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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 11.00.00 — Roboty termoizolacyjne elewaciji

dla zadania pn.:

,Budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej
na dz. nr 92/84 obreb 0007 Sokotowsko gm. Mieroszow.”

dz. nr 92/84 obreb 0007 Sokotowsko gm. Mieroszow

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane,
CPV 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Wykonata: mgr inz. Sylwia Tchorowska

Gmina Mieroszow
Pl. Niepodlegtosci 1
58-350 Mieroszow
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
posadzkowych zwigzanych z budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej na dz. nr 92/84 obreb
0007 Sokotowsko gm. Mieroszow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ocieplenie S$cian zewngtrznych plytami styropianowymi 15 cm metoda lekka-mokra z wyprawa
cienkowarstwowg z suchej mieszanki.

1.3. OKkreslenia podstawowe wystepujace w SST

Okreslenia podstawowe podane w SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Og6lna
Specyfikacja Techniczng ST-00.00.00 oraz z ustawa — Prawo budowlane i wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

2. MATERIALY
Ptyty styropianowe EPS100 Fasada 2=0,036 W/mK, ptyty styropianowe EPS100 Podioga A=0,038 W/mK

3. SPRZET
Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ odpowiedni dla
konkretnych rob6t i musi zapewnia¢ wtasciwa, jako$¢ wykonania.

4. TRANSPORT
Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialéw oraz nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Mocowanie plyt styropianowych

*  Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza nieréwnosci i odchylenia od (pionu
wyréwna¢ zaprawa cementowa), podtoze chionne zagruntowac preparatem gruntujacym

* Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym styropianem umocowa¢ Iacznikami
mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem

* Styk z cokolem uszczelni¢ samoprzylepng tasma rozprezng Przyklejanie ptyt w ukladzie poziomym z
zachowaniem mijankowego ukfadu spoin na zaprawg klejaca nakfadang na plyty metoda pasmowo -
punktowa grubo$¢ pokrycia do 10 mm, powierzchnia pokrycia zaprawa; min. 40% ptyty. Sciang
zaszpachlowa¢ zaprawa w miejscach przytozenia ptyt.

*  Narozniki o$ciezowe wykonac¢ z listwa narozna z siatkg natozong pod siatke szklana

*  Mocowanie mechaniczne ptyt do podtoza, facznikami rozporowymi na gieboko$¢ min. S8cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej
*  Warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywac¢ po 3 dniach od ich przyklejenia
* Nakladanie zaprawy klejacej pasami na szeroko$¢ siatki i rozprowadzenie paca z¢bata.
* Nalozenie siatki szklanej, réwnomiernie napi¢tej i catkowicie zatopionej w zaprawie, natozenie siatki
wzmacniajacej (arkusze o wym. 20x3 Scm pod katem 45° na naroza otworéw, naniesienie warstwy
e Zaprawy o gr. | mm dla wygladzenia
»  Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w pelni zatopiona.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej
*  Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotno$¢ 60%
naktadanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie.
*  Wyprawe tynkarska malowaé¢ dwukrotnie farbg akrylowa elewacyjna w kolorze ustalonym dokumentacja
projektowa

Warunki wykonania robét zwiazanych z ociepleniem $cian
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* temperatura powietrza od 5 do 25°C

* temperatura podtoza od 5 do 25°C

*  prac nie mozna wykonywaé na powierzchniach narazonych na bezposrednie

* nastonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady kontroli, jakosci rob6t podano w punkcie 6.1 Specyfikacji technicznej — czgsci ogdlne;.

7. SPRAWDZENIE JAKOSCI ULOZENIA GLAZURY WYMAGANIA DOTYCZACE
PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogdlne warunki obmiaru robdt podano w punkcie 7 specyfikacji technicznej — czgéci og6lnej. Podstawa
dokonywania obmiaréw okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest przedmiar
rob6t bedacy integralng cze$cig dokumentacji projektowe;.

Jednostka obmiaru (m?) powierzchnia $cian

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej — czg$¢ ogélna w procesie
budowlanym wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér
czgsciowy, odbidr koncowy, odbidr po okresie r¢kojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny). Gotowo$¢ danej czesci
rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z ogblna zasada rozliczen podang w punkcie 9 czgéci ogdlnej specyfikacji cena wykonania robét
obejmuje wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego, zgodnego ze sztuka budowlang wykonania zadania w
zakresie okreSlonym w opracowaniu projektowym. Szczegélowy zakres prac objetych platnoscig okresla
dokumentacja projektowa wymieniona cze$ci ogdlnej specyfikacji oraz Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami, normami i normatywami.
Najwazniejsze z nich to:

- PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

- PN-91/B-10102 Plyty styropianowe

- PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych
- PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur
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