Dalsza czes¢ kan. sanitarnej
w budynku zgodnie z projektem technicznym.

rura ochronna

Poziom poréwnawczy
555,00 m n.p.m.

kanalizacji sanitarne]j

Istniejgca studnia

Rzedna terenu istniejgcego/
projektowanego [m n.p.m.]

Rzedna dna kanatu [m n.p.m]

Zagtebienie dna kanatu [m]

0,47 |561,95 | 562,42 Wpiecie kan. sanitarnej §IH L
do budynku
0,48 | 561,94 | 562,42 ( : )

Odlegtosci [m] 0,9
Spadek [%)] 1,5%
e \
Srednice, materiat 2160x4,7mm PVC
Dtugos¢ trasy [m] §. 8

LEGENDA

——————— TEREN ISTNIEJACY
ZEW. DOZIEMNA KAN. SANITARNA

UWAGA!
Rury kanalizacyjne ulozone w warstwie przemarzania gruntu nalezy dociepli¢
warstwg kermazytu.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD Sylwia Tchorowska tel. 501
292 469
ul. wysockiego 28 p.23; 58-304 watbrzych

Projektant: [ . WZ{/DOS/OG Dato:
br. sanitarna mgr inz. Sylwia Tchorowska DOS/IS,/0471,/06 @
Asvstent: . . 26.06.2023r.
systent: inz. Paula Wolniak
br. sanitarna
Temat: " . . . . . Stadium:
Budowa automatycznej dwustanowiskowe] toalety publiczne]
na dz. nr 92/84 obreb 0007 Sokofowsko gm. Mieroszow.” PZT
nwestor: Gmina Mieroszow Skala:
Pl. Niepodlegtfosci 1, 58—=350 Mieroszow 1:100

Tytut rys.: PROFIL PODEUZNY KANALIZACJ SANITARNE Ny p/T 7




