OPIS TECHNICZNY BUDYNKU )
Do projektu WYKONAWCZEGO Budynku OSP w BRANSKU
instalacji ogrzewania co i wentylacji mechanicznej Sali Konferencyjnej

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora
2. Materialy do opracowania.
e podktad architektoniczno — budowlany,
e Uzgodnienia mi¢dzybranzowe,
e materialy informacyjne i DTR producentow zastosowanych urzadzen.
e obowigzujace normy: PN-92/B-01706-"Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”
e PNI[192/B-10735-"Przewody kanalizacyjne.”

3. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt w wybranych pomieszczeniach instalacji co i
wentylacji mechanicznej w budynku OSP w Bransku

4. Opis instalacji centralnego ogrzewania

W budynku projektowane jest ogrzewanie wodne pompowe dwururowe .Jako elementy grzejne
zaprojektowano ogrzewanie podlogowe oraz plytowe 1 tazienkowe dodatkowo z grzatka
elektryczng. Srednice przewodow instalacji c.0. oraz rozmieszczenie grzejnikow pokazano w czesci
graficzne;j.

. ogrzewanie grzejnikowe Q= 6195W
. ogrzewanie podtogowe Q = 5051 W
o ci$nienie dyspozycyjne 27 kPa

4.1 Materialy i prowadzenie przewodow

Przewody do rozdzielacza prowadzi¢ pod stropem parteru . Przejécia przewodow przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne
przemieszczenie przewodu w S$cianie lub stropie. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem
wypelnia si¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Rury begda rozprowadzane pod stropem,
czynnik bedzie dostarczany do poszczegdlnych grzejnikoéw . Przewody w posadzkach nalezy
prowadzi¢ systemem ,,rura w rurze” czyli w rurkach ostonowych ,,peszel”. Przy rozprowadzaniu
rur do grzejnikdw w podtodze unika¢ uktadania rur w linii prostej; nalezy stosowac tagodne tuki.
Rury zasilajagce 1 powrotne taczy¢é za pomoca zlaczy zaciskowych z piercieniem weiskanym
praska. Podejscia do grzejnikow wykona¢ za pomocg kolanek zaciskowych taczonych z rura
wychodzaca z bruzdy $cienne;.

4.2. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe panelowe typu FKO 33/600/1400

4.3 Préby szczelnoSci instalacji.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. W czasie
przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonym z plukaniem zladu
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe a takze rozdzielaczowe muszg znajdowac si¢ w stanie
calkowitego otwarcia, zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki zamiast glowic
termostatycznych. Na 24 godziny przed prébg szczelnosci instalacja powinna by¢ napeiniona zimng
woda i odpowietrzona. Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie probne min 5 bar- max
6 bar. W czasie prowadzenia testu spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar Po probie na



zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco. Posadzki betonowe wymagajg wstepnego rozgrzania
przed ulozeniem warstwy wykonczeniowej. Procedura wymaga aby posadzka cementowa byta
poddana rozgrzaniu wstgpnemu dopiero 21 dni po jej utozeniu. Wymogi testowe narzucajg przez
pierwsze 3 dni temperatur¢ czynnika w rurach rozgrzewanej posadzki na poziomie 20-25°C, a w
ciggu dalszych 4 dni na poziomie maksymalnej, projektowanej, roboczej temperatury zasilania.

4.4. Ogrzewanie podlogowe parametry 39,5/31°C

Instalacje od szafki rozdzielaczowej do poszczegdlnych pomieszczen ogrzewanych podtogowego
wykona¢ z rur PE-Xa Q&E z barierg antydyfuzyjna o $rednicy ¢$17x2. Przy rozprowadzaniu rur w
podtodze unika¢ uktadania rur w linii prostej; nalezy stosowa¢ tagodne tuki. Przewody prowadzone w
posadzce nalezy uktada¢ na rolowanej ptycie izolacyjne z folia sktadajacych si¢ ze styropianu EPS 040
oraz folii Multi z rasterem o grubosci 30 mm i mocowaé spinkami. W pomieszczeniach ogrzewanych
przylaczami nie nalezy izolowa¢ przewoddw, rozstaw ich powinien by¢ zgodny z czescig graficzna .
Czynnik grzejny bedzie doprowadzane do przewoddéw grzewczych za pomoca dwoch rozdzielaczy z
przeplywomierzami i zaworami pod sitowniki (gorna belka-zasilanie) oraz zestawami do podmieszania
KRS 6-15A umiejscowionych w szafkach podtynkowych w pomieszczen zgodnie z rysunkiem:
Uktadanie petli grzewczych wykona¢ zgodnie z cz¢écig rysunkowa zachowujac odpowiednie odstepy
migdzy rurami 17x2,0 mm. W tazience dodatkowo zamontowano grzejnik o wymiarze 700/500. na
zasilani grzejnika nalezy umiejscowi¢ zaw. termostatyczny z nastawg ,,N” bedzie on regulowat
temperatura podtogi i grzejnika

4.5. System termicznej regulacji. (podlogowka)

W celu stabilizacji ci$nienia réznicowego w instalacji ogrzewania podtogowego zaprojektowano
rozdzielacze mosi¢zne o przytaczu 17 z wyjsciami na poszczegélne petle o wymiarze 17x2mm.
Rozdzielacze zasilajace sa wyposazone w przeptywomierze i zawory regulacyjne z nastawami.
Przewodowy system regulacji - 230V/24V polega na odpowiedniej kontroli za pomoca czujnikow
temperatury w pomieszczeniu temperatury zasilania i powrotu instalacji. Odpowiednie predkosci
przeptywu powinny oscylowa¢ w zakresie V = 0,7 m/s. W tym celu na rozdzielacz powrotny bedzie
wyposazony w sitowniki termoelektryczne AR 24 podlaczone poprzez zespotu transformatora CoSy z
termostatami pokojowymi T35 umieszczonych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

5.0 Wentylacja mechaniczna

URZADZENIA WENTYLACJI NAWIEWNEJ Il WYWIEWNEJ
uklad nr N/W-1 i N/W2
Vn=2200 m3/h
Vw=2200m3/h
Centrala wentylacyjna dachowa z nagrzewnicg wodng N=4,6kW z rekuperatorem heksagonalnym
dane: 2x 0,4 kwW; ~1x230V; 50Hz

KANALY WENTYLACYJNE I KSZTALTKI

o Kanaty wentylacyjne gtowne projektuje si¢ z blachy stalowej w systemie okraglych kanatow
zwijanych typu Spiro oraz ksztaltek gladkich ttoczonych, taczonych na fabrycznie montowang
gumowg uszczelke oraz prostokatnych.

o Podwieszenia wg KB1-37.8(3) Potaczenia kolnierzowe nalezy uszczelni¢é uszczelkami
gumowymi. Miedzy kanatem a konstrukcjg podtrzymujaca nalezy stosowac podktadki
amortyzacyjne gumowe gr. 5 mm.

o Przewody w stropach podwieszonych w pomieszczeniach prowadzone sg gldwnie na wysokosci 5
cm od stropu, inne wysokosci wg czesci rysunkowe;.



ZASILENIE NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH
Projekt przewiduje dogrzewanie powietrza wentylacyjnego nagrzewnicg wodng .

FILTRACJA POWIETRZA
Oczyszczanie powietrza odbywac sie¢ bedzie na filtrze wstepnym klasy G4 (EU4), ktéry znajduje si¢ na
nawiewie w centrali wentylacyjnej oraz filtrze zamocowanym w czerpni terenowej. Dla filtrow
wstepnych dziatkowych G4 (EU4) oraz kanatlowych EUS zalecana ich wymiana przy Ap=150Pa.

REGULACJA INSTALACJI
Wielko$ci wydatkow powietrza przez nawiewniki i kratki wywiewne podano w czesci rysunkowej
projektu i czgsci tabelarycznej opisu. Wydatki beda wyregulowane na przewodach gtownych za pomoca
przepustnic kanatowych a na nawiewnikach i wywiewnikach za pomoca wychylenia grzybka.

WYKONAWSTWO I ODBIOR
Praca instalacji projektowana jest jako ciagla dla wszystkich wentylatoréw w trakcie godzin otwarcia
praktyki. Nie wolno dopuszcza¢ do wylaczenia z pracy zadnego uktadu. Kanaly wentylacyjne nalezy
podwiesza¢ do stropéw badz $cian budynku. Podwieszenia wykona¢ co 1.5-2m wg KB1-37.8(3).
Potagczenia kotnierzowe nalezy uszczelni¢ uszczelkami gumowym. Migdzy kanatem a konstrukcja
podtrzymujaca nalezy stosowa¢ podktadki amortyzacyjne.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Instrukcja BHP w czasie realizacji budowy Pracodawca oraz kazda wyznaczona przez niego
osoba zobowigzana jest zna¢ — w zakresie niezbednym do wykonywania obowigzkow -
przepisy o ochronie pracy oraz zasady BHP. Prawo 10 Budowlane okresla podstawowe
obowigzki i prawa uczestnikow procesu budowlanego, tj. inwestora, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy. Ponizej przedstawia si¢ podstawowe
wytyczne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony pracownikdéw oraz oséb
trzecich:

e teren prowadzenia robot powinien by¢ zabezpieczony linami, a w miejscach przej$S¢ osob
trzecich - barierkami, uniemozliwiajagcych dostep osob niepowotanych. Zapewnié nalezy
réwniez oznakowanie na dzien i oswietlone na noc.

e tymczasowe drogi dojazdowe winny by¢ oznakowane, nie wolno na nich skladowaé
materiatdéw czy innych przedmiotéw oraz sprzetu.

e w miejscach wykonywania robot o zmroku 1 w nocy nalezy zabezpieczy¢ dostateczne
oswietlenie sztuczne.

e wykopy moga by¢ prowadzone po uprzednim zabezpieczeniu przed ewentualnym
osuni¢ciem si¢ skarp czy urobku sktadowanego obok wykopow, a w szczegdlnosci:

e wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko w
gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
glebokosci wykopu, a wykop wykonuje si¢ w gruntach niezwartych - do gltebokosci 1m.

e przy wykopach glebszych nalezy stosowac zabezpieczenia z podparciami lub rozparciami
Scian w uktadzie pionowym do 1m, w uktadzie poziomym do 1,5m

e jezeli wykop osiagnie glgboko$¢ wigksza niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonac
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow z odlegloscig nie wigksza od kolejnych zejs¢
(Wyj$€) niz 20m

e nalezy przestrzega¢ przepisow dot. odleglosci ustawienia koparki od wykopu, minimalnej
odleglosci pracownikow oraz 0sob trzecich od urzadzen koparkowych.

e nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki pracy zatrudnionym pracownikom budowlanym i
wyposazy¢ ich w odziez robocza i ochronng oraz sprzet ochrony osobistej,



e plac budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet pozarniczy, ratunkowy, ochronny oraz zapewnic
odpowiedni nadzér na budowie, w tym kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, a
takze w odpowiednie §rodki tacznosci

Opracowat :
mgr inz. Maciej Sawicki



