UWAGA!

OBSZAR POZA OPRACOWANIEM

()
| -

o

]

@QARG»I

istniejaca rozdzielnica
do wymiany

6

AWl o
RG/aw

6

,,,,,,,,,,,,, !
PORRX
1]
4=
=
| hm—————————
I
9:9:9:929.9.4
5%
: 3//<\
X
{ X
SEIRS
SN ESCO SN \
% RGlaw
I [
|
& ﬂ@
X5 & : c1
iy ROE <N ==I RGIL3
5
f C1
a0 Vo R T 0 % e e “RG/03
%% podobabad W s
| i (Rata® i
O %! | bbd I
{ Do ey i ==y P i
fﬁ TN [ i
i A bl RGlzg4
I 5 <1 I
i (R i I
Y 1 4 (O S e varvares|

Przed rozpoczeciem prac kierownik robét powinien skoordynowaé prace oraz trasy przewodéw z kierownikami

pozostatch branz,

- Trasy koryt instalacyjnych nalezy prowadzi$ 10 cm nad sufitem podwieszanym;
- Przewody w poszczegdinych pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ zgodnie z tabelg zawartg w opisie

technicznym,

- Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zalezno$ci od rodzaju podtoza. taczniki montowaé na
wysokosci 1,4m od podiogi. Gniazda nalezy umieszcza¢ na wysokosci 30cm, a w pomieszczeniu technicznym
i w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci 1,4m ponad poziomem podtogi,

- Ostateczna lokalizacje gniazd i tacznikéw uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawstwa,

- Dopuszcza sig alternatywne rozwigzania o$wietlenia pod warunkiem zachowania ilosci strumienia $wietinego

padagcego na powiechnie roboczg.

LEGENDA:

R1 Rozdzielnice elektryczne
< Gniazdo 16A 250V p/t IP20
-E Gniazdo 16A 250V p/t IP44
Zestaw gniazdowy IP65 z roztgcznikiem,
@ 1x gniazdo 16A 5P 400V,
2x gniazda 16A 250V,

° Wypust przewodu
zasilajgcego

'ﬂv GSWI/LSW - szyna potaczen wyréwnawczych
b / ’b tacznik pojedynczy 10A, plt - IP20/IP44

/ tacznik grupowy 10A, plt - IP20/IP44

tacznik schodowy 10A, p/t - IP20/IP44
tacznik krzyzowy 10A, p/t - IP20/IP44
® Przycisk 10A - [P20/IP44

Czujnik obecnosci HF, 360°
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Oprawa nadcienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300im, IP44, IK04,
klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwatos¢ zrodet LED - min. 100 000 h

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 21W, min. 3400Im, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwatos¢ zrodet LED - min. 63 000 h

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 29W, min. 4800Im, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwgglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwatos¢ zrodet LED - min. 63 000 h

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 46W, min. 6100Im, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 63 000 h

Oprawa natynkowa szczelna LED, ok. 29W, min. 4800Im, IP65, 1K10,
klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,

barwa 4000K, zasilacz, trwatos¢ zrodet LED - min. 100 000 h

montaz na $cianie na H=3,1m

Oprawa awaryjna LED 3W, min. IP20, Il klasa ochronnosci, min. 2h,
natynkowa, optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP44, min. 2h, natynkowa,
z autotestem, certyfikat CNBOP
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Inwestor
Miasto Bransk, ul. Rynek 8, 17-120 Bransk
o | Przebudowa i remont Straznicy |’ | 2605208
B Ochotniczej Strazy Pozarnej przy | s« | 1 : 100
ul. Senatorskiej 12 w Bransku
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Rysunky instalacje elektryczne
Jednostka projekiowa

ZETTA

ODDZIAL: ul. Suraska 2/11, 15-442 Biatystok, tel: +48 85 742 49 49
www.zetto.com.pl, e-mail: zetta@zetta.com.pl

" AT E lL I E R SEDZIBA: ul. Pratulifiska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: +48 22 812 64
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PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
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