PROJEKTOWANY SUFIT KASETONOWY

PO UPRZEDNIM ZAtOZENIU PODCIAGU
WKUWANEGO Z KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH

SCIANA KONSTRUKCYJNA
DO CZESCIOWEGO WYBURZENIA

+6.400

.|, PODDASZE

Z WEENY MINAERALNEJ 120x60cm | 60x60¢m
Z KRAWEDZIA ZAGLENIONA, TRAGARZ PQOCIENIONY
NA PODKONSTRUKCJI O NOSNOSCI POZWALAJACEJ

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC DOKLADNIE W NATURZE.

2. WYMIARY PODANO W "cm", RZEDNE W "m".

3 EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB WATPLIWOSCI W DOKUMENTACJI BRANZOWEJ
UZGODNIC Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.

4. ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH
BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

NA PRZENIESIENIE CIEZARU WEENY MINERALNEJ
O GRUBOSCI 30CM

5. WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA
MAJA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP ORAZ POSIADAC

7 ' ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY, ,

6. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTENOWE ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA
WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJ| PRODUCENTA. EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMENNE
O NIE NIZSZYM STANDARDZIE UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREN.

7. PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z INFORMACUA BIOZ

8. W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA;

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAG BUDYNKI ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
(WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA | INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANE)

- NORMY POLSKIEGO KOMTETU NORMALIZACYJNEGO (PN

-INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI
BUDOWLANE , ,
INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW
MATERIALOW

BUDOWLANO-NSTALACYINYCH ,

PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJ! KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW |
WYKONYWANYCH ROBOT

14, POWIERZCHNIE LICZONE ZGODNIE Z NORMA IS0-PN-9836:2015-12, Z UNZGLEDNIENIEM
GRUBOSCI TYNKOW
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Miasto Bransk, ul. Rynek 8, 17-120 Bransk
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ODDZIAL: ul. Suraska 2/11, 15-442 Biatystok, tel: +48 85 742 49 49

www.zetta.com.pl, e-mail: zetta@zetta.com.pl
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