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Bransk_OSP DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

Od

Do

PRZEBUDOWA | REMONT STRAZNICY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ PRZY UL. SENATORSKIEJ 12 W BRANSKU

1|Przygotowanie terenu pod budowe 1 18
1.1|Roboty rozbidrkowe 1 18

2|Roboty budowlane w zakresie budynkéw 19 26
2.1|Roboty murowe, zamurowania 19 19
2.2|Nadproze stalowe garazu i konstrukcja stalowa kl. sch. 20 26

3|Roboty wykonczeniowe wewnetrzne w zakresie obiekiéw budowlanych 27 55
3.1|Tynki, oktadziny i malowanie $cian 27 33
3.2|Parapety wewnetrzne 34 34
3.3|Tynki i oktadziny sufitéw 35 35
3.4|Warstwy posadzkowe 36 40
3.5|Posadzki wtasciwe 41 47
3.6|Stolarka drzwiowa wewnetrzna 48 48
3.7|Elementy $lusarskie zewnetrzne i wewnetrzne 49 50
3.8|Montaz wytazu 51 54
3.9|Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjne 55 55
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KSIAZKA PRZEDMIARU

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
PRZEBUDOWA | REMONT STRAZNICY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ PRZY UL. SENATORSKIEJ 12 W BRANSKU
1 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 45111300-1 | Roboty rozbiorkowe
1|ST-B.2 KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi wraz z oscieznicami szt.
d.1.1 0354-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,000
2|ST-B.2 KNR 4-01 [Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1 0354-12
0,8+0,85*10+1,5 m 10,80
RAZEM 10,800
3|ST-B.2 KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-  |m?2
d.1.1 0348-03 wapiennej wraz z ewentualng glazurg
4,1%(3,54+4,3)/2 m?2 16,07
-0,8*2,05 m?2 -1,64
RAZEM 14,432
4|ST-B.2 KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1.1 0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
(4,6%3,13-1,02*2,05)*0,42 m3 5,17
1,0*2,05%0,23 m3 0,47
2,37*3,1%0,24 m3 1,76
RAZEM 7,404
5|ST-B.2 KNR 4-01 |Wykucie bruzd pochylych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie  |m
d.1.1 0342-04 cementowo-wapiennej (pod pochwyty)
3,65"2+2,3 m 9,40
RAZEM 9,400
6 KNR-W 4- |Rozebranie okiadziny $ciennej z glazury w zwigzku z robotami instala-  |m?2
d.1.1 01 0821-08 |cyjnymi
, m?2 7,00
RAZEM 7,000
7|ST-B.2 KNR 4-01 |Rozebranie podtdg slepych - podest m2
d.1.1 0428-01
analogia
12,2 m?2 12,20
RAZEM 12,200
8|ST-B.2 KNR 4-01 |Rozebranie legaréw m
d.1.1 0428-04
poz.7/0,5 m 24,40
RAZEM 24,400
9|ST-B.2 KNR 4-01 [Rozebranie posadzek z parkietu z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.1.1 0816-06
126,0 m?2 126,00
RAZEM 126,000
10|ST-B.2 KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1 01 0812-05
5,9+12,3+22,3 m?2 40,50
RAZEM 40,500
11|ST-B.2 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1.1 0804-07
garaze
51,0+52,4+49,0 m?2 152,40
parter
2,5+5,3+32,95 m?2 40,75
pietro
13,43+124,2 m?2 137,63
RAZEM 330,780
12|ST-B.2 KNR 4-01 |Rozbidrka izolacji z papy na lepiku x 2 m2
d.1.1 0519-06 Krotnos¢ = 2
poz.11 m2 330,78
RAZEM 330,780
13|ST-B.2 KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondyg- |m
d.1.1 0804-01 nacji
2,05*2+0,2+1,1 m 5,40
RAZEM 5,400
14|ST-B.2 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi |m3
d.1.1 0108-11 na odlegto$¢ 10 km
0108-12
poz.1*1,8*0,04+p0z.6*0,01+p0oz.7*0,038+p0z.8*0,1*0,1+p0z.9*0,02+poz.|m3 6,89
12*0,01
RAZEM 6,893
15|ST-B.2 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1.1 0108-17 konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 10 km
0108-20
poz.3*0,12+poz.4+p0z.5*0,12*0,25 m3 9,42
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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RAZEM 9,418
16|ST-B.2 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1.1 0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
poz.2*0,35*0,04+poz.11*0,05 m3 16,69
RAZEM 16,690
17|ST-B.2 1.2.1 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.1 kalk. wtasna
poz.14+poz.15+poz.16 m3 33,00
RAZEM 33,001
18|ST-B.2 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.1 1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
poz.13*17,5/1000 t 0,10
RAZEM 0,095
2 45210000-2 |Roboty budowlane w zakresie budynkéw
2.1 45262500-6 | Roboty murowe, zamurowania
19|ST-C.5 KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.2.1 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0,8*2,05*0,25 m3 0,41
RAZEM 0,410
2.2 45262400-5 |Nadproze stalowe garazu i konstrukcja stalowa kl. sch.
20|ST-C.4 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd |m3
d.2.2 0313-02 dla belek
0,1*0,25*5,1*2 m3 0,26
RAZEM 0,255
21|ST-C.4 ZKNR C-2 |Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.2.2 0702-01
0,42*0,25*2 m?2 0,21
RAZEM 0,210
22|ST-C.4 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.2.2 0313-05 obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
5,1*2 m 10,20
RAZEM 10,200
23|ST-C.4 221 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej - wg wykazu, zabezpieczenie p. |t
d.2.2 kalk. warsz- |poz. zgodnie z opisem do konstrukgiji (stupy i podciag)
tatowa
0,615 t 0,62
RAZEM 0,615
24|ST-C.4 KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw stalowych z ptyt m2
d.2.2 0301-03 gipsowych; odporno$¢ ogniowa R 120 (system 6.10.00)
5,1%0,85 m?2 4,34
(3,12+2,4)*0,75 m?2 6,45
RAZEM 10,785
25|ST-D-6 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z piyt gipso- |m?2
d.2.2 0815-02 wych
poz.24 m2 10,79
RAZEM 10,785
26|ST-D-9 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m?2
d.2.2 1505-03 sowych z gruntowaniem
poz.25 m2 10,79
RAZEM 10,785
3 45400000-1 | Roboty wykonczeniowe wewnetrzne w zakresie obiektéw budowlanych
3.1 45410000-4 | Tynki, okladziny i malowanie scian
27|ST-D.6 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy cemen- |m?2
d.3.1 0711-02 towo-wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
0,8*2,05*2 m?2 3,28
(3,54+4,3)*0,12 m?2 0,94
RAZEM 4,221
28|ST-D.6 KNR-W 4- |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych na $cianach m?2
d.3.1 01 0713-01
<korytarz>(2,0+1,25)*2*3,35 m?2 21,78
<fazienka>(2,7+2,0)*2*1,35 m?2 12,69
<szatnia>(8,03+4,1)*2*3,35 m?2 81,27
<kl. sch.>(5,63*2+2,37+0,15*2)*3,1 m?2 43,18
<holl>(2,95+4,56+0,15+0,7)*3,1 m?2 25,92
<sala konferencyjna>((14,72+10,43)*2+0,3*4*2-4,56)*3,1 m?2 149,23
RAZEM 334,069
29|ST-D-7 KNR 0-12Il |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m?2
d.3.1 0829-01
7,0 m2 7,00
RAZEM 7,000
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30|ST-D-7 KNR 0-12Il |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombi- |m?2
d.3.1 0829-07 z. |nowang powierzchnia do 2.5 m2.
sz.5.3.c
poz.29 m2 7,00
RAZEM 7,000
31|ST-D-7 KNR-W 2- |Montaz paneli lameli $ciennych na ptycie czarnej w okleinie drewnopod- |m?2
d.3.1 02 1036-04 |obnej w centralnej czesci Sciany B (rozpietos¢ 400cm)
4,0*3,1 m?2 12,40
RAZEM 12,400
32|ST-D.6 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw |m?2
d.3.1 0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.28-poz.31 m2 321,67
RAZEM 321,669
33|ST-D-9 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m?2
d.3.1 1505-03 sowych z gruntowaniem
poz.32 m2 321,67
RAZEM 321,669
3.2 Parapety wewnetrzne
34|ST-D-7 NNRNKB  [Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z piyt z konglomeratow kamiennych |m
d.3.2 202 2143- |w kolorze biatym, o grubosci 3cm
03
0,8+0,85*10+1,5 m 10,80
RAZEM 10,800
3.3 45410000-4 | Tynki i oktadziny sufitéw
35|ST-D.8 KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z m2
d.3.3 02 2702-01 |witdkien mineralnych - sufity kasetonowe z welny mineralnej 60x60 oraz
120x60cm
parter
2,49+32,92+5,3 m?2 40,71
pietro
27,6+124,2 m?2 151,80
RAZEM 192,510
3.4 45430000-0 | Warstwy posadzkowe
36|ST-D.10 |ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza pod nowe warstwy m?2
d.3.4 0601-07
garaze
51,0+52,4+49,0 m?2 152,40
parter
2,5+5,3+32,95 m?2 40,75
pietro
13,43+124,2 m?2 137,63
RAZEM 330,780
37|ST-D.10 |ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni  |m?2
d.3.4 0309-10 poziomej
garaze
51,0+52,4+49,0 m?2 152,40
parter
2,5+5,3+32,95 m?2 40,75
RAZEM 193,150
38(ST-D.10 |KNR 2-02 |Posadzka betonowa z betonu C25/30 - zbrojona w masie widknem sta- |m?2
d.3.4 1106-05 + |lowym.
KNR 2-02
1106-03
garaze
51,0+52,4+49,0 m?2 152,40
RAZEM 152,400
39(ST-D.10 |KNR BC-02 |Posadzki epoksydowe szczelne, nienasigkliwe, o wysokiej odpornosci  |m?2
d.3.4 0407-01 chemicznej gr.0,5cm
poz.38 m2 152,40
RAZEM 152,400
40|ST-D.10 [KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m?2
d.3.4 1102-01 60 mm zatarte na ostro
1102-03
parter
2,5+5,3+32,95 m?2 40,75
pietro
13,43+124,2 m?2 137,63
RAZEM 178,380
3.5 45431000-7 | Posadzki wiasciwe
41|ST-D.10 |[KNR 0-39 |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m?2
d.3.5 0114-01
poz.43 m2 40,75
RAZEM 40,750
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42|ST-D.10 |KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pral- |m2
d.3.5 0115-01 nie itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajgcg; powierzchnie poziome, bez wktadki z wiékniny
poz.41 m2 40,75
RAZEM 40,750
43|ST-D.10 |NNRNKB |Posadzki z ptytek kamionkowych GRES mrozoodporne o nasigkliwosci |m2
d.3.5 202 2807- |maksymalnie 0,5%, antyposlizgowe - klasa zdolnosci antyposlizgowe;j
05 min. R10, o $cieralnosci minimum klasy Ill na zaprawie klejowej
parter
2,5+5,3+32,95 m?2 40,75
RAZEM 40,750
44|ST-D.18 |NNRNKB |Cokoliki z ptytek kamionkowych m
d.3.5 202 2809-
02
poz.43*1,16 m 47,27
RAZEM 47,270
45(ST-D.10 |KNR 2-02 |Warstwy wygtadzajgce grubosci 1-3 mm pod wyktadziny podtogowe z m2
d.3.5 1115-02 tworzyw sztucznych
poz.46 m2 137,63
RAZEM 137,630
46|ST-D.10 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin PVC w odcieniu imitujacym drewno o nastepujg- |m?2
d.3.5 1112-05 cych parametrach : - grubos¢: 2mm
pietro
13,43+124,2 m?2 137,63
RAZEM 137,630
47|ST-D.10 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.3.5 1112-09 nowych
poz.46 m2 137,63
RAZEM 137,630
3.6 45420000-7 | Stolarka drzwiowa wewnetrzna
48|ST-C.5 KNR-W 2- [Scianki aluminiowe wewnetrzne z drzwiami wyktadanymi na $ciany, m2
d.3.6 02 1040-05 |szkio bezpieczne
4,56*3,1 m?2 14,14
RAZEM 14,136
3.7 45421160-3 |Elementy slusarskie zewnetrzne i wewnetrzne
49|ST-C.4 KNR-W 2- |Balustrady schodowe z fabrycznych profili stalowych malowane z po- m
d.3.7 02 1207-01 |chwytami
2,25*2+0,2+1,1 m 5,80
RAZEM 5,800
50|ST-C.4 KNR-W 2- |Pochwyt na wspornikach m
d.3.7 02 1208-03
3,65*2+2,3 m 9,40
RAZEM 9,400
3.8 Montaz wytazu
51|ST-B.2 KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 |m?2
d.3.8 0104-06 cm; miejsce ciecia - strop
0,8*4*0,2 m?2 0,64
RAZEM 0,640
52|ST-B.2 KNR 4-01 [Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3.8 0212-03
0,8*0,8*0,2 m3 0,13
RAZEM 0,128
53|ST-C.4 3.8.1 Konstrukcja dodatkowa pod wytaz na poddaszu z profili stalowych dwu- |kpl
d.3.8 wycena in- |teowych
dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,000
54|ST-C.4 KNR-W 2- |Wytaz na poddasze o wymiarach 80x80 cm o klasie odpornosci ognio- |szt
d.3.8 02 1016-07 |wej El 30 z wyciggang drabing wlazowag
1 szt 1,00
RAZEM 1,000
3.9 Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjne
55|ST-C.4 3.9.1 Konstrukcja dodatkowa pod centrale wentylacyjne na poddaszu z profili |kpl
d.3.9 wycena in- |stalowych dwuteowych
dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,000
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