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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogolne

a/ Napigcie zasilania - U =230/400 V
b/ bilans mocy:

Moc zainstalowana = 35,76 kW

Wsp. jednoczesnosci = 0,231

Moc szczytowa =8,24 kW
¢/ Wspotczynnik mocy -cos =0.93

d/ Ochrona przeciwporazeniowa:
- samoczynne wyltaczenie zasilania w uktadzie TN-S
e/ Budynek jest zasilony zostanie z sieci lokalnego dostawcy energii

2. Zakres instalacji elektrycznych

e Demontaz instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach,
e Rozdzielnice

e Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych,

e Instalacja o§wietlenia podstawowego, ewakuacyjnego, awaryjnego,

e Instalacja potaczen wyrownawczych,

e Ochrona przeciwporazeniowa,

3. Demontaze

Wszystkie istniejace przewody, rozdzielnice, osprzet i oprawy o$wietleniowe w remontowanych
pomieszczeniach nalezy zdemontowa¢. Zdemontowany osprzet, urzadzenia i instalacje nalezy przekazaé
Inwestorowi badz protokolarnie zutylizowaé

4. Zasilanie budynku

Projektowana inwestycja wymaga doprowadzenia zasilania. Jako zasilanie podstawowe
wykorzystana zostanie istniejaca linia zasilajaca istniejacej rozdzielnicy RG. Z istniejacej linii nalezy
zasili¢ nowoprojektowang rozdzielnice RG, przeznaczong do wymiany.

5. Rozdzielnice elektryczne

W budynku w pomieszczeniu szatni, bedzie umieszczona rozdzielnica elektryczna RG. Z
powyzsze] rozdzielnicy nalezy zasili¢ wszystkie urzadzenia technologiczne, obwody gniazdowe i
oswietleniowe remontowanych pomieszczen.

Lokalizacja rozdzielnic w budynku zostata pokazana na rzutach. Rozdzielnice nalezy wykonaé
jako natynkowe w II klasie ochronnosci o stopniu ochrony IP30. Rozdzielnice bedg zamykane na klucz,
z rezerwa miejsca w modutach min. 30%. Rozdzielnice b¢da wyposazone w:

* rozlacznik izolacyjny,

» szyny zbiorcze w systemie TN-S i okablowanie wewnetrzne,

* ochronnik przeciwprzepigciowy,

 urzadzenia sygnalizacji napigcia,

» zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe oraz réznicowo-pragdowe dla poszczegdlnych obwodow
odptywowych,




* listwy odplywowe zug do przewodow — do 4mm?2 — sprezynowe, od 6mm?2 — srubowe.
W kazdej rozdzielnicy elektrycznej wszystkie odpltywy musza by¢ opisane trwale, czytelnie i w
sposob zrozumiatly jak réwniez nalezy zamie$ci¢ schemat danej rozdzielnicy. Rozdzielnicg elektryczng
wykona¢ zgodnie z zatlagczonymi schematami zasilania..

6. Instalacja gniazd wtyczkowych oraz wypustow zasilania

Nowoprojektowang instalacj¢ gniazdowa, zlozong z podtynkowych gniazd jednofazowych,
zestawoOw gniazd trojfazowych, nalezy wykona¢ przewodami typu YnDY zo uktadanymi pod tynkiem.

Gniazda montowac¢ na wys. 0,3m, w pomieszczeniu technicznym i tazienkach na wys. 1,4m w
odlegtosci min. 0,6m od umywalki/wanny. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci nalezy
stosowac osprzet w stopniu szczelnosci min. 1P44.

Wypusty technologiczne maja by¢ wykonane przewodami typu YnDYZo zgodnymi z obcigzeniem
dlugotrwatym podlaczonych urzadzen oraz spadkiem napigcia w zaleznosci od ich dhlugosci i
obcigzenia.

7. Instalacja oSwietlenia podstawowego, ewakuacyjnego, awaryjnego

Projektuje si¢ o$wietlenie awaryjne zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie
oswietlenia. Os$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Na drogach ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2m nat¢zenie o$wietlenia, wzdhz
srodkowej linii tej drogi, powinno by¢ nie mniejsze niz 11x. Natomiast na centralnym pasie drogi,
obejmujacym co najmniej potowe szerokos$ci drogi, natezenie o§wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej
0,51x. Jezeli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe znajduja si¢ na drodze ewakuacji ani w
strefie otwartej, to powinny one by¢ tak o$wietlone, aby natezenie o$wietlenia na ich powierzchni
wynosito co najmniej SIx.

Nad wyjsciami ewakuacyjnymi przewiduje si¢ oprawy oS$wietlenia ewakuacyjnego z
piktogramami wskazujagcymi kierunek ewakuacji oraz oprawy awaryjne w komunikacji ogdlne;j.
Oprawy wiaczac¢ si¢ bedg automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem podtrzymania min. 2
godziny. Przewiduje si¢ zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych LED-owych z pracg na ciemno.
Nad wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku projektuje si¢ oprawy awaryjne typu LED
dostosowane do niskich temperatur. Zastosowane oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadaé
certyfikat CNBOP. Przewody prowadzi¢ w tynku gdzie to mozliwe, badz na tynku w listwach
elektroinstalacyjnych z PCV.

Projektuje si¢ instalacje oswietleniowg ogolng oparta o oprawy LED. O$wietlenie w budynkach
nalezy zasili¢ z rozdzielnic ogélnych pigtrowych przewodami typu YnDYzZo. Typy opraw
oswietleniowych nalezy dobra¢ uwzgledniajac walory estetyczne, wymagania normy PN-EN 12464-1
oraz sposob montazu w zalezno$ci od rodzaju podtoza, po wczesniejszej konsultacji z Inwestorem. W
zalezno$ci od miejsca montazu nalezy przewidzie¢ oprawy o odpowiednim stopniu szczelnosci IP.

Wymagania o$wietlenia dla kazdego pomieszczenia okresla ponizsza tabela:

Rodzaj pomieszczenia Wymagane natezenie o§wietlenia E,,, [Lx]
Strefy komunikacji i korytarze 100
Szatnie, umywalnie, fazienki, toalety 200
Pomieszczenia techniczne, garaz 200
Pomieszczenia konferencyjne 500




Sterowanie o$wietleniem odbywaé si¢ bedzie przy pomocy lacznikdéw oswietleniowych
zamontowanych w pomieszczeniach lub za pomoca czujek ruchu indywidualnie Iub grupowo (w
pomieszczeniach toalet, w korytarzu). Laczniki o$wietleniowe montowaé na wysokosci 1,3m od
posadzki. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotno$ci nalezy stosowac osprzet w stopniu szczelnosci
min. 1P44. Wszystkie taczniki i przetaczniki projektowane sa na prad znamionowy 10A i instalowane
jako podtynkowe.

8. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Instalacja potgczen wyréwnawczych zostanie osiggni¢ta za pomocg przewodow wyrownawczych.
Potaczeniami wyrdwnawczymi nalezy obja¢ m.in. metalowe piony instalacji sanitarnych, przewod
ochronny PE. Catos¢ instalacji wyrownawczej potaczy¢ z glowna szyng wyrownawcza w rozdzielnicy
glowne;.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Odbiory powinny by¢ zasilane w uktadzie sieciowym TN-S.

Ochrong przeciwporazeniowg podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie
izolacja czgsci czynnych (przewodow i urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji odbiorczej
bedzie realizowana poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-S przez
wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe oraz wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.

10. Wymagania dotyczace przewodow i kabli wedlug rozporzadzenia CPR

Zgodnie z dyrektywa CPR (Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
z 9 marca 2011 roku) oraz normy PN-EN 50575, od dnia 1 stycznia 2021 roku, w budynku nalezy
stosowac¢ kable 1 przewody spelniajace wymogi ze wzgledu na klase¢ reakcji na ogien. W strefach
pozarowych nalezy instalowa¢ kable i przewody spehiajgce wymogi instrukcji Instytutu Techniki
Budowlanej, zgodnie z wg. ponizszej tabeli:

Typ strefy | Klasa reakcji na ogien kabli i przewodow | Klasa reakcji na ogien kabli i przewodéw w
pozarowej poza obrebem drég ewakuacyjnych obrebie drég ewakuacyjnych

ZL 11 Dca -s2, d1, a3 Dca -s2, d1, a3




11.

Uwagi koncowe

przej$cia przewodow i kabli przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masa ognioodporng o klasie co
najmniej takiej samej jak strefa,

calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi,

do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty,

po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i pomiarow potwierdzajacych prawidlowo$¢ wykonania instalacji. Badania
udokumentowac protokotem i przekaza¢ Inwestorowi.

po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji
powykonawczej Inwestorowi,

wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci na zainstalowane rozdzielnice,

w rozdzielnicach elektrycznych nalezy umiejscowi¢ uaktualnione schematy danej rozdzielnicy lub
przekaza¢ je Uzytkownikowi.

PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen nr
PDL/0101/POOE/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych




