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Przed rozpoczeciem prac kierownik robét powinien skoordynowaé prace oraz trasy przewodéw z kierownikami
pozostatch branz,

Trasy koryt instalacyjnych nalezy prowadzi$ 10 cm nad sufitem podwieszanym;

Przewody w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ zgodnie z tabelg zawartg w opisie
technicznym,

Stosowac¢ osprzet podtynkowy lub natynkowy w zalezno$ci od rodzaju podtoza. taczniki montowaé na
wysokosci 1,4m od podtogi. Gniazda nalezy umieszcza¢ na wysoko$ci 30cm, a w pomieszczeniu technicznym
i w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci 1,4m ponad poziomem podtogi,

Ostateczna lokalizacje gniazd i tacznikéw uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawstwa,

Dopuszcza sig alternatywne rozwigzania o$wietlenia pod warunkiem zachowania ilosci strumienia $wietinego
padagcego na powiechnie robocza.

LEGENDA:

RSN

Rozdzielnice elektryczne

4 Gniazdo 16A 250V p/t IP20

—K Gniazdo 16A 250V p/t IP44

Zestaw gniazdowy IP65 z roztgcznikiem,
1x gniazdo 16A 5P 400V,

2x gniazda 16A 250V,

Wypust przewodu
zasilajgcego

12
2 e

GSWI/LSW - szyna potaczen wyréwnawczych
tacznik pojedynczy 10A, p/t - IP20/IP44
tacznik grupowy 10A, plt - IP20/IP44
tacznik schodowy 10A, pit - IP20/IP44
tacznik krzyzowy 10A, p/t - IP20/1P44

ey
Joowere

Przycisk 10A - IP20/IP44
Czujnik obecnosci HF, 360°
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Oprawa nascienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300Im, IP44, IK04,
klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 100 000 h

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 21W, min. 3400Im, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwgglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 63 000 h

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 29W, min. 4800Im, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwatos¢ zrodet LED - min. 63 000 h

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 46W, min. 6100Im, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwgglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 63 000 h

Oprawa natynkowa szczelna LED, ok. 29W, min. 4800Im, IP65, 1K10,
klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,

barwa 4000K, zasilacz, trwatos¢ zrodet LED - min. 100 000 h

montaz na $cianie na H=3,1m

Oprawa awaryjna LED 3W, min. IP20, Il klasa ochronnosci, min. 2h,
natynkowa, optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP44, min. 2h, natynkowa,
z autotestem, certyfikat CNBOP
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