
PUSTKA NAD PARTEREM

BŁ22/00
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Rozdzielacz:

Symbol: KAN ROZDZ UFST [9] Producent: KAN

θs/θr [oC]: 39,8 / 25,3 Szafka: SZAFKA PODTYNKOWA SLIM+ KAN

Q [l/min]: 7,5 ∆p [Pa]: 2624

Pomieszczenie-Odbiornik Nastawa Q A T dn Ltot ΦHL ∆ptot w

l/min m² m mm m W Pa m/s

1.1 - (A) 0,8 l/min 0,78 12,7 0,20 16x2 67,5 755 1277 0,12

1.1 - (G) 0,8 l/min 0,75 10,3 0,20 16x2 65,1 612 1008 0,11

1.1 - (F) 1,0 l/min 0,90 11,7 0,20 16x2 80,6 696 1424 0,13

1.1 - (C) 0,8 l/min 0,75 12,2 0,20 16x2 61,5 721 1122 0,11

1.1 - (E) 1,0 l/min 0,96 12,7 0,20 16x2 85,2 755 1610 0,14

1.1 - (B) 0,9 l/min 0,89 12,7 0,20 16x2 78,5 756 1475 0,13

1.1 - (D) 0,9 l/min 0,82 12,7 0,20 16x2 72,3 756 1354 0,12

LEGENDA:

Szafki instalacyjne podtynkowe do rozdzielaczy

Grzejnik stalowy płytowy dolnozasialny - FTV

Grzejnik łazienkowy drabinkowy

Przewody instalacji c.o. - zasilanie i powrót
układane w posadzce - 16x2,0 PE-RT/AL/PE-RT

Grzejnik stalowy płytowy bocznozasilany - FKO


