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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

PRZEBUDOWA | REMONT STRAZNICY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
PRZY UL. SENATORSKIEJ 12 W BRANSKU

NA CZESCI DZIALEK O NR EWID. GEOD. GR. 1950/1, 1947
OBREB 0051, JEDNOSTKA EW. 200302_1 MIASTO BRANSK

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO VIII

CZESC OGOLNA
1. Inwestor : MIASTO BRANSK
BUMISTRZ EUGENIUSZ TOMASZ KOCZEWSKI|

Ul. Senatorska 12
17-120 Bransk

2. Jednostka projektowa : Atelier ZETTA
ul. Pratulinska 10/2 ul. Suraska 2/11
03-511 Warszawa 15-422 Biatystok
3. Zespot autorski : mgr inz. arch. Zenon Zabagto — gt. projektant

inz. arch. Joanna Wojno

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa o prace projektowe.

Oferta na wykonanie dokumentaciji.

Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia.

Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

Inwentaryzacja budowlana wykonana laserem elektronicznym i miarkg metalowg do
celéw projektowych.

arLOdDE

ZESTAWIENIE

Zestawienie powierzchni remontu kondygnaciji |

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
1/1 tazienka 531 m?
1/2 Komunikacja 2.50 m?
1/3 Szatnia 32.92 m?
1/4 Garaz 1 51.04 m?
1/5 Garaz 2 52.42 m?
1/6 Garaz 3 49.01 m?
SUMA POWIERZCHNI: 193.2 m?

Zestawienie powierzchni remontu kondygnaciji Il
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Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa

2/1 Sala wielofunkcyjna do 500s. 124.16 m?
2/2 Komunikacja 27.62 m?

SUMA POWIERZCHNI: 151.78 m?

LACZNIE :

POWIERZCHNIA NETTO remontu w tym uzytkowa 344,98 m?

1. Powierzchnia netto remontu - w tym: uzytkowa - 344,98 m2
Parter 193,2 m2
Pietro | 151,87 m2

2. Kubatura 1’118,02 m3

3. Liczka kondygnacji 2
Kondygnacje podziemne 2
Kondygnacje nadziemne 0

BILANS TERENU — bez zmian

Powierzchnia nieruchomosci 0872 ha - bez zmian
Dziatka 1950/1 0,6342 ha

Dziatka 1947 0,2378 ha

Powierzchnia terenu inwestycji 399 m2

Powierzchnia dréqg, parkingéw, placéw, chodnikéw - bez zmian
Powierzchnia biologiczno czynna - bez zmian
Bilans miejsc postojowych - bez zmian

Nie planuje sie rozbudowy budynku, ani sposobu uzytkowania: pozostaje funkcja ustug
Ochotniczej Strazy Pozarnej

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres nieruchomosci obejmuje czesci dziatek o numerach ewidencji geodezyjnej gruntu
1950/1 — dla gtéwnej bryty budynku w obrysie wszystkich kondygnacji jako wlasno$¢ UM
Bransk oraz czes¢ dziatki numer 1947 — jako wspotwtasnos¢ w pozostatej bryle zespotu
zabudowy. Stanowi to obreb ewidencyjny 0051, jednostka ew. 200302_1 Miasto Bransk.
Przedmiotowy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej stanowi obiekt wolnostojacy o 1 — 2
kondygnacjach.

Dojazd do budynku OSP prowadzi od placu przy ul. Senatorskiej w Bransku.

Na terenie inwestycji wystepujg inne obiekty kubaturowe oraz inne budowle.

Dziatka jest w petni uzbrojona.

Szate roslinng stanowig zielen trawiasta i pojedyncze drzewa, nie przewiduje sie wycinki
Zieleni.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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VII.

VIII.

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu. Planowane zmiany dotyczg
wytgcznie wnetrza istniejgcej kubatury budynku, ktéra podlega przebudowie i robotom
budowlano-remontowym.

Nie projektuje sie urzgdzen budowlanych z obiektami budowlanymi — planowane zmiany
dotyczg przebudowy i remontu budynku OSP.

Obstuga komunikacyjna istniejgcym zjazdem od strony pétnocnej z pasa drogowego drogi
gminnej ulicy Senatorskiej na dziatce o numerze 1951.

Dojazd do dziatki odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy wewnetrzny uktad komunikacyjny
wraz z dojsciami i miejscami postojowymi.

Nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu terenu i uktadzie zieleni. Planowane zmiany
dotyczg wytgcznie istniejgcego budynku, ktory podlega przebudowie i robotom budowlano-
remontowym.

STAN ISTNIEJACY BUDYNKU
ISTN. SCIANY

Istniejgce Sciany nosne budynku murowane z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo
— wapiennej. Grubos¢ scian tgcznie z tynkiem 47cm.
Klasyfikuje sie stan techniczny $cian jako zadowalajgcy.

ISTN. SCIANY DZIALOWE
Istniejgce Sciany dziatowe murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Klasyfikuje sie stan techniczny jako zadowalajgcy.
ISTN. STROPY
Istniejgce stropy Zzelbetowe monolityczne.
Klasyfikuje sie stan techniczny stropow jako $redni.
ISTN. SLUPY
Istniejgce stupy zelbetowe monolityczne wylewane.
Klasyfikuje sie stan techniczny jako sredni.
ISTN. SCHODY

Konstrukcja istniejgcej klatki schodowej - wylewana zelbetowa monolityczna — plyty
biegowe oraz belki podestowe i spocznikowe z ptytami podestowymi i spocznikowymi.
Warstwa wykonczeniowa z terakoty.

ISTN. STOLARKA

Istniejgca stolarka okienna z PCV, jednoramowa przeszklenie 2 szybami.

ZAMIERZONY PROGRAM UZYTKOWY

Przedsiewziecie dotyczy robot remontowych i przebudowy budynku Urzedu Miasta w
Bransku. Budynek przeznaczony jest na potrzeby ustug Ochotniczej Strazy Pozarnej. W
zakresie pomieszczen wystepuja pomieszczenia wielofunkcyjne, komunikacyjne,
techniczne, socjalne, sanitarne.
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PROJEKTOWANE PRZEDSIEWZIECIE

Zakres robot remontowo-budowlanych na obiekcie :
PARTER

Roboty rozbiérkowe.

Wyburzenie Scian.

Podcigg w miejscu wyburzenia wedtug odrebnego opracowania.

Roboty wykonhczeniowe.

Wymiana instalacji elektrycznej i oSwietleniowej

Przebudowa instalacji C.O.

Zaprojektowanie uktadu wentylacji mechaniczne;j.

Zabezpieczenie skrzynki Systemu Selektywnego Wywotywania w Garazu 2.

KLATKA SCHODOWA

Roboty wykohczeniowe.
Wymiana balustrady.

PIETRO

Roboty rozbiérkowe.

Podcigg w miejscu wyburzenia wedtug odrebnego opracowania.

Zamurowanie otworu drzwiowego.

Roboty wykonczeniowe.

Sufit podwieszany kasetonowy.

Wymiana podtogi, usuniecie podtogi.

Wymiana instalacji elektrycznej oraz oswietleniowe;j

Przebudowa instalacji C.O. - zaprojektowanie instalacji ogrzewania podtogowego
Zaprojektowanie uktadu wentylacji mechanicznej

IX. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE

1. PARTER
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Usuniecie powtok malarskich i tynkow zniszczonych odparzonych.

Czesciowe wyburzenie $ciany miedzy Garazem 2, a Garazem 3.

Podcigg w miejscu wyburzenia wedtug odrebnego opracowania.

Wyburzenie sciany miedzy pomieszczeniami 4 a 5. Z powstatej przestrzeni wydzielenie
nowej szatni.

1.2. ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

Tynkowanie

Gruntowanie podfoza. Uzupetnienie tynkéw cementowo-wapiennych kategorii lll.
Wyréwnanie Scian gtadzig szpachlowa.

Malowanie

Garaz :
Wykohczenie $cian wodorozcienczalng farbg lateksowg w odcieniu jasnym o
parametrach nie gorszych niz
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2.

e Szatnia.
Sciany nalezy pomalowac¢ na kolor jasnoszary.

Podtogi

o Garaz:
Skucie obecnej posadzki o grubosci ok. 10 cm i wylanie nowej (beton z widknami +
izolacja przeciwwilgociowa) o grubosci 10 cm

e Szatnia:
Podloge nalezy wtozy¢ gresem imitujgcym beton (analogicznym jak w fazience).

Wyposazenie

e Szatnia.
15 sztuk szafek strazackich model STR400/2.

KLATKA SCHODOWA
2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

e Usuniecie powtok malarskich i tynkéw zniszczonych odparzonych.
o Demontaz istniejgcej balustrady.

2.2. ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE
Tynkowanie
¢ Gruntowanie podtoza. Uzupetienie tynkow cementowo-wapiennych kategorii llI.
o Wyrdwnanie Scian gtadzig szpachlowa.
Malowanie
o Wykonczenie scian wodorozcienczalng farbg lateksowg w odcieniu jasnoszarym o
parametrach nie gorszych niz
Balustrady

e Wymiana balustrady stalowej na nowg z profili stalowych zimnogietych malowanych
proszkowo w kolorze RAL 9011 o wysokosci min. 110cm + pochwyty przy Scianach.

PIETRO
3.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

¢ Rozbiodrka Sciany wewnetrznej miedzy klatkg schodowg a salg wielofunkcyjna.

e Podcigg w miejscu wyburzenia wedtug odrebnego opracowania.

e Demontaz istniejgcych drzwi.

e Rozbiérka wewnetrznej boazerii na $cianach i stupach — rozbiérka w zakresie wikasnym
inwestora.

e Usuniecie podiogi drewnianej z legarami w Sali wielofunkcyjnej wraz z wypetnieniem z
polepy cementowo — widrowe;.

e Demontaz istniejgcego wytazu na poddasze.

3.2. ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

Sciany i zamurowania
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e Zamurowanie otworu drzwiowego z cegly ceramicznej lub silikatowej klasy 15 MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M-8, tgczenie z istniejgcg Sciang na strzepia
zazebione.

Malowanie

o Wykonczenie stupdéw farbg dekoracyjng strukturalng o delikatnym, metalicznym potysku
o parametrach nie gorszych niz
Wykohczenie $cian A, B, C, D, E wodorozciehczalng farbg lateksowg w odcieniu
jasnobezowym o parametrach nie gorszych niz

e Montaz paneli lameli $ciennych na ptycie czarnej w okleinie drewnopodobnej w
centralnej czesci Sciany B (rozpietos¢ 400cm) oraz na osi stupow na scianie C
(rozpieto$¢120cm).

Parapety

e Montaz parapetow z konglomeratu w kolorze biatym, o grubo$ci 3cm.
o Wymiana podtoza - zerwanie dotychczas potozonego parkietu oraz wykonanie warstwy
wyréwnujgce;.

Tynkowanie

e Gruntowanie podtoza. Uzupehienie tynkdw cementowo-wapiennych kategorii lll.
e Szpachlowanie i wygtadzenie Scian gfadzig gipsows.
e Sufit podwieszany kasetonowy.

Podtogi

¢ Wymiana podtogi, usunigcie podtogi. Wyréwnanie podtoza z keramzytu.
W Sali wielofunkcyjnej nowa wyktadzina PCV heterogerniczna nie gorsza niz ||l

o Potozenie wyktadziny PVC w odcieniu imitujacym drewno o nastepujgcych parametrach
:grubos¢: 2mm; klasyfikacja obiektowa: klasa przemystowa: min. klasa 43; klasa
antyposlizgowosci: min. R10; odpornos¢ na krzesta na rolkach: bardzo dobra;
mozliwos¢ montazu przy ogrzewaniu podtogowym

o W komunikacji posadzka z ptytek z gresu antyposlizgowego R 10 z wymiang posadzki
az do krawedzi schodow.

Sufit podwieszany

¢ Na catej powierzchni Sali wielofunkcyjnej projektowany sufit podwieszany kasetonowy z
wetny mineralnej 120x60cm i 60x60cm z krawedzig zagtebiong, tragarz pocieniony na
podkonstrukcji 0 nosnosci pozwalajgcej na przeniesienie ciezaru wetny mineralnej o
gruboséci 30cm. O klasie odpornosci ogniowej El 30

Stolarka
e Oddzielenie wewnetrzng $ciang szklang holu od sali wielofunkcyjnej z profili
aluminiowych, szkto bezpieczne PA-2, + drzwi dwuskrzydiowe z samozamykaczem.

Wylaz na poddasze

¢ Rozkucie otworu w stropie z wykonaniem wymianéw podkonstrukcji wytazu z
ksztattownikow stalowych.
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o Wylaz na poddasze o wymiarach 80x80 cm o klasie odpornoéci ogniowej El 30 z
wyciggang drabing wiazowa.

Podkonstrukcja

o Konstrukcja dodatkowa pod centrale wentylacyjne na poddaszu z profili stalowych
dwuteowych.

DYLATACJA POSADZEK

Podtogi wykonac jako ,ptywajace”.

Posadzki i warstwy podktadowe powinny by¢ oddzielone od pionowych statych elementéw

budynku paskiem izolacyjnym ze styropianu o grubosci 1,0 cm.

W warstwie podktadowej powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

e W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

e oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach,

e oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku (Scian, stupow,
schodow itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od
podktadu. Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z
zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi wewnatrz
obiektu na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy dtugosci boku prostokata
nie przekraczajgcej 6m.

INSTALACJE

¢ Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej

e Zabezpieczenie skrzynki Systemu Selektywnego Wywotywania w Garazu 2.
e Przebudowa instalacji C.O.

e Zaprojektowanie instalacji ogrzewania podtogowego w Sali wielofunkcyjnej.
e Zaprojektowanie uktadu wentylacji mechaniczne;.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

e  Powierzchnia zabudowy: 399 m2

e Powierzchnia zakresu remontu netto - w tym: uzytkowa: 344,98 m2

e Liczba kondygnaciji:

nadziemnych - 2,

podziemnych — O.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm./ wysoko$¢ budynku, stuzacg do
przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan rozporzgdzenia, mierzy sie
od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czeéci,
znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni
najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej,
bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigéw i innych
pomieszczen technicznych, bgdz do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub
konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Wysokos$¢ przedmiotowego budynku mierzona zgodnie z przytoczonym wyzej
rozporzadzeniem wynosi 10,25 m.
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Z uwagi na powyzsze budynek przyporzadkowano do grupy wysokosci jako niski (N) - do
12 m wigcznie nad poziomem terenu.

Odlegtos$¢ od obiektéw sasiadujgcych
Zgodnie z § 271 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odlegtosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej zostaty zachowane.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719 ze zmianami/.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Gestosci obcigzenia ogniowego dla stref pozarowych charakteryzowanych kategorig
zagrozenia zycia ludzi ZL — nie ustala sie. Przyjmuje sie, ze w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych nie przekroczy 500 MJ/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach
Budynek OSP ze wzgledu na funkcje uzytecznosci publicznej i administracyjng zaliczany
jest do kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Zgodnie z wymaganiami § 212 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065/ przedmiotowy budynek
Sredniowysoki, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l powinien by¢é wykonany w
klasie odpornosci pozarowej "D".
Wymagana klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej:
e gtdwna konstrukcja nosna - R 30,
e konstrukcja dachu — (-),
e strop - REI 30,
e Sciany zewnetrzne EI 30 (o i),
e Sciany wewnetrzne — (-),
e  przekrycie dachu — (-).
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy ww. elementéw budowlanych wraz z uszczelnieniami
ztaczy i dylatacjami.
uzyte oznaczenia:
R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacag zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Wszystkie elementy budowlane powinny by¢é NRO — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Odstepstwa od aktualnych wymogow przeciwpozarowych
Przedsiewziecie dotyczy robot remontowych, nie przewidywano dostosowania catego
budynku do wymogoéw przeciwpozarowych.
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Dla budynku nalezy opracowaé ekspertyze techniczng i nalezy uzyska¢ postanowienie w
sprawie uzgodnien rozwigzan zamiennych z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

Xl.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni remontu kondygnacii |

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
1/1 tazienka 531 m?
1/2 Komunikacja 2.50 m?
1/3  Szatnia 32.92 m?
1/4 Garaz 1 51.04 m?
1/5 Garaz 2 52.42 m?
1/6 Garaz 3 49.01 m?
SUMA POWIERZCHNI: 193.2 m?

Zestawienie powierzchni remontu kondygnaciji Il

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
2/1 Sala wielofunkcyjna do 500s. 124.16 m?
2/2 Komunikacja 27.62 m?
SUMA POWIERZCHNI: 151.78 m?
LACZNIE :

POWIERZCHNIA NETTO remontu w tym uzytkowa 344,98 m?2

UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobdéw
budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci
wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrdb
zostat umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo 3)
oznakowany jest znakiem budowlanym.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oso6b uprawnionych zgodnie z
“‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych”, zgodnie z
zasadami BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych”.

W  przypadku podanych doktadnych materiatdw i producentdw dopuszcza sie
zastosowanie innych produktéw o wtasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Elementy drewniane zaimpregnowaé srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.
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Elementy stalowe zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Inne opisy robot budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i
prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentow bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD Revit Architecture Suite 2021. Licencja dla: Zenon Zabagto,
Atelier ZETTA. Numer partii 241C1-18A111-1001.

Biatystok, 26.05.2023 r. Opracowat :
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