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Przebudowa i remont Strażnicy

Ochotniczej Straży Pożarnej przy
ul. Senatorskiej 12 w Brańsku

Miasto Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
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Detal - pochwyty na klatce

schodowej

26.05.2023

DETAL POCHWYTU, SKALA 1:10

POCHWYT - RURA Ø42,2x2mm O SZLIFOWANEJ 
POWIERZCHNI, WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ 

ŚRUBA STALOWA OCYNK. Z NAKRĘTKĄ KOŁPAKOWĄ

KRĄŻEK MONTAŻOWY O POWIERZCHNI SZLIFOWANEJ,
WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ, Z 2 OTWORAMI MONTAŻOWYMI
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UWAGI :
- RYSUNKI NIE SĄ RYSUNKAMI 
WARSZTATOWYMI, PRZED 
WYKONANIEM BALUSTRAD, WYMIARY 
NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

WIDOK 1 - RZUT KLATKI SCHODOWEJ WIDOK 2 - PRZEKRÓJ - PRZĘSŁO A WIDOK 3 - PRZEKRÓJ - PRZĘSŁO B

WIDOK 4 - PRZEKRÓJ - PRZĘSŁO C WIDOK 5 - PRZEKRÓJ - PRZĘSŁO D
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