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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest VIl pietro budynku Bloku ,, A" wchodzgcych w sktad kompleksu
Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Wojciecha SPZOZ w Gdansku przy Al. Jana Pawta Il 50
polegajgcej na adaptacji VI pietra na potrzeby pomieszczeh administracyjno-biurowych Szpitala.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, kiére pozostawia sie bez
zmian. Przylgcza medidw istniejgce pozostajq rowniez bez zmian.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora:
»  Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora.
=  Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu.
» Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezgco w trakcie projektowania
»  Obowigzujgce przepisy i normy.
=  Aktualna mapa w skali 1: 500 do celéw opiniodawczych

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI W GRANICACH OPRACOWANIA

3.1. WIELKOSC, UKSZTALTOWANIE | PRZEZNACZENIE TERENU:

Dziatka nr 62 stanowi teren bedgcy we wtadaniu Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Wojciecha w
Gdansku- Zaspie. Szpital sgsiaduje od potudniowego- wschodu z terenami ogrodkdw dzikowych,
od popotudnia z zespotem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od zachodu z aleja Jana
Pawta Il. Od pdtnocy z pasem zieleni izolacyjnej . Zakres opracowania przedstawiony narys. S_01.

= Dziatka stanowi obszar zagospodarowany, ogrodzony i czesciowo zadrzewiony. Budynek
. TA" zlokalizowany jest w centralnej czesci kompleksu budynkdw Szpitalnych bezposrednio
przy alei Jana Pawta Il w Gdansku. Na terenie Szpitala znajduje sie jeden zwarty zespot kilku
budynkdéw potgczonych ze sobq oraz budynek kottowni, magazyn gazdw technicznych,
budynek techniczno-remontowy. Caty kompleks posiada system drég wewnetrznych,
przeciwpozarowych oraz chodnikéw.

= Od strony potudniowo-zachodniej znajduje sie naziemne lgdowisko helikopterow.

= Od strony potudniowej, potudniowo-zachodniej i pdtnocno-zachodniej  Kompleksu
Szpitalnego  zlokalizowane s miejsca postojowe dla  personelu, pacjentdw i
odwiedzajgcych - stanowiska utwardzone

= Caty teren kompleksu szpitalnego pokryta jest zielenig niskg — zagospodarowang

3.2. SASIEDZTWO

Budynek ,, A" posiada w swoim sqgsiedztwie obiekty pomocnicze i techniczne w odlegtosci wiekszej
niz 8,0m.

3.3. BUDYNEK W GRANICACH OPRACOWANIA - BLOK , A"

Budynek bloku , A" na planie prostokgta o wymiarach 940m x 17,0 m. Obiekt jest
dziewieciokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony.

3.4. KOMUNIKACIJA

Obstuga komunikacyjna dziatek nr 62

» Dojazd do budynkéw od strony potudniowo-zachodniej oraz pdtnocno-zachodniej Alejq
Jana Pawta Il poprzez wewnetrzng droge dojazdowqg ( gtdwne wejscie do Szpitalal),

= Drogi wewnetrzne — utwardzone obstugujgce Kompleks Szpitalny od stronu pdtnocne;j,
potudniowej oraz zachodniej
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3.5 ZIELEN

Teren dziatek bedgcych we wiadaniu Szpitala Specijalistycznego im. Sw. Wojciecha w Gdanhsku
pokryty jest zieleniq niskg zagospodarowang.

3.6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
= Sje¢ wodociggowa na terenie Szpitala -istniejgce przytqcza.
= Sjec¢ kanalizacyjna na terenie Szpitala - istniejgce przytgcza.
= Kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala - istniejgce przytgczqg.
= Sje¢ gazowa na terenie Szpitala —istniejgce przytgcze
= Siec cieplownicza na terenie Szpitala — istniejgce przytqgcza

= Sie¢ kablowe zewnetrzna: teren zewnetrzny uzbrojony w WLZ-ty zasilajgce opracowywany
budynek.

= Na ferenie szpitala zlokalizowane sg hydranty zewnetrzne DN8O.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety inwestycjg nie podlega przepisom wynikajgcym z ustawy o ochronie zabytkdéw i
opiece nad zabytkami.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka ani teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu objetego ryzykiem
szkdd goérniczych a takze narazonych na niebezpieczehstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Niniejsze przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla
otaczajgcego Srodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikow.

Odpady komunalne wyniku funkcjonowania obiektu, bedq transportowane w zamknietych
pojemnikach do kontenera na terenie Szpitala.

Odpady medyczne bedg gromadzone w specjalnych pojemnikach i krotkotrwale przechowywane
w wydzielonym pomieszczeniu a nastepnie transportowane do magazynu odpaddw medycznych
na terenie Szpitala.

Projektowana przebudowa nie powoduje zwiekszenia ilosci odpadow.

8. EMISJA HALASU

Projekt nie przewiduje emisji hatasu zwigzanego 1z uzytkowaniem i funkcjonowaniem
opracowanego pietra, oprécz zewnetrznych elementdw wentylacji mechaniczne;.
Dopuszczalny poziom diwieku wg. Rozporzgdzenia Ministra Ochrony Srodowiska, zasobdw
Naturalnych | Lesnictwa z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu nie
bedzie ucigzliwy dla srodowiska naturalnego oraz nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia
uzytkownikéw szpitala i okolicznych mieszkancow.
Opracowanie:
mgr inz. arch. Gerard PaZzdzior
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OPIS TECHNICIZINY ARCHITEKTURA
1. DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z 0.0.
ul. Nowe Ogrody 1-6; 80-462 Gdansk

1.2 OBIEKT

VIl pietra budynek bloku ,,A” Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Wojciech w Gdansku - Zaspie przy
Al. Jana Pawta Il 50; 80-462 Gdansk

1.3 TEMAT OPRACOWANIA

Temat opracowania dotyczy przebudowy pomieszczen VIl pietra budynkéw bloku A"z
przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjno — biurowe w Szpitalu Specjalistycznym im. Sw.
Wojciecha w Gdansku - Zaspie.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny
odpowiadacd budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 z pdzniejszymi
zmianami

= Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami Dz.U. z 2010r. nr 243,
p0z.1623, z pdzniejszymi zmianami

= Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 169, poz.1650

=  Wytyczne Inwestora zawarte w specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia S. I. W. Z.

=  Wybrany wariant koncepcji zaakceptowany przez Inwestora - pismo z dnia 06.05.2015r.

= Inwentaryzacja pomieszczeh budowlano - instalacyjna istniejgcego obiektu w zakresie
potrzebnym do opracowania dokumentagcji

= Dokumentacja techniczna archiwalna - dostarczona przez Inwestora, na podstawie ktérej
zostat zrealizowany obiekt

=  Mapa sytuacyjna — wysokos$ciowa do celdéw opiniodawczych

3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego przebudowy
istniejgcych pomieszczen VIl pietra bloku ,,A" z przeznaczeniem na pomieszczenia administarcyjno
- biurowe Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Wojciecha w Gdahsku — Zaspie przy Alei Jana Pawta i
50.

Celem opracowania jest:

*  zmiana funkcji pomieszczen VIl pietra w bloku ,,A” Szpitala Specjalistycznego im. Sw.
Wojciecha w Gdansku — Zaspie przy Alei Jana Pawta Il 50

= wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych, elekirycznych, wentylacyjnych
i teletechnicznych

= dostosowanie budynku do aktualnych wymagan Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75 z dnia
15.06.2002r.)
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4. OPIS OGOLNY

4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR BUDYNKU

PARAMETRY LICZBOWE BLOK ,A”
Powierzchnia zabudowy: 1561,00 m?2
Powierzchnia catkowita VIl pietfra 1540,25 m2
(objeta opracowaniem) :

Powierzchnia uzytkowa VIl pietra: 1288,63 m2

( objeta opracowaniem ) :

Kubatura VIl pietra 6112,15m3

( objeta opracowaniem):

llo§¢ kondygnacii podziemnych: 1 kondygnacja
llo§¢ kondygnacii naziemnych: 9 kondygnacije

4.2.PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

PARAMETRY LICZBOWE BUDYNKU

BLOK ,A”
Wysoko$¢ kondygnacii: 4,82-3,15m
Wysoko$¢ kondygnaciji brutto: 3,50 -5,07m
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I
Wymagana kasa odpornosci B
ogniowej budynku:
Wysoko$¢ budynku: 32,65m
Grupa wysokosci: Wysoki ( W)
Dtugos¢ budynku: 94,00 m
Szeroko$¢ budynku: 17,00 m
llo§¢ kondygnaciji nadziemnych: 9
llo§¢ kondygnaciji podziemnych: 1

4.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek ,,A” bedqgcy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na ferenie Szpitala
Specjalistycznego im. Sw. Wojciecha znajdujgcego sie przy jednej z gtdwnych ulic Gdanska - Alei
Jana Pawtal ll.

Gtéwny zespdl budynkdw Szpitala sktada sie z blokdw, ktdre sq ze sobq potgczone przestrzennie i
funkcjonalnie. Kompleks budynkdéw szpitalnych zaprojektowano w  uktadzie réwnolegtych blokéw
zréznicowanych pod wzgledem funkciji i wysoko$ci oraz tgcznikdw, a takze wolnostojgcych
budynkdéw pomocniczych. Bryte szpitala stanowi sze$¢ blokdw oznaczonych literami A,B,C,D,X, i K.
pomiedzy poszczegdinymi blokami zaprojektowano tgczniki oznaczone literami: E,F,G.

Budynek A znajduje sie pomiedzy blokiem B,H. Potqgczony w poziomie niskiego i wysokiego parter z
blokiem B,H i C oraz budynkami kuchni i praini ( K). Dodatkowo istnieje potgczenie w poziomie |
pietra z blokiem B i C. W skrajnych czesciach bloku A znajdujqg sie dnie klatki schodowe ( K1 i K3 )
tgczgce w pionie wszystkie kondygnacje budynku i petnigce funkcje ewakuacyjng. Klatki
schodowe wydzielone sqg drzwiami na kazdej kondygnacji. Ewakuacja odbywa sie poprzez
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wewnetrzne drogi komunikacyjne na zewngtrz budynku. Trzecia srodkowa klatka ( K2 ) stanowi
czesci budynku E.
Kompleks szpitalny zostat wybudowany na przetomie lat 70 i 80-tych XX w. wg. projektu typowego.
Budynek wybudowany w technologii ramowo-ptytowej, zelbetowej. Podstawe konstrukcii
poszczegdlnych kondygnaciji stanowiq ramy sktadajgce sie z czterech slupdw spietych
podciggiem usytuowanych poprzecznie do osi wzdtuznej budynku, stezone poprzecznie i
podtuznie Scianami zelbetowymi. Na poszczegdinych ramach spoczywajg prefabrykowane ptyty
zelbetowo-ceramiczne wykonane na bazie stropu Acermana. Scian zewnetrzne wykonane sq z
gazobetonu jako $ciany ostonowe i ocieplone styropianem.
W 2012r. blok A zostata nadbudowany o jedna kondygnacje ( VIl pietro). Nadbudowa podobnie
jak istniejgca cze$¢ budynku zostata wykonana na stupach gtoéwnych spietych podciggami
zelbetowymi monolitycznymi. Na poszczegdinych ramach spoczywajq sprezone ptyty kanatowe.
Sciany zewnetrzne budynku wykonano z gazobetonu komodrkowego gr. 24cm i ocieplone
styropianem gr.12cm. Do VIl pietra przedtuzone zostaty dwie klatki schodowe w skrajnych
czesciach budynku oraz doprowadzona winda w srodkowej czesci miedzy osiami 6-7.
Konstrukcje budynkdw stanowig:

= $ciany piwnic - zelbetowe

= Sciany zewnetrzne - z gazobetonu gr.12cm + styropian gr. 12, 14cm oraz z betonu

komorkowego gr.24cm + styropian gr.12cm ( VIl pietro)

= Sciany wewnetrzne podtuzne i poprzeczne — murowane z cegty ceramicznej dziurawki gr.
12,01 6,0cm

= Sciany wewnetrzne usztywniajgce - zelbetowe gr. 24,0cm ( klatki schodowe + cze$ciowo
Sciany w osiach Bi C))

= podciqgi: zelbetowe o przekroju 30 x 38cm i 30 x 50cm

= stropy monolityczne - Ackermana gr. 25,0cm

= stropodach: wentylowany o konstrukcji monolitycznej; wykonany ze sprezonych ptyty
kanatowych gr. 20cm , istniejgcy stropodach nad maszynowniq wykonany z ptyt
korytkowych, docieplony styropianem gr.20cm. Caty dach z wyrobionymi spadkami z
keramzytu, kryty papqg termozgrzewalng.

= schody wewnetrzne - zeloetowe dwubiegowe

Budynek wyposazony jest w instalacje:
= wodociggowq
= kanadlizacje sanitarng
= kanalizacje deszczowq
= C.o.
= elekiryczng
= teletechniczng
= felefoniczng
= gazdbw medycznych
= wentylacja: w wiekszosSci grawitacyjna w niektdrych pomieszczeniach-mechaniczna
= odgromowad

Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

4.4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Budynek petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Pomieszczenia na VIl pietrze bloku ,, A"
objete zakresem opracowania obecnie stanowiq niezagospodarowana przestrzen w  stanie
surowym zamknietym.
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Dotychczasowa funkcja VIl pietra  bloku , A" Szpitala specjalistycznego im. $w. Wojciecha w
Gdansku - Zaspie nie ulegnie zmianie. Kondygnacja przeznaczona zostanie na pomieszczenia
biurowe i szkoleniowe administraciji Szpitala. Projektowana adaptacja VIl piefra bloku ,, A" nie
generuje wzrostu zatrudnienia. Zastang tu przeniesione stanowiska pracy z réznych czesci Szpitala
na jedno pietro.
Zakres projektu obejmuje dostosowanie pietra do obowigzujgcych norm i warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkdéw ppoz., jak réwniez
dla oséb niepetnosprawnych.

FUNKCJIA POMIESZCZEN:

PIETRO VII BLOKU , A"
nr. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. Wys. pom.
pom. [ m2] [cm]
7/1 Przedsionek p.poz. ptytki ceramiczne 3,78 350
7/2 Biuro W-ce Prezesa wykt. dywanowa 38,26 350
7/3 Biuro Zarzgdu wykt. dywanowa 20,91 350
7/4 Biuro radcdw prawnych wykt. dywanowa 21,31 350
7/5 Biuro radcdéw prawnych wykt. dywanowda 20,26 350
7/6 Biuro radcdw prawnych wykt. dywanowda 20,64 350
717 Biuro- media wykt. dywanowda 20,79 350
7/8 Sala konferencyjna wykt. dywanowa 42,14 260
7/9 Biuro 2-osobowe — Pom. kontroli wykt. dywanowa 19,78 260
7/10 | Biuro 2-osobowe — Pom. kontroli wykt. dywanowa 21,95 260
7/11 Biuro 5-osobowe — Dziat HR wykt. dywanowa 40,51 304
7/12 | Biuro 5-osobowe — Dziat HR wykt. dywanowa 39,26 304
7/13 | Biuro 5-osobowe — Dziat HR wykt. dywanowa 40,75 304
7/14 | Biuro 5-osobowe — Dziat HR wykt. dywanowa 42,93 304
7/15 | Biuro 2-osobowe — Dziat HR wykt. dywanowa 21,17 260
7/16 | Biuro Dyrektora Dziatu HR wykt. dywanowa 21,76 260
7/17 | Sekretariat wykt. dywanowa 20,61 260
7/18 | Biuro Dyrektora Dziatu Sprzedazy wykt. dywanowa 20,60 260
7/19 | Biuro 3-osobowe — Dziat Sprzedazy wykt. dywanowa 20,47 260
7/20 | Biuro 3-osobowe — Dziat Sprzedazy wykt. dywanowa 21,28 260
7/21 Biuro 2-osobowe — Dziat Sprzedazy wykt. dywanowa 21,45 260
7/22 | Przedsionek p.poz. ptytki ceramiczne 7.76 280
7/23 | Biuro 2-osobowe — Dziat Inwestyciji wykt. dywanowa 40,52 260
7/24 | Biuro 2-osobowe — Dziat Techniczny wykt. dywanowa 20,44 260
7/25 | Biuro 3-osobowe — Badania Kliniczne wykt. dywanowa 20,67 260
7/26 | Biuro Dyrektora Dziatu Technicznego wykt. dywanowa 20,95 260
7/27 | Biuro Dyrektora Dziatu Finansowego wykt. dywanowa 20,75 260
7/28 | Wc-niepetnosprawni ptytki ceramiczne 6,52 250
7/29 | Pomieszczenie socjalne ptytki ceramiczne 21,81 260
7/30 | wc. personelu ptytki ceramiczne 3,86 250
7/31 Biuro 1-osobowe — Informatyk wykt. dywanowa 21,46 260
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7/32 | Biuro 3-osobowe — Zamdwienia wykt. dywanowa 20,69 260
Publiczne
7/33 | Biuro 3-osobowe — Zamdwienia wykt. dywanowa 19,83 260
Publiczne

7/34 | Pomieszczenie porzgdkowe ptytki ceramiczne 3,66 250
7/35 | Przedsionek p.poz. ptytki ceramiczne 8,47 280
7/36 | Pomieszczenie UPS dla VI pietra ptytki ceramiczne 10,12 250
7/37 | Pomieszczenie techniczne ptytki ceramiczne 8,85 250
7/38 | Przedsionek p.poz. ptytki ceramiczne 7.81 280
7/39 | wc. meskie ptytki ceramiczne 16,37 250
7/40 | wc. damskie ptytki ceramiczne 12,65 250
7/41 Biuro 3-osobowe —ISO wykt. dywanowa 20,19 250
7/42 | wc. Zarzqdu wykt. dywanowa 4,81 350
7/43 | Biuro 2-osobowe — wojsko/ABI wykt. dywanowa 20,57 350
7/44 | pomieszczenie UPS dla VI pietra ptytki ceramiczne 7.20 250
7/45 | Korytarz ptytki ceramiczne 7.01 350-250
7/46 | Biuro W-ce Prezesa wykt. dywanowa 38,98 350
7/47 | Sekretariat wykt. dywanowa 38,31 350
7/48 | Biuro Prezesa wykt. dywanowa 41,72 350
7/49 | Komunikacja ptytki ceramiczne 31,67 350
7/50 | Komunikacja ptytki ceramiczne 33,81 350
7/51 Komunikacja ptytki ceramiczne 146,11 350-250
7/52 | Aneks kuchenny ptytki ceramiczne 3.98 3502

suma 1228,17
KL.1 klatka schodowa ptytki ceramiczne 18,85
KL.2 | klatka schodowa ptytki ceramiczne 20,72
KL.3 | klatka schodowa ptytki ceramiczne 20,64

suma 59,69

RAZEM 1287,86

4.5. ZATRUDNIENIE

Orientacyjne zatrudnienie dla projektowanej przebudowy VIl pietra bloku , A"
biurowe i szkoleniowe administracji Szpitala to 100 osdéb. W poszczegdlinych pomieszczeniach

- pomieszczenia

przewiduje sie przebywanie od 1 do 5 0sdb oraz sporadycznie 22 osoby w sali konferencyjne;.

5. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. ROBOTY WYBURZENIOWE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

= czeSciowe wyburzenie Scian konstrukcyjnych i dziatowych — murowanych wynikajgce ze

zmiany funkcji pomieszczen (pokazano na rzucie kondygnacii)
=  wyburzenie i poszerzenie czesci otwordw drzwiowych (wg. czesci graficznej)

skucie warstw posadzkowych ok. gr. 5 cm (do istniejgcej warstwy izolacyjnej)

wykucie otwordw w stropie pod przejscia nowoprojektowanych instalacji wod.-kan. , c.o.,
went. mech. oraz elektrycznych i teletechnicznych etc.

wykucie otwordw w $cianie zewnetrznej budynku pod montaz czerpni i wyrzutni §ciennych
wykonanie otwordw pod montaz drzwi do pom. nr7/11;7/12; 7/13; 7/23
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demontaz istniejacych kanatow wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacii

demontaz istniejgcej instalacii elekirycznej, wod-kan, przeciw pozarowej etc.

demontaz istniejgcej szafy elekirycznej w przestrzeni VIl pietra przy klatce schodowej KL.3
demontaz istniejgcego hydrantu przy klatce schodowej KL.3

demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami ( wg. czesci graficznej)
demontaz armatury sanitarnej ( umywalki )

UWAGA:

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych i wyburzeniowych trzeba zrobi¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, czyli: zabezpieczyd wszystkie przejscia w zasiegu robdt.

Zaleznie od warunkdw rozbidrke wykonywac recznie (uzywajgc mtotdw i kiloféw) albo
mechanicznie — uzywajgc mtotéw elektrycznych i pneumatycznych oraz pit tarczowych.
Gruz trzeba od razu usuwac z budynku, aby nie obcigzat stropdw. Rozbidrke dziatowych
scian murowanych rozpoczyna sie od skucia tynku, a nastepnie kolejno, warstwami,
od gdéry do poziomu podtogi, zdejmuje sie elementy z ktérych sg wykonane. Prace
wykonuje sie z podestow lub lekkich przestawnych rusztowan. Murowanych $cian nie wolno
przewracac na strop.

Szczegdtowy zakres prac rozbidrkowych zostanie podany w projekcie wykonawczym z
podziatem na branze

5.2.ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
Poziom VIl pietra blok ,,A”

wydzielenie nowych pomieszczenh wedtug nowego uktadu funkcjonalnego i zgodnie z
przedstawionymi potrzebami Inwestora wg. czesci graficznej

wykonanie nowych $cianek dziatowych gr. 12,5 cm obudowanych dwuwarstwowo ptytami
gipsowo-kartonowymi na szkielecie z profili stalowych wypetnionych wetng mineraling wg.
czesci graficznej

wykonanie nowych $cianek dziatowych gr. 12,5 cm obudowanych dwuwarstwowo ptytami
gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na szkielecie z profili stalowych wypetnionych wetng
mineralng wg. czesci graficznej

wykonanie nowych $cianek dziatowych gr. 12,5 cm obudowanych dwuwarstwowo ptytami
gipsowo-kartonowymi o odpornosci ogniowej EI120 na szkielecie z profili stalowych
wypetnionych wetng mineralng wg. czesci graficznej

zamurowanie otwordw drzwiowych na petna wysoko$¢ bloczkami gazobetonowymi (wg.
czesci rysunkowej)

zamurowanie istniejgcych otwordw w stropie nad VI pietrem wg. czesci graficznej
zamurowanie istniejgcych otwordw w Scianach wewnetrznych po demontazu istniejgce
wentylaciji i kimatyzacii etc. bloczkami gazobetonowymi (wg. czesci rysunkowej)

wykonanie nowych warstw posadzkowych pod wyktadzine dywanowa, ptytki ceramiczne i
gresowe

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych ( wc, pomieszczenia
gospodarcze itp.)

wykonanie nadprozy na otworami nowoprojektowanymi — sprezone belki nadprozowe
wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych (przemurowania)

wykonanie uzupetnienia bruzd po prowadzeniu nowych instalacji ( np. instalacii
elektrycznych, wod-kan)- tynk gipsowy kat. Il

wykonanie tynkdw gipsowych kat.ll na istniejgcych Scianach wewnetrznych VIl pietra oraz
na kominach wentylacyjnych

wykonczenie $cian - oktadziny §cienne np. ptytki ceramiczne, farby lateksowe w zaleznosci
od przeznaczenia pomieszczenia (wg. tabeli wykonhczenia pomieszczen)

wykonanie sufitéw podwieszanych modutowych oraz z ptyt gipsowo - kartonowych na
ruszcie stalowym wg. technologi wybranego producenta
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= wykonanie sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych w
pomieszczeniach mokrych ( wc, pomieszczenia gospodarcze )

= montaz nowej stolarki okiennej zewnetrznej — okna p.poz zgodnie z czescig graficzng

= montaz nowej stolarki drzwiowej aluminiowej, drewnianej, szklanej zgodnie z czesciq
graficzng

=  montaz nowych wewnetrznych rolet w kasecie we wszystkich pomieszczeniach

*  montaz parapetdw wewnetrznych z konglomeratu

» montaz balustrad wewnetrznych wg. czesci graficznej

=  montaz nowej armatury sanitarnej ( umywalki, ustepy itp.)

=  montaz nowego osprzetu sanitarnego ( lustra, pojemniki na papier, mydto itp.)

= montaz poreczy dla oséb niepetnosprawnych

= wykonanie nowych instalacji:  wod-kan, went. inst. elekiryczne feletechniczne wag.
projektéw branzowych

6. RAZWIAZANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE

6.1. ZAMUROWANIA, WYMUROWANIA

= zamurowanie zbednych otwordw drzwiowych bloczkami z betonu komodrkowego na
zaprawie cementowej wg. oznaczenia na rysunkach

6.2. SCIANY DZIALOWE

= projektowane Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowe (GKF) gr. 12,5cm mocowana na
konstrukciji metalowej, profil C75 , wypetnionych wetna mineralng gr. 7,5 cm z obustronnym
obtozeniem po dwie warstwie ptyt wg. technologii wybranego producenta np. NIDA
Expert firmy SINIAT Polska lub inny rownowazny

= projektowane $ciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowe wodoodpornych ( GKI) gr. 12,5
cm mocowana na konstrukcji metalowej, profil C75 wypetnionych wetna mineralng gr. 7,5
cm z obustronnym obtozeniem po dwie warstwie ptyt  wg. technologii wybranego
producenta np. NIDA Woda firmy SINIAT Polska lub inny rGwnowazny

= projektowane Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowe wodoodpornych ( GKI) gr. 12,5
cm mocowana na konstrukcji metalowej, profil C75 wypetnionych wetna mineralng gr. 7,5
cm z obustronnym obtozeniem po dwie warstwie w klasie odpornosci ogniowej EI120 ptyt
wg. technologii wybranego producenta np. NIDA Ogien Plus firmy SINIAT Polska lub inny
réwnowazny

UWAGA:
1. pod montaz osprzetu sanitarnego nalezy dodatkowo zamontowaé poziome profile

6.3. NADPROIA

= nad projektowanymi otworami wykonanymi w istniejgcych §cianach nosnych i dziatowych —
sprezone belki nadprozowe wg. czesci rysunkowej

6.4. POSADIZKI - PODLOGI

= Pomieszczenia - ogdlne bloku ,,A" nalezy zerwacd istniejgcg warstwe wykohczeniowa w
miejscach uszkodzenh uzupetnic ubyiki.

W w/w pomieszczeniach nalezy wykonac jastrych zbrojony siatkg z tworzywa sztucznego gr.
min. 4,0cm.

W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac posadzki ze spadkiem min. 1% w kierunku kratek
Sciekowych. Kratki Sciekowe powinny by osadzone ponizej izolacji podtogowej i uszczelnione
na obwodzie kitem trwale plastycznym. Bitumiczny kotnierz kratki odptywowej nalezy szczelnie
potqgczy¢ z poziomq warstwq izolacji przeciwwilgociowe;.
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UWAGA.

1.

Przed przystgpieniem do wykonywania wierzchnich warstw posadzek nalezy dokonaé
wlasciwego wypoziomowania warstw podkiadowych. To wyréwnanie ma na celu takie
ulozenie wszystkich warstw, aby poziom gotowych posadzek byl rowny we wszystkich
pomieszczeniach (bez uskokéw w progach na styku réznych materiatéw lub pomieszczen).

Posadzki wykonywaé bezprogowo. W miejscach gdzie wystgpi réznica pozioméw posadzek
pomiedzy pomieszczeniami nalezy wykonaé podwyzszenie posadzki za pomocq wylewki.

Zaprojektowano nastepujgce posadzki:

STO1. | posadzka na stropie wykonczona wykladzing homogeniczng - podtoza
remontowane

Wyktadzina dywanowa, gr. 7mm np. AMPEL; typ: OTTAWA lub inny rbwnowazny
20| mm

1,0 cm | wylewka samopoziomujgca z podktadem gruntujgcym np. Knauf Solid lub inny
rownowazny

jastrych klasa wytrzymatosci CA-C25-F5, zbrojony siatkg z tworzywa sztucznego
4,0 cm | np. Weber floor MIXOKRET lub inny rGwnowazny

istniejgcy strop nad | pietrem

ST 02. | Posadzka na stropie wykonczona plytkami ceramicznymi

mm | ptytki ceramiczne antyposlizgowe modut: min. 30x30 cm

elastyczna zaprawa klejowa np. Weber Plastikol KM Flex lub inny rbwnowazny

1,0 cm | wylewka samopoziomujgca z podktadem gruntujgcym np. Knauf Solid lub inny
rownowazny

ptynna folia uszczelniajgca np. Deitermann SUPERFLEX 1 lub inny rbwnowazny

jastrych klasa wytrzymatosci CA-C25-F5, zbrojony siatka z tworzywa sztucznego
4,0 cm | np. Weber floor MIXOKRET lub inny réwnowazny

istniejgcy strop nad | pietrem

UWAGA:

1.

2.

dylatacja obwodowa - na styku podtogi i scian, wokél calego pomieszczenia wykonana z
elastycznej samoprzylepnej tasmy poliuretanowej ( nie zaleznie od wielkosci pomieszczenia)

na korytarzach nalezy wykonaé szczeliny przeciwskurczowe dzielgce posadzke na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy dtugosci boku prostokgta nie przekraczajgcej
6,0m, powinny byé wykonane przez naciecia pitq na gtebokosé 5 mm.

6.6. IZOLACIE

Izolacje przeciwwilgociowe

= ptynna folia uszczelniajgca np. SUPERFLEX 1 ; producent: Deitermann lub inny rownowazny —
pomieszczenia mokre

= styki izolacji poziomej i pionowej uszczelni¢ elastycznymi tasmami np. SUPERFLEX AB 75
producent: Deitermann lub inny rGwnowazny — pomieszczenia mokre

UWAGA.

1.

izolacje przeciwwilgociowe pomieszczen wewnatrz budynku wykonaé z materiatéw i zgodnie z
technologiq firmy Deitermann lub inny rownowazny

6.7. WENTYLACJA

= w celu zapewnienia wentylacji pomieszczen przewidziano wykonanie nowych komindw
wentylacyjnych, zamontowanych w  wolnych miejscach istniejgcych  szachtow
instalacyjnych
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» kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonhczyé
hybrydowymi nasadami kominowymi typu turbowent tulipan, zapewniajgcymi poprawne
dziatanie wentylacji niezaleznie od warunkdw wiatrowych

» istniejgce okna nalezy wyposazyé w higrosterowane nawiewniki okienne, zapewniajgce
nawiew $wiezego powietrza do poszczegdlnych pomieszczen

= w toaletach na wlotach do kanatéw wentylacji grawitacyjnej przewidziano montaz
osiowych wentylatordw tazienkowych, zatgczanych wraz z o$wietleniem

7. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

7.1. SCIAN ZEWNETRZNYCH

Istniejgcy kompleks Szpitalny zostat poddany termomodernizacii wraz z wymiang stolarki okiennej.
Nie zachodzi koniczno$¢ ingerowania w wykonczenie zewnetrzne budynku.

7.2. STOLARKA OKIENNA

= projektowana stolarka — okna z profili PCV, kolor biaty, o wspdtczynniku U< 1,10 W/m2K, okna
przeciwpozarowe, state, ognioodporne o odpornoéci ogniowej EI30 (KL.1; 7/22) EI60 (KL.3;
7/33) blok ,,A"

= okna wykona¢ z materiatéw tatwozmywalnych, odpornych na dziatanie Srodkéw
dezynfekcyjnych

= zaleca sie wbudowanie stolarki konfekcjonowanej, tzn. wyposazonej w okucia. Okucia majg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byc¢
wyposazony w okucia zamykajgce, tqgczqgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe

8. WYKONCZENIA WEWNETRZNE

8.1. POSADZKI
8.1.1. WARSTWY PODKLADOWE

Istniejace warstwy posadzkowe nalezy odpowiednio przygotowac jako podktad pod wierzchnig
warstwe posadzki.
= W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac¢ jastrych zbrojony siatkg z tworzywa
sztucznego nastepnie wykonac izolacje z folii w ptynie i wylewke samopoziomujgcg.
= Pozostate pomieszczenia — na bloku ,,A nalezy wykonac jastrych zbrojony siatkg z tworzywa
sztucznego nastepnie wykonac wylewke samopoziomujgcq.
= Pomieszczenia - na bloku ,,A" naprawic i uzupetni¢ miejscowe uszkodzenia

= Przed przystgpieniem do wykonywania wierzchnich warstw posadzek nalezy dokonac
wtasciwego wypoziomowania warstw podktadowych. To wyrbwnanie ma na celu takie
utozenie wszystkich posadzek, aby poziom gotowych posadzek byt réwny we wszystkich
pomieszczeniach (bez uskokdw w progach na styku roznych materiatéw lub pomieszczen).

= Posadzki wykonywacé bezprogowo. W miejscach gdzie wystgpi rdznica poziomdw
posadzek pomiedzy pomieszczeniami nalezy wykonaé podwyzszenie posadzki za pomocq
wylewki.

Nalezy przewidzie¢ nastepujgce dylatacje podktadu:
= szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku;
= szczeliny dylatacyjne dla oddzielenia konstrukcji budynku (Scian, schodéw) oraz w
miejscach styku réznych konstrukcji podtég;
= szczeliny przeciwskurczowe dzielgce posadzke na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36,0
m2, przy dtugosci boku prostokgta nie przekraczajgcej 6,0 m, powinny by¢ wykonane
przez naciecia pitg na gteboko$¢ 5 mm.

8.1.2.WARSTWY WYKONCZENIOWE

= Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ jako tatwozmywalne, z materiatéw
odpornych na $rodki dezynfekcyjne
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Cokoty o wysokosci 10,0 cm powinny by¢ zaokrgglone lub posiada¢ nachylenie do
posadzki pod kgtem rozwartym oraz by¢é wykonane z tych samych materiatdw, co
posadzka. Styki na linii cokdt/cokdt wykonac rowniez jako wyoblone. Przy cokotach z ptytek
ceramicznych zastosowac wyoblenia systemowe ceramiczne na styku cokdt/posadzka,
cokot/cokot.

Posadzki wykonane z wyktadziny dywanowe] w rulonie wykona¢ z zastosowaniem
systemowych profili wyobleniowych

W pomieszczeniach mokrych — tazienka posadzke wykonac z materiatdbw o parametrze
antyposlizgowosci w klasie R10 ( atest gotej stopy) w klasie $cieralnosci min. 4

Ze wzgledu na wysokie wymagania higieniczne zaleca sie zastosowad fugi epoksydowe, w
miare mozliwosci eliminujgc stosowanie wszelkiego typu silikondw.

Potgczenie $cian z podtogami powinno zostaé wykonane w sposdb bezszczelinowy,
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje

Zaprojektowano:

Pomieszczenia sanitarne — ptytki ceramiczne grupa antyposlizgowa min.R10
Korytarze ogdlnodostepne - wyktadzina dywanowa np. Ampel lub inny rownowazny

Pokoje biurowe, sale konferencyjne, itp. - wyktadzina dywanowa np. Ampel lub inny
rbwnowazny

8.1.2.1 PLYTKI CERAMICIZNE

Przed przystgpieniem do klejenia ptytek zaleca sie roztozenie ich na posadzce na sucho.

Ptytki ceramiczne podtogowe majqg by¢ nienasigkliwe, odporne na $cieranie (klasa 4). Majg
spetniac¢ nastepujgce wymagania: nasigkliwos¢é wodna min. 3 %, odporno$¢ na plamienie
min. klasa 4, twardo$¢ ptytek min. klasa 5, wtasciwosci antypodlizgowe min. R10 o
wymiarach min. 30,0 x 30,0 cm

Ptytki uktadac na elastycznej zaprawie klejowej np. PLASTIKOL KM FLEX. Po przygotowaniu
zaprawy lub kleju, nalezy je nanie$¢ na podktad przy pomocy stalowej pacy zebatej.

Do spoinowania stosowac zaprawe elastyczng np. CERINOL Flex

Przy przyklejaniu ptytek zastosowad krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o
szeroko$ci 0.3 cm. Fugowanie moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
zakohczenia przyklejania ptytek. Spoiny majqg przebiegad prostoliniowo.

8.1.2.2 WYKLADZINA RULONOWA - DYWANOWA

Przed przystgpieniem do klejenia wyktadzin zaleca sie roztozenie ich na posadzce na sucho.

We wszystkich pomieszczeniach suchych przyjeto wyktadzine rulonowg gr.7 mm.

Przed rozwinieciem arkuszy, podktad wykazujgcy nierdbwnosci lub usterki powierzchni nalezy
wyrobwna¢ samopoziomujgcqg masg  wygtadzajgcg, np. cementowqg lub  masg
szpachlowq. Grubos$¢ warstwy powinna wynosi¢ min. 3 mm.

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny, podktad powinien by<¢ doktadnie
oczyszczony i odkurzony oraz mie¢ wilgotnos¢ max. 3%. Wyktadzine nalezy 24 godziny
przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocig¢ na arkusze odpowiednie do wymiardw
podtoza i luzno utozy¢ na podtodze tak, aby arkusze tworzyty zaktady o szerokosci 2-3 cm.
Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podtoza i wykazujg deformacije
(sfalowanie, pecherze itp.) nie mogg zostac przyklejone.

Przyciete krawedzie arkuszy powinny by¢ réwne. Przycinanie potgczenia nalezy wykonad
tak, aby miedzy krawedziami odcinkéw zostata szczelina o szerokosci okoto 0,5 mm. Ciecie
wykonuje sie prosto lub ukosnie tak, aby szczelina zostata pusta, tzn. aby obie krawedzie
odcinkdw nie stykaty sie ze sobqg. Spoiny miedzy arkuszami nie powinny wystepowac w
miejscach szczegdlnie intfensywnego ruchu. Sztukowanie arkuszy na dtugosci jest
niedopuszczalne.

Arkusze nalezy przyklejac przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta wyktadziny. Kleje
dyspersyjne powinny by¢ naktadane na podktad réGwnomierng warstwg przy uzyciu pacy
zgbkowanej. Arkusze powinny by¢ przyklejone do podktadu catg powierzchnig. Nie
dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
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fatd, pecherzy, odstajgcych brzegdéw itp. Wszystkie zanieczyszczenia klejem powierzchni
posadzki nalezy niezwtocznie usungc.

= Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie proste. Fugi powinny by¢ spawane przy
uzyciu drutu topikowego. Uszczelnianie nalezy wykonac¢ po zwigzaniu kleju, fzn. nie
wczesniej niz po 48 godzinach po utozeniu wyktadziny.

= Posadzki nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami cokotowymi o wysokoéci 10 cm,
wykonanymi z tego samego materiatu. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci
podtoza i $cian oraz doktadnie dopasowane i zaspawane w naroznikach wklestych i
wypuktych.

Pod Wyk’rodzme wymaga sie:
wyréwnanie podtoza;
= zagruntowanie podtoza;
= wylanie masy szpachlowej grubosci max. od 1,0 do 3,0 mm;
= zeszlifowanie podtoza;

UWAGA:
1. Posadzki wykonaé bezprogowo.

2. We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych przewidziano utozenie wyktadzin dywanowe nalezy
wykonaé cokoliki z wyktadziny wywiniete na sciany na wys. 10 cm;

8.2. TYNKI
Zaktada sie wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. Il wykohczonych gtadzig gipsowa na
istniejgcych i projektowanych $cianach murowanych i projektowanych zamurowaniach.

Fragmenty po wyburzonych $cianach, po przebiciach instalacji iinnych pracach montazowych
otynkowac tynkiem cementowo- wapiennym kat. lll.
Zakres prac:

= Istniejgce Sciany, stupy, podciggi - tynki cementowo- wapienny kat. lll wykohczony gtadzqg
gipsowaq.

= Projektowane $ciany murowane - tynki cementowo- wapienny kat. lll wykonczony gtadzg
gipsowqg

= Projektowane zamurowania, przemurowania - tynki cemenftowo- wapienny katf. |l
wykonczony gtadzqg gipsowq

= pomieszczenia sanitarne - tynki centowo-wapienne kat. lll

= przed przystgpieniem do tynkowania, powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne  podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoze nalezy oczyscic z kurzu i zabrudzen.

= tynki nalezy narzucac¢ kielnig lub naktada¢ agregatem, nastepnie wygtadzi¢ i zacierac
pacg. Wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5 °C.

8.3. OKLADZINY CERAMICINE $CIAN

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych nalezy przyklei¢ ptytki ceramiczne Scienne do petnej
wysokos$ci pomieszczenia.

= projektuje sie ptytki ceramiczne gat. | , wymiary min. 20 x30 cm o kolorystyce zgodnej z
zyczeniem Inwestora.

=  Glazure na styku z tynkiem i w naroznikach nalezy wykonhczy¢ listwami zatapianymi w kleju,
dobieranymi pod kolor ptytek ceramicznych.

= Powierzchnia tynkowana pod kafle ma by¢ réwna i czysta. Przed robotami ptytkarskimi
wykonac izolacje wg. systemu np. DEITERMANN lub inny robwnowazny — sciany i podtogi
nalezy zagruntowac preparatem np. EUROLANG TG2 a nastepnie pomalowad folig w
ptynie np. SUPERFLEX 1. W naroznikach zastosowac tasmy izolacyjne np. SUPERFLEX AB 75.
Ptytki uktadac¢ na elastycznej zaprawie klejowej np. PLASTIKOL KM FLEX. Glazure na styku z
tynkiem i w naroznikach nalezy wykonczy¢ listwami zatapianymi w kleju dobieranymi pod
kolor ptytek ceramicznych.

= Uktadanie pierwszego rzedu ptytek wykonaé po utozeniu ptytek podtogowych. Uktadanie
prowadzi¢ wzdtuz taty mocowanej na poziomie drugiego rzedu. Przy przyklejaniu ptytek
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nalezy zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania szczeliny na spoine o szerokosci 3
mm np. CERNOL Flex.

8.4. MALOWANIE

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyréwnac i wygtadzi¢, naprawi¢ uszkodzenia,
wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie, a nastepnie je zagruntowad. Powierzchnie powinny by¢ tez
suche, czyste, odttuszczone itp. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkdéw i miejsc naprawionych.
= Sciany w pozostatych pomieszczeniach nalezy pomalowaé farbg lateksowq pdtmatowq, o
powtoce dobrze kryjgcej, gtadkiej, odpornej na dziatanie Srodkdéw zmywajgcych i
szorowanie.
= Sufity we wszystkich pomieszczeniach bloku ,,A” nalezy pomalowaé dwukrotnie farbami
emulsyjnymi do wymalowan wewnetrznych.
Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna rozpoczgc po zakohczeniu robdt poprzedzajgcych, a w
szczegolnosci po:
= catkowitym zakonczeniu prac budowlanych iinstalacyjnych, z wyjgtkiem zatozenia ceramiki
sanitarnej (biaty montaz) oraz armatury oSwietleniowe;.
= wykonaniu podktaddw pod wyktadziny podtogowe;
= dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;.
Drugie malowanie nalezy wykonaé po wykonaniu:
= tzw. biatego montazu;
=  po utozeniu posadzek (z wyjgtkiem posadzek z tworzyw sztucznych).
Roboty malarskie wykonywac¢ w temperaturze 5 - 22 st.C
Srodki do ochrony elementéw stalowych, drewna, wyrobéw drewnopochodnych oraz do
malowania powierzchni tynkowanych nie mogqg zawierac¢ srodkdw szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie¢ pozytywnq opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

UWAGA:

1. Wszystkie okladziny $cienne powinny posiadaé atest latwo zmywalnosci oraz zezwolenie na
stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

8.5. SUFITY PODWIESZONE

Projektowane sufity podwieszone wykonane:

= z ptyt gipsowao-karfonowych GKFI ( wodoodpornych), profii z  blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0.6 mm - w pomieszczeniu sanitarnym blok ,,A”

= systenmowe, gtadkie, szczelne, zmywalne, o wysokim wspdtczynniku pochtaniani dzwieku,

wykonany ze skalnej wetny mineralnej o gr.12-15mm, wyposazone w wytazy dostepowe - w

korytarz wewnetrzny ( blok ,A") np. MediCare Standard firmy: Rockfon Iub inny

rownowazny

zamontowane na wysokosci:

korytarze ( VIl pietro) — ok. 3,50 m

biura - ok. 2,60-3,50m
Poziom sufitu podwieszonego jest $ciSle zwigzany z projektowanymi urzadzeniami i instalacjami
zamontowanymi pod stropem. W pomieszczeniach w ktérych zastosowano sufity podwieszane,
sufit wtasciwy natezy pomalowac farbg emulsyjng.

UWAGA:

1.Przed przystgpieniem do wykonywania stropéw podwieszonych i obudéw powinny byé
zakonczone wszystkie roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieinice
drzwiowe , wykonane tynki wewnetrzne.

2. Wszystkie sufity podwieszane powinny posiadaé atest tatwo zmywalnosci oraz zezwolenie na
stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.
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8.7. SLUSARKA | STOLARKA WEWNETRZNA

8.7.1. STOLARKA OKIENNA

nie dotyczy

8.7.2. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi do pom. biurowych — blok ,, A" — typowe ptycinowe petne lub czesciowo przeszklone
w zaleznosci od przeznaczenia, konstrukcja drewniana, wypetnienie z ptyty widrowej
otworowej, powierzchnia z ptyt HPL, oScieznice stalowe konfekcjonowane, malowane
proszkowo kolor: biaty

Drzwi pomiedzy pom. 7/52 — blok ,,A"” — aluminiowe, powlekane, przesuwne,petne w kolorze:
RAL 9003

Przegrody przeszklone wewnetrzne na konstrukcji z profili - aluminiowych, powlekane,
szklenie pojedyncze. Profile z efektem zlicowania powierzchni skrzydet i oscieznicy po
zamknieciu.

Drzwi na granicy stref pozarowych — aluminiowe, powlekane, jedno lub dwuskrzydtowe,
szklone szktem-pyran lub petne w zaleznoSci od przeznaczenia, dymoszczelne z
samozamykaczem, drzwi o odpornosci ogniowej El60, kolor: RAL 9003

Drzwi na drogach ewakuacyjnych blok ,,A” — aluminiowe, powlekane, dwuskrzydtowe
asymetryczne, szklone szktem-pyran Ilub petne w zaleznosci od przeznaczenia,
dymoszczelne z samozamykaczem, kolor: RAL 9003

UWAGI:

1.

Przed zaméwieniem stolarki i Slusarki nalezy dokladnie sprawdzi¢ wyglad elementu i
wymiary w osciezach.

8.8. PARAPETY WEWNETRZNE

parapety z konglomeratu mielonego gr. min.3,0cm - blok ,,A"

8.9. ELEMENTY ROINE

wszystkie projektowane piony kanalizacyjne obudowacé ptytami 2x gk na stelazu stalowym
gr. profilu 3 cm, dodatkowo nalezy zastosowad wyttumienie z wetny mineralnej;

we wszystkich naroznikach otwordw drzwiowych i zataman $cian ,,wtopic¢” w warstwe tynku
narozniki stalowe zabezpieczajgce przed uszkodzeniami mechanicznymi do wys. min. 200
cm;

parapety wewnetrzne wykonac z konglomeratu mielonego gr. min.3,0cm wysuniete poza
obrys §ciany na warto$¢ nie wiekszqg niz 3,0 cm

montaz nowych kratek wentylacyjnych z zaluzjg zamykang mechanicznie we wszystkich
pomieszczeniach bloku , A"

montaz nowych rolet wewnetrznych w kasetach na oknach we wszystkich pomieszczeniach
bloku ,,A”

8.10. WYPOSAZENIE UZUPELNIAJACE BUDYNKU
W ramach wyposazenia uzupetniajgcego budynku Wykonawca robot:

wykona w budynku oznakowanie ewakuacyjne wyjs¢ oraz gtéwnych urzqgdzeh zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami;

9. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN - TECHNOLOGIA

Projektowane pomieszczenia VIl pietra bloku ,,A " - zostanie wyposazony w nowy sprzet i meble
biurowe. Przedmiotowy temat stanowi oddzielne opracowanie pod nazwg PW — Technologia.
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10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | WYKONCZENIA POMIESZCZEN

VII PIETRO BLOKU - BLOKU ,,A”

nr. Nazwa Pow. Posadzki $ciany Sufity Uwagi
pom. pomieszczenia [ mzl
7/1 Przedsionek p.poz. 3,78 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
do wys. 250cm Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna | na ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
fulipan.
7/2 Biuro W-ce Prezesa 38,26 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
na ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
tulipan.
7/3 Biuro Zarzgdu 20,91 wyktadzina - dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
na ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
fulipan.
7/4 Biuro radcow 21,31 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
prawnych np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
na ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
fulipan.
7/5 Biuro radcow 20,26 wyktadzina - dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
prawnych np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
na ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
tulipan.
7/6 Biuro radcow 20,64 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
prawnych np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
na ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
fulipan.
717 Biuro- media 20,79 wyktadzina - dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna

Sufit podwieszany modutowy

wspomagana mechaniczne
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np. Ampel

farba lateksowa

na ruszcie stalowym wys.350cm
np. MediCare Standard

hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
fulipan.

7/8 Sala konferencyjna 42,14 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
na ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
tulipan.
7/9 Biuro 2-osobowe — 19,78 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Pom. kontroli np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
na ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
fulipan.
7/10 Biuro 2-osobowe — 21,95 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Pom. kontroli np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
na ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
tulipan.
7/ Biuro 5-osobowe — 40,51 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziat HR np. Ampel farba lateksowa sufit podwieszany z ptyt gk na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.304cm hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
fulipan.
7/12 Biuro 5-osobowe — 39,26 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziat HR np. Ampel farba lateksowa sufit podwieszany z ptyt gk na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.304cm hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
fulipan.
7/13 Biuro 5-osobowe — 40,75 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziat HR np. Ampel farba lateksowa sufit podwieszany z ptyt gk na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.304cm hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
tulipan.
7/14 Biuro 5-osobowe — 42,93 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna

Dziat HR

np. Ampel

farba lateksowa

sufit podwieszany z ptyt gk na
ruszcie stalowym wys.304cm

wspomagana mechaniczne
hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
fulipan.
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7/15 Biuro 2-osobowe — 21,17 wyktadzina - dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziat HR np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
na ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
tulipan.
7/16 Biuro Dyrektora 21,76 wyktadzina - dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziatu HR np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
na ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
fulipan.
7/17 Sekretariat 20,61 wyktadzina - dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
na ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
tulipan.
7/18 Biuro Dyrektora 20,60 wyktadzina - dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziatu Sprzedazy np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
na ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
fulipan.
7/19 Biuro 3-osobowe - 20,47 wyktadzina - dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziat Sprzedazy np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
na ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
tulipan.
7/20 Biuro 3-osobowe — 21,28 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziat Sprzedazy np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
na ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
fulipan.
7/21 Biuro 2-osobowe — 21,45 wyktadzina - dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziat Sprzedazy np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
na ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
tulipan.
7/22 Przedsionek p.poz. 7,76 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna

do wys. 250cm
powyzej farba emulsyjna

sufit podwieszany z ptyt gk na
ruszcie stalowym wys.280cm

wspomagana mechaniczne
hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
fulipan.
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7123 Biuro 2-osobowe — 40,52 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziat Inwestycji np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
na ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
tulipan.

7/24 Biuro 2-osobowe — 20,44 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna

Dziat Techniczny np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
na ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
fulipan.

7125 Biuro 3-osobowe — 20,67 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Badania Kliniczne np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne

na ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
tulipan.

7/26 Biuro Dyrektora 20,95 wyktadzina - dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziatu np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
Technicznego na ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami

np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
fulipan.

7127 Biuro Dyrektora 20,75 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziatu np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
Finansowego na ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami

np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
tulipan.

7/28 | We- 6,52 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
niepetnosprawni do wys. 250cm sufit podwieszany z ptyt gk na wspomagana mechaniczne

powyzej farba emulsyjna ruszcie stalowym wys.250cm hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
fulipan.

7/29 Pomieszczenie 21,81 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
socjalne do wys. 250cm sufit podwieszany z ptyt gk na wspomagana mechaniczne

powyzej farba emulsyjna ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
tulipan.

7/30 | wc. personelu 3,86 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna

do wys. 250cm
powyzej farba emulsyjna

sufit podwieszany z ptyt gk na
ruszcie stalowym wys.250cm

wspomagana mechaniczne
hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
fulipan.
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7/31 Biuro 1-osobowe — 21,46 wyktadzina — dywanowa ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Informatyk np. Ampel do wys. 250cm Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna | na ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
fulipan.

7/32 Biuro 3-osobowe — 20,69 wyktadzina - dywanowa ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Zamobwienia np. Ampel do wys. 250cm Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
Publiczne powyzej farba emulsyjna | naruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami

np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
fulipan.

7/33 Biuro 3-osobowe — 19,83 wyktadzina — dywanowa ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Zamowienia np. Ampel do wys. 250cm Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
Publiczne powyzej farba emulsyjna | na ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami

np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
fulipan.

7/34 Pomieszczenie 3,66 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
porzgdkowe do wys. 250cm sufit podwieszany z ptyt gk na wspomagana mechaniczne

powyzej farba emulsyjna ruszcie stalowym wys.250cm hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
fulipan.

7/35 Przedsionek p.poz. 8,47 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna

do wys. 250cm sufit podwieszany z ptyt gk na wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna ruszcie stalowym wys.280cm hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
tulipan.

7/36 Pomieszczenie UPS 10,12 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna

dla VIl pietra do wys. 250cm sufit podwieszany z ptyt gk na wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna ruszcie stalowym wys.250cm hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
fulipan.

7137 Pomieszczenie 8,85 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
tfechniczne do wys. 250cm sufit podwieszany z ptyt gk na wspomagana mechaniczne

powyzej farba emulsyjna ruszcie stalowym wys.250cm hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
tulipan.

7/38 Przedsionek p.poz. 7.81 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna

do wys. 250cm
powyzej farba emulsyjna

sufit podwieszany z ptyt gk na
ruszcie stalowym wys.280cm

wspomagana mechaniczne
hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
fulipan.
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7/39 wc. meskie 16,37 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
do wys. 250cm sufit podwieszany z ptyt gk na wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna ruszcie stalowym wys.250cm hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
fulipan.
7/40 wc. damskie 12,65 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
do wys. 250cm sufit podwieszany z ptyt gk na wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna ruszcie stalowym wys.250cm hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
fulipan.
7/41 Biuro 3-osobowe — 20,19 wyktadzina — dywanowa ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
ISO np. Ampel do wys. 250cm sufit podwieszany z ptyt gk na wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna ruszcie stalowym wys.250cm hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
fulipan.
7/42 wc. Zarzqdu 4,81 wyktadzina — dywanowa ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
np. Ampel do wys. 250cm sufit podwieszany z ptyt gk na wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
fulipan.
7143 Biuro 2-osobowe — 20,57 wyktadzina — dywanowa ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
wojsko/ABI np. Ampel do wys. 250cm Sufit podwieszany modutowy wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna | na ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami
np. MediCare Standard kominowymi typu turbowent
fulipan.
7/44 pomieszczenie UPS 7.20 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
dla VI pietra sufit podwieszany z ptyt gk na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys. 250cm hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
fulipan.
7/45 Korytarz 7,01 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
sufit podwieszany z ptyt gk na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys. 350- hybrydowymi nasadami
250cm kominowymi typu turbowent
fulipan.
7146 Biuro W-ce Prezesa 38,98 wyktadzina — dywanowa ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna

np. Ampel

do wys. 250cm
powyzej farba emulsyjna

Sufit podwieszany modutowy
na ruszcie stalowym wys.350cm
np. MediCare Standard

wspomagana mechaniczne
hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
fulipan.
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38,31

wyktadzina — dywanowa
np. Ampel

ptytki ceramiczne
do wys. 250cm
powyzej farba emulsyjna

farba emulsyjna
Sufit podwieszany modutowy
na ruszcie stalowym wys.350cm
np. MediCare Standard

wentylacja grawitacyjna
wspomagana mechaniczne
hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
tulipan.

41,72

wyktadzina — dywanowa
np. Ampel

ptytki ceramiczne
do wys. 250cm
powyzej farba emulsyjna

farba emulsyjna
Sufit podwieszany modutowy
na ruszcie stalowym wys.350cm
np. MediCare Standard

wentylacja grawitacyjna
wspomagana mechaniczne
hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
tulipan.

31,67

ptytki ceramiczne

ptytki ceramiczne

farba emulsyjna
Sufit podwieszany modutowy
na ruszcie stalowym wys.350cm
np. MediCare Standard

wentylacja grawitacyjna
wspomagana mechaniczne
hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
tulipan.

33,81

ptytki ceramiczne

ptytki ceramiczne

farba emulsyjna
Sufit podwieszany modutowy
na ruszcie stalowym wys.350cm
np. MediCare Standard

wentylacja grawitacyjna
wspomagana mechaniczne
hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
tulipan.

146,11

ptytki ceramiczne

ptytki ceramiczne

farba emulsyjna
Sufit podwieszany modutowy
na ruszcie stalowym wys.350-
250cm
np. MediCare Standard

wentylacja grawitacyjna
wspomagana mechaniczne
hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent
tulipan.

RAZEM POW. 1287,86 m?

OGOLEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA OPRACOWANIA 1287,86 m2

Oktadziny $cienne z glazury mozna zastqpi¢ innym materiatem wykonczeniowym pod warunkiem, ze bedzie to materiat gtadki, zmywalny,
nienasigkliwy, o tych samych wtasciwosciach co podane w tabeli.

Posadzki PCV przyklejone na catej powierzchni z cokotem wywinietym na sciany do wys. ok. 10cm

7147 Sekretariat
7148 Biuro Prezesa
7/49 Komunikacja
7150 Komunikacja
7/51 Komunikacja
UWAGA:

1.

2.

3.

W projekcie dobrano posadzki dywanowe typu: Ampel
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11. OPIS PROJEKTOWANYCH ZABEZPIECZEN W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dotyczgce VIl pietra, stanowigcego nadbudowe bloku " A " w istniejgcym Specjalistycznym
Szpitalu $w. Wojciecha w Gdansku przy ul. Jana Pawta |l

Przedmiotowe opracowanie wykonano w oparciu o nastepujgce dokumenty i przepisy:

= DZ.U.zdnia 16 czerwca 2003r. nr 121 poz. 1137, poz. 1138, poz. 1139

= DZ.U.zdnia 07 czerwca 2010r. nr 109 poz. 719

= POSTANOWIENIE WZ-5595/30-5/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. Pomorskiego Komendanta
Wojewoddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku

= Scenariusz rozwoju wydarzen dla budynkéw A, B, C, D, E, F, G, K, L na wypadek pozaru
opracowany w grudniu 2010r. przez firme TECCOM sp. z 0.0. w Gdansku ul. Czarny Dwor 4B.
autorstwa mgr inz. Bogdana Wozniaka.

= Projekt systemow zabezpieczen p. poz. budynkéw szpitala opracowany w grudniu 2010r.
przez firme TECCOM sp. z 0.0. w Gdansku ul. Czarny Dwér 4B. autorstwa mgr inz. arch.
Joanny Ostrowskiej.

=  Projekt budowlano — wykonawczy nadbudowy VIl pietra na budynku 1A na terenie Szpitala
Specijalistycznego $w. Wojciecha SPZOZ w Gdansku

= Inwentaryzacja archiwalna,

= |Inwentaryzacja wtasna wykonana z natury w kwietniu 2015r.

11.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

POWIERZCHNIA
» Powierzchnia wewnetrzna VIl pietra bloku A wynosi ok.1518,0m2
»  powierzchnia wewnetrzna wszystkich kondygnaciji bloku A wynosi ok. 13 970,0m?
= powierzchnia zabudowy bloku A wynosi ok. 1566,0m?
= powierzchnia uzytkowa VIl pietra objeta opracowaniem ok. 1320,22m?
= powierzchnia wewnetrzna VIl pietra bloku E wynosi ok. 80,0m?2
=  powierzchnia zabudowy bloku E wynosi ok. 370,0m?2
Razem powierzchnia wewnetrzna bloku A i E na VIl pietrze wynosi 1598m2, z czego pomieszczenia
techniczne zajmujg ok. 124,0m2, w tym 44,0m2 w bloku A i 80m2 w bloku ,E".
Powierzchnia wewnetrzna pomieszczehh administracyjno-biurowych w bloku ,,A”
wynosi 1474m2,

WYSOKOSC

= Dblok A posiada wysoko$¢ 32,64m liczgc od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku do gdérnej warstwy stropu nad najwyzszg kondygnacjg, co stanowi, ze jest to
budynek wysoki

=  poziom posadzki VIl pietra w bloku A znajduje sie na wysokosci 26,74m liczgc od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku.

= Dblok E posiada wysoko$¢ 27,84m liczgc od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku do gdérnej warstwy stropu nad najwyzszg kondygnacjg, co stanowi, ze jest to
budynek wysoki

=  poziom posadzki VIl pietra w bloku E znajduje sie na wysokosci 26,74m liczgc od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku.

LICZBA KONDYGNACJI
Blok A posiada 9 kondygnacji nadziemnych + 1 kondygnacja podziemna ( techniczna)
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11.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Blok A i E stanowig cze$¢ kompleksu budynku szpitalnego sktadajgcego sie jeszcze z blokéw
B,C.D,H, budynku kuchni i pralni o réznych wysokosciach, potgczonych ze sobg tgcznikami Fi G.
Istniejgce w sqgsiedztwie obiekty pomocnicze i techniczne zlokalizowane sg w odlegtosci ponad
8,0m, a od granicy dziatek sgsiednich powyzej 4,0m, co spetnia warunki w tym zakresie.

11.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Nie przewiduje sie sktadowania substancii palnych.

11.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla obiektéw ZL nie okresla sie obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach technicznych PM gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
500MJ/m?

11.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBE OSOB W POSICZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH | NA KAZDEJ KONDYGNACJI

Kategoria zagrozenia ludzi na VIl pietrze bloku ,,A” to ZLIII.

Na poziomie VIl pietra w bloku ,E" i w czesci bloku ,,A" znajdujg sie pomieszczenia techniczne
zaliczone do kategorii PM.

Przewidywana liczba oséb na VIl pietrze to 100 oséb. W poszczegdlnych pomieszczeniach
przewiduje sie przebywanie od 1 do 5 osdb oraz sporadycznie 22 osoby w sali konferencyjne;.

11.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ

W omawianym budynku w tym na VIl pietrze bloku ,,A” nie wystepujg pomieszczenia
kwalifikowane do zagrozenia wybuchem. Nie wyznaczono réwniez strefy zagrozenia wybuchem

11.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Blok A podzielony jest na 16 stref pozarowych ZL. W obrebie kondygnacji powierzchnie stref
wynoszg po 600m2i 1290mz2.

VIl pietro bedgce przedmiotem opracowania stanowi wydzielong w poziomie strefe pozarowq ZL
[l oraz pomieszczenia techniczne zaliczane do PM.

Powierzchnia wewnetrzna bloku ,A i E" na VIl pietrze wynosi 1598,0m?2, z czego pomieszczenia
techniczne zajmujg ok. 124,0m2, w tym 44,0m2 w bloku A i 80m?2 w bloku E.

Powierzchnia wewnetrzna pomieszczeh administracyjno-biurowych w bloku A wynosi 1474,0m2,
Dopuszczalna powierzchnia dla tej strefy to 2500m?2.

11.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

W zwiqzku z nadbudowq (VII pietro) bloku A, budynek osiggngt wysokos¢ ok. 32,64m liczgc od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gdérnej warstwy stropu nad
najwyzszg kondygnacjq, co stanowi, ze jest to budynek wysoki i zaliczany do klasy odpornosci
pozarowej ,,B”

Wymagania w zakresie odpornosci pozarowej elementéw budynku podano ponizej

klasa
odpornosci
pozarowej
budynku

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
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gtéwna konstrukcja strop sciana sciana pokrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
#B” R120 R30 REI 60 El 60 El 30 El 30

* Biegiispoczniki schoddw — R60
= Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI30
= Sciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI120

* Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 0,04m maja odpowiadac klasie odpornosci
przegréd oddzielenia pozarowego przez ktére sg prowadzone — El 60

Wymagania w zakresie odpornosci pozarowej elementéw oddzielenia pozarowego oraz zamknieé
znajdujgcych sie w nich otworéw

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE
elementow drzwi drzwi z przedsionka
klasa oddzielenia przeciwpozarowych przeciwpozarowego
odpornosci pozarowego lub innych zamkniec
poOzZarowej przeciwpozarowych
budynku sciani | stropéw w na korytarzi do na klatke
stropow, z ZL pomieszczenia schodowg*
wyjatkiem
IL
»B" REI 120 REI 60 El 60 El 30 EI 30

*dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej okreslonej dla drzwi w
kol. 6, znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowq
Budynek wraz z nadbudowq VII pietra spetnia klase ,,B” odpornosci pozarowej.

Blok A i E wykonane sq z nastepujgcych elementow:

szkielet nosny (zelbetowe Sciany, stupy, podciggi, ramy)

stropy typu ACKERMAN o tgcznej grubosci 25,0 cm + wylewka 7,0 cm.

schody — biegi i ptyty spocznikowe zelbetowe prefabrykowane

scianki wewnetrzne z cegty dziurawki lub kratéwki gr. 12,0 i 6,0 cm oraz z ptyt gipsowo-
karfonowych na konstrukcji metalowej

= Sciany piwnic z cegty petnej 51,0 cm

Nadbudowa bloku A VIl pietro wykonana jest z nastepujgcych elementdw:

= $ciany zewnetrzne z bloczkow silikatowych gr. 24,0 cm

= $ciany klatek schodowych z bloczkdw silikatowych gr. 18,0 cm

= $ciany wewnetrzne maszynowni dzwigdw z gazobetonu 24,0 cm

=  obudowy komindw wentylacyjnych z bloczkéw silikatowych gr. 6,0 cm na dachu cegta
ceramiczna gr. 12,0cm

= stropodach nad VIl pietrem wykonany w spadku 3% (2x papa termozgrzewalna, wylewka
betonowa, zbrojona siatkg do podtozy i dylatowana, folia PE, polistyren samogasngcy
utozony w spadku min. 20,0 cm, izolacja pozioma z folii polietylenowej, strop z ptyt
kanatowych sprezonych opartych na ryglach
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Nadbudowa bloku A projektowane elementy:

= $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowym z wypetnieniem z
wetny mineralnej z obustronnym obtozeniem po dwdch warstwach ( ptyty g-k: zwykte,
wodoodporne, o odpornosci pozarowej)

11.9.WRUNKI, OSWIETLENIE AWARYJNE (EWAKUACYJNE | ZAPASOWE) ORAZ PRZESZKODOWE

11.9.1. ZASADY EWAKUACIJI LUDZI

Projektowana przebudowa VIl pietra bloku ,, A", ktéra w poziomie VIl pietra potgczona jest z
istniejacg maszynownig dzwigu w bloku ,,E" nie powoduje zadnych zmian majgcych wptywa na
ewakuacje. Ewakuacja ludzi prowadzona bedzie na dotychczasowych zasadach:

BLOK ,,A”

= obudowang klatkg schodowq KL1 do poziomu niskiego parteru, a nastepnie poprzez
sgsiednig strefe pozarowq przylegtg do bloku A komunikacjg wewnetrzng na zewnagtrz
budynku

= obudowana klatka schodowqg KL2 do poziomu niskiego parteru a nastepnie poprzez
sgsiedniqg strefe pozarowq przylegtg do bloku A komunikacja wewnetrzng na zewnatrz
budynku

= obudowana klatkg schodowg KL3 do poziomu niskiego parteru i wysokiego parteru a
nastepnie poprzez sgsiedniq strefe pozarowq przylegtg do bloku A komunikacjg
wewnetrzng na zewnagtrz budynku

11.9.2. WYJSCIA EWAKUACUJNE Z OBIEKTU - ISTNIEJACE (BLOK A)
=  Wyjscie z klatki schodowej K-1 na poziomie niskiego parteru do korytarza ewakuacyjnego
drzwiami  w klasie odpornosci ogniowej EI60 o szerokosci w $wietle 1,20m wg. projektu
systemu zabezpieczen p.poz opracowanego przez firme TECCOM
=  Wyjscie z klatki schodowej K-2 na poziomie niskiego parteru do korytarza ewakuacyjnego
drzwiami  w klasie odpornosci ogniowej EI60 o szerokosci w Swietle 1,10m wg. projektu
systemu zabezpieczen p.poz opracowanego przez firme TECCOM
=  Wyjscie z klatki schodowej K-3 na poziomie niskiego parteru oraz wysokiego parteru do
korytarza ewakuacyjnego drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI60 o szerokoSci w
Swietle 1,10m wg. projektu systemu zabezpieczen p.poz opracowanego przez firme
TECCOM
UWAGA:

Przyjete rozwiqgzania zastepcze zgodnie z postanowieniem WZ-5595/30-5/2012 z dnia 14 czerwca
2012 r. Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku.
Realizacja tych rozwiqzan nie jest w zakresie przedmiotowego opracowania.

11.9.3. WYJSCIA EWAKUACUJNE Z POMIESZCZEN NA VII PIETRZE

=  Wyjscia ewakuacyjne z poszczegdlnych pomieszczeh posiadajg szeroko$¢ w Swietle
o$cieznicy co najmniej 0,9m

11.9.4. DOJSCIA EWAKUACYJNE NA VII PIETRZE
= Dtugos¢ drég ewakuacyjnych od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywad
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewcakuacji dla ZLII nie przekracza 60,0 m
przy dwoch kierunkach ewakuacii. Klatki schodowe znajdujg sie w odlegtosciach 40,0 50,0
m miedzy sobq, co przy dojsciu do jednej z nich w obu kierunkach wynosi ok. 20,0 25,0m

11.9.5. DROGI EWAKUACYJNE PIONOWE - ISTNIEJACE ( BLOK A)
Pomieszczenia na VIl piefrze bloku A znajdujq sie w jednej strefie pozarowej ZLIII
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= strefa pozarowa posiada dwie obudowane klatki schodowe ( bloczki silikatowe )K-1 i K-3
wyposazone w urzgdzenia do oddymiania — klapy upustowo-nadci$nieniowe tgczgce
wszystkie kondygnacje budynku, oraz czerpnie powietrza zlokalizowane w $cianach
zewnetrznych budynku na poziomie wysokiego parteru, Il i VI pietra.
szerokos$ci uzytkowe istniejgcych schoddéw wynoszq:

- biegi: min. szeroko$¢1,26m
- spoczniki: min. szeroko$¢ 1,28m

= strefa pozarowa posiada réwniez jedng obudowang klatke schodowe ( zelbetowqg) K-3
wyposazone w urzqgdzenia do oddymiania — klapa upustowa oraz okno oddymiajgce,
tqgczgce wszystkie kondygnacje budynku;
szerokos$ci uzytkowe istniejgcych schoddw wynoszq:

- biegi: 1,26m
- spoczniki: nie mniej niz 1,28m

UWAGA:

Przyjete rozwiqgzania zastepcze zgodnie z postanowieniem WZ-5595/30-5/2012 z dnia 14 czerwca
2012 r. Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku.

Realizacja tych rozwiqzan nie jest w zakresie przedmiotowego opracowania

11.9.6. DROGI EWAKUACUJNE POZIOME

= szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych na Vi pietrze bloku ,,A” wynosi min. 2,20m

= korytarz VIl pietra stanowigcy droge ewakuacyjng w osi 7 i 8 zostanie podzielony na odcinki
nie dtuzsze niz 50,0m i bedzie posiadat drzwi dymoszczelne

= wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej na VIl pietrze bloku ,,A” : 3,50 - 2,50 m miejscowe obnizenie
stropu nie przekracza minimalnej wysokosci 2,20m

= skrzydta drzwiowe stanowigce wyjecia ewakuacyjne po catkowitym ofwarciu nie
zmniejszajg wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej min. 1,40m

= drogi ewakuacyjne znajdujg sie na jednakowym poziomie

11.9.7. OSWIETLENIE AWARYJNE

Przewidziano instalacje os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego — wg. odrebnego opracowania
branzowego

11.9.8. OZINAKOWANIE DROG | WYJSC EWAKUACYJINYCH

W obiekcie przewiduje sie oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych znakami wykonanymi zgodnie
z PN.

11.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZIAROWEGO INSTALACJI UIYTKOWYCH A W
SICZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRIZEWCIEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ

Instalacje wentylacyjne
=  przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przej$s¢ przez elementy oddzielenia
pozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
Z uwagi na szczelno$¢ ogniowq, izolacyjno$¢ ogniowq i dymoszczelnose
* w budynku nalezy zastosowac przewody instalacyjne z materiatéw niepalnych
= odlegtos¢ nie izolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m
urzgdzenia i instalacje ogrzewcze, wod.-kan. | kanalizacji

» w budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne o temp. czynnika grzejnego nie
przekraczajgcej 90°C
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* jzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalaciji ogrzewczej powinny by¢ wykonane w
sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej El wymagana dla tych elementéw

*  Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 0,04m w Scianach i stropach pom. zamknietych ,
dla ktérych wymagana jest klas odpornosci ogniowej min. El60 lub REI60 a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
Scian i stropdéw tego pomieszczenia

Urzgdzenia i instalacje elekiryczne

=  Budynek zostat wyposazony w przeciwpozarowe wytqcznik prgdy do wszystkich rozdzielnic
zasilajgcych poszczegdine bloki ( w tym VIl pietro bloku A) zlokalizowany przy wejsciu do
budynku szpitala.

= Przepusty instalacyjne w stropach i Scianach nalezy uszczelnic masami peczniejgcymi o
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ elementéw budowlanych

Instalacja odgromowa
= Istniejgca instalacji odgromowa zabezpieczajgca budynek zostata wykonana zgodnie PN

11.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWOZAROWYCH W OBIEKCIE BUDOWLANYM, DOSTOSOWANYM DO
WYMAGAN WYNIKAJACYCH 1 PRZIEPISOW DOTYCIACYCH OCHRONY PRZIECIWPOZAROWEJ |
PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU, A W SZICZEGOLNOSCI: STALYCH
URZADZEN GASNICZYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POIAROWEJ, DIWIEKOWEJ SYSTEMU
OSTRZEGANIA, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN ODDYMIAJACYCH,
DIWIGOW PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH.

instalacja hydrantowa:
= w powierzchni VIl pietra bloku ,,A” zastosowano 3 hydranty wewnetrzne HP25 ( z wezem
potsztywnym) przy klatkach schodowych. Dtugos$¢ weza od hydrantu - 30,0m
= w poziomie VIl pietra bloku ,, A" zastosowana 3 podwdjne zawory DN52 na kazdym pionie
zlokalizowane na klatkach schodowych

system sygnalizacji pozaru:

= caty Szpital wyposazony jest w system sygnalizacji pozaru pracuje w sieci magistralnych
potgczen istniejgcych  centralek SSP i projektowanej centralki SSP dia VIl pietra.
Projektowany system sygnalizacji pozaru wyposazony bedzie w centralke SSP , czujniki
dymu umieszczonych w pomieszczeniach i strefach sufitowych VI pietra oraz reczne
ostrzegacze pozaru ROP umieszczonych przy kl. schodowych oraz na ciggu
komunikacyjnym VIl pietra. Cenfrala sygnalizacji pozaru znajduje sie w pomieszczeniu
technicznym na poziomie VIl ( pom. rozdzielnicy gtéwnej dla RG-400/230V VI | pietra .
Istniejgcy system sygnalizacji pozaru obiektu szpitala jest potgczony | do Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku

przeciwpozarowy wylgcznik prgdu:

= Budynek szpitala posiada przeciwpozarowy wytqcznika prqgdu zlokalizowany  w

zlokalizowany przy wejsciu do budynku szpitala. Istniejgcy wytgcznik przeciwpozarowy

prgdu bedzie wytgczat napiecie na projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG-400/230V oraz
obwody UPS-sa.

urzgdzenia oddymiajgce klatki schodowe:

= w budynku bloku , A" zastosowano urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu. Na klatkach
schodowe K1; K2; K3 wykonano instalacje wentylacji mechanicznej nadci$nieniowej. wg.
oddzielnego projektu branzowego sporzgdzonego przez firme TECCOM
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urzgdzenia oddymiajgce poziome drogi ewakuacyijne:
= VIl pietro bloku , A" projektuje sie wyposazy¢ w urzgdzenia stuzgce do oddymiania
oddzielnego projektu branzowego
sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP):
= VIl pietro bloku ,A” przewiduje sie wyposazyC w system sygnalizacji pozaru ( SSP) wg.
oddzielnego projektu branzowego
instalacja oswietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego:
= VIl pietro bloku ,A"” przewiduje sie zabezpieczy¢ instalacjg oswietlania awaryjnego-
ewakuacyjnego — wg. oddzielnego projektu barazowego
dzwiekowy system ostrzegawczy:
= VIl pietro bloku ,A” przewiduje sie wyposazy¢ w  dzwiekowy system ostrzegania DSO wg.
oddzielnego opracowania branzowego
dzwig dla ekip ratowniczych:
= w budynku bloku , A" zastosowano dzwig przystosowany dla ekip ratowniczych wraz z
systemem nadcisnieniowego zadymiania dzwigu i szybu windy obstugujgcy VIl pietro.
= Dzwig dla ekip ratowniczych obstugujgcych VI pietro zaprojektowano w sposdb
spetniajgcy wymagania i normy. Przed dzwigiem zaprojektowano przedsionek pozarowy a
wymiary kabiny 110 x145 cm sg dopuszczalne ( pkt.5.2.3 PN-EN 81-72 ) jednoczesnie w

poblizu kazdego przystanku przewiduje sie miejsce do mocowania drabiny przenosnej ( pkt.
5.4.3 PN-EN 81-72)

11.12. WYPOSAZENIE W GASNICE
VIl pietro bloku ,,A" bedzie wyposazone w podreczny sprzet gasniczy — w ilosci 2,0kg na kazde 100

m2 powierzchni strefy pozarowej. Kondygnacje nalezy wyposazyE w 8 gasnic proszkowych typ:
ABC po 4 kg. Gasnice nalezy umiescic w miejscach ogdlnodostepnych zachowujgc odlegtose nie
wiekszqg niz 30,0 m i dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m.

11.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi sie¢ hydrantéw zewnetrznych w
odlegtosci do 75,0m od budynku o wydajnosci 20,0 I/s.

11.14.DROGI POZAROWE

Wymagania drogi pozarowe do budynku sg spetnione. Wzdtuz budynku Bloku ,,A” prowadzi droga
o szerokosci min. 4,0m i nosnosci 100 kN.

12. ZAPEWNIENIE WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPELNISPRAWNE
Budynki bloku ,,A” bedqgce elementem Specjalistycznego Szpitala $w. Wojciecha w Gdansku
przystosowany jest dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

=  Wszystkie kondygnacje dostepne obstugiwane przez diwigi osobowe i szpitalne
dostosowany do przewozu oséb na wdzkach inwalidzkich

» Wewnetfrzne drogi komunikacji ogdlnej znajdujg sie na jednakowym poziomie danej
kondygnaciji.

* Na VI pietrze bloku ,A" jest zaprojektowana tazienki z osprzetem dla osdb
niepetnosprawnych, ktére pozwalajg na swobodne poruszanie sie i manewrowanie osobie
na wozku inwalidzkim

» 7 poziomu tereny na poziom wysokiego parteru istnieje pochylnia zewnetrzna o spadku
nieprzekraczajgcym 6%
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13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU DANE TECHNICZNE

Przebudowa VIl pietra bloku ,,A” Specjalistycznego Szpitala Sw. Wojciecha w Gdansku nie
obejmuje modernizacji cieplnej budynku.

14. PLAN BEZPIECZENI OCHRONY ZDROWIA

Projektowany zakres prac wymaga opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia. Plan ,,BIOZ” nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,00z.1256)

15. INFORMACJA DOTYCZACA NIEISTOTNYCH ODSTEPSTW OD ZATWIERDZIONEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Przewiduje sie mozliwo$¢ odstgpienia od projektu w zakresie rozwigzah materiatowych i
technicznych z zachowaniem parametrow okreslonych w projekcie oraz zgodnych z normami
bezpieczenstwa p.poz. i bhp (posiadanie odpowiednich atestédw i aprobat). Kazda zmiana
materiatowa bqgdz konstrukcyjna powinna posiadaé akceptacje jednostki projektowej oraz
Inwestora a takze powinna zostaé sprawdzona pod wzgledem parametrdéw technicznych i
powinna zosta¢ wykonana dokumentacii zamienna z akceptacjqg jednostki projektowe.

Wszystkie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36A ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane, nalezy
traktowac jako odstepstwa istotne. Nieistothe odstgpienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkdw pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o
zmianie pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

= Zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu,

= Charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy,
wysokosci, dtugosci, szerokosci, liczby kondygnaciji i elewacii,

= Zapewnienia warunkdw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

= Imiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,

= Ustalenh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien,
pozwolen i innych dokumentédw wymaganych przepisami szczegdtowymi.

Dopuszcza sie wprowadzenie nieistotnych zmian w projekcie w zakresie:

= Lokadlizacji wewnetrznych otwordw drzwiowych w nieznacznym zakresie w stosunku do
podanych na rzucie

= Lokalizacji $scianek dziatowych w nieznacznym zakresie w stosunku do podanych na rzucie
= Zmian w zakresie materiatéw wykohczeniowych

16. PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNETRZNE

- Instalacje sanitarne:
= Instalacja wodociggowa wody zimnej, ciepteji cyrkulacyjnej
= |nstalacja kanalizacji sanitarnej

- Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

- Wentylacja oddymiajgca

- Instalacje elekiryczne:
= tablice rozdzielcze na potrzeby VIl pietra
= instalacje sity i gniazd witykowych ogdinych
= instalacje sity i gniazd wiykowych sieci komputerowe;j
= instalacje o$wietlenia ogdlnego
= instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
= instalacje wyréwnania potencijatu
= instalacje potgczen wyrbwnawczych
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frasy kablowe dla poftrzeb instalaciji elekirycznych
instalacje ochrony przeciwporazeniowej
instalacje ochrony przeciwprzepieciowej

- Instalacje teletechniczne:

instalacje systemu sygnalizacji pozaru SSP

instalacje komputerowg

instalacje telefoniczng

frasy kablowe dla poftrzeb instalacji feletechnicznych

17. UWAGI:

Projekt architektoniczny rozpatrywac tqcznie z opracowaniami branz,

Zgodnie z rozporzgdzeniem M.SW. A. z dnia 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 poz.728) kazdy
wyréb budowlany wymagajgcy certyfikacji powinien posiadac znormalizowane
oznaczenie i deklaracje zgodnosci.

Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastrukfury z dnia 2.12.2002. (Dz.U. nr 209/2002 poz.
1779) kazdy wyréb budowlany wymagajgcy certyfikacji powinien posiadac¢ oznaczenie i
deklaracje zgodnosci, a przed wprowadzeniem do obrotu znakowanie CE.

Materiaty budowlane i wykohczeniowe musza spetnia¢é wymagania obowigzujgce w
odniesieniu do pomieszczen zaktadu opieki zdrowotne;.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét" i sztukg budowlang oraz z zaleceniami producentdw

Opracowanie:
mgr inz. arch. Gerard Pazdzior
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ,, informacja stanowi wytyczne podane przez
projektanta w Celu sporzgdzenia planu ,,BIOZ" przez kierownika budowy lub inng kompetentna
osobe.

DANE TECHNICINE

PARAMETRY LICZBOWE BLOK ,A”
Powierzchnia zabudowy: 1561,00 m2
Powierzchnia catkowita VIl pietra 1540,25 m?2

(objeta opracowaniem) :

Powierzchnia uzytkowa VIl pietra: 1288,63 m2
( objeta opracowaniem ) :

Kubatura VIl pietra 6112,15m3
( objeta opracowaniem):

llo$¢ kondygnaciji podziemnych: 1 kondygnacja

ZAKRES ROBOT:

*= Remont i adaptacja pomieszczeh VIl pietra bloku ,A” Specjalistycznego Szpitala Sw.
Wojciecha w Gdanhsku na potrzeby pomieszczerh administracyjno-biurowych.

= remont element wykonczeniowych budynku
= wymiana instalacji wod.- kan.
= wymiana instalacji elektrycznych
= wymiana instalacijii sieci teletechnicznych
= wykonanie howych instalacii i systemow
KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
prace budowlano remontowe w budynku, oraz prace montazowe
prace zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej ( prace sanitarne, elektryczne)
roboty wykohczeniowe
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek bloku ,A" bedqgcy tematem opracowania stanowi elementy zagospodarowania ferenu
nalezgcego do Specjalistycznego Szpitala Sw. Wojciecha w Gdansku. Zakres robdt budowlanych
obejmuje przebudowe pomieszczen VIl pietra bloku ,,A".

WSKAZANIE ELEMENT(’)W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDIZI.

W czasie wykonywania i po wykonaniu robdét zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacja
projektowq nie wystgpig na dziatce zadne czynniki mogaqgce stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH ICH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH
WYSTEPOWANIA.

Przy realizacji robdt objetych projektem przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych zagrozen:
=  mozliwos¢ podraznienia uktadu oddechowego w czasie wykonywania prac rozbidrkowych i
wykonhczeniowych
= upadki przedmiotdw z wysokosci
=  porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elekfronarzedzi ( wiertarki, mieszadta itp.)
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=  mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym w czasie demontazu i montazu sieci elekirycznej
bedqgcej w potgczeniu z centralnym uktadem catego budynku
Zapewni¢ wykonanie robdét specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcdw, posiadajgcych
specjalistyczny sprzet. Materiaty zabudowywane powinny odpowiadaé normom i posiadac
certyfikaty ,,B"

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonania robét szczegodlnie niebezpiecznych, powinien
przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w zakresie BHP, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i
wytlycznymi zawartymi w rozporzgdzeniach podanymi ponizej.
= Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika 1993r,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Z 1993r nr 96.
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych 7 z 2003 r.
= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r Dz. U. Nr 26 z 2000 r
poz. 313.
= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzes$nia 1997 r Dz. U nr 169 z 2003r.
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r Dz. U. Nr 108 z 2002 r poz. 953

W trakcie prac nalezy prowadzi¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlinie niebezpiecznymi
przez wyznaczone osoby.

WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICINYCH I  ORGANIZACYIJNYCH  ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SICZIEGOLNEGO IZIAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECINA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOILIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

= Kierownik Budowy zgodnie z art. 21 A ust.1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
przed rozpoczeciem robdt sporzqdzic Plan  Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowiq,
uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt. Szczegdtowy
zakres i forme Planu Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegdtowy

= Zakres rodzajoéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa zdrowia i
ludzi nalezy sporzqdzi¢ w oparciu o przepis § 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23
czerwca 2003r ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126

= podczas malowania, szlifowania itp. pomieszczeh pracownik winien uzywacé odpowiedniej
maski ochronnej

= osoby wykonujgce roboty impregnacyjne i z uzyciem S$rodkédw chemicznych, muszg
posiadac orzeczenia lekarskie pozwalajgce na wykonywanie tychze robét

= stosowane materiaty i narzedzia muszg posiadaé odpowiednie aprobaty techniczne ITB,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normq ITB

= W czasie prowadzenia prac budowlano — montazowych nalezy prowadzi¢ statq kontrole
stanu bezpieczenstwa, a na wypadek zagrozenia powiadomi¢ odpowiednie stuzby i
zapewni¢ najkrétszg droge ewakuacji z zagrozonego migjsca

= sktadowanie materiatdbw budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami
producentow i przepisami BHP, w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep dla
0s6b niezatrudnionych

= nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikéw nadzoru i pracownikéw do
robdt fizycznych.

= nalezy przestrzegac¢ stosowania odpowiedniej odziezy roboczej
Opracowanie:
mgr inz. arch. Gerard PaZzdzior
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy Projekt Budowlany dotyczy przebudowy pomieszczeh VII bloku ,,A” na potrzeby pomieszczeh
administracyjno-biurowych Szpitala. Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatce dziatki 62; obreb: 33

1. OPIS OGOLNY KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek ,,A” bedqgcy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na terenie Szpitala Specjalistycznego im.
Sw. Wojciecha znajdujgcego sie przy jednej z gtéwnych ulic Gdanska - Alei Jana Pawta |l.
Gtowny zespdl budynkdw Szpitala sktada sie z blokdw, ktdre sg ze sobqg potgczone przestrzennie i
funkcjonalnie. Kompleks budynkdéw szpitalnych zaprojektowano w uktadzie rownolegtych blokéw
zrdéznicowanych pod wzgledem funkcji i wysokosci oraz tgcznikdw, a takze wolnostojgcych budynkéw
pomocniczych. Bryte szpitala stanowi sze$¢ blokdw oznaczonych literami AB,C.D. X, i K. pomiedzy
poszczegdlnymi blokami zaprojektowano tgczniki oznaczone literami: EF,G.
Budynek A znajduje sie pomiedzy blokiem B,H. Potgczony w poziomie niskiego i wysokiego parter z blokiem B,H
i C oraz budynkami kuchni i pralni ( K). Dodatkowo istnieje potgczenie w poziomie | pietra z blokiem B i C. W
skrajnych czesciach bloku A znajdujg sie dnie klatki schodowe ( K1 i K3 ) tgczgce w pionie wszystkie
kondygnacje budynku i petnigce funkcje ewakuacyjng. Klatki schodowe wydzielone sq drzwiami na kazdej
kondygnacji. Ewakuacja odbywa sie poprzez wewnetrzne drogi komunikacyjne na zewngtrz budynku. Trzecia
srodkowa klatka (K2 ) stanowi czesci budynku E.
Kompleks szpitalny zostat wybudowany na przetomie lat 70 i 80-tych XX w. wg. projekiu typowego. Budynek
wybudowany w technologii ramowo-ptytowej, zelbetowej. Podstawe konstrukciji poszczegdlnych kondygnacii
stanowig ramy sktadajgce sie z czterech slupdw spietych podciggiem usytuowanych poprzecznie do osi
wzdtuzne] budynku, stezone poprzecznie i podtuznie Scianami zelbetowymi. Na poszczegdlnych ramach
spoczywajqg prefabrykowane ptyty zelbetowo-ceramiczne wykonane na bazie stropu Acermana. Scian
zewnetrzne wykonane sq z gazobetonu jako $ciany ostonowe i ocieplone styropianem.
W 2012r. blok A zostata nadbudowany o jedna kondygnacije ( VIl pietro). Nadbudowa podobnie jak istniejgca
cze$¢ budynku zostata wykonana na stupach gtéwnych spietych podciggami zelbetowymi monolitycznymi.
Na poszczegdlnych ramach spoczywajq sprezone ptyty kanatowe. Sciany zewnetrzne budynku wykonano z
gazobetonu komdrkowego gr. 24cm i ocieplone styropianem gr.12cm. Do VIl pietra przedtuzone zostaty dwie
klatki schodowe w skrajnych czesciach budynku oraz doprowadzona winda w Srodkowej czesci miedzy
osiami 6-7.
Konstrukcje budynkdéw stanowig:
= $ciany piwnic - zelbetowe
= Sciany zewnetrzne - z gazobetonu gr.12cm + styropian gr. 12, 14cm oraz z betonu komdrkowego
gr.24cm + styropian gr.12cm ( VII pietro)
= $ciany wewnetrzne podtuzne i poprzeczne — murowane z cegty ceramicznej dziurawki gr. 12,01 6,0cm
= Sciany wewnetrzne usztywnigjace — zelbetowe gr. 24,0cm ( klatki schodowe + czesciowo Sciany w
osiachBiC)
*  podciqgi: zelbetowe o przekroju 30 x 38cm i 30 x 50cm
= stropy gestozebrowe z wypetnieniem ceramicznym - Ackermana gr. 25,0cm
= stropodach: wykonany ze sprezonych ptyty kanatowych gr. 20cm opartych na monolitycznych
ramach zelbetowych, istniejgcy stropodach nad maszynownig wykonany z ptyt korytkowych,
docieplony styropianem gr.20cm. Caty dach z wyrobionymi spadkami z keramzytu, kryty papg
termozgrzewalna.
= schody wewnetrzne - zelbetowe dwubiegowe
Budynek wyposazony jest w instalacje:
= wodociggowqg
= kanalizacje sanitarng
= kanalizacje deszczowq
= c.o.
= elektryczng
= feletechniczng
= felefoniczng
= gazdw medycznych
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=  wentylacja: w wiekszosci grawitacyjna w niektdérych pomieszczeniach-mechaniczna
= odgromowa
2. STAN TECHNICZNY BUDYNKU

W wyniku przeprowadzonych ogledzin i analiz statyczno-wytrzymatosciowych stwierdzono, ze stan techniczny
wiekszosci elementdw konstrukcykyjnych budynku jest dobry. Niepokdj budzi stan techniczny nastepujgcych
elementéw konstrukcyjnych:

e strop Acermana nad VI pietrem

* rama zebeltowa konstrukcji VII pietra zlokalizowanej w osi nr 5.
Przed przystgpieniem do przebudowy VIl pietra budynku nalezy dokonac¢ szczegdtowych pomiardw
gabarytéw oraz odkrywek zbrojenia wyzej wskazanych elementdw konstrukcyjnych wraz z wykonaniem
sprawdzjgcych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Potwierdzenie wykonania powyzszych prac wraz z ich
wynikiem bezwzglednie odnotowac w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia standw granicznych nosnosci lub uzytkowalnosci nalezy wstrzymad
prace budowlane i opracowac stosowny projekt wzmocnienia lub wymiany wyzej wymienionych elementow.
Dla stropu Acermana nalezy potwierdzi¢ istnienie zbrojenia przestowego o érednicy nie mniejszej niz 18mm
oraz zbrojenia podporowego zdolnego do przeniesienia czesciowego zamocwoania na podporze o Srednicy
nie mniejszej niz 12mm w kazdym zebrze stropu zgodnie z zatgczonymi ponizej wynikami obliczen statyczno-
wytrzymatosciowymi. Ponadto wszelkie warstwy wykohczeniowe stropu wykonac¢ w taki sposdb aby ich ciezar
charaktrystyczny nie przekraczat 1,20 kN/m2. Jedynie przy zastosowaniu zbrojenia nie mniejszego niz wyzej
opisane oraz wykonania warstw o ciezarze charakterystycznym nie przekraczajacy 1,20 kN/m?2 strop bedzie
nadawat sie do wykorzystania bez wykonywania dodatkowych wzmocnieh. W innym przypadku strop nalezy
wzmocni¢ lub wymienic.

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve Kqg Obc.obl.

1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety 2,00 1,40 0,50 2,80
lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i taznie
zaktadow przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)

[2,0kN/m2]
2. Strop Akermana 22 cm + nadbeton 3 cm 3,23 1,10 -- 3,55
3. Warstwy wykonczeniowe 1,20 1,30 -- 1,56
P 6,43 1,23 7,91
Schemat statyczny stropu
Jo =791
LA leff = 6,35 B™
7 7

Rozpietos¢ obliczeniowa stropu lef = 6,35 m
Wyniki oblicze n statycznych:

Dla 1 mb stropu:
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 32,56 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 19,94 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Ms, = 27,03 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = 23,67 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=25,12 kN/m

Dla 1 Zebra:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 10,09 KNm

Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 6,18 KNm

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 8,38 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 7,34 KNm
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=7,79 kN

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = 30 mm - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

Przesto:

Zginanie: (metoda uproszczona)

Zbrojenie potrzebne As = 1,55 cm® Przyjeto 1¢18 co 31 cm 0 A = 2,54 cm® (p = 1,21%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 10,09 KNm < Mgg = 15,75 kNm  (64,1%)
Scinanie:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami @4,5 co max. 140 mm na catej dtugosci stropu
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 7,79 KN < Vrg1 = 9,44 kKN (82,5%)

SGU:

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,139 mm < wjn =0,3mm  (46,5%)
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Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = 29,33 mm > a;m = 30,00 mm  (97,8%)
Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 1,06 cm?. Przyjeto 1¢12 co 31 cm 0 A, = 1,13 cm? (p = 0,81%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgp = 6,18 KNM < Mggp = 6,50 KNm  (95,1%)

Uwaga: Konieczne zebro rozdzielcze w srodku rozpigtosci o zbrojeniu 2¢14

Szkic zbrojenia:
- zbrojenie gtéwne:

1500 1500
2001 1918 co 310 mm | =9960 mm 1200
6560
- rozmieszczenie strzemion:
40y, 43 x 140 = 6020 /HAO
n
OI
[Te]
N
7/
L 6100 v
L7 6600 C

Jednakze po wykonaniu sprawdzen i ewentualnych wzmocnieh watpliwych elementdw konstrukcyjnych
opisanych powyzej pietro nadaje sie do adaptacji na projektowane pomieszczenia administracyjno-biurowe.
Ewentualne wzmocnienia mozna wykonaé w sposéb stanowiqcy nieistotng zmiane pozwolenia na budowe.
Projekty ewentualnych wzmocnieh muszg by¢é opracowane przez osobe posiadajacg uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

3. ZAKRES ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH.

Przebudowa, z punktu widzenia konstrukcyjnego obejmuje:

= rozbidrke czesci istniejgcych Scian dziatowych i zastgpienie ich nowymi usytuowanymi w innym
miejscu, w celu zaaranzowania nowego podziatu pomieszczen, zgodnie z aktualnymi potrzebami i
wymaganiami. Nowe $cianki dziatowe wykonac jako scianki z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym oraz murowane (wg. czesci rysunkowej) z gazobetonu M700 na zaprawie cementowej z
plastyfikatorami gr. 12,0cm mocowane do istniejgcych $cian na strzepia lub zakotwione pretami @10
dtugosci 30,0 cm. Prety kotwigce wktadacé miedzy spoiny cegty i otwory w istniejgcych $cianach w
odlegtosci 50,0 cm.

* zamurowania otwordw w istniejgcych $cianach przyjeto z cegty petnej palonej kl. 100 na zaprawie
cementowo-wapiennej na strzepia zazebione z istniejgcqg $ciang

= wykonanie nadprozy w S$cianach istniejgcych i nowoprojektowanych ze sprezonych belek
nadprozowych SBN . Nadproza wykonane z betonu klasy C40/50 i zbrojone splotami o $rednicy
6.85mm ze stali sprezonej o wytrzymatosci na rozcigganie rownej 2060 MPa

= wykonanie otwordw w istniejgcych scianach Zzelbetowych zewnetrznych na potrzeby poprowadzenia
kanatdw wentylacji mechanicznej (montaz wyrzutni Sciennych). Otwory o wymiarach: 60x40cm,
50x40cm i 50x30cm wykonane na wysokosci 250cm od posadzki do dolnej krawedzi otworu — VI pietro

* wybicie czterech otwordw w stropie na korytarzu pietra VIl o wymiarach 60x50cm, w tym poszerzenie
istniejgcego otworu do rozmiaru 60x50cm

Wszelkie inne prace nie zawarte w niniejszym opracowaniu w tym wykonywanie dodatkowego otworowania
stropu nad VI oraz VII pietrem wymagaja wykonania odrebnych opracowan projektowych w ktérych zostanie
wykazana techniczna mozliwo$¢ wykonania otwordw bez zagrozenia uszkodzenia konstrukcji stropdw.

4. UWAGI OGOLNE

* Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét” i sztuka budowlang

= W frakcie wykonywania robdt w razie stwierdzenia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ nadzér autorski.

= Wszystkie rozwigzania dotyczqce szczegdtdbw  konstrukcji, zostang podane w  projekcie
wykonawczym.

Opracowanie:
mgrinz. Jozef Janusz Szybinski
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OPIS TECHNICINY INSTALACJI SANITARNYCH
ZAKRES OPRACOWANIA:

wewnetrzna instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
wewnetrzna hydrantowa instalacja p.poz.

wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

= instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

= instalacja wentylacji p.poz.

CZESC GRAFICINA OPRACOWANIA OBEJMUJE:

RYS IS-01 RZUT VII PIETRA - INSTALACJE WOD-KAN i C.O.
RYS WM-01 RZUT VII PIETRA — WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

A - INSTALACJE WOD-KAN
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora

=  Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora

»  Wizga lokalna i inwentaryzacja obiektu

= Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezgco w trakcie projektowania
= Obowigzujgce przepisy i normy

= Aktualna mapa w skali 1:500 do celdéw opiniodawczych

= Podktady architektoniczno-budowlane

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji -
wodociggowej wody zimnej, ciepte] wody uzytkowej i cyrkulacyjne], wewnetrznej instalacii
kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej hydrantowej instalacji przeciwpozarowej dla potrzeb
zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA VIl PIETRA BLOKU "A" SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im.
SW. WOJCIECHA W GDANSKU Z PRZEZINACZENIEM NA POMIESZCZENIA ADMINISTRACY JNO-BIUROWE
SZPITALA, ul. Aleja Jana Pawta Il 50; 50-462 Gdansk.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, ktére pozostawia sie bez
zmian. Istniejgce przytqgcza medidw pozostajqg bez zmian.

W ramach przedmiotowej inwestyciji przewidziano wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych
w nastepujgcym zakresie:

= wewnetrzna instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

= wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

=  wewnetrzna hydrantowa instalacja przeciwpozarowa

Opracowanie swoim zakresem szczegdtowo obejmuje:

= przedtuzenie istn. piondw wodociggowych

= wykonanie howych podejs¢ wodociggowo-kanalizacyjnych pod projektowane urzgdzenia
sanitarne

= przedtuzenie istn. piondw wody p.poz. i wykonanie gtbwnego przewodu
rozprowadzajgcego wode p.poz.

= demontaz istniejgcych przewoddw inst. p.poz., hydrantdw wewnetrznych i zawordw
hydrantowych

= montaz projektowanych hydrantéw wewnetrznych o DN25 i zawordw hydrantowych DN52
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3. WYTYCINE

PN - 92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN —EN 12056 - 1 Instalacje kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz  budynkéw. Cz.1:
Postanowienia ogdine i wymagania

PN —EN 12056 — 2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw. Cz. 2:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia

PN —B -02421:2000P Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.

PN-84/B-0 1701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek A" bedqc;y przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na tferenie Szpitala
Specijalistycznego im. Sw. Wojciecha znajdujgcego sie przy ul. Aleja Jana Pawta Il w Gdansku.

Gtéwny zespot budynkdw Szpitala sktada sie z blokdw, ktére sg ze sobg potgczone przestrzennie i
funkcjonalnie. Kompleks budynkdéw szpitalnych zaprojektowano w  uktadzie réwnolegtych blokéw
zréznicowanych pod wzgledem funkcji i wysokosci oraz tgcznikédw, a takze wolnostojgcych
budynkdéw pomocniczych. Bryte szpitala stanowi sze$¢ blokdw oznaczonych literami A,B,C,D,X, i K.
pomiedzy poszczegdlnymi blokami zaprojektowano tgczniki oznaczone literami: E,F,G.

Budynek A znajduje sie pomiedzy blokiem B,H. Potgczony w poziomie niskiego i wysokiego parter z
blokiem B,H i C oraz budynkami kuchni i pralni (K). Dodatkowo istnieje potgczenie w poziomie |
pietra z blokiem B i C. W skrajnych czesciach bloku A znajdujg sie dnie klatki schodowe (K1 i K3)
tgczgce w pionie wszystkie kondygnacje budynku i petnigce funkcje ewakuacyjng. Klatki
schodowe wydzielone sg drzwiami na kazdej kondygnacji. Ewakuacja odbywa sie poprzez
wewnetrzne drogi komunikacyjne na zewngfrz budynku. Trzecia $srodkowa klatka (K2) stanowi
czesci budynku E.

Kompleks szpitalny zostat wybudowany na przetomie lat 70 i 80-tych XXw. wg. projektu typowego.
Budynek wybudowany w technologii ramowo-ptytowej, zelbetowej. Podstawe konstrukcii
poszczegdlnych kondygnaciji stanowiq ramy sktadajgce sie z czterech slupdw spietych
podciggiem usytuowanych poprzecznie do osi wzdtuznej budynku, stezone poprzecznie i
podtuznie Scianami zelbetowymi. Na poszczegdinych ramach spoczywajg prefabrykowane ptyty
zelbetowo-ceramiczne wykonane na barzie stropu Ackermana. Sciany zewnetrzne wykonane sq z
gazobetonu jako $ciany ostonowe i ocieplone styropianem.

W 2012r. blok A zostat nadbudowany o jedna kondygnacije (VI pietro). Nadbudowa podobnie jak
istniejgca cze$¢ budynku zostata wykonana na stupach gtéwnych spietych podciggami
zelbetowymi monolitycznymi. Na poszczegdlinych ramach spoczywdajq sprezone ptyty kanatowe.
Sciany zewnetrzne budynku wykonano z gazobetonu komodrkowego gr. 24cm i ocieplone
styropianem gr.12cm. Do VIl pietra przedtuzone zostaty dwie klatki schodowe w skrajnych
cze$ciach budynku oraz doprowadzona winda w Srodkowej czesci miedzy osiami 6-7.

Konstrukcje budynkdw stanowiq:

= $ciany piwnic - zelbetowe

= $ciany zewnetrzne - z gazobetonu gr.12cm + styropian gr. 12, 14cm oraz z betonu
komdrkowego gr.24cm + styropian gr.12cm ( VIl pietro)

= $ciany wewnetrzne podtuzne i poprzeczne — murowane z cegty ceramicznej dziurawki gr.
12,00 6,0cm

= $ciany wewnetrzne usztywniajgce — zelbetowe gr. 24,0cm ( klatki schodowe + cze$ciowo
Sciany w osiach Bi C))

= podciqggi: zelbetowe o przekroju 30 x 38cm i 30 x 50cm

= stropy monolityczne - Ackermana gr. 25,0cm
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= stropodach: wentylowany o konstrukcji monolitycznej; wykonany ze sprezonych ptyty
kanatowych gr. 20cm , istniejgcy stropodach nad maszynowniq wykonany z ptyt
korytkowych, docieplony styropianem gr.20cm. Caty dach z wyrobionymi spadkami z
keramzytu, kryty papg termozgrzewalng

= schody wewnetrzne - zelbetowe dwubiegowe

Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

Budynek posiada wewnetrzne instalacje wodociggowe i kanalizacyjne podtgczone do miejskich
sieci. Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wykonana jest z rur stalowych
ocynkowanych, instalacja kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych. Piony istniejgcych instalagji
wodociggowych i kanalizacyjnych zlokalizowano z wykorzystaniem dostepnej dokumentacii
technicznej oraz przy pomocy wykonanej wizji lokalnej i inwentaryzacji stanu istniejgcego na
obiekcie.

5. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

W celu zasilenia projektowanych weztéw wodociggowych przewidziano przedtuzenie istniejgcych
piondw wodociggowych z zachowaniem ich obecnej $rednicy, zabudowanych w szachtach
instalacyjnych, zlokalizowanych zgodnie z opracowaniem graficznym. Dostawe wody zimnej,
cieptej i cyrkulacyjnej w wymaganych iloéciach, o wtasciwym ciSnieniu i o odpowiednich
parametrach do istniejgcych piondw zapewnia Inwestor.

Zakres opracowania obejmuje przedtuzenie istn. piondw i wykonanie nowych podejs¢
wodociggowych pod projektowane urzgdzenia i przybory sanitarne.

Projektowanq instalacje wody zimnej wykonac¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-76/H-
74200 o potgczeniach gwintowanych, tgczonych za pomocqg ksztattek z Zzeliwa ciggliwego
ocynkowanego wg. PN-76/H-742392, z uzyciem konopii Inianych oraz pasty uszczelniajgcej
posiadajgcej atest PZH do stosowania w instalacjach wodnych stuzgcych do przesytania wody
pitnej. Projektowanqg instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej wykonac¢ z rur stalowych podwdijnie
ocynkowanych w systemie TWT-2 o polepszonej jakosci wg IN-72/0640-01 o potgczeniach
gwintowanych, tqgczonych za pomocq ksztattek z zeliwa ciggliwego ocynkowanego wg PN-76/H-
742392, z uzyciem konopii Inianych oraz pasty uszczelniajgcej posiadajgcej atest PZH do stosowania
w instalacjach wodnych stuzgcych do przesytania wody pitne;.

Nalezy zapewni¢ odciecie wody w poszczegdlinych weztach wodociggowych, wykorzystujgc do
tego celu armature odcinajgcg — na odejSciach wody zimnej zawory odcinajgce przeptywowe
zeliwne, z zeliwnym pokrettem, dtawicg wzniosowqg mosiezng, na cisnienie max 1Mpa, przyktadowo
firmy KFA lub réwnowazine, natomiast na odejSciach wody cieptej zawory odcinagjgce
przeptywowe zeliwne, skosne, z zeliwnym pokrettem, gtowicg mosiezng, na temp. max +175°C oraz
cisnienie max 1Mpa, przyktadowo firmy KFA lub réwnowaine. Srednica armatury odcinajgcej
odpowiadajgca Srednicy danego przewodu, na ktérym jest montowana. Zabudowa zawordw musi
umozliwia¢ jego tatwg wymiane. Nalezy przewidzie¢ montaz zawordw odcinajgcych we wnekach
zamykanych drzwiczkami rewizyjnymi z blachy nierdzewne] z uchwytem, o wielkosciach
umozliwiajgcych odpowiedni dostep do zawordw.

Projektowane przewody wodociggowe nalezy odpowiednio zaizolowac¢ termicznie otuling z pianki
polietylenowej, zapobiegajgc wykraplaniu sie wilgoci na powierzchni przewodu wody zimnej i
stratom ciepta na przewodach wody cieptej i cyrkulacyjnej — szczegdty w dalszej czesci
opracowania — pkt 5.2. Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych nalezy izolowac¢ otulinami
cieptochronnymi dodatkowo zabezpieczonymi przed agresywnym dziataniem zaprawy
cementowej. Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE lub
PCV uszczelnionych szczeliwem elastycznym i obejmujgcych przewdd z izolacjq.

Z uwagi na przebudowe jedynie czesci istniejgcej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii

zatozono, iz instalacja posiada w zrddle wytwarzania system przeciwdziatajgcy powstawaniu
bakterii Legionella.
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5.1.PROWADZENIE INSTALACJI, MOCOWANIE PRZEWODOW

Projektowane przewody wodociggowe prowadzi¢ nalezy w obrebie przestrzeni stropu
podwieszonego, w bruzdach $ciennych lub w obudowach (z zapewnieniem dostepu do wszystkich
zawordw odcinajgcych). Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z
rur PE lub PCV uszczelnionych szczeliwem elastycznym i obejmujgcych przewdd z izolacjq.
Wykonac¢ przebicia w miejscach przejscia przewoddw przez sciany.

Do mocowania przewoddw nalezy zastosowaé niezalezne uchwyty i wsporniki stalowe
ocynkowane galwanicznie z wktadkg ttumigcg EPDM, przyktadowo w systemie zamocowan firmy
NICZUK METAL-PL lub rbwnowazne. Rozstaw uchwytdw zgodnie z tabelg ponizej:

SREDNICA PRZEWODU, mm MAKSYMALNY ROZSTAW POMIEDZY UCHWYTAMI, m
DN15 - DN20 1,50
DN25 2,20
DN32 2,60
DN40 3,00
DNSO 3,50

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.). Minimalna odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolaciji
cieplnej od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosic co najmniej 5mm. Podejscia instalacii
wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowac przy punktach poboru wodly.

Instalacje wodociggowg montowac z 0,3% spadkiem w kierunku punktdéw czerpalnych. Przewody
nalezy uktadac w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje wydtuzen cieplnych.

5.2.MATERIAL — RUROCIAGI, IZOLACJA

5.2.1 PRZEWODY - MATERIAL WYKONANIA

Projektowanq instalacje wody zimnej wykonac¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-
74200 o potgczeniach gwintowanych, tgczonych za pomocqg ksztattek z Zzeliwa ciggliwego
ocynkowanego wg PN-76/H-742392, z uzyciem konopii Inianych oraz pasty uszczelniajgcej
posiadajgcej atest PZH do stosowania w instalacjach wodnych stuzqgcych do przesytania wody
pitne;.

Projektowang instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych w systemie TWT-2 o polepszonej jakosci wg. IN-72/0640-01 o potgczeniach
gwintowanych, tgczonych za pomocqg ksztattek z zeliwa ciggliwego ocynkowanego wg. PN-76/H-
742392, z uzyciem konopii Inianych oraz pasty uszczelniajgcej posiadajgcej atest PZH do stosowania
w instalacjach wodnych stuzgcych do przesytania wody pitne;.

5.2.2 IZIOLACJA TERMICINA

Projektowane przewody wodociggowe nalezy odpowiednio zaizolowac termicznie otuling z pianki,
zapobiegajgc wykraplaniu sie wilgoci na powierzchni przewodu wody zimnej i stratom ciepta na
przewodach wody ciepteji cyrkulacyjne;.

Do izolacji przewoddw prowadzonych po wierzchu Scian, stropdw itp. nalezy uzy¢ otulin z pianki
poliuretanowej o parametrach:

=  Wsp. przewodzenia - nie wiecej niz 0,035 W/mK przy 10°C

=  Odpornos¢ termiczna dla medium o temp. max +135°C

= Nierozprzestrzeniajgca ognia
Przyktadowo otuliny izolacyjne w systemie ThermaPur 035 firmy THERMAFLEX lub rdwnowazne.
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Dla rurociggdéw prowadzonych po wierzchu $cian nalezy przyjmowac grubosci izolacji zgodnie z
dostepnymi na rynku nie mniej niz wartosci podane w tabelach (minimalne grubosci izolacji wg.
Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie). Wymagania izolacji cieplnej
przewoddw i komponentow:

Lp MINIMALNA GRUBOSC IZOLACJI
* | RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU
CIEPLNEJ (MATERIAL 0,035 W/(MK)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm ROwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 przechodzgce przez $ciany lub stropy, | 50% wymaganh z poz. 1-4
skrzyzowania przewoddw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.

6 1-4, utozone w komponentach 50% wymagar z poz. 1-4
budowlanych  miedzy  ogrzewanymi )
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | émm

Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych lub w posadzkach nalezy izolowaé otulinami
cieptochronnymi bez naciecia z pianki polietylenowej dodatkowo zabezpieczonymi przed
agresywnym dziataniem zaprawy cementowej o grubosci émm - przyktadowo w systemie
ThermaCompact IS firmy THERMAFLEX lub réwnowazne.

Ubytki starej izolacji powstate w czasie prac montazowych wymienianych i projektowanych
przewoddw, nalezy uzupetni¢ izolacjg, zachowujgc te same kryteria jak w  przypadku
projektowanych instalaciji.

5.3. ARMATURA | URZADZENIA

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalaciji
ti. dla wody zimnej dopuszczalne cisnienie 1,0 MPa, temperatura 70°C (dezynfekcja termiczna
uktadu instalacji wraz ze wszystkimi punktami poboru wody, w celu zabezpieczenia przed
Legionellg). W najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowadé zawory spustowe. Lokalizacja
przybordw sanitarnych zostata podana na rysunkach zatgczonych do niniejszego opracowania.

5.4.PROBY SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Po wykonaniu instalacji nalezy jg przeptukac, a nastepnie poddac probie szczelnosci. Ptukanie
nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory przy przyborach catkowicie
zamkniete. Ptukanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych — Zeszyt 7.

Probe nalezy przeprowadzi¢ dla wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej przy cisnieniu 1,5 x wyzszym od
cisnienia roboczego, przed zakryciem catej instalacii. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodqg
oraz doktadnie odpowietrzyc.

Wymienione ci$nienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w odstepach, co 10 min do pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 min spadek ciSnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min
spadek cis$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas
przeprowadzania proby szczelnodci nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od
poczgtku. Po prébach szczelnosci przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzié¢
dezynfekcje instalacji wodociggowej oraz ponownie wykonac ptukanie.
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6. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowe z pomieszczenh odprowadzane bedqg do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych,
ktére zostaty przedtuzone o nowqg kondygnacije podczas wykonywania nadbudowy budynku oraz
zakohczone wywiewkami na dachu - lokalizacja zgodnie z opracowaniem graficznym. Projektuje
sie podejscia kanalizacyjne pod urzgdzenia i przybory sanitarne.

Istniejgce piony na czas montazu podejs¢ odptywowych nalezy zabezpieczyé przed ich
ewentualnym obsunieciem, stosujgc odpowiednie mocowania rur do scian lub stropdw w postaci
obejm.

6.1.PROWADZENIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Podejscia kanalizacyjne pod przybory sanitarne wykonac¢ nalezy z odpowiednim zasyfonowaniem
podtgczenh oraz prowadzi¢ nalezy z min. 2,0% spadkiem w kierunku piondéw. Projektowane
przewody prowadzi¢ nalezy w bruzdach $ciennych, podtogowych lub w obudowach. Przejscia
rurociqgdw przez sciany nalezy zaprojektowac w tulejoch ochronnych. Rurociggi mocowaé do
scian obejmami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie, z wktadkg ttumigcg EPDM, przyktadowo
w systemie zamocowan firmy NICZUK METAL-PL lub rbwnowazne.

Przejscia projektowanych przewoddw kanalizacji sanitarnej przez przegrody oddzielenia p.poz.
zabezpieczy¢é nalezy zaprawq ognioochronng o odpornosci ogniowej EI60 + obejma
ognioochronna do przewoddéw palnych - przyktadowo: zaprawa CFS-M RG + obejma
ognioochronna CFS-C P firmy HILTI lub rbwnowazne.

6.2.PRZEWODY KANALIZACYJNE

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac przewodami kielichowymi z PVC-U o podwyzszonej
odpornosci termicznej i chemicznej, oraz o wysokim stopniu izolacji dzwiekowej, tgczonych
uszczelkami z elastomeru. Bose konce rur po przycieciu nalezy oczysci¢ z zadzioréw, zukosowac i
przed wsunieciem posmarowac Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Nie nalezy skracac i
przycinac ksztattek. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zaleznym od
Srednicy rury. Przewody nalezy uktadac z kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw.

Podejscia odptywowe, tgczgce wyloty urzqgdzeh sanitarnych z pionem spustowym nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0%. Urzgdzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony).

7. WEWNETRZNA HYDRANTOWA INSTALACJA P.POL.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano demontaz istniejgcych przewoddéw wody p.poz.
oraz istniejgcych hydrantéw i zawordw p.poz. Przewidziano przedtuzenie istniejgcych pionéw wody
p.poz. oraz wykonanie nowego gtdwnego przewodu rozprowadzajgcego wode p.poz. do
poszczegdlnych piondw.

Przewidziano montaz nowych hydrantdw wewnetrznych podtynkowych HP25 z wezem
pdtsztywnym o DN25, z mozliwoscig podtgczenia zasilania z prawej lub lewej strony o wydajnosci
QNom=60I/min przy P =2 0.6 MPa - WSP K=26 dysza prgdownicy D=6.0 mm. Przewidziano réwniez
montaz podwdjnych zawordéw hydrantowych DN52 obudowanych stalowymi szafkami
natynkowymi.

Wyposazenie hydrantu wewnetrznego musi obejmowac:
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= Zawdr DN25

=  Prgdownica PW-25/Dé/D8/D10 wg EN-671

= Zwijadto kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w 0§ wodng umozliwiajgcg
rozwiniecie weza bedgcego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugosc.

= WQqz potsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb

Projektowane hydranty i zawory zlokalzowano w ciggach komunikacyjnych, zgodnie z
opracowaniem graficznym. Zasilanie projektowanych hydrantow i zawordw wykonaé z
wykorzystaniem istniejgcej instalacji, zgodnie z opracowaniem graficznym.

Projektowanq instalacje wody p.poz. wykona¢ nalezy z przewoddw stalowych ocynkowanych
Srednich o potgczeniach gwintowanych.

Przejscia projektowanych przewoddw przez przegrody oddzielenia strefy p.poz. zabezpieczyé
nalezy zaprawg ognioochronng o odpornosci ogniowej EI60 + izolacja przewodu z wetny
mineralnej z ptaszczem aluminiowym - przyktadowo: zaprawa CFS-M RG  firmy HILTI lub
rownowazne + izolacja PAROC Hvac Section AluCoat T lub réwnowazne.

8. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenie mogqce wystgpi¢ podczas realizacji robdt, urazy od spadajgcych
przedmiotdw z wysokosci — zagrozenie dla osdb znajdujgcych sie w otoczeniu:

= potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie

= skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie

elementéw budowlanych

= uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elekironarzedzi

= poparzenia - zgrzewaniu rurociggow

= zaprdészenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatdw izolacyjnych

= hatas — uzywanie elekironarzedzi podczas prac montazowych.

Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed
przystgpieniem do prac:
=  przeprowadzqg instruktaz pracownikdéw wykonujgcych czynnosci budowlane, montazowe
= poinformujg pracownikdw o mozliwosci wystgpienia zagrozen
= poinformujg pracownikdw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz srodkédw ochrony
indywidualnej ze wzgledu na istniejgce zagrozenia
= poinformujg o najszybszych drogach ewakuacii w razie zagrozenia

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie) wykonujg pracownicy posiadajgcy odpowiednie
przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejs¢ szkolenia okresowe i
stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno
by¢ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy.
Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewnigjgce bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozeh. Na trasach tych
zabrania sie sktadowania materiatéw. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z
wRozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. é lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw
robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze ze wzgledu na
wykonywane roboty instalacyjno-budowlane nie wymaga sie opracowania przez kierownika
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

69



9. ODBIOR ROBOT

SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANIA PRAC

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
obowiqgzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
=  poréwnac wszystkie elementy wykonanej instalaciji ze specyfikacjg projektowq, zarébwno w
zakresie materiatéw, jak i ilosci
= sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi
= sprawdzi¢ dostepno$¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje
= sprawdzi¢ czystos¢ instalacji
= sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentdw niezbednych do eksploatacii instalacii.

KONTROLA DZIALANIA
Celem konftroli instalacji zimnej, cieptej wody, cyrkulacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami.

10. UWAGI KONCOWE

Przy okredlaniu postepowania i wymagan jokie powinna spetniaé instalacja wodociggowa i
kanalizacyjna nalezy stosowac sie do zaleceh normy PN-81/B-10700.01, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw stalowych oraz instrukcji iwytycznych podawanych przez
producentdw. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz wykorzystujgc
cze$¢ rysunkowq.

Wszystkie oznaczenia typdw oraz nazw producentdédw materiatdw i urzgdzeh stanowiqg rozwigzanie
przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych typdw oraz producentédw materiatdw i urzgdzen
o parametrach nie gorszych niz zaproponowane przez projektanta.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:
= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych”
= Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie wraz
z pdzniejszymi zmianami
= Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ.
= Wymaganiami montazowymi producentdw zastosowanych urzgdzen
= Obowigzujgcymi przepisami i normami
= Wszystkie materiaty, urzqgdzenia i armatura powinny posiada¢ atest do stosowania w
budownictwie.
Ponad to:

= Opracowanie graficzne i cze$¢ opisowa stanowig jednolitg dokumentacje wzajemnie
uzupetniajgcg sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w obu

= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim
Normom i posiada¢ stosownq deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetniaty
obowiqgzujgce przepisy

= 7 uwagi na wykonywanie prac w funkcjonujgcym obiekcie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
harmonogram prac oraz wytgczenie istniejgcych instalacii.
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WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJE ROBOT ZGODNIE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA,  SPECYFIKACJA  TECHNICINA, POLECENIAMI  NADZORU  AUTORSKIEGO |
INWESTORSKIEGO ORAZ ZGODNIE Z ART. 5, 22, 23 | 28 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, ,, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM Il INSTALACJE
SANITARNE | PRZEMYStOWE", ARKADY, WARSZAWA 1988.

IZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM M.S.W.I A. Z DNIA 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 POZ.728) KAZDY
WYROB BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC ZNORMALIZOWANE
OZNACZENIE | DEKLARACJE ZGODNOSCI.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2.12.2002. (DZ.U. NR 209/2002 POZ.
1779) KAZDY WYROB BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC OZNACZENIE
| DEKLARACJE ZGODNOSCI, A PRZED WPROWADZENIEM DO OBROTU ZNAKOWANIE CE.

UWAGA: PRIYJETE W OPRACOWANIU URZADZIENIA POCHODIACE OD KONKRETNYCH
PRODUCENTOW STANOWIA JEDYNIE PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE. OSTATECZNA DECYZJE W SPRAWIE
WYBORU MARKI POZOSTAWIA SIE INWESTOROWI. DOPUSZICZA SIE ZMIANE ZAPROPONOWANEGO
URZADZENIA POD WARUNKIEM, 1Z ZASTOSOWANE URZADZENIA BEDA CHARAKTERYZOWALY SIE
IDENTYCZNYMI PARAMETRAMI TECHNICZNYMI, ZGODNIE Z ZALOZENIEM PROJEKTANTA.

B — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora

=  Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora

»  Wizga lokalna i inwentaryzacja obiektu

= Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezgco w trakcie projektowania
=  Obowigzujgce przepisy i normy

= Aktualna mapa w skali 1:500 do celdw opiniodawczych

= Podktady architektoniczno-budowlane

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji -
wodociggowej wody zimnej, ciepte] wody uzytkowej i cyrkulacyjne], wewnetrznej instalacii
kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej hydrantowej instalacji przeciwpozarowej dla potrzeb
zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA VIl PIETRA BLOKU "A" SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im.
SW. WOJCIECHA W GDANSKU Z PRZEZINACZENIEM NA POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJINO-BIUROWE
SZPITALA, ul. Aleja Jana Pawta Il 50; 50-462 Gdansk.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, ktére pozostawia sie bez
zmian.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Zatozono wykorzystanie istniejgcych piondw centralnego ogrzewania w celu zasilenia
projektowanych grzejnikbw w poszczegdinych pomieszczeniach. Istniejgce piony nalezy przedtuzyé
i doprowadzi¢ na przedmiotowq kondygnacje. Lokalizacja piondw i grzejnikdw wg opracowania
graficznego.

Opracowanie swoim zakresem szczegdtowo obejmuije:

= przedtuzenie istn. piondw centralnego ogrzewania
= podtgczenie projektowanych grzejnikdw wraz z armaturg do istniejgcych przedtuzonych
piondw centralnego ogrzewania
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= wykonanie podej$¢ pod projektowane grzejniki od istniejgcych piondw centralnego

ogrzewania
= montaz automatycznych odpowietrznikdw na przedtuzonych pionach centralnego
ogrzewania
3. WYTYCINE
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny i
wspdtczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego
PN-B 02403:1982 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego - Wymagania
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody
PN —B -02421:2000P Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw,

armatury i urzgdzen - Wymagania i badania odbiorcze

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opis ogdlny - patrz cze$¢ A — pkt 4

Budynek posiada instalacje cenfralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym, o parametrach
czynnika grzewczego 90/70°C, zasilang z wezta cieplnego znajdujgcego sie w obrebie szpitala.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych bez szwu. Jako
elementy grzejne zamontowane sg grzejniki ptytowe. Piony istniejgcych instalacji centralnego
ogrzewania zlokalizowano z wykorzystaniem dostepnej dokumentaciji technicznej oraz przy
pomocy wykonanej wizji lokalnej i inwentaryzaciji stanu istniejgcego na obiekcie.

5. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1 MONTAZ PROJEKTOWANYCH GRZEJNIKOW PLYTOWYCH

Przewidziano montaz grzejnikdw stalowych ptytowych, kompaktowych z podtgczeniem od dotu,
wyposazonych w zawdr termostatyczny z nastawqg wstepng oraz z wbudowang wktadkg
zaworowq (przyktadowo PURMO CV lub rownowazne). Dla grzejnikdw stosowac gtowice
termostatyczne pasujgce do wbudowanych wktadek zaworowych. Grzejniki podtgczone od dotu
przy uzyciu zintegrowanej armatury przytgczeniowej z mozliwosciq odciecia i spustu wody.
Lokalizacja grzejnikdw wg opracowania graficznego.

5.2 PROWADZENIE | MONTAZ PRZEWODOW | ARMATURY

Zatozono przedtuzenie istniejgcych piondw centfralnego ogrzewania w celu zasilenia
projektowanych grzejnikdw w poszczegdinych pomieszczeniach na VI pietrze. Przy wykorzystaniu
istniejgcych piondw projektuje sie doprowadzenie czynnika grzewczego do projektowanych
grzejnikdw. Na pionach zamontowaé automatyczne zawory odpowietrzajgce. Nalezy wykonad
otwory rewizyjne do obstugi zawordéw zamykane drzwiczkami stalowymi.

Projektowanq instalacje zasilania i powrotu grzejnikdw ptytowych wykona¢ nalezy z przewododw
stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN 10220:2005, tgczonych przez spawanie. Przewody
zasilajgce i powrotne montowac nalezy ze spadkiem nie mniejszym niz 2% - przewody zasilajgce
powinny mie¢ spadek od pionu do grzejnikdw, a powrotne od grzejnikdw do pionu. Podtgczenia
do grzejnikéw poprowadzi¢ nalezy wzdtuz scian, w bruzdach sciennych lub obudowane.
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Grzejniki nalezy ustawiaé poziomo w ptaszczyznie rownolegte] do powierzchni sciany. Minimalny
odstep grzejnikdbw od podtogi wynosi 10 cm. Montaz grzejnikdw wykona¢ z zastosowaniem
sciennych zawieszeh do grzejnikdw szpitalnych, przyktadowo typu MONCLAC MCK (BH) lub
rownowazne. Kazdy grzejnik mocowac na czterech uchwytach.

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie
z przeznaczeniem i funkcjg danego pomieszczenia.

Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE lub
PCV uszczelnionych szczeliwem elastycznym i obejmujgcych przewdd z izolacjg. Wykonad
przebicia w miejscach przejscia przewoddw przez sciany.

PrzejScia projektowanych przewoddw przez przegrody oddzielenia strefy p.poz. zabezpieczyl
zaprawg ognioochronng o odpornosci ogniowej ElI60 + izolacja przewodu z wetny mineralnej z
ptaszczem aluminiowym — przyktadowo: zaprawa CFS-M RG firmy HILTI lub rownowazne + izolacja
PAROC Hvac Section AluCoat T lub réwnowazne.

5.3 PROBY SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Przed malowaniem nalezy instalacje doktadnie przeptukac i wykonacé prébe szczelnosci na
cis$nienie co najmniej 0.4 MPa, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt.
Rurociggi tqczgce grzejnik z istniejgcq instalacjg grzewczg nalezy po zmontowaniu doktadnie
oczyéci¢ zgodnie z normg PN-ISO-8501-1 i wykonac zabezpieczenie antykorozyjne, poprzez
malowanie farbg do gruntowania a nastepnie farlbg nawierzchniowqg w kolorze $cian. Uzyte farby
powinny posiadac¢ atest zezwalajgcy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

5.4 REGULACJA INSTALACJI C.O.

Regulacja hydrauliczna istniejgcych piondw centralnego ogrzewania nie jest objeta niniejszym
opracowaniem. Regulacja proj. instalacji centralnego ogrzewania - zasilenia grzejnikéw odbywa
sie poprzez zawory termostatyczne z nastawg wstepng i wbudowanymi wktadkami zaworowymi
przy grzejnikach.

5.51Z0LACJA TERMICZNA PRZEWODOW

Do izolacji przewoddéw centralnego ogrzewania nalezy uzy¢ otulin z pianki polietylenowej o
parametrach:

=  Wsp. przewodzenia - nie wiecej niz 0,035 W/mK przy 10°C

*  Odpornos¢ termiczna na ciggte obcigzenie temperaturg +95°C

= Nierozprzestrzeniajgca ognia

Wszystkie rurociggi montowane w obudowach i bruzdach nalezy zaizolowac otulinami
cieptochronnymi bez naciecia z pianki polietylenowej dodatkowo zabezpieczonymi przed
agresywnym dziataniem zaprawy cementowej o grubosci 13mm - przyktadowo w systemie
ThermaCompact IS firmy THERMAFLEX lub réwnowazne.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

5.6 OBLICZENIA
Obliczenia wykonano zgodnie z:
= PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny i
wspdtczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

=  PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego
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Przyjete parametry do obliczen:

= | strefa klimatyczna

= Wspbtczynniki przenikania ciepta — wg proj. architektury
= Parametry instalacii: tz/tp = 90/70°C

Obliczenia strat ciepta dla pomieszczen wykonano przy uzyciu oprogramowania PURMO OZC 4.0.
Obliczeniowe obcigzenie cieplne poszczegdlnych pomieszczeh oraz moce dobranych grzejnikdw

zestawiono w Tabelinr 1.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.0. - Q = 45635W

5.7 DOBOR WIELKOSCI GRZEINIKOW

Tabela nr 1 - ZESTAWIENIE DOBRANYCH GRZEJNIKOW

POMIESZCZENIE MOC TEMPEORATU RA IYP GRZEINIKA DLUGOSC | WYSOKOSC
(W] [C] [cm] [cm]

800 Cv22 60 60
7/02 800 20 Cv22 60 60
7/03 10156 20 Cv22 70 60
7/04 1030 20 Cv22 70 60
7/05 990 20 Cv22 70 60
7/06 1005 20 Cv22 70 60
7/07 1010 20 Cv22 70 60

755 Cv22 60 60
7/08 755 20 Cv22 60 60
7/09 850 20 Cv22 60 60
7/10 215 20 Cv22 70 60

730 Cv22 50 60
a 730 20 Cv22 50 60

725 Cv22 50 60
7Nz 725 20 Cv22 50 60
713 745 0 Cv22 50 60

745 Cv22 50 60

770 Cv22 60 60
74 770 20 Cv22 60 60
7/15 890 20 Cv22 60 60
7/16 210 20 Cv22 70 60
7117 870 20 Cv22 60 60
7/18 870 20 Cv22 60 60
7119 870 20 Cv22 60 60
7/20 890 20 Cv22 60 60
7/21 895 20 Cv22 60 60
7/22 450 20 Cv22 50 60
7/23 1600 20 Cv22 160 60
7/24 870 20 Cv22 60 60
7/25 875 20 Cv22 60 60
7/26 880 20 Cv22 60 60
7127 875 20 Cv22 60 60
7/29 210 20 Cv22 70 60
7/31 200 20 Cv22 60 60
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7/32 875 20 Cv22 60 60
7/33 850 20 Cv22 60 60
7/39 1370 24 Cv22 140 60
7/40 1150 24 Cv22 110 60
7/41 860 20 Cv22 60 60
7/43 1000 20 Cv22 70 60
7745 810 20 Cv22 60 60

810 Cv22 60 60

885 Cv22 60 60
7146 885 20 Cv22 60 60
7147 2510 20 Cv22 180 60
7/48 1210 20 Cv22 90 60
7149 2290 20 Cv22 160 60
KL.3 710 20 Cv22 50 60

SUMA MOCY [W] : 45 635W

6. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenie mogqce wystgpi¢ podczas realizacji robdt, urazy od spadajgcych
przedmiotdw z wysokosci — zagrozenie dla osdb znajdujgcych sie w otoczeniu:
= potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie
= skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie
elementéw budowlanych
uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi
poparzenia - zgrzewaniu rurociggow
zaprodszenie oka — prace budowlane |, kucie, stosowanie materiatdw izolacyjnych
hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych.

Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed
przystgpieniem do prac:

=  przeprowadzqg instruktaz pracownikdédw wykonujgcych czynnosdci budowlane, montazowe

= poinformujg pracownikdw o mozliwosci wystgpienia zagrozen

= poinformujg pracownikdw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz srodkdédw ochrony
indywidualnej ze wzgledu na istniejgce zagrozenia

= poinformujg o najszybszych drogach ewakuacii w razie zagrozenia

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie) wykonujg pracownicy posiadajgcy odpowiednie
przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejs¢ szkolenia okresowe i
stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno
by¢ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy.
Na obiekcie nalezy wyznaczy¢é trasy zapewnigjgce bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozeh. Na trasach tych
zabrania sie sktadowania materiatéw. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z
»Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. é lutego 2003 w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw
robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze ze wzgledu na
wykonywane roboty instalacyjno-budowlane nie wymaga sie opracowania przez kierownika
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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7. ODBIOR ROBOT

SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANIA PRAC - Celem sprawdzenia kompletnoéci wykonanych
prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalaciji oraz
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
dziatania:

=  poréwnac wszystkie elementy wykonanej instalaciji ze specyfikacjg projektowq, zaréwno w
zakresie materiatéw, jak i ilosci

= sprawdzi¢ zgodno$é wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi

= sprawdzi¢ dostepno$¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje

= sprawdzi¢ czystos¢ instalacji

= sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentdw niezbednych do eksploatacii instalacii.

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie oznaczenia typdw oraz nazw producentdédw materiatdw i urzgdzeh stanowig rozwigzanie
przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych typdw oraz producentédw materiatdw i urzgdzen
o parametrach nie gorszych niz zaproponowane przez projektanta.

Przebudowe istniejgcej instalacji nalezy wykonac zgodnie z:
= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych”
= Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie wraz
z pdzniejszymi zmianami
= Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ.
= Wymaganiami montazowymi producentdw zastosowanych urzgdzen
= Obowigzujgcymi przepisami i normami
= Wszystkie materiaty, urzgdzenia i armatura powinny posiadac atest do stosowania w
budownictwie.
Ponad to:
= Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzgdzen dla kompletnego wykonania projektowanych instalacji i zapewnienie ich petnej
funkcjonalnosci
= Opracowanie graficzne i cze$¢ opisowa stanowig jednolitg dokumentacje wzajemnie
uzupetniajgcg sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jaokby byty
ujete w obu
= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim
Normom i posiada¢ stosownqg deklaracje zgodnosci lub posiadac¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetniaty
obowiqgzujgce przepisy
= 7 uwagi na wykonywanie prac w funkcjonujgcym obiekcie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
harmonogram prac oraz wytgczenie istniejgcych instalacii.

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJE ROBOT ZGODNIE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA,  SPECYFIKACJA  TECHNICINA, POLECENIAMI  NADZORU  AUTORSKIEGO |
INWESTORSKIEGO ORAZ ZGODNIE Z ART. 5, 22, 23 | 28 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, ,, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM Il INSTALACJE
SANITARNE | PRZEMYSLOWE", ARKADY, WARSZAWA 1988.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM M.S.W.I A. Z DNIA 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 POZ.728) KAZDY
WYROB BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC ZNORMALIZOWANE
OZNACZENIE | DEKLARACJE ZGODNOSCI.
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ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2.12.2002. (DZ.U. NR 209/2002 POZ.
1779) KAZDY WYROB BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC OZNACZENIE
| DEKLARACJE ZGODNOSCI, A PRZED WPROWADZENIEM DO OBROTU ZNAKOWANIE CE.

UWAGA: PRZIYJETE W OPRACOWANIU URZADZIENIA POCHODIACE OD KONKRETNYCH
PRODUCENTOW STANOWIA JEDYNIE PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE. OSTATECZNA DECYZJE W SPRAWIE
WYBORU MARKI POZOSTAWIA SIE INWESTOROWI. DOPUSZCZA SIE ZMIANE ZAPROPONOWANEGO
URZADZENIA POD WARUNKIEM, 1Z ZASTOSOWANE URZADZENIA BEDA CHARAKTERYZOWALY SIE
IDENTYCZNYMI PARAMETRAMI TECHNICZNYMI, ZGODNIE Z ZALOZENIEM PROJEKTANTA.

C - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACIJI
| ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz wentylacii
oddymiajgcej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA VIl PIETRA BLOKU "A"
SPECJALISTYCINEGO SZIPITALA im. SW. WOJCIECHA W GDANSKU Z PRIEINACZENIEM NA
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO-BIUROWE SZPITALA, ul. Aleja Jana Pawta Il 50; 50-462 Gdarisk.

Il DANE OGOLNE

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

= |nstalacje wentylacji mechanicznej — uktad nawiewno-wywiewny NW1, na potrzeby Sali
Konferencyjnej 7/08

= Instalacje klimatyzacji lokalnej pomieszczenh biurowych

= Instalacje wentylacji oddymiajgcej korytarzy

= Instalacje wyciggowag wspomagajacg wentylacje grawitacyjng (Wwc1-Wwc4)

= Lokalizacje wszystkich urzgdzeh wentylacii i klimatyzaciji

= Poprowadzenie sieci przewoddéw wentylacyjnych wraz z niezbednym osprzetem w tym,
m.in.: ttumiki, przepustnice, zawory, elementy kohcowe instalacji (nawiewniki, kratki
wentylacyjne)

Czes¢ rysunkowa opracowania obejmuije:

RYS WM-01 RZUT VII PIETRA — WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA
Ill STAN ISTNIEJACY

Opis ogolny - patrz czeS¢ A — pkt 4.

W $rodkowej czesci nadbudowanej kondygnacii znajduje sie obecnie nieczynna maszynownia
wentylacji mechanicznej. Catqg istn. instalacje wentylacyjng wraz z urzgdzeniami, wentylatorami,
szafami sterowniczymi, rozdzielnicami i przewodami nalezy zdemontowaé. Do demontazu
przewidziano rowniez pozostawione na stropie istn. przewody wentylacyjne.

IV OPIS PRZIYJETEGO ROZIWIAZANIA PROJEKTOWEGO - WENTYLACJA MECHANICINA |
KLIMATYZACJA

W zwigzku z zaproponowanym programem funkcjonalno-uzytkowym pomieszczen znajdujgcych sie
na przebudowywanej kondygnacii, proponuje sie aby pomieszczenia te obstugiwane byty przez:

« uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW 1 obstugujgcy Sale Konferencyjng — pom. 7/08

« instalacje wyciggowqg wspomagajgcg wentylacje grawitacyjng dla pomieszczenh sanit. (Wwcl-
Wwc4)

Zestawienie kubatur, ilosci powietrza klimatyzujgcego i wentylujgcego dla poszczegdinych
pomieszczenh przedstawiono w Tab. 1.
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Tab.1 Zestawienie kubatury, ilosci powietrza i krotnosci wymian w pomieszczeniach
przeznaczonych do klimatyzacji lub wentylacji

NAWIEW WYWIEW
Nr. Nazwa Kuba- | tobi | tobi | jlo§é .. Nr ilo§é .. Nr Uktad
pom.| pomieszczenia tura | OZ | OC| pow. krotnosc uktadu | pow. krotnosc vkladu | cisnien
- m?3 0C | °C | mé/h h- - mi/h h- - Zo
SALA
7/08 KONFERENCYINA | 1] 1,0 [ 25|25 (1000 9.0 NW1 | 1000 9.0 NW1 -

Z pomieszczeh obstugiwanych jedynie uktadami wyciggowymi Wwcl — Wwc4 powietrze usuwane
kompensowane bedzie na wskutek nadcisnienia panujgcego w pomieszczeniach przylegtych.
Bilans powietrza pozostaje dodatni.

W celu zapewnienia prawidtowego rozdziatu powietrza w Sali Konferencyjnej, proponuje sie uktad
nawiewno - wywiewny z organizacjg wymiany powietrza typu goéra — géra, z uwzglednieniem
wydajnosci i zasiegu dziatania nawiewnikow.

W pozostatych pomieszczeniach, nie ujetych w/w tab. zastosowac wentylacje grawitacyjng ze
wspomaganiem mechanicznym (hybrydowe nasady kominowe). Opracowanie wentylacii
grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie i wykonanie wentylacyjnych szachtéw kominowych
wykona¢ zgodnie z OPRACOWANIEM ARCHITEKTONICZINYM.

1. LOKALIZACJA CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW1

Umiejscowienie  projektowane] cenfrali  klimatyzacyjnej uktadu NWI1  przewidziano w
niezagospodarowanym pomieszczeniu na VIl piefrze, zlokalzowanym za windg wewnetrzng,
zgodnie z opracowaniem graficznym. Lokalizacja pozostatych urzgdzeh wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych wg opracowania graficznego.

Centrale nalezy posadowi¢ na posadzce VIl pietra, zgodnie z zaleceniami producenta. W celu
zminimalizowania przenoszenia resztkowych wibracji materiatowych zastosowac nalezy elementy
sprezyste - przyktadowo wktadki EPDM.

2. CENTRALNE URZADZENIA WENTYLACY JNE

Projektowany uktad wentylacyjny NW1 dziata w uktadzie rbwnoczesnego nawiewu i wywiewu
powietfrza, w uktadzie otwartym i zapewnia w pomieszczeniu odpowiednig zgodng z wymogami
(Tab. 1) krotno$¢ wymian, czysto$¢ i temperature powietrza w okresie catorocznym.

Uktad nawiewno-wywiewny wentylacyjny NW1

Powietrze z pomieszczenia nawiewane i wywiewane bedzie z zastosowaniem sufitowych
nawiewnikéw do zabudowy w kasetonowym podwieszonym stropie modutowym 60x60cm.

W sktad systemu centralnej obrobki powietrza wchodzqg: centrala wentylacyjna z blokiem odzysku
ciepta (wymiennik ptytowy), przewody rozprowadzajgce, elementy nawiewne i wywiewne,
elementy regulacyjne. Przewidziano cenfrale nawiewno-wywiewnq, zlokalizowang zgodnie z
opracowaniem graficznym.

Centrala wentylacyjna sktadac sie bedzie z nastepujgcych sekcji:

« cze$¢ nawiewna: blok zintegrowanej przepustnicy $wiezego powietrza z sitownikiem ze
sprezyng powrotng; blok filtracji wstepnej M5; blok odzysku ciepta (aluminiowy wymiennik
ptytowy z obejiciem i zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym); wysokosprawny
wentylator nawiewny promieniowy z napedem posrednim, przystosowanym do wspotpracy
z falownikami, Vn=1000m3/h, dp=610Pa; nagrzewnica elektryczna Qn=3,70kW (3x400V/50Hz);
termostat przeciwzamrozeniowy

Na kanale nawiewnym w poblizu centrali przewidziono ponadfo montaz kanatowej
chtodnicy freonowej z bezposrednim odparowaniem czynnika, Qch=2,90kW (R410A).

78




e cze$¢ wywiewna: blok filtracji wstepnej M5; wysokosprawny wentylator wywiewny
promieniowy z napedem posrednim, przystosowanym do wspotpracy z falownikami,
VN=1000m3/h, dp=552Pa; blok odzysku ciepta (aluminiowy wymiennik ptytowy z obejsciem i
zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym); blok zintegrowane] przepustnicy powietrza
wywiewanego z sitownikiem ze sprezynq powrotng.

Na pofrzeby niniejszego opracowania, przyktadowo dobrano centfrale wentylacyjng z serii
DencoHappel COMA4top.

Powietrze zewnetrzne czerpane ma by¢ z projektowanej czerpni $ciennej z zaluzjg poziomg o
wymiarach 400x300mm, zlokalizowanej w Scianie szczytowe] na korytarzu VIl pietra wg
opracowania graficznego. Czerpnia powietrza zewnetrznego wraz z przepustnicg powinna byé
wykonana w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem izolacyjnym dla urzgdzeh zamontowanych na
zewngqtrz, narazonych na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Powietrze zuzyte po przejsciu przez centrale wywiewane ma by<& na zewnatrz przy wykorzystaniu
wyrzutni §ciennej z poziomymi zaluzjami o wym. 400x200mm, zlokalizowanej w $cianie zewnetrznej
na VIl pietrze wg opracowania graficznego. Wyrzutnia powietrza wraz z przepustnicq powinna by¢
wykonana w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem izolacyjnym dla urzgdzeh zamontowanych na
zewngqtrz, narazonych na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Instalacja chtodnicza uktadu NWI1

Czynnik chtodniczy R410A na potrzeby zasilenia kanatowej chtodnicy freonowe] wytwarzany
bedzie przy uzyciu proj. jednostki zewnetrznej, przyktadowo typu GCH100CD4 DencoHappel lub
rbwnowazne o mocy chtodniczej 10,50kW (N=4,30kW; 220-240V/~1/50Hz). Transport czynnika
chtodniczego do chtodnicy w centrali odbywat sie bedzie proj. systemem przewoddw
miedzianych o Srednicy 1/2" na zasilaniu i 1/4" na powrocie, przebieg trasy przewoddw wg
opracowania graficznego. Jednostke zewnetrzng przymocowac nalezy do elewacji Sciany
zewnetrzne] budynku, w poblizu centrali kimatyzacyjnej (lokalizacja wg opracowania graficznego).

3. LOKALNE SAMODZIELNE UKtADY WYCIAGOWE — Wwc1-Wwc4

Uktady te obstugiwac¢ bedqg pomieszczenia nie wymagajgce wentylacji nawiew-wywiew, a jedynie
wentylacje wyciggowq. Do pomieszczen powietrze naptywac bedzie za przyczyng wytworzonego
nadcisnienia z pomieszczen przylegtych (zastosowanie drzwi z kratkami bgdz tulejami
wentylacyjnymi), wg OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO.

Dla pomieszczen, takich jak WC przewiduje sie usuwanie powietrza za pomocq tazienkowych
wentylatoréw osiowych wyciggowych zainstalowanych na wlotach do istniejgcych ceramicznych
kanatow wywiewnych wentylacji grawitacyjnej, wyprowadzonych pionowo ponad dach i
zakonhczonych hybrydowymi nasadami kominowymi, zgodnie z  OPRACOWANIEM
ARCHITEKTONICZNYM. Wentylator zatgczany ma by¢é wraz z oswietleniem i wytgczany z
opdznieniem.

Zestawienie wentylatorow wyciggowych przedstawiono w Tab.2.

Tab.2 Zestawienie osiowych wentylatorow wyciggowych

Parametry pracy wentylatoréw wyciggowych [lsl(z)‘rsfk Nr

L.p-. oraz ich przyktadowe oznaczenia ] uktadu

Wentylator tazienkowy osiowy o parametrach
1 pracy: Vw=100m3/h; dp=30 Pa; 4
N=0,03kW/230V/0,19A

Wwcl-
Wwc4

4. KLIMATYZACJA LOKALNA WYBRANYCH POMIESZCZEN Z ZASTOSOWANIEM KLIMATYZATOROW
WEWNETRZNYCH

W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano dodatkowo klimatyzacje komfortu — chtodzenia i
dogrzewania powietrza w pomieszczeniu. W tym celu przewidziano zastosowanie wewnetrznych
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klimatyzatoréw sufitowych (do zabudowy w podwieszonym kasetonowym stropie modutowym
60x60cm) i sciennych. Lokalizacja urzgdzeh wg opracowania graficznego.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow

Kondensat z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ grawitacyjnie systemem przewoddw
odptywowych z zachowaniem spadku prowadzenia przewoddw 1-2%. Przewody odptywowe
skroplin z klimatyzatoréw podtgczy¢ z zasyfonowaniem do najblizszych piondw kanalizacyjnych.
Zastosowac przewody elastyczne PVC o srednicy 18mm.

Instalacja chtodnicza

Czynnik chtodniczy R410A wytwarzany bedzie przy uzyciu proj. jednostek zewnetrznych,
przyktadowo typu GCH100CD4, GCH125CD4 i GCH140CD4 DencoHappel lub rownowazne o mocy
chtodniczej odpowiednio : 10,50; 13,10 i 14,50 kW. Transport czynnika chtodniczego odbywat sie
bedzie proj. systemem przewoddw miedzianych o srednicy 1/2" na zasilaniu i 1/4" na powrocie,
przebieg frasy przewoddw wg opracowania graficznego. Jednostki zewnetrzne przymocowacd
nalezy do elewacji Scian zewnetrznych budynku, w poblizu projektowanych jednostek
wewnetrznych (lokalizacja wg opracowania graficznego).

V IZOLACJE, OCHRONA AKUSTYCINA | OCHRONA P.PO1.

W celu ochrony termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej nalezy wykonac izolacje.
Przewody wentylacyjne zaizolowaé nalezy wolnymi od kurzu i witdkien elastycznymi i
samoprzylepnymi rolami kauczukowymi o grubosci 32mm z dodatkowq zewnetrzng warstwg z folii
aluminiowe] zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego (przyktadowo ARMAFLEX Duct ALU Ilub
rownowazne).

Do ograniczenia hatasu emitowanego przez wentylatory, przenoszonego w konsekwencji do
pomieszczeh poprzez instalacje powietrzne, przewidziano kanatowe tftumiki akustyczne na ciggach
nawiewnych i wywiewnych (lokalizacja wg opracowania graficznego).

PrzejScia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody nalezy zaizolowac przy uzyciu materiatéw
niepalnych. Wszystkie elementy wentylacyjne wykonac¢ nalezy z materiatdbw niepalnych i nie
rozprzestrzeniajgcych ognia.

Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez granice stref p.poz. nalezy wyposazy¢é w
przeciwpozarowe klapy odcinagjgce z sitownikiem (dodatkowo z zabezpieczeniem topikowym), o
odpornosci ogniowej EIS120 przegrody przez ktdérg przechodzqg. Przewidziane klapy podczas
normalnej pracy znajdowac sie bedg w pozyciji otwartej, a w przypadku wystgpienia pozaru klapy
majg by¢ uruchamiane automatycznie przez system instalacji SAP. Zastosowane klapy muszg
ponadto posiadac¢ zabezpieczenie topikowe. Otwory montazowe pod klape p.poz. zabezpieczye
wypetnieniem zaprawg ognioochronng o odpornosci ogniowej El60, przyktadowo CFS-M RG firmy
HILTI lub réwnowazne. Lokalizacja przejs¢ p.poz. wg opracowania graficznego.

VI WYTYCZNE AUTOMATYCINEJ REGULACJI | STEROWANIA - AKPiA

Do sterowania prawidtowqg pracg cenfrali wentylacyjnej przewiduje sie uktad automatycznej
regulacji, dziatajgcy w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne umozliwiajgce
energooszczednqg i wtasciwg prace urzgdzenia dla proj. uktadu. Praca uktadu automatycznej
regulaciji umozliwi niezalezng regulacje temperatury i iloSci powietrza (zatgczanie i wytgczanie) dla
pomieszczeh obstugiwanych przez dany uktad.

Dobrana centrala posiada kompletne okablowanie i wyposazona jest w petni zintegrowany uktad
automatycznej regulaciji sterujgcy wszystkimi funkcjami pracy centrali wraz z zaworami regulujgco-
sterujgcymi i zadajnikami.
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Centrala jest fabrycznie catkowicie okablowana wewngtrz i w petni przystosowana przy dostawie
do bezpodredniego podtgczenia elektrycznego. Potgczenie kabli wewnetrznych oraz kabli funkcii
zewnetrznych cenftrali jest wykonane poprzez szybkoztgczki.

Funkcje realizowane przez algorytmy oprogramowania sterownikdw proj. systemu AKPiA:

= standardowa procedura rozruchu i zatrzymania centrali wentylacyjnej

= sterowanie przepustnic odcinajgcych nawiewu i wywiewu

= standardowe procedury sygnalizacji braku sprezu wentylatoréw, zabrudzenia filtrow,
zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy

= regulacja predkosci obrotowej wentylatorow na falownikach

= regulacja temperatury nawiewu

= ochrona przed szronieniem wymiennika

VIII WENTYLACJA ODDYMIAJACA

1. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO WENTYLACJI ODDYMIAJACEJ

Instalacja oddymiania obejmuje cigg komunikacyjny korytarza VIl pietra budynku, zabezpieczajgc
prawidtowg ewakuacje z budynku. Zaprojektowany zostat mechaniczny system oddymiania
spetniajgcy funkcje odprowadzania gorgcych i trujgcych gazdw wytwarzanych w frakcie pozaru.
Doktadne parametry i sposdéb montazu poszczegdlnych elementdw sktadowych systemu
oddymiania sg przedmiotem niniejszego projektu.

Klatki schodowe i wewnetrzny szyb windowy posiadajg istniejgcy system oddymiania, ktéry
pozostawia sie bez zmian.

System oddymiania bedzie uruchamiany przez centrale pozarowq za pomocg modutu we/wy
umieszczonego na linii dozorowej w poblizu centrali oddymiania — wg OPRACOWANIA INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH. Modut we/wy otrzymujgc z centrali pozarowej informacje o alarmie pozarowym I
sfopnia spowoduje uruchomienie alarmu pozarowego w cenfrali oddymiania, a centrala
oddymiania rozpocznie procedure uruchomienia wentylatoréw oddymiania i napowietrzania.

Projektuje sie system wentylacji mechanicznej do odprowadzania dymu i ciepta w celu utworzenia
warstwy wolnej od dymu, poprawiajgc fym samych warunki bezpiecznej ewakuacji.

Zadaniem systemoéw wentylacji oddymiajgcej jest:

= utrzymanie drég ewakuacyjnych i dojs¢ w stanie niezadymionym
= utatwienie przeprowadzenia akcji gasniczej poprzez stworzenie warstwy wolnej od dymu
= opdznienia petnego rozwoju pozaru

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie na VIl pietrze uktaddw napowietrzajgcych
korytarze wraz z montazem poziomych wentylatoréw napowietrzajgcych oraz wykonanie uktadow
oddymiajgcych z montazem dachowych wentylatorow oddymiajgcych.

Caty system obstugujgcy oddymianie korytarzy sktadat sie bedzie z centralek oddymiania,
wentylatoréw  oddymiania, wentylatorobw napowietrzania oraz przyciskdw oddymiania i
przewietrzania. Centralki bedg uruchamiane recznie z przyciskdw instalowanych na klatce
schodowej na kazdej kondygnacji lub wysterowane automatycznie sygnatem alarmowym z
modutu we/wy systemu pozarowego lub z czujek dymu systemu SAP zlokalizowanych na
kondygnaciji, wg OPRACOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. Czujki te sg podtgczone do systemu
wykrywania i sygnalizaciji pozaru.

Projektowang wentylacje oddymiajgcg korytarzy podzielono na poszczegdine uktady:

1. Napowietrzanie (uktady WN):
« uktad napowietrzajgcy wentylacji oddymiajgcej WN1 obstugujgcy korytarz po stronie lewej
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« Uktad napowietrzajgcy wentylaciji oddymiajgcej WN2 obstugujgcy korytarz w srodkowej czesci
e uktad napowietrzajgcy wentylaciji oddymiajgcej WN3 obstugujgcy korytarz w srodkowej czesci
» uktad napowietrzajgcy wentylacji oddymiajgcej WN4 obstugujacy korytarz po stronie prawej

2. Oddymianie (uktady WOD):
» uktad oddymiajgcy wentylacji oddymiajgcej WOD1 obstugujgcy korytarz po stronie lewej
» Uktad oddymiajgcy wentylacji oddymiajgcej WOD2 obstugujgcy korytarz w srodkowej czesci
« Uuktad oddymiajgcy wentylacji oddymiajgcej WOD3 obstugujgcy korytarz w srodkowej czesci
e uktad oddymiajgcy wentylaciji oddymiajgcej WOD4 obstugujgcy korytarz po stronie prawej

Zastosowano wentylacje oddymiajgcq z organizacjg wymiany powietrza typu doét — géra.
Napowietrzanie odbywaé sie bedzie gérg do przedsionkdw p.poz. przy uzyciu kratek
wentylacyjnych zamontowanych pod stropem, nastepnie dotem korytarzy przy uzyciu klap
transferowych zamontowanych nad posadzkg. Oddymianie goérg kratkami zamontowanymi w
stropie podwieszonym dopasowanymi wielkoSciowo do rozmiaréw modutu stropu 60x60cm.

2. WENTYLATORY NAPOWIETRZAJACE

Na poftrzeby niniejszego opracowania dobrano wentylatory napowietrzajgce osiowe, kanatowe z
podtgczeniem na krécce:

= uktad WN1 — wentylator o wydajnoséci V=3400m3/h - przyktadowo typu mcr Monsun 63/4-
2,2-30/BO lub réwnowazne o predkosci obrotowej 1500 obr/min, pobdr mocy 2,20kW; 230-
400V/50Hz 4,55A; Q=60,3kg.

= uktad WN2 - wentylator o wydajnoséci V=3400m3/h - przyktadowo typu mcr Monsun 63/4-
2,2-30/BO lub réwnowazne o predkosci obrotowej 1500 obr/min, pobdr mocy 2,20kW; 230-
400V/50Hz 4,55A; Q=60,3kg.

= uktad WN3 - wentylator o wydajnosci V=3400m3/h - przyktadowo typu mcr Monsun 63/4-
2,2-30/BO lub réwnowazne o predkosci obrotowej 1500 obr/min, pobdr mocy 2,20kW; 230-
400V/50Hz 4,55A; Q=60,3kg.

= uktad WN4 — wentylator o wydajnosci V=3400m3/h - przyktadowo typu mcr Monsun 63/4-
2,2-30/BO lub réwnowazne o predkosci obrotowej 1500 obr/min, pobdr mocy 2,20kW; 230-
400V/50Hz 4,55A; Q=60,3kg.

Wentylatory wyposazy¢ nalezy dodatkowo w krééce przytgczeniowe + ztgcza elastyczne
przeciwdrganiowe + klape zwrotng.

Zasilanie wentylatorow prowadzi¢ przewodami ognioodpornymi typu HDGs 3x2,5mm2 sprzed
gtéwnego wytgcznika pozarowego obiektu.

3. WENTYLATORY ODDYMIAJACE

Na potrzeby niniejszego opracowania dobrano dachowe wentylatory oddymiajgce promieniowe:

= uktad WOD1 - wentylator o wydajnosci V=4420m3/h - przyktadowo typu mcr Pasat 35/4-
1,5/F400 lub réwnowazne o predkosci obrotowej 1500 obr/min, pobdr mocy 1,50kW; 230-
400V/50Hz 3,40A; Q=74,0kg.

= uktad WOD2 - wentylator o wydajnosci V=4420m3/h - przyktadowo typu mcr Pasat 35/4-
1,5/F400 lub réwnowazne o predkosci obrotowej 1500 obr/min, pobdr mocy 1,50kW; 230-
400V/50Hz 3,40A; Q=74,0kg.

= uktad WOD3 - wentylator o wydajnosci V=4420m3/h - przyktadowo typu mcr Pasat 35/4-
1,5/F400 lub rébwnowazne o predkosci obrotowej 1500 obr/min, pobdr mocy 1,50kW; 230-
400V/50Hz 3,40A; Q=74,0kg.

= uktad WOD4 - wentylator o wydajnosci V=4420m3/h - przyktadowo typu mcr Pasat 35/4-
1,5/F400 lub rownowazne o predkosci obrotowej 1500 obr/min, pobdr mocy 1,50kW; 230-
400V/50Hz 3,40A; Q=74,0kg.

Wentylatory wyposazy¢ nalezy dodatkowo w klapy zwrotne + podstawy dachowe ttumigce PDT.
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Zasilanie wentylatorow prowadzi¢ przewodami ognioodpornymi typu HDGs 3x2,5mm2 sprzed
gtéwnego wytgcznika pozarowego obiektu.

4. PRZEWODY WENTYLACJI ODDYMIAJACEJ | IZOLACJA

Do fransportu powietrza w projektowanych uktadach wentylacji oddymiajgcej przewidziano
kanaty i ksztattki z blachy ocynkowanej, zabezpieczone dodatkowo ptytami z wetny skalnej z
oktadzing z foli aluminiowej typu CONLIT PLUS 120 ALU firmy ROCKWOOL lub réwnowazne,
spetniajgcej wymagania klasy odpornosci ogniowej EIS120.

IX WYTYCZNE BRANZOWE

1. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1.1 W przegrodach budowlanych wykonac¢ otwory na przejscia kanatami wentylacyjnymi, a
przejscia przez przegrody budowlane uszczelni¢ z dylatacjg

1.2 Wykonac¢ konstrukcje no$ne pod agregaty chtodnicze - projektowane jednostki zewnetrzne

2. BRANZA ELEKTRYCZNA

2.1 Zasili¢ elektrycznie centrale wentylacyjng, wentylatory tazienkowe osiowe, agregaty chtodnicze
— jednostki zewnetrzne, klimatyzatory wewnetrzne, wentylatory napowietrzajgce i oddymiajgce
(przewodami ognioodpornymi typu HDGs 3x2,5mm2 sprzed gtéwnego wytgcznika pozarowego
obiektu)

2.2 Wszystkie urzgdzenia odpowiednio uziemic

3. BRANZA INSTALACYJNA

3.1 Dtugie ciggi kanatéw wentylacyjnych podzieli¢ na odcinki o dtugosciach korzystnych pod
wzgledem technologicznym, przewody te wykonac z jedng luzna ramkg, w celu dopasowania
wymiaru na budowie

3.2 Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac regulacji uktaddw i pomiaru wydajnosci wentylatorow
3.3 Roboty zwigzane z montazem kanatdw wentylacyjnych wykonac¢ jako pierwszy etap robdt
instalacyjnych

3.4 Wewngtrz budynku przewidziano do zastosowania przewody i ksztattki wentylacyjne
prostokatne typu A/l wg. KB1-37.5.(9) i okragte typu B/l wg KB1-37.5.(10).77 z blachy stalowej
ocynkowanej tgczone profilami ,,Gebhardt”, na uszczelke gumowq na catej szerokosci kotnierza.
Kotnierze nalezy tgczy¢é na $ruby kadmowe. Mocowanie kanatdéw do Scian i stropdw wg
KB1.37.8.(1) i (2) przy pomocy podpdr wykonanych z kgtownikéw stalowych o szerokosci 20 mm i
podwieszen z pretdw gwintowanych o @8mm. Mocowania rozmieszczone muszg by¢ w odlegtosci
nie mniejszej niz 1000 mm

3.5 Kanaty nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci A wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
(Dz.U. 02.75.690)

3.6 Zapewnic¢ odptyw skroplin z chtodnicy kanatowej i klimatyzatorow wewnetrznych. Podtgczenie
odptywdw do kanalizacji sanitarnej powinno by¢ zasyfonowane. Wysokos¢ syfonu powinna
wynosi¢ co najmniej 120 mm.

X UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé: proby szczelnosci, dokonac jej regulacii w celu uzyskania
odpowiednich wydatkédw powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach oraz dokonac¢ pomiaru
wydajnosci i sprezu wentylatoréw. Przed oddaniem instalacji do uzytkowania, kanaty wentylacyjne
nalezy doktadnie wyczysci¢ i zdezynfekowad.

Ponad to, po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiar emisji natezenia hatasu proj.
instalacji wraz z urzgdzeniami. Wyniki pomiaru powinny spetnia¢ obowigzujgce wymagania
meftrologiczne, zgodnie z PN-EN 61672-1:2005.
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Wszystkie oznaczenia typdw oraz nazw producentdw materiatdw i urzgdzeh stanowig rozwigzanie
przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych typdw oraz producentédw materiatdw i urzgdzen
o parametrach nie gorszych niz zaproponowane przez Projektanta.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych”
= Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie wraz
z pdzniejszymi zmianami
= Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ.
= Wymaganiami montazowymi producentdw zastosowanych urzgdzen
=  Obowigzujgcymi przepisami i normami
= Wszystkie materiaty, urzgdzenia i armatura powinny posiadac atest do stosowania w
budownictwie.
Ponadto:
= Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzgdzen dla kompletnego wykonania projektowanych instalacji i zapewnienie ich petnej
funkcjonalnosci
= Opracowanie graficzne i cze$¢ opisowa stanowig jednolitg dokumentacje wzajemnie
uzupetniajgcg sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jaokby byty
ujete w obu
= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim
Normom i posiada¢ stosownq deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetniaty
obowiqgzujgce przepisy
= 7 uwagi na wykonywanie prac w funkcjonujgcym obiekcie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
harmonogram prac oraz wytgczenie istniejgcych instalacii.

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJE ROBOT ZGODNIE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA,  SPECYFIKACJA  TECHNICINA, POLECENIAMI  NADZORU  AUTORSKIEGO |
INWESTORSKIEGO ORAZ ZGODNIE Z ART. 5, 22, 23 |1 28 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, ,, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM Il INSTALACJE
SANITARNE | PRZEMYStOWE", ARKADY, WARSZAWA 1988.

IZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM M.S.W.I A. Z DNIA 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 POZ.728) KAZDY
WYROB BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC ZNORMALIZOWANE
OZNACZENIE | DEKLARACJE ZGODNOSCI.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2.12.2002. (DZ.U. NR 209/2002 POZ.
1779) KAZDY WYROB BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC OZNACZENIE
| DEKLARACJE ZGODNOSCI, A PRZED WPROWADZENIEM DO OBROTU ZNAKOWANIE CE.

UWAGA: PRIYJETE W OPRACOWANIU URZADZIENIA POCHODIACE OD KONKRETNYCH
PRODUCENTOW STANOWIA JEDYNIE PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE. OSTATECZNA DECYZJE W SPRAWIE
WYBORU MARKI POZOSTAWIA SIE INWESTOROWI. DOPUSZCZA SIE ZMIANE ZAPROPONOWANEGO
URZADZENIA POD WARUNKIEM, 1Z ZASTOSOWANE URZADZENIA BEDA CHARAKTERYZOWALY SIE
IDENTYCZNYMI PARAMETRAMI TECHNICZNYMI, ZGODNIE Z ZALOZENIEM PROJEKTANTA.

OPRACOWANIE:
inz. Andrzej Sptawski

mg@r inz. Maciej Wrona
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNE

3. Opis techniczny instalacje elekiryczne .
3.1 Zakres opracowania instalacji elekirycznych.

Projekt obejmuje instalacje wewnetrzne:
- zasilanie napieciem 400/230V VIl pietra, stanowigcego nadbudowe bloku " A" w
istniejgcym Specijalistycznym Szpitalu $w. Wojciecha w Gdansku
przy ul. Jana Pawta ll.
- tablice gtéwng RG-400/230V dla VIl pietra bloku A
- tablice pietrowe dla Vil pietra bloku " A "’
- oSwietlenia ogdlnego i miejscowego dla VIl pietra bloku " A ™'
- o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (podswietlane znaki kierunkowe)
dla VIl pietra bloku " A "
- sity - gniazda ogdlnego przeznaczenia dla VIl pietra bloku " A *’
- sity - gniazda dedtykowane - zasilanie sieci komputerowej dla VIl pietra bloku' A *'
- sity - zasilanie urzgdzeh wentylacii i kimatyzacji dla VIl pietra bloku " A '
- ochrony przepieciowej instalacji elektrycznej
- ochrony od porazeniem prgdem elekirycznym
- potgczehn wyrbwnawczych gtownych i dodatkowych

3.2 Zasilanie napieciem 400/230V VIl pietra bloku ” A”

Zasilanie pomieszczen biurowych VIl pietra bloku ' A ""odbywac sie bedzie projektowang linig
kablowqg 4x(YKYzo 4x120mm2 ) +YKYzo 1x70mm2 z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG-400/230V
budynku Szpitala z sekcji zasilania rezerwowego.W/w projektowana linia kablowa z RG-400/230V
Szpitala prowadzona bedzie wistniejgcie szachcie kablowym do projektowanej tablicy gtéwnej
TG-400/230V VIl pietra bloku ‘" A ''. Projektowana linia kablowa 4x(YKYzo 4x120mm2 ) +YKYzo
1x70mm2 zabezpieczona bedzie w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG-400/230V w projektowanym
roztqczniku bezpiecznikowym NH-1 wktadkami bezpiecznikowymi 250A gG Roboty kablowe
prowadzi¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, NSEP-
E-001, N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami,

3.3 Ochrona przeciwporazeniowa.

W projekcie przyjmuje sie zachowanie dotychczasowych uktaddw sieci: TNC-S dla kabli NN
realizujgcych odpowiednio szybkie wytgczenie zrédta zasilania jako system dodatkowej ochrony
od porazeh prgdem elektrycznym.

Dla projektowanej lini kablowe] w.lz.nalezy na szynie PEN w istniejgce] rozdzielnicy RG-
400/230Vdokonac¢ rozdziatu na zyt na osobne funkcje PE i N zyty odpowiednio tqgczy¢ w tablicy
gtébwnej i odbiorczych z szynami PE i N. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ po montazu skutecznosé
dziatania ochrony przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem
instalacji do eksploatacji Inwestorowi. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac
zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w uktadach sieci TNC-S.

3.4 Ochrona przeciwpozarowa.

Na poziomie VI pietra bloku '' A ""odbywaé¢ na drogach ewakuacyjnych pionowych i poziomych
(korytarze i klatki schodowe i na spocznikach) zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
zapewniajgce zapewniajgce natezenie o$wietlenia minimum 1Ix przy czasie dziatania minimum
2godziny. W okolicy urzgdzeh ochrony przeciwpozarowej (hydranty, reczne ostrzegacze pozarowe,
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gtébwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu) nie jest mniejsze niz 5lx przy czasie dziatania minimum
2godziny.

W  pomiesczeniach WC zaprojektowano awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne zapewniajgce
zapewniajgce natezenie oSwietlenia minimum 1Ix przy czasie dziatania minimum 2godziny.

Czas zatgczenia opraw ewakuacyjnych okre$lono na poziomie <0.5s.

Oprawy ewakuacyjne zasilone bedqg z wydzielonych obwoddw elektrycznych poszczegdtnych
tablic elekirycznych.

Obwody instalacji VIl pietra zasilane ztablicy gtéwnej TG-400/230V zostaty wyposazone w gtéwny
przeciwpozarowe wytgczniki prgdu znajdujgcy sie przy gtdwnych wyijsciach z poziomu VIl na klatki
schodowe . Okablowanie sterownicze do gtdwnych przeciwpozarowych wytqcznikédw prgdu
wykonac¢ przewodem niepalnym HDGs 3x1,5mm2 180/E90 prowadzonym na systemach no$nych
zapewniajgcych podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez czas nie krotszy jak 90 minut.
Doktadna lokalizacja PWP zgodnie z zamieszczonymi rzutami instalacji o$wietlenia i sitowy na
poziomie VIl pietra . Odbiory wentylacji ogdlnej i klimatyzacji zostang wytgczone po wykryciu
pozaru przez gtdwne wytgczniki prgdu PWP lub system sygnalizaciji pozaru SSP. Po uruchomieniu
w/w wytgcznikdw odtgczone spod napiecia zostang wszystkie odbiory nie wymagajgce zasilania w
czasie pozaru.

Wszelkie przejscia przez strefy pozarowe w obrebie nalezy uszczelnic masami ogniochronnymi
(typu. Hilti lub rownowazne) tak, aby zapewni¢ odporno$¢ ogniowq przejscia rowng odpornosci
ogniowej tego oddzielenia. Miejsca wykonania uszczelnionych przejs¢ instalacyjnych nalezy
oznakowaé¢ podajgc typ oddzielenia, jego odpornos¢ ogniowqg i termin wykonania.Na
dokumentaciji powykonawczej nalezy zaznaczyé w/w przejscia wraz z analogicznymi opisami.

3.5. Opis ogdlny instalacje elekiryczne
3.5.1 Podstawowe wskazniki elekiroenergetyczne

Pomieszczenh biurowych VIl pietra bloku ' A’
Ogdlne wskazniki elektroenergetyczne przedstawiajqg sie nastepujgco:

Moc zainstalowana ogdtem Pi =150kW
Moc szczytowa (maksymalna) Ps =89,2 kW
Wsp. zapotrzebowania mocy k. = 0,59
Roczny czas uzytkowania mocy szczytowej T =2500h
Roczne zuzycie energii A =300 MWh

3.5.2 Podziat odbiornikéw wg kategorii zasilania

Przyjeto nastepujacy podziat w zaleznosci od wymaganej pewnosci zasilania:

kategoria I

. oSwietlenie ewakuacyjne, podswietlane znaki kierunkowe przerwa w zasilaniu nie
moze by¢ wieksza od 2s

kategoria ll:

. przerwa w zasilaniu nie powoduje bezposredniego zagrozenia, ale powinna byc¢
zredukowana do niezbednego minimum

3.5.3 Ustalenie zrédet zasilania

W warunkach normalnego zasilania obiektu odbiorniki kategorii | - Il zasilane sq z sieci

energetyki zawodowej niskiego napiecia z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej Szpitala RG-400/230V z
sekcji zasilania rezerwowego.

Dodatkowo odbiorniki kategorii | rezerwowane sq z wtasnych, wewnetrznych zrédet

zasilania w postaci baterii akumulatorow.
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Odbiory kategorii Il nie posiadajg rezerwowania zasilania.
Dla odbioréw komputerowych ( gniazd wtyczkowych dedykowanych przewidziano centralny UPS -
70kVA.

3.5.4 System ochrony od porazen prgdem elekirycznym.

Sie¢ rozdzielczg i instalacje odbiorczg pomiesczen VIl pietra wykonana bedzie w systemie TN-S.
Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania. Przewidziano takze
zastosowanie wytgcznikdw rédznicowoprgdowych dla  wszystkich obwoddw odbiorczych (za
wyjatkiem pozarowych).W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym nalezy tgczy< zaciski ochronne aparatdw i urzgdzen z wydzielong zytg ochronng PE
instalacji. Wykonac¢ instalacje gtéwnych potgczen wyréwnawczych tgczgce bednarkg ocynkowang
FeZn 30x5mm.Przy tablicy gtéwnej nalezy zainstalowadé gtdéwng szyne potgczen wyrdbwnawczych,
do ktérej podtgczone bedq: szyna PE tablic pietrowych oraz podstawowe ciggi wszystkich instalacii
sanitarnych i wentylacyjnych, korytka kablowe, konstrukcja dzwigu zaciski uziemiajgce
aparatow.Instalacje potgczen wyrdwnawczych potgczyE z zytg ochronng instalacii elektrycznej
wewnetrznej w tablicach gtéwnych TG. Skutecznos$¢ i kompletnos¢ systemu ochrony od porazen
sprawdzi¢ pomiarem przed przekazaniem instalacji uzytkowania. Protokét z pomiardw podpisany
przez Kierownika Budowy Wykonawcy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej i przekazac
wtascicielowi (Inwestorowi).

3.5.5 Wewnetrzna linia zasilajgca tablice giéwng TG-400/230V.

Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej od istniejgcej rozdzielnicy RG-400/230V Szpitala do tablicy
gtownej TG-400/230V VIl pietra bloku "' A '' pozostaje w gestii wykonawcy robdt elektrycznych
wewnetrznych.

Obliczenia dla kabla przedstawiono w tabeli doboru WLZ oraz na schemacie zasilania

rysunek nr IE-1. Kable zasilajgce nalezy utozy¢ w istniejgcy szachcie kablowym i na projektowanych
drabinkach kablowychna poziomie VII pietra w korytarzu do pomieszczenia tablicy gtéwnej na
poziomie VIl bloku “'A *" .

3.5.6 Ochrona przepieciowa.

Ochrona przepieciowa zaprojektowana zgodnie z PN-IEC 60364-4-443. W tablicy
gtéwnej TG zaprojektowano ochronniki przepieciowe klasy B+C o poziomie ochrony
<1,5kV, w tablicach elektrycznych lokalnych klasy C o poziomie ochrony <1,4kV.

3.5.7 Tablica gtéwna TG rozdzielnice RP, RW ,RK tablice elekiryczne TGK, T1,
T2, 1K1, TK2.

Tablice gtéwnq TG , tablice gtéwng komputerowqg TGK wykonac jako wolnostojgcg, na bazie szaf
typu AS z wktadami systemu MODUtL2000 produkcji Schrack, lub inng o analogicznych
parametrach technicznych elekirycznym.

Rozdzielnice RP , RW , RK , tablice elektryczne T1 ,72 ,TK1 , TK2 zabudowac w miejscach
pokazanym na rzutach instalacji odwietlenia i sity VII pietra.

W tablicach i rozdzielnicach nalezy zainstalowaé nastepujgcg aparature:

wytqgcznik gtowny

analizator parametrow sieci,

ochronniki przepieciowe,

wytgczniki réznicowoprgdowe,

wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe,

styczniki i przekazniki,
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roztqczniki bezpiecznikowe,
podstawy bezpiecznikowe,
inng aparature zgodnie ze schematami,

Obudowy i aparatura produkcii Schrack, Legrand, Moeller, lub réwnorzedne

Na drzwiczkach rozdzielnicy nalezy trwale zamocowad schemat instalacji oraz oznaczy& wszystkie
wychodzgce obwody.

Wyprowadzenie obwoddw poprzez listwy zaciskowe.

Na listwy zaciskowe wyprowadzi¢ réwniez obwody rezerwowe.

3.5.8 Sie¢ rozdzielcza nn 0.4kV VII pietra .

Sie¢ rozdzielczg na poziomie VII pietra nalezy wykonac¢ kablami typu YDYzo oraz YKYzo o
przekrojach dostosowanych mocy zasilanych odbiordw i projektowanych rozdzielnic i tablic
elektrycznych

Linie sieci rozdzielczej w budynkach wykonane bedqg w systemie TN-S.

Uktad sieci promieniowo-magistralny.

WIz'y prowadzone w korytkach kablowych i/lub rurach ochronnych pod lub na tynku.

3.6 Instalacje elekiryczne wewnetrzne
3.6.1 Ogdlne zasady wykonania instalacji
Odbiory pogrupowane zostaty stosownie do typu zasilanych odbiordw:

- odbiory o$wietleniowe

- gniazda wiykowe ogdlnego przeznaczenia

- gniazda wtykowe obwodéw detykowanych zasilania sieci komputerowej
- zasilanie odbiordw urzgdzeh wentylacyjnych

Ogdlne zasady wykonywania instalacji:

Nalezy skrupulatnie przestrzegaé kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez
w obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) muszg posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewdd ochronny (PE) - z6tto-zielonego.

W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny

(PE) nie mogqg by¢ potgczone. Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z
metalu lub zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic
sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego. Dla przewodow i
kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowal trasy pionowe i poziome. W mysl tego
doprowadzenie przewoddw do opraw oswietleniowych na stropie nalezy wykona¢ pod kgtem
prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane jako
prawidtowo wykonane.Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg byc
galwanizowane. Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzeh mechanicznych w
rurkachwinidurowych. Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac fabryczne
oznaczenia, stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci. Na zyczenie nalezy udowodnic
jako$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzgdzenia i materiaty muszg by¢é w petni
zgodne z polskimi normami.

3.6.2 Materiaty instalacyjne.
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Stosowane bedq nastepujgce materiaty instalacyjne:

rurki typu RVS i RVKLn dla rurowan i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w
sciankach g-k

korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej, np. BAKS

puszki rozgatezne natynkowe produkcii krajowej

puszki podtynkowe produkcii krajowej

3.6.3 Ukladanie przewodéw i kabli.

Instalacje elekiryczne wewnetrzne bedg wykonane przewodami typu YDYzo i YKYzo 750V
prowadzonymi:

- w korytkach kablowych na kortarzach nad sufitem podwieszonym

- pod tynkiem w rurkach RVS i RVKLn w pomiesczeniach

- w strefach sufitéw podwieszanych w korytkach instalacyjnych,

- W pomieszczeniach w rurkach RVKLn w scianach murowanych i g/k.

Wszystkie puszki potgczeniowe muszqg zostac oznakowane numerami obwoddw. Puszki
potgczeniowe lokalizowaé w miejscach dostepnych w korytarzach nad sufitem

podwieszanym i na korytkach instalacyjnych.Wszystkie kable i przewody wychodzgce z tablic i
rozdzielnic, oraz aparaty elektryczne nalezy trwale oznakowad. Stosowac wytqcznie przewody
miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN. Przewody musza by¢
utozone swobodnie i nie mogqg by¢ narazone na naprezenia. Przej$cia przez Sciany i stropy muszg
by¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o srednicy ponad 4cm dla ktérych wymagana
jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci sciany lub stropu.Gtoéwne
trasy kablowe wykone bedg korytamimetalowycmi perforowanycmi o szerokosci 400, 200mm i
wysokosci 50mm. Nalezy zastosowad system wysiegnikdw oraz konstrukcji  wsporczych
dostosowanych do obcigzenie koryt. Montaz wysiegnikdbw za pomocqg $rub tulejowych
rozporowych o wymiarach dobranych wg obcigzenia. W czesci gdzie projekt architektoniczny
przewiduje sufit podwieszany z petnej ptyty G-K nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne wzdtuz catej
trasy koryt co 1,5m.

W przypadku braku zachowania ciggtosci potgczen koryt metalowych nalezy potgczyé linkg
gietkg LgY 4mm. Caty system koryt potgczy¢ z szyng wyrbwnawczq. Pozostate trasy wykonac w
rurach RVS i RVKLn , przewody uktadac réwniez p/t do tgcznikédw i gniazd na Sciennych. Istnieje
réwniez mozliwo$¢ uktadania przewoddw w przestrzeni miedzy sufitami w wigzkach kablowych
odpowiednio oznakowanych. Zaleca sie by pojemnos¢ tras kablowych umozliwiata rozwdj
instalacji i zapewniata minimum 30% rezerwy migjsca.Trasy przebiegu koryt podlegajg
uzgodnieniom miedzybranzowym w trakcie realizacji na budowie.

3.6.4 Osprzet instalacyjny.

Nalezy stosowac osprzet typowy, np. produkcji POLO, w pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy
Zlewdw wytgcznie osprzet szczelny IP44 z tzw. klapka.

Typ osprzetu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizaciji

projektu.

Wysoko$ci montazu wytgcznikdw i gniazd wiykowych, jesli na rzucie nie opisano :

tgczniki oswietlenia ogdlnego - h=1,4m,

gniazda ogdlnego przeznaczenia - h=0.3m

gniazda porzgdkowe - h=0.3m

gniazda nad blatami stotdw - h=1,1m

Podane wysokosci mierzone do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze, wysoko$¢
nalezy korygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w srodku ptytki. tgczniki i gniazda montowane
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we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sq w bezposrednim sgsiedztwie wiecej niz
jeden wytgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo

wtykowe. Podwdjne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym sg niedozwolone. Nalezy

zamiast nich stosowa¢ dwa gniazda witykowe z bolcem ochronnym we wspdlnej podwdjnej
ramce. Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. mdéwiqg o tym,
ze przewidziano zainstalowanie dwodch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych pod wspding
ramkq. Wszystkie tgczniki i gniczda oznakowac¢ numerami obwoddw zasilajgcych. Osprzet
elektryczny dla instalacji komputerowych montowany we wspdlnej ramce z teletechnicznymi
gniazdami RJ 45.

Dla gniazd komputerowych nalezy stosowal osprzet uniemozliwiajgcy uzytkowanie gniazd
"komputerowych" do innych celéw - stosowac osprzet z kluczem typu DATA.

W razie koniecznosci, przed przystgpieniem do montazu wtgcznikdw oswietlenia, gniazd
wtykowych porzgdkowych przy drzwiach wejciowych do pomieszczen, nalezy skorygowac ich
potozenie stosowanie do uktadu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z nadrzednym projektem
architektonicznym.

3.6.5 Instalacja oswietlenia ogdlnego i miejscowego.

Instalacje o$wietleniowe wykonane zostang przewodami typu YDYZzo 1.5mm?2 lub YDYzo o wiekszych
przekrojach stosownie do mocy odbiornikdw i koniecznosci ograniczenia
spadkdw napiec.W miare mozliwosci oprawy nalezy tqczye przelotowo.
Sterowanie oéwietlenia odbywac sie bedzie:
- za posrednictwem lokalnych wytgcznikdw umieszczonych w danym pomieszczeniu,
- za pomoca przekaznikdw bistabilnych ( czujnikdw ruchu) dla sterowania oswietlenia
w pomieszczeniach przejsciowych, korytarzach i przy sterowaniu z kilku punktow,
- za posrednictwem tablic sterowania o$wietleniem
Poziom natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto na poziomie nie
mniejszym niz okreslony w PN:
pomieszczenia biurowe 500Ix
pomieszczenia techniczne 200Ix
korytarze 100-200Ix
pomieszczenia socjalne 200Ix
pomieszczenia sanitarne 200Ix
Poziom natezenia o$wietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z
wytycznymi zawartymi w PN-84/E-02033 i PN-EN 12464-1.
Oprawy nalezy montowac: bezposrednio na suficie i suficie powieszonym w zaleznosci od rodzaju
sufitu i charakteru pomieszczenia. Wszedzie gdzie jest to mozZliwe oprawy nalezy tgczyé
przelotowo.Ilnstalacje nalezy wykona¢ zgodnie z planami instalacji elekirycznej - odwietlenia
poszczegdlnych kondygnacii i schematami tablic elektrycznych.

3.6.6 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i podswietlane znaki kierunkowe.

W korytarzach przewidziano zainstalowanie opraw ewakuacyjnych (podswietlanych znakéw
kierunkowych) z wtasnymi zrodtami zasilania (akumulatory NiCd) o czasie dziatania nie krotszym jak
2 godziny. Zadziatanie opraw odbywacd sie bedzie w momencie zaniku napiecia zasilajgcego w
budynkach. Oprawy wyposazone zostang w oznaczenia kierunkowe zgodnie z PN.

Przewiduije sie lokalny monitoring oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy ewakuacyjne winny by¢ oznakowane (z6tty pas), a puszki rozgatezne pomalowane
wewngtrz z6ttg farbg. Dodatkowo zastosowano oprawy z naklejonymi piktogramami wskazujgce
droge ewakuaciji. Oprawy o$wietleniowe z modutem awaryjnym muszq spetniaé wytyczne SITP WP-
01:2006, ktére posiadajg pozytywng opinie Komendy Gtownej Strazy Pozarnej (pismo nr BZ-IV-
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0242/26/2006) i sg zalecone do stosowania jako opracowanie stanowigce zbidér wymagan
obowigzujgcych norm i przepisdw dotyczgcych oéwietlenia awaryjnego, ktére moze byc
wykorzystane przez projektantéw oswietlenia awaryjnego oraz osoby uczestniczgce w odbiorach
tych instalacji i systemdw. Projektowany system spetnia wszystkie wymagania zgodne z
obowiqgzujgcymi w Polsce przepisami a mianowicie:
1.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 21-04-2006 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r)
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadacd budynki ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U.z
2002r. nr 75 poz. 690)
3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 30-05-2000r. w
sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie iich usyt-
owanie (Dz.U. nr 63 z 2000r. poz. 735 DZIAL VIl BEZPIECZENSTWO POZAROWE)
. PN-EN 1838 ,,Oswietlenie awaryjne”
. PN-EN 50172 ,,Systemy o$wietlenia awaryjnego”
.PN-EN 50171 ,Niezalezne systemy zasilania”
. PN-EN 50272-2:2002 (U) ,Wymagania bezpieczenstwa i instalowania baterii
wtdérnych.

N O~ O M

3.6.7 Instalacja sity i odbioréw komputerowych.

Instalacje sity i odbioréw komputerowych wykonaé przewodami typu

YDYZz0o3x2.5mm2 750V dla obwoddw jednofazowych i YDYzo5x2.5mm2 750V dla obwoddw
trojffazowych lub o przekrojach dostosowanych do wiekszej mocy odbiornikdw. Obwody
wyprowadzone bedq z rozdielnicy gtdwneji tablic pietrowych.

W miare mozliwosci technicznych gniazda dla jednego obwodu nalezy tgczy¢ przelotowo.Dla
obwoddw komputerowych stosowaé gniazda dedykowane tzw. gniozda dedykowane DATA
czerwone z kluczem kluczem uniemozliwiajgcym uzytkowanie gniazd do celdw innych jak zasilanie
urzgdzen komputerowych. Gniazda wtykowe ogdine i dedykowane montowac na wysokosci 0,3m
od podtogi na Scianach lub w puszkach podtogowych w pomieszczeniach biurowych i
korytarzach oraz 1,4m , w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych. W pomieszczeniach
sanitarnych i socjalnych osprzet szczelny IP44 w pozostatych IP20. Gniazda dedykowane DATA
czerwone z kluczem do zasilania komputerédw. Gniazda 16A/230V~, 50Hz, tgczniki o obcigzalnosci
min. 10A. Osprzet biaty w ramkach pojedynczych i wielokrotnych.

3.6.8 Zasilanie odbioréw wentylacyjnych i klimatyzacji.

Urzgdzenia wentylacyjne (wentylatory kanatowe, moduty wentylacyjne) i klimatyzacji nalezy zasili¢
z wydzielonego bloku aparatowego bezpodrednio z rozdzielnicy RW , RKlub tablic pietrowych
elektrcznych. Automatyka sterujgca odbioréw wentylaciji w dostawie z urzgdzeniami.Wentylatory w
pomieszczeniach sanitarnych podtgczone bedqg ( zasilane nap. 230V) z obwodu oéwietleniowego
danego pomieszczenia , zatgczane bedg wytqgcznikiem instalacyjnym obwodu odwietlenia
danego pomieszczenia.

Wytgczone réwniez wytgcznikiem instalacyjnym obwodu o$wietlenia , z tym ze wytgczenie nastgpi
z opdznieniem czasowym indywidualnie dobranym przez uzytkownika.

3.6.9 Instalacja ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych.
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Instalacje ochrony od porazeh nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz

PN-IEC 60364-4-47.

Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w budynkach pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-S

z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody

neutralne N i ochronne PE bedg potgczone tylko na rozdzielnicach gtéwnych nn budy-

ku. Niedozwolone jest tgczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimko-

wiek innym miejscu instalacji rozdzielczej i odbiorczej.Do kazdego gniazda wtykowego,

oprawy o$wietleniowej i urzgdzenia elektrycznego doprowadzony zostanie osobny,

oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne posiadad

bedq izolacje koloru zielono-z6ttego i muszg by¢ potgczone z szyng ochronng PE tablic
zassilajgcych.Ochrona przed dotykiem bezposrednim - podstawowa, realizowana bedzie

przez zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izo -lacje
przewoddw i obuddw aparatdw i urzgdzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej
bedzie zastosowanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych o prgdzie zadzi-tania 30mA. W ochronie
przed dotykiem posrednim - dodatkowej, zastosowano szybkie

wytgczanie wraz z zastosowaniem potgczehn wyrbwnawczych.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania bedzie realizowana przez:

urzgdzenia ochronne przetezeniowe (wytqczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i

bezpieczniki z wktadkami topikowymi)

urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe

sie¢ uziemien wyréwnawczych.

Instalacje potgczen wyrbwnawczych wykonana zostanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701.

Przewodami wyréwnawczymi potgczone bedg: korytka kablowe, drabinki, kanaty

wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawi¢ sie napiecie
niebezpieczne.

3.6.10 Uszczelnienia przeciwpozarowe i przepusty zewnetrzne.

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiadac¢ odpornos¢ ogniowq

réwng odpornosci tego oddzielenia.

Stosowac przegrody i uszczelnienia produkciji renomowanych firm, np. HILTI lub PROMAT, takie jak:
HILTI CP611A (masa uszczelniajgca peczniejgca) - uszczelnienia pojedynczych kabli

oraz wigzek kabli, do uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome,

HILTI CPé51 (poduszki ochronne peczniejgce) - uszczelnienia tras kablowych i duzych przejsc
instalacyjnych PROMAT PROMASTOP (zaprawa murarska) - uszczelnienia przej$¢ przez Sciany i
stropy, Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnieh nalezy je odpowiednio opisa¢ podajgc typ
uszczelnienia, jego odporno$¢ ogniowq i date wykonania.Uszczelnienia p.poz wykonac:

przy przejsciach instalacyjnych przez sciany i strop z pomieszczenh rozdzielni

elektrycznych przy przejsciach instalacyjnych z pomieszczeh magazynow.

Wszelkie przepusty zewnetrzne dla instalacji elekirycznych i teletechnicznych nalezy

wykonac jako wodoszczelne i gazoszczelne. Przewiduje sie zastosowanie przepustow

systemowych typu HDI i HSI, lub innych o analogicznych

3.7 Obliczenia technicznia.
3.7.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowe;.
Moc zainstalowang oswietlenia wyznaczono na podstawie obliczen dla poszczegdinych
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pomieszczeh biorgc pod uwage wymagany poziom o$wietlenia zgodnie z PN, wymiary
pomieszczenia, wspdtczynniki odbicia swiatta, wspdtczynnik zapasu.
Moc zainstalowang dla odbiornikéw sitowych , wentylacii i klimatyzaciji przyjeto w oparciu o dane
katalogowe urzgdzenh.Moc obliczeniowq i szczytowq przyjeto stosujgc odpowiednie wspdtczynniki
jednoczsnosci. Wspdtczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej dia odbioréw oéwietleniowych i

sitowych ustalono w oparciu o analize bilanséw mocy.

Zapotrzebowania mocy dla poszczegdinych typdw odbioréw i pomieszczen

przedstawiono w niniejszej tabeli .

Lp. | Nazwa odbiornika energii Moc Wspbtczynnik Moc
elekircznej zainstal. | jednoczesnosci | zapotrzebowan
w kW a
w kW
1. Tablica elektr. T1-400/230V 12,0 0.8 9.6
2. | Tablica elektr. T2-400/230V 12,0 0.8 9.6
3. | Tablica elektr. TK1-400/230V 30,0 0,9 27,0
4. | Tablica elektr. TK2-400/230V 30,0 0,9 27,0
5. Rozdz. elektr. RW-400/230V 9.0 1.0 8,0
6. Rozdz. elekir. RK-400/230V 57,0 1.0 8,0
Razem 150,0 0,59 89,2

3.7.2 Dobér zabezpieczen i przewodow.

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia norm:

PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-4-53.

Obcigzalno$¢ dtugotrwatg przewoddw przyjeto zgodnie z PN - [EC 60364-5-523.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych aparatdw.
Przekroje przewodoéw oraz wartosci zabezpieczeh dla poszczegdlnych obwoddw podano

na schemacie zasilania rys. nr [E-1.

Opracowanie:
mgr inz. Zbigniew Wawrzyniak
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OPIS INSTALACJI SIECI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO .

1  Zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego.
Dokumentacja projektowa budynku Specjalistycznego Szpitala Sw. Wojciecha w Gdarnsku
przy al. Jana Pawta Il 50 budynek A pietro VI, opracowana jest na podstawie wytycznych
inwestora uwzglednigjgc zaplanowang funkcjonalno$¢ oraz dostepne technologie
urzgdzen transmisji danych. Projekt opisuje minimalne wymagania Uzytkownika w zakresie
tfechnicznym i funkcjonalnym. Oznacza to, ze zgodnie z warunkami ustawy Prawo
Zamowienh Publicznych, mozna zastosowac dowolne rozwigzanie spetniajgce wszystkie
kryteria opisane w dokumentacji projektowej, 1. zgodne pod kgftem obowigzujgcej
normalizacji, wymaganych parametrow oraz funkcji. Sktadajgc oferte, wykonawca ma
przedstawi¢ nazwe producenta oraz liste materiatéw w formie tabeli, zawierajgcej nr
katalogowy producenta, nazwe produktu oraz zaplanowang ilo$¢ — w celu zapewnienia
mozliwosci weryfikacji wszystkich wymaganych parametrédw technicznych oraz funkciji
uzytkowych.

2 Podstawa opracowania projektu

Podstawqg do opracowania projektu okablowania strukturalnego sg wytyczne Inwestora w zakresie
zgodnosci z obowigzujgcymi normami oraz funkcjonalnosci i wydajnosci systemu.

Lista norm wykorzystanych w projekcie:

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czeséc¢

1: Wymagania ogdine

- ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
— Cze$¢ 2: Budynki biurowe;

—  PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

—  PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

— PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania;

-  PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga

okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania

Swiattowodowego

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi
w dokumentacji projektowej, a jesli ktérykolwiek z dokumentdw normalizacyjnych ulegt aktualizacji
wg nowych aktualnych wymagan.

Uwaga:

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje najnowsze wydanie cytowanej
normy.

3 Wymagania ogdine dotyczqce okablowania strukturalnego

- llo$¢ i rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie informacji podanych przez
Uzytkownika. W trakcie realizacji, ostateczna lokalizacja gniozd logicznych w pomieszczeniach
(bez zmiany ich iloci) powinna by¢ ustalona pomiedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca;

- Okablowanie ma by¢ doprowadzone do punktdéw dystrybucyjnych znajdujgcych sie
w pomieszczeniach zaznaczonych na rzutach;

- Ostona zewnetrzna kabla w okablowaniu poziomym oraz szkieletowym ma by¢ trudnopalna
i niewydzielajgca trujgcych substancji w obecnosci ognia;

- Okablowanie strukturalne w budynku obstugiwane jest przez:
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= Lokalny Punkt Dystrybucyjny MDF A

W szafie do kazdego panela potgczeniowego nalezy zastosowac kgtowe, narozne otwierane-
zamykane prowadnice boczne, z gumowym, dwustronnym przepustem kablowym;

Na catos$¢ zainstalowanego okablowania ma by¢ udzielona gwarancja bezposrednio przez
producenta na okres minimum 25 lat (szczegdtowy opis zawarty w dziale ,,Gwarancja oraz
wymagania dotyczgce kompetencji”);

Montaz gniazd okablowania poziomego PL ma by¢ realizowany w kanatach kablowych przy
zastosowaniu ptyt czotowych prostych z uchwytami w standardzie Mosaic;

Okablowanie poziome ma by¢ zbudowane w oparciu o kabel ekranowany S/FTP kat. 7a,
powtoka zewnetrzna LSFRZH;

Do kazdej konfiguracji punktu logicznego (PL) nalezy doprowadzi¢ kable ekranowane S/FTP
kat. 7ai kazdy z nich zakonhczy¢ w puszce instalacyjnej, konfiguracja PL wg podktaddw;

Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakohczone w osprzecie potgczeniowym
zgodnie z normqg PN-EN 50173-1;

W momencie instalacji nalezy zapewni¢ w punktach logicznych:
= Dostep do gniazd wymiennych 1xRJ45 kategorii éa;
tgcza okablowania poziomego do gniazda uniwersalnego majg zapewniac:

*  Mozliwosci transmisyjne do minimum klasy Ea co ma by¢ potwierdzone certyfikatem
pomiarowym wydanym na kanat lub tgcze przez akredytowane niezalezne
laboratorium (np. Delta, GHMT) oraz powykonawczo pomiarami wykonanymi na
obiekcie z gniazdem kat.éa;

=  MozliwoS¢ zmiany typu gniazda na inny znajdujgcy sie w normach ISO/IEC 11801
EN50173-1: RJ45, ARJ45, TERA ztgcze Fa;

*  Mozliwos¢ zmiany kategorii gniazd na kat. 5, kat.é, kat.éa i kat.7a;

=  MozZliwoS¢ wspdtdzielenia jednego kabla dla kikku aplikacji w nastepujgcych
konfiguracjach:

0 2 x Fast Ethernet z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.6, kat.ba;

0 2xISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.é, kat.éa;

o Fast Ethernet + ISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.é, kat.ba;
o Gigabit Ethernet + ISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45;

0 2xtelefon analogowy + Fast Ethernet z wykorzystaniem gniazd RJ45;
0 4 xtelefon analogowy z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.3;

o 1 x telefon analogowy + 1x Fast Ethernet + 1x CATV z wykorzystaniem gniazd
RJ45iztgcza F;

o 1 XxTERAkQ.7a:

=  System ma zapewnia¢ mozliwos¢ wielokrotnej zmiany typu gniazda, jego kategorii oraz
wspodtdzielenia kabla dla wielu aplikacji przy czym czynnosci te majqg by& wykonywane
samodzielnie przez Uzytkownika bez ingerowania w rozszycie kabla na osprzecie
potgczeniowym bez potrzeby ponownego zarabiania gniazd, ponownego
wykonywania pomiaréw oraz instalowania dodatkowych elementéw w postaci paneli
krosowych i ptyt czotowych w punktach logicznych;

= Gniozda wymienne do paneli miedzianych/gniazd muszg wystepowac w réznych
kolorach (np. biaty, czarny, bezowy);
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» Nalezy przewidzie¢ dodatkowe wymienne gniczda na potrzeby rozbudowy
projektowanej sieci;

- Nie dopuszcza sie stosowania gniazd i wiykdw z niestandardowymi interfejsami (takimi, do
ktérych nie ma referencji w dokumentach z Rozdziatu 2);

- Pomiedzy punktami dystrybucyjnymi MDF A i MDF nalezy zrealizowa¢ okablowanie szkieletowe
Swiattowodowe klasy OF 300:

= Punkty Dystrybucyjne w obrebie projektowanej sieci nalezy potgczyé kablem
Swiattowodowym wielomodowym 12 wtéknowym OMS3;

- Wszystkie ztgcza Swiattowodowe muszg by¢é wypolerowane w  fabrycznym procesie
produkcyjnym,

- Potgczenia Swiattowodowe szkieletowe majg zapewniac:
=  Mozliwos¢ zastosowania interfejséw typu LC duplex w panelu krosowym;

- Okablowanie telefoniczne nalezy prowadzi¢ kablem wieloparowym 50par kat.3 UTP w powtoce
LSZH, w szafach kabel nalezy zakonczyé na panelu telefonicznym 50port RJ45 PCB, 1U
Z mozliwoscig rozszycia 2 par na porcie;

- Aby zagwarantowac¢ i potwierdzicé wymagang wydajno$¢ komponentdw okablowania
miedzianego przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiadac
certyfikaty wydane przez akredytowane niezalezne laboratoria (np. GHMT, Delta)
potwierdzajgce zgodnos¢ systemu / komponentdw z wymaganiami normy miedzynarodowe;,
1j. ISO/IEC 11801 lub EN50173-1.

4 Rozwiqzania szczegdétowe dotyczqgce systemu okablowania strukturalnego

Srodowisko wewnagtrz budynku, w ktérych bedzie instalowany osprzet kablowy, jest
srodowiskiem biurowym i zostato ono sklasyfikowane jako MiliCiE2 zgodnie z PN-EN 50173-1.
Maksymalne dtugosci kanatdw transmisyjnych okablowania poziomego zostaty obliczone dla
najgorszego przypadku wzrostu temperatury otoczenia, 1j. do 40°C.

4.1 Trasy kablowe

4.1.1 Prowadzenie okablowania poziomego
Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

- w korytarzach w nowo projektowanych korytach kablowych;
- w pomieszczeniach do punktu logicznego — w nowo projektowanych korytach kablowych

Budowa tras kablowych ma zapewnia¢ tatwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie kabli
uwzgledniajgc inne instalacje w budynku.

4.1.2 Separacja okablowania poziomego od kabli elekirycznych

Kable okablowania strukfuralnego oraz elekirycznego, zgodnie z wymogami norm, nalezy
prowadzi¢

w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji. Obliczone wartosci
separacji dla kabli wybranych w projekcie:

- pod sufitem podwieszanym w korycie stalowym perforowanym minimum 2cm od koryta
z kablami zasilajgcymi;
- w pomieszczeniach uzytkowych w korytach kablowych minimum 1cm od kabli zasilajgcych.

4.1.3 Prowadzenie okablowania pionowego (szkieletowego)

Trasy kablowe — pionowe nalezy zbudowad z drabinek pozwalajgcych na zamocowanie kabli oraz
zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. W przypadku
przebic/przejs¢ pomiedzy kondygnacjami nalezy zastosowac zabezpieczenie zgodne z zasadami

p.poz.
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4.2 Okablowanie poziome

Kable okablowania poziomego majg by¢ zakohczone w zestawach gniazd, zwanych dalej
punktami logicznymi (PL). Gniazda w zestawach (punktach logicznych) wystepujg w réznej ilosci i
konfiguraciji w zaleznosci od lokalizacji.

Zestawy gniazd majg by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu elektroinstalacyjnego typu
Mosaic. Nalezy zastosowal ptyty czotowe proste oraz ramki wielokrotne. Cato$¢ ma byc
montowana

w puszkach instalacyjnych. Ostateczna lokalizacja powinna by¢ ustalona z Uzytkownikiem.

4.2.1 Wymagania dia PL

PL bedq instalowane w pomieszczeniach zgodnie z podktadami budowlanymi. Do PL doprowadszi
kable S/FTP kat.7a. Kable nalezy zakohczyé w osprzecie potgczeniowym z zamontowanymi
wymiennym gniazdami RJ45 kat.éa. Gniazda zasilajgce mogag by<¢ umieszczone z obu stron gniazd
PL.

1x kabel S/FTP kat.7,LSFRZH

Gniazdo zasilajgce

| |
| |
\ \
\ |
\ |
\ \
\ |
| |
I I
I |

1x Wymienne gniazdo
kat.6 ,ekranowane

Rys. 1. Przyktadowa konfiguracja PL typ 1

2x kabel S/FTP kat.7, LSFRZH

Gniazdo zasilajqce

| |
| |
| |
| |
| | Gniazdo zasilajgce
| |
| |
| |
I I
| |

Ramka wielokrotna

2x Wymienne gniazdo kat.6, ekranowane

Rys. 2. Przyktadowa konfiguracja PL typ 2

4.3 Wymagania dla kabli symetrycznych

Tabela 1 Wymagana dla kabla S/FTP Kat.7a

Budowa kabla S/FTP (zgodnie z rysunkiem)

Wydajnos¢ kabla Kategoria  7a wg. ISO/IEC 11801; EN 50173-1 z
charakterystykami rozszerzonymi do czestotliwosci 2000MHz

Certyfikat Producent musi dostarczy¢ certyfikat  wydany przez

laboratorium  potwierdzajgcy jego charakterystyki  na
kategorie 7a

Normy dotyczgce palnosci IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2
Ttumienie sprzezenia Min. 85dB

Srednica zewnetrzna kabla max.7,5 mm

Waga max 67 kg/km

Naprezenie podczas instalacji | <110 N

Temperatura podczas | Minimum przedziat 0°C do +50°C
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instalaciji

Ostona zewnetrzna: LSFRZH

Ekran pary (folia aluminiowa)

Ekran wszystkich par
(oplot z siatki )

Izolacja

Przewodnik

Powtoka zewnetrzna
(LSFRZH)

Uziemienie —— by
%)
Vs

Kabel 1 GHz
4 pary S/IFTP

Rys. 4. Budowa kabla kat. 74 S/FTP

Tabela 2 Wymagana dla parametréw transmisyjnych przy czestotliwosciach kluczowych

Czestotliwosé | Ttumienie | PSNEXT | RL
[MHz] [dB] [dB] [dB]
100 17 102 40
250 27 102 34
500 38 97 29
600 42 92 25
1000 58 87 21
1500 79 83 13
2000 90 82 14

4.4 Wymagania dotyczqgce gniazd

Wszystkie gniazda majg by¢ zakahnczane za pomocg narzedzi zautomatyzowanych, ktére
pozwalajg zakonczyé powtarzalnie wszystkie pary kabla na catym ztgczu w jednym ruchu i z
jednakowq sitg. Celem jest zachowanie minimalnego rozplotu par nie wiekszego niz émm i w
efekcie uzyskanie wysokich zapasdw parametréow transmisyjnych. Jednocze$nie odrzuca sie
wszelkie gniazda zarabiane beznarzedziowo, ktére nie spetniajg powyzszego opisu.

Wymagane jest, aby producent przedstawit certyfikaty pomiarowe niezaleznych akredytowanych
laboratoridw na zgodnos$¢ z parametrami kategorii éa do 500MHz dla wszystkich gniazd kat. éa
przeznaczonych do zabudowy zgodnie ze specyfikacjg PN-EN 50173-1 lub ISO/IEC11801.

Zastosowane gniazda powinny charakteryzowac sie ponizszymi wymaganiami:

e Pozytywne parametry transmisyjne dla Klasy Ea powinny by¢ zachowane przy minimalnych
odcinkach okablowania o dtugosci 7m (Permanent Link).

« Zastosowane gniazda majg by¢ zgodne z PoE + (IEEE 802.3at).

« Kabel ma by¢ zamontowany w gniezdzie w taki sposdb aby byt zapewniony styk
elektryczny ekranu kabla z obudowq gniazda na catym jego obwodzie (360°).

*  Modut powinien posiada¢ funkcje automatycznego ciecia drutu.

«  Wysoka gestos¢ upakowania poprzez kompaktowg budowe (wymiary 15,3x20,8x36,7mm).

¢ Mozliwos¢ terminacii drutu miedzianego o Srednicy od 0,41 do 0,65mm (26 — 22 AWG).

«  Optymalny zautomatyzowany sposéb zarabiania przy wykorzystaniu narzedzia.

4.5 Wymagania dotyczgce panela krosowego okablowania miedzianego

Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego nalezy zakonczyE na panelach krosowych
prostych o pojemnosci do 24 gniazd. Kazdy port ma mie¢ mozliwo$¢ oddzielnego opisu i
oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel ma by¢ wyposazony w tylny wspornik w celu
utozenia

i zamocowania do niego kabli, oraz zacisk uziemiajgcy.
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Panele majg by¢ wyposazone w gniazda RJ45 tego samego typu co w punktach dostepowych
Uzytkownika (punktach logicznych).

Kable obszaru roboczego (przytgczane do stacji uzytkownika), jak i krosowe (w szafie kablowej)
majg by¢ wykonane z linki ekranowanej S/FTP 600MHz. Wtyk ztgcza RJ45 ma posiadac szczelng
elektromagnetycznie ostone ekranowang, tak aby zapewni¢ kontakt elektryczny z obudowq
ekranowanych gniazd RJ45 po catym obwodzie ztgcza. Wymaga sie standardowej sekwenciji
rozszycia kabla T568B (preferowana) lub T568A. Ostona zewnetrzna kabli ma by¢ typu LSZH.

Wszystkie kable obszaru roboczego i krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane i testowane.
Wszystkie komponenty sktadowe: wtyki, kabel majg by¢ wyprodukowane i frwale oznaczone przez
tego samego producenta co caty system okablowania.

4.6 Okablowanie telefoniczne

Przy realizacji tqczy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu okablowania poziomego
oraz paneli telefonicznych systemu 110. Nalezy bezwzglednie zastosowac kable wieloparowe kat.3
w ostonie zewnetrznej trudnopalnej, 1j. LSZH o konstrukcji wewnetrznej umozliwiajgcej niezalezne
rozszycie kazdej wigzki na panelu telefonicznym.

Kable wieloparowe nalezy rozszy¢ w szafach na panelu telefonicznym posiadajgcymi 25/50 portéw
RJ45 z mozliwosciq rozszycia do dwodch par na kazdy port na ptytce drukowanej PCB. Ztgcze IDC w
panelu powinno umozliwiac rozszycie kabla o Srednicy zyty 0.4-0.65mm. Kazdy panel telefoniczny
ma mieé¢ wysoko$s¢ montazowqg 1U i zawiera¢ zintegrowang prowadnice, umozliwigjgcg
przymocowanie kabli majgcych zakohczenie na panelu.

Zmiana foru telefonicznego do fransmisji sprowadza sie to odpowiedniego krosowania sygnatu za
pomocg kabla zakohczonego ztgczami RJ45.

4.7 Okablowanie szkieletowe

Okablowanie szkieletowe ma zapewni¢ kanaty transmisyjne o duzej przepustowosci tqczqce
poszczegdlne punkty dystrybucyjne sieci ze sobq.

Dobdr nosnikbw ma zapewni¢ minimalizacje zaktdcen elektromagnetycznych oraz maksymalng
uniwersalnos$¢ w uruchamianiu réznorodnych protokotdéw transmisyjnych.

Szkielet miedzy budynkowy nalezy wykonac¢ z uzyciem kabli $wiattowodowych wielomodowych
OM3.

We wszystkich panelach krosowych $wiattowodowych wielomodowych nalezy zastosowac interfejs
typu LC.

Tabela 3 Wymagania dla kabla wielomodowego 12 wiéknowego

Budowa 12 wtdkien Swiattowodowych konstrukcja luznej
tuby wytgcznie elementy dielekiryczne

Kolory wtdkien Zgodna z EN50174-1

Palnosé IEC 60332 cze$¢ 1 oraz 3

Emisja dymow IEC 60334 czes¢ 1 oraz 2

Emisja gazdw zrgcych IEC 6074 cze$¢ 1

Ostona zewnetrzna LSZH z odporno$cig min. 180min préby ogniowej

Srednica zewnetrzna kabla Max. 6,4 mm

Waga Max. 48 kg/km

Promieh giecia Min. 140 mm

Naprezenia podczas instalacji | max. 1250N

Odpornos¢ na zgniecenia 1000N
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Tabela 4 Wymagania transmisyjne dotyczgce charakterystyki widkien FO

Typ wtdkna | Szerokos¢ pasma | Thtumiennose
[MHz x km] [dB/km]
850 nm | 1300 nm | 850 nm | 1300 nm
OM3 >1500 | =500 <24 <06

Wtdkna wielomodowe nalezy po obu stronach toru transmisyjnego zakonczy¢ pigtailami —
potqgczenie nalezy wykona¢ w technologii spawania. Pigtaile muszg by¢ wykonane z witdkna
Swiattowodowego

o $rednicy rdzenia 50 ym spetniajgcego wymagania kategorii OM3 w buforze 250um fabrycznie
zakohczone interfejsem LC z ceramiczng ferulg i fabrycznie pomierzone. Kazdy pigtail musi byc
zapakowany osobno i posiadac¢ nadruk z informacjg o warto$ciach pomiarowych.

Ttumienno$¢ wirgceniowa nie moze przekraczac¢ 0,3dB natomiast strata sygnatu odbitego powinna
by¢ wyzsza od 30dB.

4.8 Panel krosowy okablowania szkieletowego

Nalezy zastosowad uniwersalny panel kgtowy 1U 19" z mozliwoscig montazu 48 adapteréw
dupleksowych oraz montowania kaset na spawy o tqcznej pojemnosci min. 96 widkien.

Ze wzgledu na niezawodnos$¢ potgczen swiattowodowych oraz jego serwisowanie wymaga sie by:

- Budowa i wyposazenie panela zapewniaty zabezpieczenie interfejséw Swiattowodowych
przed kurzem, tj. majg by¢ stosowane zatyczki do adapterdw;

- Panel musi mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o kasety/ptyki zatrzaskowe z dostepnymi interfejsami
swiattowodowymi ST/SC/LC/MT-RJ oraz miedzianymi RJ45/TERA

- Panel ma posiada¢ przepusty lub inne wyposazanie zapewniagjgce trwate mocowanie
kabla swiattowodowego na obudowie panela;

- Panel ma posiada¢ elementy stuzgce do prowadzenia oraz sktadowania zapasu witdkien
Swiattowodowych (krzyzak zapasu wtdkien, przepusty kablowe);

- Panel ma miec¢ konstrukcje katowq z ptytg czotowqg cofnietq wzgledem ptaszczyzny
montazu
w stelazu z szufladg, 1j. wysuwang i wyjmowanqg tacg na ktérej jest mocowany kabel i
wykonuje sie potgczenia ztgczy FO do wtdkien.

4.9 Kable krosowe swiattowodowe

Swiattowodowe kable krosowe muszg byé wykonane fabrycznie, maszynowo polerowane,
fabrycznie przetestowane i posiadac¢ protokoty badan dia kazdego kabla oddzielnie. Kable
krosowe musza by¢ fabrycznie zakohnczone interfejsem typu LC z ceramiczng ferullg i byc
wykonane z wtékna Swiattowodowego o Srednicy rdzenia 9um spetniajgcego wymagania. Kazdy
kabel musi by¢ zapakowany osobno i posiadac¢ nadruk z informacjg o indywidualnych wartosciach
pomiarowych.

Kabel musi dziata¢ w zakresie temperatur od -10°C do +60°C.

Swiattowodowe kable krosowe powinny byé fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze
wzgledu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych
zarabianych i polerowanych recznie.

4.10 Budowa punktéw dystrybucyjnych

4.10.1 Szafa dysirybucyjna
W szafie dystrybucyjnej nalezy zainstalowad osprzet potgczeniowy oraz sprzet aktywny.

Szafa ma posiadac stopien ochrony przynajmniej IP20 zgodnie z PN 92/E-08106 /EN 60 529 / IEC 529.

100



Uwaga

Lokalizacja szafy w budynku zostata pokazana na podktadach dotgczonych do projektu oraz
rozpisane w tabeli na schemacie ideowym okablowania strukturalnego.

Doktadne zestawienie wyposazenia szafy oraz zestawienie iloSciowe sprzetu instalowanego w
szafach znajduje sie w zestawieniach materiatowych i przedmiarze robét dotgczanych do projektu.

Sprzet nalezy instalowac¢ zgodnie z rozmieszczeniem zaproponowanym na rysunkach dotgczonych
do projektu. Okablowanie poziome oraz szkieletowe nalezy wprowadzac¢ do szafy od dotu, przez
przepust szczotkowy umieszczony w cokole lub od goéry poprzez otwér powstaty przez wyciggniecie
dekla maskujgcego. W okreslonych przypadkach nalezy zoudowac trase kablowq tak, aby kable
nie byty narazone na uszkodzenia wynikajgce z dtugotrwatych naprezen.

W szafie bezwzglednie nalezy zostawiaé zapas instalacyjny kabla.

4.10.2 Wymagania dla szafy GPD

- Wysokos$¢ 42U, szerokos¢ 800mm oraz gtebokos¢ 800 i 1000 mm;

- Cztery lub sze$¢ pionowych profili / stupdw montazowych o rozstawie 19”;

- Drzwi przednie jednoskrzydtowe z szybq i perforowane po bokach z mozliwoscig montazu
prawo- i lewostronnego, z zamkiem i klamkg;

- Sciany boczne i tylna zdejmowane;

- Perforacja u dotu szafy na wszystkich $cianach;

- 4 ,belki poziome” mocowane do zewnetrznego stelaza szafy po 2 z kazdej strony
przeznaczone do mocowania kabli skretkowych, z mozliwosciq instalacji dodatkowych
belek;

- Wszystkie elementy roztgczne tj. drzwi, Sciany boczne itd. majg posiadac linki uziemiajgce;

- W dachu i podstawie otwory pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych/zaslepek z
wtdkning oraz otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli liniowych od goéry;

- Dot szafy wypetniony panelami zaslepiajgcymi otwory do wprowadzenia kabli od dotu;

- Otwodr o wysokosci min. 3U i szerokoSci min 450mm znajdujgce sie w dolnej czesci tylnej
sciany szafy;

- Szafa ma posiadac¢ nézki regulowane lub mozliwose zastosowania kdt jezdnych

- Szafa musi by¢ wypoziomowana.

4.10.3 Organizacja potgczen kablowych dla szafy GPD

- komfortowy dostepu do kazdego tgcza tak, w celu konfroli nad wszystkimi elementami
catego pasywnego systemu okablowania;

- zachowanie utozenia kabli podczas normalnego uzytkowania oraz w trakcie reorganizacii;

- minimalny promiehn zagiecia zainstalowanych kabli potgczeniowych (miedzianych lub
Swiattowodowych);

- redukcja naprezenia kabli i ich zageszczenia oraz lepsze zarzgdzanie kablami z
uwzglednieniem prowadzenia kabli krosowych (ograniczenie stosowania wieszakéw i
organizatoréw poziomych ktére zabierajg wysoko$¢ montazowq ,,U" w szafie);

- podniesienie pojemnosci i gestoSci potgczeh w punkcie dystrybucyjnym poprzez
zastosowanie prowadnic przednich otwieranych i zamykanych na zamek gumowy o
wysokosciach 1U, 2U, 4U, 6U oraz 15U (w zaleznosci od potrzeb).

Uwaga: Przed montazem paneli krosowych wraz z prowadnicami przednimi nalezy sprawdzc czy
do petnego zamkniecia drzwi szafy, nie jest konieczne cofniecie stelazy montazowych 19",

4.11 Urzgdzenia aktywne

Zamawiajgcy wymaga dostawy na etapie sktadania ofert o$wiadczenia producenta w jezyku
polskim, potwierdzajgcego, ze oferowany sprzet jest obecnie produkowany, fabrycznie nowy i nie
byt uzywany w zadnym innym projekcie na terenie Unii Europejskiej.

Urzgdzenia i ich wszystkie podzespoty muszg by¢ dostarczone w stanie fabrycznie nowym, wolnym
od wad technicznych, prawnych i formalnych zwtaszcza w zakresie licencji i uprawnien do
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aktualizacji oprogramowania systemowego wraz z zainstalowanym oprogramowaniem
systemowym i wymaganymi licencjami.

Sprzet nie moze by¢ wczedniej zarejestrowany na zadnego innego klienta w bazie klientéw
producenta sprzetu.

Zamawiajgcy moze przed podpisaniem protokotu odbioru sprzetu zazgdac o$wiadczenia
producenta na podstawie numerdw seryjnych, ze oferowany sprzet jest nowy i pochodz z
legalnego kanatu dystrybucyjnego producenta na terenie Polski. Jesli sprzet nie spetnia tych
warunkdw Zamawiajgcey odstgpi od umowy z winy Oferenta.

W okresie gwarancji Zamawiajgcy musi posiadac¢ mozliwos¢ (bezptatnej /ptatnej) aktualizacii
oprogramowania urzqgdzehn do najnowszej dostepnej w danym momencie wersji.

Zamawiajgcy wymaga od oferentéw posiadania wiedzy i kompetenciji w zakresie oferowanego
rozwigzania popartego dostarczonym na etapie sktadania ofert o$wiadczeniem producenta w
jezyku polskim, wystawionego przez polskie przedstawicielstwo producenta, o poziomie specjalizacii
z zakresu proponowanego rozwigzania.

Wymagane jest posiadanie minimum 2-ch inzynierdw certyfikowanych na najwyzszym poziomie
specjalizaciji technicznej producenta udokumentowane odpowiednim o$wiadczeniem producenta
w jezyku polskim oraz kopiqg certyfikatdw wspomnianych inzynierow.

Zamawiajgcy przed podpisaniem protokotu odbioru dostawy moze zazgdac przestania numerdw
fabrycznych sprzetu w celu weryfikacii.

Gwarancja - wieczysta (lub min. 15 laf)

Poziom podstawowy serwisu — wymiana sprzetu na sprawny w nastepnym dniu roboczym w
miejscu eksploatacji urzgdzenia.

Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta - wymagane dotgczenie do oferty o$wiadczenia Producenta
potwierdzonego, ze serwis bedzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta lub bezposrednio przez Producenta

Oswiadczenie producenta sprzetu, ze w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkdw
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane
Z serwisem.

5 Administracja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposdb trwaty, zaréwno od strony gniazda
PL, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na
gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych oraz na panelach krosowych.
Konwencja oznaczen okablowania poziomego:

X/Y/C/
gdzie:

X —identyfikator szafy,

Y — numer panela krosowego,

C — numer portu w panelu.

Konwencja oznaczen okablowania szkieletowego:
Inacznik : Z1-B1.Ci1- Z2-B2.C2
gdzie:
Znacznik
FO - szkieletowa sie¢ Swiattowodowa,
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Z — identyfikator punktu dystrybucyjnego,
B — numer panela w szafie,
C — numer portu w panelu.

6 Gwarancja oraz wymagania dotyczgce kompetenciji
Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma spetniac ponizsze warunki:

- gwarancja ma by¢ jednolitg bezptatng ustugqg serwisowq $wiadczong przez producenta
okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztéw w przysztosci zwigzanych
z przeglgdami, serwisowaniem czy innymi pracami zwigzanymi z naprawqg i powtdrng
instalacjg wadliwych elementdw);

- ma obejmowad catos¢ okablowania miedzianego, $wiattowodowego oraz telefonicznego
wraz
z kablami krosowymi i innymi elementami niezbednymi do budowy sieci takimi jak panele
krosowe, gniazda RJ45, adaptery Swiattowodowe, pigtaile, wieszaki, szafy itp.;

- minimalny czas trwania 25 lat ma by¢ udzielany na oficjalnych warunkach, ogdlnie znanych
i opublikowanych;

- gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta okablowania  bezposrednio
Inwestorowi/Uzytkownikowi.

6.1 Obowiqzki producenta okablowania
Producent systemu okablowania w swojej gwaranciji systemowej ma zapewniac:

- gwarancje materiatowqg (w przypadku wykrycia wady lub usterki fabrycznej, produkty
wadliwe zostang naprawione bgdz wymienione);

- gwarancje parametrow tgcza/kanatu (parametry tgczy statych bqgdz kanatow bedg
przewyzsza¢ wskazang klase okablowania w ciggu trwania catego okresu gwarancyjnego);

- gwarancje aplikacji (protokoty sieciowe wspdtczesne i stworzone w przysztosci, ktére
zaprojektowane byty lub bedg dla systemdw okablowania danej klasy bedqg dziatac
poprawnie
W ciggu catego okresu gwarancyjnego.

Instalacja ma by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynierdw ze strony producenta.

Zbudowana infrastruktura kablowa ma by¢ ostatecznie fizycznie sprawdzona przez producenta
przed wystawieniem certyfikatu gwarancyjnego pod kgtem technicznym, funkcjonalnym oraz
estetycznym. Uzytkownik/Inwestor musi otrzymac raport, potwierdzajgcy sprawdzenie instalaciji oraz
ma prawo uczestniczy¢ w procesie jej weryfikacii.

6.2 Obowiqgzki instalatora

W celu ujawnienia procedury, jak réowniez zapoznania Uzytkownika/Inwestora z prawami,
obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiada¢ aktualng umowe zawartq
bezposrednio z producentem okablowania regulujgcg uprawnienia, procedury, warunki i tryb
udzielenia gwaranciji Uzytkownikowi.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac zwigzanych z zakresem okablowania strukturalnego ma
dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu rozpoczecia budowy instalaciji wystawione przez
producenta.

Wykonawca ma posiadaé dyplomy ukohczenia kursow kwalifikacyjnych, przez zatrudnionych
pracownikéw w zakresie:

- instalaciji;
- pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen;

- projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz
procedurami instalacyjnymi producenta okablowania;
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W przypadku jesli wykonawca na etapie oferty korzysta z uprawnien osdb trzecich, dokumenty te
muszq uczestniczy¢ w nadzorze zadania lub by¢ na kazde wezwanie na etapie realizacii.

Powyzsze kursy majg znajdywac sie w oficjalnej ofercie producenta.
Dokumenty majg by¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

Dostarczone elementy pasywne (kable miedziane i $wiattowodowe, panele krosowe, kable
krosowe, panele telefoniczne, adaptery Swiattowodowe, pigtaile, szafy wraz z wyposazeniem)
sktadajgce sie na system okablowania strukturalnego muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem
firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej, bedgce;j
kompletnym systemem w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania
gwarancji w/w producenta.

7  Odbidr i pomiary sieci okablowania strukturalnego

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest spetnienie wszystkich
ponizszych warunkdow:

- wykonanie instalacji w sposéb prawidtowy, zgodny ze sztukg, wymaganiami i obowigzujgcymi
normami oraz z zachowaniem estetyki prac;

- wykonanie kompletu pomiardw;

- opracowanie i przekazanie dokumentaciji powykonawczej Inwestorowi;

- uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.

Wykonawstwo pomiardw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346 Al1+A2. Pomiary sieci
Swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3. Pomiary nalezy wykonac
dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada analizy parametréw, wedtug
aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiadac aktualng kalibracje/legalizacje
(tj. certyfikat potwierdzajgcy doktadnose jego wskazan, wydany przez serwis producental).

Na raportach pomiarowych muszg sie znalezé informacja dotyczgce ustawieh sprzetu
pomiarowego (norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego tgcza oraz wyniki pomiardw wraz z
zapasami w stosunku do limitéw z norm. Kazdy wynik musi by¢ jednoznacznie opisany jako
poprawny lub niepoprawny.

7.1 Pomiary okablowania miedzianego

- Andlizator okablowania wykorzystany do pomiardw sieci miedzianej musi charakteryzowac sie
przynajmniej V klasq doktadnosci dla klasy Ea wg IEC 61935-1 (proponowane urzgdzenia to np.
FLUKE DSX5000);

- Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu (Channel) przy wykorzystaniu
odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu
pomiarowego;

- Pomiary sieci miedzianej nalezy wykonac¢ na zgodnos¢ z ISO/IEC11801 lub EN50173-1:

= Klasa Ea dla wszystkich toréw transmisyjnych;

- Protokét pomiarowy kazdego toru fransmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierac:

=  mape potgczen;
= dtugosc potgczen irezystancije par;

opdznienie propagacii oraz réznice opdznien propagacii;

ttumienie;

NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach;

ACR-F i PS ACR-F w dwéch kierunkach;

ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach;

RL w dwdch kierunkach.

7.2 Pomiary okablowania swiattowodowego

- Ttumienie Swiattowodowego toru fransmisyjnego ma by<é wyznaczone za pomocq
reflektometru;

- Przy pomiarze reflektometrem nalezy uzy¢ rozbiegdwki oraz dobiegdwki w celu okredlenia
jakosci wszystkich ztgczy;
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-  Kompletny pomiar kazdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien by<¢ przeprowadzony
w dwie strony w dwdch oknach transmisyjnych dla dwéch wtdkien (chyba ze typ ztgcza
uniemozliwia takg procedure):

= od punktu A do punktu B w oknie 850 nm i 1300 nm (MM);
= od punktu B do punkitu A w oknie 850 nm i 1300 nm (MM).

7.3 Lawartosé dokumentacji powykonawczej

Po zakonczeniu prac instalatorskich nalezy wykonac¢ i przekaza¢ Uzytkownikowi kohcowemu
dokumentacje powykonawczg, ktéra ma zawierac:

- Raporty z pomiardw dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli,

Rysunki z oznaczeniami poszczegdinych szaf, paneli krosowych i portow,
Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.

8 Uwagi koncowe

Trasy prowadzenia okablowania poziomego i pionowego zostaty skoordynowane z istniejgcymi
i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowanqg oraz ogdlng instalacjg elektryczng,
instalacjg centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, itp. Jezeli w tfrakcie realizacji nastgpig zmiany
prowadzenia tras instalacji okablowania oraz lokalizacji Punktéw Logicznych lub wystgpig konflikty
z innymi instalacjami, nalezy ustalic poprawione rozprowadzenie tras kablowych w porozumieniu
z Projektantem.

Nalezy uziemi¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami wszystkie metalowe korytka, drabinki kablowe,
szafy kablowe wraz z osprzetem oraz inne urzgdzenia sieciowe, ktére zgodnie z instrukcjg ich
montazu tego wymagajq.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdét muszg by¢é nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzordw.

9  Skréty uzywane w projekcie

PL - Punkt Logiczny, zestaw gniazd dostepowych instalowanych w miejscach ustalonych
z Uzytkownikiem

MDEF - Punkt Dystrybucyjny

LSZH, ULSZH, LSFRZH — ostona zewnetrzna kabla frudnopalna i niewydzielajgca trujgcych substancii
w obecnosci ognia

Osprzet potgczeniowy — urzgdzenie lub kombinacja urzgdzen przeznaczona do zakonczenia kabla
zgodnie z PN-EN 50173-1

Opracowanie:
mgr inz. Zbigniew Wawrzyniak
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OPIS INSTALACJI SYTEMU SYGNALIZACI POZARU SSP .
1.1 INFORMACJE WSTEPNE

1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

. Wytyczne Inwestora

. Obowigzujgce normy i przepisy

. Uzgodnienia z rzeczoznawcq ds. zabezpieczeh pozarowych
. Podreczniki projektantow

. Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa systemow
. Karty katalogowe zastosowanych urzgdzen

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

System bezpieczenstwa obiektu sktadajgcy sie z systemdw:
- sygnalizaciji pozaru SSP

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przewiduje sie ochrone wewngtrz budynku na jednej kondygnacii IIV pietrze bloku “"A™".
Poszczegdlne systemy wchodzgce w sktad catego systemu bezpieczenstwa chronig
wydzielone obszary i spetniajg okreslone funkcje jak ponize;.

2.10PIS PROJEKTU
2.2 OGOLNA KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

W przedmiotowym obiekcie projektuje sie zabezpieczenia majgce na celu wyeliminowanie
lub jak najwieksze ograniczenie zagrozen bedgcych skutkiem, w szczegdlnosci:

- pozaru
- nieprawidtowej obstugi obiektu przez personel

Projektuje sie komplet systemodw, ktdre spetniajg nastepujgce funkcje:
- sygnadlizacji pozaru SSP: detekcja pozaru na obszarze obiektu i sterowania pozarowe

Zaprojektowany system, jako cato$¢, daje bardzo duzo mozliwosci dopasowania algorytmdow
dziatania do wymaganh Uzytkownika i potrzeb ochrony w okreslonym czasie.

Zaleca sie Inwestorowi:

- zweryfikowanie zatozen projektowych w odniesieniu do aktualnego stanu i potrzeb

- opracowanie planu bezpieczenstwa obiektu i postepowania dla oséb obstugujgcych
system

- wdrozenie tego planu do systemu bezpieczenstwa poprzez odpowiednie stworzenie
scenariuszy reakcji i zaleznosci do zdarzeh

- zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy u obstugi systemu poprzez préby i testy
dziatania oraz szkolenia

Systemy zostaty zaprojektowane w taki sposéb, aby poprzez wzajemne wspdtdziatanie i
integracje zapewnia¢ Uzytkownikowi wieksze bezpieczehstwo niz uktad systemdw
samodezielnych.

2.3 ZAKRES RZECZOWY PRAC OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Montaz elementdéw systemow, w szczegdlnosci:
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- Central

- Manipulatordw i paneli obstugi
- Czujnikéw automatycznych

- Przyciskéw pozarowych

*  Wykonanie fras kablowych

«  Wykonanie okablowania podsystemdow

e Przytgczenie zasilania wg opracowania projektu elekirycznego

«  Podtgczenie, instalacja oprogramowania i uruchomienie podsystemow

2.4 SYSTEMY
2.4.1 System sygnalizacji pozaru SSP

Zaprojektowano System Sygnalizacji Pozaru (SSP) produkcji Polon Alfa. Zaprojektowano
adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centrale sygnalizacji pozaru Polon 6000.

Opis dziatania

Podstawowym zadaniem SSP jest detekcja pozaru poprzez czujki automatyczne lub przyciski
reczne, zasygnalizowanie tego w chronionej strefie poprzez wtqczenie DSO oraz dalej
przekazanie sygnatu alarmowego do istniejgcego systemu SAP za pomocg przekaznikdw
wraz z zapewnieniem odpowiednich sterowan i nadzoru nad urzgdzeniami majgcymi spetnic
okreslone funkcje podczas pozaru na przedmiotowej kondygnacii.

Ogodlne zasady doboru czujnikéw

. DPR-4046 czujka punktowa optyczna dymu z elementami wykrywania ptomieni -
przyspieszone zadziatanie dla okreslonych typdéw pozardw w stosunku do zwyktej czuijki
optycznej dymu po wykryciu elementdw ptomieniowych

. DIO-4046 czujka punktowa optyczna dymu jonizacyjna — przyspieszone zadziatanie
dla okreslonych typdw pozardw w stosunku do zwyktej czujki optycznej dymu, czujka ogdlna
. ROP-4001 M Ilub MH reczny ostrzegacz pozarowy -przy wyjsciach z obszarow

chronionych oraz w taki sposéb aby odlegto$¢ z kazdego punktu obszaru chronionego do
najblizszego ROP-a nie przekraczata 30m.

Sygnalizacja

Do zawiadomienia oséb przebywajgcych na terenie zaktadu o wykryciu zagrozenia
pozarowego przewidziano DSO.

Sygnalizacja i ewakuacja realizowana przez Dzwiekowy System Ostrzegawczy poza zakresem
niniejszego projektu.

Centrala SAP objeta niniejszym opracowaniem bedzie wyposazona w odpowiedniq liczbe
przekaznikdw do obstugi systemu DSO.

Automatyka realizowana przez system SSP

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

. sygnalizacja akustyczno-optyczna na cenfrali

. uruchomienie sygnalizacji pozarowej na przedmiotowej kondygnagcii

. wyijscia sterujgce do Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego

. wyijscia przekaznikowe i wejscia kontrolne tgczgce przedmiotowy SSP z istniejgcym SSP

Organizacja alarmowania

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogding dwustopniowq alarmowania.
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Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byty mozliwie

najkrotsze. Proponuje sie ustawienie CzasoOw:
T1=30s na pierwsze potwierdzenie alarmu na centrali przez obstuge
T2=3min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego

T3=0s czas opdznien alarmowania.

UWAGA! Na etapie wykonawsiwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji
pozaru, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych
w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i nastepnie zabezpieczyé je
bezwzglednie odpowiednimi detektorami

Zasilanie

Centrale pozarowqg nalezy zasilic sprzed wytqcznika gtéwnego, z wydzielonego i
zabezpieczonego obwodu elektrycznego, do ktérego nie nalezy podtgczaé zadnych innych
urzgdzen. Na wypadek awarii zasilania gtéwnego centrala SSP zostanie wyposazona w
zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoroéw o pojemnosci 65Ah.

Pojemno$¢ akumulatoréw centrali SSP zostata dobrana tak, aby po zaniku napiecia
sieciowego zapewni¢ prawidtowq prace systemu przez 72h w stanie dozoru i 0,5h w stanie
alarmu.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikdw energii, niebedqcych

elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

Okablowanie

Typ linii kablowej

Opis zespotu kablowego

Okablowanie

Zasilanie centrali CSP

Zespot kablowy: przewdd o
odpornosci ogniowej 90 minut
+ mocowania o odpornosci
ogniowej 90 minut.
Mocowania przytwierdzone do
podtoza o) odpowiednigj
odpornosci ogniowe;.

HDGs E9O
3x2,5mm2  z
odpowiednimi
mocowaniami
o odpornosci
ogniowej 90
minut

Petle dozorowe / linie
konwencjonalne w
przestrzeniach
nadzorowanych przez SSP,
wewngtrz budynkéw

Przewdd uniepalniony
ekranowany. Trasa kablowa -
bez specjalnych wymagan.
Zachowac ciggtos$¢ ekranu.

YNTKSY 1x2x0,8
ekw.

Petle dozorowe / linie

konwencjonalne w
przestrzeniach
nienadzorowanych przez

SSP, wewngtrz budynkdw.

Elementy  wspdlne  petli
dozorowej biegngce razem
jednym

torem/kanatem/przepustem.

Zespot kablowy: przewdd o
odpornosci ogniowej 90 minut
+ mocowania o odpornosci
ogniowej 90 minut.
Mocowania przytwierdzone do
podtoza o) odpowiednigj
odpornosci ogniowe;.

HtKSH E90
1x2x0,8 ekw. z
odpowiednimi
mocowaniami
o odpornosci
ogniowej 90
minut

Linie sterujgce z modutéw
EKS/EWS

Zespobt kablowy: przewdd o
odpornosci ogniowej 90 minut
+ mocowania o odpornosci
ogniowej 90 minut.
Mocowania przytwierdzone do

HtKSH E90
1x2x0,8 ekw. z
odpowiednimi
mocowaniami
0 odpornosci
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podtoza o) odpowiedniegj
odpornosci ogniowe;.

ogniowej 90
minut

Linie kontrolne do wejs¢
kontrolnych cenfrali i
modutéw  ADC/EKS/EWK w

przypadku, gdy wejscie
kontrolne nie stanowi
kryterium zadziatania

dalszych sterowan

Przewéd uniepalniony
ekranowany. Trasa kablowa -
bez specjalnych wymagan.
Zachowac ciggtos$¢ ekranu.

YNTKSY 1x2x0,8
ekw.

Linie kontrolne do wejs¢
kontrolnych centrali i do
modutéw  ADC/EKS/EWK w
przypadku, gdy wejscie
kontrolne stanowi kryterium

P Zespdt kablowy: przewdd o
odpornosci ogniowej 90 minut
+ mocowania o odpornosci
ogniowej 90 minut.
Mocowania przytwierdzone do

HtKSH E90
1x2x0,8 ekw. z
odpowiednimi
mocowaniami
o odpornosci

zadziatania dalszych podtoza o) odpowiednigj ogniowej 90
sterowan odpornosci ogniowe;. minut
Montaz

Montaz systemu moze wykonac tylko firma z odpowiednimi uprawnieniami oraz certyfikatami
Producenta systemu.

Rozmieszczenie elementdw systemu przewidziano na planach dotgczonych do projektu.
Centrala powinna by¢ zainstalowana w odlegtosci co najmniej 0,7 m od $cian bocznych i na
wysokosci maksymalnej 1,7 m od podtogi do srodka wyswietlacza.

Czujki adresowalne Polon instalowane sg w gniazdach nieadresowalnych G-40. Czujki wraz z
gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji w
odlegtosci nie mniejszej niz 0.5m od Scian, przewoddw energetycznych, innych elementéw
elektrycznych (w szczegdlnosci urzgdzeh elektrycznych, w tym opraw oswietleniowych), w
taki sposdb, aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca zadziatanie czujki. Minimalna
odlegto$¢ od najblizszych elementéw wlotu/wylotu wentylacii i klimatyzacji to 1,5m. Czujek
nie nalezy instalowaé w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie. Kondensacja pary wodnej na czujkach jest niedopuszczalna.

Czujniki zakryte nalezy oznaczy¢ montujgc w widocznym, najblizszzym miejscu wskaznik
zadziatania WZ.

W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos$¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjac ogdlng zasade, by
odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie
byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek np. 7,5m dla czujnikdw optycznych, 5m dla czujek
z sensorem termicznym - dla wszystkich czujnikdw w tym obszarze. Dopuszcza sie zmiane
kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢
w dokumentacji powykonawcze;.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M nalezy instalowac na $cianach na wysokosci ok.
1,2-1,4m od poziomu podtogi i minimum 0,5m od innych urzgdzen i linii elektrycznych.

Petle dozorowe nalezy poprowadzi¢ w taki sposdb, aby poczgtek petli i jej koniec
przebiegaly przez réine pomieszczenia lub piony instalacyjne, tak aby zminimalizowaé
ryzyko odciecia catej petli przy uszkodzeniuv w jednym punkcie.

Przewody nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii przewoddw, w
szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotdw kablowych, ktdérych
nie mozna unikngé, wykonaé pod kagtem 90 stopni.
tgczenie przewoddw nalezy wykonywad tylko w podstawkach czujek lub na zaciskach
modutdw. Nalezy unika¢ dodatkowych potgczeh w puszkach instalacyjnych. Przejicia przez
sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych.
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Ekran przewoddw musi by¢ potqgczony miedzy sobg w poszczegdinych punktach
montazowych (np. w gniazdach w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujnikéw pozaru
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt oraz ekranu oraz opornosc linii dozorowej, ktéra nie moze
przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu.

Przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie
tras kablowych orazich typ.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami
materiatami ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowe;.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzgdzeniami DTR
producenta przez wykwalifilkowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Opracowanie:
mgr inz. Zbigniew Wawrzyniak
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