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1. Opis ogdIny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem opracowania jest VIl pigtro budynku Bloku ,A"  wchodzacych w skiad kompleksu Szpitala
Specjalistycznego im. Sw. Wojciecha SPZOZ w Gdansku przy Al. Jana Pawia Il 50 polegajacej na adaptacji VIl pietra
na potrzeby pomieszczen administracyjno-biurowych Szpitala.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, ktére pozostawia sie bez zmian. Przytacza medidw
istniejace pozostaja rowniez bez zmian.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosci obiektu

Zakres zaméwienia obejmuje adaptacje VII pietra budynku Bloku ,A” Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Wojciecha
SPZOZ w Gdansku przy Al. Jana Pawia Il 50 na potrzeby pomieszczen administracyjno-biurowych.

Celem opracowania jest:
= zmiana funkgji pomieszczen VI pietra w bloku ,A” Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Wojciecha w Gdansku —
Zaspie przy Alei Jana Pawta 11 50
= wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych i teletechnicznych
= dostosowanie budynku do aktualnych wymagan Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - z
pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r.)

21.  Zakres przebudowy budynku

Przebudowa VII pietra budynku Bloku ,A” w celu adaptacji kondygnacji na potrzeby pomieszczer administracyjno-
biurowych.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR BUDYNKU

PARAMETRY LICZBOWE BLOK ,A”
Powierzchnia zabudowy: 1561,00 m?
Powierzchnia catkowita VIl pietra 1540,25 m?
(objeta opracowaniem) :

Powierzchnia uzytkowa VII pietra: 1288,63 m?

( objeta opracowaniem ) :

Kubatura VI pietra 6112,15 m3

( objeta opracowaniem):

llo$¢ kondygnacji podziemnych: 1 kondygnacja
llo$¢ kondygnaciji naziemnych: 9 kondygnacje

2.2.  Zakres robét budowlanych

ROBOTY WYBURZENIOWE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE:
= czeSciowe wyburzenie $cian konstrukcyjnych i dziatowych — murowanych wynikajace ze zmiany funkcii
pomieszczen (pokazano na rzucie kondygnacii)
= wyburzenie i poszerzenie czesci otworéw drzwiowych (wg. cze$ci graficznej)
= skucie warstw posadzkowych ok. gr. 5 cm (do istniejacej warstwy izolacyjnej)
= wykucie otwordw w stropie pod przej$cia nowoprojektowanych instalacji wod.-kan. , c.o., went. mech. oraz
elektrycznych i teletechnicznych etc.
wykucie otwordéw w Scianie zewnetrznej budynku pod montaz czerpni i wyrzutni $ciennych
wykonanie otworéw pod montaz drzwi do pom. nr 7/11; 7/12; 7/13; 7/23
demontaz istniejgcych kanatdw wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacii
demontaz istniejacej instalacji elektrycznej, wod-kan, przeciw pozarowej etc.
demontaz istniejacej szafy elektrycznej w przestrzeni VI pigtra przy klatce schodowej KL.3
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demontaz istniejgcego hydrantu przy klatce schodowej KL.3
demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami ( wg. czesci graficzne))
demontaz armatury sanitarnej (umywalki)

UWAGA:

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych i wyburzeniowych trzeba zrobi¢ wszystkie  niezbedne
zabezpieczenia, czyli: zabezpieczy¢ wszystkie przejscia w zasiegu robét.

Zaleznie od warunkéw rozbiorke wykonywac recznie (uzywajac miotdw i kiloféw) albo mechanicznie -
uzywajac miotdéw elektrycznych i pneumatycznych oraz pit tarczowych. Gruz trzeba od razu usuwac z
budynku, aby nie obcigzat stropéw. Rozbiérke dziatowych $cian murowanych rozpoczyna sie od skucia
tynku, a nastepnie kolejno, warstwami, od gory do poziomu podtogi, zdejmuje sie elementy z ktorych sg
wykonane. Prace wykonuje sie z podestdw lub lekkich przestawnych rusztowan. Murowanych $cian nie wolno
przewracac na strop.

Szczegotowy zakres prac rozbidrkowych zostanie podany w projekcie wykonawczym z podziatem na branze

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

3.

wydzielenie nowych pomieszczenn wediug nowego uktadu funkcjonalnego i zgodnie z przedstawionymi
potrzebami Inwestora wg. czesci graficznej

wykonanie nowych S$cianek dziatowych gr. 12,5 cm obudowanych dwuwarstwowo ptytami gipsowo-
kartonowymi na szkielecie z profili stalowych wypetnionych wetng mineralng wg. czesci graficzne;

wykonanie nowych S$cianek dziatowych gr. 12,5 cm obudowanych dwuwarstwowo ptytami gipsowo-
kartonowymi wodoodpornymi na szkielecie z profili stalowych wypetnionych wetng mineralng wg. czesci
graficzne;

wykonanie nowych S$cianek dziatowych gr. 12,5 cm obudowanych dwuwarstwowo ptytami gipsowo-
kartonowymi o odpornosci ogniowej EI120 na szkielecie z profili stalowych wypetionych wetng mineralng
wg. czesci graficznej

zamurowanie otwordw drzwiowych na petna wysokos¢ bloczkami gazobetonowymi (wg. czesci rysunkowej)
zamurowanie istniejacych otworéw w stropie nad VI pietrem wg. czesci graficznej

zamurowanie istniejgcych otworéw w Scianach wewnetrznych po demontazu istniejace wentylacji i
klimatyzacji etc. bloczkami gazobetonowymi (wg. czesci rysunkowej)

wykonanie nowych warstw posadzkowych pod wyktadzine dywanowa, ptytki ceramiczne i gresowe
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych ( we, pomieszczenia gospodarcze itp.)
wykonanie nadprozy na otworami nowoprojektowanymi — sprezone belki nadprozowe

wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych(przemurowania)

wykonanie uzupetnienia bruzd po prowadzeniu nowych instalacji ( np. instalacji elektrycznych, wod-kan) - tynk
gipsowy kat. Il

wykonanie tynkéw gipsowych kat.ll na istniejgcych $cianach wewnetrznych VIl pietra oraz na kominach
wentylacyjnych

wykonczenie $cian - oktadziny $cienne np. ptytki ceramiczne, farby lateksowe w zalezno$ci od przeznaczenia
pomieszczenia (wg. tabeli wykofczenia pomieszczen)

wykonanie sufitbw podwieszanych modutowych oraz z ptyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym wg.
technologi wybranego producenta

wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych w pomieszczeniach mokrych
( we, pomieszczenia gospodarcze )

montaz nowej stolarki okiennej zewnetrznej — okna p.poz zgodnie z czescig graficzng

montaz nowej stolarki drzwiowej aluminiowej, drewnianej, szklanej zgodnie z czgscig graficzng

montaz nowych wewnetrznych rolet w kasecie we wszystkich pomieszczeniach

montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu

montaz balustrad wewnetrznych wg. czesci graficzne;

montaz nowej armatury sanitarnej ( umywalki, ustepy itp.)

montaz nowego osprzetu sanitarnego ( lustra, pojemniki na papier, mydto itp.)

montaz poreczy dla 0séb niepetnosprawnych

wykonanie nowych instalacji: wod-kan, c.o., went. mech, inst. elektryczne i teletechniczne

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Dziatka nr 62 stanowi teren bedacy we wtadaniu Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Wojciecha w Gdarisku-Zaspie.

5
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Szpital sasiaduje od potudniowego-wschodu z terenami ogrédkéw dzikowych, od popotudnia z zespotem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, od zachodu z aleja Jana Pawta Il. Od pdinocy z pasem zieleni izolacyjne;.

= Dziatka stanowi obszar zagospodarowany, ogrodzony i cze$ciowo zadrzewiony. Budynek ,1A” zlokalizowany
jest w centralnej czesci kompleksu budynkéw Szpitalnych bezposrednio przy alei Jana Pawta I w Gdansku.
Na terenie Szpitala znajduje sie jeden zwarty zespdt kilku budynkéw potgczonych ze sobg oraz budynek
kottowni, magazyn gazéw technicznych, budynek techniczno-remontowy. Caty kompleks posiada system drég
wewnetrznych, przeciwpozarowych oraz chodnikow.

= Od strony potudniowo-zachodniej znajduje sie naziemne ladowisko helikopterow.

= Od strony potudniowej, potudniowo-zachodniej i potnocno-zachodniej Kompleksu Szpitalnego zlokalizowane
sq miejsca postojowe dla personelu, pacjentéw i odwiedzajacych — stanowiska utwardzone

= Caly teren kompleksu szpitalnego pokryta jest zielenig niskg — zagospodarowang

Budynek ,A” posiada w swoim sasiedztwie obiekty pomocnicze i techniczne w odlegtosci wigkszej niz 8,0m.

Budynek bloku ,A” na planie prostokata o wymiarach 94,0m x 17,0 m. Obiekt jest dziewieciokondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony.

Obstuga komunikacyjna dziatek nr 62:

= Dojazd do budynkéw od strony potudniowo-zachodniej oraz pdinocno-zachodniej Aleja Jana Pawta Il poprzez
wewnetrzng droge dojazdowa, ( gtowne wejscie do Szpitala),

= Drogi wewnetrzne — utwardzone obstugujace Kompleks Szpitalny od stronu pdtnocnej, potudniowej oraz
zachodniej

Infrastruktura techniczna:
= Sie¢ wodociggowa na terenie Szpitala - istniejace przytacza
= Sie¢ kanalizacyjna na terenie Szpitala - istniejace przytacza
= Sie¢ kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala - istniejace przytacza
= Sie¢ gazowa na terenie Szpitala — istniejace przytacze
= Sie¢ cieptownicza na terenie Szpitala — istniejace przytacza
= Sieci kablowe zewnetrzne: teren zewnetrzny uzbrojony w WLZ-ty zasilajace opracowywany budynek
= Na terenie szpitala zlokalizowane sg hydranty zewnetrzne DN80

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

PARAMETRY LICZBOWE BUDYNKU

BLOK A’
Wysokos$¢ kondygnacii: 482-315m
Wysokos$¢ kondygnacii brutto: 3,50 -5,07m
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL1I
Wymagana kasa odpornosci ogniowej B
budynku:
Wysokos¢ budynku: 32,65m
Grupa wysoko$ci: Wysoki (W)
Dtugo$¢ budynku: 94,00 m
Szeroko$¢ budynku: 17,00 m
llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 9
llos¢ kondygnaciji podziemnych: 1

3.1.  Lokalizacja obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest przy Aleja Jana Pawta Il 50; 80- 462 Gdansk, nr ewid. dziatki 62; obreb: 33
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3.2.  Opis stanu istniejacego

Budynek ,A” bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Sw.
Wojciecha znajdujacego sie przy jednej z gtéwnych ulic Gdanska - Alei Jana Pawta Il. Gtéwny zespdl budynkéw
Szpitala sktada sie z blokdw, ktére sa ze sobg potaczone przestrzennie i funkcjonalnie. Kompleks budynkéw
szpitalnych zaprojektowano w ukfadzie réwnolegtych blokéw zréznicowanych pod wzgledem funkcji i wysokosci oraz
tacznikow, a takze wolnostojacych budynkéw pomochiczych. Bryte szpitala stanowi sze$¢ blokéw oznaczonych literami
A,B,C,D,X, i K. pomiedzy poszczegdlnymi blokami zaprojektowano faczniki oznaczone literami: E,F,G.

Budynek A znajduje sie pomigdzy blokiem B,H. Potaczony w poziomie niskiego i wysokiego parter z blokiem B,H i C
oraz budynkami kuchni i pralni ( K). Dodatkowo istnieje potaczenie w poziomie | pietra z blokiem B i C. W skrajnych
cze$ciach bloku A znajdujg sie dnie klatki schodowe ( K1 i K3 ) taczace w pionie wszystkie kondygnacje budynku i
petnigce funkcje ewakuacyjna. Klatki schodowe wydzielone sg drzwiami na kazdej kondygnaciji. Ewakuacja odbywa sie
poprzez wewnetrzne drogi komunikacyjne na zewnatrz budynku. Trzecia $rodkowa klatka ( K2 ) stanowi czesci
budynku E.

Kompleks szpitalny zostat wybudowany na przetomie lat 70 i 80-tych XX w. wg. projektu typowego. Budynek
wybudowany w technologii ramowo-ptytowej, zelbetowej. Podstawe konstrukciji poszczegdlnych kondygnaciji stanowig
ramy sktadajace sie z czterech slupdw spietych podciggiem usytuowanych poprzecznie do osi wzdtuznej budynku,
stezone poprzecznie i podiuznie Scianami zelbetowymi. Na poszczegdlnych ramach spoczywaiq prefabrykowane piyty
zelbetowo-ceramiczne wykonane na bazie stropu Acermana. Scian zewnetrzne wykonane sg z gazobetonu jako
§ciany ostonowe i ocieplone styropianem.

W 2012r. blok A zostat nadbudowany o jedna kondygnacje (VII pietro). Nadbudowa podobnie jak istniejaca cze$¢
budynku zostata wykonana na stupach gtdwnych spietych podciggami zelbetowymi monolitycznymi. Na
poszczegolnych ramach spoczywajg sprezone plyty kanatowe. Sciany zewnetrzne budynku wykonano z gazobetonu
komorkowego gr. 24cm i ocieplone styropianem gr.12cm. Do VII pietra przedtuzone zostaty dwie klatki schodowe w
skrajnych czesciach budynku oraz doprowadzona winda w $rodkowej czesci miedzy osiami 6-7.

Konstrukcje budynkdw stanowia;

= $ciany piwnic — Zelbetowe

= Sciany zewnetrzne — z gazobetonu gr.12cm + styropian gr. 12, 14cm oraz z betonu komérkowego gr.24cm +
styropian gr.12cm ( VIl pigtro)

= Sciany wewnetrzne podtuzne i poprzeczne — murowane z cegty ceramicznej dziurawki gr. 12,0 i 6,0cm

= $ciany wewnetrzne usztywniajace — zelbetowe gr. 24,0cm ( klatki schodowe + cze$ciowo $ciany w osiach B i
C)

= podciggi: zelbetowe o przekroju 30 x 38cm i 30 x 50cm

= stropy monolityczne - Ackermana gr. 25,0cm

= stropodach: wentylowany o konstrukcji monolitycznej; wykonany ze sprezonych ptyty kanatowych gr. 20cm ,
istniejacy stropodach nad maszynownig wykonany z ptyt korytkowych, docieplony styropianem gr.20cm. Caty
dach z wyrobionymi spadkami z keramzytu, kryty papg termozgrzewalna.

= schody wewnetrzne - Zelbetowe dwubiegowe

Budynek wyposazony jest w instalacje:
wodociggowg

kanalizacje sanitarng
kanalizacje deszczowg,

c.0.

elektryczng

teletechniczng

telefoniczng

gazéw medycznych
wentylacja: w wigkszo$ci grawitacyjna w niektorych pomieszczeniach-mechaniczna
odgromowa

UWAGA:
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Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ inwentaryzacje powierzchni objetych opracowaniem. Petna odpowiedzialno$¢ za
przyjete rozwigzanie oraz zatozenia cigzy¢ bedzie na Wykonawcy robot.

3.3.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej

Teren objety inwestycjg nie podlega przepisom wynikajacym z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
3.4.  Warunki geologiczne

Nie dotyczy.

4, Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Program funkcjonalno- uzytkowy przewiduje wykonanie:
Biuro W-ce Prezesa

Biuro Zarzadu

Biura radcow prawnych

Biuro - media

Sala konferencyjna

Biuro 2-osobowe — Pom. kontroli
Biuro 2-osobowe — Pom. kontroli
Biuro 5-osobowe — Dziat HR

Biuro 5-osobowe — Dziat HR

Biuro 5-osobowe — Dziat HR

Biuro 5-osobowe — Dziat HR

Biuro 2-osobowe — Dziat HR

Biuro Dyrektora Dziatu HR
Sekretariat

Biuro Dyrektora Dziatu Sprzedazy
Biuro 3-osobowe — Dziat Sprzedazy
Biuro 3-osobowe — Dziat Sprzedazy
Biuro 2-osobowe — Dziat Sprzedazy
Biuro 2-osobowe — Dziat Inwestycji
Biuro 2-osobowe — Dziat Techniczny
Biuro 3-osobowe - Badania Kliniczne
Biuro Dyrektora Dziatu Technicznego
Biuro Dyrektora Dziatu Finansowego
Pomieszczenie socjalne

Biuro 1-osobowe — Informatyk

Biuro 3-osobowe — Zamdwienia Publiczne
Biuro 3-osobowe — Zaméwienia Publiczne
Pomieszczenie porzadkowe

Biuro 3-osobowe - ISO

Biuro 2-osobowe — wojsko/ABI

Biuro W-ce Prezesa

Sekretariat

Biuro Prezesa

Aneks kuchenny

Toalety

5. Zatozenia technologii medycznej

Projektowane pomieszczenia VIl pietra bloku ,A" - zostang wyposazone w nowy sprzet i meble biurowe. Zestawienie
proponowanego wyposazenia stanowi Zatacznik Nr 2.

6. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wynikajace z technologii medycznej
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. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen
" Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw powierzchni i kubatur
lub wskaznikéw

PIETRO VII BLOKU ,A”
nr. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. Wys. pom.
pom. [ m2] [cm]
71 Przedsionek p.poz. plytki ceramiczne 3,78 350
712 Biuro W-ce Prezesa wykt. dywanowa 38,26 350
713 Biuro Zarzadu wykt. dywanowa 20,91 350
714 Biuro radcédw prawnych wykt. dywanowa 21,31 350
7/5 Biuro radcédw prawnych wykt. dywanowa 20,26 350
716 Biuro radcdw prawnych wykt. dywanowa 20,64 350
717 Biuro- media wykt. dywanowa 20,79 350
7/8 | Sala konferencyjna wykt. dywanowa 42,14 260
719 Biuro 2-osobowe — Pom. kontroli wykt. dywanowa 19,78 260
7/10 | Biuro 2-osobowe — Pom. kontroli wykt. dywanowa 21,95 260
7M1 Biuro 5-osobowe — Dziat HR wykt. dywanowa 40,51 304
7/12 | Biuro 5-osobowe — Dziat HR wykt. dywanowa 39,26 304
7/13 | Biuro 5-osobowe — Dziat HR wykt. dywanowa 40,75 304
7/14 | Biuro 5-osobowe — Dziat HR wykt. dywanowa 42,93 304
7/15 | Biuro 2-osobowe — Dziat HR wykt. dywanowa 21,17 260
7/16 | Biuro Dyrektora Dziatu HR wykt. dywanowa 21,76 260
717 | Sekretariat wykt. dywanowa 20,61 260
7/18 | Biuro Dyrektora Dziatu Sprzedazy wykt. dywanowa 20,60 260
7/19 | Biuro 3-osobowe — Dziat Sprzedazy wykt. dywanowa 20,47 260
7/20 | Biuro 3-osobowe — Dziat Sprzedazy wykt. dywanowa 21,28 260
7/21 | Biuro 2-osobowe — Dziat Sprzedazy wykt. dywanowa 21,45 260
7/22 | Przedsionek p.poz. plytki ceramiczne 7,76 280
7/23 | Biuro 2-osobowe — Dziat Inwestyciji wykt. dywanowa 40,52 260
7/24 | Biuro 2-osobowe — Dziat Techniczny wykt. dywanowa 20,44 260
7/25 | Biuro 3-osobowe — Badania Kliniczne wykt. dywanowa 20,67 260
7/26 | Biuro Dyrektora Dziatu Technicznego wykt. dywanowa 20,95 260
7/27 | Biuro Dyrektora Dziatu Finansowego wykt. dywanowa 20,75 260
7/28 | Wc-niepetnosprawni plytki ceramiczne 6,52 250
7/29 | Pomieszczenie socjalne ptytki ceramiczne 21,81 260
7/30 | wc. personelu ptytki ceramiczne 3,86 250
7/31 | Biuro 1-osobowe — Informatyk wykt. dywanowa 21,46 260
7/32 | Biuro 3-osobowe — Zamowienia Publiczne wykt. dywanowa 20,69 260
7/33 | Biuro 3-osobowe — Zamowienia Publiczne wykt. dywanowa 19,83 260
7/34 | Pomieszczenie porzadkowe plytki ceramiczne 3,66 250
7/35 | Przedsionek p.poz. plytki ceramiczne 8,47 280
7/36 | Pomieszczenie UPS dla VIl pietra plytki ceramiczne 10,12 250
7/137 | Pomieszczenie techniczne plytki ceramiczne 8,85 250
7/38 | Przedsionek p.poz. plytki ceramiczne 7,81 280
7/39 | wc. meskie plytki ceramiczne 16,37 250
7/40 | wc. damskie plytki ceramiczne 12,65 250
7/41 | Biuro 3-osobowe — ISO wykt. dywanowa 20,19 250
7/42 | wc. Zarzadu wykt. dywanowa 4,81 350
7/43 | Biuro 2-osobowe — wojsko/ABI wykt. dywanowa 20,57 350
7/44 | pomieszczenie UPS dla VI pietra plytki ceramiczne 7,20 250
7/45 | Korytarz ptytki ceramiczne 7,01 350-250
7/46 | Biuro W-ce Prezesa wykt. dywanowa 38,98 350
7147 | Sekretariat wykt. dywanowa 38,31 350
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7/48 | Biuro Prezesa wykt. dywanowa 41,72 350
7/49 | Komunikacja ptytki ceramiczne 31,67 350
7/50 | Komunikacja plytki ceramiczne 33,81 350
7/51 | Komunikacja ptytki ceramiczne 146,11 350-250
7/52 | Aneks kuchenny ptytki ceramiczne 3.98 3502

suma 1228,17
KL.1 | klatka schodowa plytki ceramiczne 18,85
KL.2 | klatka schodowa ptytki ceramiczne 20,72
KL.3 | klatka schodowa plytki ceramiczne 20,64

suma 59,69

RAZEM 1287,86

Zamawiajacy dopuszcza +/- 10% odchylenia od parametréw powierzchni i kubatur, pod warunkiem, ze uzyskane
powierzchnie i kubatury spetniajg wymogi przepisow i norm.

1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Przed zlozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wizje lokalng terenu budowy, sasiadujacego
uktadu komunikacyjnego oraz najblizszego otoczenia.

7.1.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace przygotowania terenu

W zakresie przygotowania terenu nalezy:
= przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktore Wykonawca winien uzyska¢ we
wtasnym zakresie i dostosowanie si¢ do warunkéw w nich zawartych.
= organizacja zaplecza budowy i obstuga komunikacyjna budowy

7.2.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury i konstrukcji

= Nalezy dotozy¢é wszelkiej starannosci na etapie projektowania adaptacji i doboru materiatéw
wykonczeniowych, celem nadania kondygnacji obiektu nowoczesnego, a zarazem szlachetnego wygladu.

* Przebudowa budynku powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w sposob trwaty, estetyczny, z takich
materiatow i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie stanowita zagrozenia dla bezpieczenstwa, higieny i zdrowia
uzytkownikow i byt funkcjonalny oraz ekonomiczny w eksploatacji.

= Nalezy stosowac rozwigzania i materialy energooszczedne oraz poprawiajace akustyke wnetrz.

= Wszystkie sale powinny by¢ dostepne z powierzchni komunikacyjne;.

= Dla pomieszczen nalezy przewidzie¢ naturalne oswietlenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen (chyba,
ze technologia zaktada inaczej)

= Stosunek okien w $wietle do powierzchni podiogi powinien wynosi¢ minimum 1:8 (chyba, Zze technologia
zaktada inacze))

= Wymaga sie, aby przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadato wymaganiom izolacyjnosci
cieplej, okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
05.07.2013r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (DZ. U. Z dnia 13.08.2013r, z pdzniejszymi zmianami), wg wymogow
obowigzujacych od 1 stycznia 2017r.

UWAGA:
= Nalezy stosowa¢ wspdtczynniki przenikania ciepta, nie mniejsze niz w/w wymagane
= Wymagane jest bezwzgledne uzgodnienie kolorystyki wnetrz z Zamawiajgcym
= Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ bezpieczne, posiada¢ atest higieniczny i by¢ dopuszczone do
stosowania w budynkach stuzby zdrowia.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin i analiz statyczno-wytrzymatosciowych stwierdzono, ze stan techniczny
wiekszosci elementow konstrukcyjnych budynku jest dobry. Niepokoj budzi stan techniczny nastepujacych elementow
konstrukcyjnych:

» strop Acermana nad VI pietrem

10
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* rama zebeltowa konstrukgji VIl pietra zlokalizowanej w osi nr 5.
Przed przystapieniem do przebudowy VIl pietra budynku nalezy dokona¢ szczegdtowych pomiaréw gabarytéw oraz
odkrywek zbrojenia wyzej wskazanych elementéw konstrukcyjnych wraz z wykonaniem sprawdzajgcych obliczen
statyczno-wytrzymatoSciowych. Potwierdzenie wykonania powyzszych prac wraz z ich wynikiem bezwzglednie
odnotowaé w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia stanéw granicznych noénosci lub uzytkowalno$ci nalezy wstrzymaé prace
budowlane i opracowa¢ stosowny projekt wzmocnienia lub wymiany wyzej wymienionych elementdw.

Dla stropu Acermana nalezy potwierdziC istnienie zbrojenia przestowego o $rednicy nie mniejszej niz 18mm oraz
zbrojenia podporowego zdolnego do przeniesienia cze$ciowego zamocowania na podporze o $rednicy nie mnigjsze;
niz 12mm w kazdym zebrze stropu zgodnie z zataczonymi ponizej wynikami obliczen statyczno-wytrzymato$ciowymi.
Ponadto wszelkie warstwy wykonczeniowe stropu wykona¢ w taki sposob aby ich ciezar charakterystyczny nie
przekraczat 1,20 kN/m2. Jedynie przy zastosowaniu zbrojenia nie mniejszego niz wyzej opisane oraz wykonania
warstw o ciezarze charakterystycznym nie przekraczajacy 1,20 kN/m? strop bedzie nadawat sie do wykorzystania bez
wykonywania dodatkowych wzmocnien. W innym przypadku strop nalezy wzmocni¢ lub wymienic.

Przebudowa, z punktu widzenia konstrukcyjnego obejmuje:

= rozbiorke czesci istniejacych Scian dziatowych i zastgpienie ich nowymi usytuowanymi w innym miejscu, w
celu zaaranzowania nowego podziatu pomieszczen, zgodnie z aktualnymi potrzebami i wymaganiami. Nowe
Scianki dziatowe wykona¢ jako Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym oraz murowane
(wg. czesci rysunkowej) z gazobetonu M700 na zaprawie cementowej z plastyfikatorami gr. 12,0cm
mocowane do istniejacych $cian na strzepia lub zakotwione pretami @10 dtugosci 30,0 cm. Prety kotwigce
wktada¢ migdzy spoiny cegty i otwory w istniejacych $cianach w odlegtosci 50,0 cm.

= zamurowania otwordw w istniejacych Scianach przyjeto z cegly petnej palonej kl. 100 na zaprawie
cementowo-wapiennej na strzepia zazebione z istniejgca sciang

= wykonanie nadprozy w $cianach istniejgcych i nowoprojektowanych ze sprezonych belek nadprozowych SBN .
Nadproza wykonane z betonu klasy C40/50 i zbrojone splotami o $rednicy 6,85mm ze stali sprezonej o
wytrzymatosci na rozcigganie rownej 2060 MPa

= wykonanie otworow w istniejacych Scianach zelbetowych zewnetrznych na potrzeby poprowadzenia kanatow
wentylacji mechanicznej

= wybicie czterech otwordw w stropie na korytarzu pietra VIl o wymiarach 60x50cm, w tym poszerzenie
istniejacego otworu do rozmiaru 60x50cm

Wszelkie inne prace nie zawarte w niniejszym opracowaniu w tym wykonywanie dodatkowego otworowania stropu nad
VI oraz VII pietrem wymagaja wykonania odrebnych opracowan projektowych w ktorych zostanie wykazana techniczna
mozliwo$¢ wykonania otworéw bez zagrozenia uszkodzenia konstrukciji stropdw.

UWAGA - Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy bezwzglednie zastosowaé si¢ do zalecen i
zapoznac z trescig opracowanej w 2017r przez K B - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE - Ekspertyzy technicznej
budynku A Szpitala Sw. Wojciecha Gdansk Zaspa, al. Jana Pawta Il w Gdansku. Dokumentacja dostepna do
wgladu u Zamawiajacego.

Opracowana wiw Ekspertyza wykazata szereg wad konstrukcyjnych, ktore w trakcie realizacji zadania nalezy
bezwzglednie poprawi¢, aby kondygnacja byla mozliwa do adaptacji. Analiza statyczno-wytrzymato$ciowa
stropdw wykazata, ze przy obecnie obowigzujacych przepisach zwigzanych z normatywnym obcigzeniem
stropu nad VI pietrem strop nie posiada dostatecznej nosnosci do przeniesienia normatywnych obciagzen
zgodnych z zaleceniami norm Eurokodu, w zwiazku z powyzszym bez wykonania wzmocnienia
konstrukcyjnego stropu nie ma mozliwosci adaptacji stropu nad VI pietrem na cele przewidziane w niniejszym
zadaniu.

Zgodnie z opracowang Ekspertyza, zaleca sie opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét pozwala-
jacych na eliminacje wad wynikajacych z pierwotnej dokumentacji projektowej oraz sposobu przeprowadzenia prac
budowlanych. Zakres prac powinien obejmowac:

= Eliminacje zarysowan $cian zewnetrznych

= Wzmocnienie rygli ram wsporczych w poziomie VII pietra

= Wzmocnienie stropu nad VI pietrem

11
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= Wzmocnienie belki Zelbetowej w obrebie klatki schodowej

= Uzupetnienia potaczen konstrukcji stalowej

= Dostosowanie konstrukcji nadbudowy do obecnych wymagan p.poz. na podstawie odpowiedniej ekspertyzy
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz.

Zaleca sie prace budowlane obejmujgce naprawe wad prowadzi¢ jednocze$nie z pracami adaptacyjnymi. Zaleca sie
prowadzi¢ monitoring istniejacego zarysowania ramy poprzecznej w poziomie |V.

7.3.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalac;ji

7.3.1. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych
Wykonanie wewnetrznych instalacji do punktéw podtaczenia wskazanych przez Zamawiajacego.
7.3.1.1 Instalacja wodociggowa — wody zimnej i cieptej uzytkowej z cyrkulacja

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewidziano wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych w nastepujacym
zakresie:

= wewnetrzna instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

= wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

= wewnetrzna hydrantowa instalacja przeciwpozarowa

Opracowanie swoim zakresem szczegotowo obejmuije:

przedituzenie istn. pionéw wodociggowych

wykonanie nowych podejs¢ wodociggowo-kanalizacyjnych pod projektowane urzadzenia sanitarne
przedtuzenie istn. pionéw wody p.poz. i wykonanie gtéwnego przewodu rozprowadzajacego wode p.poz.
demontaz istniejacych przewodow inst. p.poz., hydrantdw wewnetrznych i zaworow hydrantowych
montaz projektowanych hydrantéw wewnetrznych o DN25 i zaworéw hydrantowych DN52

W celu zasilenia projektowanych weztow wodociggowych przewidziano przediuzenie istniejgcych pionéw
wodociggowych z zachowaniem ich obecnej $rednicy, zabudowanych w szachtach instalacyjnych, zlokalizowanych
zgodnie z opracowaniem graficznym. Dostawe wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w wymaganych ilosciach, o
wiasciwym cisnieniu i 0 odpowiednich parametrach do istniejacych piondw zapewnia Inwestor. Zakres opracowania
obejmuje przediuzenie istn. pionéw i wykonanie nowych podej$¢ wodociggowych pod projektowane urzadzenia i
przybory sanitarne.

Projektowang, instalacje wody zimnej wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-76/H-74200 o
potaczeniach gwintowanych, faczonych za pomoca ksztattek z zeliwa ciggliwego ocynkowanego wg. PN-76/H-742392,
z uzyciem konopii Inianych oraz pasty uszczelniajacej posiadajacej atest PZH do stosowania w instalacjach wodnych
stuzacych do przesytania wody pitnej. Projektowang instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej wykonaé z rur stalowych
podwojnie ocynkowanych w systemie TWT-2 o polepszonej jakosci wg ZN-72/0640-01 o potaczeniach gwintowanych,
taczonych za pomoca ksztattek z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego wg PN-76/H-742392, z uzyciem konopii Inianych
oraz pasty uszczelniajacej posiadajacej atest PZH do stosowania w instalacjach wodnych stuzgcych do przesytania
wody pitnej.

Nalezy zapewni¢ odciecie wody w poszczegblnych weztach wodociggowych, wykorzystujac do tego celu armature
odcinajacg — na odejSciach wody zimnej zawory odcinajace przeptywowe zeliwne, z zeliwnym pokrettem, dfawicg
wzniosowg mosiezna, na cisnienie max 1Mpa, przyktadowo firmy KFA lub rbwnowazne, natomiast na odejciach wody
cieptej zawory odcinajace przeptywowe Zeliwne, skosne, z Zeliwnym pokrettem, gtowicg mosiezng, na temp. max
+175°C oraz cisnienie max 1Mpa, przyktadowo firmy KFA lub réwnowazne. Srednica armatury odcinajace;
odpowiadajaca $rednicy danego przewodu, na ktoérym jest montowana. Zabudowa zaworéw musi umozliwia¢ jego
tatwg wymiane. Nalezy przewidzie¢ montaz zawordw odcinajacych we wnekach zamykanych drzwiczkami rewizyjnymi
z blachy nierdzewnej z uchwytem, o wielko$ciach umozliwiajacych odpowiedni dostep do zaworéw.

Z uwagi na przebudowe jedynie czesci istniejacej instalacii cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zatozono, iz instalacja
posiada w zrodle wytwarzania system przeciwdziatajacy powstawaniu bakterii Legionella.
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Projektowane przewody wodociggowe prowadzi¢ nalezy w obrebie przestrzeni stropu podwieszonego, w bruzdach
$ciennych lub w obudowach (z zapewnieniem dostepu do wszystkich zaworéw odcinajacych). Przejscia przez
przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE lub PCV uszczelnionych szczeliwem elastycznym i
obejmujacych przewdd z izolacjg. Wykonaé przebicia w miejscach przejécia przewoddw przez Sciany.

Do mocowania przewodow nalezy zastosowac niezalezne uchwyty i wsporniki stalowe ocynkowane galwanicznie z
wkiadkq ttumigcg EPDM, przyktadowo w systemie zamocowan firmy NICZUK METAL-PL lub réwnowazne. Rozstaw
uchwytéw zgodnie z tabelg ponizej:

SREDNICA PRZEWODU, mm MAKSYMALNY ROZSTAW POMIEDZY UCHWYTAMI, m
DN15 — DN20 1,50
DN25 2,20
DN32 2,60
DN40 3,00
DN50 3,50

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.). Minimalna odlegto$¢ zewnetrznej
powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu albo podiogi powinna wynosié¢ co
najmniej 5mm. Podejscia instalacji wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowac przy punktach poboru wody.

Instalacje wodociggowa montowac z 0,3% spadkiem w kierunku punktéw czerpalnych. Przewody nalezy uktada¢ w
sposdb umozliwiajacy samokompensacje wydtuzen cieplnych.

Projektowane przewody wodociggowe nalezy odpowiednio zaizolowa¢ termicznie otuling z pianki, zapobiegajac
wykraplaniu sie wilgoci na powierzchni przewodu wody zimnej i stratom ciepta na przewodach wody cieptej i
cyrkulacyjnej.

Do izolacji przewoddw prowadzonych po wierzchu $cian, stropow itp. nalezy uzyé otulin z pianki poliuretanowej o
parametrach:

= Wsp. przewodzenia - nie wiecej niz 0,035 W/mK przy 10°C

= QOdpornos¢ termiczna dla medium o temp. max +135°C

= Nierozprzestrzeniajgca ognia
Przyktadowo otuliny izolacyjne w systemie ThermaPur 035 firmy THERMAFLEX lub réwnowazne.
Dla rurociggdw prowadzonych po wierzchu $cian nalezy przyjmowaé grubosci izolacji zgodnie z dostepnymi na rynku
nie mniej niz wartosci podane w tabelach (minimalne grubosci izolacji wg. Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 6 listopada
2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie). Wymagania izolacji ciepinej przewoddw i komponentéw:

MINIMALNA GRUBOSC IZOLACJI

LP. | RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU CIEPLNEJ (MATERIAL 0,035 W/(MK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewgd.y i armatura wg poz. 1-4 przechodzq’ce 50% wymagaf z poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centrainych wg poz. 1-4,
6 utozone w kpmponentgch budgwlgnych r’n.idey 50% wymagaf z poz. 1-4

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych lub w posadzkach nalezy izolowaé otulinami cieptochronnymi bez
naciecia z pianki polietylenowej dodatkowo zabezpieczonymi przed agresywnym dziataniem zaprawy cementowej o
grubo$ci 6mm — przyktadowo w systemie ThermaCompact IS firmy THERMAFLEX lub rownowazne.
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Ubytki starej izolacji powstate w czasie prac montazowych wymienianych i projektowanych przewodéw, nalezy
uzupetnic¢ izolacja, zachowujac te same kryteria jak w przypadku projektowanych instalaciji.

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji tj. dla wody zimnej
dopuszczalne cisnienie 1,0 MPa, temperatura 70°C (dezynfekcja termiczna ukfadu instalacji wraz ze wszystkimi
punktami poboru wody, w celu zabezpieczenia przed Legionella). W najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowaé
zawory spustowe. Lokalizacja przyboréw sanitarnych zostata podana na rysunkach zatgczonych do niniejszego
opracowania.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg przeptuka¢, a nastepnie poddac prébie szczelnosci. Plukanie nalezy wykonywacé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
natomiast zawory przy przyborach catkowicie zamkniete. Plukanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — Zeszyt 7. Probe nalezy przeprowadzi¢ dla wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej przy cisnieniu 1,5 x wyzszym od ci$nienia roboczego, przed zakryciem catej instalacji. Przed prébg
nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wymienione ciSnienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w
odstepach, co 10 min do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min spadek ciSnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W
czasie nastepnych 120 min spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekow
podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po
prébach szczelno$ci przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji wodociagowej
oraz ponownie wykonac ptukanie.

7.3.1.2 Instalacja hydrantowa p.poz.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano demontaz istniejacych przewodéw wody p.poz. oraz istniejgcych
hydrantéw i zaworéw p.poz. Przewidziano przedtuzenie istniejgcych pionéw wody p.poz. oraz wykonanie nowego
gtéwnego przewodu rozprowadzajacego wode p.poz. do poszczegolnych piondw.

Przewidziano montaz nowych hydrantow wewnetrznych podtynkowych HP25 z wezem potsztywnym o DN25, z
mozliwo$cig podigczenia zasilania z prawej lub lewej strony o wydajnosci QNom=60l/min przy P = 0.6 MPa - WSP
K=26 dysza pradownicy D=6.0 mm. Przewidziano réwniez montaz podwdjnych zawordw hydrantowych DN52
obudowanych stalowymi szafkami natynkowymi.

Wyposazenie hydrantu wewnetrznego musi obejmowac:
= Zawor DN25
= Pradownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671
= Zwijadto kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w 0§ wodng umozliwiajacg rozwiniecie weza
bedacego pod cisnieniem wody, na zadang dtugos¢.
= Waz potsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb

Projektowane hydranty i zawory zlokalizowa¢ w ciggach komunikacyjnych. Zasilanie projektowanych hydrantow i
zaworow wykonac¢ z wykorzystaniem istniejacej instalacji.

Projektowang instalacje wody p.poz. wykonac nalezy z przewoddw stalowych ocynkowanych $rednich o potaczeniach
gwintowanych.

Przejscia projektowanych przewodéw przez przegrody oddzielenia strefy p.poz. zabezpieczy¢ nalezy zaprawq
ognioochronng o odporno$ci ogniowej EI60 + izolacja przewodu z wetny mineralnej z ptaszczem aluminiowym —
przyktadowo: zaprawa CFS-M RG firmy HILTI lub réwnowazne + izolacja PAROC Hvac Section AluCoat T lub
rownowazne.

7.3.1.3 Kanalizacja sanitarna

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania:
= wykonanie nowej instalacji wewnetrznej wraz z podejsciami
= montaz nowej armatury sanitarnej (umywalki, zlewozmywaki, miski ustepowe, itd.)
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Scieki bytowe z pomieszczen odprowadzane beda do istniejacych pionéw kanalizacyjnych, ktére zostaly
przedtuzone o nowg kondygnacje podczas wykonywania nadbudowy budynku oraz zakonczone wywiewkami na dachu
- lokalizacja zgodnie z opracowaniem graficznym. Projektuje sie podejécia kanalizacyjne pod urzadzenia i przybory
sanitarne.

Istniejace piony na czas montazu podejs¢ odptywowych nalezy zabezpieczy¢ przed ich ewentualnym obsunieciem,
stosujgc odpowiednie mocowania rur do $cian lub stropdéw w postaci obejm.

Podejécia kanalizacyjne pod przybory sanitarne wykonaé nalezy z odpowiednim zasyfonowaniem podiaczen oraz
prowadzi¢ nalezy z min. 2,0% spadkiem w kierunku pionéw. Projektowane przewody prowadzi¢ nalezy w bruzdach
Sciennych, podfogowych lub w obudowach. Przejécia rurociggéw przez $ciany nalezy zaprojektowaC w tulejach
ochronnych. Rurociggi mocowa¢ do $cian obejmami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie, z wkiadkg tumiacg
EPDM, przyktadowo w systemie zamocowan firmy NICZUK METAL-PL lub réwnowazne.

PrzejScia projektowanych przewoddw kanalizacji sanitarnej przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ nalezy
zaprawg ognioochronng o odpornoéci ogniowej EI60 + obejma ognioochronna do przewoddw palnych — przyktadowo:
zaprawa CFS-M RG + obejma ognioochronna CFS-C P firmy HILTI lub réwnowazne.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ przewodami kielichowymi z PVC-U o podwyzszonej odpornoSci
termicznej i chemicznej, oraz o wysokim stopniu izolacji dzwiekowej, faczonych uszczelkami z elastomeru. Bose konce
rur po przycieciu nalezy oczysci¢ z zadziordéw, zukosowac i przed wsunigciem posmarowac srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu. Nie nalezy skraca¢ i przycina¢ ksztattek. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
zaleznym od $rednicy rury. Przewody nalezy uktadaé z kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.

Podejscia odptywowe, taczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 2,0%. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

7.3.1.4 Centralne ogrzewanie - rozprowadzone z istniejacej sieci

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Zatozono
wykorzystanie istniejacych pionéw centralnego ogrzewania w celu zasilenia projektowanych grzejnikow w
poszczegolnych pomieszczeniach. Istniejace piony nalezy przedtuzy¢ i doprowadzi¢ na przedmiotowg kondygnacie.
Lokalizacja piondw i grzejnikow wg opracowania graficznego.
Opracowanie swoim zakresem szczeg6towo obejmuje:

= przediuzenie istn. piondw centralnego ogrzewania

= podtaczenie projektowanych grzejnikow wraz z armaturg, do istniejgcych przedtuzonych piondw centralnego

ogrzewania
= wykonanie podej$¢ pod projektowane grzejniki od istniejacych piondw centralnego ogrzewania
= montaz automatycznych odpowietrznikéw na przedtuzonych pionach centralnego ogrzewania

Przewidziano montaz grzejnikow stalowych ptytowych, kompaktowych z podtgczeniem od dotu, wyposazonych w
zawér termostatyczny z nastawg wstepng oraz z wbudowang wktadkg zaworowg (przyktadowo PURMO CV lub
rownowazne). Dla grzejnikéw stosowaé gtowice termostatyczne pasujace do wbudowanych wktadek zaworowych.
Grzejniki podtaczone od dotu przy uzyciu zintegrowanej armatury przytaczeniowej z mozliwoscig odciecia i spustu
wody. Lokalizacja grzejnikéw wg opracowania graficznego.

Zatozono przedtuzenie istniejacych piondw centralnego ogrzewania w celu zasilenia projektowanych grzejnikow w
poszczegolnych pomieszczeniach na VIl pigtrze. Przy wykorzystaniu istniejacych pionow projektuje sie doprowadzenie
czynnika grzewczego do projektowanych grzejnikéw. Na pionach zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.
Nalezy wykonac otwory rewizyjne do obstugi zaworéw zamykane drzwiczkami stalowymi.

Projektowang instalacje zasilania i powrotu grzejnikdw ptytowych wykonac nalezy z przewodoéw stalowych czarmnych ze
szwem wg PN-EN 10220:2005, taczonych przez spawanie. Przewody zasilajgce i powrotne montowac nalezy ze
spadkiem nie mniejszym niz 2% - przewody zasilajace powinny mie¢ spadek od pionu do grzejnikow, a powrotne od
grzejnikow do pionu. Podfaczenia do grzejnikéw poprowadzi¢ nalezy wzdtuz Scian, w bruzdach Sciennych lub
obudowane.
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Grzejniki nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany. Minimalny odstep grzejnikéw od
podtogi wynosi 10 cm. Montaz grzejnikow wykonac z zastosowaniem Sciennych zawieszen do grzejnikow szpitalnych,
przyktadowo typu MONCLAC MCK (BH) lub réwnowazne. Kazdy grzejnik mocowac na czterech uchwytach.

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyja¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z przeznaczeniem i
funkcjg danego pomieszczenia.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzié¢ w tulejach ochronnych z rur PE lub PCV uszczelnionych
szczeliwem elastycznym i obejmujacych przewdd z izolacjg. Wykonac przebicia w miejscach przejécia przewodéw
przez $ciany. Przejscia projektowanych przewoddw przez przegrody oddzielenia strefy p.poz. zabezpieczy¢ zaprawg
ognioochronng o odporno$ci ogniowej EI60 + izolacja przewodu z wetny mineralnej z ptaszczem aluminiowym —
przyktadowo: zaprawa CFS-M RG firmy HILTI lub réwnowazne + izolacja PAROC Hvac Section AluCoat T lub
rownowazne.

Przed malowaniem nalezy instalacje doktadnie przeptukaé i wykonaé prébe szczelno$ci na cisnienie co najmniej 0.4
MPa, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robédt. Rurociagi taczace grzejnik z istniejacq
instalacjg grzewcza nalezy po zmontowaniu doktadnie oczysci¢ zgodnie z normg PN-ISO-8501-1 i wykonaé¢
zabezpieczenie antykorozyjne, poprzez malowanie farbg do gruntowania a nastepnie farbg nawierzchniowa w kolorze
$cian. Uzyte farby powinny posiadac atest zezwalajacy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Regulacja hydrauliczna istniejgcych pionéw centralnego ogrzewania nie jest objeta niniejszym opracowaniem.
Regulacja proj. instalacji centralnego ogrzewania — zasilenia grzejnikdw odbywa¢ sie bedzie poprzez zawory
termostatyczne z nastawag wstepna i woudowanymi wktadkami zaworowymi przy grzejnikach.

Do izolacji przewoddw centralnego ogrzewania nalezy uzy¢ otulin z pianki polietylenowej o parametrach:
= Wsp. przewodzenia - nie wiecej niz 0,035 W/mK przy 10°C
= (QOdporno$¢ termiczna na ciggte obcigzenie temperaturg +95°C
= Nierozprzestrzeniajgca ognia

Wszystkie rurociggi montowane w obudowach i bruzdach nalezy zaizolowac otulinami cieptochronnymi bez naciecia z
pianki polietylenowej dodatkowo zabezpieczonymi przed agresywnym dziataniem zaprawy cementowej o grubosci
13mm - przyktadowo w systemie ThermaCompact IS firmy THERMAFLEX lub réwnowazne. Otuliny muszg posiadaé
aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

WIELKOSCI GRZEJNIKOW — ZESTAWIENIE

POMIESZCZENIE MOC | evpERATURALC] | TYPGRzEINIKA | DEUCOSC | WYSOKOSC

W] [cm] [cm]

800 V22 60 60

7102 800 20 V22 60 60
7103 1015 20 V22 70 60
7104 1030 20 V22 70 60
7105 990 20 V22 70 60
7106 1005 20 V22 70 60
7007 1010 20 V22 70 60
755 V22 60 60

/08 755 20 V22 60 60
7109 850 20 V22 60 60
710 915 20 V22 70 60
730 V22 50 60

7 730 20 V22 50 60
725 V22 50 60

N2 725 20 cv22 50 60
745 V22 50 60

3 745 20 V22 50 60
714 770 20 V22 60 60
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770 V22 80 80
7115 890 20 V22 60 60
7116 910 20 V22 70 60
77 870 20 V22 80 60
7118 870 20 V22 60 60
7119 870 20 V22 60 60
7120 890 20 V22 60 60
721 895 20 V22 60 60
7122 450 20 V22 50 60
7123 1600 20 V22 160 60
7124 870 20 V22 60 60
7125 875 20 V22 60 60
7126 880 20 V22 60 60
7127 875 20 V22 60 60
7129 910 20 V22 70 60
751 900 20 V22 80 60
782 875 20 V22 60 60
7133 850 20 V22 60 60
7139 1370 24 ov22 140 60
7140 1150 2 V22 10 60
7041 860 20 V22 60 60
783 1000 20 V22 70 60

810 V22 60 60
7145 810 20 ov22 60 60

885 V22 60 60
7148 885 20 ov22 60 60
7747 2510 20 V22 180 60
7048 1210 20 V22 % 60
7749 2290 20 V22 160 60
KL3 710 20 V22 50 60

7.3.1.5 Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

SUMAMOCY [W] : 45 635W

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 2006r. z
pozn. zm. W celu unikniecia taczenia w jednym uktadzie wentylacyjnym pomieszczen o réznym poziomie wymagan
sanitarnych, zastosowane powinny by¢ indywidualne uktady wentylacyjne dla pomieszczen o rdznych funkcjach.

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na potrzeby
przedmiotowej inwestycji.

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:
Instalacje wentylacji mechanicznej — uktad nawiewno—-wywiewny na potrzeby Sali Konferencyjnej
Instalacje klimatyzaciji lokalnej pomieszczen biurowych
Instalacje wentylacji oddymiajacej korytarzy

Instalacje wyciggowg wspomagajaca wentylacje grawitacyjng

Lokalizacje wszystkich urzadzen wentylacji i klimatyzacji
Poprowadzenie sieci przewodéw wentylacyjnych wraz z niezbednym osprzetem w tym, m.in.: ttumiki,
przepustnice, zawory, elementy koricowe instalacji (nawiewniki, kratki wentylacyjne)

Zestawienie kubatury, ilosci

powietrza i krotno$ci wymian w pomieszczeniach przeznaczonych do wentylacji

Nr. Nazwa Kuba- | toni | ton = NAWIEW — WYWIEW Uktad
. . ilos¢ . Nr ilos¢ . Nr o,
pom. pomieszczenia tura | OZ| OC krotnos¢ krotnos¢ cisnien
pow. uktadu | pow. uktadu
- - m* | | °%C | mih h-t - m3h h-t - %
7108 SALA 110 |25(25| 1000 | 90 | Nwi |1000| 90 | Nwi | -
KONFERENCYJNA ’ ’ ’
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W celu zapewnienia prawidtowego rozdziatu powietrza w Sali Konferencyjnej, proponuje sie uktad nawiewno -
wywiewny z organizacjg wymiany powietrza typu géra — gbra, z uwzglednieniem wydajnosci i zasiegu dziatania
nawiewnikow.

W pozostatych pomieszczeniach, nie ujetych w/w tab. zastosowaé wentylacje grawitacyjng ze wspomaganiem
mechanicznym (hybrydowe nasady kominowe).

Umiejscowienie projektowanej centrali klimatyzacyjnej przewidzie¢ na VII pietrze. Centrale nalezy posadowi¢ na
posadzce VII pietra, zgodnie z zaleceniami producenta. W celu zminimalizowania przenoszenia resztkowych wibracii
materiatowych zastosowac nalezy elementy sprezyste - przyktadowo wktadki EPDM.

Projektowany uktad wentylacyjny powinien dziata¢ w uktadzie réwnoczesnego nawiewu i wywiewu powietrza, w
uktadzie otwartym i zapewnia¢ w pomieszczeniu odpowiednig zgodng z wymogami krotno$¢ wymian, czysto$¢ i
temperature powietrza w okresie catorocznym.

Powietrze z pomieszczenia nawiewane i wywiewane powinno by¢ z zastosowaniem sufitowych nawiewnikéw do
zabudowy w kasetonowym podwieszonym stropie modutowym 60x60cm.

W skiad systemu centralnej obrébki powietrza wchodza; centrala wentylacyjna z blokiem odzysku ciepta (wymiennik
plytowy), przewody rozprowadzajace, elementy nawiewne i wywiewne, elementy regulacyjne. Centrala wentylacyjna
sktadac SIQ bedzie z nastepujacych sekji:
cze$¢C nawiewna: blok zintegrowanej przepustnicy $wiezego powietrza z sitownikiem ze sprezyng
powrotng; blok filtracji wstepnej M5; blok odzysku ciepta (aluminiowy wymiennik ptytowy z obej$ciem i
zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym); wysokosprawny wentylator nawiewny promieniowy z
napedem posrednim, przystosowanym do wspotpracy z falownikami, Vn=1000msh, dp=610Pa;
nagrzewnica elektryczna Qn=3,70kW (3x400V/50Hz); termostat przeciwzamrozeniowy. Na kanale
nawiewnym w poblizu centrali przewidziano ponadto montaz kanatowej chiodnicy freonowej z
bezposrednim odparowaniem czynnika, Qch=2,90kW (R410A).
= cze$¢ wywiewna: blok filtracji wstepnej M5; wysokosprawny wentylator wywiewny promieniowy z
napedem posrednim, przystosowanym do wspotpracy z falownikami, Vx=1000m?h, dp=552Pa; blok
odzysku ciepta (aluminiowy wymiennik ptytowy z obej$ciem i zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym);
blok zintegrowanej przepustnicy powietrza wywiewanego z sitownikiem ze sprezyng powrotna.

Powietrze zewnetrzne czerpane ma by¢ z projektowanej czerpni $ciennej z zaluzjg pozioma, zlokalizowanej
w $cianie szczytowej na korytarzu VIl pietra. Czerpnia powietrza zewnetrznego wraz z przepustnicg powinna
by¢ wykonana w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem izolacyjnym dla urzadzer zamontowanych na
zewnatrz, narazonych na dziatanie niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych. Powietrze zuzyte po
przejSciu przez centrale wywiewane ma by¢ na zewnatrz przy wykorzystaniu wyrzutni Sciennej z poziomymi
zaluzjami, zlokalizowanej w $cianie zewnetrznej na VIl pietrze. Wyrzutnia powietrza wraz z przepustnicg
powinna by¢ wykonana w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem izolacyjnym dla urzadzer zamontowanych
na zewnatrz, narazonych na dziatanie niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

Czynnik chtodniczy R410A na potrzeby zasilenia kanatowej chtodnicy freonowej wytwarzany bedzie przy uzyciu proj.
jednostki zewnetrznej, przyktadowo typu GCH100CD4 DencoHappel lub réwnowazne. Transport czynnika
chtodniczego do chtodnicy w centrali odbywat sie bedzie proj. systemem przewodoéw miedzianych o $rednicy 1/2” na
zasilaniu i 1/4” na powrocie. Jednostke zewnetrzng przymocowac¢ nalezy do elewacji Sciany zewnetrznej budynku, w
poblizu centrali klimatyzacyjne;.

Lokalne uktady wyciggowe - uktady te obstugiwa¢ bedg pomieszczenia nie wymagajace wentylacji nawiew-wywiew, a
jedynie wentylacje wyciggowa. Do pomieszczen powietrze naptywaé bedzie za przyczyng wytworzonego nadcisnienia
z pomieszczen przylegtych (zastosowanie drzwi z kratkami badz tulejami wentylacyjnymi). Dla pomieszczen, takich jak
WC przewiduje sie usuwanie powietrza za pomocg tazienkowych wentylatoréw osiowych wyciggowych
zainstalowanych na wlotach do istniejgcych ceramicznych kanatéw wywiewnych wentylacji grawitacyjnej,
wyprowadzonych pionowo ponad dach i zakonczonych hybrydowymi nasadami kominowymi. Wentylator zataczany ma
by¢ wraz z o$wietleniem i wytaczany z opdznieniem.
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W pomieszczeniach biurowych przewidzie¢ nalezy dodatkowo klimatyzacje komfortu — chtodzenia i dogrzewania
powietrza w pomieszczeniu. W tym celu zastosowa¢ nalezy wewnetrzne klimatyzatory sufitowe (do zabudowy w
podwieszonym kasetonowym stropie modutowym 60x60cm) lub $cienne. Kondensat z jednostek wewnetrznych
odprowadzi¢ grawitacyjnie systemem przewodéw odptywowych z zachowaniem spadku prowadzenia przewodow 1-2%.
Przewody odptywowe skroplin z klimatyzatorow podiaczy¢ z zasyfonowaniem do najblizszych piondw kanalizacyjnych.
Czynnik chtodniczy R410A wytwarzany bedzie przy uzyciu proj. jednostek zewnetrznych, przyktadowo typu
GCH100CD4, GCH125CD4 i GCH140CD4 DencoHappel lub réwnowazne. Transport czynnika chtodniczego odbywat
si¢ bedzie proj. systemem przewodow miedzianych o $rednicy 1/2” na zasilaniu i 1/4” na powrocie, przebieg trasy
przewoddw wg opracowania graficznego. Jednostki zewnetrzne przymocowaé nalezy do elewacji $cian zewnetrznych
budynku, w poblizu projektowanych jednostek wewnetrznych.

W celu ochrony termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej nalezy wykona¢ izolacje. Przewody wentylacyjne
zaizolowa¢ nalezy wolnymi od kurzu i wtokien elastycznymi i samoprzylepnymi rolami kauczukowymi o grubo$ci 32mm
z dodatkowg zewnetrzng warstwg z folii aluminiowej zbrojonej siatka z widkna szklanego (przyktadowo ARMAFLEX
Duct ALU lub réwnowazne).

Do ograniczenia hatasu emitowanego przez wentylatory, przenoszonego w konsekwencji do pomieszczen poprzez
instalacje powietrzne, przewidzie¢ kanatowe tlumiki akustyczne na ciggach nawiewnych i wywiewnych.

PrzejScia przewodow wentylacyjnych przez przegrody nalezy zaizolowa¢ przy uzyciu materiatdw niepalnych.
Wszystkie elementy wentylacyjne wykonaé nalezy z materiatdw niepalnych i nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez granice stref p.poz. nalezy wyposazyé w przeciwpozarowe klapy odcinajace
z sitownikiem (dodatkowo z zabezpieczeniem topikowym), o odpornosci ogniowej EIS120 przegrody przez ktdrg
przechodza. Przewidziane klapy podczas normalnej pracy znajdowac sie bedg w pozycji otwartej, a w przypadku
wystapienia pozaru klapy majg by¢ uruchamiane automatycznie przez system instalacji SAP. Zastosowane klapy
muszqg ponadto posiada¢ zabezpieczenie topikowe. Otwory montazowe pod klape p.poz. zabezpieczy¢ wypetnieniem
zaprawg ognioochronng o odpornoéci ogniowej EIG0, przyktadowo CFS-M RG firmy HILTI lub réwnowazne.
Lokalizacja przejs¢ p.poz. wg opracowania graficznego.

Do sterowania prawidtowg pracg centrali wentylacyjnej przewiduje sie uktad automatycznej regulacji, dziatajacy w
oparciu o sterowniki swobodnie programowalne umozliwiajace energooszczedng i wtasciwg prace urzadzenia dla proj.
ukfadu. Praca uktadu automatycznej regulacji umozliwi niezalezng regulacje temperatury i ilosci powietrza (zatgczanie i
wylaczanie) dla pomieszczen obstugiwanych przez dany ukfad.

Zastosowana centrala wentylacyjna powinna posiada¢ kompletne okablowanie i by¢ wyposazona w petni zintegrowany
uktad automatycznej regulacii sterujacy wszystkimi funkcjami pracy centrali wraz z zaworami regulujaco-sterujgcymi i
zadajnikami. Centrala powinna by¢ w petni przystosowana przy dostawie do bezposredniego podiaczenia
elektrycznego. Potaczenie kabli wewnetrznych oraz kabli funkcji zewnetrznych centrali jest wykonane poprzez
szybkoztaczki.

Funkqe realizowane przez algorytmy oprogramowania sterownikdw proj. systemu AKPiIA:

standardowa procedura rozruchu i zatrzymania centrali wentylacyjnej

= sterowanie przepustnic odcinajgcych nawiewu i wywiewu

= standardowe procedury sygnalizacji braku sprezu wentylatorow, zabrudzenia filtréw, zabezpieczenie przeciw-
zamrozeniowe nagrzewnicy

= regulacja predkosci obrotowej wentylatoréw na falownikach

= regulacja temperatury nawiewu

= ochrona przed szronieniem wymiennika

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé: préby szczelnosci, dokonac jej regulacji w celu uzyskania odpowiednich
wydatkdw powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach oraz dokona¢ pomiaru wydajnosci i sprezu wentylatoréw. Przed
oddaniem instalacji do uzytkowania, kanaty wentylacyjne nalezy doktadnie wyczysci¢ i zdezynfekowac.

Ponad to, po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiar emisji natezenia hatasu proj. instalacji wraz z
urzadzeniami. Wyniki pomiaru powinny spetnia¢ obowigzujace wymagania metrologiczne, zgodnie z PN-EN 61672-
1:2005.
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Uwaga - wszystkie oznaczenia typdw oraz nazw producentdw materiatdw i urzadzen stanowig rozwigzanie
przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych typéw oraz producentdw materiatéw i urzadzen o parametrach nie
gorszych niz zaproponowane przez Zamawiajacego.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami
Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ.
Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen
Obowigzujacymi przepisami i normami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiadac atest do stosowania w budownictwie.

7.3.1.6 Instalacja wentylacji oddymiajacej i napowietrzajacej

Instalacja oddymiania obejmowa¢ powinna cigg komunikacyjny korytarza VII pietra budynku, zabezpieczajac
prawidtowg ewakuacje z budynku. Wykona¢ nalezy mechaniczny system oddymiania spetniajacy funkcje
odprowadzania goracych i trujgcych gazow wytwarzanych w trakcie pozaru. Klatki schodowe i wewnetrzny szyb
windowy posiadajg istniejacy system oddymiania, ktéry pozostawia sie bez zmian.

System oddymiania bedzie uruchamiany przez centrale pozarowg za pomocg modutu we/wy umieszczonego na linii
dozorowej w poblizu centrali oddymiania. Modut we/wy otrzymujac z centrali pozarowej informacje o alarmie
pozarowym Il stopnia spowoduje uruchomienie alarmu pozarowego w centrali oddymiania, a centrala oddymiania
rozpocznie procedure uruchomienia wentylatorow oddymiania i napowietrzania.

Przewiduje sie system wentylacji mechanicznej do odprowadzania dymu i ciepta w celu utworzenia warstwy wolnej od
dymu, poprawiajac tym samych warunki bezpiecznej ewakuacji.
Zadaniem systemdw wentylacji oddymiajacej powinno by¢:

= utrzymanie drég ewakuacyjnych i dojs¢ w stanie niezadymionym

= ufatwienie przeprowadzenia akcji gasniczej poprzez stworzenie warstwy wolnej od dymu

= opdznienia petnego rozwoju pozaru

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie na VIl pietrze uktadéw napowietrzajgcych korytarze wraz z
montazem poziomych wentylatordw napowietrzajacych oraz wykonanie uktadow oddymiajacych z montazem
dachowych wentylatoréw oddymiajacych.

Caly system obstugujacy oddymianie korytarzy sktada¢ sie powinien z centralek oddymiania, wentylatoréw oddymiania,
wentylatorow napowietrzania oraz przyciskow oddymiania i przewietrzania. Centralki bedg uruchamiane recznie z
przyciskéw instalowanych na klatce schodowej na kazdej kondygnacji lub wysterowane automatycznie sygnatem
alarmowym z modutu we/wy systemu pozarowego lub z czujek dymu systemu SAP zlokalizowanych na kondygnacji.
Czujki te sq podtgczone do systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru.

Zastosowaé wentylacje oddymiajacq z organizacjg wymiany powietrza typu dot — gdéra. Napowietrzanie odbywac sie
bedzie gérg do przedsionkdw p.poz. przy uzyciu kratek wentylacyjnych zamontowanych pod stropem, nastepnie dotem
korytarzy przy uzyciu klap transferowych zamontowanych nad posadzka. Oddymianie gérg kratkami zamontowanymi
w stropie podwieszonym dopasowanymi wielko$ciowo do rozmiaréw modutu stropu 60x60cm.

Zestawienie wentylatorow napowietrzajacych osiowych, kanatowych z podtgczeniem na krocce:

= wentylator o wydajnosci V=3400m3/h - przyktadowo typu mcr Monsun 63/4-2,2-30/BO lub réwnowazne o
predkosci obrotowej 1500 obr/min, pobor mocy 2,20kW; 230-400V/50Hz 4,55A; Q=60,3kg.

= wentylator o wydajnosci V=3400m3/h - przyktadowo typu mcr Monsun 63/4-2,2-30/BO lub réwnowazne o
predkos$ci obrotowej 1500 obr/min, pobor mocy 2,20kW; 230-400V/50Hz 4,55A; Q=60,3kg.

= wentylator o wydajnosci V=3400m3/h - przyktadowo typu mcr Monsun 63/4-2,2-30/BO lub réwnowazne o
predkos$ci obrotowej 1500 obr/min, pobor mocy 2,20kW; 230-400V/50Hz 4,55A; Q=60,3kg.

= wentylator o wydajnosci V=3400m3/h - przyktadowo typu mcr Monsun 63/4-2,2-30/BO lub réwnowazne o
predkosci obrotowej 1500 obr/min, pobor mocy 2,20kW; 230-400V/50Hz 4,55A; Q=60,3kg.
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Wentylatory wyposazy¢ nalezy dodatkowo w krééce przytaczeniowe + zlgcza elastyczne przeciwdrganiowe + klape
zwrotng. Zasilanie wentylatoréw prowadzi¢ przewodami ognioodpornymi typu HDGs 3x2,5mm2 sprzed gtéwnego
wytacznika pozarowego obiektu.

Zestawienie dachowych wentylatorow oddymiajgcych promieniowych:

= wentylator o wydajnosci V=4420m3/h - przyktadowo typu mcr Pasat 35/4-1,5/F400 lub réwnowazne o predko-
$ci obrotowej 1500 obr/min, pobér mocy 1,50kW; 230-400V/50Hz 3,40A; Q=74,0kg.

= wentylator o wydajnosci V=4420m3/h - przyktadowo typu mcr Pasat 35/4-1,5/F400 lub réwnowazne o predko-
$ci obrotowej 1500 obr/min, pobér mocy 1,50kW; 230-400V/50Hz 3,40A; Q=74,0kg.

= wentylator o wydajnosci V=4420m3/h - przyktadowo typu mcr Pasat 35/4-1,5/F400 lub réwnowazne o predko-
$ci obrotowej 1500 obr/min, pobér mocy 1,50kW; 230-400V/50Hz 3,40A; Q=74,0kg.

= wentylator o wydajnosci V=4420m3/h - przyktadowo typu mcr Pasat 35/4-1,5/F400 lub réwnowazne o predko-
$ci obrotowej 1500 obr/min, pobér mocy 1,50kW; 230-400V/50Hz 3,40A; Q=74,0kg.

Wentylatory wyposazy¢ nalezy dodatkowo w klapy zwrotne + podstawy dachowe ttumigce PDT. Zasilanie wentylatorow
prowadzi¢ przewodami ognioodpornymi typu HDGs 3x2,5mm2 sprzed gtéwnego wytgcznika pozarowego obiektu.

Do transportu powietrza w projektowanych uktadach wentylacji oddymiajacej przewidziano kanaty i ksztattki z blachy
ocynkowanej, zabezpieczone dodatkowo ptytami z wetny skalnej z oktadzing z folii aluminiowej typu CONLIT PLUS
120 ALU firmy ROCKWOOL lub réwnowazne, spetniajacej wymagania klasy odpornosci ogniowej EIS120.

Uwaga - wszystkie oznaczenia typdw oraz nazw producentdw materiatdw i urzadzen stanowig rozwigzanie
przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych typow oraz producentow materiatow i urzadzen o parametrach nie
gorszych niz zaproponowane przez Zamawiajgcego.

7.3.2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Przewidziano do wykonania instalacje wewnetrzne:
= Zzasilanie napigciem 400/230V VII pigtra, stanowigcego nadbudowe bloku " A” w istniejagcym Specjalistycz-

nym Szpitalu $w. Wojciecha w Gdansku przy ul. Jana Pawta II.
= tablice gtéwng RG-400/230V dla VII pietra bloku A
= tablice pietrowe dla VIl pietra bloku “ A *
= oSwietlenia ogélnego i miejscowego dla VIl pietra bloku * A ”
= o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (pod$wietlane znaki kierunkowe) dla VIl pietra bloku ” A “
= sily - gniazda ogdlnego przeznaczenia dla VII pietra bloku “ A *
= sily - gniazda dedtykowane - zasilanie sieci komputerowej dla VIl pigtra bloku” A *
= sily - zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji dla VII pietra bloku * A °
= ochrony przepieciowej instalacji elektrycznej
= ochrony od porazeniem pradem elektrycznym
= potaczen wyrdwnawczych gtéwnych i dodatkowych

Zasilanie pomieszczen biurowych VII pietra bloku “ A "odbywa¢ sie bedzie projektowang linig kablowa z istniejace;
rozdzielnicy gtownej RG-400/230V budynku Szpitala z sekcji zasilania rezerwowego. W/w projektowana linia kablowa z
RG-400/230V Szpitala prowadzona bedzie w istniejacym szachcie kablowym do projektowane;j tablicy gtownej TG
400/230V VI pietra bloku “ A “. Projektowana linia kablowa zabezpieczona bedzie w istniejacej rozdzielnicy gtéwne;
RG-400/230V w projektowanym roztaczniku bezpiecznikowym NH-1 wktadkami bezpiecznikowymi 250A gG Roboty
kablowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie PNE-76/E-05125, PN-I[EC-60364, NSEP-E
001, N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami,

Przyjmuje sie zachowanie dotychczasowych uktadéw sieci: TNC-S dla kabli NN realizujacych odpowiednio szybkie
wylaczenie zrédta zasilania jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym. Dla projektowanej linii
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kablowej w.l.z. nalezy na szynie PEN w istniejacej rozdzielnicy RG-400/230V dokona¢ rozdziatu na zyt na osobne
funkcje PE i N zyly odpowiednio taczy¢ w tablicy gtéwnej i odbiorczych z szynami PE i N. Po wykonaniu instalacji
sprawdzi¢ po montazu skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed
oddaniem instalacji do eksploatacji Inwestorowi. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac¢ zgodnie z
PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w uktadach sieci TNC-S.

Na poziomie VI pietra bloku “A” na drogach ewakuacyjnych pionowych i poziomych (korytarze i klatki schodowe i na
spocznikach) przewidzie¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajace natezenie o$wietlenia minimum 1Ix przy
czasie dziatania minimum 2 godziny. W okolicy urzadzen ochrony przeciwpozarowej (hydranty, reczne ostrzegacze
pozarowe, gtowny przeciwpozarowy wytacznik pradu) nie jest mniejsze niz 5Ix przy czasie dziatania minimum 2 godzi-
ny.

W pomiesczeniach WC przewidzie¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajgce natezenie o$wietlenia minimum
1Ix przy czasie dziatania minimum 2godziny. Czas zataczenia opraw ewakuacyjnych okreslono na poziomie <0.5s.

Oprawy ewakuacyjne zasilone bedg z wydzielonych obwodéw elektrycznych poszczegotnych tablic elektrycznych.
Obwaody instalacji VIl pietra zasilane ztablicy gtownej TG-400/230V zostaty wyposazone w gtéwny przeciwpozarowe
wytaczniki pradu znajdujacy sie przy gtéwnych wyjsciach z poziomu VII na klatki schodowe. Okablowanie sterownicze
do gtéwnych przeciwpozarowych wytacznikéw pradu wykonaé przewodem niepalnym HDGs 3x1,5mm2 180/E90 pro-
wadzonym na systemach no$nych zapewniajacych podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez czas nie krotszy jak 90
minut. Odbiory wentylacji ogdlnej i klimatyzacji zostang wytaczone po wykryciu pozaru przez gtéwne wytaczniki pradu
PWP lub system sygnalizacji pozaru SSP. Po uruchomieniu wiw wytacznikdw odtaczone spod napiecia zostang
wszystkie odbiory nie wymagajace zasilania w czasie pozaru.

Wszelkie przejscia przez strefy pozarowe w obrebie nalezy uszczelni¢ masami ogniochronnymi (typu. Hilti lub réwno-
wazne) tak, aby zapewni¢ odporno$¢ ogniowq przejscia rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Miejsca wyko-
nania uszczelnionych przejs¢ instalacyjnych nalezy oznakowaé podajac typ oddzielenia, jego odpornos¢ ogniowaq i
termin wykonania.Na dokumentacji powykonawczej nalezy zaznaczy¢ wiw przej$cia wraz z analogicznymi opisami.

Przyjeto nastepujacy podziat w zaleznosci od wymaganej pewnosci zasilania:
= kategoria I: o$wietlenie ewakuacyjne, podswietlane znaki kierunkowe przerwa w zasilaniu nie moze by¢ wiek-
sza od 2s
= kategoria Il: przerwa w zasilaniu nie powoduje bezposredniego zagrozenia, ale powinna by¢ zredukowana do
niezbednego minimum

Tablice gtéwng TG , tablice gtéwng komputerowa TGK wykona¢ jako wolnostojaca, na bazie szaf typu AS z wktadami
systemu MODUL2000 produkcji Schrack, lub inng o analogicznych parametrach technicznych elektrycznym.

W tablicach i rozdzielnicach nalezy zainstalowaé nastepujacq aparature:
= wylacznik gtowny

analizator parametréw sieci,

ochronniki przepieciowe,

wytaczniki réznicowopradowe,

wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe,

styczniki i przekazniki,

roztaczniki bezpiecznikowe,

podstawy bezpiecznikowe,

inng aparature zgodnie ze schematami,

Obudowy i aparatura produkcji Schrack, Legrand, Moeller, lub rwnorzedne

Na drzwiczkach rozdzielnicy nalezy trwale zamocowa¢ schemat instalacji oraz oznaczy¢ wszystkie wychodzace obwo-
dy. Wyprowadzenie obwodow poprzez listwy zaciskowe. Na listwy zaciskowe wyprowadzi¢ réwniez obwody rezerwo-
we.

Sie¢ rozdzielcza na poziomie VII pigtra nalezy wykona¢ kablami typu YDYZo oraz YKYZo o przekrojach dostosowa-
nych mocy zasilanych odbioréw i projektowanych rozdzielnic i tablic elektrycznych. Linie sieci rozdzielczej w budyn-
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kach wykonane bedg w systemie TN-S. Uktad sieci promieniowo-magistralny. Wiz-ty prowadzone w korytkach kablo-
wych i/lub rurach ochronnych pod lub na tynku.

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (rowniez w obrebie rozdziel-
nic). Przewod zerowy (N) muszg posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) - Zotto-
zielonego. W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zerowy (N) i przewod ochronny (PE) nie moga by¢ pota-
czone. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy metalo-
we, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytaczone do prze-
wodu ochronnego. Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utoZzenia nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome. W
mysl tego doprowadzenie przewodow do opraw o$wietleniowych na stropie nalezy wykonaé pod katem prostym. Sko-
$nie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.Wszystkie insta-
lowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. musza by¢ galwanizowane. Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych w rurkachwinidurowych. Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszag posiada¢ fabryczne
oznaczenia, stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodno$ci. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jako$C poprzez po-
danie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materiaty musza by¢ w peti zgodne z polskimi normami.

Stosowac nalezy nastepujace materialy instalacyjne:
= rurki typu RVS i RVKLn dla rurowan i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w $ciankach g-k
= korytka kablowe galwanizowane produkciji krajowej, np. BAKS
= puszki rozgatezne natynkowe produkcji krajowe;
= puszki podtynkowe produkcji krajowe;

Instalacje elektryczne wewnetrzne prowadzic:

= w korytkach kablowych na kortarzach nad sufitem podwieszonym

= pod tynkiem w rurkach RVS i RVKLn w pomieszczeniach

= w strefach sufitow podwieszanych w korytkach instalacyjnych,

= w pomieszczeniach w rurkach RVKLn w $cianach murowanych i g/k.
Wszystkie puszki potaczeniowe muszg zosta¢ oznakowane numerami obwoddw. Puszki potaczeniowe lokalizowaé w
miejscach dostepnych w korytarzach nad sufitem podwieszanym i na korytkach instalacyjnych. Wszystkie kable i
przewody wychodzace z tablic i rozdzielnic, oraz aparaty elektryczne nalezy trwale oznakowaé. Stosowac wytacznie
przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN. Przewody musza by¢ utozo-
ne swobodnie i nie mogq by¢ narazone na naprezenia. Przejscia przez $ciany i stropy musza by¢ chronione w prze-
pustach rurowych. Przepusty o $rednicy ponad 4cm dla ktérych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci Sciany lub stropu. Gtdéwne trasy kablowe wykone beda korytamimetalowycmi perfo-
rowanycmi o szeroko$ci 400, 200mm i wysokosci 50mm. Nalezy zastosowac system wysiegnikow oraz konstrukcji
wsporczych dostosowanych do obcigzenie koryt. Montaz wysiegnikéw za pomocg Srub tulejowych rozporowych o
wymiarach dobranych wg obcigzenia. W cze$ci gdzie projekt architektoniczny przewiduje sufit podwieszany z petnej
ptyty G-K nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne wzdtuz catej trasy koryt co 1,5m.

W przypadku braku zachowania ciagtosci potaczen koryt metalowych nalezy potaczy¢ linkg gietkg LgY 4mm. Caly
system koryt potaczy¢ z szyng wyréwnawcza. Pozostate trasy wykona¢ w rurach RVS i RVKLn , przewody uktada¢
réwniez p/t do tacznikdw i gniazd na Sciennych. Istnieje réwniez mozliwos¢ uktadania przewoddw w przestrzeni miedzy
sufitami w wigzkach kablowych odpowiednio oznakowanych. Zaleca si¢ by pojemnos¢ tras kablowych umozliwiata
rozwoj instalacji i zapewniata minimum 30% rezerwy miejsca. Trasy przebiegu koryt podlegaja uzgodnieniom miedzy-
branzowym w trakcie realizacji na budowie.

Nalezy stosowa¢ osprzet typowy, np. produkcji POLO, w pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy zlewdw wytacznie
osprzet szczelny IP44 z tzw. klapka. Typ osprzetu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzaco z Inwestorem w trakcie
realizacji inwestycji. Wysoko$ci montazu wytacznikéw i gniazd wtykowych:

= gczniki o$wietlenia ogéinego - h=1,4m,

= gniazda ogdlnego przeznaczenia - h=0.3m

= gniazda porzadkowe - h=0.3m

= gniazda nad blatami stotéw - h=1,1m
Podane wysoko$ci mierzone do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze, wysokos¢ nalezy korygowaé
tak, aby osprzet umieszczony byt w $rodku ptytki. Laczniki i gniazda montowane we wspélnej ramce wszedzie tam,
gdzie zaznaczone sg w bezposrednim sasiedztwie wiecej niz jeden wytacznik, czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe.
Podwdjne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym sg niedozwolone. Nalezy zamiast nich stosowaC dwa gniazda wty-
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kowe z bolcem ochronnym we wspdlnej podwdjnej ramce. Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych,
oznaczenie x2, x3, itd. méwig o tym, ze przewidziano zainstalowanie dwéch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtyko-
wych pod wspolng ramka. Wszystkie taczniki i gniazda oznakowa¢ numerami obwodow zasilajacych. Osprzet elek-
tryczny dla instalacji komputerowych montowany we wspdlnej ramce z teletechnicznymi gniazdami RJ 45. Dla gniazd
komputerowych nalezy stosowac osprzet uniemozliwiajacy uzytkowanie gniazd "komputerowych" do innych celéw -
stosowac osprzet z kluczem typu DATA. W razie konieczno$ci, przed przystapieniem do montazu wigcznikéw odwie-
tlenia, gniazd wtykowych porzadkowych przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen, nalezy skorygowac ich potozenie
stosowanie do ukfadu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z nadrzednym projektem architektonicznym.

Instalacje o$wietleniowe wykonane zostang przewodami typu YDYZo o przekrojach stosownie do mocy odbiornikdw i
koniecznosci ograniczenia spadkow napie¢. W miare mozliwo$ci oprawy nalezy taczy¢ przelotowo.
Sterowanie o$wietlenia odbywac sie bedzie:

= za poSrednictwem lokalnych wytacznikéw umieszczonych w danym pomieszczeniu,

= za pomoca przekaznikow bistabilnych ( czujnikéw ruchu) dla sterowania o$wietlenia

w pomieszczeniach przejsciowych, korytarzach i przy sterowaniu z kilku punktéw,

= za pos$rednictwem tablic sterowania oSwietleniem
Poziom natezenia oswietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach przyjaé na poziomie nie mniejszym niz okre$lony w
PN:

= pomieszczenia biurowe 500Ix

= pomieszczenia techniczne 2001x

= Kkorytarze 100-200Ix

= pomieszczenia socjalne 200Ix

= pomieszczenia sanitarne 200Ix
Oprawy nalezy montowac: bezpo$rednio na suficie i suficie powieszonym w zalezno$ci od rodzaju sufitu i charakteru
pomieszczenia. Wszedzie gdzie jest to mozliwe oprawy nalezy taczy¢ przelotowo.

W korytarzach przewidziano zainstalowanie opraw ewakuacyjnych (pod$wietlanych znakéw kierunkowych) z wtasnymi
zrodtami zasilania (akumulatory NiCd) o czasie dziatania nie krétszym jak 2 godziny. Zadziatanie opraw odbywac sie
bedzie w momencie zaniku napiecia zasilajgcego w budynkach. Oprawy wyposazone zostang w oznaczenia kierunko-
we zgodnie z PN. Przewiduje sie lokalny monitoring o$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy ewakuacyjne winny by¢
oznakowane (z6ity pas), a puszki rozgatezne pomalowane wewnatrz z6ltq farba. Dodatkowo zastosowano oprawy z
naklejonymi piktogramami wskazujace droge ewakuacji. Oprawy oswietleniowe z modutem awaryjnym musza spetniaé
wytyczne SITP WP-01:2006, ktére posiadajg pozytywng opinie Komendy Gtéwnej Strazy Pozarnej (pismo nr BZ-IV-
0242/26/2006) i sg zalecone do stosowania jako opracowanie stanowigce zbiér wymagan obowigzujacych norm i
przepisow dotyczacych o$wietlenia awaryjnego, ktdre moze by¢ wykorzystane przez projektantéw o$wietlenia awaryj-
nego oraz osoby uczestniczace w odbiorach tych instalacji i systemow.

Instalacje sity i odbioréw komputerowych wykonaé przewodami typu YDYZo 750V o przekrojach dostosowanych do
mocy odbiornikéw. Obwody wyprowadzone bedg z rozdzielnicy gtéwnej i tablic pietrowych. W miare mozliwosci tech-
nicznych gniazda dla jednego obwodu nalezy taczy¢ przelotowo. Dla obwoddéw komputerowych stosowa¢ gniazda
dedykowane tzw. gniazda dedykowane DATA czerwone z kluczem uniemozliwiajagcym uzytkowanie gniazd do celow
innych jak zasilanie urzadzen komputerowych. Gniazda wtykowe ogolne i dedykowane montowa¢ na wysokosci 0,3m
od podfogi na cianach lub w puszkach podtogowych w pomieszczeniach biurowych i korytarzach oraz 1,4m , w po-
mieszczeniach sanitarnych i socjalnych. W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych osprzet szczelny IP44 w pozo-
statych 1P20. Gniazda dedykowane DATA czerwone z kluczem do zasilania komputeréw. Gniazda 16A/230V~, 50Hz,
taczniki o obcigzalnosci min. 10A. Osprzet biaty w ramkach pojedynczych i wielokrotnych.

Urzadzenia wentylacyjne (wentylatory kanatowe, moduty wentylacyjne) i klimatyzacji nalezy zasili¢ z wydzielonego
bloku aparatowego bezposrednio z rozdzielnicy RW , RK lub tablic pietrowych elektrycznych. Automatyka sterujgca
odbioréw wentylacji w dostawie z urzadzeniami. Wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych podtaczone beda (zasi-
lane nap. 230V) z obwodu o$wietleniowego danego pomieszczenia, zataczane bedg wytacznikiem instalacyjnym ob-
wodu o$wietlenia danego pomieszczenia. Wytgczone réwniez wytgcznikiem instalacyjnym obwodu o$wietlenia , z tym
ze wytgczenie nastapi z opoznieniem czasowym indywidualnie dobranym przez uzytkownika.

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych musza posiada¢ odporno$¢ ogniowg réwng odpornosci tego od-
dzielenia. Stosowaé przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub PROMAT, takie jak: HILTI
CP611A (masa uszczelniajaca peczniejaca) - uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wigzek kabli, do uszczelnienia
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przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome, HILTI CP651 (poduszki ochronne peczniejace) - uszczelnienia tras
kablowych i duzych przej$¢ instalacyjnych PROMAT PROMASTOP (zaprawa murarska) - uszczelnienia przej$¢ przez
$ciany i stropy, Zastosowane materiaty ogniochronne musza by¢ atestowane i montowane zgodnie z instrukcjg produ-
centa. Po wykonaniu uszczelnien nalezy je odpowiednio opisa¢ podajac typ uszczelnienia, jego odporno$¢ ogniowq i
date wykonania. Uszczelnienia p.poz wykonacé:

= przy przejsciach instalacyjnych przez ciany i strop z pomieszczen rozdzielni elektrycznych

= przy przejsciach instalacyjnych z pomieszczen magazyndw.
Wszelkie przepusty zewnetrzne dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych nalezy wykonaé jako wodoszczelne i
gazoszczelne. Przewiduje sie zastosowanie przepustéow systemowych typu HDI i HSI, lub innych o analogicznych
parametrach.

7.4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonczenia
Rodzaj i standard wykonczenia pomieszczen.

Nalezy stosowac rozwigzania i materiaty energooszczedne oraz poprawiajace akustyke wnetrz.

ZAMUROWANIA, WYMUROWANIA:
= zamurowanie zbednych otwordw drzwiowych bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie cementowej wg.
oznaczenia na rysunkach

SCIANY DZIALOWE:
= projektowane $ciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowe (GKF) gr. 12,5cm mocowana na konstrukcii
metalowej, profil C75 , wypetnionych wetna mineralng gr. 7,5 cm z obustronnym obtozeniem po dwie
warstwie ptyt wg. technologii wybranego producenta np. NIDA Expert firmy SINIAT Polska lub inny
rownowazny
= projektowane $ciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowe wodoodpornych ( GKI) gr. 12,5 cm mocowana na
konstrukcji metalowej, profil C75 wypetnionych wetna mineralng gr. 7,5 cm z obustronnym obfozeniem po
dwie warstwie ptyt wg. technologii wybranego producenta np. NIDA Woda firmy SINIAT Polska lub inny
réwnowazny
= projektowane Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowe wodoodpornych ( GKI) gr. 12,5 cm mocowana na
konstrukcji metalowej, profil C75 wypetnionych wetna mineralng gr. 7,5 cm z obustronnym obtozeniem po
dwie warstwie w klasie odpornosci ogniowej EI120 ptyt wg. technologii wybranego producenta np. NIDA
Ogien Plus firmy SINIAT Polska lub inny rGwnowazny

UWAGA: pod montaz osprzetu sanitarnego nalezy dodatkowo zamontowa¢ poziome profile

NADPROZA
» nad projektowanymi otworami wykonanymi w istniejacych $cianach nosnych i dziatowych — sprezone belki
nadprozowe wg. czesci rysunkowej

POSADZKI - PODLOGI
= Pomieszczenia - ogdlne bloku ,A” nalezy zerwaC istniejacq warstwe wykonczeniowa w miejscach
uszkodzen uzupetni¢ ubytki.

W w/w pomieszczeniach nalezy wykona¢ jastrych zbrojony siatkg z tworzywa sztucznego gr. min. 4,0cm.

W pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ posadzki ze spadkiem min. 1% w kierunku kratek Sciekowych.
Kratki Sciekowe powinny by¢ osadzone ponizej izolacji podtogowej i uszczelnione na obwodzie kitem trwale
plastycznym. Bitumiczny kotnierz kratki odptywowej nalezy szczelnie potaczy¢ z pozioma warstwg izolacii
przeciwwilgociowe;.

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do wykonywania wierzchnich warstw posadzek nalezy dokona¢ wiasciwego
wypoziomowania warstw podktadowych. To wyrdwnanie ma na celu takie utozenie wszystkich warstw, aby poziom
gotowych posadzek byt réwny we wszystkich pomieszczeniach (bez uskokéw w progach na styku réznych
materiatow lub pomieszczen).
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2. Posadzki wykonywaé bezprogowo. W miejscach gdzie wystapi roznica poziomédw posadzek pomiedzy
pomieszczeniami nalezy wykona¢ podwyzszenie posadzki za pomocg wylewki.

Zaprojektowano nastepujace posadzki:

ST 01. | Posadzka na stropie wykonczona wyktadzing homogeniczna - podtoza remontowane

Wyktadzina dywanowa, gr. 7mm np. AMPEL; typ: OTTAWA lub inny réwnowazny
2,0 mm

1,0 cm | wylewka samopoziomujgca z podktadem gruntujacym np. Knauf Solid lub inny rGwnowazny

jastrych klasa wytrzymato$ci CA-C25-F5, zbrojony siatkg z tworzywa sztucznego np. Weber floor
4,0 cm | MIXOKRET lub inny rbwnowazny

istniejgcy strop nad | pietrem

ST 02. | Posadzka na stropie wykonczona ptytkami ceramicznymi

mm ptytki ceramiczne antyposlizgowe modut: min. 30x30 cm

elastyczna zaprawa klejowa np. Weber Plastikol KM Flex lub inny réwnowazny

1,0 cm | wylewka samopoziomujaca z podktadem gruntujgcym np. Knauf Solid lub inny réwnowazny

ptynna folia uszczelniajgca np. Deitermann SUPERFLEX 1 lub inny réwnowazny

jastrych klasa wytrzymato$ci CA-C25-F5, zbrojony siatka z tworzywa sztucznego np. Weber floor
4,0 cm | MIXOKRET lub inny réwnowazny

istniejgcy strop nad | pietrem

UWAGA:

1. dylatacja obwodowa - na styku podtogi i $cian, wokot catego pomieszczenia wykonana z elastycznej
samoprzylepnej tasmy poliuretanowej ( nie zaleznie od wielkos$ci pomieszczenia)

2. na korytarzach nalezy wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe dzielace posadzke na pola o powierzchni nie wigkszej
niz 36 m2, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6,0m, powinny by¢ wykonane przez naciecia pitg,
na gteboko$¢ 5 mm.

IZOLACJE:
Izolacje przeciwwilgociowe
= plynna folia uszczelniajgca np. SUPERFLEX 1 ; producent: Deitermann lub inny réwnowazny -
pomieszczenia mokre
= styki izolacji poziomej i pionowej uszczelni¢ elastycznymi tasmami np. SUPERFLEX AB 75 producent:
Deitermann lub inny réwnowazny — pomieszczenia mokre

UWAGA: izolacje przeciwwilgociowe pomieszczen wewnatrz budynku wykona¢ z materiatdw i zgodnie z technologia
firmy Deitermann lub inny réwnowazny

WENTYLACJA:

= w celu zapewnienia wentylacji pomieszczen przewidziano wykonanie nowych komindw wentylacyjnych,
zamontowanych w wolnych migjscach istniejgcych szachtow instalacyjnych

= kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakofczy¢ hybrydowymi nasadami
kominowymi typu turbowent tulipan, zapewniajacymi poprawne dziatanie wentylacji niezaleznie od warunkéw
wiatrowych

= istniejace okna nalezy wyposazy¢ w higrosterowane nawiewniki okienne, zapewniajace nawiew Swiezego
powietrza do poszczegdlnych pomieszczen

= w toaletach na wlotach do kanatéw wentylacji grawitacyjnej przewidziano montaz osiowych wentylatoréw
tazienkowych, zataczanych wraz z oSwietleniem

SCIANY ZEWNETRZNE:
Istniejacy kompleks Szpitalny zostat poddany termomodernizacji wraz z wymiang stolarki okiennej. Nie zachodzi
koniczno$¢ ingerowania w wykoriczenie zewnetrzne budynku.
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STOLARKA OKIENNA:

projektowana stolarka — okna z profili PCV, kolor bialy, o wspoiczynniku U< 1,10 W/m2K, okna
przeciwpozarowe, state, ognioodporne o odpornosci ogniowej EI30 (KL.1; 7/22) EI60 (KL.3; 7/33) blok ,A”
okna wykona¢ z materiatéw tatwozmywalnych, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych

zaleca sie wbudowanie stolarki konfekcjonowanej, tzn. wyposazonej w okucia. Okucia maja by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe

POSADZKI - WARSTWY PODKLADOWE:
Istniejace warstwy posadzkowe nalezy odpowiednio przygotowac jako podktad pod wierzchnig warstwe posadzki.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac jastrych zbrojony siatkg z tworzywa sztucznego nastepnie
wykona¢ izolacje z folii w ptynie i wylewke samopoziomujaca.

Pozostate pomieszczenia — na bloku ,A nalezy wykonaé jastrych zbrojony siatka z tworzywa sztucznego
nastepnie wykonac wylewke samopoziomujaca.

Pomieszczenia — na bloku ,A” naprawi¢ i uzupetni¢ miejscowe uszkodzenia

Przed przystgpieniem do wykonywania wierzchnich warstw posadzek nalezy dokona¢ witasciwego
wypoziomowania warstw podktadowych. To wyréwnanie ma na celu takie utozenie wszystkich posadzek, aby
poziom gotowych posadzek byt rowny we wszystkich pomieszczeniach (bez uskokdéw w progach na styku
réznych materiatow lub pomieszczen).

Posadzki wykonywa¢ bezprogowo. W miejscach gdzie wystapi roznica pozioméw posadzek pomiedzy
pomieszczeniami nalezy wykona¢ podwyzszenie posadzki za pomocg wylewki.

Nalezy przewidzie¢ nastepujace dylatacje podktadu:

szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku;

szczeliny dylatacyjne dla oddzielenia konstrukcji budynku (Scian, schodéw) oraz w miejscach styku réznych
konstrukcji podidg;

szczeliny przeciwskurczowe dzielace posadzke na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36,0 m2, przy
dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6,0 m, powinny by¢é wykonane przez naciecia pitg na
gteboko$¢ 5 mm.

POSADZKI - WARSTWY WYKONCZENIOWE:

Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych wykonac¢ jako tatwozmywalne, z materiatow odpornych na Srodki
dezynfekcyjne

Cokoty o wysokosci 10,0 cm powinny by¢ zaokraglone lub posiada¢ nachylenie do posadzki pod katem
rozwartym oraz by¢ wykonane z tych samych materiatdw, co posadzka. Styki na linii cokdt/cokét wykonaé
rowniez jako wyoblone. Przy cokotach z ptytek ceramicznych zastosowa¢ wyoblenia systemowe ceramiczne
na styku cokdt/posadzka, cokdt/cokor.

Posadzki wykonane z wykfadziny dywanowej w rulonie wykonaé¢ z zastosowaniem systemowych profili
wyobleniowych

W pomieszczeniach mokrych — tazienka posadzke wykona¢ z materiatow o parametrze antyposlizgowosci w
klasie R10 ( atest gotej stopy) w klasie $cieralnosci min. 4

Ze wzgledu na wysokie wymagania higieniczne zaleca sie zastosowac fugi epoksydowe, w miare mozliwo$ci
eliminujac stosowanie wszelkiego typu silikondw.

Potaczenie Scian z podtogami powinno zostaé wykonane w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajacy jego mycie
i dezynfekcje

Przewidziano:

Pomieszczenia sanitarne — ptytki ceramiczne grupa antyposlizgowa min.R10
Korytarze ogdinodostepne - wyktadzina dywanowa np. Ampel lub inny rownowazny
Pokoje biurowe, sale konferencyine, itp. - wyktadzina dywanowa np. Ampel lub inny réwnowazny

PLYTKI CERAMICZNE:

Przed przystapieniem do klejenia ptytek zaleca si¢ roztozenie ich na posadzce na sucho.
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= Plytki ceramiczne podiogowe majg by¢ nienasigkliwe, odporne na Scieranie (klasa 4). Majg spetnia¢
nastepujace wymagania: nasigkliwo$¢ wodna min. 3 %, odpornos¢ na plamienie min. klasa 4, twardo$¢
ptytek min. klasa 5, wiasciwo$ci antyposlizgowe min. R10 o wymiarach min. 30,0 x 30,0 cm

= Plytki uktada¢ na elastycznej zaprawie klejowej np. PLASTIKOL KM FLEX. Po przygotowaniu zaprawy lub
kleju, nalezy je nanies$¢ na podktad przy pomocy stalowej pacy zebatej.

= Do spoinowania stosowac¢ zaprawe elastyczng np. CERINOL Flex

= Przy przyklejaniu plytek zastosowaé krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokosci 0.3 cm.
Fugowanie moze nastapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakoriczenia przyklejania ptytek. Spoiny
maja_przebiegac prostoliniowo.

WYKLADZINA RULONOWA - DYWANOWA:

= Przed przystgpieniem do klejenia wyktadzin zaleca sie roztozenie ich na posadzce na sucho.

= We wszystkich pomieszczeniach suchych przyjeto wyktadzine rulonowa gr.7 mm.

= Przed rozwinieciem arkuszy, podktad wykazujacy nierownosci lub usterki powierzchni nalezy wyréwnac
samopoziomujacg masg Wwygtadzajacg, np. cementowg lub masg szpachlowg. Grubo$¢ warstwy powinna
wynosi¢ min. 3 mm.

= Przed przystgpieniem do ukfadania wyktadziny, podktad powinien by¢ doktadnie oczyszczony i odkurzony
oraz mie¢ wilgotno$¢ max. 3%. Wyktadzine nalezy 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pociaé
na arkusze odpowiednie do wymiaréw podtoza i luzno utozy¢ na podtodze tak, aby arkusze tworzyly zaktady o
szeroko$ci 2-3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podtoza i wykazujg deformacje
(sfalowanie, pecherze itp.) nie moga zosta¢ przyklejone.

= Przyciete krawedzie arkuszy powinny by¢ réwne. Przycinanie potgczenia nalezy wykona¢ tak, aby miedzy
krawedziami odcinkdw zostata szczelina o szerokosci okoto 0,5 mm. Cigcie wykonuje sie prosto lub uko$nie
tak, aby szczelina zostata pusta, tzn. aby obie krawedzie odcinkéw nie stykaty sie ze sobg. Spoiny miedzy
arkuszami nie powinny wystepowaé w miejscach szczeg6lnie intensywnego ruchu. Sztukowanie arkuszy na
dtugosci jest niedopuszczalne.

= Arkusze nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta wyktadziny. Kleje dyspersyjne
powinny by¢ naktadane na podktad réwnomierng warstwa przy uzyciu pacy zabkowanej. Arkusze powinny
by¢ przyklejone do podkiadu catg powierzchnia. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki
miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegéw itp. Wszystkie zanieczyszczenia
klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usunag.

= Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie proste. Fugi powinny by¢ spawane przy uzyciu drutu
topikowego. Uszczelnianie nalezy wykona¢ po zwigzaniu kleju, tzn. nie wczesniej niz po 48 godzinach po
utoZeniu wyktadziny.

= Posadzki nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami cokotowymi o wysokosci 10 cm, wykonanymi z tego
samego materiatu. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej diugosci podioza i écian oraz doktadnie
dopasowane i zaspawane w naroznikach wklestych i wypuktych.

Pod wykfadzine wymaga sie:
= wyréwnanie podfoza;
= zagruntowanie podtoza;
= wylanie masy szpachlowej grubosci max. od 1,0 do 3,0 mm;
= zeszlifowanie podtoza;

UWAGA:

1. Posadzki wykonaé bezprogowo.

2. We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych przewidziano utozenie wyktadzin dywanowe nalezy wykonac cokoliki z
wyktadziny wywinigte na Sciany na wys. 10 cm;

TYNKI:
Zakiada sie wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kat. Ill wykoficzonych gtadzig gipsowa na istniejgcych i
projektowanych $cianach murowanych i projektowanych zamurowaniach. Fragmenty po wyburzonych $cianach, po
przebiciach instalacji iinnych pracach montazowych otynkowac tynkiem cementowo- wapiennym kat. lll.
Zakres prac:

= |stniejace Sciany, stupy, podciagi - tynki cementowo- wapienny kat. Ill wykoriczony gtadzg gipsowa.

= Projektowane $ciany murowane - tynki cementowo- wapienny kat. Ill wykoriczony gtadzg gipsowag
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» Projektowane zamurowania, przemurowania - tynki cementowo- wapienny kat. Il wykonczony gtadzg
gipsowg

= pomieszczenia sanitarne - tynki centowo-wapienne kat. lll

= przed przystapieniem do tynkowania, powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.
Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i zabrudzen.

= tynki nalezy narzuca¢ kielnig lub naktada¢ agregatem, nastepnie wygtadzi¢ i zacieraé pacg. Wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz 5 °C.

OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN:
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych nalezy przyklei¢ ptytki ceramiczne Scienne do petnej wysokoSci
pomieszczenia.
= projektuje sie ptytki ceramiczne gat. |, wymiary min. 20 x30 cm o kolorystyce zgodnej z zyczeniem Inwestora.
= Glazure na styku z tynkiem i w naroznikach nalezy wykonczy¢ listwami zatapianymi w kleju, dobieranymi pod
kolor ptytek ceramicznych.
= Powierzchnia tynkowana pod kafle ma by¢ réwna i czysta. Przed robotami ptytkarskimi wykona¢ izolacje wg.
systemu np. DEITERMANN lub inny réwnowazny — $ciany i podiogi nalezy zagruntowaé preparatem np.
EUROLANG TG2 a nastepnie pomalowa¢ folig w ptynie np. SUPERFLEX 1. W naroznikach zastosowac
tasmy izolacyjne np. SUPERFLEX AB 75. Plytki uktada¢ na elastycznej zaprawie klejowej np. PLASTIKOL
KM FLEX. Glazure na styku z tynkiem i w naroznikach nalezy wykonczy¢ listwami zatapianymi w kleju
dobieranymi pod kolor ptytek ceramicznych.
= Uktadanie pierwszego rzedu ptytek wykona¢ po utozeniu plytek podtogowych. Uktadanie prowadzi¢ wzdtuz
taty mocowanej na poziomie drugiego rzedu. Przy przyklejaniu ptytek nalezy zastosowac krzyzyki dystansowe,
w celu uzyskania szczeliny na spoine o szeroko$ci 3 mm np. CERNOL Flex.

MALOWANIE:
Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyrownaC i wygtadzi¢, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢
szpachlowanie i szlifowanie, a nastepnie je zagruntowac. Powierzchnie powinny by¢ tez suche, czyste, odttuszczone
itp. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych.
= Sciany w pozostatych pomieszczeniach nalezy pomalowaé farba lateksowa péimatowa, o powloce dobrze
kryjacej, gtadkiej, odpornej na dziatanie $rodkdéw zmywajacych i szorowanie.
= Sufity we wszystkich pomieszczeniach bloku ,A” nalezy pomalowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi do
wymalowan wewnetrznych.
Pierwsze malowanie $cian i sufitw mozna rozpocza¢ po zakoriczeniu robét poprzedzajacych, a w szczegélnosci po:
= catkowitym zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, z wyjatkiem zatozenia ceramiki sanitarnej (biaty
montaz) oraz armatury o$wietleniowe;.
= wykonaniu podktaddw pod wyktadziny podiogowe;
= dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;.
Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu:
= tzw. biatego montazu;
»  po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).
Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze 5 - 22 st.C
Srodki do ochrony elementéw stalowych, drewna, wyrobéw drewnopochodnych oraz do malowania powierzchni
tynkowanych nie moga zawiera¢ $rodkéw szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

UWAGA: Wszystkie oktadziny $cienne powinny posiadaé atest fatwo zmywalno$ci oraz zezwolenie na stosowanie w
obiektach stuzby zdrowia.

SUFITY PODWIESZONE:
Projektowane sufity podwieszone wykonane:
=z plyt gipsowao-kartonowych GKFI ( wodoodpornych), profil z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6 mm -w
pomieszczeniu sanitarnym  blok ,A”
= systenmowe, gtadkie, szczelne, zmywalne, o wysokim wspotczynniku pochtaniani dzwieku, wykonany ze
skalnej wetny mineralnej o gr.12-15mm, wyposazone w wytazy dostepowe - w korytarz wewnetrzny ( blok ,A”)
np. MediCare Standard firmy: Rockfon lub inny réwnowazny
zamontowane na wysokosci:
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korytarze ( VIl pietro) — ok. 3,50 m

biura - ok. 2,60-3,50m
Poziom sufitu podwieszonego jest scisle zwigzany z projektowanymi urzadzeniami i instalacjami zamontowanymi pod
stropem. W pomieszczeniach w ktorych zastosowano sufity podwieszane, sufit wiasciwy natezy pomalowac farbg
emulsyjna.

UWAGA:

1.Przed przystapieniem do wykonywania stropdw podwieszonych i obuddw powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe , wykonane tynki wewnetrzne.

2. Wszystkie sufity podwieszane powinny posiada¢ atest tatwo zmywalnosci oraz zezwolenie na stosowanie w
obiektach stuzby zdrowia.

STOLARKA OKIENNA:
nie dotyczy

STOLARKA DRZWIOWA:

= Drzwi do pom. biurowych — blok ,A” — typowe ptycinowe petne lub czesciowo przeszklone w zaleznosci od
przeznaczenia, konstrukcja drewniana, wypetnienie z ptyty widrowej otworowej, powierzchnia z ptyt HPL,
oscieznice stalowe konfekcjonowane, malowane proszkowo kolor: biaty

= Drzwi pomiedzy pom. 7/52 — blok ,A” — aluminiowe, powlekane, przesuwne,petne w kolorze: RAL 9003

= Przegrody przeszklone wewnetrzne na konstrukcji z profili aluminiowych, powlekane, szklenie pojedyricze.
Profile z efektem zlicowania powierzchni skrzydet i oscieznicy po zamknieciu.

= Drzwi na granicy stref pozarowych — aluminiowe, powlekane, jedno lub dwuskrzydtowe, szklone szktem-pyran
lub peine w zalezno$ci od przeznaczenia, dymoszczelne z samozamykaczem, drzwi 0 odporno$ci ogniowej
El60, kolor: RAL 9003

= Drzwi na drogach ewakuacyjnych blok ,A” — aluminiowe, powlekane, dwuskrzydtowe asymetryczne, szklone
szktem-pyran lub petne w zalezno$ci od przeznaczenia, dymoszczelne z samozamykaczem, kolor: RAL 9003

UWAGI: Przed zaméwieniem stolarki i $lusarki nalezy doktadnie sprawdzi¢ wyglad elementu i wymiary w osciezach.

PARAPETY WEWNETRZNE:
= parapety z konglomeratu mielonego gr. min.3,0cm - blok ,A”

ELEMENTY ROZNE:
= wszystkie projektowane piony kanalizacyjne obudowaé¢ ptytami 2x gk na stelazu stalowym gr. profilu 3 cm,
dodatkowo nalezy zastosowa¢ wyttumienie z wetny mineralnej;
= we wszystkich naroznikach otworéw drzwiowych i zataman $cian ,wtopi¢” w warstwe tynku narozniki stalowe
zabezpieczajgce przed uszkodzeniami mechanicznymi do wys. min. 200 cm;
= parapety wewnetrzne wykona¢ z konglomeratu mielonego gr. min.3,0cm wysuniete poza obrys $ciany na
warto$¢ nie wieksza niz 3,0 cm
= montaz nowych kratek wentylacyjnych z Zaluzjg zamykang mechanicznie we wszystkich pomieszczeniach
bloku ,A”
= montaz nowych rolet wewnetrznych w kasetach na oknach we wszystkich pomieszczeniach bloku ,A”

WYPOSAZENIE UZUPELNIAJACE BUDYNKU:
W ramach wyposazenia uzupetniajgcego budynku Wykonawca robét:
= wykona w budynku oznakowanie ewakuacyjne wyjs¢ oraz gtownych urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami;
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | WYKONCZENIA POMIESZCZEN

VIl PIETRO BLOKU - BLOKU ,,A”

nr. pom. Nazwa Pow. Posadzki Sciany Sufity Uwagi
pomieszczenia 2
[m7]
71 Przedsionek p.poz. 3,78 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
do wys. 250cm Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
712 Biuro W-ce Prezesa 38,26 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
713 Biuro Zarzadu 20,91 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
714 Biuro radcéw prawnych 21,31 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
715 Biuro radcéw prawnych 20,26 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
7/6 Biuro radcow prawnych 20,64 wykfadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
717 Biuro- media 20,79 wykfadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
718 Sala konferencyjna 4214 wykfadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
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np. Ampel

farba lateksowa

Sufit podwieszany modutowy na
ruszcie stalowym wys.260cm
np. MediCare Standard

wspomagana mechaniczne
hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.

719 Biuro 2-osobowe — 19,78 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Pom. kontroli np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
7110 Biuro 2-osobowe — 21,95 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Pom. kontroli np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
711 Biuro 5-0sobowe — 40,51 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziat HR np. Ampel farba lateksowa sufit podwieszany z plyt gk na ruszcie wspomagana mechaniczne
stalowym wys.304cm hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.
7112 Biuro 5-osobowe — 39,26 wykfadzina - dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziat HR np. Ampel farba lateksowa sufit podwieszany z plyt gk na ruszcie wspomagana mechaniczne
stalowym wys.304cm hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.
7113 Biuro 5-osobowe — 40,75 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziat HR np. Ampel farba lateksowa sufit podwieszany z plyt gk na ruszcie wspomagana mechaniczne
stalowym wys.304cm hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.
7114 Biuro 5-osobowe — 42,93 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziat HR np. Ampel farba lateksowa sufit podwieszany z plyt gk na ruszcie wspomagana mechaniczne
stalowym wys.304cm hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.
715 Biuro 2-osobowe — 21,17 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziat HR np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
7/16 Biuro Dyrektora Dziatu 21,76 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna

HR

np. Ampel

farba lateksowa

Sufit podwieszany modutowy na
ruszcie stalowym wys.260cm
np. MediCare Standard

wspomagana mechaniczne
hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.
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mi Sekretariat 20,61 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
718 Biuro Dyrektora Dziatu 20,60 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Sprzedazy np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
7119 Biuro 3-osobowe — 20,47 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziat Sprzedazy np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
7120 Biuro 3-osobowe — 21,28 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziat Sprzedazy np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
7121 Biuro 2-osobowe — 21,45 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziat Sprzedazy np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
722 Przedsionek p.poz. 7,76 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
do wys. 250cm sufit podwieszany z plyt gk na ruszcie wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna stalowym wys.280cm hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.
7123 Biuro 2-osobowe — 40,52 wykfadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziat Inwestyciji np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
7124 Biuro 2-osobowe — 20,44 wykfadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Dziat Techniczny np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
725 Biuro 3-osobowe — 20,67 wykfadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Badania Kliniczne np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
7126 Biuro Dyrektora Dziatu 20,95 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna

33




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY — PRZEBUDOWA VIl PIETRA BLOKU ,A” SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SW. WOJCIECHA W GDANSKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJINO - BIUROWE SZPITALA

Technicznego

np. Ampel

farba lateksowa

Sufit podwieszany modutowy na
ruszcie stalowym wys.260cm
np. MediCare Standard

wspomagana mechaniczne
hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.

7127 Biuro Dyrektora Dziatu 20,75 wyktadzina — dywanowa tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Finansowego np. Ampel farba lateksowa Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
7/128 | We-niepetnosprawni 6,52 ptytki ceramiczne plytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
do wys. 250cm sufit podwieszany z plyt gk na ruszcie wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna stalowym wys.250cm hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.
7/29 Pomieszczenie 21,81 plytki ceramiczne plytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
socjalne do wys. 250cm sufit podwieszany z plyt gk na ruszcie wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.
7/30 | wc. personelu 3,86 plytki ceramiczne plytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
do wys. 250cm sufit podwieszany z plyt gk na ruszcie wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna stalowym wys.250cm hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.
7/31 Biuro 1-osobowe — 21,46 wyktadzina — dywanowa ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Informatyk np. Ampel do wys. 250cm Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
7132 Biuro 3-0osobowe — 20,69 wyktadzina — dywanowa plytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Zamdwienia Publiczne np. Ampel do wys. 250cm Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
7/33 Biuro 3-osobowe — 19,83 wyktadzina — dywanowa ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Zamdwienia Publiczne np. Ampel do wys. 250cm Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna ruszcie stalowym wys.260cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
7134 Pomieszczenie 3,66 ptytki ceramiczne plytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
porzadkowe do wys. 250cm sufit podwieszany z plyt gk na ruszcie wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna stalowym wys.250cm hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.
7/35 Przedsionek p.poz. 8,47 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna

do wys. 250cm

sufit podwieszany z ptyt gk na ruszcie
stalowym wys.280cm

wspomagana mechaniczne
hybrydowymi nasadami kominowymi
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powyzej farba emulsyjna

typu turbowent tulipan.

7/36 Pomieszczenie UPS 10,12 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
dla Vl pietra do wys. 250cm sufit podwieszany z plyt gk na ruszcie wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna stalowym wys.250cm hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.
7137 Pomieszczenie 8,85 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
techniczne do wys. 250cm sufit podwieszany z plyt gk na ruszcie wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna stalowym wys.250cm hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.
7/38 Przedsionek p.poz. 7,81 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
do wys. 250cm sufit podwieszany z plyt gk na ruszcie wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna stalowym wys.280cm hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.
7/39 wc. meskie 16,37 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
do wys. 250cm sufit podwieszany z plyt gk na ruszcie wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna stalowym wys.250cm hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.
7/40 wc. damskie 12,65 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
do wys. 250cm sufit podwieszany z plyt gk na ruszcie wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna stalowym wys.250cm hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.
7141 Biuro 3-osobowe — ISO 20,19 wyktadzina — dywanowa plytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
np. Ampel do wys. 250cm sufit podwieszany z plyt gk na ruszcie wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna stalowym wys.250cm hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.
7142 wc. Zarzadu 4,81 wykfadzina — dywanowa ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
np. Ampel do wys. 250cm sufit podwieszany z plyt gk na ruszcie wspomagana mechaniczne
powyzej farba emulsyjna stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.
7143 Biuro 2-osobowe - 20,57 wykfadzina — dywanowa ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
wojsko/ABI np. Ampel do wys. 250cm Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
powyzZej farba emulsyjna ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
7/44 pomieszczenie UPS 7,20 ptytki ceramiczne plytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna

dla VI pietra

sufit podwieszany z ptyt gk na ruszcie
stalowym wys. 250cm

wspomagana mechaniczne
hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.
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7/45 Korytarz 7,01 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
sufit podwieszany z plyt gk na ruszcie wspomagana mechaniczne
stalowym wys. 350-250cm hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.
7/46 Biuro W-ce Prezesa 38,98 wykfadzina — dywanowa ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
np. Ampel do wys. 250cm Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
powyzZej farba emulsyjna ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
7147 Sekretariat 38,31 wykfadzina — dywanowa ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
np. Ampel do wys. 250cm Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
powyzZej farba emulsyjna ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
7/48 Biuro Prezesa 4172 wykfadzina — dywanowa ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
np. Ampel do wys. 250cm Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
powyzZej farba emulsyjna ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
7/49 Komunikacja 31,67 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
7/50 Komunikacja 33,81 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna
Sufit podwieszany modutowy na wspomagana mechaniczne
ruszcie stalowym wys.350cm hybrydowymi nasadami kominowymi
np. MediCare Standard typu turbowent tulipan.
7/51 Komunikacja 146,11 ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne farba emulsyjna wentylacja grawitacyjna

Sufit podwieszany modutowy na
ruszcie stalowym wys.350-250cm
np. MediCare Standard

wspomagana mechaniczne
hybrydowymi nasadami kominowymi
typu turbowent tulipan.

RAZEM POW. 1287,86 m?

OGOLEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA OPRACOWANIA 1287,86 m?
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1.5.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

7.5.1.

7.5.2.

Rozpoczecie robo6t budowlanych
= Wykonawca moze przystapi¢ do rob6t budowlano-montazowych po przekazaniu Zamawiajagcemu
dokumentacji projektowej, uznaniu jej przez Zamawiajacego za zgodna z zapisami SIWZ
= Roboty bedg prowadzone zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.
= Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na piSmie o terminie rozpoczecia prac oraz z 14-dniowym
wyprzedzeniem o terminie zakoriczenia robdt na obiekcie.
= Najpozniej na 10 dni przed terminem rozpoczecia robdt, Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiajacego niezbedne dokumenty do zgtoszenia robét w Nadzorze Budowlanym:
- oS$wiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkow,
- kserokopie uprawniefi budowlanych kierownika budowy i kierownikéw robo6t potwierdzonych
za zgodno$¢ z oryginatem,
- kserokopie aktualnego za$wiadczenia w/w oséb do wiasciwej izby, potwierdzonego za
zgodno$¢ z oryginatem,
» Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy poinformowa¢ wszystkich zainteresowanych o
przystapieniu do robot i ewentualnych utrudnieniach.

Przygotowanie terenu robdt

Przed rozpoczeciem robot:

7.5.3.

7.54.

zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostepem os6b trzecich (w sposob estetyczny);

nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy;

pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajacych pomiaru dla potrzeb prawidtowej realizacji inwestycji —
w szczegolnosci dla potrzeb zamdwienia elementéw wymagajacych wykonania z dostosowaniem do
istniejacych gabarytow;

zabezpieczy¢ awaryjny dojazd w miare postepu robdt;

zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Istniejace instalacje

= Nalezy przedsiewzig¢ stosowne sSrodki ostroznosci, majace na celu zapobiezenie uszkodzenia
istniejgcych instalacji doprowadzajacych media.

W przypadku uszkodzenia istniejacych sieci i innych istniejacych elementéw egzekwowane bedzie

wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajacych z braku zasilania czy

transmisji, sporzadzonej przez poszkodowanego Uzytkownika badz wiasciciela sieci.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy stosowac rury ochronne oraz

zachowa¢ normatywne odlegto$ci, prace prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem

odpowiedniej ostroznoci.

Zezwolenia

Przed zamierzeniem rozpoczecia robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat prawomocnego
pozwolenia na budowe oraz do akceptacii:

harmonogram realizacji budowy,

projekt organizaciji placu budowy,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie wymagane zezwolenia i pozwolenia wtasciwych jednostek, zwigzane z wykonaniem robét bedg
uzyskiwane przez Wykonawce wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Obstuge budowy zapewnia sie z dziatki na ktdrej zlokalizowana jest inwestycja. Nie przewiduje sie zajecia
pasa drogowego na potrzeby budowy.

Zamawiajacy zapewni petnienie nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek uzyskania z upowaznienia Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Przy realizacji robét przestrzeganie warunkoéw zawartych w uzgodnieniach z odpowiednimi jednostkami (drogi,
energia, woda).

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg, projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi wykonania robot budowlano- montazowych oraz wiedzg techniczna.
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7.5.5.

7.5.6.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce do reprezentowania Zamawiajgcego przed UDT  w sprawach
zwigzanych z przeprowadzeniem badan i uzyskania decyzji, o ktorej mowa powyzej z zastrzeZeniem, ze
koszty czynnosci dokonywanych przez UDT ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa,
zgtoszenie (art. 57.1. Prawo Budowlane) zakoriczenia robét i wniosek o pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
poprzedzone zawiadomieniem (art. 56.1. Prawo Budowlanego) zgodnie z wiasciwoscia wynikajaca z
przepisow szczegoinych, organy:

Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

Panstwowej Inspekcji Pracy,

Panstwowej Strazy Pozarne;.

O zakoniczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach w celu
omowienia spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Koszty korzystania z infrastruktury technicznej

Zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy w tym ewentualne
wystgpienie 0 warunki przytaczenia dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy,
ponoszenie kosztow zuzycia wody, zrzutu Sciekdw, kosztow energii i ogrzewania dla potrzeb budowy itp., leza
w gestii Wykonawcy.

Tablice informacyjne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 202r. W sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsc budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej, zawierajacej:

1.5.7.

okre$lenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,
numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego,
nazwe, adres oraz numer telefonu Inwestora,
nazwe, adres i numer telefonu Wykonawcy robot budowlanych,
numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego
numer telefonu okregowego inspektora pracy,
imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

- kierownika budowy,

- kierownika robot,

- inspektora nadzoru inwestorskiego,

- projektantow.

Bezpieczenstwo i higiena pracy na terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, nie stwarzajacy
zagrozenia dla osob przebywajgcych na terenie inwestycji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajgcemu, przed rozpoczeciem robot
,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (art. 21 a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 45 ust. 4 Prawa
budowlanego tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623) - jeden egz. planu ,bioz" nalezy przekazaé
Zamawiajgcemul.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na terenie inwestycii,
Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do zakresu
swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci oraz posiada¢ Swiadectwo tego przeszkolenia,

Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe z podstawowymi
informacjami dotyczacymi BHP,

Nalezy prowadzi¢ roboty rozbidrkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 47 z 2003r. Nr 47 poz. 401)

Nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsce prowadzenia robot i terenu przed dostepem oséb trzecich,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wiasne, swoich
pracownikdw oraz podmiotdw, ktorymi sie postuguije lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia w sposéb docelowy wszelkich szkdd i awarii

38



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY — PRZEBUDOWA VII PIETRA BLOKU ,A” SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SW. WOJCIECHA W GDANSKU Z
PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO - BIUROWE SZPITALA

7.5.8.

7.5.10.

spowodowanych w trakcie realizacji robot, w tym odtworzenie trawnikéw zniszczonych podczas wykonywania
prac.

Ochrona srodowiska

Wykonawca odpowiedzialny jest za przedtozenie w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
Komunalnej informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania (z przestaniem do
wiadomos$ci Zamawiajacemu). Magazynowanie odpaddw powstatych podczas realizacji inwestycji moze
odbywac sie jedynie na terenie, do ktérego ich wytwérca ma tytut prawny, zgodnie z art. 63 ustawy z dn. 27
kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami);

Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwienia powstatych odpadéw, jako wytwérca tych odpadow w
rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach ( Dz. U. Nr 62, p0z.628 z p6zniejszymi zmianami);
Wykonawca ma obowigzek uwzgledniac koszt sktadowania, wywozu i utylizacji odpadéw w cenie ryczattowe.
llos¢ oraz miejsce wywozu odpaddw nalezy zgtosi¢ do Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
Komunalnej oraz do wiadomosci Zamawiajacego,

Nalezy ograniczaC poziom hatasu przy wykonywaniu poszczegdinych robot. Poziom ekspozycji na hatas nie
powinien przekracza¢ warto$ci dopuszczalnej, to jest 85 dB w 8-godzinnym dniu pracy.

Dokumenty budowy

Dokumenty budowy winny by¢ prawidtowo zabezpieczone przed utratg lub zniszczeniem,

Wykonawca zapewni dostep Zamawiajagcemu do wszelki dokumentow,

Do wbudowania moga by¢ uzyte materialy i urzadzenia odpowiadajace wymogom dokumentaciji projektowe;j,

ponadto:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacji techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

- oznakowane z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,
znakiem budowlanym, ktérego wzér okre$la zatacznik nr 1 do niniejszej ustawy,

- wprowadzony do obrotu legalnie w innym paristwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego whasciwosci uzytkowe
umozliwiaja spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposdb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej,

- Przed dokonaniem zamowienia materiatéw wykoriczeniowych, drzwi i okien oraz malowaniem $cian i
elewacji, Wykonawca ma obowigzek dokonaC pomiarow otworéw okiennych, drzwiowych i innych
elementéw do wbudowania i przedstawi¢ Zamawiajacemu propozycje (prébek) materiatow, kolorow itp.
celem akceptacji — nie dopuszcza sie odmierzania z rysunkow.

Sprawozdania ukazujace postep prac

Wykonawca zobowigzany jest przektada¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty obrazujace realizacje przedmiotu
zambwienia:

Sprawozdania miesieczne:
zakres oraz stan zaawansowania prac projektowych i prac przygotowawczych wyprzedzajgcych proces
realizacji robot,

= charakter i zakres wykonywanych robot w miesigcu,

= zaktdcenia w budowie wraz z ich dokumentacjg,

= kopie dokumentow,

= wykresy ilustrujgce postep prac w stosunku do obowigzujgcego Harmonogramu.
7.5.11. Odbior robét, zakonczenie budowy
7.5.11.1. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

" odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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" odbiér czesciowy,

= odbiér koncowy,

" odbiér po okresie rekojmi,

. odbior ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym.
7.5.11.2. Odbiér robot:
Czesciowy:

odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, z niezbedna dokumentacjg laboratoryjng i pomiarowa,
po zakonczeniu elementow stanowigcych przedmiot zaméwienia, na podstawie protokotéw odbioru robot,

Koncowy:

Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na piSmie Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu umowy i
gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koricowego umozliwiajace ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w szczegolno$ci: dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen i odbioréw, pozytywne
odbiory korcowe przez stuzby zewnetrzne, umozliwiajace ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznieh w zgtoszeniu bedq obcigzaé Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu 10 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt odbioru koricowego zwierajacy wszelkie
dokonane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajacych sie do usuniecia, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia o
powyzszym Zamawiajacego.

Zamawiajacy odméwi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z Umowa,.

W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub
stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

zada¢ usuniecia tych wad - jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin,

obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usunag¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sg nieistotne.

odstapi¢ od Umowy, jezeli wady usunac sie nie dadzg lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich
usunaé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunagt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie — a wady sq istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okoliczno$ci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo
Zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego
usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kamerowanie nowych sieci kanalizacyjnych zewnetrznych i poziomych
instalacji kanalizacji w budynku oraz przedtozy¢ Zamawiajacemu film z kamerowania na CD lub DVD

Czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne, w szczegdlnosci przez Straz Pozarna, Sanepid, Urzad
Dozoru Technicznego, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Pafstwowg Inspekcje Pracy.

Przed zgtoszeniem poszczegdlnych zadan do odbioru, Wykonawca zobowigzany bedzie wtasnym staraniem i
na wlasny koszt zapewni¢ wykonanie wszystkich niezbednych, badan i odbioréw stosownie do zakresu
przebudowy i rodzaju pomieszczenia, w tym miedzy innymi:

roboty budowlane:

pomiar stezenia substancji szkodliwych,

pomiar droznosci przewoddw wentylacyjnych i kominowych,

pomiar akustycznosci pomieszczen (sale lekcyjne, korytarze)

roboty elektryczne:

pomiar natezenia o$wietlenia pomieszczen,
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pomiar ciggtosci potaczen wyrdwnawczych,

pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

pomiary rezystanciji izolacji, uziemieri ochronnych i roboczych,

roboty instalacji sanitarnych:

badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody

préby cisnieniowe instalacji, w tym regulacja instalacji c. 0. na goraco,

proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej,

pomiary skutecznosci wentylacji mechanicznej,

pomiary wydajno$ci i ci$nienia na instalacji hydrantowej

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ czyszczenie istniejacych przytaczy kanalizacyjnych, a po zakonczeniu

robot wykonaC kamerowanie nowych iistniejacych sieci zewnetrznych iinstalacji poziomych wewnetrznych w
budynkach oraz przedtozy¢ Zamawiajacemu film z kamerowania na CD lub DVD,

7.6.

Wykonawca ma obowigzek opracowania i przekazanie Zamawiajgcemu:

instrukciji eksploatacji i konserwacji urzadzen

dokumentacji powykonawczej i odbiorowej catego obiektu w ilosci 2 egz. (operat kolaudacyjny),

$wiadectwa energetycznego obiektu,

obstugi, opracowania instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzer oraz do przeprowadzenia szkolenia
pracownikéw Uzytkownika w zakresie ich obstugi.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 j. t. z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot\ budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719, z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Z2009r. nr 124, poz. 1030 z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz. U. Z 2003r. nr 121, poz. 1137 z
poZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng
catoS¢ techniczno - uzytkowg oraz sposobu sporzadzania iwzorow $Swiadectw ich charakterystyki
energetycznej (Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1240 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegétowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytow, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U.2009.43.346 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r.w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu
sporzadzania audytu efektywno$ci energetycznej, wzoru karty audytu efektywnos$ci energetycznej oraz metod
obliczania oszczednosci energii (Dz. U.2012.962 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno —inzynierskie (Dz. U. z 2011r. nr 291, poz.
1714).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz.
1126).

» Rozporzadzenie MZ z dn.26.06.2012 w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. 123 /2012).

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 marca 2007 w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dziennik Ustaw Nr 49 / 200.

= QOgolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 169 z dn. 29.09.2003).

= Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1083, tekst jednolity z 9
czerwca 2004 z pdzniejszymi zmianami.

= Ustawa o stuzbie medycyny pracy (Dz. U. 2004, Nr 125, poz. 1317).

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrze$nia 1996 r. w sprawie wykazu prac zabronionych kobietom (Dz.
U.1996 Nr 114 poz. 545) — z pdzniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 01 grudnia 1998 r. w sprawie BHP na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998 Nr 148 poz. 973).

= Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2009,Nr 152, poz. 1222).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Przemystu z 05 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeh zakazéw lub
warunkéw produkcji obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz
zawierajacych je produktow (Dz. U. 2004 Nr 168 poz. 1762) ze zmianami (Dz. U. 2005 Nr 39 poz. 372; Dz. U.
2006 Nr 127 poz. 887; Dz. U. 2006 Nr 159 poz. 1131).

= Innymi obowigzujgcymi przepisami.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Michat Urbanski
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