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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszezu Gdanskim

ul. Wojska Potskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , ze projekt budowlany i techniczny pn:

PRZEBUDOWA UL.REJA W ZAKRESIE CHODNIKA , KANAtU TECHNOLOGICZNEGO o
WYMIANY HYDRANTOW NA ODCINKU OD UL. EMILII PLATER DO UL. JOZEFA PONIATOWSKIEGO

W  PRUSZCZU GDANSKIM

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.
20. ust. 1. Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. Poz. 2351

Posiada wszystkie niezbedne uzgodnienia i opinie, jest wykonana w stanie kompletnym z punku
widzenia celu ktéremu maja stuzyé.
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STAROSTWO POWIATO WL,
w Pruszezu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdancki

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2EU-MA7-9DE *

Pan ANDRZEJ NAGORSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0538/03

adres zamieszkania ul. J. SLOWACKIEGO 37/5, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-04-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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STARQSTWO POWIATOWE
w Prugzeszu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2WQ-9UV-PYI *

Pan Andrzej Konopinski o numerze ewidencyjnym POM/BD/2186/01

adres zamieszkania Malborska 6a/14, 80-392 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okreggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



STAROQSTWO POWIATOWE.
w Pruszczu Gdanskim

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWEANEGO! 0/skiceo 16
83-000 Pruszcz Gdanski

1. RODZAJ | KTG OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. PRZEBUDOWA UL.REJA W ZAKRESIE CHODNIKA , KANALUTECHNOLOGICZNEGO , |
WYMIANY HYDRANTOW NA ODCINKU OD UL. EMILII PLATER DO UL. JOZEFA
PONIATOWSKIEGO W PRUSZCZU GDANSKIM

1.2. KTG OBIEKTU XXV

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

bodowa chodnika obustronnego w pasie drogowym

wymiana kraweznikéw z betonowych na kamienne po obu stronach jezdni
budowe zjazdéw indywidualnych w pasie drogowym

rozbiérki elementéw drogowych zuzytych i uszkodzonych

2.1 Lokalizacja zamierzenia budowlanego

ul. Mikotaja Reja w Pruszczu Gdanskim od ulicy Emilii Plater do ul. Jozefa
Poniatowskiego w granicach pasa drogowego dziatek nr. 470dr , 487 dr, 256 dr,
257dr, 292dr, 296dr, 300/3, 301 dr

W jednostkach ewidencyjnych: 220401_1.0010. AR_3 i 220401_1.0010. AR_4 .

Obreb 0010 Pruszcz Gdanski

2.2 Materiaty do opracowania projektu

Mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem podziemnym terenu w skali 1:500
wersja elektroniczna z 23.09.2021 r

. Umowa z Gmina Miejska Pruszcz Gdanski

. Inwentaryzacja istniejgcej zabudowy wzdtuz ulicy M. Reja

. Koncepcja dwu wariantowa

. Konsultacje spoteczne i wynikajgce z nich uwagi
Opinia geologiczna

-. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2020.1363 t.j. z p6zn.zm.)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020.1333 t,j.
z pézn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r., w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 t..)

. Rzporzgdzenie MGTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 21999 . nr 43, poz. 430)

. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
GDDAKIA i Politechnika Gdanska- Gdarnsk 2012r

. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Transprojekt Warszawa
1982r



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszean Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16

2.3 Stan terenu istniejacego 83-000 Pruszcz Gdaieki

-istniejaca jezdnia ulicy M. Reja — kostka betonowa kolor szary

-spadek jezdni daszkowy

-szeroko$é jezdni ulicy — 6,00m

-odwodnienia istniejace do kanalizacji deszczowej w kierunku ulicy Jézefa Poniatowskiego
-teren pod proj. chodnik- nie utwardzony , odcinkowo wykonane indywidualne zjazdy oraz
nasadzenia zieleni niskiej w pasie drogowym

szerokosc terenu dla lokalizacji chodnika po obu stronach jezdni waha sie od 1,50m do
2,00m

-istniejace zjazdy indywidualne z kostki betonowej i kamienia naturalnego

-istniejace kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm odcinkowo uszkodzone, na odcinkach
zjazdéw indywidualnych obnizone

-brak w pasie drogowym drzew kolidujacych z inwestycja

-w jezdni ulicy — istniejgcy progi zwalniajacy

-ul. Mikotaja Reja przebiega pomiedzy skrzyzowaniami z ulicami poprzecznymi i sa to
odcinki o dtugosci :

a.od ul. Emilii Plater do ul. Ignacego Padarewskiego - 219,560 m

b.od ul. Ignacego Padarewskiego do ul. Jana Ill Sobieskiego - 88,99 m /strona lewa juz
wykonana w latach 2020-2021r /

c.od ul. Jana Il Sobieskiego do ul. Wtadystawa Reymonta - 252,02 m

d,od ul. Wtadystawa Reymonta do ul. J6zefa Poniatowskiego 145,55 m

Ogoétem: 706,06 m

2.4 Uzbrojenie w infrastrukture istniejgca:

-kanalizacja deszczowa

-kanalizacja sanitarna

-sieci teletechniczne

-siec energetyczna kablowa i napowietrzna
-siec gazowa

3.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Teren silnie zurbanizowany zabudowg indywidualna o cechach mieszkalnictwa
Projektowany chodnik wzdtuz ulicy M. Reja wysokosciowo nawigzuje do poziomu
istniejacej jezdni oraz poziomoéw , wyj$é i wjazdow na posesje prywatne

Zostanie wymieniony kraweznik 15x30 cm na catym odcinku projektowanego chodnika z
betonowego na granitowy

Lokalizacja ciagbéw pieszych w przestrzeniach pomiedzy granica pasa drogowego i
krawedzig jezdni ograniczong kraweznikami pozwala uzyskac szerokosci chodnika w
grnicach od 1,70m do 2,00m

Spadek poprzeczny nawierzchni projektowanego chodnika —jednostronny w kierunku
jezdni ulicy — 2%

Zjazdy indywidualne w obrebie chodnika ze skosem 1:1 na dlugo$ci 1m/ nawigzujg do
stosowanych w pozostatych ulicach osiedla/

Dtugosc catkowita projektowanego odcinka chodnika : 706,06 m

3.1 Konstrukcje nawierzchni

a. Nawierzchni chodnika KR1/G3 /0,5hz /




STAROSTWO POWIATOWE

w Prugzezu Gdanskim
8 cm- plytka chodnikowa ptukana 30x30x8 cm w kolorze jasnym zottym/bezowym Wojska Polskiego 16
3 cm- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 83-000 Pruszcz Gdanski
15 cm-podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
30cm- warstwa mrozoochronna z gruntu nie wysadzi nowego jednorodnego o CBR >25% i
wodopzrepuszczalnosci K>8m/d

b. Nawierzchni zjazdéw indywidualnych KR2/G3 /0,55hz/

8 cm- kostka betonowa TT kolor grafit

3 cm- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm-podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

24 cm-warstwa mrozoochronna —grunt stabilizowany cementem
PN EN/14227-10 C1,5/2 <4 MPa

c .Krawezniki

Kraweznik granitowy 15x30 cm przestajacy 12 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 35x35 cm

Na zjazdach indywidualnych przy krawedzi ulicy —kraweznik granitowy najazdowy
15x22 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 35x31 cm

Na obramowaniu zjazdéw indywidualnych opornik granitowy 12x25 cm

tawa betonowa C12/15 o wymiarach 32x25 cm

Obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm

d. Odwodnienie

Z chodnika i zjazdéw spadkami poprzecznymi do kanalizacji deszczowe;j istniejacej w ulicy
M. Reja,

€. Rozbiérki
Rozbidérka istniejgcych zjazdow indywidualnych w pasie dogowym
Rozbibrka istniejacego kraweznika betonowego

Rozbiorka fragmentéw chodnika z roznych materiatow
Rozbiorki z przestawieniem istniejgcego oznakowania pionowego

f. Zielen
Przycinki sanitarne galezi drzewostanéw z posesji prywatnych a zwisajgcych nad pasem

drogowym do wysokosci skrajni ruchu pieszego

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Wykonana przez Firme PG Aqua Jacek Kuciaba opinia geologiczna pozwala stwierdzic ,,
ze na glebokosci od 0,5 m do 1,1 m pod poziomem terenu istniejacego zalega , nasyp
niekontrolowany” nN

Nie kwalifikujacy grunt do zadnej ktg nosnosci

Przyjeto jako,ze w tym obszarze bedzie posadowiony chodnik i zjazdy grunt podtoza min.
jako G3

Ten nasyp niekontrolowany wynika z okresu budowy budynkéw indywidualnych i budowy
ulicy wykonanych réznorodnych zasypek i przerzutéw gruntow



STARQSTWQ POWIATOWE
w Pruszezu Gdanskim

Warunki wodne dobre Ulf -W-Ojska pOISkicgq N
s-tif.U.JcLI’lé';,icz Gdanski

Nawierzchnie chodnikéw i zjazdéw zostana posadowione na podtozu nosnos

5. PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |

OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete rozwigzania projektowe, ograniczajg do minimum wptyw planowanego
przedsiewziecia na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w
otoczeniu. W zwigzku z tym, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania planowanego
zamierzenia budowlanego na $Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
projektowanego obiektu.

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie w terenie nie stanowigcym terenéw
cennych przyrodniczo.

Przedmiotowa inwestycja, nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego.

Zatem planowane przedsiewziecie jako, ze bedzie odpowiadato obowigzujgcym przepisom,
tym samym bedzie spetnia¢ warunki dotyczace bezpieczenstwa uzytkownikéw i ochrony
$rodowiska. Przepisami tymi sg m.in. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku, z p6zn.zm.).

Warunki techniczne zapewniajg w szczegblnosci:

*Bezpieczenhstwo uzytkowania

*Nosnos¢ i statecznos¢ konstrukcji

*Bezpieczenstwo z uwagi na mozliwo$é wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia

*Ochrone $rodowiska z uwzglednieniem ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleb

Nie przewiduje sie szkodliwego wplywu projektowanej inwestycji na glebe i szate roslinna.
Wyklucza sie jakiekolwiek oddziatywanie fazy budowy na zdrowie najblizszych mieszkancéow.
Wystepujaca uciagzliwo$é zwigzana moze byé ze zwiekszonym ruchem samochodéw
dostawczych oraz pracg urzadzen mechanicznych. Hatas i pylenie bedzie ucigzliwe gtéwnie
dla pracownikéw wykonujacych prace ziemne, montazowe i instalacyjne. Otwarte i ptytkie
wykopy pod koryta nawierzchni chodnikéw bedg zabezpieczone.

Ucigzliwosci te bedg ograniczone poprzez stosowanie zabezpieczen wynikajacych z
przepisdw BHP i organizacji robét.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

W opraciu o:

1.Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne /DzU nr. 43 poz. 430 z
1999r

2.Ustawa z 27.07.1994 Prawo Budowlane

3.Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz U nr.75 poz.
690, DzU z 2015r poz 1422/

4,Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 10.05.2003r/

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego na dziatkach:

nr. 470dr , 487 dr, 256 dr, 257dr, 292dr, 296dr, 300/3, 301 dr _obreb 0010 m. Pruszcz
Gdanski miesci sie w catosci w granicach dziatek na ktérych zostat zaprojektowany

Nie wystapi po realizacji : zwiekszona emisja spalin, promieniowania, wibracji czy fetor
oraz zaciemnienie sasiednich dziatek

Inwestycja w catosci w pasach drogowych dziatek Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski

i w obszarze MPZP - obszar oznaczony w karcie nr. KDD
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7. INFORMACJA O DOSTEPNOSCI DLA 0SOB 0 ROZNEJ SPRAWNOSCI | wsmfmﬁwkwgo 16

000 Prusze » (dnAck]

Zrealizowana inwestycja przyniesie korzysci dla wszystkich mieszkancéw ul. M. Reja w
tym o réznej sprawnosci

Maksymalna wysoko$c kraweznik na przejsciach — 2cm

Spadek podtuzny chodnika zgodny z niweleta ulicy M . Reja i nie przekracza 5% a
poprzeczny 2%

Inwestycja usuwa pieszego z jezdni na droge/ chodnik/ przeznaczony dla tego ruchu co
przyczynia sie¢ do bezpieczenstwa pieszych i kierujacych pojazdami

8. ETAPOWANIE ROBOT

-zaleznie od posiadanych w danym okresie srodkéw finansowych podziat ten proponuije sie
wykonac jak opisane w pkt. pkt 4 a,b,c,d odcinki miedzy skrzyzowaniowe

-ten podziat na odcinki/ etapy/ bedzie logicznie i catoSciowo udostepniat  kolejny fragment
uktadu ulicznego osiedla, bedzie mozna wykorzysta¢ powtarzalno$é czasowej organizaciji
ruchu na kolejnych odcinkach

-odcinki ulicy o dlugosci miedzy skrzyzowaniami ca 200m mozna podzielic na strone
lewa i prawa do wykonania ale kazdorazowo zamykac robotami jaka$ cato$¢ wizualna dla
uzytkownika i mieszkancow

-prace na odcinku wykonywane bedg jednostronnie, umozliwiajgce dojazdy pojazdom
ratunkowym i mieszkancom

-uzgodnienia z mieszkancami korzystania ze zjazdéw na teren wiasnych dziatek w okresie
robot

-po wykonaniu rozbiérek prywatnych istniejgcych zjazdéw materiat przekazac wiascicielowi

/ zainwentaryzowane fotograficznie dokumentacji bedzie u Inwestora/

-po zakoniczeniu robét jednej strony ulicy przejsc na przeciwlegta strone i udostepniaé
wykonany odcinek do uzytku - sposéb odbioru przez Inwestora odcinkowy i do uzgodnienia z
Wykonawca

-umieszczenie w prasie lokalnej i mediach komunikatu o okresowych utrudnieniach

9. DANE TECHNICZNE

Powierzchnia chodnikéw 1800,50 m2
Powierzchnia zjazdéw indywidualnych 408,20 m2

e
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—ZAKRES ROBOT

PRZEBUDOWA UL. REJA
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