Zbrojenie kap zelbetowych
skala 1:50

2157 1644

Zbrojenie kapy Zbrojenie opaski
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INWESTOR:

STAROSTWO POWIATOWE
Al. WYZWOLENIA 20
58-300 WAtBRZYCH

NAZWA INWESTYCI: | Przebudowa obiektu mostowego o nrJNI
01013322 w ciggu drogi powiatowej nr 3389 D w
km 0+668 w miejscowosci Struga , gm. Stare

Bogaczowice”
LOKALIZACIA Arkusz 2; 022107_2.0008
nrdz. 261/13; 261/14; 261/15
@ @12 L=4 570 * Powiat: Watbrzyski; Gmin: Stare Bogaczowice; Obreb: Struga
81 szt. co 150 ADRES: 58-311 Struga ul. Gtéwna, pomiedzy bud. 30 - 30a

2157

UWAGT: JEDNOSTKA

1. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY T RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC PROJEKTOWAS e H O I I l e

NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM

ARCHHEKTONICZNO—BUDOVYLANYM I PQZOSTA{YMI QPRACF)WANIAMI BRANZOWYMI A PRACOWNIA PROJEKTOWA

STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC 1 UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM, o . L . . . .

2. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZK PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH STOSOWAC ZGODNIE Zestawienie stali zbrojeniowej dla kapy chodnikowej i opaski

ZE SZTUKA BUDOWLANA T WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ADRES: al. GENJ.HALLERA 192/32 53-203 WROCLAW tel.+48 721 293 581
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, stal stal

3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE 1 Dlugosé FAZA: PB/PW

URZADZENIA ODPOWIADAJA NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ. 1 BHP T POSIADAJA Nr preta olmm] |llos¢ sztuk BST500S | BST500S :

ODPOWIEDNIE ATESTY 1 APROBATY TECHNICZNE. o [m] BRANZA: MOSTOWA PODPIS:

4, ZE WZGLEDU NA CHARAKTER PROJEKTU NIE WYKLUCZA SIE MOZLIWOSCI DODATKOWYCH $12 $25

ROBOT ROZBIGRKOWYCH I DEMONTAZOWYCH PO UZYSKANIU DODATKOWYCH INFORMACI W PROJEKTANT: mer inz. SEWERYN MIELNICZUK

POSTACI ODKRYWEK. 1.1 12 81 4.57 370.17 BR_MOSTOWA UPR. NR: 299/D0$/10

5. UWAGI T OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI RYSUNKOWE) PROJEKTU STANOWIA INTEGRALNA ASYSTENT

CZESE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. 1.2 12 57 3.52 200.64 mer inz. MARCIN WIECKO

6. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.9424/63). WSZYSTKIE INFORMACIE 13 12 34 8.25 28050 ROIEKTANT: 1t mgr InE. K. Haggyneke Wistha

ZAWARTE W PROJEKCIE (ZAROWNO NA RYSUNKACH JAK [ W CZESCI OPISOWED) STANOWIA ARCHITEKT UPR. NR: 5255/15/U/C

WEASNOSC, INTELEKTUALNA JEDNOSTKI PROJEKTOWE) T NIE WOLNO ICH UZYE PONOWNIE I 1.4 12 36 12.07 434.52 TEMAT RYSUNKU:

REPRODUKOWAC. BEZ PISEMNE) ZGODY PRACOWNI "eHome” KHw ’ A : . .
7. TEREN BUDOWY POWINIEN BYC PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIELENIE, UPORZADKOWANY I 1.5 25 38 0.54 20.52 Zbrojenie kapy chodnikowej i opaski
ZABEZPIECZONY POD WZGLEDEM BHP I P.POZ.. W CZASTE WYKONYWANIA ROBOT dtugosé taczna wg ¢ [m]| 851.31 2052 FORMAT: DATA: SKALA: DATA ZMIANY
PRACOWNICY WINNI BYC PRZESZKOLENI W ZAKRESIE PRZEPISOW BHP I P.POZ. S—

8. ISTNIEJE MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEOZNACZONYCH NA MAPIE PODZIEMNYCH ciezar jednostkowy wg ¢ [kg/m] 0.89 3.87 A3 X11.2020 1:50

INSTALACI] TECHNICZNYCH, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH NALEZY DOKONAC . M A
ODKRYWEK SPRAWDZAJACYCH DO GEEBOKOSCI POSADOWNIA. masa fgczna wg ¢ [kg]| 755.96 79.41 NAZWA PROJEKTU | FAZA_BRANZA_NAZWA RYSUNKU NUMER RYSUNKU
9.CZES¢ ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA PROJEKTU ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI . .,

pr dla kapy chod. i opaski: [kg] 835.38 STRUGA PB_PW_M _Zbr_kap_Stru | RYS_10




