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CZESC OPISOWA

WSTEP

Podstawg opracowania jest zlecenie prac projektowych przez Powiat Watbrzyski z siedzibg w Wat-

brzychu przy ul. Wyzwolenia 20-24 z dnia 01.04.2020 r. nr 90WIP.7013.9.2020.

Podstawe opracowania stanowig:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Wizje lokalne w terenie.

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca

Mapa do celow projektowych wykonana przez firm¢ GIS-MED. Tomasz Sawer

Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane, tekst jednolity na podstawie Dz. u. z 2020 r. poz.
1333

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Dz. u. z 18.09.2020.r., poz. 1609

Wytyczne projektowania, wiedza techniczna oraz Polskie Normy




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy obiektu mostowego o nr JNI 01013322 w cia-
gu drogi powiatowej nr 3389 D w km 0+668 w miejscowosci Struga , gm. Stare Bogaczowice.

CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa istniejacej czesci jezdnej obiektu mostowego, a w tym dosto-
sowanie szerokosci jezdni do tuku poziomego, klasy drogi, szerokosci opaski do obowigzujacych norm 1
przepisow.

Istniejaca konstrukcja obiektu mostowego podlega jedynie remontowi natomiast przebudowywany
uktad drogowy, poprzez zastosowanie w czesci podbudowy zasadniczej odcinka drogi, zespolonej plyty
odcigzajacej podniesiona zostanie no$nos¢ istniejgcego obiektu.

W obrebie koryta, $cian oporowych, istniejacej konstrukcji mostu nie projektuje sie przebudowy
obiektu mostowego a jedynie jego remont. W tej czesci obiektu i koryta rzeki nie ingeruje si¢ w istniejgce
$wiatto obiektu, ktore zostaje pozostawione bez zmian. Sciany oporowe od strony gornej jak i dolnej wody
nalezy oczys$ci¢ z porostow organicznych, w miejscu uszkodzenia muru nalezy go naprawié, koryto
oczys$ci¢ z naleciatosci, gruzow i $mieci, §ciany oporowe na odcinku Sm przed i Sm za obiektem zabezpie-
czy¢ poprzez hydrofobizacje¢, uzupetni¢ brakujace spoiny.

Prace remontowe obejmujace istniejacy obiekt mostowy to:
- usunigcie wszelkich czesci organicznych, oczyszczenie powierzchni pionowych obiektu
- naprawa uszkodzonych belek podporeczowych na $cianach czotowych
- naprawa powierzchniowa $cian czotowych i sklepienia zaprawami typu pcc
- naprawa miejscowa dwoch ubytkéw na korpusie przyczotkow

- hydrofobizacja catego obiektu.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Most usytuowany jest w miejscowosci Struga (w km 0+668) gm. Stare Bogaczowice drogi po-
wiatowej nr 3389D.

Nie planuje si¢ rozbiorki obiektu, a jedynie remont obiektu mostowego oraz przebudowe uktadu
jezdnego wraz z dojazdami.

UWAGI OGOLNE

Obiekt mostowy nr JNI 01013222 znajduje si¢ w tuku poziomym drogi powiatowej (klasa ,,L.”),
obecna szeroko$¢ jezdni to ok ~ 520cm, niedostosowana do promienia tuku drogi. Zaréwno szerokos¢
chodnika ok ~ 145cm nie zapewnia wtasciwej skrajni pieszej oraz rowerowej. Ponadto istniejgce balustra-
dy stalowe o wysoko$ci ok ~90cm, nie zapewniaja wlasciwej wysokosci zabezpieczajacej ruch pieszy i




rowerowy. Wysokos$ci kraweznikdw ok~8cm oraz istniejace balustrady stalowe nie zabezpieczaja rowniez
ruchu pojazdow. W obrgbie rzeki, na obiekcie mostowym znajdujg si¢ ubytki betonu na korpusie przyczot-
ka prawobrzeznego (Fot. Nr1 ) oraz lewobrzeznego ( Fot. Nr2).

Fot. Nr1 Ubytek betonu korpusu na prawym brzegu.

Fot. Nr2 Ubytek betonu korpusu na lewym brzegu.

Ubytki te nie wptywaja na ograniczenia nosnosci obiektu poprzez ograniczenia w ruchu pojazdow.

PODSTAWOWE PARAMETRY ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Dhugos¢ catkowita obiektu ~5,60m
Szeroko$¢ calkowita obiektu 9,80m
Szerokos$¢ jezdni ~5,2m
Kat skrzyzowania z przeszkoda ~50"
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UKLAD KOMUNIKACYJNY

Obiekt mostowy znajduje si¢ w ciggu drogi powiatowej klasy ,,L.” w km 0+668 w miejscowosci
Struga. Obecnie odbywa si¢ na niej ruch pojazdéw zgodny z obowigzujaca organizacja ruchu dla terenu
zabudowanego, bez ograniczen.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Rozwigzania projektowe nie przewiduja wykonywania urzadzen budowlanych zwigzanych z obiek-
tami budowlanymi. Przebudowa odcinka drogi oraz remont obiektu mostowego, nie wymaga do uzytko-
wania ich zgodnie z przeznaczeniem, wykonania takich urzadzen.

Istniejace sieci w obrgbie inwestycji zostang odpowiednio zabezpieczone zgodnie z warunkami ge-
storow sieci.

Istniejacy sie¢ kanalizacyjng planuje si¢ zabezpieczy¢ rurg stalowa dwudzielng fi 160 na catej dtu-
gosci projektowanego chodnika, zgodnie z uzgodnieniem otrzymanym od Watbrzyskiego Przedsigbiorstwa
Wodociggdéw 1 Kanalizacji Sp. z o.0.

3.2 SPOSOB ODPROWADZENIA I OCZYSZCZENIA SCIEKOW

Na skutek wykonania projektowanych robot nie przewiduje si¢ powstawania 1 konieczno$ci odpro-
wadzania lub oczyszczania Sciekow.

3.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Obecny uktad komunikacyjny nie zmieni si¢ 1 bedzie wykorzystywany jak dotychczas.

3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Przebudowywana droga wraz z remontowanym obiektem mostowym jest w ciggu drogi powiato-
wej. Nic w tej kwestii si¢ nie zmieni.

3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

W obrgbie inwestycji wystepuja:
-sie¢ kanalizacji KS110, przechodzaca przez obiekt w konstrukcji jezdni drogi;
Istniejacy sie¢ kanalizacyjng planuje si¢ zabezpieczy¢ rurg stalowa dwudzielng fi 160 na catej dtugosci pro-
jektowanego chodnika, zgodnie z uzgodnieniem otrzymanym od Watbrzyskiego Przedsigbiorstwa Wodo-
ciggéw 1 Kanalizacji Sp. z o.0.
-sie¢ kanalizacji KS200, studzienka w strefie wymiany asfaltu na jezdni drogowej;
-sie¢ wodna woD100 przechodzaca koto obiektu ( nie zwigzana trwale z obiektem) od strony wody dolnej,
nie koliduje z inwestycja;
-sie¢ teletechniczna tD, nie koliduje z inwestycja.
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3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU

W obrebie inwestycji nie wystepuje.
Nie planuje si¢ usuni¢cia drzew, krzewow, przesadzen ani nasadzen.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1 POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BU-
DOWLANYCH, PRZY CZYM POWIERZCHNIE ZABUDOWY BUDYNKU POMNIEJSZA
SIE O POWIERZCHNIE CZESCI ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, TAKICH JAK: TARASY
NAZIEMNE I PODPARTE SLUPAMI, GZYMSY ORAZ BALKONY

Rozwigzania projektowe nie przewidujag wykonywania budynkéw, tj. obiektow budowlanych, o
ktorych mowa w Rozdziat 2, §14, pkt. 5.1 Rozporzadzenia.

Powierzchnia obiektu mostowego to ok. 70m’ .Powierzchnia calej dziatki objetej inwestycja to ok.
250m ? .

4.2 POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW I CHODNIKOW

Powierzchnia projektowanej inwestycji to:
Jezdnia ok. 130 m2; Chodniki pieszo-rowerowe 40 m2. Powierzchnia obiektu mostowego to ok. 70m” .
Powierzchnia calej dziatki objetej inwestycja to ok. 250m 2 .

4.3 POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

Powierzchnia biologicznie czynna nie zmieni si¢ znaczaco, gdyz projekt dotyczy jedynie przebu-
dowy drogi 1 remontu obiektu mostowego.

4.4 POWIERZCHNI INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA
ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO, AW PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH ZABU-
DOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALI-
ZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Powierzchnia calej dziatki objetej inwestycja to ok. 250m *.
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S INFORMACIJIE I DANE

5.1 O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWA-
NIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DE-
CYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA
WYMAGANE

Projekt budowlany przewiduje rozwigzania projektowe, ktore sa jedynie przebudowa oraz remon-
tem istniejagcego obiektu mostowego wraz z fragmentem jezdni, nie zmieni on zatem sposobu zagospoda-
rowania terenu. Obiekt pozostaje w tym samym miejscu 1 jest konieczny ze wzgledu na potrzebg komuni-
kacji.

Zgodnie z wydanym przez Urzad Gminy Stare Bogaczowice zaswiadczeniem, Gmina nie posada
planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek objetych inwestycja.

5.2 CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOW-
LANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYT-
KOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie dotyczy.

W bezposredniej bliskosci przebudowywanego odcinka drogi i remoncie obiektu mostowego, nie
stwierdzono obiektow zabytkowych. Nie wykonano rowniez rozpoznania archeologicznego.

Zgodnie z informacja otrzymang od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu obiekt
mostowy nie jest objety ochrong konserwatorska.

5.3 OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO — JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE
SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

5.4 O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWA-
NYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH IICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

Celem niniejszej przebudowy jest dostosowanie jakosciowe dostosowanie drogi oraz remontowa-
nego obiektu mostowego do potrzeb komunikacji drogowej oraz zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowni-
kéw ruchu przebudowywanej drogi.

Projektowana przebudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko, poniewaz prze-
budowa czesci jezdnej realizowana bedzie po istniejacym przebiegu. Zamieszkujaca tam zwierzyna jak i
wystepujaca roslinnos¢ przystosowata si¢ do charakteru jaki ta droga oraz obiekt mostowy spehnia.

1. Na terenie przewidzianym pod inwestycj¢ nie ma istniejagcych obiektow budowlanych — zabudo-
wan.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi to skarpa drogowa o wysokosci 1,5m oraz krawedz obiektu mostowego oraz krawedz murdéw oporo-
wych.
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3. Zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych wigza si¢ z pracami szczeg6lnie
niebezpiecznymi zwigzanymi ze stanowiskiem pracy robotnika budowlanego.

4. Szkolenia pracownikow przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych wykonane zostang przez
Kierownika Budowy.

5. Przed przystgpieniem do budowy przewiduje si¢ instruktaz pracownikéw w zakresie bhp i ppoz.

6. Nalezy zapewni¢ drogi ewakuacyjne i pozarowe na terenie budowy.

Aby unikna¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢ wykopy i teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zachowujac warunki BHP.

Omawiany rodzaj przedsigwzi¢cia charakteryzuje si¢ wystepowaniem oddzialywania na srodowisko
przede wszystkim w fazie jego budowy. Przy zastosowaniu rozwigzan technicznych opisanych w doku-
mentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsigwzigcia stwierdza si¢ brak jego ciaglego, wtdérnego,
skumulowanego oddziatywania we wszystkich komponentach §rodowiska.

W czasie budowy jedynie niektére prace budowlane, majace okreslony czas wystgpowania, powo-
duja emisj¢ hatasu i gazéw do powietrza, dlatego tez mogace pojawic si¢ ucigzliwosci w fazie budowy ma-
ja charakter chwilowy i nieciagty, ograniczony do okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto
zasigg ucigzliwosci powodowanych przez prace budowlane przy przedsigwzigeciu majg niewielki zasi¢g (do
100 m).

W fazie realizacji przedsiewzigcia nalezy si¢ spodziewacé nastepujacych ucigzliwosci dla srodowi-
ska: emisja odpadow - np. kawalki tarcicy i drewna (deskowanie), prety stalowe, resztki betonu i mleczka
cementowego, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopow. Ilos¢ powstajacych odpadow jest trudna do
ustalenia zalezy od wielu czynnikow, a przede wszystkim od staranno$ci realizacji przedsigwzigcia.
Wszystkie powstate w wyniku realizacji inwestycji odpady przewiduje si¢ odwies¢ na wysypisko Smieci.

W zakresie inwestycji nie przewiduje si¢ rozbiorek znaczaco wptywajacych na srodowisko. Roz-
biorka dotyczy istniejacej czesci jezdnej 1 istniejgcego chodnika. Materiaty z rozbidrki to rozkruszony as-
falt, podbudowa piaskowo-zwirowa, kraweznik, kostka betonowa oraz stalowe balustrady. Skala rozbiorki
zalicza si¢ do nieinwazyjnej, poniewaz jej zakres jest maty oraz umozliwia sprawny i szybki demontaz,
wraz z wywozem z miejsca robot, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji inwestycji wystapia w analizowanym rejonie okresowe ucigzliwos$ci spowodo-
wane pracg sprz¢tu budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportujacych materialty budowlane. W
okresie trwajacych prac budowlanych moze wystapi¢ wzrost emisji niezorganizowanej spowodowanej pra-
cg maszyn budowlanych, srodkéw transportu, roztadunkiem materiatow budowlanych. Zanieczyszczenie
powietrza spowodowane ww. czynnikami bedzie miato charakter krotkotrwaly, wystepowaé bedzie w
miejscu wykonywania robdt oraz ustgpi po ich zakonczeniu.

Po wykonaniu rob6t nie zmieni si¢ poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu. W trakcie re-
alizacji przedsiewzigcia gtownym zrodtem emisji hatasu jest praca maszyn napedzanych silnikami spali-
nowymi, takimi jak: dzwigi, fadowarki, sprezarki itp. Drugie zrodto emisji hatasu to dzwigki od pracy
drobnego sprzetu budowlanego, np. uderzenia mtotkéw podczas robot ciesielskich, praca miota wyburze-
niowego podczas rozkuwania betonu, itp. Przedmiotowe przedsiewzigcie budowlane ma charakter miej-
scowego zrodia hatasu 1 moze powodowac lokalne ucigzliwosci.

Negatywne oddzialywanie mostu moze pojawi¢ si¢ w czasie eksploatacji jedynie w sytuacji:

- dokonywania czynnosci konserwacyjnych poszczegdlnych elementow konstrukcji, bez nalezytego zabez-
pieczenia miejsca ich prowadzenia. W tej sytuacji do srodowiska mogg dostawac si¢ znikome czg¢sci mate-
rialdw konserwacyjnych (farby ochronne do powierzchni betonowych i stalowych).

Ponadto Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Watbrzychu, Dyrektor Panstwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Legnicy oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowi-
ska we Wroctawiu wyrazili opini¢, ze nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.
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6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Projektowana przebudowa oraz remont obiektu mostowego nie majag wplywu na ochrong przeciw-
pozarowg, na drogi pozarowe i na zaopatrzenie przeciwpozarowe w wodg.

7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowana przebudowa oraz remont obiektu mostowego nie nalezy do robdt skomplikowanych,
poniewaz nie przebudowuje si¢ fundamentow, przyczotkéw ani ukladu no$nego, wymaga jedynie do-
$wiadczenia w wykonywaniu robot o podobnym charakterze.

Istniejgca konstrukcja obiektu mostowego zostanie wzmocniona poprzez zastosowanie w czesci
podbudowy zasadniczej odcinka drogi, zespolonej ptyty odcigzajacej poprzez co podniesiona zostanie no-
$no$¢ istniejacego obiektu.

8 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art.3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. u. z 2020 r. poz. 1333)
”20) obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu bu-
dowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono uwzgledniajac nastepujace przepisy:
- Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane, tekst jednolity na podstawie Dz. u. z 2020 r. poz. 1333,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- Ustawa o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami,

- Ustawa Prawo wodne,

- Ustawa o ochronie przyrody.

Usytuowanie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu spetnia wymagania ww. aktow praw-
nych oraz nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania, w tym zabudowy, terendw dziatek sasiednich.

Obszar oddzialywania zostal zaznaczony na rysunku planu zagospodarowania terenu i obejmuje
istniejacy i projektowany uktad drogowy wraz z mostem, pas robot budowlanych.

W czasie budowy jedynie niektore prace budowlane powoduja emisje hatasu i gazéw do powie-
trza, dlatego tez mogace pojawi¢ si¢ ucigzliwosci w fazie budowy maja charakter chwilowy i nieciagty,
ograniczony do okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasi¢g ucigzliwosci powodowa-
nych przez prace budowlane przy przedsigwzigciu majg niewielki zasieg (do 100 m). Brak oddziatywania
stalego, wtornego, skumulowanego 1 transgranicznego.

Faza eksploatacji charakteryzuje si¢ minimalnym oddziatywaniem, gtownie przejawiajacym si¢ emisja ha-
tasu i spalin. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne majg na celu wyeliminowanie ne-
gatywnego oddzialywania na srodowisko.
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PROJEKTARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zgodnie z Prawem Budowlanym projektowany zakres robot (Przebudowa obiektu mostowego nr
JNI 01013322 drogi powiatowej) miesci si¢, wedtug zalacznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., w Kate-
gorii obiektow budowlanych XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki,
przejécia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Po wykonaniu przebudowy uktadu jezdnego oraz remoncie obiektu mostowego, opisywany obiekt
budowlany, bedzie wykorzystywany tak jak dotychczas do komunikacji miedzy dwoma brzegami, nad po-
tokiem. Uzytkowanie tego terenu nie wymaga sporzadzania programu uzytkowego obiektu budowlanego,
bedzie si¢ odbywato taka jak dotychczas, tj. wykonywanie okresowej konserwacji i drobnych napraw eks-
ploatacyjnych.

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FARMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany zakres robdt miesci si¢ w obrgbie przebudowywanego odcinka drogi i remontowane-
go obiektu mostowego. Mury i umocnienia brzegowe istniejace zostang poddane konserwacji, uszkodzenia
zostang odbudowane przy uzyciu materiatow takich samych jaki zastosowano do ich budowy, tj. ciosy z
kamienia granitowego. Przebudowywany odcinek drogi zostanie wykonany z kruszywa niezwigzanego,
betonu zbrojonego ksztalttownikami stalowymi oraz nawierzchni asfaltowej SMA.

Forma architektoniczna mostu ma posta¢ jednoprzgstowego tukowego ustroju no$nego, wyposazo-
nego w klasyczne dla obiektu drogowego barieroporgcze mostowe. Kapa chodnikowa o szerokosci 2m,
usytuowana od strony dolnej wody, pozwoli na swobodne przejécie przez most, dodatkowo zaprojektowa-
no opaske zelbetowa od strony gornej wody. Jezdnia ma dwustronny spadek poprzeczny 2%, kapy spadek
2,5%, opaska ma spadek poprzeczny 2,5%. Istniejaca sie¢ kanalizacyjng planuje si¢ zabezpieczy¢ rurg sta-
lowa dwudzielng fi 160 na calej dtugosci projektowanego chodnika, zgodnie z uzgodnieniem otrzymanym
od Watbrzyskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i1 Kanalizacji Sp. z o.0.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Most usytuowany jest w miejscowosci Struga gm. Stare Bogaczowice w km 0+668 drogi powia-
towej nr 3389D.
4.1 STANISTNIEJACY
Obiekt mostowy nr JNI 01013322 znajduje si¢ w ciggu odcinka prostego drogi powiatowej, obecna

szeroko$¢ jezdni to ok ~ 520cm, niedostosowana do promienia tuku drogi. Dlugos$¢ obiektu to ok~5,6m.
Ponadto istniejace balustrady stalowe o wysokosci ok ~90cm, nie zapewniaja wlasciwe] wysokosci zabez-
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pieczajacej ewentualny ruch pieszy i rowerowy. Wysoko$ci kraweznikow ok~8cm oraz istniejace balustra-
dy stalowe nie zabezpieczaja rowniez ruchu pojazdéw. W obrebie rzeki 1 na obiekcie mostowym znajdujg
si¢ ubytki powierzchni $cian i muréw oporowych. Ubytki te nie wptywaja na ograniczenia no$nosci obiek-
tu poprzez ograniczenia w ruchu pojazdéw. Od strony dolnej 1 gérnej wody widoczne sg znajduja si¢ lo-
kalne uszkodzenia powierzchni §cian czotowych oraz belek podporgczowych, ktore kiedys pokryte zostaly
zaprawami o duzej porowatosci. Odsadzki obiektu wymagaja lokalnych napraw.

4.1.1 Podstawowe parametry istniejacego obiektu

Dtugosc¢ catkowita obiektu ~5,60m
Szerokos¢ catkowita obiektu 9,80m
Szerokos¢ jezdni ~5,2m
Kat skrzyzowania z przeszkoda ~50°
4.1.2 Pomost

Pomost kamienny sklepiony o grubos$ci ok~60cm.

4.1.3 Podpory

Obiekt posadowiony bezposrednio. Korpusy kamienne, masywne.

4.1.4 Skarpy i nasypy

W obrgbie obiektu wystepuja kamienne $ciany oporowe o gr. 50-60cm

4.1.5 Inwentaryzacja uszkodzen i ocena stanu technicznego

Obiekt mostowy posiada drobne uszkodzenia korpuséw w dwodch miejscach o gtebokosci ok ~10 cm.
Lokalne, powierzchniowe uszkodzenia wystepuja na $cianach czotowych od strony goérnej i dolnej wody.
Belka podporeczowa uszkodzona po obu stronach.

Uktad jezdny na obiekcie odznacza si¢ niskimi, oraz uszkodzonymi lokalnie balustradami stalowymi.
Kraweznika od strony gornej wody brak.

4.2 STAN PROJEKTOWANY

Zakres prac przypadajacych na zadanie: ,,Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 01013322 w cig-
gu drogi powiatowej nr 3389 d w km 0+668 w miejscowosci Struga , gm. Stare Bogaczowice.”, mozna
zasadniczo podzieli¢ na przebudowg czgsci jezdnej obiektu, oraz na remont istniejagcego obiektu mostowe-
go 1 $cian oporowych.

4.2.1 Opis projektowanej przebudowy drogi

Projektuje si¢ przebudowe uktadu jezdni istniejacego obiektu oraz wykonanie w warstwie podbudo-
wy zasadniczej, zelbetowej plyty odcigzajacej konstrukcje nosng przyczotkow istniejacego mostu:

- czesci pieszo-rowerowej na chodniku, szerokos$¢ uzytkowa 2,0m
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- czesci jezdnej, szerokos¢ 5,5m

- w warstwie podbudowy zasadniczej wykonanie ptyty zelbetowej, gr.40cm
- czesci chodnika o szerokosci 1,25m

- wymiana asfaltu na przebudowywanym odcinku drogi

4.2.2 Opis projektowanego remontu obiektu mostowego i koryta cieku
Projektuje si¢ remont obiektu mostowego polegajacy na:

- oczyszczeniu powierzchni remontowanego obiektu

- naprawie dwoch ubytkow w korpusach $cian zelbetowych

- naprawe uszkodzonych belek podporeczowych

- naprawe lokalnych uszkodzen powierzchni $cian czotowych
- hydrofobizacja

Parametry techniczno-geometryczne obiektu mostowego:

Dhugos¢ catkowita obiektu 5,7 m
Rozpietos¢ teoretyczna obiektu 5,4 m
Szerokos¢ catkowita obiektu 4,5 m(skos)
Szerokos$¢ swiatlo obiektu 4,00 m
Wysoko$¢ konstrukeyjna I m

Kat skrzyzowania 51°

Skrajnia pionowa pod obiektem 2,1 m

Skrajnia pionowa nad obiektem  nieograniczona
Barieroporegcz 1,2 m

Klasa obcigzen wg PN-85/S-10030

4.2.3 Proponowana technologia wykonania

Dla wszystkich faz budowy prowadzone beda pomiary geodezyjne. Przed przystapieniem do robot
budowlanych nalezy oznaczy¢ teren placu budowy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wytyczenie geodezyjne parametrdéw istniejacych i1 projektowanych
- zabezpieczenie placu budowy,
- rozbiodrka czesci jezdnej
- wykonanie wykopu,
- budowa projektowanej przebudowy drogi
- wykonanie ptyty odcigzajacej
- wykonanie opasek, kraweznikéw, balustrad oraz asfaltu SMA

- wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektu mostowego i1 przyleglych $cian oporo-
wych

- uporzadkowanie i1 oczyszczenie terenu przyleglego do inwestycji, przywrocenie do stanu pierwot-
nego, oczyszczenie koryta cieku
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S OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOLANEGO

Nie dotyczy, nie ingeruje si¢ w sposob posadowienia istniejagcego obiektu mostowego.

6 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH 1 UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.
Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku.

7 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEL.NOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.
Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.
Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub
uzytecznos$ci publiczne;.

9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1 ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI I SPOSOBU OD-
PROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH.

W zwiazku z tym, ze przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi i remont obiektu
mostowego 1 po i obiekt pozostaje na istniejacej niwelecie, zamierzenie budowlane nie zmienia zapotrze-
bowania ani jakosci wod opadowych. Nie projektuje si¢ takze kanalizacji deszczowe;.

9.2 EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYN-
NYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Obiekt mostowy, w szczegdlnosci przebudowywany odcinek drogowy nie emituje zanieczyszczen
gazowych.
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9.3 RODZAJUIILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.

Obiekt mostowy, w szczegolnosci przebudowywany odcinek drogowy nie wytwarza odpadow.

9.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWA-
NIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO 1
INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYN-
NIKOW I ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Obiekt mostowy, w szczeg6dlnosci przebudowywany odcinek drogowy nie emituje drgan oraz pro-
mieniowania.

9.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, PO-
WIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE.

Projektowana przebudowa odcinka drogi i remont istniejacego obiektu mostowego:

e Nie ma wpltywu na istniejagcy drzewostan poniewaz przechodzi po istniejgcym przebiegu
drogi w planie ( w $wietle istniejacej drogi ).

e Wplywa jedynie na wierzchnie warstwy istniejacego nasypu drogowego ok.60cm.
e Nie wptywa na przylegle gleby

e Nie wptywa na wody powierzchowne i opadowe poniewaz projektowana przebudowa nie
zmienia drogi w planie i pozostanie na istniejacych rzednych wysokosciowych, czyli nie
zmienia si¢ niwelety drogi, ponadto nie projektuje si¢ kanalizacji deszczowe;.

e Nie wplywa na wody podziemne poniewaz istniejacy obiekt mostowy jest jedynie remon-
towany. Nie ingeruje si¢ w istniejagce fundamenty obiektu.

10 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy.
Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku.

11 W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ
STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.
Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku.
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12 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zastosowana zostanie bariero porgcz typu sztywnego SP-01. Krawezniki granitowe o $wietle 14cm
W miejscu obiektu.

13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy. Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku.
Projektowana przebudowa oraz remont obiektu mostowego nie majag wplywu na ochrong przeciw-

pozarowg, na drogi pozarowe 1 na zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode.

14 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

14.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

14.1.1 Opis projektowanej przebudowy drogi

Projektuje si¢ przebudowe uktadu jezdni istniejgcego obiektu oraz wykonanie w warstwie podbudo-
wy zasadniczej, zelbetowej plyty odcigzajacej konstrukcje¢ no$ng przyczotkdw istniejacego mostu:

- czegs$ci pieszo-rowerowe] na chodniku, szeroko$¢ uzytkowa 2,0m

- czesci jezdnej, szerokos¢ 5,5m

- w warstwie podbudowy zasadniczej wykonanie ptyty zelbetowej, gr.40cm
- czesci chodnika o szerokosci 1,25m

- wymiana asfaltu na przebudowywanym odcinku drogi

14.1.2 Opis projektowanego remontu obiektu mostowego i koryta cieku
Projektuje si¢ remont obiektu mostowego polegajacy na:

- oczyszczeniu powierzchni remontowanego obiektu

- naprawie dwoch ubytkow w korpusach $cian zelbetowych

- naprawe uszkodzonych belek podporeczowych

- naprawe lokalnych uszkodzen powierzchni $cian czotowych
- hydrofobizacja

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wytyczenie geodezyjne parametréw istniejgcych i projektowanych

zabezpieczenie placu budowy,

rozbidrka czesci jezdnej

wykonanie wykopu,
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- budowa projektowanej przebudowy drogi
- wykonanie ptyty odcigzajacej
- wykonanie opasek, kraweznikéw, balustrad oraz asfaltu SMA

- wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektu mostowego 1 przylegtych $cian oporo-
wych

- uporzadkowanie i1 oczyszczenie terenu przyleglego do inwestycji, przywrocenie do stanu pierwot-
nego, oczyszczenie koryta cieku

14.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Jedynym obiektem budowlanym jest przebudowywana droga oraz obiekt, ktdry si¢ remontuje.

14.3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Wysokie mury oporowe cieku wodnego oraz krawedz obiektu mostowego, stwarzajacego zagroze-
nie upadku z wysoko$ci i utonigcia. Aby uniknaé zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy
odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy oraz teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywac
zachowujac warunki BHP.

14.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS RE-
ALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJ-
SCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Na etapie wykopow:
-potracenie przez maszyny budowlane; potracenie, przygniecenie, zmiazdzenie ; zagrozenie duze; miejsce
wystgpienia - w bezposredniej blisko$ci z maszyng budowlang

Na etapie przebudowy drogi:
-potracenie przez maszyny budowlane; potracenie, przygniecenie, zmiazdzenie ; zagrozenie duze; miejsce
wystapienia - w bezposredniej bliskosci z maszyng budowlang
-upadek z wysokos$ci; zlamanie, obrazenia wewnetrzne ; zagrozenie duze; wszelkie krawedzie terenu i na
obiekcie gdzie wystepuje mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 1m; krawedzie muréw oporowych i
krawedzie obiektu i skarp drogowych.

Na etapie remontu obiektu mostowego:
-potkniecie si¢ na ciggach komunikacyjnych oraz w korycie cieku wodnego; ztamanie, skrecenie konczyn
dolnych, utopienie; zagrozenie duze, miejsce wystapienia na skarpach drogi i pod obiektem mostowym.
-upadek z wysokosci; ztamanie, obrazenia wewngetrzne, utopienie ; zagrozenie duze; wszelkie krawedzie
terenu i na obiekcie 1 pod obiektem gdzie wystepuje mozliwos$¢ upadku z wysokosci powyzej 1m; krawe-
dzie muréw oporowych, progéw wodnych, krawedzie obiektu i skarp drogowych.

14.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIE-
NIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w spra-
wie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy przeprowadzac jako:

- szkolenie wstepne
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- szkolenie 1 doskonalenie okresowe.

Szkolenia wymienione wyzej mogg by¢ prowadzone w formie:
- instruktazu
- seminarium
- kursu
- samoksztatcenia kierowanego.

Szkolenie wstepne.

Szkolenie wstgpne przeprowadzié¢ nalezy wg programéw opracowanych dla poszczegélnych grup
stanowisk (zawodow) 1 objg¢ nim:

- szkolenie wstepne ogolne, zwane dalej ,,instruktazem ogdlnym”
- szkolenie wstgpne na stanowisku pracy, zwane dalej ,,instruktazem stanowiskowym”
- szkolenie wstgpne podstawowe, zwane dalej ,,szkoleniem podstawowym”

Instruktaz og6lny przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a takze studenci odbywajacy
praktyki studenckie oraz uczniowie szkot zawodowych odbywajacy praktyczng nauke zawodu w zaktadach
pracy - przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Instruktaz ogélny powinien zapozna¢ uczestnikow
szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy, z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujagcymi w
danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaz ogdlny prowadzg pra-
cownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub pracownicy wyznaczeni przez praco-
dawce, posiadajgcy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystgpujacymi
na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza si¢ przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku, w odniesieniu do:

- pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, ktorych charakter pracy bedzie si¢
wigzat z bezposrednimi kontaktami z produkcja 1 jej kontrolg lub narazaniem na zagrozenie zawodowe

- pracownikow przenoszonych na stanowiska, o ktorych mowa powyzej, oraz zatrudnionych na tych sta-
nowiskach w przypadku zmiany warunkow techniczno-organizacyjnych, w szczegolnos$ci zmiany procesu
technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o dziala-
niu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym oraz nowych narzedzi, maszyn i innych urzadzen

- uczniéw odbywajacych praktyczng nauke zawodu oraz studentéw odbywajacych praktyki studenckie.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk. Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uza-
lezniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i
zagrozen wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony. Instruktaz stano-
wiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpo-
wiednie kwalifikacje 1 do§wiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruk-
tazu. Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomosci i umiej¢tnosci z za-
kresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowigcym
podstawe dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku. Odbycie przez pra-
cownika instruktazu ogdlnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika
na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedzg 1 umiejetnosci niezbedne do wy-
konywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedzg¢ 1 umiejetnosci niezbedne do wykonywania
lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie pod-
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stawowe odbywaja w okresie nie dtuzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowi-

sku:

- osoby bedace pracodawcami

- osoby kierujgce pracownikami, nie wymienione wyzej, w szczegolnosci kierownicy wydzialdw, mistrzo-
wie 1 brygadzisci

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

- projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urzadzen technicznych

- technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inzynieryjno-techniczni

- pracownicy shuzby bezpieczenstwa i higieny pracy

- pracownicy nie wymienieni wyzej, ktorych charakter pracy wigze si¢ z narazeniem na czynniki szkodliwe
dla zdrowia, ucigzliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnoscig z zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Szkolenie podstawowe przeprowadza si¢, zgodnie z programem, w formach okreslonych powyzej
tj. instruktazu, seminarium, kursu. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczeg6lnie
duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowa-
dzone przed rozpocz¢ciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz tych stanowisk pracy okresla pracodawca.
Z obowigzku odbycia szkolenia podstawowego zwolnione sg osoby posiadajace zawodd technika bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy, absolwenci studidéw wyzszych o specjalnosci ,,bezpieczenstwo i higiena pracy”
oraz studiow podyplomowych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze osoby posiadajace kwali-
fikacje okreslone dla inspektorow pracy w odrgbnych przepisach.

Szkolenie i doskonalenie okresowe.

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci i umiejetnosci pra-
cownikow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabytych w czasie szkolenia wstgpnego oraz za-
znajomienia si¢ z nowymi rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkoleniem okre-
sowym objete sg nastepujace osoby:

- osoby bedace pracodawcami

- osoby kierujace pracownikami, nie wymienione wyzej, w szczegolnosci kierownicy wydzialdw, mistrzo-
wie 1 brygadzisci

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

- projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urzadzen technicznych

- technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inzynieryjno-techniczni

- pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy

- pracownicy nie wymienieni w wyzej, ktorych charakter pracy wiaze si¢ z narazeniem na czynniki szko-
dliwe dla zdrowia, ucigzliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnos$cig z zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Czestotliwos$¢ 1 czas trwania szkolenia okresowego okresla pracodawca, po porozumieniu z zakta-
dowa organizacjg zwigzkowa. Jesli u danego pracodawcy nie dziata zakladowa organizacja zwigzkowa -
ustalen takich pracodawca dokonuje z przedstawicielami pracownikow, wybranych w tym celu przez zato-
ge w trybie przyjetym w danym zaktadzie pracy. Przy dokonywaniu ustalef, ktérych mowa wyzej, powin-
ny by¢ uwzglednione postanowienia zawarte dla szkolen okresowych, przy czym:

- szkolenie pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinno by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach projektantow i konstruktoréw maszyn
1 innych urzadzen technicznych, nie rzadziej niz raz w roku,

- szkolenie pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach podanych w punktach wyzej powinno by¢ prze-
prowadzane nie rzadziej niz raz na 6 lat.
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14.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZ-
PIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJA-

CYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Stosowanie §rodkoéw ochrony indywidualnej, wyznaczenie 1 zabezpieczenie zgodne z ,,Instrukcja

Bezpiecznego Wykonywania Robot sporzadzong przez Kierownika Budowy” stref szczegodlnie niebez-
piecznych. Wyznaczenie ciggdw komunikacyjnych.

14.7 INFORMACJA O PLANIE BIOZ
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INFORMACJA BIOZ - STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO O NR JNI 01013322 W CIAGU DROGI POWIATO-
WEJ NR 3389 D W KM 0+668 W MIEJSCOWOSCI STRUGA , GM. STARE BOGACZOWICE

Imie¢ i nazwisko Inwestorow oraz adres:

POWIAT WALBRZY SKI,
ADRES: AL WYZWOLENIA 20-24,
58-300 WALBRZYCH

Imie¢ i nazwisko projektanta nr uprawnien:

Projektant: mgr inz. Seweryn MIELNICZUK nr upr. 299/DOS/10
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15 WYKAZ PRZEPISOW DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY.

Roboty powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny dla zycia i zdrowia pracownikow, przy za-
chowaniu nastepujacych przepiséw:

- Ustawa Kodeks pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz.141 z 1974 r. z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288 z 1996 1.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz.437)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urzadzeniach i instala-
cjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z 1999 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 1.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.
U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.)

- Zarzadzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrow z dnia 25.09.1974 r. w sprawie zglaszania zabezpieczenia 1
unieszkodliwiania materialdéw wybuchowych 1 innych przedmiotéw niebezpiecznych (MP Nr 34,
p0z.202)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz.U. Nr 15, poz. 58 z 1954 r.)

- 1 inne zwigzane z wykonywanymi robotami.

Przy wykonywaniu rodzajow robot, ktorych nie dotycza powyzsze przepisy w celu bezpiecznego
ich prowadzenia powinny by¢ stosowane przepisy szczegdlowe, normy i instrukcje. Bezpieczne eksplo-
atowanie sprzetu mechanicznego i urzadzen pomocniczych nalezy prowadzi¢ wg instrukcji 1 wymagan
okreslonych przez producenta.

16 ZALECENIA DOTYCZACE SPOSOBU REALIZACJI BUDOWY

Na czas budowy Inwestora begdzie reprezentowat Inspektor Nadzoru. Wykonawca robét jest odpo-
wiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa 1 zaleceniami in-
westora. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robot i
przeszkolenia oraz zapoznania z nig pracownikow budowlanych. Instrukcje IBWR nalezy wykona¢ dla
kazdego etapu robot budowlanych ( np. wykopy; budowa nawierzchni, betonowanie, zbrojenie, prace re-
montowe... itp.) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inwestorowi do akceptacji projekt or-
ganizacji robot i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane pra-
ce. Kontrola jakos$ci robot — przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w for-
mie protokotow lub wpisow do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
zgltoszenia kierownika budowy.
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W sklad badan kontrolnych przy odbiorze robdot wchodza:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie jako$ci wykonania poszczegdlnych fragmentow robdt stanowigcych ich calo$¢ w odniesie-
niu do potaczenia dojazdow z przestem.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, oprocz atestow, aprobat technicznych dopuszczajacych do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo musza uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatu oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy. Odbioér robot zgodnie z dokumentacja projektowa i1 pisemnymi decyzjami Inspektora
Nadzoru. Roboty uwaza si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa szczegotowa specytikacja
techniczng i zaleceniami inwestora (inspektora nadzoru), jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne. Odbiory winny obja¢ wszystkie etapy realizacji. Czynno$¢ odbioru winna by¢ udokumentowa-
na odpowiednim protokotem lub wpisem do dziennika budowy.

17 UWAGI KONCOWE.

Poszczegblne elementy robot winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazuja-
cymi przepisami i normami dla danego asortymentu robot zgodnie z Instrukcja Bezpiecznego Wykonywa-
nia Robot.

Obowigzkiem Wykonawcy robot jest zapewnienie wiasciwej obstugi geodezyjnej, zgodnie z obowiazuja-
cym Prawem Budowlanym.
Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowujac obowigzujace przepisy BHP.

18 WYTYCZNE REALIZACJI

Roboty instalacyjne powinni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia do tego zakresu robot.
Nalezy stosowa¢ wylacznie materialy o gwarantowanej jakosci, posiadajace atest producenta i certyfikat
dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce.
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu, obowigzujacymi normami i przepi-
sami, warunkami technicznymi gestorow sieci oraz instrukcjami producentow materiatow.
Nie wolno stosowa¢ materiatéw uszkodzonych.
O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzoér inwestorski oraz autora projektu celem
ustalenia rozwigzania zamiennego lub wniesienia odpowiednich poprawek.
W trakcie robot nalezy stosowac si¢ do:
- rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
- rozporzadzenia MI z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 40).
- rozporzadzenia MI z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 40).
- rozporzadzenia MG z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263).
- rozporzadzenia MK oraz A, GT i OS z dnia 10.02.1997 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy wyko-
nywania robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30).
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19 UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW.

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
S 1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-344/2010/10 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 20017r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 1586,
poz. 1118, zp6zn. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Seweryn Marek Mielniczuk
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 stycznia 1978 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 299/DOS/10

w specjalnosci mostowej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Seweryn Marek Mielniczuk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieni budowlanych w specjalnoéci
mostowej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doregczenia.
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Pan Seweryn Marek Mielniczuk jest uprawniony:

W specjalnosci mostowej- na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania budowg Ilub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budowle kolejowe,

2) obliczania $wiatta mostow i przepustow,

3) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

5) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci mostowej.

‘ DOLNOSLA, REGOWA
1ZBA INZYNIE OWNICTWA

Otrzymuja: - . —
ielni g Pret”dr thz. Jzimigsz Czgplifiski
1. Pan Seweryn Marek Mielniczuk /;\‘O/STZS\,,\ P /% Ay
% £ Z  Okregdwej Komisji Kwaltikecjne]

Ul. Stobrawska 57
54-211 Wroclaw
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

1. prof. dr lg Kazimierz C

2.inz. Elzb e%akéuppan

3. mgr inz. Matg Mikotajewska-
Janiaczyk
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Podpis jost prawidiowy

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GZF-78W-6GX *

Pan Seweryn Marek Mielniczuk o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0025/11
adres zamieszkania ul. Stobrawska 57, 54-211 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-14 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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=0
[ZBA ARCHITIHKTOW

RZECZYPOSEOLITE) POLSKIES

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 834/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 25.06.2015 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/47/2014

DECYZJA nr 11/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U.2014 poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409 z pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. KAROLINA TERESA HACZYNSKA-WIECKO
urodzona w dniu 03.01.1984 r. we Wroctawiu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli techniczne]j utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK N M. 1,

Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK é ]

Juliusz Modlinger sekretarz OKK Eé % g ")—‘r-.\l |

Anna Boryska czionek OKK //w u frar g‘ ™ \\N"
Elzbieta Cegielska czionek OKK ( vy ‘

Krzysztof Czerkas czlonek OKK ,/6\./, J l L . l

Andrzej Hubka cztonek OKK Z

Grazyna Makowska cztonek OKK f?:' /‘@/& (OW

Romuald Pustelnik czlonek OKK ufl,u‘(’aj L2 / /7
Aleksander Szarapo czionek OKK % %’ 1//60{{ i @/y

Otrzymuia:
1. Pani Karolina Haczyriska-Wiecko
Aleja Gen. Jozefa Hallera 192 m.32, 53-203 Wroctaw
. Gtéwny [nspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Architektow RP
. ala

N
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Karolina Teresa Haczynska-Wiecko
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/DSOKK/2015,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1879.

Cztonek czynny od: 13-11-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-12-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1879-5CB7-8E1B-E56B-77F5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA:
A) WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA |

W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE PLANOWANEJ PRZEBUDOWY

Nr kancelaryjny: SGN.6621.1.854.2020

Wojewddztwo: dolnoslaskie
, : Powiat: watbrzyski
STAROSTA WALBRZYSKI Jednostka ewidencyjna: 022107_2, Stare Bogaczowice
al. Wyzwolenia 20-24 Obreb ewidencyjny: 022107_2.0008, Struga
58-300 Watbrzych

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 15-06-2020 08:01:43

Nr jednostki rejestrowej: G509

Osoby: 2
Udziat " - :
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
wissnols Skarb Paristwa
d o tami Parnstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
g°s’ifék?y'i’y"rﬁ"v'¢23;“;‘i M |siedziba: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
powierzchniowymi koresp. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, ul. Cypriana Kamila Norwida 34, 50-950 Wroctaw

Dziatki ewidencyjne: 1

ot o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna 5
Arkusz | Nrdziatki Adres / Polozenie [ha] Uzytek Pow, lia] Nr KW lub inne dokumenty
2 26114 0.0059 Wp 0.0059 SW1W/00090977/5

Identyfikator: 022107_2.0008.261/14;
Atrybuty dodatkowe: cieki naturalne; potok Czyzynka

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0059 ha
Stownie: | piecdziesiat dziewiec metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowei: ¢.0523 (piecset dwadziescia dziewiec metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi plynacymi

Watbrzych, dnia 15.06.2020 r.
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el s lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: SGN.6621.1.854.2020

Wojewodztwo: dolnoslaskie
Powiat: watbrzyski
STAROSTA WALBRZYSKI Jednostka ewidencyjna: 022107_2, Stare Bogaczowice
al. Wyzwolenia 20-24 Obreb ewidencyjny: 022107_2.0008, Struga
58-300 Watbrzych

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 15-06-2020 08:01:43

Nr jednostki rejestrowej: G249
Osoby: 2
Fonng‘{qzﬂi:;ania Dane osoby fizycznej / instytucji
17
wiasno$¢

17 Zarzad Powiatu Watbrzyskiego

Loy Hre o aar o |siedziba: al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Walbrzych

Powiat Watbrzyski

Dziatki ewidencyjne: 2

Arkusz | Nr dziatki Adres / Pofozenie 4 °W’7,7’;]°""’a UZf;’;I’(k’asa b‘:f")ﬁc’[;fv’;‘}’ Nr KW lub inne dokumenty
2 261/13 0.73 dr 0.73 SW1W/00075771/0
Identyfikator: 022107_2.0008.261/13;
Atrybuty dodatkowe: numer drogi: P3389D
2 | 26115 | o065 | d | 065 | SW1W/00075771/0

Identyfikator: 022107_2.0008.261/15;
Atrybuty dodatkowe: numer drogi: P3389D

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.38 | ha
Stownie: | jeden hektar trzydziesci osiem arow

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 1.3900 (jeden hektar trzy tysiace dziewiecset metrow kwadratowych)

Nr dziatki Informacje o danych ewidencyjnych, ktére nie spetniaja wymogow rozporzgdzenia lub standardéw technicznych
261/13 nie spelnia standardow technicznych: pole powierzchni dzialki; precyzja okreslenia pola powierzchni dzialki; punkt graniczny nr 1633;
261/15 | nie spelnia standardow technicznych: pole powierzchni dzialki; precyzja okreslenia pola powierzchni dzialki; punkt graniczny nr 1661;

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Watbrzych, dnia 15.06.2020 r.

Aleksandra Rézycka
15-06-2020

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej orgal
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

W

(sporzadé?: data i podpis)

A n =
Pola powierzchni dziatek ewidencyjnych nr_%‘" 17“, 261 '“)
zostaty obliczone z doktadnoécig do 1 ara metodg
graficzng, mechaniczng (planimetrem) na nodst.

pomiaréw wykonanych w 19..1T......... rokw.
Nie s;)giniu‘;; one pod wzgledem dokiadnosci
kryteriéw obowigzujacych obecnie standardéw
technicznych.
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20 UZGODNIENIA
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