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zywicy epoksydowej i poliuretanu Smm  — 20 x 20 cm - H = 14 cm Nawierzchnia szczelna na bazie
Kapa chodnikowa B 40 24cm — — zywicy epoksydowej i poliuretanu 5 mm
Rura stalowa dwudzielna fi 160 —] L Kapa chodnikowa B 40 24 cm
na przetozenie rury KS110 — Asfaltobeton SMA 0/12,8 5cm L Izolacja termozgrzewalna 1cm
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INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE
Al. WYZWOLENIA 20
58-300 WALBRZYCH
NAZWA INWESTYCJI: | | Przebudowa obiektu mostowego o nr JNII
01013322 w ciggu drogi powiatowej nr 3389 D w
km 0+668 w miejscowosci Struga , gm. Starre
Bogaczowice”
LOKALIZACIA Arkusz 2; 022107_2.0008
nr dz. 261/13; 261/14; 261/15
D terial - m oy e UWAGI: Powiat: Watbrzyski; Gmin: Stare Bogaczowice; Obreb: Struga
ane materialowe Zestawienie ilosciowe 1. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIAE [~ o , )
Stal Stal ilose NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI ' 58-311 Struga ul. Gtéwna, pomiedzy bud. 30 - 30a
— . A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC T UZGODNIC Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.
Element Beton Zbrojeniowa | konstrukcyjna Element Beton m3 2. ZAKRES WYKONANIA 1 OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH STOSOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA I JEDNOSTKA
T WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA T ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. PROJEKTOWA:
Ustroj nosny| B35 (C30/37) A-llIN S235 1 etap 2etap 3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE I URZADZENIA ODPOWIADAJA NORMOM m —l— O — — — m
F i B45 (C30/37 AN BEZPIECZENSTWA P.POZ. 1 BHP T POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY T APROBATY TECHNICZNE.
nAme ( ) 4 Ustroj nosny B35 (C30/37) 4. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER PROJEKTU NIE WYKLUCZA SIE MOZLIWOSCI DODATKOWYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH T PRACOWNIA PROJEKTOWA
PI - B35 (C30/37 AN 43.00 DEMONTAZOWYCH PO UZYSKANIU DODATKOWYCH INFORMACIT W POSTACI ODKRYWEK.
Yty przejsciowe ( ) - Fundament B35 (C30/37) 17.89 w_v_%%& I mmﬂ ZAMIESZCZONE W CZESCT RYSUNKOWED PROJEKTU STANOWIA INTEGRALNA CZESC NINIEISZEGO ADRES: al. GEN.J.HALLERA 192/32 53-203 WROCKAW tel.+48 721 293 581
Kapy chodnikowe| B35 (C30/37) A-IlIN Razem: B35 (C30/37) 60.89 6. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94/24/83). WSZYSTKIE INFORMACIE ZAWARTE W PROJEKCIE
~ (ZAROWNO NA RYSUNKACH JAK T W CZESCI OPISOWE) STANOWIA WASNOSC INTELEKTUALNA JEDNOSTKI PROJEKTOWE) T | FAZA: PB/PW
Beton wyréwnawczy| B10 (C8/10) Plyty przejsciowe B35 (C30/37) _ 1752 NIE WOLNO ICH UZYC PONOWNIE T REPRODUKOWAC BEZ PISEMNE] ZGODY PRACOWNT "eHome" KHw -
prze) : 7. TEREN BUDOWY POWINIEN BYC PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIELENIE, UPORZADKOWANY 1 ZABEZPIECZONY POD BRANZA: MOSTOWA PODPIS:
Dane Budowlane Suma: B35 (C30/37) 17.52 MMMW% wﬂ” H_ MMNN W CZASIE WYKONYWANIA ROBGT PRACOWNICY WINNI BYC PRZESZKOLENT W ZAKRESIE sroEcAT s m~mw<w<\mw®_ w\__mrz_nNc_A
e BR_MOSTOWA UPR. NR: D 1
Rodzaj konstrukej |jednoprzestowy, ptytowy, dzwigary obetonowane Kapy chodnikowe B35 (C30/37) _ 10.63 8. ISTNIEJE MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEOZNACZONYCH NA MAPIE PODZIEMNYCH INSTALACII TECHNICZNYCH. PRZED >mwﬂmzq
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH NALEZY DOKONAC ODKRYWEK SPRAWDZAJACYCH DO GLEBOKOSCI POSADOWNIA, mer inz. MARCIN WIECKO
Klasa obciazenia|klasa A wg PN-85/S-10030 Suma: B35 (C30/37) 10.63 9.CZESC ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA PROJEKTU ROZPATRYWAC KACZNIE Z POZOSTALYMI CZESCIAMI BRANZOWYMI — arch mar inz. K. Haczynska-Wiacko
Klasa Qﬂoum ha oboiekcie|klasa Z Razem: B35 Anwo\wd 28.15 ARCHITEKT UPR. NR: 5255/15/U/C
TEMAT RYSUNKU:
Diugosé / szeroko$¢(16,9 /9.8 m ( asfalt na odcinku 27m) Beton wyréownawczy B10 (C8/10) 268 _ 4 Przekrdj poprzeczny
Wysokosé konstrukcyjna(38 cm (93 cm ze starym sklepieniem) Razem: B10 (C8/10) 6.68 FORMAT: DATA: SKALA: DATA ZMIANY
Kat skrzyzowania[133.8 ° A3 X11.2020 150 | e
Przeswit poziomy|4.15 m NAZWA PROJEKTU | FAZA_BRANZA_NAZWA RYSUNKU NUMER RYSUNKU
STRUGA PB_PW_M_Przekroj_Stru | RYS_5




