Stare Bogaczowice

Przekroéj podiuzny A-A
skala 1 :50

Watbrzych

Przekréj poprzeczny B-B
skala 1 :50

Stare Bogaczowice

Watbrzych

Ustréj nosny C30/37
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Q * Nowa Plyta pod ka 0 Q . 1.PROPONUJE SIE JAKO PRZEBUDOWYWANA KONSTRUKCIE CZESCI JEZDNEJ, PLYTE ODCIAZAJACA Z
LLRe By o Zestawienie ilosciowe ; ; :
C30/37, gr. 30 cm OBETONOWANYCH DZWIDAROW STALOWYCH, POSADOWIONA NA BELKACH ZELBETOWYCH, ZAKONCZONA
< ilosé PYTAMI PRZEJCIOWYML
£ Hement Bieton o PLYTA W SWOIM SWIETLE MA SZEROKOSC OD BALUSTRADY ISTNIEJACE] Z LEWE] STRONY DO BALUSTRADY Z
A PRAWE] STRONY.
1 etap 2 etap PROJEKTOWANE PARAMETRY CZE,SCI PIESZO JEZDNEI TO :
- o Ustréj nosny B35 (C30/37) 2.PO ODKOPANIU OBIEKTU ZOSTANA NAPRAWIONE UBYTKI BETONEM O UZIARNIENIU DO 8mm. SCIANY
— o S 32,62 KORPUSOW PRZYCZOLKOW NAPRAWIONE ZOSTANA W ZAPRAWAMI TECHNICZNYMI (Np. EuroCrete)
undamen ( ) ’ 3.5CIANY CZOLOWE OD GORY NADBUDOWANE DESKAMI GZYMSOWYMI (KOLOR PIASKOWY) CO STANOWI
Razem: B35 (C30/37) 60,12 ZAKONCZENIE KAP ZELBETOWYCH POSADOWIONYCH NA PLYCIE ZELBETOWE]. POWIERZCHNIE SCIAN
— CZOLOWYCH PLANUJE SIE LOKALNIE OCZYSCIC T WYROWNAC (np. EuroCrete)
Piyty przejsciowe| B35 (C30/37) | 9,9 4.W OTOCZENIU OBIEKTU NIE MA SIECI OBCYCH
9 9 Suma: B35 (C30/37) 9,90 5.ISTNIEJACY OBIEKT MOSTOWY PLANUJE SIE ZAIZOLOWAC (IZOLACIA TYPU CIEZKIEGO)
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N ~ Kapy chodnikowe B35 (C30/37) | 8 555 6.ROZBIORKA NAWIERZCHNI NA DLUGOSCI 20m
Piyty przej$ciowe Suma: B35 (C30/37) 8,56
C30/37, gr. 30 cm Razem: B35 (C30/37) 18,46
a ) - INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE
P © Beton wyréwnawczy B10 (C8/10) 3,6 | 16,5168
. = AN 5 o) R B10.(Ca/M0) T Al. WYZWOLENIA 20
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1 A 3 ? A P 58-300 WAtBRZYCH
" NAZWA INWESTYCII: | | Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI
AN 01013322 w ciggu drogi powiatowej nr 3389 D w
\\\ Dane materiafowe km 0+668 w miejscowosci Struga , gm. Stare
N Sal St Bogaczowice”
N~ .
S N ; N NS Element Beton Zbrojeniowa | konstrukcyjna LOKALIZACIA Arkusz_2;022107_2.0008
'c; \\ '5 nrdz. 261/13; 261/14; 261/15
NN N e \\ N Ustl'f)j nOSny B35 (030/37) A-IlIN 5235 Powiat: Watbrzyski; Gmin: Stare Bogaczowice; Obreb: Struga
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ \\\ Funament| B35 (C30/37) A-lIN ADRES: 58-311 Struga ul. Gtéwna, pomiedzy bud. 30 - 30a
Plyty przej$ciowe - :’::X\’: - - - Y= :X::’:: — Plyty przejsciowe| B35 (C30/37) AAIIN EDNOSTKA
C30/37, gr. 30 cm o RN Kapy chodnikowe| B35 (C30/37) AIIN PROJEKTOWA: e H ome
N L LI LN Beton wyrownawczy|  B10 (C8/10) PRACOWNIA PROJEKTOWA
o— O
Fundament C30/37 0 Dane Budowlane ADRES: al. GEN.J.HALLERA 192/32 53-203 WROCLAW tel.+48 721 293 581
[}
< © Rodzaj konstrukej | jednoprzestowy , ply towy, dzwigary obetonowane FAZA: PB/PW
@ I R Klasa obciazenia|klasa A wg PN-85/S-10030 SRANZA: PoDPE:
= Nowa Ptyta pod kapy| = MOSTOWA
C30/37, gr. 30 om 3 Hasa drogi na obolekaelKasa Z e e
ve— o e Dtugosc / szerokos€|21,66 / 9,63 m ASYSTENT -
Qe T e e — - — mgr inz. MARCIN WIECKO
— o - Wysokos¢ konstrukcyjna|38 cm (88 cm ze starym sklepieniem) PROJEKTANT: arch mgr inz. K. Haczynska-Wiecko
L 4807 L 3991 L 1277 L 8200 L . " 0 ARCHITEKT UPR. NR: 5255/15/U/C
' | . . ! Kat skrzyzowania(48,9~ / 54,3 grad TEMAT RYSUNKU: n L.
1 21657 1 Rysunek gabarytowy konstrukcji odcigzajgcej
Przeswit poziomy / pionowy|2,05m / 56 m FORMAT: DATA: SKALA: DATA ZMIANY
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NAZWA PROJEKTU FAZA_BRANZA_NAZWA RYSUNKU NUMER RYSUNKU
STRUGA PB_PW_M_Gab_Stru RYS 7




