Stan docelowy - przekroj podiuzny
skala 1 : 50

W-wa $cieralna SMA 0/12,8 — 5 cm Asfaltobetonr—SMA 0/12,8 5cm Mur kamienny W-wa $cieralna SMA 0/12,8 — 5 cm
Stare Bogaczowice W-wa wiazaca BA — 5 cm Beton Asfaltpwy 5cm W-wa wiazaca BA — 5 cm
Podbudowa zasadn. z BA — 10 cm Izolacja ternfezgrzewalna lcm Watbrzych Podbudowa zasadn. z BA — 10 cm
Podbudowa pomocnicza z C8/10 |— 25cm ] ] Ptyta z HEB240— 30 +38cm Podbudowa pomocnicza z C8/10 |— 25cm
o ‘ kruszywo stabil. cementem Rm15 — 10 cm Zakres przebudowy catego odcinka, warstwa scieralna SMA 27285 Podbudowa z C8/10 kruszywo stabil, cementem Rm15 — Jocm
Kraweznik betonowy 20 x 20 cm 5785 podioze nosnosci G2 . cm Kraweznik kamienny 20 x 20 cm - H = 14 cm 11950 Istniejgee-stare SHGP'en'e . Kraweznik-betonowy-20-x20-cm—9550 podioze nosnosci G2 _ cm
3x2,0m (zatopienie bariery) 5x 2,0m ’)Era\;vre‘;zmk kamienny UWAGE:
f f 20-x20-cne- H =14 cm 1. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE
NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYM
) _ _ 1 A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC T UZGODNIC Z GEOMNYM PROJEKTANTEM,
Nawierzchnia chodnika 2. ZAKRES WYKONANIA 1 OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH STOSOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA T
Kraweznik betonowy z kostki betonowej WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA T ODBIORU ROBGT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH,
Sthiei 50 x 20 ——— 3, WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE [ URZADZENIA ODPOWIADAJA NORMOM
Istniejgcy U x 20 cm — T —— . e . BEZPIECZENSTWA P.POZ. T BHP 1 POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY T APROBATY TECHNICZNE.
:—/ Nawlerzchma chodn! ka 4. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER PROJEKTU NIE WYKLUCZA SIE MOZLIWOSCI DODATKOWYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH I
406 /T 406.98 406.98 z kostki betonowej DEMONTAZOWYCH PO UZYSKANIU DODATKOWYCH INFORMACIT W POSTACT ODKRYWEK,
) ———— ] ’ i 406,94 406,88 406.84 5. UWAGL T OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCT RYSUNKOWE] PROJEKTU STANOWIA INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO
- I ) 406,80 OPRACOWANIA,
NIWELETA DROGI t | S [ 6. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94/24/83). WSZYSTKIE INFORMACIE ZAWARTE W PROJEKCIE
PETY L T T g T L T 16% : (ZAROWNO NA RYSUNKACH JAK T W CZESCI OPISOWES) STANOWIA WEASNOSC INTELEKTUALNA JEDNOSTKI PROJEKTOWE T
p— | ; _— Y NIE WOLNO ICH UZY¢: PONOWNIE T REPRODUKOWAC BEZ PISEMNE] ZGODY PRACOWNI "eHome" Kw
e e R RN C SIS R (B SR B i — ::;"**""****/("*"*"""*""::::::::j 2 7. TEREN BUDOWY POWINIEN BYC PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIELENIE, UPORZADKOWANY 1 ZABEZPIECZONY POD
Przerwa technologiczna yoo T TS ’awe g Przerwa technologiczna I WZGLEDEM BHP I P.POZ.. W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT PRACOWNICY WINNI BYC PRZESZKOLENI W ZAKRESIE
180 MPa 120 MPa 80 MPa (5'1‘0///’ *\\\0'2 ro T PRZEPISOW BHP 1 P.POZ.
h=20cm h=45cm h=55cm \ua\Ne‘/’/ T /ro,o(, 80 MPa 120 MPa 180 MPa 8. ISTNIEJE MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEOZNACZONYCH NA MAPIE PODZIEMNYCH INSTALACII TECHNICZNYCH. PRZED
r/// \\’ h=55cm h=45cm h=20cm PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH NALEZY DOKONAC ODKRYWEK SPRAWDZAJACYCH DO GLEBOKOSCI POSADOWNIA.
e o 9,CZESC ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA PROJEKTU ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI CZESCIAMI BRANZOWYMI
Ptyta przejsciowa i ypu C|ezk|ego
C30/37, gr. 30 cm Y
. Istniejace sklepienie | .
R [ . I ] -
chudy beton mieszanka 0-31,5 | naprawa zaprawami PCC. o ‘ mieszanka 0-31,5 chudy beton INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE
C8/10, gr.10 cm Is= 0,99 ! i hydrofobizacja 1 ! Is= 0,99 C8/10, gr.10 cm
Fundament C30/37 ! 3 1 Fundameph &304 piyty Al. WYZWOLENIA 20
00 ¢ 4200 odcigzajacej C30/37 58-300 WALBRZYCH
chudy beton } i chudy beton -
C8/10, gr.10 cm ; i C8/10, gr.10 cm NAZWA INWESTYCI: | Przebudowa pblektu mostowego o nrJNI
| _l ! 01013322 w ciggu drogi powiatowej nr 3389 D w
Piyta z HEB240 i ! Piyta z HEB240 km 0+668 w miejscowosci Struga , gm. Stare
C30/37, gr.30-38 cm [ | C30/37, gr.30-38 cm Bogaczowice”
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nr dz. 261/13; 261/14; 261/15
. 3886 . Powiat: Watbrzyski; Gmin: Stare Bogaczowice; Obreb: Struga
i 4000 : - 8836 : 4000 i ADRES: 58-311 Struga ul. Gtéwna, pomiedzy bud. 30 - 30a
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