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Zapasternice 2023

900 m 30.08.23 OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. [ Razem
ZAPASTERNICZE
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.900 km 0.90
RAZEM 0.90
1'|KSNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0801-02
288+120+130+120 m?2 658.00
RAZEM 658.00
2|KNR AT-03 [Roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- m2
d.1/0102-03 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
Krotnos¢ = 2
120*1.25+( 4*10)+{(11*5.0)*0.5}*5 m?2 327.50
RAZEM 327.50
3|KNR AT-06 |Przewdz materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.1/0108-02 chni kl. 1l
21 kurs 21.00
RAZEM 21.00
4|KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. Il; dodatek za  |kurs
d.1/0108-05 kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 5
21 kurs 21.00
RAZEM 21.00
5|KNNR 6 Rozbiorka murkow czolowych dla rur o Srednicy 40 cm szt
d.1|0605-03
analogia
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
6/KNNR 6 Rozbiorka murkow czolowych dla rur o $rednicy 315 mm szt
d.1/0605-03
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
7|KNNR 6 Rozbiorka murkow czolowych dla rur o Srednicy 50 cm szt
d.1|0605-03
analogia
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
8 Rozebranie ciagéw przelotowych przepustéw o sredni 315 mm m
d.1|kalk. wtasna
24 m 24.00
RAZEM 24.00
9 Rozebranie ciagéw przelotowych przepustéw o srednicy 500 mm m
d.1|kalk. wtasna
16 m 16.00
RAZEM 16.00
10 Rozebranie ciagéw przelotowych przepustéw o srednicy 400 mm m
d.1|kalk. wtasna
48 m 48.00
RAZEM 48.00
11|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
210+170 m 380.00
RAZEM 380.00
12|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0801-06
24+30+24+32 m?2 110.00
RAZEM 110.00
2 Roboty ziemne
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
1245*0.3 m3 373.50
RAZEM 373.50
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
1.2*210*0.34 m3 85.68
RAZEM 85.68
15/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypu na krawedzi korony jezdni m3
d.2|0235-02
analogia
(210*0.4)+(210*0.3) m3 147.00
RAZEM 147.00
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16|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami piaskiem |m3
d.2|0235-01 dostarczonym przez wykonawce
analogia
408*1.2 m3 489.60
RAZEM 489.60
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
1149*0.2 m3 229.80
RAZEM 229.80
18|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km zj
(48+24+12)*1.3 m3 109.20
RAZEM 109.20
19/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2|0229-03 kat. IV
82*0.6 m3 49.20
RAZEM 49.20
20|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. llI-IV
Krotnos¢ = 6
160 m3 160.00
RAZEM 160.00
3 Podbudowa
21|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na [m2
d.3/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
6
(120*1.3)+(210*1.0) m?2 366.00
RAZEM 366.00
22|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3|0113-06 15cmz
Krotnos¢ = 0.75
388+120 m?2 508.00
RAZEM 508.00
23|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych0/31 o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0113-06 niu 15 cm zj
288 m?2 288.00
RAZEM 288.00
24|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych0/63 mm o grubosci po za- m?2
d.3/0113-06 geszczeniu 15 cm zj
288 m?2 288.00
RAZEM 288.00
25|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63mm o grubosci po za- m?2
d.3/0113-06 geszczeniu 15 cm
Krotnos$¢ = 2.5
336 m?2 336.00
RAZEM 336.00
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego -30/63 warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m?2
d.3|0114-05 15cmz
Krotnos¢ = 1.33
384 m?2 384.00
RAZEM 384.00
27|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.3/0308-02 cm (warstwa wigzgca)
(120*0.7)+(210*1.2) m?2 336.00
RAZEM 336.00
28 Utozenie geosiatki z witdkna szklanego powleczonej masa bitum m?2
d.3|kalk. wtasna
210+120*1.25 m?2 360.00
RAZEM 360.00
29|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11So |m?2
d.3/0309-02 grubosci 4 cm
Krotnos¢ = 1.25
120%1.25+210 m?2 360.00
RAZEM 360.00
4 Nawierzchnia -
30|KSNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.4|1005-06
900*4*0.4 m?2 1440.00
RAZEM 1440.00
31/KSNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa 0.5 kg/m2 nawierzchni dro- |m2
d.4/1005-07 gowych
analogia
3604 m?2 3604.00
RAZEM 3604.00
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32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S o |m?2
d.4/0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
Krotnos¢ = 1.25
890*4.0+12 m?2 3572.00
RAZEM 3572.00
33|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S o m2
d.4|0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
Krotnos¢ = 1.25
12+388 m?2 400.00
RAZEM 400.00
34/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng AC 11 |t
d.4/0108-02 W asfaltowg mechaniczne
(890*4.05+12)*0.100 t 361.65
RAZEM 361.65
5 Pobocza
35|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamaNYCH 16/31 mm gr. 15 cm na m2
d.5/0113-06 poboczach w km 0+000 do0+690 oraz 0+690 do0+900
analogia Krotnos¢ = 0.53
(0.75*2*690)+( 210*0.5*2) m?2 1245.00
RAZEM 1245.00
36|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg w ilosci|m?
d.5/1002-03 2,8 kg/m2 igrysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilosci 13 dm3/m2
analogia
(0.75*2*690)+(210*0.5*2) m?2 1245.00
RAZEM 1245.00
37|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem gryséw ka- |m?2
d.5(1003-02 miennych o wym. 5-8 mm
(0.75*2*690)+(210*0.5*2) m?2 1245.00
RAZEM 1245.00
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego0/63 mm - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.5(0114-05 geszcz. 25 cm -
Krotnos¢ = 1.33
(0.75*2*690)+( 210*0.5) m?2 1140.00
RAZEM 1140.00
39/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego0/63 mm - warstwa dolna o grub.po za- m?2
d.5/0114-05 geszcz. 35¢cm -
Krotno$¢ = 1.33
0.5*210 m?2 105.00
RAZEM 105.00
40/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.5/0104-03
(0.75*2*690)+( 210*0.5*2) m?2 1245.00
RAZEM 1245.00
6 Odwodnienie korpusu drogowego
41/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.6|0605-01
{(12*0.6)+(54*0.8)+( 16*1.0)}*0.3 m3 19.92
RAZEM 19.92
42|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 400 mm SN 8 m
d.6|0408-06
6+6+6+12+6+6+6 m 48.00
RAZEM 48.00
43|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 500 mm SN 8 m
d.6|0408-06
6+8+9 m 23.00
RAZEM 23.00
44|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.315 mm SN 8 m
d.6|0408-06
6+6+6+6 m 24.00
RAZEM 24.00
45/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.6|0605-03
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
46|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 315 MM |szt
d.6|0605-03
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
47/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 50 cm szt
d.6|0605-03
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
48|KSNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.6|1302-02
429+60+170+490 m 1149.00
RAZEM 1149.00
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49|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych recz- |m2
d.6/0503-01 nie w gruntach kat.I-1lI
(489+170+490)*2.6 m?2 2987.40
RAZEM 2987.40
7 Roboty wykonczeniowe
50|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.7|0309-02 cm na ist zjazdach o naw bit - bet
Krotnos¢ = 1.5
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
51|KNNR 1 Obsianie skarp-- kr korony drogi w ziemi m?2
d.7|0507-03
1149*2.5 m?2 2872.50
RAZEM 2872.50
8 Oznakowanie
52|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8|0702-01
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
53|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39 kg/m m
d.8/0703-02
4+4+4+4+4 m 20.00
RAZEM 20.00
54|KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.8/0702-04 pow. do 0.3 m2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
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Lp. [ Podstawa [ Opis [ Jedn.obm. [ llos¢ [ Cena jedn. [ Wartosé
ZAPASTERNICZE
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNNR 1 0111- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.900 = 0.90
d.1]/01 trasa drég w terenie réwninnym.
1'|KSNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m2 288+120+
d.1|02 nicznie 130+120 =
658.00
2|KNR AT-03 Roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 120%1.25+(
d.1/0102-03 o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 4*10)+{(11*
km 5.0)*0.5}*5 =
Krotno$¢ = 2 327.50
3|KNR AT-06 Przewo6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km |kurs 21
d.1/0108-02 po drodze o nawierzchni Kl. Il
4|KNR AT-06 Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierz- |kurs 21
d.1/0108-05 chni kl. II; dodatek za kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 5
5/KNNR 6 0605- |Rozbiorka murkow czolowych dla rur o $rednicy 40 |[szt 8
d.1/03 cm
analogia
6/KNNR 6 0605- |Rozbiorka murkow czolowych dla rur o $rednicy 315 szt 2
d.1/03 mm
analogia
7/KNNR 6 0605- |Rozbiorka murkow czolowych dla rur o $rednicy 50 |[szt 6
d.1/03 cm
analogia
8 Rozebranie ciagéw przelotowych przepustéw o sred-|m 24
d.1|kalk. wtasna ni_ 315 mm
9 Rozebranie ciagow przelotowych przepustéw o sred-|m 16
d.1|kalk. wlasna nicy 500 mm
10 Rozebranie ciagéw przelotowych przepustéw o sred-|m 48
d.1|kalk. wiasna nicy 400 mm
11/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 210+170 =
d.1/0101-02 nych na gt. 6-10 cm 380.00
12|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicz- |m?2 24+30+24+
d.1/06 nie 32 =110.00
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2 Roboty ziemne
13|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1245%0.3 =
d.2|05 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem 373.50
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
14|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1.2*210*0.34
d.2|05 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem = 85.68
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
15|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zaggszczanie nasypu na krawedzi koro- |m3 (210*0.4)+
d.2|02 ny jezdni (210*0.3) =
analogia 147.00
16|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 408*1.2 =
d.2|01 spycharkami piaskiem dostarczonym przez wyko- 489.60
analogia nawce
17|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1149*0.2 =
d.2|04 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urob- 229.80
ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
18|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 (48+24+12)*
d.2|04 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urob- 1.3=109.20
ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km zj
19|KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 82*0.6 =
d.2|03 to$¢ do 10 m w gruncie kat. IV 49.20
20|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 160
d.2|02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. 1ll-IV
Krotnos¢ = 6
Razem dziat: Roboty ziemne
3 Podbudowa
21|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 (120*1.3)+(
d.3|07 czajgcej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy 210*1.0) =
6 po zag. 10 cm 366.00
22|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 388+120 =
d.3|06 bosci po zageszczeniu 15 cm z 508.00
Krotnos¢ = 0.75
23|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych0/31 o |m?2 288
d.3|06 grubosci po zageszczeniu 15 cm zj
24|/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych0/63 m2 288
d.3/|06 mm o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm zj
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25|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw ftamanych 0/ m2 336
d.3|06 63mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm

Krotno$¢ = 2.5
26|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego -30/63 warstwa dolna |m?2 384
d.3|05 o grub.po zageszcz. 15cm z
Krotno$¢ = 1.33
27|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 (120*0.7)+
d.3|02 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) (210*1.2) =
336.00
28 Utozenie geosiatki z widkna szklanego powleczonej m2 210+120*
d.3|kalk. wtasna masa bitum 1.25=
360.00
29|KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 120*1.25+
d.3|02 faltowych AC 11 S o grubosci 4 cm 210 =
Krotno$¢ = 1.25 360.00
Razem dziat: Podbudowa
4 Nawierzchnia -
30{KSNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu-|m2 900*4*0.4 =
d.4|06 micznych 1440.00
31|KSNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg 0.5 kg/ |m?2 3604
d.4|07 m2 nawierzchni drogowych
analogia
32|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 890%4.0+12
d.4|02 faltowych AC 11 S o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) =3572.00
Krotno$¢ = 1.25
33|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 12+388 =
d.4|02 faltowych AC 11 S o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) 400.00
Krotno$¢ = 1.25
34/KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineral- |t (890*4.05+
d.4|02 no-bitumiczng AC 11 W asfaltowg mechaniczne 12)*0.100 =
361.65
Razem dziat: Nawierzchnia -
5 Pobocza
35|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamaNYCH 16/31|m?2 (0.75*2*690)
d.5/06 mm gr. 15 cm na poboczach w km 0+000 do0+690 +(210*0.5*
analogia oraz 0+690 do0+900 2)=1245.00
Krotno$¢ = 0.53
36|KNNR 6 1002- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m2 (0.75*2*690)
d.5|03 emulsjg asfaltowg w ilosci 2,8 kg/m2 igrysem ka- +(210*0.5*2)
analogia miennym o wym. 8-11 mm w ilo$ci 13 dm3/m2 =1245.00
37|KNNR 6 1003- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwaéjnym m2 (0.75*2*690)
d.5|02 rozsypaniem gryséw kamiennych o wym. 5-8 mm +(210*0.5*2)
= 1245.00
38|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego0/63 mm - warstwa m2 (0.75*2*690)
d.5|05 dolna o grub.po zageszcz. 25 cm - +(210%0.5)
Krotno$¢ = 1.33 = 1140.00
39|KNR 2-31 0114~ |Podbudowa z kruszywa tamanego0/63 mm - warstwa m2 0.5*210 =
d.5|05 dolna o grub.po zageszcz. 35 cm - 105.00
Krotno$¢ = 1.33
40|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m2 (0.75*2*690)
d.5|03 nicznie o gr.10 cm +(210*0.5*
2) =1245.00
Razem dziat: Pobocza
6 Odwodnienie korpusu drogowego
41|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe m3 {(12*0.6)+
d.6|01 zwirowe (54*0.8)+(
16*1.0)}*0.3
=19.92
42|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 400 m 6+6+6+12+
d.6|0408-06 mm SN 8 6+6+6 =
48.00
43|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 500 m 6+8+9 =
d.6|0408-06 mm SN 8 23.00
44| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn.315 m 6+6+6+6 =
d.6/0408-06 mm SN 8 24.00
45|/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |szt 16
d.6/03 0 $rednicy 40 cm
46|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |szt 8
d.6/03 0 $rednicy 315 MM
47|/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |szt 6
d.6/03 0 $rednicy 50 cm
48/KSNR 6 1302- |Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z m 429+60+
d.6|02 namutu gr. 20 cm 170+490 =
1149.00
49|KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow |m2 (489+170+
d.6|01 wykonywanych recznie w gruntach kat.!-ll 490)*2.6 =
2987.40
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. \ Podstawa \ Opis \ Jedn.obm. \ llos¢ \ Cena jedn. | Warto$é
Razem dziat: Odwodnienie korpusu drogowego
7 Roboty wykonczeniowe
50|KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 25
d.7/02 faltowych o grubosci 4 cm na ist zjazdach o naw bit -
bet
Krotno$¢ = 1.5
51|KNNR 1 0507- |Obsianie skarp-- kr korony drogi w ziemi m2 1149*2.5 =
d.7|03 2872.50
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe
8 Oznakowanie
52|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 14
d.8/01
53|KNNR 6 0703- |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39 kg/m |m 4+4+4+4+4
d.8/02 =20.00
54/KSNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 14
d.8/04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
Razem dziat: Oznakowanie

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

-8-
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z Uprosz- RAZEM
czone

-

Roboty przygotowawcze i
rozbiérkowe

Roboty ziemne

Podbudowa

Nawierzchnia -

Pobocza

DD [WIN

Odwodnienie korpusu drogo-
wego

Roboty wykonczeniowe

el

Oznakowanie

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

-9-
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