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Przekréj konstrukcyjny
od km 0+000 do km 0+690

5¢cm

Warstwa Scieralna z mieszanki
mineralno asfaltowej AC 11S

Warstwa profilowa z mieszanki
mineralno asfaltowej AC 11W 120 kg/m2

Istniejgca konstrukcja jezdni

Uzupetnienie
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WARDZENIE POBOCZY UTWARDZENIE POBOCZY

Powierzchniowe utrwalenie grysem 5/8 mm
w ilosci 8 kg/m2 + emulsja asfaltowg 1,5 kg

Powierzchniowe utrwalenie grysem 8/11mm
w ilosci 13 kg/m2 + emulsja asfaltowa 2.5 kg/m2

8cm

Warstwa grysu 16/31 mm

Warstwa kruszywa tamanego 0/63

Powierzchniowe utrwalenie grysem 5/8 mm
w ilosci 8 kg/m2 + emulsja asfaltowg 1,5 kg

Powierzchniowe utrwalenie grysem 8/11mm
w ilosci 13 kg/m2 + emulsja asfaltowa 2.5 kg/m2

8cm

Warstwa grysu 16/31 mm

Warstwa kruszywa famanego 0/63

25¢m stabilizowanego mechanicznie 25cm stabilizowanego mechanicznie
Warstwa odcinajaca Warstwa odcinajaca
10 cm Z pospofki 10cm z pospoiki
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Uzupetnienie

Przekrdéj konstrukcyjny
od km 0+690 do km 0+900

5¢cm

Warstwa Scieralna z mieszanki
mineralno asfaltowej AC 11S

Warstwa profilowa z mieszanki
mineralno asfaltowej AC 11W 120 kg/m2

Istniejgca konstrukcja jezdni
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WARDZENIE POBOCZY UTWARDZENIE POBOCZY
Powierzchniowe utrwalenie grysem 5/8 mm Powierzchniowe utrwalenie grysem 5/8 mm
w ilosci 8 kg/m2 + emulsja asfaltowg 1,5 kg w ilosci 8 kg/m2 + emulsja asfaltowg 1,5 kg
Powierzchniowe utrwalenie grysem 8/11mm Powierzchniowe utrwalenie grysem 8/11mm
w ilosci 13 kg/m2 + emulsja asfaltowa 2.5 kg/m2 w ilosci 13 kg/m2 + emulsja asfaltowa 2.5 kg/m2

8cm

Warstwa grysu 16/31 mm

25 cm

Warstwa kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie

10 cm

Warstwa odcinajgca
z pospoiki

8 cm |Warstwa grysu 16/31 mm

Warstwa kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa odcinajgca

z pospoiki

35cm

10 cm

POSZERZENIA | PRZELOMY

5cm  |Warstwa bitumiczna
Geosiatka
5cm  |Warstwa bitumiczna
Warstwa kruszywa tamanego 0/63
25 cm e PN
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa odcinajgca
10 cm 2 e
pospotki
TEMAT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180118K W KM 0+000 DO KM 0+900
W MIEJSCOWOSCI ZAPASTERNICZE, GMINA GREBOSZOW
INWESTOR GMINA GREBOSZOW, GREBOSZOW 144, 33-260 GREBOSZOW
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
WYKONAL Ryszard Madej
mgr inz. Ryszard Strojny
PROJEKTOWAL upr. do proj. w spec. drogowej MAP/0023/POOD/11
08.2023r. 1:50




