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Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km
d.1]01
0.196+0.255+0.338+0.208 km 0.997
RAZEM 0.997
2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$é do 1 km grunt.kat. I-Il m3
d.1/0108-01
0.2"843+0.15*1670 m3 419.100
RAZEM 419.100
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-04 Krotno$¢ = 4
335.6 m3 335.600
RAZEM 335.600
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1]0108-09
235 m3 235.000
RAZEM 235.000
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km |m3
d.1/0108-10 Krotno$¢ = 4
235 m3 235.000
RAZEM 235.000
6|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
7°26+180+40+88+50+200 m 642.000
RAZEM 642.000
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm (przykanaliki. ul.  |m2
d.1]0802-05 Prusa)
80+0.5"215+152%0.5 m2 263.500
RAZEM 263.500
8|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm m2
d.1]0803-01
263.5 m2 263.500
RAZEM 263.500
9/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu | m?2
d.1/0102-01 z rozbidrki na odl. do 1 km - przyjeto 30% powierzchni
5690%0.3 m2 1707.000
RAZEM 1707.000
10|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |m2
d.106
1.5"150+1.5"215+90%1.5+36*1.5+64"2+17*1.5 m2 890.000
RAZEM 890.000
11/KNNR 6 0805- | Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej na podsypce piaskowe] m2
d.106
analogia
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
12|KNNR 6 0805- | Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej na podsypce piaskowe;j - regulacja wysokosciowa |m2
d.1|06 nawierzchni
analogia
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
13|KNNR 6 0806- | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe; m
d.1]02
2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
14/KNNR 6 0806- | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.108
400 m 400.000
RAZEM 400.000
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1]1406-03
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
16|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1/1406-04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
2/45113000-2 |ROBOTY ZIEMNE
17|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokosci zjazdéw |m2
d.2|02
843 m2 843.000
RAZEM 843.000
18|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokosci chodni- |m2
d.2|01 kow
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1670 m2 1670.000
RAZEM 1670.000
19/KNNR 6 0102- | Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. [I-IV na poszerzeniach jezdni m2
d.2|03
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
3/45233260-9 | PODBUDOWY
20|KNNR 6 0111- | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 , warstwa gr.10 cm (z dowozu) |m?2
d.3/01 (chodniki)
1670 m2 1670.000
RAZEM 1670.000
21/KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace z piasku zageszczane recznie o grubosci 5 cm m2
d.3/01
1670 m2 1670.000
RAZEM 1670.000
22|KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - zmniejszono do 12 cm (odtwo- | m?2
d.3/01 rzenie nawierzchni jezdni, lokalne poszerzenia, zjazdy)
Krotno$¢ = 0.8
80+20+843 m2 943.000
RAZEM 943.000
23|KNNR 6 0113- | Warstwa géra podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm (odtw. nawierzchni jezdni, zjazdy) |m?2
d.3]04
80+20+843 m2 943.000
RAZEM 943.000
24|/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3|06
5690 m2 5690.000
RAZEM 5690.000
25/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, zyzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2
d.3/07
208"5.5 m2 1144.000
RAZEM 1144.000
26|KNNR 6 0108- |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczna asfaltowa mechaniczne |t
d.3|02 $r.gr. 3 cm (ul. Prusa)
2.5"208"5.5"0.03 t 85.800
RAZEM 85.800
4 NAWIERZCHNIE
27|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, zyzycie emulsji 0,3 kg/m2 m2
d.4|07
5690 m2 5690.000
RAZEM 5690.000
28|KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa | m?2
d.4|02 wigzaca) - odtworzenia, lokalne poszerzenia
80+20 m2 100.000
RAZEM 100.000
29|KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa | m?2
d.4|02 Scieralna)
5690 m2 5690.000
RAZEM 5690.000
30|KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.4|03 wej z wypetnieniem spoin piaskiem (chodniki)
1670 m2 1670.000
RAZEM 1670.000
31|KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.4|03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (zjazdy)
843 m2 843.000
RAZEM 843.000
5|45232000-2  |[ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI | OBRZEZA
32|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowychz ~ |m
d.5/03 oporem na podsypce cementowo-piaskowe]
1155+313 m 1468.000
RAZEM 1468.000
33|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw betonowychz  |m
d.5/03 oporem na podsypce cementowo-piaskowej (z przejéciami na ul. Stowackiego)
analogia
8+7+7+9+7+7+7+9+6+5+5+5+6+7+7+7+7+7+10+10+7°2*4+478 m 677.000
RAZEM 677.000
34|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe skoéne lewe o wymiarach 15x22/30 cm z wykonaniem faw betono- m
d.5/03 wych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (z przejsciami na ul. Stowackiego)
analogia
92 m 92.000
RAZEM 92.000
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35|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe skosne prawe o wymiarach 15x22/30 cm z wykonaniem taw betono-  |m
d.5/03 wych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (z przejsciami na ul. Stowackiego)
analogia
92 m 92.000
RAZEM 92.000
36| KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem, spoiny wypetnione |m
d.5|05 zaprawg cementowa,
912+109 m 1021.000
RAZEM 1021.000
6 OZNAKOWANIE
37|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.6/0702-02
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
38|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 |szt.
d.604 m2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
39|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad |szt.
d.6|05 0.3m2
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
40|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad |szt.
d.6|05 0.3 m2 - lustro drogowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|/KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemoutwar- | m?2
d.6(0203-01 dzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie gtadkie
81 m2 81.000
RAZEM 81.000
7 ODWODNIENIE
42|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z |m3
d.7|06 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
43/KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm (wpusty) m3
d.7|03
3.14°0.4"0.4*13%0.15 m3 0.980
RAZEM 0.980
44\KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm (wpusty, rury) m3
d.7/01
0.6"0.1*85 m3 5.100
RAZEM 5.100
45|/KNNR 4 1424- | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.7|02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
46| KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC-U SN8 taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7|02
6+2.5+2+12+7+3+8+3+9+9.5+11.5+9+2.5 m 85.000
RAZEM 85.000
47\KNNR 4 1413- | Studnie chfonne z kregdw betonowych o r. 1500 mm w gotowym wykopie o glebok. 2,6m  |stud.
d.7/05
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 4 1413- | Studnie chfonne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o glebok. 2,6m  |stud.
d.7/05
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
49/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami m?2
d.7|0201-01
analogia
7*2.52.5 m?2 43.750
RAZEM 43.750
50|KNR-W 2-18  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - wypetnienie studni chtonnej [m3
d.7(0511-01 piaskiem gruboziarnistym
analogia
0.3"3.14%(6*1*1+1*0.75%0.75) m3 6.182
RAZEM 6.182
51|KNR-W 2-18  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - wypetnienie studni chtonnej m3
d.7(0511-01 zwirem 4-10
analogia
0.1*3.14*(6*1*1+1*0.75%0.75) m3 2.061
RAZEM 2.061
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52|KNR-W 2-18  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - wypetnienie studni chtonnej [m3
d.7|0511-01 zwirem 10-20
analogia
0.1*3.14%(6*1*1+1*0.75%0.75) m3 2.061
RAZEM 2.061
53|KNR-W 2-18  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - wypetnienie studni chtonnej m3
d.7|0511-03 zwirem 20-40
analogia
0.2*3.14*(6*1*1+1*0.75%0.75) m3 4.121
RAZEM 4.121
54/KNR-W 2-18  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 40 cm - wypetnienie studni chtonnej [m3
d.7|0511-04 zwirem 40-80
analogia
0.4"3.14*(6*11+1%0.75%0.75) m3 8.243
RAZEM 8.243
55|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie |m3
d.7]0230-01 kat. I-1ll z dowozem piasku
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
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