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1. Opis projektu zagospodarowania terenu
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég wewnetrznych - ulic Gornej, Krasinskiego, Mickiewicza i Prusa - w
Siemkowicach. Przedmiotowe opracowanie obejmuje roboty w branzy drogowej i sanitarnej .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

- przebudowy jezdni wraz z chodnikami i zjazdami do posesji

- systemu odwodnienia ulic - studni chtonnych z wpustami deszczowymi.
1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe ulice zlokalizowane sg na osiedlu budynkéw jednorodzinnych, na terenie zabudowy, w
Siemkowicach.
Szerokos¢ pasow drogowych wynosza ok. 10-12 m. Wszystkie przedmiotowe ulice posiadajq jezdnie
bitumiczng szerokosci 5,0-6,15 m w kraweznikach. Lokalnie przy jezdni zlokalizowane sg chodniki.
Przedmiotowa drogi nie posiadajg obecnie statusu drogi publiczne;.
W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci: linia telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, linia energetyczna. Brak drzew kolidujacych z inwestycja.
1.3. Okreslenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu budowlanego
Zgodnie z § 7 p.1c Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), projektowany zakres rob6t
zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe zaliczono do prostych.
W rejonie przedmiotowej drogi pod warstwa ziemi urodzajnej zalegajq piaski.
1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudowe ulic Goérnej, Krasinskiego, Mickiewicza i Prusa w Siemkowicach do
nastepujacych parametrow:
o ul. Gérna:
- jezdnia bitumiczna szerokosci 5,0 m w km 0+000-0+196,05,
- obustronne chodniki szerokosci 2,00 m z lokalnymi zwezeniami do 1,25 m na dtugosci przeszkdd terenowych -
ogrodzen,
» ul. Krasinskiego:
- jezdnia bitumiczna szerokosci 6,0 m w km 0+000 - 0+100 i 5,5 m w km 0+100-0+206,25,
- prawostronny chodnik szerokosci 2,00 m w km 0+000 - 0+254,70,
* ul. Mickiewicza:
- jezdnia bitumiczna szerokosci 6,0 m w km 0+000 - 0+170 i 6,15 m w km 0+170-0+337,75,
- lewostronny chodnik szerokosci 2,00 m w km 0+000 - 0+170 i prawostronny szeroko$ci 2,00 m w km 0+170-
0+337,75
o ul.Prusa:
- jezdnia bitumiczna szerokosci 5,5 m w km 0+000 - 0+208,40,
- prawostronny chodnik szerokosci 2,00 m w km 0+000 - 0+208,40.
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Ponadto projektuje sie 7 studni chtonnych DN1500-2000 z przykanalikami i wpustami deszczowymi.
kaczna dtugosc przebudowywanych odcinkéw ulic wynosi 996,9 m.
Projekt obejmuije réwniez przebudowe 60 zjazdoéw indywidualnych na przylegte dziatki.
Zakres w/w robdt pokazano na rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”.
1.5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

- nawierzchnia jezdni bitumicznej - 5690 m2
- nawierzchnia chodnikdw z kostki brukowej. - 1670 m?

- nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej - 843 m?

1.6. Informacje dotyczace rejestru zabytkow oraz terendw podlegajacych ochronie
wg MPZP

Teren nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska.
1.7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego
Droga zlokalizowana jest poza terenem gérniczym.

1.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi
Nalezy uznaé, iz przebudowa ulic nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska
(drzewostanu, powierzchni ziemi czy wéd powierzchniowych i podziemnych). Nie przewiduje sie w trakcie
prowadzenia robdét wytwarzania odpadow zanieczyszczajacych $rodowisko i wymagajacych utylizacii.
Podczas prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegoing ostrozno$é, aby przypadkowo nie zanieczyscic
gleby substancjami szkodliwymi dla Srodowiska. Teren objety robotami ziemnymi bezwzglednie po
zakonczeniu rob6t musi by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przez obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy, tego terenu. Do przepiséw odrebnych nalezy zaliczy¢ nastepujace akty prawne:

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz.124)
Przytoczone powyzej akty odnosza sie m.in. do wymagan dotyczacych ponizszych kwestii:

- koniecznosci zapewnienia dostepu do drogi publiczne;j,

- Zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania,

- bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia pozaréw lub innych zagrozen,
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- minimalnych wymiaréw i odlegto$ci pomiedzy elementami zagospodarowania terenu,

- usytuowania poszczegdlnych elementéw na terenie dziatki.

Inwestycja objeta opracowaniem polega na przebudowie istniejacego odcinka drogi. Za obszar
oddziatywania obiektu budowlanego nalezy przyja¢ zatem obszar pasa drogowego. Obszar oddziatywania
przedmiotowego obiektu pokrywa sie z zakresem robét i miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany.

2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem
- mapa dc. projektowych w skali 1:500
- Pomiary uzupetniajace, wizja lokalna
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.)
- Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310 ze zm.)
2.2. Zatozenia projektowe

W projekcie zatozono nastepujace parametry techniczne projektowane;j ulic:
- klasa ulic: D/dojazdowa
- predko$¢ projektowa 40 km/h
- kategoria ruchu: KR-1
- jezdnia:
» dwupasowa dwukierunkowa,
*  szerokoS¢:
ul. Gérna: 5,0 m,
ul. Krasinskiego: 5,5-6,0 m
ul. Mickiewicza: 6,0-6,15 m

ul. Prusa: 5,5 m.

O O O o

przekroj jezdni:

o]

jednostronny 2% - ul. Prusa
0 dwustronny 2% - ul. Gérna, Krasinskiego, Mickiewicza
- chodniki:
» szerokos¢ 2,0 m z lokalnymi zwezeniami do 1,25 m (ul. Gérna)

*  jednostronny 2% w kierunku jezdni



2.3. Droga w profilu podtuznym
Zmiana profilu podtuznego ulic wynika z technologii przebudowy jezdni - utozenia warstwy wyréwnawczej i
Scieralnej.

2.4. Zjazdy indywidualne

Projekt przewiduje przebudowe 60 zjazdéw indywidualnych do granicy pasa drogowego. Zjazdy projektuje sie 0
nawierzchni z kostki brukowej. Zjazdy z kostki betonowej wykona¢ w krawezniku betonowym 15x30 cm od strony
posesiji, przy jezdni nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 15x22 cm z kraweznikami skosnymi, od strony
Zielencow - zjazd projektuje sie w obrzezu bet. 8x30.

Projektowane zjazdy beda miaty szeroko$¢ 4,0-11,50 m oraz skosy 1,5 x 1,5 m.

Wszystkie zjazdy zostaty przedstawione i opisane na rys. nr 1. Szczegdétowy wykaz wszystkich zjazddw objetych
robotami budowlanymi w ramach przedmiotowej inwestycji zamieszczono w tabeli zjazdow.

2.5. Konstrukcje nawierzchni
Przyjeto nastepujaca konstrukcie:
+ jezdni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2016
- skropienie emulsjq asfaltowa gr. 0,2-0,3 kg/m2 zgodnie z norma PN-EN 13808:2013-10
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 ér. gr. 3 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2016
(jedynie ul. Prusa)
- skropienie emulsjq asfaltowa gr. 0,5-0,7 kg/m2 zgodnie z norma PN-EN 13808:2013-10
- frezowanie korekcyjne
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2016 (na
odtworzeniach nawierzchni, lokalnych poszerzeniach)
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm zgodnie z normg PN-EN
13242+A1:2010 (na odtworzeniach nawierzchni, lokalnych poszerzeniach)
*  Zjazdow:
- kostka betonowa brukowa fazowa grafitowa o ksztatcie dwuteowym gr. 8 cm wypetnieniem szczelin zaprawq
cementowo-piaskowa zgodnie z normg PN-EN 1338:2005
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 13043:2004
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm zgodnie z normg PN-EN
13242+A1:2010
» chodnika:
- kostka betonowa brukowa fazowa szara o ksztatcie dwuteowym gr. 8 cm wypetieniem szczelin zaprawg
cementowo-piaskowa zgodnie z normg PN-EN 1338:2005
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 13043:2004
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem (z dowozu) C1,5/2,0 gr. 10 cm zgodnie z normg PN-EN 14227-
1:2013,
- podsypka piaskowa gr. 5 cm.



Jezdnie projektuje sie w kraweznikach betonowych 15x30cm z betonu wibroprasowanego zgodnych z normag
PN-EN 1340:2004 na fawie betonowej z oporem C 12/15 zgodnej z normg PN-EN 206:2014-04 (w ciggu zjazdow w
kraweznikach najazdowych 15x22cm z kraweznikami sko$nymi). Na przejéciach dla pieszych nalezy utozy¢
krawezniki najazdowe ze $wiattlem 1-2cm. Chodnik projektuje sie w obrzezach betonowych 8x30cm z betonu
wibroprasowanego zgodnych z norma PN-EN 1340:2004 na tawie betonowej z oporem C 12/15 zgodnej z norma
PN-EN 206:2014-04.

2.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne bedg polega¢ na wykonaniu wykopdw (korytowania pod nawierzchnie zjazdéw, chodnikdw i
poszerzen jezdni oraz wykopdw pod studnie). Nadmiar gruntu nalezy wywie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
2.7. Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi projektuije sie jako wgtebne poprzez odprowadzenie wod do projektowanych 7 studni
chtonnych przez wpusty deszczowe (13 szt.).

Studnie chtonng projektuije sie z kregdw zelbetowych DN2000 (S1-S6) i DN1500 S7 z betonu klasy
C35/40 zgodnych z normg PN-EN 1917:2004 , o wodoprzepuszczalno$ci W8, nasigkliwosci <6% i
mrozoodporno$ci F-150 taczonych na uszczelki gumowe, ze stopniami ztazowymi montowanymi fabrycznie
z zabezpieczeniem antykorozyjnym; z wiazem zeliwnym typu D400, wentylowanym. Na dnie studni
zaprojektowano utozenie warstw filtracyjnych i podtrzymujacych. Projektuje sie gtebokos¢ studni 2,2 m,
catkowita wysoko$¢ studni - 2,6 m.

Przykanaliki wykonane beda z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U DN160 SN8 z rdzeniem litym
zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009, na podsypce zwirowo-piaskowej gr. 15 cm szer. 0,6 m.

Wpusty deszczowe projektuje sie ze studzienkami betonowymi DN 500 z osadnikiem gtebokosci min. 0,5
m, z pierscieniem odcigzajacym, bez kotnierza od strony kraweznika z kratg z Zeliwa sferoidalnego z
rusztem uchylnym zatrzaskowym klasy D400 o wym. 420x620 mm zgodnych z normg PN-EN 124-6:2015-
07; posadowienie na tawie betonowej gr. 15 ¢cm i podsypce piaskowej gr. 10 cm.. Projektuje sie wpusty
jezdniowe.

W miejscach przej$¢ z rurami przez Sciany studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne wg zalecen
producenta. Spadki i zagtebienia pokazano w tabeli "Wykaz studni chtonnych”.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI
- Przew6d DN160 L=85 m

- Studnie betonowe DN1500: 1 szt.

- Studnie betonowe DN2000: 6 szt.

- Wpusty deszczowe: 13 szt.

ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykopy mechaniczne szerokoprzestrzenne ze skarpami 1:1. Studnie chtonne nalezy wykonaé
metodg studniarska. Decyzje o rodzaju wykopow i sposobie ich zabezpieczenia powinien podjaé kierownik budowy w
porozumieniu z inspektorem nadzoru. Decyzja ta powinna by¢ uzalezniona od aktualnych warunkéw gruntowo-

wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia robot.



Grunty z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowac obok wykopu. Glebe i humus
ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakoriczeniu robét rozplantowaé recznie na
skarpach nasypu wzdtuz chodnika. Nadmiar gruntu nalezy wywie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy je doktadnie
Zlokalizowa¢ sytuacyjnie i wysokosciowo. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie
urzadzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych. W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ projektanta i uzgodnic¢
sposob rozwigzania. Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca winien réwniez zgtosi¢ termin rozpoczecia
robdt wszystkim wiascicielom uzbrojenia. Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem upowaznionych przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia.

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu powinna wynosi¢ 0,6m (przykanaliki). Wykop nalezy trwale oznakowac i
ewentualnie wygrodzi¢ barierkami zabezpieczajac przed dostepem nieupowaznionych osdb. Miejsce prowadzenia
robot nalezy dodatkowo oznakowa¢ lampami ostrzegawczymi pulsacyjnymi w kolorze zottym wiaczane przed
zapadnigciem zmroku.

Dno wykonanego wykopu nalezy wyréwnac i oczysci¢ z kamieni, gruzu i ewentualnych czesci statych mogacych
uszkodzi¢ strukture rury. Nastepnie nalezy wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowg i pod rury przewodowe grubosci
minimum 15 cm po zageszczeniu.

Po wykonaniu rob6t montazowych, utozeniu kanatu, przykanalikow i studni nalezy dokona¢ obsypki i zasypki
wstepnej gr. 20 cm ponad wierzch rury warstwami piasku grubosci 15 ¢cm z zageszczaniem ubijakami recznymi lub
lekkim sprzetem mechanicznym. Zasypke gtéwng wykonaé z gruntu piaszczystego rodzimego lub dowozonego.
Grunt uzyty do zasypki powinien by¢ sypki, wolny od grud i kamieni, a zageszczanie powinno by¢ przeprowadzone
ze szczegbIng ostroznoscia. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, rwnomiernie po obu stronach przewodu do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00 w obrebie nawierzchni utwardzonych.

Po realizacji inwestycji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej sieci kanalizacyjnej.

Roboty ziemne obejmowaé beda réwniez wbudowanie nasypu z gruntu niewysadzinowego oraz profilowanie i
zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne. Nadmiar gruntu nalezy wywie$¢ w miejsce wskazane przez

Inwestora.



3. Wspotrzedne punktow charakterystycznych

X ettt Y

Studnie chtonne:

St 5674255.08 ......ooerrereereieieieie e 6562714.17
S2 BB74257.79 ..o 6562870.90
S3 5674269.22 ..o 6562890.76
S4 5674264.89 ........coiveiirieieeeeee e 6563030.63
S5 BB74282.56 ..o 6563049.40
S6 5674430.19 ..o 6563046.05
S7 5674593.33 ... 6562887.58
Wpusty deszczowe:

kla BB74256.81 ... 6562716.50
kib 5B74263.81 ... 6562716.18
k2a 5674260.68 ........corerrereeeieieieieieie e 6562880.10
k2b BB74268.25 ..o 6562875.63
k3 5674273.08 ... 6562882.54
kda 5674266.95 ..o 6563032.92
kdb BOTA2T2.78 ... 6563032.35
kba 5674285.06 .......ocorvrrerereerereieieeieeee e 6563047.53
k5b BB74284.98 ..o 6563042.33
k6a BB74429.25 ... 6563044.32
kéb 5674435.80 ..o 6563035.24
k7a BB74597.84 ... 6562891.97
k7b 5674593.45 ... 6562890.32



Betchatow, 11.2020 r.

4. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.
1333) projekt pt.:
.Przebudowa ulicy Gornej, Krasinskiego, Prusa i Mickiewicza

w Siemkowicach”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
KAZIMIERZ MAMOS

ZAR 34B

97-415 KLUKI

PRZEDSIEWZIECIE:
Przebudowa ulicy Gornej, Krasinskiego, Prusa i Mickiewicza

w Siemkowicach

ADRES INWESTYCJI:
e dz. nrewid. 1391, 2546, 2584, 2555/1 obreb Siemkowice, gmina Siemkowice

INWESTOR:
Gmina Siemkowice

Plac Wolnosci 1
98-354 Siemkowice

Opracowat:
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Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

l. Podstawa opracowania
Niniejszq informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003,
nr 120 poz. 1126)
Il Zakres robdt i kolejnos¢ realizaciji
Zakres robdt zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ jego realizacii:
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
b) roboty pomiarowe;
c) roboty rozbidrkowe (zjazdy, chodniki, krawezniki, obrzeza, frezowanie)
d) roboty ziemne (zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy pod studnie i kanaty)
e) wykonanie studni chtonnych, wpustéw deszczowych i przykanalikow
f) korytowanie z zageszczeniem podtoza
@), wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi
h) montaz znakdw pionowych i oznakowanie poziome
Ml Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdujg sie: budynki mieszkalne. W obrebie planowe;
inwestycji znajduje sie uzbrojenie podziemne i naziemne: linia telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa, sie¢
kanalizacji sanitarnej, linia energetyczna.
Iv. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmuja szereg prac, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :

- praca w strefie zasiegu maszyn budowlanych,

- gtebokie wykopy

-przejazd samochodéw ciezarowych z tadunkiem mas ziemnych z wykopéw,

-wtargniecie 0sob trzecich do strefy prowadzonych robdt,

-rozbidrki elementéw istniejacych nawierzchni,

-wykonywanie prac recznie i sprzetem w sasiedztwie czynnych linii energetycznych
V Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych
Kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw co do sposobu realizacji robét, ze
szczegoinym uwzglednieniem rob6t przy ktérych moga wystapi¢ zagrozenia zdrowia i zycia, to jest tych, ktére
wyszczegolniono w niniejszej informaciji. Sposob wykonywania robdt zapewniajacy bezpieczenstwo powinien
wynikac z planu organizacji robét, z ktérym powinni byé zapoznani pracownicy. Plan ten powinien zawiera¢
harmonogram robét $cisle skoordynowany z branzowymi robotami budowlano — montazowymi.
W projekcie przewidziano prace przy uzyciu koparko — spycharki zwigzana z zatadunkiem mas ziemnych z wykopow
na samochody samowytadowcze, w tym przypadku nalezy stosowac sie do polecen operatoréw tego sprzetu. Pole
manewru tych urzadzen wyznaczajg operatorzy, zgodnie z instrukcjg uzytkowania danego urzadzenia. Pola
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manewru winny by¢ oznaczone i zabezpieczone przed wejsciem nieuprawnionych 0sdb w czasie pracy urzadzenia.
Wstepu na takie pole winien dodatkowo pilnowac¢ wyznaczony pracownik.

Sciany wykopéw otwartych nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie. Wykopy w miejscach dostepnych dla 0séb
nie zatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ zaporami drogowymi. Zapory nalezy ustawi¢ wzdtuz krawedzi
obszaru robot, na wysokosci od 0,90 do 1,10 m mierzac od poziomu nawierzchni terenu do gérnej krawedzi zapor i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu, nie dopuszcza sie wystepowania przerw w
ciggu zapor.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy szczeg6towo zapoznac sie z mapg zagospodarowania terenu, na
ktorym prowadzona bedzie inwestycja, w szczegdlnosci zwracajac uwage na widniejace na niej urzadzenia
podziemne. Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren przysztych robot
ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykona¢ reczne odkrywki. W przypadku ujawnienia kolizji istniejacego
uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w porozumieniu i za zgoda,
wiasciciela danej sieci.

W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych rob6t ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych nie ujetych w
dokumentaciji technicznej, prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z jednoczesnym
ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ w poziomie i
pionie zalezng od rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia robdt ziemnych materiaty do zabezpieczenia
wykop6w winny posiada¢ odpowiednia jako$¢ potwierdzong stosownymi dokumentami, natomiast same wykopy
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Kierujacy robotami i pracownicy — wykonawcy powinni wiedzie¢ i stosowac¢ zasade powiadamiania o wykryciu w
gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentaciji kabli, przewodéw lub innych urzadzen, zna¢ sposdb
zabezpieczen ich a nawet usuwania po uprzednim uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetenciji nalezy
utrzymanie tych urzadzen. Kierownik budowy obowigzany jest zorganizowa¢ na placu budowy warunki zapewniajace
uzyskanie jak najwiekszego bezpieczenstwa robét, a w szczegdlnosci:

1. Poleci¢ i dopilnowa¢ wykonania i rozmieszczenia w odpowiednich miejscach

tablic zabraniajacych osobom niezatrudnionym wstepu w rejon robét -okre$lajacych obowiazki cztonkéw brygady

2. Sprawdzi¢ czy sprzet jest sprawny oraz czy ma aktualne atesty,

3. Dopilnowac prawidtowego wykonania podtoza i stanowisk demontazowych urzadzen dzwigowych,

4. Zapozna¢ zatoge oraz operatordw sprzetu z przebiegiem prac, przepisami BHP, ustaleniami co do sposobu
porozumiewania sie i sygnalizacj,

5. Dopilnowac uzywania przez zatoge kaskow,

6. Nadzorowac stan zawiesi linowych,

7. Polecac przerwanie prac przy pogorszeniu si¢ warunkéw pogodowych,

8. Zapewni¢ prawidtowe o$wietlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia prac

przy $wietle sztucznym,

9. Prowadzi¢ biezaca kontrole stanu BHP na catym placu budowy i poleca¢ eliminacje zagrozen.

Obowiazki zatogi.

* Pracownicy moga przystepowac do pracy tylko w stanie petnej trzezwosci i sprawnosci fizycznej.
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* Wszelkie prace wykonywac nalezy w sposdb ustalony z nadzorem, stosujac odpowiednie narzedzia.

* Operator urzadzenia dzwigowego przyjmuje polecenia tylko od montera wzglednie

linowego lub sygnatowego (przy braku wzajemnej widocznosci).

* Podnoszenie, przemieszczanie i opuszczanie elementéw powinno sig¢ odbywaé powoli i ptynnie, bez zrywow.

* Przebywanie na lub pod przemieszczanym elementem jest kategorycznie zabronione.

V. Instruktaz pracownikow

Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane szkolenie bhp
podstawowe i okresowe.

Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu
wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

* kolejno$ci wykonywanych prac,

* wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

* zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

* rodzaju i koniecznosci stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom ustnie kierownik
budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom w strefach szczegélnego
zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracownikami
obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych érodkow powinny
zapewni¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

VIL. Whioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat:
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ZESTAWIENIE ZJAZDOW

pow. zjazdu z Ser dt. dtugos¢ dtugos¢ | diugosc

Lp. km kostki brukowej z'ai di .[m] zjazdu | kraweznika | kraweznika | obrzeza
[m?] ) m] | 15x22[m] | 15x30[m] | [m]

ul. Mickiewicza
1 19,50 14,25 5,00 2,40 8,00 5,00 0,80
2 | 33,00 12,15 4,50 2,20 7,50 4,50 0,40
3 | 5950 12,15 450 2,20 7,50 4,50 0,40
4 | 6850 12,15 4,50 2,20 7,50 4,50 0,40
51 8650 12,75 5,00 2,10 8,00 5,00 0,20
6 [ 112,00 11,25 4,50 2,00 7,50 4,50 0,00
7 | 136,00 10,25 4,00 2,00 7,00 4,00 0,00
8 | 147,00 11,25 4,50 2,00 7,50 4,50 0,00
9 [ 157,50 11,05 4,00 2,20 7,00 4,00 0,40
10 | 169,00 20,25 4,50 4,00 7,50 4,50 4,00
111 179,00 26,25 6,00 4,00 9,00 6.00 4,00
12 | 194,50 18,25 4,00 4,00 7,00 4,00 4,00
13 ] 203,00 22,25 5,00 4,00 8,00 5,00 4,00
14 | 223,50 22,25 5,00 4,00 8,00 5,00 4,00
15 | 24350 23,45 530 4,00 6,80 530 4,00
16 | 248,80 23,05 5,20 4,00 6.70 5,20 4,00
17 ] 288,00 29,05 6,70 4,00 9,70 6.70 4,00
ul. Krasinskiego
18 | 24,00 19,25 8,50 2,00 11,50 8,50 0,0
19| 84,00 14,25 6,00 2,00 9,00 6,00 0,0
20 | 134,50 13,25 5,50 2,00 8,50 5,50 0,0
21 | 177,50 13,25 5,50 2,00 8,50 5,50 0.0
22 | 232,00 10,25 4,00 2,00 7,00 4,00 0,0
23 | 246,50 12,25 5,00 2,00 8,00 5,00 0,0
ul. Prusa
24 | 1450 15,55 7,00 1,90 10,00 7,00 7.8
25| 26,50 11,75 5,00 1,90 8,00 5,00 78
26 | 27,00 11,25 4,50 2,00 7,50 4,50 0,0
27 | 3450 9,85 4,00 1,90 7,00 4,00 78
28 | 4350 11,25 4,50 2,00 6,00 4,50 0,0
29 | 4825 12,25 5,00 2,00 6,50 5,00 0,0
30 [ 49,00 2410 11,50 | 1,90 14,50 11,50 7.8
31| 68,00 12,25 5,00 2,00 8,00 5,00 0,0
32| 6850 9,85 4,00 1,90 7,00 4,00 7.8
33| 9450 8,90 3,50 1,90 6,50 3,50 78
34 [ 102,50 12,25 5,00 2,00 6,50 5,00 0,0
35| 107,75 13,25 5,50 2,00 7,00 5,50 0,0
36 | 109,00 12,32 5,30 1,90 8,30 5,30 7.8
37 | 120,50 10,80 450 1,90 7,50 4,50 78
38 [ 121,50 18,25 8,00 2,00 11,00 8,00 0,0
39 | 143,20 11,25 450 2,00 6,00 4,50 0,0
40 | 147,70 11,25 4,50 2,00 6,00 4,50 0,0
41 158,50 10,75 4,25 2,00 5,75 4,25 0,0
42 | 160,00 17,05 7,40 2,00 8,90 740 0,0
43 [ 182,00 945 4,00 1,80 7,00 4,00 76
ul. Gorna

44 | 16,00 14,25 6,00 2,00 9,00 6.00 0,00
451 19,50 11,75 5,00 1,90 8,00 5,00 0,00
46 | 32,00 11,65 4,70 2,00 7,70 4,70 0,00
47 1 34,00 10,75 5,00 1,70 8,00 5,00 0,00
48 | 39,60 12,79 6,20 1,70 9,20 6,20 0,00
49 | 63,50 9,25 9,00 40 8,00 5,00 0.00
50 | 68,50 11,25 450 2,00 7,50 4,50 0,00
51 [ 80,50 12,25 5,00 2,00 8,00 5,00 0,00
52 | 81,00 8,55 4,00 1,40 7,50 4,50 0,00
53 | 96.00 9,00 4,50 1,50 7,50 4,50 0,00
54 [ 112,00 16,00 2,00 PAY 8,50 5,50 1,00
55| 118,50 16.00 5,50 2,50 8,50 5,50 1,00
56 | 124,50 12,45 o,U0 1, 9,00 6.00 0,00
57 { 139,00 14,90 5,50 2,30 8,50 5,50 0,60
58 | 142,50 10,80 4,00 1,90 7,50 4,50 0,00
59 | 160,00 17,20 0,00 Z,0U 9,50 6,50 0.60
60 | 168,00 16,25 2,U0 <,00 8,00 5,00 1,60
843 313 136 478 313 109




PROGEOL-Ustugi Geologiczne Belchatow, 02.11.2020
Jan Szataniak

97-400 Befchatdw, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo — wodne pod projektowang przebudowe ulic osiedlowych: Mickiewicza,
Prusa, Krasinskiego i Gornej w Siemkowicach, pow. pajeczanski, woj. t6dzkie.

Zleceniodawca: Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie i kierowanie
robotami w zakresie drég i mostéw, 97-415 Kluki, Zar 34b.

1.Wstep.

Przedmiotem badan byto okreslenie rodzaju i stanu podtoza gruntowego w rejonie ulic osiedlowych:
Mickiewicza, Prusa, Krasickiegoi Goérnej dla potrzeb ich przebudowy w miejscowosci gminnej
Siemkowice, pow. pajeczanski, woj. todzkie.

Zakres prac obejmowat odwiercenie trzech otworéw o gtebokosci o 3,5m.

Miejsca badan na poboczach w/w ulic zostaty wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach
wykonano réwniez sondowania dynamiczne DPL okreslajgce stan zageszczenia gruntéw
piaszczystych.

Badania zrealizowano w dniu 2 listopada 2020r a lokalizacje punktow badawczych pokazano na
zalgczonej mapie dokumentacyjnej w skali 1:1250 (zat. nr 1).

2.Wyniki bada n.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 (ul. Mickiewicza/Czestochowska
0,00m — 0,30m — gleba

0,30m — 1,00m — piaski drobne, rdzawe, wilgotne

1,00m — 2,00m — pospotka, rdzawa, wilgotna

2,00m — 2,70m — piaski drobne, z6to - brgzowe, wilgotne

2,70m — 3,50m — glina piaszczysta, plastyczna (4/5), brgzowa, wilgotna
poziom wody: 1,50m.

Profil geotechniczny otworu nr 2 (ul. Mickiewicza/Krasinskiego

0,00m — 0,30m — gleba

0,30m — 1,20m — grunt nasypowy o skiadzie piasku drobnego, brazowo — szarego, wilgotny
1,20m — 2,60m — piaski drobne, jasnoszaro — z6te, Zétte, brgzowe, wilgotne
2,60m — 3,50m — glina piaszczysta, plastyczna (3/4), brgzowa, wilgotna
poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 3 (ul. Gérna/Czestochowska)

0,00m — 0,30m — gleba

0,30m — 1,00m — piaski drobne, z6le, wilgotne

1,00m — 2,00m — zwir, zétty, wilgotny

2,00m — 2,80m — piaski drobne, z6tto — brgzowy, wilgotny

2,80m — 3,50m — glina piaszczysta, plastyczna (4/4), brgzowa, wilgotna
poziom wody: brak.

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sondaprzy | Srednia ilo $¢ | Gteboko $¢ Stopie n
otworze uderze h sondowania zageszczenia
ID
21(Pd) 0,3-1,0 0,64
1 17(Po) 1,0-2,0 0,60
11(Pd) 20-27 0,52
2 7(nB) 0,3-1,2 0,33
16(Pd) 12-26 0,59
22(Pd) 0,3-1,0 0,65
3 10(2) 1,0-2,0 0,50
13(Pd) 20-28 0,55




3. Podsumowanie

Badane fragmenty poboczy ulic pokrywajg grunty organiczne o grubosci 0,30m, stanowigce glebe o
skiladzie piaskéw drobnych humusowych.

Glebsze naturalne poditoze do gteb. 1,0 — 1,2m budujg zaréwno naturalne grunty piaszczyste o
uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym w stanie $rednio zageszczonym na granicy
zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip = 0,64 oraz stwierdzone w rejonie otw. nr 2 grunty
nasypowe o skfadzie piaskdéw drobnych w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip =
0,43, zakwalifikowane do nasypéw budowlanych (nB).

Ponizej piaskow drobnych zaréwno nasypowych jak i naturalnych, do gieb. 2,6 — 2,8m zalegajg
rowniez piaski drobne ale z soczewkami zwirdéw i pospétek o stwierdzonej migzszosci 1,0m. Zaréwno
grunty piaszczyste jaki pospotki i zwiry sg w stanie $rednio zageszczonym 0 stopniu zageszczenia Ip
= 0,50 - 0,60. Przykrywajg one gtebiej zalegajgce gliny zwatowe wyksztatlcone jako gliny piaszczyste
w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,40.

W trakcie badan wode gruntowg stwierdzono jedynie w rejonie otworu nr 1 na gteb. 1,5m przy stanach
waod zaliczanych do niskich.

4. Whnioski i zalecenia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).

stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.

1) grunty organiczne stanowigce glebe sa gruntami nienosnymi wymagajgcymi catkowitego usuniecia.
Nie moga by¢ rowniez uzyte jako zasypka sieci uzbrojenia podziemnego ani stanowi¢ podioze
ciggow komunikacyjnych.

2) Zalegajgce pod gleba naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom
drobnym w stanie $rednio zageszczonym na granicy zageszczonego sg gruntami nosnymi.

3) Zalegajgce do gteb. 1,2m w rejonie otworu nr 2 grunty nasypowe stanowigce nasypy budowlane w
stanie $rednio zageszczonym zblizonym do luznego wymagajg dogeszczenia do stanu okreslonego
projektem budowlanym

4) Grunty spoiste o wlasciwosciach wysadzinowych zalegajg pod ochronng warstwg gruntow
piaszczystych.

5) Pomimo stwierdzenia lokalnego wystepowania wody gruntowej na gteb. 1,5m, to moze ona
ulec podwyzszeniu i pojawi¢ na w innych rejonach osiedla po okresie o intensywnych opadach
atmosferycznych lub wiosennych roztopach

OPRACOWAL:
Geolog

mgr Jan Szataniak
upr. geolog. V-1319i VII -1170
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UWAGA: nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewoddw, o ktdrych brak informacyi wynika z
2aszlodei historycznych lub niedopeknienia przepistw zgloszenia do inwentaryzac)i
(Dz. U. Poz. 276, 284, 782, 1066 FMSWiA z dnia 31 lipca 2020r.)

Projektowane obiekty budowlane

MAPA 1:500 DO CELOW PROJEKTOWYCH  (Ark. 2)

Oznaczenie kancelaryhe zgfoszenia procy geodezynef GN.6642.721.2020
Vigjscowoss Siemkowice
Numery dziatek ewidencyjnych 2546, 2555/1, 1391
= Identyfikator 100906.2.0019
e Nazwa Siemkowice
o ldentyfikator 100906.2
vedhostka ewidencyjna s oot
Sekeja 1:500 6.150.28.05.32:...3.1,3.3,34
Prostokqtrych plaskich 2000/6
Nazwa uktods wspélizednych S pa—y>
Oznaczenie granic cbszaru, kisry byt przedmiotem oktualizacyi ——— — S ——p— ——
Omaczenie | informacie o sluzebnosciach gruntowych majgeyeh wolw nq
2aqospodarowanie gruntw, zlokalizowanych w granicach projektowane] iwestycii
Oznaczenie | symbol kontury udytku gruntowego, kidry nie jest ujawniony
w bazie danych ewidencyi gruntéw i budmkdw )

Stan aktualny na dzierd 04.09.2020r.

Data sporzqdzenia mapy 04.09.2020r.

Mapg sporzqazit Bartfornief Kaczmarek

Numer ksiggi robst ks. nr 402/2020

Xfemwm?( mgr in?. ﬂ'ienewzl(rm
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ZESTAWIENIE ARKUSZY

Ark2
Ark1

Poczatek proj, ul. Gomej

o7 19353
/3 1915

Poswiadcza sig, 2e niniejszy dokument ﬂcta} opracowany

W wyniku pra f 1ych, ktorych
rezultaty zawiera operal techniczny wpisany do ewidencii
materialéw panistwowego zasobu geadezyinego i kartograficznego

Organ prowadzacy panstwowy

zastih geodezyjny i kartograficzny STAROSTA PAJECZANSKI

Identyfikator ewidencyjny matenaty 3
zasobu - operatu technicznego P.1005. 20149 8317

Dat isania operatu technicznagc
60 pvkdench wmaterishn 250 2020 -10- 01
e STAROSTY
mig, nazwisk
osoby repre?;'-‘ a rga l fﬁ C’PJ(_/

EODE7A I’()WIAJ OowYy
Naczelnik Wrdziahy Geoe ez, Karnografii, Ka
i Gospodarki Nweruchomosciami

19-1389

km0+196,0

L\

19-1395

19-153

oniec proj, ul. Gomej

Poczatek proj. ul. Krasinskiego

Legenda:

proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

- proj. chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej szarej
proj. zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej grafitowej

- proj. kraweznik bet. wysoki

- proj. kraweznik bet. niski

- proj. obrzeze bet.

- proj. studnie chtonne bet.

- proj. wpust deszczowy z przykanalikiem

- proj. oznakowanie poziome (wg odrebnego opracowania)

- istn. granice nieruchomosci

Potwierdzam zgodno$¢ niniejszej mapy z oryginatem mapy do celéw projektowych
zatwierdzonej w POGIK pod numerem .P.1009.2020.854 w dniu 01.10.2020r. :

Inwestor: Gmina Siemkowice, Plac Wolnosci 98-354 Siemkowice

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa ulic Gomej, Krasiriskiego, Prusa i Mickiewicza w Siemkowicach Rys.nr1.1

Adres obiektu budowlanego: dz. 1391, 2546, 2584, 2555/1 obreb Siemkowice
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Inzynieryjna - Drogowa Projektant | mgrinZ. Kazimierz Mamos | GP.IV.7342/40/94 opracowania:

Instalacyjna - Sanitama

10.2020r.
Projektant | mgr inZ. Jacek Sobon NB.IV.7342/106/98 '
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STUDNIA CHrEONNA S1-56
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Parametry studni

Rzedna Rzedna

Nr llos¢ wylotow| Rzedna wylotu

.1g6ry/wtazu| dna . :
studni Hudni studni przykanalikéw] przykanalika

S1 185,80 183,20 2 184,70

S2 187,90 185,30 2 186,80

S3 188,40 185,80 1 187,30

S4 191,75 189,15 2 190,65

S5 192,40 189,80 2 191,30

Sé 195,50 192,90 2 194,40

s7 193,40 190,80 2 192,30
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STUDNIA CHrEONNA 57/

Wtaz zeliwny D400
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Inwestor: Gmina Siemkowice, Plac Wolnosci 98-354 Siemkowice

Nazwa obiekiu budowlaneg

0:

Przebudowa ulic Gémej, Krasinskiego, Prusa i Mickiewicza w Siemkowicach

Rys. nr2

Adbres obiektu budowlanego: dz. 1391, 2546, 2584, 2555/1 obreb Siemkowice

STUDNIE CHLONNE

Skala 1:20

Specjalnosc: Funkcja: | Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: -
Instalacyjna - Sanitama Projektant | mgrinz. Jacek Sobort NB.IV.7342/106/98 opracowania:
10.2020r.




—Wpust z zeliwa sferoidalnego z rusztem
uchylnym zatrzaskowym D400 300x500 H=150

~——Podstawa betonowa pod wpust 920/480 H=150

Pierscieri dystansowy 920/680 H=250
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Krqg posredni

Przejscie szczelne
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/—Podstawa wpustu

tawa betonowa C 12/15

Podsypka piaskowa

Inwestor: Gmina Siemkowice, Plac Wolnoéci 98-354 Siemkowice

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa ulic Gémej, Krasifiskiego, Prusa i Mickiewicza w Siemkowicach Rys.nr3

Adres obiektu budowlanego: dz. 1391, 2546, 2584, 2555/1 obreb Siemkowice

WPUST DESZCZOWY Skala 1:20
Specjalnosc: Funkcja: | Imig i nazwisko: Nr uprawnin: Podpis: -
Instalacyjna - Sanitarna Projektant | mgrinz. Jacek Sobon NB.IV.7342/106/98 opracowania:

10.2020r.
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kraweznik betonowy 15x30 L kostka betonowa wibroprasowana szara gr. 8 cm —kostka betonowa wibroprasowana szara gr. 8 cm
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odsypka piaskowa gr. 3 cm kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,2-0,3 kg/m —podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 10 cm —lokalne frezowanie korekcyjne
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= Nazwa obiektu budowlanego: R 41
Przebudowa ulic Gomej, Krasiiskiego, Prusa i Mickiewicza w Siemkowicach ys. nra.
kraweZnik b'etonowy 15x30 —kostka betonowa wibroprasowana szara gr. 8 cm
podsypka piaskowa gr. 3 cm warstwa Scieraina z BA AC8S 50/70 gr. 4 cm —podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm Adres obiektu budowianego: dz. 1391, 2546, 2584, 2555/1 obreb Siemkowice
fowa betonowa C12/15 gr. 15cm L kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,3-0,5 kg/m” —podbudowa 7 kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 10 cm
L/okalne frezowanie korekc}/jne _pOdS_yka pIGSkOWG MPa ar. 5 em PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Skala 1:50
Specjalnosc: Funkcja: | Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: -
Inzynieryjna - Drogowa Projektant | mgrinz. Kazimierz Mamos | GP.IV.7342/40/94 opracowania:
10.2020r.
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— krawgznik betonowy najazdowy 15x22 cm
— podsypka piaskowa gr. 3 cm
— fawa betonowa C 12/15 gr. 15 cm
—kostka betonowa wibroprasowana grafitowa gr. 8 cm
—podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm
—podbudowa z kruszywa famanego stabiliz. mechanicznie gr. 20 cm
Inwestor: Gmina Siemkowice, Plac Wolnodci 98-354 Siemkowice
Nazwa obiektu budowlanego: R 4 2
Przebudowa ulic Gomej, Krasiriskiego, Prusa i Mickiewicza w Siemkowicach ys. nra.
Adres obiektu budowlanego: dz. 1391, 2546, 2584, 2555/1 obreb Siemkowice
PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE Skala 1:50
Specjalnosc: Funkcja: | Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: bata
Inzynieryjna - Drogowa Projektant | mgr inz. Kazimierz Mamos | GP.IV.7342/40/94 opracowania:

10.2020r.




