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Opis techniczny
1. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie zmiany sposobu docelowego oznakowania ulicy Gornej, Krasinskiego, Prusa,
Stowackiego i Mickiewicza w Siemkowicach - po dokonaniu ich przebudowy.
2. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 r (Dz. U. 2018 poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z 20.06.1997 r. (Dz. U. 2018 poz. 1990 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. U 2003 nr
220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami)
3. Charakterystyka drogi
Drogi wewnetrzne. Przedmiotowe ulice zlokalizowane sg w centrum miejscowosci Siemkowice, na terenie zabudowy
jednorodzinnej.
Stan istniejacy:
- ul. Mickiewicza: Jezdnia drogi szeroko$ci ok. 6 m, z lokalnym jednostronnym chodnikiem.
- ul. Krasiniskiego: Jezdnia szeroko$ci ok. 6m z jednostronnym chodnikiem,
- ul. Prusa: Jezdnia szeroko$ci 6m z jednostronnym chodnikiem
- ul. Gérna: Jezdnia szerokosci ok. 5 m z lokalnymi chodnikami.
- ul. Mickiewicza: Jezdnia szeroko$ci 6,m z obustronnymi chodnikami
Stan projektowany:
- ul. Mickiewicza: Jezdnia drogi szeroko$ci 6,0-6,15 m, z jednostronnym chodnikiem szerokosci 2,0m,
- ul. Krasinskiego: Jezdnia szerokosci 5,5- 6,0m z jednostronnym chodnikiem szerokosci 2,0 m,
- ul. Prusa: Jezdnia szeroko$ci 5,5m z jednostronnym chodnikiem szerokosci 2,0 m,
- ul. Gérna: Jezdnia szerokosci 5,0 m z obustronnymi chodnikami szerokosci 1,25-2,0m
- ul. Mickiewicza: nie podlega przebudowie.
Zjazdy z drég powiatowych nie podlegaja przebudowie.
Istniejace oznakowanie pionowe pokazano na rys. nr 1. Brak oznakowania poziomego w stanie istniejacym.
Oznakowanie wprowadzone bedzie na podstawie pozwolenia wydanego przez Wojta Gminy Siemkowice. Przewidywany okres
wprowadzenia organizacji ruchu Il kw. 2021 r. - IV kw. 2022r.
4. Oznakowanie docelowe
4.1. Oznakowanie pionowe
Wprowadzono uzupetnienie oznakowania pionowego w zakresie:
- wprowadzenia strefy ograniczonej predko$ci do 40 km/h
- likwidacji ograniczenia tonazu
- wprowadzenia strefy ruchu
- 0znakowania przejscia dla pieszych



- 0znakowania pierwszenstwa przejazdu

- oznakowania nazw ulic

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO
Symbol znaku llos¢ llo$¢ stupkow

A-7 7 4
B-20 1 1

B-33 "40" 2

B-43 "40" 3

B-44 "40" 3 1
D-1 6 6
D-6 14 12
D-52 5 4
D-53 5
E-5 10 4
T-6¢ 2

tacznie: 58 32

4.2. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie poziome w zakresie oznakowania przejs¢ dla pieszych (P-10 - 81 m2).

4.3. Urzadzenia BRD

W celu poprawienia widocznosci na zjezdzie z ul. Gérnej projektuje sie lustro drogowe U-18a $rednicy 600 mm. Lustra nalezy
ustawi¢ pod odpowiednim katem w stosunku do wlotu,ul. Gérnej.

5. Wymagania

5.1 Dane charakterystyczne znakow pionowych

Wielko$¢ znakdw zaprojektowano jako mate. Tarcze znakéw zostang pokryte folig odblaskowa typu |, symbole oraz barwy
znakow i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie lica znakéw projektowanych: A-7 i B-20 nalezy
wykonac z folii odblaskowej Il generacji. Znaki stalowe, podwajnie zaginane. Odlegto$¢ umieszczenia lica znaku od krawedzi
jezdni w krawezniku min. 0,5 m, wysoko$¢ umieszczenia znakéw min 2,2m od powierzchni chodnika. Znaki nalezy zamontowac
na rurach stalowych @60mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcze znakdw powinny by¢ montowane do stupkéw w sposdb
wykluczajacy obrot tarczy wokodt stupka.

5.2. Dane charakterystyczne znakéw poziomych

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej, strukturalne chemoutwardzalne. Wykonanie
znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych -
zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa grubosci 0,9-5 mm.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjq projektowa, powinny odpowiadac
nastepujacym warunkom:

- szeroko$c¢ linii moze roznic¢ si¢ od wymaganej o + 5mm,

- dtugo$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,
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- dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od $redniej liczonej z 10 kolejnych
cykli o wigcej niz + 50 mm dtugo$ci wymagane;.

6. Obowigzki Wykonawcy

O terminie wprowadzenia docelowej organizaciji ruchu nalezy powiadomic¢ zarzadce drogi.

Przed przystapieniem do wykonywania robé6t, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ inzynierowi

niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegéine rodzaje stosowanych materiatow i
technologie wykonywania robdt.

Wykonawca podczas ustawiania oznakowania musi przestrzega¢ zasady lokalizacji znakéw drogowych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach.
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na rurach stalowych @60mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcze znakdw powinny by¢ montowane do stupkéw w sposdb
wykluczajacy obrot tarczy wokodt stupka.

5.2. Dane charakterystyczne znakéw poziomych

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej, strukturalne chemoutwardzalne. Wykonanie
znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych -
zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa grubosci 0,9-5 mm.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjq projektowa, powinny odpowiadac
nastepujacym warunkom:

- szeroko$c¢ linii moze roznic¢ si¢ od wymaganej o + 5mm,

- dtugo$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,
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- dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od $redniej liczonej z 10 kolejnych
cykli o wigcej niz + 50 mm dtugo$ci wymagane;.

6. Obowigzki Wykonawcy

O terminie wprowadzenia docelowej organizaciji ruchu nalezy powiadomic¢ zarzadce drogi.

Przed przystapieniem do wykonywania robé6t, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ inzynierowi

niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegéine rodzaje stosowanych materiatow i
technologie wykonywania robdt.

Wykonawca podczas ustawiania oznakowania musi przestrzega¢ zasady lokalizacji znakéw drogowych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach.
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Opis techniczny
1. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie zmiany sposobu docelowego oznakowania ulicy Gornej, Krasinskiego, Prusa,
Stowackiego i Mickiewicza w Siemkowicach - po dokonaniu ich przebudowy.
2. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 r (Dz. U. 2018 poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z 20.06.1997 r. (Dz. U. 2018 poz. 1990 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. U 2003 nr
220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami)
3. Charakterystyka drogi
Drogi wewnetrzne. Przedmiotowe ulice zlokalizowane sg w centrum miejscowosci Siemkowice, na terenie zabudowy
jednorodzinnej.
Stan istniejacy:
- ul. Mickiewicza: Jezdnia drogi szeroko$ci ok. 6 m, z lokalnym jednostronnym chodnikiem.
- ul. Krasiniskiego: Jezdnia szeroko$ci ok. 6m z jednostronnym chodnikiem,
- ul. Prusa: Jezdnia szeroko$ci 6m z jednostronnym chodnikiem
- ul. Gérna: Jezdnia szerokosci ok. 5 m z lokalnymi chodnikami.
- ul. Mickiewicza: Jezdnia szeroko$ci 6,m z obustronnymi chodnikami
Stan projektowany:
- ul. Mickiewicza: Jezdnia drogi szeroko$ci 6,0-6,15 m, z jednostronnym chodnikiem szerokosci 2,0m,
- ul. Krasinskiego: Jezdnia szerokosci 5,5- 6,0m z jednostronnym chodnikiem szerokosci 2,0 m,
- ul. Prusa: Jezdnia szeroko$ci 5,5m z jednostronnym chodnikiem szerokosci 2,0 m,
- ul. Gérna: Jezdnia szerokosci 5,0 m z obustronnymi chodnikami szerokosci 1,25-2,0m
- ul. Mickiewicza: nie podlega przebudowie.
Zjazdy z drég powiatowych nie podlegaja przebudowie.
Istniejace oznakowanie pionowe pokazano na rys. nr 1. Brak oznakowania poziomego w stanie istniejacym.
Oznakowanie wprowadzone bedzie na podstawie pozwolenia wydanego przez Wojta Gminy Siemkowice. Przewidywany okres
wprowadzenia organizacji ruchu Il kw. 2021 r. - IV kw. 2022r.
4. Oznakowanie docelowe
4.1. Oznakowanie pionowe
Wprowadzono uzupetnienie oznakowania pionowego w zakresie:
- wprowadzenia strefy ograniczonej predko$ci do 40 km/h
- likwidacji ograniczenia tonazu
- wprowadzenia strefy ruchu
- 0znakowania przejscia dla pieszych



- 0znakowania pierwszenstwa przejazdu

- oznakowania nazw ulic

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO
Symbol znaku llos¢ llo$¢ stupkow

A-7 7 4
B-20 1 1

B-33 "40" 2

B-43 "40" 3

B-44 "40" 3 1
D-1 6 6
D-6 14 12
D-52 5 4
D-53 5
E-5 10 4
T-6¢ 2

tacznie: 58 32

4.2. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie poziome w zakresie oznakowania przejs¢ dla pieszych (P-10 - 81 m2).

4.3. Urzadzenia BRD

W celu poprawienia widocznosci na zjezdzie z ul. Gérnej projektuje sie lustro drogowe U-18a $rednicy 600 mm. Lustra nalezy
ustawi¢ pod odpowiednim katem w stosunku do wlotu,ul. Gérnej.

5. Wymagania

5.1 Dane charakterystyczne znakow pionowych

Wielko$¢ znakdw zaprojektowano jako mate. Tarcze znakéw zostang pokryte folig odblaskowa typu |, symbole oraz barwy
znakow i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie lica znakéw projektowanych: A-7 i B-20 nalezy
wykonac z folii odblaskowej Il generacji. Znaki stalowe, podwajnie zaginane. Odlegto$¢ umieszczenia lica znaku od krawedzi
jezdni w krawezniku min. 0,5 m, wysoko$¢ umieszczenia znakéw min 2,2m od powierzchni chodnika. Znaki nalezy zamontowac
na rurach stalowych @60mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcze znakdw powinny by¢ montowane do stupkéw w sposdb
wykluczajacy obrot tarczy wokodt stupka.

5.2. Dane charakterystyczne znakéw poziomych

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej, strukturalne chemoutwardzalne. Wykonanie
znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych -
zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa grubosci 0,9-5 mm.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjq projektowa, powinny odpowiadac
nastepujacym warunkom:

- szeroko$c¢ linii moze roznic¢ si¢ od wymaganej o + 5mm,

- dtugo$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,
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- dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od $redniej liczonej z 10 kolejnych
cykli o wigcej niz + 50 mm dtugo$ci wymagane;.

6. Obowigzki Wykonawcy

O terminie wprowadzenia docelowej organizaciji ruchu nalezy powiadomic¢ zarzadce drogi.

Przed przystapieniem do wykonywania robé6t, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ inzynierowi

niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegéine rodzaje stosowanych materiatow i
technologie wykonywania robdt.

Wykonawca podczas ustawiania oznakowania musi przestrzega¢ zasady lokalizacji znakéw drogowych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach.
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