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1. PODSTAWA PRAWNA:

Opracowano na podstawie:

1. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z p6zn. zm)
2. Prawo budowlane (Dz.U, 2024 POZ. 725 z pézn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz,U, 2024 POZ 1518)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.z2019r. poz. 2311 z pozn. zm. ) wraz z zatgcznikami 1,2.3.4.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych ( Dz. U. z 2019 r. poz
2310 z pozn. zm.)

6. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r Dz.U.
2017 poz. 784 TJ . w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem



2. OPIS TECHNICZNY
Omoéwienie projektu:

Przedmiotem opracowania jest Stata organizacja ruchu w zwigzku z ,,Oznakowanie
drogi w miejscowosci Wolecin"(droga wewnetrzna)

Stan istniejacy:
Drogi po przebudowie charakteryzowac bedzie sie nastepujgcymi parametrami
Droga wewnetrzna na dzialce nr 169

o Szeroko$c¢ jezdni asfaltowej: 5,5m

o Pobocza gruntowe szerokosci okoto 0,75m

o Natezenie ruchu 10 pojazdow na godzine

Oznakowanie istniejace

brak

Oznakowanie docelowe

Droge wewnetrzng oznakowaé znakami D-46,D-47 oraz ograniczy¢ predkos¢ do 50

km/h znakami B-33-50. Oraz przed drogg powiatowg ustawi¢ znak A-7.

Oznakowanie docelowe nalezy wykonac - zgodnie zatgczonymi planami sytuacyjnym

organizacji ruchu rys 2

Termin realizacji robot do 31.12. 2025r
3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA OZNAKOWANIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami )

Wykonaé oznakowanie ze znakow o wymiarach grupy male, Znaki A-7 grupy

Srednie.

4. Spos6b umieszczania znakéw

Znaki umocowuje si¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. stlupkach, ramach, wysiggnikach,
konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatow trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza
si¢ tez do umieszczania znakéw wykorzystywanie stupow linii telekomunikacyjnych, latarn,
stupow trakcyjnych 1 masztéw sygnalizatorow oraz $cian budynkéw 1 elementow
konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekroj



kolowy lub eliptyczny. Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za po-przedzajagcym w
odleglosci co najmniej:

— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,

— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

— 10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje koniecznos$¢ zastosowania dwoch lub trzech znakow na
jednym stupku lub wysiegniku, mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym.
Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znakéw pokazano na rysunkach:

¥ 892 %3
280088060

Rys. Sposoby umieszczania dwoch znakow w uktadzie pionowym

58843

Rys. Sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie pionowym

Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okolo 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki
umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowa¢ zaleznie od
wielko$ci promienia oraz od jego kierunku.

Odlegtosci znakow od krawedzi

N

pas dzieacy | jezdria

b) w pasie dzielacym jezdinie drogi dwujezdniowej

Wysokos$¢ Umieszczania znakow

s [wa] | 2]
g ‘ g
o Pt
T, —
a) kategorii A, B., €. D, F, G na drogach b) E-13, od E-15 do E-21 na drogach
[ —] [ =]
LY — o| |C—o
g | | s | [ | —
! PRI | — | —
|t \ T I

. Wysoko$¢ umieszczania znakéw
Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakow poza obszarami w obszarach
zabudowanymi zabudowanych

A - ostrzegawcze

B - zakazu (2)

C - nakazu

D - informacyjne

F - uzupeiajace (1)

min. 2,00

(min. 1500 in- 2,00 (2220) 7



G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi (4)

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00
- tablice szlakéw drogowych E-14

min. 2,00 (2,20) 7
(min. 1,00) ¥

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
-tablice kierunkowe E-13

. 2
-tablice miejscowosci E-17a, E-18a min. 2,00 min. 2,00 (2,20)

-drogowskazy w ksztalcie strzaty - male E-4 2,50
-drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a+E-22

E - drogowskazy w ksztalcie strzaty - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig (2) min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami 0.90-1.20 0.90-1.20

bezpieczenstwa ruchu (2)

1) Z wyjatkiem znakéw F-11 (5.00 m) i F-14a, b, ¢ (0.50 m).

2) Z wyjatkiem znakoéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni.
3) Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.
4) Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

5) Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

6) Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.
7) W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

5. UWAGI KONCOWE:

Podczas wykonywania oznakowania nalezy stosowac sie do obowigzujgcych

przepisow o ruchu drogowym i przepiséw BHP.

Podczas trwania robo6t nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie
bezpieczenstwa poruszajgcym sie pojazdom oraz pieszym.

Po wykonaniu oznakowania nalezy zgtosi¢ je do odbioru przedstawicielowi

Starostwa powiatowego w Lipnie.



Karta uzgodnien

,,Oznakowanie drogi w miejscowosci Wolecin"
(droga wewngtrzna)



