5.

Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oswietlenia ulicznego

ul. Chetmonskiego w Zgbkach
Lokalizacja obiektu: Zgbki, ul. Chetmonskiego dznr.............ccooevieiinnn.

2. Podstawa opracowania

=  przepisy PBUE i normy PNE
=  wytyczne Inwestora

=  Protokét z narady ZUD

= ogledziny w terenie

3. Zakres opracowania:

1. budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego - YAKXS 4x25 mm2 - o
dtugosci 427/535, utozonej w gietkich rurach ochronnych do kabili,
karbowanych, dwusciennych z polietylenu HDPE o odpornoéci na Sciskanie
N450 i sztywnosci obwodowej 11, 0 kN/m2, a pod podjazdami i drogami w
rurach sztywnych, gtadkich, zakonczonych kielichem, wykonanych =z
wysokiej jakosci polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) o odpornosci na
Sciskanie: 250N, 450N, srednicy zewnetrznej 75 mm i grubosci 3 mm,

2. montaz 16 szt. stupow oswietleniowych, stalowych ocynkowanych
okragtych zbieznych o wysokosci 6m, na fundamentach prefabrykowanych,
oprawy montowane wierzchotkowo.

3. montaz 16 szt. opraw LED o mocy 28W, 4000K,

4. Stan istniejgcy

Obecnie w ulicy Chetmonskiego w Zagbkach istnieje oswietlenie uliczne
napowietrzne na stupach betonowych ZN z wysiegnikiem 1m oraz oprawami
LED o mocy 28W zgodnie z wymaganiami dla opraw os$wietleniowych. Istniejgce
stupy wraz z wysiegnikami i oprawami zdemontowac i przekaza¢ protokolarnie
Inwestorowi.

Stan projektowany

Kablowa linia oswietleniowa
Projektowang linie o$wietlenia ulicznego (stupy L1 - L16) nalezy wykona¢ kablem
YAKXS 4x25mm? o tgcznej dtugosci 427/535mb, prowadzonym w gruncie w
gietkich rurach ochronnych do kabli, karbowanych, dwusciennych z polietylenu
HDPE o odpornosci na sciskanie N450 i sztywnosci obwodowej 11, 0 kN/m2 oraz
miejscowo pod drogami oraz przejazdami w rurach sztywnych, gtadkich,
zakohczonych kielichem, wykonanych z wysokiej jakosci polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE) o odpornosci na sciskanie: 250N, 450N, srednicy zewnetrznej 75



mm i grubosci 3 mm, na gtebokosci 70 cm uwzgledniajac 10 cm podsypke z
piasku i przykryc¢ folig koloru niebieskiego na wysokosci 30 cm nad kablem. Konce
rur zabezpieczy¢ przed zamulaniem dtawicami czopowymi. Na kazdym korncu
odcinka kablowego miedzy projektowanymi stupami oswietleniowymi nalezy
przewidzie¢ zapas kabla o dlugosci 1,5m. Konce kabli zabezpieczy¢ gtowiczkami
termokurczliwymi odpowiedni dla kabli 4-zytowych o przekroju 25mm?2.

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi
nalezy stosowa¢ postanowienia normy SEP-E-004. W przypadku duzego
uzbrojenia terenu prace wykonac recznie.

Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wszystkich
wprowadzeniach do rur i przepustow i w miejscu skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno ulegajgcych degradacji, na ktdrych
umiescic¢ trwate napisy zawierajgce:

- symbol i nr ewidencyjny kabla,

- typi przekrdj kabla,

- rok budowy,

- napiecie znamionowe,

- znak uzytkownika kabla.

Wspdlnie z kablem uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4, jako uziemienie
stupow. Bednarke uktada¢ na dnie wykopu pod kablem w minimalnej odlegtosci 10
cm od kabla. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekraczac¢ 10Q.

Catosc robdt kablowych przeprowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
Trase kabli nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete i zinwentaryzowac
powykonawczo.

Stupy oswietleniowe

Dla projektowanego odcinka drogi przyjeto kategorie drogi — jako droga zbiorcza o
umiarkowanym ruchu pojazdéw

Wobec powyzszego projektuje sie montaz 16 szt. stupdéw oswietleniowych
okragtych stalowych ocynkowanych o grubosci scianki 3 mm i wysokosci 6m na
fundamentach prefabrykowanych, usytuowanych w miejscu wskazanym na Planie
Zagospodarowania Terenu — rysunek nr 01. Projektuje sie stupy bez wysiegnikow,
oprawy montowane wierzchotkowo.

Wyglad oraz parametry stupa przedstawia zatgczona Karta Katalogowa stupa w
zatgczeniu.

Fundament stupa posadowi¢ w gruncie na podsypce piaskowo-cementowe;.

We wnekach bezpiecznikowych stupa oswietleniowego nalezy zamontowac
tabliczke bezpiecznikowg - ztgcze czterotorowe dla przewodow zasilajgcych o
przekroju 4 x 10 mm? do 4 x 35 mm? dla Cu, 4 x 16 mm? do 4 x 35 mm?dla Al., dla
przewodéw wyjsciowych (do zasilania oprawy) jeden przewdd max, 3 x 2,5 mm?,
maksymalnie 3 kable, mocowang do szyny aluminiowej we wnece, o stopniu
ochrony IP 54, materiat zintegrowana listwa zaciskowa — PBT, napiecie
znamionowe udarowe wytrzymywane 6kV, prad znamionowy 80A.



Oprawy oswietleniowe

Zaprojektowano na oswietlenie ulicy oprawy LED o mocy 28W zgodnie z
wymaganiami dla opraw oswietleniowych, wyposazone w ukfad automatyczne;j
redukcji mocy z mozliwoscig zaprogramowania do 5 niezaleznych poziomow
mocy. Projektuje sie montaz opraw wierzchotkowo na stupach. Przy doborze
opraw stosowac sie do wytycznych UM Zgbki.

Do zasilania opraw w stupach zastosowac przewody YDYzo 3x2,5 mm? utozone
wewnatrz w stupie. Oprawy oswietleniowe zabezpieczy¢é w kazdym stupie
wktadkami topikowymi Do1 - 6A.

Sterowanie oswietleniem

Zasilanie nowej instalacji oswietlenia ulicznego wykonac¢ kablem YAKXS4x25mm2
utozonym od istniejgcego stupa oswietleniowego w ul. Powstancéw w Zagbkach,
zgodnie z rysunkiem Plan Zagospodarowania Terenu.

6. Ochrona przepieciowa i ochrona od porazen
Ochrone od skutkami przepie¢ atmosferycznych i tagczeniowych nalezy wykonad
zgodnie z normg PN-IEC-60634-4-41 oraz PN-60634-04-47.
Przy stupach wskazanych na schemacie wykona¢ uziomy pionowe pretami ze stali
ocynkowanej o s$rednicy 20mm i dtugosci 1,5m. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekroczy¢ 10Q.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim bedzie realizowana przez odpowiedni
dobdr izolacji przewoddw i kabli, oraz obuddw aparatéw i urzgdzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim przewidziano szybkie wylgczenie zasilania
poprzez bezpieczniki i roztgczniki zainstalowane w szafach rozdzielczych i
stupach.

7. Badania kontrolne instalacji oswietleniowej.
Po zakonczonych pracach budowlanych i montazowych nalezy wykonac:
e pomiar - Sprawdzenie ciggtosci zyt
e pomiar rezystancji izolacji kabli i przewododw,
e pomiar rezystancji uziemienia
e pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.
Protokoty z badani przekaza¢ wiascicielowi instalacji o$wietleniowej.

8. Uwagi koncowe
Po zakonczonych pracach budowlanych i montazowych teren budowy przywrdcic
do stanu pierwotnego.
Przed przystgpieniem do prac, poinformowa¢ o pracach Firme konserwujgcg
osSwietlenie na danym terenie.
Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywa¢ pod nadzorem
Gestorow sieci lub w uzgodnieniu z jej uzytkownikiem.
Przed zasypaniem kabli zgtosi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru robét.
Stosowac sie do wytycznych zawartych w protokole z narady koordynacyjne;j.



9.

Zestawienie podstawowych materiatéw

L.P. ELEMENT TYP JM | ILOSC
1 Stup oswietleniowy okragty stalowy Zgodnie z wymaganiami szt. 16
ocynkowany dla stupow
2 Oprawa oswietleniowa LED Zgodnie z wymaganiami szt. 16
dla opraw
3 Fundament stupa D16/120 szt. 16
4 Przewod YDY 3x2,5mm2 450/750V YDYzo 3x2,5 m 96
5 Kabel YAKXS 0,6/1kV 4x25mm? m 535
6 Rura ostonowa niebieska sztywna do m 80
przeciskow i przewiertow 75 mm
7 Rura ostonowa niebieska gietka 75 mm m 350
8 Folia ostrzegawcza niebieska PCV gr 0,3mm m 450
9 Bednarka ptaskownik FeZn 25x4 m 450
10 | Pret stalowy ocynkowany @20 mm, d.1,5m szt. 16
11 | Tabliczka fgczeniowa szt. 16
12 | Bezpiecznik — 6A szt. 16
13 Rura ostonowa do kabli, gtadkoscienna, szt. 1
materiat polietylen HDPE z dodatkiem
stabilizatora UV, rura ze ztgczkg kielichowa,
Srednica zew. 50 mm, dtugos¢é 6m
14 | Uchwyty do mocowania kabla i rury na szt. 7
stupie
15 | Materiaty drobne Wg potrzeb - -




