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A | JEZDNIA KR2

C | POBOCZE /ZJAZD

Warstwa $cieralna z kostki betonowej
Behaton koloru szarego

8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C s
(kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/63)

20 cm

Warstwa z mieszanki mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym 2,5MPa (z dowozu),
E.280MPa

20 cm

Grunt rodzimy lub nasypowy, E -250MPa

B | SKRZYZOWANIE WYNIESIONE

Warstwa $cieralna z kostki betonowej
Behaton koloru czerwonego z obwiednig
z kostki Holland

8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oo
(kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/63)

20-30
cm

Warstwa z mieszanki mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym 2,5MPa (z dowozu),
E.280MPa

20 cm

Grunt rodzimy lub nasypowy, E -250MPa

1

Warstwa $cieralna z kostki betonowej
Behaton (pobocze - koloru szarego, zjazd - koloru
grafitowego), na zjazdach z obwiednig z kostki
Holland

8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oo
(kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/63)

20 cm

Warstwa z mieszanki mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym 2,5MPa (z dowozu),
E-280MPa

20 cm

Grunt rodzimy lub nasypowy, E .280MPa

D | CHODNIK

Warstwa $cieralna z kostki betonowej Behaton
koloru czerwonego z obwiednig na zjazdach z
kostki Holland

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oo
(kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/63)

15cm

Warstwa z mieszanki mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym 2,5MPa (z dowozu),
E.280MPa

12 cm

Grunt rodzimy lub nasypowy, E .=250MPa

2

kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm

opornik betonowy 12x25cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa C12/15 F=0,0550m 2

tawa betonowa C12/15 F=0,0730m 2

3

4

obrzeze betonowe 8x30cm

kostka betonowa Holland gr. 6cm / 8cm

tawa betonowa C12/15 F=0,0530m 2

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4cm

UWAGA:

1. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton z obwiednig z kostki brukowej betonowej typu Holland.

tawa betonowa C12/15 F=0,0720m ?
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