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. OSWIADCZENIE

Warszawa 24.05.2022
(art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z. 2020
roku poz. 1333 z p6zn. zmianami)
Do projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej ul. Chetmorniskiego w Zabkach

Inwestor: BURMISTRZ MIASTA ZABKI, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Zgbki

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany, wykonany jest zgodnie z umowg Nr
272.129.2021 z dn. 09.06.2021. obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

PROJEKTANT branza drogowa:  mgr inz. Radosfaw KWCZKQ:F?, L.
U

Oéwiadczam, ze w/w projekt budowlany, wykonany jest zgodnie\z umowg Nr
272.129.2021 z dn. 09.06.2021. obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzyc.

SPRAWDZAJACY branza drogowa: mgr inz. Michat Bodych (
oty

Oéwiadczam, ze w/w projekt budowlany, wykonany jest zgodnie z ymowg Nr
272.129.2021 z dn. 09.06.2021. obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzyc.

PROJEKTANT branza kanalizacyjna: ~ mgr inz. Arkadiusz Mrowg_zyﬂskf L
b

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany, wykonany jest Zi;rodme iz umowg Nr
272.129.2021 z dn. 09.06.2021. obowigzujgcymi przepisami, normami | zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzyé. /

SPRAWDZAJACY branza kanalizacyjna,
PROJEKTANT:  mgr inz. Adam Kluj - L’M
(Kierownik projektu) R R

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany, wykonany jest zgodnie z umowg Nr
272.129.2021 z dn. 09.06.2021. obowigzujgcymi przepisami, normami.i zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

PROJEKTANT branza elektryczna:  mgr inz. Pawet tazicki 7
SPRAWDZAJACY b teletech Pawet tazicki  /,
A ranza teletechniczna: mgr inz. Pawet tazicki %_{. 2 6

Oswiadczam, Zze w/w projekt budowlany, wykonany jest zgodnie z umowq Nr
272.129.2021 z dn. 09.06.2021. obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.
SPRAWDZAJACY branza elektryczna: — mgr inz. Edward GRONIECK

272.129.2021 z dn. 09.06.2021. obowigzujgcymi przepisami, nprmami i zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenta celu, ktéremu ma
stuzyc.

PROJEKTANT branza teletechniczna:  techn. Stawomir Dgbrowski \

a2 ——1}“/ -7



. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Chetmonskiego od
ul. Powstancéw do ul. Pileckiego.
Zakres projektu obejmuje nastepujgce:
rozbiérki istniejgcych nawierzchni,
rozbiorka ogrodzen, bram wjazdowych i furtek
wycinka kolizyjnej zieleni,
roboty ziemne,
budowe jezdni, skrzyzowania wyniesionego, poboczy, zjazdéw i chodnikéw,
budowe kanalizacji deszczowe;,
budowe kanatu technologicznego,
przebudowe istniejgcej sieci elektroenergetycznej,
montaz ogrodzen, bram wjazdowych i furtek (odtworzenie ogrodzen po podziatach
nieruchomosci)
= roboty wykoniczeniowe, w tym elementy organizacji ruchu.

2. STAN FORMALNO — PRAWNY INWESTYCJI

Inwestycja jest realizowana przez Burmistrza Miasta Zagbki petnigcego role inwestora
przedsiewziecia.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami inwestycja jest rozbudowsg drogi publiczne;.

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z ustawg o szczegéinych o szczegdblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania obejmuje catg ul. Chetmonskiego z dwoma odnogami od ul.
Powstaricéw do ul. Pileckiego

Na catym odcinku ul. Chetmonskiego sasiaduje z zabudowg jednorodzinng z pojedynczymi
ustugami.

Przez caly swoj przebieg ulica Chetmoniskiego jest drogg gruntowa, bez wyznaczonej
geometrii jezdni. Odwodnienie w przylegajace tereny zielone. Ulica jest oswietlona, oprawy
os$wietleniowe zawieszone na istniejgcych stupach elektroenergetycznych.

W rejonie planowanych inwestycji wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

= siec elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa

= siec teletechniczna kablowa (przytacza teletechniczne)
= sie¢ wodociggowa

= sie¢ kanalizacyjna

= sie¢ gazowa

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Ulica Chetmonskiego znajduje sie w potudniowej czesci miasta Zagbki, po potudniowej
stronie linii kolejowej nr 21 Warszawa Wileriska - Wotomin Stoneczna.

Od potnocy ul. Chetmonskiego wigcza sig do drogi gminnej ul. Powstancow, ktéra prowadzi
ruch w kierunku zachodnim do drogi powiatowej ul. Pitsudskiego, a w kierunku wschodnim do
drogi wojewédzkiej nr 631.

Od potudnia dwie odnogi ul. Chetmonskiego wiaczajg sie¢ do ul. Rotmistrza Witolda
Pileckiego, ktéra, zarébwno na zachodéw jak i na wschéd, prowadzi ruch do ul. Powstancéw.

Droga gminna ul. Chetmonskiego petni funkcje drogi dojazdowej do przylegajgcych poses;i.

L A R
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b) Zmiany zagospodarowania terenu
W zwigzku z planowang rozbudowag ul. Chetmonskiego zmiany w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu obejma:
= rozbiorke kraweznikéw, obrzezy i nawierzchni drogowych, ogrodzen, wywoéz i
utylizacje gruzu z terenu budowy,
budowe kanalizacji deszczowej,
budowe kanatu technologicznego,
przebudowe  kolizyjnej z  projektowanym  ukfadem  drogowym  sieci
elektroenergetycznej
= roboty ziemne: wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni, skrzyzowan wyniesionych,
poboczy, zjazdéw i chodnikéw,
= budowe nowej konstrukcji jezdni, skrzyzowan wyniesionych, poboczy, zjazdow i
chodnikéw,
= roboty wykonczeniowe, w tym zmiany statej organizaciji ruchu.
c) Zakres roboét rozbiérkowych
Zakres robét rozbiérkowych obejmuje:
rozbiérke ogrodzen,
rozbiérke nawierzchni bitumicznych z podbudows,
rozbiérke nawierzchni z betonu cementowego z podbudows,
rozbiérke nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudows,
rozbioérke nawierzchni z ptyt betonowych z podbudows,
rozbidrke kraweznikéw i obrzezy na tawie betonowe]
W zakresie robdt nalezy ujaé wywoz i utylizacje gruzu z rozbidrek.
d) Opis projektowanych rozwigzan drogowych
Parametry techniczne drogi:
= droga gminna, klasy dojazdowej (D)

Lyl

Ui el

= przekrdj drogi: jednojezdniowa, jednopasowa, jednokierunkowa
w kierunku od ul. Powstancéw do ul. Pileckiego

= jezdnia: dtugo$c¢ — 260 i 180m, tgcznie 440m, szeroko$S¢ —4,0m,
nawierzchnia z kostki betonowej, spadek dwustronny do osi
jezdni 2%

= chodnik: w rejonie ul. Pileckiego, dowigzanie do istniejgcego
chodnika, nawierzchnia z kostki betonowej,

= pobocze: obustronne, szeroko$é min. 0,75m, z kostki betonowej,

= zjazdy indywidualne: szeroko$¢ jezdni zjazdu 3,0 - 4,0m ze skosami 1,5:1,5m

= normatywne spadki podtuzne i poprzeczne,

= konstrukcja nawierzchni dostosowana do obcigzenia ruchem kategorii KR2,

— w zakresie inwestycji ujeto budowe kanalizacji deszczowej, kanat technologiczny

oraz przebudowe sieci elektroenergetycznej
odtworzenie ogrodzen po podziatach nieruchomosci (ogrodzenie na stupkach
stalowych z siatki)

e) Budowa nawierzchni drogowych

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej o
lacznej dtugoéci 440m i szerokosci 4,0m, jednokierunkowej w kierunku od ul. Powstaricéw do ul.
Pileckiego, z obustronnymi poboczami utwardzonymi szerokosci min. 0,75m

Cata ul. Chetmoniskiego zaprojektowana w strefie zamieszkania. Skrzyzowanie ulicy z drugg
odnogg zaprojektowano jako wyniesione.

Obstuga przylegajacych do pasa drogowego posesji poprzez zjazdy szerokosci min. 3,0m.

Wiaczenie do istniejgcego uktadu drogowego poprzez istniejace wloty skrzyzowar.

U
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f) Odwodnienie nawierzchni drogowych

Odwodnienie nawierzchni bedzie realizowane za pomocg spadkéw podfuznych i
poprzecznych nawierzchni utwardzonych, a nastgpnie do projektowanych wpustow
deszczowych i dalej kanatem deszczowym do istniejgcej siec kanalizacyjnej w ul. Powstancow.

W ramach inwestycji przewidziano budowe kanatu deszczowego @315 na cafej dtugosci
ulicy o tgcznej dtugosci 370m wraz z 14 studniami kanalizacyjnymi. Do projektowanych i
istniejgcych kanatéw zostanie podigczonych 10 wpustéw deszczowych przykanalikami &160.
Wigczenie do istniejgcego kanatu w ul. Powstancéw wykonaé przeciskiem - rurg GRP @300.

g) Kanal technologiczny

W ramach inwestycji na catej diugosci projektowanej drogi zostanie wykonany kanat
technologiczny z rur SRS110 o facznej dtugosci 440 m potgczony studniami kablowy SKR-1 -
8 szt.

h) Sie€ elektroenergetyczna

W(g odrebnego opracowania

i) Zielen

W rejonie ul. Pileckiego przewidziano do wycinki trzy okazy sosny, kolidujgce z

projektowanym uktadem drogowym.

j) Regulacja istniejacego uzbrojenia

W obszarze robét budowlanych znajdujg sie odcinki kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej, gazowej. Zakres robét obejmuje regulacje pozioméw witazéw studni rewizyjnych
istniejgcej kanalizacji, zaworéw wodociggowych i hydrantéw, zaworéw gazowych.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

= Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej — 1670m?

— Nawierzchnia poboczy z kostki betonowej — 1030m?

= Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej — 250m?

= Nawierzchnia skrzyzowania wyniesionego z kostki betonowej — 120m?
= Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej — 3m?

6. ETAPY TECHNOLOGICZNE WYKONYWANIA ELEMENTOW PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

= Prace nalezy rozpocza¢ od organizacji placu budowy, wprowadzenia czasowej organizacji
ruchu, wygrodzenia terenu i wytgczenia go z ruchu pieszego i kotowego.

= Réwnolegle powinny by¢ wykonane wycinki zieleni, zabezpieczenie drzew sgsiadujgcych
bezposrednio z terenem budowy. Pnie powinny by¢ ostonigte matg stomiang i deskami
mocowanymi przy pomocy drutu. Strefe korzeniowa, ktérej zasieg penetruje w rzucie
korony drzewa, nalezy wygrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy zageszczenie w jego rejonie
gruntu w stopniu pogarszajgcym napowietrzenie oraz zanieczyszczenie go materiatami
budowlanymi.

= Rozbidrka istniejacych ogrodzen, nawierzchni, rozbiérka podbudowy, rozbiorka
kraweznikéw, obrzezy.

= Budowa kanalizacji deszczowe;.

= Budowa kanatu technologicznego.

= Przebudowa elementow sieci elektroenergetycznej.

= Korytowanie pod projektowane konstrukcje drogowe, profilowanie i zaggszczanie podtoza,

= Ustawienie kraweznikéw i obrzezy na tawie z betonu cementowego z oporem,

= Budowa warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych,

= Prace wykonczeniowe, wprowadzenie statej organizacji ruchu, uporzgdkowanie terenu
oraz usuniecie wygrodzen i zabezpieczen.
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7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane wskazujemy, ze obszar
oddziatywania planowanych odcinkéw drég pokrywa sie z liniami rozgraniczajgcymi okreslonymi
jako granice inwestyciji:

Jednostka ewidencyjna: 143403_1, Zabki

obreb: 03-32 dziatki: 27/1, 62

obreb: 03-33 dziatki: 12/1, 11(111, 11/2), 46/4 (4616, 46/7, 46/8), 2411, 23/5 (23/6, 23/7),
2416 (24120, 24/21), 2417 (24122, 24/23), 2412, 25/13, 4512, 23/4, 24117, 25114

Wystepujace oddziatywania na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia bedg miaty
zasieg lokalny i ograniczg sie do najblizszego terenu lokalizacji. Oddziatywania powstate na
etapie realizacji przedsiewziecia bedag krotkotrwate i odwracalne, a powstate na etapie
eksploatacji bedg miaty charakter ciggly, odpowiadajacy klasie drogi dla ktérej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oddziatywanie na Srodowisko ma akceptowalny, normatywny
charakter.

Przepisy uzasadniajgce przyjeta zasade okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
przedmiotowe] inwestyciji:

L.p. | Podstawa formalno-prawna Przepis/ograniczenia
1, | Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane | = brak ograniczen w lokalizowaniu w sasiedziwie innych przylegajacych
(Dz. U. z 2020r poz. 1333 z pdzn. zmianami) obiektow
min. at. 5 = inwestycja umozliwia dostep do drég publicznych dla dziatek przylegajacych
= inwestycja zapewnia warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0s6b,
= inwestycja zapewnia ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i

gleby,

= inwestycja zapewnia prawidtowe odprowadzenie wod powierzchniowych
zapewniajac ochrone terendw bezposrednio przylegtych

= inwestycja zapewnia plynno$¢ ruchu na projektowanym odcinku drogi
poprzez zapewnienie prawidfowych rozwiazan komunikacyjnych

2. | Rozporzadzenie Ministra  Transportu i | = inwestycja zapewnia wymagana bezpieczenstwa ruchu drogowego
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw  technicznych,  jakim
powinny odpowiadaC drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) m.in.
§77,§133

3. | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) m.in.
art. 35, art. 38, art. 39, art. 42, art. 43

inwestycja nie powoduje zagrozenia i utrudniefi ruchu drogowego
inwestycja nie powoduje niszczenia lub uszkodzenia drogi i jej urzadzen
inwestycja umozliwia prawidlowe funkcjonowanie drogi

U}

4, | Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada inwestycja nie kwalifikuje sie do inwestycji mogacych znaczaco lub
2010r. w sprawie przedsigwziec mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko

znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U.
22010 1. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

m.in. §2i§3

5, | Zalacznk do Rozporzadzenia Ministra | = w rejonie inwestycji znajdujq sig tereny zabudowy mieszkaniowej
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w wielorodzinnej, budowa w przyjetej skali nie bedzie generowa¢ poziomu
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w hatasu przekraczajace wartoSci normatywne

$rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826
z pdzn. zmianami)

6. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia | = obszar oddziatywania obiektu uwzglednia zapisy dotyczace bezpieczenstwa

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i i higieny pracy
higieny pracy podczas wykonywania robot | = na etapie budowy wykonawca zobowigzany jest do wykonania planu
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

7. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o | = inwestycja obejmuje podzialy nieruchomosci i niezbedne do przejecia na
szczegolnych zasadach przygotowania i rzecz  odpowiedniej  jednostki samorzadu terytorialnego  czesci
realizacji inwestycji w zakresie drog nieruchomosci, na ktorych konieczne jest wykonanie robot budowlanych i
publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) min. obiektéw wymaganych zgodnie z odrgbnymi przepisami

art. 12, art. 13 ust. 3
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8. POZOSTALE DANE

Obiekt po zrealizowaniu nie wymaga dostaw energii, wody, ciepta i gazu.
Obiekt nie wymaga przylgczenia do sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,

gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Charakterystyka obiektu w zakresie odprowadzenia wéd opadowych oraz dostepu do drog

publicznych zgodnie z opisem powyze;j.

Obiekt nie podlega ochronie przeciwpozarowej.
Teren na ktorym projektowana jest budowa nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie

podlega ochronie konserwatorskiej.

o

10.

11.

12.

13.

Teren nie podlega eksploatacji gérniczej.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Podczas prowadzenia robot ziemnych Wykonawca powinien wykona¢ odwodnienie
zapewniajgce odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych. Wykopy i roboty ziemne
prowadzi¢ bez wody stojacej, wode gruntowg z wykopéw odpompowywaé do istniejgcej
kanalizacji lub poza pas drogowy po uzyskaniu stosownej zgody witascicieli mediéw. Skarpy
wykopoéw i nasypow nalezy wykona¢ tak, aby powierzchni gruntu nadawaé w catym okresie
trwania robot spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Roboty ziemne wymagajg nadzoru geotechnicznego i odbioru tych robét przed
przystapieniem do budowy konstrukcji podbudowy i hawierzchni.

Prace w obrebie urzgdzen podziemnych wykonywaé recznie z zachowaniem szczegoélnej
ostrozno$ci, pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca robo6t budowlanych na 30 dni przed rozpoczeciem dziatalno$ci powinien ztozy¢
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.
Odpady wytwarzane na budowie Wykonawca powinien sktadowac¢ na terenie ogrodzonym
w ramach placu budowy. Grunt z wykopoéw nalezy ponownie wykorzysta¢ do budowy
nasypow, a pozostata cze$¢ wywieS¢ i zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegoélnosci z zapisami ustawy o odpadach.

Roboty budowlane Wykonawca powinien prowadzi¢ w godzinach 6:00 — 22:00.

Wykonawca rob6t przed rozpoczeciem prac musi zabezpieczy¢ istniejgce drzewa w rejonie
prowadzonych prac.

Do czasu przekazania drog do eksploatacji oraz w czasie eksploatacji nalezy dogi
utrzymywac w czystosci.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy ochrong znakéw osnowy
geodezyjnej.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu prace nalezy
wykonywaé pod nadzorem wiasciciela sieci.

Zakres inwestycji nie kwalifikuje przedsiewzigcia do oddziatywajacego lub potencjalnie
mogacego oddziatywacé na srodowisko i w zwigzku z tym dla inwestycji nie jest wymagane
uzyskanie decyzji okreslajgcej rodowiskowe uwarunkowania jej realizacji.

Obiekt po zrealizowaniu nie wymaga zaopatrzenia energetycznego ani nie podlega
ochronie przeciwpozarowe;.

Teren nie podlega eksploatacji gérnicze;j.
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC RYSUNKOWA

RYS. 00 — PLAN ORIENTACYJNY
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ —
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Merytoryczng podstawe opracowania stanowia:

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

= Inwentaryzacja w terenie, wizje lokalne.

= Wytyczne projektowania ulic, GDDP, Warszawa 1992.

= Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Droég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.

= R. Edel, ,Odwodnienia drég” Wyd. Kom. i £gcznosci, 2002 r.

= Z. Witun. , Zarys geotechniki , Wyd. Kom. i £3cznosci, 1987 r.

= Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” CBPBDIM Transprojekt, Warszawa

= Normy Polskie i Branzowe.

= Obowigzujgce przepisy a w szczegdlnosci Rozporzadzenie Ministra Transportu i
gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie. z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999).

2. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA
Zakres projektu branzy drogowe;j:
= szczegobtowy opis projektowanych elementéw nawierzchni,
= projekt zagospodarowania terenu,
= mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z projektowanym uktadem jezdni, poboczy,
zjazdow, chodnikéw,
= przekroje poprzeczne — charakterystyczne w skali 1:50,

Oprécz projektu branzy drogowej catos¢ dokumentacii tworza:

= projekty branzowe,

= kosztorys inwestorskKi

= przedmiar robét,

= szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opracowane karty sondowan badawczych i wyniki badar laboratoryjnych pozwolity na
wydzielenie 3 warstw geotechnicznych opisujgcych warunki gruntowo-wodne. Badania
laboratoryjne zweryfikowaty obserwacje terenowe i na podstawie usredniono parametry
geotechniczne. Projektant obiektu zaliczyt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463), inwestycje do | kategorii geotechnicznej.

1. | warstwa geotechniczna — nasypy niebudowlane
(PIASKI SREDNIE Z ZUZLEM | CEGLA). / ()
Il warstwa geotechniczna — grunty niespoiste — piaski fluwioglacjalne
(PIASKI DROBNE, PIASKI PYLASTE, PIASKI SREDNIE
charakteryzujgce sie stopniem zageszczenia /p> 35 %.
Il warstwa geotechniczna — grunty spoiste — gliny lodowcowe

podzielona na dwie podwarstwy:
— llla—=GLINY, GLINY ZWIEZLE
charakteryzujace sie stopniem plastyczno$ci /. = 0.05.
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— 1l b= GLINY, GLINY ZWIEZLE
charakteryzujgce sie stopniem plastycznoéci /,= 0.15.

Wyraznie zaznacza sig, ze grunty spoiste zlokalizowano wytgcznie w poczgtkowym fragmencie
podfoza projektowanego obiektu . W pozostatych punktach dokumentacyjnych pod nasypem
niebudowlanym lokalizowano juz tylko grunty niespoiste o zmiennej granulacji ze swobodnym
zwierciadtem wod podziemnych na giebokosci od 0.6 m p.p.t. do 1.0 m p.p.t. w zaleznoéci od
rzednej terenu. Dominujg profilach piaski drobne i piaski pylaste. Sporadycznie rejestrowano
piaski $rednie.

OCENA PRZYDATNOSCI GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

Grunty wystepujgce od powierzchni to gruntu nasypowe | warstwy geotechnicznej i grunty
rodzime Il | Il warstwy geotechnicznej. Grunty nasypow niebudowlanych uznawane sg za
grunty stabono$ne lecz ze wzgledu na planowang gigboko$¢ posadowienia projektowanych
urzadzen wodnych nie ma koniecznosci ich wymiany poza niezbgdng obsypka, zgodnie z
zatozeniami projektowymi. Grunty rodzime uznaje si¢ za no$ne. Ze wzgledu na charakter
projektowanych obiektéw budowlanych grunty nie beda wymagaly specjalistycznych
rob6t geotechnicznych w celu wzmochnienia.

4. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy i zasypki w zakresie robot branzowych realizowa¢ w wykopach bez wody stojace;j.
Odnosnie wymogéw do rodzaju gruntu i stopnia zageszczenia, roboty realizowa¢ w oparciu o
norme PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne.

Podtoze gruntowe przed uktadaniem warstw konstrukcyjnych musi charakteryzowac sig
warto$ciami wskaznika zageszczenia ls i wtérnego modutu odksztatcenia E, wymaganego dla
drég klasy dojazdowej w rozumieniu warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Warto$ci wskaznikéw muszg spetnia¢ warunek E; 2 80MPa i Is 2
1,00 dla jezdni, skrzyzowania wyniesionego, poboczy, zjazdéw oraz E; = 80MPai Is 2 0,97 dla
chodnikéw.

Przed wykonaniem konstrukgcji nawierzchni nalezy podtoZze wyprofilowac i zagesciC zgodnie
z wymogami norm technicznych. W przypadku lokalnego wystepowania w podtozu gruntowym
gruntéw niewysadzinowych lub watpliwych (G2-G4) nalezy doprowadzi¢ podioze gruntowe do
nosnosci G1.

5. PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przekroje normalne i konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi
normami i wytycznymi, w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Jezdni Podatnych i
Pétsztywnych oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43 z dn. 14.05.1999 oraz przyjete zatozenia odno$nie ruchu samochodowego.
budowa jezdni z kistki betonowej

a) warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego — gr. 8 cm,
b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 4 cm,
c) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3 — gr. 25 cm,
d) warstwa odsgczajgca z pospétki — gr. 20 cm,
e) zageszczony grunt rodzimy lub nasypowy, E2 2 80MPa.
budowa skrzyzowania wyniesionego z kostki betonowej
a) warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru czerwonego — gr. 8 cm,
b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 4 cm,
c) warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 — zmienna gr. 10-20 cm,
d) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cggz — gr. 20 cm,
e) warstwa odsgczajgca z pospdtki — gr. 20 cm,
f) zageszczony grunt rodzimy lub nasypowy, E2 2 80MPa.

24



budowa poboczy, zjazdéw z kostki betonowej
a) warstwa $cieralna z kostki betonowej (pobocze - koloru szarego, zjazd - koloru
grafitowego) — gr. 8 cm,
b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 4 cm,
c) warstwa podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3 — gr. 25 cm,
d) warstwa odsgczajgca z pospotki — gr. 20 cm,
e) zageszczony grunt rodzimy lub nasypowy, E2 = 80MPa.

budowa chodnikow
a) warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru czerwonego — gr. 8 cm,
b) warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — gr. 4 cm,
c) warstwa podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cggs — gr. 15 cm,
d) warstwa odsgczajgca z pospotki — gr. 20 cm,
e) zageszczony grunt rodzimy lub nasypowy, E2 = 80MPa.

Do obramowania nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdéw z kostki betonowej nalezy zastosowaé
opornik betonowy 12x25cm. Chodniki ogranicza¢ obrzezem betonowym 8x30, na potgczeniu z
jezdnig kraweznikiem najazdowym 15x22cm. W osi jezdni zaprojektowano s$ciek do
odprowadzania wod deszczowych do wpustéw deszczowych z kostki betonowe;j.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton z obwiednig z kostki brukowej
betonowej typu Holland.

6. TECHNOLOGIA ROBOT | ODBIORY

Kolejno$¢ czynnosci sktadajgcych sie na poszczegodine roboty budowlane okreslona zostata w czesci
kosztorysowej — bedacej integralnym skfadnikiem projektu — gdzie szczegétowo okreslono takze ich
ilosciowy aspekt: tgcznie (przedmiar robét) oraz w rozbiciu na robocizng, materiaty i sprzet (kosztorysy).
Przedmiotem odbioru s3 :

- kanalizacja deszczowa,

- kanat technologiczny,

- sie¢ elektroenergetyczna

- nawierzchnie jezdni, skrzyzowania wyniesionego, poboczy, zjazdéw, chodnikéw,

- stata organizacja ruchu,

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz odpowiednimi
Polskimi Normami.

Odbiory robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu powinny by¢ przeprowadzone w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Wykonawca zgtasza do odbioru
zakonczony element, przedstawia wyniki niezbednych badan, dokumenty dotyczgce wbudowanych
materiatow oraz operaty geodezyjne. Odbierajgcy zleci ewentualne przeprowadzenie badan
uzupetniajgcych jezeli zaistniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia usterek lub niespetnienia wymagan SST koszt dodatkowych
badan ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru okresli zakres robét poprawkowych lub zakres i wielko$¢
potracen za obnizong jakos¢ robot.

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem. Do
obowigzkéow Wykonawcy nalezy dostarczenie materiatow zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej. Wykonawca ma obowigzek powiadomié Inwestora o proponowanych Zrédiach zaopatrzenia
materiatlowego i uzyskac ich akceptacje, zgodnie z wymaganiami SST. '

7. WARUNKI RUCHU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W ciggu chodnika na przejéciach przez jezdnie nalezy wykonywaé kraweznik najazdowy wtopiony bez
réznicy wysokosci. Dopuszczalna odchytka réznicy wysokosci wynosi maksymalnie 1em.

Projektant
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ -
CZESC RYSUNKOWA

RYS. 02 — PROFIL PODLUZNY
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RYS. 03 - PRZEKROJE POPRZECZNE
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Wymagania ogodlne

Teren budowy lub robdét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,2m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochyinie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietione i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skiada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposoéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenie sanitarne.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a
stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢é mniejsza niz:

0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany oblektu budowlanego;
jest zabronione. e
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Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

2. Roboty rozbiorkowe

W odniesieniu do robot rozbiorkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujgce przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

a. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
urzgdzenia ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne
powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane
w dobrym stanie.

b. Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych kierownik robét zobowigzany jest doktadnie
poinformowac robotnikbw o sposobie wykonywania robét i pouczy¢ ich o warunkach i
przepisach bezpieczenstwa pracy.

c. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robot
rozbiérkowych powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. Przed przystgpieniem
do robot rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w
miejscach zagrozonych, nie ma oséb postronnych. Teren wokét prowadzonych rozbiérek
nalezy ogrodzic.

d. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone.

3. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

b) zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego oditamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

c) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

d) Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie roboét ziemnych:

a) W bezposrednim sagsiedztwie istniejgcych sieci elektroenergetycznych SN-15V obstuga
urzgdzen tylko przez wykwalifikowanego pracownikéw - posiadajgcych wymagane
przepisami uprawnienia. Nieuprawniony dostep oséb i niewtasciwe uzytkowanie Iub
uszkodzenie moze skutkowac¢ zagrozeniem powstawania wypadkow.

b) W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

c) W czasie wykonywania wykopéw, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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d) Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

e) Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1m, lecz nie wiekszej od 2m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu.

f) Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
os6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowans.

Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

a) w odiegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

¢) ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu

d) w czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw
gruntu.

Inne elementy mogace stawiac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodéw i
instalacji, nalezy przerwaé roboty do czasu ustalenia sposobu postepowania;

b) o znalezieniu niewypatéw, obiektéw archeologicznych i innych ,obcych urzadzen” nalezy
powiadomi¢ kierownika budowy;

c) kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie musi byé poprzedzone kontrolg skarp i
zabezpieczen; w odlegtosci 40cm od tras sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywaé
recznie.

4, Srodki _techniczne | _organizacyjne zapobiegajgce  niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania roboét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

a) przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:
« niewtasciwa ogdina organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
« niewtaciwa organizacja stanowiska pracy,
niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

L}

L}

b) przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
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- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

5. Obowigzki osoby kierujgcej pracownikami
Osoba kierujgca robotami musi zapewnia¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob

zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem

czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych. Kazdorazowo obowigzkiem takiej osoby jest likwidacja

zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii, materiatéw i

substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywiduainej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujagcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

W zakresie szczegblnym osoba kierujgca robotami powinna:

a) organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

b) dbaé o sprawnos¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

c) organizowag, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

d) dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e) ocenia¢ ryzyka zawodowego wystepujgce przy wykonywaniu robo6t na danym stanowisku
pracy,

f) ocenia¢ i wykazywaé prace szczegdlnie niebezpieczne,

g) okresli¢ podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

h) ocenia¢ i wykazywac prace ktére nalezy wykonywac przez co najmniej dwie osoby,

i) ocenia¢ i wykazywa¢ prace ktére wymagajg szczegélnej sprawnosci psychofizyczne;,
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VL.

OPINIE, UZGODNIENIA, UPRAWNIENIA

ZAL. 01 — OPINIA KOMUNIKACYJNA STAROSTY WOLOMINSKIEGO

STAROSTWO POWIATOWE W WOLOMINIE

i
s

Zagosciniec, dn. 10.12.2021 r.

WDP.7126.2.138.2021.PS

Burmistrz Miasta Zabki
ul. Wejska Polskiego 10
05-091 Zabki

W odpowiedzi na zlozone podanie z dnia 04.11.2021 r., data wplywu do tut. Starostwa —
04.11.2021 r., dotyczgce wydania opinii do rozwigzan geometrycznych drogi gminnej — ul. Nowej
w zwigzku z realizacjg inwestycji pn. ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Chelmoriskiego w Zabkach”,
dzialajac w zgodzie 2z §3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych
warunkow zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 784), w imieniu organu zarzgdzajacego ruchem na drogach gminnych i powiatowych
na terenie powiatu wolominskiego, po zapoznaniu si¢ z przedlozonymi rozwigzaniami projektowymi,
opiniuj¢ rozwigzania geometryczne z uwagami:

— nieprawidlowa szeroko$¢ jezdni, w przypadku drogi jednokierunkowej powinna ona wynosi¢
min. 4,0 m,

— nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki widocznosci na skrzyzowaniach, w polach widocznosci
nie powinny znajdowaé si¢ przeszkody zakidcajace widocznosé (ogrodzenia, migjsca postojowe,
szafy, elementy malej architektury, itp.),

Ponadto informujg, Ze przed wszczeciem postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowg albo przed zgloszeniem
wykonywania robét budowlanych nalezy sporzadzi¢ projekt stalej organizacji ruchu zgodnie z §2 ust. la
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2 2017 r.
poz. 784). W _projekeie stalej organizacji ruchu, na planie uacyinym nalezy przedstawié
lokalizacje wystajacych urzadzen infrastruktury technicznej, ktére pozostana w pasic drogowym

o rozbudowie drogi, w szczegbinobei dotyczy to stupdw, szaf, maszidw, itp., a takze drzew.

Do projektn stalej organizacji ruchu nal dolgczyé wykres | widocznodei na przejéciach

oraz wykresy pél widocznoéci na skrzyiowaniach. Widocznos¢ w miejscach przekraczania jezdni

(przejscia dla pieszych) sprawdzi¢ w oparciu o opracowanie pn. ,,Wzorce i standardy rekomendowane

przez Ministra wlasciwego do spraw transportu WR-D-41-3 Wylyczne projektowania infrastruktury

dla pieszych Czgsé 3: Projektowanie przej$é dla pieszych™.

Stata organizacja ruchu, zgodnie z §4 ust. 2 ww. rozporzadzenia, stanowi integralng cz¢$¢ dokumentacji

budowy.

Zatacznik:

Plan sytuacyjny — 1 egz. M =3

Sprawe prowadzi:

Piotr Szymaniak

Giéwny Specjalista

tel. 227774779 wew. 36

Otrzymuje:

Adam Khy,

AKonsult Sp. z 0.0.

ul. Odeska 31,

04-778 Warszawa

ul. Pradzyiskicgo 3, 05-200 Wolomin, tel.: 22 787-43-01, fax: 22 776-50-93, c-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
Wydzial Drég Powiatowych: ul. Asfaltowa I, Zagodcinier, tel.: (22) 777 47 79, 80, '8‘1,‘82. 83

Numery wewnetrzie: Inwestycje drogowe - 21, 32, 33, 34, 37.
Biczgee utrzymanie drég - 14, 15, 16, 17, 18. Bezpicczeiistwo i organizacja ruchu - 26, 35, 36.
Decyzje lokallzacyjne - 12, 13, Kontroler technlezny - 19, BHP- 20
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ZAL. 02 — ZATWIERDZENIE PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

ZAL. GRAF.
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ZAt. 03 — PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

05-200 Wolomin

Wolomin, 28 marca 2022 1.

ﬁg@ Starosta Wolominski
.ﬁ_{ ul. Pradzynskiego 3
»ER

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR PODK.6630.164.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Przedmiot narady koordynacyjnej

kanalizacyjna

sieci uzbrojenia terenu, niebedgce przytaczami  elektroenergetyczna

inna

Lokalizacja obiektu

ROZBUDOWA Ul. CHEEMONSKIEGO W ZABKACH. Chelmonskiego
obreb 03-32
dz. 62

obreb 03-33
dz. 45/2, 12/1, 11, 46/4, 24/1, 23/5, 24/17, 24/6, 24/7, 24/2, 25/13,
25/14

Adam Kluj reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca AKONSULT ADAM KLU]J, NIP: 9521006665
ul. Odeska 31, 04-778 Warszawa
Inwestor BURMISTRZ MIASTA ZABKI
. AKONSULT NADZORY PROJEKTOWANIE ADAM KLU]J
Projektant

numer uprawnien: St 873/88, Wa-645/94

PAWEL FAZICKI TEL. 695 105 694, Nr Upr MAZ/0523/PWBE/17,
ARKADIUSZ MROWCZYNSKI TEL. 608 184 679, Nr Upr.

Cztonkowie zespotu projekiowego vy 190/02, RADOSEAW KRYCZKA TEL. 608 429 657 , Nr Upr.

SLK/5577/PW0OD/14

Data wplywu wniosku 7 marca 2022 r.

Data ostatniej zmiany projektu 17 marca 2022 r.

Data zakoniczenia narady 28 marca 2022 r.

Bozena Kowalewska
Glowny Specjalista

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Qznaczenie pedmiotu:
1 Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 |PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE Legionowo

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenle podmiotu:
3 Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zabkach

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 |Urzad Miasta Zabki

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Qznaczenie pedmioly;
5 [psG sp. z 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownia w Wolominie

Imig.! nazwisko przedstawiciela

Adam Bierylo
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Stanowiskaragi;

Projekl zaakceplowany z uwagami do realizacji:

PSG - W strefach kontrolowanych dla gazociaggdw oraz w miejscach skrzyzowan z siecia gazowa prace
ziomne wykonywaé rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robét
zqlosi¢ nadz6ér do Polskiej Spélki Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat w Warszawie ul. Réwnolegla 44, (2-235

Warszawa.

6 Qznocrende poduioty; Imig | na2wisko praedstowiciuls
Wydzial Budownictwa Starostwa Powiatowego Henryka Kocik
Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Adam Kluj.

] g [m]

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowaé Bozena Kowalewska
wniosek na mapie Gléwny Specjalista

Dokument alektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 28 marca 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elekfroniczng organu.

Weryfikagji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2 z2
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