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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestorow,

- zatwierdzona przez Inwestorow koncepcja architektoniczna planowanej inwestycji,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszkéw, uchwata Nr VIII/69/03 Rady
Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 sierpnia 2003 roku, ogtoszona w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 156, poz. 2943 z dnia 03 pazdziernika 2003 roku,

— zmiana uchwaty Nr XXV/165/05 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17 lutego 2005 roku,
ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 36, poz. 1026 z dnia 24
marca 2005 roku,

— zmiana uchwaty nr IX/51/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 lipca 2007 roku, ogtoszona w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 134, poz. 3035 z dnia 14 wrzesnia 2007
roku,

- uchwata nr XXVIII/205/2009 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 2 wrzesnia 2009 roku ogtoszona
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 184, poz. 3127 z dnia 19 pazdziernika
2009 roku,

- zmiana uchwaty Nr 007.49.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 wrzesnia 2012 roku,
ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Wielkopolskiego poz 4464 z dnia 23
pazdziernika 2012 roku

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne,

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej z
przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie, w obrebie przeznaczonym pod
zabudowe ustugows. Istniejgca cze$¢ obiektu znajduje sie na dziatkach nr 2075 (nie wchodzi w zakres
opracowania), 2429/1, natomiast nowo projektowana czes¢ budynku planowana jest na dziatce nr
2077/1. Oddziatywanie inwestycji obejmuje rowniez dziatki 2429/2 oraz 2077/2 z powodu planowanego
tam zjazdu.

W zakresie infrastruktury technicznej przewiduje sie nowe ciggi piesze i komunikacyjne, parking dla
0s6b niepetnosprawnych, ptyte Smietnikowg, winde dla oséb niepetnosprawnych oraz przebudowe
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wg opracowania branzowego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie dziatki nr 2075, 2429/1 oraz 2077/1 zabudowane sg dwukondygnacyjnym budynkiem
Ochotniczej Strazy Pozarnej, posiadajgcy zjazd bezposrednio z drogi publicznej bedacy ulicg
Mickiewicza (dziatka nr 2038/9dr.). Pozostata cze$¢ dziatki nr 2429/1 wchodzgca w zakres
opracowania, pokryta jest réwniez terenem zielonym. Dziatki nr 2429/2 oraz 2077/2 sg w catosci
niezabudowane. Na dziatce nr 2077/1 znajduje sie jedynie wiatrofap istniejgcego budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej przeznaczony do rozbiérki, z powodu kolizji z planowang rozbudowa.

Teren uzbrojony w sie¢ elektryczng, wodno-kanalizacyjng. Woda z potaci dachowej odprowadzona do
gruntu. Tereny dziatek sg czes$ciowo ogrodzone, o duzym zréznicowaniu poziomow, ze spadkiem w
kierunku potudniowym.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Na dziatce znajdujg sie istniejgce sie przytgcza elektroenergetyczne, wody oraz kanalizacji sanitarne;.
Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachu grawitacyjnie za pomoca rynien i rur spustowych — do
planowanej sieci kanalizacji deszczowej (wg projektu technicznego branzowego).

4.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane sg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej — do przebudowy
wg projektu technicznego branzowego.

4.3. Uktad komunikacyjny.

Na dziatce projektuje sie nowe ciggi piesze i komunikacyjne poprzez utwardzenie powierzchni kostkg
brukowg. Planowany utwardzony zjazd niebezposredni do projektowanego garazu z drogi publicznej
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(dz.nr 2038/9dr.) znajduje sie od strony potudniowej (ul. Mickiewicza), poprzez dziatki nr 2429/2 oraz
2077/2. Natomiast zjazd na dziatke od strony pétnocnej do czesci budynku stanowigcego Centrum
Kultury, odbywa¢ sie bedzie bezposrednio z ulicy Ochotniczej Strazy Pozarnej (dz. nr 2080dr.).

Na dziatce zaprojektowano réwniez miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych, przylegajace
prostopadle bezposrednio do ulicy Ochotniczej Strazy Pozarnej. Drugie miejsce parkingowe
zapewnione bedzie w nowo projektowanej czesci budynku, na parterze, w pomieszczeniu ,garaz’, z
dojazdem do niego od ulicy Mickiewicza.

Z ciggbw pieszych przewidziano rowniez utwardzone dojscia do budynku — od strony zachodnie;j i
potnocnej, do gtdwnego i bocznego wejscia do Centrum Kultury.

Od strony poétnocnej i zachodniej budynku projektuje sie schody oraz podnosnik pionowy dla oséb
niepetnosprawnych od strony pétnocnej umozliwiajgcy dostep do pietra budynku (Centrum Kultury)
bezposrednio z poziomu terenu.

4.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.

Do dziatki prowadzi planowany zjazd niebezposredni do projektowanego garazu z drogi publicznej
(dz.nr 2038/9dr.) od strony potudniowej (ul. Mickiewicza), poprzez dziatki nr 2429/2 oraz 2077/2.
Natomiast zjazd na dziatke od strony pétnocnej do czesci budynku stanowigcego Centrum Kultury,
odbywac sie bedzie bezposrednio z isthiejgcego zjazdu od ulicy Ochotniczej Strazy Pozarnej (dz. nr
2080dr.).

4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

— zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcej sieci elektroenergetycznej, wg opracowania
branzowego,

— zaopatrzenie w wode — z istniejgcej sieci wodociggowej, wg opracowania branzowego

- odprowadzenie $ciekdw — do istniejgcej sieci kanalizacyjnej — do przebudowy (wg opracowania
branzowego)

- odprowadzenie wod opadowych z pofaci dachu grawitacyjnie — do przebudowanej kanalizaciji
deszczowej (wg opracowania branzowego)

4.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni.

Teren dziatki jest terenem o duzym zréznicowaniu poziomow z spadkiem w kierunku potudniowym. Na
dziatce nr 2077/1 obejmujgcym rozbudowe budynku, planuje sie tereny zielone zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

5. Zestawienie danych liczbowych o sposobie zagospodarowania dzialek wchodzacych w
zakres opracowania.

— powierzchnia dziatki nr 2429/1; 2077/1 847 m?
— powierzchnia zabudowy istniejgcej czesci budynku 275,87 m?
— powierzchnia zabudowy projektowanej czesci budynku (rozbudowa) 293,46 m?
— powierzchnia zabudowy czesci budynku przeznaczona do rozbiorki 11,94 m?
— powierzchnia zabudowy projektowanej catosci budynku (po zmianach) 557,39 m?
— wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu dziafki 0,1 min.<0,696 < max.=0,80
— projektowana powierzchnia utwardzona 59,58 m?
— projektowana pow. biologicznie czynna 150,09 m? - 17,72% pow.dziatek > 5% min.

6. Informacje i dane:
6.1. Informacja o ograniczeniach wynikajacych z aktéw prawa miejscowego.

Zgodnie z uchwalg Nr 0007.49.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 wrzesnia 2012 r. w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuliszkow
dla czesci obszaru miasta, potozonego w rejonie Placu Florianskiego oraz ulicy OSP.; podstawowe
przeznaczenie dziatki oznaczonej symbolem ,1U” — teren zabudowy ustugowej. Okreslono réwniez
nastepujgce warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego dla terenu U:

1) lokalizacje zabudowy ustugowej oraz obiektéw gospodarczych i garazowych;

2) minimalng intensywnos$¢ zabudowy 0.1; zaprojektowano 0,696,

3) maksymalng intensywnos¢ zabudowy 0.8; zaprojektowano 0,696,

4) powierzchnig terenu biologicznie czynng nie mniejsza niz 5% powierzchni dziatki budowlanej;
zaprojektowano 17,72%,

5) usytuowanie budynkéw zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; budynki usytuowano
zgodnie z przebiegiem linii zabudowy,
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6) wysokos¢ budynkow nie wiekszg niz 12 m; zaprojektowano budynek o wysokosci 12m,

7) lokalizacje budynkoéw z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi,
pokrytymi dachéwkg lub materiatem dachéwkopodobnym i kagcie nachylenia od 20 do 45 stopni;
zaprojektowano rozbudowe z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 20 stopni i pokrytym blachg
dachéwko podobng,

8) wysokos¢ budowli nie wigkszg niz 20 m z wytgczeniem wiez i masztow bedgcych
telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi; budynek nie przekracza 20m,

9) lokalizacje co najmniej jednego stanowiska postojowego; zaprojektowano dwa miejsca postojowe,
10) zakaz lokalizowania obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2; nie
zaprojektowano obiektéw handlowych,

11) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko,
okreslonych w przepisach odrebnych, z wyjgtkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego; nie
zaprojektowano obiektéw moggcych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko,

12) zakaz wtérnych podziatdéw geodezyjnych; nie zaprojektowano podziatéw geodezyjnych,

Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U dopuszcza sie:

1) lokalne przewyzszenia w formie dominant przestrzennych, ktérych wysokos¢ nie moze by¢ wieksza
niz 15 m; w budynku pozostawiono istniejgce wieze nieprzekraczajgce 15m,

2) lokalizacje nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych; planuje sie O lokali mieszkalnych

3) lokalizacje budynkow bezposrednio przy bocznej lub tylnej granicy dziatki budowlanej; planowana
rozbudowa czes$¢ budynku zlokalizowana jest w odlegtosci 3,47m od bocznej granicy dziatki(od strony
zachodniej) oraz w odlegtosci 6,03m od tylnej granicy dziatki (od strony poétnocnej),

4) lokalizacje reklam na elewacjach budynkéw przy czym ich taczna powierzchnia nie moze
przekracza¢ 10 % powierzchni kazdej elewacji budynku; brak planowanych reklam na elewacjach,

5) lokalizacje reklam wolno stojgcych o powierzchni nie wiekszej niz 10,0 m2 i wysokosci nie wiekszej
niz 6,0 m; brak planowanych reklam wolnostojgcych,

6) wydzielenie dziatki budowlanej pod stacje transformatorowg o powierzchni nie mniejszej niz 36 m2;
nie planuje sie stacji transformatorowej,

7) lokalizacje obiektow matej architektury; nie planuje sie obiektow matej architektury

8) lokalizacje obiektow budowlanych z wykuszami; planowana rozbudowa nie posiada wykuszy

9) przebudowe, remonty, rozbudowe istniejgcych obiektéw budowlanych; przedmiotem inwestycji jest
rozbudowa istniejgcego budynku OSP,

10) lokalizacje urzadzen budowlanych; planowana jest zmiana lokalizacji przytagczy kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej, wg opracowania branzowego,

11) lokalizacje i roboty budowlane sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej. planowana jest zmiana
lokalizacji przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, wg opracowania branzowego.

6.2 Informacja na temat ochrony konserwatorskie;j.

Teren znajduje sie na terenie ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego miasta Tuliszkow. W
zwigzku z tym jest wymagane pozwolenie na prowadzenie rob6t wydawane przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

6.3 Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

6.4 Informacja o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
obiektu.

Teren wskazany dla realizacji inwestycji nie znajduje sie w obszarze chronionym o ktérym mowa w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z p6zn.
zm.). Przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko. Budynek jest obiektem o nieskomplikowanej konstrukciji, niestwarzajgcym
zagrozenia dla uzytkownikow i otoczenia. Nie wptywa negatywnie na glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Emisja hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla budownictwa ustugowego.

Usuwanie odpadéw statych w sposéb zorganizowany do zaprojektowanej na poziomie terenu nowej
plyty smietnikowej, na ktérej znajdowaé sie bedg pojemniki do selektywnej zbiérki odpadow,
oprézniane okresowo (wywoéz na miejsce gromadzenia odpaddéw).

7 Warunki ochrony przeciwpozarowej.
7.2 Parametry budynku

— powierzchnia zabudowy (po zmianach) - 557,39 m2
— wysoko$¢ (po zmianach) — 12,0 m (budynek niski — N)
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— liczba kondygnacji nadziemnych — 2

7.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek objety opracowaniem podzielony jest na strefy pozarowe: ZL | — pom. sali wystawowo-
konferencyjnej z zapleczem, PM — garaz pojazdéw bojowych.

7.4 Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Budynek niski wielokondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL | oraz
PM<500MJ/m? — wymagana klasa ,,B” odpornosci pozarowej z dopuszczalnym zmniejszeniem klasy
do ,C” — ze wzgledu na nie wiecej niz dwie kondygnacje nadziemne oraz gdy poziom stropu nad
pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.
Wobec czego poszczegolnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono nastepujgce

wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna Konstrukcja | strop Sciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna wewnetrz | dachu
nosna na
»C” R 60 R 15 REI 60 | EI 30 (0«i) El 15 R 15
(NRO) (NRO) (NRO) | w pasie miedzy (NRO) (NRO -
kondygnacyjnym Broor (t1))
0,80 m (NRO)

R- nosnos¢ ogniowa w minutach,
E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,
| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

7.5 Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacja dotyczaca
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem
w przestrzeni zewnetrznej

W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem, brak tez stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

7.6 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
sgsiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz parametry
wplywajace na odlegtosci dopuszczalne

Budynek usytuowany w odlegtosci:

- od strony wschodniej — 0,0m od granicy dziatki (budynek w granicy) — najblizsze zabudowania w
odlegtosci 0,0m; (Sciana oddzielenia pozarowego),

- od strony pétocnej — 0,0 m od granicy dziatki (budynek w granicy) — najblizsze zabudowania w
odlegtosci 0,0m (Sciana oddzielenia pozarowego),

- od strony zachodniej —3,47m od granicy dziatki — najblizsze zabudowania w odlegtosci min. 7,58m,

(zgodnie z § 271.ust.9, dopuszczalng odlegtos¢ 8,0m mozemy zmniejszy¢ o 25%, jezeli budynki

zwrocone sg do siebie Scianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniajgcymi ognia,

niemajgcymi otworow, a wiec min. odlegto$¢ zabudowy sasiedniej od str. zachodniej = 6,0m<7,58m),

- od strony potudniowej — 0,0 m od granicy dziatki (budynek w granicy przy drodze) — najblizsze
zabudowania w odlegtosci min. 8,0m.

7.7 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym:

Drogi pozarowe oraz dojscia dla ekip ratowniczych
Dla budynku zapewnia sie droge pozarowg o szerokosci minimum 4 m w odlegtosci od 5 do 15 m od

budynku wzdtuz jego diuzszej elewacji — bezposrednio z drogi publicznej od strony pétnocnej i
potudniowej. Droga o nosnosci 100kN. Drogi nie przestaniajg drzewa i elementy zagospodarowania
terenu o wysokosci ponad 3m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych

Wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych dla budynku wynosi — 10 dm?/s.

6|Strona



ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek tel. 668 416 191

Urzgdzenia i inne rozwigzania w zakresie przeciwpozarowedgo zaopatrzenia w wode, usytuowanie
zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody
oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku wynosi — 10 dm3/s z hydrantu
usytuowanego w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku. Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego,
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody — dla
hydrantu DN 80 — 10 dm3/s. Od strony potudniowo-zachodniej nadziemnej hydrant zewnetrzny DN 80
o wydajnosci 10 dm3/s kazdy i cisnieniu 0,2 MPa (usytuowanie hydrantéw pokazano na planie
zagospodarowania dziafki).

7.8 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowane na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy.

8 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowany budynek podlegajgcy rozbudowie jest obiektem o prostym schemacie i budowie. W
zwigzku z powyzszym nie wystepujg inne konieczne dane, ktére wynikatyby ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu lub robét budowlanych.

9 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Oddziatywanie obiektu zamyka sie w granicach dziatkek nr 2077/1, 2429/1, 2429/2, 2077/2 oraz 2075
(zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 1c - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623, z pozn. zm.). Projektowane prace budowlane nie ograniczajg zabudowy dziatek
sgsiednich.

Projektant branzy architektoniczne;j. mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk -
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w Gruszczynska
specjalnosci architektonicznej nr 16/R-258/L O1A/04

Sprawdzajgcy branzy architektoniczne;j
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeA W =~ ..o
specjalnosci architektonicznej nr 25/WPOOKK/2017 mgr inz. arch. Patryk Antczak
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej z przeznaczeniem na
utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie

Adres obiektu budowlanego, jednostka ewidencyjna, obreb ewidencyjny, nr dziatek ewidencyjnych:

ul. Florianska 3, 62-740 Tuliszkéw, jednostka ewidencyjna 302707_4 Miasto
Tuliszkéw, obreb ewidencyjny 0001 Tuliszkéw, dz. nr 2077/1, 2429/1, 2075,
2429/2, 2077/2

Kategoria obiektu budowlanego:

VIl

Imie i nazwisko oraz adres inwestora:
Gmina i Miasto Tuliszkéw

Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszkéw

AUTORZY OPRACOWANIA:
_— IMIE | SPECJALNOSC DATA .
BRANZA: NAZWISKO: I NR UPRAWNIEN: OPRACOWANIA: | PODPIS:
mgr ::zs;izh uprawnienia budowlane do projektowania bez
ARCHITEKTURA 0 rgdowcz K- ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr luty 2023 r.
J 2y 16/R-258/t OIA/04
Gruszczynska
technik uprawnienia budowlane do projektowania
KONSTRUKCJA budowlany bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- luty 2023 r.
Henryk Sikora budowlanej nr GP7342/124B/94

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej luty 2023 r.
nr 25/\WPOOKK/2017

SPRAWDZAJACY | mgrinz. arch.
ARCHITEKTURE | Patryk Antczak

Inz. Janusz uprawnienia budowlane do projektowania
SPRAWDZAJACY K-ol enda bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-

KONSTRUKCJE budowlanej. nr GP.7342/195/94 luty 2023 .
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego.

VIII kategoria — inne budowle.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Istniejgcy budynek podzielony jest funkcjonalnie na pom. garazowe i gospodarcze Ochotniczej Strazy
Pozarnej na parterze oraz sale OSP z zapleczem socjalnym i komunikacjg na pietrze.

Projektowana rozbudowa obejmuje pomieszczenie garazowe na parterze oraz sale wystawowo —
konferencyjng wraz z szatnig i wiatrotapem na pietrze o przeznaczeniu na Centrum Kultury
Tuliszkowa. Cate pietro planowanej rozbudowy stanowigce Centrum Kultury, bedzie ,obstugiwane”
pod katem higieniczno — sanitarnym przez przebudowanie i zaadaptowanie niektérych pomieszczen
znajdujgcych sie w istniejgcej czesci budynku: zaplecze kuchenne, komunikacja oraz toalety.

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano roéwniez rozbiorke istniejgcego wiatrotapu
prowadzgcego z zewnatrz do pomieszczen gospodarczych Ochotniczej Strazy Pozarnej z uwagi na
kolizje z przedmiotem inwestyciji.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowany budynek to obiekt na planie litery ,L”, przekryty w czesci rozbudowanej dachem
dwuspadowym ze $cianami attykowymi a w czesci istniejacej dachem wielospadowym. Obiekt
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej
z elementami zelbetowymi (stropy, belki, schody) oraz drewnianymi (drewniany wigzar dachowy).

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (po zmianach, w zakresie opracowania)
41. kubatura- 6 057,21 m®
4.2. wysokos¢ — 12,00 m, dlugosé — 25,81 m, szerokos¢ — 22,60 m
4.3. liczba kondygnacji - I

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych okre$la sie, ze
omawiane podtoze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowym (przeprowadzone badania
wykazaly, ze podtoze badanego terenu, przeznaczonego pod budowe projektowanej inwestycji
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, zbudowane generalnie z gruntéw nosnych,
jednorodnych genetycznie), a projektowany obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Projektowang rozbudowe budynku planuje sie posadowi¢ w sposdb bezposredni na monolitycznych
zelbetowych tawach i stopach fundamentowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W budynku przewiduje sie 2 lokale uzytkowe: pierwszy lokal stanowigcy uzytek Ochotniczej Strazy

Pozarnej oraz drugi lokal uzytkowy stanowigcy Centrum Kultury w Tuliszkowie. Budynek nie posiada
lokali mieszkalnych.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla niepetnosprawnych

Liczby lokali mieszkalnych dostepnych dla niepetnosprawnych dla budynkéw innych niz mieszkalne
wielorodzinne nie okre$la sie (zgodnie z § 20. ust. 1. pkt 7 rozporzgdzenia ministra rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz.
1609, z p6zn. zm.).

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne

Istniejagcy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z salg wystawowo — konferencyjng
przeznaczong na Centrum Kultury w Tuliszkowie, zaprojektowano jako ogolnodostepny do I
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kondygnacji (na ktérej znajduje sie sala wystawowo - konferencyjna) dla oséb niepetnosprawnych
poprzez montaz windy zewnetrznej dla oséb niepetnosprawnych. W toaletach przewidziano WC dla
0sOb niepetnosprawnych. Nawierzchnia przed wejSciem gtdwnym powinna mieé powierzchnie
antyposlizgowg, ktéra spetnia swoje cechy réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych — w
badaniu wg PN EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartos¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej
nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek.

Szerokos¢ drzwi wejsciowych ktéra pozwoli na wygodny przejazd wdzka, wynosi co najmniej 90 cm.
Okreslenie ,minimalna szeroko$s¢ drzwi” oznacza szerokos¢ otworu w Swietle oscieznicy przy
otwartych drzwiach — czyli szerokos¢ przejscia.

Na zewnatrz budynku zaprojektowano jedno miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych potozone
w niewielkiej odlegtosci do gtéwnych drzwi zewnetrznych oraz windy. Wszystkie ciggi piesze przy
budynku majg spadki nie wigksze niz 3° wobec dopuszczalnych 6° dla drég publicznych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

9.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekéw oraz wéd opadowych,

- zapotrzebowanie wody Qsr.d = 2,70 m3/d
- $rednia dobowa ilo$¢ odprowadzania sciekéw sanitarnych Qs¢ =2,57 m3/d

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i pltynnych

Nie przewiduje sie w obiekcie emisji zanieczyszczeh gazowych pytowych i ptynnych ponad
dopuszczalne w aktualnych przepisach i normach dla zabudowy ustugowej oraz mieszkalnej
wielorodzinne;.

9.3. Rodzajiilosé wytwarzanych odpadéw.

Usuwanie odpadoéw statych w sposéb zorganizowany do zaprojektowanej na poziomie terenu nowej
plyty Smietnikowej, w ktérej znajdowac¢ sie bedg pojemniki do selektywnej zbidrki odpaddw,
oprézniane okresowo (wywdéz na miejsce gromadzenia odpadéw).

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zakiécen.

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje
szczegdblnych hataséw i wibracji, a takze promieniowania, wymagajgcych dodatkowych srodkow
zaradczych.

9.5. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakitécen ekologicznych w charakterystyce wod podziemnych.
Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy, doj$¢ i dojazdéw do budynku.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Zgodnie z § 20. ust. 1. pkt 10 rozporzgdzenia ministra rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609, z p6zn. zm. opis do
projektu architektoniczno — budowlanego powinien zawieraé analize technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
budynku w energie i ciepto.

Planowany budynek po rozbudowie bedzie ogrzewany przy pomocy pompy ciepta powietrzne;j.
Zmiane zrodta ciepta nalezy wykonaé wg opracowania branzowego. Biorgc pod uwage koszty budowy
systemow alternatywnych takich jak kociot gazowy i finansowe mozliwosci Inwestoréw jako system
ogrzewania wybrano pompe ciepta, ktdra jest drozsza w budowie jednak tansza w czasie eksploataciji.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Dla obliczeh w wariancie projektowanym przyjeto urzgdzenia regulujgce temperature oddzielnie dla
kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym
Pl z funkcja adaptacyjna i optymalizujgca o sprawnosci regulacji 93%.
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Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza
sprawnos¢ uktadu o min 50%.

Zaproponowany ukfad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do
uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki
uzytkownika.

12.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

12.1. FUNDAMENTY

Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci od -0,50m, przez -0,80m do -1,30m
ponizej poziomu poréwnawczego +/-0,00 bedgcego poziomem posadzki w istniejgcej czesci budynku,
ze wzgledu na duzg réznice wysokosci terenu. Fundamenty nalezy wykonac¢ na warstwie betonu
podktadowego klasy min. C8/10 (B10) i grubosci min. 10cm. Lawy oraz stopy fundamentowe nalezy
wykonac z betonu C25/30 (B30) i zbroi¢ pretami @12 ze stali A-IlIN oraz strzemionami @6. Lawy oraz
stopy fundamentowe zaprojektowano o wysokosci 40cm, o wymiarach i uktadzie zgodnym z
rysunkiem konstrukcyjnym w czesci technicznej projektu. Nalezy zachowac otuline zbrojenia
fundamentéw rowng 5cm. Przyjeto, ze pod istniejacymi Scianami wystepuja tawy fundamentowe
posadowione na gtebokosci -1,30m p.p.zerowego. Gdyby w trakcie odkrywek okazato sie inaczej,
nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem, celem rozwigzania tej kwestii.

W czasie wykonywania wykopéw i robot fundamentowych nalezy przewidzieé¢ srodki zabezpieczajgce
przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem poditoza, zalaniem wykopu przez wody
gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia sie podtoza (np. dtugotrwate
opady przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastgpi¢ warstwag
podbetonu. Po dokonaniu wykopu nalezy przeprowadzi¢ analize makroskopowg gruntu w podfozu i w
razie potrzeby skontaktowac sie z projektantem.

12.2. SCIANY

Na fawach fundamentowych nalezy wykonaé¢ sciany parteru grubosci 25 cm z betonu klasy C30/70
(B30) lub jako murowane z bloczkéw betonowych o gr.25cm na zaprawie cementowo — wapienne;j,
zgodnie z rysunkami technicznymi. Po wykonaniu sciany fundamentowej nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg pionowg zewnetrzng 2x masa kauczukowo — bitumiczna SBS. Izolacje pozioma
nalezy wykonac z warstwy papy utozonej na tawach fundamentowych. Aby zmonolityzowac¢ $ciany z
tawg fundamentowg, nalezy potaczyé je z nig za pomoca ,starterow” w ksztatcie ,U”, utozonych
tacznie ze zbrojeniem tawy fundamentowej pokrywajgcych sie z pretami gtdwnymi Scian. Nalezy
Pamieta¢, aby dlugosc ,,starterow” wystajgcych z ptyty wynosita co najmniej 50 cm, celem uzyskania
odpowiedniej dtugosci zakotwienia pretdéw zbrojeniowych. Podczas betonowania nalezy zachowaé
warunki obowigzujgce w normie Eurokod 2. Sciany zewnetrzne wyzszych kondygnacji, $ciany
.przylegajgce” do muru czesci istniejgcej oraz sciany wewnetrzne nalezy wykonaé¢ jako murowane z
bloczkéw silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M8 stosujgc reguty obowigzujgce w
normie murowej PN-B-03002:2007.

12.3. NADPROZA

Wiekszos¢ nadprozy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 (B30) zbrojone
podituznie pretami ze stali A-IlIN (RB500W) ze strzemionami ze stali A-IlIN (RBS00W) g6, o
wymiarach i szczegétowym zbrojeniu zgodnym z rysunkami technicznymi.

Nadproze okienne w $cianie przylegajacej do istniejgcej czesci budynku, nalezy wykonac¢ z typowych
belek zelbetowych prefabrykowanych typu 2x NSB 110 uktadanych na scianach nosnych. Zalecana
grubos¢ oparcia nadprozy min. 15cm z kazdej strony otworu. Zaprojektowano réwniez nadproza w
postaci prefabrykowanych belek typu NSB na $cianach dziatowych.

12.4. WIENCE

Zaprojektowano wiehce zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 (B30) zbrojone podiuznie @12 ze
stali A-IlIN (RB500W) ze strzemionami ze stali A-IlIN (RB500W) @6 co 25 cm, o wymiarach i
szczego6towym zbrojeniu zgodnym z rysunkami technicznymi. W narozach i miejscach krzyzowania sie
wienca nalezy tgczy¢ prety na zakfad dtugosci min. 1,0 m. Otulina betonowa pretéw nie powinna by¢
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mniejsza niz 2,0 cm. Wience nalezy wykona¢ na systemowych ksztattkach wierncowych ,,U” oraz ,,L”
zgodnie z typami wiencéw.

12.5. PODCIAGI

Zaprojektowano podciggi w postaci Zzelbetowych belek monolitycznych wylewanych tgcznie z wiencem
z betonu C20/25 (B25) powstate poprzez obnizenie i dozbrojenie wienca dotem, zbrojone pretami
podiuznymi i pretami poprzecznymi @6, stalg A-IlIN (RB500W), o wymiarach i szczegétowym zbrojeniu
zgodnym z rysunkami technicznymi.

12.6. SLUPY

Zaprojektowano stupy zelbetowe, opierajgce sie na stopach fundamentowych. Przyjeto beton C25/30
(B30), stal A-IlIN (RB500W), otulina 2,0 cm. Zbrojenie gtéwne oraz strzemiona, nalezy wykonac z
pretéw o srednicy, rozstawie zgodnym z projektem technicznym. Szczegétowe wymiary oraz zbrojenie
poszczegdlnych stupdw zawarto w rysunkach technicznych. Aby zmonolityzowac stupy ze stopami
fundamentowymi, nalezy potaczy¢ je z nig za pomoca ,starteréow” w ksztatcie ,L”, utozonych tacznie ze
zbrojeniem ptyty fundamentowej pokrywajgcych sie z pretami gtéwnymi stupéw. Nalezy Pamietac, aby
diugos¢ ,,starteréw” wystajgcych z ptyty wynosita co najmniej 50 cm, celem uzyskania odpowiedniej
dtugosci zakotwienia pretow zbrojeniowych.

12.7. TRZPIENIE

Zaprojektowano trzpienie Zelbetowe, tgczace wience miedzy kondygnacjami, oparto na fawach
fundamentowych. Przyjeto beton C25/30 (B30), stal do zbrojenia gtéwnego jak i strzemion A-IIIN
(RB500W), otulina 2,0 cm. Szczegdétowe wymiary oraz zbrojenie poszczegodlnych trzpieni zawarto w
rysunkach technicznych.

12.8. STROP

Strop nad parterem planuje sie jako piyta zelbetowa monolityczna, gr.20cm, opierajgca sie na
Scianach nosnych spietych wiencami lub na podciggach. Przyjeto beton C25/30 (B30), stal do
zbrojenia gtéwnego jak i strzemion A-IlIN (RB500W), otulina 2,0 cm. Planuje sie odgigé co drugi pret
nad podpora.

Na stropie przyjeto nastepujgcy uktad warstw:
- terakota na kleju grubosci 1 cm.

- wylewka cementowa grubosci 7 cm,

- styropian EPS100 grubosci 2 cm,

- ptyta monolityczna Zelbetowa gr.20cm

- wetna mineralna gr.15cm

12.9. SCHODY

Projektuje sie zelbetowe schody jednobiegowe o konstrukcji ptytowej oparte na trzech zelbetowych
Scianach podporowych o grubosci 30cm. W miejscach wystepowania podpor zaprojektowano wience
ukryte w grubosci plyty spocznika gr. 16cm oraz ptyt biegowych gr. 16cm z betonu C25/30(B30).
Schody zbrojone pretami @8 i 12 ze stali AllIN (RB500W). Otulina zbrojenia réwna 3,0cm. Projektuje
sie fakture ostrzegawczg o dt. 40cm umieszczong przed pierwszym i ostatnim biegiem schodoéw,
oznaczenia wszystkich krawedzi stopni przy pomocy kontrastowego pasa o szerokosci S5cm
umieszczonego wzdiuz catej krawedzi stopni w poprzez biegu, kontrastowe oznaczenie stopni
pierwszego i ostatniego. Biegi schodowe sg dodatkowo zabezpieczone w postaci muru z cegty z obu
stron biegu o gr.12cm i wysokosci 100cm. Na murkach przewiduje sie dodatkowo porecz o wysokosci
15cm oraz w potowie wysokosci murku pochwyt posredni.

Szczegoly wykonania schodéw Zzelbetowych, ilos¢ i rozmieszczenie zbrojenia, szerokosé oparcia
wykonaé wg rysunkow projektu technicznego.
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12.10 WINDA

Z poziomu terenu na ptyte wejSciowg zaprojektowano winde zewnetrzng o wymiarach platformy
1500x1480mm. Winda posadowiona na ptycie fundamentowej o wymiarach 160x160cm. Podnos$nik o
napedzie elektryczno-srubowym. Platforma w wersji kgtowej, powiekszona. Zastosowane
zabezpieczenia: antyposlizgowy podest platformy, antyzgnieceniowe listwy i czujniki bezpieczenstwa
pod platforma, listwa bezpieczenstwa zatrzymujgca urzadzenie, przycisk awaryjnego zatrzymania
STOP, czujnik przecigzenia, przyciski statego nacisku ,przycisnij i jedz”, kontrola dostepu za pomoca
kluczyka lub pilota. Wykonczenie zewnetrzne: stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL
7016 — elementy konstrukcyjne, ostony maszynowni, bramka na gérnym przystanku. Stal nierdzewna
— panel przyciskowy, pochwyt, kasety przystankowe. Szkito bezpieczne — wypetnienie drzwiczek i
barierki.

12.11 DACH

Projektuje sie dach w postaci prefabrykowanych drewnianych wigzaréw dachowych, utozonych na
wiencach, w rozstawie co 90cm, dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowych réwnym 14°. Miedzy
wiencem a drewniang konstrukcjg dachu przektadka z 2 warstw papy na sucho.

Konstrukcje dachu nalezy wykona¢ z drewna klasy C24. Projektuje sie rowniez $cianki attykowe o
wysokoséci do poziomu +12,30m, ocieplone styropianem od zewnetrznej strony attyki gr.15cm oraz
5cm os strony attyki wewnetrzne;.

Utozenie wszystkich elementdéw konstrukcji dachu zostata zawarta na rysunku rzutu wiezby dachowe;.

Uktad warstw dachu:

- blacha na rgbek

- papa samoprzylepna podktadowa

- deskowanie petne

- wigzary dachowe/ wetna mineralna o gr.25cm,
- folia paroszczelna

- 2x plyta ognioodporna

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng poprzez 2-krotne
smarowanie preparatem na bazie kwasu borowego ,Bochemit” wg wytycznych stosowanych przez
producenta lub innymi srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym.
Wszystkie elementy drewniane izolowaé w styku ze $ciang lub elementami zelbetowymi warstwg 2x
papa lub folig PE.

12.12 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

12.12.1 . Wykonczenie $cian

Sciany nalezy otynkowac, tynk cementowo — wapienny kat. Ill, gr. 1,5 cm i szpachlowa¢ gtadzig
gipsowa. Sciany planuje sie malowac farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach mokrych typu toalety,
Sciany muszg by¢é zmywalne, odporne na dziatanie wilgoci i pokryte okfadzing ceramiczna.

12.12.2 . Posadzki
Zywica epoksydowa w garazu, w pozostatych pomieszczeniach terakota.
12.12.3 . Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne prowadzgce z wiatrotapu do Sali wystawowo-konferencyjnej oraz z Sali wyst.-konf.
na korytarz w cze$ci istniejgcej projektuje sie jako przeszklone do potowy z profili aluminiowych lub
PVC.

Pozostate drzwi wewnetrzne planuje sie jako petne, PVC.

Drzwi zewnetrzne od strony zachodniej oraz przy windzie, projektuje sie jako przeszklone do potowy,
PVC, ocieplane.

Drzwi zewnetrzne od strony potnocnej (frontowe wejscie do Centrum Kultury), planuje sie w catosci
przeszklone, z profili aluminiowych lub PVC.

Planuje sie bramy garazowe aluminiowe segmentowe w kolorze wg ustalen z Inwestorem.
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Przeszklenia drzwi wykonane ze szkfa bezpiecznego nie stwarzajgcego zagrozenia w przypadku
rozbicia.

12.12.4 . Stolarka okienna

W budynku zaprojektowano okna z profili PCW, szklone potrojnie 0 Umax=0,9 W/m?K.

Stolarka okienna w kolorze wg ustalen z Inwestorem.

12.12.5 . Parapety

tacznie z montazem okien nalezy zamontowaé parapety wewnetrzne z konglomeratu, wysokos¢ wg
rys. architektonicznych. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej.

12.13 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
12.13.1 Tynki i okladziny zewnetrzne

Planuje sie wykonczenie elewacji z tynku silikatowego na siatce o uziarnieniu do 1 mm, w kolorze
biatym i szarym/ czarnym (lub wg wytycznych Inwestora).

12.13.2 Obrébki blacharskie

Zaprojektowano wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej, w kolorze grafitowym RAL
7016. Wokét okien i drzwi nalezy wykonaé obramowanie metalowe malowane proszkowo — wg
rysunku detalu wykonawczego.

12.13.3 Dach

Pokrycie dachowe zaprojektowano z blachy na rgbek w kolorze wybranym przez Inwestoréw. Rynny i
rury spustowe wykona¢ z PCW odpowiednio rynny @120 mm oraz rury spustowe @100 mm.
Odprowadzenie wéd opadowych z pofaci dachu — powierzchniowo, grawitacyjnie za pomocg rynien i
rur spustowych do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej, wg opracowania branzowego.

12.13.4 Wentylacja mechaniczna

W projektowanych pomieszczeniach wymagajgcych wentylacji planuje sie wentylacje mechaniczng
wykonang zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

1214 IZOLACJE
12.14.1 I1zolacje przeciwwilgociowe

— izolacja pozioma tawy i stop fundamentowej — folia PCW zgrzewana na zaktad

— izolacja pionowa tawy i stép fundamentowej — 2x masa kauczukowo-bitumiczna SBS
— izolacja pionowa $cian fundamentowych — 2x masa kauczukowo-bitumiczna SBS

— izolacja pozioma podtogi na podkitadzie betonowym — 2x folia budowlana

12.14.2 I1zolacje cieplne

- dach — wetna mineralna gr. 25 cm, A= min. 0,4

- posadzka na gruncie — styropian XPS500-038 grubos¢ 10 cm,

— ocieplenie Scian — wetna mineralna gr. 15 cm, styropian gr. 15 cm A= min. 0,4, styrodur
gr.15cm lub wetna mineralna hydrofobizowana gr.15cm

12.15 INSTALACJE

- instalacja elektryczna — z istniejgcej przytgcza elektroenergetycznego, wg projektu
technicznego, branzowego,

- instalacja wodna — z istniejgcej instalacji wodociggowej, wg projektu technicznego,
branzowego,
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- kanalizacja sanitarna — do przebudowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej, wg projektu
technicznego, branzowego,

- ogrzewanie budynku — planowana zmiana Zrédta ciepta na pompe ciepta powietrzng, wg
opracowania branzowego

— ciepfa woda uzytkowa — planowana zmiana zrodta ciepta do przygotowania wody cieptej,
na pompe ciepta powietrzng, wg opracowania branzowego

13.Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
13.1. Parametry budynku

—  powierzchnia wewnetrzna - 1 551,54 m? (pow. wewn. opracowania — 693,91 m?)

— kubatura budynku — 8 350,87 m® (kubatura opracowania — 4011,02 m?)

— szerokos¢ — 25,59 m

— dlugos¢ — 52,13 m

— wysokos¢ — 12,0m do gory stropodachu najwyzszej kondygnacji. (budynek niski — N)
— liczba kondygnacji nadziemnych - 2

— liczba kondygnaciji podziemnych - 0

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie skitadowania materiatow i substancji tatwo palnych, wybuchowych i
utleniajacych. W obiekcie bedg wystepowac¢ materialy palne stanowigce wyposazenie pomieszczen,
miedzy innymi takie materiaty jak:

— materialy wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),

— wyktadziny podtogowe (PCV);

— okrycia wierzchnie w szatni.
Wyzej wymienione materialy, nie ulegajg samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych.
Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200°C.

13.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek objety opracowaniem podzielony jest na strefy pozarowe: ZL | — pom. sali wystawowo-
konferencyjnej z zapleczem, PM — garaz pojazdéw bojowych.

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji,
a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen

Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | oraz PM.

Na parterze przewiduje sie pobyt maksymalnie 20 os6b, na pietrze maksymalnie po 120 oséb.
Ogotem w budynku przewiduje sie pobyt maksymalnie okoto 140 oséb.

Maksymalna liczba os6b w pom. sali wystawowo-konferencyjnej — 100 osob. Zapewnia sie dwa
wyjscia z pomieszczenia oddalone o co najmniej 5m, z kierunkiem otwierania na zewnatrz
pomieszczenia.

Wyjscia z pomieszczenia dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie z kierunkiem
otwierania na zewnatrz pomieszczenia.

13.5. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego
wykonania

Czes¢ objeta zakresem opracowania stanowi 2 strefy pozarowe:
— Strefa pozarowa 1 — parter garaz (PM<500MJ/m?) o powierzchni wewnetrznej wynoszgcej

249,32 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni 10000 m?;;
— Strefa pozarowa 2 — pietro pom. sali wystawowo-konferencyjnej z zapleczem (ZLI) o
pozwierzchni wewnetrznej wynoszacej 444,59 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni 10000

m*;
13.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.
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13.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
oghia przez elementy budowlane

Budynek niski wielokondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL | oraz
PM<500MJ/m? — wymagana klasa ,,B” odpornosci pozarowej z dopuszczalnym zmniejszeniem klasy
do ,C” — ze wzgledu na nie wiecej niz dwie kondygnacje nadziemne oraz gdy poziom stropu nad
pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.
Wobec czego poszczegolnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono nastepujgce

wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna Konstrukcja | strop Sciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna wewnetrz | dachu
nosna na
»C” R 60 R 15 REI 60 | EI 30 (0«i) El 15 R 15
(NRO) (NRO) (NRO) | w pasie miedzy (NRO) (NRO -
kondygnacyjnym Broor (t1))
0,80 m (NRO)

R- nos$nosé ogniowa w minutach,

E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,

| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

UWAGA:

Wymagania dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy sasiednimi strefami
pozarowymi:

— $&ciana na granicy stref pozarowych (ZL I, PM) — o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z
materiatu niepalnego (pustak ceramiczny/zelbet); wszelkie otwory w tej scianie o klasie EI 60
odpornosci ogniowej;

— na granicy stref pozarowych wysuniecie $ciany oddzielenia pozarowego o 30cm poza lico
Sciany lub zewnetrzne pasy pionowe o} szerokosci 2 m
i klasie El120 (niepalne - wetna mineralna); wszelkie otwory
w tych Scianach o klasie EI 60 odpornosci ogniowej;

— strop na granicy stref pozarowych (ZL | i PM) — o klasie RElI 120 odpornosci ogniowej z
materiatu niepalnego (zelbet/wetna mineralna); wszelkie otwory w tym stropie o klasie EIl 60
odpornosci ogniowe;.

13.8. Wystepowanie materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem, brak tez stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;.

13.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z
danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi minimum 1,4 m, przy czym dopuszcza sie
szerokos¢ 1,2 m dla ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb — warunek spetniony. Dopuszczalna dtugosé
przejs¢ nie przekracza 40 m, przejscia nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Z pomieszczen, w ktérych moze przebywac ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
zapewnia sie wyjscia z kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczenia, bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Wyjscia z pomieszczen dla ponad 3 0s6b o szerokosci minimum 0,9 m w swietle oscieznicy; drzwi
prowadzgce z drog komunikacji ogélnej na zewnatrz budynku o szerokosci minimum 1,2 m w Swietle
oscieznicy z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szerokosci minimum 0,9 m w Swietle
oscieznicy — z kierunkiem otwierania na zewnatrz budynku.

Ewakuacja parteru zapewniona drogami komunikacji ogolnej na zewnatrz budynku lub do odrebnej
strefy pozarowej ZL | poprzez przedsionek pozarowy. Dopuszczalna dtugos$¢ dojs¢ nie przekracza 10
m przy jednym kierunku ewakuaciji oraz 40 m dla dojscia krétszego i 80 m dla dojscia dtuzszego przy
dwach kierunkach ewakuacii.

Ewakuacja pietra potozonej w strefie ZL | sali poprzez dwa wyjscia, obydwa prowadza bezposrednio
na zewnatrz budynku. Catkowita dtugos¢ dojs¢ na pietrze nie przekracza 10 m przy jednym kierunku
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ewakuaciji oraz 40 m dla dojscia krétszego i 80 m dla dojscia dtuzszego przy dwdch kierunkach
ewakuaciji.
Szerokos¢ stopni schodéw zewnetrznych przy gtéwnym wejsciu do budynku minimum 0,35 m.

13.10.Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL | zagrozenia ludzi i do grupy
budynkéw niskich oraz powierzchnie w $wietle obowigzujgcych przepiséw w obiekcie wymagane sa
nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (projektowany) — kazdg strefe pozarowg nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu , zabudowany w poblizu gtdwnego wejscia do danej strefy
pozarowej. Wytgczniki te powinny by¢ w dyspozycji dowddcy akcji ratowniczo — gasniczej. Po ich
zadziataniu zostang pozbawione zasilania wszystkie odbiory z wyjgtkiem urzadzen ,ktére powinny
funkcjonowaé w czasie pozaru, jak odwietlenia awaryjne, instalacje sygnalizacyjno — alarmowe.

» projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach komunikacji ogdlnej niezaleznie od
dostepu Swiatta dziennego
Na drogach ewakuacyjnych przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce
oSwietlenie przez minimum 1 godz. zapewniajgc natezenie, co najmniej 1 Ix, a w miejscach
lokalizacji sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych co najmniej 5 Ix;

» projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

— awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne po stronie zewnetrznej drzwi stanowigcych wyjscie z budynku;

> projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady wykohczenia wnetrz:

- nie stosowa¢ materiatdbw fatwozapalnych  ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce

- na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji nie stosuje sie  materiatdw
tatwozapalnych

- nie stosuje sie fatwozapalnych wykfadzin podtogowych

- okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszane zaprojektowano 2z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia

- Budynek przed oddaniem do uzytkowania nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy oraz oznakowaé
pozarniczymi tablicami wg okreslonych zasad.

— Budynki ZL powinny by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy w ilosci jedna gasnica o masie
$rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm?® na kazde 100 m? powierzchni z uwzglednieniem warunku, ze
dlugos¢ dojscia nie moze przekracza¢ 30 m. Gasnice powinny byé rozmieszczone w miejscach
tatwo dostepnych i widocznych , w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatania zrodet ciepta np. piece lub grzejniki.

- Miejsca usytuowania sprzetu gasniczego, wyjscia i kierunki ewakuacji ludzi z budynku oraz gtéwny
wytgcznik prgdu nalezy oznakowaé pozarniczymi tablicami informacyjnymi. Przy gtéwnych
wejsciach do budynku nalezy umiesci¢ instrukcje alarmowania na wypadek powstania pozaru.

13.11.Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasady stuzace do zasilania
urzadzen gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do tych dziatan oraz dzwigi
dla ekip ratowniczych i prowadzace do nich dojscia

Drogi pozarowe oraz doj$cia dla ekip ratowniczych

Dla budynku zapewnia sie droge pozarowg o szerokosci minimum 4 m w odlegtosci od 5 do 15 m od
budynku wzdtuz jego dtuzszej elewacji — bezposrednio z drogi publicznej od strony pétnocne;j i
potudniowej. Droga o nosnosci 100kN. Drogi nie przestaniajg drzewa i elementy zagospodarowania
terenu o wysokosci ponad 3m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku wynosi — 10 dm?/s.

Urzagdzenia i inne rozwigzania w zakresie przeciwpozarowedgo zaopatrzenia w wode, usytuowanie
zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody
oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku wynosi — 10 dm3/s z hydrantu
usytuowanego w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku. Wydajnos$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego,
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody — dla
hydrantu DN 80 — 10 dm3/s. Od strony potudniowo-zachodniej nadziemnej hydrant zewnetrzny DN 80
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o wydajnosci 10 dm3/s kazdy i cisnieniu 0,2 MPa (usytuowanie hydrantéw pokazano na planie
zagospodarowania dziafki).

13.12.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym parametry wptywajace
na odlegtosci dopuszczalne

Budynek usytuowany w odlegtosci:

od strony wschodniej — 0,0m od granicy dziatki (budynek w granicy) — najblizsze zabudowania w
odlegtosci 0,0m; (Sciana oddzielenia pozarowego),

od strony pétnocnej — 0,0 m od granicy dziatki (budynek w granicy) — najblizsze zabudowania w
odlegtosci 0,0m (Sciana oddzielenia pozarowego),

od strony zachodniej —3,47m od granicy dziatki — najblizsze zabudowania w odlegtosci min.
7,58m, (zgodnie z § 271.ust.9, dopuszczalng odlegtos¢ 8,0m mozemy zmniejszy¢ o 25%, jezeli
budynki zwrdcone sg do siebie $cianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniajgcymi
ognia, niemajgcymi otwordw, a wiec min. odlegto$¢ zabudowy sgsiedniej od str. zachodniej =
6,0m<7,58m),

od strony potudniowej — 0,0 m od granicy dziatki (budynek w granicy przy drodze) — najblizsze
zabudowania w odlegtosci min. 8,0m.

13.13.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowane na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy.

Projektant branzy architektonicznej mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci Gruszczyhska

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci

architektonicznej nr 16/R-258/L OIA/04

Sprawdzajacy branzy architektonicznej

architektonicznej nr 25/WPOOKK/2017 mgr inz. arch. Patryk Antczak

Projektant branzy KonstrukCyjnej e
uprawnienia budowlane do projektowania technik budowlany Henryk Sikora

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej nr

GP7342/124B/94

Sprawdzajgcy branzy konstrukeyjnej L,
uprawnienia budowlane do projektowania mgr inz. arch. Janusz Kolenda

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej. nr

GP.7342/195/94
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ZALACZNIKI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej z przeznaczeniem na

utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie

Adres obiektu budowlanego, jednostka ewidencyjna, obreb ewidencyjny, nr dziatek ewidencyjnych:

ul. Florianska 3, 62-740 Tuliszkéw, jednostka ewidencyjna 302707_4 Miasto
Tuliszkéw, obreb ewidencyjny 0001 Tuliszkéw, dz. nr 2077/1, 2429/1, 2075,
2429/2, 2077/2

Kategoria obiektu budowlanego:

VIl

Imie i nazwisko oraz adres inwestora:
Gmina i Miasto Tuliszkéw

Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszkéw
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej z przeznaczeniem na

utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie

Adres obiektu budowlanego, jednostka ewidencyjna, obreb ewidencyjny, nr dziatek ewidencyjnych:

ul. Florianska 3, 62-740 Tuliszkéw, jednostka ewidencyjna 302707_4 Miasto
Tuliszkéw, obreb ewidencyjny 0001 Tuliszkéw, dz. nr 2077/1, 2429/1, 2075,
2429/2, 2077/2

Kategoria obiektu budowlanego:

VIl

Imie i nazwisko oraz adres inwestora:
Gmina i Miasto Tuliszkéw

Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszkéw

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
Agnieszka Ogrodowczyk-Gruszczynska
Turkowice 66a, 62-700 Turek

3|Strona



ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek tel. 668 416 191

CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury
w Tuliszkowie.

Kolejnosc realizacji robét

- prace przygotowawcze

- prace rozbidrkowe

- roboty konstrukcyjne

— roboty wykonczeniowe

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Obecnie dziatki o nr 2077/1 oraz 2429/1 (wchodzace w zakres opracowania) sg zabudowane
istniejgcym budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarne;.

3) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
- prowadzenie prac na wysokosci, a zwtaszcza:
e Montaz daszkéw, wykonywania obrébek blacharskich: niebezpieczehstwo upadku z rusztowanh
badz z dachu,
e wznoszenie scian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
e wykonywanie konstrukcji drewnianej: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
e wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.
- prowadzenie prac pomiarowych dopuszczajgcych podigczenia napiecia,
- niezabezpieczenie realizowanego budynku przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

4) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robot nalezy zapozna¢ zatrudnionych pracownikéw z ogéinymi
zasadami BHP przy robotach budowlanych z uwzglednieniem zasad zabezpieczenia, oznakowania

i ogrodzenia terenu, zgromadzenia i uzywania niezbednych narzedzi, zapoznaniem z zakresem
prowadzonych robot.

5) Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zapewni¢ dostep do telefonu w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzadzi¢ doktadny harmonogram zadania objetego
dokumentacjg techniczng, ktéry pozwoli precyzyjnie okresli¢ rodzaje robot, ktérych zabezpieczenie
nalezy przewidzie¢ i zrealizowac.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane i wpis do
Polskiej 1zby Inzynieréw, a przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy ogrodzié teren
dziatki, umiescié¢ tablice informacyjng budowy w widocznym miejscu na placu budowy oraz
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant branzy architektonicznej_ ..................................................................
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-
specjalnosci architektonicznej nr 16/R-258/t O1A/04 Gruszczynska

Sprawdzajgcy branzy architektonicznej
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej nr 25/\WPOOKK/2017

mgr inz. arch. Patryk Antczak
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Turek, dn. 12.02.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pt. Rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej , planowany pod adresem:
ul. Florianska 3, 62-740 Tuliszkow, jednostka ewidencyjna 302707_4 Miasto Tuliszkéw, obreb
ewidencyjny 0001 Tuliszkéw, dz. nr 2077/1, 2429/1, 2075, 2429/2, 2077/2 (inwestor: Gmina i Miasto
Tuliszkow, Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszkéw) zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branjy architektonicznej ......... RO AR S TR AR LTI
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci  mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-
architektonicznej nr 16/R-258/t O1A/04 Gruszczynska

Sprawdzajacy branzy architektonicznej
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej nr 25/\WPOOKK/2017

mgr inz. arch. Patryk Antczak

Projektant branzy konstrukcyjnej

uprawnienia budowlane do projektowania technik budowlany Henryk Sikora
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej nr
GP7342/124B/94

Sprawdzajacy branzy konstrukcyjnej L

uprawnienia budowlane do projektowania mgr inz. arch. Janusz Kolenda
bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno- budowlanej. nr

GP.7342/195/94
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 38/PWho/WP-OKK/2017 Poznan, dnia 9 czerwca 2017 r.

DECYZJA nr 25/WPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 t.j.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 t.j.)

stwierdza sie, Zze

Pan
mgr inz. arch. Patryk Robert Antczak
urodzony w dniu 29.09.1987 r. w Legnicy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmujace;:
a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw;
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja ninigjsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. JARQ %' WROMSKI
: i V-CE PRZEWOCDN Z-2Y
ey A WIELKOPOLSKIE) OKREGOWE KOS KW 1= SYINE)
\F AN 1ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITES /i Bl
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak
5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz
7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska
8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski
9. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska
Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Patryk Antczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 25/ WPOKK/ 2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1226.

Czlonek czynny od: 26-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1226-E5B1-9YCE-3B59-2Y8C

Dane zawarte w niniajszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www. izbaarchitek tow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwag Okregowa Izba Architektow RP,
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Nr. GP7342/186/94 Konin, dnia 1994,12.30,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
' ZAWODOWEGQO DO PELNIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2ust. 1;8ust. 1;6ust. 2;7 | § 13ust 1 pkt. 21it. -
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr. 8 poz. 46 z pézn. zm. )

Stwierdza sie, 2e:
Pan/Pani:

Janusz Kolenda
magister inzynier budownictwa

urodzony (a) diia 24 sierpnia 1964 r. w Turku

posiada przygotowanie zawodowe upowazhiajgce do wykonywania
- samodzielnej funkciji:

projektant j kierawnik budowy | robét
w specjainosci: konstrukeyjno budowlana

w Zakresie: -

POSWIADCZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Pan/Pani Janusz Kolenda jest upowazniony do:

sporzadzania projekiéw w zakresie rozwigzari konstrukcyjno-

budowlanych budynkéw oraz innych budowli z wytqczeniem linii,
weziéw i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, w
zakresie rozwiazail architekionicznych sporzadzania projekiéw
budynkéw inwentarskich i goespodarczych, adaptacji projekiow
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw
zagospodarowania dzialki zwiazanych z realizacjg tych budynkéw,

kierowania, nadzorowania i keontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania | badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli
z wytaczeniem linij, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz
nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i
wodnomelioracyjnych.

Od decyzji niniejszej przysiuguie PanuPani odwolanie do Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, za pos$redniciwem Dyrektora
Whdzialu Gospodarki Przestrzennej Urzedu Wojewbdzkiego w Koninie, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja;
1. Janusz Kolenda 62-700 Turek ul. Wyszyriskiego 6/46
2 WGP ala o o
% | & Up. ‘ﬂvm&f;a}ﬁ?
: \.___,/’/
POSWIADCZAM

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK

pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek

tel. 668 416 191

Pan Janusz Kolenda o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0490/03

W7

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TVB-W1K-YX1 *

adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 1c¢, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréow

Budownictwa.

J Lo D)
B
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ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK

pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek

tel. 668 416 191

Konin, dnia 1884,12.206,

D7 e
ﬁ-i
S St
o

LNIENIA

DO PE

ENIU PRZYGOTOWANIA

SﬂMﬁBZ%ELNYuH FUNKCJI TECHNICZNYCH
- W BUDOWNICTWIE

N podsiawie § 2 ust. 2p'<tz 7 i § 13 ust. 1 pkt. 2it. - rozporzadzenia
Min :*‘"a Gospodarki Terenowej | Qehrony Sradowiska z dnia 20 lutego 1975

LW ””‘:"Z‘;W’G samodzisihych fh"’lk-..;i

S Loz, gz pu.L'T Zim. )
Shuierdza sig, 2e:

BaniPany

Hentvk Sikora

technik budowiany

urodzony {&) dnia 17 sivczma 1547 r. w Tuirku

posiada  przygotowanie
sz

modzieng] funkgi

w specjainosci: konstruk

{ ATt

w rabracia _

TT e rhe e n

projektant

s-bhudewiansg

achnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr.

rawodowe Upowamnigfgce do  wykonywania
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ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek tel. 668 416 191

PaniPani Henryk Sikora jest upcwazniony do:

sporzgdzania projekiow w zalresie rozwiszal konstrukeyjno-
budowianych budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjniyeh | schematach technicznych =z
wiiaezeniem iind, weziGw i stacii kolejowyeh oraz nawierzchni
iviniskowych,  mosidw, budowli hdrotechnicznych i
wsﬁﬁﬂmeiio?acyjﬁyah.

Cd deC‘vZ;i niriejszej pu.vmmzu;e Panu/Pani odwolanie do Minislra
ou&ssuuaim Przestzenne] | Budownictwa, za podredniciwem Dyrekiora # 5o
Yydziaiu uﬁspué ennej Urzedu Wojewbdzkiego w Koninie, w

arki
terminie 14 dni ca daty jgj Uﬁ?'ﬁ?&ﬁ;&.

Chzymuja;
1. Henryk Sikora 82-700 Turek ul. Kaczkowskiego 4/4

]

. WGP a/a

POSWIADCZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK

pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek

tel. 668 416 191

roaps pRpre

.

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-NSU-GUC-3Q9 *

Pan Henryk Sikora o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4490/01

adres zamieszkania ul. Stoneczna 17, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wieikopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postacdi
elektronicznef opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi_}

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK

pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek

tel. 668 416 191

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XY2-R2J-127 *

Pan Henryk Sikora o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4490/01
adres zamieszkania ul. Stoneczna 17, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektroniczne;j jest rownowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.)

=

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek tel. 668 416 191

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POISKI

EODZKA OKREGOWA RADA
L.dz.OKK/119 /04w . £6d?, dnia 03.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93,
poz.888, Nr 96, poz. 959), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 zmiany Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz:
1271,dalsze zmiany Dz.U. z 2003nr 124 poz.1152, Nr 190 poz.1864 i Dz.U. z 2004 Nr 141 poz. 1492), oraz art.104 1107 § 1 i 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Dz.U. z
2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz.1660 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 162 poz.1692 ),

stwierdza sig, ze -

mgr inz. architekt Agnieszka Ogrodowczyk - ur.dnia 30.05.4973r. w Turku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg v
inadajesic UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 16/R-258/0IA/04

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji nihiejszej_ przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow za posrednictwem Lodzkiej
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, kiéra wydata decyzjg. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzii. 7

1.Przewodniczacy OKK mgr inz. arch. Andrzej Piech

2 Sekretarz OKK mgr inz. arch. Ma%Qorza{a Jander (... o A
3.Czlonkowie OKK '

. "ﬁk"\’ AT 5l ,-f‘:’/
mgr inz. arch. Pawet Czajka \m//““ dr. inz. Jan Kozicki ............. ////CH
‘4\1 f‘ sl R st g wwt/lu
mgr Krystyna Biemacka-Puzder.........."Y...0 WAL ... mgr inz. Wactaw Sawicki ......... (T e
Otrzymuija:

1.Pan mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk N
zam. 97-200 Tomaszéw Mazow., ul. Matkowskich 6/32 . e
2Minister Infrastruktury 7A ZGODNOSC 7 ORYGINAEEM
3.Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
4.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 \Warszawa LODZKA
5.afa OKK LOIA Ladz, Al. Kosciuszki 33/35 OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
Kiempwnik Biura
ol K>
Vs |
POSWIADCZAM

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek tel. 668 416 191

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-Gruszczynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/R-258/t0IA/04,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0534.

Cztonek czynny od: 01-07-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0534-6FY7-1YBD-C249-6AB6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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