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SCHEMAT UKLADANIA PRETOW STROP gr. 20cm
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kierunku Y

ZBROJENIE NA RZUCIE

SZ.1 - sciana zelbetowa, gr. 25¢m
otulina 2,5¢cm

zbrojenie podtuzne dotem i gérq: 12 co 15cm

zbrojenie rozdzielcze #8 co 25cm

zbrojenie gdre zakotwi¢ W stropie na dl. co najmniej 50cm
diquose sciany zelbetowej: 31,39m

W Scianie Zelbetowej w miejscach Wystepowania trzpieni oraz

stupdw pigtra nalezy osadzi¢ startery w ilosci réwnej zbrojeniu podt,

trzpienia/stupa

WYCINEK SCIANY ZELB SZ.1
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Uwagi:

STAL A-IIN (RB500W) - prety gl. i strzemiona
BETON C25/30 (B30),

Otulina zbrojenia gérq: 2,5cm

Otulina zbrojenia dotem: 4,0cm

Klasa ekspozycji XC1

Obiekt budowlany:

Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Tuliszkowie
z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie

Rodzaj opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

Henryk Sikora
specjalnos¢ konstrukeyjno—budowlana
upr. GP.7342/124B/94

KONSTRUKCJA, PROJEKTANT Podpis

Janusz Kolenda
specjalnos¢ konstrukeyjno—budowlana
upr. GP.7342/195/94

KONSTRUKCJA, SPRAWDZAJACY Podpis

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budoyie.

oraz dotem 60cm.
3. Prety zbrojenioe lqczy¢ na zaklad dtugosci co najmniej 504,

2. Kazdy pret zbrojenia gdrnego dochodzqcy do krawedzi piyty nalezy zagige do
zbrojenia dolnego stosujqc dfugos¢ zaktadu co najmniej 60cm, lub pozostaic prety Skala: Data:
proste i zastosoyac dodatkowe zbrojenie typu U-bigiel z zakladem g6rq 80cm,

Temat:

RZUT KONSTRUKCYJINY STROPU, ZBROJENIE SCIANY ZELB.

1:100 01.2023

Nr. Rysunku:
K12
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