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POZYCJE OBLICZENIOWE

Poz. WD.1 — wiqzar drewniany prefabrykowany

Poz. K1 — belka drewniana, pas gérny

szer. 10cm, wys. 20cm
klasa drewna C24

Poz. B.1 — belka drewniana, pas dolny

szer. 10cm, wys. 20cm
klasa drewna C24

Poz. Z.1 —  krzyzulec drewniany

szer. 10cm, wys. 10cm
klasa drewna C24

Uwagi:

1. Nie nalezy budowa¢ z niniejszego rysunku bez opracowanego projektu
warsztatowego wiqzarw wykonanego przez zaktad prefabrykacji wigzardw
dachowych drewnianych.

2. Nalezy pamieta¢ o usztywnieniu wiqzardw, zastosowaniu wiatrownic np. naciqg
z tasmy perforowanej BAN, a takze o pelnym deskowaniu pasa gérnego i
dolnego wigzara.

3. Wiqzary nalezy opiera¢ bezposrednio na wiencu zelbetowym parteru,

4. Elementy drewniane nalezy odizolowa¢ od betonu za pomocq paska papy lub
folii,

5. Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem owadobdjczym, grzybobdjczym,
oraz farbq ogniochronng np. produkt PROMADUR zapewniajqeq co najmniej R15.
6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Obiekt budowlany:
Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Tuliszkowie
z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie

Rodzaj opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

KONSTRUKCJA, PROJEKTANT Podpis
Henryk Sikora

specjalnos¢ konstrukcyjno—budowlana
upr. GP.7342/124B/94

KONSTRUKCJA, SPRAWDZAJACY Podpis
Janusz Kolenda

specjalnos¢ konstrukeyjno—budowlana
upr. GP.7342/195/94

Temat:
RZUT KONSTRUKCJI' DACHU

Skala: Data: Nr. Rysunku:
1:100 01.2023 Kb
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