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Rozbudowa bud. O.S.P. z przeznaczeniem
 na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie
ul.Floriańska 3,62-740 Tuliszków,dz.nr 2077/1,2429/1,2075,2429/2,2077/2

mgr inż. arch. A.Ogrodowczyk-Gruszczyńska 
Uprawnienia w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń nr 16/R-258/ŁOIA/04

ARCH

ARCHITEKTURY

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Patryk Antczak
Uprawnienia w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń nr 25/WPOKK/2017ARCHITEKTURĘ

SPRAWDZAJĄCY

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE 0,5 cm
STYROPIAN EPS 70, λ= min. 0,040 [W/(m•K)] 15,0 cm
ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH           25,0 cm
TYNK CEMENT.-WAPIENNY  1,5  cm
GŁADŹ SZPACHLOWA

B1

A2 TERAKOTA  1,0 cm
WYLEWKA CEMENTOWA 7,0 cm
STYROPIAN EPS 100, λ= min. 0,040 [W/(m•K)]   2,0 cm
PŁYTA MONOLITYCZNA ŻELBETOWA              20,0 cm
WEŁNA MINERALNA, λ= min. 0,040 [W/(m•K)]  15,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY                        1,5 cm
GŁADŹ SZPACHLOWA                                        

BLACHA NA RĄBEK 4,0 cm
PAPA SAMOPRZYLEPNA PODKŁADOWA
DESKOWANIE PEŁNE
WIĄZARY DREWNIANE /
WEŁNA MINERALNA,  λ= min. 0,040 [W/(m•K)] 25,0 cm
FOLIA PAROSZCZELNA
2x PŁYTA G-K OGNIOODPORNE                         2,5 cm

C1

A1 ŻYWICA EPOKSYDOWA
POSADZKA BETONOWA ZBROJONA  20,0 cm
FOLIA PE
STYROPIAN XPS 10,0 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKŁAD Z BETONU CHUDEGO 10,0 cm
PODSYPKA PIASK. ZAGĘSZCZ. DO Id=0,62 20,0 cm
GRUNT RODZIMY

- 0,50

Ława żelbet. ŁF4
140x40cm

Podbeton C8/100

+ 0,20

+ 5,65

+ 5,20

+ 9,00

± 0,00

Ława żelbet. ŁF2
80x40cm

Stopa żelbet. SF3.1
260x250cm

Stopa żelbet. SF4
160x160cm

Wieniec W3
25x30cm

Wieniec W3
25x30cm

Wieniec W1
25x40cm

Wieniec W1
25x40cm

Wieniec W3
25x30cm

Wieniec W3
25x30cm

C1

A2

A1

- 0,50

± 0,00

B1B1

Wiązar WD1
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Stopa żelbet. SF4
160x160cm
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+ 1,665 (poziom gruntu)

B2

B3

FOLIA KUBEŁKOWA 0,5 cm
STYRODUR  15,0 cm
ŚCIANA ŻELBETOWA                                         25,0 cm
TYNK CEMENT.-WAPIENNY  1,5  cm
GŁADŹ SZPACHLOWA

B2

GŁADŹ SZPACHLOWA
TYNK CEMENT.-WAPIENNY  1,5 cm
ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH           25,0 cm
WEŁNA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA    15,0 cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA                    45,0 cm
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