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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE BUSDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZERNIE CENTRUM KULTURY W TULISZKOWIE

ST 00.00.00 WARUNKI OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego:

Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury
w Tuliszkowie

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Zdjecie humusu oraz wykonanie wykopdw z czasowym oraz czesciowym zabezpieczeniem skarp.
FUNDAMENTY

Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci od -0,50m, przez -0,80m do -1,30m
ponizej poziomu poréwnawczego +/-0,00 bedgcego poziomem posadzki w istniejgcej czesci budynku,
ze wzgledu na duzg réznice wysokosci terenu. Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu
podktadowego klasy min. C8/10 (B10) i grubosci min. 10cm. tawy oraz stopy fundamentowe nalezy
wykona¢ z betonu C25/30 (B30) i zbroi¢ pretami 12 ze stali A-llIN oraz strzemionami ¢6. tawy oraz
stopy fundamentowe zaprojektowano o wysokosci 40cm, o wymiarach i uktadzie zgodnym z
rysunkiem konstrukcyjnym w czesci technicznej projektu. Nalezy zachowac otuline zbrojenia
fundamentéw réwng 5cm. Przyjeto, ze pod istniejgcymi scianami wystepujg tawy fundamentowe
posadowione na gtebokosci -1,30m p.p.zerowego. Gdyby w trakcie odkrywek okazato sie inaczej,
nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem, celem rozwigzania tej kwestii.

W czasie wykonywania wykopdw i robét fundamentowych nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce
przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody
gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia sie podtoza (np. dtugotrwate
opady przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastgpié¢ warstwg
podbetonu. Po dokonaniu wykopu nalezy przeprowadzi¢ analize makroskopowg gruntu w podtozu i
w razie potrzeby skontaktowac sie z projektantem.

SCIANY
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Na tawach fundamentowych nalezy wykonaé $ciany parteru grubosci 25 cm z betonu klasy C30/70
(B30) lub jako murowane z bloczkdw betonowych o gr.25cm na zaprawie cementowo — wapiennej,
zgodnie z rysunkami technicznymi. Po wykonaniu sciany fundamentowej nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg pionowg zewnetrzng 2x masa kauczukowo — bitumiczna SBS. lzolacje pozioma
nalezy wykonac z warstwy papy utozonej na fawach fundamentowych. Aby zmonolityzowac $ciany z
tawg fundamentowa, nalezy potaczy¢ je z nig za pomocay ,starterow” w ksztatcie ,U”, utozonych
tacznie ze zbrojeniem tawy fundamentowe] pokrywajgcych sie z pretami gtéwnymi $cian. Nalezy
Pamietac, aby dtugosé ,,starteréw” wystajacych z ptyty wynosita co najmniej 50 cm, celem uzyskania
odpowiedniej dtugosci zakotwienia pretdw zbrojeniowych. Podczas betonowania nalezy zachowac
warunki obowigzujagce w normie Eurokod 2. Sciany zewnetrzne wyzszych kondygnacji, $ciany
»przylegajgce” do muru czesci istniejgcej oraz $ciany wewnetrzne nalezy wykonaé jako murowane z
bloczkdw silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M8 stosujgc reguty obowigzujgce w
normie murowej PN-B-03002:2007.

NADPROZA

Wiekszos¢ nadprozy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 (B30) zbrojone
podtuznie pretami ze stali A-llIN (RB500W) ze strzemionami ze stali A-lIlIN (RB500W) @6, o wymiarach
i szczegdtowym zbrojeniu zgodnym z rysunkami technicznymi.

Nadproze okienne w $cianie przylegajacej do istniejacej czesci budynku, nalezy wykonac z typowych
belek zelbetowych prefabrykowanych typu 2x NSB 110 uktadanych na $cianach nosnych. Zalecana
grubosé oparcia nadprozy min. 15cm z kazdej strony otworu. Zaprojektowano réwniez nadproza w
postaci prefabrykowanych belek typu NSB na scianach dziatowych.

WIENCE

Zaprojektowano wierice zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 (B30) zbrojone podtuznie ¢12 ze
stali A-IlIN (RB500W) ze strzemionami ze stali A-IlIN (RB500W) @6 co 25 cm, o wymiarach i
szczegdtowym zbrojeniu zgodnym z rysunkami technicznymi. W narozach i miejscach krzyzowania sie
wienca nalezy tgczy¢ prety na zaktad dtugosci min. 1,0 m. Otulina betonowa pretéw nie powinna by¢
mniejsza niz 2,0 cm. Wience nalezy wykonaé na systemowych ksztattkach wiencowych ,,U” oraz ,,L”
zgodnie z typami wiencéw.

PODCIAGI

Zaprojektowano podciggi w postaci zelbetowych belek monolitycznych wylewanych tgcznie z
wiencem z betonu C20/25 (B25) powstate poprzez obnizenie i dozbrojenie wierica dotem, zbrojone
pretami podtuznymi i pretami poprzecznymi @6, stalg A-IlIN (RB500W), o wymiarach i szczegétowym
zbrojeniu zgodnym z rysunkami technicznymi.

StUPY

Zaprojektowano stupy zelbetowe, opierajace sie na stopach fundamentowych. Przyjeto beton
C25/30 (B30), stal A-IIN (RB500W), otulina 2,0 cm. Zbrojenie gtéwne oraz strzemiona, nalezy
wykonaé z pretéw o Srednicy, rozstawie zgodnym z projektem technicznym. Szczegétowe wymiary
oraz zbrojenie poszczegdlnych stupdw zawarto w rysunkach technicznych. Aby zmonolityzowaé stupy
ze stopami fundamentowymi, nalezy potfaczy¢ je z nig za pomocy ,starteréw” w ksztatcie ,L”,
utozonych tgcznie ze zbrojeniem ptyty fundamentowej pokrywajgcych sie z pretami gtéwnymi
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stupéw. Nalezy Pamietac, aby dtugosé ,,starterow” wystajgcych z ptyty wynosita co najmniej 50 cm,
celem uzyskania odpowiedniej dtugosci zakotwienia pretéw zbrojeniowych.

TRZPIENIE

Zaprojektowano trzpienie zelbetowe, tgczace wience miedzy kondygnacjami, oparto na tawach
fundamentowych. Przyjeto beton C25/30 (B30), stal do zbrojenia gtéwnego jak i strzemion A-IIIN
(RB500W), otulina 2,0 cm. Szczegdtowe wymiary oraz zbrojenie poszczegdlnych trzpieni zawarto w
rysunkach technicznych.

STROP

Strop nad parterem w czesci garazowej planuje sie jako ptyta zelbetowa monolityczna, gr.20cm,
opierajgca sie na $cianach nosnych spietych wienicami lub na podciggach. Przyjeto beton C25/30
(B30), stal do zbrojenia gtéwnego jak i strzemion A-IIIN (RB500W), otulina 2,0 cm. Planuje sie odgig¢
co drugi pret nad podpora.

Na stropie przyjeto nastepujacy uktad warstw:
- terakota na kleju grubosci 1 cm.

- wylewka cementowa grubosci 7 cm,

- styropian EPS100 grubosci 2 cm,

- ptyta monolityczna zelbetowa gr.20cm

- wetna mineralna gr.15cm

SCHODY

Projektuje sie zelbetowe schody jednobiegowe o konstrukcji ptytowej oparte na trzech zelbetowych
$cianach podporowych o grubosci 30cm. W miejscach wystepowania podpér zaprojektowano wierice
ukryte w grubosci ptyty spocznika gr. 16cm oraz ptyt biegowych gr. 16cm z betonu C25/30(B30).
Schody zbrojone pretami g8 i 12 ze stali AIIN (RB500W). Otulina zbrojenia réwna 3,0cm. Projektuje
sie fakture ostrzegawcza o dt. 40cm umieszczong przed pierwszym i ostatnim biegiem schodow,
oznaczenia wszystkich krawedzi stopni przy pomocy kontrastowego pasa o szerokosci 5cm
umieszczonego wzdtuz catej krawedzi stopni w poprzez biegu, kontrastowe oznaczenie stopni
pierwszego i ostatniego. Biegi schodowe sg dodatkowo zabezpieczone w postaci muru z cegty z obu
stron biegu o gr.12cm i wysokosci 100cm. Na murkach przewiduje sie dodatkowo porecz o wysokosci
15cm oraz w potowie wysokosci murku pochwyt posredni.

Szczegdty wykonania schodéw Zzelbetowych, ilos¢ i rozmieszczenie zbrojenia, szeroko$¢ oparcia
wykonac¢ wg rysunkdéw projektu technicznego.

WINDA

Z poziomu terenu na ptyte wejsciowq zaprojektowano winde zewnetrzng o wymiarach platformy
1500x1480mm. Winda posadowiona na ptycie fundamentowej o wymiarach 160x160cm. Podnosnik
0 napedzie elektryczno-$rubowym. Platforma w wersji katowej, powiekszona. Zastosowane
zabezpieczenia: antyposlizgowy podest platformy, antyzgnieceniowe listwy i czujniki bezpieczenstwa
pod platforma, listwa bezpieczenstwa zatrzymujgca urzadzenie, przycisk awaryjnego zatrzymania
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STOP, czujnik przecigzenia, przyciski statego nacisku ,przycisnij i jedz”, kontrola dostepu za pomocg
kluczyka lub pilota. Wykonczenie zewnetrzne: stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL
7016 — elementy konstrukcyjne, ostony maszynowni, bramka na gérnym przystanku. Stal nierdzewna
— panel przyciskowy, pochwyt, kasety przystankowe. Szkto bezpieczne — wypetnienie drzwiczek i
barierki.

DACH

Projektuje sie dach w postaci prefabrykowanych drewnianych wigzarow dachowych, utozonych na
wiencach, w rozstawie co 90cm, dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowych rownym 14°. Miedzy
wiencem a drewniang konstrukcjg dachu przektadka z 2 warstw papy na sucho.

Konstrukcje dachu nalezy wykona¢ z drewna klasy C24. Projektuje sie réwniez $cianki attykowe o
wysokosci do poziomu +12,30m, ocieplone styropianem od zewnetrznej strony attyki gr.15cm oraz
5cm os strony attyki wewnetrznej.

Utozenie wszystkich elementow konstrukcji dachu zostata zawarta na rysunku rzutu wiezby
dachowej.

Uktad warstw dachu:

- blacha na rgbek

- papa samoprzylepna podktadowa

- deskowanie petne

- wigzary dachowe/ wetna mineralna o gr.25cm,

- folia paroszczelna

- 2x ptyta ognioodporna

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng poprzez 2-krotne
smarowanie preparatem na bazie kwasu borowego ,Bochemit” wg wytycznych stosowanych przez
producenta lub innymi $Srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym.
Wszystkie elementy drewniane izolowaé w styku ze $ciang lub elementami zelbetowymi warstwg 2x
papa lub folig PE.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

1. Wykonczenie $cian

Sciany nalezy otynkowaé, tynk cementowo — wapienny kat. Ill, gr. 1,5 cm i szpachlowaé gtadzig
gipsowa. Sciany planuje sie malowaé farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach mokrych typu
toalety, nalezy pokry¢ sciany tynkiem cementowo - wapiennym kat. Ill, gr. 1,5 cm, sciany muszg by¢
zmywalne, odporne na dziatanie wilgoci i pokryte oktadzing ceramiczna.

2. Posadzki
Zywica epoksydowa w garazu, w pozostatych pomieszczeniach terakota.

3. Stolarka drzwiowa
Drzwi tarasowe projektuje sie jako przeszklone z profili aluminiowych lub PVC.
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Drzwi zewnetrzne — stalowe, ocieplane.

Drzwi wewnetrzne projektuje sie jako drewniane lub MDF.

Planuje sie bramy garazowe aluminiowe segmentowe w kolorze wg ustalen z Inwestorem.
Przeszklenia drzwi wykonane ze szkta bezpiecznego nie stwarzajgcego zagrozenia w przypadku
rozbicia. Drzwi napowietrzajgce wyposazone dodatkowo w sitowniki, wg rys. stolarki wewnetrznej.

3. Stolarka okienna
W budynku zaprojektowano okna z profili PCW, szklone potréjnie 0 Umax=0,9 W/mK.

Stolarka okienna w kolorze wg ustalen z Inwestorem

4. Parapety
tacznie z montazem okien nalezy zamontowac parapety wewnetrzne z konglomeratu, wysokos¢ wg
rys. architektonicznych. Parapety zewnetrzne z blachy powlekane;.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
1. Tynki i oktadziny zewnetrzne

Planuje sie wykonczenie elewacji z tynku silikatowego na siatce o uziarnieniu do 1 mm, w kolorze
biatym i szarym/ czarnym (lub wg wytycznych Inwestora).

2. Obroébki blacharskie

Zaprojektowano wykonanie obrdbek blacharskich z blachy powlekanej, w kolorze grafitowym RAL
7016. Wokoét okien i drzwi nalezy wykonaé obramowanie metalowe malowane proszkowo — wg
rysunku detalu wykonawczego.

3. Dach

Pokrycie dachowe zaprojektowano z blachy na rgbek w kolorze wybranym przez Inwestoréw. Rynny i
rury spustowe wykonaé z PCW odpowiednio rynny @120 mm oraz rury spustowe @100 mm.
Odprowadzenie wéd opadowych z potfaci dachu — powierzchniowo, grawitacyjnie za pomoca rynien i
rur spustowych do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej, wg opracowania branzowego.

4. Wentylacja mechaniczna

W projektowanych pomieszczeniach wymagajgcych wentylacji planuje sie wentylacje mechaniczng
wykonang zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

IZOLACJE
1. lzolacje przeciwwilgociowe

— izolacja pozioma tawy i stop fundamentowej — folia PCW zgrzewana na zaktad

— izolacja pionowa tawy i stép fundamentowej — 2x masa kauczukowo-bitumiczna SBS
— izolacja pionowa scian fundamentowych — 2x masa kauczukowo-bitumiczna SBS

— izolacja pozioma podtogi na podktadzie betonowym — 2x folia budowlana

2. lzolacje cieplne
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- dach — wetna mineralna gr. 25 cm, A= min. 0,4

— posadzka na gruncie — styropian XPS500-038 grubos$¢ 10 cm,

— ocieplenie scian — wetna mineralna gr. 15 cm, styropian gr. 15 cm A= min. 0,4, styrodur
gr.15cm lub wetna mineralna hydrofobizowana gr.15cm

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych (roboty
przygotowawcze):

Rusztowania .

Zabezpieczenie terenu — teren w obrebie wykonywanych prac powinien by¢ odpowiednio
zabezpieczony przed dostepem osdb trzecich.

Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane przy wykonywaniu zjazdu.
Zabezpieczenie stolarki okiennej stykajgcej sie z ociepleniem, przed zabrudzeniem.
Warunki bezpieczenstwa pracy — podczas prowadzenia prac przestrzegac¢ przepiséw BHP.

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac tgcznie z rozbidrkg istniejgcego ogrodzenia.

1.4. Opis planowanej inwestycji
Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Istniejgcy budynek podzielony jest funkcjonalnie na pom. garazowe i gospodarcze Ochotniczej Strazy
Pozarnej na parterze oraz sale OSP z zapleczem socjalnym i komunikacjg na pietrze.

Projektowana rozbudowa obejmuje pomieszczenie garazowe na parterze oraz sale wystawowo —
konferencyjng wraz z szatnig i wiatrofapem na pietrze o przeznaczeniu na Centrum Kultury
Tuliszkowa. Cate pietro planowanej rozbudowy stanowigce Centrum Kultury, bedzie ,obstugiwane”
pod katem higieniczno — sanitarnym przez przebudowanie i zaadaptowanie niektdrych pomieszczen
znajdujgcych sie w istniejgcej czesci budynku: zaplecze kuchenne, komunikacja oraz toalety.

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano rdéwniez rozbidrke istniejgcego wiatrofapu
prowadzgcego z zewnatrz do pomieszczen gospodarczych Ochotniczej Strazy Pozarnej z uwagi na
kolizje z przedmiotem inwestycji.

1.5.0rganizacja robét budowlanych

Wykonaweca robét musi bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym organizacje robot budowlanych
wraz z ich harmonogramem.

Inwestor przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy. Jednoczes$nie przekaze Wykonawcy
wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne , przekaze dziennik budowy,
dokumentacje projektows i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
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Energia elektryczna na potrzeby Wykonawcy moze by¢ pobierana w uzgodnieniu z Inwestorem na
zasadzie podlicznika z instalacji elektrycznej istniejgcego obiektu - koszty energii elektrycznej ponosi
Wykonawca robot .

Woda na potrzeby Wykonawcy moze by¢ pobierana w uzgodnieniu z Inwestorem na zasadzie
podlicznika - koszty zuzytej wody i Sciekdéw ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majatku Inwestora i na sgsiednich dziatkach, w
trakcie realizacji robdt w obszarze terenu budowy i w zasiegu oddziatywania.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru robét.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren budowy, a w szczegdlnosci:

- zapewnic korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego do wykonania robdt budowlanych,

- zapewnic korzystanie z wody do robdt budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy
robotach,

- urzadzié¢ dla pracownikdéw zaplecze sanitarne i socjalne zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

1.6. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca musi przestrzegac ogélne warunki w zakresie ochrony wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Jednoczesnie musi on wykonad szczegétowe oznaczenia instalacji i urzadzen oraz zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesdw 0sob trzecich

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Kierownik budowy musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany planem BIOZ.

Zakaz wstepu na teren budowy i rusztowania dla oséb trzecich, poprzez oznakowania terenu budowy
i jego zabezpieczenie.
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Zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe oraz
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenistwa przeciwpozarowego.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Za bezpieczenstwo osdb trzecich na terenie budowy odpowiada Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Wykonaweca zapewni dozér terenu budowy.

1.9. Nazwy i kody grup robét, klas robdt i kategorii roboét zalezne od zakresu robét
budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262520-2 Roboty murowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320-3 Rynny wiszgce i rury spustowe

45442100-8 Roboty malarskie

45410000-4 Tynkowanie

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45321000-3 Izolacja cieplna

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
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45432110-8 Ktadzenie podtog

45262120-8 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.10. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okresle wymagajacych zdefiniowania w
celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

budynek - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z

zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw;

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

PATRYK ANTCZAK

ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK
Pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek
e-mail: patryk_antczak@o2.pl

tel. 48 668 416 191



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé¢ dokument potwierdzajacy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych;

witasciwy organ - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

wyrob budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows;

obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

dziennik budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik zarejestrowany przez wtasciwy

organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a jezeli przepisy tego nie wymagajg to przez Inwestora,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robdt;

kierownik budowy - osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane,
wyznaczona i upowazniona do kierowania robotami i budowg, ponoszaca
ustawowgq odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;

rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumieé akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru;

materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiednia zgodnosc - nalezy przez to rozumiec zgodnos$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacy autorem
dokumentacji projektowej;

przedmiar robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robdét
budowlanych wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych;
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czesc¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji;

ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach i
aprobatach technicznych;

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng ( w wypadku wyroboéw, dla ktérych nie
ustalono PN )

inspektor nadzoru (inzynier) - uprawniona osoba powotana przez Zamawiajgcego do
dziatania jako Inspektor nadzoru

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobdéw

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art.5 ust.1 ustawy
"Prawo budowlane", dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkéw
dostaw, sktadowania i kontroli jako$ci materiatéw i wyrobow

Przechowywanie, transport, sktadowanie i kontrola jakosci wyrobéw budowlanych zgodnie z
wytycznymi WTW i ORB tom 1, cze$¢ 1 rozdziat 2 wydawnictwo Arkady 1990 rok. Wykonawca
zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane, elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych stosowane przez Wykonawce
muszg spetnia¢ warunki art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane” i posiada¢ wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ustawy ,,Prawo budowlane”.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
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Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczna przewidujg wariantowe stosowanie materiatow
w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
proponowanym zamiennym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z projektantem (autorem
projektu) oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany
bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania robét muszg byé w petni sprawne techniczne i
bezpieczne dla Wykonawcy oraz oséb trzecich.

Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakosé robot okreslong w projekcie
budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, PN .

Wykonawca musi posiada¢ stosowane i wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzetu i
poszczegblnych maszyn budowlanych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca musi uzywac tylko takich srodkéw transportu poziomego i pionowego, ktére nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow elementéw i urzadzen.

Srodki transportu powinny kazdorazowo posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego fadunku oraz powinno sie stosowac do ograniczen obcigzen osi pojazdu.

Wszelkie srodki transportu stosowane przez Wykonawce robdt musza by¢ sprawne technicznie i
bezpieczne dla oséb obstugujacych je oraz oséb trzecich.

Wykonawca musi posiadac stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na ich obstuge i eksploatacje.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej.

Szczegdtowe warunki techniczne okreslono w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych” tzw. ,WTW i ORB” oraz odpowiednich aprobatach technicznych i PN,

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy,
Wszystkie stosowane i wbudowywane w obiekt materiaty i wyroby budowlane powinny miec

aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
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Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu wszystkich robdt do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobdw budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatéw i robot.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciag
gwarantujacg, ze roboty bedg wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;.

6.2. Pobieranie prébek.

Prébki nalezy pobierac losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w
tych czynnosciach.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo Budowlane. Jednoczesnie
wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, jej przechowywania i
udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

6.6. Zamawiajacy wymaga wykonania robdt zgodnie z :

zawartg umowa,

dokumentacjg budowlang i pozwoleniem na budowe,
niniejsza specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,
wiedzg i sztukg budowlana.

6.7. Biezgcy kontrole robdt prowadzic¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z
Zamawiajgcym.
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Inspektor nadzoru budowlanego ma prawo zgdaé¢ od Wykonawcy robét wszelkich dokumentow
potwierdzajgcych jakos$¢ dostarczonych materiatéw i wyrobdéw budowlanych na teren budowy oraz
stosownych dokumentdéw potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robét w kazdej chwili przed
odbiorem czesciowym i korncowym.

6.8. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy:

Pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje
kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora zgodnie z obowigzujagcym Prawem
budowlanym ( Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).

6.9. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac :

Zgodnie z wytycznymi wielotomowej publikacji ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych”(WTW i ORB) opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej ITB — Osrodek
Informacji Naukowo — Technicznej 02 — 656 Warszawa, ul. Ksaweréw 21 w 2004 roku.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.0g06lne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréow.

Obmiaru wykonanych robét wykonuje sie bezwzglednie w przypadku rozliczenia kosztorysowego, co
wynika z zapisdw umowy na wykonanie robét budowlanych.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposdb ciggty kierownik budowy.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng w ustalonych jednostkach.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m].

Objetosci bedg wyliczone w [m3].

Powierzchnie beda wyliczone w [m2].

Sprzet i urzgdzenia w [szt.].

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo bedg okreslane w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczy wykonawca. W przypadku jesli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych to wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wazne
Swiadectwo.

7.4.Czas prowadzenia pomiarow.
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Obmiary nalezy przeprowadzac przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a
takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy
przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami dofgczonymi do ksigzki obmiarow.

7.5.Podstawgq okreslajgcg zasady przedmiarowania i obmiarowania robét budowlanych:

Sa katalogi naktaddéw rzeczowych zawierajgce w poszczegdlnych rozdziatach szczegdtowe zasady
przedmiarowania oraz warunki specjalne dla wszystkich robét budowlanych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1.Beda wystepowac nastepujace rodzaje odbiordw robdt :

Odbidr czesciowy lub etapowy

Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Odbidér koricowy

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.2.Roboty budowlane odbierane beda w nastepujacych zakresach:

8.2.1.0dbiory czesciowe (obejmujgce rowniez odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych) prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Po
zakonczeniu etapu robot i dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy oraz
potwierdzeniu gotowosci do odbioru cze$ciowego przez inspektora robdt Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowosci odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca dotfaczy: protokoty odbioréw
technicznych i atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i wyroby
budowlane, dokumentacje powykonawczg etapu obiektu (robdt) wraz z niniejszymi ewentualnymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

Dziennik budowy.

Protokoty badan i sprawdzen.

Podstawg formalng odbioru czesciowego jest harmonogram rzeczowy podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

8.2. 2.0dbidr koricowy
Prowadzi Zamawiajgcy przy udziale Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,

Kierownika budowy i Wykonawcy robét za posrednictwem oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Przeprowadza sie go w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie o
wykonanie robét budowlanych.

Podstawg do rozpoczecia czynnosci odbiorczych jest spetnienie nastepujgcych warunkow:
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kompleksowe zakonczenie robdt objetych Umowa,
pisemne zgtoszenie zamawiajgcemu przez wykonawce zakonczenia robdt objetych Umowa,

zgtoszenie przez kierownika budowy obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do
dziennika budowy,

przedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw odbiorowych:

oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
branz gotowosci obiektu do odbioru kocowego

oswiadczenie kierownika budowy:

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania — ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

protokoty badan i sprawdzen wraz z ich zestawieniem,
umocowanej prawnie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych jw. Zamawiajacy sprawdza ich poprawnos¢ i
kompletnos¢. W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca uzupetnia dokumenty na wezwanie
Zamawiajgcego. W terminie 7 dni od daty posiadania przez Zamawiajgcego poprawnego kompletu
dokumentéw odbiorczych zostaje ustalona data i godzina rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Data
rozpoczecia odbioru koncowego nie moze przekroczyé¢ 10 dni od daty wpisu potwierdzajgcego
gotowos¢ do odbioru ze strony Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego. Z czynnosci odbioru
korcowego Zamawiajacy spisuje Protokdt Odbioru Koicowego Obiektu, ktérego integralng czes¢
stanowig dokumenty odbiorowe jw. Kopia Protokotu Odbioru Koricowego (bez zatgcznikdw) zostanie
przekazana Wykonawcy. Podpisany przez uczestnikoéw odbioru protokdt odbioru koricowego obiektu
stanowi podstawe do:

a/ wystawienia faktury przez Wykonawce robdt,

b/ uruchomienia ptatnosci umownej przez Zamawiajgcego, tylko w przypadku bezusterkowego
odbioru przedmiotu umowy,

¢/ w dniu odbioru koricowego obiektu rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu
umowy.

8.2.3. Odbidr po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy zorganizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”

8.2.4. Odbidr ostateczny.
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Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/ oraz przy odbiorze po okresie rekojmi
oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.3. Dokumentacja powykonawecza, instrukcje eksploatacji i konserwacja urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej, umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu.

8.4. Dokumentacja do odbioru robét obiektu budowlanego.
Do odbioru robot obiektu Wykonawca jest obowigzany przygotowac wszystkie

odpowiednie dokumenty wg pkt. 8.2.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.
Podstawg ptatnosci moze by¢:

- rozliczenie kosztorysowe:

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowaé:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami, wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
- rozliczenie ryczattowe:

Podstawag ptatnosci przy rozliczeniu ryczattowym jest cena ofertowa i zapisy w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia i instrukcje

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 1I, 1, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- Instrukcja ETICS.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

SST 01.00.00
Kody CPV :

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z rozbiérkg, wyburzeniami i demontazem elementéw budynku przewidzianych do rozbiérki podczas
realizacji inwestycji: ,Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej z przeznaczeniem na
utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie”. Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét. robot rozbiérkowych.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg w SST 00.00.00 oraz zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

n

Zakres robot wyburzeniowych:

Rozbiérka wiatrotapu

e Wykucia otwordw w istniejgcej Scianie w celu potgczenia sali wystawowo- konferencyjng z pietrem
starej czesci.

e Rozbidrki wynikajgce z zaprojektowania adaptacji niektérych pomieszczen znajdujgcych sie w
istniejgcej czesci budynku: zaplecze kuchenne, komunikacja oraz toalety.

3. Materiaty pochodzgce z rozbidrki
Gruz ceglany i z bloczkéw, gruz betonowy i zelbetowy, obrébki blacharskie , stolarka, drewno, papa.
4. Sprzet

Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, mtoty udarowe, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu, szlifierki do
ciecia betonu i metalu, koparka.
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5. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00. — ,Wymagania ogdlne”.

Samochdd wywrotka, koparko-fadowarka.
6. Wykonanie robét

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie przy budynku, a przy rozbioérce ptotow mozna wspomagac sie
koparka. Przy robotach rozbiérkach nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

7. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.00.00. — ,Wymagania ogdlne”.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.
8. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 00.00.00. — ,Wymagania ogoine”.

9. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00. — ,Wymagania ogdine”
.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jesli wszystkie roboty rozbiérkowe zostang wykonane a materiaty z rozbiérki po wczedniejszym

uzgodnieniu z Inwestorem wywiezione oraz teren uporzgdkowany.

10. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00.00. — ,Wymagania ogélne”.

Przepisy zwigzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

SST 02.00.00
Kody CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét ziemnych w trakcie rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej z

przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach roboét ziemnych nalezy wykonac: zdjgé warstwe humusu. Wykopy pod tawy i stopy
fundamentowe nalezy tylko czesciowo wykonaé mechanicznie a czesciowo recznie aby nie przegtebié¢
wykopu i budynek stat na jednorodnym gruncie. Po wykonaniu stop i faw fundamentowych oraz $cian i
stupéw fundamentowych i zaizolowaniu zasypaé¢ wkopy do wymaganej wysokosci oraz wykonacé

podsypki odpowiednio zageszczajgc nasypy. Wywies¢ nadmiar ziemi z budowy.

1.4.Okres$lenia podstawowe:

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy urodzajne;j.

Wykop ptytki - wykop, ktérego Gtebokos$c¢ jest mniejsza ni_ 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego Glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego Gtebokosé przekracza 3 m..

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego,

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub

wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
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Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych

w czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

_ I s =Pd/Pds gdzie:

_ Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ma3)

_ Pds- maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymainej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z norma BN-77/8931-12[5] (Mg/m3)
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw
niespoistych, okre$lona wg wzoru:

_ U=d60/d10 gdzie:

- d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

-d10 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

Ogodline wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosci z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogélne."

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu,

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymiane gruntu (na podsypke

i nasypy).

- humus,

Materiaty powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc beda

na odkfad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inspektora nadzoru (prace zwigzane z przewozem
ziemi i humusu, sktadowaniem, znalezieniem miejsca sktadowania oraz koszty z tym zwigzane sg w
gestii Wykonawcy. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy zachowanie jakosci i wiasciwos¢ do robat.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
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w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogag by¢ wywiezione
poza teren budowy a gdy bedg potrzebne do zasypywania przywiezione z uwagi na brak wolnego
terenu w obrebie budowy.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego
inaczej w umowie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw,

ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine”.
Do wykonania robot ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajagcego odspajanie i wydobywanie
gruntéw, zageszczanie gruntéw i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

- koparki, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
przedsiebiernym, podsigbiernym i chwytakowym

- spycharka do zbierania humusu, plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczenia
gruntu w obrebie budowy

- fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopow

o gtebokosci do 2,0 m, spychania i zwatowania

- zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopow i nasypow

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST- 00.00.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg
samochody samowytadowcze — wywrotki.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogodlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00

Wykonywanie wykopow moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i po wyrazeniu zgody
przez Inzyniera. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.
Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy:

- zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkdéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéow poprzecznych,
zaréwno wykopow jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokos$ci nasypow i glebokosci wykopdw, zarysy skarp , punktéw ich przeciecia z
powierzchnia terenu. Do wyznaczania zarysow rob6t ziemnych postugiwac sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomica, tata
miernicza, tasmga itp.

- przygotowac i oczyscic teren.

- w razie potrzeby osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktdrym roboty ziemne bedg wykonywane,
- przejazdow i drég dojazdowych.

- wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

- usung¢ warstwe ziemi ros$linnej,

- odwodnienie terenu budowy

Wykopy:

Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére
zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwnie_ za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym

okresie trwania robot ziemnych.
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W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,

umozliwiajgcy szybki odptyw wod z wykopu.

Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu:

- Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

_ Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw

i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale

poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

- Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane przez geodete z doktadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia

charakterystycznych punktéw zatamania.

- Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-10

cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé
+1cmi-3cm.

- Szerokos$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mieé wyraznych zataman w planie.

- Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

- Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 — metrowa

- Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metoda warstwowg (podtuzna) warstwami o
niewielkiej grubosci i duzej powierzchni.

- Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach
maszyn.

- Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢é wykopy pod
stopy i ptyte fundamentowg, a wydobyta z nich ziemie wywiesé.

- Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora nadzoru)
sprawdzic, czy wtasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

Odspojenie i odktad urobku:

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potagczone z zastosowaniem urzgdzen
do mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym

w dokumentacji projektowe;j.

Odktad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykona¢ mechanicznie
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koparkami podsiebiernymi. Nachylenie skarp wykopow 1:1. W strefie przydennej skarpy
zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzgdzenia nie oznaczone w dokumentac;ji projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru i odpowiednie przedsigbiorstwa
i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych
wystepujg lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych .
Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg
obserwacje odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie
przykrycie wykopu,

- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkow,

- nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia
Scian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki

i zageszczania stopniowo rozbierac,

- zabezpieczenie przed naptywem waod powierzchniowych do wykopu,

- przy wykonywaniu wykopow otwartych nalezy zapewnié¢ stata kontrole i poprawe torowiska
koparki,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Podtoze:

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci, co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki

i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm .

Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej dokfadnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.
Zasypka i zageszczenie gruntu:

Do zasypania fundamentéw i scian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz
formowania nasypow nalezy wykorzystac grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniastopiaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopdw na odkiad lub dowiezione spoza

strefy robét z wytgczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali
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miejsce poboru brakujgcego gruntu. Zasypke nalezy wykonac¢ warstwami metoda podtuzna, boczna
lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem warstwami o grubosci max. 15 cm.

Do zageszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, piyty
ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien
wynosi¢ 0,98-1,0 skali Proctora.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢

z zanieczyszczen powstatych po montazu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonej instalacji i obiektéw. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch instalacji powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach instalacji (przewodu).

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami

Z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na
statecznos¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate

ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewododw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin w razie takiej potrzeby,

- jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki

- wykonanie zasypu,

- prawidtowos¢ wykonania podsypki i obsypiki,

- zageszczenie,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot:

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
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projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot:

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz

linii osiowe;.

Objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekréj wg objetosci wykopu
w stanie rodzinnym

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru

w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ obliczach wg obmiaru na srodkach transportowych
lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, z tym, Zze dolne wartosé
stosowac¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu Objetosci na
jednostkach transportowych.

Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robat,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
Objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W
razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki

obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikaciji ST-00.00.

Odbiér robét zanikajgcych nalezy zgtaszac Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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- Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robaot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

- Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

- Odbioru robét dokonuje Inzynier lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

-Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

- Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodline wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robo6t, w oparciu o wyniki
pomiardow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie ,

- zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkdd terenowych,

- zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy),

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia isthiejgcego uzbrojenia podziemnego,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych),

- odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie ,

- przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrebie budowy

- przewoz ziemi do zasypki w obrebie budowy

- dowdz piasku do zasypki

- wykonanie zasypek z ubiciem i zageszczeniem

- wykonanie, formowanie i zageszczenie nasypow

- usuniecie i wywoz gruzu z rozbiorki starych nawierzchni

- wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajgcych w wykopie,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

- wykonanie kfadek dla pieszych,

- wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajgcych

- koszt zakupu i transport materiatdéw na miejsce wbudowania,

- umochienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji
robat,

- przewoz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp
lub na odkfad,
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- 8ciecie wypukiosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu
- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkod terenowych

- oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow,

- wywdz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

- optaty za wysypisko, utylizacja

- zageszczenie,

- koszty badan,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

Uwaga: W cenie jednostkowej m3 wykonania wykopu nalezy ujg¢ ewentualne pompowanie wody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym

przez polskie ustawodawstwo.

Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

Inne

Wykonanie robot ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. | |

- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126

- Prawo geologiczne i gérnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, p6z 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 pdz. 627.

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych
obowigzujgcymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy
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podczas wykonywania robot budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE

SST 03.00.00
Kody CPV:

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

45262311-4 Betonowanie konstrukciji

1. Przedmiot

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t w zakresie  konstrukgji
zelbetowych oraz betonowych, na wszystkich etapach inwestycji o nazwie: ,Rozbudowa budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie”.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i

odbiorze roboét.

2. Zakres robot

FUNDAMENTY

.Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego klasy min. C8/10 (B10) i grubosci
min. 10cm. Lawy oraz stopy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu C25/30 (B30) i zbroi¢ pretami
@12 ze stali A-llIN oraz strzemionami @6. Lawy oraz stopy fundamentowe zaprojektowano o
wysokos$ci 40cm, o wymiarach i uktadzie zgodnym z rysunkiem konstrukcyjnym w czesci technicznej
projektu. Nalezy zachowa¢ otuline zbrojenia fundamentéw réwng 5¢cm.

SCIANY

Na tawach fundamentowych nalezy wykona¢ Sciany parteru grubo$ci 25 cm z betonu klasy C30/70
(B30) lub jako murowane z bloczkéw betonowych. Aby zmonolityzowac¢ Sciany z tawag fundamentowa,
nalezy potgczy¢ je z nig za pomocg ,starteréw” w ksztalcie ,U”, utozonych tgcznie ze zbrojeniem tawy
fundamentowej pokrywajgcych sie z pretami gtownymi $cian. Nalezy Pamieta¢, aby dtugosé
,,Starteréw” wystajgcych z ptyty wynosita co najmniej 50 cm, celem uzyskania odpowiedniej dlugosci
zakotwienia pretow zbrojeniowych. Podczas betonowania nalezy zachowaé¢ warunki obowigzujgce w
normie Eurokod 2.

NADPROZA

Wiekszos¢ nadprozy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 (B30) zbrojone
podtuznie pretami ze stali A-IlIN (RB500W) ze strzemionami ze stali A-IlIN (RB500W) @6, o
wymiarach i szczegétowym zbrojeniu zgodnym z rysunkami technicznymi.

Nadproze okienne w Scianie przylegajgcej do istniejgcej czesci budynku, nalezy wykonaé z typowych
belek zelbetowych prefabrykowanych typu 2x NSB 110 uktadanych na Scianach nosnych. Zalecana
grubos¢ oparcia nadprozy min. 15cm z kazdej strony otworu. Zaprojektowano réwniez nadproza w
postaci prefabrykowanych belek typu NSB na scianach dziatowych.

WIENCE
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Zaprojektowano wience zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 (B30) zbrojone podtuznie @12 ze
stali A-IlIN (RB500W) ze strzemionami ze stali A-IlIN (RB500W) @6 co 25 cm, o wymiarach i
szczego6towym zbrojeniu zgodnym z rysunkami technicznymi. W narozach i miejscach krzyzowania sie
wienca nalezy tgczy¢ prety na zaktad dtugosci min. 1,0 m. Otulina betonowa pretéw nie powinna byé
mniejsza niz 2,0 cm. Wiehce nalezy wykona¢ na systemowych ksztaitkach wiehAcowych ,,U” oraz ,,L”
zgodnie z typami wiencow.

PODCIAGI

Zaprojektowano podciggi w postaci zelbetowych belek monolitycznych wylewanych fgcznie z wiencem
z betonu C25/30 (B30) powstate poprzez obnizenie i dozbrojenie wienca dotem, zbrojone pretami
podtuznymi i pretami poprzecznymi @6, stalg A-IlIN (RB500W), o wymiarach i szczegétowym zbrojeniu
zgodnym z rysunkami technicznymi.

SLUPY

Zaprojektowano stupy zelbetowe, opierajgce sie na stopach fundamentowych. Przyjeto beton C25/30
(B30), stal A-IlIN (RB500W), otulina 2,0 cm. Zbrojenie giéwne oraz strzemiona, nalezy wykonac z
pretow o $rednicy, rozstawie zgodnym z projektem technicznym. Szczegétowe wymiary oraz zbrojenie
poszczegodlnych stupéw zawarto w rysunkach technicznych. Aby zmonolityzowa¢ stupy ze stopami
fundamentowymi, nalezy potaczy¢ je z nig za pomoca ,starteréw” w ksztatcie ,L”, utozonych tgcznie ze
zbrojeniem ptyty fundamentowej pokrywajgcych sie z pretami gtébwnymi stupoéw. Nalezy Pamieta¢, aby
dlugos¢ ,,starterow” wystajgcych z pityty wynosita co najmniej 50 cm, celem uzyskania odpowiedniej
diugosci zakotwienia pretéw zbrojeniowych.

TRZPIENIE

Zaprojektowano trzpienie zelbetowe, fgczgce wience miedzy kondygnacjami, oparto na fawach
fundamentowych. Przyjeto beton C25/30 (B30), stal do zbrojenia gtdéwnego jak i strzemion A-IIIN
(RB500W), otulina 2,0 cm. Szczego6towe wymiary oraz zbrojenie poszczegodlnych trzpieni zawarto w
rysunkach technicznych.

STROP

Strop nad parterem w czeéci garazowej planuje sie jako ptyta Zzelbetowa monolityczna, gr.20cm,
opierajgca sie na scianach nosnych spietych wiencami lub na podciggach. Przyjeto beton C25/30
(B30), stal do zbrojenia gtéwnego jak i strzemion A-1lIIN (RB500W), otulina 2,0 cm. Planuje sie odgig¢
co drugi pret nad podporg.

SCHODY

Projektuje sie zelbetowe schody jednobiegowe o konstrukcji ptytowej oparte na trzech zelbetowych
Scianach podporowych o grubosci 30cm. W miejscach wystepowania podpor zaprojektowano wiehce
ukryte w grubosci ptyty spocznika gr. 16cm oraz ptyt biegowych gr. 16cm z betonu C25/30(B30).
Schody zbrojone pretami g8 i 12 ze stali AllIN (RBS00W). Otulina zbrojenia réwna 3,0cm.

FUNDAMENT WINDY

Ptyta fundamentowa windy o wymiarach 160x160cm.
POSADZKA BETONOWA ZBROJONA 20 CM

3. Materialy

-Materialy stosowane do wykonywania elementéw konstrukcyjnych nalezy

bezwzglednie stosowaé zgodnie z projektem, w szczegdlnosci dotyczy to klasy betonu
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(beton z betoniarni a jedynie betony uzupetniajgce mozna wykona¢ w warunkach
prymitywnych), rodzaju stali zbrojeniowej. Pomocnicze materiaty to: deski (ptyty
szalunkowe, stemple, krawedziaki.

Jakg nalezy zastosowaé klase betonu i rodzaj stal dla poszczegdlnych elementéw
zelbetowych okreslono w p. 2.

4. Sprzet
Nozyce do stali, gietarka, wiadra, kielnie murarskie, poziomice, betoniarka elektryczna,
spawarki, wciggniki, zuraw samojezdny, pompa do betonu (gruszki, )wibrator wgtebny,

mtotki, deskowania systemowe dzwigi.

5. Transport
Samochdd do transportu betonu (gruszka) z pompa do betonu, samochdd ciezarowy,
dzwig pionowy, transport reczny, samochody do przewozu dtugich elementéw

wigzaréw dachowych.

6. Wykonanie robét

Nowe elementy konstrukcji drewnianej, stalowej i Zzelbetowej, nalezy wykonywaé ze
szczegblng ostroznoscig zgodnie z dokumentacjg projektowg z odpowiednich
materiatdéw (punkt 3), przy uzyciu wiasciwego sprzetu i z zachowaniem szczegélnej
ostroznoéci i z zachowaniem przepisbw bhp przez wyspecjalizowane ekipy, a
zwtaszcza przy pracach montazowych i pracach na wysokosci . Prace kontynuowac w

koordynacji z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branzowymi.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania  konstrukcji  zelbetowej,  zbrojenia,
zaszalowania, przekrojow elementow konstrukcyjnych, bruzd, przewigzek, mocowan w
trakcie odbioréw czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci materiatow i
elementow, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na: wilasciwe tgczenie pretéw zbrojeniowych,
dlugosé zakotwienia, ich czystos¢ , wiasciwe odlegtosci miedzy pretami, wtasciwe
utozenie pretdw i czy jest odpowiednia otulina.

Nalezy sprawdzi¢ odchytki muréw:

maksymalne odchytki muréw w pionie — 20 mm na wysokosci kondygnaciji,

poziome przesuniecie 20 mm w osiach scian

odchylenie w linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10-ciu

metrach.

8. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00. — ,Wymagania ogoine”.
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9. Odbiér

Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych

10. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00.00. — ,Wymagania ogdine”.

11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody badan.

Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru - Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych — konstrukcje stalowe. Wydawnictwo VAGLER
DASHOFER Sp. z 0.0.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE | IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

SST 04.00.00
Kody CPV :

45262520-2 Roboty murowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t murowych przy rozbudowie budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej z
przeznaczeniem na utworzenie  Centrum Kultury w Tuliszkowie. Szczegoétowa
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze

robot.

2. Zakres robot

Wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr. 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej M10

Po wykonaniu Sciany fundamentowej nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg pionowg zewnetrzng
2x masa kauczukowo — bitumiczna SBS. Izolacje poziomg nalezy wykona¢ z warstwy papy utozonej
na tawach fundamentowych. Sciany zewnetrzne wyzszych kondygnacii, $ciany ,przylegajace” do muru
czesci istniejgcej oraz sciany wewnetrzne nalezy wykonac jako murowane z bloczkéw silikatowych na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M8 stosujgc reguty obowigzujagce w normie murowej PN-B-
03002:2007.

Nadproze okienne w $cianie przylegajgcej do istniejgcej czesci budynku, nalezy wykonac¢ z typowych
belek zelbetowych prefabrykowanych typu 2x NSB 110 uktadanych na $cianach nosnych. Zalecana
grubos$¢ oparcia nadprozy min. 15cm z kazdej strony otworu. Zaprojektowano réwniez nadproza w
postaci prefabrykowanych belek typu NSB na $cianach dziatowych.

Pozostate izolacje przeciwwilgociowe:
- izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie — papa termozgrzewalna SBS gr min
4,8 mm

- izolacja pozioma tawy i stép fundamentowej — folia PCW zgrzewana na zaktad

- izolacja pionowa fawy i stop fundamentowej — 2x masa kauczukowo-bitumiczna SBS
- izolacja pozioma podtogi na podkfadzie betonowym — 2x folia budowlana
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- izolacja podtdg w pomieszczeniach mokrych 3- krotne malowanie dysperbitem (folig
w plynie) z wywinieciem na $ciany na wysokos¢ 15 z zastosowaniem tasm i
naroznikow uszczelniajgcych.

- izolacja sufitu z foli paroszczelnej gr. 0,3 mm.

3. Materialy

Bloczki betonowe szer. 25 cm, bloczki silikatowe szer. 25, zaprawa murarska M10 i
M8, prefabrykowane nadproza typu NSB 110 i typu NSB , papa podktadowa
FUNDAMENT ANTYRADON SZYBKI PROFIL SBS lub nie gorsza, podktad gruntujgcy
pod hydroizolacje: SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS, hydroizolacja pionowa i
taw fundamentowych: Siplast FUNDAMENT SZYBKA [ZOLACJA SBS lub inny
system zabezpieczen hydroizlacyjnych fundamentéw o nie gorszych parametrach.
Lepik. klej do foli, folia PE gr 0,3 mm, dysperbit, tasmy uszczelniajgce i narozniki, papa
podkladowa termozgrzewalna SBS na osnowie z widkna szklanego gr. Min 4,8 mm,
papa podktadowa samoprzylepna na osnowie poliuretanowej gr, min 4,8 mm.

4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna,

wiadra, wiertarka udarowa.

5. Transport
Samochod ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, woézek widtowy, taczki,

dzwig pionowy lub wciggarka reczna.

6. Wykonanie robot

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, instrukcjami uzycia poszczegolnych materiatéw i
sztukg budowlana.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wilasciwosci technicznych uzytych materiatdbw do hydroizolaciji,
sprawdzenie ilo$¢ warstw i doktadno$ci wykonania izolacji.

Sprawdzenie jakoSci cegiet, pustakdéw ceramicznych posrednio na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ cech uzytych
materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami.
Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do zapraw i betonu, oraz ustali¢
wymagane recepty laboratoryjne). Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola
najwiekszych odchytek wymiaréw murdéw, sprawdzenie osadzenia nadprozy.

Sprawdzenie wiasciwego przygotowania podtoza pod potozenie izolacji podposadzkowej i sufitowe;j,
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Sprawdzenie prawidlowosci uktadania foli PE na lepiku asfaltowy i odpowiedniego tgczenia
poszczegolnych paséw folii,

Sprawdzenie odpowiedniej ilosci warstw izolacji dysperbitem w pomieszczeniach mokrych,

8. Jednostka obmiaru
(m3) muru z pustakéw ceramicznych porotherm, (m2) $cianek dziatowych, ilo$¢

prefabrykatow, m2 — hydroizolacja.

9. Odbiér
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbioréw cze$ciowych, ogladu,

wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa

10. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST 00.00.00. — ,Wymagania ogdine”.

11. Przepisy zwigzane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru - Warunki techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych — konstrukcje stalowe. Wydawnictwo VAGLER
DASHOFER Sp. z 0.0.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE

SST 05.00.00
Kody CPV :
45261000-4 Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261320-3 Rynny wiszgce i rury spustowe
45442100-8 Roboty malarskie

1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét blacharskich oraz
dekarskich w zakresie inwestycji o nazwie: ,Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej z przeznaczeniem na utworzenie  Centrum Kultury w Tuliszkowie”.
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacii i
odbiorze robo6t wymienionych w pkt. 2.

2. Zakres
Zakres robét objetych S.S.T. obejmuje:

Petne deskowanie na wigzarach dachowych.
Krycie papg podkladowg SBS gr. min 4,8mm
Optacenie na kontrtatach

Pokrycie dachowe zaprojektowano z blachy na rgbek w kolorze wybranym przez
Inwestoréw.

Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze jak blacha na rgbek

Rynny i rury spustowe z PCV .

3. Materialy

Blacha powlekana do obrébek blacharskich, kotki szybkiego montazu, katowniki
metalowe, drewnowkrety, ptyty OSB, papa podktadowa SBS gr. min.4,8 , rury
spustowe z PCV o srednicy 10 i 12cm, rynny z PCV, blaszane listwy dociskowe z
blach powlekanych.

Deski 25 mm, kontrtaty i faty 60/40mm

4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek,
poziomice, piony, faty, drabiny, pity.

5. Transport
Samochodowy i reczny

6. Wykonanie robét
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, instrukcjami uzycia poszczegolnych materiatéw i
sztukg budowlang. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢é na odpowiednie zgrzanie na

zaktadach pap — odpowiednie przetopy

7. Kontrola jakosci
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Polega na sprawdzeniu odpowiedniego przygotowania podtoza, szczelnosci pokrycia,
prawidtowosci wykonania elementéw, poziomdw i piondw, estetyki wykonania

8 Jednostka obmiaru

m? - pokrycia dachowego, obrébki blacharskiej,
m?3 - deski

m — taty, kontrtaty, rynny, rury spustowe

9. Odbiér
Dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy
i kontroli z dokumentacjg projektowag

10. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00.00. — ,Wymagania ogdine”.

11. Przepisy zwigzane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Whasnosci materiatowe
blachy cynkowo-tytanowe;j
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI

SST 06.00.00
Kody CPV :

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
1 WSTEP | ZAKRES ROBOT

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wbudowania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej w ramach robét zwigzanych z zadaniem: ,Rozbudowa
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej z przeznaczeniem na utworzenie  Centrum Kultury w
Tuliszkowie”.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1:1

1.3 Zakres robot objetych ST.

Stolarka wewnetrzna
Projektuje sie drzwi wewnetrzne na gtéwnych ciggach komunikacyjnych aluminiowe. Przeszklenia
drzwi wykonane ze szkta bezpiecznego nie stwarzajgcego zagrozenia w przypadku rozbicia, wg rys.
stolarki wewnetrznej.
Drzwi do pomieszczen drewniane ptytowe, oklejone laminatem drewnopodobnym, wg rysunkéw
stolarki wewnetrznej — uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna zgodnie z zestawieniem stolarki.
Planuje sie nowg stolarke okienng plastikowa, szyby zespolone dwukomorowe. Wspotczynnik przenikania
ciepta okien U=0,9 W/(m?K
Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze stolarki okiennej. Wspétczynnik przenikania ciepta drzwi do
pomieszczen ogrzewanych Umax=1,3 W/(m?K). Przeszklenia drzwi wykonane ze szkta bezpiecznego nie
stwarzajgcego zagrozenia w przypadku rozbicia.
Projektuje sie ciepty montaz okien w miejscu ich obecnej lokalizacji. Wegarki dociepli¢ wg opisu ocieplenia,
Parapety okienne zewnetrzne nalezy wykona¢ w systemie cieptego parapetu zewnetrznego (w catosci
wykonane ze styroduru).

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano -
montazowych".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
2. MATERIALY.

2.1. Wyroby stolarki budowlanej. (zestawienie stolarki okiennej wewnetrznej i zewnetrznej w projekcie
budowlanym.

2.1.1 Zamontowaé¢ stolarke okienng i drzwiowg zgodng z zestawieniem stolarki budowlanej w
projekcie:

PATRYK ANTCZAK

ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK
Pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek
e-mail: patryk_antczak@o2.pl

tel. 48 668 416 191



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Okna z PCV o wspodtczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K) z szybami dwukomorowymi, w
systemie cieptego parapetu.

Drzwi zewnetrzne z cieptego aluminium, o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/(m?K).
Ponadto:

- stolarka powinna byé wykonana w oparciu o wczesniej wykonane pomiary o$cieza z zachowaniem
odpowiednich wielkosci otworéw drzwiowych po otwarciu skrzydta (spetni¢ wymogi p-poz),

- profile PCV - wzmocnienia stalowe we wszystkich profilach oscieznicy, skrzydet i stupkow,

- szkto w drzwiach obustronnie bezpieczne — nie stwarzajgcego zagrozenia bezpieczehstwa w
przypadku rozbicia,

- okna w pomieszczeniach gdzie nie planuje sie wentylacji mechanicznej oraz na korytarzach
wyposazy¢ w nawiewniki cisSnieniowe o regulowanym przeptywie powietrza,

- skrzydto rozwieralno-uchylne wyposazone w blokade btednego potozenia klamki,

- otwory odwodnieniowe z zaslepkami ,

- parapety zewnetrzne pod oknami wykona¢ w systemie ,cieptego parapetu”.

- drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe z petnym wypetnieniem (a nie z wypetnieniem typu plaster
miodu) na trzech zawiasach.

- oscieznice regulowane drewniane do drzwi drewnianych w okleinie — ksztatt drzwi i oktadzine
ustali¢ z Inwestorem.

2.1.2 Kontrola jako$ci i odbiér wyrobow stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byé zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla
stolarki okiennej,

b) dla dokonania oceny jakosci wyrobdéw stolarki budowlanej nalezy sprawdza¢:

- jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

-sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug.

c) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc
nalezy dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizmoéw
oku¢ zgodnie z normami na metody badan okien i drzwi.

e) skiadowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w sposdb zapewniajgcy
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne; wyroby nalezy ukfada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Stolarka winna mie¢ deklaracje zgodnosci.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa tj. spetniajgcg wymagania ST jako$¢ robot.

4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki moze by¢ stosowany transport samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie fadunkowe
powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione
w $rodkach transportu nalezy tgczyé w bloki zapewniajgce stabilno$¢é i zwarto$é tadunku.
Powierzchnie profili stolarki w czasie transportu winny by¢ oklejone tasma.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie osciezy.

a) oczyszczenie osciezy i w razie potrzeby podkucia,

b) wtasciwe osadzenie cieptych parapetow

5.2 Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej i drzwiowe;.

- Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabl. 1.

Tablica 1.

Wymiary zewnetrzne stolarki | Liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania

wysokos¢é Szerokosé punktow W nadprozu i progu Na stojaku
mocowania

Do Do 150 4 Nie mocuje sie
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150 150-200 6 Po 1 punkcie w

nadprozu i progu w 1 Kazdy stojak w 2
szerokosci okna punktach w

PowyZej 8 Po 2 punkty w nadprozu i | odlegtosci ok. 33 cm od

200 progu rozmieszczone nadproza i ok. 35cm od
symetrycznie w progu
odlegtosciach od pionowej
krawedzi oScieza, réwnej
1/3 szerokosci okna

Powyzej 150 | Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak w 3

150-200 8 Po 1 punkcie w punktach:
nadprozu i progu w 1 - w odlegtosci 33cm od
szerokosci okna nadproza

Powyzej 10 Po 2 punkty w nadprozu i - w 1 wysokosci

200 progu, rozmieszczone - w odlegtoéci 33cm od
symetrycznie w dolnej
odlegtosciach od czesci okien
pionowych krawedzi
oscieza, rownych 1/3
szerokosci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu.

- w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na ,cieptych parapetach”.

- w zalezno$ci od rodzaju fgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzié
w sposob trwaly ich elementy kotwigce w osciezach.

- uszczelnienie okna w osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z oSciezem nalezy po zewnetrznej
stronie okna wypetni¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym (piankg poliuretanowg), a w przypadku drzwi i okien z wymogiem ognioodpornosci
nalezy stosowac pianki ognioodporne.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1 wysokosci okna,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny
by¢ wigksze niz 2mm przy dtugosci przekatnej do | m, 3mm- do 2m; 4mm-powyzej 2m ditugosci
przekatnej.

- Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

- Okna powinny by¢é mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktéra catkowicie wypetnia szczeline miedzy murem
a oscieznicg jest niewtasciwe.

- Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetéw z blach powlekanych nalezy wykonywac¢ na ,cieptym parapecie” po osadzeniu
i zamocowaniu okna i przyklejeniu styropianu termoizolacji.

- Parapety doktadnie umocowac we wrebie progu oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrole jakosci robét opisano w punkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w KNR 2-02 rozdziat 10 -Stolarka. Zalozenia szczegoétowe
p.2.2.,

2:5. Jednostkg obmiarowg jest:
- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne oraz - m2

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior
osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem i ociepleniem os$ciezy lub
Scian.
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- Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac luzéw w miejscach potgczen z murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie mogg by¢ wigksze niz
3mm, a dwuskrzydtowych - 6mm.

- Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac¢ zadnych
luzéw.

- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg same sie zamykac.

- Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy osScieznicg
a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2cm: Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje
sie wyciggngc¢ bez zerwania ,0kno uznaje sie za szczelne.

- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposoéb trwaly. Okucia wpuszczane nie mogg
wystawac ponad powierzchnie drewna.

- Wszelkie obrébki blacharskie nie mogg budzi¢ zamontowane z odpowiednimi spadkami i wysuniete
poza lico $ciany na odpowiednig odlegtos¢ (4 cm), i mie¢ mozliwosé rozszerzania sie i kurczenia pod
wplywem temperatury.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powtok z folii
PVC, uszczelek i okué.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST 00.00.00. — ,Wymagania ogdine”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. nr 75/2002 - , Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych , Tom | ,Budownictwo
0goine”

* PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

* 10.2 Materialy pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY OCIEPLENIOWE

SST 07.00.00
Kody CPV:
45321000-3 I1zolacja cieplna

1. WSTEP

Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét dociepleniowych scian i dachow inwestycji o nazwie: ,Rozbudowa budynku

Ochotniczej Strazy Pozarnej z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie”.

Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.

2. ZAKRES ROBOT
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robot zwigzanych z ociepleniem

przegrod budowlanych polegajgcym na:

Prace dociepleniowe $cian zewnetrznych

Ocieplenie zewnetrznych $cian budynku nalezy wykona¢ metodg lekkg — mokrg przy zastosowaniu
technologii systemowych (firmowych) dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wykonanie ocieplenia powinno by¢ zgodne z wymogami instrukcji ETICS.

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia nalezy upewni¢ sie, czy wszystkie podtoza sg nosne.
Ocieplenie $cian nadziemia nalezy wykonac ze:

- styropianu EPS 70, A= min. 0,04 [W/(m+K)], grubosci 15 cm

- na niektérych powierzchniach wetng mineralng o grubosci 15 cm i A= min. 0,04 [W/(m*K)] (z uwagi
na wymogi p.poz.),

- styrodurem gr. 15 cm na powierzchniach scian ponizej zaprojektowanego terenu , A= min. 0,04
[W/(meK)].

Oscieznice j.w. o grubosci 3 cm oraz na niektérych wegarkach weing mineralng o podobnej grubosci i
A= min. 0,4 [W/(m*K)] (z uwagi na wymogi p.poz.). Zamontowaé parapety zewnetrzne z blach
powlekanych w systemie cieptego parapetu zewnetrznego (w cato$ci wykonane ze styroduru).

Dolng granice ocieplenia stanowig fawy fundamentowe. Gérng granice ocieplenia stanowig attyki lub
krawedz dachu. Do przyklejania ptyt do poditoza nalezy uzy¢ zaprawy klejowej odpowiadajgcej

wymogom BN-78/6033 06 z dodatkami okreslonymi przez przyjete rozwigzania systemowe.
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Niezaleznie od masy klejgcej ptyty styropianowe i z wetny mineralnej nalezy przymocowaé do podioza
tacznikami (kotwami) w ilosci 4 szt. na 1m2 . Ocieplajgc $ciany najwyzszej kondygnacji oraz przy
naroznikach nalezy w odlegtoéci 1,2m od krawedzi zamontowac¢ 6 szt. na 1m2 figcznikéw. Nalezy
stosowac faczniki z trzpieniami tworzywowymi odpowiadajgcymi wymogom $wiadectw ITB. Po
wyréwnaniu powierzchni styropianu, styroduru i wetny mineralnej nalezy wtopi¢ tkanine zbrojgca
(siatke podtynkowg) z widkna szklanego na catej powierzchni izolacji i dodatkowo drugg warstwe w
narozach otworéw i na $cianach do wysokosci 3m nad gruntem pamietajgc o zabezpieczeniu
naroznikow profilami naroznymi. Silikatowy tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu do 1,0 mm nalezy
potozy¢ na podktadzie tynkarskim.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatdw nie nalezgcych do danego systemu lub niestosowanie

sie do wytycznych wykonawczych producenta SSO.

Docieplenie podtogi na gruncie, stropu i dachu

Projektuje sie docieplenie posadzki na gruncie w garazu — styropian XPS500-038 grubos¢ 10 cm, od
dotu stropu nad garazem wetng mineralng o grubosci 15 cm i A= min. 0,4 [W/(m+K)] oraz dachu wetng
mineralng o grubosci 25 cm i A= min. 0,4 [W/(meK)].

Od wewnatrz dach zabezpieczyé¢ paraizolacjg oraz wykonczyé¢ 2x ptytami G-K ognioodpornymi 12,5
na ruszczcie systemowym na podwojnym stelarzu. Profile CD60 montowac¢ bezposrednio do

wigzaréw,

Okreslenia podstawowe.

Zewnetrzna przegroda budowlana — przegroda oddzielajgca pomieszczenie w budynku od powietrza
zewnetrznego.

Termomodernizacja — ogét prac budowlanych powodujgcych zmniejszenie strat ciepta przenikajgcych
przez zewnetrzne przegrody budowlane. Efekt taki uzyskuje sie poprzez wymiane starej stolarki
okiennej i drzwiowej na nowg oraz obtozenie przegréd zewnetrznych warstwg materiatu

termoizolacyjnego, np. styropian, wetna mineralna itp.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00. — ,,Wymagania ogoélne”.
Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do prac dociepleniowych muszg by¢ zgodne z aprobatg
techniczng, posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg norma.
Docieplenie budynkéw oraz kolorystyke elewaciji nie opracowano w konkretnym systemie a jedynie
wskazano niektére rozwigzania systemowe dla zobrazowania zaprojektowanego rozwigzania.
Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu docieplenia, lub innego systemu posiadajgcego
wymagane certyfikaty dla catego systemu z zachowaniem kolorystyki uzgodnionej i nie gorszych
materiatéw od zaproponowanego. Zamawiajacy musi wykazac ze materiaty, ktére zamierza

zastosowac spetniajg wymogi okreslone w projekcie budowlanym i niniejszej specyfikacji i nie sg
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gorszej jakosci od systemu ktéry zostat zaproponowany ( jezeli jaki$ system zaproponowano), a w

szczegolnosci: skfad, dane techniczne, gwarancja producenta, wiarygodne opinie, itp..
Warunki atmosferyczne.

Roboty ociepleniowe mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie, przy temperaturze nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Prace nie mozna wykonywac przy bezposrednim dziataniu
storica. Najwtasciwsze jest prowadzenie prac na ostonietych (siatka, folig) od deszczu i storica

rusztowaniach stacjonarnych dajgcych znacznie wigekszy front roboét.

3. MATERIALY

Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00.00

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Izolacja cieplna z wyprawami tynkarskimi musi by¢ w jednym systemie.

Materiaty do wykonania ocieplenia

Grunt

Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podtoze, poprawia warunki wigzania zapraw, zapobiega
nadmiernemu ,odcigganiu” wody z naktadanej na podtoze warstwy, ujednolica chtonnos¢ catej

gruntowanej powierzchni.
Plyty styropianowe, styrodur i wetna mineralna:
a) ocieplenie scian zewnetrznych powyzej terenu.

Styropian odmiany EPS 70 wedtug PN-B-20132:2004:

- wspétczynnik przenikania ciepta A= min. 0,04 [W/(mZ2K)]

- gr.15 cm na Scianach, 3 cm na osciezach

- wielko$¢ ptyty 100 cm x 50 cm

- odmiana samogashgca

- struktura styropianu zwarta

- trudno zapalna

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni wigkszg niz 8 N/m2
- krawedzie ptyt proste z ostrymi kantami, bez uszczerbkdéw i uszkodzen

Bloki styropianu przed przycieciem powinny by¢ sezonowane 2-6 tygodni
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Wetna mineralna fasadowa:
- wspotczynnik przenikania ciepta A= min. 0,04 [W/(mZ2K)]
- gr.15 cm na Scianach, 3 cm na osciezach

- wielkos$¢ ptyty 100 cm x 60 cm

b) ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej terenu

- styrodur o wspoétczynniku przenikania ciepta A= min. 0,04 [W/(mZ2K)]
-gr.15cm

- struktura styroduru zwarta

- krawedzie ptyt proste z ostrymi kantami, bez uszczerbkdéw i uszkodzen

c) ocieplenie dachu

-wetna mineralna z dla ocieplen stropow
- wspotczynnik przenikania ciepta A= min. 0,04 [W/(m2K)]
- tgczna grubos¢ 25 cm

- klasa reakcji na ogien A1

d) Ocieplenia stropu nad garazem

Wetna mineralna twarda w plytach:
- wspotczynnik przenikania ciepta A= min. 0,04 [W/(mZ2K)]
- gr.15 cm na $cianach

e) ocieplenie podtogi na gruncie.

Styropian odmiany XPS 100 wedtug PN-B-20132:2004:
- wspotczynnik przenikania ciepta A= min. 0,04 [W/(m?2K)]
- gr.10 cm na $cianach

- wielkos$¢ ptyty 100 cm x 50 cm

- struktura styropianu zwarta

- krawedzie ptyt proste z ostrymi kantami, bez uszczerbkow i uszkodzen

Zaprawy klejowe:

Zaprawa klejgca pod styropian i styrodur oraz sposéb naktadania kleju:
- mineralna zaprawa klejgca systemowa
- przyczepnosc¢ do betonu min 0.6 MPa

- przyczepnosé do styropianu min 0,1 MPa
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- przymocowanie do podtoza mineralng zaprawg ptyt termoizolacyjnych, uzyskang przez wymieszanie
wyrobu fabrycznego w postaci szarego proszku z wodg zarobowg / doktadne parametry okreslono w
aprobacie technicznej

- naktadanie kleju metoda punktowo — pasowg tj. zaprawe naktadamy jako pas klejgcy 3-4 cm wzdiuz
krawedzi ptyty. Dodatkowo nalezy natozy¢ na powierzchnie wewnetrzng szes¢ punktéw klejacych o
Srednicy ok. 10 cm.

Zaprawa klejowa do wetny mineralnej - mrozo- i wodoodporny, paroprzepuszczalny
- elastyczna zaprawa przeznaczony do przyklejania ptyt wetny mineralnej do podtozy betonowych i
ceramicznych, rowniez otynkowanych na zewnatrz pomieszczen oraz do wykonywania warstwy

zbrojonej w systemach ociepleh budynkéw.

taczniki mechaniczne - kotki i sposob kotkowania:

Ocieplenie scian od zewnatrz styropianem i wetng mineralng wykonczone tynkiem strukturalnym:
- zastosowanie fgcznikow systemowych z trzpieniem tworzywowym, wbijany, srednica 10mm

- gteboko$¢ osadzenia w murze min. 60 mm,

- ilo$¢ tgcznikow 4 / m2 a w strefie przy naroznikowej i przy dachu (pasy szerokosci 1,2 m) nalezy
zwiekszy¢ ilos¢ fgcznikéw do 6/m2.

Klej i zbrojenie cienkowarstwowe:
Do wtopienia siatki :na styropianie i styrodurze oraz klej do wtapiania siatki na wetnie mineralne;j

- mineralne zaprawy klejgce do cienkowarstwowego /3-5 mm/ zbrojenia systemow ocieplen (zaprawy

uzyskane przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z woda zarobowg),

- po uptywie 24h od zatozenia ptyt termoizolacyjnych naktada sie zaprawe klejgcg systemows i
rozprowadza jg pacg zebatg 10x12mm, tworzac tozysko grzebieniowe. Szerokos¢ obrabiane;j
powierzchni wynosi ok. 120cm. Tkanine zbrojeniowg nalezy zatozy¢ po bokach z zapasem po ok.

10cm wzglednie przeciggajac jg poza krawedzie okien lub naroznikow.
Siatka zbrojeniowa:

Do wzmacniania zaprawy klejowej na styropianie i wetnie mineralnej:
- siatka z wtdkna szklanego zatopiona w kagpieli akrylowej

- gramatura siatki — min. 150 g/m2,

- wymiary oczek max 3,5x3,5 mm

- zuzycie 1,1 m2/m2.

Podktadowa masa tynkarska
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Podktadowa masa tynkarska systemowa pod tynki silikatowe.
Tynk nawierzchniowy w kolorach zgodnych z kolorystyka w projekcie:
- cienkowarstwowy tynk silikatowy gr Tmm w kolorze zgodnie z kolorystykg w projekcie budowlanym.

Bezwzglednie stosowac¢ sie do kolorystyki w projekcie, a przed zakupem powyzszych materiatéw

nalezy uzgodni¢ materiat z Inspektorem nadzoru.

Materiaty zespolonych systemdw ocieplajacych sg tak dobierane, aby zapewnity optymalng
funkcjonalnos¢ i wytrzymatosé. Ocieplanie, ochrona przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
przyczepnos¢ do podtoza, wzajemna przyczepnosé poszczegodlnych warstw, jak réwniez optymalne
wilasnosci obrobki sg gwarantowane tylko wtedy, jezeli uzywa sie wytgcznie materiatéw w jednym
systemie i stosuje sie je zgodnie z wszelkimi zaleceniami i przepisami zawartymi w niniejszym opisie
technicznym oraz zaleceniami producentéw. Nie dopuszcza sie mieszania stosowanych materiatéw

wytwarzanych przez ré6znych producentow.

Dodatkowa siatka, narozniki, profil startowy
- warstwa szpachlowa wzmocniona dodatkowg siatkg z wtékna szklanego ( do wysokosci 3 m nad
gruntem ) oraz w narozach otworéw okiennych i drzwiowych kwadratami siatki 30 cm x 30 cm

wklejane ze skosa,

- narozniki wzmocnié¢ profilami okapowymi nad otworami okiennymi i drzwiowymi a pozostate

katownikami aluminiowymi oklejanymi siatka,

Sktadowanie materiatow

Piyty styropianowe i ptyty z wetny mineralnej, ptyty ze styroduru:

Piyty styropianowe i ptyty z wetny mineralnej i ptyty ze styroduru powinny byé przechowywane w
paczkach na rownym podtozu. Miejsce sktadowania ptyt styropianowych powinno by¢ tak
zlokalizowane aby uniemozliwi¢ uszkodzenie mechaniczne ptyt tzn. z dala od urzadzen
mechanicznych i drég dostawczych. Plyty z wetny mineralnej powinny by¢ zabezpieczone przed
ewentualnym zamakaniem.

Zaprawy klejowa do ptyt oraz siatek, mieszanka tynkowa silikonowa, emulsja gruntujgca, gips
szpachlowy:

Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa, emulsja gruntujgca oraz gips powinny by¢ sktadowane w
magazynach zamknietych — zaprawa klejowa i gips w workach, a mieszanka tynkowa i emulsja
gruntujgca w wiadrach.

Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa oraz gips powinny byé bezwzglednie odizolowane od wilgoci.

4. SPRZET
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 3.

Sprzet do robét przygotowawczych i montazowych.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet do wykonania robét
termomodernizacyjnych.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robo6t oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na

budowie.

5. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Transport ptyt styropianowych, styroduru i z wetny mineralne;j.

Paczki z ptytami styropianowymi, styrodurem i z wetng mineralng powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu utozone warstwami obok siebie. Paczki podczas transportu nie powinny sie
stykaé z przedmiotami moggcymi spowodowac ich uszkodzenie mechaniczne. Podczas przetadunku
nie nalezy paczek rzucac.

Transport zaprawy klejowej, mieszanki tynkowej, emulsji gruntujgcej, gipsu szpachlowego.

Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa, emulsja gruntujgca oraz gips szpachlowy powinny by¢
przewozone krytymi srodkami transportu chronigcymi materiaty przed wilgocig. W czasie transportu

nie powinny sie styka¢ z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00. Rozdziat 1 ,Wymagania ogdélne” punkt 5.

Roboty przygotowawcze pod ocieplenie metoda lekka-mokra.

Podtoze powinno by¢ niezmrozone, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocno oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw,
tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystgpieniem do prac naprawczych
podfoze nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg systemowa, produkowang jako emulsja do
bezposredniego uzycia. Nie wolno jej fgczy¢ z innymi materiatami ani zageszcza¢, dopuszczalne jest
rozcienczanie w proporcji 1:1 ale tylko w przypadku dwukrotnego malowania jako grunt przed drugg

warstwag, ktora nie moze by¢ rozcienczona. W naszym przypadku nalezy gruntowac jednokrotnie
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emulsjg gruntujgcg bez rozcienczania nanoszong na podtoze pedzlem lub watkiem). Wieksze

nierownos$ci i wgtebienia nalezy wyréwnaé zaprawg wyrownawczg lub zaprawg tynkarskg
Przyklejenie plyt termoizolacyjnych.

Zaprawe klejgcg mozna przygotowac zaréwno recznie jak i maszynowo.

Naktadanie kleju:

Naktadanie kleju mozna wykonywa¢ dwoma metodami w zaleznosci od stanu podtoza:

Metoda punktowo-pasowa:

W przypadku duzych nieréwnosci poditoza (< 20 mm ) zaprawe klejgcg naktada sie jako pas klejacy o
szer. Ok. 3—4 cm wzdtuz krawedzi ptyty. Dodatkowo wykonujemy nig 6 punktéw klejgcych o srednicy
ok. 10 cm na wewnetrznej powierzchni ptyty. Metoda toza- grzebieniowego: W przypadku réwnego
podtoza zaprawe klejgcg wprasowac szpachlg cienkg warstwg w catg powierzchnie ptyty styropianu i
na zakonczenie przeciggnac¢ catopowierzchniowo przy pomocy packi zebatej 10x10 mm (w przypadku
docieplenia ptytami gazobetonowymi stosowac¢ tylko metode naktadania kleju catopowierzchniowe).
Plyte termoizolacyjna po natozeniu kleju nalezy przytozy¢ do Sciany, a nastepnie nalezy docisngé do
Sciany i lekko przesung¢ w celu zerwania ewentualnie juz stezatej masy. Ptyty uktada sie na
powierzchniach i naroznikach budynku mijankowo/ na przemian/ od dotu do géry. Ptyty silnie
dociskamy deskg drewniang i sprawdzamy tatg na biezgco ptaskos¢ powierzchni. Ptyty muszg
przywiera¢ przynajmniej na 40% powierzchni klejgcej do podtoza Krawedz ptyty musi by¢ catkowicie
przyklejona , dlatego tez nalezy stale kontrolowac prawidtowos$¢ klejenia. Uwaga : klej nie moze
znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. W razie niestykania sie ptyt nalezy szczeline wypetnié
piankg poliuretanowg. Powierzchnie zewnetrzng docieplenia nalezy wyréwna¢ poprzez zeszlifowanie

nieréwnosci papierem sciernym lub innym Sciernym materiatem.
Kotkowanie ptyt termoizolacyjnych.

Wymagane jest stosowanie fgcznikéw mechanicznych. Kotki mocuje sie w $cianie przez przewiercone
otwory w plycie termoizolacyjnej a nastepnie wkreca (wbija) sie z tworzywa. Podczas wprowadzania
kotkéw nalezy zawsze uwazac na to , by kotek nie wystawat ponad powierzchnie ptyty. Nalezy unikaé
zbyt gtebokiego osadzenia kotkdw , aby przy zbrojeniu nie pojawita sie w tym miejscu warstwa kleju o
istotnie innej grubosci niz na pozostatej czesci fasady. Diugosé kotwienia min. 6 cm. Srednica

talerzyka plastikowego 60 mm.
Nalezy zastosowaé kotki o na dtugosci min. 220 mm przy stabilnym podtozu.

Rozmieszczenie kotkow:

- na ptaszczyznach 4 kotki/m2, a w strefach przy naroznikowych i przy dachu 6szt./m2
Odlegtos¢ zewnetrznego kotka od krawedzi budynku max.10 cm.
Elewacyjne profile ociepleniowe.
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Ogodlne zasady montazu profili wykonczeniowych i wzmocnienie siatkg przy naroznikach otworow:

Profile wykonczeniowe montuje sie po zamocowaniu warstwy termoizolacji, przed lub w trakcie
wykonywania warstwy zbrojonej systemu. Wzdtuz krawedzi na ktérej bedzie montowany profil nalezy
natozy¢ zaprawe klejgcg. Profil nalezy przytozy¢ do krawedzi zatapiajgc jego siatke zbrojaca, tak aby
nie byta ona widoczna. Po wyschnieciu kleju mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej
systemu na catej powierzchni elewaciji, tak aby siatka zbrojgca systemu w cato$ci pokrywata siatke
profilu wykonczeniowego. Profile wykonczeniowe nalezy przycina¢ za pomocg nozyc. Prostopadte
odcinki nalezy tgczy¢ przycinajgc konce pod katem 45 stopni i wypetniajgc kitem silikonowym.

Profil okapowy: montowaé na krawedziach nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi.

Profil naroznikowy: montowa¢ na pozostatych wszelkiego rodzaju krawedziach, ktére w trakcie
uzytkowania elewacji bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, takie jak Oscieza, narozniki

budynku, zakonczenia ocieplenia, naroza gzymsow itp.

Uktadanie siatki zbrojgcej w narozach otworéw okiennych i drzwiowych: Powyzej i ponizej krawedzi
otwordw np. okien i drzwi , wtapiamy kawatki siatki z widkna szklanego o wym. 30x 30 cm pod katem

45° do krawedzi otwordw.
Zbrojenie cienkowarstwowa zaprawa klejaca.

Zmieszaé zaprawe klejacg z wodg w odpowiedniej proporcji. Najwczesniej po uptywie 24 godzin od
natozenia ptyt termoizolacyjnych naktada sie zaprawe klejgca rozprowadzajgc pacg zebatg 10x 12
mm, tworzac tozysko grzebieniowe. Szerokos¢ obrabianej powierzchni wynosi ok.120 cm. W celu
uzyskania rownomiernej grubosci warstwy nalezy tak rozprowadzi¢ zaprawe klejgca , aby powstata
warstwa toza grzebieniowego zgodna z profilem packi. W dolnej czesci budynku parteru i czesci
szczegolnie narazonych na uderzenia przed wykonaniem dalszego zbrojenia nalezy przyklei¢ na
wykonane toze siatke zbrojeniowa. Siatke uktada sie pasmami i wciska przy pomocy pacy w warstwe
toza ,przy czym wyciskana poprzez siatke zbrojeniowg zaprawe nalezy wyréwnac i $ciggnac na
gtadko. Siatka musi by¢ catkowicie zatopiona w gornej strefie warstwy zbrojgcej i nie moze by¢
widoczna. Siatke zbrojgca nalezy zatozy¢ po bokach z zapasem ok. 10 cm wzglednie przeciggnacé jg
poza krawedzie okien lub naroznikow. Przy wykanczaniu cokotdw siatke zbrojgcg obcina sie nozem
przy dolnej krawedzi profilu cokotu. Na cokole i $cianach partery nalezy wtopi¢ dodatkowg siatke

zbrojacag
Tynk nawierzchniowy

Po doktadnym przeschnigciu warstwy zbrojenia , najwczesniej jednak po 48 godzinach mozna

naktada¢ wierzchnig warstwe elewacii.
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Podktadowa systemowa masa tynkarska pod silikatowe tynki — gruntuje podtoze pod silikatowe tynki

cienkowarstwowe .

Tynk silikatowy gr. 1 mm bedzie stanowi ochronne i dekoracyjne wykonczenie elewacji. Tynk
dostarczany jest w postaci gotowej masy. Nie wolno tgczy¢ go z innymi materiatami, rozcienczac¢ ani
zageszczac. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy wymiesza¢. Mase naktadac na podtoze w
postaci warstwy o grubosci kruszywa (1 mm), przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar nalezy
$ciggnaé do wiadra i ponownie przemieszaé. Swiezo naniesiong mase nalezy zafakturowaé przy

pomocy pacy z tworzywa sztucznego.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i

z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o normy.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentac;ji technicznej i

warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
sprawdzanie zachowania odpowiednich przerw technologicznych,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi

umownymi warunkami,

badanie utozenia ptyt izolacyjnych,

badanie sposobu zamocowania ptyt styropianowych i z wetny mineralnej,

badanie sposobu zamontowania profili ochronnych i zatopienia siatek zbrojeniowych
badanie jako$ci natozonej warstwy tynku.

8. OBMIAR ROBOT
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Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 7

Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego docieplenia, tynkow i

malowania elewacji oraz obrébki blacharskiej.

9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST (00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiér koncowy.
Odbiorowi korncowemu podlega:
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego,

badanie poprawnosci wykonania docieplenia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegobtowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione nalezy okreslic¢

dalsze postepowanie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Podstawg ptatnosci stanowi protokét odbioru koncowego i zapisy w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
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ETICS — Warunki techniczne wykonania, oceny i odbioru robét — opracowane przez Stowarzyszenie

na Rzecz Systeméw Ocieplen

Normy.

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-97/B-30042 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-98/B-10109 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte

PN-97/B-30152 — Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniajgce
PN-97/B-20130 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe

PATRYK ANTCZAK

ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK
Pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek
e-mail: patryk_antczak@o2.pl

tel. 48 668 416 191



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE
SST 08.00.00.
Roboty malarskie wg klasyfikacji CPV 45442100-8

Roboty tynkarskie i malarskie CPV 45324000-4

1. Przedmiot

Przedmiotem SST 08.00.00.. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich
oraz malarskich elewacyjnych przy realizacji zadania: ,Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie” . SST 08.00.00. jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 2

2. Zakres

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat Il|

- zabezpieczenie okien i drzwi zewnetrznych od srodka folig

- oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie Scian,

- osadzenie naroznikéw metalowych na narozach wypuktych

- wykonanie tynkéw na scianach a nastepnie wykonanie dwukrotne gtadzi gipsowych tam gdzie nie
bedg Sciany okfadane ptytkami

- w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych i narazonych na zabrudzenie i wilgo¢ nalezy $ciany
obtozy¢ ptytkami po dwukrotnym zagruntowaniu $cian gruntem gteboko penetrujgcym.

- malowanie: dwukrotne farbami ceramicznymi ewentualnie lateksowymi (zmywalnymi) po
zagruntowaniu podtoza $cian i sufitéw ( kolorystyke i rodzaj farby uzgodni¢ z Inwestorem),

- sufity podwieszone pod wigzarami dachowymi na podwoéjnym stelazu metalowym — 2x plyta
ognioodporna.

3. Materialy

Grunt do gruntowania podtoza, grunt gteboko penetrujgcy, suche mieszanki tynku cementowo-
wapiennego, gotowa masa szpachlowa do szpachlowania, farba ceramiczna (lateksowa) i grant do tej
farby, gips szpachlowy, narozniki metalowe. Ptytki ceramiczne 30cmx60cm klasy dos¢ wysokiej
(zakup uzgodni¢ z Inwestorem, klej do ptytek ceramicznych, zaprawa do fugowania, narozniki do
ptytek, silikon. Sufit podwieszony kasetonowy (stelaz i kasetony 60x60 cm). Metalowy stelaz pod sufity
podwieszone, ptyty g-k 12,5mm ognioodporne.

4. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, taty, taczki, mieszadta do tynkdw i farb szpachelki i pace metalowe,
papier Scierny, wiertarki, wkretarki, pedzle, watki malarskie pojemniki i wiadra, agregat tynkarski,
poziomica, sprzet do fugowania, kielnie,

5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, a na placu budowy transport reczny i na taczkach.

6. Wykonanie robét
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Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, instrukcjami uzycia poszczegdélnych materiatéw i
sztukg budowlana.

7. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i

atestow jakosci materiatéw, protokotow odbiorow czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardéw.

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

- sprawdzenie jakie zostaty zastosowane materiaty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym,
- kazda warstwa ulegajgca zakryciu wymaga zgtoszenia i odbioru

- sprawdzenie jakosci wykonanych tynkow

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robét malarskich

8. Jednostka obmiaru
(m2) tynkdéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji
9. Odbior

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor nadzoru wraz z Nadzorem
Autorskim

10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowg i zapisami w SST.00.00.00

11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
Instrukcje i certyfikaty producenta.

Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru - Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych — konstrukcje stalowe. Wydawnictwo VAGLER
DASHOFER Sp. z 0.0.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

SST 09.00.00
Kody CPV:
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie Scian
45432110-8 Ktadzenie podtog

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek dla
zadania: ,Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej z przeznaczeniem na utworzenie

Centrum Kultury w Tuliszkowie”

2. ZAKRES ROBOT

Rodzaje posadzek do wykonania:

Zywica epoksydowa w garazu

Posadzki z terakoty w pozostatych budynkach

2.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0 — Wymagania ogodine.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sa:

- zywica epoksydowa

- terrakota gat. | o klasie antyposlizgowosci R10, w pomieszczeniach obcigzonych ruchem i
sanitarnych ,

- zaprawa klejowa elastyczna

zaprawa fugowa elastyczna

cokoliki z terakoty lub gresu polerowanego w pomieszczeniach gdzie nie ma ptytek na scianach.
materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jakosciowych materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i

wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,

sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek, szlifierka do powierzchni, odkurzacz przemystowy

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, watek do farb epoksydowych
itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robat.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami

atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Zalecenia ogo6lne
Posadzka epoksydowa

Nalezy zastosowac sie do wymagan podanych przez producenta posadzki

Posadzki z ptytek

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C.
Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy

Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Piytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod
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ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

6.2 Zakres robét przygotowawczych

Posadzka epoksydowa — przegotowanie podtoza:

Powierzchnia, na ktérej znajdzie sie nasza posadzka zywiczna musi by¢ idealnie gtadka. Aby to
uzyskac nalezy jg w pierwszej kolejnos¢ doktadnie odkurzy¢. Jesli znajdujg sie na niej nieréwnosci,
powinnismy je zeszlifowaé. Wszelkie ubytki natomiast mozemy wypetni¢ zaprawg wyréwnujaca, na
ktéra nanosimy nastepnie grunt szczepny, ktéry znacznie poprawia przyczepnos¢ podtoza.
Nastepnie nalezy wycig¢ wystajgce na Scianie fragmenty przektadki oddzielajgcej dylatacje
obwodowa. Natomiast gdy w podtozu znajduje sie dylatacja konstrukcyjna, nalezy jg pogtebic, a
nastepnie wypetni¢, umieszczajgc w szczelinach sznur dylatacyjny. Kolejnym etapem jest réwne
wyznaczenie cokotu obwodowego, co dokonujemy za pomocg tasmy malarskiej, ktorg naklejamy na

pozgdanej przez nas wysokosci.

Posadzka terakotowa - przygotowanie podtoza:

z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce
przyczepnosc,

podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z
PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa,

podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez
peknieé i szczelin,

wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Stosowac sie do zalecen producenta mikrocementu jak zagruntowac podtoze.
Podtoze pod ptytki zagruntowaé, a w pomieszczeniach mokrych dodatkowo wykonaé izolacje

przeciwwilgociowa.

6.3 Zakres robét zasadniczych

Podtoga zywiczna gr. 1 mm — przygotowanie i aplikacja masy zywicznej

W przypadku tego etapu zaczynamy od zmieszania ze sobg we wiasciwych proporcjach dwdch
komponentéw — baze oraz utwardzacz. Preparaty te powinny by¢ mieszane okoto 3-5 minut
mieszadtem mechanicznym na niskich obrotach, co zapewni nam odpowiednig strukture substanciji.
Nastepnie gotowg mase nanosimy bezposrednio po przygotowaniu. W trakcie aplikacji warto zadbac¢ o
to, aby w pomieszczeniu utrzymywata sie temperatura zblizona do 20°C oraz okoto 80-procentowa
wilgotnos¢ powietrza. Nastepnie, podtoge mozemy posypaé piaskiem kwarcowym, ktory spowoduije,
ze powierzchnia bedzie antyposlizgowa.

Do ostatnich prac w aplikacji wylewki zywicznej nalezg :
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e Usuniecie tasmy malarskiej i naniesienie drugiej warstwy posadzki epoksydowe;j

¢ Wypetnienie silikonem styku $cian z poditogg

o Wypetnienie szpary dylatacyjnej przy uzyciu poliuretanowej masy dylatacyjnej
Stosujac sie do wszystkich wypisanych wyzej korkdw, mozesz juz cieszy¢ sie swojg idealng posadzka
epoksydowaq. Aplikacja wylewki zywicznej nie nalezy do skomplikowanych, jesli jednak nie wierzysz w
swoje umiejetnosci, mozesz oddac¢ jg w nasze rece! Nasza firma z przyjemnoscig pomoze Ci w
montazu zywicy epoksydowej, a dodatkowo posiada szerokg oferte zywic epoksydowych, w ktére
mozesz sie zaopatrzy¢. Zapraszamy wiec serdecznie do kontaktu. Dzieki nam Twoja wymarzona

posadzka zywiczna moze by¢ na wyciagniecie reki!

Podtoga z ptytek

Warstwe wierzchnig nalezy montowac i uktadac $cisle wedtug instrukcji producenta.
Posadzki z ptytek ceramicznych:

- Posadzki z ptytek ceramicznych uktadac¢ na przygotowanym wczesniej suchym i
czystym podktadzie betonowym oraz zagruntowanym. Do uktadania stosowa¢ klej, ktérego rodzaj
dobrac¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktoérych ptaszczyzne
kontroluje sie tatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowos$¢ ptaszczyzny
uktadanych pél kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny

wypetnia si¢ zaprawg do spoinowania.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
POSADZKOWYCH

7.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkow
transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatéw i urzadzenh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami
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dokumentaciji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywaé¢ materiatéw nie majgcych
dokumentow stwierdzajgcych ich jakosc.

Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiadaé warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robét

Posadzka z plytek i posadzka cementowa

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowos¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokosc¢ i prostoliniowos¢
spoin oraz ich wypetnienia, wykonczenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni
spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie.

Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.
Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.

Wykonane posadzki powinny posiadac¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zatozonego spadku na catej dtugosci i szeroko$ci posadzki nie przekraczajgce £5 mm.

7.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

7.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
whasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatéw i systemow technologicznych.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0 ,Wymagania ogéine".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw posadzki

PATRYK ANTCZAK

ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK
Pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek
e-mail: patryk_antczak@o2.pl

tel. 48 668 416 191



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W m mierzy sie:

dtugos¢ cokolikow

9. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogélne".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartos$ci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznac za zgodng z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke
lub jej czes¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest wéwczas
zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i

przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogdina Specyfikacja Techniczna.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

2. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych

3. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

4. Instrukcje producenta podtogi z mikrocementu

5. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru - Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych — konstrukcje stalowe. Wydawnictwo VAGLER
DASHOFER Sp. z 0.0.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RUSZTOWANIA

SST 10.00.00.

Kody CPV:

45262120-8 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem rusztowan przy realizacji zadania: ,Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 2

2. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z montazem rusztowan.
2.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

2.2. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robdt budowlanych nie wymaga pozwolenia na
budowe.

Montaz rusztowan — to prace pomocnicze podczas realizacji zadania polegajgcego na rozbiérce
wiatrotapu, ociepleniu scian zewnetrznych budynku, demontazu i montazu rynien, obrébek
podrynnowych, parapetéw zewnetrznych i rur spustowych,, montazu konstrukcji dachu i sufitéw
podwieszonych oraz docieplen dachu i stropu.

3. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé¢ warunkom
technicznym wytwaérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy
stosowac¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:

elementy rusztowania ramowego ( systemowego);
kotwy systemowe stalowe do kotwienia w Scianie budynku;
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podktady systemowe do posadowienia na gruncie;
siatka ostonowa
materiaty do wykonania uziemienia rusztowan

4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet
budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac, proponuje sie uzy¢
nastepujgcego sprzetu:

wiertarki
wkretaki
poziomice
fopaty

mtotki, klucze

5. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogélna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z
technologig zatozong w dokumentac;ji projektowej, do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw
transportu jak:

samochdéd skrzyniowy;
samochdd dostawczy;

6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1. Ogdlne warunki wykonania robo6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna i w
dokumentaciji projektowej, ponadto:

nie nalezy prowadzi¢ rob6t montazowych i rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow,

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez i sprzet ochronny i
roboczy

Sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajgcy
przed mozliwoscig wywrdcenia , zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementéw.

Opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty , budynki , stupy linii napowietrznych jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m od ogrodzen i
zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy

Ograniczy¢ dostep 0séb postronnych do miejsca prac, w przypadku zajecia traktéw komunikacyjnych,
stosowac pomosty przenosne.

Rusztowania zewnetrzne nalezy uziemic.

Zagadnienia dotyczace uprawnien dla montazystow rusztowan zostaly uregulowane w
rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263, ze zm.).
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Osoby montujgce rusztowania powinny posiadac¢ uprawnienia dla montazystéw rusztowan zgodne z
§ 23 i § 26 ww. rozporzadzenia, tj. ukonczy¢ szkolenie i uzyskaé pozytywny wynik sprawdzianu
przeprowadzonego przez komisje powotang przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa
Skalnego w Warszawie. Osoba, ktéra uzyskata pozytywny wynik sprawdzianu, o ktérym mowa w §
23, otrzymuje swiadectwo oraz uzyskuje wpis do ksigzki operatora (§ 26 ust. 1).

Natomiast pomocnik montera, ktéry podaje elementy rusztowania i nie wchodzi na rusztowanie,
powinien odby¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie bhp oraz posiadaé aktualne zaswiadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na stanowisku pomocnika montera. Dodatkowo
powinien stosowaé¢ podczas pracy srodki ochrony indywidualnej: hetm ochronny i rekawice
ochronne.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci zgodnie z § 120 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). W szczegodlnosci powinny one stosowac srodki
ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci.

6.2. Montaz rusztowania nalezy zaczg¢ od utozenia podktadow i ich wypoziomowania. Rusztowanie
sktada¢ wg zatgczonej instrukcji, wskazane jest kotwienie rusztowania przy uzyciu systemowych
mocowan stalowych do sciany co druga kondygnacje. Sprawdzi¢ wypoziomowanie poszczegdlnych
kondygnac;ji rusztowania. Sprawdzi¢ stabilno$¢ catej konstrukcji rusztowania. Rusztowanie osiatkowac
i uziemic.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
7.2. Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru.

7.3. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows i
poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakosci, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega:

liniowos¢ i ustawienie rusztowania;
stabilnos¢ konstrukcj;

wykonanie potgczen;

wykonanie uziomow

8. OBMIAR ROBOT
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Ogodlne zasady obmiaru robot, podano w ST — 00.00.00 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

Jednostkg obmiaru jest: komplet montazu rusztowania, na podstawie dokumentacji projektowe; i
pomiaru w terenie.

9. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot, podano w ST — 00.00.00 Ogélna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montazu rusztowan.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.

10.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonac zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikaciji
techniczne;j.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z zapisami umowy oraz obmiarem i oceng jakosci rob6t, w
oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena robdt obejmuje:

prace pomiarowe i pomocnicze;

zatadunek, transport roztadunek materiatow;
czas pracy rusztowan;

montaz i demontaz rusztowania;
eksploatacja sprzetu;

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot;
zakup materiatow;

11. PRZEPISY ZWIAZANY

11.1. Normy

PN-M-479001:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. okreslenia , podziat i gtbwne parametry.
PN-M — 47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M - 47900-3: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza

PN-M-47900-4:1996 91.220 445 Rusztowania stojace metalowe robocze Ztgcza
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