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2.  OPIS TECHNICZNY

21.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznych w zakresie
o$wietlenia zewnetrznego dla inwestycji: "BOISKO SPORTOWE" w miejscowosci: ROSOCHATE KOSCIELNE
DZIALKINR: 1649 , 1650 , 1651.

2.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z
pdzniejszymi zmianami,

- Norma P-N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

- Norma PN-IEC 62305 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych” — wszystkie arkusze,

- Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — wszystkie arkusze,

- Norma P-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie migjsc pracy”,

- Techniczne warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

2.3.  ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia dotyczace instalacji elektrycznych:
- szafke oSwietleniowg SO,
- wewnetrzna linie zasilajacq ,
- o$wietlenie boisk sportowych: koszykéwka, pitka nozna,
- gniazda wtykowe serwisowe,
- linie kablowe, o$wietleniowe i zasilajace,
- ochrone przeciwporazeniowg,
- ochrone przeciwprzepieciowa,
Projektowane boiska sportowe zasilone zostang z proj. ztgcza kablowego, pomiarowego.

2.4.  CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU.
Charakterystyczne energetyczne dane inwestyci:

Zasilanie projektowanej inwestycii: Zasilanie projektowanego o$wietlenia zostanie wykonane
proj. ziagcza  kablowego  ZKTL linig  kablowg
YAKYZo 5x25mm?2,

Napiecie zasilania: 400/V230V

Moc zainstalowana: 7,8 kW

Moc zapotrzebowana: 6,0 KW

Zabezpieczenie w ztaczu kablowym: 25,0A

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania,

Ochrona przeciwprzepieciowa: ochrona dwustopniowa — ograniczniki przepie¢ typu B +C w

szafce o$wietleniowe;.

2.5.  ZASILANE ELEKTROENERGETYCZNE

Zasilanie projektowanego o$wietlenia boisk zostanie zrealizowane z projektowanego ztacza kablowego z
zainstalowanym bezposrednim uktadem pomiarowym. Ztacze kablowe zostanie posadowione na dziatce nr 1694
przy istniejgcym zigczu. W Ztaczu kablowym ZKTL zainstalowane zostanie zabezpieczenie przedlicznikowe w
postaci roztgcznika bezpiecznikowego o pradzie znamionowym 25A oraz rozliczeniowy uktad pomiarowy
(licznik). Ze ztacza zostanie wyprowadzona wewnetrzna linia zasilajgca wykonana kablem typu YAKYzo
5x25mm2. Linie kablowg wprowadzi¢ do projektowanej szafki o$wietleniowej SO zabudowanej w rejonie wejscia
na teren boisk. W szafce o$wietleniowej zostanie zainstalowany: roztacznik gtéwny, ogranicznik przepieé¢ typu
B+C, zabezpieczenia obwodow odbiorczych, astronomiczny zegar sterujacy oraz przetacznik sterujgce pracq



o$wietlenia w uktadzie A-0-R (praca automatyczna - stan wytaczony - zataczenie reczne). Przetaczniki zostang
zainstalowane w oddzielnym przedziale szafki niz zabezpieczenia. Przetaczniki umozliwig wybér trybu pacy
o$wietlenia: automatyczny za pomocg zegara sterujgcego lub reczny. Szafke oswietleniowg wykonaé jako
wolnostojacg na prefabrykowanym fundamencie. Szafka musi posiadaé stopieri ochrony IP min IP65. Obudowa
musi by¢ odporna na dziatanie promieni UV. Z szafki o$wietleniowej zostang wyprowadzone trzy obwody
odbiorcze o$wietleniowe wykonane liniami kablowymi typu: YAKYzo. Z szafki o$wietleniowe zostang zasilone
réwniez gniazda wtykowe serwisowe. Gniazda instalowane bedg w systemowych stupkach IP54 posadowionych
w terenie. Obwody gniazd wtykowych bedg posiadaty mozliwo$¢ recznego wytgczenia z szafki oswietleniowej
SO. Linie kablowe, oswietleniowe oraz do gniazd zostang utozone bezposrednio w ziemi na gtebokosci 0,7m. W
tym celu nalezy przygotowaé wykop o gtebokosci 0,8m i wykona¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy réwnej
10cm. Kabel uktadac bez naciggania - w zygzak. Na kablu wykona¢ trwate oznaczenie, ktore powinno zawierac:

- numer ewidencyjny kabla,

- symbol wiasciciela,

- rok utozenia,

- typ kabla.

Oznaczniki kablowe montowa¢ w odstepach co 10m. Kabel przed zasypaniem zinwentaryzowac
geodezyjnie. Kabel zasypa¢ w pierwsze] kolejnosci piaskiem, nastepnie ziemig poczym na catej szerokosci
wykopu utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego. Linie kablowg wprowadzi¢ przelotowo do tabliczek
bezpiecznikowych zainstalowanych we wnetrzu stupdw. Projektuje sie tabliczki izolowane typu IZK. W
tabliczkach bezpiecznikowych zostang zainstalowane indywidualne zabezpieczenia opraw o$wietleniowych.
Réwnolegle do linii kablowych uktada¢ taSme FeZn 30x4. Tasme podigczy¢ do zacisku uziemiajacego stupow
oraz szafki o$wietleniowej SO. Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ mnigjsza niz 5Q.

2.6.  OSWIETLENIE

Oswietlenie boisk zaprojektowano oprawami LED typu naswietlacz instalowanymi na masztach
o$wietleniowych, o wysokosci 10m. Oprawy instalowa¢ do poprzeczki za pomocg $rub M20. Regulacje kata
wykona¢ w trakcie montazu opraw zgodnie z informacjami zawartymi w obliczeniach technicznych o$wietlenia.
Na podstawie wykonanych symulacji parametréw oS$wietleniowych $rednie natezenie oswietlenia bedzie
wynosito 100Ix. W celu ograniczenia o$wietlenia poza boiskiem zaprojektowano oprawy 0 asymetrycznym
rozsyle $wiatta. Zasilanie o$wietlenia wykona¢ liniami kablowymi wyprowadzonymi z rozdzielnicy SO.
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywaé sie bedzie automatyczne poprzez astronomiczny zegar
sterujacy. Sposéb uktadania linii kablowych w ziemi jak w punkcie 2.5 niniejszego opisul.

2.7.  SLUPY OSWIETLENIOWE

Projektowane oprawy oswietleniowe dla boisk zostang zainstalowane na masztach o$wietleniowych o
wysokosci 10m. Projektuje sie stupy stalowe, ocynkowane. Stupy zostang posadowiona na prefabrykowanych
fundamentach typu B-200. Kazdy stup uziemi¢.

2.8.  GNIAZDA WTYKOWE, SERWISOWE

Na terenie inwestycji przy stupach o$wietleniowych projektuje sie gniazda wtykowe, serwisowe. Gniazda
zostang zainstalowane w stupku aluminiowym mocowanym do podstawy / fundamentu betonowego. Gniazda i
stupek sg rozwigzaniem systemowym zapewniajacym szczelno$¢ IP65. Obwody gniazd wtykowych zostang
wyprowadzone z szafki o$wietleniowej SO. Obwody ogoinych gniazd wtykowych zostang zabezpieczone
grupowo wytgcznikiem réznicowopradowym oraz indywidualnie wytacznikiem nadpradowym. W szafce SO
zaprojektowano rozitgcznik umozliwiajacy wytaczenie zasilania w obwodach gniazd. Obwody gniazd wtykowych
wykona¢ kablem typu YKYzo3x6mm. Linie kablowg prowadzi¢ przelotowo do stupka do stupka. W stupkach
zabudowaé puszke szczelng, ktdrych wykona¢ zmiane przekroju na YKYz03x2,5mm. Stupek uziemié.

2.9.  OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezpo$rednim zastosowaé izolowanie cze$ci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej wykonaC system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne szybkie wytaczenie zasilania oraz przewod ochronny PE z wytacznikami réznicowopradowymi o
znamionowym pradzie roznicowym 30mA. Te same wytaczniki rdznicowopradowe postuzg jako ochrona



dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniaja odpowiednio szybkie wytaczenie zasilania w przypadku
pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewoddw w instalaciji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC60364: przewody fazowe w
dowolnych kolorach za wyjatkiem zéitego, zielonego, jasnoniebieskiego, przewod neutralny N jasnoniebieski,
przewdd ochronny PE zdtto-zielony. Po wykonaniu instalacji elekirycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiaréw.

2.10. OCHRONA PRZECIW PRZEPIECIOWA.

Dla instalaciji projektuje sie ochrone przepieciowa dwustopniowa. W projektowanej szafce o$wietleniowe;
(rozdzielnicy) SO nalezy zainstalowaé¢ ograniczniki przepie¢ klasy B+C. Ograniczniki przepie¢ wyposazy¢ w styk
pomocniczy, ktory podtaczyé do lampek sygnalizacyjnych zadziatanie ogranicznikdw. Lampki kontrolne
zabudowaé w elewacji rozdzielnicy.

211.  UWAGI KONCOWE.

= Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

= Przy wykonaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasowanie nalezy wykonaC zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc szczeg6lng uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

= Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzié¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary o préby zgodnie z
PN-IEC60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”.

= Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP

= Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

= Przed doprowadzeniem zasilania do urzadzenia sprawdzi¢ typ, napiecie zasilania i lokalizacje
urzadzenia dostarczonego na budowe.

2.12. BiLANS MOCY

Nr Odbiornik Pi Pz lob Bezpigcznik Przew6d i lag
kW kW A Typ, wielko$¢ Typ mm A
Rozdzielnica SO
Oswietlenie boisk sportowych
1 oswietlenie boiska koszykdéwki s/clk2| 1,30 1,30 2,2 R303 10A/63A YAKYZo 5x 16 52
2 oswietlenie boiska s/clkl] 1,43 1,43 2,4 R303 10A/63A YAKYZo 5x 16 52
3 oswietlenie boiska s/clkl] 1,43 1,43 2.4 R303 10A/63A YAKYZ0 5x 16 52
Gniazda wtykowe
P304 25A/30mA
4 gniazda wtykowe - stupki 1,80 1,80 9,2 S301 B16 YKYZo 3x 6 47
5 gniazda wtykowe - stupki 1,80 1,80 9,2 S301 B16 YKYZo 3x 6 47
6 rezerwa 0,00 0,00 0,0 S301 C10
RAZEM rozdzielnica SO 7,8 6,0 9,3 FR 100A YAKY zo 5x 25 66
zabezpieczenie w zt gczu kablowym - pomiarowym _ ZKTL R303 25A/63A

Moc zainstalowana: Pi=7,8 kW

Moc zapotrzebowana: Pz=6,0 kW



2.13. SPADEK NAPIECIA

Obwod nr :

- linia kablowa: YAKYZo 5x16mm
- dtugo$¢: 130m:

Spadek napiecia: 0,41%

Obwod nr 2:

- linia kablowa: YAKYZo 5x16mm
- dtugo$¢: 105m:

Spadek napiecia: 0,36%

Obwad nr 3:

- linia kablowa: YAKYZo 5x16mm
- dtugo$¢: 140m:

Spadek napiecia: 0,48%

Obwod nr 4:

- linia kablowa: YKYzo 3x6mm

- dtugo$¢: 105m:

Spadek napiecia: 1,18%

Obwdd nr 5:

- linia kablowa: YKYZo 3x6mm

- dtugo$¢: 140m:

Spadek napiecia: 1,57%

2.14. DoBOR PRZEWODOW

Prad obliczeniowy dla szafki o$wietleniowej SO:

I, = _F =93A
U, [tosp
Znamionowy prad zabezpieczenia w ztgczu kablowym ZKTL
In=250A

Wstepnie dobiera sie gtéwng linie kablowa typu: YAKYZo 5x25mm?

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata dla ww. kabla utozonego w sposob ,D” (utozenie w ziemi) zgodny z norma;
PN-IEC 60364-5-523 wynosi.
z=660A

Sprawdzenie doboru linii kablowej:

Warunek |



93< 250< 660

Warunek Il
[, 6<I, 145

832<957

Warunki | i Il spetnione: linia kablowa: dobrana poprawnie.

2.15. OBLICZENIA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Z uwagi na brak danych dotyczacych istniejacy uktad zasilania obliczenia ochrony przeciwporazeniowej nie sg
mozliwe do wykonania. Wykonawca po wykonaniu instalacji elektrycznych musi wykona¢ pomiary ochrony

przeciwporazeniowej. Wyniki zestawi¢ w tabeli.



2.16.

Obiekt
Instalacja
Numer projektu

Data - 25.07.2016

3 koszykdéwka

3.1 Opis, koszykowka

OBLICZENIA OSWIETLENIA.

: Boiska - Czyzew-Rosochate

3.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Dane produktu:
Typ Nr\Producent

Siteco
1 8

T

Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy

- BXATE81E2A1A
\ : Floodlight 20 midi LED | PL43
Zrodha oswietlenia: : 1 x LED 4000K/ CRI >=70 238 W / 26990 Im

Pozycja
X[m] ylm] 2[m]

Siteco Floodlight 20 midi LED | PL43 5XA7681E2A1A

1
Qrientacja
1  BXA7B81E2A1A

Qrientacja
1 BXA7B81E2A1A

Qrientacja
1 BXA7B81E2A1A

Qrientacja
1 BXA7B81E2A1A

Qrientacja
1 BXA7B81E2A1A

Qrientacja
1 BXA7B81E2A1A

Qrientacja
1 BXA7B81E2A1A

Orientacja
1 B5XA7681E2A1A

Obiekty

-45.97 -16.51 12.00
Wspdirzedne celu
-35.74 -1.90 0.00

4597  16.51 12.00
Wspodirzedne celu
-35.74 1.90 0.00

-27.03  -16.51 12.00
Wspdlrzedne celu
-37.26 -1.90 0.00

-27.03  16.51 12.00
Wspéirzedne celu
-37.28 1.90 0.00

-4549 -16.95 12.00
Wspdlrzedne celu
-31.83 -5.49 0.00

-4549 1696  12.00
Wspélrzedne celu
-31.83 549 0.00

-27.51  -16.95  12.00
Wspdlrzedne celu
-41.17 -5.49 0.00

-27.51 16.96 12.00
Wspéirzedne celu
-41.17 549 0.00

325.0°

325.0°

215.0°

215.0°

35.0°

35.0°

145.0°

145.0°

310.0°

310.0°

230.0°

230.0°

50.0°

50.0°

130.0°

130.0°

Obrot
xa

0.0°
Obroét
0.0°

0.0°
Obrot
0.0°

0.0°
Obrot
0.0°

0.0°
Obrot
0.0°

0.0°
Obrot
0.0°

0.0°
Obrot
0.0°

0.0°
Obrot
0.0°

0.0°
Obrot
0.0°

ya

0.0°

0.0°

0.0°

0.0°

0.0°

0.0°

0.0°

0.0°

0.0°

0.0°

0.0°

0.0°

0.0°

0.0°

0.0°

0.0°

siTeco

SITECO AN OSRAM BUSINESS



Obiekt : Boisko - Czyzew-Rosochate

Instalacja 5 1 T e C 0
Numer projektu : AN OSRAM BUSIN
Data : 25.07.2016

3 koszykdéwka

3.2 Skrot wynikow, koszykowka

3.2.1 Podglad wynikow, Nawierzchnia sportowa 1.2
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L s e o
46 -42 -38 -34 -30 26
[m]
B 20 ] [ | |
. .50 75 100 150 200

Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen Skiladowa bezposrednia

Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m

Wysaokosé do srodka fotom. [m]: 1222 m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien $w. zrodet 215920 Im

Moc catkowita 1904 W

Moc na powierzchnie(842.12 m2) 2.26 Wim2 (2.37 W/m2/1001x)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 96 Ix

Min. natezenie o$wietlenia Emin 79 Ix

Max. natezenie o$wietlenia Emax 114 Ix

Réwnomiernosé ni Emin/Em 1:1.21 (0.82)

Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:1.45 (0.69)

Wspélczynnik ol$nienia obserwatora F’ﬁggﬂc

Lve = 0.27 cd/m2, Ehav(MF:1.0)=1191x,p=20 %

Nr Nazwa Pozycja Max GR Kierunek Zachod 270=+gu= Wschéd
1 GR1 29 m/7 m/1.5 m 31.2 299° (-2°) .
2GR2 -36.5m/0m/1.5m 31.8 203° (-2°) Poludnie
3GR3 -32.5m/0m/1.5m 354 165° (-2°)

4 GR4 -36.5m/7miM.5m 30 44° (-27)
5 GR5 -36.5m/M14 m/1.5m 253 75° (-2°)
6 GRB -32.5m/7m/M1.5m 334 306° (-2°)
7GR7 -325m/M14 m/15m 298 281° (-2°)
8 GRS -29 m/0 m/1.5 m 355 175° (-2°)
9 GRY -29 m/14 m/1.5 m 353 279° (-2°)

SITECO AN OSRAM BUSINESS



Obiekt
Instalacja
Numer projektu

Data - 28.07.2016

2 Pitka nozna

2.1 Opis, Pitka nozna

. Boisko - Czyzew-Rosochate

2.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Dane produktu:
Typ Nr\Producent

Siteco
1 12

[T]

Nr zamowienia
Nazwa oprawy

- BXATEB1E2A1A
\ - Floodlight 20 midi LED | PL43
Zrodia oswietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >=70 238 W / 26990 Im

Pozycja
x[m] y[m] z[m]

Siteco Floodlight 20 midi LED | PL43 5XA7681E2A1A

1
2

Orientacja

1 5XA7681E2A1A

Orientacja
1 5XA7681E2A1A

Orientacja
1 5XA7681E2A1A

Orientacja
1 5XAT681E2A1A

Orientacja
1 5XA7681E2A1A

Orientacja
1 5XA7681E2A1A

Orientacja
1 5XAT681E2A1A

Orientacja
1 5XA7681E2A1A

Orientacja
1 5XA7681E2A1A

-14.08 -17.07 10.00

-14.08 17.07  10.00
Wspétrzedne celu

-14.08 2.09 0.00

14.08 -17.07  10.00
Wspbéhrzedne celu
14.09 -2.09 0.00

14.08 17.07 10.00
Wspbéhrzedne celu
14.09 2.09 0.00

-13.58 -17.07 10.00

-13.58  17.07 10.00
Wspétrzedne celu

-13.58 2.09 0.00

13.58 -17.07 10.00
Wspoéhrzedne celu
13.59 -2.09 0.00

13.58 17.07 10.00
Wspohrzedne celu
13.59 2.09 0.00

-14.58 -17.07  10.00

-1458  17.07  10.00
Wspétrzedne celu

-14.58 2.09 0.00

1458 -17.07 10.00
Wspétrzedne celu
14.58 -2.09 0.00

14.58 17.07  10.00
Wspbéhrzedne celu
14.58 2.09 0.00

Za

0.0°
180.0°

180.0°

0.0°

0.0°

180.0°

180.0°

0.0°
180.0°

180.0°

0.0°

0.0°

180.0°

180.0°

0.0°
180.0°

180.0°

0.0°

0.0°

180.0°

180.0°

Obrét
xa

0.0°
0.0°
Obrét
0.0°

0.0°
Obrét
0.0°

0.0°
Obrét
0.0°

0.0°
0.0°
Obrét
0.0°

0.0°
Obrét
0.0°

0.0°
Obrét
0.0°

0.0°
0.0°
Obrét
0.0°

0.0°
Obrét
0.0°

0.0°
Obrét
0.0°

ya

0.0°
0.0°

0.0°

0.0°

0.0°

0.0°

0.0°

0.0°
0.0°

0.0°

0.0°

0.0°

0.0°

0.0°

0.0°
0.0°

0.0°

0.0°

0.0°
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Obiekt : Boisko - CzyZzew-Rosochate
Instalacja :

Numer projektu ]

Data : 28.07.2016

2 Pitkanozna

2.2 Skrot wynikow, Pitka nozna

2.2.1 Podglad wynikow, Boisko do pitki noznej

siTeco

AN OSRAM BUSINESS

50 75 100 150 200

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia

Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00m

Wysokos¢ do srodka fotom. [m]: 10.22 m

Wspétez. utrzymania 0.85

Catkowity strumien $w. zrodet 323880 Im

Moc catkowita 2856 W

Moc na powierzchnie(2112.07 m2) 1.35 W/m2 (1.29 W/m2/100Ix)

NateZenie oSwietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 104 Ix

Min. natezenie o$wietlenia Emin 76 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 138 Ix

Réwnomiernosé ni Emin/Em 1:1.38 (0.73)

Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:1.81 (0.55)

Wspétczynnik ol$nienia obserwatora Pﬁ(';g')ﬂ

Lve = 0.23 cd/m2, Ehav(MF:1.0) =123 Ix,p =17 %

Nr  Nazwa Pozycja Max GR Kierunek Zachsd 270° 90° Wschad
1 GRA1 O0m/Om/1.5m 33.8 220° (-2°%) 180°
2GR2 O0m/7.5m/1.5m 449 3037 (-2%) Poludnie
3 GR3 Om/MEm/M.Em 38.3 83° (-2°)

4 GR4 125 m/0Om/1.6m 29.7 175° (-2°)
5 GR5 125 m/7.5m/1.5 m 35.9 107 (-2°)
6 GR8 125 m/1E m/1.5m 21.9 2747 (-2%)
7GRT7 25m/0m/1.5m 35.6 3277 (-2°)
8 GR8 25m/7.5m/1.E5m 448 3107 (-2°9)
9 GRY 25 m/15 m/1.5 m 35.5 277° (-2°)

SITECO AN OSRAM BUSINESS



3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. |[Materiat [sedn. | [Uwagi

I |instalacje elektryczne zewnetrzne

1. [|Rozdzielnica zasilania oswietlenie boiska SO kompl. 1 prod.np. Legrand /
Rozdzielnica kompletna wyposazenie wg. zatgczonego schematu. JeanMueller

2. |Oprawa oswietleniowa typu np.: Floodlight 20 midi LED | PL43 238 W / 26990 Im montowana na wysiegniku |kompl. 12 prod. np.Siteco
masztu o$wietleniowego o wysokosci 10m.

3. [Maszt o$wietleniowy stalowy MS 10/4/F250 o wysokosci 10m. Maszt posadowiony na prefabrykowanym kompl. 4 prod. np.Rosa
fundamencie B-200 wyposazony w poprzeczke OZ3. W maszcie zabudowane 3 ztgcze stupowe 1ZK

4. |Oprawa o$wietleniowa typu np.: Floodlight 20 midi LED | PL43 163 W / 18540 Im montowana na wysiegniku |kompl. 8 prod. np.Siteco
masztu o$wietleniowego o wysokosci 10m.

5. |Maszt o$wietleniowy stalowy MS 10/4/F250 o wysokosci 10m. Maszt posadowiony na prefabrykowanym kompl. 4 prod. np.Rosa
fundamencie B-200 wyposazony w poprzeczke 0Z3. W maszcie zabudowane 2 ztgcze stupowe 1ZK

6. [Stupek z gniazdami wtykowymi 2x230V typu np. : MS10-500 IP65. Stupek posadowiony na podktadzie kompl. 6 prod. np.PCE
betomowym.

7. |Tasma FeZn 30x4m uktadana réwnolegle do kabli oswietleniowych m 220 prod. np. Dehn

8. |Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego m 220 prod. np. Arot

9. [Oznaczniki kablowe kompl 70 -

10. |Kabel typu: YAKYzo 5x25mm 750/1000V uktadany w wykopie m 20 prod. np. Telefonika

11. [Kabel typu: YAKYZzo 5x16mm 750/1000V uktadany w wykopie m 400 prod. np. Telefonika

12. |Kabel typu: YKYzo 3x6mm 750/1000V uktadany w wykopie m 265 prod. np. Telefonika

13. [Kabel typu: YKYzo 3x1,5mm 750/1000V uktadany w maszcie o$wietleniowym m 220 prod. np. Telefonika

14. Jinne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych koniecznos¢ wykonania kompl 1 -
zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej

Il |Badaniai pomiary

1. |Pomiar natezenia oswietlenia podstawowego kompl. 1 -

2. |Pomiar skutecznosci ochrony od porazen kompl. 1 -

3. |Pomiar ciggtosci przewoddw uziemiajgcych kompl. 1 -

4. |Pomiar rezystancji uziemienia kompl. 1 -

UWAGA:

PODANE POWYEJ URZADZENIA PRZEDSTAWIAWA PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE
TECHNICZNE. DOPUSZCZA 9] ZASTOSOWANIE URZADZEN | MATERIALOW INNYCH NI Z
PODANE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI LECZ O PARAMETRACHECHNICZNYCH NIE
GORSZYCH N¥. PARAMETRY URZADZEN ZAPROJEKTOWANYCH.




4. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot inwestycji, teren inwestycji

Przedmiotem opracowania sq instalacje elektryczne dla inwestycji "BOISKO SPORTOWE" w migjscowosci:
ROSOCHATE KOSCIELNE DZIALKI NR: 1649 , 1650 , 1651.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

W pierwszej kolejnosci nalezy zabudowaé szafke o$wietleniowg SO. W nastepnej kolejnosci wykonaé trasy
kablowe. Kolejnym etapem bedzie utozenie wewnetrznej linii zasilajgcej oraz linii kablowych zasilajgcych:
o$wietlenie zewnetrzne. W nastepnej kolejnosci przystapi¢ do montazu masztéw o$wietleniowych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

W trakcie przeprowadzania robét budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

« uszkodzen ciata przy pracach ziemnych ktore nalezy wykona¢ recznie,

» mozliwo$¢ uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z montazem opraw o$wietleniowych i rozdzielnic

elektrycznych,

* porazenie pradem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych i pomiarach elektrycznych.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczego6lnie niebezpiecznych
Roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego wymagaja stosowania przyjetych w
budownictwie srodkoéw ochrony osobistej oraz przepisow BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych
» Wszystkie prace muszg byé prowadzone pod statym nadzorem pracownikow stuzb technicznych
Inwestora,

« obiekt i plac budowy winien by¢ wyposazony w czytelny uktad oznakowania drég ewakuacyjnych, wejsc,

gtownych wjazdow,

* przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym okre$leniem stref bezposredniego

zagrozenia,

* zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdow na plac budowy.

* umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiérki
Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiorki, zapewniajace skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg wymaga, aby:
 napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do warto$ci 25 V pradu przemiennego lub
60 V pradu statego,
« gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi

0 znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytacznik powinien zabezpieczac

nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie

z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajacym napiecia dotykowego

dopuszczalnego diugotrwale (uktad SELV),

 na terenie budowy i rozbidrki byt stosowany uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji transformatorowej w
uktadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S oraz stosowany uktad sieci TT przy zasilaniu z sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia w uktadzie TN-C/TT,

« sprzetiosprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia rozdzielcze o stopniu
ochrony co najmniej P43,

 preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikéw, narzedzi oraz urzadzer o I
klasie ochronno$ci,

 cala instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiorki byty zabezpieczone wytgcznikiem
ochronnym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz

500 mA dla zapewnienia selektywnej wspotpracy urzadzen zabezpieczajacych.



5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118
z pdzniejszymi zmianami), sktadam niniejsze o$wiadczenie do projektu budowlanego inwestycji pod nazwa;

ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OBREBIE BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W
RUTKACH- KOSSAKACH dziatki nr 891/1, 883/4.

Zlokalizowanaw: ROSOCHATE KOSCIELNE DZIALKI NR: 1649 , 1650 , 1651.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA INWESTYCJI "BOISKO SPORTOWE" w
miejscowosci: ROSOCHATE KOSCIELNE DZIALKI NR: 1649 , 1650 , 1651.

nr uprawnien data podpis
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektowat mgr inz. Adam Samson WKP/0197/PWOE/13 08.2016
Sprawdzit mgr inz. Lukasz Matuszewski WKP/0175/PWOE/12 08.2016

POZNAN, sierpien 2016



6. ZAL ACZNIKI- DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN,
ZASWIADCZENIA O CZLONKOSTWIE W IZBIE.

POLSKA
| Z B A

=== INIYNIEROW
},%.r’“ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KB1-WLP-VEV *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0278/13
adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA

INEY MIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sven. aktt WOIB-OKK-EP-EW-0054-(055-130/201 3 Pornan, dnia 11 czerwea 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dinia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz, U, 2 2001 1. Nr 5 poz 42, 2 po#n. am.) | arl. 12 ust. | pkt |-5, art
12ust, 304, art. 13 ust. | pkt 102 oraz ust. 3§ 4, art. (4 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (tckst jednolity: Dz U 2 2000 r, Nr 243 poz. 1623 z pd#n, zm.) oraz § 24 ust, | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 20046 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie {Dz. U. Nr 383 poz. 578 z phin. zm.}

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
oty je

Pan
Adam Samson

magister infynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 198 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycenych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uweglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien bodowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Povczenic
1, Podstaws do wykonywanin samodeielnych funkeji technicenyeh w budiwnictwie stanowi wpls do ceniralnego rejestru
Glwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg catonkow wladciwej idhy samorzgdu sawodowego.
2.0d ninigjszei decyzji sy odwolanie do Kmjowe] Komisji Kwalifikacyinei Polskie] lehy Ingynierdw

Budownictwa w Warszawie, o posrednictwem Wielkopalskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Wislkopolskic
Okrggowe) leby Inkynicrow Budowmictwn w Foznoniu w lerminie 14 dni od daly j¢j dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowarniony w specjalnosel instalacying] w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektryeenyeh i elekiroenergetycenych do:
- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa # dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projekiowania obiekiu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elekiryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz 2 instalacjami i urzgdzeniami  technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektryeznepo ogrzewania rozjazdiow,

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadeania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci,

Skind orzckajacy

Okresowej Knmisjinu[iﬁk;;yhej

Y .". \ 1

Przewodniczacy — dr ink. Daniel Pawlickis ... bt
[

Czlonek Komisji —dr ing. Andrzej Barczyfiski..od [l b

Crlonek Komisji —mgr ing. Szczopan Mikur:nda:...J. T i

Otrzymuja;
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2.0kregowa Rada lzby
3.Gldwny Inspektor Madzoru Budowlanego
4.a/a



® POLSKA
I Z B A

W

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WKE-GML-LGE *

Pan tukasz Henryk Matuszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0348/12

adres zamieszkania Konarzewo ul. Wspélna 3, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-07 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Focpis Jest pragiiony.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-92/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archiicktow,
inzyhieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 14, art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra  Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Henryk Matuszewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 lipca 1980 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
I.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
(Hownego Inspektora Nadzoru Budowtanege oraz wpis na liste cztonkdw wiagciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskie] Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgerenia,

) /:fffﬁ?\
J-/ T Przewodniczacy
:,f' : j Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
, ) AR
.\ ‘ : " R \l : \
“\\‘ T S dr inz. Daniel Pawlicki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt -5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan ELukasz
Henryk Matuszewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowanta, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.l rozporzadzenia Ministra Transpottu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia

do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki fub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sktad orzekajacy !
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjne{
: i i

}
Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: ....... ’\ ................

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Henryk Matuszewski
62-070 Konarzewo, ul. Wspolna 3

2.0kregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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PGE Dystrybucja S.A.

Bielsk Podlaski, 11-07-2016 r.
16-B3/5/00794
Zalgeznik nr 1 do Umowy nr 16-B3/UP/00794 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Czyzew
Czyzew
ul. Mazowiecka 34

18-210 Cayiew

Warunki przylgczenia nr 16-B3/WP/00794 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: boisko sportowe

Lokalizacja: gmina Czyzew, miejscowosé Rosachate Koécielne, nr dz. 1649, 1650, 1651

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. Poz. 623 z péin. zm.), wodpowiedzi na wniosek

z dnia 28-06-2016, okreéla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: istniejace ztqcze kablowe ni.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe,

4. Rodzaj przylacza: kablowe,

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. - wybudowa¢ przylacze kablowe 7 Istniejacego ztcza kablowego nN zasilanego ze stacji
trans. 9-0112 Rosochate Koéc. w kierunku projektowanego zlacza pomiarowo-kablowego
ZKTL w miejscowoéci Rosochate Kosc.; istniejgcy linie napowietrzng nN dostosowaé do
nowych warunkéw pracy; zintegrowane zlacze pomiarowo-kablowe ZKTL zabudowaé w dz.
1649 przy istniejacym w/w zlaczu

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zalicznikows instalacje odbiorcza do projektowanego obiektu wykonac wg. potrzeb
odbiorcy

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wymagania  dotyczagce ukltadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1, zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.

Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia glownego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25A w w/w zlaczu ZKTL

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyljczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byt

wigkszy niz tg = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci
warunkow przytaczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ije] konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przylqczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przylaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Wojciech Chytron

PGE Cyutry Gjia A
Cdgrigh ok
Hwjon Ennrgnl ¥ Blelsk Podiask

Dy
derzy Kordziukiewicz



7. RYSUNKI
rys. E-01 Plan instalacji elektrycznych skala: 1:500
rys. E-02 Schemat szafki oswietleniowej SO skala: -:-

rys. E-03 Schemat zasilania o$wietlenia skala: -:-



