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OPERAT WODNOPRAWNY

na wykonanie wylotu betonowego oraz na szczegolne korzystanie z wod,
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych wylotem w km 63 + 940
rzeki Brok w m. Rosochate Koscielne, gm. Czyzew,

celem odwodnienia boiska sportowego wielofunkcyjnego.
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1. Wstep.
1.1. Podstawa wykonania opracowania.
Podstawe wykonania niniejszego opracowania stanowi ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) oraz rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnic¢ przy wprowadzaniu $ciekow do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit.f ustawy Prawo wodne wyloty urzadzen kanalizacyjnych,
stuzace do odprowadzania woéd opadowych i1 roztopowych, zdefiniowane zostaly jako
urzadzenia wodne 1 w mysl art. 122 ust.]1 pkt 3 na wykonanie wylotu wymagane jest
pozwolenie wodnoprawne.
Natomiast zgodnie z art. 37 pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, na szczegdlne
korzystanie z wod, w tym na wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do wod lub do
ziemi, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
W mysl zapisu art. 9 ust.l pkt 14 lit.c ustawy Prawo wodne — przez $cieki rozumie si¢
wprowadzane do wod lub do ziemi wody opadowe 1 roztopowe, ujete w otwarte lub
zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej
nawierzchni, w szczego6lnosci z miast, portow, lotnisk, terenéw przemystowych, handlowych,
ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drég i parkingow.
Zgodnie z § 21 ust.2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz W sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r.
poz. 1800) — wody opadowe wprowadzane do wod lub do ziemi z powierzchni innych niz
powierzchnie szczelne:

1) z terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast,

drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich lub powiatowych klasy
G, a takze z parkingdw o powierzchni powyzej 0,1ha, (...)

2) obiektdéw magazynowania i dystrybucji paliw, (...)
mogq by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.
W zwiazku z powyzszym wody opadowe i roztopowe z powierzchni boiska sportowego,
odprowadzane do rzeki Brok, nie wymagaja wstgpnego oczyszczenia w urzadzeniach
podczyszczajacych.

1.2. Zakres i cel opracowania.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu
betonowego do rzeki Brok, stuzacego do wprowadzania wod opadowych i roztopowych do
wod ptynacych, oraz na szczegoélne korzystanie z wodd, czyli na wprowadzenie tych wod
opadowych i roztopowych do rzeki Brok, naptywajacych kanalizacja deszczowa z terenu
boiska sportowego — lokalizacja wylotu: dziatka o nr 1650 obrebu Rosochate Koscielne.
Zawarto$§¢ niniejszego opracowania odpowiada ustawowemu zakresowi operatu
wodnoprawnego, okreslonemu art. 132 ustawy Prawo wodne.

W niniejszym opracowaniu nalezy okresli¢ przede wszystkim ilos¢ wod opadowych i
roztopowych odprowadzanych do wod ptynacych, gdyz wody z terenéw innych niz
okreslonych § 21 ust.l rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r.
poz. 1800) mogg by¢ wprowadzane do wod bez oczyszczania.

1.3. Materialy wykorzystane do opracowania operatu.
1. Ustawa dnia 18 lipca 2001 roku -Prawo wodne ( Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.).



2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r.
poz. 1800).

3. Operat hydrologiczny rzeki Brok - wyciag ze studium generalnego hydrologii
wojewodztwa tomzynskiego, opracowany przez Biuro Projektow Wodnych Melioracji
w Bialymstoku, rok opracowania 1983.

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RG.6733.4.2016 z dnia

20.12.2016r., wydana przez Burmistrza Czyzewa.

Lustracja terenowa .

Materiaty udostgpnione przez inwestora.

7. Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu sportowego w m.
Rosochate Koscielne — Pracownika Architektoniczna, ul. Wiosny Ludow 10, 63-000
Sroda Wlkp. — data opracowania 08.2016 rok.
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2. Oznaczenie Zakladu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Zaktadem ubiegajacym si¢ o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu
betonowego oraz na szczego6lne korzystanie z wod, czyli wprowadzenie wod opadowych 1
roztopowych do rzeki Brok jest :

Gmina Czyzew, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyzew.

Kompetentnym organem do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta
Wysokomazowiecki.

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.

Z powierzchni 2482 m? boiska sportowego, polozonego w m. Rosochate Koscielne,
odprowadzana jest woda opadowa liniowo dwoma korytkami zlokalizowanymi wzdtuz
boiska, kazde korytko dtugosci 73,0m. Woda z obu korytek odprowadzana jest do studzienek
PCV DN 400 H=1, (S-1 i S-2). Od kazdej studzienki woda jest odprowadzana rurociggiem
PCV o @ 250, ze spadkiem i = 1,0%, do studzienki betonowej, krytej S-3, o parametrach:
H=2,0m i @ 1,0m, z osadnikiem h = 1,0m. Od studzienki S-3 woda opadowa i roztopowa jest
odprowadzana rurociggiem PCV @ 300 dtugosci 29 mb ze spadkiem 1 = 1,5%,, zakonczonym
wylotem betonowym @ 300. Rzedna dna wylotu betonowego do rzeki wynosi 124,62m npm.

Wylot potozony jest na dziatce 1650 obrebu Rosochate Koscielne, w km 63 + 940 rzeki Brok.

Wody opadowe i1 roztopowe moga by¢ wprowadzane bez oczyszczania wylotem do rzeki, co
zostalo przedstawione powyzej w oparciu o0 obowigzujace przepisy, okreslone
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.1800).

Wykonanie wylotu betonowego do odprowadzania wod opadowych i roztopowych zgodnie z
art. 122 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo wodne wymaga pozwolenia wodnoprawnego, oraz
powyzszy sposob odprowadzania wod opadowych i roztopowych wykonanym wylotem do
rzeki - wymaga pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod, zgodnie z art.
37 pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania planowanego do
wykonania urzadzenia wodnego, oraz szczegolnego korzystania z woéd, z podaniem
siedzib i adresow ich wlascicieli.



Dziatka o nr 1650 obrebu Rosochate Koscielne, na ktorej zamierza si¢ wykonaé¢ wylot do
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do rzeki Brok jest wiasnoscig Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Rosochatem Ko$cielnym. Gmina Czyzew zawarta z Ochotnicza Straza
Pozarng w Rosochatem Ko$cielnym umowe uzyczenia 1 kwietnia 2016r. na bezptatne
uzywanie dziatek o nr 968/1 i 1650 obrgbu Rosochate Koscielne ( 968/1 - lokalizacja boiska i
1650 - lokalizacja boiska 1 wylotu do rzeki) w celu zrealizowania zadan sportowych poprzez
wybudowanie kompleksu sportowego - na czas nieokreslony,

Rzeka Brok, do ktorej beda wprowadzane wody opadowe i roztopowe z terenu boiska
sportowego, jest w administrowaniu Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen
Wodnych w Biatymstoku Oddzial Terenowy w Lomzy. Rzeka Brok stanowi pas dziatki o nr
1288/2 obrebu Rosochate Koscielne.

5. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do 0séb trzecich.
Niniejszy operat wodnoprawny jest dokumentem, na podstawie ktorego udzielone zostanie
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu betonowego oraz pozwolenie wodnoprawne
na szczegdlne korzystanie z wod, tj. na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do
wod ptynacych rzeki Brok.
W S$wietle zasad ustanawianych w ustawie - Prawo wodne, gospodarowanie wodami,
niezaleznie od rodzaju i zakresu korzystania z wod, winno by¢ prowadzone z zachowaniem
zasady racjonalnego i catosciowego traktowania zasobow wodd powierzchniowych i
podziemnych z uwzglgdnieniem ich ilo$ci 1 jako$ci. Konsekwencja powyzszego w
odniesieniu do etapu inwestycyjnego jest dyrektywa wynikajaca z art. 63 ust. 1 Prawa
wodnego, by przy projektowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urzadzen wodnych
kierowa¢ si¢ zasadg zrownowazonego rozwoju, a w szczegolnosci zachowaniem dobrego
stanu wod 1 charakterystycznych dla nich biocenoz.
Pozwolenie udzielane jest na czas okreslony. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie
wod opadowych i roztopowych do ziemi wydaje si¢ na okres nie dluzszy niz 10 lat. (art. 127
ust. 3 ustawy - Prawo wodne).
Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy - Prawo wodne wprowadzanie wod opadowych i roztopowych
(Sciekow) do waod lub do ziemi stanowi szczegoOlne korzystanie z wod, wykraczajace poza
korzystanie powszechne lub zwykte. Korzystanie z wod majace charakter korzystania
szczegolnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Udzielone na podstawie niniejszego operatu wodnoprawnego pozwolenie wodnoprawne nie
rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie
narusza prawa wlasnosci i uprawnien 0sob trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzqdzen (art. 123 ust. 2 Prawo wodne).
Zaklad nie narusza praw osob trzecich.
Obowigzki ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne okres$la ustawa z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.).
Strony postepowania.
1. Gmina Czyzew, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyzew
2. Ochotnicza Straz Pozarna w Rosochatem Koscielnym, adres: Rosochate Ko$cielne

ul. Mazowiecka 6, 18-220 Czyzew,
3. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Bialymstoku Oddziat Terenowy

w Lomzy, ul. Akademicka 20, 18-402 Lomza.

6. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym,

Wody opadowe i roztopowe splywajace po powierzchni utwardzonych terenéw zawieraja
roznego rodzaju zanieczyszczenia. Opady atmosferyczne zanieczyszczaja si¢ juz w
przyziemnych warstwach atmosfery, wychwytujac z powietrza rézne pyly, czastki nie


http://www.podlaska-oiib.pl:3333/profinfo/lpext.dll?f=templates&fn=abc.jump.htm&id=abc.akt.du.2005.239.2019&data=user&hash=63__1
http://www.podlaska-oiib.pl:3333/profinfo/lpext.dll?f=templates&fn=abc.jump.htm&id=abc.akt.du.2005.239.2019&data=user&hash=127__3
http://www.podlaska-oiib.pl:3333/profinfo/lpext.dll?f=templates&fn=abc.jump.htm&id=abc.akt.du.2005.239.2019&data=user&hash=127__3

spalonego paliwa, rozne substancje state i gazowe usuwane do atmosfery przez S$rodki
transportu. Wigksza czg$¢ zanieczyszczen dostaje si¢ jednak do wod opadowych i
roztopowych w czasie splywania ich z powierzchni skanalizowanego terenu.
W tym przypadku zasadniczymi zrédtami zanieczyszczen sa:
e osiadle z powietrza aerozole
e pyly wytwarzane podczas $cierania nawierzchni utwardzonych, piasku, ziemi, lisci 1
roznych innych nie usunigtych zanieczyszczen
Ilo$¢ zanieczyszczen dostajacych si¢ do wod opadowych i roztopowych, odprowadzanych z
omawianego terenu zalezy gtownie od:
e zanieczyszczenia atmosfery w miejscowosci Rosochoate Koscielne
e rodzaju nawierzchni drogi, zagospodarowania terenu w obrgbie zabudowy
zagrodowej, terendw i1 placow utwardzonych
e organizacji i sposobu oczyszczania nawierzchni utwardzonych
e iloScig terenow zielonych
e intensywnos$ci 1 czasu trwania opadu oraz dtugosci okresu, jaki uptynat od opadu
poprzedniego.
Na podstawie danych literaturowych 1 przeprowadzonych badan mozna stwierdzi¢, ze
zawarto$¢ w wodach opadowych zawiesin waha si¢ w szerokich granicach i w poréwnaniu ze
sciekami bytowo-gospodarczymi bywa niekiedy bardzo duza. Sg to na ogét zawiesiny tatwo
opadajace. Rodzaj nawierzchni utwardzonej objetej niniejszym opracowaniem, nie powodujg
koniecznosci zastosowania urzadzen podczyszczajacych wody opadowe i roztopowe.
Nawierzchnia boiska wykonana zostanie w technologii sztucznej trawy zasypanej piaskiem
kwarcowym ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodnien liniowych. Boisko zostanie
wydzielone obrzezem betonowym o wymiarach 6 x 30 x 100cm. Do obliczen przyjeto
przepuszczalno$¢ warstw materiatowych boiska 40%, przy wspotczynniku sptywu 0,6.
Wigkszo$¢ zanieczyszczen zawartych w wodach opadowych 1 roztopowych, kierowanych do
studzienki z osadnikiem (S-3), kumuluje si¢ w zawiesinie. Zawiesiny beda opadaé¢ na dno
studzienki, do osadnika. Czyszczenie osadnika po jego wypelnieniu si¢ - gwarantowac¢ begdzie
sprawno$¢ funkcjonowania rurociggu z wylotem 1 odprowadzanie wod opadowych i
roztopowych bez zaktocen. W zwigzku z powyzszym zalecane jest dokonywanie dwa razy w
roku przegladu technicznego studzienki oraz wylotu do rzeki 1 czyszczenie osadnika w miare
potrzeb.
Charakterystyka odbiornika wod opadowych i roztopowych — rzeki Brok.
Stan czystosci rzeki Brok wedlug Informacji Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska Delegatury w Eomzy — opracowanie za 2015rok.
BROK jest prawobrzeznym doptywem Bugu uchodzacym na 87,4 km jego biegu, na terenie
woj. mazowieckiego. Dhugos¢ rzeki wynosi 72,0 km, a powierzchnia zlewni 819,8 km.
Na terenie powiatu wysokomazowieckiego potozona jest gorna czgs¢ zlewni, z odcinkiem
dhugosci 32 km. Ciek charakteryzuje si¢ matym przeptywem, jest uregulowany i posiada mato
zasobng w wode¢ zlewni¢. Wigksze doptywy, przewaznie uregulowane, to Brok Maty,
Pechratka, Kanal Szumowo-Latownica, Ciek spod Dabrowy oraz Siennica (Doptyw spod
Nowej Wsi). Na terenie powiatu wysokomazowieckiego glownymi Zrodtami
zanieczyszczenia rzeki s3: oczyszczalnia Spoldzielni Mleczarskiey MLEKOVITA w
Wysokiem Mazowieckiem, oczyszczalnia komunalna oraz oczyszczalnia zaktadow migsnych
SOKOLOW S.A. w Czyzewie.
Ocena jako$ci wod Broku (JCWP Brok do Siennicy) — ppk powyzej Czyzewa — (punkt lezacy
na OSN):
Oceng stanu ekologicznego przeprowadzono na podstawie elementow:
- biologicznych: fitobentos — 111 klasa, makrofity — I1 klasa,
- fizykochemicznych: podobnie jak w latach ubieglych zanotowano przekroczenia warto$ci




okreslonych rozporzadzeniem dla stanu dobrego w zakresie azotu Kjeldahla oraz fosforanow
1 fosforu ogdlnego— ponizej stanu dobrego PSD,

- wskaznikow fizykochemicznych wspomagajacych ocene stanu ekologicznego, okre§lonych
jako substancje szczegolnie szkodliwe dla srodowiska wodnego — badano dwa wskazniki:
arsen i indeks fenolowy - zaden z nich nie przekroczyt warto$ci granicznych dla stanu
dobrego — Il klasa.

Stan ekologiczny w badanej JCWP zakwalifikowano jako - umiarkowany. O klasyfikacji

stanu ekologicznego decydowaty zarowno wskazniki biologiczne jak i fizykochemiczne.

Ocena stanu chemicznego - w 2015r. nie badano wskaznikéw z grupy substancji

priorytetowych dla srodowiska wodnego, nie wykonano oceny stanu chemicznego.

Ocena obszaru chronionego wrazliwego na eutrofizacj¢ wywolang zanieczyszczeniami

pochodzacymi ze zrodet komunalnych — stwierdzono przekroczenia w zakresie zarowno

wskaznikow biologicznych (wskaznik okrzemkowy) jak i fizykochemicznych: azotu Kjeldahl

a oraz fosforanow i fosforu ogdlnego;

* Ocena obszaru chronionego wrazliwego na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami

pochodzacymi ze zrodet rolniczych. Brok w tym punkcie nie spelnia warunkéw

wyznaczonych dla obszaré6w chronionych ze wzgledu na zanieczyszczenia rolnicze.

Przekroczone wartos$ci st¢zen: azotu azotanowego, azotandw, azotu ogodlnego i fosforu

og6lnego wskazuja na podatno$¢ na eutrofizacje.

JCWP Brok do Siennicy nie spetnia wymagan wyznaczonych dla obszaréw chronionych. Jej

stan og6lny oceniono jako — zly.

Biorgc pod uwage niewielkg ilo§¢ wod opadowych 1 roztopowych oraz znikomg wielkos¢

tadunku zanieczyszczen wprowadzanych do rzeki Brok — wprowadzanie wod opadowych i

roztopowych z terenu boiska sportowego w m. Rosochate Koscielne nie bedzie miato wptywu

na jakos$¢ wod powierzchniowych ptynacych rzeka Brok.

7. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

i warunki korzystania z wod regionu wodnego.
Wykonywane odwodnienie boiska sportowego stuzy¢ bedzie gtéwnie do odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych z niewielkiej zlewni ok. 0,2482 ha.
Woda bedzie wprowadzana do studzienki z osadnikiem S-3 i ze studzienki bedzie
odprowadzana rurociggiem o $rednicy 30 cm zakonczonym wylotem betonowym o $rednicy
DN 300mm do rzeki Brok..
Rzeka Brok jest wlasnoscia Skarbu Panstwa 1 znajduje si¢ w administrowaniu
Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Biatymstoku, Oddziatu
Terenowego w Lomzy.
Zlewnie rzeki Brok przedstawiono na mapie pogladowej w skali 1:50 0001 1 : 25 000.
Potozenie rzeki Brok w zlewni rzeki Bug obrazuje mapa w skali 1 : 200 000. Rzeka Bug jest
doptywem rzeki Narew.
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwany dyrektorem
regionalnego zarzadu jest organem administracji rzadowej niezespolonej wilasciwym w
sprawach gospodarowania wodami w Regionie Zlewni Narwi.
Rzeka Brok zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisty, a Plan gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty reguluje rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika
2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) .

Proces planowania gospodarowaniem wodami na obszarach dorzeczy polega na
gromadzeniu i analizowaniu danych dotyczacych dorzecza oraz wyborze i ocenie dziatan,
ktore nalezy podjac, aby osiggnaé wyznaczone cele. Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza
zintegrowang polityke¢ wodng, ktéra umozliwia rozwoj gospodarczy i spoteczny przy



réwnoczesnym poszanowaniu potrzeb Srodowiska, jednocze$nie wskazujac plany
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW) jako podstawowy dokument
planistyczny. Wedlug RDW plany gospodarowania wodami sg narzedziem planistycznym,
ktore ma usprawni¢ proces osiggania celow Srodowiskowych, dlatego stanowig one
fundament podejmowania decyzji, majacych wplyw na stan zasobéw wodnych oraz okreslaja
zasady gospodarowania wodami w przyszto$ci. Nadrzgdnym celem Ramowej Dyrektywy
Wodnej bylo osiagni¢cie dobrego stanu wod do roku 2015. Wody powierzchniowe, w tym
silnie zmienione 1 sztuczne jednolite czeSci wod, powinny osiggnaé dobry stan chemiczny,
oraz odpowiednio, dobry stan ekologiczny lub dobry potencjat ekologiczny.

Na obszarze Polski zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2015r.
poz. 469 ze zm.) wyznaczonych jest 10 obszarow dorzeczy: Wisty, Odry, Dniestru, Dunaju,
Jarftu, Laby, Niemna, Pregoly, Swiezej i Ucker. W zwiazku z powyzszym w pierwszym
cyklu planistycznym opracowano plany gospodarowania wodami dla wszystkich ww.
obszaréw dorzeczy.

Artykul 92 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego naktadatl na dyrektoréw regionalnych zarzadow
gospodarki wodnej obowiazek opracowania warunkow korzystania z wod regionéw wodnych,
ktore obok planéw gospodarowania wodami sg podstawowymi dokumentami planistycznymi
w zakresie gospodarowania wodami oraz narzedziem wspomagajacym proces zarzadzania
zasobami wodnymi 1 ksztattowania sposobu ich uzytkowania. Glownym zadaniem
,warunkow” jest wspomaganie osiggniccia celow $rodowiskowych, wskazanych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (Wisty).

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. (Podla. z 2015 r., poz. 1249 z p6zn. zm.), dla rzeki
Brok przyjeto:

- Europejski kod JCWP — PLRW2000172667649

- Nazwa JCWP - Brok do Siennicy

- Scalona czg$¢ wod powierzchniowych - SW1513

- Typ JCWP - potok nizinny piaszczysty

- Status - naturalne cz¢sci wod

- Ocena stanu - zty

- Ocena ryzyka nieosiggni¢cia celow srodowiskowych - niezagrozona

Wykonywane odwodnienie boiska sportowego, z odprowadzeniem wody opadowej i
roztopowej wylotem do rzeki Brok, ze wzgledu na lokalny charakter, nie ma wplywu na
realizacje polityki wodnej, okreslonej w tych dokumentach planistycznych.

8. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdzialania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania sciekow
komunalnych.

Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, zgodnie z zapisami Dyrektywny
Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, prowadzil proces konsultacji projektow Planow
Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym. Sze$ciomiesi¢gczne konsultacje prowadzono do 31
lipca 2015r. w ramach procedury strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko projektéw
Planow Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty — opublikowano w

rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1841).

Plany przeciwdziatania skutkom suszy mialy by¢ opracowane na obszarze dorzecza
Srodkowej Wisty do konca 2016r. Do 21 sierpnia 2016r. projekty planow przeciwdziatania



skutkom suszy poddane zostaly pod konsultacje spoteczne. Procedura zostanie zakonczona
okoto 2023r.

Krajowy Program oczyszczania §ciekoéw komunalnych zatwierdzony zostat przez Rzad RP

16 grudnia 2003r. Program ten zawiera wykaz aglomeracji o liczbie mieszkancow powyzej
2000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych przedsiewzig¢ dot. oczyszczalni
komunalnych, jakie nalezy zrealizowa¢ do konca 2015r.

Wykonywane urzadzenie wodne wraz z odprowadzaniem niewielkiej ilosci wod opadowych i
roztopowych do rzeki Brok, nie majag wptywu na polityke planistyczng, okreslong tymi
dokumentami, ze wzglgdu na ich lokalny charakter i mate oddzialywanie $rodowiskowe,
ograniczajace si¢ do terenu, na ktérym sg wykonywane.

9. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej wykonywanych urzadzen wodnych na
srodowisko oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

Urzadzenie wodne bedzie stuzy¢ do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych ze zlewni
ok. 0,24892 ha, co jest zgodne z decyzja Burmistrza Czyzewa o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego znak: RG.6733.4.2016 z dnia 20.12.2016r.

Wykonana studzienka S-3 i odprowadzenie wody wylotem do rzeki Brok nie be¢dzie miato
negatywnego wplywu na stan koryta rzeki. Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane
tylko podczas trwania opadéw deszczu lub po roztopach wiosennych. Rurociag bedzie petit
funkcje odprowadzalnika wody od studzienki do rzeki.

Studzienke S-3 nalezy wykona¢ z osadnikiem. Wykonywane odwodnienie rozwiaze problem
odprowadzenia nadmiaru wod powierzchniowych z terenu boiska, co wptynie korzystanie na
stan jego utrzymania i wykorzystania terenu do celow sportowych.

Przyjete rozwigzania nie dotycza wod gruntowych i podziemnych. W zwigzku z tym system
odprowadzenia wod powierzchniowych na tym terenie nie bedzie oddzialywaé na istniejacy
poziom wod gruntowych i podziemnych.

Reasumujac, projektowane urzadzenia nie bedg mialy ujemnego wpltywu na wody
powierzchniowe 1 podziemne, lecz przyczynia si¢ wlasciwego wykorzystania terenu
przeznaczonego pod obiekty sportowe uzytecznosci publiczne;.

9.1. Wplyw odprowadzanych wéd na odbiornik — rzeka Brok.

W zwiazku z niewielka iloscig odprowadzanych wod opadowych i roztopowych 1 z uwagi na
znikomg mozliwo$¢ pojawienia si¢ w odplywie zawiesin, podczyszczenie odprowadzanych
wod w studzience z osadnikiem jest wystarczajace.

Zawiesiny ogollne stanowig gtowne zanieczyszczenie sptywow, dlatego osadnik w studzience
winien by¢ okresowo czyszczony z nagromadzonych osadéw. Osad jest odpadem, ktory
nalezy wywozi¢ na sktadowisko odpadow.

Wykonane odwodnienie boiska sportowego nie wplynie negatywnie na poszczegdlne
komponenty $rodowiska, ze wzgledu na niewielki zakres robot.

W zwigzku z powyzszym wody opadowe i roztopowe odprowadzane wylotem do rzeki nie
beda wplywac na jako§¢ wod ptynacych, zasilanie rzeki bedzie widoczne okresowo w czasie
deszczu lub roztopoéw na odcinku ok. 100m 1 dalej bedzie zanikac.

10. Okreslenie ilosci odprowadzanych wod opadowych.

W nawiazaniu do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.1800) obliczono wody opadowe i roztopowe
sptywajace z powierzchni 0,2482 ha obejmujgcej powierzchni¢ boiska sportowego - 0



natezeniu odplywu wyzszym od spowodowanego opadem o czgstosci wystgpowania jeden raz
w roku i czasie 15 minut. Obliczenie ustalono metoda statego natezenia deszczu.
Punktem wyjscia do oszacowania ilosci wod opadowych jest natezenie deszczu miarodajnego,
ktore obliczono wg nastepujacego wzoru:
Qis=__470 x Vc__ ( dm*/ha)

{067
gdzie:

q= natezenie deszczu 15- minutowego ( dm®ha)

c= czestotliwos$¢ jednokrotnego przekroczenia deszczu o natgzeniu q i czasie trwania
15 min, przyjeto c=1
W zwigzku z powyzszym obliczono warto$ci miarodajnego natezenia deszczu dla réznych
wartosci c:
P=1 c¢=1 q=101ldm%s/ha
Natezenie miarodajne deszczu 15- minutowego wyliczone powyzszym wzorem i przyjete do
dalszym obliczen wyniesie:

015= 101 dm®/s/ha
Ilo$¢ wod opadowych sptywajacych z powierzchni sptywu wyniesie:

Q=qxyxF (dm’s)
gdzie:

q= miarodajne natezenie deszczu 15 minutowego w dm>/ha- wynosi 101 dm*/ha

y - wspOlczynnik sptywu - przyjeto 0.6

F — powierzchnia zlewni 0,2482 ha
Fzr=F x v =0,2482 ha x 0,6 = 0,14ha.

[lo$¢ wod opadowych 1 roztopowych sptywajacych z powierzchni zlewni wynosi:
Q=101 dm®s/ha x 0,14 ha = 14,14 dm°/s,

przy 15 min deszczu Qmax godz = 12,72m%h

Q max na rok = 2 671,20m*/rok

Q sr.dobowe = 7,31m3/d0bt;

Do obowigzkow wnioskodawcy naleze¢ bedzie utrzymanie wylotu betonowego w droznosci
oraz studzienki poprzez oproznianie osadnika.

11. Opis instalacji i wurzadzen sluzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzania wod opadowych i roztopowych.

Z powierzchni 2482 m? boiska sportowego, polozonego w m. Rosochate Koscielne,
odprowadzana jest woda opadowa i roztopowa liniowo dwoma korytkami zlokalizowanymi
wzdluz boiska, kazde korytko dtugosci 73,0m. Woda z obu korytek odprowadzana jest do
studzienek PCV DN 400 H=1, (S-1 i S-2). Od kazdej studzienki woda jest odprowadzana
rurociggiem PCV o @ 250, ze spadkiem i = 1,0%, do studzienki betonowej krytej S-3 o
parametrach: H=2,0m i @ 1,0m, z osadnikiem h = 1,0m. Od studzienki S-3 woda opadowa i
roztopowa jest odprowadzana rurociggiem PCV @ 300, dtugosci 29 mb, ze spadkiem i =
1,5%,, zakonczonym wylotem betonowym @ 300. Rzedna dna wylotu betonowego do rzeki
wynosi 124,62m npm. Rzg¢dna dna rzeki w miejscu posadowienia wylotu 124,05m npm.
Odwaodnienie boiska sportowego, studzienke betonowg @ 100cm, krytq z osadnikiem 1,0m,

0 H = 2,0m i wylot betonowy do rzeki Brok — pokazano na zalgczonej mapie w skali 1 : 200.
Studzienka o $rednicy DN 1,0m 1 H = 2,0m, z osadnikiem — stanowi zalgcznik graficzny do
operatu. Studzienke nalezy wykona¢ z osadnikiem h = 1,0m.
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Woda ze studzienki zostanie odprowadzona rurociggiem wykonanym z rur PCV o $rednicy
300mm, dtugosci 29 mb i wprowadzona do rzeki Brok wylotem betonowym o $rednicy DN
300.

Opis wylotu betonowego jako urzadzenia wodnego.

Urzadzeniem wodnym do wprowadzania wod opadowych i roztopowych do wod ptynacych
bedzie wylot betonowy o $rednicy DN 300mm. Szczegotowy projekt wylotu zamieszczony
zostal w cze¢$ci graficznej operatu, rysunek w skali 1 : 50.

Rzgdna dna wylotu wynosi 124,62 m npm.

Wylot bedzie w obudowie betonowej z ptyta wypadowa Wymiary plyty i umocnienie podano
na rysunku graficznym.

W okolicach wylotu skarp¢ rzeki na dlugosci 5,0m z obu jego stron w granicach dziatki o nr
1650 nalezy umocni¢ przy pomocy bruku w zaprawie cementowej wedlug zamieszczonego na
rysunkach graficznych ,,Wylotu kanalizacji deszczowej — skala 1 : 50”.

Wylot bedzie zabezpieczony kratg umocowang na state w obudowie betonoweyj.

Wspotrzedne geograficzne poloienia urzgdzenia wodnego: wylotu betonowego do rzeki
Brok:

N 52°51°45.91”, E 22° 21°9.29”.

12. OkreSlenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych wod opadowych i roztopowych.
Przedlozony sposéb wprowadzania wod opadowych 1 roztopowych do wod
powierzchniowych nie wigze si¢ z badaniem ich jakosci .
Zgodnie z § 21 ust.2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r.
poz. 1800) — wody opadowe wprowadzane do wod lub do ziemi z powierzchni innych niz
powierzchnie szczelne:
3) z terendow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast,
drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich lub powiatowych klasy
G, a takze z parkingdéw o powierzchni powyzej 0,1ha, (...)
4) obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, (...)
mogq by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

13. Opis urzadzen sluzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci stanu i skladu
odprowadzanych Sciekow.
Nie dotyczy opisanego wprowadzania wod opadowych i roztopowych.

14. Spos6b postepowania na wypadek wystapienia awarii.

Wody opadowe i roztopowe ptynace w kanatach deszczowych w czasie pogody
bezdeszczowej 1 deszczowe] niosa zanieczyszczenia w wielkosci 1 ilo$ci nie stwarzajacej
zagrozenia dla odprowadzenia do odbiornika 1 mogg by¢ dopuszczone do wprowadzenia do
ziemi wedhig aktualnie obowigzujacego rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego — bez oczyszczania.

Odptyw wod nie jest opomiarowany, a zastosowane urzadzenia nie sg technologicznie
ztozone 1 praktycznie dzialajg bezawaryjnie. Studzienka z osadnikiem 1 wylot wymagajg
biezacej konserwacji polegajacej na przegladzie 1 oczyszczaniu.
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15. Informacja o formach ochrony przyrody, utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody - wystepujacych w
sasiedztwie planowanego odwodnienia boiska sportowego i wylotu do rzeki Brok.

W miejscowosci  Rosochate Koscielne, gm. Czyzew nie wystepuja formy ochrony
przyrody, utworzone badz ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) oraz nie wystgpuja formy objete
ochrong prawng na mocy ustawy 0 ochronie nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze
zm.).

16. Whniosek o udzielnie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie przedstawionego operatu wodnoprawnego wnosi si¢ o udzielnie pozwolenia
wodnoprawnego na:

- wykonanie wylotu betonowego o srednicy 300mm do rzeki Brok

Wspotrzedne geograficzne potozenia urzadzenia wodnego: wylotu betonowego do rzeki Brok:
N 52°51°45.91”, E 22° 21°9.29”.

- szczegblne korzystanie z wod polegajace na wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych
do wad ptynacych rzeki Brok, tj. wykonanym wylotem betonowym na okres do 10 lat, czyli
do 31 stycznia 2027 roku.

Wspotrzedne geograficzne miejsca wprowadzania wod opadowych 1 roztopowych do rzeki
Brok (wylotu betonowego) : N 52° 51°45.91”, E 22° 21°9.29”.

Ilos¢ wod opadowych i roztopowych wprowadzana do rzeki Brok z powierzchni zlewni
0,2482 ha nie przekroczy:

Qmax godz = 12,72m%h

Q max na rok = 2 671,20m*/rok

Q sr.dobowe = 7,31m3/dobe

Kompetentnym organem do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta
Wysokomazowiecki.
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= == == = ODPROWADZENIE WOD Z ODWODNIENIA LINIOWEGO
RURA KANALIZACYJN A

- Te— [ ] NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
g —
—| ///
>~ LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA
/// PANELOWEGO
~.
~
// >~ e MASZT FLAGOWY
\\ . KOSZ NA ODPADY STALE
/O VN IENEOWANRSS 7 7 T L /N e N\ L N U e e e
S ISST IR N ey e N SN -—m, | B v
- 04 (enadek korvtka)— T AN " N N N\ T ST T T T ee= Y e
\\ min.0,6% (spadek korytka) R N A
¥ s &
\ o ZKTL®m PROJ. ZLACZE KABLOWE WG. OPRACOWANIA PGE
/
\ / SO B PROJEKTOWANA SZAFKA OSWIETLENIOWA BOISKA
A / WOLNOSTOJACA IP65
! . .
/ ‘ OPRAWY (3szt.) MONTOWANE NA MASZCIE OSWIETLENIOWYM O WYSOKOSCI h=10m
16,5 NA E'o OPRAWA TYI dlight 20 midi LED | PL43 238 W / 26990 I
/ W - wylot betonowy @#300mm stup np. typu: MS aF S“E@Lo&m np. typu: 0Z3 ;S.“_Eﬂo:_ np. typu: B-200
........\.......... oprawy zgodnie zawartymi w obli
;
OPRAWY (2szt.) MONTOWANE NA MASZCIE OSWIETLENIOWYM O WYSOKOSCI h=101
20525 72 [ W— opPRAWA Ea. Floodlight 20 midi LED | PL43 163 W / 18540 Im "
\ A300mm =1 50 stup np. typu: MS 1 50 ; poprzeczka np. typu: 0Z3 ; fundament np. typu: B-200
oprawy zgodnie z zawartymi w obli
L } HE EE EI BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN .
. \ O a GNIAZDA WTYKOWE 2x230V W SLUPKU INSTALACYJNYM np. typu: MS10-500 IP65
......... PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA ZASILAJACA:
PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE:
- OSWIETLENIA TERENU, GNIAZD WTYKOWYCH
m2
POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA 7056
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE SYNTETYCZNE 3508
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BIEZNI 1026
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 646
NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY BOISKA DO PH.KINOZNEJ 1836
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ: 461,8
ISTNIEJACA 335
NOWOPROJEKTOWANA 126,8
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA TERENU OPRACOWANIA 43.7%
m H STUDZIENKA PCV @400mm, H=1,0m
m N STUDZIENKA PCV @400mm, H=1,0m
mw STUDNIA BETONOWA @1000mm Z OSADNIKIEM, H=2,0m
/>\ WYLOT BETONOWY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHIFORMACJA
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA \ ARCHITECTURAL STUDIO
tel. +48 61/639 32 87  ul. Wiosny Luddw
www.archiformacja.pl 63—000 Sroda Wikp.
® ® INWESTOR: GMINA CZY/ZEW
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyzew
PROJEKT: N>oomvoo>mo§\\>z,m TERENU SPORTOWEGO
ROSOCHATE KOSCIELNE
4 .
LOKALIZACJA: CMINA CZYZEW
UWAGI: .
1. Kable uktada¢ na 10cm podsypce z piasku na gtgbokosci E O m O O I > HW V\A O m Q DrZ W
o NR EWID. DZIALEK: —1651, 1650, 1649
2. Kable zasypywa¢ w nastepujgcej kolejnosci: = . . ) )
- 10cm warstwa piasku nastepnie 15cm warstwa ziemi | AN < Q |
rodzimej i folig koloru niebieskiego, N Ay X .
N E N 2 o/ W, e ww S . | STADU PROJEKT WYKONAWCZY
3. Wykop zasypywaé wykonujac ubijanie warstwowe: [ AN OU 5 E # S A C 7 7 # [
4. Trasy kabli musi wytyczy¢ uprawniony geodeta. N \o - - /\ /O
5. Przed zasypaniem wykopu wykonaé inwentaryzacje geodezyjfa. PROJEKTANT (ARCHITEKTURAY): PODPIS:
6. Wykop w poblizu istniejgcych sieci wykonaé recznie.
7. W odstepach 10m, przy mufach oraz w miejscu zmiany
kierunku trasy kablowej na kablach zamiesci¢ znaczniki n 1
A AN mar inz. Q%\. ZQUS \s\o%ogax
- numer ewidencyj Uprawnienia nr: 58 /WPOKK /UpB /2011
- typ kabla,
- znak uzytkownika kabla, ¥ 486,5
- rok utozenia _A.mc_m . ) [0) ) .
8. Kable uktadaé zgodnie znarma: N SEP-E-004. ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS:
9. Przy uktadaniu kabli nie przekracza¢ minimalnego promienia giecia:
20krotna srednica zewngtrzna. Lo .
10. Linie kablowe w miejscu skrzyzowania z istniejgcg infrastrukt@rg NZ. @ ﬁOj . V\A am : HC ‘\wr
podziemna uktada¢ w rurach ostonowych.
11. W stupach o$wietleniowych zainstalowac tabliczki bezpieczniffowe z
indywidualnym zabezpieczeniem kazdej oprawy.
12. Rénolegle do wszystkich linii kablowych uktada¢ (na dnie wykppu),
taséme FeZn 30x4mm. Tasme podtaczy¢ do uziemienia stupow ofwietleniowych,
uziomu budynku oraz szyn PE rozdzielnic elektrycznych. PROJEKTANT (INSTALACJE ELEKTRYCZNE): PODPIS:
13. Wyprowadzenia linii kablowych z budynku uszczelni¢ przeciwgilgciowo.
14. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zasadami i przepisami i_u‘
15. W miescach kol i kablowych z istniejgcymi instalacjami, able uktada¢ .
w rurach ostonowych na dtugo$ci przynajmniej 0,5m od miejsca §krzyzowania. m @‘x Inz. >Qo3\\4 wQ\B wo\j
Uprawnienia nr: WKP /0197 /PWOE/13
ﬂ“\\l NAZWA PLAN skata: | 1:200
RYSUNKU:
/AGOSPODAROWANIA
] TERENU
ﬂ BRANZA ARCHITEKTURA  |owne  |08.2016
6 NUMER A=02 NUMER Q} 0
RYSUNKU: STRONY:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
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FORMACJA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U.
T 22010rNr 243, poz. 1623 z pbniejszymi zmianami) OSWIADCZAM, ze projekt

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWEGO
REALIZOWANEGO NA DZIALKACH NR. EWID. 1651, 1650, 1649
W MIEJSCOWOSCI ROSOCHATE KOSCIELNE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Odwodnienie boiska — miejscowosé Wysokie-Mazowieckie gm. Czyzew.

Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-92/B-01707.

e Dane otrzymane:
o wymiary boisk a=73,0m, b=34,0m |
o przepuszczalnosé warstw materiatowych boiska 40%

¢ Dane wejsciowe:
o powierzchnia odwadniania Acgw=73 * 34 = 2482m’
o wspétczynnik sptywu =1-40%=0,6
o miarodajne natezenie deszczu (zatozono na podstawie normy PN-92/8-01707
wartoéé maksymalna 1=400dm?/{s*ha). Do obliczen projektowych zaleca sig
przyjmowaé nie mniej niz 300 dm?/(s*ha).

s Obliczanie przeptywu obliczeniowego w przewodach kanalizacji deszczowej.

!

400 3
— 59,568dm?>/s

0000

—hE A% =0 E* *
as= P*A 00——0,6 2482 "

e Srednica rury kanalizacji deszczowej kolektora zbiorczego.
o Dobér na podstawie tabeli 9 (normy PN-92/B-01707) przy zatozeniu Adop2Aodw
o Dla nastepujgcych danych:

=400 dm3/(s*ha)
Adop=2550 m?2

Dobrano:
o <rednice rury zbiorczej kanalizacji deszczowej @300
o spadek przewoddéw kanalizacji deszczowej i=1,5%

e Sprawdzenie:

Dla dobranej $rednicy przewodu kanalizacji deszczowej @300 oraz spadku przewodu i=1,5%
maksymalna dopuszczalny przeptyw obliczeniowy w przewodach kanalizacji deszczowej
qdop=102dm3/s‘

Qdop>qa —» warunek speiniony.

e Dobdr érednicy kanalizacii deszczowej odprowadzajacej wodg 2 pojedynczego
odwodnienia.
Zatozenie:
o pojedyncze odwodnienie liniowe odbiera wode 2 50% powierzchni boiska
A=2482/2=1241m*
o wspdtczynnik sptywu p=1-40%=0,6




o miarodajne natezenie deszczu (zatozono na podstawie normy PN-92/B8-01707
wartoéé maksymalng 1=400dm3/(s*ha). Do obliczen projektowych zaleca sie
przyjmowaé nie mniej niz 300 dm3/(s*ha).

o Obliczanie przeplywu obliczeniowego w przewodach kanalizacji deszczowej.

Qo= ¢*A*1

e Srednica rury kanalizacji deszczowej

-=0,6+1241%— 00 =-=29,784dm?/s

o Dobdr na podstawie tabeli 9 (normy PN-92/B-01707) przy zatozeniu Adop2Acdw

o Dla nastepujacych danych

1=400 dm3/(s*ha)

Adop=1288m?

Dobrano:

o $rednice rury kanalizacji deszczowej @250
o spadek przewodéw kanalizacji deszczowej i=1,0%

e Sprawdzenie:

&

Dla dobranej érednicy przewodu kanalizacji deszczowej @250 oraz spadku przewodu i=1,0%
maksymalna dopuszczainy przeptyw obliczeniowy w przewodach kanalizacji deszczowej

Qdon=51,5dm3/s.

Gdop>Qd —» Warunek spetniony.

ODWODNIENIE LINIOWE

$250, i=1,0%

2xBOISKO

$#300, i=1,5%

a=73m, b=34m

@250, i=1,0%

ODWODNIENIE LINIOWE
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Czyzew 20 grudnia 2016 r.

RG.6733.4.2016

DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZAC]I INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust, 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 3 pkt. 1, art. 54 i art. 4

ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 . - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (1], Dz.
U. 2076 poz. 778 z zm.) w zwiazku z art. & pkt. 6 ustawy 2 dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce
nieruchomosciami. (. Dz.U. z 2015 1. poz. 1774 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2 2016 roku poz. 23 2 pozn. zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.10.2016 1., Gminy Czyzew z siedzibg ul. Mazowiecka 34, 18-

220 Czyzew, w sprawie wydania dec ji 0 ustaleniu lokalizacii celu publicznego dia inwestycji, polegajacej na
Zagospodarowaniu terenu sportowego na dziatkach gruntéw o numerach geodezyjnych: 964/6; 1611;
968/1; 1649; 1651 i 1650, w obrebie Rosochate Koscielne, gmina Czyzew,

po uzgodnieniu postanowieniem z dnia 30.11.2016 1. znak ST.433.139.2016, z Zarzadem Drég
Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, w zakresie obstugi komunikacyjnej, }

po uzgodnieniu z Wojewodzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w tomzy - organ w
terminie czlernastu dni nie zajgt stanowiska, w zwigzku z czym - uzgodnienie uznaje sig¢ za
dokonane,

po uzgodnieniu postanowienierm z dnia 06.12.2016 r. znak RR.6123.319.2016, ze Starostwem
Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, w zakresie ochrony gruntdw rolnych.

ho przeprowadzeniy w mys! art, 53 ust. 1§ 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, postepowania oraz analizy warunkow i zasad Zagospodarowania terenu oraz
dokonaniu analizy urbanistyczno-architektonicznej - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury 2z dnia 26 sierpnia 2003 1. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczgcych
nowej zabudowy | 2agospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr. 164, poz. 1588).

ustalam warunki
lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Rodzaj inwestyciji:
Budowa obiektéw sportowych uzylecznosci publiczne].
Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

Zagospodarowanie terenu sportowego na dziatkach o numerach geodezyjnych gruntow: 964/6;
1611, 968/1; 1649: 16511 1650, w obrgbie Rosochate Koscielne, gmina Czyzew.

Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego, parametry i
wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki lub terenu, w tym
udziatu powierzchni biologicznie czynnej: nie dotyczy

- po wykonaniu robot teren przylegly nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.
Zakres budowy obijetej niniejsza decyzja:

budowa boiska do pitki noznej,

budowa boiska wielofunkcyjnego,

budowa biezni lekkoatietycznej,

budowa rzutni do kuli,

budowa osdwietlenia terenu wraz 2z masztami (maszty odwietleniowe wysokosci okolo
10,0 m),

budowa odwodnienia boiska,

«a budowa utwardzenia terenu - dojécia i dojazdy,

@ budowa zjazdu z drogi powiatowej,

® & e & ¢
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L budowa ogrodzenia terenu.
Catkowita powierzchnia zagospodarowaniu terenu - 4000,0m?2.
Qd powyzszych danych przyjeto tolerancjg + 20%.
Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

e o ktorych mowa w szczegoinosci w art. 73 i 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze zm.) oraz obowigzujacych
ustaleniach planéw ochrony ustanowionych dla parkéw narodowych, rezerwatow
przyrody i parkow krajobrazowych, a takze dla innych form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w przepisach o ochronie przyrody.

Wszelkie ustalenia dotyczgce decyzji, mogg by¢ realizowane pod warunkiem zgodnosci z
przepisami szczegolnymi:

® nalezy spetni¢ wymogi ustawy z 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz. U.Z 2015r. poz.1651 ze zm.),
® nalezy spetni¢ wymogi art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne - wiasciciel

gruntu nie moze zmienia¢ stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntow sgsiednich.
(tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469 ze zm.) ,

W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z
terenu.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej:

Nie ustala sie - teren inwestycji potozony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow
oraz strefami ochrony konserwatorskie;j.

Ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie komunikaciji i infrastruktury technicznej:

® zaopatrzenia w wode: nie dotyczy,

® zaopatrzenie w energie elektryczng: na zasadach zarzgdcy sieci,

® zaopatrzenie w energie cieplng: nie dotyczy,

® odprowadzenie sciekdw: nie dotyczy,

® dostep do drogi publicznej: projektowany zjazd z drogi powiatowej,

® warunki techniczne przebudowy istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z wnioskowang

inwestycjg nalezy uzyskac u gestoréw poszczegolnych sieci,
Ustalenia wymagan dotyczgcych ochrony intereséw osob trzecich:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2016r. poz. 290 z p6zn. zm.) - obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i
budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, tj:

° wnioskowana inwestycja powinna spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1440 z pozn. zm.),
° zgodne z odnoszgcymi sie do powyzszego przepisami techniczno-budowlanymi i

zasadami wiedzy technicznej okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422 z dnia 18.09.2015r.),

® Polskich Normach,

® Inwestycja nie powinna byé¢ ucigzliwa dia otoczenia, nie moze pogarszac warunkow
uzytkowania nieruchomos$ci sasiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu).
Ucigzliwo$¢ inwestycji nie moze wykracza¢ poza granice wiasnej dziatki oraz ograniczac
inwestowania na sgsiednich dziatkach, a takze negatywnie wptywac na srodowisko.

Ustalenia dotyczace granic i sposobdw zagospodarowania terenéw lub obiektow podiegajgcych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terendw gorniczych, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:

Ziotkowsi
tacyjno-indynieryjnej
ANIL7342-106/04
ig. wodno-mefioracyjnej
FRGA. 19/85

upr. bud. w solbial. in
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Nie dotyczy - inwestycja nie znajduje sie na terenie gorniczym oraz terenie narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi i zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji :

Przedstawiono w kolorze czerwonym na mapie w skali 1:1000 ( stanowigcg zalgcznik nr 1) do
niniejszej decyzji). Egzemplarz mapy znajduje sig do wglgdu w Urzedzie Miejskim w Czyzewie,
ul. Mazowiecka 34.

UZASADNIENIE

Tre$¢ decyzji sformutowano w oparciu o przediozony przez Inwestora wniosek oraz na

podstawie przepisow odrebnych.

W wyniku analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na kiérym przewiduje sie realizacje

inwestycji, ustalono, co nastepuje:

Inwestor wystapit w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego inwestydcji
polegajgcej na zagospodarowaniu terenu sportowego na dziatkach o numerach geodezyjnych
gruntéw: 964/6; 1611; 968/1; 1649; 1651 i 1650, w obrebie Rosochate Koscielne, gmina
Czyzew;

Na terenie objetym wnioskiem, brak jest obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i w tym przypadku, zgodnie z art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 6 pkt.
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami planowana inwestycja
wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ
prowadzacy postepowanie, zgodnie z wymogami art. 53, ust. 3 ustawy, dokonal analizy
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepisow
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na kidrym przewiduje si¢ realizacjg
inwestycji;

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia
09 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 71 z po6zn.
zm.);

Teren objety wnioskiem oraz znajdujgce sie w jego obrebie obiekty budowiane nie sg zlokalizowane
w migjscowosci uzdrowiskowej oraz na terenie: terenie parku narodowego ani jego otuliny, na terenach
obszarow Natura 2000, obszarze chronionego krajobrazu, na terenie goérniczym, zagrozonym
osuwaniem sie mas ziemnych, w zwigzku z czym, decyzja niniejsza nie podlega uzgodnieniu w trybie
przepisdw art. 53 ust4 pkt 1-5i 7-11 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym,

Niniejsza decyzja podlega uzgodnieniu w trybie art. 53, ust. 4, pkt 9 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (inwestycja zlokalizowana przy drodze powiatowej);

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ktory utracit moc na podstawie art. 67

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, dziatki objgte wnioskiem nie byly przeznaczona pod
realizacje inwestycji celu publicznego, w zwigzku z tym decyzja niniejsza nie podlega uzgodnieniu w
trybie art. 53 ust. 4, pkt 101 10 a;

O wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji

inwestycji celu publicznego strony powiadomiono obwieszczeniem - poprzez zamieszczenie na
tablicy ogloszen w tut. Urzedzie, oraz na stronie internetowej gminy Czyzew.

Majgc na uwadze powyzsze, ustalono warunki lokalizacji celu publicznego dla wnioskowanej

inwestycji, zgodnie z ustaleniami jak wyzej.

POUCZENIE

Na przedmiotowy teren moze by¢ wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

rowniez innym wnioskodawcom.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob

trzecich.

Z tytutu niniejszej decyzji nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych przez

wnioskodawce, ktory nie uzyskat prawa do terenu.

& g '. AN It 73421061J4
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Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w

tomzy, ul. Nowa 2, za poérednictwem Burmis

doreczenia.

Otrzymuija;
1. Strony wig rozdzielnika
2. ala

iy

a Czyzewa, w terminie czternastu dni od dnia jej

A 1k {l‘/j}‘ ir?, .f\iz?'{sis_&’(gw ZEdRGseg
{ SD S8 bud wespecjal fgkatao ino-inzynierying]
et AB42-106/54
uor hud, v . wodno-melioracyjnej
08 19/83




7

s

¥

alzacyi
"‘ )
(0 7

A

R - Mol . W,

%

snossadhosl

o

t

I

|

|
N
.ﬁm..‘. ot

VAT IR
S phedn

g

/-

N
\

/

iiie GRANKE
TERENE INvESH))

AD

S
o
e
-

u. r.lim1 A
5821 606~

-t
‘129921 B8,
99921 0.0@’




Umowa uzyczenia

zawarta dnia 1 kwietnia 2016 roku w Czyzewic pomiedzy :

Gming Czyiew z siedziba przy ul. Mazowieckiej 34, 18-220 Czyzew

reprezentowanym przez @ Anng Boguckg — Burmistrza Czyzews

zwanym dalej ,,Biorgeym”,

a Ochotniczy Strazg Pozarng w Rosochatem Kosciclnem

Reprezentowang przez ¢ Stanistawa Kamionowskiego — Prezesa Ochotniczej strazy Pozarnej
w Rosochatem Kodeielnem

zwanym dalej ,,Uzyczajgeym”,

§1
I Uzyezajaey oddaje w bezplaine uzywanie Bioracemu nieruchomosé oznaczong jako
dzialki ewidencyjne nr 968/1 i nr 1650 lezgea w obrebie miejscowosei Rosochate
Koscielne w celu realizowania zadan sportowych, w tym: wybudowania kompleksu
sportowego na potrzeby mieszkancow oraz Zespohu Szkét w Rosochatem Koscielnem.
2. Uzyezajgey wyraza zgode, aby wybudowany obiekt byt ogdlnodostepny 1 dostep do niego
byl bezplatny.
3. Uzyczajacy wyraza zgode na dokonanie cesji praw 7 niniejszej umowy na rzecz Zespolu
Szkol w Rosochatem Kodcielnem bez potrzeby zawierania odrgbnego porozumienia.
4. Uzyczajacy o$wiadeza, ze przedmiot uzyczenia nie posiada ukrytych istotnych wad ani
zobowigzan.
§2
Biorgcy potwierdza odbior i przekazanie do uzywania opisanego wyzej przedmiotu uzyczenia
2 dniem zawarcia ninicjszej umowy.
§3
Uzyczajacy oswiadeza, 7¢ w przypadku ustania stosunku uzyczema przed uplywem 20 lat od
zawarcia niniejsze] umowy, zwroci wszelkie naklady poniesione na nieruchomosci opisane w
§ 1 umowy przez Bioracego w uzywanic.
§4
Uzyezajgey oddaje biorgcemu do bezplatnego uzywania przedmiot uzyczenia wymicniony

w § | naokres od dnia 1 kwietnia 2016 r na czas nicokreslony.

unt, bt

. [”\\(’: w»}\ N\/ upr. r;

I wedno-melioracyjnej
LOW. 18/63

o



§5
Wszelkie ewentualne zmiany umowy mogg nastgpic¢ tylko w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosel.

§6
W sprawach nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomodciami (Dz. U. z 2015 roku
poz. 1774 z¢ zm.)

§7

Umowa zostaje sporzadzona w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jc;:dny}ﬂ dla kazde)

ze stron.

g O } A/y{,r ind. Stnistaw Zidthows.
P& AN Tr bud, i speg, Wslalacyfno-ingynicrying
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Starostwo Powiatowe w Wysokiein Wojewodztwo
Mazowieckiem

Wysokie Mazowieckie Powiat
ul.Ludowa 15A

Gmina

Miejscowos$¢

Jednostka ewidencyjna

Nr Kancelaryjny: GN. 6221.4366.2016 Obreb

podlaskie

wysokomazowiecki
CZYZEW
ROSQOCHATE KOSCIELNE

201303_5, CZYZEW

Nr 0031, ROSOCHATE KOSCIELNE

JEDNOSTKA REJESTROWA : (591

WLASCICIELE

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNT@W

wiasciciel :
udziat 111 OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W ROSOCHATEM KOSCIELNYM

siedziba; 18-220 CZYZEW, ROSOCHATE KOSCIELNE ulMAZOWIECKA 6

Grupa: 15.2, REGON: 450158340, Rejestr: KRS
GRUNTY ,

Oznaczenie dziatki Okreslenie konturéw - uzytkow POWIERZCHNIA w ha Numer ksiegi wigczystej
Arkusz Nr Dziatki Blizsze okreslenie poloZenia gruntowych i klas bonitacyjnych uzytkéw dziatki lub oznaczenie innych
opis o0znacz. i kias dokumentow

2 968/1 ter.zabud.inne Bi 0.0050 0.0050

Identyfikator dziatki: 201303_5.0031.968/1

Razem powierzchnia;

7
Data sporzadzenia dokumentu: 2016-10-20, sporzadzit(a): Rosochacka Paulina/f'w

0.0050 ha, stownie: pie¢dziesigt m\2

-,

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntow
i budynkow i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej

Data podpisuiweryfikacji: 2016-10-20

L




Starostwo Powiatowe w Wysokiem
Mazowieckiem

Wysokie Mazowieckie
ul.Ludowa 15A

Nr Kancelaryjny: GN. 6221.4366.2016

Wojewddztwo

Powiat

Gmina

Miejscowos¢
Jednostka ewidencyjna
Obreb

podiaskie

wysokomazowiecki

CZYZEW

ROSOCHATE KOSCIELNE
201303 5, CZYZEW

Nr 0031, ROSOCHATE KOSCIELNE

JEDNOSTKA REJESTROWA : (33

WLASCICIELE

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
Kw: LM1W/00019488/9

wilasciciel :
udziat: 171 GMINA CZYZEW
siedziba: 18-220 CZYZEW ul MAZOWIECKA 34
Grupa: 4.1, REGON: 450670166
GRUNTY
Oznaczenie dzialki Okreslenie konturdw - uzytkéw POWIERZCHNIA w ha Numer ksiegi wieczystej
Arkusz Nr Dziatki Blizsze okreslenie poloZenia gruntowych i kias bonitacyjnych ukytkéw dziatki lub oznaczenie innych
opis oznacz. i klas dokumentow
2 964/6 grunty orne RV 0.0580 0.1560| KW
pastwiska trwate PslV 0.0190 LM1W/00019488/9
ter.zabud.inne Bi 0.0790
Identyfikator dziatkki: 201303 _5.0031,964/6
2 1611 STARY NR DZ. pastwiska trwate Psiv 0.0030 0.0030| KW
964B/2 LM1W/00019488/9

Identyfikator dziatki: 201303_5.0031.1611

Razem powierzchnia:
cala jednostka:

i

0.1590 ha, stownie: jeden tysigc piecset dziewigtdziesigt m\2
2.1432 ha, slownie: dwadziescia jeden tysiecy czterysta trzydziesci dwa m\2

yZd

Data sporzgdzenia dokumentu: 2016-10-20, sporzadzil(a): Rosochacka Pauliqa_}

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntéw
i budynkéw i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej

Data podpisu/weryfikacji: 2016-10-20




Starostwo Powiatowe w Wysokiem

Mazowieckiem

Wysokie Mazowieckie

ul.Ludowa 15A

Nr Kancelaryjny: GN 6621.1524.2016

Wojewodziwo

Powiat

Gmina

Miejscowos$e

Jednostka ewidencyjna

Obreb

podlaskie

wysokomazowiecki
CZYZEW

ROSOCHATE KOSCIELNE
201303_5, CZYZEW

Nr 0031, ROSOCHATE KOSCIELNE

JEDNOSTKA REJESTROWA : G3

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Kw: LM1W/00032257/8

WLASCICIELE

wiasciciel
udziat 111 GMINA CZYZEW
siedziba: 18-220 CZYZEW ul.MAZOWIECKA 34
Grupa: 4.7, REGON: 450670166
GRUNTY
Oznaczenie dziatki Okreslenie konturow - uzytkéw POWIERZCHNIA w ha Numer ksiegl wieczystej
Arkusz Nr Dziabki Blizsze okreslenie potoZzenia gruntowych i klas bonitacyjnych uzytkow dziatki lub oznaczenie innych
opis oznacz. iklas dokumentdw
2 1649 pastwiska trwate Psiv 0.3404 0.3404| KW
LMI1W/00032257/8
Identyfikator dziatki: 201303_5.0031.1649
2 1651 pastwiska trwate PslV 0.1597 0.1597 | KW
LM1W/00032257/8

Identyfikator dziatki: 201303_5.0031.1651

Razem powierzchnia:
cata jednostka:

2.1432 ha, stownie: dwadziescia jeden tysi

0.5001 ha, slownie: piec tysiecy jeden m\2
gcy czterysta trzygzieéci dwa m\2

Data sporzadzenia dokumentu: 2016-05-10, sporzgdzil(a): Putawska Paulig)%/j';

Dokument niniejszy jest wypisem szf;iéjgwych danych ewidencji gruntow
i budynkow i jest przeznaczony d,odo}kon_ywaﬁia wpisu w ksiedze wieczyste).

ﬂ r&‘g’t ‘ ‘]\Qru;:w; bud, v epecfy

Data podpisu/weryfikacji: 2016-05-10
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Starostwo Powiatowe w Wysokiem Wojewodztwo podlaskie
Mazowieckiem

Wysokie Mazowieckie Powiat wysokomazowiecki

ul.Ludowa 15A Gmina CZYZEW
Miejscowosc ROSOCHATE KOSCIELNE
Jednostka ewidencyjna  201303_5, CZYZEW

Nr Kancelaryjny: GN 6621.1524.2016 Obreb Nr 0031, ROSOCHATE KOSCIELNE

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G5
WELASCICIELE

wiasciciel :
udziat 171 OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W ROSOCHATEM KOSCIELNYM
siedziba; ROSOCHATE KOSCIELNE 53
Grupa: 15.2, REGON: 450158340
GRUNTY
Oznaczenie dziabki Okreslenie konturdw - uzytkow POWIERZCHNIA w ha | Numer ksiggi wieczyste]
Arkusz Nr Dziatki Blizsze okreslenie poloZenia gruntowych i klas bonitacyjnych uzytkow dziatki lub oznaczenie innych
opis oznacz. i kias dokumentow
2 1650 pastwiska trwate Psiv 0.2522 0.3272|P.S.I NS 190/88
ter.zabud.inne Bi 0.0750

Identyfikator dziatki: 201303_5.0031.1650

Razem powierzchnia:  0.3272 ha, stownie: trzy tysigce dwiescie siedemdziesigt dwa m\2

Uwaga do dziatki: 1650, arkusz: 2
DZIALKA POWSTALA Z POLACZENIA DZ.966,967

Data sporzadzenia dokumentu: 2016-08-10, sporzadzit(a): Putawska Paulina%)

Dokument niniejszy jes/t‘.wyfp‘iée”tkﬁi dpisowych danych ewidencji gruntow
i budynkow i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej.

\

Data podpisu/weryfikacji: 2016-05-10
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KORYTKO ODWODNIENA LINIOWEGO - przyktad z nawierzchnig brukowang
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Nazwa opracowania:Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych ’
7 boiska sportowego do rzeki Brok w m. Rosochate Koscielne
Inwestor: Gmina Czyzew, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyzew 2m
Adres inwestycji: Nr dz. Branza: Faza: |
Rosochate Koscielne 1650 Budownictwo BP

Hydrotechniczne

Skala Data:

1: 20
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STUDZIENKA BETONOWA
kryta z osadnikiem 1,0m
O 1,0m, H=2,0m

Nazwa opracowania:Odprowadzenie wod opadowych i mzmpowvch]
z boiska sportowego do rzeki Brok w m. Rosochate Koscielne
Tnwestor: Gmina Czyzew, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyzew
Adres inwestycii: Nrdz. |Branza: Faza:
Rosochate Koscielne 968/1, Budownictwo BP
1650 Hydrotechniczne

Tytul rysunkun: Studzienka betonowa | Skala Data:
kryta z osadnikiem h- 1.0m 1 50 15.01.

T N n 2017
Sporzadzil: y; pud. w special. is;sﬁaka(‘:j\/illz:i:za\/ : f% Nr ys. 1

ir ewid, UAN.1L7542-106/94 )
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L.omza; dnia: 16.01.2017r.

Gmina Czyzew
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyzew

Znak: WZM.OTL.4022.03.2017

Dotyczy: pisma z dnia: 16.01.2017r. w_sprawie uzgodnienia w_zakresie korzystania z wéd i
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do rzeki Brok z terenu boiska wielofunkcyinego w m.
Rosochate Kojécielne.

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatlymstoku Oddziat
Terenowy Lomza w odpowiedzi na wymienione wyzej pismo dotyczace uzgodnienia w
zakresie korzystania z wéd i odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu boiska
wielofunkcyjnego w m. Rosochate Koscielne, gm. Czyzew zgodnie z operatem
wodnoprawnym do rzeki Brok w obrebie dzialki nr 1288/2 informuje, ze uzgadnia
nastepujaco :

1. W $wietle przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015r.
poz. 469 ze zm.) - art. 37 1 art. 122, ust. 1 na szczegolne korzystanie z wdd - rzeka Brok —
dziatka nr 1288/2 ($rédladowe wody powierzchniowe stanowiace wiasno$é publiczng
zaliczane do wod istotnych dla regulacji stosunkéw wodnych na potrzeby rolnictwa)
stanowigca odbiornik wod opadowych i roztopowych odprowadzanych wylotem
betonowym o $rednicy 300mm w km 63+940 biegu rzeki Brok nalezy uzyskaé pozwolenie
wodnoprawne.

2. Oczyszczone Scieki powinny spelnia¢ wymogi cytowanego prawa wodnego, w tym art. 41
i art. 42 oraz przepisow wykonawczych wydanych w oparciu o art. 45 tej ustawy — tj.
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w spraw1e warunkéw,
jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu sciekoéw do wod lub ziemi oraz substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).

3. Wylot odprowadzajacy wody deszczowe z odwodnienia boiska powinien by¢ wykonany
jako typowy wylot betonowy wraz z trwalym betonowym, obustronnym umocnieniem
skarpy i dna rzeki w miejscu ujscia.

4. W pozwoleniu wodnoprawnym nalezy zobowiaza¢ wiasciciela lub zarzadce boiska do
utrzymania i konserwacji rzeki Brok w ramach wilasnych na swoj koszt co najmniej raz w
roku na odcinku o lacznej dlugoscil10m, na ktérym zostat zlokalizowany wylot - 10m. w
goére 1 100m. w dot rzeki tj. od km 63+840 do km 63+950. Wiasciciel lub zarzadca
urzadzen stuzacych do odwodnienia boiska i odprowadzania wéd powinien utrzymywaé
we wlasciwym stanie technicznym i prowadzi¢ prawidtowsg eksploatacje tych urzadzen.

5. Przed zakonczeniem prac naruszone koryto rzeki Brok powinno by¢ doprowadzone do
wiladciwego stanu poprzez naprawienie, odmulenie z wykonaniem zabezpieczefi itp.
Wszystkie sprawy i koszty zwigzane z naruszeniem oraz doprowadzeniem koryta rzeki do
wlasciwego stanu obcigzaja inwestora.

6. Ewentualna potrzeba dysponowania i uzytkowania gruntéw pokrytyc

wymogu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001r, — Prawo wodne.

Do wiadomoéci:
1. Wojewoddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatlymstoku.

2. Ala.




Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci w jezyku nietechnicznym.

Operat wodnoprawny dotyczy rozwigzan w zakresie odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych z terenu zlewni 0,2482 ha obejmujacej boisko sportowe w miejscowosci
Rosochate Koscielne, gm. Czyzew.

Z powierzchni 2482 m? boiska sportowego odprowadzana jest woda opadowa i roztopowa
liniowo dwoma korytkami zlokalizowanymi wzdtuz boiska, kazde korytko dtugosci 73,0m.
Woda z obu korytek odprowadzana jest do studzienek: S-11S-2z PCV DN 400 H=1.

Od kazdej studzienki woda jest odprowadzana rurociggiem PCV o @ 250 do studzienki
betonowej krytej S-3 o parametrach: H=2,0m i @ 1,0m, z osadnikiem h = 1,0m. Od studzienki
S-3 woda opadowa i roztopowa jest odprowadzana rurociggiem PCV @ 300, dtugosci 29 mb,
zakonczonym wylotem betonowym @ 300 w km 63 + 940 rzeki Brok.

Wykonanie wylotu i odprowadzenie wody wylotem do ziemi - wymaga pozwolenia
wodnoprawnego.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane beda do rzeki Brok wybudowanym wylotem
betonowym, ktory zdefiniowany zostat w ustawie Prawo wodne jako urzadzenie wodne, na
wykonanie ktorego jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Niniejszy operat jest dokumentem, na podstawie ktorego wnioskodawca jednoczes$nie winien
uzyska¢ pozwolenie na szczegodlne korzystanie z wod, polegajace na wprowadzaniu
opadowych 1 roztopowych do wod ptynacych rzeki Brok w ilosci:

Qmax godz = 12,72m%h

Q max na rok = 2 671,20m*/rok

Q sr.dobowe = 7,31m3/dobe

Wody opadowe 1 roztopowe nie stwarzajg zagrozenia dla wod plynacych rzeki Brok 1 moga
by¢ dopuszczone do wprowadzenia do rzeki wedlug aktualnie obowigzujacego
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — bez oczyszczania.



