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linje oswieeniowe:

Lslv

linie o$wietleniowe:
- 1: YAKYzo 5x16mm; |=130m
- 3:YAKYz0 5x16mm; I=140m
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linie gniazd wtykowych:

- 2: YKYz0 3x6mm; 1=140m
linie o$wietleniowe: ~
- 3: YAKYZ0 5x46mm; =140 N
linie gniazd-wtykawych:

A\

- 2: YKYZo 3x6mm; =140
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Stup z fundamentem podtrzymujgcy
siatke ochronng

N2 YAKYz 6mm
\\- 3: YAKYz0'5x18m
T\nie gniazd wiykowych:,
1: YKY20'3x6 i =108m
\YKYib\S 6mA, I5140m
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LEGENDA:

ZKTLmmm PROJ. ZLACZE KABLOWE WG. OPRACOWANIA PGE

SO I PROJEKTOWANA SZAFKA OSWIETLENIOWA BOISKA
WOLNOSTOJACA IP65

OPRAWY (3szt.) MONTOWANE NA MASZCIE OSWIETLENIOWYM O WYSOKOSCI h=10m
ZA[_—  OPRAWA TYPU: Floodiight 20 midi LED | PL43 238 W / 26990 Im
stup np. typu: MS 10/4/F250 ; poprzeczka np. typu: OZ3 ; fundament np. typu: B-200
(ustawienie oprawy zgodnie z i zawartymi w obliczeni:

OPRAWY (2s2t) MONTOWANE NA MASZCIE OSWIETLENIOWYM O WYSOKOSCI h=10m
Z2 [—  OPRAWA TYPU: Floodiight 20 midi LED | PL43 163 W 18540 Im

stup np. typu: MS 10/4/F250 ; poprzeczka np. typu: OZ3 ; fundament np. typu: B-200

(ustawienie oprawy zgodnie z i zawartymi w obliczeni;

Ge GNIAZDA WTYKOWE 2x230V W SLUPKU INSTALACYJNYM np. typu: MS10-500 IP65

@eeeeccc= PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA ZASILAJACA:

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE:
- OSWIETLENIA TERENU, GNIAZD WTYKOWYCH

UWAGI:

1. Kable uktada¢ na 10cm podsypce z piasku na gtebokosci
-nn 0,4kV -0,7m

2. Kable zasypywac¢ w nastepujacej kolejnosci:

- 10cm warstwa piasku nastepnie 15cm warstwg ziemi
rodzimej i folig koloru niebieskiego,
- ziemia rodzima

3. Wykop zasypywaé wykonujgc ubijanie warstwowe.

4. Trasy kabli musi wytyczy¢ uprawniony geodeta.

5. Przed zasypaniem wykopu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

6. Wykop w poblizu istniejgcych sieci wykonaé recznie.

7. W odstgpach 10m, przy mufach oraz w miejscu zmiany
kierunku trasy kablowej na kablach zamies$ci¢ znaczniki
z informacjg zawierajgca:

- numer ewidencyjny linii,
- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,
- rok utozenia kabla

8. Kable uktada¢ zgodnie znarmg: N SEP-E-004.

9. Przy uktadaniu kabli nie przekracza¢ minimalnego promienia giecia:
20krotna srednica zewnetrzna.

10. Linie kablowe w miejscu skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg
podziemng uktadaé w rurach ostonowych.

11. W stupach o$wietleniowych zainstalowac¢ tabliczki bezpiecznikowe z
indywidualnym zabezpieczeniem kazdej oprawy.

12. Rénolegle do wszystkich linii kablowych uktada¢ (na dnie wykopu),
tasme FeZn 30x4mm. Tasme podtgczy¢ do uziemienia stupdw oswietleniowych,
uziomu budynku oraz szyn PE rozdzielnic elektrycznych.

13. Wyprowadzenia linii kablowych z budynku uszczelni¢ przeciwwilgciowo.

14. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

15. W miescach kolizji linii kablowych z istniejacymi instalacjami, kable uktada¢
w rurach ostonowych na dtugos$ci przynajmniej 0,5m od miejsca skrzyzowania.
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