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KOD | NAZWA ZAMOWIENIA WEDLUG SLOWNIKA CPV:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71247000-1 Nadz6r nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiarow budynkéw
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg

71541000-2 Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261300-7 Prace dotyczgce obrobki blacharskiej oraz ktadzenie rynien
45261410-1 Izolowanie dachu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 Roboty malarskie

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

45454100-5 Odnawianie
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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
niezbednymi uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robot budowlanych dla
zadania polegajgcego na wzmocnieniu konstrukcji dachu, naprawie kominéw, wymianie
pokrycia dachowego wraz z obrdobkg blacharskg, odwodnieniem dachu, niezbednymi
akcesoriami dachowymi i instalacjg odgromowg oraz remoncie wiezy obserwacyjnej na
budynku Gminy Olesno i Starostwa Powiatowego w Oles$nie przy ul. Pieloka 21.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Dane budynku
Powierzchnia zabudowy 966,78 m?
Dtugos¢ budynku 42,28 m
Szeroko$¢ budynku 39,44 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Instalacja wodociggowa istniejgcy przytgcz do sieci
Instalacja kanalizacyjna istniejgcy przytgcz do sieci
Instalacja elektryczna istniejgcy przytacz do sieci
Instalacja kanalizacji deszczowe] istniejagcy przytacz do sieci
Instalacja gazowa istniejgcy przytacz do sieci
Instalacja teletechniczna Istniejacy przytacz do sieci

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewoddztwie opolskim, na terenie miasta Olesno i
obejmuje dziatke oznaczong nr ew. 1612 obreb Olesno. Na terenie dziatki znajduje sie
budynek Gminy Olesno i Starostwa Powiatowego w Olesnie, budynek garazowy, a takze
parkingi utwardzone oraz powierzchnie biologicznie czynne. Dziatka wyposazona jest w
infrastrukture techniczng — wodng, kanalizacyjng, energetyczng, gazowg, deszczowqg oraz
teletechniczng. Budynek Starostwa Powiatowego w Olesnie przy ul. Pieloka 21 ujety jest w
gminnej ewidencji zabytkdw.

L.P | Numer dziat- | Powierzchnia [m2]
ki

1 1612 3965,12
RAZEM 3965,12 m?

1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
-5-
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Inwestycja przewiduje roboty budowlane polegajgce na:

— rozbiorce istniejgcego pokrycia dachowego wraz z systemem odwadniajgcym,
obrébka blacharskg oraz akcesoriami dachowymi,

— rozbiérce murowanego komina w tylnej elewaciji,

— skroceniu istniejgcego komina metalowego do wysokosci jednego metra ponad
pota¢ dachu oraz zmianie sposobu montazu do sciany budynku,

— wzmocnieniu istniejgcej konstrukcji dachu,

— naprawie/przemurowaniu istniejgcych komindw,

— wykonaniu przewoddéw wentylacyjnych z rury typu Spiro wraz z izolacjg i
wykonczeniem kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

— remoncie wiezy — rozebranie blachy oraz poszycia z desek, wymiany balustrady,
wykonanie nowego poszycia oraz wykonanie pokrycia i gtowicy wiezy z blachy
miedzianej,

— wykonaniu warstw pokrycia dachowego wraz z deskowaniem oraz konstrukcjg
pod dachdéwke,

— wykonaniu pokrycia z dachowki karpiéwki o wykroju segmentowym utozonej w
koronke, w kolorze naturalnej ceramiki,

— montazu wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym,

— montazu odpowietrznika instalacji sanitarnej,

— wykonaniu nowego odwodnienia dachowego, wykonczeniu obrobkg blacharskg
oraz akcesoriami dachowymi,

— montazu instalacji odgromowej,

— przeniesieniu istniejgcego agregatu prgdotworczego i jego zbiornika z paliwem
do pomieszczenia piwnicy w budynku,

— dostosowaniu odprowadzania spalin z agregatu prgdotwdérczego i odpowiednig
wentylacje w piwnicy budynku, poprzez podtgczenie do istniejgcego komina,

— rozbiorce wiaty stalowej na agregat prgdotworczy oraz zadaszenia wejscia do
piwnicy z piecami gazowymi,

— zasypaniu piwnicy pod wiatg stalowa.

1.4. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE
WE WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH

Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen oraz ich funkcje nie ulegng zmianie
w ramach planowanego przedsiewziecia, ktére bedzie obejmowato wzmocnienie
konstrukcji dachu, naprawe komindw, wymiane pokrycia dachowego wraz z obrébkag
blacharskg, odwodnienia dachu, niezbednych akcesoriow dachowych i instalacji
odgromowg oraz remont wiezy obserwacyjnej. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe nie
ulegng zmianie.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
-6-
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W ramach inwestycji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje projektowa, obejmujgcg wszystkie
branze, zaakceptowaé przyjete rozwigzania przez Zamawiajgcego, a nastepnie uzyskac
pozwolenia na budowe i wykona¢ na jej podstawie roboty budowlane. Na etapie
projektowania Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbednych biezgcych
uzgodnien z Zamawiajgcym dotyczacych przedmiotu zamdwienia (rodzaju zastosowanych
materiatdbw, rozwigzan, technologicznych, itp.), a po wykonaniu petnobranzowej
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia tego projektu
Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie odpowiednim i umozliwiajgcym jej sprawdzenie,
z uwzglednieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki. W razie stwierdzenia wad lub
usterek w przekazanej dokumentacji, za ktore Wykonawca odpowiada, Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwtocznym. Wykonawca
nie moze odmowic¢ poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za rozwigzania projektowe zastosowane w
opracowanej petno branzowej dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa winna spetniaC wymagania Zamawiajgcego w zakresie
rzeczowym, spetniaC wymagania przepisow, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie
prawidtowosci procesu budowlanego. Powinna ona by¢ opracowana przez
wykwalifikowanych projektantow zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi
normami lub odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie
Z najnowszg praktykg inzynierska i najlepszg dostepng technika.

Nalezy przyjga¢ rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje w dtugim
okresie czasu, przy niskich kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwos¢ szybkiego
reagowania w sytuacji awarii. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze projektanci
bedg do dyspozycji Zamawiajgcego az do daty uptywu gwarancji na przedmiot Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg do
zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe. Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystgpi o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe.

Dokumentacja projektowa powinna przedstawia¢ szczegétowe rozwigzania (np. detale
ocieplenia), i ich parametry techniczne (np. wspotczynniki przenikania ciepta materiatow i
ich parametry wytrzymatosciowe, sprawnosci dobranych urzgdzen), szczegoétowg
specyfikacje (ilosciowg i jakosciowg) urzgdzen i materiatow.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych
niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia, a w
szczegolnosci:

1) wykonanie niezbednych opinii i ekspertyz, w zakresie potrzebnym dla sporzadzenia
dokumentacji projektowej i uzyskania wszystkich niezbednych pozwolen i decyzji,

2) opracowanie dokumentacji projektowej w ilosci 5 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji
elektronicznej, zawierajgcej projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno-
budowlany oraz projekt techniczny. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg do zatwierdzenia z odpowiednim
wyprzedzeniem przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.
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Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdét majg spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca winien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane
parametry.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét oraz dokonywania odbioréow, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postano-
wien Umowy.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych roboét. Kontroli Zamawiajgcego
bedg w szczegodlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich
skierowaniem do realizacji — w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz warunkami Umowy,

- stosowane materiaty i urzgdzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach
(STWIOR),

- spos6b wykonania robot w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami (STWIOR).

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

- odbiory czesciowe,

- odbiér koncowy,

- odbior ostateczny (po uptywie okresu gwaranciji i rekojmi).

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamdwienia do wykonywania i utrzymywania w
stanie nadajgcym sie do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Do robét tymczasowych bedg
zaliczone miedzy innymi: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenie intereséw osob
trzecich, ochrony srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na
czas prowadzenia roboét, spetnienie warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu, zabezpieczenie robdét przed dostepem o0s6b trzecich,
zabezpieczenie terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa, itp.

Do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg.

Zadna =z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za projekt i obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez
Wykonawce musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie koniecznosci —
Nadzoru Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w catym okresie realizacji
robét. Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamowienia do petnienia
Nadzoru Autorskiego (w zakresie wszystkich branz) nad wykonywanym zamowieniem w
oparciu o wykonang dokumentacje projektowg oraz zobowigzany jest do przeniesienia na
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacii
projektowe;j.
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Konieczne do realizacji zamowienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Wszelkie optaty administracyjne, obstuga geodezyjna oraz przygotowanie map
niezbednych dla realizacji zamowienia lezg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg stanowigcg zbior
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamdéwienia,
w tym m.in.:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz szkice i operaty z wykonanych
inwentaryzacji w trakcie realizacji obiektu,

- dokumentacje projektowg z naniesionymi podczas realizacji zamowienia zmianami,
zawierajgcg takze projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny,

- oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamdwienia
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami,

- oryginat dziennika budowy,

- Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych prob i atesty na
zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu na wbudowane urzadzenia przez
Wykonawce,

- wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan, badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdt branzowych
objetych zaméwieniem,

- instrukcje obstugi i konserwacji urzagdzen wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu
umowy, instrukcje ppoz. wraz z podstawowym oznakowaniem,

- dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoty badan rezystancji i izolacji przewodow
elektrycznych.

2.2.PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przyjecie odpowiedzialnosci za plac budowy,
polegajgce na: ogrodzeniu terenu budowy, pilnowaniu majgtku na placu budowy;
oznakowaniu terenu budowy; wyznaczeniu miejsca dla zaplecza budowy, placow
sktadowych i placow montazowych; ustalenie regulaminu korzystania z placu budowy, uje¢
wody i czynnikdw energetycznych; ochrona mienia, w tym zabezpieczenie p.poz na placu
budowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie roboty byty wykonane w sposdb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu budynku oraz w obrebie wykonywanych prac.

W zakres przygotowania terenu wchodzi:
— zagospodarowanie placu budowy, w tym ogrodzenie oraz przytgczenie mediéw na
potrzeby budowy na podstawie uzyskanych przez Wykonawce uzgodnien,
— organizacja zaplecza budowy i obstuga komunikacyjna budowy,
— rozbiorka istniejgcych nawierzchni i urzgdzen kolidujgcych z budowg i wywo6z mate-
riatow rozbiorkowych wraz z ich utylizacja,
-9-
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— przesadzenie i/lub wycinka krzewéw kolidujgcych z budowg (z zasadg minimalizacji
wycinek — zalecana ochrona istniejgcej zieleni),

— zabezpieczenie istniejgcej zieleni,

— opracowanie organizacji pieszego ruchu zastepczego na czas budowy,

— utrzymanie porzadku w miejscu realizacji rob6t budowlanych,

— skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

— umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli realizacji
przedmiotu umowy, w tym postepu w realizacji robét budowlanych lub dokumentacji
technicznej, stosowanych w ich toku materiatobw oraz wszelkich okolicznosci doty-
czacych realizacji przedmiotu umowy,

— zapewnienie Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez Zamawia-
jacego dostepu do kazdego miejsca, gdzie roboty budowlane w zwigzku z umowg
bedg lub sg wykonywane,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét budowlanych po ich wykonaniu.

— w przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykony-
wania przedmiotu umowy lub usuwania ewentualnych wad,

— Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za przedmiot
umowy, ktéry wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dostawcy lub oséb/podmiotow
trzecich, ktorymi bedzie sie postugiwat przy realizacji przedmiotu umowy jak za
dziatania i zaniechania wiasne,

— zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

— przedstawienie szczegotowego harmonogramu uwzgledniajgcego maksymalne
ograniczenie ucigzliwosci prowadzonych prac dla uzytkownikéw budynku,

— w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcej infrastruktury w toku realizaciji
przedmiotu umowy —naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

— zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt w tym zabezpieczenia dostawy
medidéw oraz ponoszenia kosztow tych medidw,

— likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego niezwtocznie po zakonczeniu robot
budowlanych, a przed dokonaniem odbioru kohcowego oraz przywrdcenie i upo-
rzgdkowanie zajetego i przylegtego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji ro-
bot budowlanych, w tym wykonanie rekultywacji oraz odtworzenie naruszonej szaty
roslinnej i geologicznej oraz ewentualne odtworzenie chodnikédw wraz z nawierzch-
nig drog dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robét).

— Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie wywoz i utylizacje odpadow w tym takze
budowlanych ($mieci, gruz i inne).

2.3.ARCHITEKTURA

Projektowana inwestycja musi respektowac zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane dotyczace m.in. bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci poprzez
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zastosowanie rozwigzan gwarantujgcych bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikow
budynku, jak i osob trzecich.

Budynek po robotach budowlanych powinien spetnia¢é wymagania Zamawiajgcego
okreslone w PFU, a takze ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — w
szczegolnosci wymagania Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow.

W zakresie branzy architektonicznej nalezy wykonac:
— dach z zachowaniem istniejgcej geometrii tj. wysokosc, kat nachylenia potaci, dtu-
gos¢ i szeroko$¢ okapéw dachowych oraz lukarn,
— pokrycie dachu z dachdéwki karpidwki o wykroju segmentowym utozonej w koronke,
w kolorze naturalnej ceramiki,
— remont wiezy obserwacyjne;j.
Wszystkie elementy powinny by¢ zaprojektowane w sposob zgodny z obowigzujgcymi nor-
mami i przepisami, a takze aktualnymi standardami materiatowymi i technicznymi. Kolory-
styke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed zamdéwieniem materiatu.

2.4. KONSTRUKCJA

Przedmiotowy obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci musi zgodnie
z zasadami okreslonymi w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane spetnia¢ podstawowe
wymagania dotyczgcych nosnosci i statecznosci konstrukcji zapewniajgc bezpieczenstwo
zaréwno uzytkownikdw budynku, jak i osob trzecich.

Budynek po robotach budowlanych powinien réwniez spetniaC wymagania Zamawiajgcego
okreslone w PFU, a takze ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — w
szczegolnosci wymagania Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow.

W zakresie branzy konstrukcyjnej nalezy:
— wykonaé wzmocnienia uszkodzonych bgdz ostabionych elementow konstrukcyjnych
dachu,
— poddac naprawie lub odbudowie istniejgcych kominoéw, zachowujgc ich dotychcza-
sowg forme w zaleznosci od ich stanu technicznego,
— rozebra¢ murowany komin w tylnej elewacji,
— zmienic¢ sposdb mocowania istniejgcego metalowego komina do Sciany oraz skrocic
go do wysokosci jednego metra ponad potac dachu.
Wszystkie elementy powinny by¢ zaprojektowane w sposob zgodny z obowigzujgcymi nor-
mami i przepisami, a takze aktualnymi standardami materiatowymi i technicznymi.

2.5.INSTALACJE BUDOWLANE

a) INSTALACJA WODY
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W ramach planowanego przedsiewziecia, ktére bedzie obejmowato wzmocnienie
konstrukcji dachu, naprawe komindw, wymiane pokrycia dachowego wraz z obrobkg
blacharskg, odwodnienia dachu, niezbednych akcesoriow dachowych i instalacji
odgromowg oraz remont wiezy obserwacyjnej, nie przewiduje sie zmiane bgdz ingerencje
w istniejgcg instalacje wody.

b) INSTALACJA C.O.

W ramach planowanego przedsiewziecia, ktore bedzie obejmowato wzmocnienie
konstrukcji dachu, naprawe komindéw, wymiane pokrycia dachowego wraz z obrdbkg
blacharskg, odwodnienia dachu, niezbednych akcesoriow dachowych i instalacji
odgromowg oraz remont wiezy obserwacyjnej, nie przewiduje sie zmiane badz ingerencje
w istniejgcy instalacje c.o.

c) INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W zwigzku z robotami polegajgcymi na wymianie pokrycia dachu przewiduje sie wykona-
nie nowej instalacji odgromowej.

INSTALACJA UZIEMIAJACA | ODGROMOWA

Istniejgca instalacja odgromowa przeznaczona jest do demontazu. Nowg instalacje odgro-
mowag nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 62305.

Na dachu budynku projektuje sie wykonanie zwoddéw poziomych niskich nieizolowanych z
preta AL10mm, przy zachowaniu odlegtosci miedzy uchwytami — 1m. Oczka zwoddéw po-
ziomych o wymiarach nie wiekszych niz 15x15m. Przewody odprowadzajgce pionowe na-
lezy wykona¢ z preta AL8mm. Przewody odprowadzajgce uktada¢ w kanatach wykona-
nych mechanicznie w elewacji budynku. Przewody odprowadzajgce potagczy¢ poprzez ztg-
cza kontrolne i przewody uziemiajgce z uziomem otokowym. Rezystancja uziomu nie po-
winna przekracza¢ 10Q. Przy zblizeniach i niemoznosci uzyskania wymaganego odstepu
izolacyjnego nalezy zastosowac drut izolowany wysokonapieciowy. Wykonawca wykona
pomiary rezystancji uziemienia i sporzgdzi protokot.

d) INSTALACJA WENTYLACJI

W budynku przewiduje sie naprawe badz przemurowanie istniejgcych komindw,
zachowujgc ich dotychczasowg forme. W zaleznosci od stanu technicznego nalezy
ograniczy¢ ilos¢ przewodow wentylacyjnych i spalinowych wykorzystujgc wolne kanaty w
istniejacych kominach murowanych. Przeniesiony agregat prgdotworczy podtgczy¢ do
istniejgcego wolnego przewodu wentylacyjnego. Kominy obrobi¢ systemowg tasmg i listwg
oraz silikonem dekarskim. Projektuje sie przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,
typu Spiro fi150mm, izolowane samoprzylepng matg lamelowg gr. 30mm. Przewidywane
sg podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l w uktadach bezkanatowych, podstawy
dachowe stalowe kotowe typ B/Il w uktadach kanatowych oraz uzupetnienie zbrojonych
czapek kominowych z betonu monolitycznego.

2.6.WYKONCZENIA

Istniejgce pokrycie dachu przeznaczone jest do rozbiérki. Po demontazu, wzmocnieniu
istniejgcej konstrukcji dachu i naprawie komindw nalezy na krokwiach zamocowac
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membrane dachowg paroprzepuszczalng, wykonaé deskowanie dachu z desek o gr.
25mm na styk, zamontowac¢ kontrtaty na dachu bez deskowania oraz konstrukcje fat pod
dachdéwke ceramiczna.

Pokrycie dachu, zgodnie z ustaleniami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytow, nalezy
wykona¢ z dachowki karpiowki o wykroju segmentowym utozonej w koronke, w kolorze
naturalnej ceramiki, a kalenice i grzbiety nalezy wykonczy¢ gagsiorem. By zapewnic
szczelnos¢ przed opadami przewiduje sie wykonanie kosza dachowego, aluminiowego,
ttoczonego poprzecznie. Okap wykonczy¢ grzebieniem okapowym z kartkg wentylacyjna.

Inwestycja obejmuje rowniez montaz akcesoriow dachowych, systemu rynien i rur
spustowych oraz obrobki blacharskiej. Obiekt musi posiadaé zabezpieczenie
przeciwsniegowe, w postaci ptotkbw sniegowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo
w kolorze RAL8004. By umozliwi¢ przeprowadzenie okresowych kontroli stanu
technicznego przewodow kominowych nalezy zamontowaé¢ ocynkowanie i malowane
proszkowo stopnie i tawy kominiarskie w kolorze RAL8004. Obrobki blacharskie przy
murowanych kominach i sScianach nalezy wykona¢ z miedzi lub z blachy tytanowo-
cynkowej. W ramach odpowiedniego systemu odprowadzenia wod opadowych projektuje
sie system rur i rynien spustowych wykonanych z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze
naturalnej stali. Wode nalezy odprowadzi¢ do systemu kanalizacji deszczowej.

W ramach remontu wiezy obserwacyjnej konieczny jest demontaz istniejgcej blachy i
rozebranie poszycia zastepujgc je nowym poszyciem z ptyty OSB pokrytej folig
wiatrochronng. Pokrycie i gtowice wiezy nalezy wykonaé z blachy miedzianej. Projekt
przewiduje zachowanie oryginalnego masztu flagowego, pomostu okalajgcego, okien z
oryginalnym podziatem oraz balustrady stalowej, ktorg nalezy pomalowaé w kolorze
miedzi.

Powierzchnie nadmurowanych badz naprawianych kominéw wewnagtrz budynku nalezy
wykonczy¢ tynkiem oraz pomalowa¢ w kolorystyce zblizonej do istniejgcej w
pomieszczeniach.

2.7.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach planowanego przedsiewziecia, ktére bedzie obejmowato wzmocnienie
konstrukcji dachu, naprawe komindw, wymiane pokrycia dachowego wraz z obrobkg
blacharskg, odwodnienia dachu, niezbednych akcesoriow dachowych i instalacji
odgromowg oraz remont wiezy obserwacyjnej, nie przewiduje sie zmiane bgdz ingerencje
w istniejgce zagospodarowanie terenu.

2.8.CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania i materiaty zapewniaty trwatos¢ dla poszycia

dachu nie mniejszg niz 30 lat. Osprzet, instalacie w zakresie orynnowania,

oprzewodowania i elementy wyposazenia powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w
okresie co najmniej 15 lat.
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Zamawiajgcy informuje, ze jest zainteresowany najnizszg ceng inwestycji, pod warunkiem
spetnienia wymagan niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, przyjecia
efektywnych i ekonomicznych rozwigzan.

2.9.WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.9.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Remont pokrycia dachowego na budynku Gminy Olesno i Starostwa Powiatowego w Ole-
Snie przy ul. Pieloka 21

2.9.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wy-
konania i odbioru wszystkich roboét, objetych przedmiotem zamdwienia.

2.9.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 2.9.4. Odstepstwa
od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych ist-
nieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wy-
konania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

2.9.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczegol-
nych robot niniejszego zamodwienia.

2.9.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy pro-
tokolarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admi-
nistracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpie-
czajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz za-
trudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spo-
tecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
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» podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skladowisk materiatdbw w sposéb uniemozli-
wiajgcy przedostanie sie szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

» odprowadzanie sciekéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicz-
nych do systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréow i wywozenie ich do najblizszej
oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po za-
konczeniu prac przywrocenie do poprzedniego stanu.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiedni-
mi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkal-
nych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwa-
nia budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocz-
nie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w doku-
mentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpie-
czenstwa i higieny pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczenh stanowiska roboczego i pracownikow.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budo-
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wie. W terminie wynikajgcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy In-
spektorowi nadzoru inwestorskiego informacje dotyczgcg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdro-
wia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane
za wlasnos$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kie-
rownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowac zgodnie z jego polece-
niami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia
w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wyko-
nawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych
tji. miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwtocznie przerwie
roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego
instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/
niewybuchow poniesie Zamawiajacy.

Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzgdzenia towarzyszgce.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas pro-
wadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni od-
powiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opa-
tentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne doku-
menty.

Réwnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powota-
nych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypad-
ku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
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wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich spraw-
dzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice po-
miedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwier-
dzenia.

2.9.6. Dokumentacja projektowa

Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma by¢é kompletna z punktu widzenia obowigzuja-
cych przepisow i spetnia¢ wymogi zawarte w punkcie 2.1.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszcze-
golnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza
zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni. W przy-
padku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskie-
go, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostar-
czone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg
zgodne z dokumentacjg projektowg i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu bu-
dowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko-
nane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.9.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec¢)
Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw robot

-Obiekt budowlany — budynek, budowla bgdz obiekt matej architektury, wraz z instalacja-
mi zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych

-Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

- Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architek-
tury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),ochronne, hydrotechnicz-
ne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczal-
nie sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nad-
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ziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako od-
rebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytko-
wa,

- Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtu-
gos¢, w szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag,
cieptocigg, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umiesz-
czona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablo-
wa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego cze-
Sci ani urzgdzenia budowlanego;

-Obiekty malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustaw-
ki, drabinki, Smietniki.

-Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzyt-
kowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
-Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym za-
pewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;

-Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

-Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, re-
moncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

-Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana pa-
rametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢ dtu-
gosc, szerokos¢ badz liczba kondygnaciji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany charak-
terystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;
-Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polega-
jacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwot-
nym;

-Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funk-
cji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

-Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan
administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go
w stanie, w ktébrym moze on spetnia¢ funkcje od niego zgdane;
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-Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wyglagdu budynku lub
innej konstrukcji, szczegolnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w
przyrodzie;

- Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej
konstrukcji przed zburzeniem lub popadnieciem w ruing;

-Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do ode-
brania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot;

-Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu ro-
bot podstawowych, z wytgczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich
odrebnego rozliczania

-Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane
do roboét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;
-Tyczenie— ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu
elementow dla wykonania robot budowlanych;

-Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrze-
nig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

-Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego;

- Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograni-
czenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

-Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

-Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usuniecia po ich zakohczeniu.

-Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajg-
cy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczo-
wego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania ro-
bot budowlanych.

-Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowa-
dzenie budowy lub wykonywanie roboét budowlanych innych niz budowa obiektu budowla-
nego.

-Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktéorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organo-
wi, komplet dokumentéw dotyczgcych budowy lub robdét dla ktérych z ustawy Prawo Bu-
dowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich roz-
poczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

- Whasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowla-
nego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.
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- Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

- Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obo-
wigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

-Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Bu-
dowlane, wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za pro-
wadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacijg projektowa i odpowiednimi przepisami;
-Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakry-
wanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réow-
niez przy odbiorze gotowego obiektu;

-Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wyko-
nawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub
innej pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowa-
dzeniem budowy;

-Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgcg autorem do-
kumentacji projektowej dopetnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z
imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;
-Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych po-
stanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okre-
Slonym w udzielonym petnomocnictwie;

-Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie
przedsiewziecia oraz przyjecie karty przedsiewziecia;

-Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyro-
by, elementy oraz inne przedmioty;

-Dostawca- osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest
producentem lub wytworca;

-Konsultant— osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych
z pewnymi aspektami przedsiewziecia;

-Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budow-
lanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i konco-
wych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu;

-Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgod-
nie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane);
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-Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamédwie-
nia na wykonanie robo6t budowlanych.

-Projekt zagospodarowania dziatki i projekt architektoniczno-budowlany - projekt
opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego, dla przedmiotu zamdwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe;

-Projekt techniczny— projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotfo-
wego zakresu i formy projektu budowlanego;

-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wy-
konania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robaot;

-Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskaza-
niem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych;

-Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatko-
wych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru;

-Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pozniejszymi zmianami;

-Laboratorium— laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowa-
dzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw bu-
dowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot;

-Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment ma-
teriatu, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;
-Prébka laboratoryjna — prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

-Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam
sposob, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze byc¢ traktowana jako
jednorodna lub identyczna;

-Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;
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-Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyro-
by budowlane niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i spe-
cyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
-Wyréb budowlany — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasci-
wosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawo-
wych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa bu-
dowlanego”;

-Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako ze-
staw co najmniej dwdch odrebnych sktadnikow, ktére muszg zostac potgczone, aby mogty
zostac wtgczone w obiektach budowlanych;

-Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od na-
bycia surowca lub jego pozyskania z zasobow naturalnych do ostatecznego usuniecia wy-
robu;

-Wtasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzo-
nych warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

-Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogow podstawowych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyrdb budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw
wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

-Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie do-
kumenty oceny;

-Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normali-
zacyjnych wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku
wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

-Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celow wy-
dawania europejskich ocen technicznych;

-Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyro-
bu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym
europejskim dokumentem oceny;

-Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytko-
wych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzo-
nym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktéorych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, przez obiekty bu-
dowlane, w ktérych wyrdb bedzie zastosowany;

-Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji
w zakfadzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami
technicznymi;

-Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wyda-
nych przed 31.12.2016 r. —a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szcze-
gotowych specyfikacjach technicznych;

-Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektan-
ta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub
wspotzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujg-
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cych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi(eksploatacii)
jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

-Istothe wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenhstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane;

-Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowany-
mi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

-Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut
Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty har-
monizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizaciji;

-Wspolny Stownik Zamoéwien — wspélny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespot
kodéw z systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, (ang. Common Pro-
curement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby zamoéwieh publicznych, ktéry
obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat rozporzagdze-
niem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stowni-
ka Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczgce procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV Roz-
porzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28listopada zmieniajgcym;

-Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia Slistopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz.
WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.),zwanym dalej ,Wspolnym Stownikiem Zamowien”.

2.9.8. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem bedace
wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
r. oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow bu-
dowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obro-
tu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwos$ciom uzytkowym i zamie-
rzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidto-
wo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zasto-
sowane w sposob trwaty —spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamodwieniem
powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wia-
sciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmoni-
zowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng
techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zhar-
monizowang — dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wy-

dana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
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aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31grudnia 2016
r., a pozniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stro-
nie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowa-
nych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr
305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwo-
Sciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrob budowla-
ny zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informa-
cje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas
stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodze-
nia oraz daty produkcji.

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje do-
tyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny technicz-
ne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia2016 r. a po zakonczeniu okresu ich
waznos$ci krajowe oceny techniczne) lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polski-
mi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi
do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicz-
nymi), o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozy-
skanie materiatbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia in-
spektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub

szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu roboét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie bu-
dowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do ro-
bot lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh inspektora
nadzoru inwestorskiego. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regu-
lacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty pochodzace z rozbiérek

Materiaty pochodzgce z rozbiérek poszczegodlnych elementow wystepujacych w trakcie bu-
dowy zostang zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegélnym elementom
robot rozbidrkowych.

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami wiasciwych SST i w zgodnosci z Usta-
wg o odpadach.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywie-
zione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru in-
westorskiego. Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i nieza-
ptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one po-
trzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budo-
wy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych ro-
dzajow materiatébw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powia-
domi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.9.10. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wska-
zaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizaciji
robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru in-
westorskiego w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwe-
storskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wy-
brany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisa-
nych wyzej warunkow, lub innych warunkédw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

2.9.11. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materia-
téw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub in-
nych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusz-
czone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskie-
go w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykona-
nia robot srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody grun-
towej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodo-
wanego zanieczyszczenia.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepi-
séw ruchu drogowego w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypo-
wych wagowo i gabarytowo tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat In-
spektora nadzoru. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie za-
nieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

2.9.12. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,
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— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robo6t i harmonogram ich realizaciji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Decyzje Inspektora dotyczgce ak-
ceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sfor-
mutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instruk-
cjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich mate-
riatbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opd6znien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego za-
konczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwo-
leniem na budowe, bgdz na dziatkach stanowigcych wlasno$¢é Zamawiajgcego.

Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest niezbedne wej-
Scie do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest
obowigzany przed rozpoczeciem robdét uzyska¢ zgode wiasciciela sgsiedniej nieruchomo-
Sci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposéb,
zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualng rekompensate z tego ty-
tutu.

W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wiasciwy organ — na wniosek
inwestora — w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o
niezbednosci wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomo-
Sci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wtasciwy organ okresla jedno-
cze$nie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lo-
kalu lub nieruchomosci.

Inwestor, po zakonczeniu robdt, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawic
szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu —
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnie-
niu wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
Sci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wy-
konywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogow zawartych w decyzji Srodowiskowej i w
raporcie oddziatywania na srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawar-
tych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:

— Organizowac¢ roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadow bu-
dowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robét budowla-
nych i eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowac w przy-
stosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz sys-
tematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem le-
gowym ptakéw (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechaniczne-
go na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowa¢ prace maszyn i urzg-
dzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w
godzinach dziennych(6:00-22:00) w sposdb powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do
Srodowiska;

— Zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktérymi poruszac
sie bedg pojazdy wyjezdzajgce z placu budowy;

— Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przy-
padku natrafienia na przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy na-
tychmiast wstrzymacé prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych bedg rzutowaty na
dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

2.9.13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i or-
ganizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé¢:

— organizacje wykonania robot w terminie umownym i sposob prowadzenia robot;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych ele-
mentow robot;

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot;

— wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
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— sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskie-
go;

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami techniczny-
mi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/rozta-
dunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legali-
zacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarza-
nia mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan ma-
teriatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen la-
boratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych mate-
riatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zo-
stang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobiera-
niu probek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przepro-
wadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasne;j
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
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odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stoso-
wac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzo-
ru inwestorskiego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formu-
larzach weditug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowa-
nych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédfa ich wytwa-
rzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego po-
moc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowa-
dzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspek-
tora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnosc¢
raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce. W przypadku gdy przeprowadzone na po-
lecenie nadzoru inwestorskiego, powtorne i dodatkowe badania wykazg prawidtowos¢ ra-
portu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumenty budowy

e Dziennik budowy
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykony-
wania robét i jest wydawany odptatnie przez wiasciwy organ.
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Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu 0sob,
ktorym zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robo6t budowlanych.
Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla
0sOb upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego
stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik bu-
dowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebie-
gu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo-
Srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nu-
merem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestor-
skiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy te-
renu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgod-
nienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmono-
gramow robét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ogra-
niczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji pro-
jektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
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— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedto-
zone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wyda-
wania polecen Wykonawcy robat.

o Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiaréw)
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
SST lub w kosztorysie.

e Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wy-
robow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowe-
go zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci materiatow, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robat.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

e Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., na-
stepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskie-
go i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.9.14. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

e Ogoblne zasady obmiaru robét
a) Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych, zgodnie z doku-
mentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumen-
tach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.
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b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmia-
réw (rejestru obmiaréw).
c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru inwe-
storskiego na pismie.
d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

e Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
a) Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych.
b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowe;.

e Urzadzenia i sprzet pomiarowy
a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar;
b) Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny
by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdze-
nia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne
Swiadectwa legalizacji;
d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym sta-
nie, w catym okresie trwania robot.

e Czas i sposob przeprowadzania obmiaru
a) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;
b) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;
c) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w
robotach;
d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w spo-
sOb zrozumiaty i jednoznaczny;
e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W ra-
zie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.9.15. SPOSOB ODBIORU ROBOT
e Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.
e Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajg-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestor-
skiego. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

e Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze-
Sciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
jest powotywana przez Zamawiajgcego.

e Odbidr robot ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci wykonanych robot.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obec-
nosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty doko-
na ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i po-
miarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowq i
SST.W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyje-
tych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czescio-
wych, zwltaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajg-
cych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegol-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiek-
tu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwier-
dzi ich wykonanie.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robédt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupet-
niajgce lub zamienne);

3. Protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

4. Protokoty odbiorow czesciowych;

5. Recepty i ustalenia technologiczne;

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ);

8. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgod-
nie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszgce sie do zastosowanych materia-
tow (wyrobdw);

10.Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11.Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekaza-
nia tych robot wiascicielom urzadzen;

13.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej;

15.08wiadczenia 0os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgce-
go i Wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomie-
dzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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e Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robé6t bedg-
cych przedmiotem zamdwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizual-
nej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (konco-
wy) robot”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach budowlanych.

2.9.16. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ustalenia ogdlne

e Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

e Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie).

e Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe be-
dzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekto-
wej.

e Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzu-
tami zysku, dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pra-
cy itp.);

— warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robot rozbiorkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiorko-
wych przechodzgcych na wiasnosé Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatow rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu roboét);

— wykonanie wszystkich roboét tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawo-
wych;

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownic-
twa budowy,

pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budo-
wy; optaty za dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubez-
pieczenia oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
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— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot
lub wynikajgcych z przyjetej technologii robét;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiorki drég technologicznych;

— stosowanie sie do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan prébek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych
linii/sieci przez wiascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

— koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;

— wykonanie uktadow przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbiorow zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatéw Wyko-
nawcy na sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku
VAT.

2.9.17. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

e Wykonawca roboét:
a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot,
b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi
instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem publicznym,
c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz za-
interesowanym zarzgdcom drog.

e Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazddw i organizacji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdéw i drog dojazdowych,
c) ustawienie oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
d) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,
e) tymczasowg przebudowe urzgdzeh obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia
organizacji ruchu.

e Koszty utrzymania objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan
pionowych i poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,
c) naprawe i remont drog objazdowych.

o Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, most-
kéw itp. na objazdach po zakonczeniu robat,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
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e Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, dojazdow i organizaciji ru-
chu ponosi:
a) Wykonawca robét w ramach cen jednostkowych robot zaméwionych,
b) Zamawiajgcy jako wydzielone roboty tymczasowe
Roboty powinny byé ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w
kosztorysie ofertowym.
c) Zamawiajacy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajgcego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru
opracowanego przez Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

2.9.18. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchoéw i
innych przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchow, niewypatéw oraz innych
przedmiotéw niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych robot ponosi Zamawiajgcy.

2.9.19. Koszty dodatkowe

Dla wykonania robét zamoéwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci
uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznos¢ wy-
konania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z
uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji
wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostko-
wej wykonania sieci i instalacji docelowych.

I. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Teren dziatki w Olesnie przy ul. Pieloka 21 na ktérej zlokalizowany jest budynek Gminy
Olesno i Starostwa Powiatowego w Olesnie nie jest objeta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane inwestycji celu
publicznego polegajgce na remoncie montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg
zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie
zmieniajg jego formy architektonicznej i nie naruszajg ustalen planu miejscowego, a w
przypadku jego braku — nie oddziatujg szkodliwie na srodowisko oraz nie sg zaliczone do
przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko, w rozumieniu przepisow o ochronie s$rodowiska nie
wymagajg decyzji o ustaleniu lokalizaciji.
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2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig dz. nr 1612
Zlokalizowang w Oles$nie, ul. Pieloka 21 na cele budowlane.

Oswiadczenie zamawiajgcego  stwierdzajgce jego prawa do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane zostanie wydane petnomocnikowi, w trakcie
prowadzenia czynnosci uzyskania niezbednych warunkow, zgdd, decyzji oraz uzgodnien
branzowych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, ktory bedzie reprezentowat
zamawiajgcego przed organami administracji panstwowej i samorzgdowej oraz nadzoru
budowlanego.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

USTAWY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086 z pdzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIA

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr75,p0z.690,

z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, 1lI, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

W przypadku zmian ustaw, rozporzadzen lub norm nalezy stosowac¢ najbardziej
aktualne. Niewypisanie w wykazie norm i przepiséw nie zwalnia Wykonawcy z
zastosowania wszystkich obowigzujacych i wymaganych przepiséw prawnych.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

e Kopia mapy zasadniczej

e Inwentaryzacja budynku

e Zalecenia Opolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
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