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Powiat Oleski
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

Odpowiadajgc na wniosek ztozony w dniu 03.11.2023 r. w sprawie wydania zalecen

konserwatorskich dla wymiany pokrycia dachu budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych

i Ogolnoksztatcacych w Oleénie, ul. Powstaricéw Slaskich 4, na podstawie art. 27 Ustawy

zdnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw iopiece nad zabytkami, Opolski Wojewddzki

Konserwator Zabytkéw (OWKZ) przedstawia ponizsze zalecenia konserwatorskie:

1.

Pokrycie dachu i facjat nalezy wykona¢ z dachdéwki karpidwki o wykroju segmentowym
utozonej w koronke, w kolorze naturalnej ceramiki.

Nalezy zachowa¢ geometrie dachu tj. wysokosé, kat nachylenia potaci oraz dtugosc
szerokos¢ okapow dachowych. Nalezy zachowac¢ forme facjat z zachowaniem
oryginalnego ksztattu, materiatu i detalu architektonicznego. Drewniane gzymsy
i ceglane szczyty poddac pracom konserwatorskim.

Uszkodzone lub ostabione elementy konstrukcyjne dachu nalezy wzmocni¢ lub
wymieni¢ w zaleznosci od wynikéw oceny stanu technicznego przeprowadzonej przez
osobe posiadajgcg odpowiednie uprawienia budowlane.

Istniejgcq oryginalng stolarke okienng na poddaszu nalezy zachowa¢ i poddac
niezbednym pracom konserwatorskim i restauratorskim. Najbardziej zniszczone
elementy ram okiennych mozna wymieni¢, flekowac¢ lub wzmacnia¢. Nalezy zachowa¢é
okucia ielementy zamykajace. Zaleca sie wymiane wtérnej stolarki okiennej na
poddaszu na drewniang z przywréceniem podziatéw skrzydet szprosami i sposobu
otwierania.

Kominy nalezy podda¢ naprawie lub przemurowac, zachowujgc forme i detal ceglany,
w zaleznosci od oceny stanu technicznego. Nalezy ograniczy¢ ilos¢ kominkow
wentylacyjnych wykorzystujgc wolne kanaty w istniejgcych kominach. Niezbedne
kominki nalezy malowa¢ w kolorze dachéwki. Przy kominach nalezy wykonaé mozliwie
niskie obrébki blacharskie.

Nalezy wymieni¢ uszkodzone lub zniszczone elementy systemu odprowadzenia waod
opadowych. Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ jako metalowe, zaleca sie
tytanowo-cynkowe w kolorze naturalnej stali. Odprowadzenie wody wykona¢ do
systemu kanalizacji deszczowej lub odprowadzi¢ wode na co najmniej 2 m od muréw
budynku.

Nalezy naprawi¢ lub wymienic instalacje odgromowa.

Przed przeprowadzeniem remontu dachu i systemu odprowadzania wéd opadowych
zaleca sie przeprowadzié¢ prace konserwatorskie ceglanego gzymsu okapowego.

Klauzula informacyjna dotyczgca zasad przetwarzania danych osobowych dostepna jest na stronie

http://wuozopole.pl oraz w siedzibie Urzedu.



http://wuozopole.pl/

Budynek Zespotu Szkdét Ekonomicznych i Ogdlnoksztatcagcych w  Olesnie przy
ul. Powstancow Slaskich 4 ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw.
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