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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawq opracowania projektu jest Umowa 1/R/2024 zawarta dnia 26.03.2024 pomiedzy:

Miastem Katowice, z siedzibg: 40-098 Katowice ul. Mtyhska 4, reprezentowanym przez Dyrektora
SP nr 17 w Katowicach

a

Danutqg Fredowicz reprezentujgcqg firme Pracownia Projektowa ESAL,

z siedzibg w Sosnowcu, ul. Partyzantow 9,

2. DANE WEJSCIOWE
e wizja lokalna i inwentaryzacja pomieszczeh w terenie w marcu 2024 .,
e szczegdbtowy opis przedmiotu zamdwienia,
e uzgodniona koncepcja,

e obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

3. CELiZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt modernizacii instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego:
remontu pomieszczen biblioteki szkolnej potozonych na 1 pietrze budynku szkoly Podstawowej nr

17 im. T. Kosciuszki w Katowicach przy ul. Dekerta 1.

Projekt opracowywany jest w ramach — BO - L11/02/X - Modernizacja i adaptacja biblioteki
szkolnej, celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni czytelniczej i edukacyjnej, wraz z zakupem
sprzetu IT, mebli bibliotecznych i nowych zasobdéw bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 17 im. T.
Kosciuszki

w Katowicach ul. Dekerta 1, polegajgcej na opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy

biblioteki szkolne;j.

Projekt obejmuje remont pomieszczen biblioteki szkolnej - potgczenie dwdch pomieszczen
w jedno-przywrdcenie stanu pierwotnego, zmiany w uktadzie aranzaciji pomieszczen oraz wymiane
mebli i wyposazenia, remont wykonhczenia powierzchni sufitdbw, $cian i podtogi oraz doposazenia
pomieszczen w sprzet audio — wizualny i komputerowy a takze modernizacje instalacji elekirycznej

i okablowania strukturalnego oraz wentylacji grawitacyjne;.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na | piefrze tfrzykondygnacyjnego budynku
Szkoty Podstawowej nr 17 w Katowicach.

Stan techniczny instalacji elekirycznej w pomieszczeniach objetych opracowaniem — dostateczny.
Tablica rozdzielcza zasilajgca pomieszczenie biblioteki oraz sgsiadujgce pomieszczenia nie posiada
roztgcznika gtéwnego, konfroli obecnosci napiecia oraz ogranicznika przepiec. Stan
zastosowanych wytgcznikdw nadprgdowych wskazuje na zuzycie.

W pomieszczeniu biblioteki znajdujg sie dwa gniazda wtykowe umieszczone na wysokosci okoto

120cm nad poziomem podtogi przez co konieczne byto stosowanie przedtuzaczy.



Oprawy oéwietleniowe zostaty wymienione na nowe pare lat temu. Oprawy sq typu
kasetonowego, natynkowe, zrédtem Swiatta sq Swietldwki tréjpasmowe 58W o dtugosci 150cm i
temperaturze barwowej 4000K.
Przebudowa instalaciji elekirycznej konieczna jest z powodu:

e zZmMiany aranzacji pomieszczen

e koniecznosci wyposazenia pracowni w dodatkowy sprzet typu monitor interaktywny 75"

o stanowiska komputerowe

e stanu aparatury w tablicy rozdzielczej 77

e braku zabezpieczen rdéznicowoprgdowych dla gniazd wtykowych
Modernizacja instalacji okablowania strukfuralnego konieczna jest z powodu:

e zabudowy dodatkowych urzgdzenh wymagajgcych podtgczenia do sieci komputerowej

5. OPIS ROIWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zakres rob6t budowlanych zaplanowanych w niniejszym opracowaniu nie wykracza poza definicje
remontu — wg Art. 3 Ust. 8 Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami

Dz. U.z2024 r. poz. 7252 22.05.2024 r.

-w zakresie prac budowlanych zwigzanych z remontem powierzchniami przegréd budowlanych od
wewngtrz i zmian w aranzacji pomieszczen

oraz nie wykracza poza zakres instalowania wewnatrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku
instalacji, z wylgczeniem instalacji gazowych wg Art. 29 Ust. 4 pkt. 3 lit. d Ustawy Prawo budowlane
z 7 lipca 1994 r. z pbzniejszymi zmianami

- w zakresie instalacji elekirycznej, telekomunikacyjnej i wentylacji grawitacyjnej.

Na podstawie powyzszego i Art. 29 Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi
Zzmianami —rozpoczecie prac objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga decyzji o pozwoleniu

na budowe jednak wymaga wczesniejszego zgtoszenia organowi administracji budowlane;.

5.1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH-REMONT i PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH
Projekt remontu biblioteki szkolne] obejmuje dwa pomieszczenia bibliofeki znajdujgce sie na
pierwszym pietrze budynku w zakresie:
e  Wymiana zabezpieczenia odptywu do zasilenia tablicy T7 w rozdzielnicy gtéwnej RG na
roztgcznik bezpiecznikowy
¢ wymiana kabla zasilajgcego rozdzielnice obiektowqg T7 na nowy
e demontaz elektroosprzetu i opraw oswietleniowych w pomieszczeniu biblioteki na czas
prowadzenia robdt budowlanych,
¢ demontazistniejgce] tablicy obiektowej T7 i wymiana na nowq wraz z nowq aparaturg
¢ wymiana kabla zasilajgcego tablice komputerowq w czytelni na nowy
¢ wymiana kabla zasilajgcego rozdzielnice w pokoju nauczycielskim na nowy
e przebudowe instalacii elekirycznej i telekomunikacyjnej w dostosowaniu do projektowanej

aranzacji,



¢ montaz projektowanego elektroosprzetu i istniejgcych opraw oswietleniowych,

5.2. ZASILANIE TABLICY ROZDZIELCZEJ T7

Zasilanie tablicy rozdzielczej 17 zrealizowane jest z rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej na korytarzu
na poziomie piwnicy. Aktualne zasilanie zabezpieczone jest tfrzema wytgcznikami nadmiarowo
prgdowymi opisanymi jako | pietro str. Lewa". Docelowo nalezy zainstalowad podstawe
bezpiecznikowg w wolnym migjscu po lewej stronie w tym samym rzedzie co istniejgce odptywy.
Podstawe bezpiecznikowq nalezy wyposazy¢ w wktadki bezpiecznikowe 40A gG w rozmiarze DO2.
Do zasilenia tablicy rozdzielczej 7 nalezy uzy¢ nowy kabel prowadzony w natynkowym korytku
kablowym 30x30 z poziomu piwnicy na poziom +1. Prowadzenie kabla nalezy wykonac pomiedzy
poziomami wzdtuz rury z wodg do hydrantdw z zachowaniem odstepu 10cm od rury. Przejscia przez
stropy i $ciany nalezy dodatkowo zabezpieczyé rurami ochronnymi i odpowiednio uszczelnic.

Korytko kablowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem estetyki pomieszczen.

5.3. TABLICA ROZDIZIELCZA T7

Tablica rozdzielcza z ktérej zostanie doprowadzone zasilanie do modermnizowanych obwoddow
gniazd wtykowych oraz instalacji o$wietlenia jest zlokalizowana na korytarzu na pierwszym pietrze,
przed salg 11 — modernizowanqg bibliotekq.

Przed demontazem istniejgcej rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢ i opisac wszystkie kable/przewody
wchodzgce do istniejgcej rozdzielnicy w celu ich pdzniejszej identyfikacji.

Istniejgcg tablice rozdzielczg nalezy zdemontowac i wykué miejsce na nowq, wiekszg tablice. Przy
pracach wyburzeniowych nalezy zachowadé szczegdlng ostrozno$é aby nie uszkodzi¢ istniejgcych
obwodow.

Nowq tablice zamontowac¢ tak aby gérna krawedz tablicy rozdzielczej byta umieszczona na
wysokosci 1,8m od poziomu podtogi.

W zmodernizowanej tablicy rozdzielczej zaprojektowano roztgcznik izolacyjny na wejsciu zasilania,
kontrole obecnosci napiecia w formie lampek sygnalizacyjnych oraz ogranicznik przepiec typu T1 +
T2.

Zasilenie obwoddw gniazd wtykowych zostato dobezpieczone poprzez jednofazowe wytgczniki
réznicowoprgdowe. Obwody oéwietlenia oraz gniazd wtykowych zostaty zabezpieczone poprzez
wytgczniki  nadmiarowoprgdowe. Odptywy do pozostatych tablic rozdzielczych zostaty
zabezpieczone poprzez roztgczniki bezpiecznikowe. Uktad sterowania oswietleniem korytarza
oparty na przekazniku bistabilnym zostat odwzorowany z istniejgcej rozdzielnicy. Drzwi tablicy
rozdzielczej zostang zabezpieczone poprzez zamek na klucz uniemozliwiajgcy dostep do tablicy
rozdzielczej osobom postronnym. Potgczenia wewngtrz tablicy rozdzielczej wykonac linkg gietkg.
Na kohcdwkach linek nalezy zaprasowad tulejki. Do gtdwnych potgczen pomiedzy aparatami
nalezy wykorzysta¢ linke gietkg o przekroju zyty réwnym przekrojowi zyty kabla zasilajgcego
natomiast do poszczegdinych zabezpieczeh o przekroju rbwnym przekrojowi zyty kabla/przewodu
do odbiornika. Rozdziat napiecia zasilajgcego za roztqcznikiem izolacyjnym nalezy wykonaé na

bloku rozdzielczym.



5.4. ZASILANIE TABLIC W CZYTELNI | POKOJU NAUCZYCIELSKIM

Ze wzgledu na stan okablowania do zasilenia pozostatych tablic rozdzielczych zasilonych z tablicy
T7 zdecydowano sie na wymiane okablowania zasilajgcego fe tablice na nowe. Kable do tablic
nalezy prowadzi¢ natynkowo w korytku kablowym 30x30mm. Przejscia przez $ciany nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i odpowiednio uszczelni¢. Korytko kablowe nalezy

prowadzi¢ z zachowaniem estetyki pomieszczen.

5.5. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

W zakresie modernizacji pomieszczen zostata przewidziana modernizacja instalacji o$wietleniowej.
Instalacja o$wietleniowa wykonana bedrzie joko jednofazowa w uktadzie TN-S. Zasilanie obwoddw
o$wietleniowych zrealizowane zostanie z modernizowanej tablicy obiektowej T7 umieszczonej na
korytarzu. Do sterowania oéwietleniem w pomieszczeniu biblioteki przewidziano wytgczniki
instalacyjne jedno i dwubiegunowe umieszczone na wysokosci 1,2m od poziomu podtogi. Na
planie instalacji odwietleniowe] przedstawiono rozmieszczenie opraw.

Zdecydowano sie na ponowne wykorzystanie istniejgcych opraw. Przed ponownym
zainstalowaniem opraw nalezy je doktadnie wyczysci¢. Nalezy rowniez wymieni¢ zrddta Swiatta na
LED. W trakcie wymiany zrédet $wiatta nalezy usung¢ statecznik tak aby podac napiecie 230V AC
na zaciski swietldwki. Oprawy muszg zostaé przeniesione aby spetni¢ wymagania oswietlenia po
zmianie aranzacji pomieszczeh. Dodatkowo wprowadzono wiekszg mozliwos¢  sterowania
o$wietleniem w postaci dodatkowych tgcznikdéw sciennych umozliwiajgcych
zatgczenie/wytgczenie danych grup opraw. Kable do instalacji oswietleniowej nalezy prowadzi¢

podtynkowo. tgczniki owietlenia nalezy instalowad w puszkach podtynkowych.

5.6. NATEZENIE OSWIETLENIA

Zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i oswietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeéé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach w pomieszczeniu biblioteki wymagane jest zachowanie natezenia
oéwietlenia na poziomie min 200Ix na regatach na ksigzki, 500lx w miejscach przeznaczonych do

czytania oraz 300Ix jako oswietlenie ogdine.

5.7. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Do zasilenia odbiornikdw elektrycznych ogdlnego przeznaczenia zaprojektowano ogdinodostepne
ghiazda wtykowe. Gniazda nalezy instalowaé na wysokoséci 30cm nad poziomem podtogi, chyba
ze na planie rozmieszczenia gniozd wtykowych zostato to inaczej wskazane. Gniazda wiykowe
nalezy instalowa¢ w puszkach podtynkowych. Gniazda w punktach elekiryczno-logicznych (PEL)
nalezy odznaczy¢ kolorem czerwonym obudowy gniazda. Wszystkie gniazda wtykowe majqg by¢
typu E z uziemieniem w formie bolca. Kable do instalacji gniazd wtykowych nalezy prowadzi¢

podtynkowo.



5.8. DOBOR KABLI | PRZEWODOW
Dobdr kabli, wykonano w oparciu o norme PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje elekiryczne w obiektach

budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.” z 201 1r.

5.9. PROWADZENIE KABLI | PRZEWODOW

Przewody do instalacji o$wietleniowej oraz gniazd wtykowych nalezy prowadzi¢ podtynkowo.
Kable i przewody powinny by¢ poprowadzone réwnolegle i prostopadle do krawedyzi $cian, okien
lub drzwi z zachowaniem odstepu min 10cm od krawedzi. Kable do zasilenia podrozdzielnic nalezy
prowadzi¢ w korytkach kablowych natynkowych.

Przejscia przez Sciany nalezy dodatkowo zabezpieczyé rurami ochronnymi i odpowiednio

uszczelni¢. Korytko kablowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem estetyki pomieszczen.

5.10. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
Zaprojektowano instalacje poziomego okablowania strukturalnego w klasie E wykorzystujgc
elementy kategorii 6 (pasmo 250MHz; przeptywnos¢ 1 Gb/s), kabel teleinformatyczny U/UTP kat. 6
LSOH 4x2x23AWG, gniazda logiczne w wykonaniu podtynkowym w  standardzie 45x45mm
wyposazone w moduty RJ45 keystone kat. 6, panel krosowy 24 portowy 19" wyposazony w moduty
RJ45 keystone kat. 6, przetgcznik sieciowy 8 portowy 1Gb/s oraz router bezprzewodowy. Panel
krosowy i przetgcznik sieciowy zostang zabudowane w wiszgcej szafce teleinformatycznej 19" 4U.
Pomiedzy istniejgcq szafkg teleinformatyczng w pracowni komputerowej a projektowanqg szafkg
teleinformatyczng zaprojektowano utozenie w istniejgcych listwach elekiroinstalacyjnych kabla
teleinformatycznego U/UTP kat. é LSOH 4x2x23AWG zakohczonego na panelu krosowym. Instalacja
okablowania w modernizowanym pomieszczeniu biblioteki wykonana zostanie jako podtynkowa w
rurkach elektroinstalacyjnych.
Dla kazdego statego stanowiska pracy przy komputerze zaprojektowano jeden punkt elekiryczno-
logiczny w nastepujgcej konfiguracii:

e 2 gniazda elekiryczne dedykowane

e 2 gniazdalogiczne
Stanowiska ksero i monitora multimedialnego wyposazone bedqg w punkty elekiryczno-logiczne w
nastepujgcej konfiguracii:

¢ 1 gniazdo elekiryczne dedykowane

e 1 gniazdo logiczne
Zaprojektowano gniazda logiczne w wykonaniu podtynkowym, zabudowane na wysokosci 20 cm
od posadzki, w standardzie 45x45mm wyposazone w moduty RJ45 keystone kat. 6.
Rozszycie kabli na gniazdach RJ-45 nalezy wykona¢ wg standardu TIA/EIA-568-B jaok pokazano

ponizej



568B

3 Nr pinu Nr zyly
gniazda kabla Kolor zyly
2 ! 4 RJ45 4UTP
|_| |_| |_| 5 1 biato-niebieski
1[2]3]4]5]6]7]8 4 2 niebieski-bialy
1 3 biato-pomaranczowy
2 4 pomarafnczowo-bialy
3 5 biato-zielony
| | 6 6 zielono-biaty
7 7 biato-brazowy
8 8 brazowo-biaty

Rozmieszczenie punktdw elekiryczno-logicznych oraz trasy kablowe przedstawiono na rzucie
pomieszczenia biblioteki.
Wykaz i lokalizacje gniazd instalacji okablowania strukturalnego przedstawiono ponize;.

Lp. Lokalizacja Dli:%(l)éc Oznaczenie gniazda

1. Pomieszczenie biblioteki, stanowisko biurowe 1 10m 1/1

2. Pomieszczenie biblioteki, stanowisko biurowe 1 10m 1/2

3. Pomieszczenie biblioteki, stanowisko ksero 5m 2/1
Pomieszczenie biblioteki, stanowisko monitora

4, . . 13m 3/1
mulfimedialnego

5. Pomieszczenie biblioteki, stanowisko biurowe 2 15m 4/1

6. Pomieszczenie biblioteki, stanowisko biurowe 2 15m 4/2

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona podstawowa zapewniona jest poprzez zastosowanie izolacji cze$ci czynnych, obuddw,

przegrod oraz przez umieszczenie wszystkich czesci czynnych poza zasiegiem.

W sieci 400/230 VAC, pracujgcej w uktadzie TN, ochrona przy uszkodzeniu zapewniona jest poprzez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania przez wktadki bezpiecznikowe i/lub wytgczniki w
dostatecznie krotkim czasie. Wszystkie czesci przewodzgce dostepne bedq potgczone do
uziemionego punktu sieci poprzez przewody ochronne. Spetnione bedg wymagania normy PN-HD
60364-4-41 oraz PN-EN 61140. Wszystkie nowo projektowane czesci przewodzgce obce bedqg
objete potgczeniami wyrdbwnawczymi gtdwnymi i dodatkowymi, w mysl normy PN-HD 60364-5-54.

Po zakohczeniu prac nalezy dokonac¢ pomiardéw praktycznych i przekaza¢ instalacje wraz z

odpowiednim protokotem.

7. PRIZEPISY | NORMY

e Dz. U.z2003r. Nr 47, poz.401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (wraz z

pdzniejszymi zmianami).

e N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

12 PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobodr i

montaz wyposazenia elekirycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne,




PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elekirycznym,

PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine,

PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacii niskiego napiecia przed przepieciami
dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia (EN),

PN-HD 60364-4-443:2016-03 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czesé: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami  elekfromagnetycznymi - Ochrona przed przejsciowymi  przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi (PL),

PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi (PL).

PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe,

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa lub opis llosé

1. Szafka teleinformatyczna 19", 4U 1 kpl.
2. Potka stata do szafy teleinformatycznej 1 szt.
3. Listwa zasilajgca z zabezpieczeniem przepieciowym do szafy 19" 1 szt.
4 Panel krosowy 24 portowy 19" kat. 6 wyposazony w moduty RJ45 keystone kat. 6, 1 kpl.

pole opisowe i numeracja kazdego ztgcza RJ45 na ptycie czotowej

5. Router bezprzewodowy 2,4/5 GHz (DualBand) 1 kpl.
6. Przetgcznik sieciowy 8 portowy 1Gb/s 1 szt.
7. Kabel krosowy kat. 6, 0,5m LSOH 6 szt.
8. Kabel krosowy kat. 6, 1,0m LSOH 2 szt.
9. Kabel teleinformatyczny kat. 6 U/UTP 4 parowy AWG23 LSOH 100 m
10. | Puszka podtynkowa 4 modutowa 2 szt.
11. | Puszka podtynkowa 6 modutowa 2 szt.
12. | Gniazdo podtynkowe z wktadkg 1 x RJ45 keystone kat. 6 2 kpl.
13. | Gniazdo podtynkowe z wktadkami 2 x RJ45 keystone kat. 6 2 kpl.
14. | Rura elektroinstalacyjna nierozprzestrzeniajgca ptomienia o §r. 18mm 30m
15. | Roztgcznik bezpiecznikowy 3p 63A na wktadki bezpiecznikowe o rozmiarze D02 1 szt
16. | Wktadka bezpiecznikowa 40A o rozmiarze D02 3 szt
17. | Rozdzielnia podtynkowa 4x12, plastikowa z drzwiami petnymi 1 kpl.
18. | Zamek do drzwi rozdzielnicy 1 szt.




Lp. Nazwa lub opis llosé

19. | Roztgcznik izolacyjny 3P 63A 400V 1 szt.
0. Lampka kontrolna zasilania - tréjfazowa 3 kolory z wbudowanymi "

zabezpieczeniami bezpiecznikowymi

21. | Ogranicznik przepie¢ TN-S, T1+T2, 12,5kA, 4p 1 szt.
22. | Blok rozdzielczy 3 fazowy, min é zaciskéw 1 szt
23. | Wytgcznik réznicowoprgdowy 1P+N 63A 30mA 6kA AC 4 szt.
24. | Listwa grzebieniowa 1p 12M 2 szt
25. | Wytgcznik nadprgdowy Icn=6000A 1P B 16A 8 szt.
26. | Wytgcznik nadprgdowy Icn=6000A 1P B 10A 7 szt.
27. | Wytgcznik nadprgdowy Icn=6000A 1P C 10A 1 szt.
28. | Przekaznik bistabilny 230 V IP20 16 A 1 szt.
29. | Podstawa bezpiecznikowa 3p 32A na wktadki bezpiecznikowe o rozmiarze 10x38 2 szt.
30. | Wktadka bezpiecznikowa 25A o rozmiarze 10x38 6 szt
31. | tgcznik dwubiegunowy, biaty zramkg 3 szt
32. | tgcznik jednobiegunowy, biaty z ramkg 1 szt.
33. | Gniazdo podwdjne, biate, z uziemieniem, typu E, zramkg 14 szt.
34. | Gniazdo komputerowe z blokadqg, czerwone, z uziemieniem typu E, zramkg 7 szt.
35. | Puszka podtynkowa gteboka 21 szt.
36. | Oprawa sufitowa tuba LED, min 12W, min 1100Lm, natynkowa, 5000K 4 szt.
37. | Tuby LED T8 150cm, 5000K, >4000Im, Ra >80 o zywotnosci 100 000h 22 szt.
38. | Bezhalogenowy kabel instalacyjny ptaski 3x2,5mm?2 450/750V B2ca 150 m
39. | Bezhalogenowy kabel instalacyjny ptaski 3x1,5mm?2 450/750V B2ca 70m
40. | Bezhalogenowy kabel instalacyjny ptaski 5x10mm?2 450/750V B2ca 50m
41. | Kabel N2XH-J 5x16 B2ca 20m
42. | Korytku kablowe 30x30mm 80m
43. | Drobny materiat montazowy wedtug

potrzeb




