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Przebudowa ul.Polnej
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Ul.Polna projektowana przebudowa
wymiana nawierzchni-nawierzchnia asfaltowa

Krawężnik betonowy wystający
projektowany

Granica działek UMiG Prabuty
pas drogowy ul.Polnej

Istniejąca kanalizacja sanitarna

Regulacja pionowa studni
kanalizacji sanitarnej/deszczowej

Istniejąca kanalizacja deszczowa

Istniejąca sieć telekomunikacyjna

Regulacja pozioma wpustów kd
przeniesienie

Regulacja zasuw wodociągowych
projektowana

Ul.Polna projektowana przebudowa
wymiana nawierzchni-kostka betonowa drogowa szara

Ul.Polna projektowana przebudowa
wymiana nawierzchni-płyty betonowe ażurowe

Tereny zielone-wzmocnienie skarpy
projektowany

Ul.Polna projektowana przebudowa
wymiana nawierzchni-kostka betonowa drogowa grafitowa

Istniejąca sieć wodociągowa

Przebudowa zjazdów
wymiana nawierzchni-nawierzchnia kostka betonowa gr.8cm

Ciągi piesze-projektowane
nawierzchnia kostka betonowa drogowa gr.6 cm

Krawężnik betonowy wtopiony
projektowany

Przebudowa skrzyżowań
wymiana nawierzchni-nawierzchnia asfaltowa

Istniejąca sieć gazowa

Istniejąca sieć
elektroenergetyczna

R

R

R

Wpusty uliczne kd
projektowane

Przykanaliki kd
projektowane

Tereny zielone-trawnik
projektowany

R

Obrzeże betonowe
projektowane

Krawężnik betonowy najazdowy
projektowany

działki: 52/2,150/1,142, obręb 220704_4.0003 Prabuty

Przebudowy ul.Polnej w Prabutach w zakresie wymiany nawierzchni z kamienia
naturalnego  i gruntowej na nawierzchnię twardą z kostki betonowej drogowej

i nawierzchnię asfaltową

Inwestor:Miasto i Gmina Prabuty 82-550 Prabuty, ul.Kwidzyńska 2
skala 1:1000
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