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STALA ORGANIZACJA RUCHU

po przebudowie ul.Polnej w Prabutach w zakresie wymiany nawierzchni z kamienia
naturalnego i gruntowej na nawierzchnie twarda z kostki betonowej drogowe;j
I nawierzchnie asfaltowg

dziatki: 52/2,150/1,142, obreb 220704_4.0003 Prabuty

Inwestor:Miasto i Gmina Prabuty 82-550 Prabuty, ul.Kwidzynska 2
skala 1:500
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\ NADZOR I PROJEKTOWANIE
\ RYSZARD KORCZYNSKI
\ 82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5
\ tel: 607 386 357, e-mail: r-korczynski@wp.pl
\
\ Inwestor: Gmina Prabuty 82-550 Prabuty ul.Kwidzyriska 2 Skala: 1:500
\ |Obiekt: Przebudowa ul.Polnej
\ |Adres: 82-550 Prabuty Branza: Drogowa
\ Nazwa rysunku:
STALA ORGANIZACJA RUCHU
Opracowat:  mgr inz. Ryszard Korczynski Podpis: Nrrys:
upr. nr 4072/GD/89 bt 01-2024 S O R 2
Projektowat: mgr inz. Ryszard Korczyriski Podpis:
upr. nr 4072/GD/89 Do 01-2024

Legenda:

Ul.Polna projektowana przebudowa
wymiana nawierzchni-nawierzchnia asfaltowa

Ul.Polna projektowana przebudowa

wymiana nawierzchni-kostka betonowa drogowa szara
Ul.Polna projektowana przebudowa
wymiana nawierzchni-ptyty betonowe azurowe

Ul.Polna projektowana przebudowa
wymiana nawierzchni-kostka betonowa drogowa grafitowa

Przebudowa zjazdéw
wymiana nawierzchni-nawierzchnia kostka betonowa gr.8cm

Przebudowa skrzyzowan
wymiana nawierzchni-nawierzchnia asfaltowa

Ciagi piesze-projektowane
nawierzchnia kostka betonowa drogowa gr.6 cm

Tereny zielone-trawnik
projektowany

Tereny zielone-wzmocnienie skarpy
projektowany

Kraweznik betonowy wystajacy
projektowany

Kraweznik betonowy wtopiony
projektowany

Obrzeze betonowe
projektowane

§ Kraweznik betonowy najazdowy
projektowany

Granica dziatek UMIG Prabuty
pas drogowy ul.Polnej

Znaki pionowe istniejgce
bez zmian

Znak pionowy projektowany




