Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty remontowe budynku
1.1 Roboty Przygotowawcze
1| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.1| 1604-01
9*(2*11+2*20) m2 558,000
RAZEM 558,000
2| NNRNKB | (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 202 1622a-
01
9*(2*11+2*20) m2 558,000
RAZEM 558,000
3 KNR4-01 | Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.1.1] 0420-04
2,00 *2,50 m2 5,000
RAZEM 5,000
4] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.1 0535-06 | uzytku
9,00 * 4 m 36,000
RAZEM 36,000
1.2 Roboty remontowe elewacji murowej budynku
5| KNR-W 2-15| Demontaz czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o sr. szt.
d.1.2[ 0220-04 | 150 mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6| KNR 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1.2| 0329-03 | 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
dla otworéw drzwiowych i okiennych - otwarcie
zamurowanych okien
5*2,45*0,4 m3 4,900
RAZEM 4,900
7| KNR 4-01 | Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z | szt.
d.1.2| 0355-03 rozbiérki skrzydet drzwiowych i okiennych - demontaz
analogia | skrzydet okien i drzwi
19*6+3*2+8 szt. 128,000
RAZEM 128,000
8[ KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1.2| 0353-05 | ponad2m?2
245*19+55+49+26 m2 59,550
RAZEM 59,550
9 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | m2
d.1.2 0354-08 powierzchni ponad 2 m2
9*2,45 m2 22,050
RAZEM 22,050
10[ KSNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych fabrycznie m2
d.1.2] 1001-05 [ wykonczonych o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna oraz
drzwi od strony potudniowej drewniane
245*24+55+49+29 m2 72,100
RAZEM 72,100
11| KSNR2 Montaz okien drewnianych zespolonych fabrycznie m2
d.1.2] 1001-01 wykonczonych o powierzchni do 0.4 m2 - okno poddasza
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
12[ KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.2[ 1001-11
245*24+55+49+29 m2 72,100
RAZEM 72,100
13| KNR AT-27 | Piaskowanie powierzchni muru - oczyszczanie muru z m2
d.1.2] 0102-04 | farby wykonywa¢ zgodnie z programem prac
konserwatorskich
89*(2*11+2*20)-(2,45*24+55+4,9+2)9) m2 479,700
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RAZEM 479,700
14[ TZKNBK VIII| Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. muréw z m2
d.1.2] 05-142 cegly zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym -
analogia | wykonywac zgodnie z programem prac konserwatorskich
479,7 m2 479,700
RAZEM 479,700
15[ TZKNC N- | Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitow na bazie zywicy m2
d.1.2] K/VI 3/2-a | epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor
analogia | otoczenia) - przyjeto 1 % powierzchni $cian - wykonywaé
zgodnie z programem prac konserwatorskich
0,01 *479,7 m2 4,797
RAZEM 4,797
16| TZKNBK VIII| Spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z cegty zabytkowej[ m2
d.1.2] 05-135 z przygotowaniem zaprawy - wykonywac zgodnie z
analogia | programem prac konserwatorskich
479,7 m2 479,700
RAZEM 479,700
17| KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na sciennych m2
d.1.2| 0402-01 podtozach ceramicznych zewnetrznych - odtworzenie
analogia | blend podokiennych wykonywa¢ zgodnie z programem
prac konserwatorskich
1,25%0,32*%24 +1,4*0,32 m2 10,048
RAZEM 10,048
18 KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na sciennych m2
d.1.2| 0402-04 podtozach ceramicznych - dodatek za pogrubienie tynku o
analogia | 1 cm odtworzenie blend podokiennych
Krotnosc¢ = 2
10,048 m2 10,048
RAZEM 10,048
19| TZKNC N- [ Scalanie kolorystyczne kitéw (patynowanie) - przyjeto fugi | m2
d.1.2| KNI 3/7-a | 30% powierzchni muru, wykonywac zgodnie z programem
prac konserwatorskich
479,7*0,3 m2 143,910
RAZEM 143,910
20| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - | m2
d.1.2| 0304-03 | recznie, wykonywac zgodnie z programem prac
analogia | konserwatorskich
479,7 m2 479,700
RAZEM 479,700
13 Cokot budynku
211 KSNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.1.3] 0601-01 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
2*11*1,06+20*0,55+20* 1,15 m2 57,100
RAZEM 57,100
22| KNR 4-01 | Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z | szt.
d.1.3] 0355-03 | rozbiorki skrzydet drzwiowych i okiennych - demontaz
analogia | skrzydet okien
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR-W 4-01| Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 1| szt.
d.1.3] 0353-03 [ m2 - wykucie okien piwnicznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1.3] 0354-06 | powierzchni do 1 m2 - wykucie krat okiennych piwnicy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w Scianach | m3
d.1.3] 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami -zamurowanie
otworéw po oknach piwnicznych
2*0,47*0,5 m3 0,400
RAZEM 0,400
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26| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach nakfadane recznie - m2
d.1.3] 0201-02 | obrzutka catopowierzchniowa - cokot
analogia
2*11*1,05+20*0,55+20*1,15 m2 57,100
RAZEM 57,100
27| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach nakfadane recznie - m2
d.1.3] 0201-04 [ system tynkow dla sredniego stopnia zasolenia - cokot
analogia
2*11*1,05+20*0,55+20*1,15 m2 57,100
RAZEM 57,100
28] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.3[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome -
analogia | gruntowanie cokét i podokiennikow pod farby krzemianowe
2*11*1,05+20*0,55+20*1,15+24*1,4*0,5+1,5* [ m2 74,650
0,5
RAZEM 74,650
29| KNNR 2 | Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.1.3] 1405-02 krzemianowymi - cokét i podokienniki
analogia
2*11*1,05+20*0,55+20*1,15+24*1,4*0,5+1,5* [ m2 74,650
0,5
RAZEM 74,650
14 Renowacja balkonu
30 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.4] 0101-02 | stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy
powierzchni B) - czyszczenie balustrady balkonu
09*(39+2*1) m2 5,310
RAZEM 5,310
31| KNR-W 2-02| Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - m
d.1.4| 1209-01 podniesienie balustrady do wysokosci 1.1m
analogia
39+2 m 5,900
RAZEM 5,900
32| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.1.4] 1212-05 | pretow prostych
1,1*(3,9+2*1) m2 6,490
RAZEM 6,490
33| KNR BC-02 | Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr.do 1cm | m2
d.1.4| 0207-06 na powierzchniach sufitowych - oczyszczenie spodniej
analogia | powierzchni balkonu
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR BC-02 | Zabezpieczenie zbrojenia i elementdw stalowych przed m2
d.1.4] 0209-05 | korozjg mineralng powtokg antykorozyjng - marki stalowe -
analogia | zabezpieczenie belek i zbrojenia balkonu
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR BC-02 | Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg | m2
d.1.4] 0214-04 | polimerowo-cementowg ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS -
analogia | grubo$c¢ warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonéw
monolitycznych
Krotnos¢ = 10
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
36/ KNR 7-11 | Wykonanie powtok z zywic sztucznych na otwartej m2
d.1.4] 0103-05 | przestrzeni- 3 warstwy - zabezpieczenie wierzchniej
analogia | warstwy balkonu
39*1,1 m2 4,290
RAZEM 4,290
37] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.4{ 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome -
analogia | gruntowanie spodu i bokéw balkonu pod farby
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2*11*1,05+20*0,55+20*1,15+24*1,4*05+1,5* | m2 74,650
0,5
RAZEM 74,650
38| KNNR 2 | Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.1.4| 1405-02 krzemianowymi - boki i spod balkonu
analogia
39*1,1+(2*1,1+3,9) m2 10,390
RAZEM 10,390
1.5 Roboty pozostate
39| KNR 13-12 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej m
d.1.5| 0602-03
9,00 * 4 m 36,000
RAZEM 36,000
40 KSNR 4 | Czyszczaki kanalizacyjne zeliwne uszczelnione cementem | szt.
d.1.5( 0208-03 | o$r. 150 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 Przebudowa budynku
21 Roboty zewnngtrzne
211 Przebudowa gtéwnego wejscia do budynku wraz z ociepleniem
41| KNR 4-01 | Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z | szt.
d.2.1] 0355-03 rozbiérki skrzydet drzwiowych i okiennych - demontaz
1| analogia | skrzydet drzwi
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42| KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.2.1| 0353-05 | ponad2 m2
1
3,1 m2 3,100
RAZEM 3,100
43 KNR 4-01 | Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.2.1] 0329-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1 dla otworéw drzwiowych i okiennych - otwarcie
zamurowanych okien
(2,9*3,4-3,1)*0,32 m3 2,163
RAZEM 2,163
44| KNR-W 2-02| Scianki aluminiowe m2
d.2.1.[ 1040-05
1
(29*34-18*21) m2 6,080
RAZEM 6,080
45 KNR-W 2-02| Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.2.1.[ 1040-02
1
1,8*2,1 m2 3,780
RAZEM 3,780
46| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.2.1.| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1
2*1,38*3,4 m2 9,384
RAZEM 9,384
47| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.2.1.| 2612-01 system STOPTER - przyklejenie plyt styropianowych do
1 Scian - gr. 14 cm
2*1,38*3,4 m2 9,384
RAZEM 9,384
48[ KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - szt.
d.2.1.| 2612-04 | system STOPTER - przymocowanie plyt styropianowych
1 za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegly
2*1,38*3,4 szt. 9,384
RAZEM 9,384
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49 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2.1.| 2612-06 [ system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
1 Scianach
2*1,38*3,2 m2 8,832
RAZEM 8,832
50| KNR BC-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.1.| 0603-01 silikonowego TAGOCON-Decorputzo fakturze typu
1 "baranek" lub "kornik" wykonywana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - natozenie farby podktadowej
pod tynki
2*1,38%3,2 m2 8,832
RAZEM 8,832
511 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.1.[ 0931-02 [ mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
1 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
2*1,38*3,2 m2 8,832
RAZEM 8,832
52| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2.1| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - sufit
1| analogia
1,55*2,8 m2 4,340
RAZEM 4,340
53] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d.2.1.| 2612-01 system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
1| analogia | Scian - sufit, gr. 24 cm
1,55*2,8 m2 4,340
RAZEM 4,340
54| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt.
d.2.1.| 2612-04 | system STOPTER - przymocowanie plyt styropianowych
1| analogia | za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly - sufit
1,55*2,8 szt. 4,340
RAZEM 4,340
55/ KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d.2.1| 2612-06 [ system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
1| analogia | $cianach - sufit
1,55*2,8 m2 4,340
RAZEM 4,340
56| KNR BC-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.1.| 0603-01 silikonowego TAGOCON-Decorputzo fakturze typu
1| analogia | "baranek" lub "kornik" wykonywana recznie na uprzednio
przygotowanym poditozu - natozenie farby podkiadowe;j
pod tynki - sufit
1,55%2,8 m2 4,340
RAZEM 4,340
57| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.1.[ 0931-02 [ mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
1| analogia | wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome- sufit
1,55*2,8 m2 4,340
RAZEM 4,340
21.2 Rozbiérka istniejgcych schodéw od strony potudniowej
58| KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2.1.] 0212-02 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - rozbidrka
2 schodow
2,3*1,15 m3 2,645
RAZEM 2,645
59| KNR 7-28 | Rozbidrka fundamentéw murowanych - rozbidrka muru m3
d.2.1.| 0101-01 przy schodach
2| analogia
5404 m3 2,160
RAZEM 2,160
213 Izolacja zewnetrzna fundamentéw
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60| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.2.1.| 0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
3 wypetnieniem spoin piaskiem
(2*11+2*20)*0,8 m2 49,600
RAZEM 49,600
61 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2.1.| 0802-07 | kamiennego o grub. 15cm
3
(2*11+2*20)*0,8 m2 49,600
RAZEM 49,600
62| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1.| 0218-02 | podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. IlI
3
2*11+2*20)*0,6*1,1 m3 40,920
RAZEM 40,920
63| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.2.1.| 0803-03 | scianach i stupach - tynkowanie fundamentéw pod
3| analogia | hydroizolacje
*11+2*20)*1,1 m2 68,200
RAZEM 68,200
64| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.1.| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
3 pierwsza warstwa
2*11+2*20)*1,1 m2 68,200
RAZEM 68,200
65| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.1.| 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
3 druga i nastepna warstwa
2*11+2*20)*1,1 m2 68,200
RAZEM 68,200
66| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.2.1.| 0609-10 [ pionowe na zaprawie bez siatki metalowag
3
2*11+2*20)*1,1 m2 68,200
RAZEM 68,200
67| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.1.| 0606-03 | polietylenowej szerokiej - kanatow, rowdw itp. - folia
3 kubetkowa
2*11+2*20)*1,1 m2 68,200
RAZEM 68,200
68| KNKRB 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych, rowow, wykopéw | m3
d.2.1.| 0213-07 | obiektowych w gruncie kat. lll-IV z zageszczeniem gruntu
3 25 cm ubijakami mechanicznymi
(2*11+2*20)*1,1*0,5 m3 34,100
RAZEM 34,100
69| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.2.1.| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - 15cm - powierzchnia
3| pomniejszona o dlugos¢ pochylni
(2*11+20+8)*0,8 m2 40,000
RAZEM 40,000
70 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.2.1.] 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.- powierzchnia
3 pomniejszona o dlugos¢ pochylni
Krotnos¢ = 7
(2*11+20+8)*0,8 m2 40,000
RAZEM 40,000
711 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna | m2
d.2.1.| 0511-03 [ podsypce cementowo-piaskowej - powierzchnia
3 pomniejszona o dlugos¢ pochylni, kostka z odzysku
(2*11+20+8)*0,8 m2 40,000
RAZEM 40,000
21.4 Pochylnia dla niepetnosprawnych
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72| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.2.1.| 0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
4| analogia | wypetnieniem spoin piaskiem - rozebranie kostki brukowej
25*15 m2 37,500
RAZEM 37,500
73] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2.1.| 0802-07 | kamiennego o grub. 15cm
4
25*15 m2 37,500
RAZEM 37,500
74 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.2.1.| 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
4 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
25*15*0,2 m3 7,500
RAZEM 7,500
75| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod m3
d.2.1.| 0402-04 | palisady
4| analogia
11,8*0,3*0,5 m3 1,770
RAZEM 1,770
76| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na| m
d.2.1.| 0403-04 podsypce cementowo-piaskowej - palisady betonowe
4| analogia
11,8 m 11,800
RAZEM 11,800
77 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.1.| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
4 cementowg
4*1,52 m 6,080
RAZEM 6,080
78] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.2.1.| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - 15cm - powierzchnia
4 pomniejszona o dlugos¢ pochylni
25*15-11,8*0,18-3*1,52 * 0,08 m2 35,011
RAZEM 35,011
79| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.2.1.| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.- powierzchnia
4 pomniejszona o dtugos¢ pochylni
Krotnos¢ = 7
25*15-11,8*0,18-3*1,52*0,08 m2 35,011
RAZEM 35,011
80| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cmna | m2
d.2.1.| 0511-03 [ podsypce cementowo-piaskowej - powierzchnia
4 pomniejszona o dlugos¢ pochylni, kostka z odzysku
25*15-11,8*0,18-3*1,52*0,08 m2 35,011
RAZEM 35,011
81l KSNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - m
d.2.1.| 1201-04 | balustrada przy spoczniku i na schodach h=1,1 m
4| analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
82 KSNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - m
d.2.1| 1201-04 | balustrada dla niepetnosprawnych h=0,9 m
4| analogia
2*75 m 15,000
RAZEM 15,000
83] KSNR 2 | Pochwyty stalowe na wspornikach - pochwyt przy m
d.2.1] 1201-02 | schodach
4| analogia
1,7 m 1,700
RAZEM 1,700
2.2 Piwnica - hydroizolacja $cian wraz z zasypaniem pomieszczer

T
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84| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.2.2] 0803-03 | scianach i stupach - tynkowanie fundamentow pod
analogia | hydroizolacje
42*1,8 m2 75,600
RAZEM 75,600
85| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekgji krystalicznej w murze z cegty o otw.
d.2.2| 0633-02 [ normalnejtwardosci na zaprawie wapienne;j
uwaga p.tab.| skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotnosci
analogia | do 15 % i grubosci 55 cm - wilgotno$¢ muru ponad 15 % -
wykonanie metodg iniekcji hydroizolacji poziomej
(odcinajgcej) scian fundamentowych
(4*10+3*18)/0,1 otw. 940,000
RAZEM 940,000
86| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.2.2| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa
42*1,8 m2 75,600
RAZEM 75,600
87| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne m2
d.2.2| 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
42*1,8 m2 75,600
RAZEM 75,600
88| KNKRB 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych, rowéw, wykopéw | m3
d.2.2| 0213-07 | obiektowych w gruncie kat. lll-IV z zageszczeniem gruntu
25 cm ubijakami mechanicznymi
359*1,8 m3 64,620
RAZEM 64,620
2.3 Parter
2.3.1 Podtoga na gruncie
89| KNR 13-23 | Rozbidrki drewnianych podtég - podtogi w m2
d.2.3.| 0105-02 pomieszczeniach
1
30,8 +39,6 +29,5+41,7 m2 141,600
RAZEM 141,600
90| KNR-W 4-01| Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowe;j - m2
d.2.3.| 0807-04 | korytarz
1
29,5 m2 29,500
RAZEM 29,500
91 KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2.3.| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - przyjeto 20cm
1
(30,8 +39,6 +29,5+41,7+29,5)*0,2 m3 34,220
RAZEM 34,220
92| KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2.3.] 0212-02 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - skucie schodow
1 na potpietro i do piwnicy
(25*1,2+05*1,7)*04 m3 1,540
RAZEM 1,540
93] KNR 4-01 | Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.3.] 0349-02 | cementowo-wapiennej - scianki w piwnicy pod klatkg
1 schodowg - rozbiorka Sciany przy schodach do piwnicy
25*25*05*0,3 m3 0,938
RAZEM 0,938
94| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢| m3
d.2.3.0307-02 307-| 30 m (kat. gruntu lll) - przyjeto 30 cm
1 06
(30,8 +39,6 +29,5+41,7+29,5) 0,30 m3 51,330
RAZEM 51,330
95| KNKRB 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych, rowow, wykopéw | m3
d.2.3.] 0213-07 | obiektowych w gruncie kat. lll-IV z zageszczeniem gruntu
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(30,8 +39,6 +29,5+41,7+29,5) *0,20 m3 34,220
RAZEM 34,220
96| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.2.3.[1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie. Podkfad betonowy 10
1| 5.4.9913 |[cm
(30,8 +39,6 +29,5+41,7+29,5)*0,1 m3 17,110
RAZEM 17,110
97| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.2.3.| 0604-05 na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
1
(30,8 +39,6 + 29,5 + 41,7 + 29,5) m2 171,100
RAZEM 171,100
98| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.3.| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
1
(30,8 +39,6 + 29,5 + 41,7 + 29,5) m2 171,100
RAZEM 171,100
99| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.2.3.] 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
1 -gr.12cm
(30,8 +39,6 + 29,5 + 41,7 + 29,5) m2 171,100
RAZEM 171,100
100[ KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.3.| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
1
(30,8 +39,6 + 29,5 + 41,7 + 29,5) m2 171,100
RAZEM 171,100
101 KNR 2-22 | Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.2.3.[ 1003-02
1
(30,8 +39,6 + 29,5 + 41,7 + 29,5) m2 171,100
RAZEM 171,100
102 KNR 2-22 | Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o0 1 cm m2
d.2.3.[ 1003-03
1
(30,8 +39,6 + 29,5 + 41,7 + 29,5) m2 171,100
RAZEM 171,100
103] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.2.3.] 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg
1
(30,8 +39,6 + 29,5 + 41,7 + 29,5) m2 171,100
RAZEM 171,100
23.2 Przebudowa $cian
104 KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filardw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.3.] 0349-02 | cementowo-wapiennej
2
0,15*((1,2+43+1,1+24+1,8*1,5)*3,4-3*0,74 *2) m3 9,851
+1,05*24*042+13*24*0,34+1,7*3,4*0,32+
0,45*0,32*2,2+0,3*0,4*2,2
RAZEM 9,851
105 KNR 4-01 | Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z | szt.
d.2.3.] 0355-03 | rozbiorki skrzydet drzwiowych i okiennych - demontaz
2| analogia | skrzydet drzwi
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
106 KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.2.3.| 0353-05 ponad 2 m2
2
4*12*21+5%0,74* 2,1 m2 17,850
RAZEM 17,850
107| KNR 19-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.2.3.[ 0358-05
2
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1,4*12 m 16,800
RAZEM 16,800
108[ KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2.3.] 0701-05 [ wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
2 odbicia ponad 5 m2
34*(23+256+19+228+26,1)-(12*1,3*2+14* m2 372,800
25+4*12*2)+(12*(1,3+2*2)+1,4+2*25)*0,3
RAZEM 372,800
109] KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.2.3.| 0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
2 komorkowego
0,17*05*2,2+0,74*04*2,1+1,18*0,15*2,1 + 0,54 | m3 2,576
*0,5*2,1+1*0,34*2,1+0,17*0,32* 2,1
RAZEM 2,576
110[ KNR 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w scianach z cegiet gnia
d.2.3.| 0346-06 [ nazaprawie cementowej dla belek stalowych zd.
2 Krotnosc¢ = 2
6*2 gnia 12,000
zd.
RAZEM 12,000
111 KNR 4-01 | Uzupehienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i m
d.2.3.] 0317-05 | utozenie belek stalowych - IPE120 Nadproza NS-1
2| analogia | Krotnos¢ =2
6*1,5 m 9,000
RAZEM 9,000
112 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane m2
d.2.3.] 0801-02 mechanicznie na scianach i stupach
2
33*(23+256+19+228+26,1)-(12*1,3*2+14* m2 361,150
25+4*12*2)+(12*(1,3+2*2)+1,4+2*25)*0,3
RAZEM 361,150
24 Pigtro
241 Strop nad parterem
113[ KNR 13-23 | Rozbiérki drewnianych podtdg m2
d.2.4.| 0105-02
1
161 m2 161,000
RAZEM 161,000
114 KNR 4-01 | Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - zasypek m2
d.2.4.| 0429-02
1
161 m2 161,000
RAZEM 161,000
115 KNR 4-01 | Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - Slepych m2
d.2.4.| 0429-03 | putapow
1
161 m2 161,000
RAZEM 161,000
116 KNR 4-01 | Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - podsufitek | m2
d.2.4.| 0429-04 |z desek otynkowanych
1
161 m2 161,000
RAZEM 161,000
117 KNR 4-01 | Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - belek m
d.2.4.| 0429-08 | stropowych o przekroju ponad 300 cm2 - przyjeto 250 m
1 belek stropowych
11*20+75*4 m 250,000
RAZEM 250,000
118] KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2.4.| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - -
1 zamurowanie gniazd po belkach drewnianych, przyjeto 94
gniazda
0,3*0,3*0,35* (80 + 14) m3 2,961
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RAZEM 2,961
119 KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie gniazd w $cianach z cegiet na m3
d.2.4.| 0364-02 | zaprawie cementowo-wapiennej - gniazda pod belki stropu
1 gestozebrowego
02*0,2*0,25*123+12*0,15*1*0,25 m3 1,680
RAZEM 1,680
120[ KNR 2-02 | Belkii podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.2.4| 0210-05 | obwodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu -
1 belka B-1
0,26 * 0,3 * 3,05 m3 0,238
RAZEM 0,238
121 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i | kg
d.2.4.| 0290-02 | budowli- prety zebrowane o $r. 8-14 mm - Prety 12mm
1
3*3,6%0,89 kg 9,612
RAZEM 9,612
122] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i | kg
d.2.4.| 0290-02 | budowli- prety zebrowane o $r. 8-14 mm - Prety 10mm
1
3*3,6%0,62 kg 6,696
RAZEM 6,696
123] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i | kg
d.2.4| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
1
3,6/0,2*0,222 kg 3,996
RAZEM 3,996
124(KNZ-14 0270| Strop gestozebrowy ceramiczno-zelbetowy "FERT-45" o m2
d.2.4. -02 rozpietosci 4,5-6,0 m - stropy gestozebrowe
1| analogia
144 m2 144,000
RAZEM 144,000
125(KNZ-14 0270| Strop gestozebrowy ceramiczno-zelbetowy "FERT-45" o m2
d.2.4. -01 rozpietosci do 4,5 m - stropy gestozebrowe
1| analogia
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
126 KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 27 cm plaskie - reczne | m2
d.24. 0216-02 uktadanie betonu - zebro rozdzielcze Z-1
1| 0216-05
analogia
0,15*(3*7,6+3*7,5) m2 6,795
RAZEM 6,795
127| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.2.4.| 0290-02 | budowli- prety zebrowane o sr. 8-14 mm - Prety 12mm
1
(3*76+3*75)*2*0,89 kg 80,634
RAZEM 80,634
128 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.2.4.| 0290-02 | budowli- prety zebrowane o sr. 8-14 mm - Prety 10mm
1
(3*76+3*75)*2*0,62 kg 56,172
RAZEM 56,172
129 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.2.4.| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
1
(3*76+3*75)*0,5/0,2*0,222 kg 25,142
RAZEM 25,142
130 KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 27 cm ptaskie - reczne | m2
d.2.4.| 0216-02 | ukladanie betonu - Wieniec przyscienny WP-1
1| 0216-05
analogia
03*4*76+4*75+2*6) m2 21,720
RAZEM 21,720
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131 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéow budynkéw i | kg
d.2.4| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - Prety 12mm
1
4*76+4*75+2%6)*6*0,89 kg 386,616
RAZEM 386,616
132 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i | kg
d.2.4| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
1
4*76+4*75+2%6)/0,2*0,222 kg 80,364
RAZEM 80,364
133[ KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie szt.
d.2.4 0803-04 | objetoscido 0.25dm3
1
4*9,8/0,3 szt. 130,667
RAZEM 130,667
134 KNR 5-08 | Osadzenie w podiozu kotkdw metalowych kotwigcych M10 | szt.
d.2.4| 0809-04 [ w gotowych Slepych otworach w Scianie - osadzenie
1| analogia | pretow #10 w poziomie stropu
4*9,8/0,3 szt. 130,667
RAZEM 130,667
135[ KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.2.4| 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
1 -gr.5cm
161 m2 161,000
RAZEM 161,000
136 KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.4.| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
1
161 m2 161,000
RAZEM 161,000
137 KNR 2-22 | Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.2.4 1003-02
1
161 m2 161,000
RAZEM 161,000
138[ KNR 2-22 | Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o0 1 cm m2
d.2.4 1003-03
1
161 m2 161,000
RAZEM 161,000
139] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.2.4| 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg
1
161 m2 161,000
RAZEM 161,000
242 Przebudowa $cian
140 KNR 4-01 | Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.4| 0349-02 cementowo-wapiennej
2
0,15*((1,2+43+1,1+24+1,8%15)*3,4-3%0,74 *2) m3 9,851
+1,05*24*042+13*24*0,34+1,7*3,4*0,32+
0,45*0,32*2,2+0,3*0,4%2,2
RAZEM 9,851
141 KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.2.4| 0353-05 ponad 2 m2
2
4*1,2*21+5%0,74* 2,1 m2 17,850
RAZEM 17,850
142 KNR 19-01 | Wykucie z muru podokiennikdéw drewnianych m
d.2.4 0358-05
2
1,4*12 m 16,800
RAZEM 16,800
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143[ KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2.4| 0701-05 [ wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
2 odbicia ponad 5 m2
34*(23+256+19+228+26,1)-(12*1,3*2+14* m2 372,800
25+4*12*2)+(12*(1,3+2*2)+1,4+2*25)*0,3
RAZEM 372,800
144 KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.2.4.| 0304-02 [ nazaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
2 komérkowego
017*0,5*2,2+0,74*04*21+1,18*0,15*2,1 +0,54 | m3 2,576
*0,5*2,1+1%0,34*2,1+0,17*0,32* 2,1
RAZEM 2,576
145 KNR 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w Scianach z cegiet gnia
d.2.4.| 0346-06 | nazaprawie cementowej dla belek stalowych zd.
2 Krotnos¢ = 2
6*2 gnia 12,000
zd.
RAZEM 12,000
146 KNR 4-01 | Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i m
d.2.4| 0317-05 | utozenie belek stalowych - IPE120 Nadproza NS-1
2| analogia | Krotnos¢ =2
6*1,5 m 9,000
RAZEM 9,000
147 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane m2
d.2.4| 0801-02 mechanicznie na scianach i stupach
2
33*(26+256+19+228+26,1)-(12*1,3*2+1,4*2 | m2 371,750
+4*12*2)+(12*(1,3+2*2)+1,4+2*25)*0,3
RAZEM 371,750
25 Poddasze
25.1 Strop nad pigtrem
148 KNR 13-23 | Rozbiérki drewnianych podtdg m2
d.2.5| 0105-02
1
181 m2 181,000
RAZEM 181,000
149 KNR 4-01 | Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - zasypek m2
d.2.5.| 0429-02
1
181 m2 181,000
RAZEM 181,000
150 KNR 4-01 | Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - Slepych m2
d.2.5.| 0429-03 | putapow
1
181 m2 181,000
RAZEM 181,000
151 KNR 4-01 | Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - podsufitek | m2
d.2.5.] 0429-04 |z desek otynkowanych
1
181 m2 181,000
RAZEM 181,000
152 KNR 4-01 | Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - belek m
d.2.5.] 0429-08 | stropowych o przekroju ponad 300 cm2 - przyjeto 261 m
1 belek stropowych
11*21+75*4 m 261,000
RAZEM 261,000
153 KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.2.5.] 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - -
1 zamurowanie gniazd po belkach drewnianych, przyjeto
100 gniazd
0,3*0,3*0,35* (86 + 14) m3 3,150
RAZEM 3,150
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154 KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie gniazd w Scianach z cegiet na m3
d.2.5.] 0364-02 | zaprawie cementowo-wapiennej - gniazda pod belki stropu
1 gestozebrowego
0,2*0,2*0,25*136+12*0,15*1*0,25 m3 1,810
RAZEM 1,810
155 KNR 2-02 | Belkii podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.2.5.] 0210-05 | obwodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu -
1 belka B-1
0,26 *0,3*3,05 m3 0,238
RAZEM 0,238
156 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdow budynkow i | kg
d.2.5.] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o sr. 8-14 mm - Prety 12mm
1
3*3,6*0,89 kg 9,612
RAZEM 9,612
157 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.2.5.] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o sr. 8-14 mm - Prety 10mm
1
3*3,6*0,62 kg 6,696
RAZEM 6,696
158 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéow budynkéw i | kg
d.2.5.] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
1
3,6/0,2*0,222 kg 3,996
RAZEM 3,996
159[KNZ-14 0270| Strop gestozebrowy ceramiczno-zelbetowy "FERT-45" o m2
d.2.5. -02 rozpietosci 4,5-6,0 m
1| analogia
159 m2 159,000
RAZEM 159,000
160[KNZ-14 0270| Strop gestozebrowy ceramiczno-zelbetowy "FERT-45" o m2
d.2.5. -01 rozpietosci do 4,5 m
1| analogia
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
161 KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 27 cm ptaskie - reczne | m2
d.2.5.| 0216-02 | ukfadanie betonu - zebro rozdzielcze Z-1
1| 0216-05
analogia
0,15*(3*76+3*7,5) m2 6,795
RAZEM 6,795
162| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i | kg
d.2.5.] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - Prety 12mm
1
(3*76+3*7,5)*2*0,89 kg 80,634
RAZEM 80,634
163] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i | kg
d.2.5] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - Prety 10mm
1
(3*76+3*75)*2*0,62 kg 56,172
RAZEM 56,172
164 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i | kg
d.2.5] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
1
(3*76+3*7,5)*0,5/0,2*0,222 kg 25,142
RAZEM 25,142
165 KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 27 cm ptaskie - reczne | m2
d.2.5| 0216-02 | ukfadanie betonu - belki ukryte w stropie B-2
1| 0216-05
analogia
02*11*6 m2 13,200
RAZEM 13,200
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166| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i | kg
d.2.5| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
1
(11*6*6+2*25)*1,59 kg 637,590
RAZEM 637,590
167 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i | kg
d.2.5.] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o sr. 8-14 mm - Prety 12mm
1
6*2*2*0,89 kg 21,360
RAZEM 21,360
168[ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdow budynkéw i | kg
d.2.5.] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
1
11*6/0,2*0,222 kg 73,260
RAZEM 73,260
169 KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 27 cm ptaskie - reczne | m2
d.2.5.] 0216-02 | uktadanie betonu - Wieniec przyscienny WP-1
1| 0216-05
analogia
03*4*76+4*75+2*6) m2 21,720
RAZEM 21,720
170 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i | kg
d.2.5.| 0290-02 | budowli- prety zebrowane o $r. 8-14 mm - Prety 12mm
1
4*76+4*75+2*6)*6*0,89 kg 386,616
RAZEM 386,616
171 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i | kg
d.2.5.| 0290-02 | budowli- prety zebrowane o $r. do 7 mm
1
4*76+4*75+2*6)/0,2*0,222 kg 80,364
RAZEM 80,364
172 KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie szt.
d.2.5.] 0803-04 [ objetoscido 0.25dm3
1
4%9,8/0,3 szt. 130,667
RAZEM 130,667
173[ KNR 5-08 | Osadzenie w podiozu kotkow metalowych kotwigcych M10 | szt.
d.2.5.] 0809-04 | w gotowych Slepych otworach w $cianie - osadzenie
1| analogia | pretow #10 w poziomie stropu
4%9,8/0,3 szt. 130,667
RAZEM 130,667
174 KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z plyt styropianowych | m2
d.2.5.] 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1 -gr.5cm
176 m2 176,000
RAZEM 176,000
175| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.5| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
1
176 m2 176,000
RAZEM 176,000
176 KNR 2-22 | Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.2.5[ 1003-02
1
176 m2 176,000
RAZEM 176,000
177 KNR 2-22 | Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2
d.2.5| 1003-03
1
176 m2 176,000
RAZEM 176,000
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178] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.2.5.] 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg
1
176 m2 176,000
RAZEM 176,000
25.2 Przebudowa $cian
179 KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.5. 0349-02 [ cementowo-wapiennej
2
0,15*((1,2+43+1,1+24+1,8%1,5)*3,4-3%0,74 *2) m3 9,851
+1,05*24*042+13*24*0,34+1,7%3,4*0,32+
0,45*0,32*2,2+0,3*0,4*2,2
RAZEM 9,851
180| KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.2.5| 0353-05 | ponad2m2
2
4*1,2*21+5%0,74* 2,1 m2 17,850
RAZEM 17,850
1811 KNR 19-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.2.5.| 0358-05
2
1,4*12 m 16,800
RAZEM 16,800
182 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2.5.| 0701-05 [ wapiennejna scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
2 odbicia ponad 5 m2
34*(23+256+19+228+26,1)-(12*1,3*2+14* m2 372,800
25+4*12*2)+(12*(1,3+2*2)+1,4+2*25)*0,3
RAZEM 372,800
183[ KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.2.5.| 0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
2 komérkowego
0,17*0,5*2,2+0,74*04*2,1+1,18*0,15*2,1 + 0,54 [ m3 2,576
*0,5*2,1+1*0,34*2,1+0,17*0,32* 2,1
RAZEM 2,576
184 KNR 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w Scianach z cegiet | gnia
d.2.5.] 0346-06 | nazaprawie cementowej dla belek stalowych zd.
2 Krotnos¢ = 2
6*2 gnia 12,000
zd.
RAZEM 12,000
185 KNR 4-01 | Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i m
d.2.5.] 0317-05 | utozenie belek stalowych - IPE120 Nadproza NS-1
2| analogia | Krotnosc¢ =2
6*1,5 m 9,000
RAZEM 9,000
186 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.2.5.] 0801-02 mechanicznie na scianach i stupach
2| analogia
33*(23+256+19+228+26,1)-(12*1,3*2+14* m2 361,150
25+4*12*2)+(12*(1,3+2*2)+1,4+2*25)*0,3
RAZEM 361,150
26 Dach
187| KNR-W 4-01| Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.6| 0545-04
2*11+2*20 m 62,000
RAZEM 62,000
188 KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace;j m2
d.2.6] 0506-04 | sie do uzytku
2*6,5*0,5*(202+11,1)-05%2,7*42+2*0,5*6 * m2 270,800
11+2*2,6*0,5*(0,5+2,2)
RAZEM 270,800
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189 KNR-W 4-01| Rozebranie elementdéw wiezb dachowych - deski m
d.2.6| 0441-10 | okapowe, gzymsowe, wiatrowe
2*11+2*20 m 62,000
RAZEM 62,000
190 KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie m2
d.2.6| 0403-01 dachu w odstepach
2*65*0,5*(20,2+11,1)-05%2,7*42+2*05*6* m2 270,800
11+2*26*0,5*(0,5+2,2)
RAZEM 270,800
191 KNR 4-04 | Rozebranie belek stropowych - rozebranie tramoéw m
d.2.6] 0406-05
analogia
5*10+4*4 m 66,000
RAZEM 66,000
192 KNR 4-04 | Rozebranie belek stropowych - rozebranie kleszczy i m
d.2.6| 0406-05 [ krokwi dolnych
analogia
5*2*2*29+2*31)+4*2*2 m 105,000
RAZEM 105,000
193[ KNR 4-01 | Rozebranie kominéw wolnostojgcych - do poziomu stropu | m3
d.2.6| 0350-01 poddasza
(2*1,3*0,43+2*0,45*0,72) *5,9 m3 10,419
RAZEM 10,419
194 KNR-W 4-01| Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy 16x16| m
d.2.6 0416-06 |[cm
14*2,7 m 37,800
RAZEM 37,800
195 KNR-W 4-01| Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub | m
d.2.6] 0416-07 | zastrzaly
5*2*15+4*15 m 21,000
RAZEM 21,000
196 KNR 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.2.6| 0412-05 [ wzmocnienie ptatwi w czesci Srodkowej
analogia
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
197 KNR 2-02 | Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2.6| 0409-04 [ cm2 ztarcicy nasyconej - przyjeto wykonanie 10
wymiandw przy kominach i wytazie o wymiarze 0,15x0,10
midt. 1,2m
0,15*0,1*1,2*10 m3 0,180
RAZEM 0,180
198 KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - | m2
d.2.6] 0102-02 | rozstaw kontrtat 0,80 m
2*6,5*0,5*(202+11,1)-05%2,7*42+2*0,5*6 " m2 270,800
11+2*2,6*0,5*(0,5+2,2)
RAZEM 270,800
199 KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw | m2
d.2.6 0104-03 | krokwi 80 do 100 cm
2*6,5*0,5*(202+11,1)-05%2,7*42+2*0,5*6 * m2 270,800
11+2*2,6*0,5*(0,5+2,2)
RAZEM 270,800
200 KNR 4-01 | Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu m2
d.2.6| 0610-01 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2 -
analogia | odgrzybianie elementéw wiezby wykonac zgodnie z
ekspertyzg mykologiczna
2*6,5*05*(202+11,1)-0,5*2,7*42+2*05*6"* m2 270,800
11+2*26*0,5*(0,5+2,2)
RAZEM 270,800
201 KNR 4-01 | Jednokrotna impregnacja grzybobojcza bali i m2
d.2.6| 0627-02 | krawedziakow metodg smarowania preparatami solowymi
2*65*0,5*(20,2+11,1)-05*2,7*42+2*05*6* m2 270,800
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RAZEM 270,800
202 KNR 0-15 | Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie m
d.2.6| 0526-01 konstrukcji nosne;j - konstrukcja wytazu dachowego
analogia
40,9 m 3,600
RAZEM 3,600
203[ KNR K-05 | Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.2.6| 0406-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
204 KNR 2-02 | Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg z | szt.
d.2.6| 0515-06 [ blachy ocynkowanej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
205 KNR AT-09 | tacenie - rozstaw tat 25 cm m2
d.2.6] 0101-03
2*65*0,5*(20,2+11,1)-05*2,7*42+2*05*6* m2 270,800
11+2*26*0,5*(0,5+2,2)
RAZEM 270,800
206 KNR K-05 | Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
d.2.6] 0102-05
2*11+2%20,2 m 62,400
RAZEM 62,400
207| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg ocynkowang grubosci 0.60 mm; | m2
d.2.6| 0508-04 rozstaw ragbka prostopadtego do okapu 90 cm
270,8 m2 270,800
RAZEM 270,800
208 KNR 2-22 | Utozenie taw kominiarskich - przyjeto 16m m
d.2.6] 0702-05
analogia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
209] TZKNBK | Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciezarze do 200 kg - kpl.
d.2.6| XXIV 2201- | wykonanie zabudéw urzgdzen na dachu w formie imitacji
01 kominow, z siatki cietociggnionej lub tkanej, profili
analogia | stalowych i blachy
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
2.7 Klatka schodowa
210 KNR 2-14 | Rozbidrka schoddw drewnianych bez poreczy - stopnie stop.
d.2.7| 1206-01 naktadane i wpuszczane
21 stop. 21,000
RAZEM 21,000
211 KNR 4-01 | Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych -| m3
d.2.7] 0212-03 | skucie schodéw do piwnicy i na potpietra wraz ze
spocznikami.
1,33*0,89 + 1,15 * 0,88 m3 2,196
RAZEM 2,196
212[ KNR-W 2-02| Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach m2
d.2.7] 0219-05 | policzkowych z plytg grubosci 8 cm - z zastosowaniem rzutu
pompy do betonu
1,4+ (2*5,1+6,1) m2 17,700
rzutu
RAZEM 17,700
213| KNR-W 2-02| Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy m2
d.2.7] 0219-06 | grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu rzutu
Krotnos¢ = 6
1,4+ (2*5,1+6,1) m2 17,700
rzutu
RAZEM 17,700
214 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i | kg
d.2.7] 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - Prety 12mm
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1,4+ (2*51+6,1)/0,12*0,89 kg 122,292
RAZEM 122,292
215/ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.2.7] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - Prety 8mm
14+(2*51+6,1)/0,2*04 kg 34,000
RAZEM 34,000
216 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.2.7] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - 10mm
(2*5,1+6,1)/0,15+(2*5,1+6,1)/0,2) 0,5 * 0,62 kg 58,952
RAZEM 58,952
217] KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie szt.
d.2.7| 0803-04 [ objetosci do 0.25 dm3
20/0,2 szt. 100,000
RAZEM 100,000
218 KNR 5-08 | Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 | szt.
d.2.7] 0809-04 [ w gotowych slepych otworach w $cianie - osadzenie
analogia | pretow #10 w poziomie schodow
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
219] KNR 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.2.7] 0210-05 | obwodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu -
belka Wym-1
Krotnosc¢ = 2
0,26 *0,3* 3,05 m3 0,238
RAZEM 0,238
220] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.2.7] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - Prety 12mm
Krotnos¢ = 2
11*3,6 0,89 kg 35,244
RAZEM 35,244
221] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.2.7] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
Krotnos¢ = 2
3,6/0,2*1,2%0,222 kg 4,795
RAZEM 4,795
222] KNR 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.2.7] 0210-05 | obwodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu -
belka B-1a
0,26 *0,3*1,65 m3 0,129
RAZEM 0,129
223 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.2.7] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o sr. 8-14 mm - Prety 12mm
3*1,65*0,89 kg 4,406
RAZEM 4,406
224 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.2.7] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - Prety 10mm
3*1,65*0,62 kg 3,069
RAZEM 3,069
225 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.2.7] 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
1,65/0,2*0,222 kg 1,832
RAZEM 1,832
226 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane m2
d.2.7] 0801-04 mechanicznie na stropach i podciggach
44+46+47+5)*(1,5+0,25) m2 32,725
RAZEM 32,725
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3 Instalacje
3.1 Instalacja Wod-Kan
3.11 Zewnetrzna
3.1.1. kanalizacja sanitarna
1
227 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.1.| 0217-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1.1
1,2*1,2*3*2 m3 8,640
RAZEM 8,640
228 KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $r. 1000 mm w szt.
d.3.1.| 1412-01 gotowym wykopie o gt. 3 m
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
229 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.1.| 0217-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1.1
35*0,6*1,7 m3 35,700
RAZEM 35,700
230 KNR 2-18 | Kanatly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 m2
d.3.1.| 0501-01 cm
1.1
35%0,6 m2 21,000
RAZEM 21,000
231 KNR-W 2-18]| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm | m
d.3.1.| 0408-02
1.1] analogia
35 m 35,000
RAZEM 35,000
232 KNR 2-18 | Prdéba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.3.1.| 0804-01
1.1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
233[ KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie m3
d.3.1.] 0501-01 kat.I-ll z przerzutem na odl.do 3 m
1.1
35%0,6%0,2 m3 4,200
RAZEM 4,200
234 KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.3.1.| 0102-01 tworzywa sztucznego
1.1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
235 KNP 01 Zasypywanie wykopow ciagtych o szerokosci do 1.0 mi m3
d.3.1.| 4A16-02.01 | gtebokosci do 4.5 m - grunt kat.lll
1.1
35*0,6*1,4 m3 29,400
RAZEM 29,400
3.1.1. Zbiornik szczelny na nieczystosci ciekle
2
3.1.1. Roboty przygotowawcze
2.1
236/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.3.1./0206-04 z.sz.| poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
1.2.1] 2.3.2. 9903 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
25*4*46*1,1 m3 50,600
RAZEM 50,600

- 27 -

Ustugi projektowo-budwolane Wojciech Ignasik tel.: 505 368 212 e-mail: upb.wignasik@gmail.com
Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 4635 Uzytkownik: Ustugi Projektowo-Budowlane Wojciech Ignasik



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
237 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.3.1./1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie. - Przyjeto
1.2.1] 5.4.9913 | powierzchnie z obrysu ptyty dennej poszerzong o 10cm
do o kofa.
3,2*3,8*0,1 m3 1,216
RAZEM 1,216
3.1.1. Plyta fundamentowa
2.2
238 KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.3.1, 0205-01 do betonu
1.2.2
3*3,6%0,25 m3 2,700
RAZEM 2,700
3.1.1. Sciany zbiornika
2.3
239] KNR 2-02 | Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m | m2
d.3.1.| 0206-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.2.3
1,57*(2*2+2*34) m2 16,956
RAZEM 16,956
3.1.1. Plyta gérna zbiornika
2.4
240, KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z m2
d.3.1.] 0216-02 | zastosowaniem pompy do betonu
1.2.4( 0216-05
24*34 m2 8,160
RAZEM 8,160
3.1.1. Stal zbrojeniowa
2.5
241 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.3.1.] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - Prety 12mm
1.2.5
(2*(2,8/0,12*3,4)+2*(3,4/0,12*2,8)+2*(3/0,14* | kg 822,530
36)+2*(36/0,14*3)+(2*32+2*26)/0,14*1,8+
1,8/0,14*(2*3,2+2*2,6))*0,89
RAZEM 822,530
3.1.1. Izolacja
2.6
242 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.3.1.| 0604-05 na lepiku na zimno - pierwsza warstwa - Warstwa
1.2.6] oddzielajgca tawy od chudego betonu
3,2*3,8 m2 12,160
RAZEM 12,160
243| KNR AT-40 | Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlaméw | m2
d.3.1.] 0401-02 uszczelniajgcych na wyréwnanym podtozu - nakladana
1.2.6] analogia | recznie - Hydroizolacja plyty dennej zbiornika od goéry
24*3 m2 7,200
RAZEM 7,200
244] KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlaméw | m2
d.3.1.] 0402-02 uszczelniajgcych na wyréwnanym podtozu - nakladana
1.2.6| analogia | recznie
1,57*(2*3+2*24) m2 16,956
RAZEM 16,956
245 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3.1.] 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
1.2.6 pierwsza warstwa
1,8*(2*32+2%26)+0,25*(2*36+2*3)+3*3,6- | m2 25,460
28*34
RAZEM 25,460
246 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3.1.] 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
1.2.6] druga i nastepna warstwa
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18*(2*32+2*26)+0,25*(2*36+2*3)+3*3,6- | m2 25,460
28*34
RAZEM 25,460
247] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3.1.] 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
1.2.6] pierwsza warstwa
28*34 m2 9,520
RAZEM 9,520
248 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3.1.| 0602-02 | poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
1.2.6] druga i nastepna warstwa
28*34 m2 9,520
RAZEM 9,520
3.1.1. Pozostate
2.7
249 KNR 2-18 | Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych sr. 800 mm w stud.
d.3.1.] 0913-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1.2.7
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
250, KNR 2-18 | Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych sr. 800 mm w [0.5
d.3.1.] 0913-02 [ gotowym wykopie - za kazde rozpoczete 0.5 m réznicy m]
1.2.7] gtebokosci
-3 [0.5 -3,000
m]
RAZEM -3,000
251 Wyposazenie zbiornika szamba w odpowietrznik kpl
d.3.1.| analiza
1.2.7|indywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
252| KNR-W 2-18| Pionowe przewody przewietrznikowe z rur PCV sr. 200 m
d.3.1.| 0522-03 mm - uszczelnienie klasy N lub S - montaz odpowietrzenia
1.2.7] analogia | zbiornika - rura PCV
25 m 2,500
RAZEM 2,500
253 KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych | m
d.3.1.] 0707-01 recznie - kabel do czujnika napetnienia zbiornika
1.2.7] analogia | szczelnego, prowadzony w wykopie wzdtuz kanalizacji -
przyjeto 55 m kabla
35+20 m 55,000
RAZEM 55,000
254 KNNR 5 | Oprawy osSwietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - kpl.
d.3.1.] 0502-01 montaz czujnika napetnienia zbiornika szczelnego
1.2.7] analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.2 Wewnetrzna
3.1.2. Parter
1
3.1.2. Kanalizacja sanitarna
1.1
255 KNNR 4 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o szt.
d.3.1.| 0222-03 | potgczeniach wciskowych
2.1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
256 KNR-W 2-15]| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych m
d.3.1.] 0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
211 wciskowych
18,15 m 18,150
RAZEM 18,150
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257| KNR-W 2-15]| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.3.1.] 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkow o potgczeniach
211 wciskowych
1+6,6+6,3+1 m 14,900
RAZEM 14,900
258|/KNP 18 0101] Mechaniczne wykuwanie bruzd do 150x100 mm w cegle m
d.3.1| -02.11
211
4 m 4,000
RAZEM 4,000
259 KNR 2-15 | Rurociggi z PCW, na scianach, tgczone metoda wciskowa,| m
d.3.1.] 0205-04 |[Fi110 mm
211
2*5+6 m 16,000
RAZEM 16,000
260| KNR-W 2-15]| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.3.1.] 0112-02 [ zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
211 Scianach w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie
skroplin
5+84+25+1,9+115 m 29,300
RAZEM 29,300
261 KNR-W 2-15]| Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - szt.
d.3.1.| 0218-01 stal nierdzewna
2.1.1] analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
262| KNR 2-15 | Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone szt
d.3.1.| 0208-05 | metodg wciskowg, Fi 110 mm
2.1.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
263 KNR 2-15 | Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone szt
d.3.1.] 0208-03 | metodg wciskowa, Fi 50 mm
2.1.1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
264 KNR 2-15 | Zlewozmywak na szafce, stalowy szt
d.3.1.| 0220-0502
2.1.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
265| KNR 2-15 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem szt
d.3.1.| 0221-0202 | gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego
2.1.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
266/ KNR 2-15 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem szt
d.3.1.| 0221-0202 | gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego - dla
2.1.1 niepetnosprawnych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
267 KNR 2-15 | Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt kpl
d.3.1, 0224-03
2.1.1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
3.1.2. Instalacja wodociggowa i c.w.u.
1.2
268| KNR-W 2-15]| Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o m
d.3.1.] 0106-04 | potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
21.2 niemieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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269 KNNR 4 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
d.3.1.] 0122-02 | wodomierzy skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej
21.2 32 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
270 KNNR 4 | Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o | kpl.
d.3.1.] 0140-04 | sr. nominalnej 32 mm
2.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2711 KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.3.1.] 0130-04 | rur stalowych o sr. nominalnej 32 mm - filir skosny
2.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
272 KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.3.1.] 0130-04 | rur stalowych o sr. nominalnej 32 mm - zawor
21.2 antyskazeniowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
273] KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.3.1.] 0130-04 | rur stalowych o sr. nominalnej 32 mm
2.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
274|KNP 18 0101] Mechaniczne wykuwanie bruzd do 300x100 mm w cegle m
d.3.1 -02.13
2.1.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
275/ KNR-W 2-15]| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.3.1] 0112-02 | zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
2.1.2| analogia | scianach w budynkach niemieszkalnych - rury instalacyjne
4*6+2 m 26,000
RAZEM 26,000
276| KNR-W 2-15]| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.3.1] 0112-03 [ zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
2.1.2| analogia | scianach w budynkach niemieszkalnych - rury instalacyjne
3*18 m 54,000
RAZEM 54,000
277] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 28-48 mm otulinami Thermaflex m
d.3.1.[ 0104-07 [ A/Cgr.13 mm (J)
2.1.2
76 m 76,000
RAZEM 76,000
278 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 15-22 mm otulinami Thermaflex m
d.3.1[ 0104-12 | A/Cgr.25 mm (P)
2.1.2
24 m 24,000
RAZEM 24,000
279] KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych | szt.
d.3.1.] 0107-06 | do ptuczek ustepowych elastycznych z tworzywa o sr.nom.
21.2 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
280 KNR 0-31 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm szt.
d.3.1. 0111-01 montowane na $cianie
2.1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
281 KNR 0-31 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm szt.
d.3.1.] 0111-02 [ montowane na obrzezu umywalki lub zlewozmywaka
2.1.2
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
282 KNNR 4 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.3.1.] 0116-01 sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy,
21.2 hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
283] KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.3.1] 0116-07 | sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o
21.2 potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20
mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
284 KNR 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach | m
d.3.1.| 0110-04 niemieszkalnych (rurocigg o sr.do 65 mm)
2.1.2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
285 KNNR 4 | Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice scienne) o | szt.
d.3.1.] 0432-02 [ wielkosci nr 2 - montaz podgrzewacza CWU 80l
2.1.2| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.2. Instalacja c.o.
1.3
286 KNR-W 2-15]| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.3.1.] 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
2.1.3| analogia | scianach w budynkach niemieszkalnych - rury CO do
grzejnikow, przyjeto 310m
310 m 310,000
RAZEM 310,000
287] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 15-22 mm otulinami Thermaflex m
d.3.1] 0104-12 | A/C gr. 25 mm (P) - izolacja rur CO, przyjeto 310m
2.1.3| analogia
310 m 310,000
RAZEM 310,000
288| KNR-W 2-15]| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.3.1.] 0112-04 | zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
2.1.3| analogia | scianach w budynkach niemieszkalnych - rury CO do
rozdzielaczy i piondw, przyjeto 50 m
50 m 50,000
RAZEM 50,000
289 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 28-48 mm otulinami Thermaflex m
d.3.1] 0104-13 | A/C gr. 25 mm (P) -izolacja rur CO do rozdzielaczy i
2.1.3| analogia | pionéw, przyjeto 50 m
60 m 60,000
RAZEM 60,000
290, KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. | szt.
d.3.1. 0418-07 | do 1600 mm - Grzejnik
2.1.3| analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
291 KNR 0-35 | Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dt. do 795 mm;| kpl.
d.3.1.] 0220-13 | 14 obwodow, sr. nom. kroécdw przytgczeniowych 1/2"/15
2.1.3] analogia | mm - montaz rozdzielacza CO
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
292 KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.3.1.] 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
2.1.3]
16 urz. 16,000
RAZEM 16,000
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3.1.2. Pietro
2
3.1.2. Kanalizacja sanitarna
2.1
293(KNP 18 0101| Mechaniczne wykuwanie bruzd do 150x100 mm w cegle m
d.3.1| -02.11
2.2.1
4 m 4,000
RAZEM 4,000
294 KNR 2-15 | Rurociggi z PCW, na scianach, taczone metodg wciskowg,| m
d.3.1.[ 0205-04 | Fi110 mm
2.2.1
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
295 KNR 2-15 | Rurociggi z PCW, na scianach, taczone metodg wciskowg,| m
d.3.1.] 0205-02 | Fi50mm
2.2.1
2 m 2,000
RAZEM 2,000
296 KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 40 mm na s$cianach z m
d.3.1.] 0205-01 faczeniem metodag wciskowg - odprowadzenie skroplin do
2.2.1| analogia | pionéw kanalizacyjnych
53+25+8+134 m 29,200
RAZEM 29,200
297] KNR 2-15 | Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone szt
d.3.1.] 0208-05 | metodg wciskowg, Fi 110 mm
2.2.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
298 KNR 2-15 | Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone szt
d.3.1.] 0208-03 | metodg wciskowa, Fi 50 mm
2.2.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
299 KNR 2-15 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem szt
d.3.1.| 0221-0202 | gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego
2.2.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
300 KNR 2-15 | Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt kpl
d.3.1 0224-03
2.2.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.1.2. Instalacja wodociggowa i c.w.u.
2.2
301 KNR-W 2-15]| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.3.1] 0112-02 [ zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
222 Scianach w budynkach niemieszkalnych -
3+2*15+3*2 m 12,000
RAZEM 12,000
302|KNP 18 0101] Mechaniczne wykuwanie bruzd do 150x100 mm w cegle m
d.3.1| -02.11
222
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
303] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 28-48 mm otulinami Thermaflex m
d.3.1] 0104-07 |[A/Cgr.13 mm (J)
222
9 m 9,000
RAZEM 9,000
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304 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 15-22 mm otulinami Thermaflex m
d.3.1[ 0104-12 [ A/Cgr.25 mm (P)
222
3 m 3,000
RAZEM 3,000
305] KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych | szt.
d.3.1.] 0107-06 | do ptuczek ustepowych elastycznych z tworzywa o Sr.nom.
222 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
306 KNNR 4 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.3.1] 0116-01 sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy,
222 hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o sr. zewnetrznej 20
mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
307 KNR 0-31 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm szt.
d.3.1. 0111-01 montowane na $cianie
222
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
308 KNR 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach | m
d.3.1.] 0110-04 | niemieszkalnych (rurocigg o $r.do 65 mm)
222
12 m 12,000
RAZEM 12,000
3.1.2. Instalacja c.o.
2.3
309] KNR-W 2-15]| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.3.1] 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
2.2.3| analogia | $cianach w budynkach niemieszkalnych - rury CO do
grzejnikow, przyjeto 310m
310 m 310,000
RAZEM 310,000
310 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow s$r. 15-22 mm otulinami Thermaflex m
d.3.1.] 0104-12 | A/C gr. 25 mm (P) - izolacja rur CO, przyjeto 310m
2.2.3| analogia
310 m 310,000
RAZEM 310,000
311[ KNR-W 2-15]| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.3.1.| 0112-04 | zewnetrznej 40 mm o pofgczeniach zgrzewanych, na
2.2.3| analogia | $cianach w budynkach niemieszkalnych - rury CO do
rozdzielaczy i pionéw, przyjeto 10 m
10 m 10,000
RAZEM 10,000
312 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 28-48 mm otulinami Thermaflex m
d.3.1 0104-13 | A/Cgr.25 mm (P) - izolacja rur CO do rozdzielaczy i
2.2.3| analogia | pionow, przyjeto 10 m
16 m 16,000
RAZEM 16,000
313] KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. | szt.
d.3.1. 0418-07 [ do 1600 mm - Grzejniki
2.2.3] analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
314] KNR 0-35 | Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dt. do 795 mm;| kpl.
d.3.1.] 0220-13 | 14 obwodow, Sr. nom. kroccow przytgczeniowych 1/2"/15
2.2.3| analogia | mm - montaz rozdzielacza CO
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
315 KNNR 4 | Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz.
d.3.1.] 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
2.2.3
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 urz. 16,000
RAZEM 16,000
3.1.2. Poddasze
3
3.1.2. Kanalizacja sanitarna
3.1
316 KNR 2-15 | Rurociggi z PCW, na scianach, taczone metodg wciskowg,| m
d.3.1.| 0205-04 |[Fi110 mm
2.3.1
12+2 m 14,000
RAZEM 14,000
3.1.2. Instalacja c.o.
3.2
317) KNR-W 2-15]| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.3.1] 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
2.3.2| analogia | scianach w budynkach niemieszkalnych - rury CO do
grzejnikow, przyjeto 50m
50 m 50,000
RAZEM 50,000
318 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 15-22 mm otulinami Thermaflex m
d.3.1.] 0104-12 | A/C gr. 25 mm (P) - izolacja rur CO, przyjeto 50m
2.3.2| analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
319[ KNR-W 2-15]| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.3.1.] 0112-04 | zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
2.3.2| analogia | $cianach w budynkach niemieszkalnych - rury CO do
rozdzielaczy i pionéw, przyjeto 10 m
10 m 10,000
RAZEM 10,000
320 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 28-48 mm otulinami Thermaflex m
d.3.1.] 0104-13 | A/Cgr. 25 mm (P) -izolacja rur CO do rozdzielaczy i
2.3.2| analogia | pionow, przyjeto 10 m
10 m 10,000
RAZEM 10,000
321] KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. | szt.
d.3.1.[ 0418-07 [ do 1600 mm - Grzejnik
2.3.2] analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
322] KNR 0-35 | Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dt. do 795 mm;| kpl.
d.3.1.| 0220-13 | 14 obwoddw, Sr. nom. kroccodw przytgczeniowych 1/2"/15
2.3.2| analogia | mm -rozdzielacze CO
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
323 KNNR 4 | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.3.1.| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
2.3.2
4 urz. 4,000
RAZEM 4,000
3.1.2. Dach
4
3.1.2. Kanalizacja sanitarna
4.1
324 KNR 2-15 | Rurociggi z PCW, na scianach, tagczone metodg wciskowg,| m
d.3.1.| 0205-04 |[Fi110 mm
241
2*0,5 m 1,000
RAZEM 1,000
325| KNR-W 2-15| Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi 110 szt
d.3.1] 0213-05 | mm
241
2 szt 2,000
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RAZEM| 2,000
3.2 Instalacja wentylacji
3.21 Wentylacja
326/ KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o | m2
d.3.2| 0113-01 $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
3,14 *0,1* (46,1 + 18,2+ 2* 8) m2 25,214
RAZEM 25,214
327] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o | m2
d.3.2| 0113-02 | $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
3,14 *0,125* (21,4 + 25,1) m2 18,251
RAZEM 18,251
328] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o | m2
d.3.2| 0113-03 | sr.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
3,14*0,29*2*16 + 20 m2 49,139
RAZEM 49,139
329 KNR 2-16 | Jednowarstowa izolacja o grub.do 50 mm ptytami z wetny | m2
d.3.2| 0304-01 mineralnej powierzchni ptaskich
1
25,214 + 18,251 + 49,139 m2 92,604
RAZEM 92,604
330 KNR 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o sr.do 160 mm szt.
d.3.2| 0140-01
1
3+3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
331 KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do szt.
d.3.2| 0138-02 | przewodoéw stalowych i aluminiowych 325x325 mm.
1
13+ 11 szt. 24,000
RAZEM 24,000
332 KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie | szt.
d.3.2| 0148-06 | do 2520 mm, w uktadach kanatowych
1| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
333] KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ AiB o szt.
d.3.2.| 0143-03 | obwodzie do 2520 mm - montaz czerpni na dachu
1| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
334 KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ AiB o szt.
d.3.2| 0143-03 | obwodzie do 2520 mm - montaz wyrzutni na dachu
1| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
335 KNR 2-17 | Nagrzewnice ramowe typ W i Pk dwurzedowe o wielkosci | szt.
d.3.2| 0321-02 | 3-4 (powierzchnia grzejna do 9.9 m2) - montaz centrali
1| analogia | wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z automatykg i
agregatem chiodniczym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
336 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B szt.
d.3.2] 0131-01 do przewoddw o $r.do 100 mm
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
337 KNR 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 100 | szt.
d.3.2,| 0155-01 mm
1
4 szt. 4,000
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RAZEM| 4,000
3.3 Instalacja klimatyzacji
338] KNR 7-24 | Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i szt.
d.3.3] 0153-01 Srubowe dostarczane w catosci o masie 50 kg - dostawa i
analogia | montaz jednostek klimatyzacji wewnetrznej w systemie
miniVRF
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
339] KNR 7-24 | Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i szt.
d.3.3] 0153-02 | srubowe dostarczane w catosci o masie 100 kg - dostawa i
analogia | montaz jednostek agregatow w systemie miniVRF
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
340 KNR 7-24 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o sr.| m
d.3.3] 0235-04 |22 mm -montaz rur instalacji klimatyzacji w termoizolacji
analogia
2*(505+44+65)+11*2 m 224,000
RAZEM 224,000
341 KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych | kpl.
d.3.3] 0513-05 [ freonowych o wydajnosci 5.0 tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
342] KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o| kpl.
d.3.3] 0514-05 [ wydajnosci 5.0 tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
343[ KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.3.3] 0515-05 | podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
analogia | wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
344 KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ | kpl.
d.3.3] 0516-05 | 5.0tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.4 Instalacja gazu
345 KNNR 4 | Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.3.4] 0304-04 [ spawanych o $r.nom. 32 mm na Scianach w budynkach
analogia | niemieszkalnych - instalacja gazowa do pomieszczenia
gospodarczego
26 m 26,000
RAZEM 26,000
346| KNR-W 2-19| Przejscia gazociggu przez sciany murowane grubosci 2 przej
d.3.4] 0216-05 | cegly dla przytaczy o sr. nominalnej 50 mm w tulejach z rur| .
stalowych o $r. 80 mm
3 przej 3,000
RAZEM 3,000
347 KNNR 4 | Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice scienne) o | szt.
d.3.4] 0432-02 | wielkosci nr 2 - Montaz kotta gazowego o mocy 45kW
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
348| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l | kpl
d.3.4] 0113-03 | o sr.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % - komin
analogia | spalinowy, izolowany do pieca gazowego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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349| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l | kpl
d.3.4] 0113-03 | o$r.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % - komin do
analogia | wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia z kottem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
350|KNR INSTAL| Proba szczelnosci instalacji gazowej na cisnienie w m
d.3.4] 0205-02 [ budynkach niemieszkalnych - rurocigg o $r. zew.do 35 mm
analogia | - préba szczelnosci instalacji gazowej
26 m 26,000
RAZEM 26,000
3.5 Instalacja Elektryczna
3.5.1 WwLZ
3511 KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, m
d.3.5.] 0715-03 [ budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKY 4x25
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
352 KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, m
d.3.5.] 0715-03 | budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKY 5x25
1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
353] KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, m
d.3.5.| 0715-02 budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKY 4x10
1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
354 KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, m
d.3.5.| 0715-02 budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKY 5x10
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
355/ KNR 5-14 | Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic kpl.
d.3.5.] 0101-01 przekaznikowych i nastawczych o masie do 20 kg - Tablica
1| analogia | TG
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
356/ KNR 5-14 | Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic kpl.
d.3.5.] 0101-01 przekaznikowych i nastawczych o masie do 20 kg - Tablica
1| analogia | TP
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
357 KNR 5-14 | Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic kpl.
d.3.5.] 0101-01 przekaznikowych i nastawczych o masie do 20 kg - Tablica
1| analogia | TWKG
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
358, KNR 5-14 | Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic kpl.
d.3.5.] 0101-01 przekaznikowych i nastawczych o masie do 20 kg -
1| analogia | Wylgcznik Gtéwny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.5.2 Instalacja gniazd oraz zasilania urzgdzen elektrycznych
359 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.5.] 0308-04 [ natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do
2 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
76 szt. 76,000
RAZEM 76,000
360, KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.5.] 0308-05 [ bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
2 do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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3611 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.3.5.] 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
2 betonowe - YDYp 3x2.5
750 m 750,000
RAZEM 750,000
362 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 | m
d.3.5.] 0206-06 | uktadane n.t. na podfozu innym niz betonowe - YDY 5x10
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
363] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12.5 m
d.3.5.] 0206-05 | mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe - YDY
2 5x6
30 m 30,000
RAZEM 30,000
364 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12.5 m
d.3.5.] 0206-05 | mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe - YDY
2 5x4
60 m 60,000
RAZEM 60,000
353 Instalacja oSwietlenia
365 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - kpl.
d.3.5] 0503-01 zarowa, halogenowa, compact - OP1
3| analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
366 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - kpl.
d.3.5.| 0503-01 zarowa, halogenowa, compact - OP2
3| analogia
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
367] KNNR5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - kpl.
d.3.5.| 0503-03 | swietldwkowa 4x40 W - OP3
3| analogia
46 kpl. 46,000
RAZEM 46,000
368 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Zarowa - kpl.
d.3.5.| 0502-01 OP4
3| analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
369 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Zarowa - kpl.
d.3.5.| 0502-01 OP5
3| analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
370 KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - kpl.
d.3.5.| 0502-01 OP6
3| analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
371 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - kpl.
d.3.5 0502-01 |[AwW1
3| analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
372 KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - kpl.
d.3.5 0502-01 |[Aw2
3| analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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373] KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - kpl.
d.3.5.[ 0502-01 AW3
3| analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
374 KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - kpl.
d.3.5.[ 0502-01 EwWA1
3| analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
375 KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - kpl.
d.3.5.| 0502-01 Oprawy poddasza
3| analogia
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
376 KNNR 5 | kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.3.5.] 0306-02 | instalacyjnej
3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
377) KNNRS5 | taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.3.5.] 0307-01 jednobiegunowe
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
378 KNNR5 | kaczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
d.3.5. 0306-03
3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
379 KNNRS5 | taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.3.5.] 0306-04 | instalacyjnej-fgcznik schodowy
3| analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
380, KNNRS5 | taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.3.5.] 0306-04 | instalacyjnej
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3811 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.3.5.] 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
3 betonowe - YDYp 3x1.5
700 m 700,000
RAZEM 700,000
382 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.3.5.] 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
3| betonowe - YDYp 4x1.5
550 m 550,000
RAZEM 550,000
354 Instalacja odgromowa
383 KNR 7-08 | Przewody uziemiajgce z bednarki m
d.3.5.[ 0905-01
4
100 m 100,000
RAZEM 100,000
384 KNNR5 | Zlgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.3.5.| 0612-06 | wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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385/ KNR 5-08 | Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji m
d.3.5.] 0607-02 | odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
4 recznie - pret o sr. do 10 mm
4*9 m 36,000
RAZEM 36,000
386/ KNR 5-08 | Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o sr. m
d.3.5.] 0604-07 | do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachg
4
2*20+2*10+4*9+12+5*1 m 113,000
RAZEM 113,000
387 KNR 5-08 | Montaz zwoddw pionowych z preta ocynkowanego o $r.18 | szt.
d.3.5.] 0615-04 | mm na dachu lub dymniku stromym
4
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
388 KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.3.5.] 1304-01 pomiar)
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
389 KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
d.3.5.] 1304-02 | pomiar)
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.55 Instalacja przeciwpozarowa
390] KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt.
d.3.5.] 0402-02 | adresowego - montaz przycisku pozarowego
5| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
391 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.3.5.| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
5 betonowe - HDGs 3x1,5mm2 PHO0
50 m 50,000
RAZEM 50,000
3.5.6 Instalacja fotowoltaiczna
392 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
d.3.5.| kalk. wlasna
6
1 1,000
RAZEM 1,000
3.5.7 Instalacja teletechniczna
393| KNR AT-14 | Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych - Szafa kpl.
d.3.5 0110-01 wyposazona w router i switch
7| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
394| KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w $cianach - podtoze z m
d.3.5[ 0105-05 | cegly
7
16 *4 m 64,000
RAZEM 64,000
395 KNNRS5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 19 mm m
d.3.5.] 0102-05 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz
7 beton
16 *4 m 64,000
RAZEM 64,000
396/ KNR AT-14 | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - m
d.3.5] 0102-01 odcinek poziomy, kabel miedziany - UTP6
7
240 m 240,000
RAZEM 240,000
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397] KNR AT-14 | Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej szt.
d.3.5 0105-02 | STP/FTP
7
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
3.5.8 Instalacja BMS
398 Wykonanie instalacji BMS
d.3.5.| kalk. wlasna
8
1 1,000
RAZEM 1,000
4 Roboty wykonczeniowe
4.1 Parter
411 Posadzki
399 KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -| m2
d4.1] 1118-01 przygotowanie podfoza
1
161,65 m2 161,650
RAZEM 161,650
400] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4.1.1202 1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1
161,65 m2 161,650
RAZEM 161,650
401] KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.4.1| 1118-09 [ ukfadane na klej metodg kombinowang
1
161,65 - 51,45 m2 110,200
RAZEM 110,200
402 KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.4.1.|1118-09 z.sz.| ukltadane na klej metodg kombinowang Pow. do 10,0 m2.
1 5.7.a
51,45 m2 51,450
RAZEM 51,450
403] KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 cm | m
d.4.1| 1120-01 - cokolik 10 cm ukladane na klej z przecinaniem plytek -
1 przygotowanie podfoza
39,1-(2*09+7*09+1,2)+16,7-0,9+154-0,9 + m 116,500
23,1-2*09+19,4-09+17,5-0,9
RAZEM 116,500
404] KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 cm | m
d.4.1.| 1120-03 | - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem piytek
1 metodg kombinowang
39,1-(2*09+7*09+1,2)+16,7-0,9+154-0,9 + m 116,500
23,1-2*09+194-09+17,5-0,9
RAZEM 116,500
412 Sciany wewnetrzne
405/ KNR 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.4.1| 2003-02 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2 obustronnym jednowarstwowo 100-01
(4,15+1,86+2*3,22+2*1,62+5,99)*3,5-5*2 m2 65,880
RAZEM 65,880
406 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.4.1| 0613-06 | pionowe z plyt uktadanych na sucho - gr 10 cm
2
(4,15+1,86+2*3,22+2*1,62+5,99)*3,5-5*2 m2 65,880
RAZEM 65,880
407 KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
d.4.1| 0829-01
2
(6,35+5,6 +10,15+14,22+8,81)*2-6*2-3*13*2 [ m2 70,460
RAZEM 70,460
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408 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4.1.[{202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
(6,35+5,6+10,15+14,22+8,81)*2-6*2-3*13*2 | m2 70,460
RAZEM 70,460
409 KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m2
d.4.1.|0829-09 z.sz.| metodg kombinowang Pow. 2,5-5,0 m2.
2 5.7.c
(6,35+5,6 +10,15+14,22+8,81)*2-6*2-3*13*2 | m2 70,460
RAZEM 70,460
410 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4.1.[{202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
(39,1-(2*09*2+7*09*2+1,2*25-2,88*3)+16,7 | m2 342,382
-09*2+154-09*2+23,1-2*09*2+19,4-0,9*2
+17,5-0,9*2)*3,1+(6,35+5,6 + 10,15 + 14,22 + 8,81)
*0,6-3*0,6-9*13*2
RAZEM 342,382
411] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4.1] 1505-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
2
(39,1-(2*09*2+7*09*2+1,2*25-2,88*3)+ 16,7 m2 342,382
-09*2+154-09*2+23,1-2*09*2+19,4-0,9*2
+17,5-0,9%2)*3,1+(6,35+5,6 + 10,15 + 14,22 + 8,81)
*0,6-3*06-9%13%*2
RAZEM 342,382
412| KNR-W 2-02| Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone z kpl.
d.4.1.] 1024-01 oscieznicg opaskowa
2| analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
413 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci szt
d.4.1. 0129-02 |ponad1m
2
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
41.3 Sufity
414 NNRNKB [ (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.4.1.[ 202 2702-01 | wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z zast.profili
3 poprz.o diug. 60 cm - Rocfon
151,4 m2 151,400
RAZEM 151,400
42 Pigtro
421 Posadzki
415] KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -| m2
d4.2| 1118-01 przygotowanie podfoza
1
160,69 m2 160,690
RAZEM 160,690
416/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4.2.[202 1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1
160,69 m2 160,690
RAZEM 160,690
417] KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d4.2| 1118-09 [ ukladane na klej metodg kombinowanag
1
160,69 - 1,91 - 2,51 m2 156,270
RAZEM 156,270
418 KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.4.2./11118-09 z.sz.| uktadane na klej metoda kombinowang Pow. do 10,0 m2.
1 5.7.a
1,91 + 2,51 m2 4,420
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RAZEM 4,420
419] KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 cm | m
d.4.2| 1120-01 - cokolik 10 cm ukfadane na klej z przecinaniem ptytek -
1 przygotowanie podfoza
245-(25+288+2%0,9)+221-2*09+16,7-2*0,9 | m 113,720
+154-2*0,9+23,1-0,9+26,3-0,9
RAZEM 113,720
420 KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm | m
d.4.2| 1120-03 | - cokolik 10 cm ukfadane na klej z przecinaniem ptytek
1 metodg kombinowang
245-(25+288+2*0,9)+221-2*09+16,7-2*09 | m 113,720
+154-2*0,9+23,1-0,9+26,3-0,9
RAZEM 113,720
422 Sciany wewnetrzne
421 KNR 2-02 | Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.4.2| 2003-02 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2 obustronnym jednowarstwowo 100-01
(415+52+2*1,62)*3,5-4*2 m2 36,065
RAZEM 36,065
422 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.4.2| 0613-06 | pionowe z ptyt uktadanych na sucho - gr 10 cm
2
(415+52+2*1,62)*35-4*2 m2 36,065
RAZEM 36,065
423 KNR 2-02 | Obudowa stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.4.2| 2004-02 | rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-
2| analogia | 01 -zabudowa pionu wentylacyjnego
3,5*(0,9+0,5) m2 4,900
RAZEM 4,900
424 KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
d.4.2| 0829-01
2
(6,34-2*0,9+5,6-0,9) *2 m2 18,480
RAZEM 18,480
425 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4.2,1 202 1134-02( 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
(6,34-2*0,9+5,6-0,9) *2 m2 18,480
RAZEM 18,480
426] KNR 2-02 | Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m2
d.4.2./0829-09 z.sz.| metodg kombinowang Pow. 2,5-5,0 m2.
2 5.7.c
(6,34-2*0,9+5,6-0,9) *2 m2 18,480
RAZEM 18,480
427] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4.2,1 202 1134-02( 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
(245-(25*25+288*3+2*0,9*2)+221-2*0,9*2| m2 271,115
+16,7-2*09*2+154-2*09*2+23,1-09*2+
26,3-0,9%2)*3,1+(6,34+5,6)*0,6-12*1,3*2
RAZEM 271,115
428 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4.2| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2
(245-(25*25+2,88*3+2*0,9*2)+22,1-2*0,9*2| m2 271,115
+16,7-2*09*2+154-2*09*2+23,1-09*2+
26,3-09*2)*3,1+(6,34+56)*06-12*1,3*2
RAZEM 271,115
429 KNR-W 2-02| Drzwi wewnetrzne skladane fabrycznie wykonczone z kpl.
d.4.2| 1024-01 oscieznicg opaskowg
2| analogia
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
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430 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci szt
d4.2| 0129-02 | ponad1m
2
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
431 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci szt
d.4.2| 0129-01 do1m
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
423 Sufity
432] NNRNKB | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.4.2.1 202 2702-01 | wypetnieniem plytami z wtékien mineralnych z zast.profili
3 poprz.o diug. 60 cm - Rocfon
160,69 m2 160,690
RAZEM 160,690
43 Poddasze
431 Posadzki
433 KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -| m2
d.4.3] 1118-01 przygotowanie podtoza
1
43,9+294+238+4,4 m2 101,500
RAZEM 101,500
434 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4.3.1202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1
43,9+294+238+4,4 m2 101,500
RAZEM 101,500
435 KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm | m2
d.4.3.| 1118-09 [ ukfadane na klej metodg kombinowang
1
439+294+238+4,4 m2 101,500
RAZEM 101,500
436 KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm | m
d.4.3] 1120-01 - cokolik 10 cm ukfadane na klej z przecinaniem ptytek -
1 przygotowanie podfoza
26,5-2*09+257-09+238-09+9-15-3*0,9 m 77,200
RAZEM 77,200
437 KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm | m
d.4.3.] 1120-03 | - cokolik 10 cm ukfadane na klej z przecinaniem ptytek
1 metodg kombinowang
26,5-2*09+257-09+238-09+9-15-3*0,9 m 77,200
RAZEM 77,200
432 Sciany wewnetrzne
438 KNR 2-02 | Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.4.3.| 2003-02 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2 obustronnym jednowarstwowo 100-01
7,5*2,25 m2 16,875
RAZEM 16,875
439] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.4.3.| 0613-06 | pionowe z plyt uktadanych na sucho - gr 10 cm
2
7,5*2,25 m2 16,875
RAZEM 16,875
440 KNR 2-02 | Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.4.3.| 2003-04 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2| analogia | obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - $cianki REI 120
46*15+(132+2)*2-04*1,4-3*0,9*2 m2 93,440
RAZEM 93,440
441] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.4.3.| 0613-06 | pionowe z plyt uktadanych na sucho - gr 10 cm
2
46*15+(132+2)*2-04*14-3*0,9*2 m2 93,440
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RAZEM 93,440
442 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4.3./202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -
2 przyjeto srednig wysokos¢ 2m
265*2-09*2-09*14+257%2-09*2+238*2- | m2 154,640
09*2+9%2-15%22-3*0,9%2
RAZEM 154,640
443 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4.3.] 1505-03 [ wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
2 przyjeto srednig wysokos¢ 2m
265*2-09%2-09%14+257*2-09*2+238%2- | m2 154,640
09*2+9%2-15%22-3*09*2
RAZEM 154,640
444| KNR-W 2-02| Drzwi wewnetrzne skladane fabrycznie wykonczone z kpl.
d.4.3.] 1024-01 oscieznicg opaskows - drzwi techniczne EI60
2| analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
433 Sufity
445 KNR AT-12 | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA m2
d.4.3.| 0201-05 [ Ogien (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukc;ji
3 nosnej NIDA 60CD dwupoziomowej, dwie warstwy
pokrycia 12,5-02, odpornos¢ ogniowa F 1/El 60 - Sufity
REI60
68+406*165+3,5*3 m2 145,490
RAZEM 145,490
446 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4.3.1202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -
3 przyjeto srednig wysokos$é 2m
68 +406*165+3,5*3 m2 145,490
RAZEM 145,490
447 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4.3.| 1505-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
3
68 +406*165+3,5*3 m2 145,490
RAZEM 145,490
448 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.4.3.| 0613-06 | pionowe z plyt uktadanych na sucho - ukladanie wetny gr.
3| analogia | 12cm pomiedzy krokwiami wraz ze sznurowaniem
68+406*3+35*3+2*11+2*20 m2 262,300
RAZEM 262,300
449 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.4.3.] 0613-06 [ pionowe z ptyt uktadanych na sucho - uktadanie wetny na
3| analogia | drugim kierunku gr. 14 cm wraz ze sznurowaniem
68+406*3+35*3+2*11+2*20 m2 262,300
RAZEM 262,300
450 KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4.3.] 0606-01 polietylenowej szerokiej - paroizolacja
3| analogia
68+406*3+35*3+2*11+2*20 m2 262,300
RAZEM 262,300
44 klatka schodowa
451] KNR 2-02 | Okfadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - m2
d4.4 1121-01 przygotowanie podfoza
8+1,2+4,15*4)*15 m2 38,700
RAZEM 38,700
452 KNR 2-02 | Oktadziny schoddw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej | m2
d.4.4| 1121-05 | metodg kombinowang
8+1,2+4,15*4)*15 m2 38,700
RAZEM 38,700
453] KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek m
d4.4 1122-01 uktadanych na klej - przygotowanie podfoza
5*4+29*2 m 25,800
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
RAZEM 25,800
454] KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek m
d.4.4] 1122-07 | ukladanych na klej metodg kombinowang z przecinaniem
ptytek
5*4+29*2 m 25,800
RAZEM 25,800
455/ NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4.4] 202 1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -
przyjeto srednig wysokosé 2m
44+46+47+5)*(1,5+0,25) m2 32,725
RAZEM 32,725
456] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4.4] 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
przyjeto Srednig wysokosé 2m
44+46+47+5)*(1,5+0,25) m2 32,725
RAZEM 32,725
457 KSNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - m
d.4.4] 1201-04 | balustrada na schodach h=1,1m
analogia
14 m 14,000
RAZEM 14,000
458/ KSNR 2 | Pochwyty stalowe na wspornikach - pochwyt od sciany m
d4.4) 1201-02 [ h=1,1m
analogia
19 m 19,000
RAZEM 19,000
459 Dostawa i montaz platformy dla niepetnosprawnych kpl.
d4.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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