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1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna
(ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfers.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad)
ma stale swobodne polaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca czg¢$¢ lub cato$¢ instalacji
ogrzewcze] wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obslugiwanego budynku, w
celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych
korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napelniajacy instalacje
ogrzewcza wodna.

Zrédlo ciepla - kotlownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta,
uktad  z kolektorami  stonecznymi,  dzialajace  samodzielnie  lub
W zaprogramowanej wspotpracy.

Ci$nienie robocze instalacji, p.rob (lub poper) - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy
instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Ci$nienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

CiSnienie probne, pyreone - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wpltywu wysokosci
ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w
instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza, trOb (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadane;j
trwatos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewngetrznej, dla
kielichow ksztattek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubo$¢ Scianki rury (e,) - grubos$¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci S$cianki rury wyrazone] w
milimetrach.



Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest
bezwymiarow3a, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

Znormalizowany wspolczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego. Liczbowe
oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwna
stosunkowi nominalnej $rednicy do nominalnej grubosci $cianki.

Temperatura awaryjna, ta (lub tmai) - dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa
sztucznego - najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajaca
temperature¢ robocza, jaka moze wystgpi¢ w czasie pracy instalacji w ktorej
nastapito uszkodzenie systemu sterujacego i1 zabezpieczajacego instalacje,
ktora dla zachowania =zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwalos¢ instalacji - wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego - dla przewodow z
tworzyw sztucznych zalezno$¢ zakladanej trwatosci instalacji od cis$nienia i
temperatury podano w ZAT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych.
Przyjmuje si¢ ja przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji,
zuwzglednieniem sum czasow pracy w okreslonych temperaturach.
Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa
sztucznego moze wystgpowac sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-
letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie
moze przekroczy¢ trzech godzin. Dhuzsze okresy awarii mogg spowodowac
ograniczenie trwatoSci instalacji wykonanej z przewodoéw ztworzywa
sztucznego.

Woda do spozycia przez ludzi Woda spelniajagca  wymagania jakosSciowe okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. Nr 203/02. poz. 1718)

Instalacja wodociagowa wody zimnej Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza
gléwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia
(studni) - od urzadzenia, za pomoca, ktdrego jest pobierana woda z tego

ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieplej Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieplej
wody.

Cisnienie robocze instalacji Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwalosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Ci$nienie dopuszczalne instalacji Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji

Cisnienie probne Cis$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci

Ci$nienie nominalne PN Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakladanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura
robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej
60°C.



Srednica nominalna Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
rowng S$rednicy rzeczywiste] (dla rur - $rednicy zewngtrznej, dla
kielichéw ksztaltek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubosé Scianki rury Grubo$¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong, liczba, w
przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w

milimetrach.
Szereg rur dla rur z tworzywa sztucznego Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest
bezwymiarows, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur
Znormalizowany wspoélczynnik wymiaréw dla rur z tworzywa sztucznego Liczbowe

oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu
réwng stosunkowi nominalnej $rednicy do nominalnej grubosci $cianki.

Temperatura awaryjna dla instalacji wykonanej z przewoddéw z tworzywa sztucznego.
Najwyzsza  dopuszczalna temperatura czynnika  przekraczajaca
temperature¢ roboczg, jaka moze wystgpi¢ w czasie pracy instalacji, w
ktorej nastapito uszkodzenie systemu sterujacego i zabezpieczajacego
instalacje, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwalo$¢ instalacji wykonanej z przewoddéw z tworzywa sztucznego. Dla przewodow z
tworzyw sztucznych zalezno$¢ zaktadanej trwalosci instalacji od
ci$nienia 1 temperatury podano w ZAT -Zaleceniach do udzielania
aprobat technicznych (patrz p. Przepisy zwigzane). Przyjmuje si¢ ja przy
zatozeniu 50letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem
sum czasOw pracy w temperaturach o okre§lonych wartosciach.
Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa
sztucznego moze wystgpowac sumarycznie przez 100 godzin w czasie
50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas
temperatury awaryjnej nie moze przekroczy¢ trzech godzin. Dhuzsze
okresy wystgpowania temperatury awaryjnej moga spowodowac
ograniczenie trwalo$ci instalacji wykonanej z przewoddéw z tworzywa

sztucznego.

Przeplyw obliczeniowy Umowna warto$¢ strumienia objgtosci $ciekow, stanowigca podstawe
wymiarowania przewodow instalacji kanalizacyjne;j

Przybor sanitarny Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno — sanitarnych i
gospodarczych

Podejscie Przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem

spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewod spustowy (pion) Przewod stuzacy do  odprowadzenia Scieckow z  podejs¢
kanalizacyjnych lub wpustéw do przewodu odptywowego.

Przewo6d odplywowy (poziom) Przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekéw z piondéw do
podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

Podlaczenie kanalizacyjne Przewod odprowadzajacy $cieki z nieruchomosci do sieci
kanalizacyjnej zewng¢trznej lub innego odbiornika

Whpust Urzadzenie stuzace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej

Zamknigecie wodne Urzadzenie zabezpieczajace przed wydostaniem si¢ gazow z instalacji
kanalizacyjnej

Czyszczak Element instalacji umozliwiajagcy dostgp do wnetrza przewodu

kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia

Zabezpieczenie przeciw zalewowe Urzadzenie sluzace do zabezpieczenia przed zalaniem
sciekami z zewngtrznej sieci kanalizacyjnej, montowane na przewodzie
odptywowym lub podigczeniu kanalizacyjnym
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2. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE ROBOT

2.1. Materialy

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktéorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow

technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat

zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobata techniczng 4 , majace

istotny wplyw na spetienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu
do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego

wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych

wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi

przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong

do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii  Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie

wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczenstwa 6, dla ktorych

producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedhug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujagcymi normami.

2.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialow.

2.3. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktére pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materialdéw. Materialy na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Transportowane materialy nalezy rozmie$ci¢ roéwnomiernie oraz zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdow.



Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Przy wielowarstwowym utozeniu rur,
gbérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewngetrznej
rury. Wymagane jest, aby w przypadku transportu luznych rur zatadunek i roztadunek odbywat sie
recznie.

WYKONANIE ROBOT

2.4. Wymagania ogolne dla instalacji c.o.

Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane zapewnié
obiektowi budowlanemu, w ktéorym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

-bezpieczenstwa konstrukeji,

-bezpieczenstwa pozarowego,

-bezpieczenstwa uzytkowania,

—-odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

—ochrony przed hatasem i drganiami,

-oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod.

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spehlieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych
odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy, instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana, przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej
prawidlowego uzytkowania w zakresie ogrzewania iwentylacji, zgodnych z przeznaczeniem
obiektu 1 zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnych z
wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych warunkow technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych.

2.5. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zalaman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢
uktadania odcinkow przewodéw bez spadku jezeli predkos$¢ przeptywu wody zapewni ich samo
odpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywacé
na podporach staltych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktoérego
wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny
by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wilasciwag kompensacje wydluzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji). Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowe;j
zwyklej) i cieplne;.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych. Przewody zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone



réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uklada¢ zachowujac stala odlegltos¢ migdzy
osiami wynoszaca 8 cm (= 0,5 cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajacej DN 40. Odleglos¢
miedzy przewodami pionu o wigkszej $rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byl dogodny
montaz tych przewodow.

Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowaé z prawej strony, powrotny
za$ z lewej (dla patrzacego na $ciang).

W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionéw galazkami grzejnikowymi nalezy
wykona¢ od strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegoblnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej
1 przewodow gazowych.

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewngtrzny przekrdj poprzeczny
co najmniej réwny sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewodéw doprowadzonych do
rozdzielacza 1 jednoczesnie jego Srednica wewngtrzna powinna by¢é wigksza od S$rednicy
wewnetrznej najwiekszego przewodu przylaczonego co najmniej o 10 %.

2.6. Podpory

Podpory stale i przesuwne

Rozwigzanie 1 rozmieszczenie podpdr stalych 1 podpdr przesuwnych (wspornikow
1 wieszakdéw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i
rodzaju podpdr bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego
uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow inie wywoluje powstawania dodatkowych
naprezen 1 odksztalcen przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i1 rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Tuleje ochronne

Przy przejs$ciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o S$rednicy wewnegtrznej wickszej od $rednicy
zewngtrznej rury przewodu:

—Cco najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

—-co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy
to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (galazek), ktorych wylot ze $ciany powinien
by¢ ostonigty tarczka ochronna.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem
trwale plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. Przepust instalacyjny
w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob
zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;



izolacyjno$ci ogniowej 1) wymagang dla tych elementdéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym
znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewngtrznej $cianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposOb zapewniajacy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci 1 wodoszczelno$ci, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym si¢ w
projekcie technicznym.

Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng tego
przewodu.

2.7. Montaz grzejnikow i urzadzen

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowa¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo
w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wngki. Grzejnik w poziomie nalezy
montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé¢ do §ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika. Grzejniki cztonowe lub modutowe aluminiowe nalezy montowa¢ na wspornikach
sciennych i mocowac¢ dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcja producenta grzejnikow.

Grzejniki, ktorych montaz w kanale podpodlogowym dopuszcza producent, nalezy
montowa¢ w tym kanale zgodnie z instrukcja producenta grzejnika lub zgodnie z rozwigzaniem
szczegdlowym znajdujagcym si¢ w projekcie technicznym.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej
sposoOb trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejnik, ktorego budowa to umozliwia, mozna taczy¢ krzyzowo (zasilanie i powrdt po
przeciwnych stronach grzejnika). Krzyzowo nalezy taczy¢ grzejnik dla ktérego taki sposob taczenia
jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik dtugi (np. czlonowy grzejnik skladajacy si¢
z wiecej niz 20 cztondéw), jezeli jest to technicznie mozliwe.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe,
zamiast grzejnika nalezy zainstalowaé grzejnikowy szablon montazowy polaczony z galazkami
grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie
to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢é wyposazone w
odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy laczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w
sposOb umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia galazek i naruszenia wykonczenia
przegrod budowlanych, w ktorych, lub na ktérych galazki te sa prowadzone.

Przylaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponizej przewodow
rozdzielczych) nalezy wyposazy¢ w armaturg spustow3.

2.8. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przepltywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢,
zgodnie z projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.



Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podej$ciu piondow, a takze na gateziach
powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napelnianiu instalacji woda naptywata
»pod grzybek". Nie dotyczy to zaworow grzybkowych dla ktoérych producent dopuscit przeptyw
wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondéw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych 1 by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza w
sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stalych lub
przenos$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia
wody.

Kazdy pion o wysokos$ci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionéw w budynku o wysokosci 2+3
kondygnacji, lecz obstugujace nie wigcej niz 20 + 25 grzejnikdw, powinny by¢ wyposazone w
armatur¢ odcinajagcg z armaturg spustowg, montowang na podejsciu przewodu zasilajacego 1
powrotnego.

2.9. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowe]
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy
regulatorow réznicy ci$nienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zaworow grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢
ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

2.10. Wymagania ogoélne dla instalacji wod-kan

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktéorym ja wykonano, mozliwo$¢ spelnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnoscei:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod.
Instalacja wodociggowa 1 kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno -budowlanego, zgodnie z art. 7
ust. 2 ustawy Prawo budowlane, uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych
przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposdb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowe uzytkowanie.

Instalacje wodociggowe i1 kanalizacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym
projektem technicznym. Wprowadzenie zmian w zakresie:

—  wymiaréw $rednic przewodow,
— dhugosci podejs$¢ kanalizacyjnych 1 wodociggowych
9



— zmiany kierunku prowadzenia przewodow spustowych (pionow)
— sposobu prowadzenia przewoddéw wentylacyjnych instalacji kanalizacyjnych,
— spadkéw kanalizacyjnych przewodéw odpltywowych (poziomow)
— zastosowanych rur na przewody wodociggowe 1 kanalizacyjne,
— usytuowania rewizji kanalizacyjnych
dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

2.11. Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania odcinkow przewodow
bez spadku, jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych. W przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po $cianach zewnetrznych pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej
(izolowanie cieplne przewodow lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

Rozdzielcze przewody wodociggowe moga by¢ ukladane ponizej poziomu podilogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podlogi piwnicy, przy spetnieniu nast¢pujacych
warunkow:

— temperatura wewng¢trzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0 °C,

— przewody ukfadane s3 na glebokosci, co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podtogi w
kanatach odkrywanych na calej dlugosci lub przetazowych albo podloga nie tworzy
szczelnej ptyty nad przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktorego
wykonane sg rury. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody.

Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow odcinajacych odgalezienia. -Przewody
uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
ptaszczowej lub co najmniej z izolacja powietrzng (dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie przewodu
owinigtego np. tekturg falistg) w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych powierzchnia
przewodu byla zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i material ja zakrywajacy, w
potaczeniach 1 na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprgzenia lub sity
rozrywajace polaczenia. Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru cz¢$ciowego
instalacji wodociggowe;.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartos$ci pary wodnej, nalezy izolowac¢ przed zamarzni¢ciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej
powierzchni przewodow.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle. Przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegblnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji
wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Nie wolno
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prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odleglo$¢
przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

2.12. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych

Przewody z rur kielichowych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
kierunku przeptywu $ciekéw. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenie 0
temperaturze powyzej 0 °C. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw powinny by¢ wykonywane
za pomocg tukow 1 trojnikéw. Zmiany wymiaru Srednicy przewodu powinny :by¢ wykonywane
jedynie za pomocg specjalnie do tego -celu przeznaczonych ksztaltek kanalizacyjnych. Wymagany
jest osiowy montaz poszczegdlnych odcinkow przewoddéw. Przewody kanalizacyjne nie powinny
by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania, oraz
golymi przewodami elektrycznymi

Minimalna odlegto$¢ przewodow z PVC lub PP (polipropylen) od przewodéw cieplnych
powinny wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza,
nalezy zastosowa¢ izolacj¢ termiczng. Izolacj¢ termiczng nalezy wykona¢ rowniez w tych
przypadkach, gdy dziatanie dowolnego zrdédia ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki przewodu z PVC powyzej +45 przewody kanalizacyjne prowadzone przez
pomieszczenia przeznaczone do produkcji, przetwérstwa 1 magazynowania srodkow spozywczych
powinny by¢ obudowane oslonami badZz wykonywane z materiatéw odpornych na ci$nienie.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach,
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydluzenia rurociggow
Bezposrednie zamurowywanie przewodow na state w $cianach lub stropach jest niedopuszczalne.
W przypadku prowadzenia w bruzdach przewodéw z PVC lub PP powierzchnia tych przewodow
powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem przez owiniecie ostong termoizolacyjng, a odleglosc
pomigdzy $cianka bruzdy lub kanalu, a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m.,
bruzdy i1 kanaty powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu prob szczelnosci, Przewody
kanalizacyjne prowadzone przez pomieszczenia, w ktorych wystepuje agresywne oddziatywanie
otoczenia na material przewodu, nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie odpowiedniej izolacji lub
obudowanie przewodow szczelnymi ostonami.

Kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) powinny by¢ w miar¢ mozliwosci ulozone
réwnolegle lub prostopadle do $cian i fundamentéw budynku. Przewody te powinny by¢ utozone na
takiej gtebokosci 1 w takiej odleglosci, aby nie zagrazaly statecznosci konstrukcji budynku. W
przypadku braku mozliwosci zachowania odpowiedniego zaglebienia i odleglosci przewodow od
faw fundamentowych nalezy wykona¢ dodatkowe konstrukcje zapewniajace stateczno$¢ budowli.
Przewody prowadzone w gruncie pod podtoga pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada
ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej glebokosci, aby odleglos¢ liczona od poziomu podtogi
do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,3 m dla rur zeliwnych i 0,5 m dla rur z innych
materiatow. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych glebokosci pod
warunkiem zabezpieczenia przewodu przed uszkodzeniem.

Odgalezienia przewodow odpltywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonywane za pomocag
trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45 °C. Stosowanie na tych przewodach czwornikéw
jest niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej
kondygnacji budynku moze wynosi¢ +10 mm. Spadki przewodow poziomych. Dopuszczalne
odchylenie od spadku zalozonego w projekcie budowlanym wynosi £10 %. Spadki podejs¢
kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i zasady osiowego montazu elementow przewodow.

2.13. Podpory
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Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja 1 rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukeji budynku za pomoca
uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ fatwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i1 ograniczenie rozprzestrzeniania
si¢ drgan 1 halasow w przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych
do mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.
Rozwiazanie i rozmieszczenie podpor stalych i podpor przesuwnych (wspornikow 1 wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

Na przewodach spustowych (pionach kanalizacyjnych) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji
co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajagce przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla
przewodéw z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Konstrukcja obejmy
dla mocowan przesuwnych powinna zabezpiecza¢ przed dociskiem rurociggu. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych
Wynosza:

— dlarurzPVC 1 PP o $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

— dlarur zPVC i PP o $rednicy powyzej 110 mm -1,25. m,

— dla rur z pozostatych materiatow -2,0 m.

2.14. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu wodociaggowego lub kanalizacyjnego przez przegrode budowlang
konstrukcyjng (np. przewodu poziomego przez $ciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy
stosowa¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od
srednicy zewnetrznej rury przewodu:

— co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrod¢ pionowa,

— conajmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje
ochronne tez z tworzywa sztucznego.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej
wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury
przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora
przesuwng tego przewodu.

2.15. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi 1 konserwacji.

Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepla do mieszkania
lub lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura
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odcinajagca. Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych
wode wodociggowa do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe,
pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki itp. jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody
wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przepltyw zwrotny, na przewodzie
doprowadzajacym wod¢ wodociggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego
samego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace
przeptyw zwrotny.

Armature¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura odcinajaca grzybkowa
powinna by¢ zainstalowana w takim polozeniu, aby w czasie rozbioru wody naptywata ona ,,pod
grzybek". -Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytoéw lub innych trwatych podpar¢,
zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji oraz na podej$ciach pionéw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od
strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich odcigciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach latwo dostgpnych i zaopatrzona w
ztaczke do weza w sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieplej wody powinien by¢ podiaczony z lewe;j
strony. Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej wodociggowej na $cianie powinna by¢ zgodna z tabelami ponizej . Wysokos¢
ustawienia armatury czerpalnej $ciennej nad podtoga lub przyborem

Rewizje zamontowane na przewodach kanalizacyjnych powinny mie¢ otwory zamykane
szczelnymi pokrywami w sposob zabezpieczajacy przed przedostawaniem si¢ gazéw z instalacji do
pomieszczen. Dozwolone jest stosowanie rewizji wyprowadzonych do powierzchni podiogi z
otworem zamykanym szczelnym korkiem. Rewizji nie nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniach
przeznaczonych do produkcji, przetworstwa i magazynowania srodkow spozywczych.

2.16. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony) wbudowane, w
przybor lub zaktadane bezposrednio pod przyborem. Odstepstwo od tego wymagania dopuszcza si¢
jedynie dla przypadkow okreslonych w projekcie technicznym, pod warunkiem, ze S$cieki
odprowadzone sa nad inny przybor, zaopatrzony w zamknig¢cie wodne. Przybory sanitarne powinny
by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz
konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonéw i podejs¢ kanalizacyjnych. Wysoko$¢ ustawienia
przyboréw. Jezeli w projekcie technicznym nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢
ustawienia mierzona od posadzki do gornej krawedzi przyboru powinna by¢ nastgpujaca:

— umywalki dla dorostych od 0,75 do 0,80 m,

— dla dzieci od 0,50 do 0,60 m,

— zlewy od 0,50 do 0,60 m,

— pisuary od 0,65 m,

— zlewozmywaki i zmywaki od 0,80 do 0,90 m,

— miski ustegpowe typu stopowego powinny by¢ wykonywane z plyta podniesiona, o okoto

0,15 m powyzej podtogi.
Niezabudowane w szatkach kuchennych zmywaki i zlewozmywaki, a takze
umywalki, pisuary i zlewy oraz miski ustgpowe wiszace i bidety wiszace powinny byc¢
przymocowane do $cian w sposOb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wilasciwe uzytkowanie
przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sita statyczng rowng 500 N
przytozong w srodku przed niej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 h, nie powinna si¢ w sposob
widoczny odksztatcié.
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Dziatanie urzadzen sptukujacych miski ustepowe i pisuary. Spust wody powinien nastgpi¢ po
jednokrotnym, lekkim uruchomieniu dzwigni zaworu spustowego zbiornikdéw sptukujacych lub
zaworu ci$nieniowego splukujacego. Poza okresami sptukiwania woda nie powinna doptywa¢ do
miski ustepowej lub pisuaru.

Wpusty podtogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu
scian, fundamentéw pod pompy itd. Wpustow tych nie powinno si¢ umieszczaé na ciggach
(traktach) komunikacyjnych. W przypadku odprowadzenia $ciekdw z kabin natryskowych
dopuszcza si¢ stosowanie wspolnego wpustu podtogowego, odbierajacego Scieki z dwoch lub
wigcej kabin, pod warunkiem wykonania posadzki w taki sposob, aby $cieki z kazdej kabiny
doptywaty bezposrednio do wpustu, a nie przeptywaly przez kabine sgsiednig. Wspolny wpust
podtogowy powinien by¢ zlokalizowany pomiedzy tymi kabinami.

Przelewy z wanny, umywalki, zbiornikoéw sptukujacych itp. nalezy taczyc¢ z
podejsciem kanalizacyjnym powyzej zamkni¢cia wodnego. Urzadzenia zatrzymujace zawarte w
Sciekach tluszcze i piasek. Scieki ze zlewow, zlewozmywakow i wpustow podtogowych w
kuchniach zaktadow zbiorowego zywienia powinny by¢ odprowadzane najkrotsza trasg do
urzadzenia zatrzymujacego zawarte w Sciekach thuszcze 1 piasek (tluszczownika). Przewody
odprowadzajace $cieki zatluszczone nalezy zaopatrzy¢ w tatwo dostepne rewizje sluzace do ich
oczyszczania. Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do
wysokosci od 0,50 do 1,00 m ponad dach w taki sposob, aby odleglo$¢ wylotu rury od okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, wynosita co najmniej 4,0 m.
Rury wentylacyjne powinny w miar¢ mozliwosci tworzy¢ pionowe przedluzenie przewodow
spustowych. Jezeli $rednica "przewodu spustowego jest mniejsza od 150 mm, gérna czes¢, rury
wywiewnej ponizej dachu w odlegltosci 0,50 m od jego powierzchni powinna by¢ powigkszona o 50
mm. Rur tych nie nalezy wprowadza¢ do przewodow wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow dymowych i spalinowych.

2.17. Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza
si¢ nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktorych nie
ma cyrkulacji.

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie, np.:
otulinami ze spienionego PE o grubosci podanej w projekcie. -Jezeli istnieje potrzeba
zabezpieczenia przewodow lub elementoéw instalacji wodociggowej przed zamarznigciem powinny
by¢ one izolowane cieplnie albo, jezeli jest to niewystarczajgce, zabezpieczone elektrycznym
kablem grzejnym.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych
robdt protokdtem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢
oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji
wodociggowe;j.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta 1 sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnigtg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. -1zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia.
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KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

2.18. Obmiar robdt powykonawczy instalacji c.o.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, nalezy
dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w
jednostkach 1 zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym np.:

- dhugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi,

- do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury tgczonej na gwint i

tacznikow,

- dhugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej $rednicy,

- catkowita dlugos$¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelno$¢

lub przy badaniach na goragco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow zasilajacych i

powrotnych.

2.19. Odbior techniczny-koncowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koficowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem
izolacji cieplne;,
- instalacj¢ wyptukano, napelniono woda i odpowietrzono,
- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym,
- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujagce w szczegdlnosci regulacje
montazowg oraz badanie na goragco w ruchu ciggltym podczas ktérych zrodlo ciepta
bezposrednio zasilajgce instalacje zapewnialo uzyskanie zatozonych parametrow czynnika
grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),
- zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe
1 inne, majace wplyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez
instalacje 1 spelnienie wymagan rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej 1 innych
wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami 1 uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
- dziennik budowy,
- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,
- obmiary powykonawcze,
- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
- protokoty odbioréw technicznych-czgsciowych
- protokoty wykonanych badan odbiorczych
- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z ktorych wykonano instalacje,
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
- instrukcje obstugi 1 gwarancje wbudowanych wyrobow,
- instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
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- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku

budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajagce wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow.

Odbidér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protoko6t odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

2.20. Obmiar robét powykonawczych instalacji wod-kan

Szczatkowe roboty demontazowe istniejacych instalacji wewnetrznych wodociggowych i
kanalizacyjnych nalezy rozliczy¢ ujmujac je we wskazniku jednostkowym realizacji instalacji
wodno-kanalizacyjnych wewngetrznych, natomiast roboty podstawowe nalezy rozliczy¢ na
podstawie obmiaru powykonawczego stosujagc odpowiednio ceny czynnikoOw (robocizna, materiaty
1 sprzgt) oraz narzutéw jak w kosztorysie ofertowym

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym np:

— dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi,

— do ogodlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint i
facznikow,

— dlugos¢ zwezki (redukceji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wiekszej $rednicy.

2.21. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanalow, przed
pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanalow, w ktoérych zmontowano
cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wowczas
badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czeSci, w ramach odbiorow
czesciowych.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnos$ci sprezonym
powietrzem.

Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwalego podnoszenia ci$nienia
ponad wartos$¢ cisnienia probnego.

Badanie szczelnosci instalacji woda zimna
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Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej czes$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktérym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty.

Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem cis$nienia roboczego. Po napehieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy
dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegodlnie potaczen 1 dtawnic), w celu sprawdzenia, czy
nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpocze¢cia
badania szczelnosci.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i1 dzialce elementarne;j:

— 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

— 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnos$ci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowos$ci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢
ci$nienie w instalacji wodociggowej za pomocg pompy do badania szczelnos$ci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci pottora krotnego ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 bard6w a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi w tablic ponizej

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3K) 1 pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,
czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokoéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktora byla objeta badaniem
szczelnosci.

Szczelnos¢ instalacji kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie powinny
wykazywac przeciekow:

— przy swobodnym przeptywie $ciekow -w podejSciach kanalizacyjnych 1 przewodach
spustowych (pionach) odprowadzajacych $cieki bytowo-gospodarcze,
— przy ci$nieniu probnym réwnym najwyzszemu ci$nieniu statycznemu jakie moze powstac -

w wykonanej instalacji w prowadzonych wewnatrz budynku przewodach kanalizacji

deszczowej,

— przy ci$nieniu probnym réwnym 50 kPa -w prowadzonych wewnatrz budynku przewodach
odptywowych (poziomach) odprowadzajacych $cieki bytowo-gospodarcze.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnych. Podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji
sciekow bytowo-gospodarczych nalezy obserwowaé podczas przeptywu, wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy)
odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze nalezy powyzej kolana laczacego pion z poziomem
napetni¢ catkowicie wodg 1 podda¢ obserwac;i.

Przewody kanalizacyjne deszczowe prowadzone wewnatrz budynku nalezy napetni¢ woda

do poziomu dachu i oceni¢ na zgodno$¢ z wymaganiami

Badanie szczelnoSci instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczelno$ci instalacji mozna przeprowadzi¢ spr¢zonym powietrzem nie
zawierajacym oleju. Warto$¢ ci$nienia badania szczelno$ci instalacji spr¢zonym powietrzem nie
powinna przekracza¢ 3 bar. -Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr
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tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia prébnego i
dziatce elementarnej 0,1 bar. Sprezarka, uzywana podczas badania szczelno$ci instalacji
powietrzem, powinna by¢ wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastapi przy
przekroczeniu warto$ci ci$nienia badania szczelnosci o nie wiecej niz10%.

Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdci¢ szczego6lng
uwage na niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwo$cia
wypchnigcia przez spr¢zone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac jako zaslepek
wciskanych korkow z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia si¢ nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowaé
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego. Podczas dokonywania odczytow wskazan
manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie co najmniej poét godziny przed
odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (rdéznica temperatury nie powinna
przekracza¢ £3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelnosci
instalacji 1 nie wykazanie przez manometr spadku ci$nienia. Po przeprowadzeniu badania
szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy
ci$nienie probne przy ktorym bylo wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i1 zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czg$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem
szczelnosci. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja wodociggowa powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

2.22. Badanie temperatury cieplej wody

Badanie temperatury cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury
strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy poddaé¢ okoto 15 % ogolnej liczby punktow
czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar
temperatury nalezy powtorzy¢ po 4 h i porowna¢ z wymaganiami. W instalacjach centralnej cieptej
wody temperatura wody nie powinna przekracza¢ 55 °C i nie powinna by¢ nizsza niz 45 °C

PRZEPISY ZWIAZANE

— dokumentacja projektowa

— Aprobaty techniczne

— Certyfikaty Jakos$ci

— Protokoty z prob i badan (Prace Regulacyjno-Pomiarowe)

— Normy aktualnie obowigzujace
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