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uzytkowania na gminny oSrodek pomocy spoteczne;
na dz. nr 1746/5 w tuznej

INWESTYCJA

dz. ewid. nr. 1746/5,

J 55 . . L
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Gmina tuzna
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40 ® FOLSKA

Iirsmitsla Tyl &
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BXG-RC2-1T4 *

Pan Tomasz Kuldanek o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0033/08
adres zamieszkania ul. Promienna 4, 33-113 Zgtobice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praghzwy

-+ 011
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POLSKA
1 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9JH-THV-AR] *

Pan Andrzej Kuldanek o numerze ewidencyjnym MAP/15/0284/04

adres zamieszkania ul. Promienna 6, 33-113 Zgtobice

Jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu maina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownlctwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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M. —® POLSKDA
‘“ 2 B A

T INZIYNIEROW
g1l! BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CR4-RZG-AVM *

Pan Henryk Mréwka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6726/02

adres zamieszkania ul. Nadbrzezna 2/28, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

o5“

AL
225 P

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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r‘f 4 MALOPOLSKI Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie Delegatura Nowy Sacz
! WOIEWODZKI ul. Wisniowieckiego 127, 33-300 Nowy sgcz
| KONSERWATOR tel. 18-442-84-84, 18-442-82-52
Li S5 ZABYTKOW e-mail: nowysacz@wuoz.malopolska.pl
DNS-VIII.5183.16.2019 Nowy Sgcz,05.08.2019r.
lojow 1l
:

Ustugi Projektowo - Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Putaskiego 18/3

33 - 100 Tarnéw

W pismie z dnia 25.07.2019 znak DNS - VIII.5183.16.2019 dot. zalecen dla
planowanej inwestycji ,Przebudowa, remont, termomodernizacja budynku poczty
w tuznej wraz z infrastrukturg techniczng i zmiang sposobu uzytkowania” zlokalizowanej
na dz. ew. nr 1746/5 w miejscowoséci tuzna omytkowo wydano akceptacje na caty
przedstawiony zakres prac. W zwigzku z powyzszym zakres zalecen winien brzmieé:

Kierownik Delegatury w Nowym Saczu
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie,

dziatajacy z upowaznienia Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow-
dziatajac w trybie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2018r. nr. 2067)

formutuje nastepujace zalecenia;

- nie akceptuje sie wykonania termomodernizacji budynku - od zewnatrz

- panele fotowoltaiczne nalezy usytuowaé na poludniowej potaci dachu -
rownolegle

- jednostki zewngtrzne klimatyzacji zaleca sie zamontowaé w obudowie
imitujacej komin

- akceptuje sig pozostaly przedstawiony zakres robét budowlanych zawarty we
wniosku

Przedstawione stanowisko MWKZ nie zwalnia inwestora z obowigzku uzyskania
stosownych pozwolen lub dokonania zgtoszert wymaganych przepisami odrebnymi. ,
. oBv
o 2 UPOWAZNIENIA o
talopalskieno Woengare ey dn 5o :
- Jablkny v Kranr g ’L’& Ng\‘(\
—— UMAUOW -
g i:zé. )i‘rChr‘P‘Lerh‘I Krg O
Otrzymuja: w Nowynr Camr
1.)adresat
. a/a

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie
ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakdw -

tel. 12426 10 10, fax. 12 370 83 33

e-mail: krakow@wuoz.malopolska.pl

- 017



URZAD GMINY LEUZNA
38-322 Luzna 634  pow. Gorlicki woj. malopolskie

tel. 0-18 3543922  fax 0-18 3543039 e-mail: gmina@luzna.pl

WK.2011.58.2019 Luzna, dnia 29.07.2019 r.

Ushugi Projektowo-Budowlane
P. Wojciech Ignasik

ul. Pulaskiego 18/3

33-100 Tarnéw

W nawiazaniu do ztozonego wniosku z dnia 23.07.2019 r. Urzad Gminy Luzna informuje,
ze wyraza zgodg na wykonanie przylacza wodociagowego (rozbudowa wewnetrznej instalacji
wodociggowej) do projektowanej przebudowy budynku uzytecznosci publicznej — Urzad Pocztowy
pod nastgpujacymi warunkarni.

Wymagania techniczne:

1. Rozbudowe instalacji nalezy wykona¢ poprzez wpigcie w istniejaca instalacje wodociagowa
© 32 mm w budynku uzytecznosci publicznej (budynek UP) na dzialce nr 1746/5 w miejscowosci
tuzna.

2. Nalezy przewidzie¢ w budynku miejsce na wykonanie zestawu hydroforowego. W przypadku
stwierdzenia po oddaniu do uzytkowania niskiego ci$nienia wody nalezy wyposazyé obiekt
w zestaw hydroforowy.

3. Wszystkie roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

4., Termin waznos$ci warunkdéw: 24 miesiace od dnia wydania.

Jednoczednie Urzad Gminy fuzna informuje, Ze teren w obrebie dziatki nr 1746/5 potozone;j
w m. Luzna nie jest wyposazony w sie¢ kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z tym nie ma mozliwosci
przytaczenia do przedmiotowej sieci przebudowywanego na w/w dziatce budynku.
Obecnie prowadzone sa prace projektowe nad budowa sieci kanalizacji sanitarnej na tym terenie.
Termin realizacji uzalezniony jest od mozliwosci pozyskania srodkow finansowych na ten cel.

Referent sprawy: mgr Téfesa Surkot
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Ustugi Projektowo-Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20

33-300 Nowy Sacz

tel. 505-368-212

PROJEKT BUDOWLANY

.~ Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty wraz
z infrastrukturg techniczng oraz czesciowg zmiang sposobu
uzytkowania na gminny oSrodek pomocy spotecznej na
dz. nr 1746/5 w tuznej”

Dokumentacja geotechniczna

A. Opinia geotechniczna

B. Zataczniki
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GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA

Temat: Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty wraz z
infrastrukturg techniczna i czgsciowa zmiang uzytkowania na gminny osrodek

pomocy spotecznej - zbiornik na $cieki sanitarne
Miejscowos¢: Luzna, dz. nr 1746/5
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Nowy Sacz, 2019r.

SPIS TRESCI

A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu
3. Polozenie i morfologia terenu.

4. Budowa geologiczna 1 warunki gruntowe.
5. Charakterystyka warunkéw wodnych.

B. DOKUMENTACIJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych
2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

3. Whnioski i zalecenia.

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

[om—y

Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie.

Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

Okreslenie oddzialywan od gruntu.

Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.
Okreslenia nosnosci i osiadania podioza gruntowego.
Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Wykonawstwo robot ziemnych.

Wope T By B B ke

Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt.
10. Monitoring projektowanego obiektu.

SPIS ZAELACZNIKOW
- orientacja w skali 1 : 25 000 zal. 1
- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 zat. 2
- karta otworu badawczego zat. 3
- zestawienie parametrow geotechnicznych gruntow zal. 4
- objasnienia zal. 5

Okreslenie czegsciowych wspdtczynnikdéw bezpieczenstwa dla obliczen.
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng terenu przewidzianego pod budowe wybieralnego zbiornika na
§cieki sanitarne na dzialce Nr 1746/5 w Luznej, opracowano na zlecenie Projektanta, w
ramach zadania pn: ,,Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty wraz z infrastrukturg
techniczng 1 czgdciowg zmiang uzytkowania na gminny osrodek pomocy spolecznej”.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej 1 warunkéw

hydrogeologicznych dziatki pod katem mozliwo$ci budowy na niej projektowanego obiektu.

Opini¢ niniejsza wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.
2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.
3. Jednego otworu badawczego do glebokosci 4,5 m ppt.
4, Mapy topograficznej w skali 1 : 250001 1 : 10 000.
5. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
6. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500.

7. Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

2. Charakterystvka projektowanego obiektu.

Na badanym terenie projektuje si¢ budowg zbiornika na $cieki sanitarne o wymiarach

ok. 2,5 x 3,0 m. Posadowienie zbiornika na glebokosci ok. 3,0 m ppt.

3. Polozenie i morfologia terenu.

Teren opracowania polozony jest w miejscowosci Luzna, przynaleznej administracyjnie
do gminy Luzna, powiat gorlicki. Obszar badan znajduje sie w centralnej czesci wsi, ok. 10,0

m na potudniowy — zachod od Urzedu Poczty.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan znajduje si¢ w obrgbie doliny potoku
Luznianka. Geomorfologicznie dzialka potoZona jest na jej terasie nadzalewowej, wyniesionej
ok. 4,0 m ponad stan wody w potoku Luznianka. Omawiany teren jest prawie zupelnie ptaski.
Rzedna terenu w miejscu projektowanego wybieralnego zbiornika na $cieki sanitarne wynosi

ok. 302,0 m n.p.m.
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Na terenie dzialki nie zaobserwowano czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych

osuwisk). Zgodnie z .. Mapa Osuwisk i Terenow Zagrozonych...” sporzadzona w ramach

projektu SOPO dla gminy fuzna, w sasiedztwie projektowanej inwestycii nie stwierdzono

wystepowania osuwisk.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren polozony jest w obrebie najwigkszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewngtrznych — serii $laskiej. Zbudowana jest ona ze skat osadowych wieku paleogenskiego
skladajgcych si¢ z naprzemianleglych piaskowcow i tupkow typowych utwordéw fliszowych.
Na omawianym terenie w podtozu wystepuja miocenskie tupki ilaste z olistalitami, warstw z
Gorlic. W wykonanym otworze badawczym do glebokosci 4,5 m ppt nie stwierdzono
wystgpowania stropu utwordw starszego podtoza.

Utwory starszego podloza przykryte sa warstwa utwordw czwartorzedowych
wyksztalconych w postaci iléw, glin, oraz piaskéw 1 Zzwirdw taraséw zalewowych
i nadzalewowych. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie tego
typu utworéw wyksztalconych w postaci glin piaszezystych zwigztych, zwiréw gliniastych z
otoczakami oraz ifow. Przypowierzchniowo zalega warstwa gleby o migzszosci ok. 0,3 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, wystepujace na dzialce
warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a rodzaj projektowanego obiektu

powoduja, ze nalezy zaliczy¢ go do 11 kategorii geotechniczne;j.

5. Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sgsiedztwie projektowanej inwestycji
reprezentowane sg przez potok Luznianka przeplywajacy w odleglosci ok. 80 m na péhoc od
projektowanego zbiornika.

W rejonie badan wystepuja dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych: gleboki
paleogenski 1 ptytki czwartorzedowy.

Wody horyzontu paleogenskiego zawarte s3 w szczelinach spgkan piaskowcow
i tupkow fliszowych podloza skalnego. Ilos¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielkosci szezelin
piaskowca kontaktujacych si¢ ze sobg i jego porowatosci. Warstwy tupkowe sg praktycznie

bezwodne.
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Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego na obszarze dolin posiada swobodne
zwierciadlo, zawarte w przepuszczalnych utworach kamienisto — zwirowych. Posiada ono
zwigzek hydrauliczny z wodami przeplywajgcymi w sasiednich potokach.

W wykonanym otworze badawczym na glebokosci ok. 2,6 m ppt stwierdzono

zwierciadto wod gruntowych.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkow geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano jeden otwdr badawczy do glebokosci 4,0 m ppt. Otwdr
wykonano recznie wiertnicg udarows przy zastosowaniu prébnika okienkowego typu RKS
o srednicy 50 mm. Prace wykonane byly pod nadzorem geologa, ktéry na biezgco wykonywal
profilowanie geologiczne odslonigtych warstw i pobieral prébki gruntéw z otworu
badawczego oraz prowadzit obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac
zwigzanych z rozpoznaniem, otwér zostat zlikwidowany.

Dla prébek gruntu pobranych z otworu wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotnosé, stopien plastycznosci, gestosé objetosciowa.
Wykonane prace umozliwily miarodajng ocene warunkow geologiczno - inzynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanego obiektu oraz sposéb ich racjonalnego posadowienia.

2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu w oparciu o aktualne normy
oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafie, zalegajace w podlozu grunty zaliczono do trzech

warstw geotechnicznych.

Glebokos¢ wystepowania poszczegdlnych gruntéw oraz ich parametry fizyko-mechaniczne

przedstawiono na zal. Nr 3 1 4.

3. Whnioski i zalecenia.

1. Dziatka Nr 1746/5 w Luznej potozona jest na terasie nadzalewowej potoku Luznianka
Rzedna terenu w miejscu posadowienia projektowanego obiektu wynosi ok. 302,0 m

n.p.m.

2. Na terenie dziatki nie zaobserwowano czynnych ruchow mas ziemnvch (czynnych

osuwisk). Zgodnie z .Mapa Osuwisk 1 Terendw Zagrozonych...” sporzadzona

w ramach projektu SOPO dla gminy f.uzna, w sasiedztwie projektowanej inwestycji nie

stwierdzono wystepowania osuwisk.

&2
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3.

4,

Podloze gruntowe terenu budowy zbiornika buduja grunty rodzime czwartorzedowe
opisane w dokumentacji badan podloza gruntowego, ktére pod wzgledem wilasnosci
geotechnicznych i genezy mozna podzielié na trzy warstwy geotechniczne.
Najkorzystniejsze do posadowienia sg grunty warstwy II tj. zwiry gliniaste z otoczakami
i w jego obrebie zaleca si¢ posadowienie obiektu.

W wykonanym otworze badawczym do glgbokosei 2,6 m ppt. stwierdzono
wystepowanie zwierciadla wody gruntowej. W okresie intensywnych opadéw deszczu
badZz roztopéw wiosennych nalezy spodziewaé si¢ podnoszenia zwierciadla wod
gruntowych do ok. 1,0 m w gére od stanu stwierdzonego w trakcie badan.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego

w terenie, wystepujace na dziatce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste,

a rodzaj projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy zaliczy¢ go do II kategorii

geotechnicznej.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.
Ze wzgledu na wystgpowanie podloza utwordéw spoistych nie przewiduje sie zmian

wilasciwoscel gruntow w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowvch parametrow geotechnicznych.
Parametry geotechniczne wg normy PN-B-03020:1981 zestawiono w zat. Nr 4.

3. Okreslenie czesciowych wspoélezvnnikow bezpieczenstwa dla obliczen.

Czgsciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z Zatagcznikiem B do normy

EN 1997-1:2004.

4, Okreslenie oddzialywan od gruntu.
Nie dotyczy.

5. Przvijecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywaé w warunkach ,,bez odplywu™.

6. Okreslenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego.

Nosnosé¢ 1 osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie
z Zalacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w zal. Nr 4.

8. Wykonanie rob6t ziemnych.

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

W wykonanym otworze badawczym na glebokosci 2,6 m ppt stwierdzono zwierciadto wody
gruntowej. W zwiazku z tym woda moze utrudnia¢ wykonanie robdt ziemnych i powodowaé
wypor obiektu. Po wykonaniu odpowiednie;j izolacji nie bedzie wpltywaé na eksploatacje obiektu i
nosnos¢ gruntu.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

Ze wzgledu na brak czynnych proceséw morfodynamicznych nie przewiduje si¢ prowadzenia

monitoringu obiektu.

- 024
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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nB
nN
Gb
Pd
Ps
Pr
Pr
Pg

Gp
Gn
Gpz

Gz
Gnz

In

nw

OBJASNIENIA

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gleba

piasek drobny

piasek sredni

piasek gruby

piasek pylasty
piasek gliniasty

pyl piaszczysty

pyl

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezla
glina zwiezla

glina pylasta zwigzla
il piaszczysty

it

it pylasty

pospdtka

pospodtka gliniasta
Zwir

Zwir gliniasty
zwietrzelina

rumosz

otoczaki

grunt prochniczy
namut organiczny
pogranicze innego gruntu {parametru)
przewarstwienie
tupek ilasty

tupek pylasty

tupek piaszczysty
piaskowiec

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony
grunt luzny

grunt $redniozageszczony
grunt zageszczony
grunt bardzozaggszczony
domieszki -
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty
torf

crunt skalisty miekki
grunt skalisty twardy
skata lita

Ms
Ss
Bs
mpl
pl
tpl

ZAL. S

skata malo spekana

skata srednio spgkana

skala bardzo spekana

grunt w stanie migkkoplastycznym
grunt w stanie plastycznym

grunt w stanie twardoplastycznym
grunt w stanie pélzwartym

grunt w stanie zwartym

stopien plastycznoéci

stopien zageszczenia

kierunek przekroju

..M. linia i numer przekroju

3674

368,2

N

2 geologicznego
utwory czwartorzedowe — deluwia
utwory czwartorzedowe —~ rzeczne
utwory trzeciorzedowe
numer warstwy geotechnicznej
numer wyrobiska geologicznego
rzgdna gory wyrobiska geologicznego

ustabilizowane zwierciadto wody pocho-
dzacej z saczen z podang rzedna

saczenie wody gruntowej z podang
rzedng

rzedna ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowej

rzedna napigtego zwierciadta wody
gruntowej

rzgdna swobodnego zwierciadia
wody

grunt nawodniony
zwierciadlo wody gruntowej
nawiercone

zwierciadto wody gruntowej
ustabilizowane
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Ustugi Projektowo-Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20

33-300 Nowy Sacz

tel. 505-368-212

PROJEKT BUDOWLANY

. Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty wraz
z infrastrukturg techniczng oraz czesciowg zmiang sposobu
uzZytkowania na gminny osrodek pomocy spotecznej na
dz. nr 1746/5 w tuznej”

Architektura

. Opis techniczny - zagospodarowanie terenu

Czesc graficzna- zagospodarowanie terenu

Opis techniczny - budynek

Program prac konserwatorskich - zalecenia

mlo|n|e|>

CzesSc graficzna - budynek
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Ustugi Projektowo-Budowlane
Wojciech Ignasik
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OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty wraz
z infrastrukturg techniczng oraz czesciowg zmiang sposobu

OBIEKT : . ) z j
uzytkowania na gminny oSrodek pomocy spotecznej na
dz. nr 1746/5 w tuzne/”
LOKALIZACJA dz. ewid. nr 1?&6{? obr.eb: [120?06_2.00.02.] tuzna,
miejscowost: tuzna, powiat gorlicki
INWESTOR Gmina tuzna

38-322 tuzna 634
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Spis fresci

%

2.
3
L
5
6.

1.

8.

przedmiot inwestyji...

istniejgcy sfan zagospodarowanla d2|a’rk| luh ferenu

projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu,.

- wow

zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospedarowama dzmtkl hudowlanEJ luh ferenu sk
dane infermujace o zgodnoSci planowane] inwestycji z zatozeniami MPZP gminy tuzna
zatwierdzonego uchwata Rady Gminy tuzna nr 1V/23/03 z dnia 17 marca 2003r. .. SR .
dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany ob\ekf budowlany s3
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie... . .
dane okreélajace wptyw eksploatacji gbrniczej na dma’rke luh feren zamierzenia budowlanego
znajdujacego sie w granicach ferenu gorniczego..

informacje i dane o charakterze i cechach |51'nIEJacych i przewdywanych zagrozen dta srodowrska
oraz higieny i zdrowiz uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich ofoczenia...

9. Analiza obszaru oddziatywania projekfowane] INWESTYC]i .
CzeSC rysunkowa

Mapa do celéw projektowych (skala 1:500) 7

Z-1 | Projekt zagospodarowania dziatki {skala 1:500) 8
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przedmiot inwestycji
{w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres
catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnost realizacji obiektdw)

Przedmiotem niniefszego opracowania jest przebudowa budynku uZytecznosci publicznej wraz
z czesciowg zmiang sposobu uZytkowania nadziatce nr 1746/5 potoZzonej w miejscowosci tuzna,
powiat gorlicki w ramach inwestycji pn.. ,Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty
wraz z infrastrukturg techniczng oraz czesciowg zmiang sposobu uZytkowania na gminny
osrodek pomocy spotecznej na dz. nr 1746/5 w tuzne/”.

Podstawa opracowania:

e Zlecenie inwestora,

e Wizja lokalna w ferenie

e [nwentaryzacgja architektoniczna

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 r. poz. 1422, Dz.U. z 2017 r. poz. 2285, Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézn. zm. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017
r., poz. 1332)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Adminisfracii w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw-pozarowej z dnia 16 czerwca 2003 r.
(Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 10 [utego 2006 r. w sprawie
szczegotowych wymagai w stosunku do stacii przeprowadzajgcych badania techniczne
pojazdow

e Rozp. nr 844 Mp i PS z dn. 28.06.2003 w sprawie ogolnych przepiséw BHP

e  Wytyczne migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e  Aktualns mapa do celow projekfowych w skali 1:500

e oSwiadczenia, zapewnienia i uzgodnienia,

e uzgodnienia uzytkowo — funkcjonalne z inwestorem,

e [iteratura i normy techniczne

istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

z opisem projektowanych zmian, w tym rozbidrek obiektdw i obiektdw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania

Teren inwestycji, na ktérym planowane s3 roboty budowlane zlokalizowany jest na fragmencie
dziatki nr 1746/5 potozonej w obrebie nr [120506_2.0002 tuzna w miejscowosci tuzna.
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Zakres dziatek objety opracowaniem oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego
literami ABCD ma ksztatt zblizony do prostokata, o spadku wynoszgcym ok. 1-15%.

Na przedmiotowym terenie znajduje sie budynek poczty, kiéry jest przeznaczony do przebudowy.
Gtéwny dostep do inwestycji zostat zapewniony bezposrednio od strony pétnocnej z drogi
publicznej oznaczonej w MPZP symbolem 4.2 KGL. Drugie dodatkowe wejscie zlokalizowane jesft
po potudniowej stornie budynku. W ramach prac projektowych przewidziano rozbiérke schodéw
przy drzwiach potudniowych.

Dziatki przylegte do terenu inwestycji z wyjatkiem dziatek nr 797/1, 796/8 i 1747/3 (dziatki
drogowe] sa zabudowane.

Na terenie opracowania wystepuja sieci: wodna, teletechniczna, elektryczna, gazowa i kanalizagja
deszczowa, Budynek posiada istniejgce przytgcza wody, gazu i pradu.

projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu,

w tym urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w fym okreslajacy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przetiwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztattowanie ferenu i zieleni
W ramach planowanej inwestycji, planowane sg nastepujgce zmiany w zagospodarowaniem ferenu.
Wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych do budynku w migjscu zlikwidowanych schodow na
potudniowej Scianie budynku. Wytyczono miejsce gromadzenia odpadéw statych oraz do czasu
powstania sieci kanalizagji sanitarnej zaprojektowano szczelny zbiornik wybieralny wraz
z doziemnym przytgczem.

Na pétnocny wschéd o przedmiotowego budynku w odlegtosci 316 m zlokalizawany jest hydrant
przeciwpozarowy.
Gabaryty istniejgcego budynku oraz powierzchnie terenu utwardzonego i biologicznie czynnego

w zakresie opracowania pozostaja niezmienione.

. zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanegj lub ferenu,
Teren inwestycji zostanie zagospodarowany w nastepujacy sposéb:

Bilans terenu w zakresie opracowania ABCD

[m?] |Udziat [%]
Powierzchnia opracowania (bez zmian) 1597,16] 100,00%4
Powierzchnia zabudowy budynku (bez zmian) 218,10 13,66%
Powierzchnia utwardzona (bez zmian) 695,81 4£3,5%%
Powierzchnia biologicznie czynna (bez zmian) | 683,25 42,78%

-~. 034



Ustugi Projektowo-Budowlane
Woijciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20

33-300 Nowy Sacz

tel. 505-368-212

5. dane informujgce o =zgodnoSci planowanej inwestycji z zatozeniami MPZP gminy tuzna
zatwierdzonego uchwata Rady Gminy tuzna nr IV/23/03 z dnia 17 marca 2003r.

Teren inwestycji potozony jest w konturze oznaczonym w MPZP symbalem 1.12b.UP.

w zwigzku z powyzszym zostaje utrzymana funkcja publiczna budynku oraz wyglad elewacji
i kszfatt dachu budynku.

Miejsca parkingowe dla klientow istniejgce zlokalizowane s3 po zachodniej stornie budynku (bez
zmian). Inwesfor przewidziat dla pracownikéw obiektu 15 miejsc postojowych na nowo
wybudowanym parkingu przykoscielnym zlokalizawanym na dziatkach ewid. nr 801/9 i 805/4.
Parking jest oddalony od budynku o ok. 150m.

6. dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie

Dziatka zostata objeta ferenem zespotdw zabytkow i objektow kulturowych zgodnie z MPZP,
istniefgcy na dziatce budynek podlega ochronie konserwatorskie.

7. dane okreSlajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

8. informacje i dane o charakterze i cechach istnigjacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stanowi zagroZzenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia jega uZytkownikow. Zamierzenie inwestycyjne nie narusza zasobéw przyrody o jakich
wspomina Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Obiekty nie zalicza sie do
przedsiewziet mogacych znaczaco oddziatywal na Srodowisko. Prowadzenie dziatalnosSci
w obiekcie nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wod gruntowych i wd podziemnych.

Inwestycja nie bedzie naruszal intereséw oscb trzecich, stwarzal ucigzliwosci w uZzytkowaniu
dziatek sgsiednich, powodowal wibragji, nadmiernego hatasu, zaktocen elektrycznych
i promieniowania, budynek bedzie spetniat normatywy w zakresie emisji wskaznikéw
zanieczyszczen do powietrza. Technologie uZywane w budynku gwarantujg zachowanie
nieprzekraczalnych wskaznikdw emisji zanieczyszczen.

W obrebie terenu inwestycji nie bedg sktadowane surowce lub materiaty zawierajgce substancje
toksyczne lub tatwopalne, mogace stanowit zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi i Srodowiska,



Ustugi Projektowo-Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20

33-300 Nowy Sacz

tel. 505-368-212

Planowanymi rozwigzaniami chronigcymi $rodowisko w obrebie | wokdt planowanej inwestycji
beds:

Ochrona Srodowiska wodno-gruntowego:

o ufwardzenie terenu, otoczenie jego terendw uzytkowych kraweznikami z zastosowaniem
kanalizacji deszczowej parkingu zabezpiecza odptyw wéd opadowych na tereny nieutwardzone,
co skutecznie wyeliminufe mozliwoSé zanieczyszczenia gruntéw | wéd podziemnych
substancjami ropopochodnymi z powierzchni utwardzon yeh,

Ochrona powietrza:
® ograniczanie pylenia wtérnego z dojsf | dojazdéw poprzez czyszczenie tych powierzchni.

Ograniczanie ucigzliwosSci qospodarki odpadami:

® racjonalne gospodarowanie materiatami i produktami,

e selektywne zbieranie odpaddw,

® magazynowanie odpadow, do czasu odbioru, w sposéb ograniczajgcych ich negatywny wptyw
na srodowisko oraz w specjalpie w tym celu wyznaczonych migjscach,

® przekazywanie odpadow wytgcznie odbiorcom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia w zakresie
gospodarki odpadami.

Analiza obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji:

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie analizy przepiséw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, Dz. U z 2017 r. poz.
2285), z pézn. zmianami, w zakresie zachowania zgodnosci projektowanej inwestycji z Fymi
przepisami. Pod uwage wzieto réwniez istniejace zZagospodarowanie dziatek sgsiednich.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji pn.: , Termomodernizacja i przebudowa budynku
poczty wraz z infrastrukturg techniczng oraz czesciowg zmiang sposobu uz ytkowania na gminny
oSrodek pomocy spotecznej na dz. nr 1746/5 w tuznej” obejmuje wytgcznie dziatke objetg
opracowaniem 1. dz. nr 1746/5.

Nowy Sacz, 08.2019r Opracowat: 4Ltz arch,
fftarta Blaszezyk - Wistrzny
Hprasmienic do projekioviania w spe~ alnoécl
rehicRicnicsn s ez ouraniczen

unr r MPQOIA/059/2013
6
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Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty wraz
z infrastruktura techniczng oraz cze$ciows zmiana sposobu
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Sprawdzit:

r4

Bilans terenu w zakresie opracowania ABCD

m% |Udziat [3%]
Powierzchnia opracowania (bez zmian) 1597,16| 100,005
Powierzchnia zabudowy budynku {bez zmian) 218,10]  13,66%
Powierzchnia utwardzona (bez zmian) 695,81 43,574
Powierzchnia biologicznie czynna {bez zmian) | 683,25 42,78%

Skala 1:500

arkusz mapy 7.117.21.08.3.2

woj. mafopolskie, powiat gorlicki, jednostka ewid. [120506_2] tuzna
obreb [120506_2.0002] tuzna dz. wg zakresu

Uktad wsp&irzednych 2000
Poziom odniesienia Kronsztadt

Y MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
pod projekt zagospodarowania dziatki

Legenda:

B “=uigranica opracowania

4}.\(& “Wistniejacy budynek - 3 kondygnacje

istniejace elementy przeznaczone do
*| rozbidrki

utwardzenie terenu

teren zielony

v% gtdwne drzwi wejSciowe

drzwi wejSciowe

osobowych - 2.5x5.0m

istniejace migjsce parkingowe dla samochoddw

istniejace misjsce parkingowe dla oséb
niepetnosprawnych - 3.6x5.0m

projektowane miejsce gromadzenia odpadéw

B Q| 2 4

sanitarnej

projektowany zbiornik wybieralny kanalizacji

projektowana studnia kanalizacji sanitarnej

kanalizaci sanitarne| do zbiornika wybieralnego

projekfowany odcinek zewnetrzny instalaci wewnetrzngj

projektowana instalacja elekfryczna zasilanie
czujnika zblornika wybieralnege {wg. DTR urzadzenlal|

Mapa w oznaczonym zokresie powstata joko opracowanie jednostkowe na podstawie mapy zesadnicze]

orgz pomiaru na gruncie — stan na dziefi 31.07.

2019 roku.

Gronice dziotek przyjeto wg mopy ewidencj gruntw.

Ninlejsza mapa wykonana zostofa bez uwzglednienienia obciqzen dotyczqeych sfuzebnosici gruntowych.

Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej m:

ie urzqdzen podziemn

yeh,
Ktérych nle zgloszono do Inwentoryzac geodezyje) a o ktsrychaird( Jest informacj w instytucjoch branzowych.
W obszarze opracowania wystgpujq projekty uzgodnione przez ZUDP w Gorlicach.
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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

» lermomodernizacja i przebudowa budynku poczty wraz
z infrastruktury techniczng oraz czesciowg zmiang sposobu
uZytkowania na gminny oSrodek pomocy spotecznej na
dz. nr 1746/5 w tuznej”

OBIEKT

dz. ewid. nr. 1746/5 obreb: [120506 2.0002] tuzna,

LOKALIZACJA . gis . . i s
miejscowosC: tuzna, powiat gorlicki

Gmina tuzna

INWESTOR 38-322 tuzna 634
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CzeSt rysunkowa

A-1 Rzut parteru (skala 1:100) 17
A-2 Rzut pietra (skala 1:100) 18
23 Rzut poddasza (skala 1:100) 19
A-4 Rzut wiezby (skala 1:100) 20
A-5 Rzut dachu (skala 1:100) 21
A-6 Przekroj A-A (skala 1:100) 22
A-7 Elewacja Pdtnocna (skala 1:100) 23
A-8 Elewacja Potudniowa (skala 1:100) 24
A-9 Elewacja wschodnia i zachodnia (skala 1:100) 25
A-10 Zbiornik szczelny na nieczystodci ciekte 10 m® (skala 1:100) 26
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1 Opis Techniczny

11 Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora,
Wizja lokalna w terenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
fechnicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 r. poz. 1422, Dz.U. z 2017 r. poz. 2285, Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pozn. zm. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017
r., poz. 1332)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projekfu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw-pozarowej z dnia 16 czerwca 2003 r.
(Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami)

Rozp. nr 844 Mp i PS z dn. 28.08.2003 w sprawie ogdlnych przepiséw BHP
Wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500

oSwiadczenia, zapewnienia i uzgodnienia,

uzgodnienia uzytkowo - funkcjonalne z inwestorem,

Wytyczne konserwatorskie

literatura i normy techniczne
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12. Przeznaczenie i program uzytkowy projekfowanego zamierzenia.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji i przebudowy budynku
poczty wraz z infrastrukturg techniczng oraz czesSciowg zmiang sposobu uZytkowania na
gminny osrodek pomocy spotecznej na dz. nr 1746/5 potozonej w miejscowosci tuzna.

Przebudowywany | odremontfowany budynek bedzie petnit funkgie uzytecznosci publicznej,
mianowicie placéwki poczty oraz gminnego osrodka pomocy spotecznej

13. Dane ogélne stanu projektowanego

Przed zmianami
Powierzchnia zabudowy 218,10 m?
Powierzchnia catkowita 689,40 m?
Powierzchnia uzytkowa 369,09 m?
Powierzchnia netto 590,01 m?
Maks. Dtugos¢ budynku 1981 m
Maks. Szer. budynku, el. front. 10,92 m
WysokoS¢ budynku 11,83 m
Kubatura brutto budynku 252412 m’
Rzedna poziomu 0,00 304,95 m n.p.m.
Po zmianach
Powierzchnia zabudowy (bez zmian) 218,10 m?
Powierzchnia catkowita 654,30 m?
Powierzchnia uzytkowa 438,89 m*
Pawierzchnia netto 500,72 m?
Maks. Dtugost budynku (bez zmian) 19,81 m
Maks. Szer. budynku, el. front. (bez zmian) 10,92 m
Wysokost budynku {bez zmian) 11,83 m
Kubatura brutto budynku (bez zmian) 237652 m’®
Rzedna poziomu £0,00 (bez zmian) 304,95 m n.p.m.
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Zestawienie pomieszczen i powierzchni poszczegélnych obiektow
Zestawienie pomieszczefd - Parter
Lp. Nazwa pomieszczenia H [m] | Pow. [m2]
1.01 Wejscie 339 4,37
1.02 Komunikacja - korytarz 3,00 31,96
1.03 tazienka meska 2,50 251
1.04 Toaleta meska 2,50 1,91
1.05 toaleta dla NS, ogdlnodastepna 3,00 5,96
1.06 Pomieszczenie socjalne 2,50 12,53
1.07 Pomieszczenie gospodarcze 250 [ IR
1.08 GOPS Pokdj spetkaf nr 1 3,00 17,38
1.09 GOPS Pokgj spotkah nr 2 3,00 14,5
1.10 Poczta pom. obstugi klienta 3,00 29,32
1.11 Poczta pom. magazynowe 3,00 23,01
112 Pomieszczenie techniczne 3,00 17,83
113 Komunikacja - klatka schodowa 2,85 6,07
Suma powierzchni [m?] 172,09
Zestawienie pomieszczefi - Pietro
Lp. Nazwa pomieszczenia H [m] | Pow. [m?]
2.01 Klatka schodowa 2,85 5,13
2.02 Komunikacja - korytarz 3,00 218
2.03 tazienka damska 250 2,51
2.04 Toaleta damska 250 1,91
2.05 Pomieszczenie biurowe nr 1 3,00 3052
2.06 Pomieszczenie biurowe nr 2 3,00 17,38
2.0% Pomieszczenie biurowe nr 3 3,00 145
2.08 Pomieszczenie biurowe nr & 3,00 29,97
2.09 Pomieszczenie biurowe nr 5 3,00 421
2.10 Komunikacja - klatka schodowa 2.85 607
Suma powierzchni [m?] 171,89
Zestawienie pomieszczefi - Poddasze
Lp. Nazwa pomieszczenia H [m] | Pow. [m?]
3.01 Komunikacja - klatka schodowa 2,20 9,15
3.02 Pomieeszczenie techniczne 2,20 38,63
3.03 Pomieeszczenie archiwum nr 1 2,20 2593
3.04 Pomieeszczenie archiwum nr 2 2,20 21,2
Suma powierzchni [m?] 94,91
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15. Forma i funkcja budynku

Przebudowywany i remontowany obiekt budowlany jest budynkiem niskim, zlokalizowanym
w potnocnej czesci terenu dziatki 1746/5. Budynek o prostej bryle z dachem kopertowym
zostat wykonany metoda fradycyjng z cegty petnej na zaprawie cemenfowo-wapiennej, posiada
zdobienia okien oraz gzymsy ozdobne z cegty. tynk na cokotach cementowo-wapienny.
Niniejszy budynek podlega ochronie konserwatorskiej.

Zasadnicza bryta budynku w rzucie poziomym w ksztatcie prostokata. Elewacja frontowa
(potnocna) budynku usytuowana jest réwnolegle do sasiedniej dziatki drogowej zapewniajacej
dostep z drogi oznaczonej w MPZP symbolem 4.2.KGL.

Budynek zostat przystosowany do uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W ramach projektu zostato wykonane zaplecze socjalne dla pracownikdw catego obiektu wraz

z toaletami oraz pochylnia z platforma umozliwiajace dostep osobom niepetnosprawnym na
poziom parteru.

Na Parterze zostaty zlokalizowane pomieszczenia poczty, gminnego oérodka pomocy
spotecznej {GOPS), zaplecze socjalne, pomieszczenie techniczne, gospodarcze oraz toalety.
Obstuga klientow poczty oraz interesantéw GOPS bedzie odbywat sie tylko i wytacznie na
poziomie parteru w pomieszczeniach poczty (klienci poczty) oraz w pokojach spotkan
(interesanci GOPS). Zaplecze socjalne jest wspolne dla wszystkich pracownikdw budynku.
Parter posiada dwie foalety, dla niepetnosprawnych petnigca réwniez funkcje ogdlnodostepnej
o raz dla pracownikdw obiekfu.

Na pietrze zostaty zaprojektowane pomieszczenia biurowe GOPS oraz toaleta dla
pracownikow. Poziom pietra bedzie dostepny tylko i wytacznie dla pracownikéw GOPS i poczty.

W ramach adaptacji poddasza przewidziano pomieszczenia archiwum GOPS oraz
pomieszczenie techniczne. Pomieszczenia poddasza zostaty wydzielone jako oddzielna strefa
pozarowa i s3 pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na pobyt ludzi.

W ramach projektu przewidziane zostaty roboty remontowe w sktad ktarych wchodza
roboty renowacyjne elewacji {oczyszczenie elewacji do stanu pierwotnego z szarej farby,
uzupetnienie ubytkdw, naprawa zdobiefi okien i gzymséw, naprawa cokotéw), otwarcie
zaslepionych ofwordw okiennych (dodwietlenie budynku S$wiattem dziennym) likwidacja
pomieszczefi piwnicy, wymiana pokrycia dachowego wraz z likwidacja kominéw i usytuowaniu
w ich miejscu gtownych urzadzef instalacyjnych obudowanych imitacjg komindw z siatki i profili
stalowych.

Roboty remontowe budynku nalezy wykonywat zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.
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16. Rozwigzania materiatowo konstrukcyjne

1. Technologia:

fradycyjna z zastosowaniem elementdw murowanych, betonowych, zelbetowych oraz
stalowych.

2. Posadowienie - Sciany fundamentowe:
Sciany fundamentowe zwirobetonowe istniejace. Pozostate elementy i uwagi w zestawieniu
przegrod.

3. éciany zewnetrzne:
murowane z cegty petnej o gr. ok. 41 cm, bez ocieplenia (docieplone $ciany we wnece przy

wejSciu gtownym styropianem o gr. 1kcm). Stupy, rdzenie, wiefice, belki i nadproza zelbetowe
monolityczne wg konstrukcji.

'

&, éciany wewnetrzne:
z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej wypetnionych wetng lub z betonu

komdrkowego kl. 500 o gr. 12 cm i 15 cm. Stupy, rdzenie, wiefice, belki i nadproza zelbetowe,
maonalityczne wg konstrukgji.

5. Przewody wentylacyjne:
systemowe, wg dokumentacji branzowej.

6. Przewody spalinowe:
systemowe, wg dokumentacji branzowej

7. Podtoga na gruncie:
befonowa, zbrojona, na podbudowie z chudego betonu. Na catej powierzchni utozona
hydroizolacja z papy termozgrzewalnej, termoizolacja z ptyt EPS100. Wykofczenie ptytkami
gresowymi. Pozostate elementy i uwagi w zestawieniu przegréd.

8. Strop:
drewniany wymieniany na gestozebrowy. Zbrojenie i szczegdty konstrukcyjne w czeéci
konstrukcyjnej opracowania. Pozostate elementy i uwagi w zestawieniu przegréd.

9. Schody:
zelbetowe monolityczne. Zbrojenie i szczegdty konstrukcyjne w czeéci konstrukcyjnej
opracowania. Wykonczone warstwg ptytek gresowych.

10. Dach:
kopertowy pokryty blacha wymieniany na blache na rabek stojacy. Konstrukcja drewniana
zgodnie z projektem branzowy. Pozostate elementy i uwagi w zestawieniu przegrod.

11. Slusarka zewnetrzna:
Slusarka okienna drewniana, drzwiowa aluminiowa (wejscie gtdwne od pétnocy) i drewniana

(wejscie od strony potudniowej), szyby zespolone. Stolarka okienno-drzwiowa parteru
wyposazona w przeszklenia P4,

.= 046
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12. Slusarka i stolarka wewnetrzna:

13.

14,

15.

16.

11,

Stolarka drzwiowa w budynku jako drzwi ptycinowe z wypetnieniem o strukturze plastra
miodu. Drzwi do pomieszczen poddasza stalowe, ptaszczowe EI30. Drzwi w sanitariatach
otworowanie dotem min 200cm?, drzwi wyposazone w klamki i zamki standardowe. Wszystkie
drzwi otwierane na droge ewakuacyjng wyposazone w samozamykacze.

Instalacja odgromowa budynku:
linkg stalowa zgodnie z dokumentacjg branzowga.

Izolacja przeciwwilgociowa:

pionowa - bitumiczna izolacja powtokowa, na $cianach w pomieszczeniach mokrych malowana
izolacja powtokowa lub cementowa masa wodoszczelna.

pozioma - papa termozgrzewalna, wysckoelastyczna (w zaleznoici od systemu, podtoze
zagruntowane roztworem bitumicznym).

Izolacja termiczna:

pionowa fundamentéw - styropian fundamentowy (styropian do kontaktu z gruntem).
pozioma podtogi na gruncie - styropian EPS100. Ptyty uktadane jednowarstwowo
z przesunigtymi ztaczami na zamek.

poddasze - wetna mineralna w dwdch kierunkach (pomiedzy krokwiami oraz w poprzek).
Pozostate elementy i uwagi w zestawieniu przegréd.

Elementy wykofczenia zewngtrznego:
Obrdbki blacharskie: blacha gr. 0.7mm ocynkowana malowana proszkowo.
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, odwodnienie grawitacyjne.

Elementy wykoficzenia wewngtrznego:

W pomieszczeniach tynki Scian oraz sufity cementowo-wapienne wykofczone gtadzig gipsowa,
Naroza $cian zaopatrzone w listwy ochronne,

Sciany malowane farba lateksowa,

posadzki wytoZone ptytkami gresowymi,

Sciany w pomieszczeniach mokrych wytozone ptytkami gresowymi na wysoko$t minimum 2m,
sufity podwieszane systemowe, na poddaszu z ptyt G-K zgodnie z wymagang odpornoscia
ogniowa.

balustrady schodowe ze stali nierdzewnej - wypetnienie szkto bezpieczne

wytaz dachowy ze schodami chowanymi w suficie podwieszanym.

1.7. Ochrona cieplna budynku oraz typy przegréd i oktadzin elewacyjnych.

Zgodnie z ofrzymanymi wytycznymi konserwatorskimi nie przewiduje sie wykonania ocieplenia
Scian zewnetrznych budynku. pozostate parametry przegréd budowlanych zostaty zgodnie z
wymaganiami przepisdw budowlanych przyjeto, ze przegrody beda spetniat nastepujace
minimalne wymagania w zakresie przenikania ciepta Ulmax) dla budynku uzytecznosci
publiczne;:
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Dachy i stropodachy:

przy ti > 16°C Ulmax) = 0,15 [W/(m? * K)]
Stropy miedzykondygnacyjne:

przy ti » 8°C Ulmax) = 1,00 [W/(m? * K)]
Posadzki na gruncie: Ulmax) = 0,30 [W/(m? * K)]
Okna i powierzchnie przezroczyste nieofwierane (fasady):

przy ti > 16°C Ulmax) = 0,90 [W/(m? = K)]
Drzwi i bramy zewnetrzne: Ulmax) = 1,3 [W/{m? = K)]

Rzeczywiste wartoSci wspatczynnika ciepta zostaty podane w charakterystyce
energetycznej, dotaczonej do opracowania.

UWAGA: Wszelkie prace remontowo budowlane wykonywat z uwzglednieniem zaleced
18. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia instalacyjnego
Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:
— instalacje grzewcze (kottownia gazowa)
— instalacje wentylacyjne
— instalacje chtodzace (klimatyzacja)
— instalacje wodne i kanalizacyjne, a w szczegdlnosci:
o kanalizacje sanitarna
o kanalizacje opadowa z dachu (bez zmian) na zasadach istniejgcych
o instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;
o bezodptywowy szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte o pojemnoéci do 10m?
— instalacje sity i zasilania urzadzef
— instalacje oSwietleniowe uzytkowe i specjalne (ewakuacyjne)
— Instalacje kontroli budynku {BMS) sterowanie grzejnikami w pomieszczeniach

Standard i szczegoty dotyczace wyposazenia technicznego obiektu sa zawarte
w poszczegolnych projektach branzowych.

10
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1.9. Warunki korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne.

Dostep dla osdb niepetnosprawnych do obiektu zostat zapewniony poprzez pochylnie i
platforme poprzez drzwi wejSciowe od strony potudniowej budynku.
Sanitariat ogdlnodostepny zostat przystosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

1.10. BHP/SANEPID

— zostata zapewniona wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiena pomieszczefl | kanatdw
technicznych zgodnie z obowigzujacymi normami.

— Nawierzchnia ciagdw komunikacyjnych i pomieszczefi wykonana bedzie z materiatéw
niepowodujacych niebezpieczefstwa poslizqu.

— Umieszczanie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzgdzen wystajacych
ponad poziom ptaszczyzny dojScia w szerokoSci drzwi wejsciowych do pomieszczef jest
zabronione.,

— Przed wejsciami do budynku zapewnione bedzie elektryczne oéwietlenie zewnetrzne.

— W drzwiach prowadzacych do wydzielonych ustepéw oraz pomieszczen izolujgcych zapewnione
beda w dolnej czesci otwory dla doptywu powietrza.

- éciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych pokryte beda glazura do wysoko&ci minimum 2 m.

— Drzwi i Sciany przezroczyste beda wykonane z materiatu odpornego na rozbicie i jednoznacznie
oznakowane w widocznym miejscu. Drzwi ofwierane i zamykane mechanicznie beda
przystosowane do recznego otwierania,

— Pomieszczenia wyposazone beda w podreczne apteczki, zlokalizowane w pomieszczeniu
socjalnym, zawierajace Srodki do udzielania pierwszej pomocy.

— Schody i krawegdzie spocznikdw wykonane z oznaczeniem poczatku i kofica co najmniej w pasie
30cm od krawedzi rozpoczynajacej i koficzacej ich bieg.

111, Utrzymanie czystosci w obiekcie / Gospodarka odpadami

Do  dyspozycji personelu sprzatajagcego  przewidziano w budynku  pomieszczenie
porzadkowe/gospodarcze na parterze. W pomieszczeniu zostat zaprojekfowany zlew
przemystowy [ze stali nierdzewnej z podnoszong kratka: gorna krawedZ zlewu / kratka na
wys. ok 45 cm nad posadzkal, wpust podtogowy oraz zawér czerpalny ze ztaczks do weza. Do
zlewu nalezy doprowadzic ciepta i zimng wode. W pomieszczeniu porzadkowym bedzie
przechowywany podreczny sprzet do czyszczenia i sprzatania oraz chemiczne érodki czystosci
uzywane do sprzatania [powinny ulegat biodegradacjil.

Budynek posiada Smietnik w postaci wolnostojacego obiektu oddalonego ponad 10 m od okien
i drzwi pomieszczef przeznaczonych na pobyt ludzi.

il
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112. Informacje / uwagi uzupetnisjzce

— Wszelkie roboty winny byl prowadzone na podstawie projektu wykonawczeqo pod nadzorem
0sdb posiadajacych odpowiednie, okredlone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je
wykonywat zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiazad i &ciéle przestrzegajac
wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami oraz zasadami BHP.

— wszelkie prace remonfowo-budowlane nalezy wykonywaé z uwzglednieniem zalecef
przedstawionych w ekspertyzie mykologicznej oraz w programie konserwatorskim (zaleceniach
konserwatorskich) stanowigcych cze$é opracowania projektu budowlanego.

— Materiaty i wyroby budowlane winny byt odpowiednio oznaczone i posiadat wszelkie dokumenty
okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:
cerfyfikat na znak bezpieczefistwa, aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnoSci
z Polskg Norma, atest higieniczny, okreSlenie klasyfikacji ogniowej itp.

— Ninigjsze opracowanie [wszystkie czesci opisu technicznegol, strony formalne projektu oraz
zataczniki tabelaryczne, graficzne / rysunki stanowia w catodci projekt architektoniczny,
bedacy infegralng czescig Wielobranzowego Projektu Budowlanego.

— Projekt nalezy rozpatrywat tacznie z zatacznikami, rysunkami oraz wszystkimi ppracowaniami
branzowymi.

— Wszelkie zmiany nalezy uzgadniat z jednostka projektowa oraz z Inwestorem lub
przedstawicielem Inwestora.

— W wypadku wystapienia jakichkolwiek rozbieznoici pomigdzy elementami sktadowymi Projektu
nalezy to zgtosit / skonsultowat z Biurem Projektdw.

Nowy Sacz, 08.2019r. Opracowat:

Mhw

mgr inz. zrch.
Marta Blaszczyk - Wistrzny
Liprawnienia do prcjeki?x."arh. % specialneéci
arshitekionicznej k.= oqraniczan

upr. nr MPOIA/059/2013
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Z. Ochrona przeciwpozarowa

2.1 Podstawowe dane o obiekcie: powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji,

Budynek
Powierzchnia zabudawy 218,10 m?
Powierzchnia catkowita 654,30 m?
Powierzchnia uzytkowa 438,89 m?
Powierzchnia netto 500,72 m?
Wysokost budynku 1,83 m
lloSt kondygnacji nadziemnych 2
Grupa wysokoéci budynek niski (N)
Urzadzenia zewnefrzne budynku
Zbiornik na nie nieczystosci ciekte - szambo v=10m’

2.2. Odlegtosc od obiektéw sgsiadujgcych.

Budynek
Najmniejsza odlegtosc od granicy z dziatka nr 796/8
Najmniejsza odlegtos¢ od granicy z dziatkg nr 797/1
Najmniejsza odlegtosc od granicy z dziatkg nr 1746/2
Najmniejsza odlegtosé od granicy z dziatkg nr 1747/3
Najmniejsza odlegtosS¢ od granicy z dziatkq nr 1745/4
Odlegto$¢ od najblizszego istn. Budynku 599:

Pozostate odlegtoSci na planszy podstawowej zagospodarowania terenu.
Zostaty spetnione wszysthie wymagania w zakresie odlegtosci obiektow.

2.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
W budynku nie beda wystepowaty substancje palne.

2.4. Przewidywane wielkosci obcigzenia ogniowego.

0,10 m
0,10 m
5 m
128 m
127 m
119 m

Ustugi Projektowo-Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20

33-300 Nowy Sacz

fel. 505-368-212

W budynku, jako budynku uzytecznosci publicznej ZLIll ,C" nie przewiduje sie obcigzenia

ogniowego wiekszego, niz 500 MJ/n?

2.5. Klasyfikacja poZarowa: kategoria zagrozenia ludzi ZL, przewidywana liczba oscb

w pomieszczeniach.

Ze wzgledu na przeznaczenie | sposob uZytkowania, budynek zalicza sie do kategorii

zagrozenia ZL Nl (§209 Warunki techniczne)
Przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach:

Parter 2 pracownikow w pomieszczeniach poczty (170 i 1.11),
Pietro 12 pracownikow GOPS
Personel: 14 oséb na zmianie

Podczas godzin urzedowania budynku przewiduje sie Srednio do 4 oséb postronnych na
parterze (dwoch interesantéw GOPS oraz dwéch klientéw poczty).

13
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2.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer i przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
2.7. Podziat obiektu na sfrefy pozarowe.

Omawiany budynek stanowi dwie strefy pozarowe, pierwsza strefa parteru i piefra oraz
druga strefa poddasza (nie przeznaczona na pobyt ludzi). Powierzchnia pierwszej sfrefy
pozarowej wynosi 343,98 m’, powierzchnia drugiej strefy wynosi 94,91 m’

2.8 Klasa odpornosci poZarowej budynku oraz odpornosé ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek o klasie odpornosci pozarowej ,C".
Zgodnie z warunkami technicznymi zastosowano elementy budowlane o wymaganej kiasie
odpornosci ogniowej i wymaganym stopniu rozprzestrzeniania sie ognia:

— gtowna konstrukcja nosna: R 60 (stupy Zelbetowe, Sciany murowane z cegty petnej)
— konstrukcja dachu: R15

— sfrop: REI 60 (stropy gestozebrowe)

— $ciana zewnetrzna: £l 30 (sciany murowane z cegty petnej)

— Sciana wewnefrzna: El 75

~ przekrycie dachu: RETS

Budynek wykonany =z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia. Elementy oktadzin
elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w sposdh uniemoZzliwiajgcy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy
odpornosci ogniowej dla $ciany zewngtrznej, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowe/
budynku, w ktérym sq zamocowane. Do wykoriczenia wnetrz nie wolno stosowaé materiatéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, oktadziny sufitéw wykonane z materiatéw nie palnych, nie kapigcych,
nie odpadajgcych pod wptywem ognia (§ 258,262,263 — warunki techniczne).

2.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczer, o$wietenie
awaryjne (bezpieczerstwa i ewakuacyjne)
2.9.1 Wyjscie ewakuacyjne,

Z pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwogé ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku posrednio poziomymi drogami ewakuacyjnymi.
Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne majg szerokosSé w Swietle minimum 90cm {jedno
skrzydto min. 90 cm). W pomieszczeniach od najdalszego migjsca, w ktorym moze przebywac
cztowiek do wyjscia na zewngtrz budynku odlegtosc nie przekracza 40 m.

14
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2.9.2.Poziome drogi ewakuacyjne.

SzerokoSC poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi ponad 120 cm i Jest zgodna z wymaganiem
okreslonych w §242.2 — warunki techniczne z dnia 12.04.2002 r z pozniefszymi zmianami.
Drzwi atwierane na droge ewakuacyjng beda wyposazone w samozamykacze.

2.9.3.0budowa poziomych drég ewakuacyjnych.

Odpornosé ogniowa obudowy drig ewakuacyjnych nie moze byC mniejsza niz EIN5 (Sciany
gipsowo kartonowe 12 cm).

2.9.4.Dojscia ewakuacy/ne.
Zapewniono dopuszczalng dtugosc dojSc ewakuacyjnych — dtugosSé nie przekracza 20 m.

2.9.5.0swietlenie awaryjne (ewakuacyjne, bezpieczeristwa) i oznakowanie na potrzeby
ewakuacji.

Zastosowano oznakowanie ewakuacyjne (wyjScia i kierunki ewakuacil odpowiadajgce
wymaganiom normowym  (PN-92/N-01256/02) w zakresie szczegétow yeh  rodzafow
i wymiardw.

2.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uZytkowych.

Instalacje elektryczne:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego:

Na obiekcie projektuje sie gtéwny wytacznik pozarowy, ktéry bedzie wytgczat wszystkie
odbiory. Gtéwny wytgcznik pozarowy projektuje sie na zewngfrz budynku.

Ochrona obiektu od wytadowan atmosferycznych:

Projektuje sig instalacje odgromowg zgodnie z PN-IEC 610241 Poziom achrony IV.

Nalezy wykorzystac zbrojenia stép fundamentowych, jako uziom.

Instalacja oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego:

Pomieszczenie obstugi klienta i poziome drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. W przejSciach, korytarzach i nad wyjsciem zainstalowane beds
oprawy kierunkowe z napisem "Wyjscie Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami.
(zas dziatania co najmniej 1 godzina.

Instalacje wentylacyjne:

Nalezy spetnic wymagania §268 Warunkéw Technicznych, (dla tych ktére majg
zastosowanie). Przewody wentylacyjne w budynku beda wykonane z materiatiw niepalnych.
Instalacje gazowe:

Do projektowanego obiektu przewidziana jest dostawa gazu z miejskiej sieci gazowej.
Przytgcze gazu wyprowadzone jest na zewnatrz obiektu przy Scianie zewnetrzne/ gdzie
zabudowana jest szafka, w ktirej nastepuje rozdziat na instalacje wewnetrzne. Kottownia
Jjest wydzielona scianami oraz stropami o klasie odpornosci ogniowe/ okreslonej w §220.
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2.11. Dobér urzgdzeri przeciwpozarowych w obiekcie
Nie przewiduje sie (brak wymagan)
2.12. Wyposazenie w gasnice

Zastosowal sprzet gasniczy zgodnie z rozporzgdzeniem w  sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkcw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg f(lub 3 dm3) przypada na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej kategorii ZL.

Rodzaj gasnic dostosowal do gaszenia tych grup pozaréw okreélon yeh w Polskich Normach,
dofyczacych podziatu pozaréw, ktére moga wystapié w budynku.

Gasnice powinny zastal rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych | widocznych,
w szczegélnosci przy wejSciach do budynku, w miejscach nienarazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepta. Nalezy zwrécié uwage, aby odlegtosé z kazdego
miejsca w budynku, w ktérym moze przebywai cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
przekraczata 30m oraz byt zapewniony dostep szerokosci, co najmniej Im. Sprzet
przeciwpozarowy oznakowat zgodnie z PN

2.13. Zaopatrzenie wodne do zewnefrznego gaszenia pozaru.
Istnigjgcy hydrant w odlegtosci 31,6 m od budynku.
2.14.0rogi poZzarowe.

Przedmiotowy budynek nie wymaga drogi pozarowey.

Nowy Sacz, 08.2019r. Opracowat:

M.

mgr inZ. arch.
Marta Blaszezyk - Wistrzny
upra'.unienga do projekioy aniz w specialnodci
architektonicznej boz ograniczes

upr. nr MPOIA/059/2013
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH (zalecenia konserwatorskie) DOTYCZACY
RESTAURACJI ELEWACJI FRONTOWEJ | BOCZNYCH BUDYNKU POCZTY W tUZNEJ
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WATEK CEGLANY:

1. Usunigcie przez wykucie; wszystkich wtérnych tat cementowych ,popekanych,
ostabionych i wysypujgcych sie spoin.

2. Odczyszczenie ceglanych elewacji z wtdrnych nawarstwieri i zabrudzer ;proponuje sie
wykonac préby czyszczenia mechanicznego — strumieniowo-4ciernego z zastosowaniem
scierniwa w postaci szklanych mikrokulek oraz chemicznego z zastosowaniem pasty
czyszczycej firmowej na bazie srodkéw powierzchniowo czynnych opartych na fluorku
amonu o nazwie, Alkutekx Fassadenreiniger- Paste oraz Klinkerreiniger AC, firmy
Remmers,sptukanie za pomocg myjki ci$nieniowej firmy Karcher . Zabieg czyszczenia
nalezy wykona¢ pod nadzorem konserwatora .

3. Miejscowe doczyszczania ceglanej Sciany recznie z uzyciem szczotek nylonowych, lub
z migkkiego drutu mosieznego oraz nozy szewskich,

4. Miejscowe zabezpieczenie osypujgcych sie cegiet preparatem  silikonowym
o wiasciwosciach wzmacniajacych o nazwie- SARSIL- klinkier, Zaktady Chemiczne ,Silikony
Polskie” Sp. Zo.o. w Nowej Sarzynie, (stosujac lokalne nasgczanie zniszczen pedzlem).

.- 058
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5. Dezynfekcja Scian elewacji po odczyszczeniu $rodkiem Alkutex BFA Entferner firmy
Remmers .Srodek nanoszony pedzlem oraz poprzez oprysk

6. Wypetnienie wszystkich drobnych ubytkéw cegty kitem mineralnym o nazwie firmowej
Resrauriermértel RM  firmy Remmers barwionym w masie i naktadanym warstwowo.
W miejscach wigkszych i giebszych ubytkéw proponuje sig kity wzmocnié zbrojeniem
z drutu niekorodujgcego tzw. ,,pajaczkami”.

7. Uzupetnienie (metoda ,cerowania”) wiekszych ubytkéw muru przy uiyciu materiatu
rozbiérkowego o podobnych wymiarach, kolorze i sktadzie, z uzyciem zaprawy tradycyjne;j,
wapienno- piaskowe;j .

8. Uzupetnienie usunigtych spoin, fugg mineralng o skfadzie tradycyjnym 3cz. piasku drobnego
(z6ttego), 1 cz. wapna dotowanego, 0,5 cz. cementu portlandzkiego biatego z dodatkiem

pigmentow lub firmowa fugg wapienno- trasowa o nazwie Funncosil Fugenmoertel Altweiss
firmy Remmers.

9. Retusz- scalenie kolorystycznie kitéw ; z zastosowaniem Funcosil Historic Kalkspachtel
oraz Funcosil Historic Lasur firmy Remmers .

10. Hydrofobizacja i impregnacja wzmacniajagca $ciane ceglang impregnatem
hydrofobizujgcym silan Funcosil SNL Geruchsarm firmy Remmers (stosujgc nasaczanie
pedzlem).

-~ 0597
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Ze wzgledu na bardzo zty stan zachowania nalezy wymieni okna na nowe - drewniane

z zachowaniem historycznych podziatow i zdobien.
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brbleitin
Y

dnie z zachowanymi .

Przywrocic okna na elewacji bocznej.

l;-ﬂ; L T
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Cokdt; pierwotnie tynkowany ; uzupetnit i pomalowaé na kolor szary zblizony do kamienia
piaskowcowego.
Dach w kolorze szarym /raczej jasnym/

Uwagi:
— do prac konserwatorskich nalezy stosowat produkty dedykowane (tynki szeroko porowe,
farby krzemianowe, impregnaty ifp.)
— przedstawione w opracowaniu produkty s3 przyktadowe, stosuje sie je do konserwaci
zabytkowych obiektow, ale nie s3 obligatoryjne dopuszcza sie stosowanie produktéw innych
producentow o nie gorszych parametrach.

Opracowat:

\
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Zestawienie pomieszczefi - Parfer

Lp. Nazwa pomieszczenia H [m] | Pow. [m?]
101 |Wejcie 339 437
102  [Kamunikagja - korytarz 3,00 3196
1.03 |tazienka meska 250 251
1.04 Toaleta meska 250 1,91
1.05 toaleta dla NS, ogdlnodostepna 250 5,96
1.06 |Pomieszczenie socjalne 250 12,53
1.07 |Pomieszczenie gospodarcze 250 44
1.08  |GOPS Pokdj spotkaf nr 1 3,00 11,38
1.09 |GOPS Pokdj spotkan nr 2 3,00 14,5
110 [Poczta pom. obstugi klienta 3,00 29,32
111 |Poczta pom. magazynawe 3,00 23,01
112 Pomieszczenie techniczne 3,00 17,83
1.13 Komunikacja - klatka schodowa 2,85 6,07

Suma powierzchni [m 172,09
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UWAGI:

1. elementy konstrukcyjne wg opracowania konstrukcyjnego, pozycje | przekreje elementow
konstrukeyjnych podano w czesci konstrukcyjnej,

2. podane wymiary s3 wymiarami stanu surowego,

3, wszystkie czesci projektu nalezy rozpafrywat jako komplet z rysunkami, opisami, opracowaniami
branzowymi itp.,

L. W trakcie wylewania Scian i stropow Zzelbetowych nalezy wykonal bruzdy i przebicia, w ktérych
bedg prowadzone instalacje wody, kanalizacji, c.0., elektryczne, wentylacji mechanicznej
i grawitacyjnej,

5. Podane wymiary na osi drzwi sa minimalnym Swiattem przejScia. Przed przystapieniem do robdt
murarskich i montazowych odciezy drzwi nalezy zweryfikowat wymiary otwordw i dostosowat do
wybranego producenta.

6. Wymiary otwordw okiennych podano w $wietle muru (w stanie surowym), okna nalezy dostosowat do
wymiaru okien istniejacych (podziat kwater obrabki itd.).

6. Wszelkie zauwazone btedy, badZ niejasnosci nalezy zgtosit projektantowi,

1. Grubo$¢ Scianek instalacyjnych i ich konstrukcje nalezy dostosowac do wbudowywanych stelazy
zgodnie z wytycznymi producenta,

B. Poza rozwigzaniami przyjetymi w niniejszym projekcie obowiazuje stosowanie wszystkich norm
pahstwowych i branzowych, innych przepiséw wykonawczych oraz zasad wiedzy i sztuki budowlanej,

9. Przyjete w projekcie rozwigzania moga by¢ zastapione innymi o rdwnorzednych badZ lepszych
parametrach fechnicznych,

10. Wszystkie stosowane materiaty i technologie musza posiadat stosowne atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce,

11. Roboty nalezy prowadzit pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepisow
BHP.

12. Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagaja pisemnej akceptacji
projektanta.

13. Wysoko$ci parapefow podano od poziomu posadzki w stanie wykofczonym;

14. przed wykonaniem warstw podtogowych nalezy okreslié miejsca przebit dla instalacji, podczas
wylewania ptyty wykonal wszystkie niezbedne podpigcia, lokalizacje przebit zweryfikowaé
z poszczegdlnymi branzami

15. kominy systemowe wg dokumentacj branzowej

16. nalezy przewidziet podkonstrukcje pod instalacje fotowltaiczng oraz urzadzenia na dachu

17. nalezy przewidziet tawy kominiarskie umozlwiajgce obstuge urzadzen na dachu

18. prace remontowe prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi
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UWAGI:

1. elementy konstrukcyjne wg opracowania konsfrukcyjnego, pozycje i przekroje elementdw
konstrukcyjnych podano w czesci konstrukeyjnej,

2. podane wymiary s§ wymiarami stanu surowege,

Zestawienie pomieszczeﬁ _ Piefl‘o 3. wszystkie czesci projekbu nalezy rozpatrywat jako komplet z rysunkami, opisami, opracowaniami
branzowymi itp.,
Lp. Nazwa pomieszczenia H [m] | Pow. [m?] L. W trakcie wylewania Scian i stropéw zelbetowych nalezy wykonal bruzdy i przebicia, w kiérych
beds prowadzone instalacje wody, kanalizacji, c.o, elektryczne, wentylacji mechanicznej
2.01 |Klatka schodawa 2,85 5,13 i grawitacyjnej,
5. Podane wymiary na osi drzwi sa minimalnym S$wiattem przejécia. Przed przystgpieniem do robot
202 |Komunikacja - korytarz 3,00 218 murarskich i montazowych oéciezy drzwi nalezy zweryfikowaé wymiary otworéw i dostosowat do

wybranego producenta.

203 |tazienka damska 250 251 6. Wymiary otwordw okiennych podano w §wietle muru {w stanie surowym), okna nalezy dostosowat do
i ien istniejacych (podziat kwater obrobki itd.).
191 wymiaru ckien 15. j i re ¢ )
205 |Toaleta dansiaa 2.0 d 6. Wszelkie zauwazone btedy, badZ niejasnosci nalezy zgtosit projektantowi,
205 |Pomieszczenie biurowe nr 1 3,00 30,52 7. Grubo&t §cianek instalacyjnych i ich konstrukcje nalezy dostosowal do wbudowywanych stelazy
zgodnie z wytyctznymi producenta,
2.06 Pomieszczenie biurowe nr 2 3,00 11,38 8. Poza rozwiazaniami przyjetymi w niniejszym projekcie obowigzuje stosowanie wszystkich norm
i . pafstwowych i branzowych, innych przepisow wykonawczych oraz zasad wiedzy i sztuki budowlanej,
207 |Pomieszczenie biurowe nr 3 3,00 14,5 9. Przyjete w projekcie rozwiazania moga by¢ zastapione innymi o réwnorzednych badZ lepszych
. o 3 parametrach fechnicznych,
208 [Pomieszczenie biurowe nr 4 3.00 299 10. Wszystkie stosowane materiaty i technologie musza posiadai stosowne atesty i dopuszczenia do
i o i tosowania w Polsce
_ 42 s ! L . 5
2.09 Pomieszezenie blurowe nr 3 200 A 11. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepisow
210 |Komunikacja - klatka schodowa 2,85 6,07 BHP. _ o . ) ) ) )
12. Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagaja pisemnej akceptacji
Suma powierzchni [m?] 171,89 projektanta.

13, Wysokosci parapetdw podano od poziomu posadzki w stanie wykonczonym;

1k. przed wykonaniem warstw podtogowych nalezy okreslié miejsca przebit dla instalacji, podczas
wylewania ptyty wykonaé wszystkie niezbedne podpiecia, lokalizacje przebic zweryfikowat
z poszczegdlnymi branzami

15. kominy systemowe wg dokumentacj branzowej

16. nalezy przewidziet podkonstrukcje pod instalacje fofowltaiczng oraz urzadzenia na dachu

17. nalezy przewidzie¢ tawy kominiarskie umozlwiajace obstuge urzadzen na dachu

18. prace remontowe prowadzit zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi
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UWAGL:

1. elementy konstrukcyjne wg opracowania konstrukcyjnege, pozycje i przekroje elementow
konstrukcyjnych podano w czesci konstrukcyjnej,

2. podane wymiary sa wymiarami stanu surowego,

3. wszystkie czesti projektu nalezy rozpatrywat jako komplet z rysunkami, opisami, opracewaniami
branzowymi itp.,

4. W trakcie wylewania Scian i stropdw zelbetowych nalezy wykonat bruzdy i przebicia, w ktorych
beda prowadzone instalacje wody, kanalizacji, c.o., elektryczne, wentylacji mechanicznej
i grawitacyjnaj,

5. Podane wymiary na osi drzwi s3 minimalnym Swiattem przejicia. Przed przystapieniem do robat
murarskich i montazowych oiciezy drzwi nalezy zweryfikowal wymiary ofwordw i dostosowat do
wybranego producenta.

6. Wymiary otwordw okiennych podano w Swietle muru (w stanie surowym), okna nalezy dostosowat do

Zestawienie pomieszczeﬁ - Poddasze wymiaru okien istnigjacych (podziat kwater obrobki itd.).
6. Wszelkie zauwazone btedy, badZ niejasnosci nalezy zgtosic projektantowi,
Lp. Nazwa pomieszczenia H Im] | Pow. [m?] 7. Grubodt &cianek instalacyjnych i ich konstrukcje nalezy dostosowat do wbudowywanych stelazy
zgodnie z wytycznymi producentsa,
3.01 Komunikacja - klatka schodowa 2,20 9,15 8. Poza rozwiazaniami przyjetymi w ninigjszym projekcie obowigzuje stosowanie wszystkich norm

panstwowych i branzowych, innych przepisdow wykonawczych oraz zasad wiedzy i sztuki budowlanej,

302 |Pomieszczenie techniczne 2,20 38,63 9. Przyjete w projekcie rozwigzania moga byt zastapione innymi o réwnorzednych badz lepszych
\ \ , parametrach technicznych,
3.03 Pomieszczenie archivum nr 1 220 2593 10. Wszystkie stosowane materiaty i technologie musza posiadai stosowne atesty i depuszczenia do
i ; g tosowania w Polsce
! 2,20 21,2 s o o .
20k _|Pomieszerenic archivim ar.2 - 11. Roboty nalezy prowadzit pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepisow
Suma powierzchni [m® 94,91 BHP.
P [m”] . 12. Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagaja pisemnej akceptacji
projektanta.
13. Wysokosci parapetdw podano od poziomu posadzki w stanie wykoficzonym;
4. przed wykonaniem warstw podtogowych nalezy okreslié miejsca przebit dla instalacji, podczas
wylewania ptyty wykonai wszystkie niezbedne podpiecia, lokalizacje przebit zweryfikowat
z poszczegdlnymi branzami
15. kominy systemowe wg dokumentacj branzowej
16. nalezy przewidziet podkonstrukeje ped instalacje fotowltaiczna oraz urzadzenia na dachu
17. nalezy przewidziet tawy kominiarskie umozlwiajace obstuge urzadzen na dachu
18. prace remontowe prowadzi¢ zgednie z zaleceniami konserwatorskimi
o o
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UWAGI:

1

2.
&

13.
14,

15.
16.
17
18.

elementy konstrukcyjne wg opracowania konstrukcyjnego, elementow
konstrukcyjnych podano w czedci konstrukcyjnej,

podane wymiary s3 wymiarami sfanu surowego,

wszystkie czesci projektu nalezy rozpatrywat jako komplet z rysunkami, opisami, opracowaniami
branzowymi itp.,

pozycje i przekroje

. W trakcie wylewania Scian i stropéw zelbetowych nalezy wykonal bruzdy i przebicia, w ktorych

bed3 prowadzone
i grawitacyjnej,

instalacje wody, kanalizacji, c.o0., elektryczne, wentylacji mechanicznej

. Podane wymiary na osi drzwi sa minimalnym Swiattem przejécia. Przed przystapieniem do robof

murarskich i montazowych oéciezy drzwi nalezy zweryfikowat wymiary ofworéw i dostosowat do
wybranego producenta.

. Wymiary ofwordw okiennych podano w 3wietle muru (w stanie surowym), okna nalezy dostosowaé do

wymiaru okien istniejgcych (podziat kwater obrébki ifd.).

. Wszelkie zauwaZone btedy, badZ niejasnoéci nalezy zgtosit projektantowi,
. GruboSt scianek instalacyjnych i ich konstrukcje nalezy dostosowat do wbudowywanych stelazy

zgodnie z wytycznymi producenta,

. Poza rozwiazaniami przyjetymi w ninigjszym projekcie obowigzuje stosowanie wszystkich norm

pafistwowych i brantowych, innych przepiséw wykonawczych oraz zasad wiedzy i sztuki budowlanej,

. Przyjete w projekcie rozwizania moga byC zastapione innymi o rownorzednych badz lepszych

parametrach technicznych,
Wszysthie stosowane materiaty i technologie musza posiadat stosowne atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce,

. Roboty nalezy prowadzit ped nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepisow

BHP.

. Wszelkie zmiany w rozwiazaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagaja pisemnej akceptacji
projektanta,

Wysokosci parapetéw podano od poziomu posadzki w stanie wykoficzonym;

przed wykonaniem warstw podtogowych nalezy okreilié miejsca przebic dla instalacii, podczas

wylewania ptyty wykonat
z poszczegblnymi branzami
kominy systemowe wg dokumentacj branzowej

nalezy przewidziet podkonstrukcje pod instalacje fotowltaiczng oraz urzadzenia na dachu
nalezy przewidziet tawy kominiarskie umozlwiajace obstuge urzadzed na dachu

prace remonfowe prowadzif zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi

wszystkie niezbedne podpiecia, lokalizacje przebi¢ zweryfikowat
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UWAGI:

1. elementy konstrukcyjne wg opracowania konstrukcyjnego, pozycje i przekroje elementow
konstrukcyjnych podano w czesci konstrukcyjnej,

2. podane wymiary sg wymiarami stanu surowego,

3. wszystkie czeSci projektu nalezy rozpatrywat jako komplet z rysunkami, opisami, opracowaniami
branzowymi itp.,

L. W trakcie wylewania Scian i stropdw zelbetowych nalezy wykonat bruzdy i przebicia, w ktarych
beds prowadzone instalacje wody, kanalizacji, c.o., elektryczne, wentylacji mechanicznej
i grawitacyjnej,

5. Podane wymiary na osi drzwi sa minimalnym Swiattem przejécia. Przed przystgpieniem do robét
murarskich i montazowych oiciezy drzwi nalezy zweryfikowat wymiary otwordw i dosfosowat do
wybranego producenta.

6. Wymiary otwordw okiennych podano w Swietle muru {w stanie surowym), okna nalezy dostosowat do
wymiaru okien istniejacych |pedziat kwater obrobki itd.).

6. Wszelkie zauwazone btedy, badZ niejasnosci nalezy zgtosit projektantowi,

7. Grubosé Scianek instalacyjnych i ich konstrukcje nalezy dostosowal do wbudowywanych stelazy
zgodnie z wytycznymi producenta,

8. Poza rozwigzaniami przyjetymi w niniejszym projekcie obowigzuje stosowanie wszystkich norm
pafistwowych i branzowych, innych przepiséw wykonawczych oraz zasad wiedzy i sztuki budowlanej,

9. Przyjefe w projekcie rozwigzania moga byt zastapione innymi o réwnorzednych badZ lepszych
parametfrach technicznych,

10. Wszystkie stosowane materiaty i technologie musza posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce,

11. Roboty nalezy prowadzif pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepisow
BHP.

12. Wszelkie zmiany w rozwiazaniu konstrukcyjno-matferiatowym wymagaja pisemnej akceptacji
projektanta.

13. Wysokosci parapetdw podano od poziomu posadzki w stanie wykoficzonym;

14, przed wykonaniem warstw podtogowych nalezy okreSlié miejsca przebié dla instalacji, podezas
wylewania ptyty wykonaf wszystkie niezbedne podpiecia, lokalizacje przebi¢ zweryfikowa
z poszczegblnymi branzami

15. kominy systemowe wg dokumentacj branzowej

16. nalezy przewidziet podkonstrukcje pod instalacje fotowltaiczng oraz urzadzenia na dachu

17. nalezy przewidzieC tawy kominiarskie umozlwiajace obstuge urzadzen na dachu

18. prace remontowe prowadzit zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi
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\\hydrnlzoiaqa pozioma

X iniekcyjna

Uwaga: nalezy wykonai hydroizolacje pozioma $cian zewngtrznych i wewnetrznych uniemozlwiajaca
podcigganie wilgoti w gore budynku oraz zabezpieczajaca przed odspojeniem tynku cokotu.

Hydroizolacja pozioma powinna byé petaczona z hydroizolacja posadzek

UWAGL:

1. elementy konstrukcyjne wg opracowania konstrukcyjnego, pozycje i przekroje elementéw konstrukcyjnych podano w czesci konstrukeyjnej,

podane wymiary sg wymiarami stanu surowego,

&
3. wszystkie czesci projektu nalezy rozpatrywal jako komplet z rysunkami, opisami, opracowaniami branzowymi itp.,
[

W trakcie wylewania 3cian i stropdw zelbetowych nalezy wykonaé bruzdy i przebicia, w ktérych beda prowadzone instalacje wody,

kanalizacji, .o, elektryczne, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

5. Podane wymiary na osi drzwi sa minimalnym $wiattem przejécia. Przed przystapieniem do robét murarskich i montazowych oSciezy drzwi

nalezy zweryfikowaé wymiary otwordw i dostosowat do wybranego producenta.

6. Wymiary otworéw okiennych podano w $wietle muru {w stanie surowym), okna nalezy dostosowal do wymiaru okien istnigjacych (podziat

kwater obrobki itd.).

6. Wszelkie zauwazone btedy, badz niejasnoSci nalezy zgtosit projektantowi,
7. GruboSt Scianek instalacyjnych i ich konstrukcje nalezy dostosowat do wbudowywanych stelazy zgodnie z wytycznymi producenta,

8. Poza rozwigzaniami przyjetymi w niniejszym projekcie obowigzuje stoscwanie wszystkich norm pafistwowych i branzowych, innych przepisdw

wykonawczych oraz zasad wiedzy i sztuki budowlangj,

P-1

cm|Posadzka pa gruncie cm[Dach

2.0[Ptytki gresowe Blacha na rabek stojacy

6,0[wylewka betonowa - zb. wt. PE L 0taty 4.0x5.0 cm - rozstaw < 25.0cm
folia budowlana PE 3,0[kontriaty 3.0x5.0 cm

0fstyropian EPS 100

folia budowlana PE

wiatroizolacja - membrana dachowa

2x papa fermozgrzewalna

10

,0[chudy befon

20

Olpospotka stabilizowana mechanicznie

zageszczony grunt rodzimy

P-2

m|Posadzka na stropie

0|ptyfki gresowe

0|wylewka befonowa - zb, wt. PE

folia budowlana PE

15,0 |krokwie drewniane istn. 15.0x11.0 cm
cm|Dach

Blacha na rabek stojacy
4, 0[taty &.0x5.0 cm - rozsfaw < 25.0cm
3,0|kontrtaty 3.0x5.0 cm

wiatroizolacja - membrana dachowa
15,0 |krokwie drewniane istn. 15.0x11.0 cm

wetnamineralna 12.0cm

14,0|wetnamineralna 14.0cm

5 0[styropian EPS 100 I |

27,0[strop wg konstrukcji paroizolacja
sufit podwieszany modutowy 60x60

cm|Sciana wewnetrzna cm|Dach REI6D

15|fynk cemenfowo-wapienny 16,0|kleszcze drewniane istn. 16.0x8.0 cm
30-48jcegta petna . weinamineralna 12.0cm
15[Fynk cementowo-wapienny 14,0 |wetnamineralna 14.0cm
paroizolacja
3,0]2x ptyta G-K 15.0 mm

S-2

cm|Sciana wewnetrzna REN20

2x ptyta G-K 15.0 mm

0
0[wetna mineralna
0)2x ptyta G-K 15.0 mm

S-3

cm|Sciana wewnetrzna

1

2iptyta G-K 12.0 mm

&

cm|Sciana zewnetrzna

40-42|cegta petna

1,5[tynk

szerokoporowy

@

cm|Sciana fundamentowa zewnetrzna

10,0{wetna mineralna olia kubetkowa
1,2|ptyta G-K 12.0 mm 10,0|styropian fundamentowy
2x masa bitumiczna
1,5[tynk szerokoporowy
Legenda: Sciana fundamentowa istniejaca
1,5|tynk szerokoporowy
2x masa bitumiczna

\
\

Czes¢ do wyburzenia

9. Przyjete w projekcie rozwiazania moga by¢ zastapione innymi o réwnorzednych badZ lepszych paramefrach technicznych,
10. Wszystkie stosowane materiaty i technologie muszy posiadat stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,
11. Roboty nalezy prowadzit pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepiséw BHP.
12. Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagaja pisemnej akceptacji projektanta.
13. Wysokoéci parapetdw podano od poziomu posadzki w stanie wykofczonym;

14. przed wykonaniem warstw podtogowych nalezy okreslié miejsca przebic dla instalacji,

niezbedne podpigcia, lokalizacje przebit zweryfikowal z poszczegélnymi branzami

15, kominy systemowe wg dokumentfacj branzowej

16. nalezy przewidzie¢ podkonsfrukcje ped instalacje fofowltaiczng oraz urzadzenia na dachu
1%, nalezy przewidziet tawy kominiarskie umozlwiajace obstuge urzadzed na dachu

18. prace

remontowe prowadzit zgodnie z zaleceniami kenserwatorskimi

podczas wylewania ptyty wykonat wszystkie

@

cm|Sciana fundamentowa wewnetrzna

2x masa bitumiczna

: 1,5{tynk szerokoporowy
Sciana fundamentowa istniejaca
1,5|fynk szerokoporowy
2x_masa bitumiczna
uUStual
PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Waojciech Ignasik
tel. 505 368 212
e-mail: upb.wignasik@gmail.com
TEMAT: Termomedernizacja i przebudowa budynku poczty wraz
z infrastruktura techniczng oraz czesciowg zmiang sposobu
uzytkowania na gminny oSrodek pomocy spotecznej na
dz. nr 1746/5 w tuznej
Rl dz. ewid. nr. 1746/5, PB
obreb: tuina, miejscowost: tuzna, powiat gorlicki A_6
Nr. '
RYSUNEK: Przekrd] A-A .
Data : Sierpien 2019 skala 1100
PROJEKTANT mgr inz. arch. Marta Btaszczyk-Wietrzny |
ARCHITEKTURA:| ™ ™" ™aiasima ™" || Jb'w .
OPRACOWAL: mgr inz. Wojciech Ignasik 5
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Sylwia Szkaradek ﬁ
upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr
HPOIA/105/201F




UWAGI:

1. elementy konstrukcyjne wg opracowania konstrukcyjnego, pozycje i przekroje elementow
konstrukcyjnych pedane w czesci konstrukcyjnej,

2. podane wymiary s wymiarami stanu surowego,

3. wszystkie czeSci projektu nalezy rozpatrywat jako komplet z rysunkami, opisami, opracowaniami
branzowymi itp.,

L. W trakcie wylewania $cian i stropéw zelbetowych naleiy wykonat bruzdy i przebicia, w ktérych
beda prowadzone instalacje wody, kanalizacji, co., elekfryczne, wentylacgji mechanicznej
i grawitacyjnej,

5. Podane wymiary na osi drzwi sa minimalnym Swiattem przejscia. Przed przystapieniem do robdt
murarskich i montazowych oSciezy drzwi naleiy zweryfikowat wymiary otwordw i dostosowat do
wybranego producenta.

6. Wymiary otwordw okiennych podano w Swietle muru {w stanie surowym), ckna nalezy dostosowat do
wymiaru okien istniejacych (podziat kwater obrobki itd.).

6. Wszelkie zauwazone btedy, badZ niejasnosci nalezy zgtosit projektantowi,

7. Grubost Scianek instalacyjnych i ich konstrukcje nalezy dostosowat do wbudowywanych stelazy
zgodnie z wytycznymi producenta,

8. Poza rozwiazaniami przyjetymi w niniejszym projekcie obowiazuje stosowanie wszystkich norm
pafstwawych i branzowych, innych przepisdw wykonawczych oraz zasad wiedzy i sztuki budowlanej,

9. Przyjete w projekcie rozwigzania moga byl zastapione innymi o réwnorzednych badz lepszych
parametrach technicznych,

10. Wszystkie stosowane materiaty i technologie muszy posiadat stosowne atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce,

11. Roboty nalezy prowadzit pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepisow
BHP.

12. Wszelkie zmiany w rozwiazaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagaja pisemnej akceptacji
projektanta.

13. Wysckosci parapetow podano od poziomu posadzki w stanie wykofczonym;

4. przed wykonaniem warstw podtogowych naley okreSlié miejsca przebit dla instalacji, podczas
wylewania ptyty wykonaf wszystkie niezbedne podpiecia, lokalizacje przebit zweryfikowat
z poszczegolnymi branzami

15. kominy systemowe wg dokumentacj branzowej

16. nalezy przewidziet podkonstrukcje ped instalacje fotowltaiczna oraz urzadzenia na dachu

Uwaga: zabudowg urzadzen kimatyzacji i wentyacji wykonaé jako imitacje kominéw 17. nalezy przewidzie tawy kominiarskie umozlwiajace obstuge urzadzef na dachu
18. prace remontowe prowadzit zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi
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okrycie dachu
do wymiany A,

Kolorystyka budynku:
dach - kolor RAL 7035
obrabki blacharskie - RAL 7035
elwacja - cegta naturalna

*ﬂ cokot - kolor RAL 7035
stolarka drewniana - jodta jasna
parapety betonowe - RAL 7035
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"7%? ; PROJEKTOWO-BUDOWLANE
: Wojciech Ignasik
tel. 505 368 212
e-mail: upb.wignasik@gmail.com
TEMAT: Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty wraz

z infrastrukturg techniczng oraz czeSciowa zmiana sposobu
uzytkowania na gminny o$rodek pomocy spotecznej na

renowacia

cokotu dz. nr 1746/5 w Luinej
. o LOKALIZACIA: dz. ewid. nr. T746/5, PB
-0.72 I 1 J ' obreb: tuzna, miejscowost: tuzna, powiat gorlicki A ?
Nr. :
RYSUNEK: Elewacja frontowa - Pdtnocna =R
Data : Sierpiefi 2019 skala 1:100
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UWAGI:

1. elementy konstrukcyjne wg opracowania konstrukcyjnego, pozycie i przekreje elementéw
kenstrukcyjnych podano w czesci konstrukeyjnej,

2. podane wymiary s3 wymiarami stanu surowego,

3. wszystkie czeSci projektu nalezy rozpatrywal jako komplet z rysunkami, opisami, opracowaniami
branzowymi ifp.,

L. W trakcie wylewania Scian i stropdw zelbetowych nalezy wykonal bruzdy i przebicia, w ktorych
bedy prowadzone instalacje wody, kanalizacji, c.o., elekiryczne, wentylacji mechanicznej
i grawitacyjnej,

5. Podane wymiary na osi drzwi sa minimalnym Swiattem przejécia. Przed przystapieniem do robét
murarskich i montaZzowych oSciezy drzwi nalezy zweryfikowal wymiary otwordw i dostesowat do
wybranego producenta.

6. Wymiary otwordw okiennych podano w Swietle muru (w stanie surowyml, okna nalezy dostosowal do
wymiaru okien istniejacych {podziat kwater obrabki itd.).

6. Wszelkie zauwazone btedy, badZ niejasnosci nalezy zgtosi¢ projektantowi,

7. Grubost $cianek instalacyjnych i ich konstrukcje nalezy dostosowat do wbudowywanych stelazy
zgodnie z wyfycznymi producenta,

8. Poza rozwigzaniami przyjetymi w niniejszym projekcie obowigzuje stosowanie wszystkich norm
panstwowych i branzowych, innych przepisdw wykonawczych oraz zasad wiedzy i sztuki budowlanej,

9. Przyjete w projekcie rozwiazania moga byt zastapione innymi o réwnorzednych badZ lepszych
parametrach fechnicznych,

10. Wszystkie stosowane materiaty i technologie musza posiada stosowne atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce,

1. Roboty nalezy prowadzit pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepiséw
BHP.

12. Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagaja pisemnej akceptacji
projektanta.

13. Wysoko&ci parapetow podano od poziomu posadzki w stanie wykenczonym;

14. przed wykonaniem warstw podtogowych nalezy okreslic miejsca przebit dla instalacji, podczas
wylewania ptyty wykonat wszystkie niezbedne podpiecia, lokalizacje przebi zweryfikowat

Uwaga: zabudowg urzadzen kimatyzacji | wentyacji wykona¢ jako imitacjg kominow 2 poszczegéfnymi branzami

15. kominy systemowe wg dokumentacj branzowej
Pt 16. nalezy przewidzie¢ podkonstrukcje pod instalacje fotowltaiczng oraz urzadzenia na dachu
|.11_a-ﬁ @ 17. nalezy przewidziet tawy kominiarskie umoziwiajace obstuge urzadzefi na dachu
f.,pm,ua?:m: { 18. prace remontowe prowadzif zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi
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stolarka drewniana - jodta jasna
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Uwaga: zabudowe urzadzen klimatyzacii i wentyacji wykona¢ jake imitacjg kominow
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UWAGE

1. elementy konstrukcyjne wg opracowania konstrukeyjnego, pozycje i przekroje elementdw konstrukcyjnych podano w czesci konstrukcyjnej,

2. podane wymiary s3 wymiarami stanu surowego,

3. wszystkie czeSci projektu nalezy rozpatrywat jako kemplet z rysunkami, opisami, opracowaniami branzowymi itp.,

L. W frakcie wylewania Scian i stropéw zelbetowych nalezy wykonat bruzdy i przebicia, w ktorych beda prowadzone instalacje wody, kanalizacji,
.0, elekfryczne, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

5. Podane wymiary na osi drzwi s3 minimalnym Swiattem przej$cia. Przed przystapieniem do robdt murarskich i montazowych oSciezy drzwi nalezy
zweryfikowat wymiary otwordw i dostosowat do wybranego producenta.

USLUaGl
PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Ignasik

tel. 505 368 212

e-mail: upb.wignasik@gmail.com

6. Wymiary otwordw okiennych podano w Swietle muru (w stanie surowym), okna naleiy dostosowal do wymiaru okien istnigjacych (podziat

kviater sheRbREE) TEMAT: Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty wraz
6. Wszelkie zauwazone btedy, bads niejasnoéci nalezy zgtesié projektantowi, z infrastruktura techniczna oraz czedciowa zmiang sposobu
7. Grubo$c Scianek instalacyjnych i ich konstrukcje nalezy dostosowaé do wbudowywanych stelazy zgodnie z wytycznymi producenta, uzytkowania na gminny oérodek pomocy spotecznej na
8. Poza rozwiazaniami przyjetymi w niniejszym projekcie obowigzuje stosowanie wszystkich norm pafstwowych i branzowych, innych przepisdw dz. nr 1746/5 w tuznej
wykonawczych oraz zasad wiedzy i sztuki budowlanej,
9. Przyjate w projekcie rozwiazania mogg byt zastapione innymi o réwnorzednych badZ lepszych parametrach technicznych, LOKALIZACJA: dz. ewid. nr. 1746/5, PB

10. Wszystkie stosowane materiaty i technologie musz3 posiada stosowne atesty i dopuszczenia do sfosowania w Polsce,
11. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzerem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepiséw BHP.
12. Wszelkie zmiany w rozwiazaniu konstrukcyjne-materiatowym wymagaja pisemnej akceptacji projektanta.
13. Wysokosci parapetéw podanc od poziomu posadzki w stanie wykehczonym; RYSUNEK: Elewacja tylna - Potudniowa
14, przed wykonaniem warstw podtogowych nalezy okreslic miejsca przebif dla instalacji, podczas wylewania ptyty wykonat wszystkie niezbgdne

obreb: tuzna, miejscowos?: tuzna, powiat gorlicki A_9

Nr. rys.

o e i L i Kt - Data : Sierpien 2019 skala 1:100
podpiecia, lokalizacje przebit zweryfikowal z poszczegdlnymi branzami
15. kominy systemowe wg dokumentacj branzowej PROJEKTANT mgr inz. arch. Marta Blaszczyk-Wietrzny { i
16. nalezy przewidziet podkonstrukcje pod Lnsfalfat:'ja fotowltaiczng oraz urzadzenia na dachu ARCHITEKTURA: upr. bud Hsvﬂn;;::’:;!r;:{abez ogr nr | }UM
17. nalezy przewidzief tawy kominiarskie umozlwiajace obsiuge urzadzef na dachu 5 : £
18. prace remontowe prowadzit zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi OPRACOWAL: mgr inz. Wojciech Ignasik &

i 3 >
mgr inz arch Sylwia Szkaradek
SPRAWDZIt upr bud w spec. arch do proj bez ogr ar -
HPOIA/105/2017
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UWAGI:

1

z
3,
b

o

15.
16.

1.
18.

Wymiary zbiornika w cm, rzedne w m, opisane &rednice DN w mm

Lekalizacja zbiornika zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

zweryfikowat rzedne posadowienia w terenie

elementy konstrukcyjne wg opracowania konstrukcyjnego, pozycje i przekroje elementdw konstrukcyjnych
pedanc w czesci konstrukcyjnej,

. Zbiornik wykonat w technologi szczelnej [np.technologia biata wanna)
- przejScia przez Sciany zewnetrzne wykonat jake szczelne wielkosé otworu dostosowat do przyjefego systemu

(np. integra)

. pedane wymiary s3 wymiarami stanu surowego,
. wytaz rewizyjny typu lekkiego “B"

Ho - wysokoi¢ od dna zbiornika do osi otworu

. wszystkie czesci projektu nalezy rozpatrywat jako komplet z rysunkami, opisami, opracowaniami branzowymi

itp.,

- W frakcie wylewania Scian i stropow zelbetowych nalezy wykonaé bruzdy i przebicia, w ktérych beda

prowadzone instalacje wody, kanalizacji, elektryczne, wentylacji grawitacyjnej,

- Wymiary otwordw podano w éwietle [w stanie surowyml, otwory nalezy dostosowat do wykonanych ofwordw
. Wszelkie zauwazone btedy nalezy zgtosit projektantowi,
-Poza rozwiazaniami przyjetymi w niniejszym projekcie obowiazuje stosowanie wszystkich norm pafistwowych i

branzowych, innych przepisow wykonawczych oraz zasad wiedzy i sztuki budowlanej,

Przyjete w projekcie rozwiazania moga byé zastapione innymi o réwnorzednych parametrach technicznych,
Wszystkie stosowane materiaty i technologie musza pesiadaé stosowne atesty i dopuszezenia do stosowania w
Polsce,

Roboty nalezy prowadzit pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepisbw BHP.
Wszelkie zmiany w rozwiazaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagaja pisemnej akceptacji projektanta.

ustual
PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Ignasik
tel. 505 368 212
e-mail: upb.wignasik@gmail.com
TEMAT: Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty wraz
z infrastrukturg techniczng oraz cze$ciowa zmiang sposobu
uzytkowania na gminny osrodek pomocy spotecznej na
dz. nr 1746/5 w tuinej
CEBALIZACIE: dz. ewid. nr. 1746/5, PB
obreb: tuzna, miejscowost: tuzna, powiat gorlicki A_10
—_— = —— 0 Nr. rys.
RY SUNEK: Zbiornik szczelny na nieczystosci ciekte 10 m
Data : Sierpiefi 2019 skala 1:100
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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Rodzaji zakres opracowania

Projekt budowlany termomodernizacji i przebudowy budynku poczty wraz z
infrastrukturg techniczng oraz czesciowa zmiang sposobu uzytkowania na gminny
osrodek pomocy spotecznej, na dziatce ewidencyjnej nr 1746/5 obreb tuzna.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno — budowlany
e Inwentaryzacja budowlana

e Woytyczne Inwestora

o Ekspertyza mykologiczna

e Wizja loklana

1.2.1 Charakterystyka konstrukcyjna obiektu

1.2.2 Charakterystyka konstrukcyjna istniejacego budynku poczty
podlegajacego przebudowie

Budynek dwukondygnacyjny o wymiarach zewnetrznych 19,7m x 10,8m w czesci

podpiwniczony, wykonany w konstrukgji tradycyjnej murowanej z drewnianymi stropami

nad parterem i pietrem. Konstrukcje gtdbwng stanowig s$ciany nosne w ukfadzie

podtuznym. Sciany noéne grubosci od 40cm do 44cm, $cianki dziatowe gr 16¢cm.

Przekrycie w formie dachu 4-spadowego (dach kopertowy) o konstrukcji tradycyjnej

drewnianej — wieszarowej o kacie nachylenia 34° z pokryciem blachg ptaska.

Posadowienie budynku na fawach fundamentowych.

1.2.3 Charakterystyka konstrukcyjna przebudowy

Projektowana jest przebudowa polegajgca na wyburzeniu czesci Scianek dziatowych,

fragmentow scian konstrukcyjnych oraz schodéw a takze likwidacje (zasypanie) piwnic.

Projektuje sie wykonanie kilku zamurowan w $cianach no$nych oraz wykonanie nowych

$cianek dziatowych. Projekt przewiduje wymiane istniejacych stropéw drewnianych na

stropy gestozebrowe, wykonanie schoddéw zelbetowych monolitycznych. Dodatkowo

projektuje sie likwidacje traméw wigzby dachowej, wymiane stupkéw drewnianych oraz

wykonanie ocieplenia poddasza. Gtéwng konstrukcjg no$ng pozostajg istniejgce $ciany

murowane.

1.3 Przyjete materiaty

BETON C25/30 (B30) dla zbiornika na $cieki sanitarne dodatkowo klasy W8
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STAL ZBROJENIOWA/ZBROJENIE GtOWNE, STRZEMIONA/: B500SP klasa
ciggliwoéci C
1.4 Przyjete obcigzenia

e obcigzenie sniegiem — STREFA |l /PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1/

e obcigzenie wiatrem — Il strefa
Tablica 1. Obcigzenie $niegiem

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obciazenie $niegiem potaci bardziej obcigzone;j 1,31 1,50 0,00 1,97

dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=310 m n.p.m. -> Qk
= 1,260 kN/m2, nachylenie potaci 34,0 st. ->
C2=1,040) [1,310kN/m2]

oY 1,31 1,50 - 1,97
Tablica 2. Obciazenie wiatrem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vs K Obc. obl.
kN/m? kN/m”*
1. Obcigzenie wiatrem potfaci nawietrznej dachu - -0,14 1,50 0,00 -0,21

wariant | wg PN-B-02011:1977/Az1/21-3 (strefa
[ll, H=310 m n.p.m. -> gk = 0,29kN/m2, teren A,
z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla zamknieta,
wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=20,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 34,0 st. ->
wsp. aerodyn. C=-0,270, beta=1,80) [-
0,143kN/m2]

T -0,14 - -0,21
1.5 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

1.5.1 Dach.

Projektuje si¢ wymiang pokrycia dachu oraz wykonanie warstwy izolacyjnej z wetny
mineralnej o grubosci 26cm. W konstrukcji no$nej projektuje sie likwidacje traméw oraz
wymiang istniejgcych stupkéw i mieczy na nowe o przekroju 16x16cm. Stupy opieraé na
projektowanym stropie gestozebrowym.

1.5.2 Stropy miedzy kondygnacyjne gestozebrowe

Zaprojektowano stropy systemowe gestozebrowe o grubosci 23cm + 4cm i rozstawie
belek 50cm. Rozpigtos¢ zgodnie z opiem na rzutach. Belki stropowe w miejscu $cian
istniejagcych opiera¢ wykutych gniazdach dla zapewnienia odpowiedniej dtugosci
oparcia. Przy Scianie wykona¢ wieniec zelbetowy w grubosci stropu. W linii oparcia
scianek dziatowych na stropie zaprojektowano podwodjne belki stropowe. Na oparcie
stupkow wiezby dachowej zaprojektowano belki zelbetowe. W miejscach duzej
rozpigtosci stropu projektuje sie zastosowanie odwrotnej strzatki ugiecia- wartoéci wg
schematow. Dodatkowo zaprojektowano Zebra rozdzielcze w miejscach pokazanych na

rzucie. Stropy nalezy wykonac $cisle wedtug zalecen dostawcy systemu.

~. 078



K-6

1.5.3 Sciany
Projektuje si¢ wykonanie zamurowania w istniejgcych $cianach nosnych. Sciany
z elementéw murowych grubo$¢ dopasowaé do wymiaréw istniejgcej $ciany. Scianki

dziatowe gr.12cm i 15cm.

1.5.4 Wience

Na Scianach istniejacych wierice nalezy wykona¢ zaraz przy krawedzi $ciany w stropie
gesto zebrowym. Na najwyzszej kondygnacji na $cianach wewnetrznych wykonaé
wience.

1.5.5 Schody

Projektuje sig¢ schody prowadzace na poddasze, ptytowe zelbetowe wylewane z betonu
C25/30 (B30).

1.5.6 Belki zelbetowe

Belki zelbetowe monolityczne. Wymiary wg rysunkow.

1.5.7 Nadproza stalowe

W miejscu projektowanych wyburzen w $cianach nosnych projektuje sie wykonanie
wzmocnienia w postaci nadprozy stalowych. Gabaryty belek nadprozowych oznaczone
na rysunkach.

Belki stalowe oprzec¢ na Scianie za po$rednictwem poduszki betonowej lub podmurowaé
3 warstwy cegiet na zapowie cementowej i zatozy¢ blache stalowa. Belki skrecié 2x
M-12 w potowie rozpietosci. Stopki belek osiatkowaé. Sciane nad nadprozem dokfadnie
podklinowac klinami stalowymi. Cato$¢ wyszpachlowaé¢. Nadproza stalowe zaktadad
przed wykonaniem stropow gestozebrowych powyzej danego otworu. NADPROZE
WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

1.5.8 Zbiornik na scieki sanitarne

Zbiornik projektuje sie¢ jako zelbetowy monolityczny o $cianach i ptycie przekrywajgcej
grubosci 20 cm. Ptyta zelbetowa denna grubosci 25 cm. Zbrojenie $cian i ptyty dennej
w formie siatki o boku 15 cm x 15 cm pretami #12. Zbrojenie ptyty przekrywajgcej siatka
dolna z pretow #12 o boku 12cm na 12cm. Zbrojenie piyty przekrywajgcej siatka gérna
z pretow #10 o boku 12cm na 12cm. W trakcie wykonywania prac, aby uniknaé
zagrozenia wyporem zbiornika przez wody zewnetrzne nalezy napetni¢ zbiornik woda

do wysokosci 55¢m od dna. Zbiornik moze by¢ wykonany jako prefabrykowany
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2 EKSPERTYZA TECHNICZNA POD KATEM PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO
BUDYNKU POCZTY

2.1 Wstep

Opinie wydano na podstawie:

a) wizji lokalnej

b) inwentaryzacji budowlanej

c) polskich norm budowlanych

d) literatury technicznej

2.2 Cel wykonania ekspertyzy

Ekspertyze wykonano w celu stwierdzenia mozliwosci przebudowy istniejacego

budynku poczty, zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej nr 1746/5, obreb tuzna

2.3 Opis konstrukgcji istniejgcego budynku poczty podlegajgcego przebudowie

2.3.1 Fundamenty

Posadowienie wykonano w formie taw betowych. Szeroko$¢ taw réowna jest szerokosci
§cian piwnicznych. Brak widocznych odsadzek.

2.3.2 Stropy

Strop nad piwnicg wykonano monolityczny zelbetowy.

Stropy nad parterem i pietrem wykonano jako drewniane. Od spodu stropu na
deskowaniu wykonano tynk wapiennym na trzcinie. Na gérze stropu wykonano podtoge
z desek na legarach. Na ostatnim stropie wykonano polepe z cegiet uktadanych na

deskach gornych.

2.3.3 Schody

Schody istniejace wykonano jako kamienne wspornikowe.

2.3.4 Sciany

Sciany no$ne gruboéci od 40cm do 44cm wykonane z cegly petnej, Scianki dziatowe
grubosci 12cm i 15cm.

2.3.5 Dach

Nad catym budynkiem wykonano dach wieszarowy wsparty na poprzecznych tramach
wraz ze stupkami, zastrzatami oraz rozporami. Pokrycie stanowi blacha gtadka na
deskowaniu.

Tramy opierajg si¢ na $cianach skrajnych za pomoca podwaliny oraz na $cianie
srodkowe].

Kominy na strychu sg wykonanie, jako murowane z cegly petnej z tynkiem rapowanym

wewnatrz.

- 07
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2.4 Opis stanu technicznego budynku poczty podlegajacego przebudowie

2.4.1 Posadowienie

Posadowienie jest w stosunkowo dobrym stanie technicznym. Nie zaobserwowano
zarysowan lub peknigé $Swiadczgcych o nie réwnomiernym osiadaniu. Problem
natomiast stanowi duze zawilgocenie $cian zewneteznych do wysokoéci 150cm od
poziomu fundamentu. Swiadczy to o braku izolacji poziomej.

2.4.2 Stropy

Stropy nad poszczeg6linymi kondygnacjami jest w $rednim stanie technicznym, nie
wykazuje nadmiernych ugie¢ ani zarysowan. Jednak z uwagi na koniecznosé
zwigkszenia nosnoéci stropdéw oraz warunki p.poz zaleca sie ich wymiane.

2.4.3 Sciany no$ne

Generalnie $ciany nosne znajdujg sie w dobrym stanie technicznym, nie
zaobserwowano peknigc, $ciany ponizej poziomu parteru sg zawilgocone. Zaleca sie
wykonanie izolacji przeciw-wilgociowej $cian fundamentowych oraz ogéinej konserwaciji
pozostatych scian polegajacej na usunieciu zarysowan warstw wierzchnich powstatych
w skutek naturalnej pracy konstrukgiji

2.4.4 Dach

Konstrukcja drewniana dachu generalnie jest w dobrym lub dostatecznym stanie
technicznym. W opinii mykologicznej stwierdzono jedynie powierzchniowe uszkodzenia
wskutek dziatania owaddw i grzybow. Czes$¢ stupkéw i murtgty uszkodzone w wunku
korozji biologicznej nalezy wymieni¢. Brak widocznych nadmiernych ugie¢ na elelentach
konstrukcyjnych. Blacha pokrycia w potowie skorodowana.

2.5 Projektowana przebudowa budynku poczty

Projektowana przebudowa obejmuje likwidacje podpiwniczenia, wyburzenie kilku
$cianek dziatowych, $cian no$nych oraz wyburzenie klatki schodowej i wykonanie
nowych schodow.

Projektuje si¢ wykonanie zamurowan kilku otworéw w $cianach.

Ponadto projektuje si¢ wymiane istniejacych stropéw drewnianych na gestozebrowe.
Projektuje sie zmiang schematu pracy dachu na ptatwiowo — kleszczowy poprzez
likwidacje tramow i wymiane stupkéw.

Zatozono odkopanie i wykdnanie izolacji przeciw-wilgociowej fundamentéw na catym
obwodzie budynku.

2.6 WNIOSKI KONCOWE

- 073
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Wszystkie elementy konstrukcyjne istniejacego budynku sg w $rednim lub dobrym
stanie technicznym i posiadajg odpowiedng no$nosg¢.

Projektowana przebudowa nie wptywa negatywnie na istniejgcg konstrukcje oraz
posadowienie.

Ze wzgledu na zastosowanie nadprozy stalowych nie zmieniono podparcia dla stropu,

tym samym nie zmieniono charakteru pracy elementéw konstrukcyjnych stropu.

2.6.1 Kolejnosé wykonania robot:

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé strop nad pietrem. Po usuneciu stropu
drewnianego wykonac nowy strop gestozebrowy.

e Wyburzenie stropu drewnianego i wykonanie nowego stropu gestozebrowego nad
parterem.

e Usunigcie pokrycia dachu wraz z petnym deskowaniem wraz z ocenag stanu
technicznego poszczegblnych elementéw drewnianych wiezby.

o W stropie wykonac zebra oraz belki do oparcia stupkéw wiezby dachowej oraz dla
$cian oddzielajgcych poszczegdlne lokale

e Wykonac¢ zmiane konstrukcyjna wiezby w celu usuniecia tramow.

e Projektowana przebudowa wigze si¢ z koniecznoscig wykonania nowej Kklatki
schodowej, ktéra zaleca sie zaprojektowad jako zelbetowa.

e Projektowane stropy gesto zebrowe wzmocni¢ zebrami rozdzielczymi

e Przed wykorzystaniem sprawdzi¢ drozno$¢ wszystkich kanatéw wentylacyjnych.

W WYNIKU POWYZSZEJ ANALIZY STWIERDZAM MOZLIWOSC WYBURZENIA
ISTNIEJACYCH STROPOW DREWNIANYCH | WYMIANE NA NOWE
GESTOZEBROWE.

ISTNIEJACA WIEZBA DACHOWA GENERALNIE JEST W DOBRYM STANIE
TECHNICZNYM | MOZNA JA WYKORZYSTAC PO WPORWADZENIU ZMIAN
KONSTRUKCYJNYCH.

NOSNOSC FUNDAMENTOWOW BEDZIE ZAPEWNIONA ZE WZGLEDU NA
KONSOLIDACJE GRUNTU POD LAWAMI | WZROSTU DOPUSZCZALNYCH
OBCIAZEN NA LAWE O OK. 20%.

ZE WZGLEDU NA USUNIECIE STOPOW ISTNIEJACYCH | ZASTAPIENIE ICH
NOWYMI STROPMI GESTOZEBROWYMI NASEEPUJE PRZYROST OBCIAZEN
STALYCH | ZMIENNYCH ALE NIE MA NEGATYWNEGO WPLYWU NA NOSNOSC

- 08¢
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LAWY W POZIOMIE POSADOWIENIA ZE WZGLEDU NA KONSOLIDACJE
GRUNTU.

POWYZSZE ZMIANY NIE MAJA NEGATYWNEGO WPLYWU NA BUDYNEK
ISTNIEJACY ORAZ BUDYNKI SASIEDNIE.

PRZED WYKORZYSTANIEM PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH SPRAWDZIC ICH
DROZNOSC.

3  WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO- WYTRZYMALOSCIOWYCH

-~ 081



projekt budowlany konstrukgji K-11

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU -
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU  POCZTY
W MIEJSCOWOSCI LUZNA

MATERIALY KONSTRUKCYJNE - zalozenia ogdine

BETON

- beton C25/30 / B-30/ W6/ - fawy i Sciany fundamentowe

- beton C25/30 B-30 - konstrukcyjne elementy zelbetowe /schody, podciagi, piyty /
STAL

- B500SP - zbrojenie gidwne ptyt - #8, #10, #12

- B500SP - zbrojenie gidwne podciagow, stupow #25, #20, #16, #12
- B500SP - #6 #8

DROBNOWYMIAROWE ELEMENTY MUROWE

- przyjeto ceramiczne pustaki szczelinowe klasy 15

- pustaki betonowe klasy 15

Ustalenie kategorii geotechnicznej budynku:

Analiza konstrukdi obiektu, miejsca posadowienia / sposobu fundamentowania w podtozu
gruntowym, proste warunki gruntowe pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku do
PIERWSZEJ kategorii geotechnicznej - zgodnie z rozporzadzeniem wydanym przez
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z dania 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

M- .
I Obciagzenie dziatajace na pota¢ dachowa.
1.1 Obciazenie state
Bl —— = ' -
o= 34-deg  katpochylenia Pyoch = 1_34.k—N obcigzenie stafe na potaé
potaci dachowej m2 dachowa- pokrycie blacha.

1.2 Obcigzenie zmienne potaci dachowej
.21 Obcigzenie $niegiem - STREFAIIl

I
J
Qi = 1.41 k—l\ obcigzenie charakterystyczne $niegiem Cs=08 ~y=15 wspolczynnik ksztattu dachu
m2
Sq=QuCs - Sq = 1.51 X obcigzenie nam”2 rzutu polaci dachowej
m2
l.2.2 Obcigzenie wiatrem - STREFA llI- teren A
m__ . i
kN .
Q= 0.47-—2 Bu=18 Ciz=12 Yw=15 przyjglo  C, =031
m

W4 = qCeCyy Byyw Wg= 0.47-1—@- obcigzenie kKN/m*2 obliczeniowe nam"2 pofaci dachowej - parcie
2

m

m - . s s

[k =
Il ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU - KONSTRUKCJA ZELBETOWA
1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Pobll4 = 5,99-E obcigzenie obliczeniowe stale strop monolityczny gr 14cm
2

m

Pporotherm27 = 6-1 2 obciazenie obliczeniowe stale strop gestozebrowy gr 23cm +4cm
2

m

Pgach = 1_34.1(—N obcigzenie obliczeniowe state na dach i 0 8 2
2
(] : -



projekt budowlany konstrukgji K-12
kN g e s A ; s :
Qobl = 4.34-— obcigzenie uzytkowe obliczeniowe zmienne ze $ciankami
mz dziatlowymi - strop nad parterem i pietrem.
kN C e . .
Qobl T = 6.5 — obciazenie uzytkowe obliczeniowe na tarasie
1_mZ
kN R ; ; :
Hablach = 4,2.—2 obciazenie uzytkowe obliczeniowe zmienne na schodach
m
[*]
II. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU
1.0 Sprawdzanie nosnosci krokwi
B — - - =
kN kN : S . _—
Qkrok 1= 249 —  qurok 1= 1.38-—  catkowite obcigzenie krokwi prostopadie i réwnolegte
== m = m
l;x = 0.95 mrozstaw krokiew
2 ; :
lkrok = 3.75m Agq = 165-cm przyjeto krokiew birok = 11-cm hirok = 15-cm
Wykrok = 412.5:0m° Ty = 3093.75-cm”  iyyeop = 4.33-cm  charakterystyki geometryczne
fn ¢ = 14.54MPa Wylrzymaiosc obliczeniowa na zginanie
f, g ¢=15.23-MPa  wytrzymatos¢ obliczeniowa na $ciskanie wzdiuz widkien
Mok = 4.38-kN-m  Njox = 2.59-kN warto$¢ momentu i sity Sciskajgcej w krokwi ke = 0.41
oc 0 d=038MPa nap. sciskajgce w kierunku réwnoleglym Om y d=10.62MPa  nap. zginajgce
g g
e + LS L. =0.76 gdy <1 jeden to OK
fc0d fm d
kgef] = 0.6 Ufip_z1 = 9.79-mm ugiecie od ohcigzenia statego
Kgerz = 0.25 Ufin 72 = 6.11-mm ugiecie od obcigzenia zmiennego Srednotrwatego-$nieg
Kger3 = 0 Ufin 73 = 2.38-mm ugie,rcierod obcigzenia zmiennego krotkotrwatego-wiatr
_ Ikrok
Ufin_z = Ufin_z1 + Ufin_z2 + Ufin 73 VUfin z = 18.29mm < Aogiafinag, = 200 Upet fin z = 18.75-mm
Istniejgca krokiew birok = 11:cm hirok = 15-cm
1.1 Sprawdzenie ptatwi
D
kN kN . — . 4 i
Aptat 2 = 12.92— Qppat y = 1.14— cakowite obcigzenie platwi prostopadke i rownolegte
- m m
lp=28m bpt =18-cm  hy =18cm  Agp = 324-cm2
Wypt = 972-cm3 Jypt = 8748-¢:m4 iypt = 5.2-cm charakterystyki geometryczne
Wopt = 972.¢m3 Yot = g74g.cm4 izpt = 5.2-cm charakterystyki geometryczne
fn 4 = 14.54-MPa wytrzymatosc obliczeniowa na zginanie drewno klasy C-24
f, o 4= 15.23-MPa wytrzymatosc obliczeniowa na $ciskanie wzdtuz widkien
wartos¢ momentu w przesle pfatwi e
Mypt = 10.13kN-m Mgy = 0.04mkN . 082

Om y dpt = 10.42MPa  naprezeniazginaigce od My oy, , 4oy = 0.05-MPa naprezenia zginajace od Mz
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o dpt Om_z dpt .

g ki e gdy <1 jeden fo OK Ky = 0.9

fm_ fm_d
wartosci ugiec

= 5.88: ugiecie od obcigzenia statego

Kgef1 = 0.6 Ufin_zlpt 8-mm gie 2! g
Kgery = 0.25 Ufin_z2pt = 3.67-mm ugiecie od obcigzenia zmiennego srednotrwalego-$nieg
iy 0 Ufin z3pt = 0.98-mm ugiecie od obcigzenia zmiennego krétkotrwalego z -wiatr

ef3 = -

Ufin_y3pt = 2.59 % 10" mm ugiecie od abcigzenia zmiennego krotkotrwatego y -wiatr
lp = 2l
= = < O ST -
Ufin zpt = Ufin_zlpt + Ufin_z2pt + Ufin_z3pt Ufin_zpt = 10.54-mm Unet fin_zpt = 200 Unet_fin_zpt = 14-mm
u st Uit Upet fi ‘i u = 7-mm
Ufin_ypt = Ufin_y3pt fin_ypt = < < et il ypt = o0 net_fin_ypt
= 2 2 " - 2 2

Ufinpt =+ Ufin ypt T Ufin zpt Ufinpt = 10.54-mm Ufin =+ Unet_fin_ypt + Unet fin_zpt Ugip = 15.65-mm

Istniejgca platew bpt = 18:cm  hyy = 18-cm

1.3 Wymiarowanie stupéw poddasza.

[rL Sl — e Tr—— T o
hjy = 2.6 m wysokosc slupa Fy1 =41.57-kN

hgw = 160-mm bgw = 160-mm Ay = 256-cm2 ixs =4.77-cm charakterystyki geom. z
uwzglednieniem oslabienia przekroju
XA=56.29  -smukloscelementu Kwzas = 0.33  -wsp.wyboczeniowy

F, = 41.57-kN  obciazenie stale i zmienne na slup

Fx1
Opgs = ——— Ogas = 4.91-MPa < Rge = 11.5-MPa
An'szas
Przyjeto slupki hgw = 16-cm bgw = 16:cm

1.2 STROPY GESTO - ZEBROWE
Przyjeto nastepujace stropy gestozebrowe 27/50......

lppeog == 6.00m  lppssg = 5.50m  lppg75 = 4.75m lppysp = 4.50m  lpg3os == 3.25m

kN
Pporotherm27 = 6.1-——
m2 Qobl kN
o = =M
qob] = 4.34-— ' m
me Moment rzeczywisty Maksymalny
Moment dopuszczalny
1 1 il
Mpreo0 = [(E'pporothermZ';’ + E'QQbI}O-SmIPFGOO Mppgpo = 23.48:kN-m < Mpaxre00 = 36.08kN-m
ol

- 084
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1

g Pporotherm27 + Cloblj *0.5mlppssg’ MPF550 =19.73kN-m<  MppaxFssp := 32.39kN-m

Mprss50 = (

MpFa75 = ( ‘Pporotherm27 + qobl) -0. 5m1PF475 MPF475 = 1472kN-m<  MpyuxFa75 = 26.62kN-m

24.69kN-m

MPpF450 = ‘Pporotherm27 + qobl) -0.5mlppgsq’ MPF450 = 13.21-.kKN-m<  Mpaxr4s0 :

5
1\ 8

(1
Mpg325 = (E Pporotherm27 + = QQb) -0.5mlpF325° MPF325 =6.89-kN'-m < Mpaxr325:= 15.51kN-m

LL] = 3.6m

L + 0m kN
+ Sg-(Lyy + 0m)-1 + Wye(Lyy + Om):|2.8m:| + 5m-0.18m-0.18m-5 —
3

Ldachi = II Paach————

Pgach1 = 37.14-kN

cos(t)
m

obcigzenie punktowe ze stupa wiezby dachowej

m ” i " - - i — ——
1.3 BELKI ZELBETOWE

mm " ST IO i st RSV LS G P R S

poz. B-126x30 belka 1 przestowa =290 cm

B — . — - —_— - — -
kN kN T
Qstp] = 13.23—  qupp; = 7.98-— obc. state i zmienne lp; =3.05m
m m

warto$¢ momentu i wymagane zbrojenie w przesle i nad podporg

P R £2=2) U €= ) BIE I 27 _—
= . ‘m —3 . = . = - = 5
b1 =1 16.39 o171 3229 L= [ 341 HOBI={ 4y, )em Dbl =oem

Przyjeto zbrojenie dolne 3 # 12
Zbrojenie gorg belki 3#10.
Zbrojenie na scinanie strzemion 2-cietych #6 co 20 cm.

poz. B-1a 26x30 belka 1 przestowa =164 cm
belke zakotwi¢ w Scianach piwnic za pomoca pretéw wklejanych

Przyjeto zbrojenie dolne 3 # 12
Zbrojenie gorg belki 3#10.
Zbrojenie na scinanie strzemion 2-cietych #6 co 20 cm.

Sprawdzenie nosnosci BELEK STROPOWYCH POD OBIAZENIEM
SKUPIONYM.

poz. B-2 20x27 podcig 2-przestowy pod stupki wiezby dachowej. Podciag
powstaje na skutek rozsunigcia belek stropowych o 20cm i wykonaiu miedzy nimi

belki zelbetowej. Potaczona nosnosc¢ belki zelbetowej oraz 2 zelber stropowych
zapewnia odpowiednig nosnosc.

[}'F__.“ : i e T P SR - R s

kN kN £ g o : ;
Qstb2 = 1.62—  Qympp = 2.17-— obc. stale i zmienne lp2 = 5.88m rozpietos¢ obliczeniowa
m m

Myebro = 32m-kN  momen obliczeniowy przenoszony przez jedno zebro.

wartos¢ momentu i wymagane zbrojenie w przesle i nad podporg AROE
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N 3897) 5 27 o _($15) 2 2 .
1 = -kN-m = : = ‘cm = ‘cm =20
b271 33,97 272971 271 428 062 =1 2533 b2g = <em

Przyjeto zbrojenie dolne 4 # 16. Zbrojenie konstrukcyjne gérg belkki 2#16. Prety gorne kotwié w wieficu.
Dodatkowo nad podporg srodkowg zastosowac 2#16 1=250cm.

Nad podporg skrajng dodatkowo 2#12 kotwi¢ w wiencu na scianie.

Przyjeto strzemiona dwuciete trapezowe aby zachodzily na belki stropowe.

$6 co 20 cm.na calej diugosci.

poz. Wym-140x14 wymian w spoczniku schodow I=290 cm
} S— - - o

kN kN N e L
Qsthy = 13.17—  Qqumpo = 9.24-— obc. stafe izmienne 1,9 =3.05m rozpietos¢ obliczeniowa
m m

warto$¢ momentu i wymagane zbrojenie w przesle i nad podporg

y 2597\ | o[ ro (72 14 )
= . ‘m — . = . = . = 40.
271 17.32 A TR P 9= 216) " OO T gg67) " Vb9 T O

Przyjeto zbrojenie dolne 7 # 12
Zbrojenie gorg belki 4#12.
Zbrojenie na scinanie strzemion 2-cietych #6 co 20 cm.

poz. Wp-1 30x21 wieniec przyscienny

Przyjeto zbrojenie dolne 4 # 12 .
Zbrojenie géra belki 2#12.
Zbrojenie na Scinanie strzemion 2-cietych #6 co 20 cm na calej diugosci beki

poz. Z-115x21 zebro rozdzielcze

Przyjeto zbrojenie dolne 2 # 12 .
Zbrojenie géra belki 2#10.
Zbrojenie na scinanie strzemion 2-cietych #6 co 20 cm na caftej diugosci belkki

I.4 SCHODY ZELBETOWE
poz. Sch-1 -schody zbrojone jednokierunkowo h=14cm.
. . . 2579 kN-m ;
Ipr1 = 4.5 m rozpietosc obliczeniowa stropu Mpg] = .y - wartosc momentu w przesle i nad podpora
0.63 m
11.5 : 5.98 P -
hpp; = 14-cm hgpp; = o -cmgrubosc plyty i wysokosc obl, FapF1 = 333 .cm’ wymagana pow. zbrojenia

ZBROJENIE PRZEStOWE

Przyjeto #12 co 12 cm -zbrojenie przestowe

Przyjeto # 8 co 20 cm -zbrojenie rozdzielcze.

ZBROJENIE PODPOROWE

Przyjeto #10 co 15 cm -zbrojenie nad podporg wzdiuz diuzszego boku. Rozdzielcze # 10 co 20.

lIl. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU - NADPROZA STALOWE W BUDYNKU
ISTNIEJACYM

poz. Ns-1 2xIPE120 stalowe nadproze
E' —

-~ 086
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OPARCIE BELEK NADPROZA STALOWEGO NA $CIANIE
r= = = T T T T T Tamzmm T T T T T T
| / |
| Y Rt E II

I L/3 L L/3 L L/3 g
| L] 2
| L 15cm+H/3
oparcie belki na murze :
L — — 2 warstwy cegiet klasy 15 ]
na zaprawie marki M 10 TN
lub za pomocg podktadki
stalowe] 200 x 200 x 8

kN

Ins; = 1.16m  dlugosc obliczeniowa nadproza qus] = 95.69-—  obciazenie stale i zmienne nadproza
m
INs1
Mps) = 15.96m-kN o = ONs| = 150.64-MPa  wpyg = 0.11-mm < —— =3.85-mm
WyipE 300

Przyjeto nadproze z 2xIPE120. Skrecane 2 M12 w srodku rozpietosci. Belki stalowe oprzed na $cianach.
Stopki belek osiatkowaé. Sciane nad nadprozem dokfadnie podlkinowaé klinami stalowymi. Catos¢
wyszpaldowac. Na czas trasowania bruzd dla belek stalowych iich klinowania pod istnigjgcg $ciane zaleca sie
wykonanie steplowania stropu nad wybijanym otworem.

NADPROZE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

mm = e . B

OBCIAZENIA KLIMATYCZNE
1.1 Obcigzenie state

Pyt = 41 ,53.511 obcigzenie stale na strop
2
kN b .
Pyiom = 9.75— obcigzenie zmienne na strop

m
1.2 Obcigzenie hydrostatyczne oraz parcie gruntu

kN

py =0.13:— parcie od cbcigzenia
0 m2 zmiennego naziomu parcie 50% przenosi spojnosé
fiis == 22_3.k—N parcie od gruntu zasypowego 50% wykarzytania spdjnosci
1 2
kN s -
Pow = 18.66-——2 parcie sciekdw na Sciane
m

1.3 Obcigzenie zmienne
1.3.1 Obcigzenie $niegiem - STREFA IV

Q= 0,93.k—N obcigzenie charakterystyczne $niegiem
2
m
wspoiczynnik ksztattu dachu C=08 Cew =25 s = 1.4

Sy = Q-Ces Sg= 104 obcigzenie nam”2 rzutu polaci dachowe;
2

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE DLA ZBIORNIKA

Zbiornik wykanc jako szczelny, wylewany z betonu B-30 AW8/. Przyjeto grubosé $cian zbiornika 20cm,
gruboé¢ pyty fundamentowej 25cm. Przyjeto sciany zbiornika jako utwierdzone na czterch krawedziach.
Obcigzenie stanowi parcie wody, parcie gruntu zasypowego i obcigenie od plyty gémej zamykajgcej zbiornik
od goéry. Gruboé¢ otulenia Scian i plyty fundamentowej liczac od krawedzi elementu zelbetowego do
powierzchni zbrojenia wynosi 50mm. Krawedzie elementéw zelbetowych fazowag. Piyte denng wykonaé na
podkadzie z betonu chudego. W plycie zamykajgcej od géry zbiornik wykonac otwor rewizyjny o $rednicy ¢
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60cm. Reszte otwdrow wykonac wig projektu instalacyjnego.

POZYCJANR P-1 -plyta gorna krzyzowo-zbrojona h=20cm.

.I;}T;\ B ST i S S St = — B ’ B
. . . 47.29 A )
Ippa = 2.9 m rozpietosc obliczeniowa stropu Mppp = [ jkN—m wartosc momentu w przesle i nad podpora
42.56 m
hppy = 20-cm

17 . 7.34 2 _
hgpgy = . -cmgrubosc plyty i wysokosc obl. Fappy = 518 .cm’ Wymagana pow. zbrojenia

100cm- 12 (15.42J
e T = ‘CIm

Fappz.  \21.83
ZBROJENIE PRZESLOWE i

Przyjeto zbrojenie pretami #12 w uktadzie siatki - rozstaw 12 cm x 12 cm
ZBROJENIE PODPOROWE
Przyjeto zbrojenie gorg pretami #10 w ukiadzie siatki - rozstaw 12 cmx 12 cm

POZYCJA NR Pf-1 -plyta denna krzyzowo-zbrojona h=25cm.
D}, — e —_— - I : W

ZBROJENIE PRZESLOWE

Przyjeto siatke #12 15cm co 15 cm -zbrojenie przestowe - siatka gérna
ZBROJENIE PODPOROWE

Przyjeto siatke #12 15 co 15 cm -zbrojenie podporowe - siatka doina

POZYCJANR Sc-1 -Sciana jednokierunkowo-zbrojona h=20cm.
mn s e — S Se i s - - . — i

ZBROJENIE
Przyjgto zbrojenie obustronne siatkami #12 w rozstawie 15cm x 15 cm

UWAGI OGOLNE : 8

Roboty ziemne wykonac w okresie suchym, chronigc wykopy przed zalaniem wodami opadowymi
Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepiséw BHP
Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materialowym wymagaig pisemnej akceptacii projektanta.

Projektowat Sprawdzit Opracowat

mgr inz. Piotr Kubacki mgr inz. Stanistaw Szewczyk mgr inz. Emil Kubacki

-~ 088



Piwnica przeznaczona
do zasypania
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700 00

Uwagi:
Prace wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang
Podane na rysunkach wymiary sprawdzi¢ na budowie, a w razie
rozbieznosci kontaktowac sie z projektantem

BETON C25/30 /B30/
STAL ZBROJENIOWA
GLOWNA B500SP
KLASA CIAGLIWOSCI - C

0,00 = 304,95m n.p.m.

Skala 150

& MIN

USEUGI PROJEKTOWO -BUDOWLANE

PROJEKTOWO-BUDOWLANE

e-mail: upb.wignasik@gmail.com

ustual

Wojciech Ignasik
fel. 505 368 212

TEMAT:

Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty wraz

z infrastruktura techniczng oraz czeSciow3 zmiang sposobu

uzytkowania na gminny oSrodek pomocy spotecznej na
dz. nr 1746/5 w tuznej

LOKALIZACJA:

dz, ewid. nr. 1746/5,

obreb: tuZna, miejscowost: tuzna, powiat gorlicki K _']

Nr. rys. i

RYSUNEK: Rzut konstrukcji piwnic

Data : sierpien 2019 -
PROJEKTANT . dmgr |nz'; P\c'nrh i;u:an:kl . W
KONSTRUKCJA: . n;rsr::-!sr;:ssrﬁjpwa“x??b * é )
OPRACOWAL: mgr inz. Emil Kubacki & ;5 7
SPRAWDZIL mor inz. Stamstaw Szewczyk

upr bud nr 7/64
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zachowacé odstep miedzy bruzdami ok. 100cm

o Uwaga nr 4 - przy schodach wkleja¢ prety #10 w $ciane na
gtebokosé 30 cm w poziomie zbrojenia gérnego

w rozstawie co 20 cm .

o Uwaga nr5 - zastosowaé odpowiednie zbrojenie dodatkowe
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¢ Uwaga nr 6 - usung¢ istniejgce tramy

s Uwaga nr 7 - istniejgce sfupki i miecze usungg,

nowe stupki oprze¢ na plycie.

ptatwie dodatkowo podeprze¢ mieczmi

o  Uwaga nr 8 - nowe miecze montowaé

w migjsce istniejgcych

e Uwaga nr 9 - slupki opiera¢ na belkach w stropie

o  Uwaga nr 10 - belki opiera¢ na $cianach zgodnie z wytycznymi
dostawcy stropéw gestozebrowych
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PROJEKT BUDOWLANY

. Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty wraz
z infrastrukturg techniczng oraz czesciowg zmiang sposobu
uzytkowania na gminny oSrodek pomocy spotecznej na
dz. nr 1746/5 w tuznej”

Instalacje Sanitarne

A. Opis techniczny - zagospodarowanie terenu

B. CzeSt graficzna - zagospodarowanie terenu

C. Opis techniczny - budynek

D. Czesc graficzna - budynek
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10.

Warunki ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym opracowaniu.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych w niniejszym opracowaniu

elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzed dla kompletnego
wykonania instalacji i zapewnienie jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
kompletng dokumentacjy projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych
instalacji z innymi instalacjami. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji

wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowal na wtasny koszt.
W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z dokumentacja moze byt obcigzony

kosztami demontazu tych urzadzef, zakupu i montazu urzadzen wyszczegélnionych w niniejszej

dokument acji.
Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow,

urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowal rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w
takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora.

Rysunki i czest opisowa s dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikacjg winny byt traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwodci co do
interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztoZeniem oferty powinien wyjasnic z
Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub

odstepstw.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadat Polskim Normom i

posiadat stosowna deklaracje zgodnoSci lub posiadat zmak CE i deklaracje zgodnoici z normami

zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetnial obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzef i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepisow oraz protokolarny odbidr w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych
prac Wykonawca winien zatgczyc rowniez deklaracje kompletnoSci wykonanych prac oraz zgodnosci z
projektem i niniejsza specyfikacja.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac razem z pozostatymi branzami.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji budowlanej nalezy zapoznat sie z catoscia

dokumentacji projektowej. W przypadku wykrycia nieScistoSci w opracowaniu lub pomigdzy
opracowaniami branzowymi, nalezy zwrocic sig do projektanta celem wyjasnienia rozbieznosci oraz
wprowadzenia korekty w dokumentacji projektowe;j.
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2 Przedmiot i zakres opracowania opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany PZT dla tematu pn.:

PRZEBUDOWA, REMONT, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POCZTY WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA GMINNY OSRODEK POMOCY SPOtECZNEJ
NA DZ. NR 1746/5 W tUZNEJ

Zakres opracowania obejmuje zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej od budynku do zbiornika
wybieralnego na Scieki.

3 Podstawa opracowania

+ Projekt opracowano w oparciu o:

+ umowa z Inwestorem,
uzgodnienia z Inwestorem;

- wizje lokalne w terenie;
projekt zagospodarowania terenu w czesci architektonicznej;
obowigzujace normy i przepisy.

L Opis projektowanych rozwigzah

4.1 Stan istniejacy

Teren inwestycji uzbrojony w przytacz wody oraz przytacz gazu do budynku oraz kanalizacje opadowa.
Istniejace przytacza oraz instalacje zewngtrzne nie ulegajg zmianie.

4.2 Zewnefrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku bed3 odprowadzane do zbiornika wybieralnego (ZW) zlokalizowanego na
terenie inwestora. Projektuje sie kanalizacje sanitarng z rur PVC-U SDR34 (SN8). Trasa projektowanej
kanalizacji opadowej wg projekfu zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Rurociagi wykonat zachowujac
Srednice rur, spadki oraz gtebokoici jak na rysunku profilu, Stosowat studnie z kregow betonowych
81000, wtazy klasy D&00.
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4.2.1 Bilans sciekoéw sanitarnych

Zapotrzebowanie wody dla obiektu wynosi 0,30 m3/doba. Jako iloS§C odprowadzanych S&ciekéw z
budynku, przyjeto w iloSci 90% zapotrzebowania wody. Z projektowanego budynku odprowadzanych
bedzie - Qér dob = 0,27 m3/doba

4.2.2 Zbiornik wybieralny

Projektuje sie betonowy zbiornik wybieralny na Scieki sanitarne o ohjetosci 10m® :
« Srednica wiazu 2600
- $rednica przytacza 4160

43 Roboty ziemne - kanalizacja sanitarna

Wykonawca ma obowigzek dostosowat sposob prowadzenia robdt ziemnych bezwzglednie do faktycznej
geologii ferenu i projektu geologii. Wykonawca ma obowigzek wykonal sprawdzenie badania
geologicznego gruntu i terenu dla potrzeb prowadzenia wykopow.

4.3.1 Wykopy

Wykopy zaleca sie wykonywac w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym. Ponadto nalezy je
zabezpieczyt przed doptywem jakichkolwiek wod, chronigc podtoze gruntowe przed ich nadmierng
infiltracja w gtab grunfu. Nalezy uregulowat gqospodarke wodami opadowymi z potaci dachowych i
powierzchni utwardzonych tak, aby nie infilirowaty w podtoze.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonat o S&cianach pionowych z umocnieniem Scian, recznie lub
mechanicznie. Roboty ziemne nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami a w
szczegolnosci normg PN-B-06050:1999 Geotechnika-Roboty ziemne-Wymagania ogdlne.

4.3.2 Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie frasy i spadkdéw zgodnie z Dokumentacja
Projektows. Budowe kanatu nalezy prowadzic od studzienek. Po przygotowaniu wykopu, jego
odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapit do uktadania rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy

zachowat prostoliniowoSC osi zardwno w ptaszczyZnie poziomej jak i pionowe;.
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4.3.3 Uktadanie rur

Podsypka - podtoze pod rury:

dla kanatow budowlanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntdw spoistych pod
rury nalezy wykonat podsypke z pospdtki lub ze zwiru @2-20mm o grubodci 20cm. Szczegdty wg
wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zageScit ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi
warstwowo. Nalezy wykonat starannie tozysko noSne pod rure. Rury nalezy uktadat od najnizszego
punkfu fj odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Najnizszy punkt dna uktadanej rury
powinien znajdowat sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.

Przy wykopach mechanicznych spdd wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm a pozostaty czest
gruntu wykonywat recznie. Wykopy nalezy wykonat bez naruszenia spodniej naturalnej struktury
gruntu,

Wydobyty grunt z wykopdw w gruncie rodzimym, nie nadajacy sie do zageszczenia wywiezt. Miejsce
wywozu gruntu ustali wykonawca robdt w porozumieniu z Inwestorem

Wykopy wymagajg zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca sie wykonywat krétkie odcinki
przewodow.

4.3.4 Glebokos¢ utozenia kanatu

GtebokoSt utozenia rurociagu zaprojektowano, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do

projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokoSt przemarzania gruntu.
Rurociagi o przykryciu mniejszym od 1,30 m nalezy ocieplic  warstwa keramzytu ok. 20 cm lub

przesianego zuzlu i obtozyt z bokéw i od gory twardym styropianem gruboéci 10 cm, stosowanym do
montazu w gruncie.

4.3.5 Zasypywanie wykopu

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczat od rdwnomiernego obsypania rur z bokdw, z doktadnym
zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20cm, recznie lub mechanicznie.
Do zasypu nalezy uzywat gruntoéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni oraz torfu i
pozostatosci materiatdow budowlanych.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpiecznej.

W/w warunki nalezy zastosowat rowniez przy zasypie studzienek.

Pozostaty wykop nalezy zasypat warstwami ziemi o gruboici 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%. Sprawdzenie zageszczenia co 50m.
Zasypywanie wykopdw podczas mrozdw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
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W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej lub projektowanej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiagnigcia wskaznika zageszczenia grunfu réwnego co najmniej 1 nalezy zastapit
gorng warstwe zasypki podbudowa drogowa.

5 Uwagi koncowe

Przy realizacji nalezy zachowat wymogi:
- przepisow BHP przy robotach montazowych i wykopach. CatoSt robot powinna odpowiadac
obowigzujacym normom i przepisom;
do realizacji nalezy stosowal materiaty przyjete w projekcie lub zamienne o parametrach

technicznych nie gorszych i posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
« przed przystapieniem do wykonywania robdt bezwzglednie nalezy wykonat odkrywki
sprawdzenia zgodnosci lokalizacji istniejgcych instalacji z projektem.
Uwaga:
rzedne terenu projekfowanego odnoszg do rzednych niwelety projektowanych terendw

utwardzonych.
rzedng wtazu kanalizacji opadowej dostosowal do rzednych wynikajacych z  przekroju

drogowego.
przed przystapieniem do robot budowlanych dokonal inwentaryzacji rzednych terenu oraz

istniejacego uzbrojenia terenu.
+ mozliwe s3 sytuacje zmiany rozwigzan skrzyzowan jezeli po wykonaniu odkrywek okaze sie, ze

rzedne lub lokalizacje istniejacego uzbrojenia odbiegajg od rzednych na mapie geodezyjnej.
ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy na biezgco rozwiagzywaé z udziatem
Projektanta, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru.

Niniejsza dokumentacja zawiera ogélne rozwigzania, ktdore moga zostal doprecyzowane na etfapie
Projektu Wykonawczeqgo.

6 Warunki i kategoria geotechniczna

Na podsfawie opinii geotechnicznej wykonanej przez firme PROGEO Prokopczuk, ul. Gtowackieqo 3LA,
33-300 Nowy Sacz z sierpnia 2019, obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej o prostych

warunkach grunfowowych.
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1 Warunki ogdlne

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym
opracowaniu.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych w niniejszym opracowaniu
elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzed dla kompletnego
wykonania instalacji i zapewnienie jej petnej funkcjonalnosci.

3. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczed instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie
z kompletng dokumentacjs projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych
instalacji z innymi instalacjami. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji
wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowaé na wtasny koszt.

L. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z dokumentacjg moze byt
obcigzony kosztami demontazu tych urzadzef, zakupu i montazu urzadzef wyszczegélnionych w
niniejszej dokumentacji.

5. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowat rozwiazanie alternatywne niemniej jednak
w fakim przypadku musi uzyskat jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora.

6. Rysunki i czeSC opisowa s3 dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikacja winny byt traktowane jakby byty ujete w obu, W przypadku wafpliwosci co do
inferpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasnit z
Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzagji i dokonywania jakichkolwiek
zmian lub odstepstw.

#. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadat Polskim Normom i
posiadat stosowna deklaracje zgodnoSci lub posiadat znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadat niezbedne atesty tak aby spetniat obowigzujgce przepisy.

8. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzef i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbior w obecnodci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczyé réwniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnoSci z projektem i niniejsza specyfikacja.

9. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywat razem z pozostatymi branzami.

10. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji budowlanej nalezy zapoznat sie z catoscia
dokumentacji projektowej. W przypadku wykrycia nieScistodci w opracowaniu lub pomiedzy
opracowaniami branzowymi, nalezy zwrécit sie do projektanta celem wyjadnienia rozhieznosci
oraz wprowadzenia korekty w dokumentacji projektowej.
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2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA, REMONT, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POCZTY WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA GMINNY OSRODEK POMOCY SPOtECZNEJ
NA DZ. NR 1746/5 W +UZNE)J

Zakres opracowania obejmuje projektowane rozwigzania w branzy sanifarnej na ktore sktada sie:
- wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej;
wewnefrzng instalacje kanalizacji sanitarnej;
wewnefrzng instalacje cenfralnego ogrzewania grzejnikowego;
+ wewnetrzng instalacje gazu;

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowi:
umowa z Inwesforem,
projekt budowlany archifektury oraz projekty branzowe,
zatozenia wyposazenia wg projekfu architektury,

obowigzujace przepisy

L Wewnetrzna instalacje wody cieptej i zimnej

L1 Instalacja wody cieptej i zimnej
Projekt obejmuje wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej (wyposazong w cyrkulacje) w budynku.

Obiekt akfualnie zasilany jest w wode zimna z sieci zewnefrzne]. Zestaw pomiarowy zostanie
zainstalowany w pomieszczeniu nr 1.07. Wodomierz bedzie stuzyt do pomiaru wody bytowej. Projektuje
sie zestaw pomiarowy sktadajacy sig z:

- wodomierz skrzydetkowy wody zimnej APATOR Smart+ JS 2,5-G1-02 o $rednicy nominalnej DN20mm,
przeptywie nominalnym 2,5m*/h i maksymalnym 3,1m°/h

- filtr skosny ZETKAMA 823 dn20

- zawor zwrotny antyskazeniowy Honeywell typ EA-RV 280 dn20

Instalacje zestawu pomiarowego nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.
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4.2  Zapofrzebowanie wody

4.2.1 Zapotrzebowanie zimnej wody

E'v’oda Zimna

Srednie dobowe zapotrzebowanie zimnej wody

lloS¢ oséb q llos¢ wody Qsrd
0PIS
[szt] [dm’/doba] | [dm*/dobal | [m*/dobal

Pracownicy 20 15 300 0,3
Razem 300 0,3
Srednie dobowe zapotrzebowanie na zimng wode: 0,30 m3/doba
Suma normatywnych wyptywows: 1,10 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy: 0,57 dm3/s
*0bliczenia wykonane za pomocg programu Audytor SET 7.0
4.2.2 Zapotrzebowanie cieptej wody
Woda ciepta
Srednie dobowe zapofrzebo‘;wanie ciep{;v-cdy a :

llo5¢ osob q Ilost wody Qsrd

[szt] [dm’/dobal | [dm*/dobal | [m*/dabal

Pracownicy 20 7 140 0,14
Razem 140 0,14
Srednie godzinowe zapotrzebowanie cieptej wody

llo§€ osdb g/t llos€ wody Qérh
lf_lc;hba godzin uzytkowania inst. cwu w ciggu doby - (s2t] [dm/h] (dm?/h] (m'/h]
Pracownicy 20 0,815 11,50 0,018
Razem 17,50 0,018

Srednie dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode:

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode:

0,14 m3/doba
0,018 m3/h
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4.2.3 Projektowane rozwigzanie w zakresie przygotowania c.c.w.

Do obliczenia maksymalnego godzinowego zapofrzebowania wody Qmaxh przyjefo zatozenia:

pracownicy biurowi 20 osdb - zuzycie wody rozktadajace sie na jedng zmiane 8h

Max godzinowe zapotrzebowanie cieptej wody

lloS€ osob | Wspatczynnik Nh llos¢ wody Qmaxh
[szt] (-] [dm?/h] [m*/h]
Pracownicy biurowi — t=8h 20 4,490 78,50 0,079
Razem 78,50 0,079

Zapotrzebowanie na moc do przygotowania cieptej wody:
¢ = Qmaxh - p - Cp - (te-tz) [W]
® = 78,50 - 1,0 - 1163 - (55-10) = 41096 W = 4,1 kW
W celu zapewnienia pracownikom wymaganej ilosci wody projektuje sie pojemnoSciowy podgrzewacz
cieptej wody o pojemnoSci 80l Przewiduje sie podgrzewacz poziomy, monfowany na wysokoSci za

pomoc3 specjalne] konstrukcji. Podgrzewacz cw.u bedzie wspotpracowat z koftem o mocy 45SkW.
Urzadzenia lokalizuje sie w pomieszczeniu nr 1.07 na parterze budynku.

4.3  Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej

Instalacja wody do celéw sanitarnych stanowi niezalezng instalacje. Woda zimna i ciepta doprowadzona

bedzie do wszystkich odbiornikow wymagajacych doprowadzenia wody zimnej i cieptej lub tylko zimnej.

Odcinki instalacji zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wody, projektowane sg z rur stalowych ocynkowanych.
Dopuszcza sie rury tworzywa o potaczeniach zaciskanych lub zgrzewanych. Instalacja oraz przewody
rozdzielcze, w zaleznoSci od sytuacji lokalnej prowadzone beda w posadzce, przy Scianach lub w
przestrzeniach nad sufitem podwieszanym. PodejScia do baterii i zawordw czerpalnych w Scianie pod

tynkiem. Wszystkie przewody nalezy prowadzit w izolacji ochronnej.

Instalacje wody zimnej doprowadzi¢ do punktow wg czeSci rysunkowej. PodejScia do przyboréw nalezy
prowadzit w bruzdach Sciennych lub obudowat. Na podejSciach nalezy zamontowal zawory odcinajgce
kulowe z kurkiem spustowym.

Instalacja wody cieptej wyposazona jest w przewody cyrkulacyjne. Przewody te nalezy doprowadzit do
rurociagdw c.c.w pod punkty poboru cieptej wody.
4.4  Zabezpieczenie instalacji wody przed wtornym zanieczyszczeniem

W celu zabezpieczenia zewnefrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed wtornym

zanieczyszczeniem nalezy dostarczyC i wyposazyt:

Strona: | Plik: Numer dokumentu: Wersja:  |Rewizja:

8/28 |01019-123-0-03.00-03-00_PB.PAB Opis 01019-123-03.00 03 00
PROBUD® Sp z o.0. ul. Boya Zeleriskiego 4, 33-100 Tarndw, tel (014) 621 61 48, e-mail: probud@list.p!




Ustugi Projektowo-Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20

33-300 Nowy Sacz

tel. 505-368-212

wszystkie punkty czerpalne ze ztaczka do weza w izolatory przeptywow zwrotnych (HA)

- na zasilaniu insfalacji socjalno-bytowej zastosowat zawdr antyskazeniowy EA

45 lzolacja rurociggow

Do izolacji rur wodociagowych prowadzonych poza posadzkami i bruzdami zakrytymi, zastosowat
materiaty posiadajace ceche nierozprzestrzeniana ognia, potwierdzona stosownym dokumentem. Do
izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowat dwu lub wieloczedciowe ksztattki
izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych. Otulina stanowi réwnoczeénie izolacje
przeciwkondensacyjng. Jako materiat izolacyjny dla rurociagéw wody do celdw socjalnych biegngcych w
ogrzewanych czeSciach budynku nalezy stosowaf otuliny z kauczuku syntetycznego np. K-Flex ST
{rurociagi prowadzone nad sufitami podwieszanymi, wzdtuz &cian).

Dla rurociggdw wody zimnej, grubost izolacji rur ma byt nie mniejsza jak 13mm.

Dla rurociggow wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy stosowat izolacje o wspotczynniku przewodnosci nie
mniejszym niz 0,035 W/mK i gruboici spetniajaca wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz ze zmianami:

+ $rednica wewnetrzna do 22 mm - grubo$¢ izolacji min 20mm
Srednica wewnefrzna od 22 mm do 35 mm - grubos¢ izolacji min 30mm

+  $rednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm - min grubos¢ izolacji rowna Srednicy wewnetrznej
Dopuszcza sig zmniejszenie o 50% gruboS¢ w/w izolacji rurociagdw wody cieptej i cyrkulacyjnej w
przypadku przechodzenia przez Sciany, stropy i w przypadku wystapienia skrzyzowad przewodow.
Dla rurociggéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzonych w bruzdach Sciennych i podtogowych,
stosowat izolacje z pianki polietylenowej z zewnetrzna powtoky z mocnego polietylenu np.
ThermaCompact o gruboSci min 6mm.

Nalezy izolowat cato$t instalacji wody zimnej i cieptej.

Monfaz izolacji cieplnej rozpoczynat po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnoSci oraz
po pofwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Powierzchnia
rurociggu lub urzadzenia ma byt czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cemenftem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej majg byt suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na
stanowisku pracy ma wykluczat mozliwost ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
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46  Zestaw hydroforowy

Minimalne wymagane ciSnienie dyspozycyjne zimnej wody dla projektowanej instalacji wynosi 27,0 mH20.
Celem zabezpieczenia instalacji, przewiduje sie w pomieszczeniu 1.07 pozostawienie miejsca (1,3x1,5m) z

przeznaczeniem na zestaw hydroforowy, ktory zostanie zamontowany w razie pofrzeby.

5 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

5.1  Bilans Sciekdw sanitarnych

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej przewidziana jest do odprowadzania Sciekow z

projektowanych przyborow w budynku.
llo¢ odprowadzanych $ciekdw z obiektu: Qg 4 = 0,27 m*/doba

Jako ilo§¢ odprowadzanych Sciekéw z budynkdow przyjeto iloSci 90% zapotrzebowania wody.
Zapotrzebowanie wody dla obiektu inwestycji wynosi 0,30 m*/doba.

Scieki sanitarme z budynku zostang odprowadzone do zewnetrzmego zbiornika wybieralnego o
pojemnoéci 10m’. Projekt instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, wraz ze zbiornikiem wybieralnym,
wg odrebnego opracowania PZT nr 01019-113.

5.2 Prowadzenie przewodow

Instalacje wykonat zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-
EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktadat kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekdw. Zaprojekfowano prowadzenie przewoddw przez pomieszczenia o temperaturze
powyzej 0°C. Przewodow kanalizacyjnych nie prowadzic nad przewodami zimnej i ciepte] wody i
cenfralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elekfrycznymi. Minimalna odlegtoS¢ przewodow z PVC
lub PP od przewoddw cieplnych ma wynosic 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy
odlegtoSt ta jest mniejsza, na przewodach nalezy zastosowat izolacje termiczna gruboSci dostosowanej
do Srednicy przewodu. lzolacje termiczng nalezy wykonal réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego
zrodta ciepta mogtoby spowodowal podwyzszenie temperaftury Scianki przewodu powyzej +452C.
Przewody kanalizacyjne prowadzic po Scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy Scianka rur a krawedzig otworu w
przegrodzie budowlanej stosowat tuleje ochronne.

5.3  Podejscia

Podejscia do przybordw sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzit oddzielnie lub taczyt w kilka
przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnoSci zamknieC wodnych. Spadki podejS¢ wynikajg z
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zastosowanych fréjnikéw taczacych podejicie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego
montazu przewoddw i majg wynosit minimum 2%.

5.4  Piony

Srednica czeSci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byt mniejsza
od najwigkszej Srednicy podejScia do tego pionu. Minimalna érednica pionu wynosi 0,07m, a dla piondow
prowadzacych Scieki z misek ustepowych 0,10m. Piony kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC lub PP,

55 Poziome przewody odptywowe

Przewody prowadzone w gruncie uktadat na takiej gtebokoSci, aby odlegto$t liczona od poziomu
podtogi do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,30 m. Przewody poziome kanalizacji opadowej
wykonat z rur PE-HD . Przewody poziome kanalizacji sanitarnej wykonat z rur PVC-U klasy S, SN8
SOR 34 z rdzeniem litym

Tabela 5.1: Spadki przewoddw odptywowych | podtgczer kanalizacyjnych

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny 2 Spadek maksymalny %
< 10 2 15
160 1,5 15

5.6  Mocowanie przewodow

Przewody kanalizacyjne mocowat do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm.

Tabela 5.2: Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50 - 110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowat na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgc przenoszenie obcigzed rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma
zabezpieczal rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych  majg byt

mocowane niezaleznie.

5.7 Montaz syfondw odptywowych

Syfony odptywowe taczyé z instalacja kanalizacyjna za pomocg ztaczek kolanowych, ztaczek
przejSciowych i ztaczek dwukolanowych.
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5.8 Wentylowanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Aby zapewnit prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej
wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowat rury wywiewne.

Pion wyprowadzat jako rury wentylacyjne do wysokoSci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposéb, aby
odlegto$¢ pozioma wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczeh przeznaczonych na
staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0m. Piony zakoficzyt wywiewkami.

59 Uwagi

Wszystkie przejscia instalacyjne rurociggow przez Sciany i sfropy zabezpieczy? ppoz. Przejicia
wykonal w klasie przegrody.

6 Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaté co do jakoSci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazal w stosunku do wskazanych materiatdw:
certyfikat na znak bezpieczefstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata fechniczna.

Wszystkie maferiaty i urzadzenia uzyte do instalacji kanalizacji podposadzkowe] musza posiadat
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg byt
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow,

Materiaty eksponowane do wnefrza musza ponadto posiadat Swiadectwo dopuszczenia Pafstwowego
Zaktadu Higieny.

7 Zestawienie obowigzujacych norm i przepisow

1. PN-87/B-02151.02, Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczei  w budynkach.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

2. PN-B-02865/Ap1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa.

3. PN-92/B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana do
normy.

L, PN-EN 1M1%  Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogolne wymagania dotyczace urzadzeh zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw

zwrotny.
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5. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

6. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnefrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

t. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

8. PN-83/B-10700.04& Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli{chlorku winylu) i polietylenu

9. PN-EN 87%:2004 Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wod z budynkow. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci.

10. PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Czedt¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym

1. PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze. Hydranfy wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty wewnetrzne
z wezem ptasko sktadanym.

12. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz. Il

13. ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

4. Rozporzadzenie Ministra Infrasfruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690):

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr
121, poz. 113%);

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. nr
109 poz.719);

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych - zeszyt 7

18. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zalecenia do projektowania instalacji cieplej wody,
wentylacji i klimatyzacji minimalizujace namnazanie sig bakterii Legionella.
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8 Instalacja c.o.

Budynek ogrzewany bedzie z wykorzystaniem gazu ziemnego. Przewdd gazu doprowadzony bedzie z
punktu redukcyjno-pomiarowego gazu, do pomieszczenia gospodarczego nr 107 zlokalizowane] w
budynku w poziomie parteru.

W budynku projektuje sig ogrzewanie za pomocg grzejnikdow konwekcyjnych.

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie nasScienny gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komora
spalania o mocy 45 kW. Kociot wspotpracowat bedzie z podgrzewaczem c.w.u. o pojemnosci 80L.

8.1  Zatozenia ogolne i bilans ciepta

Zapotfrzebowanie ciepta na pokrycie sfrat przez przegrody budowlane i wentylacje w pomieszczeniach
ogrzewanych wyliczono na podstawie norm PN-B-02025 oraz PN-EN ISO 6946. WydajnoSci cieplne
urzadzen wentylacyjnych, oraz ich typy i usytuowanie przyjeto wedtug projektu wentylacji
mechanicznej.

Tabela 8.1: Wymagane temperatury w poszczegélnych grupach pomieszczen dla sezonu grzewczego

temperatura w sezonie zimowym

Pomieszczenia
[°’c

Pomieszczenia archiwum, | 5
pomieszczenie fechniczne

Pozostate pomieszczenia |20

Tabela 8.2: Straty ciepta z projektowanego budynku*

Strata ciepta przez przenikanie [W] 30060
Wentylacyjna strata ciepta [W] 4079
Catkowita strata ciepta [W] 34139

*0bliczenia wykonane za pomoca programu Audytor 0ZC 6.9 Pro

Projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi 34,14 kW.

8.2  Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczef biurowych, socjalnych, korytarzy, pomieszczenia socjalnego, archiwow
projekfuje sie konwekcyjne, ptytowe grzejniki stalowe z podtaczeniem Srodkowym z wbudowanym
zaworem termostatycznym.

W foaletach, tazienkach projektuje sie grzejniki stalowe, ptyfowe, ocynkowane, z podtaczeniem
srodkowym z wbudowanym zaworem fermostatycznym.

Grzejniki nalezy monftowal zgodnie z instrukcja producenta grzejnikdw. Kazdy grzejnik nalezy
dostarczyté z wbudowang wktadkg zaworowa, gtowicg termostatyczna z  zabezpieczeniem
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antykradziezowym, z katowg konsola podtaczeniow3 z funkcjami odcinania, napetniania i oprdzniania
grzejnika. oraz automatycznym zaworem odpowietrzajacym. W miejscu przytaczenia grzejnika do
instalacji przewiduje sie zasfosowanie zestawdw przytaczeniowych. Gtowice termostatyczne
przystosowane do systemu BIM.

Grzejniki nalezy zasilié woda grzewczg o parametrach 80/600C przy tz= -200C przygotowang w
pomieszczeniach z koftem. Na wszystkich odejSciach od gtéwnych rurociaggéw zasilajacych do grzejnikow

nalezy zabudowat zawory odcinajace kulowe gwintowane oraz zawory odcinajaco-regulacyjne.

Piony i podejScia do grzejnikow nalezy prowadzit w izolacji schowane pod ptyta GK albo w bruzdach
Scian murowanych. Przy grzejnikach stosowaé zawory proste. Piony i podejécia do grzejnikéw nalezy

prowadzit w izolacji cieplnej.

8.3  Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania projektowana jest z rur z tworzywa o potaczeniach zaciskanych. Nie
wyklucza sig zastosowania rur z tworzywa o potaczeniach zgrzewanych lub stalowych ocynkowanych
zewnefrznie o potaczeniach zaciskanych.

Rurociagi prowadzone w posadzkach, w Scianach lub po wierzchu $cian w obudowie.

8.4  Wytyczne branzowe

Instalacje uziemienia ujeto w projekcie instalacji elektrycznej.

Do gtownej szyny uziemiajacej w pomieszczeniu z kottem przytaczyt:
wszystkie stalowe urzadzenia zainstalowane w koftowni;
stalowe rurociagi instalacji wodnych, sanitarnych;

- mefalowe czesdi instalacji wentylacyjnej

Wentylacje pomieszczenia z kottem ujeto w czesci architektonicznej jako uktad grawitacyjny.

9 Pomieszczenie gospodarcze

9.1 Technologia
Kociot zasilat bedzie instalatje grzewcze:

obieg nr 1 - zasilajacy grzejniki, {parametry obliczeniowe: zmienne tz/tp= 80/600C) poprzez
uktad mieszajgcy wyposazony w pompe i zawdr trojdrogowy;
obieg nr 2-  dla potrzeb cenfrali wentylacyjnej, (parametry obliczeniowe state: tz/tp=

80/600C). Pompa uktadu mieszajgcego i zawdr trojdrogowy stanowi wyposazenie centrali WM.

Obieg nr 3 - dla pofrzeb przygotowania cw.u, (parametry obliczeniowe: tz/tp= 80/600C)
poprzez uktad wyposazony w pompe).

Plik: Numer dokumentu Wersja:  |Rewizja: |Strona:

010159-123-0-03.00-03-00_PB.PAB Opis 01019-123-03.00 03 00 15/28
PROBUD® Sp z 0.0. ul. Boya Zeleriskiego 4, 33-100 Tarndw, tel (014) 621 61 48, e-mail: probud@list.pl

- 107




Ustugi Projektowo-Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20

33-300 Nowy Sacz

tel. 505-368-212

Tabela 9.1: Obliczeniowa moc cieplna instalacji

Wyszczegblnienie

(W]
Instalacja c.o. (grzejniki) 37766
Centrala wentylacyjna 6300
Catkowita moc instalacji 44066

Kociot zlokalizowane beda w pomieszczeniu gospodarczym (nr 1.07) na parterze budynku.
Projektuje sie na pofrzeby:

- ogrzewania, cenfralnej cieptej wody, wenfylacji mechanicznej, jeden kociot o mocy &5 kW
wspotpracujacy z pojemnoSciowym podgrzewaczem C.w.U.

Zapotrzebowanie energii cieplnej w wysokoSci na uzupetniajace podgrzewanie c.w.u. projektuje sie jako
priorytetowe, w okresach szczytowego zapotrzebowanie na cw.u. Priorytet realizowany bedzie
kosztem chwilowego ograniczenia ciepta na potrzeby c.o. W zwigzku z tym nie zwieksza sie bilansu
ciepta o potrzeby dla grzania cieptej wody.

Z kotta czynnik grzewczy doprowadzony zostanie do sprzegta hydraulicznego, nastepnie do
rozdzielacza gtownego i do poszczegolnych rozdzielaczy, a nastepnie od rozdzielaczy przewody
prowadzone beda bezpoSrednio do grzejnikow.

Neutralizator kondensatu stanowi wyposazenie dodatkowe kofta i nalezy go zainstalowat. Z kotta
oraz przewodu spalinowego nalezy odprowadzic skropliny kondensatu przewodami w kierunku
neutralizatora. Odptyw zneufralizowanego kondensatu projektuje sie nad wpust podtogowy w
pomieszczeniu kotta.

9.2 Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni

Odprowadzenie spalin oraz pobor powietrza do spalania poprzez koncentryczne przewody kominowe
rura w rurze wyprowadzone ponad dach budynku.

Nie przewiduje sie poboru powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni.
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Srednica przewoddw koncentrycznych powietrzno-spalinowych dn80/125 mm.

Pomieszczenia nalezy wyposazyt w grawitacyjng wentylacje nawiewno-wywiewng wg PAB cz

Architektoniczna.

9.3 Sterowanie pracg kotta

Kociot centralnego ogrzewania i WM:

1. Regulacja konsolg sferownicza w kofle, pogodowa w zaleznoici od temperatury zewnetrznej i
wewnefrznej, w oparciu o parametry wybranego pieszczenia. Parametry czynnika zmienne dla
ogrzewania grzejnikowego poprzez uktady mieszajace oraz state dla cenfrali WM.

2. Regulacja w zaleznosci od temperatury c.w. z podgrzewaczu.

9.4  Urzadzenia zabezpieczajace i pomiarowe

Koftownia wyposazona bedzie w elementy zabezpieczajace przed wzrostem i spadkiem ciSnienia
czynnika grzewczego, wzrosfem femperatury, blokade przeciwzamrozeniowg cenftrali WM, zanikiem
zasilania w gaz i energig elekfryczng, manometry i termometry zgodnie z obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami.
10 Instalacja gazowa

101  Zatozenia projektowe

Projektuje sie wewngtrzng instalacje gazowa gazu ziemnego niskiego ci$nienia od szafki redukcyjno-
pomiarowej zlokalizowanej na Scianie zewnefrznej budynku do odbiornikéw. Instalacja gazowa gazu
ziemnego niskopreznego projektowana jest dla zasilania kotta dla potrzeb c.o. i wentylacji mechanicznej
zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 1.7 na poziomie parteru wg oznaczefi w czeSci rysunkowej.
Granicg niniejszego opracowania stanowi zawor odcinajacy za gazomierzem zlokalizowany w skrzynce
redukcyjno-pomiarowej. Miejsce rozgraniczenia przytgcza PSG i instalacji odbiorcy stanowi kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od sfrony gazociagu, zlokalizowany na budynku.
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10.2 Zapotrzebowanie gazu

Tabela 10.1: Urzadzenia gazowe

Nr |Nazwa urzadzenia Moc
urzadzen
1 1 kociot gazowy dla potrzeb c.o. oraz wentylacji mechanicznej 45 kW

Zuzycie gazu 4,15 m*/h

10.3  Punkt redukcyjno-pomiarowy

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu zabudowany bedzie w wnekowej istniejgcej szafce na zewnetrznej
Scianie budynku. W szafce gazowej nalezy zamontowat kurek gtdwny, reduktor oraz gazomierz. Do
pomiary zuzycia gazu projektowany jest gazomierz miechowy G& o rozstawie krétcow 130 mm. Przed
gazomierzem miechowym nalezy zamontowal reduktor ciSnienia o przepustowosci nominalnej 10 m3/h
oraz kurek gtowny. Rurarz punktu redukcyjno-pomiarowego nalezy wykonal stosujac rury stalowe bez
szwu wedtug PN-EN 10208-1:2000 oraz kszfattki z zeliwa ciagliwego.

10.4  Wykonanie robot

Instalacje gazowa nalezy wykonat z rur stalowych czarnych przewodowych bez szwu do mediow
palnych taczonych poprzez spawanie wedtug PN-EN 10216-1:2014-02. Rury musz3 posiadat odpowiednie
certyfikaty i opinie dopuszczajgce je do stosowania przy wykonywaniu instalacji gazowych.

10.4.1 Prowadzenie rurociggdw gazu

Przewody gazowe prowadzi( po wierzchu Scian w odlegtosci 2cm od tynkdw. Przewody na $cianach
mocowal za pomocg hakdw lub uchwytdw rozmieszczonych, co 1,5-2,0m. Przewody instalacji gazowej
mozna prowadzic w nieostonigtych lub ostonigtych wentylowanych bruzdach. Przewody gazowe
wykonane ze stali mozna prowadzit w ostonietych bruzdach Sciennych.

Trasa przewoddw od gazomierza do poszczegélnych urzadzen przedstawiona jest na rzucie. Przejicia
przez przegrody rurociagdw wykonat w rurach stalowych ochronnych o $rednicach wiekszych o 2
dymensje od rur przewodowych. PrzejScie przez Sciane zewnetrzng wykonal jako gazoszczelne. Na
odgatezieniach do poszczegdlnych odbiornikdw gazu stosowat kurki kulowe odcinajace.

Stosowat nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:
+ nie prowadzic przewodow instalacji gazu ponizej przewoddw elektrycznych,

minimalne odlegtosci przewodow instalacji gazu od przewoddw elektrycznych powinny wynosié 10
cm,

przewody prowadzone w budynku nalezy mocowat do elementow konstrukcji budynkdw za
pomocg uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytdw lub wspornikdw ma zapewnit tatwy i
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frwaty ~monfaz insfalacj, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie

rozprzestrzeniania sig drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowat podktadki elastyczne. Konstrukeja
uchwytow sfosowanych do mocowania przewoddw poziomych ma zapewniat swobodne
przesuwanie sie rur,

w miejscach przejSt rurociagu przez przegrody budowlane stosowal przej$cia p.poz, przy czym

w miejscach fych nie moze byt potgczen rur.

10.4.2 Potaczenia rurowe

Rurociagi z armaturg nalezy tgczyt za pomoca potaczefi spawanych, kotnierzowych lub gwintowanych
dla Srednic mniejszych od DN5O0.

Powierzchnie uszczelniajgce powinny byt réwnolegte, osie rur powinny znajdowat sie na jednej prostej.

Potaczenia spawane rurociggdw wykonywal poprzez spawanie gazowe w gazociagach o grubosci §cianek
nieprzekraczajacej 6,5mm dla wartosci ciSnienia roboczego nie wiekszych niz 0,6MPa.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy sprawdzic zgodnoSt dostarczonego materiatu z
dokumentacjg oraz stan krawegdzi taczonych rur. Odchytki Srednic tgczonych rur powinny mieécit sie w
granicach tolerancji dopuszczonych normami. Kofce rur rozwarstwione ze $ladami peknie, porowatosci,

zazuzlenia lub przepalenia odcinat.

Rury o gruboSci Scianek do 5mm, ktorych kofce s3 prostopadle Sciete, spawa sie z zachowaniem
odlegtos$ci wzgledem siebie (dla uzyskania dobrego przetopu) w granicach 0,501,5mm.

Rury o grubosci Scianek powyzej Smm majg zwykle krawedzie ukosowane fabrycznie. W razie potrzeby
ukosowanie wykonat na budowie za pomoca przyrzadow do ukosowania i profilowego ciecia rur.

Kontrola robdt spawalniczych powinna obejmowac:
- kontrole kwalifikacji spawaczy,
+ sprawdzanie jakoSci rur, jakoSci montazu i ztaczy spawanych,
+ systematyczng kontrole zgodnoSci wykonania robdt z instrukcja spawania,

Ztacze prawidtowo wykonane powinno miet gtadka, lekko wypukta powierzchnie bez widocznych wad.
Powierzchniowe wady (karby), jezeli sg ptytsze niz 0,6mm, moga byt usuniete przez szlifowanie.

Potaczenia gwinfowane wykonywat z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowat
tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

Potaczenia kotnierzowe rur nalezy montowat bez naciggu rurociagu. Nakretki Srub powinny byt

umieszczone z jednej strony potgczen kotnierzowych.

Zmiany kierunkow realizowac przy pomocy tukdéw gtadkich Rz3Dz.

Plik: Numer dokumentu Wersja; Rewizja: |Strona:

01019-123-0-03.00-03-00_PB.PAB Opis 01019-123-03.00 03 00 19/28
PROBUD® Sp z o.0. ul. Boya Zeleriskiego 4, 33-100 Tarndw, tel (014) 621 61 48, e-mail: probud @list.p!

- 109



Ustugi Projektowo-Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20

33-300 Nowy Sacz

tel. 505-368-212

10.4.3 Czyszczenie rurociggdw

Przed rozpoczeciem prob szczelnosci wykonat przedmuchiwanie gazociagu. Przedmuchiwanie ma na celu
usunigcie z przewoddw zanieczyszczef pozostatych z okresu budowy, rdza, czesci elektrod, woda, itp.

Powietrze nalezy podawat ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociggu. Stosunek
dtugosci przewodu przylegtego do przedmuchiwanego powinien wynosit przynajmniej 2:1. CiSnienie
powietrza w zbiorniku powinno wynosit 0,6MPa dla rurociagow stalowych.

Przedmuchiwanie rurociggdow wykonat zgodnie z instrukcja dostosowana do warunkdw lokalnych.

10.4.4 Proba szczelnoSci

Probe szczelnoSci nalezy wykonat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.4.5 Izolacja rurociggdw gazu

Rurociaggdw gazu nie izoluje sie termicznie.

10.4.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi stalowe powinny byt zabezpieczone przed korozjg przez zastosowanie zestawu malarskiego
CEKOR-R.

Normy zwigzane:

PN-EN 12500:2002 Ochrona metali przed korozjg -- Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych -- Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery

PN-84/H-97080.06 Ochrona czasowa -- Warunki Srodowiskowe ekspozycji

PN-ISO 8501-1:1996/AD1:1998/AP1:2002. Przygofowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni —-- Stopnie skorodowania
i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok (Dodatek Ad1).

11 Wentylacgja i klimatyzacja

1.1 Zatozenia projektowe
Paramefry femperafur przyjefo zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Dia okresu letniego przyjeto temperature:
zewnetrzna: +30°C (45% wilg. wzgl.),
wewnetrzng: pomieszczenia biurowe+24°C (£2°C)
Dla okresu zimowego przyjefo femperature:

.« zewnetrzna: -20°C (100% wilg. wzgl.),

Strona: Plik: Numer dokumentu: Wersja; Rewizja:

20/28 |01019-123-0-03.00-03-00_PB.PAB Opis 01019-123-03.00 03 00
PROBUD® Sp z 0.0. ul. Boya Zeleriskiego 4, 33-100 Tarndw, tel (014) 621 61 48, e-mail: probud@list.p!




Ustugi Projektowo-Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20

33-300 Nowy Sacz

tel. 505-368-212

= wewnetrzng: +20°C.
llosci powiefrza wentylacyjnego dla poszczegblnych pomieszczefl przyjeto wedtug ich przeznaczenia,
zgodnie z obowigzujacymi zasadami i kryteriami tj. wg :
+ minimalnej niezbednej iloSci powietrza zewnetrznego-§wiezego na osobe przebywajacg w danym
pomieszczeniu,
ogdlnie przyjetych krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach,

Bilans powietrza wentylacyjnego zataczono na koficu opisu (dokument nr 01019-123-0-03.01). Bilans
chtodu na pofrzeby klimatyzacji zatgczono na koficu opisu (dokument nr 01019-123-0-03.02).

1.2  Wytyczne projektowe

W czesci pomieszczen zaplanowano wykonane:

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej: pomieszczenia socjalne, pomieszczenia biurowe
wentylacji wywiewnej: foalety

Doktadny wykaz pomieszczen wg bilansu powietrza wentylacyjnego.

113 Ogodlne informacje o rozwigzaniach projektowych

W obiekcie przewidziano wykonanie:
1. wentylagji nawiewno wywiewnej:
a) uktad U1 - obstugujacy pomieszczenia biurowe, socjalne, komunikacje
2. wenfylacji wywiewnej:
a) uktad U2 i U3- obstugujacy pomieszczenia toalet,
W uktadzie U1 przewidziano zastosowanie centrali nawiewno-wywiewnych zlokalizowanej na poddaszu.
W centrali bedzie realizowany odzysk ciepta, ogrzewanie oraz chtodzenie powietrza. Rozdziat
powietrza w budynku poprzez siet kanatow izolowanych.

W uktadzie U2 i U3 przewidziano montaz wentylatoréw kanatowych ktére beda realizowaty wywiew
powietrza poprzez siet kanatéw. Wentylatory przewidziane do pracy réwnoczesnej z centrala.

Sterowanie wentylatorami jaki i podstawowe dane wg informacji zawartych w Zestawienie
podstawowych danych urzadzen (dokument nr 01019-123-0-03.03).

11.3.1 Wentylacja pomieszczef biurowych (uktad U1)

Dla zapewnienia wymaganych parametrdw higienicznych w pomieszczeniach (pom. biurowe, komunikacja,
pom. socjalne) zaplanowano wykonanie uktadu wentylacyjego nawiewno-wywiewnego U1l Wymiana

powietrza wg bilansu.

W uktadzie U1 przewidziano zastosowanie cenfrali wenfylacyjnej dachowej z  wymiennikiem
przeciwpragdowym. Centrala wyposazona bedzie w nagrzewnice wodna i chtodnice freonowa. Chtdd na
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potrzeby centrali przygotowywany bedzie w dedykowanym agregacie freonowym o mocy 5,6kW

zlokalizowanym na dachu budynku

Powietrze pobierane i usuwane bedzie z pomieszczenia za poSrednictwem nawiewnikow i wywiewnikow
ze skrzynkami rozpreznymi.

Przewiduje sie ciggtg prace uktadu z obnizeniem wydajnosSci w okresach w ktorych pomieszczenia nie
bedsy uzywane,

Podstawowe dane cenfrali wg informacji zawartych w Zesfawjenie podstawowych danych urzadzer
(dokument nr 01019-123-0-03.03).

11.3.2 Wentylacja toalet (uktad U2 i U3)
Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych w foaletach zaplanowano wykonanie uktadu
wentylacyjnego wywiewnego. Wymiana powiefrza wg bilansu.

W uktadach U2 i U3 przewidziano zastosowanie wentylatorow kanatowych. Powietrze bedzie usuwane z
pomieszczeh za poérednictwem zaworow wenfylacyjnych. Powiefrze nawiewane bedzie do pomieszczen
toalet z korytarza.

Przewiduje sig ciggtg prace uktadu rownoczesng z pracg centrali z obnizeniem wydajnosci w okresach
w ktorych pomieszczenia nie bedg uzywane.

Podstawowe dane wentylatorow wg informacji zawartych w Zestawienie podstawowych danych
urzadzeri {dokument nr 01019-123-0-03.03).

1.4 Klimatyzacja

Zaprojektowano wykonanie uktaddow klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych.

M.4.1 Uktad freonowy typu Multisplit

W celu pokrycia zyskow ciepta przewiduje sie montaz uktadu chtodzenia powietrza tupu multisplit w
pomieszczeniach biurowych {(wg rysunku). Uktad oparty bedzie na klimatyzatorach wewnetrznych
kasetonowych. Jednostki zewnetrzne zlokalizowane bedg na dachu budynku.

Zaplanowano wykonanie dwoch odrebnych uktadow osobno dla kazdego pietra.

Przewidywana catkowita moc chtodnicza uktadow ok 30 kW. Zapotrzebowanie na moc elektryczng
wyniesie ok 8 kW.

Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie lub poprzez wbudowane lub dodatkowe pompki do kanalizacji.
Sterowanie uktadem poprzez sterownik centralny i lokalne sterowniki Scienne lub bezprzewodowe.
Podstawowe dane urzadzen w dokumencie nr 01019-123-0-03.02
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115 Wytyczne branzowe

11.5.1 Zasilanie elektryczne

W ramach projektu instalacji elektrycznych majg byé wykonane:

«  zasilanie wentylatorow
zasilanie centrali
+ zasilanie agregatow freonowych

11.5.2 Branza budowlano-konstrukcyjna

W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych maja by¢ wykonane:
konstrukcja wsporcza pod centrale i jednostki zewnetrzne klimatyzacji,
ofwory i ewentualne wzmocnienia dla przejst instalacji przez dach lub Sciany,
- ocieplenie i obrobki wykoficzeniowe konstrukcji wsporczych oraz cokotéw na dachu,

drzwi do pojedynczych toalet wyposazyl w kratki kontaktowe o powierzchni ok. 0,025 m2 lub 2
cm szczeliny pod drzwiami (szczegdty wg PT Architektury).

11.5.3 Wytyczne do automatyki

Centrale sterowane dedykowana automatyka. Sterowanie wentylatorami i centralg wg informacji
zawartych w Zestawienie podstawowych danych urzadzen (dokument nr 01019-123-0-03.03).

Uktad U1, U2, U3 powinny pracowac wspolnie.

Szczegbtowy godzinowy harmonogram pracy centrali zostanie ustalony przez Wtaéciciela budynku.

11.6  Wykonanie robot

11.6.1 Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzadzefi wykonat zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzef. Przewidziet wtasciwy
harmonogram montazu urzadzen, tak aby prace wykonywat bez uzycia specjalistycznych maszyn.

Urzgdzenia wewngtrzne podwieszal w sposob trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwost przenoszenia
drgan od urzadzen do konstrukcji, mocowaf przy pomocy specjalnych tacznikdw, z przektadky
dZzwiekochtonng filcowa lub gumows. W kazdym przypadku mocowania przestrzegat zalecef
konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementow konstrukcji.

Wentylator dachowy posadowit na podstawie dachowej ttumigcej. Podstawe zaleca sie zaméwit razem z
wentylatorem u fego samego producenta. Montaz podstawy przeprowadzit przed zaizolowaniem dachu.
W przypadku koniecznoSci wykonania montazu w miejscu zaizolowanym montaz uzgodnit z Wykonawca
poszycia dachu. Obrdbke wykonczeniowa izolacji ma wykonywat zawsze Wykonawca poszycia.

W trakcie montazu podstawy wykonat doktadne uszczelnienie przy pomocy odpowiednio
uksztattowanych klindw wykonanych z EPDM oraz tasm uszczelniajacych butylokauczukowych.
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11.6.2 Instalacja przewodowa

Wszystkie kanaty wentfylacyjne wykonaC z ocynkowanej blachy stalowej. Kanaty wentylacyjne wykonat i
zmontowal w klasie szczelnoSci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach
stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej
spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowat tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych ciSnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugiet
przewodow miedzy podporami.

Minimalne grubosSci kanatow:
Kanaty okragte:

2100 + 125 -~ 0,50 mm

2160 + 2250 - 0,60 mm

2280 + 2710 - 0,75 mm

powyzej #710 - 1,00 mm
Kanaty prostokatne (decyduje dtugoSt dtuzszego boku):

do 750 mm - 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm - 0,90 mm

powyzej 1400 mm - 1,10 mm
Dodatkowe wzmocnienia majg byt zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile wzmacniajace
wspawane z boku. Przewody i ksztattki musza mieC powierzchnie gtadka, bez wgnieced i uszkodzen
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczyt $rodkami antykorozyjnymi.

UWAGA:

Dopuszcza sie wykonanie korekt przebiegu trasy instalacji w celu dostosowania do warunkdw

rzeczywistych.

11.6.3 Podwieszenia

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem podwieszal w sposob frwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwost
przenoszenia drgan z instalagji do konstrukcji za pomocg typowych zawiesi przeznaczonych do
stosowanie w uktadach wentylacyjnych. Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykonat z
materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornos$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

11.6.4 lzolacje termiczne

lzolowat termiczne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej o gr. 30 mm kanaty
wentylacyjne nawiewne i wywiewne (uktad U1). Uktad U2 jak rowniez uktady na hali nie wymagaja

izolowania.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji A = 0,035 W/mK dla 0°C.
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Tabela 11.1 Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw (wyciag z RMI Dz. U. Nr 75, poz 690 z poz.
zm.)

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubost  izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnatrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej
rury

A Srednica wewnetrzna pow. 100 mm 100 mm

5 Przewody i armafura wg poz. 1-4 przechodzaca przez Sciany lub | % wymagah z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolagji | 40 mm
cieplnej budynku)

7 Przewody ogrzewania powiefrznego {utozone na zewngtrz izolacji | 80 mm
cieplnej budynku)

11.6.5 Ochrona ppoz.

W przypadku przejSt przez przegrody ppoz. nalezy montowat klapy odcinajace o klasie odpornosci nie
mniejszej niz klasa przegrody przez ktorg przechodza.

11.6.6 Rewizje

W celu umozliwienia czyszczenia kanatow oraz kontroli przewiduje sie demontaz zawordw wywiewnych i
nawiewnych.

Niezaleznie od dokumentacji projektowej wszystkie rewizje musza byt zgodne (co do wymiaréw i miejsc
montazu) z WT COBRTI INSTAL Zeszyt 5 i odpowiednimi normami.

11.6.7 Informacja dot. gazow cieplarnianych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sprawie fluorowanych gazow cieplarnianych kazdy uzytkownik
urzadzef klimatyzacyjnych w ktorych zawarty jest czynnik o masie powyzej 5ton EqCO, staje sie
Operatorem na ktorym cigzy obowigzek prowadzenia dokumentacji urzadzenia i przeprowadzania
okresowych konfroli wyciekdw. Kontrole musza byé przeprowadzane przez personel posiadajacy
odpowiedni certyfikat.
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Tabela 11.2: Dane katalogowe dotyczace ilosci gazow w projektawanej instalagi klimatyzacyjnej

Oznaczenie |Urzgdzenie Typ gazu |ltosc GWP EqCO,

Uktad gazu [ton]
[kal

KL1 Agregat chtodniczy 3,9kg + ztad instalacji ok. Tkg|R410A &9 2088 10,23

(ilo§¢  bedzie okreSlona na  eftapie  projektu

wykonawczego lub wykonawstwa)

KL2 Agregat chtodniczy 3,9kg + ztad instalacji ok. 1kg|R&10A 4.9 2088 10,23
(lo§t  bedzie  okreilona na  eftapie  projektu
wykonawczego lub wykonawstwa)

KL3 Agregat cenfrali R32 1,25 675 0,84

Po wykonaniu instalacji Instalator musi przekazac Operatorowi karty urzadzen z rzeczywistymi
ilosciami kg czynnika chtodniczego przeliczonymi na tony ekwiwalentu CO, ( EqCO,).

11.6.8 Kontrola jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot:
« usytuowania i posadowienia urzadzefn wentfylacyjnych na dachu (jesli takowe wystepuja)
prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokoSciach i odlegtosciach poziomych
usytuowania nawiewnikow i wywiewnikdw w pomieszczeniach

biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia, instalacja
tryskaczowa, instalacja sanitarna, nagtosnienia)

odpowiednie podtaczenia nawiewnikow i wywiewnikow z instalacjg przewodowg stalowa
- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw wentylacyjnych {w sposdb trwaty i pewny).
« powierzchnie poszczegolnych elementow musza byt gtadkie, bez zataman i wgniecen.
materiat powinien byt jednorodny, bez wzerdw i wad walcowniczych.

- potaczenia roztaczne poszczegdlnych elementow instalacji i urzadzenia powinny byt szczelne, a

powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.
powierzchnie stykowe kotnierzy powinny lezet w ptaszczyznie prostopadtej do osi ofworu.

Urzadzenia na budowe dostarczyt tacznie ze Swiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzic pod wzgledem kompletnoéci i
zgodno$ci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwoSci co do jakoSci materiatow, nalezy przed ich
zabudowaniem poddat je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
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11.6.9 Regulacja i pomiary

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

PN-78/B-10440 - ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.".

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesieft 2002r.

Po zakoficzeniu wszystkich prac montazowych dokonat przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich

urzadzef i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonaé protokdt zgodnie z PN-78/B-10440.

N

Dokumentacja powykonawcza

Po zakofnczeniu wszystkich prac wykonat dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza ma sie sktadat z:

1.8

opisu fechnicznego
rysunkéw powykonawczych, na kfdrych naniesione maja byt dokonane w trakcie montazu

zmiany i uzupetnienia instalacji oraz doktadne lokalizacje obudowanych i zastonietych urzadzen
oraz istotnych elementdw instalacji, np. wszystkie przepustnice regulacyjne, otwory rewizyjne,

protokotéw z pomiarow i regulacji instalacji potwierdzonych przez kierownika robét
instalacyjnych oraz inspektora nadzoru z ramienia inwestora

instrukcji obstugi w jezyku polskim wszystkich urzadzed wraz z dokumentami techniczno-

ruchowymi,
profokotow uruchomienia urzadzefi zgodnie z wymogami warunkdw gwarancyjnych,
dokumentow gwarancyjnych,

atestéw i dopuszczen na zastosowane materiaty,

Zestawienie obowigzujacych norm i przepisow

PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 - Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznoSci publicznej. Wymagania.

2. PN-13/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

3. PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametfry obliczeniowe powietrza zewnefrznego,

4. PN-76/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

5. PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperafury ogrzewanych pomieszczed w budynkach.

6. PN-78/B-10440 - Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

1. PN-B-76001:1996 - Przewody wentfylacyjne. Szczelno§t. Wymagania i badania.
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8. PN-B-76002:1996 - Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

9. PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci.

10. PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.
Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

11. Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

12. Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w
Srodowisku.

13. Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.

14. Dziennik Ustaw z 199%r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczefistwa i higieny
pracy.

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.
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BILANS POWIETRZA

Nr projektu; 01019
Nr dokumentu:  01019-123-0-03.01
Wersja: 03
Rewizja: 00
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I D D (2 | [m] | [w] B ) [Uh] | [m3/h] | [m?/h] | [m?/h]
L2 3 St B 1 7 B | | 8 g
1, 0 | 101 |Wejscie 437 | 339 | 14 z
2] 0|10 Komunikacja - karytarz 3196 | 3,00 | 95 N 13 125 | 125
, 3] 0 | 108 jtazienka meska 251 | 2,50 6 W 25
| 4 0 | 104 |Toaletameska 191 [ 250 | 4 | w 50
|5, 0 | 1.05 |Toaleta dla NS, ogdinadostgpna 596 | 250 | 14 W 50
6 | 0 | 106 |Pomieszczenie sacjalne 1253 250 | 31 | NW 4 20 80 2,0 62 80 80
i 71 0 | 1.07 |Pomieszczenie gospadarcze 474 | 2,50 11 G
8 | 0 | 108 |GOPS Pokd] spotkari nr 1 1738 3,00 | 52 NW 2 30 60 1,0 52 60 60
9 | 0 | 1.09 |GOPS Pokdj spotkar nr 2 1450 3,00 | 43 NW 2 30 60 1,0 43 60 60
10| 0 | 1.10 |Pocztapom. nrl 2032 | 300 | 87 | NW | 2 30 | 60 | 1,0 | 87 | 87 | 87
11 0 | 111 |Poczta pom. nr2 2301 300 [ 69 | NW 2 30 60 10 69 69 69
112] 0 | 1.12 |Poczta pom.nr3 17,83 | 3,00 | 53 NW 2 30 60 1,0 53 60 60
13| 0 | 1.13 |Komunikacja - klatka schadowa 607 | 285 | 17
114! 0
16 1 | 2,01 [Klatka schodowa 513 | 285 | 14 .
17| 1 | 2.02 |Komunikacja - korytarz 21,80 | 3,00 | 65 N 1.2 75 75
118 | 1 | 2.03 |tazienka damska 2,51 | 2,50 6 W 25
129] 1 | 204 |Toaleta damska 191 | 250 | 4 W 50
I_ZG 1 | 2.05 |Pomieszczenie biurowe nr 1 3052 | 3,00 | 91 NW 4 30 120 1,0 91 120 | 120
121] 1 | 2.06 |Pomieszczenie hiurowe nr 2 17,38 3,00 | 52 | NwW 1 30 30 10 52 52 52
(22| 1 | 2.07 |Pomigszczenie biurowe nr 3 1450 | 3,00 | 43 | NW 1 30 30 1,0 43 43 43
23| 1 | 2.08 |Pomieszczenie biurowe nr 4 2997 | 300 | 89 | NW 2 30 60 1,0 89 89 89
241 1 | 2.09 |Pomieszczenie biurowe nr5 42,10 | 300 | 126 | NW 4 30 | 120 | 1,0 | 126 | 126 | 126
25, 1 | 2.10 |Komunikacja - klatka schodowa | 607 | 285 | 17
2% 0 A|HAZEN PARTER SR A T s S R I e ne e e | | i 3| e S A aeg
31 B [ ERY e T SRS DR Ll e T R i R e RO T e e
28 RAZEMBUDYNEK BET (1002 i | T T 046 | 1046
llo$¢ powietrza na 1m2| 3,04 |[m3/him2]
llos¢ powietrza na 1m3| 1,04 |[m3/h/m3]
Krotnosc wymiany dla budynku®| 0,96 |[wymih]
Centrala CNW1| ULN | 1046 |[m3/h]
ULW | 846 |[m3ih]
Wentylator| U2W | 125 |[m3/h]
U3W | 75 |[m3ih]
t G - wentylacja grawitacyjna

N/W —wentylacja nawiewnafwywiewna
NW — wentylacja nawiewno-wywiewna

: llos¢ powietrza przyjeta do projektu
¢ Krotnosc wymian na podstawie danych literaturowych i przepisow
4 Srednia krotnosé dla budynku
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g| g i 2| % |s§| =87 |88| °© g g EE|E°|8E|S |8 |EE|¢ |S§8| 88| ¢
5 £ gE| F |2 |2 2|8 |£2|8 |2 |8%5|% |8°|FE|8&°
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[m?] [m] [m?] [wim?) | [kwW] [szt] (kW] [kw] (kW] [kw] [kw] [kw] |8 [kw] kW] | [wim?]
ak 3 4 5 6 7 8 9 10 i1 12 13 4 15 16 i7 i8 19 20 21 22 23 24 25 26
1| 0| 106 |Pomieszczenie socjalne 12,53 2,50 31 MSPL 120 1,50 JWK-22 KL1 |Jed. wewn. kasetonowa 1 230 18,0 2,2 0,035 24 0,035 2,2 0,035 24 0,035 2,2 176
2 | D | 1.08 |GOPS Pokgj spotkarinr 1 17,38 | 3,00 52 MSPL 120 2,09 JWK-22 KL1 [Jed. wewn. kasetonowa 1 230 18,0 2,2 0,035 24 0,035 2,2 0,035 24 0,035 2,2 127
3| 0| 1.09 |GOPS Pokdj spotkarinr 2 1450 | 3,00 43 MSPL | 120 1,74 JWK-22 | KL1 |Jed. wewn, kasetonowa 1 230 18,0 2.2 0,035 24 0,035 22 0,035 24 0,035 2,2 152
4 | 0| 1.10 |Pocztapom.nrl 29,32 3,00 87 MSPL 120 3,52 JWK-36 KL1 |Jed. wewn. kasetonowa 1 230 20,0 3,6 0,04 4 0,04 3,6 0,040 40 0,040 3,6 123
5 { 0 | 111 |Pocztapom.nr2 23,01 3,00 69 MSPL 120 2,76 JWK-28 KL1 |Jed. wewn. kasetonowa 1 230 18,0 2,8 0,035 3,2 0,035 28 0,035 32 0,035 28 122
6 | 0| 112 |Pocztapom.nr3 17,83 3,00 53 MSPL 120 2,14 JWK-22 KL1 |Jed. wewn. kasetonowa 1, 230 18,0 2.2 0,035 24 0,035 2,2 0,035 24 0,035 2,2 123
7| 1| 205 |Pomieszczenie biurowe nrl 30,52 3,00 91 MSPL 120 3,66 JWK-36 KL2 |Jed. wewn. kasetonowa 1 230 20,0 3,6 0,04 4 0,04 36 0,040 40 0,040 36 118
B | 1 | 2.06 |Pomieszczenie biurowe nr2 17,38 3,00 52 MSPL 120 2,09 JWK-22 KL2 [Jed. wewn. kasetonowa 1 230 18,0 22 0,035 2.4 0,035 22 0,035 24 0,035 22 127
9 | 1 | 207 |Pomieszczenie biurowe nr 3 14,50 3,00 43 MSPL 120 1,74 JWK-22 KL2 {Jed. wewn. kasetonowa 1 230 18,0 2,2 0,035 24 0,035 2.2 0,035 24 0,035 2,2 152
10| 1 | 2.08 |Pomieszczenie biurowe nr 4 23,32 3,00 69 MSPL 120 2,80 JWK-28 KL2 |Jed. wewn. kasetonowa 1 230 18,0 2,8 0,035 32 0,035 2,8 0,035 32 0,035 28 120
11| 1 | 211 |Pomieszczenie biurowe ny 5 3269 | 260 84 MSPL 120 3,92 JWK-36 | KL2 |Jed. wewn. kasetonowa 1 230 20,0 36 0,04 4 0,04 3,6 0,040 40 0,040 36 110
12 2 Centrala wentylacyjna 4,70 KL3 1 50,0 54 15 54 1,42 54 1,500 54 1,420 54
13 RAZEM 232,98 674,00 35 3 3% | 150
Agregaty ukfadow Mutti+ KL1 v KL2 K3 ol o
Moc chiodnicza jednostek wewnetrznych [kW] 15,20 14,40 5,40
Zalozone przewymiarowanie [%) 115 115 115
Wymagana moc agregatu kW] 13,217 12,522 5,400
Moc chiodnicza rzeczywista [kW] 12 12 5,4
EER 3,64 3,64 -
Pobér mocy elektrycznej chtodzenie [kW] 3,85 3,85 15
Moc grzewcza rzeczywista [kW] 154 154 =
Pobdr mocy elektrycznej grzanie kW] 4,05 4,05 142
COP 38 38 :
Rzeczywiste przewymiarowanie [%] 127 120 100
OZNACZENIA:
SPL split
MSPL  multipslit
VRF vrf
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[szt] | [m3fh] | [m3/m]| [Pa] | (kW] | [V | [kW] | [kW] [Wim3/s| [kg] | (kW] | [kW] | (kW] | [KW] | (kW] | [kW] | [eW] | [V | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
WENTYLACJA
U1 CNW.UL |Centrala wentylacyjna dach | 1 | 1108 | 908 [300/300) 1 | 400 | 63 | 47 | 553 | 389 Zadajnik indywidualny ﬁf;égg;},‘f&'?;ﬁé E?;iﬁ%ﬁ?ﬁ;ﬁ;jﬂ}ﬁf;ﬁ;
uz WeK.U2 | Wentylator dachowy s ] 1 125 | 100 | 0026 | 230 728 2 Zegar sterujacy. Praca réwnaczesna z centrala, ii%ﬁgggvgbmtow WylaEzik SERisonY, kiamey
U3 WeKU3 | Wentylator dachowy 203 | 1 75 | 100 | 0,02 | 230 013 | 2 Zegar sterujacy. Praca réwnoczesna z centralg ﬁi%?;?&:hmww WysEzICSERvsoWY, Kamiy
KLIMATYZACJA - MULTISPLIT
KL1 JWK-22 |Jed. wewn. kasetonowa 1.06 1 230 18,0 22 1003 | 24 [0035] 22 0,035 24 0,035 2,2 |Sterownik Scienny
JWK-22 |Jed. wewn. kasetonowa 1.08 1 230 200 | 22 |0035| 24 |0035| 22 0,03 | 24 | 0,035 2,2 |Sterownik $cienny
JWK-22 |Jed. wewn. kasetonowa 1.09 1 230 180 | 22 |0035| 24 [0035| 22 0,035 24 0,035 2,2 |Sterownik Scienny
JWK-36 |Jed. wewn. kasetonowa 1.10 1 230 200 | 36 | 0,04 4 0,04 3,6 0,040 | 4,0 | 0,040 | 36 |Sterownik $cienny
JWK-28 |Jed. wewn. kasetonowa 1.11 1 230 180 | 28 | 0035 32 [0035| 28 0,035 32 0,035 2,8 |Sterownik Scienny
JWK-22 |Jed. wewn. kasetonowa 112 1 230 18,0 22 1003 24 |0035| 22 0,035 2,4 0,035 2,2 | Sterownik Scienny
KL2 JWK-36 |Jed. wewn. kasetonowa 2.05 1 230 180 [ 36 | 0,04 4 0,04 3,6 0,040 | 40 0,040 3,6 | Sterownik Scienny
JWK-22 |Jed. wewn. kasetonowa 2.06 1 230 180 ( 22 |0035| 24 (0035 22 | 003 | 24 0,035 2,2 | Sterownik scienny
JWK-22 |Jed. wewn. kasetonowa 2.07 1 230 200 ( 22 [0035) 24 |0035| 22 0,035 24 0,035 2,2 | Sterownik Scienny
JWK-28 [Jed. wewn, kasetonowa 2.08 1 230 180 | 28 |0035| 32 (0035 28 | 003 | 32 | 0035 | 28 |Sterownik scienny
JWK-36 |Jed. wewn. kasetonowa 2.11 1 230 20,0 | 36 | 0,04 4 0,04 36 | 0040 | 4,0 0,040 | 3,6 |Sterownik Scienny
JZ-14 | Agregat chlodniczy dach 2 400 950 | 140 | 385 | 154 | 405 | 280 | 7,700 | 30,8 | 8,100
KLIMATYZACJA - AGREGATY DO CENTRAL
KL3 AG1.KL3 |Agregat chiodniczy | dach | 1 230 ] | 50 [ 54 | 1,500 | 54 ] 1,420 | |Automatyka sterujaca do pofaczenia z centralg,
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

' RODZAJ BUDYNKU
Uiytecznoéci publicznej
| ADRES BUDYNKU '
dz. nr 1746}5 w tuznej, kuzna 1
I - .
[01019] Termodernizacja i przebudowa
budynku poczty
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 4483
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 438,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 251,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 438,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m] 438,9
POWIERZCHNIA CHEODZONA Ac [m?] 249,2
POWIERZCHNLA UZYTKOWA CHEQDZONA [m?] 249,2
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 448,3
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 438,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 4389
KUBATURA CAEKOWITA (NETTO} [m3] 12343
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO} [m?] 12343
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t COz/(m?*rok)] 0,086
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 1,6
DANE KLIMATYCZNE ' :
STREFA KLIMATYCZNA >TREFA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ©. [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°c] 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA Nowy Sacz
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE o [w] 30060,3
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA by [W] 4 078,7
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA (0] W] 34 139,0
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA gy [wW] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Oy w] 34 139,0
-wsxnimg{t T WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
wsmz’ﬁm ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dyia [W[mz] 77,8
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DyLy [W/m?] 27,7

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

: TLOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII DNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY N e ENgE,ng; I&uras (meek)

OGRZEWCZY Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RM$ 12.09.2008. 15,056 | m?

Energia elektryczna. 8,625 | kwWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Gaz ziemny - wartoéc opatowa z RMS 12.09.2008. 0,994 | m?
WODY UZYTKOWE]

Energia elektryczna. 0,626 | kwWh
CHEODZENIA Energia elektryczna. 4,247 | kWh
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1LOSC NOSNIKA

SYSTEM TECHNICZNY RODZAEE?ESE:‘ZENERGH ENERGII LUB %";0— s‘k]“‘
ENERGI Wis
WBUDOWANE] INSTALACIL | Energia elektryczna. 38,304 | kWh
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
Lp. SYMBOL oPis RODZAJ Wi [#mm STAN | WT 2018 PDWIF::‘E]CH”“
1 | PG Podtoga na gruncie 70,7 cm Podtoga na gruncie 0,173 0,300 P . 180,95
2 | 8T1 Strop ciepto do gbry 40,0 cm | Strop ciepto do gory 0,538 P 190,67
3 | ST2 Strop ciepto do gory 40,0 cm | Strop ciepto do géry 0,538 1,000 P o 112,86
4 | ST3 Dach Dach 0,130 0,180 P ® 215,66
5 | sw_12 Sciana wewnetrzna 12,5 cm Sciana wewnetrzna 0,503 p 149,17
6 | SW_12_POD Sciana wewnetrzna 12,5 cm Sciana wewnetrzna 0,364 P 19,78
7 | SW_16_POD Sciana wewnetrzna 16,0 cm Sciana wewnetrzna 0,345 P 31,80
8 | SwW 32 Sciana wewnetrzna 32,0 cm Sciana wewnetrzna 1,489 1 63,90
9 | sw_35 Sciana wewnetrzna 35,0 cm | Sciana wewnetrzna 1,404 1 26,30
10 | SW_40 Sciana wewnetrzna 40,0 cm Sciana wewnetrzna 1,286 1 58,15
11 | SW_42 Sciana wewnetrzna 42,0 cm Sciana wewnetrzna 1,246 I 56,49
12 | SW_45 Sciana wewnetrzna 45,0 cm Sciana wewnetrzna 1,189 I 21,12
13 | sSW_50 Sciana wewnetrzna 50,0 cm | Sciana wewnetrzna 1,104 I 10,26
14 | 5z_12 Sciana zewnetrzna 27,5 cm Sciana zewnetrzna 0,230 0,230 P 5 5,16
15 | $z_16_POD Sciana zewnetrzna 16,0 cm Sciana zewnetrzna 0,356 0,900 P o 119,10
16 | SZ_43 Sciana zewnetrzna 43,0 cm Sciana zewnetrzna 1,376 I 252,81
17 | 5Z_44 Sciana zewnetrzna 44,0 cm Sciana zewnetrzna 1,353 I 151,38
18 | 5Z_46 Sciana zewnetrzna 46,0 cm Sciana zewnetrzna 0,218 0,230 p . 4,25
19 | SZ_64 Sciana zewnetrzna 64,5 cm Sciana zewnetrzna 0,207 0,230 P - 4,25
e | svueoL R SN s T R M’EHZK] [w?nw;]q STAN [ wr 2018 S’OWI?EFZ]CHNLA
1 | DW_0,9X2,0 Drzwi wewnetrzne LxH= 90,0x200,0 cm 1,000 P 37,80
2 | DZ_1,2X2,0 Drzwi zewnetrzne LxH= 120,0x200,0 cm 0,75 1,500 1,500 P ° 2,40
3 | DZ_1,8X2,0 Drzwi zewnetrzne LxH= 288,0x300,0 cm 0,75 1,500 1,500 P . 8,64
4 |1 0.0,52X2,0 Okno zewnetrzne LxH= 52,0x200,0 cm 0,75 1,100 1,100 P ° 2,08
5 | 0_1,2X2,9 0Okno zewnetrzne LxH= 120,0x290,0 cm 0,75 1,100 1,100 P ® 3,48
6 | OKNO_1,3X2 Okno zewnetrzne LxH= 130,0x200,0 cm 0,70 1,100 1,100 P s 62,40
7 | OKNO_1,4X2 Okno zewnetrzne LxH= 140,0x200,0 cm 0,70 | 1,100 | 1,100 p . 2,80

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA

ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
e SPISRWNGSC
WYTWARZANIE CIEPEA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (70/55°C) 0,91
PRZESYL CIEPEA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédta ciepta 0,90

usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIATWYKORZYSTANIE) CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg 0,88
% S centralna - i miejscowa (zakres P - 2 K)
; SREDNIA

SYSTEM PRZYGOTOWANTA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU ORL G
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW - opalane gazem 0,85

. __ _|ziemnym lub olejem opatowym lekkim
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 0,70
£ it Lo o s 30 punktow poboru

ARUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
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SREDNIA

ELEMENTY SKEADOWE

SYSTEM CHEODZENIA OPIS SEZONOWA

I mw-svs-rawu SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHEODU System multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika (VRV, VRF) 4,10
PRZESYL CHEODU CHEODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV i 0,95
VRF

ARUMULACIA CHEODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| Tnna 0,95
CHEODU

WENTYLACIA

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qtind [k\f\fﬁﬁ&] - 40 4104
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qn [kWh/rok] 56 069,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ed,pom i [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 56 069,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 616764
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qon [kWh/rok] 61 676,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 448,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 438,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 438,9
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE :
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA 7 Qiind [kWh/rok] 46 410,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kwh/rok] 56 069,5
ig;%znl\lzg?’\év:ms NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eupamn  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 56 069,5
gg:r[cz)TcRNZIEchc\;\gleE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 61 676,4
ﬁag%gﬁﬁgg:ﬁﬂé&bﬁswmmmm ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 61 676,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 4483
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 438,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 438,9
PARAMETRY PRACY [°C]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]

PALIWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIL PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 1,10
RODZA1 ZRODLA CIEPEA ;
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (70/55°C)

" SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NCSNIKA CIEPEA Z ENERGII

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g 0,91
LOKALIZACIA ZRODLA CIEPEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE

BUDYNKU NH.d 0,90
RODZAJ INSTALACH

CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSCE REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W

OBREBIE BUDYNKU _ NH.e 0,88
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACHT CIEPEA W ELEMENTACH

POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT N ot 0,72

WENTYLACIA MECHANICZNA

PARAMETRY fNEﬁGEl’\'CZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA u o Qv.nd [KWh/rok] 4929,0 V
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kwh/rok] 6 839,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpemyv  [KWh/rok] 37854
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 10 624,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN PCMOCNICZYCH [kWh/rok] 7522,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11 356,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 18 879,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ay [m?] 3324
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m?/h] 1058,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNGSCE GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACIT Arec 0,00
TYP WENTYLACII
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY

WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNE] - wymiana powietrza powyzej 0,6 h't

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW el [W/m?2] 1,30

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kwWh/rok] 2099,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kwh/rok] 4151,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 274,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 44264
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 566,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 824,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 5391,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 4483
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?3] 438,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 438,9
OPIS SYSTEMU CIEPEE] WODY
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1 e B R R T e T T R e e o X
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 2099,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 4151,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ecpomw  LKWh/rok] 274,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwWh/rok] 4 426,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 566,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 824,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rak] 5391,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?2] 448,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 438,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 438,9
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 1
WYTWORZENTE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 10
RODZAJ ZRODLEA CIEPEA
Kotly gazowe kondensacyjne - 0 mocy do 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT 0.85
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g ;
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA Y RODZAJ INSTALACIE
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSCE TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 20
BUDYNKU Nw.d 0,
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPEE] WODY W ELEMENTACH 0
POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Nw.s /85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE CALKOWITA INSTALACIL w0t 0,51
URZADZENIA POMOCNICZE : 5% 2 &
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tei [h/rok] 7 300
POMPA EADUIACA ZASOBNIK
POMPA EADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP EADUJACYCH ZASOBNIK Qal [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK t [h/rok] 580
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NAPED POMOCNICZY I REGULACIA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m2

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACHT
KOTEA el [W!!mz] OfS{]
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDGW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA to [h/rok] 410
UZYTKOWANIE INSTALACIT ¥
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CTEPLA WODE UZYTKOWA _—
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Vi [dm*/m* dzien] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ka 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY 8, [°C] 10,0

CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qe,nd [kWﬁ/ m_k_] [ 6. 8—9-;,_6‘ )
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 1864,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomc  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 1 864,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5592,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEOCDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp.c [kWh/rok] 5592,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?3] 317,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 317,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 317,
OPIS SYSTEMU CHEODZENIA
SYSTEM INSTALACII CHEODZENTA - 1
Perolioinl AL U Sl BN R SR e RS P 300 L RSN
- ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA - - Qc,,d o —Ekth;c;k] I 6_8&9;,6__
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 1 864,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwWh/rok] 1 864,1
gg;cgéazmisgg:wm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 5592,3
ggx:chg:{iszg\gﬁme NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWhyrok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA, ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 5592,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m2] 317,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m3] 317,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 317,9
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIL PIERWOTNE NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi ’ 3,00
RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA
SYSTEM BEZPOSREDNI - System VRV
geﬁ:?ﬁzzﬁggmm ENERGII DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE) ESEER | 4,10
RODZA1 ZRODEA CHEODU
Inna
SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nee ! 0,95
LOKALIZACIA ZRODEA CHEODU I RODZAJ INSTALACIT
- CHEODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEQDU Ne.d | 0,95
PARAMETRY ZASOBNIKA CHLODU
Brak zasobnika buforowego
SREDNIA SEZONCWA SPRAWNOSE AKUMULACII CHEQODU Ne.s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT e, wti 3,70
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PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

i .QM

[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA 16 811,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NTEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 50 434,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 4483
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 438,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 438,9
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
SYSTEM INSTALACIE OSWIETLENIOWE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qi [kWh/rok] 16 811,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA O [kWh/rok] 50 434,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 448,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 438,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 438,9
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA N
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) P [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA & [h/rok] 2250,0
(TYP BUDYNKU: BIURA]
y ty [h/rok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F, 1.0
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) 9 /
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) g !
WSPOECZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 100
(SPOSOB REGULACTL: BRAK REGULACIT NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU
WYMAGANEGO Fe 1,00

; Q Q UDZIAL
[kdh/rok] [kh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACIL 37854 11 356,3 18,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPEE] WODY UZYTKOWE] 274,8 824,4 1,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 16 811,3 50 434,0 80,5
SUMA 20 871,5 62 614,6 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE T
o ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA " S i [kWh;[_’Oi(] i ;{1 871,5 -
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 62 614,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 438,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 438,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?3] 438,9
NOSNIK ENERGIE KONCOWEY
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE)

NOSNIK ENERGIT KONCOWE?
PALIWA - Gaz ziemny
o Q Q«
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kbyfrok] [k\'\k%pmk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 404104 56 069,5 61 676,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 40 410,4 56 069,5 61 676,4
Q F eI ~
WENTYLACIA MECHANICZNA k] o o] [km% o]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4929,0 6 839,0 7522,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4929,0 6 839,0 75229
CRE a0 Q N
CIEPEA WODA UZYTKOWA R [Kh/rok] [KWAh/rok] [kw?zuk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2099,7 41516 4 566,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2099,7 4 151,6 4 566,8
e g Q Q Q
¥ CHKODZENIE#W_i . [KVh/rok] [kWh/1ok] [KVih/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
= : B 7 Q 2 '
SRS i oo e
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 47 439,1 67 060,1 73 766,1
NOSNIK ENERGIT KONCOWE] _
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
T i e Q Q.
OGRZEWANIE [iwh/rok] [K\Wh/rok] [ic\'\hq,;:rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
T Q X Qs i
WENTYLACIA MECHANICZNA [k rok] [h/rok] [Krok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 3785,4 11 356,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 37854 11 356,3
G Qu Q
clEPLAWODAUZYIKOWA - [kwhrok] [ieArok] [whirok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 274,8 824,4
Z URZADZENIAMI PGMOCNICZYMI 0,0 274,8 824,4
FOT e, BT e Q i Q ]
CHEODZENIE . bl [kb/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 897,6 1864,1 55923
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6 897,6 1864,1 5592,3
= A o 5} oo
OSWIETLENIE WBUDOWANE Bkt s ﬁ%fmk} b j_“h%’;ok] {k%%"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 16 811,3 50 434,0
RAZEM 6 897,6 22 735,6 | 68 206,9

STATYSTYKA POMIESZCZEN

y . x| TEMPERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA
LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOSC [°c] [m2] [m]
Biuro v 9 20,0 194,4 583,2
2 | Komunikacja v 2 20,0 68,7 206,0
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Lp TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSE JEMEERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA
: : ] [m?] ]
3 | Komunikacja v 1 5,0 14,2 31,0
4 | Pokéj v 1 20,0 42,4 127,3
5 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 20,0 4,7 11,7
6 | Pom. pomocnicze bez okna v 3 5,0 97,0 207,2
7 | Pom. socjaine v 1 20,0 12,5 31,1
8 | WC v 5 20,0 14,5 36,7
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

0% pom pormocnicze bez okna 4,697

EE Pom socjalne 12,457

Komunikacja | I Komunikacia 14,164

Pokdj | . C 14,532

— B POk 42,371

Wl T Komunikacja 68,691

: ; Komunikacja B Pom. pomocnicze bez okna 97,037

Pom. pomocnicze bez okna | o G P 154 353

Gt poniocieze bez okna |
Biuro i
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Pom. pomocnicze bez okna 11,742

B Konunikacja 31,023

Komunikacsa | IS Pom. socjalne 31,142

Pol | . WC 36,661

e e Pokdj 127,288

_ We T Komunikacja 206,017

Pom. pomocnicze bez okna Fom. socjalne | I Pom. pormocnicze bez okna 207,174

R idriRasa | B Biuro 583,218

ruin- panociicze bez okna |

“E;iuro '

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE -~ ﬁGRZEW;\NlE

Nl N | B | i | roren | o | ropen | e | oo | cor | o fian
Styczen 31| 05| 3607 123| 09| 95| 0902| 58| 1372| 3024| 1,000
Luty 28| 08| 3207 1,08 087 943| 08%4| 62| 1240 2683| 1,000
Marzec 31| 29| 31,63 09| 08| 75| o088| 953| 1372| 2157| 1,000
Kwieciert 30| 83| 2094| 0,44 057| 575| 069 | 1241 13,28| 976| 1,000
Maj 31| 127 1350 | 0,01 037| 347| o0485| 1576 13,72| 3,04| 0,145
Wrzesiers 30(136| 1146| -0,08| 031 314 0504 | 1065| 1328 277| 0,290
Pazdziernik 31| 75| 2312 053] 06| 59| o7s| 798| 1372| 1335| 1,000
Listopad 30| 30| 3043| 095| 08| 835| 085 404| 1328| 2505| 1,000
Grudzieh 3| 07| 3570 1,21 097 917| o912 429| 1372 3062] 1,000
W sezonie 273 | 85| 23491 636| 640 | 6242| 0744| 7666 12086 | 163,22
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GRAFICZNA PREZENTACIA BILANSU ENERGII W SEZONIE ~ OGRZEWANIE

./‘“‘ 2349 -2 e E =t = p 3 ? FramsisneR e e i et

300 .: P 5 r - =R b > e - pie e >

2509

2009 i

150 : - - ==

100 6,36]

MBIy 7
e ;
-50'; e M e e
-1004 |
4 i
-15094 1 — = e S s
-200] i
e S
QD Qiw Qg
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
[ QPIS ; [GY/rok] [kWh/rok] [%]

Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 5,63 1 565 1,8
Okno zewnetrzne 26,48 7 355 8,7
Dach 7,77 2160 2,5
Podtoga na gruncie 6,40 1779 2,1
Strop ciepto do gary 0,00 0 0,0
$ciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 197,12 54 755 64,5
Ciepto na wentylacje 62,42 17 338 20,4
RAZEM 305,82 84 952 100,0

GRAFICZNA PREZENTACIA STRAT ENERGI1 PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Cieplo na wentylacje 204 % §

Okno zewthtrzna 8,7 % §
Dach 2,5 %
TTTCURSgA e gruncie 2,1 % }
o I TR TR S
[ S|
y SO T UG GO O Ty

Sciana wewnetrzna 0 % |
o ———— s o

&ciana zewnatrzna 64,5 % |

1 Strop ciepto do géry 0% 1 Drzwi wewnetrzne 0% 1 Sciana wewnetrzna 0 %
[ Drzwizewnetrzne 1,8 % L] Podtoga na gruncie 2,1 % = Dach 2,5%
1 Okno zewnetrzne 8,7 % L] Ciepto na wentylacje 20,4 % 1 Sciana zewnetrzna 64,5 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

M OPIS [GI/roK] : ?I\Wh/rukl [%]
Zyski od storica 76,66 21294 38,8
Zyski wewnetrzne 120,86 33572 61,2

“RAzEM R s Ty 19752 | 5486 | 1000
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GRAFICZNA PREZENTACIA ZYSKOW ENERGIX W SEZONIE - DOGRZEWANIE

Zyski od slorica 38,8 % §

Zyski wewnstrzne 61,2 % T

[ Zyskiod stofica 38,8 % 1 Zyskiwewnetrzne 61,2 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHELODZENIE

Tomm < Ow Q Qe s [Scn SO b
MIESIAC Ne | g [@rok] [@hod | [@jrok] [&Ifrok] fics [Gl?rr‘&] [&Jc;r;k] [({Qifrok] fem
Styczen 31| 05 -39,27 -9,74 -0,90 -15,60 0,211 2,35 12,27 0,78 0,000
Luty 28| 0,8 -35,05 -8,79 -0,81 -13,93 0,218 2,46 11,08 0,77 0,000
Marzec 31 29 -35,57 -9,74 -0,82 -14,13 0,247 3,73 12:27 1,12 0,000
Kwiecien 30 83 -26,38 9,42 -0,61 -10,48 0,317 4,78 11,88 1,78 0,000
Maj 31| 12,7 -20,48 -5,74 -0,47 -8,14 0,398 6,04 12,27 2,86 0,000
Czerwiec 30| 15,1 -16,24 -9,42 -0,37 -6,45 0,450 6,23 11,88 3,49 0,857
Lipiec 31| 19,7 9,70 -9,74 -0,22 -3,85 0,564 6,26 12,27 5,27 1,000
Sierpien 31| 16,6 -14,48 -9,74 -0,33 -5,75 0,465 542 12,27 3,61 0,852
Wrzesien 30| 13,6 -18,48 -9,42 -0,42 -7,34 0,384 4,21 11,88 2,37 0,000
Pazdziernik 31| 7,5 -28,49 -9,74 -0,65 -11,32 0,280 3,13 12.27 1,33 0,000
Listopad 301 3,0 -34,28 -9,42 -0,79 -13,62 0,218 1,54 11,88 0,76 0,000
Grudzien 31 0,7 -38,96 -9,74 -0,90 -15,48 0,203 1,66 12,27 0,70 0,000
W sezonie 365 | 85| -317,38| -114,65 -7,29 | -126,11 0,296 47,81 144,50 24,83
GRAFICZNA PREZENTACIA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHEODZENIE
200-
100
0-]
-100}”
200
-300- e a | . ! |
] o) i : I ! i N
« : -317,38 7
i 1 ¥ y Ll T ! g T y Y Y i/ X . T A z ! : // ' ! 4 ¥ r T T d
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QC,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
B a i E OPIS [GJ,!mF [kWh/rok] [°}u1,
Drzwi wewnetrzne 6,53 1813 1,2
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OPIS [6)/rok] [kwh/rok] [%]

Okno zewnetrzne 36,31 10 086 6,6
Dach 5,89 1636 14
Podtoga na gruncie 7,29 2026 1,3
Strop ciepto do gory 29,14 8 096 5,3
Sciana wewnetrzna 78,98 21939 14,4
Sciana zewnetrzna 258,19 71718 47,1
Ciepto na wentylacje 126,11 35031 23,0
RAZEM oA 548,44 | 152345 | 1000

GRAFICZNA PREZENTACIA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE

Sciana wewngtrzna 14,4 % }

- s Okno zewngtrzne 66 %_;
/ trop cieplo do gory |
s o, =
: g

¥

Sciana zewnstrzna 47,1 % ‘

1 Dach 1,1 % 7 Drzwi wewnetrzne 1,2% 1 Podioga na gruncie  1,3%

[ Stropcieptodogéry 5,3 % 1 Okno zewnetrzne 6,6 % [ Sciana wewnetrzna 14,4 %

[ Ciepto na wentylacie 23 % 1 Sciana zewnetrzna 47,1 %

ZESTAWIENIE 2YSKOW ENERGIT W SEZONIE - CHEODZENIE
T oeis [Gljrok] [kWhyrok] (%]

Zyski od storica 47,81 13 280 24,9
Zyski wewngtrzne 144,50 40 139 75,1
PAZEM 192,31 53 419 100,0

GRAFICZNA PREZENTACIA ZYSKOW ENERGIL W SEZONIE - CHLODZENIE

Zyski wewnetrzne 75,1 %:{

[ Zyskiod storica 24,9 % 1 Zyski wewnetrzne 75,1 %

'—“\\ Zyski od slofica 24,9 %
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MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE'I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qtond [kWh/rok] 40 410,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 56 069,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomu  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 56 069,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 61 676,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 61 676,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?rok] 92,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 127,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/mZ2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 127,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 140,5
;%ﬂ“{i;ﬂ&“&m TRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
i%i“g&?%"ﬁlwmmmwm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [KkWh/m2rok] 140,5
WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 4929,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 6839,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomv [kWh/rok] 37854
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 10 624,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZERN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 75229
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 11 356,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kwh/rok] 18 879,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 11,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 15,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 24,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 17,1
;Eol)r«?oacsl-urlngcEHMWEwWAME NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 25,9
;zw&s&@SIMTMEBUWAME NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENTAMI EPy [KWh/m?ZroK] 43,0

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw.nd [kWh/rok] 2099,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 4151,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 274,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 44264
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 566,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 824,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kwh/rok] 5391,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [KWh/m?2rok] 4,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9.5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/mZrok] 10,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,4
;gﬂugcﬂrgvfﬁmpomzeanwmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 1,9
i%iwgg?éwvﬁlmpmkzsmwmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPw [KWh/m?rok] 12,3
Charakterystyka sporzgdzona za pomocg programu Audytor OZC 6.9 Pro strona 13 z 14



ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc.nd [kwh/rok] 6 897,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kwh/rok] 1864,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapome  [KWh/rok] 6,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1864,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5592,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qnc [kWh/rok] 5592,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 15,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZ2rok] 4,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 4,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,7
}P%[;I\g)g:fé\\ngZAPOTRZESOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 0,0
;%w&ﬁlgﬁlmpomzsaowmﬁ NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENTAMI EPc [kWh/m2rok] 12,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qi [kWh/rok] 16 811,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kwh/rok] 50 434,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 38,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m?rok] 114,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 54 336,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kwh/rok] 85 735,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Exijioii [kWh/rok] 4 060,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 89 795,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 129 792,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 12 180,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 141 973,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 195,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 295,7
;%op?c?g&xg(v; ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWCTNA DO NAPEDU URZADZEN TkWh/merok] 27,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 123,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 204,6
;Eo?;qooggg’\ﬁlmmazeaomwm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [KWh/m?rok] 3235
JZEO?EIGSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwraom  [KWH/troK] 173.9

SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2018 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2018 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartosc¢ wskaZnika EP byta mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewngtrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie s sprawdzane przez program).

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

* W przypadku budynku podlegajgcego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnié jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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OZNACZENIA

Przewodd - woda zimna bytowa (zwb)

————————— Przewdd - woda ciepta bytowa (cwc)

———r—r— Przewdéd - woda cyrkulacyjna (cyrc)

e s Przewod - kanalizacja sanitarna

————————— Przewod - kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem

Przewod - odprowadzenie skroplin z klimatyzaciji
prowadzone nad sufitem podwieszonym

) Umywalka z baterig czerpalng stojacg ze statg wylewka
v B
a Miska ustepowa

) o ) Zlewozmywak (dwukomorowy, jednokomorowy) z baterig czerpalng
Proj. kendlizacjo sanitarna e e e e a @'l stojaca z ruchomg wylewka

do zbiornika wybieralnego

1 N Istn prz {q_cz“w—o—é;_ A Zmywak gospodarczy z baterig wiszacq z ruchoma wylewka
RO. stal €200, L=10m 1 U ; ' / Y o — 79
Rz. dna RO. -2,70m : ‘ | ! : |

- ' o I S . - : - limatyzator
3 i IR S i - -3 — i D4 Rlimaty POMIESZCZENIE nr 1.07
[ =7 e = \ P el = —r__‘j * e -
e =1 L o Wpust podtogowy
& ! “‘{;].Tl i {fc?"f | /T 2= A3 I L ):( @ Kociol gazowy o mocy 45kW
N i If ?l ! 4’\! ' } W 3 Pion - woda 2] Poziomy podgrzewacz cwu - 801
e | zi \ Lk . Y e (zimna, ciepla, cyrkulacyjna) ~ | montowac na wysokosci
= ] e 7| L o X = — z = o ;
1.0¢ ] N2 u Pion - kanalizacja sanitarna | g——- Miejsce o wymiarach 1,3x0,5m
e . I h he| p g d w il PS.. ®© L ——J przewidziane pod zestaw hydroforowy
¢ (S ¥ & . rowadzic nac | . ‘
o e EV b R L i sufitem podwieszanym | { o = Czyszczak +@é@+ Zestaw pomiarowy dla wody bytowej
'_‘~_—~-—~I;L —»«‘i—V-wﬂ-N-—-v.—-v = o T (% [ A l |
- - :,_ . mﬁkﬂ: TKI TKI i UWAGI
Z - : 3 7
{1 2 %I L2 1 : :
B > H! { | 4 : 1. Rozpatrywac razem z projektem wentylacji i instalacji C.O.
] Peell Prowadzie nud ) : ; s z . s R :
Y fitemn podwieszanym o : 2. W przypadku zmian lokalizacji urzadzen nalezy uzgodni¢ nowe lokalizacje z innymi
= f sl poey J = : branzami.
- ’ e : 3. Dopuszcza sie wykonanie korekt przebiegu trasy instalacji oraz lokalizacji urzadzen w celu

dostosowania do warunkodw rzeczywistych.

Ustugi Projektowo-Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20

33-300 Nowy Sacz

tel. 505-368-212

PROBUD Sp.z o.0.

ul. Boya Zelenskiego 4

33-100 Tarnow PR B Sp. Z 0.0.
tel. 14 621 61 48 ® o UD P OOI
www.probud-tarnow.pl

Nazwa i adres obiektu budowlanego
PRZEBUDOWA, REMONT, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POCZTY
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
a1 NA DZIALKACH NR 1746/5 W £UZNEJ

Stadium, _ PROJEKT BUDOWLANY
’ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Branza, INSTALACJE SANITARNE

instalacja WOD-KAN
Projektant Uprawnienia Podpis
mgr inz. Tomasz Kuldanek upr. bud. w spec. instalacyjnej

nr MAP/0327/PWOS/07
Asystent Uprawnienia Pod‘ﬁis |
mgr inz. Jolanta Wojcik - F} .

A 1%
Sprawdzajacy Uprawnienia Po pk{,
mar inz. Andzej Kuldanek upr. bud. w spec. instalacyjnej

nr WD-NB-8346/178/81 q
Tytut rysunku . ‘
Rzut parteru
Format Data Skala Nr dokumentu Wersja | Rewizja
A3 SIE2019  [1:100 01019-123-R-01.01 |01 |00
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OZNACZENIA

Przewod - woda zimna bytowa (zwb)

————————— Przewod - woda ciepta bytowa (cwc)

—_————— Przewdd - woda cyrkulacyjna (cyrc)

s Przewod - kanalizacja sanitarna

- Przewdd - kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem

Przewdd - odprowadzenie skroplin z klimatyzacji
prowadzone nad sufitem podwieszonym

Miska ustepowa

; Umywalka z baterig czerpalng stojaca ze stat lewk
U Y 3 palng stojacg g Wy q

71 T Zlewozmywak (dwukomorowy, jednokomorowy) z baterig czerpalng
Ll.]‘ stojacg z ruchoma wylewka

29 Zmywak gospodarczy z baterig wiszaca z ruchomg wylewka
N7 Klimatyzator
K M
Wpust podtogo
Wp ):( pusip gowy
o Pion - woda
PW.. @ ; A :
° (zimna, ciepta, cyrkulacyjna)
S, o Pion - kanalizacja sanitarna
Czyszczak
tz ® e
UWAGI

1. Rozpatrywac razem z projektem wentylacji i instalacji C.O.

2. W przypadku zmian lokalizacji urzadzen nalezy uzgodni¢ nowe lokalizacje z innymi
branzami.

3. Dopuszcza sie wykonanie korekt przebiegu trasy instalacji oraz lokalizacji urzagdzeri w celu
dostosowania do warunkéw rzeczywistych.

Ustugi Projektowo-Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20

33-300 Nowy Sacz

tel. 505-368-212

PROBUD Sp.z 0.0.

ul. Boya Zeleriskiego 4

33-100 Tarnow Ro

55508 o %P BUDsp. z 0.0
www probud-tarnow.pl e —

Nazwa i adres obiektu budowlanego
PRZEBUDOWA, REMONT, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POCZTY
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
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OZNACZENIA

Przewad - kanalizacja sanitarna

PS. o Pion - kanalizacja sanitarna

UWAGI

1. Rozpatrywac razem z projektem wentylacji i instalacji C.O.

2. W przypadku zmian lokalizacji urzgdzen nalezy uzgodnié nowe lokalizacje z innymi
branzami.

3. Dopuszcza sig wykonanie korekt przebiegu trasy instalacji oraz lokalizacji
urzadzen w celu dostosowania do warunkow rzeczywistych.

Ustugi Projektowo-Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20

33-300 Nowy Sacz

tel. 505-368-212

PROBUD Sp.z o.0.

ul. Boya Zelenskiego 4

33-100 Taméw Ro

tel. 14 621 61 48 - P BUD Sp. z 0.0.
www.probud-tarnow.pl L |

Nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA, REMONT, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POCZTY
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
NA DZIALKACH NR 1746/5 W LUZNEJ

g‘f?gélmanie PROJEKT BUDOWLANY
i PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Branza, INSTALACJE SANITARNE

instalacja

WOD-KAN

Projektant Uprawnienia Podpi
mgr inz. Tomasz Kuldanek upr. bud. w spec. instalacyjnej

nr MAP/0327/PWOS/07 M
Asystent Uprawnienia Podpis
mar inz. Jolanta Woéjcik - A on

e !‘l ) { \.({
Sprawdzajacy Uprawnienia Podpf
mgr inz. Andzej Kuldanek upr. bud. w spec. instalacyjnej

nr WD-NB-8346/178/81 ?ﬂw
Tytut rysunku [ ]
Rzut poddasza
Format Data Skala Nr dokumentu Wersja | Rewizja

A3 SIE2019  [1:100 01019-123-R-01.03 {01 |00

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE PRAWNEL. KOPIOWANIE LUB UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM TYLKD 2A
ZeO0A
PRZEPISY O PRAWIE

FIRMY PROBUD 8P. Z 0.0. PODSTAWA PRAWNA: USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ U, 1994FL NR 24 POZ 63) ORAZ




OZNACZENIA

PS. o Pion - kanalizacja sanitarna

UWAGI

1. Rozpatrywaé razem z projektem wentylacji i instalacji C.O.

2. W przypadku zmian lokalizacji urzadzen nalezy uzgodni¢ nowe lokalizacje z innymi
branzami.

3. Dopuszcza sie wykonanie koreki przebiegu trasy instalacji oraz lokalizacji
urzadzen w celu dostosowania do warunkow rzeczywistych.

Ustugi Projektowo-Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20

33-300 Nowy Sacz

tel. 505-368-212

PROBUD Sp.z 0.0.

ul. Boya Zelenskiego 4

33-100 Tamow PROBUD sp. z 0.0.
tel. 14 621 61 48 ® 1
www.probud-tarnow.pl ——

Nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA, REMONT, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POCZTY
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
NA DZIALKACH NR 1746/5 W £LUZNEJ

.x+ 138
Stadium, = PROJEKT BUDOWLANY
opracowanie
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Branza, INSTALACJE SANITARNE

instalacja WOD-KAN
Projektant Uprawnienia Podpjs
mgr inz, Tomasz Kuldanek upr. bud. w spec. instalacyjnej
nr MAP/0327/PWOS/07 M
Asystent Uprawnienia Podpis \
magr inz. Jolanta Wéjcik - ; l[
i Aol
Sprawdzajgcy Uprawnienia Podp,
mgr inz. Andzej Kuldanek upr. bud. w spec. instalacyjnej
nr WD-NB-8346/178/81
Tytuf rysunku L I ]
Rzut dachu
Format Data Skala Nr dokumentu Wersja | Rewizja
297x550 |SIE2019  |1:100 01019-123-R-01.04 |01

NINIEISZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE PRAWNE, KOPIOWANIE LUB UDOSTEPHIANIE GS0BOM TRZECIM TYLKO ZA
ZG0DA FIRMY PROBUD SP. Z 0.0. PODSTAWA PRAWNA: USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (D2 U 184R. NR 24 POZ. 83) ORAZ
PRZEPISY O PRAWIE WYNALAZGZYM.

—_—




I

OZNACZENIA

1. | Zawdr kulowy DN20

2. | Wodomierz JS 2,5—-G1—02 DN20 APATOR Smart+

3. | Filtr skosny ZETKAMA ZET—823 DN20

4.| Zawdr antyskozeniowy Honeywell EA—RV 280 DN20

Pomieszczenie nr 1.07
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OZNACZENIA

Przewod - woda grzewcza, zasilanie

————————— Przewod - woda grzewcza, powroét
c—=—=» Grzejnik plytowy
Pion C.O.

PCNW @2 Pion do centrali wentylacyjnej
8858 Rozdzielacz

Przewod - woda grzewcza, centrale wentylacyjne

Przewod - woda grzewcza, powrot centrale
wentylacyjne

UWAGI

1 |Przedstawione w dokumentacji urzgdzenia techniczne, wyroby i materialy ze
wskazaniem producenta nalezy traktowac jako przyktadowe. Oznacza to, ze
Wykonawca moze zaproponowac innych producentow dla urzadzen, wyrobow i
materiatow okreslonych w projekcie, z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych
parametréw technicznych dla osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego
uktadu bedacego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania wszelkich
ewentualnie wymaganych uzgodnien.

2 |Dopuszcza sie wykonanie korekt przebiegu trasy instalacji oraz lokalizacji urzadzen
w celu dostosowania do warunkow rzeczywistych. W przypadku zmian lokalizacji
urzgdzen nalezy uzgodni¢ nowe lokalizacje z innymi branzami.

3 |Rozpatrywaé razem z pozostatymi projektami branzowymi (architektura, konstrukcja,
instalacje sanitarne i elektryczne).

4 |Uszczegdtowienie na etapie projekiu wykonawczego.
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OZNACZENIA

Przewdd - woda grzewcza, zasilanie
--------- Przewdd - woda grzewcza, powrot
S=—w=—=m  Grzejnik ptytowy
PCO & Pion C.O.
PCNW e Pion do centrali wentylacyjnegj
TeTeTex) Rozdzielacz

UWAGI
<| 1 |Przedstawione w dokumentacji urzgdzenia techniczne, wyroby i materiaty ze
wskazaniem producenta nalezy traktowac jako przykiadowe. Oznacza to, ze

Wykonawca moze zaproponowac innych producentow dla urzadzen, wyrobow i
materiatow okreslonych w projekcie, z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych
parametrow technicznych dla osiagnigcia oczekiwanej funkcjonalnoéci catego
ukfadu bedacego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania wszelkich

£R ewentualnie wymaganych uzgodnien.

2 |Dopuszcza sie wykonanie korekt przebiegu trasy instalacji oraz lokalizacji urzadzen
w celu dostosowania do warunkow rzeczywistych. W przypadku zmian lokalizacji
urzadzen nalezy uzgodnié nowe lokalizacje z innymi branzami.

FTF'-Z?-GL T m
P1224 002 0, 1

3 |Rozpatrywac razem z pozostatymi projektami branzowymi (architektura, konstrukcja,
instalacje sanitarne i elektryczne).

4 |Uszczegdlowienie na etapie projekiu wykonawczego.
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Przewodd - woda grzewcza, zasilanie
————————— Przewodd - woda grzewcza, powrot
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PCO (o Pion C.O.
PCNW @ Pion do centrali wentylacyjnej

% Rozdzielacz

Przewdd - woda grzewcza, centrale wentylacyjne

Przewdd - woda grzewcza, powrdt centrale
wentylacyjne

Centrala wentylacyjna
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1 |Przedstawione w dokumentacji urzgdzenia techniczne, wyroby i materialy ze
wskazaniem producenta nalezy traktowac jako przyktadowe. Oznacza to, ze
Wykonawca moze zaproponowac innych producentéw dla urzgdzen, wyrobow i
materialow okreslonych w projekcie, z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych
parametrow technicznych dla osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego
uktadu bedacego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania wszelkich
ewentualnie wymaganych uzgodnien.

2 |Dopuszcza sie wykonanie korekt przebiegu trasy instalacji oraz lokalizacji urzadzen
w celu dostosowania do warunkéw rzeczywistych. W przypadku zmian lokalizacji
urzadzen nalezy uzgodni¢ nowe lakalizacje z innymi branzami.

3 |Rozpatrywaé razem z pozostalymi projektami branzowymi (architektura, konstrukgja,
instalacje sanitarne i elektryczne).

4 |Uszczegotowienie na etapie projektu wykonawczego.
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Przewod spalinowy ¢80/125

wyprowadzi¢ nad dach

WIDOK /Z PRZODU

+3,84

OBIEG C.0. OBIEG

GRZENIKI CENTRALA WENT. OBIEG C.W.U.

+2,30

Odprowadzenie
kondenstatu

LModu’(

sterujgcy w kotle

_|__'

Czujnik temperatury
zewnetrznej

l

(3o
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10,00=304.95

28

Sprowadzi¢ nad wpust ™\

podfogowy

Uzupefnienie wody /

OZNACZENIA

1 Kociot gazowy kondensacyjny wiszgcy 45kW

Podgrzewacz c.w.u. 80|

Neutralizator kondensatu

Sprzegto hydrauliczne

2
3
4 Kolektor rozdzielajacy - 3 obiegi
5]
6

Przeponowe naczynie wzbiorcze

Instalacja c.0. zasilanie

— — — — | Instalacja c.0. powr6t

— - — - — | Sterowanie

Zawér odcinajacy

Zawor zwrotny

Zawodr tréjdrogowy z sitownikiem

Czujnik temperatury

Zawor bezpieczenstwa

Pompa

Manometr

Lejek spustowy

mﬁ@@y@gmx

Zbiornik odpowietrzajgcy
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PRZEPCY O PRAAE WYNALAZCZYM




TYPOWE OZNACZENIA STOSOWANE NA RYSUNKACH

KLIMATYZACJA

WENTYLATOR WeK.UZ |

$125 V=125m3/h Lol

o
FION P1.U2.PU ,
#100 V=125m3/h |

PRZEBICIE |
G #100 }

130 .

AF Agregat freonowy
JW(K,S) Z Jednostka wewnetrzna (kaseta, $cienna)
JZ Jednostka zewnetrzna
—KL——KL—| Instalacja freonowa
s Piony
OGOLNE

PRZEBICIE |Przebiecie w przegrodzie: G - w gorg, D - w ddl, S-§ciana

Ho; Hg; Hs Vs rrontaiu - o elerrertu odra derrenty; spéd elermentu (wyrriar od pockoag))

Po; Pg; Ps Pazion'os™, Pogiam'igény/; Fagiamdohd” (od zera buoyriad)
WENTYLACJA
CD Czerpnia dachowa
CNW Centrala nawiewno-wywiewna
N AN . _

o o] Elementy wywiewne i nawiewne
NN

Kierunek przeptywu powietrza trafnsferowego

Klapa rewizyjna

R
P1.U1.N D Oznaczenie pionu (numer pionu.numer uktadu.rodzaj uktadu)
PR

Przepustnica

—SER—SER — | Strefa serwisowa urzadzenia

Uktady: nawiew (N)/powietrze Swieze (PS)

—————————— Uktady: wywiew (W)/powietrze usuwane (PU)

WeK Wentylator kanatowy
WD Wyrzutnia dachowa
UWAGI

1 |Dopuszcza sie wykonanie korekt przebiegu trasy instalacji oraz
lokalizacji urzgdzen w celu dostosowania do warunkéw rzeczywistych.

2 |[Uszczegdtowienie rys. (przebieqi tras, lokalizacje urzadzen itp. ) na
etapie projektu wykenawczego. W przypadku zmian lokalizacji urzadzen
nalezy uzgodnié nowe lokalizacje z innymi branzami.

PIONY <X
P1.UL.W #200 V=416m3/h

P1.U1.N $200 V=541m3/h

PRZEBICIE
G 300x720

ustual
PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Ignasik

tel. 505 368 212

e-mail: upb.wignasik@gmail.com

PROBUD Sp. z 0.0.

ul. Boya Zelenskiego 4
33-100 Taméw pROB(ID $p. 2 0.0.
tel. 14 6216148 e L ]

waw probud-tamaw. pl

Nazwa i adres obiektu budowlanego

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU POCZTY WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ CZESCIOWA ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA GMINNY OSRODEK POMOCY
SPOLECZNEJ NA DZ. NR 1746/5 W LUZNEJ

gtigictg\fbanie PROJEKT BUDOWLANY
’ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Branza, INSTALACJE SANITARNE

MR \WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA |

Projektant Uprawnienia Podp

mgr inz. Tomasz Kuldanek upr. bud. w spec. instalacyjnej
MAP/0327/PWOS/0T7 M

Asystent Uprawnienia Podpis \

Sprawdzajgcy Uprawnienia P‘Edp

mgr inz. Andzej Kuldanek upr. bud. w spec. instalacyjnej (p(
nr WD-NB-8346/178/81

Tytut rysunku

RZUT PARTERU

Format Data Skala Nr dokumentu Wersja Rewizja

A3 sezote 1100 [01019-123-R-03.01|03

NINIEJSZE OPRACOVUANIE STANOW DZIEL" AUTORSKIE | PODLEGA CCHRONIE PRAVINEJ. KOPITWIANIE LUB UDOSTEPNIANIE
OS0BU TRZECIM TYLKO ZA ZGCDA FIRMY PROBUD SP. Z 0.0. PODSTA (A PRAWNA: USTAWA O PRAVWIE AUTCRSKIM | PRAVACH

POKREWNYCH (0Z U. 1994R. NR 24 POZ &' ORAZ PRZEPISY O PRAWE WYNALAZCZYM.




TYPOWE OZNACZENIA STOSOWANE NA RYSUNKACH

KLIMATYZACJA
<« AF Agregat freonowy
PRZEBICIE| [PRZEBICIE ! JW(K,S) [R_7] | Jednostka wewnetrzna (kaseta, Scienna)
G #100 } G #100 M

PION P1.U2.PU PION P1.U3.PU '
#100 V=125m3/h ‘{;100 V=75m3/h JZ Jednostka zewnetrzna

WENTYLATOR WeK.U3 —KL——=KL—| Instalacja freonowa
{mou V=75m3/h %2; 54 : rd Piony

= — Tt} OGOLNE
= L — PRZEBICIE Przebiecie w przegrodzie: G - w gore, D - w dét, S-§ciana

- i Ho; Hg; Hs Vs, montazu - of derentu; géva darrenty; spdd elerrentu (wyrriar od podkeg)
/ Po; Pg; Ps Poziomosl”; Poaziom'giny'; Paziom'doiu’ (od zera buyriald)
'"i3 ?ﬁmm WENTYLACJA
_\t{r - | CD Czerpnia dachowa
riie) ii =% _—H—H CNW Centrala nawiewno-wywiewna
—35 Il =
j | MU N W N
T ! \ i o o Elementy wywiewne i nawiewne
0 | /NN
o/ =E | : .
f T P Kierunek przeptywu powietrza trafnsferowego
== R Klapa rewizyjna
NI A1 % o ]_ P i
| P1.U1.N D Oznaczenie pionu (numer pionu.numer uktadu.rodzaj uktadu)

PR Przepustnica
—SER—SER — | Strefa serwisowa urzgdzenia

Uktady: nawiew (N)/powietrze Swieze (PS)

—————————— Uktady: wywiew (W)/powietrze usuwane (PU)

i
|

i WeK Wentylator kanatowy
e 2 A E—— —— ! " WD Wyrzutnia dachowa
—— KL KL — K Z - L
— 5 7 tK=28 11 UWAGI

=
fo)
I_‘F

1 |Dopuszcza sig wykonanie korekt przebiegu trasy instalacji oraz
lokalizacji urzgdzen w celu dostosowania do warunkéw rzeczywistych.

i
| a—

2 |Uszczegotowienie rys. (przebiegi tras, lokalizacje urzgdzen itp. ) na
etapie projektu wykonawczego. W przypadku zmian lokalizacji urzgdzen
nalezy uzgodni¢ nowe lokalizacje z innymi branzami.

N
|
Q (",’ -;:J\ P
=4
.
i€

i
1
L]

5
|
!

| o B
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PRZEBICIE
G 415x810
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TYPOWE OZNACZENIA STOSOWANE NA RYSUNKACH

KLIMATYZACJA
< AF Agregat freonowy

JW(K,S) Z Jednostka wewnetrzna (kaseta, $cienna)
JZ Jednostka zewnetrzna

PION W DOE P1.U2.PU| |PION W DOt P1.U3.PU —KL——-KL—| Instalacja freonowa

l 1 = = .

8100 V=125m3/h $100 V=75m3/h S Piony
OGOLNE

PRZEBICIE |Przebiecie w przegrodzie: G - w gore, D - w dot, S-Sciana

"' | Ho; Hg; Hs Vs rrontasu - oS elemeniu, gira demeriu spdd elemertu (wyriar od podog)

‘ L Po; Pg; Ps Poziamosi™;, Poeiam'giry’, Foziom'dohd’ {od zera budhyrial)
i WENTYLACJA
CD Czerpnia dachowa
CNW Centrala nawiewno-wywiewna
i N AN S . ) .
| ‘ | o o Elementy wywiewne i nawiewne
w A NS N
! Kierunek przeptywu powietrza trafnsferowego
BION R Klapa rewizyjna
DO AGREGATU CENTRALI ] — < .
PRZEBICIE i || | P1.U1.N D Oznaczenie pionu (numer pionu.numer ukfadu.rodzaj uktadu)
G 940x540 [ PIONY .
PIONY DO WYRZUTNI WSPOLNEJ o HINSTALACJA MULTISPUT PR Przepustnica
P1.U1.W 2280 V=908 m3/h i (no pietrze 1 zmiana lokalizacji) —_SER—SER— | Strefa serwisowa urzadzenia
P1.U2.PU #100 V=125 m3 = 2 PR
P1.U3.PU 2100 V=75 m":‘s/jf?‘ Ukiady: nawiew (N)/powietrze swieze (PS)
3 O s Ukiady: wywiew (W)/powietrze usuwane (PU)
1 | WeK Wentylator kanatowy
¥ WD Wyrzutnia dachowa
- fi { UWAGI
| £ // ' | i 1 |Dopuszcza sie wykonanie korekt przebiegu trasy instalacji oraz
ey == | lokalizacji urzadzen w celu dostosowania do warunkéw rzeczywistych.
i 2 |Uszczegdlowienie rys. (przebiegi tras, lokalizacje urzgdzen itp. ) na
. i etapie projektu wykonawczego. W przypadku zmian lokalizacji urzadzen
| S — — e = T—— S— 1' nalezy uzgodni¢ nowe lokalizacje z innymi branzami.
- = — — B E— — S = |
— . l/PRZEBICE — —
PIONY W DOL | lc_540x440
HP1.ULW @315 v=808m3/h PION P1.ULW DO WYRZUIN] w W 1 4 8
P1.UL.N 8315 V=1108m3/h 400x300 V=908m3/h

:
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TYPOWE OZNACZENIA STOSOWANE NA RYSUNKACH

KLIMATYZACJA
AF Agregat freonowy
i JW(K,S) W Jednostka wewnetrzna (kaseta, $cienna)
<
JZ Jednostka zewnetrzna
—KL——KL—| Instalacja freonowa
f & Piony
OGOLNE
; - T 1T 1 ]_ ] I PRZEBICIE | Przebiecie w przegrodzie: G - w gore, D - w déf, S-§ciana
{ | i
| | l 1 | | 1 Ho; Hg; Hs Wys. montazu - 05 elementu; géra elementu; spéd elementu {(wymiar od padiogi)
i | I - . 1 Mo, T | A H " U
RN RR R R R ergzq; pres Po; Pg; Ps Poziom "os, Poziom "géry"; Poziom "dolu" (od zera budynku)
i L L R R e R e WENTYLACJA
-bﬁ_s- ra}-é-g«!‘ ooah -agm a0 ¥ 4 }-o—fa_a—- d-gp »? e oLt ogi -
R R e e i e i R R R CcD Czerpnia dachowa
o EEa Wak R S e DU = - - = CNW Centrala nawiewno-wywiewna
B e e e i TomsRIfiiic
% ‘ e QAT D=0 5000 2 o b vReH 7= R B \ /\ /
| o S wm ::*:2;%::1;;??“ ’}f?},%fié i = ¥ 9% 4 i ° o | Elementy wywiewne i nawiewne
1 leagf:‘ 33 4 rﬁr_’ };q ] o dsioms < "-“5‘1 z-uzﬂr-%q'ﬂq ::: A \ / \
I j -%ééfz'r sammdard >=:-;:.-ﬁo t-:r‘;\:'w'& 3o p0] o?—i—&: o g %zﬂ Kierunek przeptywu powietrza trafnsferowego
! | | e e e e e R Klapa rewizyjna
B ———————— Py et d -fsg.ﬁi—-wj s g ity a: o e ey e
N\ H e L e T e e s o | P1.UIN Oznaczenie pionu (numer pionu.numer ukladu.rodzaj ukladu)
| F 5%':3'!'7.’0-&“—*'4&?5-:‘- oer s DoBellaS il Sobelstelth 2 7 e TPHEI‘F L * p p * o J
- | e e et
" ’ = k> H ‘I ; ( ‘ { " ? T ——— PRSER SER l;:zefpusinlf{a dzeni
| ] F=t—1-1 i : — SER —SER — | Strefa serwisowa urzadzenia
],, — . — | L ; E | ! i e ' Uktady: nawiew (N)/powietrze $wieze (PS)
S [ | ; : "
H[| I B 1 I 1§ (-0~ | Y O N U (SR ———— ¢
/ 1 L S | L | (AGREGAT FREONOWY AGT Ukiady: wywiew (W)/powietrze usuwane (PU)
WYRZUTNIA WD.1 R | l i - o | KL1 Qoh=14,0 kW WeK Wentylator kanatowy
WSPGLNA DLA UKEADGW U1, U2, U3 /1 ' | | | \ PS2 CZERPNIA CD.U1 WD Wyrzutnia dachowa
BO0X400 V=1108 m3/m | | i ‘ | 12400300 V=108 m3M - [QWAGI
i [AGREGAT FREONOWY AG3 : m T 7 P
I N ™ |KL3 Qch=5,4 kW 1 |Dopuszcza sie wykonanie korekt przebiegu trasy instalacji oraz
I N | [AGREGAT FREONOWY AGZ lokalizacji urzadzen w celu dostosowania do warunkow rzeczywistych.
_ i i | |KL2 Qch=14,0 kW 2 |Uszczegotowienie rys. (przebiegi tras, lokalizacje urzgdzen itp. ) na
H i | { “ etapie projektu wykonawczego. W przypadku zmian lokalizacji urzadzen
| nalezy uzgodni¢ nowe lokalizacje z innymi branzami.

i}
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Zestawienie pomieszczen - Parter

ISTN. PRZYLACZE GAZU

FK;
Z PROJ. GAZOMIERZEM MIECHOWYM G4,

Lp. Nazwa pomieszczenia H Iml | Pow. Im?]
1.01  [Wejscie 339 431
1.02  |Komunikagja - korytarz 3,00 3196
1.03 |tazienka meska 250 2,51
1.04 Toaleta meska 250 191
1.05 |toaleta dla NS, ogdlnodostepna 250 596
1.06 Pomieszczenie sogjalne 250 1253
1.07 |Pcmieszczenie gospodarcze 250 [N
1.08 |[GOPS Pokdj spotkaf nr 1 3,00 17,38
1.09 |GOPS Pokdj spotkai nr 2 3,00 145
1.10 Poczta pom. nr 1 3,00 29,32
1.1 Poczta pom. nr 2 3,00 23,01
112 Poczta pom. nr 3 3,00 17,83
113 Komunikacja - klatka schodowa 2,85 6,07

Suma powierzchni [m?] 172,09

OZNACZENIA

—— ———  Przewdd - instalacja gazu

UWAGI

WA,

\orou. koGO GAZOWY | o }’L :

KONDENSACYJNY 45 kW

ROJ. PRZEWOD KONCETRYCZNY
POWMETRZNO—SPALINOWY

1. Rozpatrywac razem z zpozostalamy projektami branzowymi (architektiura,
konstrukcja, instalacje sanitarne, elektryczne).

2. Uszczegdiowienie rys. (przebiegi tras, lokalizacje urzadzen iip.) na etapie
projektu wykonawczego.

3. Przedstawione w dokumentacji urzgdzenia techniczne, wyroby i materialy ze
wskazaniem producenta nalezy traklowac jako przykladowe. Oznacza to, ze
Wykonawca moze zaproponowaé innych producentdw dla urzadzen, wyrobow i
materiatbw  okreélonych w  projekcie, z zachowaniem odpowiednich
rownowaznych parametréw technicznych dla osiagnigcia oczekiwanej
funkcjonalnosci calego ukiadu bedgcego przedmiotem projektu, z zapewnieniem
uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.
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1

OZNACZEI\IIA

Proj. gazomierz miechowy G4

Proj. kurek kulowy do gazu

Proj. reduktor cisnienia — przepustowosé 10m3/h

Istniejaca szafka gazowa

O | B Do

Rura przewodowa stalowa

ustual
PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Ignasik

tel. 505 368 212

e-mail: upb.wignasik@agmail.com

Istniejqce

przyfgcze gazu

PROBUD Sp.z o0.0.

ul. Boya Zelenskiego 4
33-100 Tarnow

tel. 14 621 61 48
www.probud-tarnow.pl

r’,

PROB“D Sp.z o.oj

Nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA, REMONT, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POCZTY
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
NA DZIALKACH NR 1746/5 W LUZNEJ

Stadum,  PROJEKT BUDOWLANY
OPracowan®  bpOJEKT ARCHITEKTONIGZNO BUDOWLANY

Branza, SANITARNA

instalacja

INSTALACJA GAZU
Projektant Uprawnienia Podpis »
mgr inz. Tomasz Kuldanek upr. bud. w spec. instalacyjnej
nr MAP/0327/PWOS/07
Asystent Uprawnienia Podpis
mgr inz. Aleksandra Golonka - (&b\m
Sprawdzajgcy Uprawnienia Podpis |
mgr inz. Andrzej Kuldanek upr. bud. w spec. instalacyjnej
nr WD-NB-8346/178/81 lL;’-f]
'Il;ytui Esum:; i 1 v b
unkt redukcyjno-pomiarowy-schemat . 4 g
Format Data Skala Nr dokumentu Wersja | Rewizja
A3 SIE 2019 01019-123-R-04.02

NINIEJSZE OPRACCWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA DCHRONIE PRAWNE. KOPIOWANIE LUB UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM TYLKO ZA.
ZGODA FIRMY PROBUD SP. Z 0.0. PODSTAWA PRAWNA: USTAWA 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 1884R. NR 24 POZ 83) ORAZ
PREEFISY O PRAWIE WYNALAZCTYM,




Ustugi Projektowo-Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20

33-300 Nowy Sacz

tel. 505-368-212

PROJEKT BUDOWLANY

. lermomodernizacja i przebudowa budynku poczty wraz
z infrastrukturg techniczng oraz czesciowg zmiang sposobu
uzytkowania na gminny oSrodek pomocy spotecznej na
dz. nr 1746/5 w tuznej”

Instalacje Elektryczne

A. Opis fechniczny

B. CzeSt graficzna

vy 150



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. WSTEP
. OPIS TECHNICZNY
. OBLICZENIA TECHNICZNE

IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. E-01 Instalacja elektryczna parteru

Rys. E-02 Instalacja elektryczna pietra

Rys. E-03 Instalacja elektryczna poddasza

Rys. E-04 Instalacja odgromowa i fotowoltaiczna
Rys. E-05 Schemat zasilania

Rys. E-06 Schemat tablicy gminy TG1

Rys. E-07 Schemat tablicy gminy TG2

Rys. E-08 Schemat tablicy wentylatoréw i klimatyzatoréw TWKG
Rys. E-09 Schemat tablicy poczty TP

Rys. E-10 Schemat instalacji fotowoltaicznej

Rys. E-11 Instalacja BMS - parter

Rys. E-12 Instalacja BMS - pietro

Rys. E-13 Instalacja BMS - poddasze

Ustugi Projektowo-
Budowlane
Wojciech Ignasik
ul. Jana Pawta Il 20
33-300 Nowy Sgcz
tel. 505-368-212

vv 151



Ustugi Projektowo-
Budowlane
Wojciech Ignasik
ul. Jana Pawta Il 20
33-300 Nowy Sgcz
tel. 505-368-212

I. WSTEP

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w ramach tematu
termomodernizacji i przebudowy budynku poczty wraz z infrastruktura techniczng oraz cze$ciowa

zmiang sposobu uZytkowania na gminny osrodek pomocy spotecznej budynku mieszkalnego na

dziatce nr 1746/5 w tuznej .Opracowanie obejmuje:

tablica bezpiecznikowa TG1, TG2, TWKG, TP oraz wytacznik gtéwny WG,
instalacja oswietleniowa,

instalacja gniazd wtykowych 230V,

instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

instalacja potaczen wyréwnawczych,

instalacja odgromowa,

instalacja przeciwpozarowa

instalacja fotowoltaiczna

instalacja systemu zarzadzania budynkiem (BMS)
2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora
podktady budowlane

uzgodnienia miedzybranzowe

Uwaga: Roboty instalacyjne powinny by¢ wykonywane w oparciu o doku mentacje wykonawcza
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3. Normy i przepisy

aktualnie obowiazujace przepisy i normy w zakresie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac instalacje i urzadzenia elektryczne,

"Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych”

aktualnie obowigzujgce i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe

katalogi aparatury i urzadzen elektrycznych
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Il. OPIS TECHNICZNY
1. Zasilanie

Przytacz elektroenergetyczny zrealizowany z zestawu ztgczowo-pomiarowego ZZP — zakres
objety osobnym opracowaniem. Obiekt dysponuje moca przytaczeniowg 33kW (licznik Gminy

tuzna) oraz 11kW (licznik Poczty Polskiej).
2. Wewnetrzna linia zasilajgca

Od zestawu ztgczowo-pomiarowego do wytacznika gtéwnego budynku WG utozyé kabel
typu YKY4x25mm? oraz YKY4x10mm?2, Od wytacznika gtéwnego WG do tablicy gminy TG utozyé
kabel typu YKY5x25mm? natomiast od WG do tablicy poczty nalezy utoiy¢ kabel typu
YKY5x10mm?2,

3. Tablica TG1, TG2, TP, TWKG oraz wytacznik gtéwny WG

Jako tablice bezpiecznikowg TG1 nalezy zastosowaé typowa rozdzielnice wnekowg min.
4x12 modutowq. W tablicy zabudowaé zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe typu S301B, S301C,
réznicowo-pragdowe P302 i P304 oraz roztaczniki bezpiecznikowe R303 zgodnie z rys. E-06. Jako
tablice bezpiecznikowa TG2 naleizy zastosowaé typowa rozdzielnice wnekowg min. 4x12
modufowg. W tablicy zabudowa¢ zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe typu S301B oraz
réznicowo-pragdowe P304 zgodnie z rys. E-07. Jako tablice bezpiecznikowg TP naleiy zastosowaé
typowq rozdzielnice wnekowa min, 2x12 modufowa. W tablicy zabudowaé zabezpieczenia
nadmiarowo-pradowe typu S301B, $301C oraz réznicowo-pradowe P304 zgodnie z rys. E-09.

Jako tablice bezpiecznikowg TKWG nalezy zastosowaé typowa rozdzielnice wnekowa min.
2x12 modutowa. W tablicy zabudowac zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe typu S301B, S303C
zgodnie z rys. E-08.
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Szafkg wyfacznika gtéwnego projektuije sie jako obudowe termoutwardzalng z szybka (lub

réwnowazng) zabudowang w Scianie budynku, wyposazong zgodnie z rys. E-05.

4. Instalacja oswietleniowa

Nalezy zastosowa¢ oprawy zgodne z projektem lub o parametrach technicznych réwnowainych
badz lepszych oraz zainstalowac je w wyznaczonych miejscach. Instalacje oswietleniowa wykonaé
przewodami YDYp 3/4x1,5mm?2. W pomieszczeniach suchych przewody prowadzié¢ pod tynkiem z
osprzgtem p/t. W pomieszczeniach wilgotnych przewody prowadzi¢ réwnie: pod tynkiem.
Stosowac osprzet o stopniu szczelnoéci min. IP 44 z zachowaniem zasad montazu w odpowiednich
strefach (zgodnie z wymogami normy PN-IEC-60364-7-701:1999). taczniki instalowaé na
wysokosci 1,4m.

Projektuje si¢ wykonanie o$wietlenia awaryjnego z modutem zasilania 1h, ktére w przypadku
zaniku napiecia pefni role os$wietlenia awaryjnego. Dodatkowo zaprojektowano oswietlenie
ewakuacyjne, ktére w wybranych miejscach zostanie wyposazone w konkretne piktogramy
wskazujgce kierunek ewakuacji. Dla opraw awaryjnych nalezy stosowaé przewdd YDY 4x1,5mm?

na zasilaniu podstawowym opraw.
5. Instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V oraz zasilanie urzadzen

Instalacje gniazd wtykowych 230 V realizowaé przewodami typu YDYp 3x2,5mm? z
osprzgtem p/t. Instalacje 400V realizowaé przewodami zgodnymi z rysunkami technicznymi.
Przewody i osprzet uktada¢ w zaleznosci od rodzaju pomieszczen w/g opisu pkt. 4. Zaleca sie
instalowanie gniazd wtykowych na wysokosci 0,35 m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowac gniazda o stopniu ochrony min. IP44 z zachowaniem montazu w odpowiednich strefach

(zgodnie z wymogami normy PN - IEC-60364- 7 - 701: 1999).

Uwaga: Szczegdty podtaczenia urzadzeri technologicznych ustali¢ i wykonaé zgodnie z
zaleceniami i instrukcjg producenta.

TRV ]_5

o



Ustugi Projektowo-
Budowlane
Wojciech Ignasik
ul. Jana Pawta Il 20
33-300 Nowy Sacz
tel. 505-368-212

6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Przy tablicy nalezy wykona¢ gtéwng szyne wyréwnawczg ktéra nalezy potaczy¢ z zytg PE.
Od GSW nalezy wyprowadzi¢ potaczenia wyréwnawcze wykonane przewodem Lgy 10mm? do

wszystkich czesci metalowych innych instalacji w pomieszczeniach.
7. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Instalacja elektryczna wewnatrz budynku eksploatowana
bedzie w uktadzie TN-S.

W obiekcie zastosowano ochrone podstawowa, ktéra realizowana bedzie przez:

e zastosowanie izolacji czesci czynnych
o uzycie obudéw dla poszczegélnych urzadzen i instalacji (ostony)
® umieszczenie urzadzen i instalacji poza zasiegiem reki (oprawy oéwietleniowe)

e wylgczniki réznicowo-pradowe jako uzupetnienie tej ochrony

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana bedzie przez szybkie wytaczenie (zerowanie) obwodu
poprzez zabezpieczenie wytacznikami serii $300, P300 i zastosowanie potaczen wyréwnawczych
(dodatkowych) miejscowych. Do wszystkich zabezpieczanych obwoddéw {odbiornikéw)
doprowadzi¢ zaréwno przewdd neutralny N jak i przewéd ochronny PE. Izolacje przewodu N

dobra¢ w kolorze niebieskim, a przewodu PE w kolorze zielonozottym.
Catos¢ prac zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowa wykonaé zgodnie z wymogami norm.

PN-HD 60364-4-41-2009. W pomieszczeniach fazienek instalacje wykonaé zgodnie z wymogami
normy PN-IEC-60364-7-701:1999.
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8. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

W tablicach TG1 i TP projektuje sie zabudowe ochronnikéw przepieciowych klasy Il
Uzytkownik wedle Zyczen moze zainstalowaé odgromniki klasy Il przy poszczegdlnych

odbiornikach.
9. Instalacja odgromowa

Projektuje sig wykonanie instalacji odgromowej na budynku jako zwody niskie
nieizolowane wykonane drutem FeZn g 8 mm mocowane na uchwytach dostosowanych do typu
pokrycia dachu. Jako przewody odprowadzajace utoiyé drut FeZn ¢ 8 mm w rurach
elektroinstalacyjnych mocowanych do elewacji pod warstwa ocieplenia. Projektuje sie wykonanie
uziomu otokowego z bednarki FeZn30x4 mm potaczonego przez ztacza kontrolne umieszczone w
obudowach izolacyjnych z instalacja odgromowa budynku. Potaczenia od ztgcz kontrolnych do
uziomu otokowego wykonaé¢ z bednarki FeZn25x4 mm. Do uziomu otokowego projektuje sie

przytgczenie instalacji wyréwnania potencjatéw.
10. Wytaczniki przeciwpozarowe

Przy wejsciach do budynku na zewnatrz projektuje sie¢ montaz przyciskéw wytacznika P-
Poz. zabudowanego w obudowie hermetycznej typu ALFA 3 Z/P lub Z/R1 (2) wykonane z
niepalnych modyfikowanych tworzyw sztucznych. Przycisk wytgcznika P-Poz pozwala na zdalne
wyfaczenie wytgcznikéw gtéwnych zabudowanego w szafce WG posiadajgcego wyzwalacz
wzrostowy. Od przycisku wytacznika P-poi do WG nalezy stosowaé przewdd bezhalogenowy

ognioodporny typu FE 180/PH 90 3x1,5mm?2.



Ustugi Projektowo-
Budowlane
Wojciech Ignasik
ul. Jana Pawta Il 20
33-300 Nowy Sacz
tel. 505-368-212

11. Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o +t3cznej mocy 8kWp w panelach
fotowoltaicznych umiejscowiona bedzie na dachu budynku od potudniowej strony. Zadaniem
instalacji jest wytworzenie energii elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej zaréwno
dla potrzeb wewnetrznej instalacji elektrycznej inwestora jak i sprzedazy nadwyzki energii do

sieci. Nalezy poinformowac zaktad energetyczny o projektowanej instalacji fotowoltaicznej celem

wymiany licznika energii w zestawie ztagczowo-pomiarowym na licznik dwukierunkowy. W sktad

instalacji bedzie wchodzi¢: 26 paneli fotowoltaicznych o mocy 310Wp, inwerter (8kW, 400V),
rozdzielnice AC/DC (tworzywo termoutwardzalne, montaz natynkowy). Po stronie DC instalacje
fotowoltaiczng nalezy wykona¢ przewodami solarnymi o przekroju 4mm? w podwadjne;j izolacji,

odporne na promieniowanie UV. Po stronie AC instalacje wykonaé przewodem typu YDY5x6mm?2,

Instalacja po stronie AC zabezpieczona bedzie poprzez wytgczniki  nadpradowe i
réznicowopradowe. Po stronie DC instalacja zabezpieczona bedzie na wypadek przepieé
atmosferycznych lub taczeniowych poprzez ograniczniki przepied oraz przed skutkami przecigzen
poprzez roztgczniki bezpiecznikowe do zastosowari w instalacjach fotowoltaicznych PCF10DC z

wkfadkami topikowymi. Schemat instalacji fotowoltaicznej przedstawia rys. E-09.
12. Instalacja systemu zarzadzenia budynkiem (BMS)

System sktadac sig¢ bedzie z sieci sterownikéw, realizujgcych wymagane funkcje. System
automatyki posiada otwartg architekture i moze wykorzystywaé, jako podstawowg magistrale
budynkowg otwarte standardy komunikacji. Komunikacja migdzy sterownikami PLC systemu
automatyki (w pom. komunikacji) odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem magistrali RS485 z
modutem temperaturowym w termostacie. Do modutu temperaturowego przytgczy¢ czujki
termometrowe i rozprowadzi¢ min.3 po pokoju pod tynkiem. Sterowniki PLC bedg ze soba

potaczone przewodem UTP | potaczone oraz do sieci Ethernet. W poszczegéinych
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pomieszczeniach zostang zainstalowane sitowniki elektrotermicze do regulowania grzejnikéw.

Wszelkie potaczenia wykonaé zgodnie z DTR producentéw.

Ogolne wytyczne przy wyborze systemu:

- sterowac sitownikami CO bezposrednio przez sterownik PLC

- mierzy¢ temperaturg w pomieszczeniach przy pomocy termometréw

- moduty temperaturowe ze sterownikiem PLC sg potaczone poprzez RS485, dlatego
powinny by¢ potaczone szeregowa magistralg /alternatywa bedzie zastosowanie urzadzers typu
HUB RS485 w szafie automatyki/

- zainstalowac klasyczne termostaty pokojowe /dla uzytkownikéw/ z wyjéciami NO/NC -
ktérych wyjécia réwniez bedg potaczone do sterownika PLC - fizycznie termostaty pokojowe i
termometry mogga by¢ zainstalowane w tej samej puszce podtynkowej

- wszystkie sterowniki PLC powinny byé wiaczone do lokalnej sieci Ethernet

- do tej samej sieci zostanie dopigty pulpit graficzny

13. Instalacja teletechniczna

Instalacjg teletechniczng realizowaé przewodami UTP 4x0,5x2 mm? kat.6 z osprzetem p/t
od rozdzielni multimedialnej TT (lokalizacje uzgodni¢ z inwestorem) wyposazonej w router i

switch 24 portowy. Przewody uktada¢ w rurach ochronnych p/t. do gniazd RJ45.
14. Uwagi ogdlne

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Po wykonaniu instalacji

skutecznos¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarami.

15
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lIl. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy - instalacja odbiorcza

Pomieszczenia Poczty TP
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Lp. Urzadzenie Moc Wspétczynnik Moc Prad Przekréj Wartoéé Maks.
zainstalowana | jednoczesnosci | przyfaczeniowa | obliczeniowy | kabla [mm?] | zabezpleczenia | obcigzalnoéé
[W] [-] [w] [A] [A] pradowa
przewodu [A]
1. Tablica 13750 0,8 11000 17 5x10 32 59
Poczty TP
Maksymalna obcigzalnos$é pradowa kabla YKY 5x10 mm? to 59A > 17A.
Pomieszczenia Gminny TG1
Lp. Urzgdzenie Moc Wspétczynnik Moc Prad Przekréj Wartoéé Maks.
zainstalowana | jednoczesnoéci | przyigczeniowa | obliczeniowy | kabla [mm?] | zabezpleczenia | obcigzalnoéé
(w] [-] [w] [A] [A] pradowa
przewodu [A]
I Tablica 12000 0,8 9600 15 5x10 32 39
TKWG
2 Tablica 14000 0,8 11200 17 5x10 32 39
Gminny TG2
3. Tablica 47140 0,7 32998 50 5x25 63 120
Gminny TG1
Maksymalna obcigzalnos¢ pradowa kabla YKY 5x25 mm? to 120A > 50A.
10
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TG+ TP
Lp. Urzadzenie Moc Wspétczynnik Moc Prad Przekroj Wartosé Maks.
zainstalowana | jednoczesnodci | przytaczeniowa | obliczeniowy | kabla [mm?] | zabezpieczenia | obcigzalno$é
(w] [ (W] [A] [A] pradowa
przewodu [A]
1. Tablica 13750 0,8 11000 17 5x10 32 39
Poczty
2. Tablica 47140 0,7 32998 50 5x25 63 68
Gminny TG

Dobrano wewngtrzna linie zasilajgca jako YKY 4x25 mm? oraz YKY 4x10 mm?

Maksymalna obcigzalno$¢ pradowa kabla YKY 4x25 mm? utozonego w ziemi to 141A > 50A.

Maksymalna obcigzalno$¢ pradowa kabla YKY 4x10 mm? utozonego w ziemi to 79A > 17A.

2. Bilans mocy - instalacja fotowoltaiczna

lloé¢ paneli: 26

Moc pojedynczego panelu: 310Wp

Moc catkowita instalacji: 26 * 310Wp = 8060Wp ~ 8kWp

11
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3. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla wytacznika réznicowego P 304 25-30-AC warunek szybkiego wytaczenia.

gdzie:

z, 220 =20 < neeen
7, 003

w

- napigcie znamionowe instalacji wzgledem

Us o (vl
ziemi

Zs - impendencja petli zwarciowej [Q]

Iw - prad rdznicowy [A]

Sprawdzi¢ pomiarem.

Tablica TG1, TG2, TP, TWKG, WG, RAC, RDC chroniona izolacjg klasy II.

Wszystkie elementy wymagajace ochrony zabezpieczone sg wytacznikami réznicowo-pradowymi

lub chronione przez obudowy klasy IlI.

12
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V. Plan BIOZ

ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH WEWNETRZNYCH

1. Ogéline wymagania dotyczace robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami
Kierownika Projektu,
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, ktdra musi odpowiadaé wymaganiom podanym w
Dokumentacji Projektowej, oraz wtasciwym Normom Budowlanym, aprobatom technicznym dostarczonym przez
producentéw zastosowanych materiatéw i wyrobéw oraz wytycznym okreélonym w systemach przyjetych rozwigzan
technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposéb bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla oséb
bioracych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpoiarowej, a
takie majgc na uwadze nie pogorszenie stanu obiektéw istniejacych.
1.2. Wykonawca jest zobowigzany przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié sie z nia pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
1.3. Podstawowym aktem prawnym regulujacym w sposéb kompleksowy sprawy bezpieczeristwa i
higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r, - Kodeks Pracy.
Ustawa okresla szczegbtowe obowiazki zaktadu pracy, obowiazki kierownika zaktadu i 0oséb dozoru oraz obowigzki
pracownikow,
Za stan bhp w zaktadzie odpowiedzialno$¢ ponosi kierownik zaktadu, do ktérego obowigzkéw nalezy w szczegdlnosci:
organizowanie pracy w zakfadzie w spos6b zapewniajacy bezpieczne warunki pracy;
zapewnienie przestrzegania w zakladzie przepiséw i zasad bezpieczerstwa i higieny pracy:
wydawanie polecen usuwania stwierdzonych uchybier w zakresie bhp oraz kontrolowanie wykonania tych poleceri;
zapewnienie wykonania zarzadzer wydawanych przez organ nadzoru.
Osobami dozoru w odniesieniu do urzadzen elektroenergetycznych sg asoby kierujgce czynnosciami
0sob wykonujgce prace w zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu oraz
osoby sprawujgce nadzér nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych i energetycznych.

2. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych ze szczegdinym uwzglednieniem instalacji
elektrycznych

2.1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wiasciwego inspektora pracy,
na 7 dni przed rozpoczgciem budowy lub rozbiérki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robét dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednocze$nie zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na ktérej planowany zakres rob6t przekracza 500
osobodni z zachowaniem postanowieri ustawy Prawo Budowlane i aktéw towarzyszacych.

2.2. Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych przepiséw ustawy Prawo Budowlane)
wspdtdziatajg ze sobg w z zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
2.3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy.

2.4. Bezposredni nadzdr nad bhp na stanowisku pracy sprawuja odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowla ny,
stosowanie do zakreséw obowigzkéw.

3. Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu przylegltego
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3.1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonujg sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drég, wejsc i przejié dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- urzgdzenia pomieszczeni higieniczno-sanitarnych | socjalnych,

- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie wtasciwej wentylacji,

- zapewnienie tacznosci telefoniczne],

- urzadzenia stanowisk materiatéw i wyrobdéw.

3.2. Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie osobom nieupowainionym
przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r.,
Nr 47, poz. 401).

4, Warunki socjalne i higieniczne

4.1, Na terenie budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracownikéw, zabrania

sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni z zastrzezeniem postanowiefl zawartych w rozdziale 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz,401) oraz zapiséw z
wykonanej przez wykonawce robét instrukeji bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.

4.2. Jezeliwymaga tego bezpieczeristwo lub ochrona zdrowia 0séb wykonujacych roboty budowlane, albo gdy wynika
to z rodzaju wykonywanych robét, nalezty zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do
odpoczynku lub pomieszczenia mieszkalne.

5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach

poddawanych remontowi lub przebudowie

5.1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sig istniejgce trasy przebiegéw mediéw (gaz, woda, energia
elektryczna, ciepto itp.) i 2apoznaje sig z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

5.2. Teren budowy wyposaza sie¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznoéci od potrzeb, system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, ilogci
wynikajacej z liczby zagrozonych oséb. Sprzet gasniczy i instalacje do gaszenia pozaru nalezy regularnie sprawdzac
zgodnie z wymaganiami producentéw i aktualnych przepiséw przeciwpozarowych.

5.3. Osoby wykonujgce roboty budowlane ze szczegélnym uwzglednieniem branzy elektrycznej nie mogg by¢
narazone na dziafanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a szczegélnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i steieniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

5.4. W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgcg zawartoscig tlenu lub
wystepuja czynniki o stezeniu nie przekraczajacych wartoéci dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna
(powinno - musi) by¢ obserwowana | asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowe] ewakuacji i skutecznej
pomocy.

5.5. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny byé¢ (musza), w miare mozliwosci o$wietlone
$wiattem dziennym. Skrzydtfa otwieranych czeéci okien nie moga stanowié zagrozenia dla pracownikdéw.

Jezeli Swiatato naturalne jest niewystarczajgce do prawidiowego wykonania robét oraz w porze nocnej, nalezy
stosowac zgodnie z wymaganiami norm $wiatto sztuczne.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenoéne Zrédta $wiatta sztucznego. Ich konstrukcja i budowa oraz
sposodb zasilania nie mogg powodowac¢ zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym,

5.6. Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawaé sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnosci,
zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb lub przedmiotéw. Sprawdzenia nalezy dokonywac po kazdej
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zmianie usytuowania, po kazdej przewie w pracy trwajacej diuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz
budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzenia.

5.7. Stanowisko pracy powinno umozliwiaé swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy ze szczegblnym
uwzglednieniem postanowieri zawartych w rozdziale 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

6. Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne

6.1. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny (nalezy rozumieé: muszg) by¢
zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagroienia
pozarowego lub wybuchowego, takie chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

6.2. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) s$wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sig eksploatacja urzadzen

elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac dla oséb Eksploatacji lub/i Dozoru:

b) uprawnienia budowlane bez ograniczeri w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na danym stanowisku pracy oraz inne wymagania wynikajace z
przepisow odrebnych (instrukcje instalowanych urzadzen itp.).

6.5. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sig na terenie budowy zabezpieczy¢ nalezy przed
dostgpem o0s6b nie upowaznionych. Rozdzielnice te musza byé usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od
odbiornikéw energii. Musi by¢ sporzadzony wykaz oséb upowaznionych do otrzymania kluczy do pomieszczen
zainstalowanych urzgdzen lub rozdzielnic. Wykaz oséb upowaznionych powinien znajdowaé sie u kierownika
budowy.

6.6. Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposdb zapewniajacy
bezpieczeristwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia. Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

6.7. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa odbywac sie ma
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy
w roku, ponadto nalezy dokonywac kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne ponad miesiac;

c) przed uruchomienie urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronno-réznicowych w instalacji elektrycznej nalezy

sprawdzié ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

6.8. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac sig u kierownika budowy, a dokonane naprawy i przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji
urzgdzen.

6.9. Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzadzen elektrycznych (sieci bedace pod lub w
poblizu napigcia) nalezy wykonywaé tylko na polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami.

Bez polecenia pisemnego dozwolone jest wykonywanie czynnoéci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
zabezpieczania urzadzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby upowaznione do prac eksploatacyjnych
okreslonych w instrukcjach - instrukcji bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.

6.10. Prowadzacy eksploatacje urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych jest obowigzany prowadzi¢ wykaz
poleceniodawcdw, okreslajgce zakres udzielonego im upowaznienia.

6.11. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czgécl, przy ktérych beda prowadzone prace
konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne, musza by¢:

- wytgczone z ruchu,
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- pozbawiane czynnikéw stwarzajacych zagrozenie;

- skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem;

- oznakowane.

6.12. Przed przystapieniem do robét ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, na terenie przysztych robét naleizy rozpoznaé i oznaczyé uzbrojenie podziemne, a
szczegolnoscl sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

7. Postanowienia koicowe

7.1. Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogdlnych przepisach bhp
jako prace szczegdlinie niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac
eksploatacyjnych z zakresu préb i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o
napigciu znamionowym do 1kV, wykonywanych przez osobe na state do tych prac w obecnoéci pracownika
asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy (przeszkolenie pracownika asekuracyjnego musi by¢
potwierdzone najlepiej odpowiednim zaswiadczeniem kwalifikacyjnym).

7.2. Wyfaczenie urzadzen i instalacii elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki sposdb, aby
uzyska¢ przerwg izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje elektryczne.

7.3. Przed kaiédym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny i przeznaczenie.

7.4. Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikéw przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (najlepiej
przez lekarzy lub innych specjalistéw upowainionych do szkoler) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed
lekarskiej. Wykaz oséb przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te osoby powinien by¢ dotgczony do
»instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych”.
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D — przycisk przeciwpotarowy

Czgél istnlejaca

Czqéé projektowana

&
2
3

| Czqéé do wyhurzenia l

L
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Ukfad

TN-S

instalacji:

Wojciech Ignasik

33—300 Nowy Sqcz
tel. 505-368-212

Ustugi Projektowo—Budowlane

ul. Jana Pawta 1l 20

TEMAT: Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty
wraz zinfrastrukturg techniczng oraz czesciowq
zmiang sposobu uzytkowania na gminny osrodek

pomocy spofecznej na dz.nri746/5 w tuznej

LOKALIZAGIA; dz. ewid. nr. 1746/5, PB

obregb: tuzna, miejscowosé: tuzna, F={3
powiat gorlicki
Nr rys.
RYSUNEK: Instolacja elektryczna poddasza =
Data : Sierpien 2019 gkatg 1:100

PROJEKTANT mgr inz. Henryk Mréwka f

ELEKTRYKA: i 2-8348- 171 /87

OPRACOWAL: int. Konrad Wistocki 81~ _ _j <= s iy

SPRAWDZIE mgr inz. Jan Stopnicki ¥

ELEK TR YK A: uprawnienla gg:!’ggolum nr %“‘

T4



~ uziem otokowy ~ bednarka stal.—ocynk. — FeZn 30x4

= przewody odprowadzajace — bednarka stol.—ocynk. — FeZn 25x4
- przewody odprowadzajace — drut stal.~ocynk. — DFe fi 8

{po 4cianie mocowane w rurce w ociepleniu budynku)

- zlqeze kontrolne — mocowane w ociepleniv budynku

- zwody pionowe - 3Sem nod powierzchnig elementu chronionego

~ panel fotowaltaiczny Ulice Solar UL 310M-60 310W

ivo

Ustugi Projektowo—Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20
33—-300 Nowy Sqcz

7-3 | tel. 505-368-212
l
TEMAT: Termomodernizacjo i przebudowa budynku poczty
wraz zinfrastrukturq techniczng oroz czegsciowg
zmiang sposobu uzytkowania na gminny osrodek
pomocy spofecznej na dz.nr1746/5 w tuznej
LOKALIZACIA dz. ewid. nr. 1746/5, PB
obreb: tuina, miejscowosé: tuzna, F-—-04
powiat gorlicki
Nr rys.
RYSUNEK: Instalacja _odgromowa i fotowoltaiczna tE
Daota : Sierpier 2019 “skdja 1:100
PROJEKTANT mgr inz. Henryk Mréwka
ELEKTRYKA: Ry
af-
OPRACOWAL.: inz. Konrad Wisfocki %6’1 Lo s D
SPRAWDZIL magr inz. Jan Stopnicki &
ELEKTRYKA: A L




ZZP

ZL
S303C
20A

YKY 4x10mm?

przycisk
p. poz

FE 180/ PH 90
HDGs 3x1,5mm?

proj.

Wytqcznik Gtéwny

WG

roztgcznik
izolacyjny

z wyzwalaczem

80A 4P

T

R303

254
.

YKY 5x10mm?

Proj. TP

FR304
32A

ZL
S303C
63A

YKY 4x25mm?

/1

R<100Q

rozlqecznik
izolacyjny

z wyzwalaczem

80A 4P

-

R303

63A
gossey

YKY 5x25mm?

Proj. TG1

FR304
63A

proj. obw. zas. z TG

32A
Ty

R303

YOY 5x10mm?

Proj. TWKG

FR304
32A

\

R303

324
s

YDY 5x10mm?

Proj. TG2

FR304
32A

B SN

- 171

Ukfad instalacji:

TN—-C-S
Ustugi Projektowo—Budowlane
Wojciech Ignasik
ul. Jana Pawfa Il 20
33~300 Nowy Sqcz
tel. 505-368-212
TEMAT: Termomodernizacjo i przebudowa budynku poczty
wraz zinfrastrukturq techniczng oroz czesciowg
zmiang sposobu uzytkowania na gminny o$rodek
pomocy spotecznej na dz.nr1746/5 w Luznej
LOKALIZACJA; dz. ewid. nr. 1746/5, B
obreb: tuzna, miejscowosé: tuzna, E—05
powiat gorlicki
- - Nr rys.
RYSUNEK: Schemat zasilania 2 J
Data : Sierpien 2019 Fkalp —
PROJEKTANT mgr inz. Henryk Mréwka
ELEKTRYKA: 28345171 /87 T
“ ¥
OPRACOWAL: inZ. Konrad Wistocki -é,g i i il }“'—’i’ﬁ
SPRAWDZIE mgr inz. Jan Stopnicki 3
ELEKTRYKA: uprawnlenla :;?;golqna ar - m
|



ZL

Tablica Gminy TG1

1.04, 1.05

1.09

1.05

1.02, 1.03, 1.05, 2.01, 202, 2.03, 2.12

3000W — 1 szt gniozdka 230V (platforma dla oséb niepetnospra.) — 1.02

12000W ~ 1 szt. Tablica Wentylatoréw i Klimaryzatoréw Gmina

- -

17%

Uktad instalacji

TN=-S

S303C 63A FR304
\ZL , 63A 5
YKY 5x25mm $301 B10A \fLT "OYp 3x1.5mm”  _ 220W — 9 szt. oswietlenie — 1.01,
5301 BI10A \5& YOYp 3x1,.5mm®  _ 360w - § szt. oswietlenie — 1.06,
2
5301 B10A \ff\ YDYp 3x1,5mm* 180W — 5 szt. oswietlenie — 1.02,
J
5301 B6A \{L YDYp 4x1,5mm* 80W — 15 szt oswietlenie aw. | ew.
4
P304—25-30-AC 5 5301 B16A \fL YDYp 3x2,5mm*®  _ 2500w ~ 10 szt. gniozdka 230V — 1.08,
5301 B18A ~{L_1vove 3x25mm* _ z000w - 6 st gniazdka 230V — 1.06,
, Lsso1_g164 \‘:L YDYp 3x2,5mm*  _ 2000 - 2 szt. gniozdka 230V - 1.03, 1.05
ogranicznik P302-25-30-AC \41 S301 B16A \{L YDYp 3x2,5mm*®  _  goow - 2 szt. gniazdka 230V ~ 1.02
8
przepie¢
2 Klasy P302-25-30-AC \‘ZQL&}O: C16A ~&L_|vovp sxz,smm® _
P302-25-30-AC J% 5301 C16A % YOYp 3x2,5mm* 2500W — 1 szt. kurtyna powietrzna(gniozdko 230V) — 1.02
$301 B16A YDYp 3x2,5mm?
\E% - 500W - 3 szt. sterowniki BMS
1 2
R305 JeA \EB?;‘ Y S410mm - 14000W - 1 szt Tablica Gminy 2
R303 324 . YDY 5x10mm?*
13 -
R303 32A 2
% R) sxeqin ~——— — rozdzielnia RAC (instalacja fotowoltaiczna)
—  7000W - rezerwa
S = 47140W
R<100 —

Ustugi Projektowo—Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20
33—-300 Nowy Sqcz

tel. 505~-368—212

TEMAT: Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty
wraz zinfrastrukturq techniczng oraz czesciowg
zZmiang sposobu uzytkowanio na gminny o$rodek

pomocy spotecznej na dz.nr1746/5 w tuinej

LOKALIZACIAS dz. ewid. nr. 1746/5, PB

obreb: tuzna, miejscowosé: kuina, F—06
powiat gorlicki
Nr rys.
RYSUNEK: Schemat tablicy TG1 ~1 J
Data : Sierpiei 2019 /skall —

PROJEKTANT mgr inz. Henryk Mréwka

ELEKTRYKA: AN 2-B346 17 87

OPRACOWAL:: inz. Konrad Wistocki gj@_? 7 Hdtetaest

SPRAWDZIE mgr inz. Jan Sfopnicki

ELEKTRYKA: e S T

v



61 Tablica Gminy TG2

324 FR304
, 32A
2
YDY 5x10mm S301 B10A \fL’ YOYp 3x1.5mm”  _ 1700 —~ 9 szt. oswietlenie — 2.01, 2.02, 2.03, 2.04
5301 B10A \fL YOYp 3x1,5mm*®  _ 550w — 14 szt. oswietlenie — 2.08, 2.09
2
S$301 B10A \[‘JL YOYp 3x1.5mm*®  _ 470W ~ 12 szt. oswietlenie — 2.05, 2.06, 2.07
J
5301 _B10A \(L YOYp 3x1,5mm*®  _ 3100 — 9 szt. oswietlenie — 3.01, 3.02, 3.03, 3.04
4
P304—-25-30-AC 5301 B16A \CL YOYp 3x2,5mm®  _  goow — 2 szt. gnigzdka 230V ~ 2.02
5
, 45501 B16A \Q YOYp 3x2,5mm®  _ 15000 — & szt. gniozdka 230V — 2.08
,Ls301 B164 \QL YDYp 3x2,5mm*  _ 2000w ~ 8 szt. gniazdka 230V — 2.09
P304-25-30-AC 5301 B16A \iL YDYp 3x2,5mm®  _ 2000w — 8 szt. gniazdka 230V - 2.06, 2.07
8
45301 B16A {L YOYp 3x2,5mm®  _ 2000w — 7 szt. gniozdka 230V — 2.05
L5301 B16A \CL YOYp 3x2,5mm®  _ 1000w - 1 szt. gniazdka 230V — 2.03
P304—25-30-AC 5301 B16A \’ZL YDYp 3x2,5mm’®  _  1500W — 5 szt. gniozdka 230V — 3.02
10
,,LS301_B16A \’ZL YDYp 3x2,5mm*  _  1500W - 6 szt. gniozdka 230V — 3.03, 3.04
2
5301 B10A \{L YO¥p 3x2,5mm”™ _  sp0w — 1 szt. sterownik BMS
12
vo 173
Ukfad instalacji:
3= 14000W N-S
BBy “e

Ustugi Projektowo—Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawfa Il 20
33—-300 Nowy Sqcz

tel. 505-368-212

TEMAT: Termomodernizacjo i przebudowa budynku poczty
wraz zinfrastrukturq techniczng oraz czesciowg

zmiang sposobu uzytkowania na gminny o$rodek
pomocy spofecznej na dz.nr1746/5 w tuznej

LOKALIZALIA dz. ewid. nr. 1746/5, FH

obregb: tuing, miejscowosé: Luzna, E-07
powiat gorlicki

RYSUNEK: Schemat tablicy TG2 ¥ Nrﬂ
Data : Sierpien 2019 /skafo —

PROJEKTANT mar inz. Henryk Mréwka '\

ELEKTRYKA: 2834817 87 L 4

OPRACOWAL: inz. Konrad Wistocki ~§ ..\jfun,a:/ C XSSt

SPRAWDZIL mgr inz. Jan Stopnicki b

ELEKTRYKA: e T v




TG

Tablica Wentylatoréw i Klimaryzatoréw Gmina TWKG

200W — 2 szt. wentylator kanatowy — 1.03, 2.03
5600W — 1 szt. klimatyzator jednostka. zew. — 2.08, 2.11

5600W — 1 szt. klimatyzator jednostka. zew., — 2.08, 2.11

600W — 3 szt. rekuperator(centrala) — 1.03, 2.03, 3.02

R303 32A
, FR304
YDY 5x10mm 324 S$3071 BI6A \{L YDYp 3x2.5mm?
1
. 5303 C20A \fL YDY 5x4mm?
ogranicznik Z
przepigc S303 €204 % YDY 5x4mm?
2 kilasy 3
» S301 B16A \‘:L YDYp 3x2,5mm?
4
R<10Q —
TWKG
Pz = 12000 W
kj = 0,8
Po = 9600 W
fo = 15 A4

z..':

12000W

“o 174

Uktad instalacji:
TN-S

s

Ustugi Projektowo—Budowlane
Wojciech Ignasik

uf. Jana Pawta Il 20
33—-300 Nowy Sqcz

tel. 505-368—-212

TEMAT: Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty
wraz zinfrastrukturq technicznq oraz czesciowg
zmiang sposobu uzytkowania na gminny o$rodek

pomocy spofecznej na dz.nr1746/5 w tuznej

LOKALIZACJA; dz. ewid. nr. 1746 /5, PB

obreb: tuzna, miejscowosé: kuina, F—-08
pawiat gorlicki
N X
RYSUNEK: Schemat _tablicy TKWG 7
Data : Sierpien 2019 gkald —

PROJEKTANT mgr inz. Henryk Mréwka

ELEKTRYKA: 283481787 i

OPRACOWAL: inz, Konrad Wistocki % M J-V,g__y‘_g_'_*

SPRAWDZIE. mgr inz. Jan Stopnicki H

ELEKTRYKA: i




S303C 204
\CL 5 FR304 %
i YKY 5x10mm 32A S301_B10A \{L? YOYp 3x1.5mm”™  _ 550w — 14 szt. oswietlenie — 1.10, 1.11, 1.12
P304—-25—-30-AC S301 B16A \41 YDYp 3x2,5mm? _ 1500W — 5 szt. gnigzdka 230V — 1.12
2z
15301 B16A \{L YOYp 3x2,5mm* 15000 — 5 szt. gniozdka 230V — 1.11
ogranicznik
pfzepl.e ] L5301 B16A \Q YDYp 3x2,5mm*®  _ 000w — 7 szt. gniozdka 230V — 1.10
2 klasy S301 C20A \Q YDYp 3x2.5mm*  —  2200W — 1 szt. klimatyzator jednostka zew. — 1.10, 1.11, 1.12
5
5301 B16A \€L YOYp 3x2,5mm®  _ 500w — 1 szt. Tablica Sterownicza TS1
6
- 5500W — R
B ezerwa i 175
3 =13750w Ukfad instalacji
TN=-S
R<10Q —
- Ustugi Projektowo—Budowlane
Wojciech Ignasik
ul. Jana Pawfa Il 20
‘ 33-300 Nowy Sqcz
tel. 505-368-212
TEMAT: Termomodernizacjo i przebudowa budynku poczty
wroz zinfrastrukturq technicznq oraz czesciowq
zmiang sposobu uzytkowania na gminny o$rodek
pomocy spofecznej na dz.nr1746/5 w tuzinej
LOKALIZACJA: dz. ewid. nr. 1746/5, PB
obreb: l'_uznu._ miejsc_owosc: tuzna, E-09
e powiat gorlicki
Py — 13750 W RYSUNEK: Schemat_tablicy TP i B "'SJ
ki = 0,8 Data : Sierpien 2019 [ skgla —
Po = 11000 W PROJEKTANT mgr InzI. T;ie:rrﬂMréwka
lo = 17 A ELEKTRYKA: ummﬁﬂ_;_gﬁgtﬁ:}g"; ’ o
OPRACOWAE: inz. Konrad Wistocki % FA A ﬁ.)ﬁ:;é-q_»}f
SPRAWDZIL mgr int. Jon Stopnicki .
ELEKTRYKA uprownlenia g;%:mmu nr M
(g

ZL

Tablica Poczty TP




RAC RDC

i £ falownik . .
Rozdzielnia AC 8.0— 3f Rozdzielnia DC
o - ]
16 ! !
P304 $303 przewbd I PCF 10DC I
RO 54 25A-30-AC B16A , |solarny 1x4mm? CH 10PV1BA ‘ przewdd solorny 1x4mm’
= YDY SxBmm® }ﬁ/ I YDY SxBrm? nel : anel
_ —~ przewdd | PCF 10DC I 310 13 paneli 310
solarny 1x4mm?* L L JS, CH 10PV16A i - R i
- = D, e 0 06 —m
I ! / /
I |
b
I I
i 1
- = - - e PCF 10DC
CH 10PVI6A L przewdd solarny 1x4mm?
' Coo / Tnel
ane ne
PCF 10DC 310 13 paneli 31
CH 10PVIBA " - 4 -
| 1 = ) o o o
/] Y

Ogr. przep
: ETITEC C—PV i

1000,/20 RC

o 0o o
LgYzol0
b FeZn 30x4
=+ Rug100
FeZn 30x4
Ru<10Q

Ustugi Projektowo—Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawfa Il 20
33—300 Nowy Sqcz

tel. 505—-368-212

TEMAT: Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty
wraz zinfrastrukturq techniczng oroz czesciowq

zmianq sposobu uzytkowania na gminny o$rodek
pomocy spotecznej na dz.nr1746/5 w tuznej

LOKALIZACJIA; dz. ewid. nr. 1746/5, PB

obreb: tuina, miejscowost: tuzna, |F_1()
powiat gorlicki

RYSUNER: | Schemat instolac) fotowoltaicznel” Y .
Data : Sierpien 2019 / /3kqla_—

PROJEKTANT mgr inz. Henryk Mréwka

ELEKTRYKA: AN - B34 17107 i

OPRACOWAL: inz. Konrad Wistocki ";“ g‘(_‘_ o Sl

SPRAWDZIL mgr inz. Jan Stopnicki 9 )

ELEKTRYKA: RSy




el glergemicay
| T |

i ~
{12

Instalacja slektryczng

[T] - termostat z modutem temparatury

o = przawbd zasllajgco~sterowniczy YOY 2x1

———— — tablica lczo
LT | (z sterownlkiem PLGC)

Zestawienie ponieszczeii - Parter
Lp. Nazwa pomieszczenia H [m] | Pow. [n¥]
101 |Weisde 330 437
102 |Komunikaga - korytarz 3,00 3198]
108  |kezienka meska 250 251
104 |Toaleta meska 250 191
105 |toaleta dia NS, ogdinodestepna 250 59!
106 |Porrieszczenie sogalne 250 1253
107 | Porieszczenie gospodarcze 250 4,74
108 |GOPS Pok§ spotkari nr 1 300 17,38}
100 |GOPS Pokd spotkan nr 2 300 "5
110 |Poczta pom nr 1 3,00 2032
11 |Pocztapomnr 2 300 2301
122 |Poczta pom rr 3 300 17,83
113 |Komunikaga - klatka schodowa 285 607
Suma powierzchni [nf] 172,09
Legenda:
[Geee projektowanz |

Czgéé do wyburzenia I

177

Uktad instalacji:

TN-S
Ustugi Projektowo—Budowlane
Wojciech Ignasik
o ul. Jana Pawta Il 20
‘ 25 33-300 Nowy Sqcz
| 4 tel. 505-368-212
i TEMAT: Termomeodernizacja i przebudowa budynku poczty
[—— ; e L wraz zinfrastrukturq techniczng oraz czgsciowq
l__ — o £ 2 T zmianq sposobu uzytkowania na gminny osrodek
|| — — pomocy spotecznej na dz.nr1748/5 w tuznej
l—r' L LREALIZACIM dz. ewid. nr. 1746/5, PB
obrgb: tuzna, miejscowosé: kuzna, F—11
powiat gorlicki
- Nr rys.
RYSUNEK: Instalacja BMS — parter -
Data : Sierpien 2019 /“skalp 1:100
PROJEKTANT mgr inz. Henryk Mréwka
ELEKTRYKA: A 3-8345- 171 /87 ;
1)
OPRACOWAL.: inz. Konrad Wistacki %“ [};__‘*,- P )
SPRAWDZIE magr inz. Jan S{opnicki o
ELEK TR YKA. uprawnlenla g:%:olmu nr i

LT 4 7



s Taenh Se - Zestawienie pomieszczen - Pietro
= praewsd zasiajaco—storowniczy YOV 2¢1 Lp. Nazwa pomieszczenia H [m] | Pow. [n?]
(5 x swrovnioem Sy 201 |Katka schodona 285 50
202 |Komunikaga - korytarz 300 218
203 |Lazierka derrska 250 251
204 |Toeleta danska 250 191
205 |Pomieszczenie biuroae nr 1 300 3052
206 |Pomieszczenie biuroae nr 2 300 17,38
207 |Porrieszczenie biurowe nr 3 300 .5
208 {Parieszezenie biurowe mr 4 300 297
209 |Porieszczenie biurowe nr 5 300 421
210 |Komunikaga - klatka schodona 285 6,07
Suma powierzchni [n#] 171,89

|
|
|
[ Legenda:

[

Czqé¢ projektowana

Caqét do wyburzenia |

/ o :-wz:i::;;cjé ZG;T 4"-i.‘ A 1 7 8
P 2.0
‘ Ll / Uktad instalacji:
= = - TN-S
5 Ustugi Projektowo—Budowlane
Wojciech Ignasik
T ] f—— & - ul. Jana Pawta Il 20
— i = 33—-300 Nowy Sqcz
— — == —— — | tel. 505-368-212

TEMAT: Termomodernizacja i przebudowa budynku paczty
wraz zinfrastrukturq techniczng oraz czesciowg

zmianq sposobu uZytkowania na gminny o$rodek
pomocy spofecznej na dz.nr1746/5 w tuznej

LOKALIZACUAS dz. ewid. nr. 1746/5, B

obreb: tuzna, miejscowosé: kuzna, FE—12
powiat gorlicki

Nr rys.

RYSUNEK: Instolacja BMS — pietra "
Data : Sierpien 2019 / skgla 1:100

PROJEKTANT mgr inz. Henryk Mréwka

ELEKTRYKA: N 3-834- 71787 i

OPRACOWAL: inz. Konrad Wistocki I sl BTl

SPRAWDZIE mgr inz. Jan Sfopnicki & -

ELEKTRYKA: R //)/)wr/—

[ %



Instalacjo elektryezna

m- it z P Y

. — przewtd zosllojaco-sterownlezy YOY 2x1

~ toblieo s cza
5] (z sterownlidem PLE)

!,f.i\_

i
M

i)

rasilgnis z TG

kcmﬁ«ac,‘o 2T

Ei
120

Al

I 14

()

Zestawienie ponieszczen - Poddasze
Lp. Nazwa pomieszczenia H [m] | Pow. [m?]
301 |Komunikaga - klatka schodowa 220 7
202 |Poriesszczenie techniczne 220 279
203 |Pomieeszezenie archivum nr 1 220 2399
204 |Pomieeszzenle archivum nr 2 220 19,57|
Suma powierzchni [nf] 83,35
Legenda:
|C‘..zq&éda\gvbt‘me’nhl
LA
: o Uktad instalacji:
~. 173
TN-S

Ustugl Projektowo—Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawfa II 20
33—300 Nowy Sgcz

tel. 505-368-212

TEMAT: Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty
wraz zinfrastrukturqg techniczng oraz czesciowq
zmiang sposobu uzytkowania na gminny osrodek

pomocy spotfecznej na dz.nr1746/5 w tuzinej

LOKALIZACUA] dz. ewid. nr. 1746 /5, PB

obregb: tuzna, miejscowosé: tuzna, F=13
powiat gorlicki
T Nr rys.
RYSUNEK: Instalacjo BMS — poddasza Pt
Data : Sierpiern 2019 Slkalgl 1:100

PROJEKTANT mar inz, Henryk Mréwka

ELEKTRYKA: AN 3-E46 17187

OPRACOWAL.: inz. Konrad Wistocki § 1 5 Lesoeldd]

SPRAWDZIL mgr inz. Jan Sfopnicki n %‘4

. uprawnienla buduwolane nr f

ELEKTRYKA: 32475 & '7wvf\




Ustugi Projektowo-Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20

33-300 Nowy Sacz

tel. 505-368-212

PROJEKT BUDOWLANY

. lermomodernizacja i przebudowa budynku poczty wraz
z infrastrukturg techniczng oraz czesciowg zmiang sposobu
uzytkowania na gminny oSrodek pomocy spotecznej na
dz. nr 1746/5 w tuznej”

Ekspertyza Mykologiczna

A. Opis techniczny
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1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekt

Kamienica, bedgca przedmiotem nn. ekspertyzy, zlokalizowana jest w miejscowosci tuzna w po-
wiecie gorlickim (dziatka nr ew. 1746/5 w tuznej). Budynek jest wolnostojgcy, ma 2 kondygnacje
nadziemne, jest czesciowo podpiwniczony i ma nieuzytkowane poddasze. Wzniesiony jest w sys-
temie tradycyjnym, data budowy — prawdopodobnie 1936.

Fot. 1. Pofozenie kamienicy wzgledem stron $wiata (Zrédto: Googlemaps)

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej ekspertyzy jest zlecenie firmy Ustugi Projektowo-Budow-

lane Wojciech Ignasik z siedzibg przy ul. Putaskiego 18/3 w Tarnowie. Wykonawcg jest Biuro

Ekspertyz Witold Frackowiak, z siedzibg w Krakowie przy ul. Janowskiego 4, reprezentowane

przez Witolda Frgckowiaka.

Na opracowanie ztozyly sie:

— ocena budynku pod kgtem dziatajacych na niego warunkéw zewnetrznych i zagrozen biolo-
gicznych,

— badanie wilgotnoéci przegrod,

— badania makroskopowe zagrozen biologicznych, wraz z podaniem ich szkodliwosci dla
zdrowia i dla konstrukcji budynku,

— podanie przyczyn powstawania korozji biologicznej wraz z metodami ich usuniecia,

— zalecenia dot. sposobu zwalczania korozji biologiczne;.

W ekspertyzie wykorzystano materiaty udostepnione przez Zlecajgcego.

Ekspertyza mykologiczna = Budynek poczty, tuzna str.3



7 Biuro Ekspertyz UL JANOWSKIEGO 4 30-440 KRAKOW, TEL.: +48 502 385748 E-MAIL FRACKO@POCZTA.FM
EL2. Witold Frackowiak REGON 3£8427472: NIP: 944-113-82-64. W\ MYKOLOGIABUDOWLANA, COM. PL

1.3. Cel opracowania ekspertyzy
Celem ekspertyzy mykologicznej jest okreslenie aktualnego stopnia zagrozenia ze strony bioko-
rozji oraz podanie sposobu usunigcia jej przyczyn i skutkéw.

1.4. Metodyka

a) Do pomiaréw zawilgocenia przegréd uzyto metody dielektrycznej | elektrooporowej przy uzy-
ciu miernika MMS firmy Protimeter mierzgc pomiary powierzchniowe do 5 cm oraz wgtebne na
gtebokosci 20 cm. Mierzono wilgotnosé réwnowazong (WME%), a nastepnie stosujac tabele przelicze-

niowe wyniki analizowano w wartosciach wzglednej wilgotnosci materiatow.

Tabela 1. Normy zawilgocen muréw ceglanych, wg ktérych zostaty zakwalifikowane przegrody w eks-

pertyzie.
Stopien Wilgotnos¢ masowa Uy, [%] Klasyfikacja zawilgocenia
I 0-3 Mur o dopuszczalnej wilgotnosci
Il 3-5 Mur o podwyzszonej wilgotnosci
[l 5-8 Mur $rednio zawilgocony
v 8-12 Mur mocno zawilgocony
\Y >12 Mur mokry

Dla betonu przyjeto maksymalng dopuszczalng wilgotnosé 3%.

b) Miernikiem Testo 410-2 zmierzono wilgotno$é¢ i temperature powietrza.

c) Obecnosc grzybéw na powierzchni $cian oceniono za pomocg obserwaciji

d) Inwentaryzacje korozji biologicznej ze strony owaddw szkodnikéw drewna wykonano poprzez
doktadny oglgd poszczegolnych elementdw wiezby i stropu, ostukiwania oraz badania sondg
miotkowg twardosci drewna. Dokonano réwniez identyfikacji poszczegdlnych gatunkéw na
podstawie budowy otworéw wylotowych owaddw.

2. OGOLNY STAN ZEWNETRZNYCH ELEMENTOW BUDYNKU

Stan elewacji pod katem korozji biologicznej jest zroznicowany. Najwieksze zniszczenia widoczne
sg na elewacji pdtnocno-zachodniej, gdzie korozja widoczna jest na catej powierzchni Sciany. Na
pozostatych elewacjach uszkodzenia widoczne sg gtéwnie w dolnym pasie, na wysokosci do
150 cm od poziomu stropu lub fundamentu (w czesci niepodpiwniczonej).

Uszkodzenia spowodowane sg gtéwnie podcigganiem kapilarnym wody, co $wiadczy o braku
szczelnej izolacji poziomej. Liczne wysolenia, $lady wilgoci oraz rozwdj roslin (glony, porosty)
wskazujg na ciggte zachodzenie tego procesu.

Ekspertyza mykologiczna = Budynek poczty, tuzna str.4
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Dodatkowym czynnikiem powodujgcym degradacije tynku cokotu jest woda odbijajgca sie podczas
opaddéw od opaski z kostki betonowej. Rosngce rosliny zielne w przestrzeni miedzy murem a
cokotem, $wiadczg o nieszczelnosci na potgczeniu kostka-cokot.

Za zniszczenie ptytowe tynku odpowiadajg gtéwnie drobnoustroje heterotroficzne, ktérych pro-
dukty przemiany materii, takie jak kwasy cytrynowe, szczawiowe czy mlekowe nadtrawiaja po-
wierzchnig tynku. Drobnoustroje te nazywane sg epilitami i przyczyniajg sie one do tworzenia
optymalnego Srodowiska dla zyjacych w peknieciach i mikroszczelinach endolitéw. Dziatalnosé
tych dwéch grup organizméw prowadzi¢ moze do powolnej destrukcji mineralnych elementéw
budowlanych. Inng grupg organizméw powodujgcych destrukcje elewacji sg glony, mchy i poro-
sty. Ich negatywna dziatalno$¢ polega gtéwnie na podtrzymywaniu wilgotnoséci ciany stwarzajac
optymalne warunki zycia dla endolitdw zwiaszcza w okresie pdznej jesieni i zimy, kiedy to moze
dochodzi¢ do destrukcji wskutek przemarzania powierzchniowych warstw. Réwniez w przypadku
tych organizméw dochodzi do odspajania wierzchnich warstw materiatéw wskutek produkcji me-
tabolitéw stanowigcych kwasy wyptukujgce pierwiastki takie jak Ca, Fe, Mn, K czy Na.
Degradacja cegiet w pasie do ok. 1 m cokotu jest spowodowana podcigganiem kapilarnym wody
w murze. Brak szczelnej izolacji pomiedzy murem a fundamentem (ew. $cianami piwnic) nie za-
pobiega zatrzymaniu wilgoci na poziomie fundamentéw, co prowadzi do powstawania wysolen
oraz odspojen lica cegiet.

Elewacja p&inocno-zachodnia jest najbardziej narazona na degradacje spowodowana zawilgoce-
niem cegiet | odspajaniem powierzchniowej jej warstwy wskutek opadéw atmosferycznych. Znisz-
czeniu powierzchni sprzyja ciagty proces woda-l6d-woda zachodzgcy przede wszystkim w okresie
wiosennym. Nastonecznienie tej Sciany jest w okresie wiosennym minimalne. Korozja materiatéw
spowodowana niskimi temperaturami zwigzana jest z zwigkszaniem objeto$ci wody wraz z obni-
zaniem temperatury ponizej 4°C. Zwiekszajgca swg objeto$¢ woda podczas zamarzania powo-
duje, poprzez nacisk na $cianki poréw, kruszenie sie cegiet.

Stwierdzono pojedyncze uszkodzenia gzymsoéw. Nalezy je naprawié podczas wykonywania re-
montu dachu.

Likwidacja przyczyn i skutkow

1. Wykona¢ uszczelnienie opaski z kostki betowej wokét budynku. Podczas wykonywania
wtdrnej izolacji pionowej fundamentow i $cian piwnic budynku, nalezy zastosowaé ochronng
warstwy z folii kubetkowej. Folia powinna by¢ zakonczona listwg powyzej tereny. Uniemoz-
liwi to przedostawanie sie wody w przestrzen miedzy folig kubetkowg a murem. Opaska po-
winna mie¢ spadek min. 2%. Podczas uzytkowania na biezaco likwidowaé roéliny wyrasta-
jace z opaski. Wode $ciekajgcg na opaske nalezy odprowadzié¢ korytkami betonowymi do
kanalizacji deszczowe).

Nalezy przeprowadzi¢ oczyszczenie elewaciji poprzez piaskowanie lub sodowanie.

Zinwentaryzowac odprowadzenie wody z rury spustowej do kanalizacji.
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4. Nalezy sprawdzi¢ stan rynien, rur spustowych i koszy. Podczas ekspertyzy zauwazono ro-
sngce rosliny w rynnach.

5. Naprawic i uzupetnic tynki zewnetrzne na cokole. Po skuciu tynkéw nalezy sprawdzié¢ stan
muru. W przypadku uszkodzeri mechanicznych cegiet, zaleca sie przemurowanie fragmen-
tow cokotu, tak aby doprowadzi¢ do zespolenia cokotu. Ze wzgledu na wysokie zawilgoce-
nie cokotu nalezy uzyc tynkow WTA szerokoporowych. Malowaé farbami krzemianowymi.

6. Cegly z uszkodzonym licem nalezy poddac¢ naprawie powierzchniowej (kity wypetniajgce,
specjalne zaprawy renowacyjne) lub wymienic (jesli wielko$¢ ubytkoéw w cegle przekracza
2 jej wymiaru. Naprawe powierzchniowg mozna przeprowadzié po zabezpieczeniu przez
dalszym zawilgacaniem (izolacja pozioma, pionowa) i po odsoleniu powierzchni. Przed na-
prawg muru nalezy usung¢ w tych fragmentach zaprawe na gtebokos$é ok. 2 cm.

7. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami spowodowanymi nasigkliwoscig muru, nalezy

po przeprowadzeniu renowaciji elewacji przeprowadzi¢ hydrofobizacje.

3. STAN PIWNIC

Piwnica skiada sig z dwoch pomieszczen potgczonych korytarzem i nie obejmujgcych catego za-
rysu budynku. Sciany piwnic i sufity sg betonowe i otynkowane. Tynk w wielu miejscach odspojony
jest od &cian, beton jest w dobrym stanie. Zmierzona wilgotno$¢ powierzchniowa i wgtebna wska-
zuje na to, Zze przegrody, zaréwno zewnetrzne jak i wewnetrzne sg mokre na catej grubosci i
wysokosci. Swiadczy to o braku lub nieszczelnej izolacji poziomej, jak i pionowej $cian piwnic.
W piwnicach nie stwierdzono korozji biologicznej, mimo sprzyjajacych warunkéw wilgotnosciowo-
cieplnych. Piwnice sg puste i nie stwierdzono obecno$ci materii organicznej. Jedynie w jednym z
pomieszczen oraz w korytarzu sg posadzki cementowe. Pomiar zawilgocenia posadzek wskazuje
na brak lub nieszczelnosci izolacji podposadzkowe;.

W tabeli 2 przedstawiono warto$ci pomiaru zawilgocenia $cian piwnic. Lokalizacja punktéw przed-
stawiona jest na rysunku 1.

Wg projektu przebudowy budynku pomieszczenia piwnic bedg zasypane a wtérna izolacja po-
zioma wykonana bedzie na poziomie parteru. Takie rozwigzanie moze spowodowaé silne wyso-
lenia migdzy poziomem gruntu a stropem nad piwnicg na $cianach zewnetrznych do wysokosci
cokotu. Zaleca sig wykonanie izolacji poziomej $ciany na wysokosci gruntu i potgczenia jej z izo-

lacjg podposadzkows.

Ekspertyza mykologiczna « Budynek poczty, tuzna str.6
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Tabela 2. Wgtebne zawilgocenia scian betonowych od poziomu klepiska. Skala zawilgocenia zgodna z
normami przedstawionymi w p. 1.4.

wys. odF;uonz’.(t;:osadzki 29 i 10d 159
B 1 >3 >3 >3 >3
2 >3 Brak pomiaru >3 >3

3 >3 Brak pomiaru >3 >3

4 >3 >3 Brak pomiaru >3

: 3] >3 Brak pomiaru >3 >3

Roboty konieczne

W celu likwidacji problemu zwigzanego z podcigganiem kapilarnym wody, a tym samym mokrymi
murami, nalezy wykona¢ systemowg wtorng izolacje murdéw obejmujgca: izolacje pozioma i pio-
nowa $cian. 1zolacje pozioma $cian nalezy potaczy¢ z izolacjg pionows jak rowniez z podposadz-
kowa. Tak wykonana izolacja zapewni wysychanie scian (mozna wtedy uzyé osuszaczy absorp-
cyjnych). Zaleca sig uzycie rozwigzan systemowych.

Sciany betonowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ przed rozwojem grzybow.

4, KLATKA SCHODOWA

Mury przy wejsciu do budynku od strony podwérza sg silnie zawilgocone z widocznymi wysole-
niami. Zmierzono wgtgbng wilgotno$¢ muru wewnetrznego i zewnetrznego. Miejsca odwiertow
oraz zawilgocenie $cian przedstawiono w Tabeli 3 i na Rys. 1. Sciana zewnetrzna jest mokra do
wysokosci 100 cm, a sciana no$na wewnetrzna do ok. 80 cm od posadzki. W tych miejscach
widoczne sg $lady korozji biologicznej w postaci pojedynczych kolonii grzybéw plesniowych

Na &cianach klatki schodowej od poziomu parteru w gére nie ma widocznych objawéw korozji
biologicznej.

Zalecenia

1. Wykona¢ izolacje poziomg Scian.
2. Skuc tynki na scianach z widocznymi wysoleniami do wysoko$ci ok.150 cm powyzej poziomu
posadzki.

3. Sciany otynkowaé tynkami szerokoporowymi z warstwg wigzacg sole. Do malowania uzyé farb

krzemianowych (sylikatowych).
4. Zaleca sig wymienic lub oczysci¢ drewniane stopnice w gornej czesci biegu.

Ekspertyza mykologiczna = Budynek poczty, tuzna str.7
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5. POMIESZCZENIA PARTERU

Stan pomieszczen parteru opisuje si¢ na podstawie analizy jednego udostepnionego lokalu.
Zbadano zawilgocenie zaréwno $cian zewnetrznych, jak i wewnetrznych écian noénych.
W Tabeli 2 przedstawiono pomiary zawilgocenia wgtebnego $cian parteru. Rozmieszczenie punk-

tow pomiarow zaznaczono na Rys. 1.

Tabela 3. Wglebne zawilgocenia Scian od poziomu podiogi (pp. 6, 7, 8) i od poziomu posadzki przy wejsciu
do piwnicy (9, 10). Skala zawilgocenia zgodna z normami przedstawionymi w p. 1.4.

wys. odppuonzi.(tp]osadzki 10529 2000 1 190 130
6 >12 >12 5 Brak pomiaru
T >0 16 1,3 Brak pomiaru
8 6,0 1T Brak pomiaru Brak pomiaru
9 >12 >12 >12 2,4
10 >12 >12 6,5 Brak pomiaru

Zawilgocenie scian jest, w gtownej mierze, spowodowane nieszczelnosciami w izolacjj poziomej
fundamentow i scian piwnic. W celu rozwigzania problemu podciggania wody z solami i powsta-
wania wykwitow na wewnetrznych powierzchniach $cian, nalezy wykonaé wtérng izolacje po-
ziomg Scian i potgczyc jg z izolacjg podposadzkows i pionowg fundamentow i $cian piwnic.

Poziom posadzki parteru jest podniesiony wzgledem poziomu opaski o wysoko$é cokotu. Ze
wzgledu na odspajanie tynku cokotu wskutek wilgoci podcigganej z gruntu, nalezy rozwazy¢ wy-
konanie izolacji poziomej $cian zewnetrznych na poziomie gruntu i potaczenia jej z izolacjg po-
ziomg nowych posadzek. Izolacje poziomg wewnetrznych $cian noénych, nalezy wykonaé me-

todg iniekcji na poziome posadzki i potgczy¢ ja z izolacjg poziomg pod posadzka.

6. |PIETRO

Przeprowadzono wizje w udostepnionych lokalach na pierwszym pietrze (czeéé pomieszczen jest
zajetych przez dziatalno$¢ komercyjna). Nie stwierdzono zaawansowanej korozji biologicznej
scian. W kilku miejscach pojawity sie pojedyncze kolonie grzybéw plesniowych.

Dokonano oglgdzin elementéw drewnianych w wykonanej odkrywce stropu miedzy parterem a
pigtrem. Nie stwierdzono korozji biclogiczne]j elementéw drewnianych ze strony owadéw i grzy-
béw. Podczas robét nalezy sprawdzi¢ gniazda w murze, w ktérych montowane sg belki. Przed

wykonaniem nowego stropu miejsca te nalezy odgrzybi¢ i zabezpieczyé odpowiednim $rodkiem

Ekspertyza mykologiczna « Budynek poczty, tuzna sir.8
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grzybobdjczym. W przypadku pojawienia sie zagrzybien na $cianach nalezy odgrzybi¢ zgodnie z

zaleceniami przedstawionymi w punkcie 9 nn. ekspertyzy.

7. PODDASZE

Przeprowadzono doktadny oglgd poszczegélinych elementdw wiezby. W duzym stopniu uszko-
dzone sg tramy. Nalezy wzig¢ pod uwage ich wymiane. Murtaty od strony pétnocnej i wschodniej
nalezy wymieni¢. Od strony potudniowej i zachodniej ich stan jest lepszy, jednak nalezy przepro-
wadzi¢ doktadng inwentaryzacje po zdemontowaniu poszycia.

Deskowanie, ze wzgledu na porazenie powtocznikiem gtadkim, nalezy wymieni¢ na nowe odpo-
wiednio zabezpieczone przed korozjg biologiczng i ogniem.

Wigzba jest sucha, a wigkszos¢ elementdw jest w stanie dobrym lub dostatecznym i nie wymaga
wymiany. Stwierdzono jedynie powierzchniowe uszkodzenia wskutek dziatania owadéw i grzybow
domowych. Dokfadny opis elementéw porazonych biokorozjg jest zaznaczony na Rys. 2.

Na poddaszu zalega miejscami gruba warstwa ptasich odchodéw. Odchody nalezy usunaé. Pod-
czas usuwania pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni maskami z filtrami HEPA, poniewaz wy-
stepuje zagrozenie chorobg przenoszong przez obrzezka gotebniego.

Tynk na kominach w okolicy dachu jest odspojony wskutek zalewania. Nalezy, po zdemontowaniu
poszycia, uzupetic tynki.

Zalecenia:

Likwidacje korozji biologicznej w konstrukcyjnych elementach drewnianych wiezby nalezy prze-
prowadzi¢ dwoma etapami. W pierwszym etapie nalezy usuna¢ poprzez ociosanie lub éciecie
zagrzybionych i rozpadajgcych sie w palcach fragmentow belek. Po tym etapie, belki powinien
obejrze¢ konstruktor i zdecydowac czy przekroje nadal spetniajg normy konstrukcyjne. W drugim
etapie nalezy zabezpieczy¢ miejsca ociosane. Odgrzybianie, likwidacje owadéw oraz zabezpie-
czanie przed ich ponownym porazeniem nalezy przeprowadzi¢ poprzez smarowanie. Metoda ta
jest skuteczna przy powierzchniowym porazeniu przez owady i grzyby. Przed aplikacjg érodka
nalezy przeprowadzi¢ prébe kontrolng aby sprawdzi¢ czy dany preparat wchtaniany jest przez
drewno. Nie jest wiadomym czy drewno wigzby zabezpieczane byto jakimkolwiek srodkiem. Przy
aplikacji srodka poprzez smarowanie i iniekcje nalezy rozszerzy¢ zakres o okoto 1 m od miejsca
wystepowania objawow zewnetrznych ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania korytarzy owa-
dow i strzgpek grzyba w strefie gtebokiej elementu, niewidocznej na powierzchni.

W przypadku niezabezpieczonego lub zabezpieczonego drewna $rodkami solnymi najlepszym
rozwigzaniem bedzie uzycie preparatéw opartych na solach. W przypadku zabezpieczen $rod-
kami oleistymi nalezy uzy¢ $rodkow rozpuszczalnikowych. Przy stosowaniu tych drugich nalezy

zapewni¢ odpowiednig wentylacje podczas aplikagiji.
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Do likwidacji korozji biologicznej i zabezpieczania drewna zaleca sie uzy¢ rozwigzan systemo-
wych produkujgcych srodki grzybo- i owadobdjcze do drewna i do muréw. Nowe elementy drew-

niane powinny by¢ suche (wilg. ponizej 18%) i zabezpieczone $rodkami tréjfunkeyjnymi.

8. IDENTYFIKACJA MAKRO- | MIKROSKOPOWA WYKRYTYCH OBJAWOW KOROZJI
BIOLOGICZNEJ

W niniejszej ekspertyzie podczas wizji w budynku stwierdzono wystepowanie pojedynczych sta-
nowisk grzybow plesniowych. Grzyby wystepujg na powierzchniach $cian zbadanych pomiesz-
czen, jak réwniez na elementach przechowywanych na poddaszu.

Grzyby plesniowe mogg wywotywac trzy typy reakeji: uczulenia (alergie), zatrucia wtérnymi pro-

duktami przemiany materii (mikotoksykozy) oraz infekcje grzybiczne (grzybice).

Alergie

Mikrobiologiczna jako$¢ powietrza wewnatrz budynkéw wptywa znaczaco na zdrowie i samopo-
czucie osob w nich przebywajgcych. Alergie sg najczestszymi chorobami, wywotywanymi przez
zanieczyszczenia wewngtrzdomowe. W ostatnich latach obserwuje sie wzrost wérdd ludzi scho-
rzen alergicznych wynikajgcych z uczulenia na alergeny zarodnikéw grzyboéw i niestety liczbe
alergikow stanowig osoby miode oraz dzieci. Wiele gatunkéw grzybow pleéniowych powoduje
choroby alergiczne. Objawami alergii mogg by¢ podraznienie spojéwek, nosa, gardta, bole i za-
wroty gtowy oraz zmeczenie. Alergie mogg sig tez objawiaé poprzez ktopoty oddechowe, kaszel,
katar, bezdechy, a czasami bélami w klatce piersiowej. Do tej pory najlepiej poznane sa alergeny
nastepujgcych gatunkow grzybow: Alternaria alternata, Cladosporium sp., Aspergillus fumiga-
tus,). Zarodniki Alternaria znane sg jako czynniki wywotujgce astme. Przekroczenie stezenia 50
spor w 1 m® powietrza u oséb wrazliwych moze wywotaé symptomy astmy, ktére w skrajnych
przypadkach mogg konczy¢ sie hospitalizacja. Zarodniki Alternaria i Cladosporium odpowie-
dzialne sg za alergig wziewng. Niektore gatunki rodzaju Aspergillus mogg powodowaé wiele réz-
nych chordb, wywotujgcych rownoczesnie infekcje i alergie. Grzyby te mogg blokowaé drogi od-
dechowe, lub atakowac rézne czgéci ptuc i pgcherzyki ptucne. Do czynnikow alergizujgcych zali-
czane sg takze bakterie. Zasiedlajg one w budynkach rézne powierzchnie (podtogi, $ciany, piyty
kartonowo-gipsowe, tapety, wyktadziny czy urzadzenia klimatyzacyjne), zwtaszcza, gdy wilgot-
nos¢ powietrza przekracza 80%.

Grzybice

Grzybice sg nastgpstwem inwazji tkanek lub narzadéw. Grzyby dostajg sie do organizmu zywi-
ciela réznymi drogami, najczesciej przez uszkodzong skoére, rogéwke lub poprzez naturalne
otwory ciata. Ostabienie organizmu chorobami wirusowymi, bakteryjnymi lub dtugotrwate zazywa-

nie antybiotykow, chemoterapeutykéw zwigksza podatno$¢ organizmu na infekcje grzybowe. Fakt
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obecnosci zarodnikow gatunkéw grzyboéw potencjalnie chorobotwérczych w powietrzu mieszkania
nie jest jednak jednoznaczny z koniecznosécig wystapienia takich choréb, nie moze takze jedno-
znacznie wskazywac na przyczyne zaistnienia takiej choroby. W otaczajgcym powietrzu zaréwno
wewngtrz budynku jak i poza nim zawsze wystepujg zarodniki catego wachlarza gatunkéw o zréz-
nicowanym wptywie na zdrowie czlowieka.

Toksyny grzybow plesniowych

Wazniejszym zagadnieniem dotyczgcym negatywnego dziatania grzybéw mikroskopowych jest
produkcja mikotoksyn. Sg one drugorzedowymi metabolitami, czyli produktami przemiany materii
tych organizmow. Wigkszos¢ grzybéw wytwarzajgcych toksyny nalezy do rodzajéw: Aspergillus,
Penicillium, i Fusarium, Trichotecium, Trichoderma, Alternaria. Wytwarzane przez nie zwiazki po-
wstajg jedynie na okreslonych podtozach i w specyficznych warunkach (tworzeniu mikotoksyn
szczegolnie sprzyjajg produkty bogate w weglowodany). W literaturze specjalistycznej wydziela
si¢ aktualnie 21 grup mikotoksyn, ktére obejmujg ponad 1000 toksycznych metabolitow.

Wiele gatunkéw grzybéw wydziela mikotoksyny. Obecnie znanych jest ok. 400 mikotoksyn wyka-
zujgcych szkodliwe dziatanie na organizm cziowieka. Mikotoksyny, ktére wdychane sg przez diu-
gie lata stanowig ogromne zagrozenie dla zdrowia z powodu rakotwérczych, toksykotwérczych i
alergennych wiasciwosci. Wdychanie aflatoksyn stanowi ryzyko dla zdrowia. Aflatoksyny hamujg
synteze DNA i RNA w jgdrach komérkowych. Uznawane sg za najsilnie] dziatajace karcynogeny,
ktore nawet w minimalnych dawkach prowadzg do powstania nowotworéw. Dziatanie rakotworcze
najsilniej dziata na miode osobniki. Warto takze zaznaczy¢, ze proces utajenia nowotworu WYNOosi
10 lat, wigc istotna jest dbafos¢ o czysto$c srodowiska pracy i warunkéw bytowych. Toksyny ob-
nizajg takze odpornosc¢ organizmu i zwiekszajg podatno$é na choroby bakteryjne, wirusowe i pa-
sozyty. Mikotoksyny i zwigzki lotne, ktére wytwarzane sg przez grzyby wywotujg jednostke cho-
robowg, nazywang zespotem przewlektego zmegczenia (chronic fatique syndrome).

Wigzba oraz deskowanie jest porazone grzybem powtocznikiem gtadkim oraz grzybem biatym.
Wérod owadow szkodnikéw drewna w nn. obiekcie sg obecne spuszczel pospolity i tykotek pstry.
Powtocznik gtadki Corticium laeve. Grzyb powodujgcy staby powierzchniowy rozktad drewna.
Wilgotnos¢ optymalna do rozwoju 80-90%. Przy niskiej wilgotnosci obumiera. Wystepuje na drew-
nie gatunkow iglastych (gtéwnie sosna i $wierk) na wigzbie dachowej, belkach stropowych, drew-
nianych scianach. Wystepuje bardzo staby powierzchniowy rozktad drewna. Grzyb odporny na
srodki grzybobdjcze. Sznury wytwarza rzadko.

Grzyb bialy — Poria vaporaria. W trakcie swojego rozwoju grzyb ten przerasta drewniane ele-
menty wigzby dachowej powodujgc ich brunatny rozktad. Dojrzate owocniki barwy od jasno kre-
mowej do szarej, z charakterystyczng strukturg rurkowa. Biate sznury $rednicy 2,8-3,2 mm, ela-
styczne, wiotkie i nietamliwe. Powoduje silny, destrukcyjny rozktad drewna. Porazone drewno

staje sig jasno brunatne, widoczne spekania na pryzmatyczne klocki. Drewno migkkie i tatwo
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rozciera sig na proszek. Najkorzystniejsze warunki rozwoju grzyba domowego to: wilgotnosé

drewna w przedziale 20+60%, temperatura 5+37 °C.

Podczas inwentaryzacji drewnianej konstrukcji wiezby, stwierdzono obecno$é dwéch gtéwnych
gatunkow owadow odpowiedzialnych za korozje elementéw wigzby. Ponizej przedstawiono ich
krétkg charakterystyke.

Spuszczel pospolity Hylofrupes bajulus. Jeden z najgrozniejszych i najczeéciej wystepujacych
szkodnikow budowli i elementow drewnianych. Powszechnie spotykany w belkach $cian doméw
mieszkalnych, wigzbie dachowej, belkach stropowych, stupach telefonicznych, stupach ogrodze-
niowych, konstrukcjach mostowych, murach pruskich w $cianach, meblach z litego drewna, a na-
wet w sklejkach. Szczegdlnie chetnie atakujg konstrukcje z drewna iglastego znajdujace sie w
miejscach dobrze nastonecznionych. Gtéwnie zerujg w czesci bielastej drewna, ktéra stanowi ich
pozywienie, mogg jednak wgryzac si¢ w cze$¢ twardzielowg gdzie drazg korytarze. Chrzaszcze
diugosci od 8 - 20 mm, od jasno lub ciemnobrunatnego do czarnego, pokryte delikatnymi, szarymi
wioskami. Na przedpleczu dwa I$nigce guzy tworzace dwie zygzakowate przepaski. Rojka trwa
od potowy VI do potowy VIII. Samica skiada ok. 200 jaj w spekania drewna. Larwa biata, sptasz-
czona o dfugosci 22 mm tworzy chodniki larwalne o $rednicy od 1 - 6 mm. Przy dostatecznej
wartosci odzywezej, larwy owaddw, rozwijajg sie najszybciej w bielastej czesci drewna w temp.
25-37°C, wilgotnosci drewna 25-50 % i wilgotnosci wzglednej powietrza do 95 %. Dolng granice
rozwoju larw stanowi temp. ok. 10°C, 8-10 % zawarto$ci wody w drewnie co odpowiada 40-50 %
wilgotnosci wzglednej powietrza. Chodniki larwalne wypetnione sg maczkg drzewna i odchodami
o regularnym, walcowatym ksztatcie. Otwory wylotowe o wymiarach 2-4 x 5-11 mm maja brzegi
regularne lub lekko postrzgpione. Szkodliwo$¢ tej gupy owadéw polega na mechanicznym uszko-
dzeniu struktury drewna, ktére fatwiej przyjmuje wilgoé przez co staje sie bardziej podatne na
infekcje grzyba domowego. Nie zwalczane, mogg zerowac przez wiele pokolen (do 10 lat), osta-

biajgc wytrzymatos¢ konstrukeji lub zupetnie niszczgc porazony element.

Tykotek pstry Xestobium rufovillosum Deg. Owad ten wystepuje w okresowo zawilgacanych ele-
mentach drewnianych (gtéwnie dab i gatunki iglaste), czesto spotykany w obiektach zabytkowych.
Moze wystepowac réwniez w elementach suchych. Otwory wylotowe okragte do 3-4 mm. Owad
0 mniejszej szkodliwosci niz spuszczel, jednak mogacy powodowaé dosé duze uszkodzenia
drewna. Larwy zerujg w czeéci bielastej drewna, starsze moge wgryzaé sie w twardziel. W do-
godnych warunkach rozwdj larwy moze trwac do jednego roku w warunkach niekorzystnych na-
wet do 3 lat. W Polsce nalezy do jednych z najgrozniejszych szkodnikéw w obiektach zabytko-
wych.

Obrzezek gotebien (Argas) rodzina Argasidae

Na poddaszu znaleziono liczne odchody ptasie. Wskazuje to na wysokie prawdopodobieristwo
wystgpowania tam obrzezka gotebienia. Nalezy on do rodziny kleszczy, zyje gtéwnie w ptasich

gniazdach, gotgbnikach, kurnikach, starych strychach i wiezach oraz w ich poblizu szczegéinie w
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miejscach ciemnych i wilgotnych. Pasozytuje na gotebiach i drobiu czasami atakuje cztowieka.
Obrzezki roznoszg (prawdopodobnie) rézne zarazki chorobotwoércze, m. in.: wirusy kleszczowego
zapalenia mozgu, kretek wywotujgcych borelioze, bakterie wywotujgce salmonelozy i inne cho-
roby zakazne. Pospolity w wielu miastach, gdzie duzo gotebi: strychy, poddasza, wieze kosciotéw.
Stwierdzono przypadki §mierci ludzi pokasanych przez obrzezki.

Obecnosé odchodow ptasich moze stanowi¢ zagrozenie ornitoza. Jest to bardzo grozna choroba
wirusowa, wyjatkowo fatwo ogarniajgca cate stada ptakéw. Zakazenie nastepuje przez bezpo-
sredni kontakt z chorym ptakiem, przez zakazong wode, zetkniecie z odchodami chorego gotebia,
a takze przez wdychanie pytéw z zakazonych odchodéw. Nosicielami choroby mogg byé takze
roztocza i wszoty odzywiajgce sig krwig ptakéw. Trzeba pamietaé, ze ornitoza jest bardzo

grozna rowniez dla ludzi. Warto nadmieni¢, ze ornitoza jest chorobg zwalczang urzedowo.

9. LIKWIDACJA ZAGRZYBIEN NA SCIANACH | SUFITACH

Podczas wizji w udostepnionych pomieszczeniach nie stwierdzono zaawansowanej korozji bio-
logicznej ze strony grzybow plesniowych. Nalezy jednak pamietac, ze rozwdj grzybéw przy ko-
rzystnych warunkach (odpowiednia wilgotno$¢ i temperatura) moze nastgpié juz po kilku dniach.
Ponize] przedstawiono sposéb likwidacji zagrzybienia na powtokach malarskich przy widocz-
nych pojedynczych koloniach (1a) oraz przy silnym porazeniu $ciany (1b). W kazdym przypadku
nalezy skontaktowac sie z autorem ekspertyzy w celu okreslenia stopnia zagrzybienia.

1. a) W celu zlikwidowania pojedynczych stanowisk grzybéw plesniowych na powtokach
malarskich, tapetach i tynkach na écianach z cegly nalezy zdrapa¢ szpachelkg
wierzchnig warstwe powtoki malarskiej oraz 2-3 mm tynku. Powierzchnie $cian i sufi-
tow w miejscach usunigcia zagrzybien nalezy oczysci¢ przy uzyciu stalowych szczo-
tek a nastepnie odgrzybi¢ jednym z zalecanych $rodkéw grzybobéjczych, zgodnie z

zaleceniami producenta.

b) W celu zlikwidowania zagrzybien na silnie porazonych fragmentach $cian, nalezy
sku¢ tynki w obszarze porazenia. Po zbiciu tynkéw, powierzchnie écian nalezy oczy-
Sci¢ przy uzyciu stalowych szczotek a nastepnie odgrzybi¢ jednym z zalecanych $rod-
kow grzybobdjczych, zgodnie z zaleceniami producenta.
c) Sciany i sufity we wszystkich pomieszczeniach piwnic nalezy zabezpieczy¢ $rod-
kiem przeciwko rozwojowi grzybéw, zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Nalezy wymieni¢ wszystkie (wystepujgce w przedmiotowym obiekcie) materiaty paz-
dzierzowe, pilsniowe i drewniane, jak réwniez styropian i wetng mineralna, ktére miaty

stycznos¢ z przegrodami porazonymi biokorozja, na nowe.

3. Wszystkie zagrzybione materialy (tynki, powtoki malarskie, ptyty g-k, elementy drew-

niane i pazdzierzowe, etc.) nalezy zutylizowac.

Ekspertyza mykologiczna « Budynek poczty, tuzna str.13

e. 193



‘A:_::Biuro Ekspertyz UL JANOWSKIECO 4. 30-440 KRAKOWY, TEL. +48 502 385748° E-MAIL FRACKO@PGCZTA FM
L2 Witold Frackowiak REGON: 368427472: NIP: 944-113-82-84 WwW MYKOLOGIAEUDOWLANA.COM. PL

10. SRODKI DO ODGRZYBIANIA

Wykaz srodkow, kitére bedg uzyte do zwalczania i zabezpieczania przed korozjg biologiczng,

nalezy skonsultowac z autorem ekspertyzy.
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12. KLAUZULE

8. Autor ekspertyzy nie moze odpowiada¢ za wady ukryte, ktérych nie mozna byto stwierdzié w czasie
wizji lokalnych.

9. Ze wzgledu na to, ze procesy korozji biologicznej moga, w optymalnych warunkach, przebiegac in-
tensywnie, w przypadku gdy podczas przystapienia do prac stan zastany bedzie odbiegat od stanu
opisanego, nalezy skontaktowac sie z autorem ekspertyzy.

Opracowat:

yketogow Bidownictwa
tel. +48 507°38/57 48, gfrail Tracko@poczta fm

dr Witold Frgckowiak
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13. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

(lokalizacja zdje¢ przedstawiona jest na rysunkach 1 i 2)

Fot. 2. Elewacja pétnocno-wschodnia, Fot. 3. Elewacja pofudniowo-zachodnia.

Fot. 4. Elewacja potudniowo-zachodnia. Fot. 5. Elewacja pdinocno-zachodnia.

: o it i s a1

Fot. 6. Widoczny efekt podciggania kapilarnegow  Fot. 7. Elewacja frontowa. Widoczna korozja przy
Scianach na elewacji ptd.-zach. Destrukcja lic cegiet. opasce (rosliny zielne, glony), na cokole {odspoje-
nia cokofu), wysolenia i degradacja cegfy.
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Fot. 8. Uszkodzenia muru wskutek braku szczelnej — Fot. 9. Peknigcia cokotu i destrukcja cegief.
izolacji poziomej i przemarzania muru.

Fot. 10. Peknigcia cokofu i destrukcja cegiel. Sciana  Fot. 11. Pgknigcia cokotu i destrukcja cegief. Wej-
zewnetrzna piwnicy. Scie od podworza.

Fot. 12. Pgknigcia cokotu i destrukcja cegietl. Elewa- 13. Degradacja cegly wskutek krystalizacji soli i
cja potudniowo-zachodnia. przemarzania.
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Fot. 14. Destrukcja muru na elewacji péinocno-za-  Fot. 15. Zarosnigta rynna powodujgca destrukcje
chodniej korony muru.

Fot. 16. Belonowe Sciany w piwnicach. Fot. 17. Odspojenia tynku na Scianach piwnic.

Fot. 18. Wysolenia i odspojenia tynku na Scianie przy Fot. 19. Odkrywka stropu m. parterem a | pietrem.
wyjsciu na podworze.
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Fot. 20. Korozja biologiczna tramu. Fot. 21. Skorodowana murtata, pojedyncze uszko-
dzenia pfatwi dolneyj.

Fot. 22. Korozja biologiczna stupa przy oparciu na Fol. 23. Korozja stupa przy kleszczach.
tramie.

Fot. 24. Skorodowana krokiew. Fot. 25. Grzyb domowy na kleszczach gérnych.
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Biuro Ekspertyz UL JANGWSKIEGC 4 ZC-440 KRAXOV/, TEL.: +48 502 385748 E-MAIL'FRACKO@POCZTA FM

Pt grties

Witold Frackowiak REGON: 368427472: NIP: 944-113-82-G4. WWW.MYXOLCGIAEUDOWLANA.COM. PL

Fot. 26. Nieokorowane fragmenty wigzby. Fof. 27. Zanieczyszczenia poddasza ptasimi od-
chodami.

Fot. 28. Uszkodzony tynk komina. Widoczne zagrzy- Fot. 29. Uszkodzony tynk komina. Widoczne za-
bienie na wymianie. grzybienie na wymianie,

Ekspertyza mykologiczna « Budynek poczty, tuzna str.19
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POLSKIE STOWARZYSZENIE MYKOLOGOW BUDOWNICTWA
ul. Hercena 3/5, 50-453 WROCLAW
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tel. +48 502 38 57728, ¢-mail: fracko@poczta.fm

Temat:

Ekspertyza mykologiczna i
Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty

wraz z infrastruktura techniczng oraz czesciowa zmiang
sposobu uzytkowania na gminny o$rodek pomocy
spotecznej na dz. nr 1746/5 w Luznej

Rysunek 1° | Rzut piwnic i parter
Obiekt: Budynek poczty
Adres: Dz. ewid. rr 1746/5, Obr. Luzna

IMejscowosé Luzna. powiat gorlicki

Zlecaacy:

Uslug! Projeklowa-Budow.ane Vvojciach ianasx

COprasowaniv:

EBiuro Ekspertyz
Wilold Frackowiak

Sporzadz

dr Witold Frackowiak

Rizczoznawca Fosxiono Sowpizysrena Mykeonds Budowrreias
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2 I

T Zamawia anean.,




Uwaga 2

A

Uwaga 2

.
b
: S SR
i - Uwaga 12 — e ™ ¢
I_!‘_l»‘ B % I T T | T tr i T T T T T T P H| H : 1 P T | £
B R - e Sa—— 7T + [ — v e i : —i‘__z'__t-":_‘- i T A i
.'_,.:.:.;, S, - x "“s’ 1 1 Yoo oA 1 i e = 4}': o= & — s i _i e : P 5 S TR -
\: : : H ; &l H i Fil oy i i ; i ] : ! !
! 1 H : E 11 1 i z | " F ¥ ' ¥ i It v g | 1 ¥ ¥ i -
------ B £ E ! 1 H Fy H ' f1 N ! 1 I ] i} 4 b Lr
ke H H £ fsl 1 i =g I ¥ I L E bl H v | o r H . -
L ' . ' (R | ' ¥ il ' ' I ' 1 s 1 L ! ¢ ' 754
* ] . ' P H H i ' H E H H 1 t Pl ' H /
0y B ' P e} 3 13 ta £ H i ' ¥ 1 1 i [ H 13 £ Ry
2 1 ¥ it 1 v | ¥ i ] i E ¥ ¥ ¥ £ £ H 3
L H : Fi ] ] TR ] & : i ¥ 3 ' ¥ Ex k H H e
- : H i i E : : : : - ] © | : ‘ ! P
! ; ! 1 £ 1 R ' 8 i : t El s @ © E H £ i LI
+ . it ¥ r P T i ¥ i ¥ o (=] i P2
» f 4 ] ] E ] ¥ " AR 4 ¥ 1 fol © ¥ £ x oI SN ——— o
...... : ' ; ' ¢ t e : ¢ i : P S B E i : e’
e e . - t b ! ! e : 1 T 1 S - : 31 31 : ! ' o
; : : b ' : 0 : i : : i : : & ’ ;
. ‘ . r F21 ' : : : [y ! : b ; Z
% 4 : [i] : ] : E 1) SR : i ; : 51 P
L [ fal ' £ i} ' ¥ . 1 1w F i el 3 I
wegad. i r : : : 0 1 S PEEHE || I : H : : I = L
F : SE T ! . =t ' 3 ; b = i : : : . . .
vEnuu—— ........... e e -"',‘i H : |E : E i oy :; ] ] Pk 1 F24 t “3(. f“t"'""""'“""'"""""""""'}'l
b e + - e 0 i ] i [ SRR Emma | | 1E M I e 1 [ : : , = el
© ? EA Uwaga 5 | i Uwaga 4 77 é}. H . T4 H H [; ; i I :F25," i
L B % - =F23 1 i‘ ' f . s . W ] = i ] | e -
[= 1 K | i i ' F22 [ . ' i bss P f el P i
© 5 k‘ - (8 ) ' 1 fr 3 [ £ N : | : [ : : . H P
% | ”\“ b | F20 i H H =R i 1 Fed t ¥ - L b‘ﬂ {
(B [ 1 ] ¥ 1] o . [ Py m | $ ~
— S (i B : [ : : ,5:;- : ; : : 1 H
- e e ol ' ) 1 3 L ' ' 1:1 ! 1 g' ) (P I — 1
Y 14 i f: : : gii i i | &1 i : =1 3 B
* ] E it ¥ ] 5 ] LR ] | t B,
t‘f [ 3 Il (] B T ¢t 1 ] § 4 t ' [ i
i 1l : : i H i . : i bid i : Hl ‘
R 3 i f ' v ¥ 3 J e g i A |
[ 3 ; : T : : LE ; P i1 H i k! b=
A 0 ' t s e | ¥ 3 1} 1 1 e | ©
l KN t ¥ i X [ i ] v } ; i ' ' | i t %‘1
g 1 : ; ; i ' ; " ] S i i b4 i ' | i i =
Uwaga 3 ' By P ; : i ; : i : i |:1 . : 3 . F— L. — e s e L 2
o B e B ] H H | P H P H 1 1 ' P ¥ %
& v £ H i 3 ¥ fe ' 3 14 ¥ £ 1 2,
I v B E 3 £ r [ l £ t F g £ B
‘ (5 £ ] (3 3 i B 3 i : i : : | ; i '!;‘
i 2 : | ; ‘ : ; : : § 3 F27 ¥ [ 1 ' 3 ¥
£ ] i ¥ T t i i j14 ] I | = ¢ £y ¢
I P : : ! : : ' AL H : : : “ |
3 L {id t ] Jrd i i [ ¥ 1 (R t ] Ls .
e Uwagas 0+ ! : ; 5 : 'Uwaga 4771 : : [ : : 5 T
.3 A ——— 3+ ; ! ' : ' § : ] I,:ﬂ i : ;’L:i ' : EiE — I b
] PG i : t T i i kN 1 o 1 IR i : & ' H)
g . Sl ' 1 '; 3 Slf‘: ¥ b . i-f'i_ £ t ‘_.4‘ b "\.‘
. ' i i F26 L : : g ; 1 hif ; i | : -
r : R 1 H e H i | 1 ' P t £ I ' b
+ B 13 i H 1] 1 i H BB E 13 ¥ ; \\
b H 2 H 8 n 1 'i r i 1 5 Is+1 ¥ t |® : £
i : ; : i : : iyl i H Pt i i ot : K
o o o e .....,..'__f : ! 1 ' i It ' {1 1i : ; -é : i' : : = i x| 11 ! Ao mms e —— -
of ‘ i ) o i ! Hi : : i1 : ' A : .
/k; 2 ] ¥ ] ted 5 ] 1 e ] [ P e 1 ¥ ©f el ' S i
1 4 g ] 1 | o} 3 o 1 H . H i ¥ v R E 1 = E ) t . |
S £ 1 [t ] © ' 5 l' by ] % fof 3 ] S h) ] : P % i
+ 1 ! H 3 | 3: 1 H H P { i i . ' ] i : f ' i H | . i
- ¥ 1 v} £ [ i i 4 " ! ‘ 3
2 : ; by : ~i B : : Hi : : H : : iz; : P |
i t H | » I ¥ v | ] ] ] L ' @ | ¥ ] ¥ £ ' 1
i i 11 H . olli H | - H !t H H ik H ! A -
" I Y v T x E T ¥ 1 ¥ ] fs ). i ¥ SRR 1 ¥ il H ' bt i
n * E H P ' ¥ @ity | ¥ T i} t 1 A H i iy ' '
Pl ] : L (R ] v =2 1 1 fao} 1 2|l ' ] [N 4 : H Y
<oy t i : i Oy H H t H b ' L ' ‘ H Y
! S ' £ : frd S d ] x L i D § r t 1 ' ' * X
o £ . ' it o s £ i ' ’ P £ ’ H L i P L
] - t 1 : itk - T Y iy T s — : 3 - 7 = 4 [ 1 :"T“‘v i § ¥
i : i i : ; ' ; ; i : b
._4__ P S ——— - ool - s = il P ok S A ekt i s l s e as oo i it e bt s - - e s - } N
Uwaga 7
Uwaga 1. Silna korozja biolegiczna tramow. Zaleca sig wymiane.
Uwaga 2. Skorodowana murfata na catym odcinku. Nalezy wymienié.
Uwaga 3. Powierzchniowa korozja biclogiczna krokwi. Nalezy ociosaé i sprawdzié przekroj | wytrzymaltosé.
Uwaga 4. Mocno uszkodzona do!na czes¢ stupa. Nalezy wymienié lub wzmocni¢ poprzez iniekcje. - . 2 0 ‘2
Uwaga 5. Siup uszkodzony na calej wysokosci. Nalezy wymienic.
Uwaga 6. Powierzchniowa korozja miecza. Nalezy ociosaé do twardego drewna i zabezpieczyé. T T
Uwaga 7: Skorodowana murtata na pojedynczych odcinkach Podjecie decyzji o wymianie fragmentu lub catosci nalezy podja¢ po demontazu dachu. . P dy & HHyHC ?QIEZ:E' . |
Uwaga 8: Ostabione potgczenie zastrzatu i tramu. Podczas wymiany tramu nalezy doktadnie okresli¢ stan zastrzaiu. he;;r;c;::r?;r :g?rmi raa[tgczhemgz {?;vgra; c).(;e élé iga?zymianag
Uwaga 9: Porazenie grzybem domowym wezla krokiew-ptatew dolna. Nalezy oczysci¢ powierzchnie i zlikwidowaé srodkiem grzybobajczym. Temat: sposobu uzytkowania na gminny oérodek pomocy
. . . . . . . o TV s . . 1 . N |
Uwaga 10: Powierzchniowe porazenie owadami zastrzatu. Nalezy ociosac i okreslié wytrzymalosé konstrukeyjna. spolecznej na dz. nr 1746/5 w Luznej i
Uwaga 11: Powierzchniowe porazenie grzybem domowym kleszczy. Nalezy oczy$ci¢ powierzchnie i ziikwidowaé $rodkiem grzybobojczym. PR e— i
. . . . . . . + . : Y 3
Uwaga 12: Miejscowe uszkodzenie ptatwi dolnej. Nalezy wymieni¢ uszkodzony fragment wraz z marginesem 1oc cm,
Obiek:: Budynek poczty
ynek poczt,
Nalezy wymieni¢ wszystkie wymiany i deskowanie. dr Wi iak Adres: Eﬂ; :;l:iwgg 1_ TUii 5 ;Sal\jnrri gimgz(;e:m
Po demontazu dachu zinwentaryzowac stan ptatwi dolnej i krokwi i gérna powierzchnie krokwi. ; checz navyca(bif €3/2011) e - -
Okorowaé wszystkie elementy nieokorowane. olskie Stowargyszef's Wikalogdw Budownichya | UskgiFrojertowo:Budowians Wojciech lgnmek
. o ) 5 tel. +48 502 38 57 48, e-mail: fracko@poczta fin Onracowanie: Biuro Ekspertyz
F24 miejsce i kierunek wykonania fotografii Wilold Frackowiak
4: {zdjecia zatgczono w 13 rozdziale ekspertyzy) Sporzacz dr Witold Frazkowiak _
Rreczornawca Faiskizgo Siowarzyszenia Suksiopow Budownclwa
Szhic ber skall pa rzurie udostepmonyr: nenez Zamawin aoego,




Ustugi Projektowo-Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20

33-300 Nowy Sacz

tel. 505-368-212

PROJEKT BUDOWLANY

. Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty wraz
z infrastrukturg techniczng oraz czeSciowg zmiang sposobu
uzyfkowania na gminny oSrodek pomocy spotecznej na
dz. nr 1746/5 w tuznej”

Informacja dotyczaca bezpieczehstwa

| ochrony zdrowia

A. Bioz

- 20c
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INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

» Termomodernizacja i przebudowa budynku poczty wraz

INWESTYCJA z inf{"asfrukh'fra fech;?f'czna ’oraz czesSciows zmiang s;_wsobu

uzytkowania na gminny osrodek pomocy spotecznej na
dz. nr 1746/5 w tuzne”

dz. ewid. nr. 1746/5 obreb: [120506_2.0002] tuzna,

LOKALIZACJA g 10 ; : G 3.3
miejscowoSt: tuzna, powiat gorlicki
Gmina tuzpa
INWESTOR 38-322 tuzna 634
Projekt Budowlany
Kategoria obiektu budowlanego: ,XII"
Projektant

e B o Podpi
Imie i nazwisko, nr uprawnien projektowych g e

Marta Btaszczyk-Wietrzny w
nr ew. upr.. MPOIA/059/2013 M }Qg-p\(

Sperzadzona na podstawie art. 20 ust 1b ustawy ,Prawo Budowlane” [tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016} oraz rozporzadzenia Min.
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeAstwa i zdrowia ludzi
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Przedmiot opracowania inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja w sprawie bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia dla budynku ustug publicznych w tuznej, w ramach Inwestycji pn.: , Termomodernizacja
I przebudowa budynku poczty wraz z infrastrukturg techniczng oraz czesciowg zmiang sposobu
uzytkowania na gminny o$rodek pomocy spotecznej na

dz. nr 1746/5 w tuznej”.

W zakres niniejszego opracowania projektu wchodza:
— instalacje wewngtrzne wod.- kan, c.o., elektryczne i wentylacja
— z przewidywang kolejnoscig realizacji poszczegélnych robét :
— prace pomiarowe
—  wykopy
— prace ogdlnobudowlane
— prace technologiczne
— prace budowlane zewnetrzna (dojscia)
— prace wykoficzeniowe
— prace odbiorowe
Kolejno$t prowadzenia prac budowlano - instalacyjnych:
- przygotowania zaplecza
— prace pomiarowe
— wykopy
— prace ogdlnobudowlane
— prace instalacyjne
— prace technologiczne i instalacyjne
—~ prace budowlane zewngtrzne (dojscia)
— prace wykofczeniowe
— prace odbiorcze

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zamierzenia budowlanego:

Podczas wykonywania prac  budowlano-instalacyjnych zwigzanych z realizacjg zamierzenia
budowlanego w zakresie objefym niniejszym opracowaniem moga wystapit nastepujace zagrozenia
bezpieczefstwa i zdrowia pracownikéw oraz uzytkownikow obiektu:

+#+ Prace na wysokosci

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach na wysokosci
— upadek z wysokosci (drabina, pomost, rusztowanie)
— uszkodzenie gtowy, rak i ndg

- 205
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Czas wystepowania:

— podczas montazu urzadzen technologicznych
Skala zagrozenia Srednia szczegélnie przy fransporcie pionowym materiatow
Wymagana dobra organizacja, szczegdlny nadzér oraz przestrzeganie zasad BHP

\/

#+» Sktadowanie materiatow:
— materiaty workowane (cement, kleje)
— materiaty sypkie (piasek, podbudowa)
— materiaty paletowe (bloczki Scienne, kostka betonowa)
— elementy drewniane wigzby dachowej
— blacha pokryciowa
NajczeSciej wystepujace zagrozenia przy sktadowaniu materiatow
— przygniecenie lub uderzenie
— uszkodzenie gtowy, rak i ndg
(zas wystepowania - okres ftrwania budowy
Skala zagrozenia mata przy dobrej organizacji budowy i przestrzeganiu BHP

%+ Reczne prace transportowe:

— elementy instalacji
— materiaty workowane (cement, kleje)
— materiaty sypkie (piasek, podbudowa)
— materiaty paletowe (bloczki &cienne, kostka betonowa)
NajczeSciej wystepujace zagrozenia przy transporcie materiatow
— przygniecenie lub uderzenie
— uszkodzenie gtowy, rak i nog
Czas wystepowania - okres trwania budowy
Skala zagrozenia mata przy dobrej organizacji budowy i przestrzeganiu BHP.

%+ Prace mechaniczne:
Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami spawania s3: spawanie gazowe, z uzyciem acetyleny,
i tlenu oraz spawanie elektryczne.

Ciecie: urzadzeniami mechanicznymi.- poparzenia

zagrozenie pozarem
zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
zagrozenie rozerwaniem farczy tnacej
— hatas
Czas wystepowania — okres trwania budowy
Skala zagrozenia mata przy dobrej organizacji budowy i przestrzeganiu BHP.
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% Prace przy uzyciu elektronarzedzi:
Najczesciej rozpowszechnionymi pracami z uzyciem elektronarzedzi sa:

cigcie pitg mechaniczng (tarczowa lub tahcuchowa)
ciecie tarcza tnaca (mefal, beton)
wiercenie w betonie, stali, drewnie
szlifowanie
wykonanie bruzd pod przewody
NajczeSciej wystepujace zagrozenia przy pracach elektronarzedziami:
— uszkodzenia wzroku lub ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza lub
tarczy
— uszkodzenie ciata na skutek ucigcia lub wciagniecia koficzyny przez urzadzenie
— zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
— hatas
Czas wystepowania - okres ftrwania budowy
Skala zagrozenia mata przy dobrej organizacji budowy i przestrzeganiu BHP.
% Wykopy liniowe i obiektowe:
NajczeSciej wystepujace zagrozenia przy wykonywaniu robdt ziemnych:
— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia balustradami, brak
przykrycia wykopu)
— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
ziemnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
Roboty ziemne powinny byE prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzef podziemnych mogacych znalezf sie w zasiegu prowadzenia robét.
Wykonywanie robot ziemnych w bezpoSrednim sasiedztwie sieci:
— elekiroenergetycznej,
~ wodociggowej
Powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
mogg byt one wykonywane od istniejace;j sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieScit napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania robot w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas przerwy od pracy ustawit balustrady zaopatrzone
w fablice informacyjne.
Porgcze balustrady powinny znajdowat sie na wys. 110 cm w odl. nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu.
Wykopy o Scianach nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia moga byt wykonywane do gt. 1,0
m
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz w strefie
klina naturalnego odtamu gruntu od krawedzi wykopu.

bl



Ustugi Projektowo-Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20

33-300 Nowy Sacz

tel. 505-368-212

Ruch $rodkéw fransportowych obok wykopdw powinien odbywat sie poza granicg klina naturalnego
odtamu grunfu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczat sie do tworzenia nawisbw gruntu
Przebywanie 0sob pomigdzy Sciang wykopu a koparka nawef czasie postoju jest zabronione,
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o cianach pionowych i na gt.
powyzej 1.0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb ostonami.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem robdf budowlanych na obiekcie nalezy przeszkolit wszystkich pracownikéw
pod katem wystepowania niebezpieczenstw zwiazanych z charakterem robét prowadzonych na
obiekcie, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt dla ktdrych skala zagrozenia jest duza.
Pracownicy dopuszczeni do wykonania robdt budowlanych winni spetniaé wymagania:
— posiadat odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe | uprawnienia poSwiadczone
wymaganymi dokumentami
— Pposiadat niezbgdna wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania
danej pracy oraz obstugiwania sie przewidzianymi do tej pracy narzedziami, urzadzeniami i
sprzetem
— miet wtasciwy stan zdrowia poSwiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniami lekarza
medycyny pracy
— posiadat niezbedng znajomo$t przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
udokumentowat poSwiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie
— nalezy zwrdcit szczegblng uwage w poblizu linii niskiego napiecia znajdujacej sig na dziatce
— kopie dokumentdow j.w. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania robdt
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie.

BezpoSredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany (stosownie do zakresu obowigzkéw)
Nieprzestrzeganie przepisdw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpoérednich zagrozef
zycia lub zdrowia pracownikow.
Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony osobiste]
takich jak:

— rekawice ochronne

— okulary ochronne

— gogle lub przytbice ochronne

— ochronniki stuchu

— odziez i obuwie robocze
Osoba kierujgca pracami jest obowigzana:

- 20%
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— organizowat stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

— dbat o sprawnost Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem

— organizowat, przygotowat i prowadzit prace, uwzgledniajgc zabezpieczenia pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi ze
Srodowiskiem pracy

— dbat o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczef pracy i wyposazenia technicznego a takze
o sprawno$t Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Zalecenia ogdlne

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznat sig z lokalizacjg medidw oraz ustalic mozliwoéé
i harmonogram ich okresowego odtaczenia.

W celu unikniecia uszkodzenia instalacji oraz konstrukcji zbrojeniowej budynku podczas wykonywania
prac nalezy uzywat lokalizatoréw.

Zachowat ostrozno$¢ podczas wykonywania bruzd w &ciankach.

Przy wykonywaniu prac materiatami lub metodami pracy powodujgcymi zagrozenie zdrowia lub
bezpieczefistwa pozarowego nalezy Sciéle przestrzegat przepiséw dotyczacych ochrony zdrowia
i mienia.

Teren budowy winien byt oznakowany tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach.

W miejscach sktadowania materiatow tatwopalnych ustawit sprzet przeciwpozarowy (skrzynie
z piaskiem, gasnice, sprzet pomocniczy )

W czasie prowadzenia robdt stosowat sie do ogdlnych warunkéw wynikajacych z przepiséw BHP
i pozarowych.

Stosowat sie do informacji BIOZ w opracowaniach branzowych

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy winien sporzadzit Plan Bezpieczefistwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku ( Dz.U.
Nr 120 poz. 1126 z 2003 r. )

W ramach przedmiotowego zamierzenia wykonywane beda nastepujace obiekty i rodzaje robét:

Rodzaj robot Budynek Zbiarnik - -
rozhiérka konstrukcji wiezby dachowej murowych,
pokrycia dachu, gzymsu wienczacego }:

a/ reczna

b/ mechaniczna

rozbiorka konstrukcji stalowych:
a/ reczna = - - -
b/ mechaniczna
wykopy szerokoprzestrzenne z odwozka urobku: | M %] - -




Ustugi Projekfowo-Budowlane
Wojciech Ignasik

ul. Jana Pawta Il 20

33-300 Nowy Sacz

tel. 505-368-212

a/ sprzetem

b/ recznie
wykopy waskoprzestrzenne:
a/ sprzetem | | - =
b/ recznie
5. prace szalunkowe i befoniarskie z uzyciem:
a/ pompy do betonu Ma Ma - =

b/ wezta befoniarskiego
6. prace murarskie z rusztowan z fransportem
pionowym materiatow
5. prace ciesielskie przy wiezbie dachu

7. prace tynkarskie i oktadzinowe
8. monfaz oprzewodowania i rurazu
instalacyjnego
9. prace spawalnicze
10. prace z uzyciem dzwigu:
a/ samochodowego - - _ _
b/ szynowege
11 prace z uzyciem wyciggu przysciennego - - - -

M ™
| |
6. prace dekarskie | | - -
| |
| |
] %)

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKl MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

STOPIEN ZAGROZENIA
MALE SREDNIE DUZE
uzbrojenie dziatki » & =

NAZWA ELEMENTU

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

zakres robof rodzaj zagrozenia stopief
zagrozenia
mat |&redn |duze
e ie

- wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez |zasypanie, praca
rozparcia o gtebokosci <1,5m oraz wykopdw o sprzetu — | -
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokoSci <3,0m
- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje upadek
ryzyko upadku z wysokosci <5,0m
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- rozbiérka obiektéw budowlanych o wysokosci
<8,0m

upadek, spadajgce
przedmioty, praca
sprzefu

- roboty wykonywane na terenie czynnych
zaktadow przemystowych

czynniki zagrozZenia,
wystepujace w

zaktadzie
- montaz, demontaz i konserwacja rusztowah przy |upadek, spadajace
budynkach wysokich i wysokoSciowych przedmioty B }

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub
Smigtowcow

upadek, spadajace
przedmioty, praca
sprzetu

- prowadzenie robdt na obiektach mostowych
mefodg nasuwania konstrukcji na podpory

upadek, spadajace
przedmioty, ufonigcie

- montaz elementow konstrukcyjnych obiektow
mostowych

upadek, spadajace
przedmioty, utoniecie

- betonowanie wysokich elementow
konstrukcyjnych

upadek, spadajace
przedmioty, praca
sprzefu

- fundamentowanie na palach

praca sprzefu

- robofy wykonywane pod- lub |=>1kV 3,0m |porazenie - -
w poblizu przewodow linii 1kV=15kV |5,0m |porazenie | -
elektroenergetycznych, w 15kV=30k |10,0m |porazenie
odlegtosci liczonej poziomo od |V h -
skrajnych przewoddw mniejszej | 30kV=110k | 15,0m porazenie
niz Y - -

- roboty budowlane prowadzone w portach i
przystaniach podczas ruchu statkéw

upadek, spadajace
przedmioty, praca
sprzefu

- roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych |utoniecie
wode o wysokosci pietrzenia <1,0m ) B
- roboty prowadzone przy temperaturze ponizej -~ |odmrozenia

100 C

- roboty polegajace na usuwaniu wyrobow
budowlanych zawierajacych azbest

zagrozenie azbestoza

- roboty budowlane stwarzajace zagrozenie
promieniowaniem jonizujacym

napromieniowanie

- roboty budowlane prowadzone w zbiornikach,
kanatach, wnetrzach urzadzef technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

zatrucia, uduszenia,
zasypanie,

211
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uszkodzenia gtowy,
upadki

- roboty zwigzane z wykonaniem przejst
rurociggdw pod przeszkodami metody tunelowa,
przeciskiem lub podobnymi

praca sprzetu,
Zasypanie,

- roboty budowlane, prowadzone przy montazu i
demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1,0 t.

praca sprzetu,
przygniecenie,
uszkodzenia kohczyn i
gtowy

Nowy Sacz, sierpien 2019 r.
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