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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych
umozliwiajace i majace

dotyczy ten rozdzial Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci
na celu wykonanie inwestycji w zakresie robot ogolnobudowlanych,

remontowych 1 wykonczeniowych.

W zakres prac wchodzg m.in.:
- Roboty rozbidrkowe
— Roboty betonowe
- Roboty murarskie
— Wymiana i uzupetnienie konstrukeji i pokrycia dachowego
- Osadzenie okien i1 drzwi
- Sciany z ptyt GK i sufity podwieszane
- Wykonanie posadzek wraz z warstwami koncowymi
- Tynki tradycyjne $cian i sufitow
- Roboty malarskie
- Tynki renowacyjne i iniekcja
— Nawierzchnia z kostki

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Material
Wyrob
Bloczek

Zaprawa

Srodek do gruntowania
Sciana

Strop

Sufit

Sufit powieszony

Dach

Okladzina

Sciana dzialowa
Sciana oslonowa
Sciana podokienna

Substancja, ktéra jest stosowana do wykonywana wyrobow i obiektow
budowanych

Produkt wytwarzany lub przetwarzany w celu zastosowana w obiekcie
budowanym

Wyréb przestrzenny, stosowany gtownie do wznoszenia $cian,
zazwyczaj ceramiczny lub betonowy

Mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna wzglednie
potaczenia obu tych skladnikow, ktora po zastosowani twardnieje. Jest
uzywana do spajania.

Plyn stosowany na powierzchni chtonnych, ktory po wyschnigciu
zmniejsza ich zdolno$¢ absorpcyjne.

Konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicz lub
dzieli obiekt budowany i przenosi obcigzenia

Wewngetrzna przegroda pozioma w budynku posadzka: Wierzchnia
warstwa stropu stanowigcg wykonczenie jego powierzchni.
Konstrukcja przykrywajgca dolna powierzchnie stropu lub dachu
stanowigca gorna powierzchnie obudowanej przestrzeni

Sufit wiszacy w pewnej odlegtosci od stropu lub dachu znajdujacego
si¢ pod nim.

Przegroda zewnetrzna ostaniajaca budynek od gory pokrycie dachowe:
Gorna warstwa lub warstwy tworzace powierzchnie zabezpieczajaca
przed wptywami atmosferycznym.

Zewngtrzne, pionowe lub prawie pionowe nienosne pokrycie
konstrukcji

Sciana pionowa, nieno$na, dzielaca wnetrze.

Nienosna $ciana zewngtrzna budynku stanowigca jego obudowe.

Czes¢ Sciany ponizej otworu okiennego.
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Drzwi Konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona glownie do
zapewnienia dostepu, dzialajagcg na zawiasach przegubowych osi obrotu
lub za pomoca przesuwu.

Okno konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w
Scianie lub dachu ze spadkiem, ktéra przepuszcza $wiatlo i moze
przepuszczac swieze powietrze.

3. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE ROBOT
3.1. Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa — prawo budowlane,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktéorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow

1 dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat

zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normag lub z aprobatg techniczng, majace

istotny wptyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w

odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego

wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i

stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi

przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska

wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje

Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrddtach otrzymania
materiatow przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo§¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiat, albo w okresie
ustalonym przez Inspektora nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego
zrddta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji material z innego Zrédla. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang pracg.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
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zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST. w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow3g. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 zyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe

Pierwszym rodzajem robdot wykonywanych przy remontach sg roboty rozbiérkowe. Przed
przystagpieniem do bezposrednich robot rozbiorkowych nalezy wykonaé¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie terenu, wzmocnienie czgsci budynku zagrazajacych runieciem
itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepisOw bezpieczenstwa pracy. Szczegélnie ostroznie nalezy
prowadzi¢ rozbidrke elementéw budynku przeznaczonego do odbudowy, zwracajac uwage, aby
nie uszkodzi¢ czesci nie przeznaczonych do rozbidrki. Najbardziej podstawowe warunki, jakich
nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbiorek, obejmuja nizej wymienione zalecenia.

Przede wszystkim nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu
pracujacych, a wigc zwisajace czesci murdw, stropy pozbawione czeSci podpdr itp. Gruz i
materiaty drobne nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy drewniane. W zadnym wypadku nie
wolno gruzu itp. wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz lub przerzuca¢ na dolne stropy. W
szczegbOlnych okolicznos$ciach wywotanych wzgledami ostroznos$ci rozbiorke nalezy wykonywac
rgcznie lub przy uzyciu narz¢dzi pneumatycznych.

Rozbiorke elementow zelbetowych nalezy wykonywa¢ niewielkimi odcinkami, odbijajac
uprzednio warstwe ochronng betonu i1 przecinajac pregty zbrojenia za pomoca aparatow
acetylenowych. Do rozbijania betonu zaleca si¢ stosowac narzedzia pneumatyczne.
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Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez cigcie aparatami acetylenowymi
lub benzynowo-tlenowymi.

Wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby zapewnic
maksymalny odzysk materiatow nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

Robotnicy wykonujacy prace rozbiorkowe na wysokos$ci powyze] 4 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa musza by¢ przymocowane do czesci
trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

4.2. Wykonanie robot betonowych

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci
po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:

- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,
- zakladang gtadko$¢ 1 wyglad powierzchni betonu,
- sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8].
Nie moze ona by¢ osiagnigta przez wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie
mieszanki. Zaleca si¢ sprawdzanie doswiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez probe
formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczac: 2 % w
przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania
domieszek napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda doswiadczalng lub
obliczeniowo-do$wiadczalng zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wlasciwosciach.

Do celow produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie
kruszywa, pojemnos$¢ urzadzenia mieszajacego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych
przypadkéw:

- zmiana rodzaju sktadnikow,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywotujgca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w
catkowitej ilosci wody zarobowej w 1 m® mieszanki betonowej przekraczajacej + 5 dem’.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach
przeciwbieznych lub betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane
wagowo z doktadnoscia:

* 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie
moze by¢ wigksza niz 100 % jej pojemnosci roboczej.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krétszy niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rézni¢ si¢ od konsystencji zatozonej (wg
recepty roboczej) wiecej niz + 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie
mieszanki betonowe] nalezy przerwac, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, w uzgodnieniu z
Inzynierem.

4.3. Wykonanie Scian murowanych
Ogolne zasady murowania Scian

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubos$ci
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spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow,
otworow itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. Réznica poziomow
poszczegbdlnych czesci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczac:
4 m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokéw 1 pustakoéw. W miejscu potaczenia murdw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe. W przypadku
koniecznos$ci zastosowania wigkszej rdznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3
nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegly sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu murow silnie obcigzonych na zaprawie
cementowej, konieczne jest moczenie cegly suche;.

Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegtly, blokow lub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubos$ci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzym-
sy, kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkow umozliwiajagcych wigzanie
1 twardnienie zaprawy, okre§lonych w wytycznych wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie zimowym,

4.4. Wykonanie konstrukcji dachu

Wykonanie robot

1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinny by¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt
twardych plyt pilsniowych. Dokladno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + Imm.
Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastgpnie sprawdza¢ kresowo za
pomoca tasmy stalowe;.

3. Dlugo$¢ elementow wykonanych wedlug wzornikdw nie powinna roézni¢ si¢ od diugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 cm.

4. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncéw elementéw podczas montazu, dlugosci powinny
by¢ wigksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncow
elementow.

5. Potaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami Krosnymi (krawgznicami)
powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do
krokwi koszowej koncéw krokwi opartych na niej we wregbie. Mozna réwniez stosowaé
wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie wigzarow pelnych lub krokwi:

+ 2cm w osiach rozstawu wigzarow,

+ lcm w osiach rozstawu krokwi.

8. Dla przekry¢ dachowych o wigkszych rozpigtosciach wykonanych za pomocg wigzardéw
kratowych na pierscienie zgbate albo z weztami na gwozdzie, wigzarow tukowych lub tukowo —
kratowych, tukow klejonych itp. Odchytki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie
obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B-03150.

9. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach
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styku odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.
Folia paroizolacyjna

Foli¢ nalezy ulozy¢ na zakladke o szeroko$ci min. 10cm. Folie sklei¢ tasma
samoprzylepng PE.

4.5. Osadzenie nowych okien i drzwi
Mocowanie okien do muru za pomoca kotew stalowych (bedacych na wyposazeniu okna)

Kotwy mocujemy do spodniej czesci o$cieznicy okiennej poprzez ich mechaniczne zakleszczenie w
zaczepach profilu o$cieznicy. Zakleszczenie odbywa si¢ poprzez wsunigcie w pozycji rownoleglej
do profilu o$cieznicy wystajacych zagbkow kotwy w rowek zaczepowy (wyttoczone prowadnice na
spodzie profilu) i mocne przekrecenie kotwy o 90° w kierunku do wnetrza mieszkania przez co
nastepuje trwale mechaniczne potaczenie kotwy z profilem oscieznicy. Dodatkowo zalecamy
przykrgcenie kotew za pomocg wkretow samogwintujacych 4 x 25 mm (boki i gora ramiakdéw) oraz
4 x 60 mm (dot ramy) jak to przedstawiono na rysunkach. Poczatkowe i koncowe kotwy muszg by¢
zamontowane w odlegtosci ok. 150 mm dla okien biatych i 250 mm dla okien kolorowych od
wewnetrznego naroza (kata) okna oraz od osi stupka (dla okien ze stupkiem) a odlegtos¢ miedzy
nastgpnymi sgsiednimi kotwami nie powinna przekracza maksymalnie 600 mm. Sposob
rozmieszczenia kotew przedstawiono schematycznie na rysunku. Rame okienng okna wraz z
zamontowanymi na obwodzie kotwami ustalamy w otworze okiennym zwracajagc uwage na
prawidtowy luz pomi¢dzy ramg a murem.

Odstgp pomiedzy $ciang a murem jest zalezny od wielkos$ci o$cieznicy okna, koloru okna i
zewngtrznego materiatu uszczelniajgcego 1 wynosi:

wymiar okna: dolm -2 m 2-3m
szerokos¢ szczeliny u dotu okna: 10 mm + prog* 15 mm + prog* 20 mm + prog*
okna biate:
szerokos$¢ szczeliny z kazdej strony: 10 mm 15 mm 20 mm

okna kolorowe:

szeroko$¢ szczeliny z kazdej strony: 15 mm 20 mm 25 mm

* - w dolnej czesci okna przykrecony jest dodatkowy profil tzw. prog montazowy stuzacy do
zabezpieczenia okna przy transporcie oraz utatwienia montazu parapetow o zwigkszonej grubosci
np.: komorowych lub marmurkowych. Prég posiada wysokos¢ 32 mm, dlatego w przypadku
montazu okna z progiem, jego wysoko$¢ nalezy uwzgledni¢ w wymiarze otworu okiennego.

1. Po prawidlowym i rownym ustaleniu ramy kompensujemy wszelkie nierownos$ci za pomocg
klockéw drewnianych. Dopuszcza si¢ pdzniejsze pozostawienie impregnowanych klockow
pod poziomym dolnym profilem ramy przy montazu duzych konstrukcji okiennych biatych
pod warunkiem ze szeroko$¢ klockéw podporowych wynosi co najwyzej ¥ szerokosci
profilu o$cieznicy.

2. Klinami drewnianymi lub plastikowymi blokujemy ram¢ okna na sztywno w otworze,
roOwnoczesnie sprawdzajgc pion 1 poziom ramy za pomocg poziomicy.

3. Gdy okno zostalo prawidtowo ustawione w pozycji montazowej, mozemy przystapi¢ do
zamocowania kotew w murze. Kotwy nalezy dogig¢ do elementéw muru w ten sposob, aby
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mozliwe bylo ich mechaniczne przykrgcenie do muru za pomocg odpowiednio dobranych
kotkow rozporowych. Rodzaj kotkéw dobieramy w zaleznos$ci od rodzaju muru wg. zalecen
i wytycznych producenta kotkow. Pierwszy kotek mocujacy kotwe do muru nalezy
przykreci¢ do muru poprzez otwor w kotwie znajdujacy sie¢ jak najblizej profilu oscieznicy.
Sposob montazu ram okiennych za pomoca kotew przedstawiono schematycznie na

rysunku.
o 7 o) * :
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Sposdb rozmieszczenia kotew i dybli dla okien bialych i kolorowych

Okna biate:
A - maksymalny wymiar migdzy kotwami (dyblami) - 600 mm
B - odleglo$¢ od wewnetrznego kata (rogu) ramy lub osi stupka - ok. 150 mm

Okna kolorowe:
A - maksymalny wymiar migdzy kotwami (dyblami) - 600 mm
B - odleglo$¢ od wewnetrznego kata (rogu) ramy lub osi stupka - ok. 250 mm

Mocowanie okien do muru za pomoca specjalnych kolkow rozporowych tzw. dybli

Okna mozna mocowa¢ do muru takze za pomoca specjalnych kotkdéw rozporowych z metalowa
tulejka rozprezng o Srednicy 10-12 mm dzigki ktorym mozliwy jest montaz ramy okiennej
bezposrednio w murze poprzez przewiercenie profili oscieznicy i muru w jednej pozycji.
Przygotowanie i ustawienie okna odbywa si¢ tak jak przy mocowaniu ramy za pomoca kotew. Do
wiercenia tworéw nalezy uzywaé przedtuzonych wiertet, aby nie uszkodzi¢ o$cieznicy futerkiem
wiertarki. W ramie okiennej znajduje si¢ wzmocnienie w ksztatcie litery C 1 od strony $rodka okna
teb dybla opieralby si¢ tylko o $cianke profilu z PVC co przy silniejszym dokregceniu dybla
spowodowatoby trwale odksztatcenie lub pgkniecie profilu oscieznicy. Dlatego w tym miejscu
otwor ten powigkszamy tak, aby dybel zostat catkowicie wpuszczony do §rodka ramy okiennej, tak
aby jego leb zostat oparty o $ciank¢ wzmocnienia stalowego. Powstaty otwor nalezy zaslepi¢ za
pomoca plastikowych zaslepek @ 13 mm dostepnych w sklepie firmowym lub inng zaslepka
dostepng w handlu. Schematycznie montaz okna za pomoca dybli pokazano na rysunku. Ze
wzgledu na duze znaczenie prawidlowego 1 pewnego zamocowania okna, nalezy $cisle przestrzegac
zalecen producentow kotkéw rozporowych — dybli (odpowiednia $rednica 1 dlugo$¢ otworu).
Dopuszczalne jest pozostawienie tba dybla na profilu o$cieznicy i zatozenie ptaskich zaslepek tzw.
meblowych montowanych w krzyzak tba wkretu pod warunkiem jednak aby nie spowodowaé
ugiecia (menisk wklesty) profilu pod tbem.

Uwaga: Drzwi wejsciowe ( jedno 1 dwuskrzydtowe ) ze wzgledu na znaczne masy ich skrzydet
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oraz czgste ich otwieranie i powstajagce z tego powodu znaczne obcigzenie ramy, zalecamy
montowa¢ bardzo starannie i tylko 1 wylacznie na dyble co zagwarantuje ich poprawne i trwate
dziatanie.

Uszczelnienie i izolacja mi¢dzy oknem (profilem ramy tj. oScieznica) a Sciana

Uszczelnienie migdzy oknem a §ciang musi by¢ trwate, odporne na przenikanie wody i powietrza.
Uszczelnienie przeciwwietrzne 1 akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy szczeliwo
umieszczone wokol okna nie jest w zadnym miejscu przerwane. Przy zastosowaniu materiatow
uszczelniajgcych nalezy przestrzega¢ zasad uzytkowania podanych przez producenta. Przy
otworach okiennych z wegarkiem nalezy utrzymac ok. 10-15 mm odst¢p pomigdzy powierzchnia
czotowg profilu ramy a wegarkiem (murem) jak przedstawiono to schematycznie na rysunku.
Powstaty luz nalezy wypeli¢ materialem sprezystym i1 odpornym na wode materiatem
dystansowym — tasmg uszczelniajacg. Ze strony zewnetrznej pomieszczenia szczeling miedzy
oknem a $ciang nalezy doktadnie wypetni¢ materialem izolacyjnym. Do tego celu najlepiej nadaje
si¢ elastyczna poliuretanowa pianka montazowa. Piank¢ nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta (temperatura otoczenia, sposob uzycia). Zbyt duze natozenie pianki w otwory pomiedzy
ramg okna o murem moze odksztalci¢ profil os$cieznicy. Uzywanie materialow zawierajacych
sktadniki bitumiczne i1 inne wchodzace w reakcje z PVC jest niedopuszczalne. Po wyschnieciu
pianki jej nadmiar nalezy usung¢ ostrym nozykiem na rowni z krawedzig oscieznicy. Nastepnie
nalezy wykona¢ obrobke wykonczajaca i maskujaca potaczenia okna z murem tzn. zatynkowac od
strony zewnetrznej 1 wewngtrznej jak pokazano na rysunku. Nalezy jednak pamigtac, ze od strony
wewngtrznej warstwa tynku nie moze by¢ wigksza niz okoto 5 mm ze wzgledu na funkcjonalno$¢
zawisOw zamontowanych na oscieznicy. Dodatkowo nalezy bezwzglednie pamigtac, ze warstwa
tynku natozona od strony zewngetrznej okna (w przypadku montazu okna bez parapetu) nie moze
zakry¢ otworow odwadniajgcych znajdujacych si¢ w dolnym profilu ramy. Po wyschnigciu tynku,
na styku pofaczenia tynku i ramy okna od wewnatrz pomieszczenia, nalezy dodatkowo wykonaé
uszczelnienie wykanczajgce za pomocg silikonu neutralnego, dzigki czemu uzyskamy elastyczne
uszczelnienie styku tynku z murem i zapobiegnie pekaniu tynku wokoét okna.

Wytyczne dotyczace montazu drzwi

Drzwi nalezy wstawi¢ na klinach w przygotowane i oczyszczone otwory, ustawi¢ w pionie 1 w
poziomie ( w trzech ptaszczyznach) i zamocowaé. Dopuszczalne odchylenie o$cieznic od pionu i
poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Zamocowanie o$cieznic nalezy wykona¢ za pomocg
facznikdéw jak zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez
oscieznice do os$ciezy jest niedopuszczalne. Rozmieszczenie i liczbe punktow mocowania nalezy
tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang stabilno$¢ i trwato$¢. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢
wypoziomowanie 1 prawidlowo$¢ otwierania i zamykania skrzydet. Skrzydta winny otwieraé si¢
swobodnie , ale pozostawa¢ nieruchome w dowolnym stopniu otwarcia, a okucia winny dziata¢ bez
zacie¢ 1 przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy. Skrzydta drzwi zewnetrznych
wejsciowych winny otwiera¢ si¢ na zewnatrz, umozliwiajac prawidlowa ewakuacj¢ z budynku.

4.6. Tynki renowacyjne
Obrzutka

Na przygotowanym podtozu (oczyszczonym i naprawionym), na $cianach wykona¢ szpryc o
grubosci ok. 5 mm pokrywajacy azurowo 50% powierzchni $ciany z tynku renowacyjnego
podktadowego z dodatkiem emulsji kontaktowe;.

Material do wykonania obrzutki przygotowuje si¢ w ten sposob, ze jedng czg$¢ emulsji
kontaktowej nalezy zmiesza¢ z 2 czeSciami objetosciowymi wody. Uzyskang w ten sposob ciecza
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zarobowg zarabia si¢ tynk renowacyjny, podkladowy do konsystencji umozliwiajacej wykonanie
obrzutki.

Wykonanie tynku renowacyjnego

Powierzchnig $cian pokrytych tynkiem podktadowym, nalezy doprowadzi¢ do stanu matowo
wilgotnego. Zawarto$¢ opakowania tynku renowacyjnego wsypa¢ do czystego naczynia
zawierajacego odmierzong ilos¢ czystej 1 chtodnej wody, wymiesza¢ rgcznie (wolnoobrotowa
wiertarka z mieszadtem) lub w wolnospadowej betoniarce, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania wlasciwej konsystencji, doda¢ niewielka ilos¢ wody.
Miesza¢ nie dluzej niz ok. 5 minut. Tynk renowacyjny mozna miesza¢ i podawaé agregatem
tynkarskim. Gotowg zaprawe¢ nalezy zuzy¢ w ciggu 15 minut. Tynk naktada¢ warstwami 1,0 cm i
Sciggac lata. Laczna grubo$¢ nakladanego tynku 3 cm. Po wstgpnym zwigzaniu tynk nalezy lekko
zatrze¢, ale nie filcowac. Nie nalezy tego robi¢ ani zbyt dtugo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy
tym pamigta¢, aby na powierzchni tynku nie pojawita si¢ woda, gdyz grozi to powstaniem
powierzchniowych pegknie¢. Po zatarciu powierzchni¢ tynku przeciaggnaé ostrg miottg 1 pozostawic
do stwardnienia.

Przez kilka dni tynk chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem np. przez zwilzanie
rozpylong woda.

Wykonanie warstwy wykonczeniowej

Po uptywie 7 dni od zakonczenia prac zwigzanych z nakladaniem tynkdéw renowacyjnych,
mozna przystgpi¢ do wyrownywania ich powierzchni za pomocg szpachlowki do tynkow.

Otynkowang powierzchni¢ $cian nalezy doprowadzi¢ do stanu matowo wilgotnego. Z kolei
zawarto$¢ opakowania szpachlowki nalezy wsypa¢ do czystego naczynia z odmierzong iloscig
chlodnej i czystej wody (6,25 — 6,75 1) i wymiesza¢ (wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem) az do
uzyskania jednorodnej masy. Na przygotowane podloze szpachlowke nalezy naktada¢ warstwa o
grubos$ci okoto 2-3 mm i1 wygtadza¢ metalowa pacg. Po stezeniu materialu mozna go zaciera¢ paca
filcowa lub styropianowa.

Na tak wykonanym tynku renowacyjnym i pokrytym szpachléwka, mozna naktada¢ tylko 1
wylacznie materialty wykonczeniowe, ktore sg przepuszczalne dla pary wodnej (po minimum 3
dniach).

4.7. Podloza, posadzki i plytki Scian
Przygotowanie podloza

Podloze, na ktorym maja by¢ mocowane ptytki, musi by¢ nosne i zwarte. ,,Gluchy"
dzwick przy ostukiwaniu mtotkiem oznacza, ze w danym miejscu tynk lub istniejace ptytki sa
odspojone i trzeba je odkué. Jesli podioze jest bardzo popekane lub doje si¢ naruszac¢ trzymang
ptasko szpachelka, to nalezy je sku¢ i wykona¢ od nowa.

Przyczepnos¢ mocnych powtok farb olejnych i emulsyjnych mozna sprawdzi¢ poprzez
nacinanie np. zyletka i zrywanie za pomoca tasmy samoprzylepnej. Jesli farba tuszczy si¢ i
odrywa, to trzeba ja usunag¢ mechanicznie. Tapety oraz powtoki migknace pod wptywem wilgoci
(np. farby klejowe) - nalezy namoczy¢ i doktadnie zeskrobac.

Podtoze musi by¢ rowne. Dopuszczalne odchylenia wynosza:

- dla tynkéw {mierzone tatg di. 2 m) <3 mm oraz w caltym pomieszczeniu <4 mm w

pionie i <6 mm w poziomie;

- dla jastrychow [mierzone tata df. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w calym

pomieszczeniu.
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Wigksze krzywizny podloza nalezy zaznaczy¢.

Odspojone ptytki 1 ,,gluche" tynki nalezy odku¢. Usunigcia mechanicznego wymagaja
takze tuszczace si¢ powtoki malarskie, zabrudzenia ttuszczami i substancjami bitumicznymi oraz
duze nieréwne podtoza. Nierownosci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, no dzien przed
mocowaniem plytek, wypeli¢ sama zaprawa klejaca. Wicksze ubytki i nieréwnos$ci mozna
wypeti¢ szpachlowka Przed wypelnieniem, reperowane miejsca te wymagajg zagruntowania
odpowiednim preparatem.

Jastrychy najdogodniej wyrownac jest zaprawami samoczynnie wygtadzajagcymi si¢. Przed
ich zastosowaniem mocne, oczyszczone podloza wymagaja zagruntowania preparatem.
Niewielkie, glebokie ubytki najlepiej wypetnic jest cementem montazowym

Nalezy rozplanowaé polozenie plytek, uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki rozmieszcza¢ symetrycznie: skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢, wigksza niz potowa ptytki. Na balkonach tarasach, schodach, na wypuktych narozach.
w $cianach i1 przy dylatacjach - od strony krawedzi nalezy mocowac cate ptytki.

Mocowanie plytek

Zaprawe wsypywac do odmierzonej ilosci wody lub wodnego roztworu emulsji 1 mieszaé
za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jesli potrzeba -
doda¢ niewielkg ilo§¢ wody i ponownie zamieszaé. Przygotowany materiat nalezy wykorzystaé
przed uptywem okre§lonego czasu zuzycia. Najwygodniej jest go wyjmowaé z pojemnika
trapezowg kielnig 1 naktada¢ no gladka strong¢ pacy zgbatej. Najpierw nalezy roztozy¢ zaprawe
(klej) na podtozu, a nastgpnie ,,przeczesac" zg¢bata krawedzia pacy. Wierzchotki zgbow musza
dotykac¢ podtoza, a paca musi by¢ trzymana pod jednakowym katem. Zapewnione zostanie wtedy
rownomierne rozprowadzenie materiatu. Ptytek nie wolno moczy¢ w wodzie!

Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek Prawidlowo dobrane: konsystencja i
wielko$¢ zebow pacy sprawiaja, ze doci$nigta, typowa plytka ceramiczna nie sptywa z
plaszczyzny pionowej, a zaprawa (klej pokrywa minimum 65% powierzchni spodu ptytki. Jesli
tak nie jest, to nalezy zastosowac pac¢ o wigkszych zebach.

Zaprawe jednorazowo zaleca si¢ rozprowadza¢ na powierzchni nie wigkszej niz 1 m'.
Ptytki mozna uktadaé, poki jeszcze rozprowadzona zaprawa lepi si¢ do ragk okreslonego czasu
Piytke dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Stosowanie krzyzykow
dystansowych nie jest konieczne, ale ulatwia zachowanie tej samej szeroko$ci spoin. Wigksze
ptytki podlogowe zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. Jeszcze przez klika minut mozna
korygowac potozenie ptytki, ale nalezy unika¢ wypetniania spoin zaprawg (klejem].

Na tarasach, balkonach i tam, gdzie ptytki narazone sg na trwate zawilgocenie 1 na mroz
nalezy dodatkowo smarowa¢ zaprawg klejem spody ptytek. Taka metode nalezy stosowac zawsze
przy mocowaniu plytek marmuru i1 innych skal grubokrystalicznych Zanim zaprawa (klej)
catkowicie stwardnieje, spomiedzy ptytek usuwamy nadmiar materiatu i krzyzyki dystansowe.

Spoinowanie

Przed przystapieniem do spoinowania nalezy sprawdzi¢, czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych, polerowanych gresow.
Jesli brudzi, to mozna ponowi¢ probe po zaimpregnowaniu powierzchni ptytek.

Do spoinowania mozna przystapi¢ po uptywie czasu okreslonego w instrukcji materiatu do
mocowania ptytek, gdy jest on juz mocny oraz wyschnigty. Najpierw jednak nalezy usunaé
zabrudzenia resztkami zaprawy (kleju). W przypadku spoin o spoiwie cementowym,
powierzchni¢ ptytek nalezy zwilzy¢ wilgotng gabka. Zaprawy o spoiwie cementowym wsypywac
do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody 1 intensywnie mieszaé, az do uzyskania jednorodne;j
masy bez grudek. Do wymieszania nalezy uzy¢ wiertarki z mieszadtem. Nie uzywacé
rdzewiejacych naczyn i narzgdzi. Gotowy material nalezy wykorzysta¢ przed uplywem czasu
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zuzycia.

Gumowa packa lub szpachelkg nalezy doktadnie wciska¢ zaprawe w przestrzenie migedzy
ptytkami, najpierw prostopadle do krawedzi ptytek, a pézniej ukosnie. Odpowiednio zwigkszona
ilos¢ wody do wymieszania umozliwia wypehianie szczelin przy pomocy gumowego zgarniaka.
Zaprawy o polptynnej konsystencji doktadnie wypelniaja spoiny. Po wstepnym przeschnigciu
plytki oczysci¢ czesto plukang 1 odsgczang, porowata gabka. Szerokie spoiny mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem. Plaskie spoiny najtatwiej uformowac paca z naklejona,
gladka gabka.

Przy wysokiej temperaturze i niskiej wilgotnos$ci powietrza nalezy zapobiegaé zbyt
szybkiemu przesychaniu zapraw o spoiwie cementowym, poprzez lekkie zwilzanie spoin
wilgotna, gladka gabka. W przypadku spoin szerokich, zbyt intensywne przecieranie moze
spowodowac odstonigcie kruszywa 1 w konsekwencji szorstkg powierzchnie. Wyschniety nalot z
za spoinowanych ptytek nalezy usuna¢ migkka, suchg szmatka.

Dylatacje, spoiny w narozach $cian, w potaczeniach $cian z posadzka i przy urzadzeniach
sanitarnych nalezy wypei¢ silikonem. Szczeliny mozna wczesniej okleja¢ z obydwu stron
samoprzylepng tasmg papierowg, co pozwoli unikng¢ zabrudzen, zwlaszcza na ptytkach
nieszkliwionych.

4.8. Iniekcja

Otwory iniekcyjne nalezy wyznaczy¢ w dwoéch rzedach oddalonych od siebie mijankowo,
chyba, ze projekt, wytyczne dostawcy, program prac konserwatorkich przewiduja inaczej. Przy
iniekcji ci$nieniowe] nalezy stosowa¢ odpowiednie urzadzenia, nasycajace mur plynem
iniekcyjnym pod ci$nieniem. Preparat mozna wprowadza¢ w mur za pomocg pakerow lub lanc.
Nastepnego dnia mozna przystapi¢ do wypetniania otwordéw zaprawa.

4.9. Wykonanie tynkow wewnetrznych
Materialy do wykonywania tynkow
Spoiwa
Cement, wapno i gips powinny spelnia¢ wymagania podane w normach panstwowych
Piasek i woda
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci nie
zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25—0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5—1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0—
2,0 mm, przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych o
srednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,25 mm.

Woda zarobowa

Woda powinna spelnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow
budowlanych.

Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych
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Tynki trojwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i1 gladzi stosowane sg na dobrze
wykonczonych elewacjach i we wnetrzach, przy czym na narzut i gltadZz tynkow zewngtrznych
nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé
wedlug pasow lub listew kierunkowych.

W odréznieniu od tynkow pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegolnie starannym
pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu zwane s3 tynkami doborowymi (kat. IV), a jezeli ponadto
gladz jest zacierana packa oblozong filcem tynkami doborowymi filcowanymi (kat. IVf). Tynki
trojwarstwowe z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu gladzi , tzw. tynki wypalane
moga by¢ wykonywane w pomieszczeniach mokrych.

Obrzutke nalezy wykona¢ jak w tynkach jednowarstwowych lub dwuwarstwowych.
Narzut tynkow trojwarstwowych powinien by¢ wykonywany jak dla tynkéw dwuwarstwowych,
przy czym przy wykonywaniu tynkéw doborowych kat. IV 1, IV f nalezy stosowa¢ dodatkowo
wyréwnujace pasy lub listwy. Narzut tynkéw wypalanych nalezy wykonywaé z zaprawy
cementowej 1 : 2. Marka zaprawy zastosowanej na narzut tynkéw wypalanych nie powinna by¢
nizsza niz zastosowanej na obrzutke.

GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa
stosowana do wykonania gladzi powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajacg 7—10 cm zanurzenia
stozka pomiarowego. Nalezy stosowac zaprawy:

l.wapienne (1:3, 1:2,51ub 1:2),

2.gipsowo-wapienne o stosunku wapno : piasek jak w p. a) z dodatkiem gipsu nie

wiekszym niz 20% w stosunku do objgtosci wapna,

3.cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,w

tynkach narazonych na zawilgoceniel:1:2.

Gtladz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej o
stosunku 1:1:2.

Do wykonywania, gtadzi tynkéw trojwarstwowych pospolitych (kat. III) nalezy stosowac
do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25—0,5 mm. Gladz nalezy zacieraé
jednolicie gtadka packa drewniang. Do wykonywania gladzi tynkow tréjwarstwowych
doborowych (kat. IV i IVf) nalezy do zaprawy stosowa¢ bardzo drobny piasek, przechodzacy
przez sito o przeswicie 0,25 mm.

Dodatkowo wszystkie tynki wewnetrzne nalezy wyszpachlowac gtadzig gipsowa.

Odbior podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed odbiorem oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
Odbior tynkow wykonanych re¢cznie i mechanicznie

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenie powierzchni i

krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow zwyktych wewnetrznych podano w tabl1.

Tablica 1 - Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych wewnetrznych

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchyleni
tynku powierzchni tynku e przecinajacych si¢
od ptaszczyzny i plaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
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pionowego poziomego
0
I nie podlegaja sprawdzeniu
Ia
I nie wigksze nie wigksze niz 3 mm na nie wigksze niz 4 nie
niz 4 mm na dtugosci Im mm na 1 m i ogétem nie wigksze niz 4 mm na
I nie wigksze nie wigksze niz 2 mm na nie wigksze niz 3 nie
v nie wigksze nie wigksze niz 1,5 mm nie wigksze niz 2 nie
IVfIVw [ niz2 mmiw liczbie na 1 mi ogodtem nie wigcej niz 3 mm na 1 m i ogoélem nie wigksze niz 2 mm na
nie wigkszej mm w pomieszczeniach do 3,5 m wigcej niz 3 mm na calej Im
niz 2 na calej wysokosci oraz nie wigcej niz 4 mm powierzchni mi¢dzy
dtugosci laty kontrol- w pomieszczeniach powyzej 3,5 m przegrodami pionowymi
nej 2 m wysokosci (Sciany, belki itp.)

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnegk itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla tynkow kategorii II1 Il — 7 mm,

- dla tynkéw kategorii IV 1 IVf — 5 mm
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii 11—
IV nie powinny by¢ wigksze niz:

- na catej wysokosci kondygnacji — 10 mm,

- na catej wysokosci budynku  — 30 mm.
Powierzchnia tynku doborowego kat. IVf powinna by¢ bardzo gtadka, matowa, bez widocznych
ziarenek piasku. Powierzchnia tynku wypalanego powinna by¢ bardzo gtadka, z potyskiem, o
ciemnym zabarwieniu.

Widoczne miejscowe nieréwnosci tynkow:

-doborowych 1 wypalanych — niedopuszczalne,

-pospolitych - dopuszczalne o szerokosci i glebokosci 1 mm i dlugosci do 50 mm-w

liczbie 3 nierownos$ci na 10 ma tynku.
Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym
natezeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotycza tynkoéw surowych rapowanych,
wyrownanych kielnig, $cigganych paca i pedzlowanych.

Wypryski 1 spgcznienia na powierzchni tynku wskutek obecno$ci w zaprawie nie
zgaszonych czastek wapna s3:

- dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i

niedopuszczalne,

- dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne w

liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku.
Peknigcia na powierzchni tynkow:

1.dla tynkdéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,

wypalanych —
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2.dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne

wloskowate rysy skurczowe.
Dla wszystkich odmian tynkow sg niedopuszczalne nastepujace wady wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
trwale $lady zaciekéw na powierzchni,

Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub blokoéw betonowych
powinna wynosic:

- dla tynkéw wapiennych — 0,01 MPa,
- dla tynkow cem-wap, gips-wap i cem - glin — 0,025 MPa,
— dla tynkow gipsowych — 0,04 MPa,
- dla tynkow cementowych — 0,05 MPa.

4.10. Roboty malarskie

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrowna¢ i1 wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli
jest wymagana duza gladko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowaé. W
robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe
(np. szkto, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnigciu  tynkéw 1 miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywac¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i
osadzeniu innych, przedmiotéw w $cianach.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie
wieksza, niz to podano w tabl. 3. Malowanie tynkow o wyzszej wilgotnos$ci niz podana w tabl. 3
moze powodowa¢ powstawanie plam, a nawet niszczenie powloki malarskiej (zwlaszcza klejowej
1 kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe twarde powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wigksza niz
12%.

Tablica 3 - Najwicksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powloki z farby Najwigksza wilgotnosé
podtoza, % masy
Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejno-zywiczna i syntetyczna (np. 3
ftalowa) 4
Farba emulsyjna

Pierwsze malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykonywaé¢ po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegolnosci:
— catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia
zewngtrznych przykryw kontaktow, wylacznikow lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia
oktadzin (np. tapet), zalozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (wytaczniki, lampy itp.),
— wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe,
- utozeniu podtog ceramicznych
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
— wykonaniu tzw. biatego montazu,
— po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczutkowych i mozaikowych,
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- utozeniu podtég ceramicznych
Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania techniczne, tj.
powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem dokladnosci odpowiada¢ wymaganiom, wszelkie
ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do malowania
przez wypehienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku.

4.11. Ukladania nawierzchni z kostki brukowej
Podloze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne 1 no$ne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i1 ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie
z dokumentacja projektows.

Koryto pod podbudowe¢ lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.

Obramowania nawierzchni

Rodzaj obramowania powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowsq.

Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystagpieniem do ukladania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek w
celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni 1 prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

Podsypka

Rodzaj podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki
powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢é woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu
podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w
betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki
w dloni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bytlo na dioni $ladow wody, a po naci$nigciu
palcami podsypka rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana 1 zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r¢cznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawalowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg
grubos$¢ podsypki.

Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
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kostek o okoto 20 m.
Calkowite ubicie nawierzchni 1 wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Ukladania nawierzchni z kostki brukowej
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostki

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukladania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inwestorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu ukladania 1
wytworni  kostek, Inwestor moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstgpnie wybranych
kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej =zaleca si¢
wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0oC do +50C,
przy czym jesli w nocy spodziewane s3 przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Ulozenie nawierzchni 7 kostki

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rdézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne =zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz roznych wymiarow 1 ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukladarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z
wymagang doktadnoscig. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych
odchylek wymiarowych 1 musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupeiliajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyze] od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek 1 dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie réwne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia si¢ kostkg cieta, przycinang na
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budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robdt, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé¢ wraz

z podsypka.
Ubicie nawierzchni 7 kostki

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka 1
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pegknigte) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

Oddanie do uzytku

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm 1 utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C)
do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku 1 mozna odda¢ do
uzytku.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w odpowiednich normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda
tak powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagni¢gcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i1 robot
ponosi Wykonawca.

5.2. Pobieranie probek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wy Typowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy, nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowal
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrdédia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatow 1 robot z
wymaganiami projektu na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych tub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw 1 robot z dokumentacja projektowag 1 ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6. ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu

6.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoS$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca
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wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

6.2. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

6.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr
ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentdw.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualne] oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupelniajagcych i1 robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg z
uwzglednieniem, tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje¢ powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjni pomiarami powykonawczymi.

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.,

uzupehniajace lub recepty i ustalenia technologiczne.)

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginalty),wyniki pomiaréw kontrolnych

oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z programem zapewnienia jakos$ci

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1 prze

kazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu, kopie

mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupeiniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzany usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19,poz.177)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 iNr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1.190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz 2003 r. Nr 80 poz. 718 z p6zn. zmia.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
Nr 20272004, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130r poz. 1389)




