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1.0

1.1.

1.2.

1.3.

OPIS TECHNICZNY

do aktualizacji projektu budowlanego przebudowy sieci wodociggowe;j i przytagczy wody
dla istniejgcej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w miejscowosci Janéw w.
Elblag.

Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem (Urzad Gminy Elblag);

e Warunki Techniczne nr 913/GE z dn. 10-01-2019 r. wydane przez EPWIK Elblag;

e Plan sytuacyjny do celéw projektowych z uzbrojeniem terenu 1:500;

e Uzgodnienia z Zarzadcami i Wiascicielami terendw;

e Wizja lokalna trasy sieci cieplnej;

o Wypisy z ewidencji gruntow;

o Obowigzujgce normy i przepisy.

Przedmiot i zakres oddziatywania projektu.

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy sieci

wodociggowej wraz z przytagczami wody od istniejgcej studni wodomierzowej

zlokalizowanej na dziatce nr 177 do wysokosci dz. nr 57 wzdiluz drogi powiatowej

dz. nr 470.

Zakres oddziatywania projektu jest ograniczony do dziatek:

- nr ewid. dz. nr 57, 58, 59, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,

174, 175, 177, 470; obreb Komorowo Zutawskie.

Opis rozwigzania projektowego.

Inwestor Urzad Gminy Elblgg na podstawie projektu wykonawczego z dnia 08-05-2019r.

wykonat czes¢ przebudowy sieci wodociggowej w m. Jandw w ramach awarii w trakcie

budowy drogi gminnej nr 101042N na odcinku Janéw - Przezmark.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej i przytgczy wody zostata dostosowana do

istniejgcych  warunkow terenowych, z uwzglednieniem uzgodnien z gestorami

infrastruktury i wiascicielami dziatek. Przyjete srednice sieci wodociggowej uwzgledniajg

potrzeby istniejgcych odbiorcéw oraz planowanej zabudowy, ktéra powstanie w obrebie

zmodernizowanej gminnej drogi na odcinku Janéw — Przezmark. Srednice przytgczy do

budynkoéw zabudowy indywidualnej dobrano zgodnie z obliczeniami znajdujgcymi sie w

dalszej czesci opisu.

Trasa projektowanej sieci wodociggowe]j przebiega od istniejgcej studni wodomierzowej

wzdtuz zabudowy mieszkaniowej indywidualnej do wysokosci dz. nr 57 wzdtuz drogi

powiatowej dz. nr 470 zgodnie z rysunkiem nr 1. PotoZzenie nowej infrastruktury

wodociggowej uwzglednia ekonomiczne wykonywanie przytaczy wody do istniejgcych

budynkéw. Indywidualna zabudowa mieszkaniowa posiada zaprojektowane nowe

przytacza wody, ktére wyposazono w zestawy wodomierzowe oraz domowg studnie

wodomierzowg o S$red. korpusa ¢ 600. Zastosowano monolityczng studnie

wodomierzowg z wyciggana konsolg zestawu wodomierzowego produkcji Elplast.
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Lokalizacja studni wodomierzowych odbiorcow zostata uzgodniona z Inwestorem —
Urzedem Gminy Elblag (uzgodnienie w zatgczeniu).

Przed przystgpieniem do wymiany sieci wodociggowej nalezy przystgpi¢ do odkrycia
istniejacego wodociggu w obrebie projektowanego wezta W1 i dokonac jego budowy
zgodnie z projektem. Na etapie budowy w wezle W1 zastosowaé kotnierzowy trojnik
zeliwny i dokona¢ potgczenia istniejgcej sieci i nowoprojektowanej. Rozwigzanie to
umozliwi utrzymanie istniejgcego zasilenia odbiorcom wody, a takze pozwoli na
sukcesywne przetgczanie odbiorcéw na nowg infrastrukture wodociggows.

Pamieta¢ nalezy, ze w obrebie prowadzonych prac znajduje sie czynne uzbrojenie
podziemne, tj. sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne.
Dlatego w obrebie kolizji prace nalezy prowadzic¢ ze szczegdlna ostroznoscig i w sposéb
reczny.

Wszystkie elementy istniejacej infrastruktury wodociggowej, ktérej zasilenie w
wode zostato przetaczone do projektowanych urzadzen nalezy trwale zaslepiaé i

zabezpieczaé przed wyptywem wody.

1.3.1. Opis prowadzenia prac.

Odcinki projektowanego wodociggu wraz z przytgczami wybudowane zostang z rur
PE-HD 100 SDR 17 PN 10. Wyjatek stanowi odcinek wzdtuz drogi (dz. nr 470)
wykonywany przewiertem sterowanym z zastosowaniem rury warstwowej odpornej na
zarysowania PE 100-RC SDR 17 np. PE TYTAN 3PE. Roboty prowadzone beda giéwnie
w wykopach otwartych, wykonywanych recznie lub mechanicznie. Wyjatkiem sg odcinki
wskazane w decyzji nr 50 Uzp/19 z dnia 17-04-2019r. oraz fragmenty przytgczy do
budynkéw Janéw 17/2 i 22/1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Zachowa¢ warunki prac wskazane w
uzgodnieniach miedzybranzowych. Nad przewodami ufozona bedzie tasma
ostrzegawcza.

Przewody ukfadane bedg na podsypce o grubosci min. 10 cm i w obsypce siegajgcej co
najmniej 20 cm powyzej gornej krawedzi ptaszcza. Obsypke piaskowg nalezy
wykonywaé w dwéch warstwach. Pierwszg warstwe utozy¢ do poziomu osi rurociggow,
zasypujgc przestrzenie pod rurociggiem, a wykopem. Warstwe te zagesci¢ recznie.
Drugg warstwe utozy¢ i zagesci¢ podobnie jak pierwszg, do poziomu min 20cm powyzej
rurociggu. Zageszczenie wokét rurociggu nalezy wykonaé ostroznie, nie powodujgc
uszkodzenia przewoddw.

Pozostalg czes¢ wykopu wypemié gruntem rodzimym (po usunieciu kamieni, korzeni,
gliny i innych zanieczyszczen organicznych) warstwami grubosci 30cm, zageszczajac
mechanicznie.

Odcinki sieci i przytgczy wodociggowych biegngcy w ciggach komunikacyjnych pieszych
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i kotowych nalezy zagesci¢ do wskaznika minimum 98% z catkowitg wymiang gruntu.

Dodatkowe warunki wykonania prac wynikajace z uzgodnien z wiascicielami

nieruchomosci:

Na dziatce nr 470 obr. Komorowo Zutawskie — Wykonawca robét jest zobowigzany do

realizacji prac z godnie z zapisami decyzji nr 50 Uzp/19 z dnia 17-04-2019r.

DOBORY URZADZEN POMIROWYCH - WODOMIERZY.

Zestawienie przyborow dla budynkow Janéw 8, 9/1, 9/2, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2,
20/1, 20/2, 211, 21/2, 22/1, 22/2:

Zestawienie przyborow dla pojedynczego gospodarstwa

Dla zimnej wody:

Parter

Lp. Nazwa przyboru ams
1 Umywalka 1x0,07
2 WC 1x0,13
3 Pralka 1x0,25
4 Wanna 1x0,15
5 Zlewozmywak 1x0,07

0,67

Dla cieptej wody

Parter

Lp. Nazwa przyboru ams
1 Umywalka 1x0,07
2 Wanna 1x0,15
3 Zlewozmywak 1x0,07

0,29

RAZEM 0,96 dm®/s
q = 0,682*(0,96)°*° — 0,14 = 0,53 dm®/s = 1,91 m*h
Przyjeto wodomierz jednostrumieniowy typ JS 2,5-G1-02 Smart C+ R160 DN=20 mm o
przeptywie q = 2,5 m3/h do wody zimnej produkcji APATOR POWOGAZ” S.A.
Dobrano zawor antyskazeniowy EA251 DN 20.

1.3.2. Ochrona istniejacej zieleni

Trase wodociggu i przylgczy wody zaprojektowano tak, aby maksymalnie ochronié
istniejacg zabudowe mieszkaniowg i jej elementy towarzyszace, tj. drzewa, krzewy,
indywidualne zagospodarowanie terenu.

W celu ochrony istniejgcej zieleni nie przeznaczonej do usuniecia, prace w obrebie
drzew nalezy wykonywac recznie bez przecinania korzeni. W przypadku prowadzenia
krawedzi wykopu (w rzucie korony drzewa) w odlegtosci mniejszej niz 3 m od pnia
drzewa nalezy wykonaé¢ zabiegi ochronne minimalizujgce szkody w systemie

korzeniowym (wykop wykonywac recznie, nie przecina¢ grubych korzeni powyzej 4 cm,



1.3.3.

1.3.4.

ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg lub folig, zacieni¢ wykop w dni
stoneczne). W zasiegu rzutéw koron drzew nie dopuszcza sie sktadowania ziemi,
materiatdw, pracy maszyn roboczych oraz przemieszczania sie i postoju pojazdow
budowlanych.

Podczas prac zwigzanych z wykonaniem wykopu liniowego i uktadaniem rur, nalezy
zabezpieczy¢ trawnik, ziemie z wykopu odktada¢ na folie lub jezeli istnieje taka
mozliwo$¢ na nawierzchnie utwardzong. Po zasypaniu nalezy wykop zagescié, rozscieli¢
ziemie urodzajng (warstwa grubosci min 5cm), teren wygrabic i wyréwnac. Jezeli istnieje
mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcej darni, dopuszcza sie jej ponowne ufozenie,
poprzedzone rozscieleniem warstwy ziemi urodzajnej. Darm po utozeniu nalezy réwniez
uwatowac i dodatkowo uzupetnic¢ braki trawg z siewu.

We wszystkich przypadkach wazne jest max skrocenie czasu przeprowadzanych robot

w poblizu korzeni drzew/krzewdw.

Strefy wykopéw.

Wykopy nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Utwardzong nawierzchnie nalezy rozebrac¢ w takiej odlegtosci od krawedzi
wykopu, aby nie nastepowato jej uszkodzenie. Odkryte w trakcie robét ziemnych sieci
uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia,
przetaman, itp.

Podczas budowy projektowanej sieci wodociggowej i przytgczy wody zaleca sie
wykonywanie wykopdw o scianach pionowych. Muszg one mie¢ umocnienia scian przez
rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkoSci
wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do
gtebokosci 3m wykonuje sie jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim
sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie obcigzeh spowodowanych przez budowle, srodki
transportu, skladowany materiat, urobek, itp. Umocnienie wykopu mozna wykona¢ za
pomocg $cianek berlinskich skladajgcych sie z pali stalowych, zabudowanych
deskowaniem lub betonem natryskowym, podpar¢ i kleszczy oraz gruntu. Pale mogg by¢
w postaci dwuteownikéw lub zespawanych ze sobg ceownikdw. Mozna rowniez
zastosowac gotowy system zabezpieczania wykopdw.

W miejscach wykonywania pofgczeh zgrzewanych i odgatezieh oraz kolan, wykop

nalezy odpowiednio poszerzyc¢ i pogtebié.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.
Na trasie projektowanego wodociggu i przytaczy wody wystepujg skrzyzowania z
istniejgcymi wodociggami, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz

kanalizacjg sanitarng i deszczows.



1.3.5.

1.3.6.

1.4.

1.5.

Skrzyzowania naniesiono na rys. 2, 3, 4, (Profil sieci wodociggowych i przytgczy)
zgodnie z mapg do celow projektowych. W przypadku braku danych zatozono
normatywne zagtebienia przewodow infrastruktury podziemne.

Skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach
z wiascicielami uzbrojenia podziemnego.

Uwaga: W przypadku rzednych rzeczywistych odbiegajgcych do przyjetych w projekcie,

nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

Warunki gruntowo — wodne.

Z uwagi na mozliwos¢ miejscowego wystepowania pod poziomem posadowienia
wodociggu gruntéw organicznych i stabonosnych nalezy dokonaé wymiany i
zageszczenia gruntu, aby zwiekszy¢ jego no$nosgé.

W przypadku wystgpienia na gtebokosciach posadowienia projektowanego wodociggu
gruntéow twardoplastycznych (gliny, piaski gliniaste, itp.) nalezy dokonaé lokalnegj
wymiany gruntu. Lokalizacja, koniecznos¢ wymiany oraz ilos¢ wymienianego gruntu
powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

Kategorie okres$lono jako 1c.

Odwodnienia wykopoéw.
Na terenie uktadania projektowanego wodociggu, nie stwierdzono wystepowania

lokalnych sgczen oraz zwierciadta wody gruntowej — na gtebokosciach 1,0 — 2,0 m.

Charakterystyka techniczna sieci wodociggowej

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur PE-HD & 125, 90 SDR 17, & 125 PE 100-RC
SDR 17 oraz ksztattek i armatury zeliwnej sferoidalnej kotnierzowej. Potgczenia rur PE-
HD sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ za pomocg zgrzewania doczotowego. Przylgcza
wodociggowe zaprojektowano z rur PE-HD & 32 SDR 17. Potgczenia rur PE-HD

przytagczy wody nalezy wykonac za pomoca ksztattek wciskanych ztgcz 1ISO do rur PE.

Technologia wykonania wodociagéw PE-HD

Po wykonaniu wykopu nalezy przed ulozeniem wodociggu wykonaé¢ podsypke z piasku
gr. 10 cm. Podsypke nalezy zagescic¢. Po ufozeniu wodociggu nalezy wodocigg zasypac
piaskiem na wysokosci 20 cm ponad rure. Podsypke i nadsypke nalezy zagesci¢. Na
wysokosci itp. 40 cm ponad wierzch rury nalezy utozy¢ tasme metalizowang niebieska
gr. 20 cm.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy uzyc¢ rur z polietylenu szereg SDR 17 PN10.
taczenie rur nalezy wykona¢ metodg zgrzewania czotowego.

taczenie rur z PE metodg zgrzewania czotowego moze odbywac sie w tej samej grupie
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wskaznika ptyniecia MFI. Zgrzewanie czolowe nie moze by¢ wykonywane przy

temperaturze ponizej 0 °C jak rowniez w czasie deszczu i mgty ( dopuszcza sie wtedy

wykonawstwo tylko pod namiotem z nadmuchem cieptego powietrza).

Przy zgrzewaniu doczotowym nalezy zachowac nastepujgce warunki:

- zgrzewane rury powinny posiadac tg samg Srednice i te same grubosci Scianek,

- rury powinny by¢ ustawione wspétosiowo

- koncowki taczonych rur nalezy dokfadnie wyrownac,

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur powinna wynosi¢ 210-220 °C,

- parametry wykonywania zgrzewania winny by¢ wykonywane zgodnie zinstrukcjg podang
przez producenta,

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania.

Kontrola polega na pomiarze wymiaréw nadlewu ( szeroko$¢ i grubosc ) i oszacowaniu

wartosci tych odchylen.

Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego

producenta rur.

Zatamanie trasy przewodu PE nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek lub wykonaé

tagodnym tukiem stosujgc promienie giecia jak w tabeli ponize;j.

Temperatura otoczenia ©C +20 +10 0

Minimalny promien giecia 20xd 35xd 50 xd

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym ztgczu nalezy je
rozcig¢ i wykonaé ponownie.

Osoby wykonujgce i nadzorujgce roboty przy budowie wodociggu z PE powinny posiada¢
przeszkolenie w zakresie wykonywania potgczen rur i ksztattek z polietylenu.

Na sieci zaprojektowano zasuwy kotnierzowe z uszczelnieniem migkkim itp. firmy AVK lub
Hawle DN 125, 80. Potgczenie z rurociggiem za pomocg kotnierzy zaciskowych z
zabezpieczeniem przed przesunigciem. (itp. AVK, Hawle, kotnierz specjalny ,System
20007)

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem w weztach i na zatamaniach nalezy wykona¢ betonowe bloki oporowe. Bloki
te nalezy rowniez wykona¢ w miejscu montazu hydrant — trojnik oraz kolano stopowe.
Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy stalowe i skrzynki zeliwne, teren wokét hydrantu i
skrzynek zasuw nalezy utwardzi¢c za pomocg brukowca Iub betonu w sposéb
umozliwiajgcy rozbidrke i ponowny montaz. Hydrant p. poz. nalezy ustawi¢ w obsypce
zwirowej celem odprowadzenia wody z korpusu hydrantu przez odwadniak.

Usytuowanie uzbrojenia nalezy oznakowac w terenie za pomocg tabliczek umieszczonych
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na stupkach lub innych trwatych obiektach.

» Przytgcza wodociggowe

Wigczenie do budowanego wodociggu wykonaé za pomocg nawiertaki NWZ/PE i
ksztattek przejSciowych. Przylgcza wody zaprojektowano z rur PE tgczonych za pomocag
ksztattek wciskanych (ISO). Potgczenia projektowanych przytgczy z przytgczami
istniejacymi wykonac¢ réwniez za pomocg ksztattek wciskanych (1ISO).

Przytgcza wodociggowe nalezy poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,0 Mpa.

» Zabezpieczenie p.poz

1.6.

1.7.

Projektowana sie¢ bedzie pracowata jako sie¢ przeciwpozarowa po realizacji modernizaciji
istniejgcego systemu wodociggowego Pilona — Komorowo Zutawskie — Janéw wg
opracowywanych zatozen Inwestora. Lokalizacja hydrantoéw p.poz. zobrazowano w czesci

rysunkowej Rys. nr 1.

Préby szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé po utozeniu przewodu i podbiciu go z obu stron
piaskiem w celu zabezpieczenia przed poruszeniem. Préba hydrauliczna przewodu winna
by¢ wykonana po spetnieniu nastepujgcych warunkdéw:

- badane odcinki winny by¢ bez hydrantéw, natomiast mogg by¢ na nim zamontowane
zasuwy pod warunkiem catkowitego ich otwarcia, zaslepienie kotnierzem Slepym;

- wszystkie odgatezienia i tréjniki oraz koncdwki przewodu powinny by¢ doktadnie
zakorkowane;

- po napetnieniu przewodu wodg nalezy go doktadnie odpowietrzy¢, przed przystgpieniem
do préby powinien on by¢ przez najmniej przez 6 godzin napetniony.

Cidnienie probne w przewodzie powinno wynosi¢ 1 Mpa (10 kG/cm2).

Probe szczelnosci uznaje sie za pozytywna, jezeli:

- nie wystgpi spadek cisnienia, przy pozostawieniu odcinka wodociggu pod ciSnieniem
przez 60 minut;

- na zigczach nie wystepuja przecieki.

Dezynfekcja i ptukanie

Po wykonaniu przewodu powinien on by¢ wyptukany czystg wodg z czgstek gruntu i
ewentualnych innych zanieczyszczen. W celu uzyskania efektu ptukania, predkosc
przeptywu powinna wynosi¢ co najmniej 1 m/s. Po wyptukaniu przewodu nalezy poddac
go dezynfekciji.

Dezynfekcje sieci mozna przeprowadzi¢ przy pomocy podchlorynu sodu lub wapnia
chlorowanego. Dawka chloru powinna wynosié 20-30 g cl/m® wody, co oznacza, ze w
1 m® wody powinno byé¢ 0,14-0,21 dm® podchlorynu sodu lub 88-100 g wapna

chlorowanego. Chlorowang wode nalezy pozostawi¢ w wodociggu przez 48 godzin, po
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1.8.

czym ponownie przeptukaé rurocigg czystg wodg. Po dokonaniu dezynfekcji i ptukania
przewodu, powinna by¢ wykonana przez SANEPID analiza bakteriologiczna wody.
Dopiero po stwierdzeniu zadowalajgcego wyniku stanu czystosci wody (miano coli 100)

przewdd moze byé oddany do eksploatacji.

Odbiér sieci i przylaczy

W trakcie wykonywania wodociggu i przytaczy wody nalezy dokonywaé nastepujgcych
odbioréw czesciowych:
- zgodnosci wytyczenia przewodu;
- materiatéw, a w szczegdlnosci;
- atestow materiatow;
- zgodnosci z wymaganiami i normami;
- oceny czy materiaty nie posiadajg widocznych wad i uszkodzen;
- gwarancji na materiaty;
- utozenia przewodu, a w szczegolnosci:
- gtebokosci utozenia przewodu;
- odlegtosci od budowli sgsiadujgcych;
- zabezpieczenia sgsiadujgcych obiektow;
-przewodu, zwlaszcza,;
- utozenia przewodu na podtozu;
- odchylenia osi przewodu;
- odchylenia spadku przewodu;
- zmiany kierunkéw przewodu;
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody;
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem;
- zasypki przewodu;
- badanie szczelnosci przewodu;
-zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna.
Odbiér techniczny koncowy polega na:
- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek;
- sprawdzenia aktualnosci dokumentaciji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia;
- sprawdzeniu prawidtiowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania
armatury i studzienek;
- sprawdzenia protokétow z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz
wynikow badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym

przewodzie.
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1.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Przebudowa sieci wodociggowej i przylgczy wody zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (t.j. Dz. U 2016 poz. 71) nie zaliczana jest do przedsiewzie¢
moggcych zawsze znaczgco oddzialywaé na srodowisko jak i do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko i w zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia postepowania w sprawie oddziatywania na $rodowisko oraz uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.
W okresie eksploatacji przebudowywanej sieci wodociggowej i przylgczy wody nie bedg
zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza, oraz nie beda stanowi¢ zagrozenia dla
srodowiska gruntowo-wodnego. W trakcie realizacji przedsiewziecia bedg powstawaty odpady
( tj. gruz zmieszany). Gromadzone bedg one selektywnie w podstawionych na plac budowy
pojemnikach i przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadajgcym stosowne zezwolenia w
zakresie ich utylizacji. W pracach zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy zapewni¢ osobom
trzecim dostep do drdég, ochroni¢ je przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii, $rodkéw tacznosci, dostepu Swiatta dziennego oraz ochroni¢ przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o:
- Normy i normatywy branzowe
- Uzgodnienia z Witascicielami terenow
Zakres obszaru oddziatywania zaprojektowanej przebudowy sieci, miesci sie w catosci na
dziatkach nr 57, 58, 59, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,

175, 177, 470; obreb Komorowo Zutawskie na ktérych zostata zaprojektowana.

1.10. Uwagi konicowe.

- wodocigg przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzac;ji

- w trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé zalecen ZUD

- wszelkie roboty zanikowe podlegajg odbiorom technicznym

- odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgodnic¢ z autorem projektu

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U.120 poz.
1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy przed przystgpieniem do rob6t ma

obowigzek przy gotowacé plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ”.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

Przebudowa sieci wodociggowej i przylaczy wody dla istniejgcej zabudowy

mieszkaniowej

Gm. Elblag, m. Janow
dz. nr47, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 132, 147, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,172,173, 174, 175, 177, 470.

obreb Komorowo Zutawskie

Gmina Elblag
82-300 Elblag

ul. Browarna 85

tech. Jarostaw Polakowski
Upr. Nr. 628/EL/83
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Zawartos¢ opracowania:

Zakres robot budowlanych;

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych;

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych;

Zakres robot budowlanych:

o Woytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociggowe,j.

e Zabezpieczenie miejsca budowy.

o Wykonanie i zabezpieczenie wykopow.

o Wykonanie przewiertow.

o Ulozenie rur w wykopie.

o Wykonanie i sprawdzenie potgczenh zgrzewanych.

e Zasypanie wykopdw i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowana sie¢ wodociggowa i przylgcza wody lezy w bezpiecznej odlegtosci od

istniejgcego uzbrojenia i innych obiektéw. Jezeli przy budowie wodociggu zostang

zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz zasady _w_ przewidywane
ponizej zagrozenia nie powinny wystgpic.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych:

Szczegolnej ostroznosci wymagaja:

1. Wykonanie wykopow mechanicznych i recznych — mozliwo$¢ zasypania pracownika
w gtebszym (miejscowo) wykopie, mozliwos¢é obsuniecia skarpy, przygniecenie
pracownika szalunkiem, upadek do wykopu.

2. Wykonanie wykopow mechanicznych i recznych przy _w. kolizjach z podziemnag
czynng siecig elektroenergetyczng — mozliwos¢ wystgpienia urazu zwigzanego z
porazeniem prgdem elektrycznym.

3. Prace potgczen zgrzewanych — mozliwos¢ poparzenia pracownika, itp.

Wskazanie  srodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

1. Jednym z podstawowych wymagan bezpieczehstwa i higieny pracy jest obowigzkowe

zabezpieczenie scian wykopow , ktére zapewnia sie przez:

- wykonanie wykopdéw ze Scianami (skarpami) pochylonymi

- wykonanie umocnienia pionowych scian
13



2.Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia scian przez rozparcie lub
podparcie. Rodzaj zastosowanego umochienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju
gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia scian wykopu do gtebokosci 3m wykonuje
sie jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje
sie obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat,
urobek, itp. Umocnienie wykopu mozna wykonaé za pomocg $cianek berlinskich
skladajgcych sie z pali stalowych, zabudowanych deskowaniem Ilub betonem
natryskowym, podpar¢ i kleszczy oraz gruntu. Pale mogg by¢ w postaci dwuteownikow
lub zespawanych ze sobg ceownikdw.
3. Przestrzegaé nalezy nastepujgcych wymagan:
- sprawdzac $ciany wykopu po kazdym deszczu i po diugiej przerwie w pracy oraz przed
kazdym rozpoczeciem robdt,
- nie sktadowaé materiatu i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu, jezeli
Sciany sg obudowane; przy skarpach bez umocnien skladowa¢ mozna poza klinem odtamu
gruntu,
- kazdorazowe rozpoczecie rob6ot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.
4.Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng, zwigzang z pracg tych maszyn. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy
zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng tych robdét. Wykonawca robét ziemnych powinien
zapozna¢ sie z mapa, na ktorej jest oznaczona cata sie¢ uzbrojenia technicznego.
5. Przy prowadzeniu robét w bezposrednim sgsiedztwie instalacji elektrycznych, itp., nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej mogg byé prowadzone roboty — w porozumieniu z
gestorem tych urzadzen.
6.Prace w wykopach o gtebokosci wiekszej niz 2m muszg by¢é wykonywane przez co
najmniej trzy osoby.
7.Prace bedg wykonywane na terenie dostepnym réwniez dla oséb postronnych. Dlatego
zwraca sie szczegoing uwage na odpowiednie zabezpieczenie wykopow balustradami i
tasmami z napisami ostrzegawczymi, a na czas zmroku nalezy wykopy zabezpieczyé
balustradami zaopatrzonymi w swiatta ostrzegawcze koloru czerwonego.
8.Przed przystgpieniem do realizacji budowy sieci wodociggowych Wykonawca
powinien sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
9.Podczas budowy sieci wodociggowej nalezy przestrzegaé warunkow, zasad i
stosowania srodkéw zabezpieczajgcych i zapobiegawczych zgodnie z :
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pozniejszymi
zmianami, tekst jednolity Dz.U. Nr 169 Poz.1650 z 28.08.2003r.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
14



bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 Poz. 401 z 19.03.2003r.)
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Elblag, 23.04.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. z 2016 r., poz.
290 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:
budowlany przebudowy sieci wodociagowej i przytagczy wody dla istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej w gm. Elblag, m. Janéw dz. nr 57, 58, 59, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171,172, 173, 174, 175, 177, 470, obreb Komorowo Zutawskie
(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektow

badz robot budowlanych, numer ewidencyjny dziatki)

sporzadzitam/em zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

OPRACOWAL.: PROJEKTANT:
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