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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi
do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych.
Wykonawca może zastosować innych producentów oraz
zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar
udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa
na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia
uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie
powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć
(uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA
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DLA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ KORYTOWANIE NA
ODPOWIDENIĄ GŁĘBOKOŚĆ. POZYSKANE MASY ZIEMNE ORAZ INNE ODPADY

ZAGOSPODAROWANE POPRZEZ USUNIĘCIE Z TERENU INWESTYCJI W CAŁOŚCI
STARANIEM I NA KOSZT WYKONAWCY

ODPADY POWSTAŁE PODCZAS PROWADZONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
PRZEZNACZA SIĘ DO UTYLIZACJI A CIĘŻAR OBOWIĄZKU UTYLIZACJI SPOCZYWA

NA WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

UWAGA
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRAC I UŻYTYCH MATERIAŁÓW ZOSTAŁY ZAWARTE W
CZĘŚCI OPISOWEJ I DETALACH NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. ZASTRZEGA SIĘ
DOPUSZCZALNĄ TOLERANCJĘ ILOŚCIOWĄ +/- 7%. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO

PRAC NIEZBĘDNE ILOŚCI POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ W TERENIE.

MALOWANIE LINII ORAZ ZNAKÓW POZIOMYCH WYKONAĆ FARBAMI
SPECJALISTYCZNYMI DROGOWYMI W KOLORZE BIAŁYM NP. BARRICADE ACRYLIC
LATEX TRAFFIC PAINT. FARBA NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH I LATEKSOWYCH.

4905 m2
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - FREZOWANIE
ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA GŁ. 5 CM I WYKONANIE
NOWEJ WARSTWY ŚCIERALNEJ WG DETALU

OZNACZENIA NA PROJEKCIE
GRANICE TERENU INWESTYCJI - działki nr ewid. 5503/1; 5503/2; 5503/3;
8519/1, obręb ewidencyjny Stróża [0002], jedn. ewidencyjna Pcim [120904_2]

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - FREZOWANIE
ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ZJAZDACH I
SKRZYŻOWANIACH NA GŁ. 5 CM I WYKONANIE NOWEJ WARSTWY
ŚCIERALNEJ WG DETALU

475 m2

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - POSZERZENIE
ISTNIEJĄCEJ JEZDNI Z WYKONANIEM NOWEJ PODBUDOWY DROGI
WEDŁUG DETALU W DALSZEJ CZĘŚCI OPRACOWANIA

330 m2

1250 m2 PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU KOSTKĄ BETONOWĄ
- CHODNIK DLA PIESZYCH np. Bruk-Bet Behaton gr. 6 cm (bez fazy)

195 m2
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU KOSTKĄ BETONOWĄ
- MIEJSCOWE OBNIŻENIA CHODNIKA DLA PIESZYCH np. Bruk-Bet
Behaton gr. 8 cm (bez fazy). NACHYLENIA OBNIŻEŃ MAX 6%

170 m2
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU KOSTKĄ BETONOWĄ
- MIEJSCOWE OBNIŻENIE I POSZERZENIE CHODNIKA DLA PIESZYCH
np. Bruk-Bet Behaton gr. 8 cm (bez fazy)

960 mb KRAWĘŻNIK DROGOWY BETONOWY 20x30x100 cm (SPOSÓB MONTAŻU
ZGODNIE Z DETALAMI) WYNIESIONY PONAD NAWIERZCHNIĘ JEZDNI O
12 cm (2 cm PRZY OBNIŻENIACH I PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH)

975 mb OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm NA ŁAWIE BETONOWEJ CIĄGŁEJ
(SPOSÓB MONTAŻU ZGODNIE Z DETALAMI)

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME DWUKOMPONENTOWĄ
CHEMOUTWARDZANĄ MASĄ W KOLORZE CZERWONYM I BIAŁYM
(grubość minimum 5 mm)

81 m2

PROJEKTOWANE PASY WIBRACYJNO-AKUSTYCZNE (OZNAKOWANIE
POZIOME) Z DWUKOMPONENTOWEJ CHEMOUTWARDZANEJ MASY W
KOLORZE CZERWONYM (grubość minimum 5 mm)

LOKALIZACJA ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH ORAZ SZCZEGÓŁY
DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA POZIOMEGO JEZDNI WEDŁUG RYSUNKU

ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKTOWANE ŚCIEKI PODCHODNIKOWE WYKONANE WEDŁUG
RYSUNKU DETALU (L = 180 cm)
PROJEKTOWANE KORYTA BETONOWE SKARPOWE 50x50x38cm
UKŁADANE NA ŁAWIE BETONOWEJ WEDŁUG RYSUNKU DETALU
PROJEKTOWANE BARIERY OCHRONNE L=200 / 150 cm H=110 cm
ZABETONOWANE W STOPACH O WYM. 25x25x100 cm. SZCZEGÓŁY
WEDŁUG CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA
PROJ. BARIERY OCHRONNE L=200 / 150 cm H=110 cm MOCOWANE DO
WIERZCHU ISTNIEJĄCYCH BETONOWYCH PRZEPUSTÓW SZCZEGÓŁY
WEDŁUG CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA
PROJEKTOWANE SKARPY ZIEMNE (NASYPY) SZCZEGÓŁY WEDŁUG
CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA
ZMIANA LOKALIZACJI / WYMIANA SŁUPÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO
WRAZ Z PRZENIESIENIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PODZIEMNEJ /
NAPOWIETRZNEJ. SZCZEGÓŁY W CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA
ORAZ NA RYS. ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH. (PRZESUNIĘCIE NA
ODLEGŁOŚĆ NIE WIĘKSZĄ NIŻ 1,0 m TJ. POZA JEZDNIĘ / CHODNIK)
WYMIANA STUDNI REWIZYJNEJ WRAZ ZE WPUSTEM ULICZNYM
KANALIZACJI OPADOWEJ WRAZ Z JEJ PRZENIESIENIEM KA KRAWĘDŹ
JEZDNI (WG DETALU). SZCZEGÓŁY W CZĘŚCI OPISOWEJ
OPRACOWANIA ORAZ NA RYS. ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH.
(PRZESUNIĘCIE NA ODLEGŁOŚĆ NIE WIĘKSZĄ NIŻ 1,0 m)

PROJEKTOWANĄ NAWIERZCHNIĘ JEZDNI ORAZ CHODNIK DLA PIESZYCH
PROJEKTUJE SIĘ NAWIĄZAĆ DO ISTNIEJĄCEJ NIWELETY DROGI GMINNEJ

25 mb

533 mb

50 mb KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 20x22x100 cm NA ŁAWIE BETONOWEJ
CIĄGŁEJ (SPOSÓB MONTAŻU ZGODNIE Z DETALAMI)

40 m2 PROJ. UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI AŻUROWYMI 40x60x8cm Z
OBSIEWEM ZIEMIĄ URODZAJNĄ I WYSIEWEM TRAWĄ DROGOWĄ

PRZY KRAWĘDZIACH JEZDNI GDZIE NIE PROJEKTUJE SIĘ CHODNIKA DLA
PIESZYCH NALEŻY WYKONAĆ UTWARDZONE POBOCZA O SZEROKOŚCI 50 cm Z

KRUSZYWA ZAGĘSZCZANEGO (WG RYS. PRZEKROJÓW). ŚREDNIA GRUBOŚĆ
KRUSZYWA POBOCZA DLA CAŁEGO PRZEBIEGU DROGI WYNOSI +/- 20 cm

4840 m2
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi
do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych.
Wykonawca może zastosować innych producentów oraz
zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar
udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa
na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia
uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie
powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć
(uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA

TYTUŁ
RYSUNKU
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ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE -
PRZYGOTOWANIE
arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:500
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UWAGA
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRAC I UŻYTYCH MATERIAŁÓW ZOSTAŁY

ZAWARTE W CZĘŚCI OPISOWEJ I DETALACH NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA. ZASTRZEGA SIĘ DOPUSZCZALNĄ TOLERANCJĘ

ILOŚCIOWĄ +/- 7%. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NIEZBĘDNE
ILOŚCI POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ W TERENIE.

UWAGA
W TERENACH DLA KTÓRYCH ZAPROJEKTOWANO ROZBIÓRKĘ

ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ LUB ZEBRANIE HUMUSU
PROJEKTUJE SIĘ (PO USUNIĘCIU WIERZCHNIEJ WARSTWY NA

GŁĘBOKOŚĆ PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI) WSTĘPNE
WYRÓWNANIE GRUNTU ORAZ JEGO ZAGĘSZCZENIE DO WARTOŚCI

OKREŚLONYCH W DETALACH UTWARDZEŃ TERENU ORAZ W
ZESTAWIENIU PRZEGRÓD BUDOWLANYCH DLA PODŁÓG NA GRUNCIE

UWAGA
PODCZAS PRZESADZANIA DRZEW NALEŻY UWAŻAĆ ABY NIE

USZKODZIĆ KORZENI DRZEW. NALEŻY PRZYJĄĆ, ŻE ODKOPANA
BRYŁA KORZENIOWA MUSI BYĆ 15 RAZY WIĘKSZA NIŻ ŚREDNICA PNIA
(DRZEWA POSIADAJĄ PIERŚNICĘ WYNOSZĄCĄ ŚREDNIO 50 cm, ORAZ

ŚREDNICĘ +/- 15 cm) LECZ NIE MNIEJ NIŻ O ŚREDNICY 2,5 m.
CZYNNOŚĆ WYKONAĆ MECHANICZNIE ZA POMOCĄ PRZESADZARKI

DO DRZEW.
UWAGA

WSZELKIE WSKAZANE PRZESUNIĘCIA SŁUPÓW BETONOWYCH I
STALOWYCH; STUDNI REWIZYJNYCH KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ
WSKAZANEGO OZNAKOWANIA DROGI PROJEKTUJE NA ODLEGŁOŚĆ

NIE WIĘKSZĄ NIŻ 1,0 m.

L E G E N D A
P R A C E  P R Z Y G O T O W A W C Z E

OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI -
SZCZEGÓŁY WG ETYKIET I CZĘŚCI OPISOWEJ

PROJ. ROZBIÓRKA UTWARDZENIA TERENU Z KOSTKI
BETONOWEJ gr. 8 cm (CHODNIKA) WRAZ Z PRZYLEGŁYMI
OBRZEŻAMI I KRAWĘŻNIKAMI BETONOWYMI

1150 m2

WYCINKA I KARCZOWANIE DRZEWA WG ETYKIETY

PROJEKTOWANE FREZOWANIE NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ DROGI GMINNEJ NA GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm5380 m2

230 m2

PROJEKTOWANE ZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO GRUNTU
(HUMUSU) NA GŁ. PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI
POSZERZENIA DROGI (WG DETALI) WRAZ ZE WSTĘPNYM
WYRÓWNANIEM TERENU INWESTYCJI I JEGO
ZAGĘSZCZENIEM. ZEBRANY HUMUS PRZEZNACZA SIĘ DO
ROZPLANTOWANIA NA TERENIE INWESTYCJI.

PROJ. ROZBIÓRKA KORYTEK BETONOWYCH ŚCIEKOWYCH
OSADZONYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ CIĄGŁEJ
(SZCZEGÓŁY WEDŁUG ETYKIET)

320 mb

PROJEKTOWANA ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ WRAZ Z PODBUDOWĄ NA
GŁĘBOKOŚĆ PROJ. TERENÓW UTWARDZONYCH

285 m2

WYCINKA I KARCZOWANIE MŁODYCH DRZEW I KRZEWÓW
ORAZ PIELĘGNACJA POPRZEZ PRZYCINKĘ KORON DRZEW
WG ETYKIETY
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi
do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych.
Wykonawca może zastosować innych producentów oraz
zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar
udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa
na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia
uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie
powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć
(uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA
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P-x

ODPADY POWSTAŁE PODCZAS PROWADZONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
PRZEZNACZA SIĘ DO UTYLIZACJI A CIĘŻAR OBOWIĄZKU UTYLIZACJI SPOCZYWA

NA WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

UWAGA
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRAC I UŻYTYCH MATERIAŁÓW ZOSTAŁY ZAWARTE W
CZĘŚCI OPISOWEJ I DETALACH NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. ZASTRZEGA SIĘ
DOPUSZCZALNĄ TOLERANCJĘ ILOŚCIOWĄ +/- 7%. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO

PRAC NIEZBĘDNE ILOŚCI POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ W TERENIE.

Znak P-12 "linia
bezwzględnego zatrzymania

- stop"
Znak P-10

"przejście dla pieszych"
Znak P-4

"linia podwójna ciągła"

Znak P-1e "linia pojedyncza
przerywana - prowadząca

szeroka"

Opis znaku
poziomego
Oznaczenie

graficzne

Schemat

Znak P-7a "linia krawędziowa
- przerywana szeroka"

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

OZNACZENIA NA PROJEKCIE
GRANICE TERENU INWESTYCJI - działki nr ewid. 5503/1; 5503/2; 5503/3;
8519/1, obręb ewidencyjny Stróża [0002], jedn. ewidencyjna Pcim [120904_2]

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU KOSTKĄ BETONOWĄ
- CHODNIK DLA PIESZYCH
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU KOSTKĄ BETONOWĄ
- MIEJSCOWE OBNIŻENIA CHODNIKA DLA PIESZYCH
KRAWĘŻNIK DROGOWY BETONOWY 20x30x100 cm
OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME DWUKOMPONENTOWĄ
CHEMOUTWARDZANĄ MASĄ W KOLORZE CZERWONYM I BIAŁYM
(grubość minimum 5 mm)
PROJEKTOWANE PASY WIBRACYJNO-AKUSTYCZNE (OZNAKOWANIE
POZIOME) Z DWUKOMPONENTOWEJ CHEMOUTWARDZANEJ MASY W
KOLORZE CZERWONYM (grubość minimum 5 mm)

PROJEKTOWANE BARIERY OCHRONNE
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 20x30x100 cm

MALOWANIE LINII ORAZ ZNAKÓW POZIOMYCH WYKONAĆ FARBAMI
SPECJALISTYCZNYMI DROGOWYMI W KOLORZE BIAŁYM NP. BARRICADE ACRYLIC
LATEX TRAFFIC PAINT. FARBA NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH I LATEKSOWYCH.

LOKALIZACJA ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH ORAZ SZCZEGÓŁY
DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA POZIOMEGO JEZDNI WEDŁUG RYSUNKU

ORGANIZACJI RUCHU

P-12 P-4 P-1e P-7a

Znak P-7c "linia krawędziowa
- przerywana wąska"

P-7c

Znak P-7d "linia krawędziowa
- ciągła wąska"

P-7d

Ilość 11 mb = 5,5 m2 54 mb = 27 m2 746 mb = 179 m2 93 mb = 11,2 m2 117 mb = 14 m2 37 mb = 2,2 m2 675 mb = 81 m2

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME FARBAMI DROGOWYMI W
KOLORZE BIAŁYM NP. BARRICADE ACRYLIC LATEX TRAFFIC PAINT (wg
opisu)P-12

Znak P-14 "linia
warunkowego zatrzymania -

złożona z prostokątów"

13 mb = 6,5 m2
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA

TYTUŁ
RYSUNKU
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TA

:
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23

PRZEKRÓJ P.01, km 0+020,00

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:50

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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Krawężnik betonowy
20x30x100cm na ławie

betonowej wyniesiony 12
cm nad poziom jezdni

Obrzeże betonowe
8x30x100cm na
ławie betonowej

HUMUSOWANIE WRAZ
OBSIEWEM  Trawa

dywanową gatunku Wiechlina
łąkowa (Poa pratensis L.)

Istniejąca podbudowa
drogi gminnej bez zmian

Teren istniejący

Linia terenu
istniejącego

Projektowana
nawierzchnia asfaltowa
nawiązana do istniejącej

niwelety drogi

Teren
projektowany

Nachylenie jezdni bez
zmian w stosunku do

stanu istniejącego

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

Pobocze z kruszywa dolomitowego
frakcji 0-31,5 mm zagęszczane

mechanicznie do wartości min. Is ≥0,98

OŚ
 JE

ZD
NI

PCIM
STRÓŻA

CENTRUM

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o
frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 1,0

 6 cm

 5 cm

15 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,99 razem 46 cm
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PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 0,99

20 cm

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2)-

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/705 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm-

1%

+/- 4%
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA

TYTUŁ
RYSUNKU

 A.05PROJEKTOWAŁ
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:
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PRZEKRÓJ P.02, km 0+070,00

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:50

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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Krawężnik betonowy
20x30x100cm na ławie

betonowej wyniesiony 12
cm nad poziom jezdni

Obrzeże betonowe
8x30x100cm na
ławie betonowej

HUMUSOWANIE WRAZ
OBSIEWEM  Trawa

dywanową gatunku Wiechlina
łąkowa (Poa pratensis L.)

Istniejąca podbudowa
drogi gminnej bez zmian

Teren istniejący

Linia terenu
istniejącego

Projektowana
nawierzchnia asfaltowa
nawiązana do istniejącej

niwelety drogi

Teren
projektowany Nachylenie jezdni bez

zmian w stosunku do
stanu istniejącego

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

Pobocze z kruszywa dolomitowego
frakcji 0-31,5 mm zagęszczane

mechanicznie do wartości min. Is ≥0,98

Istniejąca podbudowa
drogi gminnej bez zmian

OŚ
 JE

ZD
NI

PCIM
STRÓŻA

CENTRUM

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/705 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm-

1%

+/- 3%
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KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o
frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 1,0

 6 cm

 5 cm

15 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,99 razem 46 cm
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PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 0,99

20 cm

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2)-
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA

TYTUŁ
RYSUNKU
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PRZEKRÓJ P.03, km 0+120,00

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:50

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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Krawężnik betonowy
20x30x100cm na ławie

betonowej wyniesiony 12
cm nad poziom jezdni

Obrzeże betonowe
8x30x100cm na
ławie betonowej

Istniejąca podbudowa
drogi gminnej bez zmian

Teren istniejący

Projektowana
nawierzchnia asfaltowa
nawiązana do istniejącej

niwelety drogi

Nachylenie jezdni bez
zmian w stosunku do

stanu istniejącego

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

Krawężnik betonowy
20x30x100cm na ławie

betonowej wyniesiony 12
cm nad poziom jezdni

Obrzeże betonowe
8x30x100cm na
ławie betonowej

HUMUSOWANIE WRAZ
OBSIEWEM  Trawa

dywanową gatunku Wiechlina
łąkowa (Poa pratensis L.)

Teren istniejący

Teren
projektowany

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

HUMUSOWANIE WRAZ
OBSIEWEM  Trawa

dywanową gatunku Wiechlina
łąkowa (Poa pratensis L.)

Bariery ochronne h=110 cm
zabetonowane w stopach
25x25x100 cm wg części

opisowej opracowania

Stopa betonowa
bariery 25x25x100

cm z betonu
C20/25 (B25)

OŚ
 JE

ZD
NI

PCIM
STRÓŻA

CENTRUM

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o
frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 1,0

 6 cm

 5 cm

15 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,99 razem 46 cm
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PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 0,99

20 cm

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2)-

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/705 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm-

1%
+/- 1%
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KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o
frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 1,0

 6 cm

 5 cm

15 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,99 razem 46 cm
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PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 0,99

20 cm

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2)-



GSPublisherVersion 0.42.100.100

NR
 R

YS
.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA

TYTUŁ
RYSUNKU
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PRZEKRÓJ P.04, km 0+170,00

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:50

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

81522031031031550

180620
JEZDNIA DROGI
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Krawężnik betonowy

20x30x100cm na ławie
betonowej wyniesiony 12

cm nad poziom jezdni

Obrzeże betonowe
8x30x100cm na
ławie betonowej

HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM  Trawa dywanową
gatunku Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)

Istniejąca podbudowa
drogi gminnej bez zmian

Teren istniejący

Linia terenu
istniejącego

Projektowana
nawierzchnia asfaltowa
nawiązana do istniejącej

niwelety drogi

Teren
projektowany

Nachylenie jezdni bez
zmian w stosunku do

stanu istniejącego

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm
Bariery ochronne h=110 cm
zabetonowane w stopach
25x25x100 cm wg części

opisowej opracowania

Stopa betonowa
bariery 25x25x100

cm z betonu
C20/25 (B25)

Pobocze z kruszywa dolomitowego
frakcji 0-31,5 mm zagęszczane

mechanicznie do wartości min. Is ≥0,98

NASYP Z KRUSZYWA ŁAMANEGO DOLOMITOWEGO
FRAKCJI 0-63 mm, STABILIZOWANY

MECHANICZNIE, ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI CO
MAX 30 cm DO WARTOŚCI min. Is ≥ 0,99

Istniejąca podbudowa
drogi gminnej bez zmian

OŚ
 JE

ZD
NI

PCIM
STRÓŻA

CENTRUM

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o

frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości min. Is ≥ 1,0

 6 cm

 5 cm

15 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,99  razem 46 cm
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PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości min. Is ≥ 0,99
20 cm

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2) -

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/70 5 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm -

1%
+/- 0,5%
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA

TYTUŁ
RYSUNKU
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PRZEKRÓJ P.05, km 0+220,00

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:50

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

44481522031031050

SZEROKOŚĆ POSZERZENIA CHODNIKA
DOPASOWANA DO LINI ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA

180620
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Krawężnik betonowy
20x30x100cm na ławie

betonowej wyniesiony 2 cm
nad poziom jezdni (lokalne

obniżenie chodnika)

Obrzeże betonowe
8x30x100cm odwrócone

na ławie betonowej
Istniejąca podbudowa

drogi gminnej bez zmian

Teren istniejący
Linia terenu
istniejącego

Projektowana
nawierzchnia asfaltowa
nawiązana do istniejącej

niwelety drogi

Teren
projektowany

Nachylenie jezdni bez
zmian w stosunku do

stanu istniejącego

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

Nachylenie utwardzenia
terenu bez zmian w stosunku

do stanu istniejącego

Istniejący mur
betonowy ogrodzenia

Pobocze z kruszywa dolomitowego
frakcji 0-31,5 mm zagęszczane

mechanicznie do wartości min. Is ≥0,98

Teren
projektowany

OŚ
 JE

ZD
NI

PCIM
STRÓŻA

CENTRUM

K O S T K A  B R U K O W A  -  n p . B R U K -B E T  B e h a t o n  w kolorze
szarym  w szczel inach stosować p iasek p łukany suchy o
frakcj i  ziaren 0-2m m
P O D S Y P K A  -  k ruszywo do lomi towe  frakcja 2-8 m m  zagęszczone
P O D B U D O W A  K O N S T R U K C Y J N A  - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8 -3 1 ,5  mm stabi l izowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości  min . Is ≥  1,0

 8  c m

 5  c m

1 5  c m

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości  min. Is ≥0,99 r a z e m  4 8  c m

(ok
reś

lon
a g

rub
oś

ć k
rus

zyw
a

os
iąg

nię
ta 

po
 je

go
 za

gę
szc

ze
niu

)

P O D B U D O W A  P O M O C N I C Z A  - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0 -6 3  mm stabi l izowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości  min . Is ≥  0,99

2 0  c m

G E O T K A N I N A  P O L I P R O P Y L E N O W A  I G Ł O W A N A  (250 g/m 2)-

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/70 5 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm -

4%

+/- 3%
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA
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PRZEKRÓJ P.06, km 0+270,00

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:50

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

81522031631650
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Krawężnik betonowy
20x30x100cm na ławie

betonowej wyniesiony 12
cm nad poziom jezdni

Obrzeże betonowe
8x30x100cm odwrócone

na ławie betonowej

Istniejąca podbudowa
drogi gminnej bez zmian

Istniejący teren utwardzony kostką
betonową na podbudowie z

kruszyw naturalnych

Linia terenu
istniejącego

Projektowana
nawierzchnia asfaltowa
nawiązana do istniejącej

niwelety drogi

Nachylenie jezdni bez
zmian w stosunku do

stanu istniejącego

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm
Nawiązanie wysokościowe

projektowanego chodnika z istniejącymi
przyległymi terenami utwardzonymi

Pobocze z kruszywa dolomitowego
frakcji 0-31,5 mm zagęszczane

mechanicznie do wartości min. Is ≥0,98

Teren
projektowany

Nachyleniechodnika bez zmian w
stosunku do stanu istniejącego

OŚ
 JE

ZD
NI

PCIM
STRÓŻA

CENTRUM

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o

frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości min. Is ≥ 1,0

 8 cm

 5 cm

15 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,99  razem 48 cm
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PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości min. Is ≥ 0,99
20 cm

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2) -

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/70 5 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm -

0,5%+/- 2,5%
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA

TYTUŁ
RYSUNKU

 A.10PROJEKTOWAŁ

DA
TA

:
III.

20
23

PRZEKRÓJ P.07, km 0+320,00

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:50

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

81522030030050
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Krawężnik betonowy
20x30x100cm na ławie

betonowej wyniesiony 12
cm nad poziom jezdni

Obrzeże betonowe
8x30x100cm na
ławie betonowej

Istniejąca podbudowa
drogi gminnej bez zmian Teren istniejący

Linia terenu
istniejącego

Projektowana
nawierzchnia asfaltowa
nawiązana do istniejącej

niwelety drogi

Nachylenie jezdni bez
zmian w stosunku do

stanu istniejącego

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

Pobocze z kruszywa dolomitowego
frakcji 0-31,5 mm zagęszczane

mechanicznie do wartości min. Is ≥0,98

Istniejący mur betonowy
ogrodzenia

Kruszywo łamane
dolomitowe frakcji 8-31,5 mm

OŚ
 JE

ZD
NI

PCIM
STRÓŻA

CENTRUM

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o

frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości min. Is ≥ 1,0

 6 cm

 5 cm

15 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,99  razem 46 cm
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PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości min. Is ≥ 0,99
20 cm

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2) -

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/70 5 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm -

1%
+/- 2,5%
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA
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PRZEKRÓJ P.08, km 0+370,00

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:50

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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Krawężnik betonowy
20x30x100cm na ławie

betonowej wyniesiony 12
cm nad poziom jezdni

Obrzeże betonowe
8x30x100cm na
ławie betonowej

Istniejąca podbudowa
drogi gminnej bez zmian Teren istniejący

Linia terenu
istniejącego

Projektowana
nawierzchnia asfaltowa
nawiązana do istniejącej

niwelety drogi

Nachylenie jezdni bez
zmian w stosunku do

stanu istniejącego

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

HUMUSOWANIE WRAZ
OBSIEWEM  Trawa
dywanową gatunku

Wiechlina łąkowa (Poa
pratensis L.)

Teren
projektowany

HUMUSOWANIE WRAZ
OBSIEWEM  Trawa
dywanową gatunku

Wiechlina łąkowa (Poa
pratensis L.)

Teren
projektowany

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

OŚ
 JE

ZD
NI

PCIM
STRÓŻA

CENTRUM

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o

frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości min. Is ≥ 1,0

 6 cm

 5 cm

15 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,99  razem 46 cm
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PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości min. Is ≥ 0,99
20 cm

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2) -

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/70 5 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm -

1%
+/- 2%

PR
ZE

KR
ÓJ

 P
.08

km
. 0

+3
70

,00

1%



GSPublisherVersion 0.42.100.100

NR
 R

YS
.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA
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PRZEKRÓJ P.09, km 0+420,00

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:50

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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Krawężnik betonowy
20x30x100cm na ławie

betonowej wyniesiony 12
cm nad poziom jezdni

Obrzeże betonowe
8x30x100cm na
ławie betonowej

Istniejąca podbudowa
drogi gminnej bez zmian Teren istniejący

Linia terenu
istniejącego

Projektowana
nawierzchnia asfaltowa
nawiązana do istniejącej

niwelety drogi

Nachylenie jezdni bez
zmian w stosunku do

stanu istniejącego

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm
HUMUSOWANIE WRAZ

OBSIEWEM  Trawa
dywanową gatunku Wiechlina

łąkowa (Poa pratensis L.)

Teren
projektowany

Bariery ochronne h=110 cm
zabetonowane w stopach
25x25x100 cm wg części

opisowej opracowania

Stopa betonowa
bariery 25x25x100

cm z betonu
C20/25 (B25)

NASYP Z KRUSZYWA ŁAMANEGO DOLOMITOWEGO
FRAKCJI 0-63 mm, STABILIZOWANY

MECHANICZNIE, ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI CO
MAX 30 cm DO WARTOŚCI min. Is ≥ 0,99

HUMUSOWANIE WRAZ
OBSIEWEM  Trawa

dywanową gatunku Wiechlina
łąkowa (Poa pratensis L.)

Teren
projektowany

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

OŚ
 JE

ZD
NI

PCIM
STRÓŻA

CENTRUM

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o

frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości min. Is ≥ 1,0

 6 cm

 5 cm

15 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,99  razem 46 cm
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PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości min. Is ≥ 0,99
20 cm

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2) -

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/70 5 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm -

1%

+/- 5%
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA
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PRZEKRÓJ P.10, km 0+470,00

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:50

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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Istniejąca podbudowa
drogi gminnej bez zmian Teren istniejący

Linia terenu
istniejącego

Projektowana
nawierzchnia asfaltowa
nawiązana do istniejącej

niwelety drogi

Nachylenie jezdni bez
zmian w stosunku do

stanu istniejącego

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

Pobocze z kruszywa dolomitowego
frakcji 0-31,5 mm zagęszczane

mechanicznie do wartości min. Is ≥0,98

OŚ
 JE

ZD
NI

PCIM
STRÓŻA

CENTRUM

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o
frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 1,0

 6 cm

 5 cm

15 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,99 razem 46 cm
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PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 0,99

20 cm

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2)-

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/705 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm-

+/- 5%
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA
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PRZEKRÓJ P.11, km 0+520,00

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:50

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

8 152 20 300 300 50

180 600

15
30

28 132 40
10 8 10 132 10 20 10

15
30

11
0

12

7
010-1

-31
-19

-46 -45
-10

-12

-46 -1746

0

-5

12
-5

-129 25 8

173

1340

44°

Krawężnik betonowy
20x30x100cm na ławie

betonowej wyniesiony 12
cm nad poziom jezdni

Obrzeże betonowe
8x30x100cm na
ławie betonowej

HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM  Trawa
dywanową gatunku Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)

Istniejąca podbudowa
drogi gminnej bez zmian

Teren istniejący

Linia terenu
istniejącego

Projektowana
nawierzchnia asfaltowa
nawiązana do istniejącej

niwelety drogiTeren
projektowany

Nachylenie jezdni bez
zmian w stosunku do

stanu istniejącego

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

Bariery ochronne h=110 cm
zabetonowane w stopach
25x25x100 cm wg części

opisowej opracowania

Stopa betonowa
bariery 25x25x100

cm z betonu
C20/25 (B25)

Pobocze z kruszywa dolomitowego
frakcji 0-31,5 mm zagęszczane

mechanicznie do wartości min. Is ≥0,98

OŚ
 JE

ZD
NI

PCIM
STRÓŻA

CENTRUM

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o
frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 1,0

 6 cm

 5 cm

15 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,99 razem 46 cm
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PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 0,99

20 cm

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2)-

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/705 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm-

1% +/- 4%
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA
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PRZEKRÓJ P.12, km 0+570,00

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:50

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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Krawężnik betonowy
20x30x100cm na ławie

betonowej wyniesiony 12
cm nad poziom jezdni

Obrzeże betonowe
8x30x100cm na
ławie betonowej

HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM  Trawa
dywanową gatunku Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)

Istniejąca podbudowa
drogi gminnej bez zmian

Teren istniejący

Linia terenu
istniejącego

Projektowana
nawierzchnia asfaltowa
nawiązana do istniejącej

niwelety drogiTeren
projektowany

Nachylenie jezdni bez
zmian w stosunku do

stanu istniejącego

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

Bariery ochronne h=110 cm
zabetonowane w stopach
25x25x100 cm wg części

opisowej opracowania

Stopa betonowa
bariery 25x25x100

cm z betonu
C20/25 (B25)

Pobocze z kruszywa dolomitowego
frakcji 0-31,5 mm zagęszczane

mechanicznie do wartości min. Is ≥0,98

OŚ
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NI

PCIM
STRÓŻA

CENTRUM

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o
frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 1,0

 6 cm

 5 cm

15 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,99 razem 46 cm
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PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 0,99

20 cm

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2)-

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/705 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm-

1% +/- 0,5%
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WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/70

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
o frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie warstwami max co

30 cm do wartości min. Is ≥1,0

5 cm

20 cm

 razem 60 cmGRUNT RODZIMY zagęszczony grunt rodzimy dogęszczony
mechanicznie, nośność podłoża gruntowego min. E2 = 50 MPa
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W 35/50 6 cm
POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI

ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)
0,3÷0,5
kg/m2

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC 16P 35/50 7 cm

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 B10 ZMR)

0,3÷0,7
kg/m2

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2) -

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM o Rm=2,5MPa, (wsk.
zagęszczenia Is=1.03 i wtórny moduł odkształcenia E2=100 MPa) 22 cm

kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3, przemarzanie hz=1,0m
Hz= 0,60 x hz = 0,60 x 1,0 m = 0,6 m ≤ H = 60 cm

Warunek mrozoodporności jest spełniony



GSPublisherVersion 0.42.100.100

NR
 R

YS
.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA

TYTUŁ
RYSUNKU
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PRZEKRÓJ P.13, km 0+620,00

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:50

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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Krawężnik betonowy
20x30x100cm na ławie

betonowej wyniesiony 12
cm nad poziom jezdni

Obrzeże betonowe
8x30x100cm na
ławie betonowej

HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM  Trawa
dywanową gatunku Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)

Istniejąca podbudowa
drogi gminnej bez zmian

Teren istniejący

Linia terenu
istniejącego

Projektowana
nawierzchnia asfaltowa
nawiązana do istniejącej

niwelety drogiTeren
projektowany

Nachylenie jezdni bez
zmian w stosunku do

stanu istniejącego

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

Bariery ochronne h=110 cm
zabetonowane w stopach
25x25x100 cm wg części

opisowej opracowania

Stopa betonowa
bariery 25x25x100

cm z betonu
C20/25 (B25)

Pobocze z kruszywa dolomitowego
frakcji 0-31,5 mm zagęszczane

mechanicznie do wartości min. Is ≥0,98

OŚ
 JE

ZD
NI

PCIM
STRÓŻA

CENTRUM

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o
frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 1,0

 6 cm

 5 cm

15 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,99 razem 46 cm
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PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 0,99

20 cm

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2)-

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/705 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm-

1% +/- 1,5%
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WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/70

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
o frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie warstwami max co

30 cm do wartości min. Is ≥1,0

5 cm

20 cm

 razem 60 cmGRUNT RODZIMY zagęszczony grunt rodzimy dogęszczony
mechanicznie, nośność podłoża gruntowego min. E2 = 50 MPa
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W 35/50 6 cm
POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI

ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)
0,3÷0,5
kg/m2

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC 16P 35/50 7 cm

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 B10 ZMR)

0,3÷0,7
kg/m2

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2) -

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM o Rm=2,5MPa, (wsk.
zagęszczenia Is=1.03 i wtórny moduł odkształcenia E2=100 MPa) 22 cm

kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3, przemarzanie hz=1,0m
Hz= 0,60 x hz = 0,60 x 1,0 m = 0,6 m ≤ H = 60 cm

Warunek mrozoodporności jest spełniony
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA

TYTUŁ
RYSUNKU

 A.17PROJEKTOWAŁ

DA
TA

:
III.

20
23

PRZEKRÓJ P.14, km 0+670,00

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:50

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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Krawężnik betonowy
20x30x100cm na ławie

betonowej wyniesiony 12
cm nad poziom jezdni

Obrzeże betonowe
8x30x100cm na
ławie betonowej

HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM  Trawa
dywanową gatunku Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)

Istniejąca podbudowa
drogi gminnej bez zmian

Teren istniejący

Linia terenu
istniejącego

Projektowana
nawierzchnia asfaltowa
nawiązana do istniejącej

niwelety drogiTeren
projektowany

Nachylenie jezdni bez
zmian w stosunku do

stanu istniejącego

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

Bariery ochronne h=110 cm
zabetonowane w stopach
25x25x100 cm wg części

opisowej opracowania

Stopa betonowa
bariery 25x25x100

cm z betonu
C20/25 (B25)

Pobocze z kruszywa dolomitowego
frakcji 0-31,5 mm zagęszczane

mechanicznie do wartości min. Is ≥0,98

OŚ
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ZD
NI

PCIM
STRÓŻA

CENTRUM

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o
frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 1,0

 6 cm

 5 cm

15 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,99 razem 46 cm
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PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 0,99

20 cm

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2)-

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/705 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm-

1% +/- 1,5%
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WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/70

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
o frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie warstwami max co

30 cm do wartości min. Is ≥1,0

5 cm

20 cm

 razem 60 cmGRUNT RODZIMY zagęszczony grunt rodzimy dogęszczony
mechanicznie, nośność podłoża gruntowego min. E2 = 50 MPa
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W 35/50 6 cm
POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI

ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)
0,3÷0,5
kg/m2

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC 16P 35/50 7 cm

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 B10 ZMR)

0,3÷0,7
kg/m2

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2) -

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM o Rm=2,5MPa, (wsk.
zagęszczenia Is=1.03 i wtórny moduł odkształcenia E2=100 MPa) 22 cm

kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3, przemarzanie hz=1,0m
Hz= 0,60 x hz = 0,60 x 1,0 m = 0,6 m ≤ H = 60 cm

Warunek mrozoodporności jest spełniony
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA

TYTUŁ
RYSUNKU
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PRZEKRÓJ P.15, km 0+720,00

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:50

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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Krawężnik betonowy
20x30x100cm na ławie

betonowej wyniesiony 12
cm nad poziom jezdni

Obrzeże betonowe
8x30x100cm na
ławie betonowej

HUMUSOWANIE WRAZ
OBSIEWEM  Trawa dywanową
gatunku Wiechlina łąkowa (Poa

pratensis L.)

Istniejąca podbudowa
drogi gminnej bez zmian

Teren istniejący

Linia terenu
istniejącego

Projektowana
nawierzchnia asfaltowa
nawiązana do istniejącej

niwelety drogi

Teren
projektowany

Nachylenie jezdni bez
zmian w stosunku do

stanu istniejącego

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

Bariery ochronne h=110 cm
zabetonowane w stopach
25x25x100 cm wg części

opisowej opracowania

Stopa betonowa
bariery 25x25x100

cm z betonu
C20/25 (B25)

HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM  Trawa dywanową
gatunku Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)

Teren
projektowany

Pobocze z kruszywa dolomitowego
frakcji 0-31,5 mm zagęszczane

mechanicznie do wartości min. Is ≥0,98

OŚ
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PCIM
STRÓŻA

CENTRUM

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o
frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 1,0

 6 cm

 5 cm

15 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,99 razem 46 cm

(ok
reś

lon
a g

rub
oś

ć k
rus

zyw
a

os
iąg

nię
ta 

po
 je

go
 za

gę
szc

ze
niu

)

PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 0,99

20 cm

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2)-

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/705 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm-

1% +/- 1,5%
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WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/70

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
o frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie warstwami max co

30 cm do wartości min. Is ≥1,0

5 cm

20 cm

 razem 60 cmGRUNT RODZIMY zagęszczony grunt rodzimy dogęszczony
mechanicznie, nośność podłoża gruntowego min. E2 = 50 MPa
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W 35/50 6 cm
POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI

ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)
0,3÷0,5
kg/m2

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC 16P 35/50 7 cm

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 B10 ZMR)

0,3÷0,7
kg/m2

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2) -

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM o Rm=2,5MPa, (wsk.
zagęszczenia Is=1.03 i wtórny moduł odkształcenia E2=100 MPa) 22 cm

kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3, przemarzanie hz=1,0m
Hz= 0,60 x hz = 0,60 x 1,0 m = 0,6 m ≤ H = 60 cm

Warunek mrozoodporności jest spełniony
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA
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PRZEKRÓJ P.16, km 0+770,00

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:50

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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Krawężnik betonowy
20x30x100cm na ławie

betonowej wyniesiony 12
cm nad poziom jezdni

Obrzeże betonowe
8x30x100cm na
ławie betonowej

HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM  Trawa
dywanową gatunku Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)

Istniejąca podbudowa
drogi gminnej bez zmian

Teren istniejący

Linia terenu
istniejącego

Projektowana
nawierzchnia asfaltowa
nawiązana do istniejącej

niwelety drogiTeren
projektowany

Nachylenie jezdni bez
zmian w stosunku do

stanu istniejącego

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

Bariery ochronne h=110 cm
zabetonowane w stopach
25x25x100 cm wg części

opisowej opracowania

Stopa betonowa
bariery 25x25x100

cm z betonu
C20/25 (B25)

HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM  Trawa dywanową
gatunku Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)

Teren
projektowany

Pobocze z kruszywa dolomitowego
frakcji 0-31,5 mm zagęszczane

mechanicznie do wartości min. Is ≥0,98

OŚ
 JE

ZD
NI

PCIM
STRÓŻA

CENTRUM

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o
frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 1,0

 6 cm

 5 cm

15 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,99 razem 46 cm
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PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 0,99

20 cm

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2)-

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/705 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm-

1% +/- 1,5%
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WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/70

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
o frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie warstwami max co

30 cm do wartości min. Is ≥1,0

5 cm

20 cm

 razem 60 cmGRUNT RODZIMY zagęszczony grunt rodzimy dogęszczony
mechanicznie, nośność podłoża gruntowego min. E2 = 50 MPa
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W 35/50 6 cm
POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI

ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)
0,3÷0,5
kg/m2

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC 16P 35/50 7 cm

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 B10 ZMR)

0,3÷0,7
kg/m2

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2) -

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM o Rm=2,5MPa, (wsk.
zagęszczenia Is=1.03 i wtórny moduł odkształcenia E2=100 MPa) 22 cm

kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3, przemarzanie hz=1,0m
Hz= 0,60 x hz = 0,60 x 1,0 m = 0,6 m ≤ H = 60 cm

Warunek mrozoodporności jest spełniony
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA

TYTUŁ
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PRZEKRÓJ P.17, km 0+820,00

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:50

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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Krawężnik betonowy
20x30x100cm na ławie

betonowej wyniesiony 12
cm nad poziom jezdni

Obrzeże betonowe
8x30x100cm na
ławie betonowej

Istniejąca podbudowa
drogi gminnej bez zmianTeren istniejący

Linia terenu
istniejącego

Projektowana
nawierzchnia asfaltowa
nawiązana do istniejącej

niwelety drogi

Płyty ażurowe 40x60x8cm z obsiewem
ziemią urodzajną i wysiewem trawą drogową

Nachylenie jezdni bez
zmian w stosunku do

stanu istniejącego

Płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM  Trawa dywanową
gatunku Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)

Teren
projektowany

Krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100cm na
ławie betonowej wyniesiony 4 cm nad poziom jezdni

OŚ
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PCIM
STRÓŻA

CENTRUM

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o
frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 1,0

 6 cm

 5 cm

15 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,99 razem 46 cm
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PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do
wartości min. Is ≥ 0,99

20 cm

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2)-

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/705 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm-

1%
+/- 1,5%
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WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/70

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
o frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie warstwami max co

30 cm do wartości min. Is ≥1,0

5 cm

20 cm

 razem 60 cmGRUNT RODZIMY zagęszczony grunt rodzimy dogęszczony
mechanicznie, nośność podłoża gruntowego min. E2 = 50 MPa
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W 35/50 6 cm
POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI

ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)
0,3÷0,5
kg/m2

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC 16P 35/50 7 cm

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 B10 ZMR)

0,3÷0,7
kg/m2

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2) -

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM o Rm=2,5MPa, (wsk.
zagęszczenia Is=1.03 i wtórny moduł odkształcenia E2=100 MPa) 22 cm

kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3, przemarzanie hz=1,0m
Hz= 0,60 x hz = 0,60 x 1,0 m = 0,6 m ≤ H = 60 cm

Warunek mrozoodporności jest spełniony
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA
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SCHEMAT WYKONANIA PRZEJŚĆ DLA
PIESZYCH
arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:50

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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Technologia wykonania oznakowania (czerwony i
biały) dwukomponentową masą chemoutwardzalną
przystosowana do większych obciążeń. Wykonane

oznakowanie grubowarstwowe musi być
odblaskowe i przeciwpoślizgowe (odblask zostanie

uzyskany poprzez posypanie powierzchni tzw.
mikrokulkami szklanymi). Masa chemoutwardzalna
np. PLASTIROK. Wskazane oznakowanie poziome
grubowarstwowe chemoutwardzalne (grubość 3-5

mm). Strukturalne – struktura regularna

Nawierzchnia w kolorze czerwonym i
białym, wykonana w technologii
strukturalnej grubowarstwowej

chemoutwardzalnej szer. 50cm gr. 3-
5mm

nawierzchnia w kolorze czerwonym i białym,
wykonana w technologii strukturalnej

grubowarstwowej chemoutwardzalnej szer.
50cm gr. 3-5mm

malowanie linii oraz znaków poziomych wykonać
farbami specjalistycznymi drogowymi w kolorze

białym np.  BARRICADE ACRYLIC LATEX
TRAFFIC PAINT. Farba na bazie żywic

akrylowych i lateksowych.

malowanie linii oraz znaków
poziomych wykonać farbami

specjalistycznymi drogowymi w kolorze
białym np.  BARRICADE ACRYLIC
LATEX TRAFFIC PAINT. Farba na

bazie żywic akrylowych i lateksowych.

Płytka integracyjna, ostrzegawcza,
żółta [30x30 cm, gr. 8 cm]

z guzami w kształcie stożka

Nawierzchnia w kolorze czerwonym i
białym, wykonana w technologii
strukturalnej grubowarstwowej

chemoutwardzalnej (nawierzchnia
czerwona szersza od przejścia o 0,5 m

z każdej strony).

krawężnik betonowy
20x30x100 cm

prowadzić po skosie

wyniesienie krawężnika
betonowego 2cm

krawężnik betonowy
20x30x100cm

wyniesienie krawężnika
betonowego 12 cm

wyniesienie krawężnika
betonowego 12 cm

wyniesienie krawężnika
betonowego 2cm

wyniesienie krawężnika
betonowego 12 cm

wyniesienie krawężnika
betonowego 12 cm

krawężnik betonowy
20x30x100 cm

prowadzić po skosie

krawężnik betonowy
20x30x100cm

krawężnik betonowy
20x30x100cm

krawężnik betonowy
20x30x100 cm

prowadzić po skosie

krawężnik betonowy
20x30x100cm

krawężnik betonowy
20x30x100 cm

prowadzić po skosie

krawężnik
betonowy

20x30x100cm

płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm
płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

fundament betonowy
400x400x1000 [mm]

znak drogowy - aktywny
kroczący ludzik

krawężnik betonowy
20x30x100cm wyniesienie
2 cm na ławie betonowej

krawężnik betonowy
20x30x100cm wyniesienie
2 cm na ławie betonowej

płaszczyznę chodnika
wynieść nadkrawężnik
i obrzeże o 1-1,5 cm

płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

Płytka integracyjna, ostrzegawcza,
żółta [30x30 cm, gr. 8 cm]

z guzami w kształcie stożka

fundament betonowy
400x400x1000 [mm]

13 cm poniżej wierzchu kostki

słupek fi 76 mm L=450 cm
(wysokość słupka wg zaleceń
wybranego producenta znaku)

Znak aktywny D-6 animowany, kroczący ludzik,
zasilany solarnie, mocowanie przez słupek fi 76

mm, zabetonowany w fundament bet.
40x40x100cm Wymiar tarczy znaku animowanego

612 x 612 mm

Znak aktywny D-6 animowany,
kroczący ludzik, zasilany solarnie,
mocowanie przez słupek fi 76 mm,
zabetonowany w fundament bet.

40x40x100cm. Wymiar tarczy znaku
animowanego 612 x 612 mm

jezdnia drogi gminnej

jezdnia drogi gminnej

krawężnik betonowy
20x30x100 cm

prowadzić po skosie

wyniesienie krawężnika
betonowego 12 cm

krawężnik betonowy
20x30x100cm

wyniesienie krawężnika
betonowego 2cm

krawężnik betonowy
20x30x100cm

krawężnik betonowy
20x30x100 cm

prowadzić po skosie

Płytka integracyjna, ostrzegawcza,
żółta [30x30 cm, gr. 8 cm]

z guzami w kształcie stożka

fundament betonowy
400x400x1000 [mm]

znak drogowy - aktywny
kroczący ludzik

Znak aktywny D-6 animowany,
kroczący ludzik, zasilany solarnie,
mocowanie przez słupek fi 76 mm,
zabetonowany w fundament bet.

40x40x100cm. Wymiar tarczy znaku
animowanego 612 x 612 mm

wyniesienie krawężnika
betonowego 12 cm

krawężnik betonowy
20x30x100cm

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

prowadzić po skosie

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

prowadzić po skosie

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

prowadzić po skosie

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

prowadzić po skosie

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

Płytka integracyjna, ostrzegawcza,
żółta [30x30 cm, gr. 8 cm]

z guzami w kształcie stożka

obrzeże betonowe
8x30x100 cm na ławie

betonowej

obrzeże betonowe
8x30x100 cm na ławie

betonowej

Znak aktywny D-6 animowany, kroczący ludzik,
zasilany solarnie, mocowanie przez słupek fi 76

mm, zabetonowany w fundament bet.
40x40x100cm Wymiar tarczy znaku animowanego

612 x 612 mm
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SCHEMAT WYKONANIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY
(TYPOWY)

 Beton klasy C20/25
(wg starej normy B25)

1%

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o

frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości min. Is ≥ 1,0

 8 cm

 5 cm

15 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,98,  razem 48 cm
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PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości min. Is ≥ 0,99
20 cm

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2) -

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/70 5 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm -

K O S T K A  B R U K O W A  -  n p . B R U K -B E T  B e h a t o n  w kolorze
szarym  w szczel inach stosować p iasek p łukany suchy o

frakcj i  ziaren 0-2m m
P O D S Y P K A  -  k ruszywo do lomi towe  frakcja 2-8 m m  zagęszczone

P O D B U D O W A  K O N S T R U K C Y J N A  - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8 -3 1 ,5  mm stabi l izowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości  min . Is ≥  1,0

 8  c m

 5  c m

1 5  c m

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości  min. Is ≥0,98,  r a z e m  4 8  c m
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P O D B U D O W A  P O M O C N I C Z A  - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0 -6 3  mm stabi l izowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości  min . Is ≥  0,99
2 0  c m

G E O T K A N I N A  P O L I P R O P Y L E N O W A  I G Ł O W A N A  (250 g/m 2) -

ANALOGICZNIE DLA WSZYSTKICH
PROJEKTOWANYCH PRZEJŚĆ

DLA PIESZYCH

OŚ
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA

TYTUŁ
RYSUNKU
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DETAL POSZERZENIA JEZDNI

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:100

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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2 000 geokompozyt

1 000 1 000

500 Szerokość poszerzenia jezdni z podbudową wg rysunków
zagospodarowania, przekrojów oraz wizji w terenie

Do złączania geokompozytu z
asfaltową warstwą nawierzchni należy
stosować kationową emulsję
modyfikowaną polimerem C60 BP3 ZM

poziom określony teoretycznie
z uwagi na brak odkrywek na

użytkowanej jezdni
Pobocze z kruszywa

dolomitowego frakcji 0-31,5 mm
zagęszczane mechanicznie do

wartości min. Is ≥0,98

E 2
>1

00
 M

Pa

istniejąca podbudowa nawierzchni
drogi objętej przebudową

E2>50 MPa
nośność podłoża gruntowego min.

5 cm

 razem
60cm

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe o
frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie Is ≥1,0;

22 cm
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GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250g/m2)

0,2÷0,4
kg/m2

WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ
AC 8 S 50/70
POŁĄCZENIE MIĘDZY WARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 35/506 cm

0,3÷0,5
kg/m2

POŁĄCZENIE MIĘDZY WARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

7 cm PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 P 35/50
POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 B10 ZMR)

0,3÷0,7
kg/m2

 20 cm

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM o Rm=2,5MPa,
(wsk. zagęszczenia Is=1.03 i wtórny moduł odkształcenia E2=100 MPa)

kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,
Hz= 0,60 x hz = 0,60 x 1,0 m = 0,6 m ≤ H = 60 cm
Warunek mrozoodporności jest spełniony

GRUNT  RODZIMY zagęszczony grunt rodzimy dogęszczony
powierzchni. mechanicznie, nośność podłoża gruntowego min. E2 = 50 MPa,

Wytrzymałość na rozciąganie geokompozytu ≥ 100 kN/m.
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma powinno wynosić ≤ 3%.

DETAL POŁĄCZENIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI
OBJĘTEJ PRZEBUDOWĄ Z PROJEKTOWANYM JEJ POSZERZENIEM
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi
do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych.
Wykonawca może zastosować innych producentów oraz
zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar
udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa
na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia
uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie
powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć
(uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA
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RYSUNKU
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DETAL POŁĄCZENIA PROJEKTOWANEJ
NAWIERZCHNI DROGI Z ISTNIEJĄCĄ
arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:100

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

uszczelnienie mieszanką mineralno asfaltową
na gorąco, wcześniej szczelinę zagruntować

poziom istniejącej podbudowy
określony teoretycznie

z uwagi na brak odkrywek na
użytkowanej jezdni

Koniec przebudowy drogi gminnej / koniec
frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
frezowana wg rysunku przygotowania

terenu i opisu technicznego
istniejąca nawierzchnia

bitumiczna drogi gminnej

istniejąca nawierzchnia
drogi objętej przebudową

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA  AC 8S 50/705 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm-

DETAL POŁĄCZENIA PROJEKTOWANEJ
NAWIERZCHNI DROGI OBJĘTEJ PRZEBUDOWĄ Z

ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ BITUMICZNĄ
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi
do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych.
Wykonawca może zastosować innych producentów oraz
zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar
udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa
na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia
uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie
powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć
(uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA
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DETALE ELEMENTÓW DROGOWYCH

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:100

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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Ława betonowa,
beton klasy B20

KRAWĘŻNIK BETONOWY
200x300x1000 [mm]

SZARY (NIEBARWIONY)

przejście dla pieszych

jezdnia drogi

chodnik

OBRZEŻE BETONOWE
80x300x1000 [mm]

SZARE (NIEBARWIONE)

chodnik humusowanie
wraz z wysiewem

OBRZEŻE BETONOWE
ODWRÓCONE

80x300x1000 [mm]
SZARE (NIEBARWIONE)

chodnik

poszerzenie chodnika /
istniejące tereny

utwardzone

Ła
wa

 be
ton
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a,

be
ton

 kla
sy 

B2
0

humusowanie
wraz z wysiewem

jezdnia drogi

KRAWĘŻNIK BETONOWY
NAJAZDOWY

200x220x1000 [mm]
SZARY (NIEBARWIONY)

Ława betonowa,
beton klasy B20

Ła
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a,
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ton
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B2
0

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA DROGOWEGO

SZCZEGÓŁ OBRZEŻA
Z HUMUSOWANIEM

SZCZEGÓŁ OBRZEŻA NA
POŁĄCZENIU NAWIERZCHNI

1% 1%

1% 1%1%

1%

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA NAJAZDOWEGO

LOKALIZACJA POWYŻSZYCH ELEMENTÓW WSKAZANA NA RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi
do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych.
Wykonawca może zastosować innych producentów oraz
zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar
udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa
na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia
uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie
powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć
(uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA
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DETAL ŚCIEKU PODCHODNIKOWEGO

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:50

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM
Trawa dywanową gatunku

Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)
OBNIŻONE DO OBRZEŻA O 3-5 cm
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HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM
Trawa dywanową gatunku

Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)
OBNIŻONE DO OBRZEŻA O 3-5 cm

krawężnik betonowy
20x30x100cm

na ławie betonowej

krawężnik betonowy
20x30x100cm

na ławie betonowej
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korytka skarpowe 38x50x50 cm
 układać na ławie betonowej

korytka skarpowe 38x50x50 cm
 układać na ławie betonowej

obrzeże bet. 8x30x100cm
na ławie betonowej

obrzeże bet. 8x30x100cm
na ławie betonowej

obrzeże bet. 8x30x100cm
na ławie betonowej

krawężnik betonowy
20x30x100cm

na ławie betonowej

DETAL ŚCIEKU PODCHODNIKOWEGO
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA
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DETAL STUDNI WPUSTU ULICZNEGO

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:200

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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KRAWĘŻNIK BETONOWY  200x300x1000 [mm] na ławie
betonowej wyniesiony 12 cm nad poziom proj. nawierzchni jezdni

WARSTWA WIĄŻĄCA beton asfaltowy BA 0/20

Wierzch wpustu żeliwnego na poziomie projektowanej
nawierzchni bitumicznej

Ława betonowa krawężnika przerwana na długości
wpustu

Płyta pośrednia 980/490x340/100 np.: BRUK-BET PPW

Wpust żeliwny 42x62cm z kołnierzem 3/4, D400, krata standard,
przystosowany do bezpośredniego montażu kosza na zanieczyszczenia,

np.: wpust FANSULD FLOW D400 + kosz FANSULD K

Pierścień odciążający 950/650/250
np.:  BRUK-BET POW

Pierścień odciążający 1150/650/150
np.:  BRUK-BET POW

Podstawa wpustu z otworem
500/1000/500 np.:  BRUK-BET DW

Przejście szczelne w formie
klejonej oporowej uszczelki gumowej

Istniejąca rura kanalizacyjna z PP o podwójnej ściance
do istniejącej studni kanalizacji deszczowej w obrębie

jezdni objęta docięciem

Płyta fundamentowa z
betonu B15 gr. 14 cm

Kręg wpustu 500/750  np.:  BRUK-BET KF

Uzupełnienie podsypki o grubości 20 cm - stosować
piasek płukany suchy o frakcji ziaren 0-2mm

Podsypka gr. 20cm piasek płukany
suchy o frakcji ziaren 0-2mm Jako obsypkę o grubości 20 cm

stosować piasek płukany suchy  o frakcji ziaren 0-2mm

Uzupełnienie drenażu - żwir o uziarnieniu 8-16mm
grubość 100 mm, szerokość 400 mm

Przejście szczelne w formie
klejonej oporowej uszczelki gumowej

Pierścień odciążający 950/650/250 np.: BRUK-BET
POW

Pierścień odciążający 1150/650/150
np.:  BRUK-BET POW

Płyta pośrednia 980/490x340/100 np.: BRUK-BET PPW

Wpust żeliwny 42x62cm z kołnierzem 3/4, D400, krata
standard, przystosowany do bezpośredniego montażu

kosza na zanieczyszczenia, np.: wpust FANSULD
FLOW D400 + kosz FANSULD K

KRAWĘŻNIK BETONOWY  200x300x1000 [mm] na
ławie betonowej wyniesiony 12 cm nad poziom proj.

nawierzchni jezdni

OBRZEŻE BETONOWE  80x300x1000 [mm] na ławie betonowej
wg odrębnego detalu

Istniejąca rura kanalizacyjna z PP o
podwójnej ściance do istniejącej
studni kanalizacji deszczowej w
obrębie jezdni objęta docięciem

OBRZEŻE BETONOWE  80x300x1000 [mm] na ławie
betonowej wg odrębnego detalu

Uszczelki samosmarujące SDV firmy Steinhof
na każdym połączeniu kręgów

1 %
I STN IEJĄCE
NACHYLEN IE

is tn ie jąca podbudowa nawierzchni
drogi  objętej  przebudową

I STN IEJĄCY

WIDOK Z GORY

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o

frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości min. Is ≥ 1,0

 8 cm

 5 cm

15 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,98,  razem 48 cm
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PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości min. Is ≥ 0,99
20 cm

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m2) -

WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/705 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

0,2÷0,4
kg/m2

Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm-

I STN IEJĄCE
NACHYLEN IE

1%

PRZEKRÓJ



GSPublisherVersion 0.42.100.100

NR
 R

YS
.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA

TYTUŁ
RYSUNKU
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DETALE ZNAKÓW DROGOWYCH
PIONOWYCH
arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:200

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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profil ocynkowany
fi 63mm / dł. 3500 mm
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słup osadzić
poprzez

zabetonowanie

poziom terenu
utwardzonego

(chodnika)

profil ocynkowany
fi 76mm / dł. 4200 mm

dopuszcza się zastsowanie
słupka 63 mm o ile producent

dopuści takie rozwiązanie

40x40x100 cm

słup osadzić
poprzez

zabetonowanie

profil ocynkowany
fi 63mm / dł. 3350 mm

słup osadzić
poprzez

zabetonowanie

OZNAKOWANIE PIONOWE - znaki drogowe wg projektu oraz organizacji ruchu
Podkład znaku wykonany jest  z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm. Krawędź znaku jest podwójnie zagięta z
wytłoczonym zaokrągleniem narożników. Na drugim zagięciu są wytłoczone otwory w kształcie fasolek, które służą do
przykręcenia uchwytów systemowych mocujących znak ze słupkiem stalowym fi 63mm. Tarcza znaku dodatkowo wzmocniona
dwoma profilami stalowymi typu „F”.  Profile  jako element montażowy do przykręcenia uchwytów uniwersalnych łączących znak
z konstrukcją wsporczą. Konstrukcje wsporczą stanowić będzie słupek stalowy fi 63 mm mocowany do profili stalowych za
pomocą uchwytów systemowych służących do montażu znaków i tablic drogowych na konstrukcjach nośnych na słupki o
średnicy 63 mm.  Minimalna ilość uchwytów na znak 2 sztuki. Mocowanie znaków animowanych wg zaleceń producenta. Lico
znaku jest wykonane w wersji odblaskowej na foli II generacji. Folia powinna posiadać aprobatę techniczną IBDiM. Trwałość
użytkowa folii co najmniej 10 lat. Tył tarczy znaku zabezpieczony farbą proszkową szarą RAL 7037.

ZNAK AKTYWNY D-6 CHODZĄCY LUDZIK SOLARNY
Znak animowany D-6 przejście dla pieszych LED Konstrukcja znaku obramowana
z ceownika zimnogiętego mocowania za pomocą nitów aluminiowych fi 4x14.
Listwy montażowe mocowane do blachy stalowej ocynkowanej za pomocą śrub
nierdzewnych M6x16 w gatunku A2 kl. 5.8. Zamknięcie znaku wykonane z blachy
ocynkowanej gr. 1,25 mm zabezpieczone dodatkowo przez malowanie proszkowo
RAL 7037. Podkład wykonany z blachy aluminiowej gr 1,5 mm. Lico wykonane z
folii pryzmatycznej II generacji. Znak z zasilaniem niezależnym poprzez
systemowy panel fotowoltaiczny zamontowany na stelażu nad znakiem drogowym
D-6 z akumulatorem żelowym głębokiego rozładowania. Parametry fotometryczne
projektowane zgodnie z normą: PN-EN 12352. Znak wyposażony w detektor ruchu
aktywujący znak tylko w momencie gdy pieszy znajdzie się w pobliżu przejścia dla
pieszych zapewniając zmniejszenie poboru prądu i zwiększenie czasu działania
elementów świetlnych znaku. Znak wyposażony w sterownik ładowania
akumulatora oraz sterownik znaku wraz z torem radiowym. Zastosowany tor
radiowy umożliwia załączenie znaków po obu stronach jezdni jednocześnie.
CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDŁA PRĄDU: Dioda LED średnicy 5 mm. Kąt rozsyłu
strumienia świetlnego: 30 st. Minimalna światłość dla barwy żółtej 5800 mcd.
Diody LED żółte łączone są w grupy szeregowo - równolegle. Sekcje LED są
zalewane masą izolacyjną. Pobór mocy 3W
Znak wyposażony w oświetlenie aktywne w postaci dwóch lamp LED fi 100 mm
świecących barwą żółtą (tzw. kocie oczka), zamontowanych w systemowej
obudowie o łącznej mocy 2W. Lampy świecące pulsacyjnie.

 Beton klasy C20/25
(wg starej normy B25)

 Beton klasy C20/25
(wg starej normy B25)

 Beton klasy C20/25
(wg starej normy B25)
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do
określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne
rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA
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DETALE BARIER CHODNIKOWYCH

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

SKALA: 1:200

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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poziom poprzeczki wg. producenta

istniejący mur betonowy przepustu
(lokalizacja wskazana na

rysunku zagospodarowania)

fundament betonowy
300x300x800 [mm]

barierę osadzić poprzez
zabetonowanie 40 cm

poziom terenu nieutwardzonego wyrównać
z obrzeżem chodnika przy drodze

fundament betonowy
300x300x800 [mm]

poziom poprzeczki wg. producenta

stopa betonowa

barierę osadzić poprzez
zabetonowanie 40 cm

stopa betonowa

poziom wierzchu istniejącego
muru betonowego przepustu

Systemowa stopka montażowa z otworami (4 szt. na stopkę),
przystosowane do montażu w osi muru betonowego. Montaż na
kotwach do betonu pierścieniowych M10 L=120 mm lub innych
zalecanych przez producenta barier chodnikowych (4 szt. na
stopkę)

część bariery do zabetonowaniaczęść bariery do zabetonowania

Bariera chodnikowa ozdobna - model Modern (typ wrocławski) - 150 cm x 150 (110) cm, 3 poprzeczki.
Bariera składa się z dwóch słupków ozdobnych typu modern połączonych na stałe trzema rurowymi
poprzeczkami.
Dane techniczne - bariera ozdobna - model Modern:
*długość - 1500 mm, wysokość - 1500 mm (nad gruntem=1100 mm, w gruncie=400 mm),
*słupki zwieńczone ozdobnymi walcowatymi bryłami z wyżłobieniami - model MODERN,
*słupki - rura stalowa fi 76,1, *3 poprzeczki rurowe fi 48-50 mm,
*zabezpieczenie antykorozyjne to ocynk + malowanie proszkowe - kolor antracyt RAL 7016

DETAL BARIERY CHODNIKOWEJ
PRZYKRĘCANEJ

Elementy metalowe cynkowane ogniowo min.100 mikrometrów (μm) a następnie malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi o grubości min. 100 mikronów o powierzchni pół-mat w kolorze (kolor przed malowaniem
skonsultować z projektantem lub inspektorem nadzoru).

Wszystkie elementy metalowe łączone poprzez spawanie spawem czołowym lub pachwinowym - nośnym wg
norm PN-75/M-69014, PN-73-69015, do spawania używać elektrod EA 146.

DETAL BARIERY CHODNIKOWEJ
DO ZABETONOWANIA

 Beton klasy C20/25
(wg starej normy B25)

BARIERA CHODNIKOWA PRZYKRĘCANA
- WIZUALIZACJA

BARIERA CHODNIKOWA DO ZABETONOWANIA
- WIZUALIZACJA
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