SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Dla inwestycji pod nazwa;

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ,
BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT
KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

Inwestor:

GMINA PCIM
adres: PCIM 563, 32-432 PCIM

Adres inwestycii:
STROZA
dziatki nr ewid. 8519/1, 5503/1, 5503/2, 5503/3
identyfikatory dziatek ewid. 120904_2.0002.8519/1; 120904 _2.0002.5503/1;

120904 _2.0002.5503/2; 120904_2.0002.5503/3
obreb ewidencyjny Stroza [0002], jednostka ewidencyjna Pcim [120904_2])

Kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45233120-6  Roboty w zakresie budowy drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Opracowal :

Uprawnienia w specjalno$ci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid: MPOIA/040/2010

ARCHITEKT RAFAL MIREK

32-436 Tokarnia 427

tel. 693 398 272
e-mail: rm.projekt@02.pl

arch. Rafat Mirek

str. 1



Spis tresci specyfikacji technicznych

01 Specyfikacja techniczna 0goINa — STO ..o e str. 2
02 Specyfikacja techniczna - 0bstuga GEOJEZYING .........c.ovevereiiriirirere e str. 11
03 Specyfikacja techniczna - roboty demONtAZOWE .............cueuiiiirierieiire e str. 14
04 Specyfikacja techniczna - przygotowanie terenu i roboty ZiIEmne..........ccoveveerieneenese e str. 16
05 Specyfikacja techniczna — podbudowa z kruszywa tamanego, korytowanie i zageszczenie ............c.c...... str. 22
06 Specyfikacja techniCzna — PHyty @ZUIOWE .........ccuiuiuriirieicieiess s str. 31
07 Specyfikacja techniczna — nawierzchnia bitUmiCZNa ... str. 36
08 Specyfikacja techniczna — nawierzchnia z KOstki DIUKOWE]..........c.cueurierieincric e str. 48
09 Specyfikacja techniczna — krawezniki DEIONOWE ..o str. 52
10 Specyfikacja techniczna — 0brzeza DEIONOWE ..o str. 58
11 Specyfikacja teChNICZNG — ZIBIEBN ..o str. 62
12 Specyfikacja techniczna — bariery 0ChIONNE ..o str. 65
13 Specyfikacja techniczna — umocnienie POWIErZChNIOWE SKarpP .........ccvveurieirieriereeree e str. 71
14 Specyfikacja techniczna — bUdOWE NASYPOW .........c.cueeviuiiriiriiieireireiseee e str. 74

01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA - STO

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogoine (STO) sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przebudowa drogi gminnej obejmujaca: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
budowe chodnikdw, remont o$wietlenia ulicznego, remont kanalizacji opadowej w m. Str6za na dziatkach 8519/1,
5503/1, 5503/2, 5503/3. Zakres inwestycji obejmuje rowniez demontaze i prace rozbiorkowe.

Przedmiot zamowienia obejmuie:

* budowa chodnikow wyniesionych ponad poziom jezdni

* nowe oznakowanie pionowe i poziome

* utwardzenie chodnikow kostkg betonowg

* poprawa odwodnienia nawierzchni jezdni i chodnikow

* nowa warstwa Scierna nawierzchni bitumicznej na jezadni drogi gminnej

* remont o$wietlenia drogi gminnej

* remont kanalizacji deszczowej drogi gminnej w zakresie studni z wpustami

* poprawa bezpieczenstwa poprzez projektowane przejscia dla pieszych

s utwardzenie terenu,

Mocowanie i posadowienie elementéw wyposazenia wykona¢ zgodnie z specyfikacjq techniczng, instrukcjq
montazu wybranego producenta sprzetu oraz dokumentacja projektowa.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robé6t zgodnie z
ustawg o zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
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c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych
sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentaciji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe, zgtoszenie, lub dokumentacja
przekazana przez zamawiajgcego wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunkii opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
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a) obronnosci lub bezpieczenstwa paristwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goriczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie WspdIinego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340
216.12.2002r., z p6zn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole, jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.1.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czeS¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa;
dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.2. Zgodnosé robét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych

dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie
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moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
WielkoSci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne $rodki niezbedne do

ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowna.

1.1.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

— Parametrami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,

1.1.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.1.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie
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z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.1.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.1.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.1.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie
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koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot
chyba, ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadkfad czasowo
zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet
materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu oraz autora dokumentacji projektowej. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i projektanta. Warunki
dopuszczenia zamiennych materiatdw okresla dokumentacija projektowa, gdzie opisane sg warunki rbwnowaznosci
zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych. Przywotane w dokumentaciji projektowej (rysunki techniczne
wszystkich branz oraz opis do wszystkich branz) nazwy producentéw materiatéw, o ile wystepuja, stuzg wytacznie
do okre$lenia minimalnych parametrow jakosciowo — estetycznych i nie ograniczajg uzycia materiatdw innych
producentow o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji pod warunkiem pisemne] akceptacji
projektanta. Wszedzie tam, gdzie w przedmiocie zamoéwienia wystepuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne z opisywanym. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne z opisywanym przez Zamawiajacego jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego materiaty,
urzadzenia, roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Ciezar udowodnienia
rownowaznosci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Roboty mozna wykonywac z zastosowaniem sprzetu:

* betoniarek

* wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych

* spycharek i samochodow samowytadowczych

* sprzetu specjalistycznego

4, TRANSPORT
4.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wkasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedgq wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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— wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementdw robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacq

stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne

wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam

okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z

umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,

gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢

tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora

nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do

jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie

pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie

oceniaC zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy

lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie

wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W

takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang

przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktdre
spetniajg wymogi SST.

— znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore

nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
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— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OBMIAR ROBOT
6.9. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi cze$ciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdine
Zgodnie z warunkami umowy.
Z uwagi na ryczattowy charakter rozliczenia robét budowlanych dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
dotaczone do wielobranzowej dokumentaciji projektowej przedmiary rob6t wykonawca powinien traktowac tylko jako
materiaty pomocnicze.
Catkowitej i ostatecznej wyceny kosztow realizacji przedmiotu inwestycji wykonawca winien dokona¢ samodzielnie
w oparciu o przedstawione materiaty tj. dokumentacje projektowa, specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia,
specyfikacje wykonania i odbioru robét oraz na podstawie wtasnej wiedzy i doswiadczenia nabytego w ramach
prowadzonej dziatalnosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 pdz. 1157 i Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr
154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 p6z. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

02. OBSLUGA GEODEZYJNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
przebudowa drogi gminnej obejmujgca: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, budowe chodnikow, remont
o$wietlenia ulicznego, remont kanalizacji opadowej w m. Stréza na dziatkach 8519/1, 5503/1, 5503/2, 5503/3.
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Zakres inwestycji obejmuje réwniez demontaze i prace rozbidrkowe.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu poprawne okreSlenie geometrii terenow
utwardzonych i placow.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Punkty nawierzchni i obiektow matej architektury.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtownych stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w
sgsiedztwie punktow gtownych, powinny mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla
punktdw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki”
powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST pkt 5.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do obstugi geodezyjnej nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry, niwelatory,

dalmierze, tyczki, taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt 6.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST pkt 2.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ INSPEKTORA NADZORU. o wszelkich btedach
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wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym zamawiajacego. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty,
ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiardw.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych

Punkty wierzchotkowe powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét.

5.4. Projektowa i geodezyjna dokumentacja powykonawcza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt 7.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg dla rob6t geodezyjnych jest:

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST pkt 9.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robdt zwigzanych z obstugg geodezyjng nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada INSPEKTORA NADZORU..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl. obstugi geodezyjnej obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych i punktow wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
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- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zestabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wytyczenie sytuacyjno - wysoko$ciowe elementow infrastruktury techniczne;.

Cena 1 kpl projektowej i geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obejmuje wykonanie elementéw wymienionych
w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

0.3 ROBOTY DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
przebudowa drogi gminnej obejmujaca: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, budowe chodnikdw, remont
o$wietlenia ulicznego, remont kanalizacji opadowej w m. Stréza na dziatkach 8519/1, 5503/1, 5503/2, 5503/3.
Zakres inwestycji obejmuje réwniez demontaze i prace rozbidrkowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t opisanych w punkcie 2.1 Wykonawca winien wyznaczy¢ w terenie
granice pasa drogowego oraz trase przebiegu kazdego z elementow przebudowywanej drogi.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien niezwtocznie powiadomic o tym fakcie Projektanta
| Inwestora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyz;i
przez Inspektora nadzoru.

Tyczenie punktow gtownych, osi drogi nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Wyznaczone punkty
nie powinny by¢ przesuniete wigcej niz 0 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow nalezy wykonac z
dokfadnoscig do 1cm w stosunku do projektowanych rzednych. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym. Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych robot
odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Kolejne etapy wykonywanych robot nalezy oznakowac zgodnie z typowym
schematem oznakowania robét drogowych. Pod wzgledem topograficznym teren, przez ktory przebiega droga jest
terenem ptaskim o pochyleniu nie przekraczajacym 4%. Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych
Wykonawca powinien zapozna¢ sie z przebiegiem urzadzen i sieci podziemnych, wystepujacych na odcinku
prowadzonych robdt. Roboty przy zblizeniach do sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Uzytkownikdw sieci bez
uzycia ciezkiego sprzetu mechanicznego. Wykonywanie wykopow moze nastgpic po wykonaniu robot
przygotowawczych. Wykonawca w ramach prowadzonych wykopow dokona zasypania powstatych dotéw wraz z
zageszczeniem gruntu. Roboty wykona¢ nalezy w ten sposob, aby odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od
osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz +10cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt

ziemnych nie moze przekracza¢ + 2cm oraz - 3cm. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét
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ziemnych powinno spetnia¢c wymagania, dotyczace minimalnej wartoSci wskaznika zageszczenia. Jezeli grunty
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do podanych wartosci Is. W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac
z czestotliwo$cia, gwarantujacg nalezyte wykonanie rob6t, czy odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada
wymaganiom. Po wykonaniu robé6t nalezy zbada¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia oraz doktadnosci
wykonania wykopu nie przekraczajq tolerancji.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem warstw
nawierzchni asfaltowej, z ptyt betonowych, trawiastej, elementéw betonowych, wywiezienie materiatu z rozbiorki,
optata za sktadowanie i utylizacje materiatdw, karczowanie mechaniczne zakrzewier oraz innych elementow
koniecznych do usuniecia w celu sprawnego przeprowadzenia procesu budowlanego. Wszystkie niezbedne do
wykonania prace opisane sg na dokumentaciji projektowej na cze$ci rysunkowe.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymiw ST pkt 1.5.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST pkt 2.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST pkt 4.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt 5.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i ogrodzen moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez INSPEKTORA NADZORU.:

o fadowarki,

e samochody ciezarowe, zrywarki,

e mioty pneumatyczne,

e pity mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt 6.rm
4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST pkt 2.
5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych
Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, oraz zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wskazanych przez INSPEKTORA NADZORU. Roboty
rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob zaakceptowany przez inwestora. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Elementy te opisane sg na dokumentacji projektowej jako te ktore nalezy zdeponowac zgodnie z wytycznymi
inwestora. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
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wskazane przez zamawiajacego. Elementy i materialy, ktdre stajg sie wiasno$cig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt 7.

6.2. Kontrola jakosSci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe okre$lone sa w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST pkt 9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni: wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki, rozkucie i zerwanie
nawierzchni, ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu, zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki, wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
c) dla rozbiérki utwardzenia terendw:

rozebranie nawierzchni (bitumicznej) utwardzenia terendw ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w
celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu, zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, zatadunek i
wywiezienie materiatow z rozbiérki, wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

d) dla rozbiérki ogrodzen:

demontaz elementéw ogrodzenia, odkopanie i wydobycie stupkdw i muréw ogrodzeniowych wraz z fundamentem,
zasypanie dotdéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w stosy na
poboczu, zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki, uporzadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki el. Zel bet oraz bramek pitkarskich:

demontaz bramek i stupkow, odkopanie i wydobycie stupkéw, skucie fundamentéw betonowych zasypanie dotow
po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is= 1,00 wg BN-77/8931-12,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki, uporzadkowanie terenu rozbiorki;

f) pozostate elementy rozbiérki — szczegotowy wykaz na dokumentacji projektowej .

04 PRZYGOTOWANIE TERENU | ROBOTY ZIEMNE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowg drogi gminnej obejmujaca: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, budowe chodnikéw, remont
o$wietlenia ulicznego, remont kanalizacji opadowej w m. Stréza na dziatkach 8519/1, 5503/1, 5503/2, 5503/3.
Zakres inwestycji obejmuje rowniez demontaze i prace rozbiorkowe.

1.2. Zakres stosowania SST
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Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajace i majace na celu realizacje

wszelkich robdt objetych Dokumentacig Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1. przedmiotu, a to:

- przygotowanie placu budowy

- obstuga geodezyjna

- roboty ziemne (wykopy, korytowanie pod nawierzchnie, formowanie nasypdw, niwelacja terenu, zasypywanie

wykopdw, zageszczenie nasypow, profilowanie i zageszczanie podtoza),

- transport urobku z odwiezieniem i kosztami utylizacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdinej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje

cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem koniecznych robé6t ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem

wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami INSPEKTORA NADZORU.. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw

od tych dokumentéw wymaga akceptacji INSPEKTORA NADZORU..

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej ST. Jaki kolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie

gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez INSPEKTORA

NADZORU. zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdéw (koparki, tadowarki)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki)

- transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki)

- zageszczania gruntéw (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wybor Srodkdw transportu

gruntdw powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii i odspajania i natadunku

oraz od odlegtosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdinej ST.

5.2. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca na wiasny koszt powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktdrym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegélnosci:

- ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla

ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, wyswietli¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne, zabezpieczy¢

przejscia,przejazdy,

- zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz

o$wietlenia placu budowy i migjsc pracy,

- wznies¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaC budynki istniejace dla

pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatbw, maszyni urzadzen oraz
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przygotowac miejsce do sktadowania materiatdw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,
- zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikow zatrudnionych na budowie,
- wykonac roboty rozbiérkowe, wywiez¢ i sktadowa¢ materiaty z rozbiorki
- usuwac z placu budowy zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac¢ przeszkody lub utrudnia¢
wykonywanie robot.
5.3. Zdjecie humusu
Z catego terenu rob6t nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej. Humus sktadowa¢ w hatdach na terenie budowy.
5.4. Korytowanie, niwelacja terenu
Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza,
jest mozliwe wytacznie za zgoda inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem tawy fundamentowej oraz stép betonowych. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w
osidrogii w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach
nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o
matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez inspektora. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien byC wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, .
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez inspektora. Koryto wykonane w podtozu
powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz
zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla
gtebokosci  wykonanego koryta wynoszg +1cm.
Dla szeroko$ci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg + 5 cm. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie
podioza powinno nastapi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni. Je$li doktadno$é
mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczajaca, ostateczne profilowanie nalezy wykonaé recznie. Jezeli
podioze ulepszone pod nawierzchnie, wykonane z materiatdw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami, wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usuniete wg zasad akceptowanych przez inspektora nadzoru.
5.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi, normami i
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.. Przed przystapieniem do realizacji robdt ziemnych nalezy wykonac
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentaciji
Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. Wszelkie
odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez
inspektora nadzoru.. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.
5.5.1. Sprawdzenie zgodno$ci rzednych terenu i warunkéw gruntowych
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkdw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow oraz
pordwnywania z zatozonymi i wskazanymi w projekcie.
9.5.2. Wykonywanie wykopow
Przed rozpoczeciem wiasciwych robét ziemnych INSPEKTORA NADZORU. moze nakaza¢ wykonanie wykopdw
odkrywkowych i przekopdw w celu ustalenia doktadnego przebiegu instalacji podziemnych.
Grunt z wykopdw moze by¢ wykorzystywany do wykonanie innych robét ziemnych po uprzednim zaakceptowaniu
przez Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na wskazany odkfad.
Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny odptyw wody od wykopu na szerokosci 4
krotnej gtebokosci wykopu.
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Jezeli w obrebie prowadzonych robot zostang stwierdzone obiekty - instalacje podziemne nie wykazane w
dokumentaciji, o fakcie nalezy niezwtocznie poinformowa¢ INSPEKTORA NADZORU..
Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzic recznie.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ Inspektora oraz wtadze konserwatorskie.
5.5.3. Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedng dna wykopu nalezy
ustanowi¢ na poziomie +0,1 m przy robotach recznych i + 0,2 m przy robotach mechanicznych. Ostateczng warstwe
nalezy usung¢ recznie, bezposrednio przed wykonaniem podtozy. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej
przewidywanego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy doprowadzi¢ do
wyréwnania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materiatem podktadowym uzgodnionym z INSPEKTORA
NADZORU..
W przypadku prowadzenia rob6t w okresie zimowym dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem lub
usuna¢ warstwe przemarznietg i doprowadzi¢ do wymiany podtoza jak przy przegtebieniu.
5.5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia
Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajag wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogq by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podjg¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji INSPEKTORA NADZORU..
5.5.5. Zasypywanie wykopdw, formowanie nasypow
Zasypywanie wykopéw Powinno by¢é prowadzone réwnomiernie - réznica w poziomie zasypek nie powinna
przekraczac 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien by¢ oczyszczony i odwodniony. Grunt do zasypek powinien
by¢ nie zmarzniety i nie zanieczyszczony.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie.
Nasypy formowa¢ z gruntu rodzinnego, pozyskanego w czasie niwelacji terenu, korytowania pod nawierzchnie i
wykonywanie wykopdw pod obiekty (trybuny, ogrodzenie). Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy zdja¢
humus. Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1 : 5 nalezy wykona¢ w
zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni wynoszacym okoto 4%
+ 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.
Podtoze pod nasyp nalezy zagesci¢ do stopnia 0,98.
Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad przy wykonywaniu nasypow:
- nasyp wykonywac¢ metodg warstwowa,
- nasyp winien by¢ wznoszony rownomiernie na catej szerokosci,
- grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu.
Grunty spoiste wbudowaé w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.
- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%,
- wykonywanie nasypow w okresie deszczow nalezy przerwac, jesli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalng. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac nastepnej warstwy.
Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- rozsciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci
- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢
urzadzenia zageszczajaceqo,
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- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku $rodkowi nasypu,

- grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej okres$lic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.5.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t
ziemnych. Wykonanie wykopdw liniowych powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
rob6t ziemnych nalezy zachowaC odpowiedni spadek podtuzny inadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindbw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy illub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5.7. Zabezpieczenie wykopow

W trakcie wykonywania wykopéw pod kanalizacje deszczowq nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu palami
szalunkowymi (wypraskami) lub systemowym umocnieniem wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z projektem i
przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robdt

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiér robét winny byé
wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie  wykonania  wykopow i zasypu wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdIng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopdw,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

- dokfadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie).

Sprawdzenie jako$ci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiamiokre$lonymi
w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora. Szczegding uwage
nalezy zwrdci¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie. Odbidr robét zanikowych i
ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Odbidr robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopow i robot ziemnych z projektem, b) rzednych dna wykopu,

c) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki, d) wskaznika zageszczenia gruntow.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przeditozone nastepujace dokumenty:
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- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

- protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

ROBOTY ZIEMNE

WYKONANIE ROBOT

Doktadnos$¢ wykonania wykopow i nasypdw. Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi
projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm.

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.
Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £ 10 cm przy pomiarze fatg 3-
metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,

jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie

w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu.

O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy
niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Badania do odbioru korpusu ziemnego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego  Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomica lub

3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych,
w punktach gtéwnych tuku oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci

4 Pomiar pochylenia skarp

S Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu lub dnarowu  Pomiar  niwelatorem  rzednych w
odstepach co 200 m oraz w punktach zmiany spadku podtuznego

8 Badanie zageszczenia gruntu  Wskaznik zageszczenia okreslac¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie
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rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla

odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okre$li¢ wskaznika zageszczenia nalezy

okreslic wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej ST. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacq

zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej

przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami ~ obmiarowymi  sg jednostki przyjete dla poszczegéinych  robot w
przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbiordéw robét podano w ST ogdinej. Szczegdtowe zasady odbioru okre$la umowa.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Zwigzane normatywy

WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogoine:

9.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdInosci:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-

83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

0.5 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST
2 Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowg drogi gminnej obejmujaca: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, budowe chodnikow,
remont o$wietlenia ulicznego, remont kanalizacji opadowej w m. Stréza na dziatkach 8519/1, 5503/1, 5503/2,
5503/3. Zakres inwestycji obejmuje réwniez demontaze i prace rozbidrkowe.
2.1 Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
2.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego o odpowiednim uziarnieniu (okre$lonym w dokumentaciji projektowej)
stabilizowanego mechanicznie i obejmujg wykonanie podbudowy oraz warstwy dynamicznej o grubosci warstwy
wg. projektu,
2.3 Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiece;
warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni poliuretanowej lub z kostki betonowej.
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1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4:

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M 00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
dolomitowe famane, uzyskane z mineralnej skaty osadowej. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Szczegdty w dokumentaciji projektowe;.

2.3 Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-EN 933-1:2000 [2] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowq

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gdrnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

3. 5. Kruszywo |6.  Kruszyw ,
. . 7.  Badania
4. Wyszczegdinienie wtasciwosci tamane na 0
wg
podbudow tamane
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e na
zasadnicz podbudo
q we
pomocni
czg
8. |9.  Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 10. 12. 14.
mm, %(m/m) 11. 0d2do10|13. od2do |15. PN-EN
12 933-1
16. [17. Zawartos¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej |18. 5 19. 10 20. PN-EN
niz 933-1
21. |22. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), |23. 25. 27. PN-EN
nie wigcej niz; 24. 35 26. 40 933-4
28. |29. ZawartoS¢ zanieczyszczen organicznych, |30. 32. 34.
%(m/m), nie wiecej niz: 31. 1 33. 1 35. PN-B-
04481
36. |37. Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym 38. 40. 42.
zageszczeniu metodg | lub Ilwg PN-B- |39, od30do |41. od30do|43. PN-
04481, % 70 70 64/8931-
01
44. |45.  Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles: 46. 52.
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie 47. 53.
obrotéw, nie wiecej niz; 48. 35 54. 50 58. PN-EN
b) Scieralno$¢ po 1/5 petnej liczbie obrotéw, w | 49. 55. 1097-2
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie | 50. 56.
obrotéw, nie wiecej niz: 51. 30 57. 35
59. |60. Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz: 61. 3 62. 5 63. PN-EN
1097-6
64. |65. Mrozoodpornosc, ubytek masy po 25 66. 68. 70.
cyklach zamrazania, %(m/m), nie wigcej |67. 5 69. 10 71.  PN-EN
niz: 1367-1
72. |73. Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu | 74. 76. 78.
na SOs, %(m/m), nie wiecej niz: 75. 1 7. 1 79. PN-EN
1744-1
80. |81. Wskaznik no$nosci Wnos mieszanki 82. 86. 90.
kruszywa, %, nie mniejszy niz: 83. 87. 91.
a) przy zageszczeniu Is>1,00 dla KR1 do 84. 80 88. 60 92. PN-S-
KR2, 85. 120 89. 06102
b) przy zageszczeniu Is>1,03 dla KR3 do KR6

2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1 [11].
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
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Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
pozostatych materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza
Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z ST i wedtug zalecen Inzyniera.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy muszg by¢ wcze$niej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej wg receptury przygotowanej
przez Wykonawce na podstawie badan laboratoryjnych i zaakceptowanej przez Inzyniera, nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby je
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu wynosita tyle co okreslona w dokumentaciji projektowe;.
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie.
Podbudowe z kruszywa famanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi.
Zageszczanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym
jezdni oraz od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek
nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w korcowej sprzet
ciezszy. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od
podanej w dokumentaciji projektowej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il).
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
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20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [15] powinien odpowiadac przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinny by¢
mieszanki kruszyw spetniajace dla podbuddw zasadniczych obcigzonych ruchem KR3.

Materiatem do wykonania podbudowy z mieszanki kamiennej powinno by¢ kruszywo dolomitowe.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych o ziarnistosci zgodnej z
Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru lub Inwestora. Wykonawca zaréwno do odbioréw czesciowych jak i
odbioru koricowego jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze wbudowane materiaty pochodzg
jedynie z zaakceptowanych Zrodet.

Mieszanka z kruszyw tamanych powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby je;
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane).
Warstwy kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Podbudowa uktadana dwuwarstwowo powinna by¢ wykonana nastepujaco:
- roztozenie pierwszej warstwy, wyrdwnanie i zageszczenie z mieszanki kamiennej,
- roztozenie drugiej warstwy, wyréwnanie i zageszczenie z mieszanki
- wykonanie badar i pomiaréw odbiorowych.,
Bezposrednio po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Stopien zageszczenia musi spetia¢ wymogi wiasciwych norm dla podbudowy zasadniczej drog o
natezeniu ruchu KR3 az do osiggniecia warto$ci odpowiedniego ugiecia sprezystego.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci lub szeroko$ci lub tez no$nosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru lub Inwestora na witasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego.
Badania odbiorcze:
- no$nos¢ — minimalny wtérny modut odksztatcenia
- szeroko$¢ podbudowy z tolerancjg £5¢m (co 100 m),
- rownos$¢ podtuzna i poprzeczna z tolerancjg do 12 mm (co 100 m),
- spadek poprzeczny z tolerancjg £0,5% ( co 100 m).
Oczyszczenie i skropienie i warstw nawierzchni.
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Skropienie warstwy moze rozpocza¢ sie po akceptacii jej
oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru lub Inwestora. Skropienie powinno byé rwnomierne, a ilos¢
rozktadanego lepiszcza powinna by¢ réwna ilosci zatozonej z tolerancjg +/-10%.
Odbiér wykonanej podbudowy nalezy uzna¢ za zgodny z wymogami normy PN-84/S-96023 i niniejszej
specyfikacji technicznej, jezeli wszystkie wyniki badan spetnig wymagania podane wyze;.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robodt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badarn | Maksymalna

Lp. | Wyszczegoinienie badan na dziennej dziatce powierzchnia podbudowy
roboczej przypadajgca na jedno
badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 Badanie wtasciwo$ci kruszywa wg tab. | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
1, pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badar powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +1% -2%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5 [4].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda I).

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 [15]. W przypadku gdy przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie
kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug Instrukcji badan podtoza
gruntowego Cze$¢ Il i nie rzadziej niz raz na 1000 m2 lub wedtug zalecen Inzyniera. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecno$ci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegodlinienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podiuzna w sposéb ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m
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6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych

tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej

0 co najmniej 25cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04

[14].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogg

przekraczac okreslong w dokumentacji projektowej. Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq

tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne podbudowy nie mogq przekracza¢ 10

mm dla podbudowy zasadniczej. Spadki poprzeczne musza by¢ osiagniete poprzez odpowiednie ksztattowanie

wysokosciowe warstw podbudowy i powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £ 0,1 %.

Zabranie sie ksztattowania spadkéw nawierzchni na poziomie warstwy elastycznej ET. Grubo$¢ podbudowy

poszczegdlnych warstw nie moze sie rdézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz -5%.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa, z

tolerancjg £ 0,1 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac -

0,5¢cm, +0cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %. Grubo$¢

podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubo$ci projektowanej o wiecej niz dla podbudowy konstrukcyjnej +5 %.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 2
powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z — —
- L Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptytg o
kruszywa o wskazniku | Wskaznik o
Lp. . . . Srednicy 30 cm MPa
Wnos nie mniejszym | zageszczenia s , —— . ——
o . . .. | od pierwszego obcigzenia | od drugiego obcigzenia
niz % nie mniejszy niz; . £
1 2
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1 60 1,00 60 120
2 |80 1,00 80 140
120 1,03 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wigksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli
szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubos¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.
6.5.2. Niwtasciwa grubo$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtadciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy. Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.
7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7. Jednostkg obmiarowa jest
m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. Odbior robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa pfatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— 0znakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

— utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania

| zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych

z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaC w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inwestora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaC naciggniecie sznurkdw
lub linek do wytyczenia rob6t

w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlno$ci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudno$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét

0 matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacii
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp.

Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego

| pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci

Doktadne wyszczegolnienie technologii wykonania konstrukcji warstw w zalezno$ci od elementu
przebudowywanej drogi okresla dokumentacja projektowa.

Przed przystapieniem do profilowania koryto powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni koryta, ktére ma by¢
profilowane nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sig aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5cm
wyzsze niz projektowane rzedne koryta.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w korycie przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej
strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zgodnie
z zaleceniami Inspektora nadzoru lub Inwestora zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych. W czasie prac nalezy prowadzi¢ statg kontrole stanu wilgotno$ci z tolerancjg +/- 10%.
Kontrola robot nalezy do Wykonawcy a sprawdzenie jej ma zapewni¢ wymagana jakos¢ wykonawstwa
Sprawdzenie po profilowaniu i zageszczeniu — dopuszczalne odchytki.

- szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz
+10 cmi-5cm (10 razy na 1 km),
- rownos¢ koryta (profilowanego podtoza) — nieréwnos$ci podtuzne i poprzeczne koryta i profilowanego podtoza
nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierowno$ci mierzone fatg nie mogq przekracza¢ 20 mm ( 10 razy na 1 km),
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- spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg £ 0,5% (10 razy na 1 km)
- r6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub profilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac +1cm, -2cm (co 100 m),
- 0§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5cm (co100 m),
10. Przepisy zwiagzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

4. PN-EN 1097-5:2001  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

5. PN-EN 1097-6:2002  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

6. PN-EN 1367-1:2001  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezpo$rednig

7. PN-EN 1744-1:2000  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

8. PN-EN 1744-1:2000  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda,
bromowg

9. PN-EN 1097-2:2000  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles

10. PN-EN 13043:2004
11. PN-EN1008-1:2004
12. PN-S-06102:1997
13. BN-64/8931-01
14. BN-68/8931-04
15. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

06 PLYTY AZUROWE BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowg drogi gminnej obejmujaca: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, budowe chodnikdw, remont
o$wietlenia ulicznego, remont kanalizacji opadowej w m. str6za na dziatkach 8519/1, 5503/1, 5503/2, 5503/3.
Zakres inwestycji obejmuje rowniez demontaze i prace rozbiérkowe.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym. w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
umocnienia Scian i dna rowu przydroznego ptytami azurowym betonowymi o gr. 8 cm.
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Ptyty betonowe azurowe - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

str. 31



1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
1.5. OgdIne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa ptyta azurowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej ptyty azurowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie réwne i proste, wkleniecia nie powinny
przekraczac:
I 2 mm, dla ptyt o grubosci £ 80 mm,
2.2.3. Ksztalt, wymiary ptyty azurowe;
Tolerancje wymiarowe wynosza;

0 nadlugosci  £3mm,
0 na szeroko$ci £ 3 mm,
0 nagrubodci  £5mm.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na $Sciskanie
po 28 dniach dojrzewania z pieciu ptyt azurowych nie mniejsza niz 50 MPa.
2.2.5. Nasigkliwos¢
kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu
powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

I probka nie wykazuje pekniec,
I strata masy nie przekracza 5%,
I obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest

wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralnosé ptyt azurowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych ptyt azurowych
2.3.1. Cement

Do produkciji nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1 [4].
2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
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Wiasciwosci i kontrola wody do produkcji betonowych ptyt azurowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-
B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkciji stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymatos¢, mniejszg nasiakliwos¢ i wigkszg odpornosé
na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny
to by¢ barwniki nieorganiczne.
3. SPRZET
3.1. OgdIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;

Uktadanie wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sq warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgbIne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podioze
gruntowe pod nawierzchnig przygotowa¢ zgodnie z wymogami okre$lonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza”.
5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] , obrzeza betonowe, obrzeza typu palisada lub inne zaakceptowane przez
Inzyniera.
9.5. Podsypka
Na podsypke cementowo — piaskowa, nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712
[3]. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
9.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

str. 33



Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgdIne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac¢ od
producenta wynikdw biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymato$ci na
Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkciji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych
w nawierzchni). Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podfoza i podbudowy

Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

I pomierzenie szerokosci spoin,

0 sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

I sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

I sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierdwnosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa z tolerancjg £ 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢
+1cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwo$¢ pomiardéw
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Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
przygotowanie podfoza,

wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

o R e B s [ s

e Y e S e Y s [ e Y e S e |

I przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111  Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250  Beton zwykly

3. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-EN-197-1  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

d. PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
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07 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg
drogi gminnej obejmujaca: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, budowe chodnikéw, remont oswietlenia
ulicznego, remont kanalizacji opadowej w m. stréZza na dziatkach 8519/1, 5503/1, 5503/2, 5503/3. Zakres inwestycji
obejmuje réwniez demontaze i prace rozbiérkowe.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego i obejmuja;

— utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 o grubosci 3cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

— 1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

— 1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilodcig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, spetniajaca okre$lone wymagania.

— 1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

—  1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg;
moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

— 1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

— 1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
— 1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

— 1.4.8. Prdba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sg zgodne z receptq laboratoryjna.

— 1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugo$ci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw
technicznych robot.

— 1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

— 1.4.11. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
— Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

- Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Asfalt

Nalezy zastosowac asfalt 50/70 spetniajace wymagania okreslone w PN-EN-12591: 2004.

Tablica 1.Wymagania dla asfaltow drogowych

Y .| Wymagania
Lp. Wiasciwosci Metoda badan 50/70
1 | Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mnigj niz, °C PN-EN 2592 230
4 Zlqw?rtosc sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej PN-EN 12592 99
niz, % m/im
5 | Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % m/m PN-EN 12607-1 0,5
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % PN-EN 1426 50
7 ngmperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz, PN-EN 1427 48
8 | Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 12606-1 2,2
9 V\{zrogt ltgmperatury migknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427 9
wiecej niz, °C
10 | Temperatura tamliwo$ci, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593 -8

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny, spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN 13043:2004 dla wypetniacza

podstawowego.

Tablica 2 Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

- W);;r:)ab%inla —  Metoda

—  Wiasciwosci wypetniacza . badan

wypetniacza wedlu

dla KR2 J

—  Uziarnienie - Zgodniez T e

tablicg 24 933-10

— Jako$¢ pytow; kategoria nie — PN-EN

wyZsza niz: —  MBF10 933-9

—  Zawarto$¢ wody, nie wyzsza niz: — 1%(m/m) - I1:)(')\1975\5l
— deklarowana

—  Gesto$¢ ziaren przez B |13(')\197El\7l
producenta

— Wolne przestrzenie w suchym —  PN-EN

zageszczonym wypetniaczu: - Vs 1097-4

wymagana kategoria:
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—  Przyrost temperatury migknienia, 3 — PN-EN
wymagana kategoria: Argei25 13179-1
— Rozpuszczalno$¢ w  wodzie, _ WS — PN-EN
kategoria nie wyzsza niz: 10 1744-1
—  Zawartos¢ CaCos w wypetniaczu
. kateqoria nie niz _ e — PN-EN
\r/]viezaplennym, ategoria nie nizsza 70 19621
T g ooty - ko | - e
. ’ Kadeklarowana 459-2
wymagana kategoria:
— ,Liczba asfaltowa”; wymagana _ BN — PN-EN
kategoria: Peldaronana 13179-2
2.4. Kruszywo
—  Kruszywo tamane granulowane i zwykte wg PN-EN 13043:2004
Tablica 3 Wymagane wiasciwo$ci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
e Wymagania wobec .
Witasciwosci kruszywa kruszyw dla KR2 Metoda badan wedtug
Uziarnienie, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20 PN-EN 933-1
TgleranCJa uzqmenla, odchylenia nie wieksze Gaurts PN-EN 933-1
niz wg kategorii:
Zawarto$¢ pytow, kategoria nie wyzsza niz: f2 PN-EN 933-1
o PN-EN 933-1 lub PN-
Ksztatt kruszywa, kategoria nie wyzsza niz: Fl2s lub Sl2s EN 933-4
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym, Cbeklarowana PN-EN 933-5
kategoria nie nizsza niz:
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie, LA PN-EN 1097-2 rozdziat
kategoria nie nizsza niz: ° 5
Oldpq.rnosc na polerowanie kruszywa, kategoria PSVbekiaronan PN-EN 1097-8
nie nizsza niz:
Gestosé ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-6 rozdziat
¢ producenta 7,81ub 9
Gestos¢ nasypowa deklarowana przez PN-EN 1097-3
producenta
ko, o PN-EN 1097-6
Nasigkliwo$¢, kategoria nie wyzsza niz: Wem0,52) zalacznik B
Mrozoodporno$¢ w 1% NaCl, kategoria nie PN-EN 1367-1
: FNaci7 .
wyZzsza niz: zatgcznik B
,,Zgorzell Qoneczna bazaltu; wymagana SBLA PN-EN 1367-3
kategoria:
Sktad chemiczny - uproszczony opis deklarowany przez PN-EN 932-3
petrograficzny producenta
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Grube zanieczyszczenia lekkie; kategoria nie

: mpc0,1 PN-EN 1744-1p.14.2
wyzsza niz:

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego

chlodzonego powietrzem wymagana odporno$c¢ PN-EN 1744-1p.19.1

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego

chiodzonego powietrzem wymagana odporno$¢ PN-EN 1744-1p.19.2

Stato$¢ objetosSciowa kruszywa z zuzla
stalowniczego, kategoria nie wyzsza niz:

a) jezeli nasigkliwo$¢ jest wieksza, nalezy bada¢ mrozoodpornos¢ wg p. 4.4.2

Vs PN-EN 1744-1p.19.3

—  Tablica4 Wymagane wtasciwosci kruszywa drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do warstwy $cieralnej
z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszvwa Wymagania wobec Metoda badania
y kruszyw dla KR2 wedtug

Uziarnienie, wymagana kategoria: Gr85 PN-EN 933-1
Tgleranqa uzwir.nlenla, odchylenia nie wigksze GreNR PN-EN 933-1
niz wg kategorii:
Zawarto$¢ pytu, kategoria nie wyzsza niz: f1e PN-EN 933-1
Jakos¢ pytu, kategoria nie wyzsza niz: MBF10 PN-EN 933-9
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego, kategoria nie PN-EN 933-6, rozdziat

iy . EcsDeklarowana
nizsza niz: 8
Gestosé ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-6, rozdz.

¢ producenta 7,81ub 9
Grgbe zaplgczyszczenla lekkie, kategoria nie mupc0.1 PN-EN 1744-1 p.14.2
wyZzsza niz:

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

- Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okre$lone w
WT.EmA-99 [11].

2.6. Tasma bitumiczna

Do uszczelniania potaczen dziatek roboczych nalezy stosowac tasme bitumiczng posiadajgcg Aprobate Techniczng
IBDIM.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
— Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
— Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytwdrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
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—  skrapiarek,

— walcow lekkich, Srednich i cigzkich,

—  walcow stalowych gtadkich,

- walcow ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
— samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wiasne urzadzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 1,5 godziny z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie¢ stosowanie samochodow termosow z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegolnych
sktadnikow i probki materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikéw mieszanki,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okre$leniu wtasciwosci mieszanki i porownaniu uzyskanych wynikow z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

- Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

— 5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
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- Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

— Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

— —  Rzedne krzywych
granicznych MM w
zaleznosci od kategorii
ruchu
- Wymiar - KR2
oczek
— sit, mm —  Mieszanka mineralna, mm
— Zawarto$é od 0do 12,8
asfaltu
Przechodzi przez:25,0
20,0 100
16,0 90-+-100
12,8 80-+100
9,6 69+-100
8,0 62+93
6,3 56+-87
4,0 45+76
2,0 35+64
zawartosé
ziaren > 2,0 (36+65)
0,85 26+50
0,42 19+39
0,30 17+33
0,18 13+25
0,15 12+22
0,075 7+11
—  Orientacyjn

a zawartos¢

asfaltu ~w

MMA, %

m/m 5,0+6,5

- Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan
probek wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy
6lp. od 1 do 5.
- Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 6 Ip. od 6 do 8.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

— Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do
warstwy Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

—  Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

—  Wymagania wobec
—  Wiasciwosci MMA i warstwy
Scieralnej z BA
w zalezno$ci od
kategorii ruchu
— — KR2
— Modut sztywnosci petzania "), — nie wymaga sie
MPa
—  Stabilno$¢ probek wg metody — >552
Marshalla w temperaturze 60° C,
kN
—  Odksztatcenie probek jw., mm — 0d2,0do5,0
- Wolga przestrzen w probkach ~ od15do45
w., % viv
—  Wypetnienie wolnej przestrzeni
w prébkach jw., % — 0d75,0do 90,0
—  Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu:
— 0od0mmdo 12,8 mm - 40
—  Wskaznik zageszczenia
warstwy, % - 2980
— A ia 0
Wolna przestrzen w warstwie, % ~ od15do5,0
(VIv)
— 2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej jak w ST D.05.03.05/a.
- Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

- dla50/70 od 140° C do 160° C,

- Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

— dla’50/70 od 135° C do 165° C,
5.4. Przygotowanie podioza

- Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
- Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7

—  Tablica 7 Maksymalne nieréwno$ci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

— Drogiiplace — Podtoze
pod
warstwe

— — Scieralng
—  Drogiklasy L - 12

- W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sq wieksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy
wyroéwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyrownawczej.

Przed roztozeniem warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢
emulsjg asfaltowg zgodnie z ST D.04.03.01.

Przed roztozeniem warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy wykonac
pionowg regulacje wtazow studni ks.

- Powierzchnie czotowe kraweznikdw, wiazéw, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od
+ 100 C dla wykonywanej warstwy grubosci 3cm i 4cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe;
na mokrym lub oblodzonym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (v [J 16 m/s).

5.6. Zaréb prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcije.

Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu zaprojektowanego
podano w tablicy 8

— Tablica 8 Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe
Lp. Sktadniki mieszanki do nawierzchni drog o kategorii
ruchu
mineralno-asfaltowej KR 2
1| Ziarna pozostajace na sitach o oczkach [J (mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +4,0
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2 |Jw.0,85;0,42;0,30;0,18; 0,15; 0,075 +2,0

3 |Ziarna przechodzace przez sito o oczkach [ +1,5
0,075mm

4 | Asfalt +0,3

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjqg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwiocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym
na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu 50/70 1250 C,

- Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna byé posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmq asfaltowo-kauczukowa. Sposdb wykonywania ztacz roboczych
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 9
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— Tablica 9 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolinienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki z dziennej produkcii

2 | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytwdrni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg

3 | Wiasciwosci asfaltu (penetracja oraz dla kazdej dostawy (cysterny)
temperatura migknienia)

3a | Wtasciwosci asfaltu (badanie petne) raz badanie petne

4 | Wiasciwosci wypetniacza (przesiew) 1 na 100 Mg

4a | Wiasciwo$ci wypetniacza (badanie petne) raz badanie petne

5 | Wiasciwosci kruszywa (uziarnienie, 1 na 100 Mg i przy kazdej zmianie

zapylenie, zawartoS¢ ziaren nieforemnych)

5a | Wtasciwosci kruszywa (badanie petne) raz badanie petne
6 | Temperatura sktadnikdw mieszanki

(r ciaal
mineralno-asfaltowej dozor ciagly

7 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania

8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

9 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytworni
10 | Stabilno$¢ i odksztatcenie wg Marshala

jeden raz dziennie

jeden raz dziennie

11 | Modut sztywno$ci jeden raz na trzy dni

12 | Wiercenia probek dla kontroli zageszczenia

die brobki na kazdel iezdn
orz wolnej przestrzeni w warstwie Wie probki na kazdej jezdni

6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 6.

6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy kontrolowa¢ dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3.4. Badanie wtasciwosci wypetniacza
Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy kontrolowac dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;
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Temperature mieszanki nalezy mierzy¢ i rejestrowa¢ przy zatadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchnie. Zaleca si¢ stosowanie termometréow cyfrowych z sondg wgtebna. Wyniki powinny by¢ zgodne z
temperaturami podanymi w p. 5.8

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre$la¢ na probkach zageszczonych metodg Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 10

Tablica 10 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 |Réwno$¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m
3 | Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugo$ci 1 km
5 |Rzedne wysokoSciowe warstwy (osi i|co 20 m— na odcinkach prostych
krawgdzi podiuznych) co 10 m - na odcinkach krzywoliniowych
6 | Uksztattowanie osi w planie co20m
7 | Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 | Zlacza podiuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ztacza
9 |Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugosc
10 | Wyglad warstwy ocena ciagta
11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowa, z
tolerancjg +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [5] nie powinny
by¢ wigksze od podanych w tablicy 11

Tablica 11. Dopuszczalne nieréwno$ci warstw asfaltowych, mm

Lp. Bieznie Wgrstwa
$cieralna
1 | Bieznie 2

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
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Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 2 mm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg, z tolerancjg + 10 %.
6.4.8. Zlacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 0 15 cm. Ztacza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni nie powinna wystawa¢ ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$é
obciecia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjne;j.
7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[4] daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  0znakowanie robot,
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—  zakup i dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

—  pionowa regulacja wtazéw studni ks

- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

—  obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiagzane

10.1. Normy

1.

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

©ooNo W

PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych
PN-EN 12606:2002 Przetwory naftowe. Oznaczanie zawarto$ci parafiny w asfaltach
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
PN-EN 12593:2003 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia.

PN-C 04132:1985 Przetwory naftowe — Pomiar ciggliwosci asfaltéw

PN-EN 1426:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie penetraciji igtg (oryg.).
PN-EN 1427:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia -

Metoda PierScien i Kula (oryg.).
10.2. Inne dokumenty

10.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

11.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999

12.Zatacznik G do normy PN-S-96025:2000 — Wymagania wobec gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego

13.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odporno$ci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg petzania pod
obcigzeniem statycznym, Informacie, instrukcije - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.

14.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

15.Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury — Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych WT-1 kruszywa 2008

08 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
przebudowg drogi gminnej obejmujgca: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, budowe chodnikdw, remont
o$wietlenia ulicznego, remont kanalizacji opadowej w m. stréza na dziatkach 8519/1, 5503/1, 5503/2, 5503/3.
Zakres inwestycji obejmuje rowniez demontaze i prace rozbiorkowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

przebudowa i rozbudowg parkingu dla samochoddw osobowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe
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1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg

trwale w fazie produkgji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST pkt 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST pkt 4. a w
szczegoInosci w dokumentaciji projektowej (projekt wykonawczy).

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkledniecia
nie powinny przekracza¢ 1 mm dla kostek o grubo$ci 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej. Rodzaje kostki brukowej okreslone sg w projekcie branzy
drogowej a w szczegolnosci w dokumentacii projektowe;j (projekt wykonawczy).

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy
fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1. Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
okre$lona w dokumentaciji projektowej (projekt wykonawczy).

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement. Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ PN-B-19701.
2.3.2. Kruszywo do betonu.Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki. Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie
z receptg laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg
nasigkliwos¢ i wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki

nieorganiczne.

2.4. Podbudowa

- Wg dokumnetaciji projektowej

2.5.Podsypka

- Wg dokumnetaciji projektowej
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt 6.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST pkt 2.

5.2. Koryto pod utwardzenie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,98
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podbudowa

5.3.1. Utwardzenia terenu

Na podbudowe utwardzenia terenu zastosowaé kruszywo tamane 0/63 zageszczane mechanicznie
za$na

podsypke - piasek stabilizowany cementem. Grubos¢ warstw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4. Ukladanie utwardzenia z betonowych kostek brukowych

Kostke ukfada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od

1 do 2 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety utwardzen
terenu, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni utwardzenia.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie

w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢
nawierzchnie. Parking i drogi manewrowe z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST pkt 7.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

Nastepnie na zgdanie Inwestora wykonac badania nasigkliwosci kostek betonowych.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy



Sprawdzenie  podfoza  polega na  stwierdzeniu zgodnosci  z  dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
gtebokosci koryta:
0 szerokosci do 3 m: 1cm,
0 szerokoSci powyzej 3 m: 2 cm, szerokosci koryta: 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania utwardzen terenu z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejsze;
SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania

(wibrowania), sprawdzenie prawidtowosci

wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? utozonego utwardzenia terenu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
utwardzenia. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety parkingu w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé
3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz

na kazde 150 do 300 m? parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego utwardzenia z brukowej kostki
betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST pkt 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST pkt 9. Szczegbtowe zasady
ptatno$ci okresla umowa.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m?nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, dostarczenie materiatéw
na miejsce wbudowania, wykonanie
koryta,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacii
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

09 KRAWEZNIKI BETONOWE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowg drogi gminnej obejmujaca: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, budowe chodnikow,
remont oSwietlenia ulicznego, remont kanalizacji opadowej w m. Stréza na dziatkach 8519/1, 5503/1,
5503/2, 5503/3. Zakres inwestycji obejmuje réwniez demontaze i prace rozbiorkowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace parking dla
samochodow osobowych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST pkt 1.5.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST pkt 2.

2. MATERIAL

21. Ogoélne wymagania dotyczace

materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST pkt 4. a w
szczegdlnosci w dokumentaciji projektowej (projekt wykonawczy).

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa; krawezniki betonowe, piasek do zapraw,
cement do podsypki i zapraw, woda,
beton B20 na tawy.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych podano w tablicy 2. a)

-
I
kraweznik rodza]"alﬁ 2 K
:: 7, /':"5 = il
7% I
rays _{f
b - l
b) wpusty na powierZchniach stykowyth kraweznikow
- A ——~
l ol |

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikdéw betonowych Wg dokumnetaciji projektowe;

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikdw, cm
krawgznika | kraweznika | b h c d r
min.3 | min. 12
U a 100 20 30 max.7 | max. 15 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I 8
b, h 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne
wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie

z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

ablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni kraweznikow w mm 2
Szczerby | ogranlc’za_jqcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne), mm

powierzchnie:

- liczba max 2
- dtugo$¢, mm, max 20
- gteboko$¢, mm, max 6

2.4.3. Skfadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych

o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skfadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikdw
Do produkciji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢
wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:
nasigkliwo$cig, ponizej 4%, Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2
: 4 mm, mrozoodporno$cig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250.
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wg
PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkdw i marek.
2.4.44. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

54



2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

a) fawy betonowej - beton klasy B20, wg PN-B-06250, ktdrego sktadniki powinny odpowiadac
wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom

BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt 5.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt 6.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na Srodkach transportowych w pozycji

pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportowego wiecej niz
1/3 wysoko$ci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywaé

sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST pkt 2.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z

uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. tawa betonowa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuije sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow
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Swiatto (odlegtosé gorej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z

ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowe;

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje na podsypce cementowo-

piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng
tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST pkt 7.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca na zgdanie Inwestora wykona badania nasigkliwo$ci
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptaci.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gteboko$ci uszkodzen nalezy wykonac za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta§my zgodnie z wymaganiami
tablicy

1 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
5.2.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacjq projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza;
- dla wysokosci 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci 10% szerokoSci
projektowanej. c) Rownos¢ gornej powierzchni
taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowe;j taty.

56



Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczac 1
cm. d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cmna
kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi 1. cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST pkt 9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta
pod tawe,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST pkt 9. Szczegbtowe zasady
ptatnosci okresla umowa.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego
obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, dostarczenie materiatéw na
miejsce wbudowania, wykonanie koryta pod
tawe,
wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo - piaskowe;j,
wypetnienie spoin kraweznikow zaprawg,
zalanie spoin masg zalewowa,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

57



PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.

10 OBRZEZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowg drogi gminnej obejmujaca: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, budowe chodnikow,
remont o$wietlenia ulicznego, remont kanalizacji opadowej w m. Stréza na dziatkach 8519/1, 5503/1,
5503/2, 5503/3. Zakres inwestycji obejmuje réwniez demontaze i prace rozbiorkowe.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych:
a) Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30x100 cm
2.2.3. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

Dopuszcza sie stosowania betonu gotowego o klasie B25.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatow
Transport pozostatych materiatow podano ,Krawezniki betonowe”.
5. wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegto$cig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,3 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc¢.

Wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugo$ci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tamy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtadciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy

dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.

Wymiary betonowych obrzezy utwardzenia terenowych i poliuretanowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza utwardzenia terenowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
Ow 100 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek 1
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I 8
b, h 3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby _ ogranic’zeaqucych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gbrne (Scieralne)
krawgdziinarozy  |ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max dtugos¢, mm, max 2
gteboko$¢, mm, max 20

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza utwardzenia terenowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkdw. Betonowe obrzeza utwardzenia terenowe nalezy uktadaé
z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Beton i jego sktadniki: Do produkciji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25i B
30.

7. obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
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- wykonanie koryta,

- roz$cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwigzane

Normy

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250  Beton zwykly

PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

11 ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowa drogi gminnej obejmujgca: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, budowe chodnikdw,
remont o$wietlenia ulicznego, remont kanalizacji opadowej w m. Stréza na dziatkach 8519/1, 5503/1,
5503/2, 5503/3. Zakres inwestycji obejmuje réwniez demontaze i prace rozbiorkowe.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z zaktadaniem i pielegnacijq trawnikow.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie nastepujacych robot:

- roz$cielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim,

- wykonanie trawnikow sianych,

- pielegnacja trawnikow.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

1.4.1. Humus - urodzajna wierzchnia warstwa gruntu,

1.4.2. Humusowanie - przykrycie terenu ziemig roslinna,

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca zdolnos¢ produkcii roslin,

1.4.4. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich,

1.4.5. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami
rosliny,
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1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewier zgodna z naturalnymi cechami wzrostu,

1.4.7. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkdice z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong,
1.4.8. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkédice przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materiaty

2.1. OgoIne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace wtadciwosci:
- Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana

w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci,

- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna posiadac aktualne
badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci mikroelementdw, powinna by¢
odchwaszczona.

- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotdw i rozestania w miejscu
sadzenia drzew, krzew6w i pnaczy oraz zaktadania trawnikow,

- przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podac jej wtasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawarto$¢
mikroelementow, ilo§¢ materiatow obcych (kamieni).

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdoIno$¢ kietkowania.Nasiona traw powinny posiada¢ $wiadectwo
kwalifikacji. Wybér gatunkéw nalezy dopasowaé do warunkow miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadajq sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym
ukorzenieniu i 0 gwarantowanej jakosci. Dobor gatunkéw nasion traw podano w Dokumentacji
Projektowe;.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem

w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozow wielosktadnikowych
zawierajacych azot, fosfor i potas.

3. Sprzet

3.1. OgbIne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac

sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprawnego techniczne sprzetu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do wykonania miejsc sadzeniowych (dotéw) drzew i krzewow,

- sprzet do podlewania i transportu wody (beczkowozy),

- narzedzia do odchwaszczania.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. Transport
materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

5. Wykonanie rohét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemig urodzajng nalezy rozscieli¢ rowng warstwg gr. 15 cm i wymiesza¢ z nawozami mineralnymi
(nalezy wykorzysta¢ sktadowang wcze$niej ziemie w ramach robé6t ziemnych),

- Ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona rowng warstwg oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -

kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4kg na 100m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie z bezposrednim grabieniem i wywozem
skoszonej trawy w okresie od kwietnia do pazdziernika:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym
dziafaniu nalezy stosowac z duzg ostroznos$ciq i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. OgbIne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

- 0Cczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z dokumentacjq projektowa,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
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- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),

- obecnosci gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikéow.
Jednostkg obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania w-wy wegetacyjnej.
8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogoine".
9. Podstawa ptatnosci

9.1. OgbIne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
9.2. Szczegbtowe warunki pfatnosci.

Cena wykonania trawnikéw obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie i planowanie terenu, terenu,

- zakup dowo6z i przewdz ziemi urodzajne;j,

- rozScielenie ziemi urodzajnej,

- zakfadanie trawnikdw,

- pielegnacie trawnikéw,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzen, préb i badan,

- 0znakowanie miejsca Rob6t i jego utrzymanie,

- uporzadkowanie miejsca Robot po ich zakonczeniu,

- wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy.

PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy.

PN-R-67022;1987 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023:1987 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67031:1996 Sadzonki roslin ozdobnych.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

12 BARIERY OCHRONNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowg drogi gminnej obejmujaca: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, budowe chodnikow,
remont o$wietlenia ulicznego, remont kanalizacji opadowej w m. Stréza na dziatkach 8519/1, 5503/1,
5503/2, 5503/3. Zakres inwestycji obejmuje réwniez demontaze i prace rozbiorkowe.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1
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1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem barier ochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dla celdw niniejszej SST przyjmuije sie nastepujace okreslenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu
poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujacymi sie w
poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej taSmy stalowe;.

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziatajaca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca.

1.4.4. Bariera dzielgca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielacym drogi dwujezdniowej lub
bocznym pasie dzielagcym, przeciwdziatajgca przejechaniu pojazdu na drugq jezdnie.

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona migdzy jezdnig a obiektami lub przeszkodami
statymi znajdujacymi sie w poblizu jezdni.

1.4.6. Bariera wysiegnikowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za
posrednictwem wysiegnikdéw zapewniajacych odstep miedzy stupkiem a prowadnicg co najmniej 250 mm.
1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest do stupkow za
posrednictwem przektadek zapewniajacych odstep miedzy prowadnicg a stupkiem od 100 mm do
180 mm.

1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest bezpo$rednio do
stupkow.

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy stalowej, majacy
za zadanie umozliwienie ptynnego wzdtuznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie
ktérego prowadnica powinna odksztatcac sie stopniowo i w sposéb plastyczny.

Odréznia sie dwa typy profilowanej taSmy stalowej: typ A i typ B, rdznigce sie ksztattem przettoczek.
1.4.10. Przektadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okragtej, prostokatnej) lub
ksztattownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm, umieszczony
pomiedzy prowadnicg a stupkiem, ktorego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych
wiasciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powodujacych, ze prowadnica bariery w
pierwszej fazieodksztatcania lub przemieszczania stupkéw nie jest odginana do dotu, lecz unoszona ku
gobrze.

1.4.11.Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygietej blachy stalowej lub z
ksztattownika stalowego, umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem, ktérego zadaniem jest
utrzymanie prowadnicy w okreslonej odlegtosci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewnia duzg
podatno$¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz dos¢ tagodnie obcigza stupki sitami od
nadjezdzajacego pojazdu.

1.4.12. Typy barier zalezne od poprzecznego odksztatcenia bariery w czasie kolizji:

typ | : bariera podatna, z odksztatceniem dochodzacym od 1,8 do 2,0 m,

typ Il : bariera o ograniczonej podatno$ci (wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m, typ Il :  bariera
niepodatna (sztywna), z odksztatceniem réwnym lub bliskim zeru.

1.4.13. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymgania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST pkt 4.
ZastosowaC bariery bezprzektadkowe ochronne typ SP-21 lub SP-22 wg ,Wytycznych stosowania
drogowych barier ochronnych, GDDP maj 1994 r.”.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z czescig rysunkowa i opisem technicznym projektu
wykonawczeqo.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na ktore wydano
aprobate techniczna.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej powinien by¢ okre$lony w dokumentaciji projektowej, przy
czym:

typ A powinien odpowiada¢ ustaleniom producenta barier, typ B powinien odpowiada¢ PN-H-93461-15.
Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkdw montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne

z ofertg producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gltadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powtoki
antykorozyjnej.

Prowadnice moga by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

2.3.2. Stupki

Stupki wykonuje sie zwykle z ksztattownikéw stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym,
zetowym lub sigma. Wysokos$¢ Srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Wymiary
najczesciej stosowanych stupkéw stalowych przedstawiono w zataczniku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztattownika walcowanego
powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia,
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze
obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika
nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia koAcow
ksztattownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i $ladéw jamy skurczowe;
widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wiasno$ci mechaniczne wedtug PN-H-
84020 - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wiasnosci ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]

Granica plastycznosci, Wytrzymato$¢ na rozcigganie
Stal minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa
St3w 195 od 340 do 490 od 400 do 550
Std4W 225

Ksztattowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.

2.3.3. Inne elementy bariery

Inne elementy bariery, jak wysiegniki, taczniki uko$ne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektadki,
Sruby, Swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji projektowej i by¢ zgodne
z ofertg producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otwordw, rodzaju
materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i taczniki przewidziane do mocowania miedzy sobg elementow bariery
powinny byC czyste, gltadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuklych karbéw. Dostawa
wiekszych wymiarowo elementdw bariery moze byé dokonana luzem lub w wigzkach. Sruby, podktadki i
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drobniejsze elementy tacznikowe mogg by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach

blaszanych lub paletach, w zalezno$ci od wielkosci

i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow

dziatajacych korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementdw bariery przed korozjg

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w taki sposob, aby

zapewniC trwatoS¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co

najmniej 3 do 5 lat w Srodowisku o zwigkszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajacych danych

minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 m.

2.5. Sktadowanie materiatow

Elementy dtuzsze barier moga by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu

wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegéinych typéw nalezy uktadaé

oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i potaczeniowe mozna

sktadowac w pojemnikach handlowych producenta.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania barier

Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu: zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,

zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

wiertnic do wykonywania otworow pod stupki, koparek kotowych,

urzadzen wbijajacych lub wibromtotéw do pograzania stupkéw w grunt, betoniarki przewoznej,

wibratoréw do betonu, przewoznego zbiornika na wode, tadowarki, itp.

4. TRNSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt 6.

4.2. Transport elementow barier stalowych

Transport elementow barier moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne

barier nie powinny wystawac poza gabaryt $rodka transportu. Elementy diuzsze (np. profilowang tasme

stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i

potgczeniowe zaleca sig przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementdéw konstrukcji barier mozna dokonywa¢ za pomocg zurawi lub recznie.

Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy

barier nalezy przewozi€ w warunkach  zabezpieczajgcych  wyroby przed  korozjq i

uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST pkt 2.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiasciwych robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub

wskazan inspektora nadzoru:

wytyczy¢ trase bariery, ustali¢ lokalizacje stupkow

okreslic wysoko$¢ prowadnicy bariery

okreslic miejsca odcinkdw poczatkowych i korcowych bariery, ustali¢ ew. miejsca przerw, przejsc i

przejazdow w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkow

5.3.1. Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie

5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki
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Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod stupki powinny
mie¢ wymiary:

przy wykonywaniu otworéw wiertnicg - Srednica otworu powinna by¢ wigksza o okoto 20 cm od
najwigkszego wymiaru poprzecznego stupka, a gtebokos¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zalezno$ci od typu
bariery,

przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego moga wynosic
30 x 30 cm, a gteboko$¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonem otworu gruntowego lub
wymiary powinny by¢ ustalone indywidualnie w przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu
betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkow w otworach wypetnionych gruntem

Jesli dokumentacja projektowa, SST Iub Inzynier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkow w
wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno uwzgledniac:

zachowanie prawidtowego potozenia i petnej réwnolegtosci stupkdw, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablondw,

wzmocnienie dna otworu warstwag ttucznia (ew. zwiru) o grubo$ci warstwy min. 5 cm,

wypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m3 piasku)

lub zageszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaznik zageszczenia nie powinien by¢
mniejszy niz 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.2. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier na wniosek Wykonawcy ustali bezpo$rednie wbijanie lub
wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inzyniera:

sposdb wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztatcen lub
uszkodzen stupka,

rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystykg techniczng, dotyczacy urzadzen wbijajacych (np. mtotdw,
bab, kafardw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotéw pograzajacych stupki w gruncie
poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

5.3.3. Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajagca z wymiarow
wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkéw, wynosi 11 mm.
Dopuszczalna réznica wysokosci stupkdw, decydujgca czy prowadnica bedzie zamocowana

rownolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworow w stupkach do
mocowania wysiegnikdw lub przektadek i wynosi 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposob montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjqg montazowg lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkosScig otworow w
elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie
i profilu.Przy  montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordw lub cieg,
naruszajgcych powtoke cynkowg poszczegolnych elementow bariery. Przy montazu prowadnicy typu B
nalezy taczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajac nastepny odcinek na wyttoczenie odcinka
poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazddw, tak aby korice odcinkéw tasmy przylegaty ptasko
do siebie i pojazd przesuwajacy sie po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ztaczy. Sasiednie odcinki
tasmy sg taczone ze sobg zwykle przy uzyciu Srub noskowych specjalnych, zwykle po szes¢ na kazde
potgczenie. Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z
dokumentacjg projektowg i wytycznymi producenta barier: odcinkow poczatkowych i koricowych bariery,
o wiasciwej dtugosci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z zastosowaniem fgcznikéw uko$nych w
miejscach niezbednych przy potaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z
odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualng kotwg
betonowg w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej, odcinkéw barier ostonowych o
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wiasciwej dtugosci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lub przeszkody, b) przed i za obiektem,
c) ukosnego poczatkowego, d) uko$nego korcowego, e) wzmocnionego,odcinkdw przejsciowych
pomiedzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu z zastosowaniem
wiasciwej dtugosci odcinka uko$nego w planie, jak rowniez potgczenia z barierami betonowymi petnymi i
ew. poreczami betonowymi, przerw, przejs¢ i przejazdéw w barierze w celu np. dojscia do kolumn
alarmowych lub innych urzadzen, przejscia pieszych z pobocza drogi za bariere w tym na chodnik mostu,
na skrzyzowaniu z drogami, przejscia przez pas dzielacy, przejazdu poprzecznego przez pas dzielacy,
dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkdw bariery, itp. Na barierze
powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone - po prawej stronie jezdni, b) biate - po lewej stronie jezdni.
Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami
WSDBO.
Elementy odblaskowe nalezy umocowa¢ do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznymi producenta
barier.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST pkt 7.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawic inspektorowi nadzoru.
atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajacego drogg, wedtug
wymagania punktu 2.
zaswiadczenia o jakosSci (atesty) na materiaty, do ktorych wydania producenci sg zobowigzani przez
wiasciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe, prety zbrojeniowe, cement.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektowq (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢
prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacja)
producenta barier,
c) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5, d) poprawno$¢ ustawienia stupkéw,
zgodnie z punktem 5,
e) prawidlowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

f) poprawno$¢ umieszczenia elementow odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odlegtosciach
ustalonych w WSDBO.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt 8.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST pkt 9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nazdoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

osadzenie stupkdw bariery (z ew. wykonaniem dotow i fundamentéw betonowych, lub bezposrednie wbicie
wzgl. wwibrowanie w grunt),

montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikow, przektadek, obejm, wspornikow itp. z pomocg wtasciwych $rub
i podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczatkowych i koricowych, ew. barier ostonowych,
odcinkow przejsciowych pomiedzy réznymi typami barier, przerw, przejs¢ i przejazdow w barierze,
umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej, uporzadkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogdinego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-93010  Stal. Ksztattowniki walcowane na gorac

13 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
przebudowg drogi gminnej obejmujgca: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, budowe chodnikow,
remont o$wietlenia ulicznego, remont kanalizacji opadowej w m. Str6za na dziatkach 8519/1, 5503/1,
5503/2, 5503/3. Zakres inwestycji obejmuje rowniez demontaze i prace rozbidrkowe.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, obejmuja;

- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna nasypow, grunt kat. I-IlI

- umocnienie skarp, skarp o pochyleniu 1:1 i dna rowdw ptytami azurowymi o wymiarach 40x60cm z
wypetnieniem otworéw humusem i zasianiem trawy

- mechaniczne plantowanie i uporzadkowanie terenu

Zabezpieczenie skarp:

- Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km,
grunt kat. I-IV - wywdz gruntu wraz z optatg za sktadowanie

-Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km kat. gruntu Il (przyjeto 10%)

- Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, kat. gruntu |-V (odlegto$¢ wg oferenta)

- Drenaz z kamienia tamanego zgodnie z dokumentacjg projektowg,

- Saczek podtuzny przy skarpie z kruszywa (zwir, pospotka, grys) z utozeniem geowtokniny i rury
drenarskiej PVC 160

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% cze$ci organicznych.
1.4.3. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnig gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.4. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub Scieku.
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1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszg ST sg;

- Ziemia urodzajna,

- nasiona traw,

- kruszywo,

- prefabrykaty,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowo$¢ pH 3 5,5.

2.4. Nasiona traw

Do obsiania trawg nalezy stosowa¢ nasiona wg ST D-09.01.01., pkt 2.5.

2.6 Rury drenarskie

Nalezy stosowac rury drenarskie o $rednicy wewnetrznej 160mm nalezy taczy¢ za pomocag odpowiednich
elementdw fgcznikowych.

2.7. Prefabrykaty

Do umocnienia skarp nalezy stosowac:

- ptyty azurowe betonowe o wymiarach 60x40x10 cm,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek podsiebiernych,

- spycharek lemieszowych,

- rdwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

- urzadzen kontrolno-pomiarowych,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

- ew. walcdw gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieznych,

- ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéow

4.2.1. Transport nasion traw
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Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

4.2.2. Transport materiatow z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami.

4.2.3. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac elementy, w ktdrych beton osiggnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 RG.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.4. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp sg;

- ptyty azurowe betonowe.

Podtoze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika
Is = 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o stosunku 1:4 i
zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku
podtuznego i rzednych $cieku zgodnie z dokumentacjq projektowg lub ST.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywac w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.5. Profilowanie i skarp

W wyniku prac nalezy uzyska¢ wymiary geometryczne zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.6. Umocnienie skarp

Istniejace skarpy nalezy naprawic poprzez uzupetnienie ubytkéw gruntu, wyprofilowanie i zabezpieczenie.
Wykonanie umocnienia skarp przewidziano poprzez utozenie ptyt betonowych azurowych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.4,

- szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka £ 2 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- m3 (metr szescienny) drenazu z kamienia tamanego

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie za pomocg
elementdw prefabrykowanych - ha (hektar) powierzchni obsiania trawg

Jednostki obmiarowi dla robét ziemnych wg ST D-02.00.01, D-02.01.01 i D-02.03.01.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1m2 umocnienia ptytami zurowymi obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie materiatow,

- utozenie prefabrykatow,

- zasypanie otworow humusem,

- obsianie trawa,

- ew. pielegnacja spoin,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1m3 drenazu z kamienia:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie materiatow,

- roboty ziemne,

- utozenie materiatow,

-uporzadkowanie terenu,

-przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Ceny wykonania robét ziemnych, przemieszczenia mas gruntu wg ST ST D-02.00.01, D-02.01.01 i D-
02.03.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

8. PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
| torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

14 BUDOWA NASYPOW

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg drogi gminnej obejmujaca: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, budowe
chodnikdw, remont o$wietlenia ulicznego, remont kanalizacji opadowej w m. Stréza na dziatkach 8519/1,
5503/1, 5503/2, 5503/3. Zakres inwestycji obejmuje réwniez demontaze i prace rozbiérkowe.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majq zastosowanie przy wykonaniu nasypow
i obejmuja;
- wykonanie nasypdw na poszerzeniu pod chodnik przy zatoce autobusowej w km 528+853
strlewa z gruntu z dokopu wraz z zageszczeniem, z wykonaniem stopni na skarpie
nasypu-280m?

1.4. Okreslenia podstawowe.
- Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa
drogowego.
- Wysokos$¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w
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0si nasypu.

- Podtoze nasypu - strefa gruntu rodzimego lezaca powyzej spodu nasypu, w ktére;
wiasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli
ziemnej.

- Podtoze wzmocnione nasypu - warstwa gruntu rodzimego, ulepszonego przez
dziatanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajgcych w celu
poprawienia jego stateczno$ci i zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia podtoza
gruntowego.

Podoze nawierzchni - grunt rodzimy, nasypowy lub antropogeniczny lezacy bezpo$rednio
pod konstrukcjg do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gt. 1,0 m od
zaprojektowanej powierzchni robét ziemnych.

- Skarpa - zewngtrzna, umocniona boczna powierzchnia nasypu o ksztatcie i
nachyleniu dostosowanym do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

- Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow w obrebie pasa rob6t
drogowych.

- Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem
rob6t drogowych.

- Wykop - drogowa budowla ciemna wykonana w obrebie pasa drogowego

- Wskaznik zageszczenia gruntu /Is/ - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg. wzoru:

ls= d
ds

gdzie:

d - gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego
W nasypie, okreslona wg. BN-77/8931-12, [Mg/m3]
ds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego przy
wilgotno$ci optymalnej, okre$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie
z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntéw w robotach ziemnych
wg. BN-77/8931-12 [Mg/m3].
- Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
sypkich, okreslona wg wzoru

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu, [mm]
d 10 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu, [mm]
- Wskaznik odksztatcenia gruntu (lo) — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okre$lona wg wzoru:
En
lo = ——---
Ei
gdzie:
Ei — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205: 1998
Ei— modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtoérnym obciazeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205: 1998
- Geosyntetyk — materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym z tworzyw termoplastycznych
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polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy

innymi duza wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalno$cia, zgodny z PN-ISA 10318; 1993,
PN-EN-963:1999.

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDIM.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w D-M-00.00.00.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot.

2,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

2.1. Przydatnos¢ gruntéw i materiatéw do budowy nasypow.

2.2

23.

Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wytacznie z gruntdw i materiatow przydatnych do tego
celu, to znaczy takich, ktére spetniajg szczegétowe wymagania zawarte w normie
PN-S-02205: 1998 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania” . Akceptacja materiatow

przez Kierownika Projektu nastepuje na biezaco w trakcie wykonywania robét, na podstawie
przedktadanych przez Wykonawce wynikow badarn laboratoryjnych okre$lonych w pkt. 6.2.3.
W przypadku stosowania materiatéw o ograniczonej przydatnosci, Wykonawca ma
obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen okre$lonych w Tablicy 1 odnosnie
dopuszczalnych miejsc wbudowania i technologii.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne lub nie uwzgledni
zastrzezen dotyczacych materiatow o ograniczonej przydatno$ci wg. normy PN-S-02205

czy polecen Kierownika Projektu odno$nie wbudowania materiatow, to wszelkie takie cze$ci
nasypu muszg by¢ usuniete przez Wykonawce na jego koszt i wykonane powtdrnie z
materiatow o odpowiednich wtasciwos$ciach i zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu.
Grunty i materiaty przydatne oraz przydatne z zastrzezeniami do budowy nasypéw okresla
Tablica 1.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow .
Do gdrnych i dolnych warstw nasypow nieprzydatne sa;
- ity i inne grunty spoiste o granicy ptynno$ci WL > 60 % - do dolnych warstw nasypu
i 0 granicy ptynno$ci WL > 35 % - do gérnych warstw.
- grunty organiczne o zawartosci cze$ci organicznych Jom > 2 %, z wyjatkiem piaskéw
prochnicznych Jom <5 % - do dolnych i gérnych warstw.
- nie nalezy rowniez wykorzystywa¢ do budowy nasypdw gruntdéw trudnozageszczalnych,
ktérych maksymalna gestos¢ objeto$ciowa szkieletu jest mniejsza niz 1,6 Mg/m3
(nie dotyczy to zuzli i popiotow).

Zasady wykorzystania gruntoéw z wykopow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw a przydatne do budowy nasypdéw zgodnie

z Tablicg 1 powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do budowy nasypow po wykonaniu
badan laboratoryjnych i akceptacji Kierownika Projektu. Moga by¢ one wywiezione poza teren
budowy jedynie, gdy stanowig nadmiar objeto$ci robdt ziemnych albo na polecenie lub za
zezwoleniem Kierownika Projektu.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odkfad.
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2.4. Grunty z ukopéw (dokopow).
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia brakujgcej ilosci gruntu lub materiatu do
budowy nasypow ze zrodet zaakceptowanych przez Kierownika Projektu po przedstawieniu
wynikéw badan laboratoryjnych gruntéw z dokopdw (ukopow).
Miejsce ukopu (dokopu) powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach.

2.5. Geosyntetyk.
Powinien posiadac¢ aprobate techniczng IBDiM.

3. Sprzet.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwo$ci gruntu w miejscu jego zalegania jak tez w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i zageszczenia.
Wykonawca powinien wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajnosci, ktére zagwarantujg przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wymaganiami SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniez dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym.
Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Najczesciej do budowy nasypow uzywa sie, spycharek, rowniarek, zgarniarek i walcéw oraz
innego sprzetu zageszczajacego. W tablicach 2a, 2b i 2¢ podano orientacyjne dane przy doborze
sprzetu w zaleznosci od rodzaju gruntu.
Kierownik Projektu poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu
i wymaganiom dokumentacji projektowej oraz SST.
Do przenoszenia i uktadania geosyntetykow Wykonawca powinien uzywa¢ odpowiedniego
sprzetu zalecanego przez producenta.

4. Transport.
Ogdlne zasady transportu podano w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ $rodkéow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odl. transportu w stosunku do dokumentaciji projektowej nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy do dodatkowe] zaptaty za transport chyba, ze zwiekszone odl. transportu
zostaty wczes$niej zaakceptowane na pismie przez Kierownika Projektu.
Stosowane na budowie $rodki transportowe powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.
Transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczenie geosyntetykéw powinny by¢
wykonywane w sposob nie powodujacy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen.
Geosyntetyki wrazliwe na $wiatto stoneczne powinny pozostawaé zakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania.

5. Wykonanie robét.

5.1. Zgodnos$¢ z dokumentac;ja.
Roboty ziemne zwigzane z budowa nasypow powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami SST.
Niezbedne odstepstwa od dokumentacji projektowej powinny by¢ uzasadnione w
dokumentacji wykonawczej oraz potwierdzone przez Kierownika Projektu.

5.2. Roboty pomiarowe
Wytyczenie budowli powinno by¢ zgodne z projektem, uwzgledniajace punkty charakterystyczne
okre$lajace usytuowanie budowli ziemnej w planie i profilu.




Przekroje poprzeczne wytyczenia powinny by¢ odlegte nie wiecej niz 100 m na odcinkach
prostych, a ponadto na poszczegdinych elementach tukéw poziomych, nie rzadziej niz co 50 m.
Robocze punkty wysoko$ciowe nalezy wyznaczy¢ nie rzadziej niz co 250 m, a takze obok
kazdego projektowanego obiektu. Miejsca punktéw wysokosciowych nalezy lokalizowa¢ poza
granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresli¢ z doktadno$cig do 0,5 cm.
Wyznaczenie granic robdt ziemnych zwigzanych z budowa nasypow polega na oznaczeniu
krawedzi podstawy nasypu za pomocg widocznych palikow lub wiech w odstepach nie
wiekszych niz 50 m.

Przy wykonywaniu robot wykonczeniowych nalezy wyznaczy¢ palikami podstawe nasypu w
odstepach nie wigkszych niz 15 m, a ponadto wyznaczy¢ pochyto$ci skarp tatami przybitymi
do palikow.

5.3. Roboty przygotowawcze.
Obejmuja: oczyszczenie terenu pod budowle ziemna, sktadowanie darniny i ziemi urodzajnej,
usuniecie kamieni i blokéw skalnych, odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych oraz
wyciecie stopni.
Oczyszczenie terenu pod budowle — usuniecie roslinnosci (drzew, krzewow, darniny), gleby oraz
istniejacych budowli i instalacji nalezy wykona¢ wg. wskazan w projekcie.
W pasie drogowym nalezy rozebra¢ i usuna¢ budynki i ogrodzenia, dokonac likwidacji studni
i piwnic, usung¢ lub zabezpieczy¢ instalacje oraz przewody podziemne i naziemne. Stare
fundamenty moga by¢ pozostawione, jezeli wysoko$¢ nasypu ponad nimi wynosi co najmniej 2 m.
Karczowanie pni drzew i krzewdw jest konieczne, gdy ich grubos¢ przekracza 15 cm.
Pnie o grubo$ci od 5 do 15 cm moga by¢ pozostawione w przypadku, gdy projektowany nasyp
ma mie¢ wysokos¢ ponad 2 m. Nie wykarczowane pnie nalezy scigC nie wyzej niz 10 cm nad
powierzchnig terenu.
Sktadowanie darniny i ziemi urodzajnej — darning nalezy zdjac i przechowaé poza granicq
robét ziemnych na dtuzej niz 30 dni, polewajac wodg w razie potrzeby.
Ptyty darniny uktada sie w stosy o wysokosci do 1 m, warstwami na przemian trawg do géry
i trawg do dotu. Niewykorzystywang darnine nalezy usung¢ razem z gleba.
Ziemie urodzajng w celu pozniejszego wykorzystania nalezy zgarngé w pryzmy o wysoko$ci
do 2 m i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres sktadowania wynosi 1 rok.
Usuniecie kamieni i blokdw skalnych — z pasa rob6t ziemnych nalezy usunaé kamienie i bloki
skalne, ktdrych wysoko$¢ jest wigksza niz 1/3 wysokosci nasypu.
Odwodnienie pasa robot ziemnych.
Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméow odwadniajgcych, ujetych
w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe,
wykonac urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych

musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wykonanie nasypow i rob6t odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci zapewniajace;
state odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych.

Wyciecie stopni — wykonuije sie gdy teren pod nasyp ma pochylenie wigksze niz 1:5i1w
przypadkach poszerzania istniejgcych nasypow.

W celu zabezpieczenia nasypu przed zsuwaniem nalezy wycig¢ w pochytym zboczu lub
istniejacym nasypie stopnie o szerokosci id 1-2,5 m i wysokosci od 0,5-1 m, o spadku

gbrnej powierzchni okoto 4 % w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza w gruntach




stabo przepuszczalnych lub przeciwnym do spadku zbocza w gruntach o duze;
przepuszczalno$ci.

5.4. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu.
Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy wykona¢ roboty
pomiarowe i przygotowawcze. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje, nalezy wykonac
wzmochienie podioza wedtug wskazanego w projekcie sposobu.
Podtoze pod nasyp powinno by¢ odpowiednio zageszczone. Wykonawca powinien skontrolowaé
wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gérnej strefie podtoza nasypu, do
gteb. 0,5 m od powierzchni terenu. Wymagane wskazniki zageszczenia dla podioza podaje
Tablica 3. Jezeli okreslone w Tablicy 3 wskazniki zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez
bezpo$rednie zageszczenie podioza, to nalezy podjaé Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci |s.

TABLICA 3.
Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podioza nasypow
do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu
Minimalna wartos¢ Is, dla
Nasypy autostrad innych drog
0 wysokosci i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
m ekspresowych KR3 - KR6 KR1 - KR2
do2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205: 1998 rysunek 3.

Uktadanie geosyntetykow.

Geosyntetyki nalezy uktadac taczac je na zaktad. Przylegajace do siebie arkusze lub pasy
geosyntetykdw nalezy uktadac z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcjg producenta

lub decyzjq projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to
uszkodzenie pasami geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wiekszej 0 90 cm od obszaru
uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i bez
ostrych wystepdw, mogacych spowodowac uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania

lub pracy. Metoda uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na
ktorej jest uktadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykdw nie nalezy naciggac lub
powodowac ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sig ruchu
maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem
nasypowym niezwfocznie po utozeniu.

5.5. Wykonanie nasypow
5.5.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy :
a) nasypy nalezy wykonywaé metodq warstwowg z gruntdw przydatnych do budowy nasypoéw;
nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.
b) grunty o réznorodnych wiasciwo$ciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach
jednakowej grubo$ci na catej szerokosSci nasypu; grunty spoiste nalezy wbudowywac
w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypow.
c) warstwy gruntu przepuszczalnego uktada¢ poziomo, a warstwy gruntéw mato
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przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych - ze spadkiem poprzecznym gornej powierzchni
okoto 4 %; na terenie rowninnym lub wododziale spadek powinien by¢ obustronny, gdy
nasyp jest na zboczu — zgodny z jego spadkiem.

d) styk dwoch przylegtych czesci nasypu, zbudowanych z réznorodnych gruntéw wykonac
ze stopniami o wysokosci od 0,5 do 1 m i szerokosci od 1,0 do 2,5 m, ze spadkiem
gérnej powierzchni okoto 4 %

e) gorng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m wykona¢ z gruntdéw sypkich,
niewysadzinowych, o wskazniku roznoziarnistosci U > 5 i wspotczynniku
wodoprzepuszczalno$ci k > 5,2 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem
o takich wtasciwosciach, Kierownik Projektu moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie
gdrnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje wapnem, cementem lub popiotami lotnymi.
Warstwy nasypu lezace ponizej 0,5 m powinny by¢ wykonane z gruntéw o wsk. réznoz.
U = 3,0. Grunty o mniejszym wsk. réznoziarnisto$ci mozna stosowa¢ warunkowo, jezeli
wstepne préby na poletku do$wiadczalnym wykazg mozliwo$¢ uzyskania wymaganego
zageszczenia

f) naterenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych, dolne
warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy
wykonac z gruntu przepuszczalnego.

5.5.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow i mrozow.
Nie zezwala sie na wbudowywanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonanie nasypow nalezy przerwac,
jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wieksza od wilg. optymalnej o wiecej niz 10 %.
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed
jej osuszeniem i powtdrnym zageszczeniem nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.
W okresie deszczowym nie wolno zostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
jej osuszy¢, to Kierownik Projektu moze nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia.
Nie wolno wbudowywac¢ gruntdw spoistych zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypoéw powinno by¢
przerwane. Przed wznowieniem robot nalezy usungg¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypul.
Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu spoistego zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarznigciem zageszczac lub uktadac na niej nastepnych warstw.

5.5.3. Zageszczenie gruntu.
Grunt nalezy zageszczac niezwtocznie po wbudowaniu z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego do danego rodzaju gruntu i grubo$ci zageszczanej warstwy.
Grubo$¢ warstwy poddawanej zageszczeniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubo$ci warstwy po osiggnieciu
wymaganego zageszczenia.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ pasami od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Orientacyjne wartosci dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw
maszyn zageszczajacych podano w Tablicach 2a, 2b, 2c.
Kolejng warstwe gruntu mozna uktadac po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow
juz utozonej warstwy.
Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu.
W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna
by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej, oznaczonej wg. normy préby Proctora zgodnie
z PN-B-04481.
Odchlenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujacych wartoSci:
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- w gruntach niespoistych: 12 %.

- w gruntach mato i Sredniospoistych:  +0 %, -2%

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej,
ustalona na odcinku probnym.

Jezeli wilgotnos$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci
optymalnej o warto$¢ wigkszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb
naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie spoiw.

Jesli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwiekszac¢ wilgotnos¢ gruntu przez zraszanie
woda.

Oceny zageszczenia.

Oceny zageszczenia dokonuje sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Alternatywnie
zageszczenie gruntu, zwtaszcza zawierajacego kamienie, z wyjatkiem gruntéw o wsk.
plastyczno$ci Ip = 10 i wilgotnosci znacznie mniejszej od optymalnej, mozna oceniac na
podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia lo.

Dla gruntow nieulepszanych spoiwami w nasypach wymagane Is nalezy przyjmowac wg
Tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla poszczegéinych warstw

nasypu.
Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa nasypu autostrad innych drég
i drog kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowych | KR3-KR 6 KR1 - KR2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokosci od powierzchni robét
ziemnych: 1,00 - -
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) - 1,00 0,97
- 0,2do 1,2 m (inne drogi)
Warstwy nasypu na gteboko$ci od
powierzchni rob6t ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdéw dla ktdrych trudne jest
zbadanie wskaznika zageszczenia (np. grunty gruboziarniste) przyjmuije sie warto$¢ wskaznika
odksztatcenia lo, gdzie:

=)
lo = -
E1
E1 - pierwotny modut odksztatcenia oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
E2 — wtdrny modut odksztatcenia oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy

Badania modutow odksztatcenia nalezy wykonac przy uzyciu ptyty VSS o $rednicy 30 cm,
zgodnie z normg PN-S-02205 Zat. B.
Modut odksztatcenia wyznacza sie ze wzoru:

3p

Ei 2= -D

4 s
w ktorym:
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p — réznica naciskéw w MPa
s — przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskow w mm
D - $rednia ptyty w mm

Wynik nalezy podac z doktfadno$cig do 1 MPa.
Koricowe obcigzenie doprowadza sie do:

0,25 MPa - przy badaniu gruntu podfoza lub nasypu
0,35 MPa - przy badaniu ulepszonego podtoza

Przy obliczaniu warto$ci modutéw odksztatcenia przyjmuije sie przyrosty odksztatcen
odpowiadajace nastepujacym zakresom obcigzen jednostkowych:

- dla podtza i nasypow w zakresie od 0,05 MPa do 0,15 MPa

- dla ulepszonego podtoza w zakresie od 0,15 MPa do 0,25 MPa

Wskaznik odksztatcenia Jo powinien spetnia¢ ponizsze warunki:

a) dla zwirdw, pospotek i piaskow
lo <2,2 przy wymaganej warto$ci Is > 1,00
lo < 2,5 przy wymaganej wartosci Is < 1,00
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin,
glin pylastych, itow)
l0<2,0
c) dla gruntéw roznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw
piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych)
lo<3,0
d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy
lo<4,0
e) gruntdw ulepszonych spoiwami
lo<2.2

Nosnosé gruntu ocenia sie na podstawie wtérnego modutu odksztatcenia E2 zbadanego na
powierzchni wykonanej warstwy.

No$nosS¢ jest wystarczajaca, jezeli wszystkie wartosci wtornego modutu odksztatcenia

E2 spetniajg wymagania podane w normie PN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;

I powtornie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i wbuduje nowy materiat.

5.5.4. Formowanie i umocnienie skarp nasypow.
Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgodne z dokumentacjg projektowa. Z wyprofilowane;j
powierzchni skarp nalezy usuna¢ kamienie powyzej 80 mm. Wyprofilowane skarpy
nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ przed erozjg zgodnie z dokumentacja.
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik
zageszczenia Is > 0,95. Z zageszczenia gruntu na skarpach mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem
uktadania warstw nasypu z poszerzeniem o co najmniej 50 cm a nastepnie zebrania tego
nadktadu.

5.5.5. Zasypki wykopow na instalacje (przewody, kable).
Zasypki wykopow do wysoko$ci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy nalezy
zasypywac gruntem piaszczystym lub pospotka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Do zasypki
nie nalezy uzywac zuzla, gruntu kamienistego lub innych materiatow, ktére moga uszkodzi¢
przewod.
Zasypke nalezy uktada¢ warstwami rownomiernie po obu stronach przewodu i zageszczac.

82



Do wysokosci 1 m ponad obudowe przewodu zasypke nalezy zageszczac tylko lekkim sprzetem.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych w jezdni, niezaleznie od kategorii
ruchu na drodze, powinny uzyskac nastepujace wskazniki zageszczenia:

dogt 1,2m-wsk.zageszczenia Is>1,00

na gt. > 1,2 m — wsk. zageszczenia s > 0,97

5.5.6. Nasypy nad przepustami.
Nasypy nad przepustami nalezy wykonywac jednoczes$nie z obu stron przepustu z jednakowych
zageszczonych poziomych warstw gruntu.
Przed zaspaniem przepustu wykonanego w starym nasypie nalezy po obu stronach przepustu
wycig¢ stopnie. Warstwe gruntu o grubosci 1 m bezpo$rednio ponad przepustem nalezy
zageszczac lekkim sprzetem dostosowanym do konstrukcji nawierzchni.
Wymagan wskazniki zageszczenia jak w pkt. 5.5.5.

5.5.7. Zasypki przyczotkéw obiektow mostowych.
Jako materiat zasypki nalezy stosowac zwiry, pospdtki i piaski 0 wskazniku réznoziarnistosci
CO najmniej 5.
Wymagany jest wskaznik zageszczenia zasypki Is >1,00, z wyjatkiem skarp stozkow przy
skrzydetkach oraz skarp czotowych przyczdtkéw azurowych i wtopionych w nasyp, w ktorym
wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95.
Zasypke gruntowa nalezy uktada¢ rownomiernie i zageszcza¢ warstwowo. Trudno dostepne
miejsca przestrzeni zasypywanej mogg by¢ wypetnione gruntem stabilizowanym cementem.
Gérna warstwa zasypki powinna by¢ wykonana wg pkt. 5.5.1e.

5.5.8. Wykonanie nasypow na dojazdach do obiektow mostowych.

Na dojazdach do obiektow mostowych na dtugosci réwnej dtugosci klina odtamu do budowy
nasypu moga by¢ stosowane: zwiry, pospdtki, piaski gruboziarniste i $rednioziarniste o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci k > 5,2 m/dobe.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na catej wysokosci nasypu
w obrebie klina odtamu (dla autostrad i drég ekspresowych gorna warstwa o grub. 0,2 m -

Is = 1,03).

5.5.9. Wymagana doktadno$¢ wykonania nasypow.
Nasyp oraz rowy np. stokowe powinny by¢ wykonane z doktadnoscig podang w Tablicy 5.

6. Kontrola jakos$ci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli robét.
W czasie wykonywania nasypdw Wykonawca powinien na biezaco prowadzi¢ badania i pomiary
kontrolne wyszczegolnione w Tablicy 4, a ich wyniki przedstawia¢ Kierownikowi Projektu.
Badania i pomiary kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ w petnym zakresie i z czestotli-
woscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jako$ci robot, jednak nie rzadziej niz podano w
niniejszej SST.
Wyniki badarn i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy
- Dziennika Budowy
- protokotéw odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Kierownik Projektu i laboratorium Zamawiajacego mogaq pobierac probki i przeprowadzac
badania oraz pomiary niezaleznie od badan Wykonawcy na koszt Zamawiajacego
Jezeli wyniki takich badan wykazg rozbieznosci w stosunku do badan Wykonawcy, Kierownik
Projektu moze oprzec¢ sie wytgcznie na wiasnych badaniach lub zleci¢ niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan na koszt Wykonawcy.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych.

6.2.1.S
S

prawdzenie rob6t pomiarowych.

prawdzenie powinno by¢ przeprowadzone wg. nastepujacych zasad:

) 0$ budowli ziemnej sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200 m na odcinkach prostych,

) robocze punkty wysoko$ciowe sprawdzi¢ pomiarami geodezyjnymi na catej dtugosci
odcinka,

C) Wwyznaczanie nasypow nalezy sprawdza¢ pomiarami geodezyjnymi co najmniej w

5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosc.

6.2.2. Sprawdzenie robét przygotowawczych.
Roboty przygotowawcze sprawdza sie zwracajac uwage, czy spetnione zostaty nastepujace
warunki:

a

D O O T

f

~— — ~— —

) przesunigto lub zabezpieczono wszystkie przewody telekomunikacyjne, elektryczne,
gazowe i inne,

teren pod budowe zostat odpowiednio oczyszczony

darnina zostata pocieta i utozona w stosy

zdjeto i zgarnieto w pryzmy ziemie urodzajng oraz jg obsiano

usuniete z trasy,
zapewniono odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych,

g) w zboczach wykonano wyciecia stopni; sprawdzenia ich wymiaréw dokonuje sie w razie

potrzeby przy uzyciu tadmy, taty i poziomicy.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nasypow.

6.2.3.1.

Zgodnos¢ wyboru materiatow.
Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom wg. punktu 2 niniejszej SST.

Badania przydatno$ci gruntéw powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce na prébkach

6.2.3.2.

pobranych z kazdej partii materiatu pochodzacego z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz
trzy razy na kazde rozpoczete 5000 ms.

Dla gruntow przeznaczonych do budowy nasypéw nalezy wykonac¢ badania:

- sktad granulometryczny, wg PN-88/B-04481

zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-88/B-04481

wilgotno$¢ naturalna, wg PN-88/B-04481

wilgotno$¢ optymalng i maksymalng wg. PN-88/B-04481

gesto$¢ objetosciowq szkieletu gruntowego wg PN-88/B-04481

granice ptynnosci i plastycznosci wg PN-88/B-04481

- wsk. wodoprzepuszczalno$ci wg. PN-55/B-04492 |ub BN-76/8950-03

- wskaznik réznoziarnistosci wg. PN-S-02205

Wyniki badan Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu w celu akceptacji
materiatow.

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemnych Wykonawca przedstawi
Kierownikowi Projektu aprobate techniczna IBDiM na dany geosyntetyk.

Badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu.

Polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowos$ci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
b) grubosci warstw

c) spadkow warstw z gruntdéw spoistych,

d) prawidtowos$ci wykonania poszerzen nasypow,

kamienie i bloki skalne siegajace wyzej niz 1/3 wysokosci projektowanego nasypu zostaty
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6.2.3.3.

e) zachowania doktadno$ci wykonania nasypow
prawidtowosci formowania skarp nasypu
) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow

i mrozéw.

o =

Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu w podtozu i nasypie.

Zageszczenie podioza i poszczegdinych warstw nasypu nalezy ustala¢ na podstawie
wskaznikow zageszczenia Is lub wskaznikoéw odksztatcenia lo wg. pkt. 5.5.3.
Zageszczenie podioza pod nasyp oraz poszczegdlnych warstw nasypu nalezy kontrolowaé
nie rzadziej niz:
-jedenraz w trzech punktach na 1000 m2 podtoza lub warstwy nasypu w przypadku
okreslenia wartosci Is.
-jedenraz w trzech punktach na 2000 m2 w przypadku okreslenia lo
- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinno by¢ potwierdzone przez
Kierownika Projektu wpisem do Dziennika Budowy.

Zageszczenie i no$nos¢ warstwy sg wystarczajace, jezeli uzyskane wyniki spetniajg wymagania
podane w Tablicy 3 i 4.

Ponadto na kazdej dziennej dziatce roboczej nalezy co najmniej 1 raz zbada¢ wilgotno$¢
wbudowywanego materiatu.

6.2.3.4. Sprawdzenie zasypek obiektow inzynierskich.

Sprawdzi¢ nalezy:

a) zgodnos¢ wyboru materiatu na zasypke,

b) zaeszczenie — badanie wskaznika zageszczenia nalezy wykonywac przez co najmniej
trzy pomiary na 500 m3 objetosci zasypki lecz nie rzadziej niz trzy dla kazdego przyczdtka
lub przepustu i nie mniej niz jeden co 30 m dla $ciany oporowej oraz co 50 m dla zasypki
wykopdw na instalacje.

6.2.3.5. Sprawdzenie umocnienia skarp.

6.2.3.

W przypadku obudowy ro$linnej nalezy sprawdzi¢ grubos¢ zageszczonej warstwy ziemi
urodzajnej i obecno$¢ nasion — z czestotliwo$cig — nie rzadziej niz 1 raz na 500 m2
skarpy.

W przypadku stosowania innych sposobow umocnienia skarp badania nalezy wykonac
wedtug zasad podanych w dokumentacji projektowe;.

6. Sprawdzenie doktadnosci wykonania nasypow.
Doktadnos$¢ wykonania nasypu nalezy sprawdza¢ zgodnie z Tablicg 5.
Nasypy uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami SST, jesli wyniki wszystkich
badarn spetniajg te wymagania. Jezeli porownanie wynikow badan daje wynik negatywny,
stwierdzong usterke nalezy usung¢ i ponownie wykona¢ badania kontrolne.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wykonanego nasypu na podstawie dokumentaciji projektowej
i obmiaru w terenie.

8. Odbior robat.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na podstawie oceny jako$ci rob6t oraz pomiardw i
badan kontrolnych. W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres robot

poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je w ustalonym terminie na wiasny

koszt.
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9. Podstawa ptatnosci.
Platno$¢ za 1 m3 wykonanego nasypu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci

robot.

Cena jednostkowa 1 m? nasypéw obejmuje:

- prace pomiarowe

- oznakowanie robot.
- pozyskanie gruntu z ukopu (dokopu), jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe
- transport urobku na miejsce wbudowania
- wbudowanie gruntu w nasyp
- zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST
- profilowanie powierzchni nasypu, skarp i rowow

- odwodnienie terenu robot
- wykonanie drdg dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow”.
PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntow”.
BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutdéw odksztatcenia nawierzchni
| podtoze przez obcigzenie ptytg’.
BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.

PN-S-02205
PN-S-02204
BN-76/8950-03

PN-55/B-04492
PN-1SO 10318
PN-EN-963

,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”.

,Badania hydrologiczne. Obliczenie wspotczynnika filtracji gruntow
sypkich na podstawie uziarnienia i porowato$ci’.

,Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci”.

,Geostekstylia — Terminologia”.

,Geotekstylia i wyroby pokrewne”.

BN-64/8931-01 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego”.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych.

Przydatne Przydatne z Tres¢ zastrzezen

Przeznaczenie zastrzezeniem
1 2 3 4

Na dolne 1. Rozdrobnione grunty 1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie skalistym
warstwy skaliste skaliste miekkie bedg wypetnione gruntem lub
nasypow twarde oraz grunty materiatem drobnoziarnistym
ponizej strefy | kamieniste, 2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy bedg wbudowane w
przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i | gliniaste miejsca

otoczaki.

2. Zwiry i pospotki, rowniez
gliniaste.

3. Piaski grubo, Srednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane.

4. Piaski gliniaste z

domieszkg
frakcji zwirowo-kamienistej
(morenowe) 0 wskazniku
Uuz15

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste,
pyly piaszczyste i pyly

suche lub zabezpieczone od

wod

gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchnicze, z

- od nasypow nie wyzszych niz

wyjatkiem 3 m, zabezpieczonych przed
pylastych piaskdéw zawilgoceniem

préchniczych

5. Gliny piaszczyste, gliny i - w miejscach suchych lub

gliny przejsciowo zawilgoconych

pylaste oraz inne o wi. < 35
%
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5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych
zwatdw (powyzej 5 lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone.

7. Wysiewki kamienne o
zawarto$ci frakcji itowej
ponizej 2 %.

6. Gliny piaszczyste zwigzte,

gliny
zwiezte i gliny pylaste

- do nasypow nie wyzszych niz
3m:
zabezpieczonych przed

zwiezte oraz  innegruntyo | zawilgoceniem lub po
granicy ptynnoSci wi ulepszeniu
od 35 % do 60 % spoiwami
7. Wysiewki kamienne - gdy zwierciadto wody gruntowe;
gliniaste o znajduije sie na gtebokosci
zawarto$ci frakcji ifowej wiekszej od kapilarnosci biernej
ponad gruntu podtoza
2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia
(do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnoéci na
rozpad — taczne straty masy do
5%

9. lfotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem drobno-
Ziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny

- gdy zalegajq w miejscach

popiotowo-zuzlowe suchych lub sg izolowane od
wody
Na gorne 1. Zwiry i pospotki 1. Zwiry i pospotki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
warstwy 2. Piaski grubo- i 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak:
nasypow w $rednioziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyly cement, wapno, aktywne
strefie 3. ltotupki przyweglowe 4. Gliny o granicy ptynno$ci | popioty
przemarzania przepalone zawierajace mniejszej niz 35 % itp.
mnie; 5. Mieszaniny popiofowo-
niz 15 % ziarn mniejszych | zuzlowe
od z wegla kamiennego
0,075 mm 6. Wysiewki kamienne
4. Wysiewki kamienne o gliniaste
uziarnieniu o0 zawarto$ci frakcji ifowej >
odpowiadajacym 2%
pospdtkom lub zwirom 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziarniste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1 %
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci Wies =210
W wykopachi | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i - gdy sg ulepszane spoiwami
miejscach wysadzinowe (cementem, wapnem,
zerowych do aktywnymi
gtebokosci popiotami itp.).
przemarzania

Tablica 2a Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego dla gruntu niespoistego.

Dziatanie Rodzaj Grunt niespoisty:
sprzetu sprzetu piasek, zwir, pospotka Uwagi
grubo$é liczba
warstwy przejazdoéw
wcem
1. Walce gtadkie 10-20 4-8 do zageszczenia
gdrnych
warstw
Statyczne 2. Walce okotkowane - -
do mokrych gruntow nie
nadajq sie
3. Walce ogumione 20-40 6-10
(samojezdne i przyczepne) dobre do mokrych
gruntow
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Dynamiczne

Ptyty spadajace (ubijaki)
Szybko uderzajace ubijaki

Walce wibracyjne
do5ton

od5do 8 ton
ponad 8 ton

Ptyty wibracyjne
lekkie
ciezkie

20-40 2-4
30-50 3-5
40 -60 3-5
50-80 3-5
20-40 5-8
30-60 4-6

do mokrych gruntow nie
nadajq sie

zaleca sie przy waskich
przekopach

Tablica 2b Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego dla gruntu spoistego.

Grunt spoisty:
Dziafanie Rodzaj pyly, ity Uwagi
sprzetu sprzetu grubo$é¢ liczba
warstwy przejazdow
wcem
1. Walce gladkie 10-20 4-8 do zageszczenia
gornych
warstw
Statyczne 2. Walce okotkowane 20-30 8-12
do mokrych gruntéw nie
nadajq sie
3. Walce ogumione 30-40 6-10
(samojezdne i przyczepne) dobre do mokrych
gruntow
4. Ptyty spadajace (ubijaki) 50-70 2-4 do mokrych gruntéw nie
nadajg sie
5. Szybko uderzajace ubijaki 10-20 2-4
Dynamiczne 6. Walce wibracyjne
do5ton - -
od5do8ton 20-30 3-4
ponad 8 ton 30-40 3-4
7. Plyty wibracyjne zaleca sie przy waskich
lekkie - - przekopach
ciezkie 20-30 6-8

Tablica 2¢ Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego dla mieszanki gruntowej
z mafg zawarto$cig frakcji kamienistej.

Dziatanie Rodzaj Mieszanka gruntowa
sprzetu sprzetu Z malq zawarto$cig Uwagi
frakcji kamienistej
grubos¢ liczba
warstwy przejazdow
wcem
1. Walce gtadkie 10-20 4-8 do zageszczenia
gdrnych
warstw
Statyczne 2. Walce okotkowane 20-30 8-12
do mokrych gruntéw nie
nadajq sie
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3. Walce ogumione 30-40 6-10
(samojezdne i przyczepne) dobre do mokrych
gruntow
4. Ptyty spadajace (ubijaki) 50-70 2-4 do mokrych gruntéw nie
nadajq sie
5. Szybko uderzajgce ubijaki 20-30 2-4
Dymaniczne 6. Walce wibracyjne
do5ton 20-40
od 5do 8 ton 30-50
ponad 8 ton 40-60

7. Plyty wibracyjne

zaleca sie przy waskich

lekkie 10-20 przekopach
ciezkie 20-40
Tablica 5 — Doktadno$¢ wykonania budowli ziemnych.
Lp. Cze$¢ budowli Jednostka Dokfadno$¢

1 | Podtoze nawierzchni
- nieréwnosci powierzchni *) cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +05
- niweleta powierzchni cm +1,-3
Ulepszone podioze nawierzchni
- grubo$¢ catkowita % grubosci +1
- grubo$¢ poszczegdinych warstw % grubosci +1
- szerokos¢ poszczegoinych warstw cm +

2 | Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza)
- 0§ korpusu drogowego cm +10
- szerokos¢ gérnej powierzchni cm +10
- nieréwnosci powierzchni *) cm +4
- pochylenie poprzeczne gornej powierzchni % 1
- niweleta gérnej powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % 1

3 | Warstwa odcinajgca w podstawie nasypu
- grubos¢ % grubosci +10
- szerokos¢ gérnej powierzchni cm +20
- rzedne gornej powierzchni cm +5

4 | Skarpy
- pochylenia 1m % pochylenia 1
- nieréwno$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +1
- nieréwnos¢ gornej powierzchni ziemi urodzajnej cm +

5 | Rowy
- szeroko$¢ cm 5
- rzedne profilu dna cm +1,-3
") Nieréwnosci mierzone fatg dtugosci 3 m

Opracowal:

arch. Rafat Mirek
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