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UWAGA
SZCZEGOLY DOTYCZACE PRAC | UZYTYCH MATERIALOW ZOSTALY ZAWARTE W
CZESCI OPISOWEJ | DETALACH NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. ZASTRZEGA SIE

Viskazani producenci / nazwy wlasne sa praykedowymi shzcymi NAZWA OBIEKTU| OBEJMUJ

do okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych.
zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow

technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej

akeeptacji autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Ciezar

udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa

na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci
zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia

uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwiocznie

powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢

(uzbrojenie).

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzic w terenie.
Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentow oraz

ORGANIZACJI RUCHU
MALOWANIE LINIl ORAZ ZNAKOW POZIOMYCH WYKONAC FARBAMI

SPECJALISTYCZNYMI DROGOWYMI W KOLORZE BIALYM NP. BARRICADE ACRYLIC

DOPUSZCZALNA TOLERANCJE ILOSCIOWA +/- 7%. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PRAC NIEZBEDNE ILOSCI POTRZEBNYCH MATERIALOW SPRAWDZIC W TERENIE.
ODPADY POWSTAtE PODCZAS PROWADZONYCH ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEZNACZA SIE DO UTYLIZACJI A CIEZAR OBOWIAZKU UTYLIZACJI SPOCZYWA
NA WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC KORYTOWANIE NA
ODPOWIDENIA GEEBOKOSC. POZYSKANE MASY ZIEMNE ORAZ INNE ODPADY
ZAGOSPODAROWANE POPRZEZ USUNIECIE Z TERENU INWESTYCJI W CALOSCI
STARANIEM | NA KOSZT WYKONAWCY
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIE JEZDNI ORAZ CHODNIK DLA PIESZYCH
PROJEKTUJE SIE NAWIAZAC DO ISTNIEJACEJ NIWELETY DROGI GMINNEJ
LOKALIZACJA ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWYCH ORAZ SZCZEGOLY
DOTYCZACE OZNAKOWANIA POZIOMEGO JEZDNI WEDLUG RYSUNKU
LATEX TRAFFIC PAINT. FARBA NA BAZIE ZYWIC AKRYLOWYCH | LATEKSOWYCH.
PRZY KRAWEDZIACH JEZDNI GDZIE NIE PROJEKTUJE SIE CHODNIKA DLA
PIESZYCH NALEZY WYKONAC UTWARDZONE POBOCZA O SZEROKOSCI 50 cm Z
KRUSZYWA ZAGESZCZANEGO (WG RYS. PRZEKROJOW). SREDNIA GRUBOSC
KRUSZYWA POBOCZA DLA CAtEGO PRZEBIEGU DROGI WYNOSI +/- 20 cm
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akeeptacji autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Ciezar

udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa

na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci
zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia

uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwiocznie

powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢

(uzbrojenie).

Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentow oraz
zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow

do okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych.
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej

Przed 'przysmpieniem do prac wymiary sprawdzic w terenie.
Wskazani producenc / nazwy wisne sa praykiadowymi stuzacymi [NAZWA OBIEKTU| OBEJMUJ
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DO CELOW PROJEKTOWYCH

poziom odnjiesienia:

32—435 Krzczonow 376
tel. 669 847 303
REGON 364512287 NIP 681-206—-31-52

USLUGI GEODEZYJNE
"GEO—-TAJS”
inz. Krzysztof Tajs
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P-12

- ciggta waska"
P-7d

0,12 m*/mb
=81 m?

675 mb

- przerywana waska"

Viskazani producenci / nazwy wlasne sa praykedowymi shzcymi NAZWA OBIEKTU| OBEJMUJ

do okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych.
zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow

technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej

akeeptacji autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Ciezar
udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa

na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznosci
zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia

uzbrojenia terenu nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie

powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢

(uzbrojenie).

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzic w terenie.
Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentow oraz

0,06 m*/mb
=2,2 m?

37mb

P-7a

Znak P-7a "linia krawedziowa|Znak P-7¢ "linia krawedziowa|Znak P-7d "linia krawedziowa
- przerywana szeroka"

0,12 m’/mb
=14 m?

117 mb

przerywana - prowadzaca
szeroka"

Znak P-1e "linia pojedyncza

0,12 m’/mb
=11,2 m?

93 mb

Znak P-4
"linia podwdjna ciagta”
P-4

179 m?

0,24 m’/mb

746 mb

Znak P-10
"przejscie dla pieszych”

=27 m?

54 mb

Znak P-14 "linia
ztozona z prostokatow"

Quy,W §LE'0

= 6,5 m?

13mb

- stop”
P-12

Znak P-12 "linia
bezwzglednego zatrzymania | warunkowego zatrzymania -

o |

= 5,5 m?

11 mb

Opis znaku

poziomego

Oznaczenie
graficzne

Schemat
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S
Teren )
projektowany o
L
Teren istniejacy
HUMUSOWANIE WRAZ

OBSIEWEM Trawa
dywanowa gatunku Wiechlina
takowa (Poa pratensis L.)

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:
6cm || szarym w szczelinach stosowac piasek plukany suchy o Kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podioza G3,
frakeji ziaren 0-2mm ] Sem WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
Scm || PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zageszczone g% 70 g g’: Aggmé ﬁ IC gsz gsﬁRSTWOWE 7 KATIONOWE] EVULS
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe g :,iy ;(g)m'g A SF//}LTOWE J (C%O BP3 ZM)
15¢m frakq1'8731f5 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do g ‘§ ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
wartoSci min. Is 21,0 S ”
S GLEBOKOSC 5,0 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo tamane dolomitowe §§
20 cm || frakji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do ;§§
wartosci min. Is 2 0,99 =g
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 g/m?) .
Pobocze z kruszywa dolomitowego
razem 46 cm| grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,99 frakcji 0-31,5 mm zageszczane
mechanicznie do wartosci min. Is 20,98
= STROZA
‘ PCIM o CENTRUM
-
Ptaszczyzne chodnika 8‘
Q wyniesé nad kraweznik
iobrzeze 0 1-1,5cm ‘
180 / 6(‘)0
t 1g< () ﬂ / /{20 300 ¥ 300 50
7 1%<j / / 2% 2 = |
[ - D\%\\‘
-2 221 21 i 5
‘8 = - - 0 - -
08 [lio 1 1, AL;\l 10 Nachylenie jezdni bez
1 28 ﬂ 132 1 404\ 1 zmian w stosunku do
7 7 7

Obrzeze betonowe
8x30x100cm na
tawie betonowej

Kraweznik betonowy
20x30x100cm na tawie
betonowej wyniesiony 12
cm nad poziom jezdni

stanu istniejacego

Projektowana

Istniejaca podbudowa
drogi gminnej bez zmian

nawierzchnia asfaltowa

nawigzana do istniejacej Linia terenu
niwelety drogi istniejacego

4

PRZEKROJ P.01
km. 0+020,00

Uwaga:
Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607

OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ

NAWIERZCHNI

BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETL!ENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

nr ewid.: MPOIA/040/2010

TYTUL A
RYSUNKU PRZEKROJ P.01, km 0+020,00
arch. Rafat Mirek Z8 skan 1350
PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna 8 E A . 0 4
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PRZEKROJ P.02
km. 0+070,00

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:
6cm || szarym w szczelinach stosowac piasek pfukany suchy o Kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci pocfoza G3,
frakgji ziaren 0-2mm ] Sem WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
§cm || PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zageszczone ‘g% ASFALTOWA AC 8S 5070
y - o =% g/m
15cm fralr(tq:lBerS r/nnl sfa::/:zowane mechanicznie, zaggszczone do S ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
warlosci min. 5 2 1, &g GLEBOKOSC 5,0 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo famane dolomitowe §§
20 ¢m || frakeji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do g%
wartosci min. Is > 0,99 =3
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 g/m?) Pobocze z kruszywa dolomitowego
razem 46 cm) grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,99 frakcji 0-31,5 mm zageszczane
mechanicznie do wartosci min. Is 20,98
Z| STROZA
‘ PCIM Q CENTRUM
‘ Ptaszczyzne chodnika 8‘
@ wynie$¢ nad kraweznik
/_,‘ i obrzeze 0 1-1,5 cm ‘
3 \ 180 / 620 270
) \ gz ) / JEZDNIA DROGI ZATOKA AUTOBUSOWA
8 1 ﬂ 1VZO 310 , 310 270 50
s V] 1
20 202 1% B2 o
k74 45—
153 <1 ©| 1 I\L ;/- 3“>% 10
o | | T e————— - T 15
Teren = W LN = e
rojektowany 10,8} |\, 10 132 10, |20 10 Nachylenie jezehi bez — |
1 28 132 1 404\ 1 zmian w stosunku do
HUMUSOWANIE WRAZ ! ! ! Kraweznik betonowy stanu istniejacego P—
OBSIEWEM Trawa Obrzeze betonowe 20x30x100cm na tawie . rolﬁ _owa?a:t
dywanowa gatunku Wiechlina 8x30x100cm na betonowej wyniesiony 12 Istniejaca podbudowa nawlerzc r:;a ast altowa Istniei dbud Linia t
takowa (Poa pratensis L.) tawie betonowej cm nad poziom jezdni drogi gminnej bez zmian nawlazana do Isiniejaee] stniejaca podoudowa Linia terenu
niwelety drogi drogi gminnej bez zmian istniejacego
Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

TYTUL
RYSUNKU

PRZEKROJ P.02, km 0+070,00

PROJEKTOWAL

arch. Rafat Mirek | 2 skan 1350
spec.: architektoniczna |z & [
nr ewid.: MPOIAI040/2010| = = < A.05




Bariery ochronne h=110 cm
zabetonowane w stopach
25x25x100 cm wg czesci

opisowej opracowania

6em

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosowac piasek ptukany suchy o
frakeji ziaren 0-2mm

5cm

PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zageszczone

15¢m

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do
warto$ci min. Is 2 1,0

20cm

PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo famane dolomitowe
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do
wartodci min. Is 2 0,99

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 g/)

razem 46 cm| grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,99

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:
Kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podioza G3,

Sem

WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 88 50/70

0,2+0,4)| POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWE EMULS.I
kg/m? || ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

ISTNIEJAC;’A ﬂAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GLEBOKOSC 5,0 cm

(okreslona grubo$c¢ kruszywa
osiagnieta po jego zageszczeniu)

6cm

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosowac piasek ptukany suchy o
frakcji ziaren 0-2mm

Scm

PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zaggszczone

15¢m

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe
frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do
wartosci min. Is 2 1,0

20 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo famane dolomitowe
frakeji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do
wartosci min. Is 2 0,99

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 /)

razem 46 cm| grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,99

(okreslona grubos¢ kruszywa,
osiagnieta po jego zageszczeniu)

Stopa betonowa
bariery 25x25x100
cm z betonu
C20/25 (B25)

11

o0

5

Teren
projektowany

Teren istniejacy 4

—

HUMUSOWANIE WRAZ
OBSIEWEM Trawa

dywanowg gatunku Wiechlina

takowa (Poa pratensis L.)

5,
100
N SR
RS

Ptaszczyzne chodnika
— L2 wynie$¢ nad kraweznik
%‘ STROZA iobrzeze 0 1-1,5cm
PCIM m‘ CENTRUM ‘
. 2 Kraweznik betonowy
Ptaszczyzne chodnika R .
Q wynie$¢ nad krawgznik G © G b2?x30x1(')00m' na IaW|$2 \
i obrzeze 0 1-1,5cm ‘ elonowe] wyniesiony - O
cm nad poziom jezdni |
180 / 6%0 0 .
8, \ 1&)“//{20 310 V 310 zcv\\h(@z ) 8
it /] | W\ @ i)
14 9 17 16 o~ )
e z 4 ) H-1% » /@L 2 1% 8
% 31 = 29 r 5 - o 5 o
ey — N e 37 -38 38
I 00 Talnle @ o I
10 132 10, y 20} 10 Naqhylenle jezdni bez 10, ZOL 10 132 10, LSHO
D8 Q 132 1 400\1 zmian w stosunku do 1 T 1 17 1
Y ! ’ Kraweznik betonowy stanu istniejacego Projektowana 40 132 28 |
95 Obrzeze betonowe 20x30x100cm na tawie nawierzchnia asfaltowa Obrzeze betonowe
A=A 8x30x100cm na betonowej wyniesiony 12 Istniejaca podbudowa nawigzana do istniejacej 8x30x100cm na
tawie betonowej cm nad poziom jezdni drogi gminnej bez zmian niwelety drogi tawie betonowej

—V

u\ hva
,,;_‘14, I
=i
o

Teren istniejacy

HUMUSOWANIE WRAZ

OBSIEWEM Trawa
dywanowa gatunku Wiechlina
takowa (Poa pratensis L.)

Uwaga:

y4

PRZEKROJ P.03

km. 0+120,00

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

WYKONANIE

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
NAZWA OBIEKTU| OBEJMUJACA:
BUDOWLANEGO | BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

NAWIERZCHNI

TYTUL

RYSUNKU

PRZEKROJ P.03, km 0+120,00

PROJEKTOWAL

arch. Rafat Mirek
spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/040/2010

DATA:
11,2023




PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
Kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podioza G3, szarym w szczelinach stosowac piasek pfukany suchy o || 6cm
WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO- 5em frakcji ziaren 0-2mm
ASFALTOWA AC & 5070 ‘g"qg, PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zageszczone || § cm
POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI||0,2+0,4 =S ;
ASFALTOWE (C60BP3 ZM) | kg £ PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA gy Mok 8315 mm stabilzonane '"“ha”’cz”’ft' agesa? ;’g 5em
GLEBOKOSC 5,0 cm %g wartosci min. 1 2 1,
§§ PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo famane dolomitowe
8< frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do || 20 cm
Pobocze z kruszywa dolomitowego —g wartodci min. Is 2 0,99
frakcji 0-31,5 mm zageszczane GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 g/m?)
mechanicznie do wartosci min. Is 20,98 ; N P <r
grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. s 20,99 ‘razem 46 cm S o
oS
_ . r ) E
= STROZA S =
o +
PCIM o CENTRUM Y o
8‘ Ptaszczyzne chodnika w =
wynies¢ nad kraweznik O Bariery ochronne h=110 cm E E
‘ iobrzeze 0 1-1,5 cm zabetonowane w stopach o
315 % \ 180 25x25x100 cm wg czesci
ZATOKA AUTOBUSOWA JEZDNIA DROGI \ \ ( g ) Opisowe) opracowania
, 50 315 310 4 310 20, R 162
‘ 1 ) / Stopa betonowa
\ ~ 112 1% bariery 25x25x100
0 1 +-0,5%. 9 et cm z betonu
1 T { = C20/25 (B25)
a 5 14 I7L
L 7:34_ _ Teren
© projektowany
Nachylenie jezdni bez 10, 120 L 10 132 EXN
zmian w stosunku do 1 40 132 G4
Projektowana stanu istniejacego Kraweznik betonowy | ’
nawierzchnia asfaltowa 20x30x100cm na fawie Obrzeze betonowe
Linia terenu Istniejaca podbudowa nawigzana do istniejacej Istniejaca podbudowa betonowej wyniesiony 12 8x30x100cm na
istniejacego drogi gminnej bez zmian niwelety drogi drogi gminnej bez zmian cm nad poziom jezdni fawie betonowej

HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM Trawa dywanowa,
gatunku Wiechlina takowa (Poa pratensis L.)

NASYP Z KRUSZYWA t AMANEGO DOLOMITOWEGO
FRAKCJI 0-63 mm, STABILIZOWANY
MECHANICZNIE, ZAGESZCZANY WARSTWAMI CO
MAX 30 cm DO WARTOSCI min. Is = 0,99

Teren istniejacy

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
NAZWA OBIEKTU| OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BUDOWLANEGO | BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

TYTUL .
rysunky |PRZEKROJ P.04, km 0+170,00

SROJEKTOWAL arch. Rafat Mirek Z8 skan 1250
spec.: architektoniczna |< & @
nr ewid.: MPOIAI040/2010| = = < A.07
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PRZEKROJ P.05
km. 0+220,00

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
Kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci pocfoza G3, 8cm ||szarym w szczelinach stosowac piasek pfukany suchy o
WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO- Sem frakeji ziaren 0-2mm .
ASFALTOWA AC 85 50/70 Gcm || PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zageszczone ;%
POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI||0,2<0,4 ) §§
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM) kg/mz 5 ’fokD?gg?WA KONSIRUKCVJNA - kflUSZ}(WO famane dolomitowe 35 %
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA o || ka3 3 g""l?aob’ lzowan mechanicznie, zageszczone do 2 %
GLEBOKOSC 5,0 cm warioscrmin. 1 2 1, SF
PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo famane dolomitowe §§
Pobocze z kruszywa dolomitowego 20cm || frakeji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do Eg
frakcji 0-31,5 mm zageszczane warto$ci min. Is 2 0,99 =3
mechanicznie do wartosci min. Is 20,98 GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 gin?)
razem 48 cm| grunt dogeszczony powierzchniowo do warto$ci min. Is 20,99
Z| STROZA
PCIM o CENTRUM
]
~<D‘ Ptaszczyzne chodnika "
o . Istniejacy mur
G © G wynie$¢ nad kraweznik betonow ﬁ)gyro dzenia
‘ i obrzeze 0 1-1,5cm O WQ
620 \ 1 SZEROKOSC POSZERZENIA CHODNIKA
‘ \ 4 \ i DOPASOWANA DO LINI ISTNIEJACEGO OGRODZENIA
4 50 310 1 310 20, N (152 444
- 9 4% (‘) Teren
i projektowany
4 ﬁ%\« 4% %
S W —_— § =
T e ——a—
e e — R
Nachylenie jezdni bez 434
VTE{e” zmian w stosunku do Kraweznik betonowy 434 .
projektowany Projektowana stanu istniejacego 20x30x100cm na tawie
nawierzchnia asfaltowa betonowej wyniesiony 2 cm Obrzeze betonowe Nachylenie utwardzenia
Linia terenu nawigzana do istniejacej Istniejaca podbudowa nad poziom jezdni (lokalne 8x30x100cm odwrécone terenu bez zmian w stosunku
istniejacego niwelety drogi drogi gminnej bez zmian obnizenie chodnika) na tawie betonowej do stanu istniejacego

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

TYTUL A
RYSUNKU PRZEKROJ P.05, km 0+220,00
PROJEKTOWAL arch. Rafat Mirek Z8 skan 1350
spec.: architektoniczna |z & g
nr ewid.: MPOIA/040/2010 E ; A.08




PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
Kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podioza G3, szarym w szczelinach stosowaé piasek ptukany suchy o || 8 cm
WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO- 5cm frakeji ziaren 0-2mm
POLACTENEN DZYWARSTWOWEAZS},(::%I.’(.J?\IVgIA;V 25::453/87.]0( T30 g% PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zageszczone || § cm
A . ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM) I’<g/.mj2 g g PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA 3 § frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do || 15 cm
GLEBOKOSC 5,0 cm £8 wartogci min. Is 2 1,0
_;g“; PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo famane dolomitowe
8g frakeji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zaggszczone do || 20 cm
&g wartosci min. Is 2 0,99
- GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 g/m?)
Pobocze z kruszywa dolomitowego - - ——
frakcji 0-31,5 mm zageszczane grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,99 | razem 48 cm
mechanicznie do wartosci min. Is 20,98
= STROZA
PCIM N CENTRUM
@ \
8‘ Plaszczyzne chodnika Nachyleniechodnika bez zmian w
‘ wynies¢ nad kraweznik O | stosunku do stanu istniejacego
i obrzeze 0 1-1,5cm
631 0 | Nawiagzanie wysoko$ciowe
‘ i projektowanego chodnika z istniejacymi
¥ 50 316 B 316 20 T\ \ h ( 1%2 ) 3 przylegtymi terenami utwardzonymi
% o B39 O'us b ) .
— ,,7777777%77 CEI IS ‘523%% I B
I S — 53 -5 =
— /A VA,
Nachylenie jezdni bez 10 LZO L 10 132 1 L LS 10
Teren zmian w stosunku do 1 A
projektowany Projektowana stanu istniejacego — 40 132 28
nawierzchnia asfaltowa Kraweznik betonowy —
Linia terenu nawigzana do istniejacej Istniejaca podbudowa 20x30x100cm na tawie Obrzeze betonowe Istniejacy teren utwardzony kostka
istniejacego niwelety drogi drogi gminnej bez zmian betonowej wyniesiony 12 8x30x100cm odwrdcone betonowa na podbudowie z

cm nad poziom jezdni na tawie betonowej

kruszyw naturalnych

Uwaga:

4

PRZEKROJ P.06
km. 0+270,00

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607

OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ

NAWIERZCHNI

BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETL!ENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

TYTUL
RYSUNKU

PRZEKROJ P.06, km 0+270,00

PROJEKTOWAL

arch. Rafat Mirek
spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/040/2010

DATA:
11,2023




PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
Kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podioza G3, szarym w szczelinach stosowac piasek ptukany suchy o || 6cm
WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO- Sem frakcji ziaren 0-2mm
ASFALTOWA AC 8§ 50/70 ‘g% PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zageszczone || 5 cm
POLACZENE M’EDZYWARSTWOV:if:ﬁ%%?%%%%é% 0,}3/,354 g % PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA gS ko 6:31.5mm stbiizowane mechaniczni, zageszczone do| 16 ¢m
GLEBOKOSC 50cm gg wartosci min. Is 2 1,0
S < PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo tamane dolomitowe
8c frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do || 20 cm
=g wartodci min. Is 2 0,99 ~
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 g/m?) © o
Pobocze z kruszywa dolomitowego ; ; o o ©
frakeji 0-31,5 mm zageszczane grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,99 ‘razem 46.cm s
mechanicznie do wartosci min. Is 20,98 \8 N
o
2 STROZA £
N .
PCIM i CENTRUM ‘ H =
G 8‘ i i Ptaszczyzne chodnika ‘ oY x
wynie$¢ nad kraweznik Q oo
‘ i obrzeze 0 1-1,5 cm | Kruszywo famane
dolomitowe frakcji 8-31,5 mm
600 \ 180 \
‘ \ \ R ( g ) Istniejacy mur betonowy
, |50 300 . 300 20, 162 ogrodzenia
| * \\ Iy N
9 g ) 15 16 ° 1514119
D — 2% I ———— L
(- F vy R & 1 T—*ﬁh\
B ® A:aj% 30 3z [*
R — —f*******e*fﬂ—*—*—fﬁ@@*
Nachylenie jezdni bez 10, }20 L 10 132 10, ¥ 4L8 10
zmian w stosunku do 1 / 40 1 132 1 28
Projektowana stanu istniejacego Kraweznik betonowy ! ’ !
nawierzchnia asfaltowa 20x30x100cm na fawie Obrzeze betonowe
Linia terenu nawigzana do istniejacej Istniejaca podbudowa betonowej wyniesiony 12 8x30x100cm na
istniejacego niwelety drogi drogi gminnej bez zmian cm nad poziom jezdni fawie betonowej Teren istniejacy

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607

OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ

NAWIERZCHNI

BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETL!ENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

TYTUL
RYSUNKU

PRZEKROJ P.07, km 0+320,00

PROJEKTOWAL

arch. Rafat Mirek
spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/040/2010

DATA:
11,2023




PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze

HUMUSOWANIE WRAZ
OBSIEWEM Trawa
dywanowg gatunku

Wiechlina fakowa (Poa
pratensis L.)

Kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podioza G3, szarym w szczelinach stosowac piasek pfukany suchy o | 6cm
WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO- Sem ) frakcji ziaren 0-2mm
SOLACTENET DZYWARSTWOWEAZSZ#EI)\IVCI;CV /éj g;, 5{7{97\2 70 g% PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja -8 mm zaggszczone || § cm
OM E ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM) i{g/'m% ‘é § PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - KFUSZyWO famane dolomitowe
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA g8 frakeji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do || 15 cm
GEEBOKOSC 5,0 cm £8 wartosci min. Is > 1,0
) Sg
ég PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo famane dolomitowe
£ frakeji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zaggszczone do || 20 cm
=z wartoscimin. Is > 0,99
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 g/n?)
grunt dogeszczony powierzchniowo do wartodci min. Is 20,99 | razem 46 cm)
HUMUSOWANIE WRAZ g‘ STROZA
OBSIEWEM Trawa PCIM N CENTRUM
\ dywanowa, gatunku - = - |
Wiechlina takowa (Poa Pla§z’c;yzn¢ chodn_lkg 8‘ Pla§z’c’zyzne chodn_lk_a ‘
\ pratensis L.) wynie$¢ nad kraweznik wynie$¢ nad kraweznik Q
i obrzeze 0 1-1,5cm ‘ iobrzeze 0 1-1,5cm \
Teren
projektowany GTO \ 180 L_
152 , 20 300 r 300 20, \ ﬂ < 122 }
W » A
1% 110 +-2% o 14 15 1% L 1413
2 ]L _ - = —*E Z -
@ =a 3 — dg
137 36 N » -31 (30
—————— —————05 @ */**’* — Z— s
10,8, | ,10 132 10, 20 10 Nachylenie jezdni bez 580 10, |20 4{ 10 132 10, 4L 4L8 10
| 28 | 132 "4 ] zmian w stosunku do a0 ] 132 | 28 |
1 1 T ! Projektowana stanu istniejacego Kraweznik betonowy ’ ’ ! ’
nawierzchnia asfaltowa 20x30x100cm na tawie Obrzeze betonowe
Linia terenu nawigzana do istniejacej Istniejaca podbudowa betonowej wyniesiony 12 8x30x100cm na
istniejacego niwelety drogi drogi gminnej bez zmian cm nad poziom jezdni tawie betonowej Teren istniejacy

projektowany

Teren

Uwaga:

4

PRZEKROJ P.08
km. 0+370,00

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607

OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ

NAWIERZCHNI

BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETL!ENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

nr ewid.: MPOIA/040/2010

TYTUL A
vk, |PRZEKROJ P.08, km 0+370,00
arch. Rafat Mirek Z8 skan 1350
PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna 8 E A . 1 1




PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
Kategoria ruchu KR3, grupa no$nosci podioza G3, szarym w szczelinach stosowac piasek ptukany suchy o || 6cm
WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO- Som frakcji ziaren 0-2mm
ASFALTOWA AC 85 50170 ‘§§ PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zaggszczone || 5 cm
POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI||0,2+0,4 =S )
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM) | kg/m? % g PODBUD?WA KONSTRQKCYJNA - krusz;{wo {amane dolomitowe
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA gy ko 8:315 mm sabifzowane mechanicznie, zgeszczone oo | 18 cm
GLEBOKOSC 5,0 cm gg wartodci min. Is 2 1,0
SE PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo famane dolomitowe
§‘E frakeji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zaggszczone do || 20 cm
=3 wartosci min. Is > 0,99
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 g/m?)
grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,99 | razem 46 cm) 8 o
oS
HUMUSOWANIE WRAZ s o B
OBSIEWEM Trawa Z STROZA o g
dywanowg gatunku Wiechlina PCIM N CENTRUM Bariery ochronne h=110 cm X +
takowa (Poa pratensis L.) - ﬂ‘ ; | zabetonowane w stopach x ©
Ptaszczyzne chodnika 8 Ptaszczyzne chodnika | 25x25x100 cm wg czesci Ll -
wynie$¢ nad kraweznik wynie$¢ nad kraweznik O opisowe] opracowania N E
Teren i obrzeze 0 1-1,5cm ‘ i obrzeze 0 1-1,5cm | (f—F X <
projeklowany i \ HUMUSOWANIE WRAZ o
i 180 620 180 e | OBSIEWEM Trawa
/ \ \ h < g j S dywanowa gatunku Wiechlina
8 152 20 310 t 310 20 f ) 152 8|| < takowa (Poa pratensis L.)
A.
| ~ 28 29 L1 % L:/ 9 2730 2* Stopa betonowa
R . o 5% | - S bariery 25x25x100
] 1% 4 5 e B S| cm z betonu
0 ) — 2t 17 TS sl C20/25 (B25)
o = B - ® *L/*”* ***** X*’/\Q SN
_ | '50,7777“_’ e Nachylenie jezdni bez 10, ZOL 10 132 1 uL ﬁ) \
-~ zmian w stosunku do 1 / 40 1 132 1 2817 ~_
10,8].| 10 132 10, J 20 4{ 10 Projektowana stanu istniejacego Kraweznik betonowy | tgge
1 28 1 132 1 40 1 nawierzchnia asfaltowa 20x30x100cm na fawie Obrzeze betonowe
! ! ! ! Linia terenu nawigzana do istniejacej Istniejaca podbudowa betonowej wyniesiony 12 8x30x100cm na Teren
istniejacego niwelety drogi drogi gminnej bez zmian cm nad poziom jezdni tawie betonowej Teren istniejacy projektowany
NASYP Z KRUSZYWA LAMANEGO DOLOMITOWEGO
FRAKCJI 0-63 mm, STABILIZOWANY
MECHANICZNIE, ZAGESZCZANY WARSTWAMI CO

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

TYTUL A
RYSUNKU PRZEKROJ P.09, km 0+420,00
PROJEKTOWAL arch. Rafat Mirek Z8 skan 1350
spec.: architektoniczna |z & g
nr ewid.: MPOIA/040/2010 E ; A.12




KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
6cm || szarym w szczelinach stosowac piasek ptukany suchy o
frakgji ziaren 0-2mm .
5cm || PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zageszczone §§
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe | S %
15 ¢m || frakaji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do 3
wartogci min. s > 1,0 EE
PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo famane dolomitowe ;%;t
20 cm | frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do g%
wartoci min. Is > 0,99 =3
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 g/n)
razem 46 cm| grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,99

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:
Kategoria ruchu KR3, grupa nodnosci podtoza G3,

WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-

ASFALTOWA AC 8S 50/70

0,2+0,4| POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI

kg/m? || ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA

GLEBOKOSC 5,0 cm

5em

Z| STROZA
PCIM E‘ CENTRUM
el
Ptaszczyzng chodnika 8
| wynies$¢ nad kraweznik
i obrzeze 0 1-1,5cm
LU
i 80 / 64‘10
8\1 PQ 52 (J / 20 320 , 320 50 1
1
L
o i . dosth | I 1
B 1@1 o 429 0 /Nj
— 5
-2 ¥4l oA 5[ | 4 -
5 151 CT1) M— T,
e — ’:fncigzk;’m:téziﬁﬂhbjj Pobocze z kruszywa dolomitowego
- ot frakcji 0-31,5 mm zageszczane
10V84 4L ) 132 10, 4L20 l 10 -PrOJekt-owana stanu istniejacego mechanicznie do warto$ci min. Is 20,98
1 28 1 132 1 40 1 nawierzchnia asfaltowa
i A A *|  Linia terenu nawigzana do istniejacej Istniejaca podbudowa
istniejacego niwelety drogi drogi gminnej bez zmian Teren istniejacy

F4

PRZEKROJ P.10

km. 0+470,00

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
NAZWA OBIEKTU| OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BUDOWLANEGO | BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

TYTUL A
RYSUNKU PRZEKROJ P.10, km 0+470,00
arch. Rafat Mirek | 2 skan 1350
PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna | & ¢
nr ewid.: MPOIA040/2010| 2 = 2 A.13




km. 0+520,00

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:
6cm || szarym w szczelinach stosowac piasek pfukany suchy o Kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podioza G3,
frakcji ziaren 0-2mm ] Som WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
5cm || PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zageszczone g% 70 :g’z A(L:Egmé /ﬁ f gsz \5/%\??STWOWE  KATIONOWE] EVULS]
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe | S ;’é ,’(g)m} ASF:\\LTOWE ] (C%O BP3ZM)
15¢m fral:tc;ll8731zs :Innl s:az;whzowane mechanicznie, zageszczone do g S, ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
wartosct min. 1S 2 1, &g GLEBOKOSC 5,0 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo famane dolomitowe ?S)g
20 cm || frakeji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do g%
wartodci min. Is 2 0,99 3 Pobocze z kruszywa dolomitowego
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 g/m?) frakeji 0-31,5 mm zageszczane
- ) . mechanicznie do wartosci min. Is 20,98 -
razem 46 cm| grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,99 -—
o
_ L -
5‘ STROZA ‘O
| PCIM N CENTRUM ©
Ptaszczyzne chodnika a‘ Ll
Bariery ochronne h=110 cm | Q wyniesé nad kraweznik o N
zabetonowane w stopach S i obrzeze 0 1-1.5 em o2
25x25x100 cm wg czesci | ' \ o
opisowej opracowania | 180 600
2 | [ |
- 1 ¥ 20 300 4 300 50 4
Stopa betonowa
bariery 25x25x100 \&J / / o - (‘) o t-4% 12 13
cm z betonu 7 -
42—
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! ! Kraweznik betonowy stanu istniejacego Projektowana
-12 Obrzeze betonowe 20x30x100cm na tawie nawierzchnia asfaltowa
8x30x100cm na betonowej wyniesiony 12 Istniejaca podbudowa nawigzana do istniejacej Linia terenu
Teren tawie betonowej cm nad poziom jezdni drogi gminnej bez zmian niwelety drogi istniejacego
projektowany
HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM Trawa
Teren istniejacy dywanowg gatunku Wiechlina takowa (Poa pratensis L.)
Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607

OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ

NAWIERZCHNI

BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETL!ENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

TYTUL A
sk, |PRZEKROJ P.11, km 0+520,00
arch. Rafat Mirek Z8 skan 1350
PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna 8 E A . 1 4

nr ewid.: MPOIA/040/2010




PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI:

Kategoria ruchu KR3, grupa no$nosci podioza G3,

Teren istniejacy

HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM Trawa
dywanowa gatunku Wiechlina takowa (Poa pratensis L.)

_ WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO- Sem
2 ASFALTOWA AC 8S 50/70
KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: S | POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI|[0,2+0,4
6 cm || szarym w szczelinach stosowa piasek plukany suchy o Kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podioza G3, & ASFALTOWE (C60 BP3 ZM) || kg/m?
frakeji ziaren 0-2mm - 5om WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO- §’ WARSTWA WIAZ'ACA 7 BETONU ASFALTOWEGO AC 16W 35/50! 6 cm
5om || PODSYPKA - kruszywo dolomitowe rakga 2 mm zageszczone | &5 — gnggm :‘/ﬂc gsz \5/% SO TN LS S | POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI|[0,3+0,5
NS -+ S
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo tamane dolomitowe § 2 k y 5 A SFQLTOWE 9 (C%O BP3ZM) 2 ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM) || kg/m*
15.¢m | frakeji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do ST e S PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO
wartosi mo{n 5210 ' gs ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA 3 AC 16P 35/50 Tem
—— : osl GLEBOKOSC 5,0 cm S | POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWE] EMULSJI|[0,3+0,7
PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo famane dolomitowe S 2] ASFALTOWEJ (060 B10 ZMR) || kgim?
Hem f’aa’;g’é lenf”T"’s’ i’aobg’;"wane mechanicznie, zagpszczonedo | % | PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kuszywo famane dolomitore
W i) 38 £ | ofiakei 0-31,5 mm stabilzowane mechanicznie warstwami max co | 20 cm
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 g/m?) § 30 cm do wartosci min. Is 21,0
2 -
razem 46 cm grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,99 B GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM o Rm=2,5MPa, (wsk. 2cm
S zageszczenia Is=1.03 i widrny modut odksztatcenia £2=100 MPa)
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGEOWANA (250 g/m?)
— X GRUNT RODZIMY zageszczony grunt rodzimy dogeszczony
%‘ STROZA mechanicznie, no$nos¢ podfoza gruntowego min. E2= 50 MPa razem 60 cm
PCIM N CENTRUM kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podioza G3, przemarzanie hz=1,0m
, Plaszczyzng chodnika 2| Hz= 060 hz=0,60x1,0m=06m<H=60cm
Bariery ochronne h=110 cm Q wynies¢ nad kraweznik © Warunek mrozoodpornosci jest spefniony
zabetonowane w stopach i obrzeze 0 1-15 om
25x25x100 cm wg czesci ! ‘ Pob K dolomit
opisowej opracowania / ODOCZE Z Xruszywa dolomitowego
180 600 frakcji 0-31,5 mm zageszczane
t gZ ) ﬂ / / ‘ mechanicznie do wartosci min. Is 20,98
1 ,20 300 ¥ 300 50
Stopa betonowa \PSJ / / 1 ‘ , 60 W
bariery 25x25x100 d 1110 ~ _ +-05% ’
emzbetonu | 4 = = + JZ 3
c20/25(825) |13 3 ————= ‘ — _ ; 1
35 r A f6
fffff e BT /
132 10, 4LA /10 Nachylenie jezdni bez 58
D ﬂ 132 1 40 4\ 1 zmian w stosunku do
| o Z 1 1 Kraweznik betonowy stanu istniejacego Projektowana
" 2519: 18 Obrzeze betonowe 20x30x100cm na fawie nawierzchnia asfaltowa
8x30x100cm na betonowej wyniesiony 12 Istniejaca podbudowa nawigzana do istniejacej Linia terenu
Teren tawie betonowej cm nad poziom jezdni drogi gminnej bez zmian niwelety drogi istniejacego
projektowany

Uwaga:

+570,00

PRZEKROJ P.12
km.

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607

OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ

NAWIERZCHNI

BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETL!ENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

TYTUL
RYSUNKU

PRZEKROJ P.12, km 0+570,00

PROJEKTOWAL

arch. Rafat Mirek
spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/040/2010

DATA:
11,2023




PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI:
Kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci poafoza G3,
WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
=) ASFALTOWA AC 85 5070 °°™
KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: § POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWE. EMULSJI||0,2+0,4
6.¢m || szarym w szczelinach stosowac piasek ptukany suchy o Kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podioza G3, % ASFALTOWE (C60 BP3 ZM)|| kg/m?
frakgji ziaren 0-2mm - 5em WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO- §, WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W 35/50|| 6 cm
cm || PODSYPKA - kiuszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zageszczone | 2§ ASFALTOWA AC 88 50/70 ‘= | POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJ!(10,3+0,5
- S 0,2+0,4)| POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI = ASFALTOWE (C60 BP3 ZM) | kgim?
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kI’USZyWO famane dolomitowe E 5.;, kg/m2 ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM) ‘g PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO g
fSem Zaa’;g’sglﬂl: " S;aob”’zowa”e mechancae, zaggszczone o 83 ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANANA | | € AC 16 3550 76M
PODBUDOWA ;OI,WOCNICZA kruszywo famane dolomitowe g;:’ SLEROASEA0en % POLACZENE MEDZYWARSTWOUE 2 KATIONOWES EMULS. 0'3+0}7
p - A S5 g ASFALTOWEJ (C60 B10 ZMR) || kg/m'
20cm frakql'0763lmm s>tablllzowane mechanicznie, zageszczone do § é % PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe
wartosei min. Is 2 0,99 38 S | ofrakeji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie warstwami max co || 20 cm
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 g/n?) g 30 cm do wartodci min. Is 21,0 o
razem 46 cm| grunt doggszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,99 i GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM o Rr=2.5MPa, (wsk. | ,, . = 8
S zageszczenia Is=1.03 i wtérny modut odksztatcenia £2=100 MPa) o -
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA 1G£OWANA (250 g/m?) 8 g
— 2 GRUNT RODZIMY zageszczony grunt rodzimy dogeszczony b ()
%‘ STROZA mechanicznie, no$nosé podioza gruntowego min. £2 = 50 MPa razem 60 cm nx: 5
‘ PCIM E CENTRUM kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podioza G3, przemarzanie hz=1,0m T
Bariery ochronne he110 om | Plaszczyzne chodnika (,)‘ Hz=0,60x hz=0,60x 1,0 m= ’0]6 ms H,: 60 cm N E
zabgonowane " s_topach Q wyniesé nad kraweznik o Warunek mrozoodpornoéci jest spefniony E =
25x25x100 cm wg czesci | | obrzeze 0 1-1,5 cm ‘ Pobocze z kruszywa dolomitowego
opisowej opracowania | 180 600 frakgji 0-31,5 mm zageszczane
- t gz ) / ‘ mechanicznie do wartosci min. Is 20,98
- 8 1 ﬂ ,20 300 , 300
" Kl
Stopa betonowa \ L ‘ f 125
bariery 25x25x100 3 1% 8 7 o~ +/-1,5%
cm z betonu b ST %
C20/25(B25) | op 3 o - %  —
-38 T 777777777ffff\ S
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! ! Kraweznik betonowy stanu istniejacego Projektowana
Obrzeze betonowe 20x30x100cm na tawie nawierzchnia asfaltowa
8x30x100cm na betonowej wyniesiony 12 Istniejaca podbudowa nawigzana do istniejacej Linia terenu
Teren tawie betonowej cm nad poziom jezdni drogi gminnej bez zmian niwelety drogi istniejacego

projektowany

Teren istniejacy

HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM Trawa
dywanowg gatunku Wiechlina takowa (Poa pratensis L.)

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607

OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ

NAWIERZCHNI

BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETL!ENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

TYTUL A
RYSUNKU PRZEKROJ P.13, km 0+620,00
PROJEKTOWAL arch. Rafat Mirek Z8 skan 1350
spec.: architektoniczna |z & g
nr ewid.: MPOIA/040/2010 E ; A.16




PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI:

Kategoria ruchu KR3, grupa nodnosci podtoza G3,
WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/70

5em

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI|0,2:0,4
6¢m || szarym w szczelinach stosowac piasek plukany suchy o Kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podioza G3, ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM) || kg/m?
frakgji ziaren 0-2mm 5cm || WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO- WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W 35/50 | 6 cm

ASFALTOWA AC 8 50/70
0,2+0,4|| POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULS.I
kg/m? || ASFALTOWE, (C60 BP3 ZM)

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GLEBOKOSC 5,0 cm

5cm || PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zageszczone

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe
15cm || frakaji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do
wartosci min. Is2 1,0

PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo tamane dolomitowe
20 cm || frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do
warto$ci min. Is 2 0,99

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 /)
razem 46 cm| grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,99

POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI||0,3+0,5
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)|| kg/m?

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO

AC 16P 35/50

POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI10,3+0,7
ASFALTOWEJ (C60 B10 ZMR) || kg/m?

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe
o frakeji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie warstwami max co|| 20 cm
30 cm do wartosci min. Is 21,0

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM o Rm=2,5MPa, (wsk.
zageszczenia Is=1.03 i widrny moduf odksztatcenia £2=100 MPa)
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IG£OWANA (250 g/im?)

. GRUNT RODZIMY zageszczony grunt rodzimy dogeszczony
STROZA mechanicznie, no$nos¢ podioza gruntowego min. E2 = 50 MPa
CENTRUM kategoria ruchu KR3, grupa no$nosci podtoza G3, przemarzanie hz=1,0m

Hz=0,60x hz=0,60x 1,0m= 0,6 m<H = 60cm
G Warunek mrozoodpornoéci jest spefniony
Pobocze z kruszywa dolomitowego

frakcji 0-31,5 mm zageszczane
mechanicznie do wartosci min. Is 20,98

Tem

ta po jego zageszczeniu)

(okreslona grubos¢ kruszywa

0siggnie

(okreslona grubos¢ kruszywa osiagnigta po jego zageszczeniu)

22¢cm

razem 60 cm|

PCIM

\
Bariery ochronne h=110 cm | Pla§zsz;yzne chodn_|k§
wynies$¢ nad kraweznik
zabetonowane w stopach S ‘ 0
\
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! ’ Kraweznik betonowy stanu istniejacego Projektowana
Obrzeze betonowe 20x30x100cm na fawie nawierzchnia asfaltowa
8x30x100cm na betonowej wyniesiony 12 Istniejaca podbudowa nawigzana do istniejacej Linia terenu
Teren fawie betonowej cm nad poziom jezdni drogi gminnej bez zmian niwelety drogi istniejacego
projektowany
HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM Trawa
Teren istniejacy dywanowg gatunku Wiechlina fakowa (Poa pratensis L.)

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
NAZWA OBIEKTU| OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BUDOWLANEGO | BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

NI | pRZEKROJ P.14, km 0+670,00

RYSUNKU
SROJEKTOWAL arch. Rafat Mirek Z8 skan 1250
spec.: architektoniczna |< & @
nr ewid.: MPOIAI040/2010| = = < A.17




PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI:
Kategoria ruchu KR3, grupa no$nosci podioza G3,
_ WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO- sem
g ASFALTOWA AC 8S 50/70
KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: g POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWE. EMULSJI||0,2+0,4
6cm || szarym w szczelinach stosowac piasek piukany suchy o Kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podioza G3, % ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)| kg/m?
frakeji ziaren 0-2mm - 5cm || WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO- S, | WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W 35/50 | 6 cm
5cm || PODSYPKA - kruszywo doomitowe frakgja 28 mm zageszozone | 2% ASFALTOWA AC 85 5070 S | POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWE) EMULS.I [0.3+05
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kuszywo famane dolomiowe | 2 3 O.2:04) POLACZENE UEDZYWARSTWONE Z KATIONOWEJEMULSI | ) & ASFALTOWE (C60 BP3 21) | kgim’
15 ¢m || frakaji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do = Hgin” JASFAL TOWE) (C60BPS 24) S PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO
va rtés’ci m;n 15210 » Zage g S ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA g AC 16P 35/50 Tem
— , Se GLEBOKOSC 5,0 cm S [ POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI|0,3:0,7
POD?UDOWA POMQCNICZA - krus;ywq famane dolomitowe ég; g ASFALTOWE (C60 B10 ZMR) kg/m?
20cm frakcll'0763lmm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do %% § PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famare dolomitowe
wartosei min. Is 2 0,99 8 § o frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie warstwami max co|| 20 cm
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 g/n?) g 30 cm do wartosci min. Is 21,0
razem 46 cm| grunt doggszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,99 i GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM o Rr=2.5MPa, (wsk.|| ,, .
S zageszczenia Is=1.03 i widrny modut odksztatcenia E2=100 MPa)
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA 1G£OWANA (250 g/m?) Te)
— 2 GRUNT RODZIMY zageszczony grunt rodzimy dogeszczony ~
%‘ STROZA mechanicznie, nonosé podioza gruntowego min. £2 = 50 MPa razem 60 cm o, a
‘ PCIM N CENTRUM kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podioza G3, przemarzanie hz=1,0m - O
-
: - Plaszczyzne chodnika 0| Hz= 0,60 x hz=0,60x1,0m=0,6 m<H=60cm
Bariery ochronne h=110 cm \ Q wyniesé nad kraweznik G = G Warunek mrozoodpornosci jest spefniony +
zabetonowane w stopach . N i obrzeze 0 1-15 cm Y o
25x25x100 cm wg czgsci ' ‘ Pobocze z kruszywa dolomitowego [TT
Opisowej opracowania | 180 600 frakcji 0-31,5 mm zageszczane N £
- t gz ) / ‘ mechanicznie do wartosci min. Is 20,98 o x
= 8 1 ﬂ 20 300 ) 300 50 [, o
Stopa betonowa L4 \105 Lj / / ! ‘ N 145 i
bariery 25x25x100 0 6 5 o~ +/-1,5% 7
cm z betonu >;Qt,,_,T4§ ; z F—fF 97 — - 1 ¥
C20125 (B25) B T Ehk < - i — 2 =T P
- L loe S B O B
28 / N < _ | %
=/ 1108 11,10 132 10, AL 20} 410 Nachylenie jezdni bez 4
7198 132 1 404\ 1 zmian w stosunku do Teren
| _% ! ! Kraweznik betonowy stanu istniejacego Projektowana projektowany
" 25348 Obrzeze betonowe 20x30x100cm na fawie nawierzchnia asfaltowa
80-_ 8x30x100cm na betonowej wyniesiony 12 Istniejaca podbudowa nawigzana do istniejacej Linia terenu
tawie betonowej cm nad poziom jezdni drogi gminnej bez zmian niwelety drogi istniejacego
HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM Trawa dywanowg
HUMUSOWANIE WRAZ gatunku Wiechlina fakowa (Poa pratensis L.)

Teren
projektowany

Teren istniejacy

OBSIEWEM Trawa dywanowa,
gatunku Wiechlina takowa (Poa
pratensis L.)

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

WYKONANIE NOWEJ

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
NAZWA OBIEKTU| OBEJMUJACA:
BUDOWLANEGO

NAWIERZCHNI

BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETL!ENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

TYTUL A
RYSUNKU PRZEKROJ P.15, km 0+720,00
arch. Rafat Mirek | 2 skan 1350
PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna | & ¢
nr ewid.: MPOIA040/2010| 2 = 2 A.18




PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI:

Kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podioza G3,

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
6cm || szarym w szczelinach stosowac piasek piukany suchy o
frakcji ziaren 0-2mm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:
Kategoria ruchu KR3, grupa no$nosci podioza G3,

Sem || PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zageszczone

5cm

WARSTWA $CIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/70

15 ¢m || frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do
warto$ci min. Is 2 1,0

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe

0,2+04)| POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSI
kgim? || ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo famane dolomitowe
20 cm || frakeji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do
wartosci min. Is 2 0,99

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GLEBOKOSC 5,0 cm

(okreslona grubos¢ kruszywa,
osiagnieta po jego zageszczeni)

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 g/m?)

razem 46 cm| grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,99

(okre$lona grubos¢ kruszywa osiagnigta po jego zageszczeniu)

WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 85 50/70
POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI||0,2+0,4
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM) || kg/m?
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W 35/50|| 6 cm
POtACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI0,3+0,5
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM) || kg/m?
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC 16P 35/50
POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI||0,3+0,7
ASFALTOWEJ (C60 B10 ZMR)|| kg/m?
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe
o frakgji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie warstwami max co|| 20 cm
30 cm do warto$ci min. Is 21,0
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM o Rm=2,5MPa, (wsk.
zageszczenia Is=1.03 i widrny modut odksztatcenia £2=100 MPa)
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA 1G£OWANA (250 g/im?)

5cm

Tem

22¢cm

({=}
.o
oS
— 2 GRUNT RODZIMY zageszczony grunt rodzimy dogeszczony (=)
%‘ STROZA mechanicznie, no$nos¢ podioza gruntowego min. E2= 50 MPa razem 60 cm ~—, ~
PCIM N CENTRUM kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podioza G3, przemarzanie hz=1,0m +
- Plaszczyzne chodnika ;’)‘ Hz= 0,60 xhz=0,60x1,0m=0,6m< H=60cm X o
Bariery ochronne h=110 cm 0 wyniesé nad kraweznik G o G Warunek mrozoodpormosci jest spefniony w =
zabetonowane w stopach i obrzeze 0 1-1.5 cm N E
25x25x100 cm wg czesci ! ‘ Pobocze z kruszywa dolomitowego X x
opisowej opracowania 180 / 600 frakcji 0-31,5 mm zageszczane o.
L g ) / / ‘ mechanicznie do wartosci min. Is 20,98
152 ﬂ ,20 300 , 300
1 7
Stopa betonowa \gj”\ ( ‘ 1 180
bariery 25x25x100 | > 2 1% 6 5 o~ 0 +-1,5%
gg‘ofzgiggg) B, Lo t ‘ 1
L = ’ —
T 40 r R I 8 il
I Teren
***** - Nﬁ © S R projektowany
132 10, l 20} 10 Nachylenie jezdni bez -4
132 1 404\ 1 zmian w stosunku do
! ’ Kraweznik betonowy stanu istniejacego Projektowana
Obrzeze betonowe 20x30x100cm na fawie nawierzchnia asfaltowa
8x30x100cm na betonowej wyniesiony 12 Istniejaca podbudowa nawigzana do istniejacej Linia terenu
Teren fawie betonowej cm nad poziom jezdni drogi gminnej bez zmian niwelety drogi istniejacego
projektowany

Teren istniejacy

HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM Trawa
dywanowa gatunku Wiechlina takowa (Poa pratensis L.)

HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM Trawa dywanowa,
gatunku Wiechlina takowa (Poa pratensis L.)

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
NAZWA OBIEKTU| OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BUDOWLANEGO | BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

NI | pRZEKROJ P.16, km 0+770,00

RYSUNKU
SROJEKTOWAL arch. Rafat Mirek Z8 skan 1250
spec.: architektoniczna |< & @
nr ewid.: MPOIAI040/2010| = = < A.19




PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI:
Kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podioza G3,
_ WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO- 5em
§ ASFALTOWA AC 8S 50/70
KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: S POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI||0,2+0,4
6¢m || szarym w szczelinach stosowac piasek plukany suchy o Kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podfoza G3, & ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)|| kgim?
frakcji ziaren 0-2mm Som WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO- E WARSTWA WIAZACA 7 BETONU ASFALTOWEGO AC 16W 35/5011 6 cm
= =
5cm || PODSYPKA - kuszywo dolomitowe frakgja 28 mm zageszczone | €& "y ‘P}SF Agm A‘;HC gsz \5/&///74 ‘;STWOWEZKATIONOWEJ || POACZENE MEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWES EWULSJI 03405
=S = S
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famne dolomitone | 2 5 e AgﬁﬁLmWE ] (cEeo BP32M) g ST TN ?i?#gﬁﬁi siorgﬁé"g kgl
fSom Z’V‘;’g’szg /r: m it%b"’l"w"’”e mechanczne, sageszzonedo {3 ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANANA | | £ Ac16P 3550/ 7™
—— , Sg GtEBOKOSC 5,0 cm £ | POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI0,3+0,7
PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo famane dolomitowe é;_!; Z’ ASFALTOWE) (060 B10 ZMR) kg/m2
Wem az’;g’sgf;;"’g i’%bggowa”e mechancan, zegeszczne 0| S, 5 | PODBUDOWA KONSTRUKCYNA - kuszywo famane dolomiowe
i S s 0 frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie warstwami max co|| 20 cm
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 g/m?) § 30 cm do warto$ci min. Is 21,0
razem 46 cm grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,99 § GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM o Rm=2,5MPa, (k. 2em
S zageszczenia Is=1.03 i widrny modut odksztatcenia E2=100 MPa)
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 g/m?)
— 23 GRUNT RODZIMY zageszczony grunt rodzimy dogeszczony
%‘ STROZA mechanicznie, no$nos¢ podtoza gruntowego min. E2 = 50 MPa razem 60 cm
| PCIM m CENTRUM kategoria ruchu KR3, grupa nosnodci podfoza G3, przemarzanie hz=1,0m
| Plaszczyzne chodnika g)‘ Hz=0,60x hz=0,60x 1,0 m'= .0',6 ms H,= 60 cm
g wynies¢ nad kraweznik Warunek mrozoodpornosci jest spefniony
\ i obrzeze 0 1-1,5cm ‘
Kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100cm na
| 180 6?0 tawie betonowej wyniesiony 4 cm nad poziom jezdni
8 k 1&2 ) ﬂ / ,20 300 y 300
6 1 Teren
\ N \ﬂl\ "S’J / / 1 p 120 projektowany
F 0 22
2L 3 - +-1,5% | 119
(] [
S 2 o {
2\ HRE = k3 e
S Sl Vil L E s s
10,8, 4L ﬂ\) 132 10, LZAO\{ 10 Nachylenie jezdni bez \
1 28 1 132 1 404\ 1 zmian w stosunku do —
o ! ’ Kraweznik betonowy stanu istniejgcego Projektowana

Teren istniejacy

Obrzeze betonowe
8x30x100cm na
tawie betonowej

20x30x100cm na fawie
betonowej wyniesiony 12
cm nad poziom jezdni

nawierzchnia asfaltowa

nawigzana do istniejacej
niwelety drogi

Istniejaca podbudowa
drogi gminnej bez zmian

Ptyty azurowe 40x60x8cm z obsiewem
ziemig urodzajng i wysiewem trawg drogowq

Linia terenu
istniejacego

HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM Trawa dywanowg
gatunku Wiechlina takowa (Poa pratensis L.)

Uwaga:

4

PRZEKROJ P.17
km. 0+820,00

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607

OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ

NAWIERZCHNI

BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETL!ENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

nr ewid.: MPOIA/040/2010

TYTUL A
sk, |PRZEKROJ P.17, km 0+820,00
arch. Rafat Mirek | sk 1:50
PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna 8 E A . 2 0




SCHEMAT WYKONANIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

ANALOGICZNIE DLA WSZYSTKIQH
148 152 120 300 2 1 300 20 152 28 | PROJEKTOWANYCH PRZEJSC
H NI I T DLA PIESZYCH
kraweznik betonowy u kraweznik betonowy
20x30x100cm ' 20x30x100cm W
777777777777777777777 4 | |wyniesienie krawgznka| ~___ |wyniesienie krawgznika| 4 - [
[ betonowego 12 cm betonowego 12 cm ™ ol L
— -~ N K
| obrzeze betonowe —1% y 50 ! — - - - 1% obrzeze betonowe | wyniesienie krawgznika J E
| 8x30x100 cm malowaple |In!| oraz znako_w pozwmygh wykona¢ 8x30x100 cm | betonowego 12 cm 10} ¢
farbami specjalistycznymi drogowymi w kolorze
\ . 7 biatym np. BARRICADE ACRYLIC LATEX N[ — — — — — — — — — — | = = — — — — — |
| plaszezyzng chodnika /\ ‘ TRAFFIC PAINT. Farba na bazie zywic /\ | — 1
wynies¢ _nad kraweznik akrylowych i lateksowych, plaszczyzne chodnika kraweznik betonowy N
\ i obrzeze 0 11,5 cm /N I\ wyniesé nad kraweznik | 20x30x100 cm - N
. / \ . \ i obrzeze 0 1-1,5 cm prowadzi¢ po skosie .
\ obrzeze betonowe . N kraweznik betonowy nawierzchnia w kolorze czerwonym i biatym, kraweznik betonowy - | ‘
| 8x30>'<’1 00 cm ' =/ & \ 20x30x100 cm wykonana w technologii strukturalnej 20x30x100 cm /I & \'o | N S
prowadzi¢ po skosie & \ prowadzi¢ po skosie grubowarstwowej chemoutwardzalnej szer. prowadzié po skosie / %’n obrzeze belonowe § B ! &
| / 50cm gr. 3-5mm 8x30x100 cm | — — q
‘ fundament betonowy 8 112 L 0 20 / prowadzié po skosie ‘ jezdnia drogi gminnej
400x400%1000 [mm] / Ty / \ N
| znak drogowy - aktywny s , 180 |
kroczacy ludzik / S % \
\ — | TN .
11 7 0 0T 0 00 T 99" 1 - - - - - - - - - - - — — — — — — 2 = Saiai -
‘ Znak aktywny D-6 animowany, | }
kroczacy ludzik, zasilany solarnie, Technologia wykonania oznakowania (czerwony i 1 8
| mocowanie przez stupek fi 76 m, biaty) dwukomponentowa masg chemoutwardzalng krawgznik A *j -
zabetonowany w fundament bet. 3 122 30,120 50 50 50 50 50 20 122 8 . . betonowy |
\ 40x40x100cm, Wymiar tarczy znaku przystosowana do wigkszych obcigzen. Wykonane 20x30x100cm 1
f oznakowanie grubowarstwowe musi by¢ C !
| animowanego 612 x 612 mm . N . |
odblaskowe i przeciwposlizgowe (odblask zostanie 8
8 152 20 6 20 152 8 ) ) ; .
| uzyskany poprzez posypanie powierzchni tzw. 1
mikrokulkami szklanymi). Masa chemoutwardzalna wyniesienie kraweznika ]
| np. PLASTIROK. Wskazane oznakowanie poziome betonowego 2cm {
‘ grubowarstwowe chemoutwardzalne (grubo$¢ 3-5 N RE
| obrzeze betonowe mm). Strukturalne - struktura regularna }
8x30x100 cm \ o
1% | S
1% ‘ S
| § wyniesienie kraweznika wyniesienie krawgznika § | E sl }
\ Plytka integracyjna, ostrzegawcza, betonowego 2cm betonowego 2cm Plytka integracyjna, ostrzegawcza, | N = NS
2z6tta [30x30 cm, gr. 8 cm] - z6tta [30x30 cm, gr. 8 cm] D NN\ ——
| z guzami w ksztafcie stozka o - z guzami w ksztafcie stozka | = }
‘ kraweznik betonowy kraweznik betonowy - | () I
20x30x100cm 20x30x100cm (@) 24 =
| obrzeze betonowe | a 2
Nawierzchnia w kolorze czerwonym i 8x30x100 cm |
| biatym, wykonana w technologii | - |
‘ strukturalnej grubowarstwowej ‘ O O\ ﬂ‘ _e—
chemoutwardzalnej (nawierzchnia fundament betonowy o }
| czerwona szersza od przejscia 0 0,5 m 400x400x1000 [mm] \ ﬁ |
| z kazdej strony). znakkdrogowyl- jk_tﬁ/wny | ~ ! =
roczacy ludzi o [
20) 40| 112 8] i
\ * | o 10, !
/ obrzeze betonowe J
| obrzeze betonowe 7 8x30x100 cm - 4t == = = = = = '\\’ RE
| 8x30x100 cm \ / o < / prowadzi¢ po skosie |
| prowadzic po skosie \ - / Z / |
o . |
- Znak aktywny D-6 animowany, |
‘ \ / kraweznik betonowy | kraweznik betonowy \ / kroczacy ludzik, zasilany solarnie, \ S !
\ = / 20x30x100 cm 20x30x100 cm \ mocowanie przez stupek fi 76 mm, %
| § © < prowadzi¢ po skosie § ‘ prowadzi¢ po skosie S . . S zabetonowany w fundament bet. | — \ §
‘ \ / \ B F 40x40x100cm. Wymiar tarczy znaku ‘ krawgznik betonowy
\ / 36 | 32 50 50 50 50 | / animowanego 612 x 612 mm 20X§:Q>f100 ti(m .
‘ | prowadzi¢ po skosie -
‘ \ / ‘ \ / Nawierzchnia w kolorze czerwonym i ‘ =
\ | © \ / biatym, wykonana w technologii
| obrzeze betonowe . v strukturalnej grubowarstwowej \ g;
—] ‘wonr E0mAr 2 f — — — — — — — — — —e—
| 8x30x100 cm ‘ \ chemoutwardzalsn;J rr?zer. 50cm gr. 3- | \T
P A 12
‘ wyniesienie kraweznika b wyniesienie kraweznika | jezdnia drogi gminnej -t \‘
o X betonowego 12 cm 12 12 betonowego 12 cm ; !
‘ malowanie linii oraz znakéw obrzeze betonowe | wyniesienie kraweznika }
'pgziomych wykonaé farlbami o 8x30x100 cm betonowego 12 cm 10, 4
‘ specjalistycznymi drogowymi w kolorze - kraweznik betonowy kraweznik betonowy 1% |
| biatym np. BARRICADE ACRYLIC 20x30x100cm 20x30x100cm ‘ +
LATEX TRAFFIC PAINT. Farba na N
bazie zywic akrylowych i lateksowych. " = E
| Beton klasy C20/25 | caweznik elonowy !
\ 300 300 (wg starej normy B25) | 0x30x100cm !
|
- e - - - - e = - - - < - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - __ __ __ _ L - - - _ l—
[ w
|
KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosowac piasek pfukany suchy o 8 cm Kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podioza G3, szarym w szczelinach stosowac piasek pfukany suchy o || 8 cm
] frakcji ziaren 0-2mm WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO- frakcji ziaren 0-2mm
= ove fakc T ASFALTOWA AC 85 5070 | °°™ = Tove Tk
R PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zageszczone || 5 cm g5 PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zaggszczone || 5 ¢m
£ PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kiuszywo famane dolomitowe POLACZENE MIEDZYWARSTWOV:%,{. /{(LA %%V(VC%JO% SMJ)I 0,'{;/7”2}4 £ % PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe
gy frakeji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, z’ageslzczone do|l 15cm ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA g § frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, z/agesvzczone do || 15¢m
=38 wartoci min. Is 2 1,0 ! S S wartosci min. Is 2 1,0
Sig GLEBOKOSC 5,0cm Sq
§ o PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo famane dolomitowe Q ‘ _§§ PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo famane dolomitowe
%‘E frakeji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do| 20cm £ Znak aktywny D-6 animowany, kroczacy ludzik, ‘ g% frakeji 0-63 mm stabilizowane mecham‘cznie,lzgggszczone dof|20cm
=g wartodci min. Is 2 0,99 zasilany solarnie, mocowanie przez stupek fi 76 =g wartosci min. Is 2 0,99
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 g/m?) S mm, zabetonqwany w fundamen_t bet. ‘ GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGEOWANA (250 g/m?)
- - — 40x40x100cm Wymiar tarczy znaku animowanego - - —
grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,98, |razem 48 cm 1 612 x 612 mm | grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,98, |razem 48 cm
3 stupek fi 76 mm L=450 cm g I
fﬂ\i (wysoko$c¢ stupka wg zalecen N
- -
ptaszczyzne chodnika \ié[ o wybranego producenta znaku) R%] ‘ ptaszczyzne chodnika
wynies$¢ nad kraweznik gﬁ © | wynie$¢ nadkraweznik
i obrzeze 0 1-1,5¢cm i obrzeze 0 1-1,5¢cm % O
K 180 600 180 \(,
\ \\ SZEROKOSC WG RYSUNKU ZAGOSRODAROWANIA 2/ & /
I
8 | 20 Ptytka integracyjna, ostrzegawcza, Plytka integracyjna, ostrzegawcza, 20 15 4 8,
Q%jy} ] 20tta [30x30 cm, gr. 8 cm] 20tta [30x30 cm, gr. 8 cm]
] , 130 X jr- © C1 - jf- © Cf Uwaga:
! 2 guzami w ksztalcie stozka z guzami w ksztatcie stozka Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
l 1% I \ okreslenia min. standardow jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowaé innych producentéw oraz zamienne
R . SN = T — f an T rozwiagaria pod warunkiem zachowania paramelréw techricznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akoepladi
1 - e) T ;awﬁ' % % 3 - | autora niniejszej ldokurlnemacu pmjgktowej.l Clgzgr ugmuodnlenla Townowaznosci oferowanego paedmlom spoczywa na
= A A 7 — £ R - < Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznoéci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
3 = %4 N f N . nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, ktdrej wlasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
— = = T+~ - —_— = = = — =
5;;;{5:[: ‘ - PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
o W — - NAZWA OBIEKTU| OBEJMUJACA: WYKONANIE ] NOWEJ NAWIERZCHNI
e o kraweznk betonowy , | 0 kggx@gg'k betonowy 5 %%ﬂ%g betonoiwe, BUDOWLANEGO| BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETLENIA
| x30x100cm wyniesienie x30x100 cm na tawie A3
L 222K || yocaoxtooemwyniesiene | PRZEKROJ PQPRZECZNY P *awie"gyetonowej betonows ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA
2cm na fawie belonowe (TYPOWY) i |SCHEMAT WYKONANIA PRZEJSC DLA
obrzeze betonowe fundament betonowy RYSUNKU PIESZYCH
8x30x100 cm na tawie 400x400x1000 [mm] .
; R . arch. Rafat Mirek | & skaa 1:50
betonowej 13 cm ponizej wierzchu kostki PROJEKTOWAL | ‘spec. architektoniczna 'E_‘ g -

:E A.21

nr ewid.: MPOIA/040/2010




DETAL POLACZENIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI
OBJETEJ PRZEBUDOWA Z PROJEKTOWANYM JEJ POSZERZENIEM

5cm | WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ
AC8S5010

0,20,4| POLACZENIE MIEDZY WARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
kyim2 | ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)
Gcm | WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 35/50
0,3¢0,5| POLACZENIE MIEDZY WARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
kg2 | ASFALTOWEJ (060 BP3 ZM)
7em | PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 P 35/50

0,3+0,7| POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
kg/m2 | ASFALTOWEJ (C60 B10 ZMR) 1 000 1 000

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe o

2 cm frakeji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie Is 21,0;

2em GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM o Rm=2,5MPa, 2 000 95°kompozyt
(wsk. zageszczenia Is=1.03 i wtorny moduf odksztatcenia £2=100 MPa) Wytrzymato$¢ na rozciaganie geokompozytu = 100 kN/m.
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250g/m2) Wydtuzenie przy zerwaniu wzdiugz pasma powinno wynosic < 3%.

okreslona grubo$¢ kruszywa osiggnieta po jego zageszczeniu

razem | GRUNT RODZIMY zageszczony grunt rodzimy dogeszczony
60cm | powierzchni. mechanicznie, no$nos¢ podioza gruntowego min. E2 = 50 MPa,

kategoria ruchu KR3, grupa nosnoci podioza G3, Do zlaczania geokompozytuz
Hz=0,60xhz=0,60x1,0m=0,6m<H=60cm asfaltowg wa(stwq naw:erzghn/ nalezy
Warunek mrozoodpornosci jest spefniony stosowac kationowa emulsje

modyfikowang polimerem C60 BP3 ZM

L 500 L Szeroko$é poszerzenia jezdni z podbudowa wg rysunkéw
I zagospodarowania, przekrojow oraz wizji w terenie

=9

G O O e e e OO TPUe PP eed

poziom okre$lony teoretycznie
Z uwagi na brak odkrywek na
uzytkowanej jezdni

Pobocze z kruszywa
dolomitowego frakgji 0-31,5 mm
zageszczane mechanicznie do
wartosci min. Is 20,98

I
A
AP ARsIII Ao i s arss s agsia

7. 7 7.
A I ek

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
NAZWA OBIEKTU| OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BUDOWLANEGO | BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

TYTUL
RYSUNKU DETAL POSZERZENIA JEZDNI

arch. Rafat Mirek

PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/040/2010

DATA:
11,2023




DETAL POLACZENIA PROJEKTOWANEJ
NAWIERZCHNI DROGI OBJETEJ PRZEBUDOWA Z
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

uszczelnienie mieszankg mineralno asfaltowq
na gorgco, weze$niej szczeling zagruntowac

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

frezowana wg rysunku przygotowania
terenu i opisu technicznego

Koniec przebudowy drogi gminnej / koniec
frezowania istnigjgcej nawierzchni bitumicznej

istniejgca nawierzchnia
bitumiczna drogi gminnej

0

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Kategoria ruchu KR3, grupa no$nosci podioza G3,

Scm

WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-
ASFALTOWA AC 8S 50/70

0,204
kg/m?

POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
GLEBOKOSC §,0cm

%

poziom istnigjacej podbudowy
okreS$lony teoretycznie
Z uwagi na brak odkrywek na
uzytkowanej jezdni

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzic w terenie.
Wskazani producenci / nazwy wiasne sa przyktadowymi stuzacymi
do okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych.
Wykonawca moze zastosowat innych producentéw oraz
zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akeeptacji autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar
udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa
na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie —réwnowaznosci
zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia
uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwlocznie
powiadomic jednostke branzowa, ktdrej wiasnoscig jest dana sie¢
(uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

DETAL POLACZENIA PROJEKTOWANEJ

TYTUL
RYSUNKU  NAWIERZCHNI DROGI Z ISTNIEJACA
- arch. Rafat Mirek %8 s 1210
spec.: architektoniczna | & 2]
nr ewid.: MPOIA/040/2010) 52 E A.23




SZCZEGOL KRAWEZNIKA DROGOWEGO
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SZCZEGOL KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO

humusowanie

M wraz z wysiewem

jezdnia drogi 1%
- —— x/\(\xx/\wm | e
SKSS \/\M/\/\ I . ) G R
S R o
KRAWEZWIKBETONOWY - %‘/;wfx\/(;?/ & © <
NAJAZDOWY DX o
200x220x1000 fmm] S Y:/\;nygg;;{xx\, \
SZARY (NIEBARWIONY) “’\x’\/’\x KR
o \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ 8
&) \\1\@0\\\\ \\ \\\\ \\ N
tawa betonowa, % N\ \\\&\ \i\\\\ §§§§§§ AN 8
beton k/asyBQO = SPnin 400ty =
A A Y

LOKALIZACJA POWYZSZYCH ELEMENTOW WSKAZANA NA RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Uwaga:
Plzedaplzystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
Wskazani producenci/ nazwy wasne sa przykiadowymi szaoymi NAZWA OBIEKTU|OBEJMUJACA:  WYKONANIE ~ NOWEJ  NAWIERZCHNI
do okreSkeria min. standaribw jakosciono - estetycznich. gy o\ ANEGO| BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETLENIA

Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz

zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow UL|CZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akeeptacji autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar TYTUL

udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa RYSUNKU DETALE ELEMENTOW DROGOWYCH

na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie —réwnowaznosci

zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia .

uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwiocznie arch. Rafat Mirek z g SKALA: 1:10
powiadomié jednostkg branzowa, ktérej wiasnoscia jest dana sie¢ | PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna |z & g A.24
(uzbrojenie). nr ewid.; MPOIAI040/2010|5 = - .




0.12

0.30

kraweznik betonowy

DETAL SCIEKU PODCHODNIKOWEGO

PRZEKROJ PODLUZNY

plyta chodnikowa obrzeze bet. 8x30x100cm

20x30x100cm " na fawie betonowej
‘ na tawie betonowej 1.80 S0x50x8
beton umocnienie skarpy

‘ klasy B25 beton ﬂ /‘ beton klasy B25

klasy B25 1.0% -0,01
| >

SN S /////////g/f;/
L 207 - - X -~ / 1 korytka skarpowe 38x50x50 cm
0.0% S 7!)"/2 9 7 uktadaé na tawie betonowej

.

B Ll AR I 0 S

‘ istniejaca jezdnia | |, 0.2

kraweznik betonowy

20x30x100cm
na tawie betonowej

‘ beton
‘ klasy B25

ptyta chodnikowa

kraweznik

beton klasy B20

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

FATHN
9

WIDOK Z GORY |

obrzeze bet. 8x30x100cm
na tawie betonowej

HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM
Trawa dywanowg gatunku

Wiechlina takowa (Poa pratensis L.)
OBNIZONE DO OBRZEZA 0 3-5cm

umocnienie skarpy
beton klasy B25

projektowana konstrukcja
chodnika

kraweznik betonowy
20x30x100cm
na fawie betonowej

‘ beton
klasy B25

3%

/

B
\ \ \
kraweznik

15x30x100

obrzeze bet. 8x30x100cm
N na fawie betonowej

korytka skarpowe 38x50x50 cm
uktadaé na tawie betonowej

N

zaprawa
cementowo-piaskowa 1:2

] RO0RCI000IORCI00CIOR( IO

korytka skarpowe 38x50x50 cm ‘
uktada¢ na fawie betonowej

0.65

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzic w terenie.
Wskazani producenci / nazwy wiasne sa przyktadowymi stuzacymi
do okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych.
Wykonawca moze zastosowat innych producentéw oraz
zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akeeptacji autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar
udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa
na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie —réwnowaznosci
zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia
uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwlocznie
powiadomic jednostke branzowa, ktdrej wiasnoscig jest dana sie¢
(uzbrojenie).

Trawa dywanowa gatunku

I
<
=]

HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM
Wiechlina takowa (Poa pratensis L.)
OBNIZONE DO OBRZEZA 0 3-5cm

HUMUSOWANIE WRAZ OBSIEWEM
Trawa dywanowg gatunku
Wiechlina takowa (Poa pratensis L.)
OBNIZONE DO OBRZEZA 0 3-5¢cm

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, REMONT OSWIETLENIA
ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STROZA

meku DETAL SCIEKU PODCHODNIKOWEGO
arch. Rafat Mirek | 2 skan 125
PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna '<DT<§ ]

e A.25

nr ewid.: MPOIA/040/2010




PRZEKROJ

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:
Kategoria ruchu KR3, grupa nosnoci podfoza G3,

WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-

ASFALTOWA AC 8§ 50/70

0,2+0,4|POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI

kg/m? || ASFALTOWE, (C60 BP3 ZM)

Scm

| OBRZEZE BETONOWE 80x300x1000 [mm] na fawie betonowej

W odrebnego detalu ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA
; ) GLEBOKOSC 5,0 cm
KRAWEZNIK BETONOWY 200x300x1000 [mm] na fawie
betonowej wyniesiony 12 cm niad poziom proj. nawierzchni jezdni Wpust zeliwny 42x62cm z kolnierzem 3/4, D400, krata standard,
tawa betonowa kraweznika przerwana na diugosci przystosowany do bezpodredniego montazu kosza na zanieczyszczenia,
wpustu np.: wpust FANSULD FLOW D400 + kosz FANSULD K
1 445 310
0 o
e -~ | STMIEIACE ‘ Wierzch wpustu Zeliwnego na poziomie projektowanej
,E H “ [ “ H “ H | | & I | e "ACHYLENIE ] nawierzchni bitumicznej
a e g ~ .
2 = WARSTWA WIAZACA beton asfaltowy BA 0/20 ‘

10

Plyta posrednia 980/490x340/100 np.: BRUK-BET PPW ‘

Pierscien odcigzajacy 950/650/250 np.: BRUK-BET
POW

KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze
szarym w szczelinach stosowac piasek pfukany suchy o|| 8cm /;?
frakcji ziaren 0-2mm

Pierscien odcigzajacy 1150/650/150
np.: BRUK-BET POW

g% PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zageszczone || § cm ‘
25| PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kuszywo lamane doomiove \ Kreg wpustu 500/750 np.: BRUK-BET KF
g ‘g frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechamcw;ir,ozs’ilg%sizczlg:le 1dz 15¢m o Uszczelki samosmarujace SDV firmy Steinhof
Sg S na kazdym potgczeniu kregow
§§ PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo famane dolomitowe
§§ faksji 0-63 mm stabilizowane mechaniczni, zageszczone do | 20 cm Podstawa wpustu z otworem

3 wartodci min. Is 2 0,99 500/1000/500 np.: BRUK-BET DW

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250 g/m?)
grunt dogeszczony powierzchniowo do warto$ci min. Is 20,98, | razem 48 cm

Przejscie szczelne w formie

[ s — - - - - - - klejonej oporowej uszczelki gumowey
— —

1000

Istniejgca rura kanalizacyjna z PP o podwdjnej Sciance
do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej w obrebie
jezdni objeta docieciem

Uzupetnienie podsypki o grubosci 20 cm - stosowac
piasek ptukany suchy o frakcji ziaren 0-2mm

Ptyta fundamentowa z
betonu B15 gr. 14 cm

Y S S S S S S S SS
S S S S S S S SSSSS
tessssssssssssaad

440

Uzupetnienie drenazu - zwir o uziarnieniu 8-16mm
grubos¢ 100 mm, szeroko$¢ 400 mm

620,

‘ S

200

Podsypka gr. 20cm piasek ptukany P B i
suchy o frakcji ziaren 0-2mm e B AR i s R Jako obsypke o grubosci 20 cm
[ ) stosowac piasek ptukany suchy o frakcji ziaren 0-2mm

PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607
NAZWA OBIEKTU| OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
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OBRZEZE BETONOWE 80x300x1000 [mm] na fawie
betonowej wg odrebnego detalu
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‘ : ‘ : B o nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

studni kanalizacji deszczowej w

e obrebie jezdni objeta docigciem
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OZNAKOWANIE PIONOWE - znaki drogowe wg projektu oraz organizacji ruchu

Podktad znaku wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm. Krawedz znaku jest podwéjnie zagigta z
wyttoczonym zaokragleniem naroznikow. Na drugim zagigciu sq wyttoczone otwory w ksztafcie fasolek, ktére stuzg do
przykrecenia uchwytéw systemowych mocujacych znak ze stupkiem stalowym fi 63mm. Tarcza znaku dodatkowo wzmocniona
dwoma profilami stalowymi typu ,F”. Profile jako element montazowy do przykrecenia uchwytow uniwersalnych taczacych znak
Z konstrukcjg wsporcza. Konstrukcje wsporczg stanowi¢ bedzie stupek stalowy fi 63 mm mocowany do profili stalowych za
pomocg uchwytow systemowych stuzgcych do montazu znakéw i tablic drogowych na konstrukcjach nosnych na stupki o
Srednicy 63 mm. Minimalna ilos¢ uchwytow na znak 2 sztuki. Mocowanie znakow animowanych wg zalecen producenta. Lico
znaku jest wykonane w wersji odblaskowej na foli Il generacji. Folia powinna posiada¢ aprobate techniczng IBDIM. Trwatos¢
uzytkowa folii co najmniej 10 lat. Tyt tarczy znaku zabezpieczony farbg proszkowg szarq RAL 7037.
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Beton klasy C20/25
(wg starej normy B25)

ZNAK AKTYWNY D-6 CHODZACY LUDZIK SOLARNY

Znak animowany D-6 przejscie dla pieszych LED Konstrukcja znaku obramowana
z ceownika zimnogietego mocowania za pomocg nitow aluminiowych fi 4x14.
Listwy montazowe mocowane do blachy stalowej ocynkowanej za pomocq $rub
nierdzewnych M6x16 w gatunku A2 kl. 5.8. Zamknigcie znaku wykonane z blachy
ocynkowanej gr. 1,25 mm zabezpieczone dodatkowo przez malowanie proszkowo
RAL 7037. Podkfad wykonany z blachy aluminiowej gr 1,5 mm. Lico wykonane z
folii pryzmatycznej Il generacji. Znak z zasilaniem niezaleznym poprzez
systemowy panel fotowoltaiczny zamontowany na stelazu nad znakiem drogowym
D-6 z akumulatorem zelowym gfebokiego roztadowania. Parametry fotometryczne
projektowane zgodnie z norma: PN-EN 12352. Znak wyposazony w detektor ruchu
aktywujacy znak tylko w momencie gdy pieszy znajdzie sie w poblizu przejscia dla
pieszych zapewniajac zmniejszenie poboru pradu i zwigkszenie czasu dziatania
elementow $wietlnych znaku. Znak wyposazony w sterownik fadowania
akumulatora oraz sterownik znaku wraz z torem radiowym. Zastosowany tor
radiowy umozliwia zatgczenie znakow po obu stronach jezdni jednoczesnie.
CHARAKTERYSTYKA ZRODtA PRADU: Dioda LED $rednicy 5 mm. Kat rozsytu
strumienia $wietlnego: 30 st. Minimalna $wiattos¢ dla barwy Zéttej 5800 mcd.
Diody LED Zétte faczone sq w grupy szeregowo - réwnolegle. Sekcje LED sg
zalewane masg izolacyjng. Pobdr mocy 3W

Znak wyposazony w o$wietlenie aktywne w postaci dwéch lamp LED fi 100 mm
Swiecacych barwg 6t (tzw. kocie oczka), zamontowanych w systemowej
obudowie o facznej mocy 2W. Lampy $wiecace pulsacyjnie.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu

nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
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DETAL BARIERY CHODNIKOWEJ

DETAL BARIERY CHODNIKOWEJ

kotwach do betonu pierscieniowych M10 L=120 mm lub innych ~
zalecanych przez producenta barier chodnikowych (4 szt. na
stopke)
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bariere osadzic poprzez
zabetonowanie 40 cm

Beton klasy C20/25
(wg starej normy B25)

Bariera chodnikowa ozdobna - model Modern (typ wroctawski) - 150 cm x 150 (110) cm, 3 poprzeczki.
Bariera skfada sig z dwdch stupkéw ozdobnych typu modern pofaczonych na state trzema rurowymi
poprzeczkami.

Dane techniczne - bariera ozdobna - model Modern:

*dfugosdé - 1500 mm, wysoko$c¢ - 1500 mm (nad gruntem=1100 mm, w gruncie=400 mm),

*stupki zwiericzone ozdobnymi walcowatymi brytami z wyztobieniami - model MODERN,

*stupki - rura stalowa fi 76,1, *3 poprzeczki rurowe fi 48-50 mm,

*zabezpieczenie antykorozyjne to ocynk + malowanie proszkowe - kolor antracyt RAL 7016

Elementy metalowe cynkowane ogniowo min.100 mikrometréw (um) a nastepnie malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi o grubosci min. 100 mikrondw o powierzchni pot-mat w kolorze (kolor przed malowaniem
skonsultowac z projektantem lub inspektorem nadzoru).

Wszystkie elementy metalowe fgczone poprzez spawanie spawem czotowym lub pachwinowym - no$nym wg
norm PN-75/M-69014, PN-73-69015, do spawania uzywac elektrod EA 146.
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BARIERA CHODNIKOWA DO ZABETONOWANIA
- WIZUALIZACJA

Uwaga:

BARIERA CHODNIKOWA PRZYKRECANA
- WIZUALIZACJA

!—{ cze$¢ bariery do zabetonowania }—v

L

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do
okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci
autora ninigjszej dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawecy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu
nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
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