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NADPROZE OKNA /OTWORU

Nad nadprozami okien, drzwi i innych otwordw musi znajdowat sie
wlot do szczeliny wentylacyjnej. Wiot mozna zabezpieczy¢ profilem
perforowanym blokujqcym dostep ptakow i szkodnikow.

W przypadku okien cofnietych do wewngtrz mozliwe jest
zamontowanie w oSciezach wgskich paskow piyt. Przy waskich
ociezach najlepiej montowat okna zintegrowane z kofnierzami.
Ptyta moze wystawa¢ na dfugosé 20-50 mm ponizej szyn, tworzqc
kapinos.

Elementy mocujgce powinny znajdowat sie w odlegfosci od /0 do
100 mm od dolnej krawedzi pfyt.

01. Ptyta fasadowa widkno-cementowa o gr. 12mm. w kolorze

bezowym. Gestos¢ minimalna (stan suchy) 1,65 kg/m’

02. Nosny profil aluminiowy, pionowy w ksztafcie litery

L 40x20x2mm, kazdy fragment profilu mocowa¢ do co najmnie;

3 zakotrionych konsol

03. Aluminiowy uchwyt Scienny o gr. Smm z przekfadkg termiczng
— KONSOLA — wymiar dobra¢ w zaleznosci do wymaganej odlegfosci
podkonstrukcji. Odlegfos¢ w zakresie od 70-270 mm nalezy dobra¢

na postawie grubosci izolacji budynku (150mm)
a) Wieksza konsola o wysokosci 160mm

b) Mniejsza konsola o wysokosci 80mm

04. Folia paroizolacyjna

05. Docieplenie z wetny mineralnej 45mm

06. Folia paroizolacyjna

07. Docieplenie z wefny mineralnej 20mm

08. Parapet wewngtrzny
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